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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Landesamt fir StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen plant den Neubau der B
178n, 3. Abschnitt Teil 3 - S128 (Niederoderwitz) bis B178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau). Im
Rahmen eines Fachbeitrages soll tberpruft werden, ob das Bauvorhaben mit den Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie! (WRRL — Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens fiir Mallnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik) trat am 22.12.2000 in
Kraft und wurde mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes in nationales Recht umgesetzt.
Gemal der WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Gewasser als auch des
Grundwassers zu vermeiden.

Fur oberirdische Gewasser gilt entsprechend nach § 27 WHG? Absatz 1 Folgendes:

,,Oberirdische Gewisser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verdndert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und chemischen Zustands vermieden wird und
2. ein guter dkologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.*

Weiterhin gilt entsprechend 8 27, Absatz 2 WHG fir kinstliche oder erheblich verdnderte Gewésser:

,»Oberirdische Gewisser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verindert eingestuft wer-
den, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands ver-
mieden wird und

2. ein gutes Okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.*

Fir das Grundwasser ist entsprechend nach § 47 Abs. 1 WHG Folgendes zu beriicksichtigen:
,,Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmaRigen und seines chemischen Zustands
vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden;
zu einem guten mengenmaligen Zustand gehort insbesondere ein Gleichgewicht zwischen
Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.*

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 01.07.2015% entschieden, dass
die Umweltziele der WRRL nicht nur programmatische Verpflichtungen der Mitgliedstaaten darstel-
len, sondern bei allen (Bau-)Vorhaben, die in das Umweltgut Wasser eingreifen, zu beriicksichtigen
sind.

! Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens fir Manahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L
327 vom 22.12.2000, S.1). Zuletzt geéndert durch die Richtlinie 2009/31/EG des Europdischen Parla-
ments und des Rates vom 23.04.2009 (ABI. L 140 vom 05.06.2009, S. 114)

2 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 04.08.2016 (BGBI. | S. 1972) geéndert worden ist.

¥ EUGH, Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13
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2 Rechtsgrundlagen

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Oberfla-
chen- und Grundwasserkorper untersucht. Ein Oberflachenwasserkdrper ist nach der WRRL ein ein-
heitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewdssers. Oberflachenwasserkérper sind
Fliisse, Seen, Ubergangsgewdsser und Kiistengewasser. Fiir die Oberflachenwasserkorper von FlieR-
gewassern erfolgt eine weitere Unterscheidung nach den Einzugsgebieten sowie bei groBeren Flis-
sen abschnittsweise unter Beriicksichtigung der Okoregion. Die MindestgroRe eines Oberflichen-
wasserkdrpers betragt 10 km2 (OGewV, Anlage 1). Ein Grundwasserkorper ist entsprechend der
WRRL ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter, der
unter Beriicksichtigung von Daten zur Hydrologie, Hydrogeologie, Geologie und Landnutzung fest-
gelegt wurde.

Die rechtliche Grundlage bilden neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG), das
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Oberflachengewésserverordnung (OGewV) und die Grundwas-
serverordnung (GrwV).

Die Vorgaben der WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das am 1. Marz
2010 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt. Auf der Grundlage des WHG, § 23 Absatz
1 Nummer 1 bis 3 sowie 8 bis 12, Absatz 1 gedndert durch Artikel 12 Nummer Oa des Gesetzes vom
11. August 2010 (BGBI. | S. 1163) hat die Bundesregierung die Verordnungen zum Schutz der
Oberflachengewasser (Oberflachengewésserverordnung, OGewV vom 20.06.2016, BGBI. | S. 1373)
und des Grundwassers (Grundwasserverordnung, GrwV vom 09.11.2010, BGBI. I S. 1513) erlassen.

Ein Vorhaben muss demzufolge mit der Oberflachen- und Grundwasserverordnung bzw. mit den
Umweltzielen der WRRL vereinbar sein.

Die Vorhabenpriifung erfolgt basierend auf der Wirkungsprognose fiir die in der WRRL benann-
ten Qualitdtskomponenten (siehe DALHAMMER & FRITZSCH 2016):

« Die Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers ist primér anhand biologi-
scher und chemischer Qualitatskomponenten zu beurteilen. Hydromorphologische und allgemei-
ne physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten sind fiir die Bewertung des Zustands von
Bedeutung, wenn sie die biologischen und chemischen Qualitatskomponenten beeinflussen.

«  Fiir Grundwasserkorper ist zu priifen, ob eine Uberschreitung der in Anlage 2 der Grundwasser-
verordnung beziehungsweise der abweichend gemalt § 5 Abs. 2 GrwV festgelegten Schwellen-
werte erfolgt. Weiterhin sind Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tétigkeit zu
beriicksichtigen sowie der mengenmaRige Zustand.
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3  Vorhabenbeschreibung

Der Bauabschnitt der B 178n 3. BA Teil 3 beginnt an der S128 (Niederoderwitz, Bau-km
16+170) und erstreckt sich bis zur B178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau, Bau-km 22+200). Die Bau-
lange des 3-streifigen Abschnittes betragt rd. 6,03 km und die Gradiente der Trasse verlauft abwech-
selnd in Damm- (2,7 km) und Einschnittslagen (3,3 km, Anlage 7). Am Ende der Baustrecke ist die
Anschlussstelle Oberseifersdorf vorgesehen.

Das Gelande ist sehr bewegt mit Hohen zwischen 335 m (. NN am Bauanfang und 365 m . NN
auf Hohe Bau-km 18+250. In Richtung Bauende féllt das Gelande deutlich ab auf 300 m i. NN.

Die Entwésserungsplanungen sehen vor, das anfallende StraBenabwasser der Verkehrsflachen
von dem betroffenen Bauabschnitt (iber 4 Einleitstellen in die benachbarten Oberflachengewésser
abzuleiten. Von den Einleitungen betroffen sind das Neufeldenwasser, der Krebsbach (2 Einleitstel-
len) und ein namenloser Graben zum Eckartsbach. Die Einleitungen erfolgen dabei nur zum Teil di-
rekt, da sowohl am Neufeldenwasser als auch im Unterlauf des Krebshaches Becken (RRB 1 und 2)
zur Riickhaltung angelegt werden.

Nachfolgend werden die Entwésserungsabschnitte erlautert (IB LANGENBACH 2016).

Entwasserungsabschnitt 2: Bau-km 16+800 bis Bau-km 18+480, WW 1 und 4 (Bau-km 16+800
bis 17+300), WW 2 und 3 (Bau-km 16+800 bis 17+807)

« breitflachige Ableitung des StraRBenoberflachenwassers zwischen Bau-km 16+800 bis Bau-km
17+045 (iber Bankett und Dammbdéschung in angrenzendes Gelande, zwischen Bau-km 17+045
bis 17+090 (BW 3.3-1) Fassung des anfallenden Oberflachenwassers (ber Strallenabldufe und
Abflhren in Entwésserungsleitung, zwischen Bau-km 17+090 bis 17+530 Ableitung des Stra-
Renoberflachenwassers (iber Bankett und Dammbdschung in Dammfumulde bzw. Graben, zwi-
schen Bau-km 17+530 bis 18+480 Ableitung des StraRenoberflachenwassers tber Bankett und
Mulde und Einleitung in parallele Entwasserungsleitungen,

o zusatzliches Fassen des Oberflachenwassers der parallelen Wirtschaftswege in begleitenden
Graben/ Mulden,

« Fassung aus oOstlicher Richtung zuflieRendem Geldndewasser mittels Fangegraben,

« Ableitung des gesammelten Oberflachenwassers einschliellich des Geldndewassers (iber Regen-
riickhaltebecken 1 in das Neufeldenwasser (Einleitpunkt 2.1).
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GEMEINDE ODERWITZ

/ X
Regenriickhaltebecken 1 Bau-km: 17+ 100 | Entwasserungsabschnitt 2 \/

Ausfiihrung: Nassbecken mit Dauerstau Bau-km 16+800 - 18+480
als Tauchdammbecken Ac = 42,90 ha

s = T10Us
302 m? Ableitung dber RRB 1
2071 m? in Neufeldenwasser
2,035 m?
i 710Uis
- = 251s

PP <<»
i

N n = 0,2
‘/) Einleitpunk: Leitung mit Vorflut in Neufeldenwasser = \
SO \

L./ P4 /\ ~rQ N
Abbildung 1: Entwaésserungsabschnitt 2: Ableitung Gber RRB 1 in Neuenfeldenwasser (IB LAN-

GENBACH 2016)

Entwasserungsabschnitt 3a: Bau-km 18+480 bis Bau-km 19+650, WW 6 (Bau-km 18+720 bis
19+480)

Die Stralentrasse stellt fur die nérdlich gelegenen Einzugsflachen des Entwéasserungsabschnittes
kiinftig eine Barriere dar und behindert den breitflachigen Abfluss in die Gel&dndesenke. Stattdessen
wird das abflieBende Oberflachenwasser entlang der nord-/nordwestlichen Begrenzung des Ver-
kehrsweges in einem Graben gesammelt und in Richtung eines Einlaufbauwerk am Weg zum Stein-
berg gefiihrt. Aus der gesammelten Ableitung resultiert eine kiirzere FlieBzeit bis zum Einlauf.

Zudem erhoht sich infolge der Flachenversiegelung fir den mit der BundesstralRe einschlielilich
des Wirtschaftsweges Uberbauten Anteil des Einzugsgebietes der Gesamtabfluss. Ziel der nachste-
hend beschriebenen Malinahmen ist es daher, den Zufluss in den vorhandenen Kanal DN 400/ DN
500 gegenuber dem Bestand nicht zu erhdhen. Dies soll wie folgt erreicht werden:

« breitflichige Ableitung des StraBenoberflachenwassers zwischen Bau-km 18+480 und Bau-km
19+480 (iber Bankett und Dammbdschung in angrenzendes Gelande,

o Fassen des abflieRenden Gelandewassers aus dem Kdonigsholz und den ndérdlich/nordwestlich
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen in einem Graben an der Dammbdschung der
Bundesstralie bzw. neben dem vorgesehenen Parallelweg,

o Ausbildung dieses Grabens zwischen Bau-km 19+000 und 19+400 als Staugraben durch Einbau
von Stauschwellen, h = 1,30 m und darunter liegender Sickerrohrleitung DN 200, d.h. die Ent-
wasserung erfolgt bis zur Uberlastung durch Versickerung tber die Grabensohle, Anbindung der
Sickerrohrleitung an den Kanal DN 400 vor Querung des Hochwasserschutzdammes, Notuber-
lauf des Staugrabens in Richtung des Einlaufbauwerkes am Hochwasserschutzdamm,

« Herstellung eines Durchlassbauwerkes in der Geldndesenke, 1,90 m x 1,45 m (B x H),

»  Wiederherstellung durchschnittener Drainageanlagen zur Aufrechterhaltung des Systems
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Entwasserungsabschnitt 3a
Bau-km 18+480 - 19+650

A = 78,15ha

Quiw = 840Us

Ableitung in:

3a.1 Anschluss Sohlentwasserung Staugraben
an vorhandenen Kanal

v !

GEMEINDE MITTELHERWIGSDORF

TN TWSG Mlt(elherwlgsdorl
/ N Obere Zone"

Abbildung 2: Entwasserungsabschnltt 3a Ableitung in vorhandenen Kanal (IB LANGENBACH
2016)

Entwiisserungsabschnitt 3b: WW 5 Grenzweg®, K 8617 (Bau-km 0+000 bis 0+300)

« Infolge der Einschnittslage der B 178n ist der Abfluss des Geldndewassers der westlich von der
Neubautrasse gelegenen Einzugsflache analog zum Bestand nicht mehr méglich. Stattdessen er-
folgt ein Fassen des Gelandewassers an Bdschungsoberkante der BundesstraBe mittels Fange-
graben und dessen Ableitung parallel zur Neubautrasse in den Entwésserungsabschnitt 3c. Damit
geht eine Entlastung des Durchlasses im Geléndetiefpunkt nérdlich der K 8617 einher. Die Be-
schreibung der Entwasserung der B 178n im Abschnitt zwischen dem Grenzweg (BW Nr. 3.3-
U3) und der K 8617 (BW Nr. 3.3-U4) folgt im Entwésserungsabschnitt 3c.

« WW 5, Grenzweg“ im Bereich nordlich BW Nr. 3.3-U3: Ableitung des Oberfldchenwassers
breitflachig in das angrenzende Gelénde,

« Fassung des zwischen Grenzweg und K 8617 zulaufenden Geldndewassers einschlieflich Stra-
Renoberflachenwasser von der KreisstraBe mittels Graben am Dammfu der umverlegten
K 8617 mit Ableitung zu dem oben beschriebenen Durchlass

Entwasserungsabschnitt 3b |
WW Mitelstrale, K 8617

A = 422ha

Qs = 701lis

Ableitung tber vorhandenen Durchlass
B 178a in Eckartsbach

, ¢ v ‘
Abbildung 3 Entwasserungsabschnltt 3b Ableltung uber vorhandenen Durchlass in Eckartsbach
(IB LANGENBACH 2016)
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Entwasserungsabschnitt 3c: Bau-km 19+650 bis Bau-km 22+200, WW 8 , Betonstrafie®,
K 8617 (Bau-km 0+300 bis 0+625), Rampen, B 178a

Die Einschnittslage der B 178n verhindert zwischen Bau-km 19+850 und Bau-km 20+350 die
Beibehaltung der natirlichen Abflussrichtung der Oberflachenabfllisse von den westlich der Neu-
bautrasse gelegenen Geléndeflachen. Wahrend diese Flachen bisher in Richtung Feldschenke (siehe
Entwésserungsabschnitt 3b) entwésserten, erfolgt ein Fassen des Gelandewassers an Bdschungs-
oberkante der Bundesstralle mittels Fangegraben und dessen Ableitung parallel zur Neubautrasse in
Richtung Krebsbach. Vor allem aus dieser Flachenneuerschliefung und wegen der Neuversiegelung
von Flachen im betreffenden Entwésserungsabschnitt 3c ergibt sich gegentiber dem natirlichen Ab-
fluss fir den Planfall eine deutliche Erhéhung des ermittelten Abflusses. Zur Vermeidung einer
Mehrbelastung des Krebsbaches als Vorfluter sind entsprechende MalRnahmen vorgesehen.

Im Folgenden wird die Konzeption der Entwésserung im Entwésserungsabschnitt 3c beschrie-
ben:

« Versickerung des auf dem Stralengrundstiick zwischen Bau-km 19+650 und Bau-km 20+800
(Einschnitt) anfallenden Oberflachenwassers in VVersickermulden mit Stauschwellen, Bemessung
der Versickermulden fiir n=1, bei Uberstauung der Versickermulden erfolgt Ableitung des iiber-
schissigen Wassers ab Bau-km 20+800 Uber die am nachfolgenden Dammfu angeordneten
Mulden. Zur Ableitung im Versagensfall (bei hoch anstehendem Grundwasserspiegel) sind un-
terhalb der Mulden Vollsickerrohre DN 300 vorgesehen, Ausleitung der Vollsickerrohre in Hohe
Bau-km 20+800 ebenfalls in die westlich am Dammful? verlaufende Mulde,

o [Fassen des Stralenoberflachenwassers der B 178n zwischen Bau-km 20+800 und Bau-km
21+350 und Ableitung in RRB 2,

« breitflachige Ableitung des Stralenoberflachenwassers zwischen Bau-km 21+350 und 21+500
Uber die Dammbdschung in angrenzendes Gelande,

« Fassen des auf dem StralRengrundstiick der B 178n ab Bau-km 21+500 einschl. der Rampenfahr-
bahnen am KP B178n/ B178a/ S132 anfallenden Oberflachenwassers tiber Mulden und Sammel-
leitungen, Ableitung in RRB 2,

o Ableitung des im Zuge der umverlegten B 178a abflieRenden Oberflachenwassers tber die
Dammbdéschung in die am DammfuB beidseitig vorgesehenen Mulden/ Graben zum Durchlass
Krebsbach (DL 02), Anschluss der Mulden/ Graben wie im Bestand an Krebsbach,

« Ersatzneubau des Durchlasses Krebsbach als 6kologischer Rahmendurchlass mit Trockenberme,
1,95 m x 1,80 m (B x H), mit anschlieender Offenlegung des verrohrten Krebsbaches auf etwa
100 m Lange,

« im westlichen Umverlegungsabschnitt der K 8617 erfolgt halftig eine breitflachige Ableitung
des Straenoberflachenwassers tUber Bankett und Dammbdschung, im Einschnitt (L&nge etwa
100 m) wird das Stralenoberflachenwasser in der nérdlichen Mulde gesammelt und ab dem
Bauende mittels einer Leitung DN 300 dem verrohrten Krebshach zugefihrt,

o Fassung des westlich zuflieBenden Geldndewassers (19+850 bis 21+330) mittels Fangegra-
ben/Mulde am Dammfu3 und Ableitung getrennt vom StraRenoberflachenwasser zum Graben
ndrdlich der BetonstralRe, Wiederherstellung des Zulaufs Z 1 mit gleicher Leistungsfahigkeit, bei
Uberstauung Z 1 Ableitung des Geléndewassers iiber Durchlass DN 800 bei Bau-km 21+330 in
den Graben nordostlich der Betonstrale zum Bestandszulauf Z 2, Einbau eines Durchlass DN
600 in Betonstrale in Hohe Bestandszulauf Z 2; Einlaufhdhe des Durchlass etwa 0,20 m (iber
Deckelhohe Zulauf, damit Sicherstellung einer Ableitung des Gelédndewassers bei Starknieder-
schlagen in Richtung Durchlass Krebsbach,

» Ableitung des Stralenoberflachenwassers im Zuge der BetonstraBe tiber Bankett und Dammb6-
schung, Fassung des nérdlich zuflieRenden Geldndewassers mittels Fangegraben, Ableitung in
Richtung der Bestandszuldufe Z 1 und Z 2,

« Anordnung des Regenrilickhaltebeckens 2 zur Retention des anfallenden Oberflachenwassers und
gedrosselte Ableitung in den Krebsbach.
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Entwasserungsabschnitt 3d: S 132n (Bau-km 0+650 bis 1+017)

o S 132n: zwischen Bau-km 0+650 bis Bau-km 0+850 breitflachige Ableitung des Stralenoberfla-
chenwassers ber Bankett und Dammbdschung; zwischen Bau-km 0+850 bis 1+017 Ableitung
des StraBenoberflachenwassers (iber Bankett und Mulde mit Anschluss an Bestandsgraben am
Bauende,

« Fassen des aus dem Gelénde zuflieRenden Oberflachenwassers in Graben mit Anschluss an die
Bestandsgraben am Bauende (IB LANGENBACH 2016).

Y4\ A |UbeigEbepuKEEN

Entwasserungsabschnitt 3b
WW Mitelstrafie, K 8617

Ableitung Gber vorhandenen Durchiass
B 178a in Eckartsbach

Regenriickhaltebecken 2 Bau - km: 22 + 100

Ausfihrung:  Nassbecken mit Dauerstau

als Tauchdammbecken

Aa = 179 m?
Vea = 990 m*

Ve = 818 m*

A Qupen = 390 Us

Qo = 50 Us

no= 02

Leitung mit Vorflut in Krebsbach

Entwasserungsabschnitt 3¢
Bau-km 19+650 - 22+200

A = 4921na

Quw = 1020Us

Ableitung

3c.1 in Versickermulde / Fangegraben
3¢.2 in vorhandenen Kanal zum Krebsbach

E3d

KP B 178n /B178alt/ S134

Entwésserungsabschnitt 3d
s132

A = 353ha

Que = T0Us

Ableitung Uber vorhandenen Graben
zum Eckartsbach

3.3 in Durchlass Betonstrate
3c.4 in in Kanal zum RRB2
3¢.5 in vorhandenen Krebsbach
3c.6 ber RRB 2 in Krebsbach

A ; I -
Abbildung 4:  Entwasserungsabschnitt 3c: Ableitung tber RRB 2 in Krebsbach und Entwésse-
rungsabschnitt 3d: Ableitung in Eckartsbach (1B LANGENBACH 2016)

Zukinftig sind an die Einleitstellen folgende Flachen angebunden (vgl. Tabelle 1). Die Angaben
wurden der Entwasserungsplanung mit Stand April 2016 entnommen (IB LANGENBACH 2016):

Tabelle 1: Ubersicht der angeschlossenen Flachen der B 178n mit direkter Entwasserung in die
benachbarten FlieRgewéasser
Neufeldenwasser Krebsbach verrohrter Graben zum
Einleitstelle Einleitstelle Krebsbach Eckartsbach
RRB 1 RRB 2
EWA 3c.4 (Flache S 132)

EWA 21 EWA 3c.6 EWA 3c.2 EWA 3d.1
[ha] [ha] [ha] [ha]

Fahrbahn B 178 2,16 2,20

Fahrbahn S 132 0,11

Fahrbahn K 8617 0,11
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Neufeldenwasser Krebsbach verrohrter Graben zum
Einleitstelle Einleitstelle Krebsbach Eckartsbach
RRB 1 RRB 2
EWA 3c.4 (Flache S 132)
EWA 2.1 EWA 3c.6 EWA 3c.2 EWA 3d.1
[ha] [ha] [ha] [ha]
Wirtschaftsweg 0,25 0,04
Bankett 0,75 0,45 0,05 0,03
Graben/Mulde 0,87 0,42 0,05 0,14
Boschung 3,05 2,60 0,1 0,15
Griinflachen/ 35,82 10,55 1,12 0,01
Gelande
Ared. 6,4957 6,5293 0,2428 0,1750

Vom Entwasserungsabschnitt 3d.1 wird nur eine Teilflache Uber einen namenlosen Graben ent-
wassert. Alle sonstigen Flachen des Bauabschnittes haben keine direkte Anbindung an das FlieR3ge-
wassernetz. Ihr Oberflachenabfluss wird dezentral abgeleitet und versickert im fahrbahnbegleitenden
Bereich oder es treten keine Anderungen zur Bestandssituation auf. Detaillierte Angaben zur Ent-
wasserungsplanung finden sich in der Unterlage 18. Hier sind auch die einzelnen Teilflachen der
Entwésserungsabschnitte in der Unterlage 18.4 veranschaulicht.

Die beiden Speicherbecken am Neufeldenwasser und Krebsbach sind als Nassbecken mit einem
Dauerstau von 1,80 m bzw. 2,00 m in den Absetzbecken konzipiert. Der max. Drosselabfluss aus

den Becken betragt 25 I/s (RRB 1) bzw. 50 I/s (RRB 2) (IB Langenbach 2016).

Fotd ::

richtung

verrohrter Krebsbach im Bereich der gepanten Einleitstelle 3¢.2 (Schacht) in FlieR3-
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4  Eigenschaften von Regenwasserbehandlungsanlagen

4.1 Vorbemerkungen

Bevor die in Kap. 3 beschriebenen Entwésserungsanlagen bewertet werden, sollen zundchst die
anfallenden Schadstoffkonzentrationen im Straenabfluss und die Wirkungsweise ausgewéhlter
Entwdsserungsanlagen dargestellt werden.

4.2 Anfallende Schadstoffkonzentrationen in Stral3enoberflachenwasser
Die Belastung der Oberflachenabfliisse von StralRen sowie die Herkunft der Inhaltsstoffe ist in
zahlreichen Mess- und Forschungskampagnen untersucht worden. Die nachfolgende Tabelle 2 und

die Tabelle 3 geben eine Ubersicht der zu erwartenden Schadstoffe in StraBenabwassern, den anfal-
lenden typischen Konzentrationen sowie deren Herkunft an.

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 30. November 2016

Tabelle 2: Typische Konzentrationen von Schadstoffen in StraBenoberflachenwasser und deren Herkunft

Schadstoff Konzentration im Herkunft Literaturquellen
StraBenabwasser

Blei (Pb) 0,008 - 0,14 mg/l Kraftstoffverbrennung, Reifenabrieb, Abrieb von Bremsbelégen, Fahrbahnab- | VWW StraRenoberflachenwasser (2008)
0,008 - 0,05 mg/! rieb Welker (2004)
0,0125-0,0217 mg/l IFS (2016)

Cadmium (Cd) 0,001 - 0,025 mgll Reifenabrieb VWW StraRenoberflachenwasser (2008)
0,17 - 0,33 pg/l IFS (2016)

Zink (Zn) 0,48-1,94 mgl/l Tropfverluste Motordl, Reifenabrieb VWW Straenoberflachenwasser (2008)
36-905 mglkg Aquaplus (2001))

(Sediment)

Chrom (Cr) 0,01-0,02 mgl/l Abrieb von Bremsbelégen/-scheiben, Fahrbahnabrieb VWW Straenoberflachenwasser (2008)

(Sediment) 32,6 - 77,7 mglkg Aquaplus (2001)

Kupfer (Cu) 0,04-0,19 mg/l Abrieb von Bremsbelagen/-scheiben, Fahrbahnabrieb, Abgasemissionen VWW StraRenoberflachenwasser (2008)
0,015-0,15 mg/l Welker (2004)

(Sediment) 7,29 - 339 mg/kg Aquaplus (2001)
150 mg/kg Zhang et al. (2015)

Eisen (Fe) 0,98 - 6,1 mgl/l Korrosion Fahrzeuge und Bauwerke, Bodenminerale Welker (2004)
2,930 - 7,341 mg/l IFS (2016)

Nickel (Ni) 0,01-0,026 mgll Katalysatorabgase, Reifenabrieb, Korrosion Kasting (2002)
1,25 - 2,69 g/l IFS (2016)

Quecksilber 0,01 ugll Thermometer, Manometer/Barometer, Quecksilberdampflampen, Amalgam, Aquaplus (2001)

(Hg)(gelst) Desinfektions- und Beizmittel

Chlorid (Cl) 1.200 - 3.900 mg/I Ausbringung wahrend der StraBensalzung (Winterdienst) VWW Straenoberflachenwasser (2008)

2.000 - 9.000 mg/l

Kasting (2002)
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Tabelle 3: Typische Konzentrationen von Schadstoffen in StraBenoberflachenwasser und deren Herkunft
Schadstoff Konzentration im Herkunft Literaturquellen
StraBenabwasser
MKW 0,23 - 5,5 mgll Tropfverluste, Uberfiillschaden, Leckagen Tankbehélter, Abgase VWW Straenoberflachenwasser (2008)
1-10 mg/l Welker (2004)
PAK 1,3-7 pgll Abgase, Tropfverluste (Motorél), Fahrbahnabrieb Welker (2004)
25-56 g/l Aquaplus (2001)
Benzol 3,5-13 pgll Betankungs- Tropf- und Verdampfungsverluste Welker (2004)
0,002 - 0,013 pgll IFS (2016)
Toluol 9-12 ugll Betankungs-, Tropf- und Verdampfungsverluste Welker (2004)
Diuron 9 pg/l Verwehung von Bodenmaterial und Spriihfahnen Welker (2004)
Phthalate 10 gl Kunststoff (Weichmacher) Welker (2004)
(DEHP)
Bisphenol A 629 ng/l Karosserieteile, Reifenabrieb, Bremsfliissigkeitsverlust Welker (2004)
kurzkettige 51-86 ng/l Stralenmarkierungsfarben Holthuis & Tegge (2016)
Chloralkane
Alkylphenole 0,4 ng/l Lacke, Klebstoffe, Antioxidantien Holthuis & Tegge (2016)
Platin 2,8-52 ugll Abgaskatalysator Welker (2004)
Naphthalin 0,08 pg/l Weichmacher fiir PVC, Herstellung von Lésungsmitteln und Kraftstoffzusétzen | Kasting (2002)
<0,005-0,029 pg/l IFS (2016)
Benzo-a-pyren 0,45 ugll aus Auto- und Industrieabgasen, kommt in Steinkohlenteer vor Kasting (2002)
0,0038 - 0,013 pg/l BMLFUW (2002)
< 0,005 - 0,023 pg/l IFS (2016)
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Tabelle 4: Typische Konzentrationen von Schadstoffen in StraBenoberflachenwasser und deren Herkunft
Schadstoff Konzentration im Herkunft Literaturquellen
StraBenabwasser
Benzo-b-fluoranthen 0,69 ugll aus Auto- und Industrieabgasen, kommt in Steinkohlenteer vor Kasting (2002)
Benzo-g.h.i.-perylen 0,72 ugll aus Autoabgasen, kommt in Steinkohlenteer, Motoren- und Schmierdl vor Kasting (2002)
Benzo-k-fluoranthen 0,26 pg/l aus Auto- und Industrieabgasen, kommt in Steinkohlenteer vor Kasting (2002)
Indeno-1,2,3-cd-pyren | 0,46 ugll aus Auto- und Industrieabgasen Kasting (2002)
MKW H-18 0,14 - 0,34 mgl/l Tropfverluste, Uberfiillschaden, Leckagen Tankbehalter, Abgase IFS (2006)
0,1-0,25 mg/l Kasting (2002)
PAK (EPA) 0,21-0,4 ugll Abgase, Tropfverluste (Motordl), Fahrbahnabrieb IFS (2006)
5,2 ugll Kasting (2002)
MTBE 0,03-0,3 ugll Zusatzstoff in Ottokraftstoffen Aquaplus (2001)
Nonylphenol 0,17 -0,29 pg/l Weichmacher fir PVC IFS (2016)
Octylphenol 0,04 -0,07 pg/l Verwendung zur Herstellung von Polymergemischen bei der Reifenherstellung | IFS (2016)
pH-Wert 71-7611 Kasting (2002)
Nges 4,78 mgll Stickstoffoxide, Eintrag aus Landwirtschaft Dobner & Holthuis (2010)
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Die meisten der nachgewiesenen Schadstoffe emittieren gasformig oder lagern sich als feine Par-
tikel auf der Fahrbahn ab. Die Akkumulation der emittierten Schadstoffe wird vor allem durch den
Wind und die Verwirbelung der Luft durch die Fahrzeuge gesteuert (SIEKER & GROTTKER 1987).

Uber die Luftstromung kénnen die sehr feinen Stoffpartikel in den straRennahen Bereich bis et-
wa 25 m transportiert und abgelagert werden (BOLLER et al. 2006). Auf der StraBenoberflache wer-
den die abgelagerten Partikel durch ein Niederschlagsereignis suspendiert oder geldst und koénnen je
nach Art und Neigung des Strallenbanketts mit dem Spritz- und StraBenabflusswasser in den angren-
zenden StralRenrandbereich bis etwa 10 m verfrachtet werden (KOCHER 2007).

Die Chloridkonzentration im Oberflachenabfluss einer Verkehrsanlage ist grofRen Schwankun-
gen ausgesetzt. Sie ist vor allem abhé&ngig von den Witterungsbedingungen und der damit verbunde-
nen Ausbringungsmenge an Tausalzen in den Wintermonaten.

Ein Teil des Chlorids wird mit den abflieBenden Stralenabwassern (ber die Entwésserungsein-
richtungen in die Oberflachengewdsser abgefihrt. Ein anderer Teil des Salzes gelangt durch den
Fahrtwind oder durch natirliche Luftbewegungen ber die sogenannte Verkehrsgischt in den Stra-
Renrandbereich. Hierbei wird zwischen Spritzwasser, Sprithnebel und Stauben unterschieden. Wéh-
rend ersteres eine Reichweite von wenigen Metern (bis etwa max. 10 m) aufweist, kénnen letztere
tber mehrere Deka-Meter (bis etwa 40 m Reichweite) verfrachtet werden, wobei tiber 90 % der De-
position innerhalb der ersten 20 m stattfindet (zitiert in RAsSMuUS et al. 2003). Die Reichweite der
Streusalzimmissionen ist dabei abh&ngig von der Verkehrsgeschwindigkeit.

Chlorid kann nicht aus den StraRenabfliissen entfernt werden und wird bei der Versickerung in
den Untergrund von den Bodenschichten schlecht zurlickgehalten.

4.3 Eigenschaften von Entwéasserungsanlagen
4.3.1 Vorbemerkungen

Die geplanten Entwésserungsanlagen missen geeignet sein, die anfallenden Schadstoffkonzent-
rationen im StraBenabwasser zuriickzuhalten und zu verringern, sodass die Oberflachen- und
Grundwasserqualitat nicht verschlechtert wird. Eine Unterscheidung der unterschiedlichen Regen-
wasserbehandlungsanlagen erfolgt nach Art des Reinigungsmechanismus (ATV 1999).

4.3.2 Absetz- bzw. Sedimentationsbecken

Ein Absetzbecken ist ein nahezu strémungsfreies Becken, in dem durch die Schwerkraft Wasser-
inhaltsstoffe sedimentiert werden, sodass eine Abtrennung absetzbarer Stoffe von einer Fliissigkeit
erzielt werden kann. Die Strémungsverhaltnisse in einem Absetzbecken werden durch die Becken-
geometrie, die Zu- und Ablaufgestaltung sowie die hydraulische Belastung im Zulaufbereich des
Beckens beeinflusst (GROTEHUSMANN & KASTING 2006). Absetzbecken werden oftmals Regen-
riickhaltebecken und Versickerungsanlagen vorgeschaltet wie im vorliegenden Fall. Bei Versicke-
rungsanlagen ibernehmen sie die Funktion als Schlammsammler, um eine Verdichtung des Bodens
mit feinen Partikeln zu verringern (KRAUTH & STOTZz 1993). Bei einem geringen Anfall an Stral3en-
abwasser bzw. einer bereits z. T. vorbehandelten Abwassermenge kénnen auch sog. Sedimentations-
schéchte die Absetzfunktion erfillen.

4.3.3 Regenrickhaltebecken

Ein Regenriickhaltebecken (RRB) ist ein kiinstlich angelegtes Becken, um kurzfristig in groflen
Mengen anfallendes Niederschlagswasser vorriibergehend zu speichern und es verlangsamt in den
nachfolgenden Vorfluter einzuleiten. Wenn das RRB im Dauerstau betrieben wird, kann es durch
den Dauerstaubereich zusatzlich die Funktion eines Regenklarbeckens tibernehmen durch Abschei-
dung partikulérer Stoffe. Regenriickhaltebecken und Absetzbecken werden oftmals durch eine
Tauchwand getrennt, sodass Leichtflissigkeiten im Absetzbecken zurlickgehalten werden kénnen.

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0


https://de.wikipedia.org/wiki/Gewichtskraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Sedimentation

B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3 24
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 30. November 2016

4.3.4 Versickerung lber die belebte Bodenzone

Grundsatzlich ist entsprechend der RAS-Ew 2005 eine flachenhafte Versickerung des Stral3en-
abwassers iber die Boschungen und/oder Rasenmulden anzustreben. Dadurch wird das Wasser wéh-
rend der Bodenpassage durch Abbau- und Adsorptionsprozesse gereinigt und liefert zudem einen
Beitrag zur Grundwasserneubildung.

Die flachenhafte Versickerung von StralRenabfliissen iber Boschungen wird von physikalischen,
chemischen und biologischen Faktoren bestimmt, die sich z. T. gegenseitig beeinflussen. Die Reini-
gungsleistung gegentber im StraBenabfluss vorhandenen partikularen Stoffen beruht im Wesentli-
chen auf der Filtration. Geloste Inhaltsstoffe werden hauptséchlich durch Adsorption an die Boden-
matrix festgelegt und organische Verbindungen unterliegen einem Abbau. Die stattfindenden Filtra-
tionsvorgange finden vor allem an der Oberflache des Bodens (Funktion als Oberflachenfilter) und
in den oberen Zentimetern und Dezimetern des Bodens (Funktion als Tiefen- bzw. Raumfilter) statt
(BLUME 1990). Umfangreiche Untersuchungen zeigen, dass keine Uberschreitungen von MaRnah-
menwerten entsprechend der Bodenschutzverordnung (BBodSchV) und von Prifwerten flr das Si-
ckerwasser zu beobachten sind, wenn Stralenabwasser dezentral behandelt wird (KOCHER & PRINZ
1998, KOCHER 2003).

4.4 Reinigungsleistung der Entwésserungsmallnahmen

Zur Ermittlung der Reinigungsleistung von Entwéasserungsanlagen an Fernstraflen sind zahlrei-
che Messprogramme mit unterschiedlichen Randbedingungen durchgefiihrt worden (GROTEHUS-
MANN & KASTING 2006, KASTING 2002, IFS 2006, IFS 2016 u. a.). Mit den zuvor genannten Entwas-
serungsmaBnahmen soll sichergestellt werden, dass das eingeleitete bzw. versickerte Stralenabwas-
ser keine nachteiligen Auswirkungen auf die Wasserkorper hat. Die Beurteilung der Reinigungsleis-
tung der EntwasserungsmaRnahmen erfolgt durch die Angabe des Wirkungsgrades. Hierbei werden
der Zu- und Abfluss eines Beckens getrennt bilanziert und der Wirkungsgrad bezogen auf die Kon-
zentration oder Fracht angegeben. In den folgenden Abschnitten werden die Reinigungsleistungen
der entlang des Planungsabschnittes vorgesehenen Entwasserungsmafnahmen dargestellt.

KRAUTH & STOTZ (1993) haben an einer Bundesstralle (B 33/34-L223neu) den quantitativen und
gualitativen Einsatz von Absetzanlagen untersucht. Das beprobte Absetzbecken mit Dauerstau be-
findet sich in Singen und wurde naturnah ausgebaut. In der folgenden Tabelle 5 sind die Wirkungs-
grade des Absetzbeckens flir ausgewahlte Parameter zusammengestellt.

Tabelle 5: Konzentrations- und frachtbezogene prozentuale Wirkungsgrade des Absetzbeckens
Singen (KRAUTH & STOTZ 1993)
Stoff Zulauf Absetzbecken Ablauf Absetzbecken Wirkungsgrad
Konzentration [%)] Fracht

mg/l [kgla] [mg/] [kgla] [%]
CSB 36,7 576,15 29,6 367,34 1,7 27,0
Chlorid 97,0 1522,80 57,0 707,37 41,2 53,5
Cadmium 0,0037 0,06 0,0027 0,03 27,0 42,3
Chrom 0,0242 0,38 0,0156 0,19 35,5 49,0
Blei 0,1288 2,02 0,0933 1,16 27,6 427
Zink 0,2849 4,47 0,1506 1,87 471 58,2
Nickel 0,023 0,36 0,018 0,22 21,7 38,1

Das Becken entspricht nach den heutigen Erfordernissen nicht mehr dem Stand der Technik.
Zum einen ist die naturnahe Auspragung des Absetzbereiches nicht praktikabel, um bei Bedarf eine
Berdumung des abgesetzten Sediments vorzunehmen. Des Weiteren besitzt das Becken eine Wasser-
tiefe von nur 0,3 m am Einlauf und 1,38 m am Uberlaufwehr zum Versickerbecken. Entsprechend
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der Vorgaben in der RAS-Ew 2005 sollte die Mindestwassertiefe jedoch 2 m betragen, um eine Ab-
scheidung der Schwebstoffe zu gewéhrleisten.

Im Ergebnis der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass in Abh&ngigkeit von Temperatur und
Jahreszeit die Bepflanzung eine nicht zu unterschétzende Rolle hinsichtlich der Verdunstung des im
Absetzbecken befindlichen Wasser spielt. Der Verdunstungsverlust im Absetzbecken fihrt zu einer
deutlich geringeren Abflussmenge in das Sickerbecken.

Als Folge der Verdunstung unterscheiden sich die ermittelten Wirkungsgrade deutlich voneinan-
der, da durch die Verdunstung des Wassers im Absetzbecken die Jahresabflussmenge und die An-
zahl der Abflussereignisse aus dem Becken in das Sickerbecken verringert werden. Laut KRAUTH &
STOoTZ (1993) hat das Becken durch Auflandungsprozesse in den Seitenbereichen eine geringe wirk-
same Wasseroberflache, wodurch die maximale Oberflachenbeschickung hoch ist. Die Oberflachen-
beschickung ist der Quotient aus dem Volumenstrom des Zuflusses in die Anlage und der Oberfla-
che des Beckens. Weiterhin hat sich die geringe Tiefe des Beckens im Einlaufbereich bis zum Ab-
laufbereich nachteilig auf die Reinigungsleistung ausgewirkt. Trotz dieser negativen Randbedingun-
gen ist aber bei den Schwermetallen eine gute Reinigungs- bzw. Absetzleistung von 38 - 58 % der
Fracht zu beobachten.

Auch KRAUTH & KLEIN (1981, 1982) haben verschiedene Messprogramme durchgefuhrt, um die
Reinigungsleistung von Absetzbecken zu bestimmen. Die untersuchten Becken unterscheiden sich
im Einzugsgebiet, der Bauweise und Geometrie, hydraulischen Belastung und gegebenenfalls in der
Kombination mit vorgeschalteten Regenrlickhaltebecken. Dabei entsprechen die Abscheider in
Obereisesheim und in UIm West nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen bzw. dem ak-
tuellen Regelwerk (RAS-Ew 2005). Sie sollten eine Oberflachenbeschickung von 9 m/h fiir einen 1-
jahrlichen Bemessungszufluss nicht berschreiten. Bei den beiden Anlagen liegt der Bemessungszu-
fluss aber oberhalb dieses Schwellenwertes.

In der folgenden Tabelle 6 sind die Wirkungsgrade der drei untersuchten Abscheider (Absetzbe-
cken mit Leichtstoffabscheidern) dargestellt:

Tabelle 6: Wirkungsgrade (Gesamtfrachtsumme) ausgewahlter Absetzbecken (KRAUTH &
KLEIN 1981, 1982)

Parameter Abscheider Abscheider Abscheider
Obereisenheim Pleidelsheim Ulm West
(Betonbecken mit vorgeschalte- | (Betonbecken) (mit vorgeschaltetem
tem RRB) n [%] RRB mit Dauerstau)
n [%] n [%]

AFS 50 85 54

Zink 37 50 29

Kupfer 26 73 17

Blei 39 79 52

Cadmium 28 63 60

CsB 26 63 39

MKW 29 80 33

PAK 29 80 33

Eisen 45 74 24
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Tabelle 7: Stoffkonzentrationen im oberflachennahen Grundwasser an ausgewéhlten Stral3en-
standorten (WESSOLEK & KOCHER 2002)
Parameter Einheit Median
pH-Wert - 6,75
el. Leitfahigkeit pS/cm 1.227
Blei py/l 1,6
Cadmium pgll 0,07
Kupfer pgll 8,26
Nickel pgll 5,75
Chrom pgll 3,85
Zink mg/l 0,01
MKW mg/l nicht nachgewiesen
PAK (EPA) pgll nicht nachgewiesen
Naphthalin pgll nicht nachgewiesen
Benzol pgll nicht nachgewiesen

Die Losungskonzentrationen der untersuchten Schadstoffe im Sickerwasser sind als unkritisch
einzustufen, da die ermittelten Schwermetallkonzentrationen deutlich unter den Schwellenwerten der
Grundwasserverordnung liegen (siehe GrwV, Anlage 2). Des Weiteren konnten keine organischen
Schadstoffe im oberflachennahen Grundwasser nachgewiesen werden.

4.5 Fazit

Umweltbelastungen im StraBenverkehr werden vor allem durch die in Tabelle 2 und Tabelle 3
aufgefuihrten Schadstoffe verursacht. Der Transport dieser Schadstoffe im Straenabwasser erfolgt
im Wesentlichen an Partikeln, an denen die Schadstoffe gebunden sind, da eine Vielzahl der Stoffe,
insbesondere der organischen Stoffe, nur in einem sehr geringen Umfang im Wasser geldst vorlie-
gen. Diese Schadstoffe kdnnen deshalb durch Sedimentation in Absetzbecken (grobere Partikel) oder
in Regenrilickhaltebecken (feinere Partikel, abfiltrierbare Stoffe) entfernt werden. Weiterhin wird ein
Grofiteil der Schadstoffe im Boden an organischen Bestandteilen adsorbiert (SCHINNER & SONN-
LEITNER 1997) und zudem erfolgt der biologische Abbau. Somit ist auch eine Schadstoffreduzierung
im Boden moglich.

Obwonhl bereits fundierte wissenschaftliche Grundlagen Uber die Prozesse der Adsorption, des
Abbaus und Transports der Schadstoffe im Boden vorliegen (KLOPFLER 2012, MEYER 2011), existie-
ren keine Ansdtze zur quantitativen Beurteilung der Leistungsfahigkeit von Anlagen zur Reinigung
von StralRenabwassern in Bezug auf einzelne Schadstoffe bzw. Schadstoffgruppen. In den vorhande-
nen Regelwerken RAS-Ew (2005), DWA-A 117 (2006) und DWA-A 166 (2013), die zur Dimensio-
nierung der Riickhaltung und Reinigung von StraRenabwasser verwendet werden kénnen, wird der
Schwerpunkt zumeist auf die Drosselung der Abflussmengen bei Starkniederschlagsereignissen ge-
legt.

Planerische Hinweise zur Gestaltung von Retentionsbodenfiltern und Absetzbecken unter Be-
riicksichtigung von Wassergitekriterien sind u. a. in DWA-M 153 (2007), DWA-M 178 (2005),
RiStWag (2002), MKULNV (2015), GROTEHUSMANN et al. (2015) und HMULF (2002) enthalten.
Allerdings gibt es in diesen Regelwerken keine konkreten quantitativen Angaben dariiber, welche
Schadstoffmengen in den Becken abgesetzt oder im Boden bzw. im Filter abgebaut oder adsorbiert
werden. Zumeist wird der Fokus auf die abfiltrierbaren Stoffe gelegt und es werden nur Wirkungs-
grade flir den Riickhalt von Schwebstoffen angegeben. Infolgedessen kénnen quantitative Aussagen
Uber die Reinigungsleistung der geplanten Anlagen nur Uber Analogieschliisse von Messergebnissen
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vorhandener Anlagen gewonnen werden (KASTING 2002, GROTEHUSMANN & KASTING 2006 u. a.,
siehe Abbildung 5).

In diesem Zusammenhang ist jedoch anzumerken, dass die in der Literatur untersuchten Becken
nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. Insbesondere infolge der héheren Dau-
erstauvolumina (in den Absetzbecken) ist von einer grofReren Absetzleistung bzw. von einem héhe-
ren Wirkungsgrad auszugehen. In der folgenden Abbildung 5 sind die Ergebnisse der Literaturaus-
wertung nochmals zusammengestellt und zum besseren Verstandnis die im Fachbeitrag verwendeten
Schadstoffkonzentrationen im Stralen- und Sickerwasser sowie die entsprechenden Wirkungsgrade
fett markiert. Sie bilden die Grundlage fur die Berechnung der Stoffkonzentrationen am Auslass der
geplanten Becken 1 und 2.

Zur Bestimmung der Reinigungsleistung der belebten Bodenzone wurden im Gegensatz zu den
vorgenannten Anlagen die Untersuchungsergebnisse der ermittelten Sickerwasserparameter aus Bo-
denlésungen und oberflaichennahem Grundwasser im Bereich von BundesfernstraBen verwendet
(siehe Tabelle 6 und Tabelle 7). Durch die Adsorption und den Abbau von Schadstoffen im Boden
ist eine hohe Reinigungswirkung zu erwarten.
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Parameter Einheit |StraBenabwasser |Quelle ASB Quelle RRB mit DS Quelle RBF Quelle Sickerwasser |Quelle
Oberflichenwasserkorper Konzentration Wirkungsgrad Wirkungsgrad Wirkungsgrad Konzentration
[%] [%] [%]

Cadmium [ug/ 0,17 - 0,33 |IFS (2016) 11|Kasting (2002) 33 Kasting (2002) 0,12 |Wessolek & Kocher (2002)
Blei [ug/] 12,5 - 21,7|IFS (2016) 29 |Kasting (2002) 67 |[Kasting (2002) 46 - 54 (Lys 3)|Grotehusmann & Kasting (2006) 0,49 |Wessolek & Kocher (2002)

< 0,01 (Ablaufkonz.
Nickel [ug/ 1,25 - 2,69(IFS (2016) 21,7 |Kasting (2002) RRB)|Lange et al. (2001) 2,67 |Wessolek & Kocher (2002)
Quecksilber (geldst) [pg/1] 0,01 |Aquaplus (2001) keine Angaben keine Angaben
Benzol [ug/ 0,002 - 0,013 (IFS (2016) 35|Kasting (2002) 73 |Kasting (2002) 86 - 98 (Lys 3)|Grotehusmann & Kasting (2006)

0,0062

DEHP [ug/] 6,13 - 11,3|IFS (2016) keine Angaben (Ablaufkonz. RRB)|Dobner & Holthius (2010)
Naphthalin [ug/] 0,0025 - 0,029|IFS (2016) 44 |Kasting (2002) 34|Kasting (2002)
Benzo(a)pyren [pg/ 0,0025 - 0,023|IFS (2016) 39|Kasting (2002) 94 Kasting (2002) 75 (Lys 3)|Grotehusmann & Kasting (2006)
MNonylphenol [ug/] 0,17 - 0,29|IFS (2016) keine Angaben keine Angaben
Octylphenol [ug/] 0,04 - 0,07|IFS (2016) keine Angaben keine Angaben
Chrom [mg/1] 0,01 - 0,02|VWYV Straenoberflachenwasser (2008) 0,00133 |Wessolek & Kocher (2002)
Chrom (Sediment) [ma/ka] 32,6 - 77,7|Agquaplus (2001)
Kupfer [mg/1] 0,04 - 0,19|VWYV Straenoberflachenwasser (2008) 90 (Lys 3)|Grotehusmann & Kasting (2006) 0,00795 |Wessolek & Kocher (2002)
Kupfer [mg/1] 0,015 - 0,15|Welker (2004) 7|Kasting (2002) 77|Kasting (2002)
Kupfer (Sediment) [mgrkg] 7,29 - 339|Aquaplus (2001)
Kupfer (Sediment) [ma/ka] 150|Zhang et al. (2015)
Zink [mg/1] 0,48 - 1,94|VWV Straenoberflachenwasser (2008) 23|Kasting (2002) 84|Kasting (2002) 91 (Lys 3)|Grotehusmann & Kasting (2006) 0,02 |Wessolek & Kocher (2002)
Zink (Sediment) [ma/kg] 36 -905|Aquaplus (2001)
Temperatur (AT) [°C] 1|Rossi (2004)
Sauerstoff
BSB- [ma/1] 9 - 18|Kasting (2002) 37 (CSB)|Kasting (2002) 72 (CSB)|Kasting (2002) 69 (CSB, Lys 3)|Grotehusmann & Kasting (2006)
TOC [ma/1] 19,6 - 22|Lange et al. (2003)
Chlorid [ma/1] 3,9-9.000(Lange et al. (2003), Kasting (2002)
Sulfat [mg/1] 0,17 - 42|Lange et al. (2003)
pH-Wert [-] 7.1 -7,6|Kasting (2002) 6,92 |Wessolek & Kocher (2002)
Eisen [ma/1] 2,930 - 7,341(IFS (2016) 68,8 |Kasting (2002) keine Angaben 0,03 (Wessolek & Kocher (2002)
Ortho-Phosphat-Phosphor [ma/1] 0,1-1,0{Welker (2004)
Gesami-Phosphor [ma/1] 0,25 - 0,49|Kasting (2002) 32 (Lys 3)|Grotehusmann & Kasting (2006)
Ammonium-Stickstoff [mg/1 0,6|Kasting (2002) 98 (Lys 3)|Grotehusmann & Kasting (2006)
Ammoniak-Stickstoff keine Angaben
Nitrit-Stickstoff 0,08 - 0,6|Lange et al. (2003)
Stickstoff (gesamt) [ma/1] 4,78|Dobner & Holthius (2010)

Abbildung 5: Konzentrationen ausgewahlter Qualitditskomponenten im StraRenabwasser und Sickerwasser sowie entsprechende Wirkungsgrade von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen
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5 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffe-
nen Wasserkorper

5.1 Oberflachenwasserkdrper

Durch das Bauvorhaben sind die folgenden 3 Oberflachenwasserkdrper betroffen (Anlage 6.1):

Tabelle 8: VVom Bauvorhaben betroffene Oberflachenwasserkorper (Quelle: LFULG, Stand
10/2015)

Oberflichenwasser- Hauptgewasser Einstufung Oberirdisches
korpernummer Wasserkorper Einzugsgebiet [km?]
DESN_6743216 Triebenbach natirlicher Wasserkdr- 14,249

(Quelle bis Mdg. Peters- | Per (NWB)

bach
DESN_674146 Landwasser erheblich veranderter 51,601

(Quelle bis Mdg. Man- | Wasserkorper einschl. EZG

dau) (HMWB) Spitzkunnersdorfer Bach
DESN_674154 Eckartsbach natirlicher Wasserkor- 18,548

(Quelle bis Mdg. Lausit- | Per (NWB)

zer Neife)

Die Einstufung eines Wasserkorpers als erheblich verandert beruht darauf, dass er durch physi-
kalische Verénderungen durch den Menschen in seinem Wesen erheblich verdndert wurde (siehe
WRRL). Die Klassifizierung erfolgt durch die Mitgliedstaaten der EU bzw. die zustandige Behorde.

Die Oberflachenwasserkérper gehéren zur Planungseinheit Lausitzer Neifle und zum gleichna-
migen Koordinierungsraum. Sie sind zudem Bestandteil der Flussgebietseinheit Oder.

Direkte Einleitungen von der B 178n 3. BA Teil 3 erfolgen jedoch ausschlieBlich in das Fliel3-
gewassersystem der Oberflachenwasserkérper DESN_674146 (Landwasser) und DESN_674154
(Eckartsbach). Bei der Nachweisfiihrung wird deshalb besonderes Augenmerk auf diese Wasser-
korper gelegt.

Im Folgenden wird auf die vollstdndige Bezeichnung der von Einleitungen betroffenen Oberfla-
chenwasserkdrper verzichtet und vereinfachend die Namen OWK Landwasser und OWK Eckarts-
bach verwendet.

Die HauptflieRgewésser sind vom S&chsischen Landesamt flir Umwelt Landwirtschaft und Geo-
logie (LfTULG) entsprechend der FlieRgewassertypisierung der LAWA eingeteilt worden (UMWELT-
BURO ESSEN 2008). Zudem liegt beim LfULG auch eine Zuordnung der Gewasser zu den Fischregi-
onen vor (Tabelle 9). Die Angaben werden fiir die Wirkungsprognose des Bauvorhabens auf die all-
gemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten benétigt, da die Klassifizierung der Pa-
rameter entsprechend der Fischgemeinschaften und Gewassertypen erfolgt.

Im Einzugsgebiet der o. g. Oberflachenwasserkdrper befinden sich keine Standgewésser, die

durch das Bauvorhaben betroffen sind. Es sind somit keine Auswirkungen des VVorhabens auf Stand-
gewasser bzw. Standgewasserkorper zu erwarten und zu bewerten.
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Tabelle 9: Berichtspflichtige FlieRgewésser mit Zuordnung zu den Fischregionen und FlieRge-
wassertypen im Planungsgebiet (Quelle: LFULG, Referat 76, Fischerei, Bearbei-
tungsstand 2016
OWK Fischregion Nr.-FlieRgewassertyp Erlauterung FlieRgewassertyp
(UMwELTBURO ESSEN 2008)
Triebenbach Bachforellen-Schmerlen- 5 Grobmaterialreiche, silikatische
Gewasser | Mittelgebirgsbache
Sa-MR, salmonidengepragte Gewas-
ser des Metarhithrals (Oberlauf)
Sa-HR, salmonidengepragte Gewas-
ser des Hyporhithrals (Unterlauf)
Landwasser Bachforellen-Schmerlen- 5 Grobmaterialreiche, silikatische
Gewasser Il Mittelgebirgsbache
Sa-HR
Eckartsbach Bachforellen-Schmerlen- 6 Feinmaterialreiche, karbonatische
Gewasser | Mittelgebirgsbéche
Sa-MR (Oberlauf)
Sa-HR (Unterlauf)

Hydrologische Verhéltnisse

Zur Charakterisierung der hydrologischen Verhéltnisse der von Einleitungen betroffenen FlieR3-
gewasser und insbesondere als Grundlage flr die Bewertung der geplanten Einleitungen wurden die
Ergebnisse des Forschungsprojektes KIIWES des Sachsischen Landesamtes fir Umwelt und Geolo-
gie herangezogen. Im Rahmen des Projektes sind die Auswirkungen der prognostizierten Klimaan-
derungen auf den Wasser- und Stoffhaushalt in den Einzugsgebieten der séchsischen Gewasser un-
tersucht worden. Mit komplexen Modellen wurde in diesem Zusammenhang fir den Ist-
Zustand sowie fiir ausgewahlte Landnutzungs- und Klimaszenarien sachsenweit der Wasserhaus-
halt bzw. der Stoffhaushalt berechnet. Die Ergebnisse sind im Wasserhaushaltsportal des Séchsi-
schen Landesamtes fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verfugbar und liefern unter anderem
Kennwerte zum Gebietswasserhaushalt, d. h. Niedrig- und Mittelwasserkennwerte. Die Berech-

nungsergebnisse sind in den folgenden Tabelle 10, Tabelle 11 und Tabelle 12 zusammengestelit.

Tabelle 10:  Mittelwasserabflussspenden [mm/a] und -abfliisse [I/s] an ausgewahlten Gewasser-
knoten im FlieBgewassernetz des OWK Landwasser (Quelle: http://whhportal-
sachsen.hydro.tu-dresden.de/saeuleB/index_b.html, Stand Oktober 2016)

Flache Abflussspende Mq Abfluss MQ | Berechnungsknoten

[m?] [mm/a] [lis]

11016977 379,36 132,5 Landwasser: Quelle - oh. Mdg. Bleicheteichwasser

4649711 323,54 477 Bleicheteichwasser: Quelle (Bleicheteich) - Mdg. Landwasser

3045950 399,24 38,6 Landwasser: uh. Mdg. Bleichteichwasser - oh. Mdg. Grundwasser

6858386 295,57 64,3 Grundwasser: Quelle - Mdg. Landwasser

3504902 367,73 40,9 Landwasser: uh. Mdg. Grundwasser - Pegel Niederoderwitz

155908 474,89 2,3 Landwasser: Pegel Niederoderwitz - oh. Mdg. Spitzkunnersdorfer
Bach

11923955 379,20 1434 Spitzkunnersdorfer Bach: Quelle - Mdg. Landwasser

7931382 355,78 89,5 Landwasser: uh. Mdg. Spitzcunnersdorfer Bach - oh. Mdg. Stein-
bergwasser

745942 347,23 8,2 Steinbergwasser: Quelle - Mdg. Landwassser
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Flache Abflussspende Mq Abfluss MQ | Berechnungsknoten

[m?] [mm/a] [Us]

1768379 346,61 19,4 Landwasser: uh. Mdg. Steinbergwasser - Mdg. Mandau
Summe 586,38 Landwasser, Miindung

Tabelle 11:  Mittelwasserabflussspenden [mm/a] und -abfliisse [I/s] an ausgewahlten Gewasser-
knoten im FlieRgewassernetz des OWK Eckartsbach (Quelle: http://whhportal-
sachsen.hydro.tu-dresden.de/saeuleB/index_b.html, Stand Oktober 2016)

Flache Abflussspende Mq Abfluss MQ Berechnungsknoten

[m?] [mmia] [Us]

2143847 252,92 17,2 Quelle bis oh. Mdg. Feldwasser

2333392 308,76 22,8 Feldwasser: Quelle bis Mdg. Eckartsbach

2530281 341,15 274 Eckartsbach: uh. Mdg. Feldwasser bis oh. Mdg. Krebsbach

2371140 321,05 241 Krebsbach: Quelle bis Mdg. Eckartsbach

3158739 331,03 33,2 Eckartsbach: uh. Mdg. Krebsbach bis oh. Mdg. Hasen-
bergwasser

4249152 382,75 51,6 Eckartsbach: uh. Mdg. Hasenbergwasser bis oh. Mdg.
Schlachthofgraben

1761322 308,38 17,2 Hasenbergwasser: Quelle bis Mdg. Eckartsbach

Summe 193,5 Eckartsbach, Mindung

Tabelle 12:  Mittlere Niedrigwasserabflisse [I/s] an den Miindungen der OWK Landwasser und
Eckartsbach (Quelle: http://mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mng-
regio/website/, Stand: Oktober 2016)

Flache Abfluss MNQ Berechnungsknoten

[m?] [Us]

51416345 72,397 Landwasser, Miindung, OBF 18900
18547872 27,210 Eckartsbach, Miindung, OBF 19300

5.2 Grundwasserkorper

Die B 178n, 3. BA Teil 3 verlauft im Bereich des Grundwasserkorpers Zittau-Gorlitz. Er ist Be-
standteil des Koordinierungsraumes Lausitzer NeiRe und der Flussgebietseinheit Oder.

Tabelle 13:  Grundwasserkorper im Untersuchungsgebiet (Quelle: LfULG, Stand: 10/2015)

Grundwasserkorpernummer Bezeichnung Flache [km?]

DESN_NE 2 Zittau-Gorlitz 507,416

Hydrogeologische Verhéltnisse

Im Untersuchungsgebiet wird das Grundgebirge von tertidrem Vulkanit tberlagert, der in Form
von basaltoiden Bergkuppen, beispielsweise des Pferde- und Hutberges (Nephelinbasalt), hervortritt.
Unter- und oberhalb der Ablagerungen der Basaltoide befinden sich méachtige basaltoide Tuffe. An
den Hangen des Pferdeberges erreichen die oberen Tuffe ein Niveau von 360 bis 390 m HN und sind
zudem punktformig an dessen FuR von Siiden tber Westen nach Norden aufgeschlossen (THIEM
2003 und 2005). Die Tuffe besitzen eine hohe Wasserspeicherkapazitdt, sind aber nur bedingte
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Grundwasserleiter. Infolge des erhdhten Gefalles an den Hanglagen des Pferdeberges ist die hydrau-
lische Leitfahigkeit der Tuffe jedoch ausreichend, um Grundwasser abzufthren.

Im Pleistozan war die Eisrandlage wahrend des Elster(l1)-Vorstol3es préagend fiir die hydrogeo-
logischen Verhéltnisse siidlich und 6stlich des Pferdeberges. Entsprechend der Lithofazieskarte
Quartér, Blatt 2770 Zittau drang das Eis von Suidosten etwa bis zur K 8617 vor. Hier bildeten sich
zundchst Seen, die feinkdrnige Beckensedimente ablagerten. Dartiber wurden durch das Eis trans-
portierte Vorschiittsedimente als Sande und Kiese sedimentiert. Letztlich wurden diese Sedimente
durch die Eisdecke uberfahren und Geschiebemergel als Grundmoréane abgelagert.

Geschiebemergel und Beckenschluffe stellen Grundwassergeringleiter bzw. —stauer dar. Eine
groRere Grundwasserfiihrung ist nur in den abgelagerten sandig, kiesigen Vorschuttsedimenten zu
erwarten.

Wahrend im Tuffgestein die Durchlassigkeitsbeiwerte 5*10-7 m/s betragen, wurden im Zusam-
menhang mit der Ermittlung der Chloridbelastung des Grundwassers durch den Neubau der B178n
im Bereich der Wasserfassungen der WG Ober- und Mittelherwigsdorf Durchlassigkeitsbeiwerte
von  1*10-5 bis 4*10-4 m/s fur die Kiese und Sande nachgewiesen (Biro Fiir Hydrologie und Bo-
denkunde Gert Hammer 2012). Im Rahmen der Untersuchungen wurden auch folgende Grundwas-
serneubildungsraten fiir die hydrologischen Situationen Niedrig- und Mittelwasser bestimmt:

NW 110 mm/Jahr
MW 160 mm/Jahr

Die Grundwasserflierichtung ist zum Landwasser bzw. zur Mandau und zur Neil3e gerichtet
(Anlage 8). Entsprechend der Darstellung der Grundwassergleichen des LfULG ist ein flachenhafter
Grundwasserleiter nur in den Auenbereichen der o. g. FlieRgewadsser verbreitet. Fiir den 3. Bauab-
schnitt Teil 3 der B 178n bis zur AS Oberseifersdorf liegen hingegen keine Hydroisohypsen-
Darstellungen vor. In BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2012) ist jedoch
auf der Grundlage geohydraulischer Berechnungen ein Hydroisohypsenplan flr das Einzugsgebiet
der WG Ober- und Mittelherwigsdorf erarbeitet worden (siehe Anlage 4 des genannten Gutachtens).
Er bestétigt den 0. g. Sachverhalt, dass die Grundwasserflierichtung in etwa dem Geléandegefalle
folgt und zu den FlieRgewassern gerichtet ist.

Grundwassergeschitztheit

Die geologischen und hydrogeologischen Verhéltnisse im Einzugsgebiet des Grundwasserkor-
pers bilden die Grundlage fir die Gefahrdungseinschatzung des Grundwassers. Fiir den Grundwas-
serkorper liegen keine flachenhaften Angaben Uber die Schutzfunktion der Grundwasseriiberde-
ckung vor (bspw. nach HOLTING et al. 1995) vor. Hilfsweise werden deshalb die Grundwasserflurab-
stdnde bewertet, die Informationen Uber die Machtigkeit der Deckschichten geben. In den Auen der
FlieRgewasser sind die Grundwasserflurabstande im Allgemeinen gering, d. h. < 2 m. Am Baube-
ginn ist hingegen ein hoher Grundwasserflurabstand (> 20 m) vorhanden (Anlage 9). Da fir den
zentralen Baubereich diesbeziiglich keine Angaben beim LfULG vorliegen, wird auf die Untersu-
chungsergebnisse in BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2012) verwiesen.
Im Einzugsgebiet der Wasserleitungsgenossenschaft (WG) Ober- und Mittelherwigsdorf wird die
Grundwassergeschiitztheit gering bewertet, da Nachweise von anthropogenen Schadstoffeintrdgen
(PAK, Chlorid) vorhanden sind.
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6 Allgemeine Beschreibung der Qualitatskomponenten nach
WRRL, Anhang V

6.1 Oberflachenwasserkdrper

Oberflachenwasserkérper werden entsprechend der WRRL in natirliche, erheblich veranderte
oder kiinstliche Gewésser eingeteilt. Die Bewertung bzw. Beschreibung des Zustands eines Gewas-
sers bzw. Wasserkdrpers erfolgt entsprechend der Wasserrahnmenrichtlinie fir den chemischen Zu-
stand sowie nach dem 6kologischen Zustand oder Potenzial. Das 0kologische Potenzial ist ein Be-
wirtschaftungsziel der Wasserrahmenrichtlinie fir oberirdische Gewésser, die als kunstlich und er-
heblich verandert eingestuft werden. Die Bewertungsgrundlagen fiir die Einstufung in eine bestimm-
te Zustandsklasse misst sich daran, wie stark die Qualitat eines Oberflachenwasserkdrpers von den
Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch menschliche Einfliisse unbeeintréchtigten Was-
serkdrpers abweicht.

Die Einstufung des chemischen Zustands fiir Oberflachenwasserkdrper erfolgt anhand festgeleg-
ter Umweltqualitatsnormen (UQN, siehe 8 6 OGewV). Fir insgesamt 46 Stoffe liegen in der Anlage
8, Tabelle 2 der Oberflachengewésserverordnung Umweltqualitatsnormen vor (Anlage 1). Sie ent-
sprechen den in Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU genannten prioritaren Stoffen sowie bestimm-
ten anderen Schadstoffen und beziehen sich ausschlieBlich auf die wassrige Phase. Der chemische
Zustand des untersuchten oberirdischen Gewéssers bzw. Oberflachenwasserkdrpers ist in Abhéngig-
keit dieser Normen als gut oder nicht gut einzustufen, d. h. es wird gepriift, ob die UQN eingehalten
wird oder nicht.

Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials richtet sich nach den folgenden in
der Oberflachengewésserverordnung festgelegten Qualitdtskomponenten (8 5 Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2 Satz 1, OGewV):

1. Biologische Qualitatskomponenten
2. Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
3. Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Die hydromorphologischen als auch die chemischen und die allgemeinen physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten dienen dabei der unterstiitzenden Beurteilung der biologischen
Komponenten (s. 0.).

Der 6kologische Zustand eines Oberflachenwasserkorpers wird in die Klassen sehr guter, guter,
maRiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand eingeteilt (Abbildung 6 bzw. Anlage 4, Tabellen
1 bis 5, OGewV). Fir kinstliche oder erheblich veranderte Wasserkdrper existieren hingegen nur
vier Zustandsklassen: ,,hochstes®, ,,gutes®, ,,mafBiges™ und ,,unbefriedigendes* bzw. ,,schlechtes* Po-
tenzial.
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Zustand der Oberflachenwasserkdrper
| jeweils schlechtester Wert |

gut malig unbefriedigend
r . _ o
Okologischer Zustand Chemischer Zustand
|
- sehrgut gut maRig
|
I 1
Biologische Hydromorphologische Chemische und Chemische Qualitdtskomponenten
Qualitatskomponenten Qualitdtskomponenten physikalisch-chemische Quali-
(unterstiitzend) tdtskomponenten
(unterstiitzend)
e Phytoplankton e  Wasserhaushalt o Flussgebietsspezifische o Umweltqualitdtsnormen zur Beurteilung des chemi-
o Makrophy- e Abfluss und Abflussdynamik Schadstoffe schen Zustands (prioritére Stoffe sowie bestimmte an-
ten/Phytobenthos e Verbindung zu Grundwasserkérpern e Nahrstoffverhaltnisse dere Schadstoffe)
e Makrozoobenthos e Durchgéngigkeit des Flusses e Versauerungszustand
e Fische ¢ Morphologische Bedingungen e Salzgehalt
e  Tiefen- u. Breitenvariation e Sauerstoffhaushalt
e  Struktur und Substrat des Flussbetts e Temperaturverhaltnisse

e Struktur der Uferzone
Abbildung 6: Gesamtbewertung der natirlichen Oberflachenwasserkérper nach WRRL
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In der folgenden Tabelle 14 findet sich eine Ubersicht der zu bewertenden hydromorphologi-
schen Komponenten.

Tabelle 14: Hydromorphologische Qualitdtskomponenten zur unterstiitzenden Beurteilung der
biologischen Qualitdtskomponenten von Oberflachenwasserkdrpern (Quelle: Anlage
3, OGewV)

Hydromorphologische Komponenten

Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik

Verbindung zu Grundwasserkorpern

Durchgangigkeit des Flusses

Morphologische Bedingungen

Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Flussbetts

Struktur der Uferzone

Zu den chemischen Qualitdtskomponenten zahlen flussgebietsspezifische Schadstoffe, fiir die
ebenfalls Umweltqualitdtsnormen existieren (Anlage 2 bzw. OGewV, Anlage 6). Fir insgesamt 67
Stoffe wurden Umweltqualitdtsnormen abgeleitet.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten zur Beurteilung des 6kologi-
schen Zustands bzw. Potenzials umfassen die in Tabelle 15 aufgefiihrten Parameter:

Tabelle 15:  Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten zur unterstiitzenden Be-
urteilung der biologischen Qualitatskomponenten von Oberflachenwasserkdrpern
(Quelle: Anlage 3, 0GewV)

Aligemeine physikalisch-chemische Qualitditskomponenten

Temperaturverhaltnisse

Sauerstoffhaushalt

Salzgehalt

Versauerungszustand

Nahrstoffverhaltnisse

Die Bewertung der Parameter der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten
erfolgt basierend auf Gewassertypen und Typengruppen entsprechend der FlieRgewassertypisierung
der LAWA (siehe Anlage 1, Nummer 2.1 OGewV). Sie dienen der unterstlitzenden Bewertung des
Okologischen Zustands bzw. Potenzials. Die Anlage 3.1 beinhaltet die zu berticksichtigenden Anfor-
derungen der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten fur ausgewéhlte Fliel3-
gewaéssertypen. Eine Zusammenstellung der Schwellenwerte fiir sémtliche bundesdeutsche FlieRge-
wassertypen findet sich in Anlage 7 der OGewV.

Fir die Bewertung der Temperaturverhdltnisse werden die Temperatur als auch die Tempera-
turerhéhung mit Zuordnung zu den Fischgemeinschaften zu den Gewéssertypen in der Oberflachen-
wasserverordnung herangezogen (Anlage 3.2).

Entsprechend Anlage 7 OGewV bzw. Anlage 3.2 unterscheidet man salmonidengeprégte Ge-
wasser des Epirhithrals (Sa-ER, obere Forellenregion), Metarhithrals (Sa-MR, mittlere Forellenregi-
on) und Hyporhithrals (Sa-HR, Aschenregion). Das Rhithral beschreibt den Lebensraum Bach. Es
wird in den oberen (Epi-), mittleren (Meta-) und unteren (Hypo-) Bachabschnitt unterteilt. Weiterhin
existieren cyprinidengeprégte (karpfenartige Fische) Gewasser des Rhithrals.

Miindungswérts schlieRen sich das Epipotamal (EP), das Metapotamal (MP) und das Hypopo-
tamal (HP) an. Das Potamal charakterisiert demzufolge den Unterlauf eines FlieRgewassers.
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Mit der Bezeichnung ff/tempff werden hingegen Gewaésser beschrieben, die fischfrei oder tem-
porér fischfrei sind.

Die in der Anlage 3.2 aufgefiihrten Schwellenwerte fiir die Temperatur und Temperaturerh-
hung entsprechen den Anforderungen des guten 6kologischen Zustands bzw. guten 6kologische Po-
tenzials. Fiir die AT-Werte sind die jahreszeitlich typischen Wassertemperaturen als Bezugswert zu-
grunde zu legen, sodass sichergestellt wird, dass die Wassertemperaturen nicht zu stark erhoht sind
bzw. durch einen Eingriff erhoht werden (LAWA 2014).

6.2 Grundwasserkorper

Grundwasserkdrper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem mengenmafi-
gen und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die Bewertungsgrundlagen
fur die Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse misst sich daran, wie stark die Qualitét eines
Grundwasserkdrpers von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch menschliche Ein-
fliisse unbeeintrachtigten Wasserkorpers abweicht.

Fur die Einstufung des mengenméRigen Zustands eines Grundwasserkorpers gilt entsprechend
§ 4 GrwV Folgendes:

»(1) Die zustandige Behorde stuft den mengenméRigen Grundwasserzustand als gut oder
schlecht ein.
(2) Der mengenmaRige Grundwasserzustand ist gut, wenn
1. die Entwicklung der Grundwasserstdnde oder Quellschiittungen zeigt, dass die langfris-
tige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht
iibersteigt und durch menschliche Téatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasser-
standes zukdnftig nicht dazu fiihren, dass
a) die Bewirtschaftungsziele nach den 8§ 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes fur
die Oberflachengewadsser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbin-
dung stehen, verfehlt werden,
b) sich der Zustand dieser Oberflachengewésser im Sinne von § 3 Nummer 8 des Was-
serhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,
¢) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant ge-
schadigt werden und
d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge
raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung nach-
teilig verandert wird.*

Fur die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands ist entsprechend § 7 der GrwV hinge-
gen Folgendes zu berticksichtigen:

»(1) Die zustandige Behorde stuft den chemischen Grundwasserzustand als gut oder schlecht
ein.
(2) Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn
1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 festgelegten Schwellen-
werte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkérper tiberschritten
werden oder,
2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass
a) es keine Anzeichen fiir Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tétig-
keit gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen
allein keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrage geben,
b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologi-
schen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge hat und dem-
entsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem
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Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflachengewasser fuhrt
und

¢) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar
von dem Grundwasserkorper abhdngender Landokosysteme fiihrt.

Die Grundlagen fiir die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands sind demzufolge u. a.
die in Anlage 2 der Grundwasserverordnung aufgefiihrten Stoffe mit den zugehérigen Schwellen-
werten. Sie sind in der Anlage 4 des Fachbeitrags nochmals aufgefiihrt.

Daneben findet sich auch in den Anlagen 7 und 8 der GrwV eine Zusammenstellung geféhrlicher
Schadstoffe und Schadstoffgruppen als auch sonstiger Schadstoffe und Schadstoffgruppen, fir die
allerdings keine Schwellenwerte zur Beurteilung des guten chemischen Zustands festgeschrieben
wurden. Entsprechend § 7, Abs. (2), 2.a sollten keine Anzeichen flr Eintrdge von Schadstoffen auf
Grund menschlicher Téatigkeiten existieren, um den guten Grundwasserzustand zu gefahrden.

Die Einstufung (gut oder nicht gut) des chemischen Grundwasserstandes (§ 7 GrwV) wurde auf
der Basis von Schwellenwerten fir die in Anlage 2 der GrwV aufgefilhrten Schadstoffe und Schad-
stoffgruppen durch die zustandige Behorde (Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie, LFULG) vorgenommen. Bei der Festlegung der Schwellenwerte miissen geogen bedingte
Hintergrundwerte der Grundwasserkdrper jedoch berlicksichtigt werden (§ 5, Abschnitt 2 GrwV).
Ein guter chemischer Grundwasserzustand liegt vor, wenn die Schwellenwerte an keiner der repra-
sentativen Messstellen (§ 9, Abschnitt 1 GrwV) berschritten werden. Allerdings bleibt der gute
chemische Grundwasserzustand entsprechend § 7, Abschnitt 3 GrwV erhalten, wenn

1. die Uberschreitung des Schwellenwertes weniger als ein Drittel der Flache des Grundwas-
serleiters betrifft. Bei Grundwasserkdrpern, die groRer als 75 km2 sind, darf die Flache der
Schadstoffausbreitung nicht gréBer als 25 km?2 sein.

2. bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveranderungen
und Altlasten die festgestellte bzw. die zu erwartende Ausdehnung der Uberschreitung sich
auf weniger als 25 km? begrenzt. Bei Grundwasserkorpern, die kleiner als 250 km2 sind,
darf die Uberschreitung sich nur auf weniger als ein Zehntel der Gesamtfliache begrenzen.

bei der Wassergewinnung von mehr als 100 m3/Tag in einem Einzugsgebiet unter Berlcksichti-
gung des angewandten Aufbereitungsverfahrens nicht der Schwellenwert der Trinkwasserverord-
nung Uberschritten wird und die Nutzungsmdglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beein-
trachtigt werden.
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7 Beschreibung und Bewertung des (Ist)-Zustandes der OWK
Landwasser und OWK Eckartsbach

7.1 Beurteilung des Gesamtzustandes

Entscheidend fir die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberflachen-
wasserkorpers sowie zur Bewertung der Auswirkungen von Baumafinahmen auf einen Wasserkorper
sind die in den Anlagen 3 der OGewV benannten Qualitadtskomponenten. Zur unterstiitzenden Be-
wertung dienen hier die Umweltqualitdtsnormen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6,
OGewV) sowie die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten (Anlage 7,
OGewV).

MaRgebend fiir die Bewertung des 6kologischen Zustands sowie des 6kologischen Potenzials ist
dabei die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitdtskomponente (Anlage 3, Num-
mer 1 in Verbindung mit Anlage 4, OGewV). Wenn bereits eine der 6kologischen Qualitatskompo-
nenten nicht eingehalten wird, kann der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische Potenzial maxi-
mal als méfig eingestuft werden.

Der chemische Zustand wird hingegen basierend auf den Umweltqualitdtsnormen in Anlage 8
der OGewV bewertet. Wird eine Qualitatsnorm nicht eingehalten, ist der Zustand mit schlecht zu
bewerten.

Der Ist-Zustand der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkérper bildet die Grundlage bei
der Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens. Die Bewertung des Ist-Zustandes erfolgt durch
das Séachsische Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie anhand von reprasentativen
Messstellen der FlieRBgewésser. Im Ergebnis der Untersuchungen wird an den von Einleitungen be-
troffenen Wasserkorpern der chemische Zustand mit schlecht bewertet und die Einstufung des 6ko-
logischen Zustands bzw. Potenzials erfolgte ebenfalls in die Klassen schlecht (Eckartsbach) bzw.
unbefriedigend (Landwasser, siehe Tabelle 16).

Zu den Ergebnissen der chemischen Untersuchungen finden sich im Kapitel 7.3 néhere Ausfiih-
rungen. Hier sind auch die Parameter benannt, die zu den entsprechenden Einstufungen geftihrt ha-
ben.

Tabelle 16:  Einstufung der von Einleitungen betroffenen Oberflachenwasserkérper im Planungs-
raum (Quelle: LFULG, Stand: 10/2015)

Oberflaichenwasserkorper

DESN_674146 DESN_674154
Landwasser Eckartsbach
Einstufung Wasserkorper erheblich verandert nattirlich

Grund: e22: Urbanisierung, Siedlungs-
entwicklung, Urbane Nutzung / Infrastruk-
tur, Wasserregulierung

Okologisches Potenzial unbefriedigend schlecht
Okologischer Zustand
Chemischer Ist-Zustand schlecht schlecht

Bewertung entsprechend Anlage 7 0GewV 20114:

Quecksilber u. Quecksilberver- nicht eingehalten (> 2 UQN) nicht eingehalten (> 2 UQN)
bindungen

PAK nicht eingehalten (> 2 UQN) nicht eingehalten (> 2 UQN)
Fluoranthen nicht eingehalten (> 2 UQN) nicht eingehalten (> 2 UQN)

* Bewertung entsprechend OGewV 2016 liegt beim LfULG noch nicht vor.
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Oberflaichenwasserkorper

DESN_674146 DESN_674154
Landwasser Eckartsbach

Bewertung entsprechend Anlage 6 OGewV 20115:

Allgemeine physikalisch- keine Uberschreitungen keine Uberschreitungen
chemische Qualitatskomponen-
ten

7.2 Okologischer Zustand

Die Bewertung des 6kologischen Zustands erfolgt anhand der biologischen Qualitatskomponen-
ten (Phytoplankton, Makrophyten und Phytobenthos [Gesamtmakrophyten], Makrozoobenthos, Fi-
sche) und den Umweltqualitatsnormen fiir spezifische Schadstoffe sowie unterstiitzend anhand von
allgemeinen physikalisch-chemischen (Hintergrund-/Orientierungswerte) und o. g. hydromorpholo-
gischen Qualitdtskomponenten (Gewéssermorphologie, Durchgangigkeit, Wasserhaushalt).

Landwasser
In der Ortslage Niederoderwitz miindet das Neuenfeldenwasser in das Landwasser.

Foto 3: Neufeldenwasser vor derinmUndung in das Landwasser

® Bewertung entsprechend OGewV 2016 liegt beim LfULG noch nicht vor.
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Foto 5: Landwasser im Bereich der Miindung Neufeldenwasserntgegen FlieRrichtung

Eckartsbach

Der Krebsbach miindet nach Unterquerung der Hauptstralle am Rande der Ortslage Oberseifers-
dorf in den Eckartsbach.

! 33 = | e < A ’
Foto 6: Eckartsbach im Bereich der Miindung Krebsbach (Pfeil) entgegen FlieBrichtung

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Stand: 30. November 2016

7.2.1 Biologische Qualitatskomponenten

Tabelle 17;

den Eckartsbach

Relevante Parameter der biologischen Qualitatskomponenten flr das Landwasser und

Relevante Parameter der bio-
logischen Qualitdtskomponen-
ten

Landwasser

Eckartsbach

Wasserkorper

DESN_674146

DESN_674154

Wasserkorper-Subkategorie

stark verandert (HWMB)

natirlicher Wasserkérper (NWB)

Gewassertyp

Typ 5: Grobmaterialreicher, silikatischer
Mittelgebirgsbach

Typ 6: Feinmaterialreicher, karbonatischer
Mittelgebirgsbach

Vorhandene Belastungen

p13: andere Punktquellen (spezifieren)
p21: Feinsediment- und N&hrstoffeintrag
aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
(durch Versickerung, Erosion, Ableitung,
Drainagen, Anderung in der Bewirtschaf-
tung, Aufforstung)

p26: andere diffuse Quellen (spezifizie-

p13: andere Punktquellen (spezifieren)
p21: Feinsediment- und N&hrstoffeintrag
aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
(durch Versickerung, Erosion, Ableitung,
Drainagen, Anderung in der Bewirtschaf-
tung, Aufforstung)

p26: andere diffuse Quellen (spezifizieren)

ren) p49: Abflussregulierung
p49: Abflussregulierung p55: Wehre
p55: Wehre p58: Veranderung/Verlust von Ufer-und

p57: Gewasserausbau Auefléchen
p58: Veranderung/Verlust von Ufer-und

Aueflachen

1: Nahrstoffanreicherung
3: Schadstoffbelastung

8: Habitatveranderung aufgrund von hydro-
morphologischen Veranderungen

Auswirkungen der Belastungen 3: Schadstoffbelastung

8: Habitatveranderung aufgrund von hyd-
romorphologischen Veranderungen

7.2.1.1 Gewasserflora

7.2.1.1.1 Phytoplankton

Das Phytoplankton ist bei FlieRgewassern des Gewassertyps 6 nicht bewertungsrelevant.

7.2.1.1.2 Makrophyten/Phytobenthos

Der nachfolgenden Tabelle 18 kdnnen die nachgewiesenen Arten der Makrophyten bzw. des
Phytobenthos fiir die beiden Oberflachengewasser Landwasser und Eckartsbach entnommen werden.

Landwasser

Dargestellt sind die Ergebnisse von drei Beprobungen an der staatlichen Messstelle OBF 18901
(Landwasser oberhalb der Felsenmuhle vor Miindung in Mandau), wobei nur bei zwei Beprobungen
das vollstandige Arteninventar erfasst wurde (17.08.2009 und 29.08.2013). Das Arteninventar Mak-
rophyten ist sehr gering, so dass keine Bewertung maglich ist. Bei den Ubrigen Algen dominieren
fadige Griinalgen (Cladophora) und die vorkommende Diatomeen-Gemeinschaft ist durch das Vor-
kommen eines Artenspektrums gekennzeichnet, das auf eutrophe Verhdltnisse hinweist (Diatomeen-
Trophieindex 3,02) (LfULG 2016a). Insgesamt ist der 6kologische Zustand der Qualitdtskomponente
fiir das Landwasser mit ,,mafBig*“ bewertet.
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. S\
Foto 7: Gewadssergrund des Landwassers mit artenarmen Makrophytenbestand unterhalb
Einmiindung Neufeldenwasser

Eckartsbach

An der staatlichen Messstelle OBF 19300 (Eckartsbach Miindung in die Lausitzer NeiRe) erfolg-
te nur eine Beprobung (26.08.2013). Dabei wurden keine Makrophyten festgestellt. Im Phytobenthos
dominieren fadige Grunalgen (Cladophora sowie Stor- und Trophiezeiger) und die vorkommende
Diatomeen-Gemeinschaft ist durch das Vorkommen eines Artenspektrums gekennzeichnet, das auf
stark eutrophe Verhdltnisse hinweist (Diatomeen-Trophieindex 3,08) (LfULG 2016a). Insgesamt ist
der 6kologische Zustand der Qualitdtskomponente fur den Eckartsbach mit ,,unbefriedigend* bewer-
tet.

¢ 2 B g A RN - L N
Foto 8: Gewassergrund des Eckartsbaches unterhalb der Miindung Krebsbach mit erkennba-
ren Feinsedimentablagerungen

Angegeben sind die relativen Haufigkeiten (Makrophyten, Phytobenthos) bzw. die absolute Hau-
figkeit (Diatomeen) an der Messstelle des staatlichen Messnetzes (jeweils vor der Miindung in die
Lausitzer Neil3e (Eckartsbach) bzw. die Mandau (Landwasser).
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Tabelle 18:  Nachweise tber Makrophyten und Phytobenthos an den staatlichen Messstellen
OBF 18901 (Landwasser) und OBF 19300 (Eckartsbach), (Darstellung auf der

43

Grundlage von Daten des LfTULG, Datenerhebung: Betriebsgesellschaft fir Umwelt

und Landwirtschaft)

Eckartsbach | Landwasser

2 S = =
Art/ Gruppe System g g g g

g = | d |
Makrophyten (héhere Wasserpflanzen u. Moose)
Leptodictyum riparium Bryophyta 1
Potamogeton crispus Spermatophyta 1
Phalaris arundinacea Spermatophyta 2
Phytobenthos (Algen ohne Diatomeen)
Chaetophorales Chaetophorales 2
Gongrosira leptotricha Chaetophorales 2 5
Stigeoclonium Chaetophorales 3 3 2 3
Palmella Chlorococcales
Chamaesiphon Chroococcales 1
Chamaesiphon incrustans Chroococcales 2
Chamaesiphon polymorphus Chroococcales 2
Chroococcales Chroococcales 4
Hydrococcus Chroococcales 1
Hydrococcus cesatii Chroococcales 3
Pleurocapsa minor Chroococcales 3 1 3
Cladophora glomerata Cladophorales 5 4 4 5
Closterium Desmidiales 1
Closterium acerosum Desmidiales 1 1 1
Closterium ehrenbergii Desmidiales 1 1
Closterium littorale Desmidiales 2
Closterium moniliferum Desmidiales 1 2 3
Closterium praelongum var. brevius Desmidiales 1
Closterium pseudolunula Desmidiales 1
Closterium strigosum Desmidiales 2 1
Closterium tumidulum Desmidiales 1
Cosmarium Desmidiales 1 1
Euglena Euglenophyceae 1
Lepocinclis Euglenophyceae 1
Oedogonium Oedogoniales 3
Homoeothrix Oscillatoriales 2
Homoeothrix janthina Oscillatoriales 2 2
Homoeothrix varians Oscillatoriales 4
Leptolyngbya Oscillatoriales 2
Oscillatoria tenuis Oscillatoriales 1
Phormidium Oscillatoriales 1 2
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Eckartsbach | Landwasser

= =3 = =
Art/ Gruppe System g g g g

£ S
Makrophyten (héhere Wasserpflanzen u. Moose)
Phormidium autumnale Oscillatoriales 1
Phormidium tergestinum Oscillatoriales 2
Audouinella chalybaea Rhodophyta 3
Batrachospermum Rhodophyta 1
Chantransia - Stadien Rhodophyta 1 1
Chlamydomonas Volvocales 3
Vaucheria Xanthophyceae 4
Diatomeen (Kieselalgen)
Melosira varians Centrales 34 5
Achnanthes Pennales 2
Achnanthidium minutissimum var. minutissimum Pennales 17 35 20
Amphora copulata Pennales 1
Amphora pediculus Pennales 1" 47 19
Caloneis bacillum Pennales 2
Cocconeis pediculus Pennales 15 1 14
Cocconeis placentula Pennales 15
Cocconeis placentula var. euglypta Pennales 87 71
Cocconeis placentula var. lineata Pennales 1
Diatoma tenuis Pennales 1
Diatoma vulgaris Pennales 3 8
Encyonema minutum Pennales 1
Encyonema prostratum Pennales 2
Encyonema silesiacum Pennales 16 B
Eolimna minima Pennales 5 7 % 6
Eolimna subminuscula Pennales 5 3 é 15
Eunotia bilunaris var. bilunaris Pennales 1
Fallacia monoculata Pennales 1
Fragilaria construens Pennales 1
Gomphonema Pennales 1
Gomphonema minutum Pennales 10 22
Gomphonema parvulum var. parvulum f. parvulum Pennales 1 1 10
Gomphonema pumilum Pennales 1 17
Gomphonema sarcophagus Pennales 1
Gyrosigma acuminatum var. acuminatum Pennales 1
Hippodonta capitata Pennales 2 4
Luticola acidoclinata Pennales 1
Mayamaea atomus var. atomus Pennales 5 2
Mayamaea atomus var. permitis Pennales 40 4 7
Meridlion circulare var. circulare Pennales 1
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Eckartsbach | Landwasser

= =3 = =
Art/ Gruppe System g g g g

& E | &1 &
Makrophyten (héhere Wasserpflanzen u. Moose)
Navicula Pennales 2
Navicula antonii Pennales 1
Navicula capitatoradiata Pennales 2
Navicula cryptocephala Pennales 4
Navicula cryptocephala var. cryptocephala Pennales 2 12
Navicula cryptotenella Pennales 5 3
Navicula germainii Pennales 16
Navicula gregaria Pennales 21 15 26
Navicula lanceolata Pennales 5 23 21
Navicula reichardtiana var. reichardtiana Pennales 1
Navicula tripunctata Pennales 15 5
Navicula trivialis Pennales 1 1
Navicula veneta Pennales 2 2
Nitzschia Pennales 3
Nitzschia abbreviata Pennales 8 5
Nitzschia acidoclinata Pennales 1
Nitzschia amphibia Pennales 21 5
Nitzschia archibaldii Pennales 4 1
Nitzschia calida var. calida Pennales 1
Nitzschia capitellata var. capitellata Pennales 36 1 2
Nitzschia constricta Pennales 2
Nitzschia dissipata ssp. dissipata Pennales 25 1
Nitzschia dubia Pennales 1
Nitzschia fonticola Pennales 15
Nitzschia fonticola var. fonticola Pennales 4 8
Nitzschia frequens Pennales 1
Nitzschia frustulum var. inconspicua Pennales 1
Nitzschia hungarica Pennales 1
Nitzschia intermedia Pennales 1
Nitzschia liebetruthii var. liebetruthii Pennales 1
Nitzschia linearis var. linearis Pennales 3 10
Nitzschia palea var. palea Pennales 67 9 19
Nitzschia paleacea Pennales 14 1"
Nitzschia pusilla Pennales 2
Nitzschia subacicularis Pennales 1
Nitzschia subtilis Pennales 3
Nitzschia supralitorea Pennales 10 3
Nitzschia tubicola Pennales 2
Pinnularia Pennales 1

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0




B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3 46
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 30. November 2016

Eckartsbach | Landwasser
o (=2 o o
S S S S
Art/ Gruppe System S S P S
S S = S
©0 ~ o (=]
N -~ -~ N
Makrophyten (héhere Wasserpflanzen u. Moose)
Planothidium frequentissimum var. frequentissimum Pennales 16 13 22
Planothidium lanceolatum Pennales 5 5 3
Reimeria sinuata Pennales 2
Reimeria sinuata var. sinuata Pennales 4 6
Rhoicosphenia abbreviata Pennales 6 52 9
Sellaphora pupula var. pupula Pennales 2 1
Sellaphora seminulum Pennales 3
Simonsenia delognei Pennales 1
Surirella Pennales 1
Surirella angusta Pennales 1 1
Surirella brebissonii var. brebissonii Pennales 8
Surirella brebissonii var. kuetzingii Pennales 4 22
Surirella minuta Pennales 1
Taxazahl: 50 63 4 79

7.2.1.2 Gewasserfauna

7.2.1.2.1 Benthische wirbellose Fauna

Der nachfolgenden Tabelle 19 kann das nachgewiesene Artenspektrum der benthischen wirbel-
losen Fauna fir die beiden Oberflachengewdsser Landwasser und Eckartsbach enthommen werden.

Landwasser

Dargestellt sind die Ergebnisse von fiinf Beprobungen zwischen 2005 und 2015 an der staatli-
chen Messstelle OBF 18901 (Landwasser oberhalb Felsenmihle vor Mindung in Mandau)
(07.04.2005, 11.03.2008, 20.04.2010, 16.04.2013 und 21.05.2015). Das Makrozoobenthos ist von
ubiquitaren und euryoken Arten dominiert. Das haufige Auftreten von Chironomidae und Tubifi-
cidae weist auf eine hohe organische Belastung hin. Trotz der relativ hohen Gesamt-Taxazahl fehlen
gewassertypische Arten der Bachoberldufe, was wahrscheinlich durch die vielen gestauten Bereiche
bedingt ist. Insgesamt ist der dkologische Zustand der Qualitatskomponente fiir das Landwasser mit
Lunbefriedigend™ bewertet.

Eckartsbach

An der staatlichen Messstelle OBF 19300 (Eckartsbach Miindung in die Lausitzer Neife) erfolg-
ten vier Beprobungen zwischen 2006 und 2015 (23.03.2006, 23.03.2010, 16.04.2013 und
21.05.2015) (LANDESAMT FUR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 2016). Das Makro-
zoobenthos ist von ubiquitdren und euryken Arten dominiert, das haufige Auftreten von Chirono-
midae und Tubificidae sowie der Wasserassel (Asellus aquaticus) und von Egeln (Hirudinea) weist
auf eine hohe organische Belastung hin. Dies wird begleitet durch eine geringe Gesamt-Taxazahl,
die wesentlich durch das Fehlen gewéssertypischer Arten gekennzeichnet ist. Insgesamt ist der 6ko-
logische Zustand der Qualitdtskomponente daher mit ,,schlecht™ bewertet.

Angegeben sind die Haufigkeiten von 1-7 an der Messstelle des staatlichen Messnetzes (jeweils
vor der Miindung in die Lausitzer NeiRe (Eckartsbach) bzw. die Mandau (Landwasser).
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Tabelle 19:  Nachweise liber Makrozoobenthos an den staatlichen Messstellen OBF 18901
(Landwasser) und OBF 19300 (Eckartsbach), (Darstellung auf der Grundlage von
Daten des LFULG, Landwirtschaft und Geologie, Datenerhebung: Betriebsgesell-
schaft fir Umwelt und Landwirtschaft)

Eckartsbach Landwasser
8 = = = = =3 = = =
S S S S = =1 S S S
R|8|e|s|(5|F|8|€|&
Turbellaria (Planarien)
Dugesia lugubris / polychroa 2
Mollusca (Weichtiere)
Ancylus fluviatilis 1 2 1 2 4 3 3 2
Anisus vortex 1
Galba truncatula 1
Omphiscola glabra 1
Pisidium 1 1 3 3 1 1 1 3
Potamopyrgus antipodarum 1
Radix balthica 1 3 3 5 1 2 3
Radlix balthica / labiata 2
Radix labiata 4
Sphaerium ovale 1
Succineidae 2 1 1 1
Zonitoides nitidus 2
Hirudinea (Egel)
Ermobdella 2
Erpobdella octoculata 2 2 2 2 1 2 1
Erpobdella vilnensis 2 3 3 2 1 1 2
Erpobdellidae 3
Glossiphonia complanata 1 2 2 2 1 2 1
Glossiphonia nebulosa 1
Crustacea (Krebse)
Asellus aquaticus 4 4 2 3 4 2 2
Proasellus coxalis 1
Gammarus fossarum 2 4 4 4 4
Ephemeroptera (Eintagsfliegen)
Baetis 4 2 5
Baetis fuscatus 5 2
Baetis lutheri - Gruppe 3
Baetis rhodani 2 3 6 2 4 5 5 5 3
Baetis scambus 2 5
Baetis vardarensis 1 3 3 4
Baetis vernus 6 5
Caenis 1 1
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Eckartsbach

Landwasser

Art/ Gruppe

23.03.2006
23.03.2010

16.04.2013

21.05.2015

07.04.2005
11.03.2008

20.04.2010

16.04.2013

21.05.2015

Centroptilum luteolum

w

w

N

N

Ecdyonurus

Ecdyonurus torrentis

Ephemera danica

Ephemerella ignita

Habrophlebia

Habrophlebia lauta

Leptophlebia submarginata

Rhithrogena semicolorata - Gruppe

Torleya major

Odonata (Libellen)

Aeshna cyanea

Calopteryx splendens

Cordulegaster boltonii

Platycnemis pennipes

Plecoptera (Steinfliegen)

Leuctra

Leuctra geniculata

Nemoura

Nemurella pictetii

Siphonoperia

Megaloptera (Schlammfliegen)

Sialis fuliginosa

Sialis lutaria

Heteroptera (Wanzen)

Corixinae

Nepa cinerea

Coleoptera (Kéfer)

Dryops

Elmis (Larven)

Elmis aenea

Elmis maugetii

Elodes minuta - Gruppe (Larven)

Hydraena

Hydraena excisa

Limnius (Larven)

Limnius volckmari

Orectochilus villosus (Larven)

Oulimnius tuberculatus
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Eckartsbach Landwasser
S|E(S|2|2|8|S|8|3
R|8|€|x|(5|=|8|¢ |~

Platambus maculatus (Larven) 1

Staphylinidae 1

Stictotarsus duodecimpustulatus 1

Trichoptera (Kocherfliegen)

Allogamus auricollis 2

Anabolia nervosa 1 3 3 1
Athripsodes 1 2
Athripsodes bilineatus 2 1 1
Athripsodes cinereus 2

Beraeodes minutus 1 1
Chaetopterygini 3 2
Chaetopterygini / Stenophylacini 1 4

Chaetopteryx villosa 2 2
Cyrnus trimaculatus 1

Goera pilosa 3 2 1 2
Halesus 3 3 2 2
Halesus digitatus 2 2

Hydropsyche 2 2

Hydropsyche angustipennis 1

Hydropsyche bulbifera 2 2 3 2
Hydropsyche incognita 1
Hydropsyche pellucidula 1 2 3 3 4 1
Hydropsyche siltalai 1 1 1 3 2 3
Hydroptila 1 2 1 1 3
Lepidostoma basale 1
Lepidostoma hirtum 1
Limnephilus 1

Limnephilus lunatus 1 3

Mystacides azurea 1 1 1
Mystacides longicornis / nigra 2

Notidobia ciliaris 1

Plectrocnemia conspersa 1

Polycentropus flavomaculatus 1 2 2 4 1 3
Polycentropus irroratus 2 2
Psychomyia pusilla 2 2 2 4 5
Rhyacophila 2
Rhyacophila nubila 1 2 2 4 3 5
Silo nigricornis 1

Silo pallipes 1 2 1 1
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Eckartsbach Landwasser
S|E(S|2|2|8|S|8|3
R|8|€|x|(5|=|8|¢ |~
Silo piceus 1 2 1
Tinodes 2
Tinodes waeneri 1
Diptera (Zweifliigler)
Antocha 1 2 1 1 2
Atherix ibis 1 1 1 2
Ceratopogonidae 3 2
Ceratopogoninae 4 4 4 3 3 2 1
Chaoboridae 1
Chelifera 1
Chironomidae 4 3 4 4 4 5 6 3
Chironomini 2 3 2 2 3 4 4 3
Clinocerinae 1 1
Culicidae 1
Diamesinae 4
Dicranota 3 3 3
Eloeophila 1
Hemerodromia 1 1
Limoniidae 2 2 1 1
Orthocladiinae 6
Pilaria 1
Prodiamesa olivacea 3 4 4 2 3 3 4
Prosimulium 2
Psychodidae 1 3 1
Simulium 2 1 3 4 2 1 4
Simulium (Wilhelmia) equinum 2 2
Simulium intermedium 2
Simulium ornatum 4 3 4 2 4 1 3 4
Tanypodinae 3 4 3 2 1 2 3 2 2
Tanytarsini 5 4 3 5 2 3 4 3
Tipula s. 1. 2 2
Oligochaeta (Wenigborster)
Eiseniella tetraedra 1 3 3 2 1 2
Enchytraeidae 1
Limnodrilus 3 2 2 1
Lumbricidae 1
Lumbriculidae 3 1 2 2
Lumbriculus variegatus 2 4 4 2 3 3 3 3
Naididae 3 5 4
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Eckartsbach Landwasser
S|E(S|2|2|8|S|8|3
& & 2 & S - & 2 b
Ophidonais serpentina 1
Psammoryctides barbatus 2
Stylodrilus heringianus 4 3 2 3 2
Tubifex 3 3
Tubificidae 3 6 4 4 4 4
Nematomorpha (Rundwiirmer)
Nematomorpha 2 1
Bryozoa (Moostierchen)
Bryozoa 2
Taxazahl: 271 | 38 | 22 | 33 | 41 69 | 63 | 59 | 58
EPT-Taxazahl: 2 5 4 8 17 | 30 | 27 | 27 | 27

7.2.1.2.2 Fischfauna
Landwasser

Das Landwasser ist beziiglich der Fischregion der oberen Aschenregion zuzuordnen, wobei
Nachweise der Asche im Landwasser fehlen (FULLNER et al. 2005). Aus fischzénotischer Sicht han-
delt es sich um ein Bachforellen-Schmerlen-Gewasser Typ Il. Als Leit- bzw. Referenzarten gelten
hier Bachforelle, Schmerle und Groppe, als typische Begleitarten Elritze, Asche, Bachneunauge,
Ddébel und Griindling (vgl. DURLING 2007).

Die nachfolgende Tabelle 20 zeigt die aktuelle Bewertung der Fischfauna im Landwasser fiir das
Jahr 2011 (Stand des zweiten Bewirtschaftungsplanes 2015 mit Datengrundlagen bis 2013) sowie fir
2016 (Aktualisierte Bewertung mit Datengrundlage bis 2015).

Tabelle 20:  Bewertung der Qualitdtskomponente Fischfauna fiir den OWK Landwasser
(DESN_674146), Angabe der Probenzahl und der Gesamtlange der befischten Ge-
wasser-Strecke

Gewasser Jahr okol. Zustand | dkol. Zustand | fiBS-Wert Proben Strecke (m)
Landwasser 2011 3 maRig 2,36 4 500
Landwasser 2016 3 maRig 217 4 530

Der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische Potenzial ist gemaR der Auswertung mit dem
fischokologischen Bewertungssystem (fiBS) nur mit ,,miBig™ bewertet (vgl. dazu auch DURLING
2009). Die Hauptgriinde liegen darin, dass einerseits bei den Befischungen nur eine geringe Gesamt-
Individuendichte festzustellen ist, d.h. die empfohlenen fiBS-Fangraten werden nicht erreicht. Ande-
rerseits fehlt die Groppe als eine der Referenzarten der Fischzénose. Der vorkommende (zu geringe)
Bestand der Bachforelle weicht prozentual um 25 bis 50 % vom Wert der Referenz-Fischzénose ab,
die Altersstruktur ist dagegen als weitgehend intakt zu bezeichnen, da der Anteil der Altersklasse 0+
am Gesamtfang der Leitart zwischen 30 bis 70 % liegt. Auch der (zu geringe) Bestand der Schmerle
weicht prozentual um 25 bis 50 % vom Wert der Referenz-Fischz6nose ab, die Altersstruktur bei
dieser Art ist ebenfalls als ungunstig einzuschétzen, da der Anteil der Altersklasse 0+ am Gesamt-
fang der Leitart <10 % oder > 90 % betrégt. Auch der Bestand der Elritze ist als unglinstig einzu-
schatzen, da der nachgewiesene prozentuale Anteil der Leitart um mehr als 50 % vom Wert der Re-
ferenz-Fischzénose abweicht.
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Die Ursache fur den unglinstigen Bestand der Fischarten liegt neben den zeitweise hohen
Feinsediment- und Né&hrstofffrachten vor allem in der Vielzahl gestauter Abschnitte, wodurch die
Durchgéngigkeit des Gewdssers und damit die Habitatvernetzung insbesondere fiir Fischarten stark
beeintrachtigt sind.

Eckartsbach

Der Eckartsbach ist beztglich der Fischregion der Forellenregion zuzuordnen. Aus fischzdnoti-
scher Sicht handelt es sich um ein Bachforellen-Schmerlen-Gewésser Typ | im Oberlauf und Bach-
forellen-Schmerlen-Gewasser Typ Il im Unterlauf. Als Leit- bzw. Referenzarten gelten hier Bachfo-
relle, Schmerle und Groppe, als typische Begleitarten Elritze, Bachneunauge und Griindling sowie
im Unterlauf noch Asche und Débel (vgl. DURLING 2007).

Die nachfolgende Tabelle 21 zeigt die aktuelle Bewertung der Fischfauna im Landwasser fur das
Jahr 2013 (Stand zweiter Bewirtschaftungsplan 2015 mit Datengrundlage bis 2013) sowie fur 2016
(Aktualisierte Bewertung 2016 mit Datengrundlage bis 2015).

Tabelle 21:  Bewertung der Qualitatskomponente Fischfauna fiir den OWK Eckartsbach
(DESN_674154), Angabe der Probenzahl und der Gesamtlange der befischten Ge-
waésser-Strecke

Gewasser Jahr okol. Zustand | 6kol. Zustand | fiBS-Wert Proben Strecke (m)
Eckartsbach 2013 1,24 2 200
Eckartsbach 2016 1,38 4 470

Der dkologische Zustand ist gemal der Auswertung mit dem fischtkologischen Bewertungssys-
tem (fiBS) nur mit ,,schlecht* bewertet (vgl. dazu auch DURLING 2009). Die Hauptgriinde liegen da-
rin, dass einerseits bei den Befischungen nur eine sehr geringe Gesamt-Individuendichte festzustel-
len ist, d.h. die empfohlenen fiBS-Fangraten werden weit unterschritten. Andererseits fehlen mit
Bachforelle und Groppe zwei von drei Leitarten der Referenz-Fischzonose. Der vorkommende (zu
geringe) Bestand der nachgewiesenen Arten weicht zudem prozentual um mehr als 50 % vom Wert
der Referenz-Fischzonose ab, die Altersstruktur ist ebenfalls als ungiinstig einzuschatzen, da der An-
teil der Altersklasse 0+ am Gesamtfang < 10 % oder > 90 % betrégt. Auch der Bestand der Elritze
ist als ungunstig einzuschétzen, da der nachgewiesene prozentuale Anteil der Leitart um mehr als 50
% vom Wert der Referenz-Fischzénose abweicht.

Die Ursache fiir den ungiinstigen Bestand der Fischarten liegt vor allem in der hohen Feinsedi-
ment- und Né&hrstoffbelastung und weiterhin an einem hohen Verbauungsgrad des Gewéssers, was
die Mikrohabitatstrukturen und damit die Habitatqualitat insbesondere auch fiir Fischarten stark be-
eintréchtigt.

7.2.2 Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Zu den hydromorphologischen Qualitdtskomponenten von OWK zéhlen der Wasserhaushalt
(unterteilt in die Parameter Abfluss und Abflussdynamik und Verbindung zu den Grundwasserkor-
pern), die Durchgéangigkeit und die Morphologie (unterteilt in die Parameter Tiefen- und Breiten-
variation, Struktur und Substrat des Bodens und Struktur der Uferzone) (vgl. auch Anlage 3 der
Oberflachengewasserverordnung (OGewV)).

7.2.2.1 Wasserhaushalt
Eine Erfassung und Bewertung des Wasserhaushaltes bzw. seiner Parameter Abflussdynamik
und Verbindung zu Grundwasserkdrpern liegt noch nicht vor, vgl. auch Anlage 2 zur Arbeitshilfe zu

den Antragsunterlagen des Vorhabentragers (LANDESTALSPERRENVERWALTUNG UND LANDESDI-
REKTION SACHSEN 2016).

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3 53
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 30. November 2016

7.2.2.2 Durchgangigkeit und Morphologie

Den vom Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verdffentlichen Stammdaten zu
den Oberflachenwasserkdrpern kann entnommen werden, dass die Morphologie des Landwassers
mit ,,sehr stark verdndert bewertet wurde. Dariiber hinaus ist die erfasste Belastung ,,p55: Wehre*
ein Hinweis auf eine eingeschrénkte Durchgéangigkeit des Landwassers (LFULG 2016b).

Entsprechend der Gewasserstrukturglitekartierung nach LAWA vom 11.04.2006 wurde die
Struktur fur den betroffenen 100-m-Abschnitt des Landwassers im Bereich der Einmiindung des
Neuenfeldenwassers als ,,vollstindig verandert* (Strukturgiiteklasse 7) bewertet. Es handelt sich um
einen 1-5 m breiten Gewasserabschnitt in der Ortslage. Die Gewéssersohle ist ,,sehr stark verdndert*
(Strukturgiiteklasse 6), das Gewésserumfeld und der Uferbereich ,,vollstindig verdndert™ (Struktur-
guteklasse 7)(LFULG 2016c).

Die Morphologie des Eckartshaches wurde 1t. der vorliegenden Stammdaten mit ,,deutlich ver-
andert* bewertet. Darlber hinaus ist die erfasste Belastung ,,p55: Wehre* ein Hinweis auf eine ein-
geschrankte Durchgéngigkeit des Eckartsbaches (LFULG 2016b).

Die LAWA-Vorortkartierung vom 07.12.2005 kommt fiir den betroffenen 100-m-Abschnitt im
Bereich der Einmundung des Krebshaches zur Einschitzung einer ,,gering verdnderten Gewas-
serstruktur. Es handelt sich um einen 1-5 m breiten Gewasserabschnitt in freier Landschaft. Die Ge-
wissersohle und das Gewisserumfeld sind ,,gering veridndert™ (Strukturgiiteklasse 2), der Uferbe-
reich wurde mit ,,mafig verdndert” erfasst (Strukturgiiteklasse 3)(LFULG 2016c).

7.2.3 Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Das Land Sachsen hat entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) Programme zur Uberwa-
chung des Zustands der Gewisser aufgestellt. Die Gewasseriiberwachung beinhaltet die Uberblicks-
iiberwachung, die operative Uberwachung und die Uberwachung zu Ermittlungszwecken. Mit der
Uberblickstiberwachung wird versucht, groRraumige Trends in der Gewisserqualitat zu erkennen.
Fur die operative Uberwachung werden hingegen primar Gewasser untersucht, die aufgrund ver-
schiedener Beeintrachtigungen den guten chemischen Zustand verfehlen werden.

Die Bewertung der FlieBgewésser erfolgt entsprechend der Umweltqualitdtsnormen in den Anla-
gen 6 und den Schwellenwerten fiir die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten
in der Anlage 7 der Oberflachengewésserverordnung. In diesem Zusammenhang werden aber aus-
schliellich Stoffe betrachtet, die im StraRenabfluss vorkommen bzw. die anlagen-, bau- und inshe-
sondere betriebsbedingt in die Flielgewasser eingetragen werden kénnen. In der nachfolgenden Ta-
belle 22 sind die relevanten Umweltqualitatsnormen fiir flussgebietsspezifische Schadstoffe zusam-
mengestellt, die ihren Ursprung im Betrieb und Verkehr einer Strale haben. Die Zusammenstellung
ist das Ergebnis einer umfangreichen Literaturrecherche (siehe Anlagen 1 und 2).

Von den insgesamt 67 flussgebietsspezifischen Schadstoffen (siehe Anlage 2) haben entspre-
chend Tabelle 22 fiir die weitere Betrachtung nur die Parameter Chrom, Kupfer und Zink eine Rele-
vanz, da diese in StraRenabfliissen bzw. als Schwebstoff in Stral3enabflissen auftreten kdnnen.

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3 54
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 30. November 2016

Tabelle 22:  Umweltqualitatsnormen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe in Stralenabwassern
(Quelle: Anlage 6, 0GewV)

Stoffname JD-UQN oberirdische Gewésser ZHK-UQN oberirdische Gewasser ohne
ohne Ubergangsgewasser Ubergangsgewasser
Wasserphase® Schwebstoff

oder Sediment’

[mgll] [mglkg] [mg/"

Chrom keine JD-UQN defi- 640 keine ZHK-UQN definiert
niert

Kupfer keine JD-UQN defi- 160 keine ZHK-UQN definiert
niert

Zink keine JD-UQN defi- 800 keine ZHK-UQN definiert
niert

Bei den physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten erfolgt eine Stellungnahme hinsichtlich
der gesamten in Anlage 7 der OGewV aufgefiihrten Parameter, da sie der unterstiitzenden Beurtei-
lung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials dienen.

Fir eine detaillierte Bewertung der chemischen sowie der allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten wurden die Ergebnisse der Gewasserliberwachung im Zeitraum von 2010 bis
2015 (soweit Daten vorliegen) herangezogen.

An den FlieBgewdassern Landwasser und Eckartsbach existiert jeweils eine Messstelle, die re-
gelmaRig vom Sachsischen Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie beprobt und analy-
siert wird. Die Messstellen sind geeignet, um den chemischen Zustand der Wasserkorper im unmit-
telbaren Bereich des Bauvorhabens zu beschreiben, d. h. es handelt sich um représentative Messstel-
len (vgl. Tabelle 23).

Tabelle 23:  Représentative Oberflachenwassermessstellen (Chemie) des LFULG an den von Ein-
leitungen betroffenen Oberflachenwasserkdrpern

Oberflachen- FlieBgewdsser Messstelle Messstellen-
wasserkorper Nummer
DESN_674146 Landwasser Miindung OBF18900
DESN_674154 Eckartsbach Miindung OBF19300

Fur die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink (Schwebstoff oder Sedi-
ment) liegen an den o. g. Messstellen keine Untersuchungsergebnisse vor. Ausschlielflich die Man-
dau unterhalb von Zittau wurde im Planungsgebiet beprobt.

® Umweltqualitatsnormen fir Wasser sind, wenn nicht ausdriicklich anders bestimmt, als Gesamtkonzent-

rationen in der gesamten Wasserprobe ausgedriickt.

" Werden Schwebstoffe mittels Durchlaufzentrifuge entnommen, beziehen sich die Umweltqualitatsnor-

men

1. Bei Metallen auf die Fraktion kleiner 63 um

2. Bei organischen Stoffen auf Fraktionen kleiner 2 mm. Die Befunde von Sedimentproben kénnen
hinsichtlich der organischen Stoffe nur dann zur Bewertung herangezogen werden, wenn die Sedi-
mentproben einen Feinkornanteil kleiner 63 pm von groRer 50 % aufweisen.
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Tabelle 24:  Gemessene flussgebietsspezifische Schadstoffe (Chrom, Kupfer, Zink) im Sediment
der Mandau (Messstelle OBF 18300, unterhalb Zittau) 2010 — 2013 (Quelle:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand: 10/2016)

Jahr Chrom Kupfer Zink

min. — max. min. - max. min. — max.

[mglkg] [mg/kg] [mglkg]
2010 46 - 120 59 - 96 400 - 520
2011 29-81 31-100 160 - 590
2012 52 -63 55-68 310 - 440
2013 35-67 34-79 140 - 440
JD-UQN 640 160 800

Die Ergebnisse der Sedimentuntersuchungen in Tabelle 24 belegen, dass die Jahres-
Umweltqualitatsnormen fir die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink in der
Mandau im Ist-Zustand nicht Gberschritten werden.

In der Tabelle 26 sind zudem die Untersuchungsergebnisse fir die allgemeinen physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten fiir die beiden repréasentativen Messstellen im Landwasser und
Eckartsbach zusammengestellt. Sie beinhaltet eine Auswertung der Analysenergebnisse der Jahre
2010 - 2015, soweit Daten flr die einzelnen Untersuchungsjahre vorlagen. Im Ergebnis sind die Mit-
telwerte bzw. die minimalen und/oder maximalen Untersuchungsergebnisse (Sauerstoff, pH-Wert,
Temperatur) dargestellt.
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Tabelle 25:  Gemessene Konzentrationen bzw. Temperaturen der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten an den représentativen Messstellen im

Landwasser und Eckartsbach (Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand: 10/2016

DESN_674146 DESN_674154 Schwellenwerte fiir
Parameter Einheit Landwasser Eckartsbach FlieRgewéassertypen

OBF18900 OBF19300

FlieBgewassertyp 5 FlieBgewéssertyp 6 (MW/a)

2010 - 2015 2010 - 2015 5 6
Sauerstoff (min) [mg/l] 9 79 > 8 (min/a) > 7 (min/a)
BSBs (MW) [mg/l] 1,9 25 <3 <3
TOC (MW) [mall] 4.6 53 <7 <7
Chlorid (MW) [mgl] 23,3 43,1 <200 <200
Sulfat (MW) [mgl] 67,5 880, <75 <220
pH-Wert (min - max) [] 77-82 78-84 6,5 - 8,5 (min/a - max/a) 7,0 - 8,5 (min/a - max/a)
Eisen (MW) [mgll] 0,11 0,05 <07 <07
Ortho-Phosphat-Phosphor (MW) [mg/l] 0,02 0,05 <0,07 <0,07
Gesamtphosphor (MW) [mg/] 0,08 0,13 <0,10 <0,10
Ammonium-Stickstoff (MW) [mg/] 0,04 0,09 <01 <01
Ammoniak-Stickstoff (MW) [mg/] 0,60 2,04 <1 <2
Nitrit-Stickstoff (MW) [mall] 0,02 0,03 <0,03 <0,05
Temperatur (min - max) [°C] 0,2-173 0,2-20,0 s. Anlage 3.2 s. Anlage 3.2
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Hinsichtlich der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten sind insbesondere
bei den Né&hrstoffen Phosphor und Stickstoff als auch beim Gehalt an organischem Kohlenstoff so-
wie beim Sulfat und dem Sauerstoffgehalt Schwellenwertiiberschreitungen oder -unterschreitungen
(Sauerstoff) an einzelnen Probenahmeterminen zu besorgen. Nachfolgend sollen deshalb nochmals
die ermittelten Konzentrationen der relevanten Parameter sowie deren zeitliche Entwicklung fiir den
Untersuchungszeitraum (2010 - 2015) in den betroffenen Gewéssern detailliert vorgestellt werden.

Temperatur:

Die gemessenen Wassertemperaturen im Landwasser und Eckartsbach sind in den Anlagen
11.1.a und 12.1.a dargestellt. Die Schwellenwerte fur die max. Wassertemperaturen von 21,5 °C
(Landwasser) bzw. 20 °C (Eckartsbach) fiir das Sommerhalbjahr bzw. 10 °C fir das Winterhalbjahr
werden in beiden Wasserkorpern wéhrend des Untersuchungszeitraumes nicht tberschritten. Aus-
schliellich im Eckartsbach wird die max. Wassertemperatur von 20 °C im Sommer (31.08.15) ein-
malig erreicht. Die Schwellenwerte wurden in Abhéngigkeit der Fischgemeinschaft abgeleitet fir
salmonidengepragte Gewasser des Hyporhithrals (Sa-HR, Landwasser und Eckartshach-Unterlauf)
und salmonidengepragte Gewasser des Metarhithrals (Eckartsbach-Oberlauf, siehe Tab. 10 und An-
lage 3.2).

Sauerstoff:

Im Landwasser wurden in den Jahren 2010, 2012, 2013 und im Jahr 2015 Proben an der Mess-
stelle an der Mundung entnommen und auf die allgemeinen physikalisch-chemische Qualitdtskom-
ponenten der Anlage 7, OGewV untersucht. Der Schwellenwert fuir Sauerstoff von 8 mg O/l wird an
allen Probenahmeterminen nicht unterschritten (Anlage 11.1.b). Demzufolge ist eine ausreichende
Sauerstoffversorgung im Gewasser vorhanden.

Beim Eckartsbach wird der Schwellenwert fiir den guten Zustand von 7 mg O/l ebenfalls nicht
unterschritten (Anlage 12.1.b). Hier erfolgten die Probenahmen in den Jahren 2010, 2011, 2013 und
2015.

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen:

Im Landwasser wird an der Miindung der Schwellenwert von 3 mg BSBs/I nur bei einem Probe-
nahmetermin (01.12.15) Uberschritten. Es werden maximale Konzentrationen von 3,9 mg BSBs/I er-
reicht. Im Jahresmittel sind hingegen keine Schwellenwertiiberschreitungen zu beobachten (Anlage
11.1.c).

Beim Eckartsbach sind am 06.09.11 und 03.08.10 Konzentrationen oberhalb des o. g. Schwel-
lenwertes gemessen worden. Es wird eine max. Konzentration von 16 mg BSBs/l am 03.08.10 er-
reicht, sodass im Jahr 2010 der Jahresmittelwert von 3 mg BSBs/I tiberschritten wird. In den anderen
Untersuchungsjahren sind auch hier keine Uberschreitungen zu besorgen (Anlage 12.1.c).

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff):

Beim TOC treten an 2 Untersuchungsterminen Schwellenwertliberschreitungen im Landwasser
auf (Anlage 11.1.d). Bis zu 14 mg TOC/I wurden im Gewadsser gemessen (01.12.15). Die hohen
Konzentrationen an organischem Kohlenstoff sind auch die Ursache fir den hohen biochemischen
Sauerstoffbedarf, da fir den Abbau der organischen Substanz Sauerstoff ben6tigt wird. Des Weite-
ren wird auch am 10.01.12 der Schwellenwert von 7 mg TOC/I im Landwasser uberschritten. Beim
Eckartsbach ist die Situation &hnlich. Hier wurden max. Konzentrationen von 14 mg TOC/I gemes-
sen und ebenfalls an 2 Beprobungsterminen der Schwellenwert von 7 mg TOC/I nicht eingehalten
(03.08.10, 11.06.13, Anlage 12.1.d).
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Chlorid:

Fir den Parameter Chlorid sind hingegen keine Schwellenwertiiberschreitungen zu besorgen.
Der Orientierungswert von 200 mg CI/I, der den Ubergang von einem guten zu einem maRigen Ge-
wasserzustand beschreibt, wird sowohl im Landwasser als auch im Eckartsbach nicht erreicht (An-
lagen 11.1.e, 12.1.e). Beim Landwasser wurde die minimale Chlorid-Konzentration mit 12 mg CI/|
und die max. Konzentration mit 33 mg Cl/I wéhrend des Untersuchungszeitraumes ermittelt. Im
Eckartsbach treten leicht erhdhte Chlorid-Belastungen in den Wintermonaten auf mit max. 80 mg
Cl/l.

Sulfat:

Beim Parameter Sulfat treten im Landwasser an 5 Beprobungsterminen (von insgesamt 24)
Schwellenwertiiberschreitungen auf (Anlage 11.1.f). Es werden max. Sulfatkonzentrationen von
86 mg SO4/I erreicht (Schwellwert: 75 mg SO,/1). Im Eckartsbach sind hingegen keine Schwellen-
wertliberschreitungen zu beobachten, da hier ein deutlich héheren Orientierungswert von 220 mg
SO,*’I anzusetzen ist (Anlagen 12.1.f).

Sulfat kann Gber Abwasser und Diingemittel in die Oberflachengewasser eingetragen werden.

pH-Wert:

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse der Jahre 2010 - 2015 weisen weder flr das Land-
wasser noch flir den Eckartsbach Schwellenwertlberschreitungen auf (Anlage 11.1.g, 12.1.g). Beim
Landwasser liegt der pH-Wert innerhalb der Schwellenwerte von 6,5 - 8,5 und beim Eckartsbach
zwischen 7,0 und 8,5.

Eisen:

Im Landwasser sind wahrend der Beprobungstermine Eisen-Konzentrationen von < 0,03 bis
max. 0,4 mg/l (Fe geldst) nachgewiesen worden (Anlage 11.1.h). Ahnliche Konzentrationen treten
auch beim Eckartsbach auf. Hier belegen die Messergebnisse Konzentrationen < 0,03 bis max.
0,1 mg Fe/l (Anlage 12.1.h). Schwellenwertiiberschreitungen sind demzufolge nicht zu beobachten.

Ortho-Phosphat-Phosphor:

Im Landwasser werden maximale Konzentrationen von 0,062 mg PO,4-P/l erreicht (Anlage
11.1.i), sodass der Schwellenwert von 0,07 mg PO,4-P/I nicht Uberschritten wird.

Im Eckartsbach sind an insgesamt 6 Messterminen Schwellwertiiberschreitung dokumentiert.
Die max. Konzentration wurde mit 0,230 mg PO,-P/l am 03.08.2010 gemessen (Anlage 12.1.i). Im
Jahresmittel wird der 0. g. Schwellenwert aber ebenfalls nicht Gberschritten.

Gesamt-Phosphor:

Im Landwasser werden max. Konzentrationen von 0,34 mg Pgesmd/I €rreicht, aber nur an insge-
samt 2 Beprobungsterminen wird der Schwellenwert von 0,10 mg Pgesamd/l tiberschritten (Anlage
11.1.j). Beim Eckartsbach wird der Orientierungswert von 0,10 mg Pgesamd/| an 10 Beprobungstermi-
nen nicht eingehalten (von insgesamt 23 Messterminen) und es wurde eine Spitzenbelastung von
0,89 mg Pgesam/l im Gewésser ermittelt (Anlage 12.1.j).

Ammonium-Stickstoff:

Die Ammonium-N-Konzentrationen Uberschreiten im Landwasser nur an einem Messtermin ge-
ringfugig den Schwellenwert von 0,1 mg NH4-N/I (09.02.10; 0,11 mg NH4-N/I, Anlage 11.1.K).

Im Eckartsbach wird an 2 Beprobungsterminen der Schwellenwert von 0,4 mg NH,"-N/I nicht
eingehalten. Die Spitzenbelastung wurde mit 1,40 mg NH;-N/I am 03.08.10 ermittelt (Anlage
12.1.Kk).
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Ammoniak-Stickstoff:

Im Landwasser treten Schwellenwertliberschreitungen beim Ammoniak-Stickstoff auf. An 3 Be-
probungsterminen wurde der Schwellenwert von 1 pug NHs-N/I Gberschritten. Es wurden max. Kon-
zentrationen von 1,6 pg NH3-N/I gemessen (16.06.15, Anlage 11.1.1).

Fir den Eckartsbach gilt ein héherer Schwellenwert von 2 pg NH3-N/I. Dieser wird an 2 Unter-
suchungsterminen nicht eingehalten. Die Spitzenbelastung von 29 pug NH3z-N/I /I Gberschreitet den
Schwellenwert dabei deutlich (Anlage 12.1.1).

Nitrit-Stickstoff:

Far Nitrit-Stickstoff gilt im Landwasser ein Schwellenwert von 0,030 mg NO,-N/I fur den
Ubergang von einem guten in einen maRigen Gewasserzustand. An der Miindung des Gewassers
sind an insgesamt 3 Beprobungsterminen Schwellenwertliberschreitungen gemessen worden. Die
Spitzenbelastung wurde mit 0,042 pug NO,-N/I ermittelt. Im Eckartsbach gilt ein héherer Schwel-
lenwert fur Nitrit-Stickstoff (0,050 pug NO,-N/I). Dieser wird ebenfalls an 3 Untersuchungsterminen
nicht eingehalten. Die Ergebnisse dokumentieren eine max. Konzentration von 0,057 pg NO,-N/I.

7.3 Chemischer Zustand

Die Bewertung der FlieRgewasser erfolgt entsprechend der Umweltqualitdtsnormen in der Anla-
ge 8 der OGewV. In diesem Zusammenhang werden aber erneut ausschlieBlich Stoffe betrachtet, die
im Stralenabfluss vorkommen bzw. die anlagen-, bau- und insbesondere betriebsbedingt in die
FlieRgewasser eingetragen werden kdnnen.

In der nachfolgenden Tabelle 26 sind die relevanten Umweltqualitdtsnormen fur prioritare Stoffe
und sonstige Schadstoffe zusammengestellt, die ihren Ursprung im Betrieb und Verkehr einer Strale
haben. Die Zusammenstellung ist ebenfalls das Ergebnis einer umfangreichen Literaturrecherche
(siehe Anlagen 1 und 2).

Tabelle 26:  Stoffe und deren Umweltqualitdtsnormen, die in StraBenabwdssern auftreten (Anlage

8, OGewV)
Stoffname JD-UQN8 ZHK-UQN"
Binnenoberflichengewésser Binnenoberflichengewésser
[ng/l [ng/l
Benzol 10 50
Cadmium? 0,08 - 0,25 045-15
Bis(2ethylhexyl) 1,3 nicht anwendbar
phthalat (DEHP)
Blei 1,2 14
Naphthalin 2 130
Nickel 4 34

# Mit Ausnahme von Cadmium, Blei, Quecksilber und Nickel (Metalle) sind die Umweltqualitdtsnormen
als Gesamtkonzentrationen in der gesamten Wasserprobe ausgedriickt. Bei Metallen bezieht sich die
Umweltqualitatsnorm auf die geldste Konzentration, d. h. die geléste Phase einer Wasserprobe, die durch
Filtration durch ein 0,45 um-Filter oder eine gleichwertige VVorbehandlung gewonnen wird.

% Bei Cadmium und Cadmiumverbindungen hangt die Umweltqualitdtsnorm von der Wasserhérte ab, die
in finf Klassenkategorien abgebildet wird (Klasse 1: < 40 mg CaCQO3/l, Klasse 2: 40 bis < 50 mg Ca-
CO3/l, Klasse 3: 50 bis < 100 mg Ca-CO3/I, Klasse 4: 100 bis < 200 mg CaCO3/1 und Klasse 5: > 200
mg CaCO3/1). Zur Beurteilung der Jahresdurchschnittskonzentration an Cadmium und Cadmiumverbin-
dungen wird die Umweltqualitdtsnorm der Harteklasse verwendet, die sich aus dem fiinfzigsten Perzentil
der parallel zu den Cadmiumkonzentrationen ermittelten CaCO3-Konzentrationen ergibt.
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Stoffname JD-UQN8 ZHK-UQN"
Binnenoberflichengewasser Binnenoberflachengewasser
[ug/ [ugll]

Quecksilber - 0,07

PAK!0: 0,00017 0,27

Benzo(a)pyren

Nonylphenol 0,3 2

(4-Nonylphenol)

Octylphenol 0,1 nicht anwendbar

((4-(1,1°,3,3*

Tetramethylbutyl)-

phenol)

Entsprechend der aktuellen Beurteilung des chemischen Zustands der Oberflachenwasserkérper
durch das S&chsische Landesamt flr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit Stand 10/2015 wei-
sen die OWK Landwasser und Eckartsbach Uberschreitungen bei den Umweltqualitatsnormen fiir
die Parameter: Quecksilber und Quecksilberverbindungen als auch fiir PAK und Fluoranthen auf.

Bei dem Parameter Quecksilber und Quecksilberverbindungen handelt es sich um Quecksilber in
der Biota, d. h. in der Fischfauna. Fur diesen Parameter gilt eine Umweltqualitatsnorm von 20 pug/kg
Nassgewicht. Die Uberschreitungen von Quecksilber und Polyaromatischen Kohlenwasserstoffen als
auch Fluoranthen sind landesweit in sehr vielen Gewassern nachgewiesen und die konkreten Ursa-
chen nicht bekannt.

Bei den Polyaromatischen Kohlenwasserstoffen handelt es sich um Produkte unvollstdndiger
Verbrennung, die allgegenwartig bzw. ubiquitér sind. Dies gilt auch fir den Parameter Quecksilber.
Fluoranthen kommt im Steinkohlenteer vor und z&hlt ebenfalls zu den polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen. Fiir den Stoff gelten allerdings eigene Umweltqualitatsnormen fir die wassri-
ge Phase (JD-UQN 0,0063 pg/l, ZHK-UQN 0,12ug/l) als auch fir die Biota (30 pg/kg Nassgewicht,
Krebstiere u. Weichtiere).

Fluoranthen entsteht durch Erhitzung/Verbrennung von organischem Material unter Sauerstoff-
mangel. Obwohl in der Tabelle 1 der Anlage 8 der OGewV nicht ausdriicklich vermerkt, handelt es
sich bei dieser Substanz ebenfalls um einen nahezu ubiquitér verbreiteten Stoff.

In der nachfolgenden Tabelle 27 wurden der Untersuchungsergebnisse fiir die in Tabelle 26 be-
nannten relevanten strallenspezifischen Parameter basierend auf den Jahresmittelwerten der Untersu-
chungsjahre 2010 — 2015 zusammengestellt.

19 Bei der Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) bezieht sich der entspre-
chende Jahresdurchschnitt in Wasser auf die Konzentration von Benzo(a)pyren, auf dessen Toxizitat diese
beruhen. Benzo(a)pyren kann als Marker fir die anderen PAK betrachtet werden; daher ist nur Ben-
zo(a)pyren zum Vergleich mit dem entsprechenden Jahresdurchschnitt in Wasser zu betrachten (OGewV
2016).
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Tabelle 27:  Gemessene Konzentrationen (min - max) der relevanten stralenbirtigen Schadstoffe an den reprasentativen Messstellen im Landgraben und Eckartshach
(Quelle: http://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand: 10/2016)

DESN_674146 DESN_674154
Parameter Einheit Landwasser Eckartsbhach JD-UQN ZHK-UQN
OBF18900 OBF19300
2010 - 2015 2010 - 2015
min - max min - max
Benzol [ug/ n.b. n.b. 10 50
Cadmium, geldst [ugll] <0,03 <0,03-0,05 0,25 15
DEHP [ball n.n.-0,59 n.n.-21 1,3 nicht anwendbar
Blei, geldst (/] <0,2-1,0 <02-0,3 1,2 14
Quecksilber, gelost [ng/] n.b. n.b. nicht anwendbar 0,07
Naphthalin [ball n.n.- 0,021 n.n.-0,043 2 130
Nickel, geldst [ng/] <05-24 <05-3,7 4 34
Benzo(a)pyren [ugll] n.n.-0,036 n.n.-0,093 0,00017 0,27
Nonyphenol [bg/l] n.n. n.n. 0,3 2
Octylphenol [bg/l] n.n. n.n. 0,1 nicht anwendbar
Nitrat* [mg/1] 6,6 -35,0 15 - 66 50 nicht anwendbar

* Bei Nitrat handelt es sich um keinen straRenspezifischen Schadstoff. Er wurde zur Charakterisierung des Stickstoffhaushaltes (siehe allg. physikalisch-chemische Pa-

rameter) erganzend aufgenommen.
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Die detaillierten Untersuchungsergebnisse finden sich zudem in den Anlagen 11.2 a — e (Land-
wasser) und 12.2 a — e. Sie dokumentieren, dass bei den prioritaren Stoffen und sonstigen Schadstof-
fen im Allgemeinen keine Umweltqualitdatsnormen in den Oberflachenwasserkdrpern von Landwas-
ser und Eckartshach uberschritten werden.

Eine Ausnahme bildet der Parameter Benzo(a)pyren. Durch die Novellierung der Oberflachen-
gewasserverordnung wurde die Umweltqualitatsnorm fiir diesen Stoff deutlich verschérft - von 0,05
pg/l (OGewV 2011) auf 0,00017 pg/l (OGewV 2016). Demzufolge sind jetzt bei zahlreichen Ober-
flachengewdssern Normuberschreitungen zu beobachten.

Far den Parameter Benzol liegen hingegen keine Analysenergebnisse vor. Entsprechend Anlage
8, Abs. 2 OGewV sind nur dann Schadstoffe im Oberflachenwasserkérper zu tiberwachen, sofern es
signifikante Einleitungen oder Eintrége dieser Stoffe im Einzugsgebiet der fur den Oberflachenwas-
serkorper reprasentativen Messstelle gibt. Einleitungen oder Eintrage sind signifikant, wenn zu er-
warten ist, dass die halbe Umweltqualitdtsnorm tberschritten ist. Demzufolge kann die Schlussfolge-

rung gezogen werden, dass die Konzentration an Benzol im Landwasser und Eckartsbach < der hal-
ben UQN ist.
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8 Beschreibung und Bewertung des (Ist)-Zustandes des
Grundwasserkorpers Zittau-Gorlitz

8.1 Beurteilung des Gesamtzustandes

In der nachfolgenden Tabelle 28 ist der vom Bauvorhaben betroffene Grundwasserkorper Zittau-
Gorlitz (DESN_NE 2) gemal den Vorgaben der zustdndigen Behorde (LFULG) bewertet.

Im Grundwasserkérper sind keine Schwellenwertiiberschreitungen zu besorgen, sodass der che-
mische Grundwasserzustand als gut eingestuft wird. Der Grundwasserkdrper besitzt auch hinsicht-
lich der Menge einen guten Zustand. Es wird allerdings vermerkt, dass eine potenzielle Geféahrdung
des guten mengenmaligen Zustands besteht durch die 6ffentliche Wasserversorgung als Belastungs-
quelle.

Tabelle 28:  Bewertung des betroffenen Grundwasserkdrpers im Untersuchungsgebiet (Quelle:
LfULG, Stand: 10/2015)

DESN_NE 2
Name der Grundwasserkorper Zittau-Gorlitz
FlachengroRe [km?] 507,416
MengenméaRiger Zustand des Grundwasserkorpers gut

Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers hinsicht- | gut
lich Ammonium/Nitrat

Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers hinsicht- | gut
lich Pestiziden

Chemischer Zustand des Grundwasserkérpers hinsicht- | gut
lich anderer Schadstoffe

Umweltziele der Grundwasserkorper - Menge Zielerreichung 2015

Umweltziele der Grundwasserkdrper - Chemie Zielerreichung 2015

8.2 Mengenmaliger Zustand

Der mengenmalRige Grundwasserzustand ist gut, wenn die langfristige natirliche Wasserbilanz
beibehalten wird, die Bewirtschaftungsziele (entsprechend 88 27 und 4 WHG) fiir die Oberfldchen-
wasserkdrper, die mit dem Grundwasser in Verbindung stehen, nicht verfehlt werden, sich der Zu-
stand dieser Oberflachengewassern nicht signifikant verschlechtert (siehe 8§ 3 Nummer 8 WHG),
Land6kosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhangig sind, nicht geschadigt werden und
die GrundwasserflieRrichtung nicht in der Weise verandert wird, sodass der Zufluss von Schadstof-
fen ermdglicht wird.

Wie bereits im vorangegangen Kapitel ausgefiihrt, befindet sich die Grundwasserkdrper Zittau-
Gorlitz in einem guten mengenmafigen Zustand.

8.3 Chemischer Zustand

Entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) sind Programme zur Uberwachung des Zustands
fiir das Grundwasser aufzustellen, um einen zusammenhangenden und umfassenden Uberblick tiber
den Zustand zu erhalten. Grundlage der Beurteilung sind zum einen die Schwellenwerte in Anlage 2
der GrwV und zum anderen Schadstoffe, die als Belastung den Zustand der Grundwasserkorper be-
stimmen. Hierzu zdhlen insbesondere Altlasten. Fir diese Stoffe erfolgte die Bewertung auf der
Grundlage des Anhangs Il Teil A der Richtlinie 2006/118/EG bzw. basierend auf den Geringfligig-
keitsschwellenwerten (GFS) der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2004).
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Fir eine detaillierte Beurteilung des chemischen Zustands sind die Ergebnisse der Gewas-
seriiberwachung des Landes Sachsen im Zeitraum von 2002 bis 2014 (soweit vorhanden) ausgewer-
tet worden. In diesem Zusammenhang wurden die in Nachbarschaft zum Bauvorhaben vorhandenen
Grundwassermessstellen bzw. deren Beprobungsergebnisse herangezogen (Anlage 13, Lage siehe
Anlage 6.2). Im Verbreitungsgebiet des Grundwasserkorpers Zittau-Gorlitz existieren insgesamt 6
Gutemessstellen zur iiberblicksweisen Uberwachung. In unmittelbarer Nachbarschaft der Trasse be-
findet sich allerdings nur eine Gutemessstelle, die vom S&chsischen Landesamt fir Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie betrieben wird.

Tabelle 29:  Verwendete représentative Grundwassermessstelle zur Beurteilung des chemischen
Zustands in unmittelbarer Nachbarschaft des Bauvorhabens (Quelle: LFULG, Stand

03.08.2016)
Messstelle
GroBhennersdorf, Hy Grhn 2/02
Messkennzahl 50540001
Ausbau Grundwasserbeobachtungsrohr
RW 4695078,6
HW 5652846,6
Messpunkthéhe [m HN] 328,76
Gelandehthe [m HN] 327,80
Filteroberkante [m HN] 312,80
Filterunterkante [m HN] 310,80
Ausbausohle [m HN] 309,80

In der Anlage 13 sind die Konzentrationen der relevanten straBenbirtigen Schadstoffe flr die
Untersuchungsjahre 2002 - 2014 zusammengestellt worden. Darliber hinaus liegen keine Untersu-
chungsergebnisse vor.

Die Untersuchungsergebnisse dokumentieren, dass bei den relevanten Schwermetallen: Blei,
Quecksilber, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel und Zink keine Schwellenwertiiberschreitungen zu
besorgen sind. Auch bei den Anionen Chlorid und Sulfat als auch beim Ammonium (Kation) werden
keine Schwellenwerte uberschritten. Des Weiteren finden sich auch keine Hinweise auf die Beein-
trachtigung des Grundwassers durch organische Schadstoffe: PAK, Naphthalin, 4-Nonylphenol. Fr
organische straBenbirtige Schadstoffe liegen zumeist keine Analysenergebnisse flr das Grundwas-
ser vor oder sie befinden sich unterhalb der Nachweisgrenze. Die Untersuchungsergebnisse belegen
die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands in die Kategorie gut.
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9 Bewirtschaftungsziele und MaBnahmenprogramme der
vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

9.1 Oberflachenwasserkdrper Landwasser

Die Bewirtschaftungsziele fur den OWK Landwasser sind im aktualisierten Mal3nahmenpro-
gramm (gem. § 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Oder
zusammengestellt (IFGE ODER 2015). Mit den erforderlichen MaRnahmen soll der Eintrag von
Schadstoffen in das Grundwasser verhindert oder begrenzt werden, um einen guten chemischen Zu-
stand in den betroffenen Grundwasserkorpern zu erhalten.

In der nachfolgenden Tabelle 30Tabelle 32 sind die relevanten MalRnahmen fiir den 2. Bewer-
tungszeitraum von 2016 - 2021 aufgezeigt.

Tabelle 30:  Geplante MalRnahmen an dem vom Bauvorhaben betroffenen Oberflachenwasserkor-
per Landwasser im 2. Bewertungszeitraum (IFGE ODER 2015)

Belastungstyp nach WRRL, Anhang II MaRnahmentyp Anzahl MaBnahmen 2.
BWzZ

Punktquellen: Misch- und Niederschlags- 12 - Sonstige MaRnahmen zur Reduzierung 1

wasser der Stoffeintrage durch Misch- und Nieder-

schlagswassereinleitungen

Abflussregulierungen und morphologische 63 - Sonstige MaRnahmen zur Wiederherstel- | 1

Verénderungen: Wasserhaushalt lung des gewéssertypischen Abflussverhal-
tens
Abflussregulierungen und morphologische 64 - Malnahmen zur Reduzierung von nut- 1
Verénderungen: Wasserhaushalt zungsbedingten Abflussspitzen
Abflussregulierungen und morphologische 71 - MaBnahmen zur Habitatverbesserung im | 1
Veranderungen: Morphologie vorhandenen Profil
Konzeptionelle Manahmen K-508 - Vertiefende Untersuchungen und 1
Kontrollen

9.2 Oberflachenwasserkdrper Eckartsbach

Die Bewirtschaftungsziele fur den OWK Eckartsbach sind im aktualisierten MaBnahmenpro-
gramm (gem. § 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Oder
zusammengestellt (IFGE ODER 2015). Mit den erforderlichen MaBnahmen soll der Eintrag von
Schadstoffen in das Grundwasser verhindert oder begrenzt werden, um einen guten chemischen Zu-
stand in den betroffenen Grundwasserkorpern zu erhalten.

In der nachfolgenden Tabelle 31 sind die relevanten MalRnahmen fiir den 2. Bewertungszeitraum
von 2016 - 2021 aufgezeigt.

Tabelle 31:  Geplante MalRnahmen an dem vom Bauvorhaben betroffenen Oberflachenwasserkor-
per Eckartshach im 2. Bewertungszeitraum (IFGE ODER 2015)

Belastungstyp nach WRRL, Anhang II MaBnahmentyp Anzahl MaBRnahmen 2. BWZ

Punktquellen: Kommunen / Haushalte 07 - Neubau und Umriistung von Kleinklaranla- 1
gen

Diffuse Quellen: Landwirtschaft 28 — MalBnahmen zur Reduzierung der Nahrstof- | 1
feintrdge durch Anlage von Gewasserschutz-
streifen

Diffuse Quellen: Landwirtschaft 30 — MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstof- | 1
feintrdge durch Auswaschung aus der Landwirt-
schaft

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Stand: 30. November 2016

66

Belastungstyp nach WRRL, Anhang II

MaRnahmentyp

Anzahl MaBnahmen 2. BWZ

Abflussregulierungen und morphologische
Veranderungen: Wasserhaushalt

63 - Sonstige Malnahmen zur Wiederherstel-
lung des gewéssertypischen Abflussverhaltens

1

Abflussregulierungen und morphologische
Veranderungen: Wasserhaushalt

64 - Mallnahmen zur Reduzierung von nut-
zungsbedingten Abflussspitzen

Abflussregulierungen und morphologische
Veranderungen: Durchgangigkeit

69 - Manahmen zur Herstellung/Verbesserung
der linearen Durchgangigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren, Abstirzen, Durchldssen und
sonstigen wasserbaulichen Anlagen geman DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

Abflussregulierungen und morphologische
Veranderungen: Morphologie

71 - Malnahmen zur Habitatverbesserung im
vorhandenen Profil

Abflussregulierungen und morphologische
Veranderungen: Morphologie

73 — MaBnahmen zur Habitatverbesserung im
Uferbereich

Konzeptionelle Manahmen

K-508 - Vertiefende Untersuchungen und Kon-
trollen

9.3 Grundwasserkorper Zittau-Gorlitz

Die Bewirtschaftungsziele fir den Grundwasserkdrper Zittau-Gorlitz sind im aktualisierten
MaRnahmenprogramm (gem. 8 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) fur den deutschen Teil der Flussge-
bietseinheit Oder zusammengestellt (INTERNATIONALE FLUSSGEBIETSEINHEIT ODER 2015). Mit den
erforderlichen Mafinahmen soll der Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert oder
begrenzt werden, um einen guten chemischen Zustand in den betroffenen Grundwasserkérpern zu

erhalten.

In der nachfolgenden Tabelle 32 sind die relevanten Manahmen fur den 2. Bewertungszeitraum

von 2016 - 2021 aufgezeigt.

Tabelle 32:  Geplante MalRnahmen an dem vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasserkdrper
Zittau-Gorlitz DESN_NE 2 im 2. Bewertungszeitraum (IFGE ODER 2015)
Belastung MaRnahmentyp Anzahl Mafnahmen 2. BWZ

andere relevante Punktquellen (spezi-
fizieren)

23-Malnahmen zur Reduzierung aus
anderen Punktquellen

2

aufgrund landwirtschaftlicher Aktivita-
ten (z. B. Dlinge- und Pflanzen-
schutzmitteleinsatz, Viehbesatz, usw.)

41-Mafinahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage in das Grundwasser
durch Auswaschung aus der Landwirt-
schaft

andere diffuse Quellen (spezifizieren)

K508-Vertiefende Untersuchungen und
Kontrollen
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10 Beschreibung und Bewertung der potenziellen Auswirkung
des Bauvorhabens auf die Qualitatskomponenten

10.1 Vorbemerkungen

Avrtikel 1 a) der am 22.12.2000 in Kraft getretenen WRRL fordert die Vermeidung einer weite-
ren Verschlechterung sowie den Schutz und die Verbesserung des Zustands der aquatischen Okosys-
teme und der direkt von ihnen abhéngenden Landdkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf de-
ren Wasserhaushalt.

Gemal den in Artikel 4 WRRL formulierten Umweltzielen ist es verboten (Verschlechterungs-
verbot),

« bei Oberflachengewéssern den Zustand aller Oberflachenwasserkdrper zu verschlechtern (Abs. 1
a)i) WRRL)
« bei Grundwasser den Zustand aller Grundwasserkdrper zu verschlechtern (Abs. 1 b)i) WRRL).

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie hat daher das Ziel, zu ermitteln, ob und wenn ja welche
durch das Vorhaben mdoglicherweise bau-, anlage- und/oder betriebsbedingt Verschlechterungen auf
die betroffenen Wasserkdrper hervorgerufen werden. Dazu miissen die Art, Intensitét, die raumliche
Reichweite und die Zeitdauer des Auftretens der projektspezifischen Auswirkungen auf die einzel-
nen einstufungsrelevanten Qualitatskomponenten/Parameter abgeschatzt und hinsichtlich der Schwe-
re bewertet werden.

Hierbei ist fiir die betroffenen Oberflachenwasserkdrper darzulegen, ob es zu einer Anderung
der Zustandsklasse der betroffenen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3 der Oberflachengewésser-
verordnung fur die Einstufung des 6kologischen Gewésserzustands/-potenzials kommen kann. Dies
erfolgt insbesondere im Hinblick auf die biologischen und hydromorphologischen Qualitatskompo-
nenten. Raumlicher MaRstab ist der jeweils gesamte betroffene Wasserkorper.

Im Rahmen der Auswirkungsprognose ist zu prifen, inwieweit das geplante Vorhaben mit nega-
tiven Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand der Oberflachenwasserkdrper verbunden ist. Der
Okologische Zustand wird anhand der biologischen Qualitdtskomponenten, der hydromorphologi-
schen Komponenten in Unterstitzung der biologischen Komponenten sowie der chemischen und
physikalischen Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten bewertet. Demzufol-
ge ist zu priufen, ob es durch das geplante Vorhaben zu negativen Auswirkungen auf die folgenden
Qualitatskomponenten kommt:

Biologische Qualitatskomponenten

« Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der Gewasserflora
« Veranderung der Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna
« Verdnderung der Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna

Hydromorphologische Qualitatskomponenten in Unterstlitzung der biologischen Komponen-
ten

« Veranderung des Abflusses und der Abflussdynamik

» Einflisse auf die Verbindung zu Grundwasserkdrpern

» Beeintrachtigung der Durchgéngigkeit des Flusses

« Verénderung der Tiefen- und Breitenvariation

» Veranderung der Struktur und Substrat des Bodens

« Veranderung der Struktur der Uferzone
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Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Unterstitzung der biologischen
Komponenten

« Einflusse auf die Sichttiefe

« Einfllsse auf die Temperaturverhéltnisse

« Einflisse auf den Sauerstoffhaushalt

» Einfllsse auf den Salzgehalt

« Einfllsse auf den Versauerungszustand

« Einflisse auf die Nahrstoffverhéltnisse

« Stoffeintrdge, die sich auf die Qualitétsziele fiir die spezifischen Stoffe auswirken

Die in den nachfolgenden Kapiteln 10.2 — 10.4 genannten projektspezifischen Wirkfaktoren sind
dabei grundsétzlich geeignet, sich schadlich auf die Zustandsklasse von Qualitdtskomponenten ge-
maR WRRL auszuwirken. Zu unterscheiden ist dabei zwischen zeitlich begrenzten, baubedingten
Wirkungen und den dauerhaften anlage- bzw. betriebsbedingten Wirkungen.

10.2 Potenzielle baubedingte Wirkungen

Potenzielle baubedingte Wirkungen sind alle auf die zeitlich befristete Baumafinahme des Vor-
habens beschréankten Wirkungen, die durch Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtungen und die
Auswirkungen des Baubetriebs auftreten. Mit dem Vorhaben kdnnten grundsétzlich folgende baube-
dingte Wirkungen auf die beiden Oberflachenwasserkdrper Landwasser und Eckartsbach verbunden
sein:

« Gefahr baubedingter Gewassertriibungen durch Sediment- und Schwebstoffeintrag,

« Gefahr des Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen oder sonstigen Betriebsstoffen ins Ober-
flachenwasser

Mit dem Vorhaben B 178 Abs. 3.3 sind keine direkten baubedingten Eingriffe in die OWK
Landwasser und Eckartsbach verbunden. Es besteht allerdings die Gefahr baubedingter Gewasser-
triibungen durch Sediment- und Schwebstoffeintrag infolge der Befestigung der Auslaufbereiche der
RRB 1 und RRB 2 im Neuenfeldenwasser und im Krebsbach und die Verfrachtung in das Landwas-
ser und den Eckartsbach.

Ebenso koénnen die OWK Landwasser und Eckartsbach durch Verfrachtung von in das Neuen-
feldenwasser und den Krebsbach eingetragener Schmierstoffe, Kraftstoffe oder sonstigen Betriebs-
stoffe betroffen sein.

Die Auslaufbereiche aus den RRB in die Vorflut werden befestigt. Die Stahlbetonrohre werden
mittels einem in die Bdschung einzubauenden Betonsporn und drei Reihen Wasserbau-Wildpflaster
gesichert. Die Gewassersohle und die gegenuiberliegende Béschung werden dariiber hinaus mit einer
Steinschittung aus Wasserbausteinen befestigt und gegen Ausspilungen gesichert, vgl. nachfolgen-
de Abbildung 7.
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Abbildung 7:  geplante Befestigung der Einleitung in VVorflut (IB LANGENBACH 2016)

Der Eingriff in das Neuenfeldenwasser beschrénkt sich auf weniger als 10 mz, vgl. nachfolgende
Abbildung 8. Die FlieBstrecke des Neuenfeldenwassers bis zur Miindung in das Landwasser betragt
ca. 1,7 km. Gewassertriibungen, die moglicherweise im Zuge der Herstellung der Einleitungsbefesti-
gung auftreten, sind aufgrund der Geringfligigkeit und lokalen Beschrankung des Eingriffes mit kei-
nen Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten des Landwassers verbunden.
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Abbildung 8: Befestigung des Auslaufbereiches im Neuenfeldenwasser (RRB 1) (IB LANGENBACH
2016)

Von der Befestigung der Auslaufbereiche sind im Krebsbach ca. 20 m2 betroffen (davon ca. 4 m2
Gewassersohle), vgl. Abbildung 9. Die FlieBstrecke des Krebsbaches bis zur Miindung in den
Eckartsbach betrégt ca. 25 m. Baubedingte Auswirkungen in Form von Bodeneinschwemmung auf
die biologischen Qualitdtskomponenten des Eckartsbaches lassen sich dadurch nicht ableiten. Es
handelt sich um einen Kleinflachigen lokalen Eingriff, der zu keinen nachhaltigen Belastungen der
Gewadsserqualitat des Eckartsbaches fiihrt.
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Abbildung 9: Befestigung des Auslaufbereiches im Krebsbach (RRB 2) (IB LANGENBACH 2016)

Zur Vermeidung der Gefahr des Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen oder sonstigen Be-
triebsstoffen in die Oberflachengewésser Neuenfeldenwasser bzw. Krebsbach und in die OWK
Landwasser und Eckartsbach sieht der Landschaftspflegerische Begleitplan zudem folgende MaR-
nahmen vor:

« 21V SachgeméfRer Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend des Baubetriebes und
« 22V Schutz von Oberflachengewassern vor Verunreinigungen und Beschadigungen

10.3 Potenzielle anlagebedingte Wirkungen

Potenzielle anlagebedingte Wirkungen/ Beeintrachtigungen sind alle durch den Baukorper dau-
erhaft verursachten Veranderungen, die sich insbesondere auf die Gewésserstruktur und die 6kologi-
sche Durchgéngigkeit auswirken. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das 6rtliche Wirkungs-
gefiige ein.

Mit dem Vorhaben B 178 Abs. 3.3 sind keine anlagebedingten Wirkungen auf die OWK Land-
wasser und Eckartsbach verbunden, da nicht in das Gewasser eingegriffen wird. Die Offnung eines
verrohrten Abschnittes des Krebsbaches im Zuge der geplanten Kompensationsmanahmen
tragt zu einer Verbesserung der Langsdurchgangigkeit in einem der Zuflisse des Eckartsbaches
bei und entspricht damit dem Verbesserungsgebot der WRRL.

Mit dem Vorhaben B 178 Abs. 3.3 und der damit verbundenen Versiegelung/Teilversiegelung
kénnen jedoch anlagebedingte Wirkungen auf den GWK Zittau-Gorlitz verbunden sein.

10.4 Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen

Mit dem Vorhaben B 178 Abs. 3.3 sind Einleitungen von Straenoberflachenwasser in das Neu-
enfeldenwasser und den Krebsbach und damit indirekte Einleitungen in die OWK Landwasser und
Eckartsbach verbunden. Demzufolge kénnen mit dem geplanten VVorhaben negativen Auswirkungen
auf die chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten verbunden sein, die sich ggf. nega-
tiv auf den dkologischen Zustand der Oberflachenwasserkdrper auswirken konnten.

Mit dem Vorhaben B 178 Abs. 3.3 kann zudem der Eintrag von straBenverkehrsbedingten
Schadstoffen in den Grundwasserkdrper Zittau-Gorlitz verbunden sein.
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11 Bewertung der Auswirkungen auf den OWK Landwasser

11.1 Okologischer Zustand
11.1.1 Biologische Qualitatskomponenten
11.1.1.1 Gewasserflora

11.1.1.1.1 Phytoplankton

Das Phytoplankton ist bei FlieRgewassern des Gewdssertyps 5 nicht bewertungsrelevant.

11.1.1.1.2 Makrophyten/Phytobenthos
Beurteilung der baubedingten Wirkungen

Wie in Kap. 10.2 ausgefihrt, kénnen baubedingte Beeintrachtigungen auf die Makrophy-
ten/Phytobenthos des OWK Landwassers ausgeschlossen werden.

Beurteilung der anlagebedingten Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen auf den OWK Landwasser sind mit dem Vorhaben ebenfalls nicht
verbunden. Anlagebedingte Auswirkungen auf die die Makrophyten/Phytobenthos im OWK Land-
wasser kdnnen daher ausgeschlossen werden.

Beurteilung der betriebsbedingten Wirkungen

Die Menge der einzuleitenden Wésser aus dem RRB wird sich im Neufeldenwasser bei Spitzen-
abflissen im Verhaltnis von etwa 1:1 zu mischen, im Landwasser als beurteilungsrelevantem OWK
dann etwa im Verhaltnis 1:20. Dies fuhrt allein bei den geldsten Wasserinhaltsstoffen zu einer Zu-
nahme der Konzentrationen, da partikulére Stoffe im RRB zurlickgehalten werden. Dies flhrt bei-
spielsweise bei Chlorid zu einer Zunahme um durchschnittlich 1 mg/l von aktuell etwa 25 mg/Il auf
26 mg/l und liegt damit im Bereich natirlicher Schwankungen und noch deutlich unter dem Orien-
tierungswert fiir FlieRgewésser vom Typ 5 (200 mg/I Chlorid, vgl. LAWA 2015).

Ahnliche Verhéltnisse gelten fiir andere geloste Stoffe, so dass von keinen nennenswerten Ver-
anderungen ausgegangen werden kann. Aktuell liegen die limitierenden Faktoren fiir einen guten
Zustand der Qualitatskomponente bei den Néahrstofffrachten (vgl. Tabelle). So liegt v.a. beim Ge-
samt-Phosphor der durchschnittliche Wert nahe am Orientierungswert (obere Schwelle) und somit
sehr hoch fiir den Gewassertyp.

Tabelle 33:  IST- und Orientierungswerte (O-Wert) fir OWK Landwasser (DESN_674146) flr
verschiedene Parameter (IST-Werte: Datenauswertung Messwerte 2015 (Quelle:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand: 10/2016), Orientie-
rungswerte: LAWA (2015), Anteil: IST-Zustand als Anteil vom O-Wert in %.

Landwasser IST-Werte 2015 O-Wert Anteil
DESN_674146 Spanne Mittelwert Typ 5 (%)

@ Vorbelastung NH4-N (mg/l) <0,02-0,06 0,03 0,1 32,5
@ Vorbelastung NO2-N (mg/l) 0,005-0,021 0,01 0,03 443
@ Vorbelastung o-Phosphat-P (mgl/l) <0,01-0,062 0,02 0,07 314
@ Vorbelastung G-Phosphor (mg/l) <0,04-0,34 0,10 01 98,5
@ elektr. Leitfahigkeit (uS/cm) 305-453 405,67

@ pH-Wert 7,7-8,2 8,05 6,5-8,5

Hinzu kommt auch ein potenziell positiver Effekt: Durch das RRB wird einerseits eine Vorkla-
rung der Fahrbahnwdsser vorgenommen (insbesondere Absetzen partikuldrer Stoffe). Andererseits
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kommt es insbesondere bei Starkregen-Ereignissen nicht dazu, dass von den Fahrbahnflachen erhh-
te Sediment- und Nahrstoffeintrdge auftreten. Dieser Effekt kann dazu beitragen, dass die dann aus
dem RRB abflieRenden Waésser erhdhte Nahrstoff- und Sedimentfrachten in den FlieRgewassern
verdiinnen, die ggf. durch Ackereinspiilungen 0.4. verursacht werden. Ein anderer durchaus positiver
Aspekt ergibt sich durch die Reduzierung von Abflussspitzen durch eine Zwischenspeicherung von
Niederschldgen im RRB, die dann zeitlich verzégert zum natirlichen Abfluss abgegeben werden.
Dies kann im Extremfall auch zu einer Niedrigwasseraufhthung beitragen.

Durch diese Mechanismen werden Makrophyten und Phytobenthos ebenfalls positiv beeinflusst.
Verringerte Sedimenteintrdge begunstigen Photosynthese durch klareres Wasser, geringere Né&hr-
stoff-Eintrage beglinstigen anspruchsvollere Arten und reduzierte Abflussspitzen fiihren zu Verrin-
gerung von hydraulischem Stress und Abspllung von Arten.

Fazit: Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen sowie der zu erwartenden Qualitét der einzulei-
tenden Wésser sowie der Verdlinnungseffekte ist die potenzielle Gefahr einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der Qualitdtskomponente sehr gering, da ohnehin aktuell nur
Uberwiegend storungstolerante und ubiquitare Arten vorkommen. Auch langfristig wird es
zu keinen erheblichen Einschrdnkungen der Wasserqualitdt kommen, so dass die durch
MaRnahmen Dritter zu realisierende notwendige Zielerreichung eines guten 6kologischen
Zustandes der Qualitdtskomponente auch kinftig nicht beeintrachtigt werden wird.

11.1.1.2 Gewasserfauna

11.1.1.2.1 Benthische wirbellose Fauna

Beurteilung der baubedingten Wirkungen

Wie in Kap. 10.2 ausgefihrt kdnnen baubedingte Wirkungen auf die benthische wirbellose Fau-
na des Landwassers ausgeschlossen werden.

Beurteilung der anlagebedingten Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen auf den OWK Landwasser sind mit dem Vorhaben ebenfalls nicht
verbunden. Auswirkungen auf die benthische wirbellose Fauna im OWK Landwasser kénnen daher
ausgeschlossen werden.

Beurteilung der betriebsbedingten Wirkungen

Aussagen zur Menge und zum Mischungsverhaltnis der einzuleitenden Wasser aus dem RRB
wurden bereits im Kapitel zu Makrophyten/Phytobenthos getroffen. Aktuell ist der nur unbefriedi-
gende Zustand der Qualitdtskomponente vor allem auf die allgemeine Degradation des Lebensrau-
mes zuriickzufiihren, dagegen weist die Teilkomponente Saprobienindex (MaR fiir organische Belas-
tung) einen bereits maRigen Zustand auf. Daher wird diese gunstiger bewertete Teilkomponente fir
die weitere Bewertung der betriebsbedingten Wirkungen herangezogen.

Der aktuelle Saprobienindex im Landwasser liegt im Bereich von 2,04 (Jahr 2013 u. 2015) und
damit gemal DIN 38410-1 im betamesosaproben Bereich bzw. in der Giiteklasse Il. Ziel fiir einen
guten 6kologischen Zustand ware jedoch eine Qualitatsklasse besser, was einem Saprobienindex im
Bereich der Gliteklasse I-11 in der Spanne von 1,5 bis 1,8 entsprechen wiirde. Dies kann jedoch nur
erreicht werden, wenn die organische Belastung im Gewasser zuriickgeht. Da bei Straenoberfla-
chenwasser die organische Belastung eher eine untergeordnete Rolle spielt (z.B. KRAUTH & STOTZ
1994), missen daher andere Einfliisse gesenkt werden. Umgekehrt bedeutet dies, dass durch die Ein-
leitung von Strallenoberflachenwasser kein weitergehend negativer Einfluss auf den Saprobienindex
ausgeht. Dies kann auch durch eigene Erfassungen an kleineren FlieRgewdssern des Typs 5 und 6
bestatigt werden, wo Autobahnabwaésser ber RRB in die Oberflachengewdsser gelangen, die Teil-
Komponente Saprobienindex jedoch nicht verschlechtert wird. Demzufolge ist die Einleitung Uber
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Seitengewasser des Oberflachenwasserkdrpers nicht geeignet, eine Verschlechterung der Teil-
Komponente Saprobienindex zu begunstigen.

Da zudem aktuell der am meisten limitierende Faktor fir einen guten Zustand der Qualitatskom-
ponente bei der Allgemeinen Degradation (aktuell: unbefriedigend) liegt, die vor allem durch die
vorhandene, dem Gewassertyp wenig zutrdgliche Gewdssermorphologie bzw. deren Degradation
hervorgerufen wird, missen andere Einfluss-Faktoren verbessert werden, um den guten 6kologi-
schen Zustand zu erreichen.

Fazit: Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen sowie der zu erwartenden Qualitét des einzulei-
tenden Oberflachenwassers sowie der Verdiunnungseffekte kann die Gefahr einer Ver-
schlechterung der Qualitdtskomponente ausgeschlossen werden. Die durch MalRnahmen
Dritter zu realisierende notwendige Zielerreichung eines guten kologischen Zustandes der
Qualitatskomponente wird nicht beeintrachtigt.

11.1.1.2.2 Fischfauna
Beurteilung der baubedingten Wirkungen

Wie in Kap. 10.2 ausgefiihrt kénnen baubedingte Wirkungen auf die Fischfauna des Landwas-
sers ausgeschlossen werden.

Beurteilung der anlagebedingten Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen auf den OWK Landwasser sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Anlagebedingte Auswirkungen auf die Fischfauna im OWK Landwasser kdnnen daher ausgeschlos-
sen werden.

Beurteilung der betriebsbedingten Wirkungen

Die aktuelle Bewertung des dkologischen Zustandes bzw. des 6kologischen Potenzials fiir die
Fischfauna im Landwasser nur mit ,,méfig* ist maf3geblich auf strukturelle Defizite (Vielzahl ge-
stauter Abschnitte, fehlende Durchgéangigkeit und Habitatvernetzung) sowie zeitweise hohe
Feinsediment- und Nahrstofffrachten zuriickzufiihren. Daher kann die Einleitung der gereinigten
StraBenoberflachenwésser weder zu einer Verschérfung der aktuellen Situation beitragen noch die
kiinftige Zielerreichung behindern.

Fazit: Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen, der zu erwartenden Qualitéat des einzuleiten-
den Oberflachenwassers sowie der Verdiinnungseffekte kann die Gefahr einer Verschlechterung der
Qualitatskomponente ausgeschlossen werden. Die durch MaRnahmen Dritter zu realisierende not-
wendige Zielerreichung eines guten dkologischen Zustandes der Qualitdtskomponente wird nicht be-
eintréchtigt.

11.1.2 Hydromorphologische Qualitditskomponenten
11.1.2.1 Wasserhaushalt

Die Bewertung der Auswirkungen auf den Abfluss und die Abflussdynamik des Landwassers er-
folgt unter der Beriicksichtigung der maximalen Einleitungsmengen aus der Entwéasserungsanlage 1
mit insgesamt 25 I/s. Da der maximale Abfluss aus dem Becken nur bei Niederschlagsereignissen
mit einer grofRen Niederschlagsmenge erreicht wird, ist zur Beurteilung der Auswirkungen auf den
Abfluss und die Abflussdynamik der Hochwasserabfluss im Gewésser anzusetzen. Das Landwasser
besitzt am Pegel in Niederoderwitz einen mittleren Hochwasserabfluss von 12,2 m3/s (Quelle:
LfULG 2012, Jahresreihe 1987-2010), sodass kein signifikanter Einfluss auf die Abflussdynamik zu
erwarten ist.
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Fur die Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die hydrologischen Verhéltnisse
der FlieBgewasser sind weitere Kenntnisse zum Oberflachenabfluss notwendig. Grundlage fur die
Analyse der Niederschlags-Abflussprozesse in einem Einzugsgebiet bildet das digitale Gelandemo-
dell. Da die Morphologie eine der wichtigsten Gebietseigenschaften fir die Bildung schneller Ab-
flusskomponenten ist, kommt der digitalen Abbildung des Geléndes eine besondere Bedeutung zu.
Durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung wurde das digitale Gelandemaodell
ATKIS DGM20 bereitgestellt. Es besitzt eine Auflésung von 20 m x 20 m. Die Datengrundlage
wurde bereits im Zusammenhang mit der Ermittlung der Chloridbelastung des Grundwassers durch
den Neubau der B178n im Bereich der Wasserfassungen der WG Ober- und Mittelherwigsdorf be-
reitgestellt (BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2012).

Die Aufbereitung der digitalen Héhendaten ist einerseits durch konventionelle und freie geogra-
fische Informationssysteme (ARC/View, TNT-MIPS, GRASS, SAGA etc.) moglich, kann aber auch
mit dem Modul TANALYS (ScHULLA 2013) des Programmes WaSiM-ETH erfolgen. Mit Hilfe des
Programmes konnen neben den lokalen Informationen wie Hohenlage und Gelédndegefalle weitere
hydrologisch relevante Strukturen und Beziehungen extrahiert werden. Dazu zéhlen insbesondere
die FlieRBrichtung, das Flussnetz und die Teileinzugsgebietsgrenzen sowie FlieRzeiten und die Ab-
flussakkumulation entsprechend der Rauigkeit des Geléndes. Mit einem speziellen Algorithmus aus
BEVEN & KIRKBY (1979) kénnen die genannten KenngrofRen abgeleitet werden. In diesem Algo-
rithmus wird ein Fenster aus 3 x 3 Rasterelementen Uber das Einzugsgebiet bewegt und damit die
FlieRrichtung entsprechend dem steilsten Gefélle festgelegt. Dabei werden abflusslose Senken durch
Anhebung von Rasterzellen beseitigt. Wenn die FlieBrichtungen fiir die einzelnen Rasterzellen er-
mittelt sind, kann der FlieBweg des Abflusses auf den Rasterelementen bis zum Rand des Einzugs-
gebietes verfolgt werden; ebenso die Flache, von der der Abfluss eines betrachteten Rasterelements
zufliet (Teileinzugsgebiet flr eine Zelle im Einzugsgebiet). Durch die Trasse konnen Teileinzugs-
gebiete voneinander getrennt werden, sodass vor allem der natirliche Oberflachenwasserabfluss in
diesen Bereichen signifikant gestort werden kann.

In Anlage 10 sind die Abflussverhdltnisse bzw. natlrlichen Abflussbahnen vor und nach dem
Bau der B 178n, 3. BA Teil 3 dargestellt. Im Einzugsgebiet des Landwassers wird der natirliche
Oberflachenabfluss nur zwischen den Bauwerken 1 und 2 geringfligig verandert. Durch den Tras-
senbau gelangt der Oberflachenabfluss nordlich der Trasse oberhalb des Bauwerkes 1 in das Neu-
feldenwasser und der Abfluss sudlich der Trasse unterhalb des Bauwerkes 1.

Im Ist-Zustand hingegen wird der gesamte Abfluss in diesem Bereich siidlich der Trasse zum
Neufeldenwasser gefiihrt. Die geringfiigigen Abflussdnderungen haben kaum nachweisbare Auswir-
kungen auf den Oberflachenwasserkorper des Landwassers und sind somit zu vernachlassigen.

Anderungen im Grundwasserregime treten ebenfalls nur lokal auf und haben deshalb keinen Ein-
fluss auf die Abflussverhéltnisse in den benachbarten FlieRgewdassern. Das Becken 1 wird am Rand
der Aue des Neufeldenwassers errichtet. In der Gewésseraue ist zwar mit flurnahen Grundwasser-
stdnden zu rechnen (siehe Unterlage 18.1), die Auswirkungen auf das Strémungsregime werden aber
vernachléssigbar sein, insbesondere in Hinblick auf die GroRe des Grundwasserkdrpers von
507 km2.

11.1.2.2 Durchgéangigkeit und Morphologie
Das Vorhaben B 178 Abs. 3.3 ist mit keinen bau- oder anlagebedingten Eingriffen in das Land-
wasser und somit in die Gewdassermorphologie und —durchgangigkeit verbunden. Die betriebsbe-

dingten Beeintréchtigungen durch Einleitung von Strallenoberflachenwasser gehen nicht mit Aus-
wirkungen auf die Morphologie und die Durchgéngigkeit des Landwassers einher.
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11.1.3 Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdétskomponenten

Vorbemerkungen

Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich grundsétzlich auf den gesamten Was-
serkorper, sodass dementsprechend maRgeblich fiir die Bewertung der Auswirkungen der jeweils
abgegrenzte Wasserkorper zu betrachten ist. Daher ist der Ort der Bewertung der Auswirkungen
nicht die betreffende Stelle im Wasserkdrper, an der die Einleitung stattfindet, sondern am Gebiets-
auslass bzw. einer reprasentativen Messstelle des FlieRgewéssers. Diese Annahme wird durch das
Urteil des OVG Hamburg vom 18.01.2013"" sowie das LAWA-Thesenpapier 2013 als auch durch
das Rechtsgutachten der RECHTSANWALTE FUBER & KOLLEGEN (2016) bestétigt. Nebengewadsser
sind nur zu bewerten, wenn mit einer Verschlechterung des Hauptgewéssers gerechnet werden muss.
Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrags findet die Bewertung des OWK Landwasser an der repra-
sentativen Messstellen OBF18900 statt. In das Landwasser entwassert das RRB 1.

Die Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Oberflachenwasserkorper wird auf
der Grundlage der anfallenden typischen Schadstoffkonzentrationen in Stralenabwéssern (siehe Ta-
belle 34) sowie der Reinigungsleistung ausgewahlter Entwdasserungsanlagen geflhrt (siehe Kap.
4.4). Dabei flieBen jeweils die minimalen und maximalen gemessenen jeweiligen Schadstoffkon-
zentrationen in die Untersuchungen ein. Mit diesen Angaben wird anschlieend die Konzentration
der Schadstoffe ermittelt, die in die FlieBgewasser eingeleitet werden, da infolge des Neubaus keine
Messwerte sowohl (ber die Schadstoffkonzentrationen als auch zu den Reinigungsleistungen der
Behandlungsanlagen vorliegen.

Des Weiteren wurden unter Berlicksichtigung der in den Entwasserungsplanungen ermittelten
undurchléssigen Flachen die mittleren Zuflussmengen zu den Entwdsserungsanlagen bestimmt
(Quelle: Unterlage 18.3.2). Hierfur wurden die Niederschlagswerte der DWD-Station Niederoder-
witz der Jahre 2010 bis 2015 verwendet. Die Station befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft
des Bauvorhabens.

Tabelle 34:  Niederschlagssummen der Station Niederoderwitz fiir die Jahre 2010 - 2015 (Quelle:
DWD, 09/2016)

Jahr Niederschlag [mm/a]
2010 1001,3

2011 690,1

2012 729,7

2013 822,2

2014 583,3

2015 605,0

Basierend auf den Niederschlagssummen in Tabelle 34 kann die mittlere Zuflussmenge zu den
Entwésserungsanlagen in Abhangigkeit der angeschlossenen abflusswirksamen Flachen (siehe Kap.
3) und Niederschlagssummen ermittelt werden. Es ergeben sich folgende mittlere Zuflussmengen fiir
die Entwdsserungsanlagen:

1 OVG Hamburg, Urteil vom 18.01.2013, Az. 5 E 11/08 (Kraftwerk Moorburg), juris, Rn. 210 ff.
2 | AWA-Thesenpapier 2013 (Fn. 14), These Nr. 8
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Tabelle 35:  Berechnete mittlere Zuflussmengen zu den Entwésserungsanlagen/Einleitpunkten fur
die Jahre 2010 - 2015

RRB 1 RRB 2 EWA 3c.2 EWA 3d.1

Au 64.957 m? 65.293 m? 2.428 m? 1.750 m?
Jahr [l/s]

2010 2,06 2,07 0,08 0,06

2011 1,42 1,43 0,05 0,04

2012 1,50 1,51 0,06 0,04
2013 1,69 1,70 0,06 0,05
2014 1,20 1,21 0,04 0,03
2015 1,25 1,25 0,05 0,03

Die Verdunstung wurde bei den Berechnungen jedoch nicht beriicksichtigt, sodass fiir die Be-
wertung angenommen wird, dass der Zufluss dem Abfluss aus den Becken entspricht. Unter Berlck-
sichtigung der ermittelten Zuflussmengen als auch der gemessenen Schadstoffkonzentrationen am
Auslass der Becken (basierend auf bereits existierenden Behandlungsanlagen mit den entsprechen-
den Wirkungsgraden, s. 0.) als auch von den Entwasserungsabschnitten mit Direkteinleitung sind die
Einleitkonzentrationen der zu bewertenden Stoffe mit den zugehdrigen Abfliissen abgeleitet worden.
Die Verdinnung der behandelten StraRenabwasser an der Einleitungsstelle in die FlieBgewasser
bzw. an den zu betrachtenden Gewésserknoten wird anschlieBend unter Verwendung der hydrologi-
schen Abflusskennwerte MQ bzw. MNQ bestimmt (siehe Tabelle 10 - Tabelle 12, Kap. 5.1).

Wiéhrend die Untersuchungen bei Mittelwasserverhéltnissen unter Annahme mittlerer Schad-
stoffvorbelastungen (Jahresmittelwerte) in den Gewéssern gefiihrt wurden, sind bei mittleren Nied-
rigwasserverhaltnissen zur Ableitung der zul&ssigen Hochstkonzentration die gemessenen maxima-
len Schadstoffbelastungen (Jahresmaxima) verwendet worden, soweit Messwerte vorlagen. Bei den
Berechnungen wurde zudem fiir Messwerte kleiner der Bestimmungsgrenze der halbe Wert der Be-
stimmungsgrenze verwendet (siehe Anlage 9, Nr. 3 OGewV). Fur Messwerte unterhalb der Nach-
weisgrenze ist ebenfalls die halbe Bestimmungsgrenze angesetzt worden (E-Mail LfULG
26.10.2016).

Abschlielend wurden die berechneten Konzentrationen in den FlieRgewdassern mit den Schwel-
lenwerten in Beziehung gesetzt, um die Auswirkungen der Einleitung in die Wasserkérper zu bewer-
ten.

Abweichend von dieser VVorgehensweise sind die zu erwartenden Belastungen des StraRenab-
wassers mit Chlorid abgeleitet worden, da fur diesen Parameter Verbrauchsmengen an Tausalzen auf
Bundesstrallen im Zusténdigkeitsbereich der StraBenmeisterei Zittau vorliegen. Diesbeziglich wird
auf die Untersuchungen in BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2016) fur
die Oberflachenwasserkdrper und auf die Berechnungen in BURO FUR HYDROLOGIE UND BODEN-
KUNDE GERT HAMMER (2012) fuir den Grundwasserkorper verwiesen.

Temperaturverhaltnisse:

Wahrend sommerlicher Niederschlagsereignisse kann es zu einer vorribergehenden Zunahme
der Wassertemperatur im StraBenabwasser kommen (AQUAPLUS 2011). Da diese aber nur von kur-
zer Dauer ist, sind keine Veranderungen der Temperaturverhdltnisse im Oberflachenwasserkorper
bzw. im Landwasser zu erwarten. Des Weiteren ist zu beruicksichtigen, dass durch die Verweilzeit in
den Entwésserungsanlagen (insbesondere in den Mulden und im RRB) die Temperatur wieder ab-
nimmt, sodass zum Zeitpunkt der Einleitung wieder eine Angleichung der Temperaturverhaltnisse
erfolgt.

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3 78
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 30. November 2016

Sauerstoffhaushalt:

Durch die Einleitung von Stralenoberflachenwasser sind im Allgemeinen keine niedrigen Sauer-
stoff-Konzentrationen in den Einleitgewassern zu erwarten. Zudem wird das Stralenoberflachen-
wasser wahrend des Transports zur Entwéasserungsanlage durch die FlieBbewegung beliiftet und es
wird Sauerstoff eingetragen. In den Entwéasserungsanlagen kann es aber bei einem Uberangebot an
organischer Substanz zu sauerstoffzehrenden Prozessen kommen, wenn diese abstirbt und durch
Mikroorganismen abgebaut wird. Aus diesem Grund sollten groRere Mengen abgestorbenen Materi-
als regelméaRig aus den Anlagen entfernt werden.

Versauerungszustand:

Die Versauerung eines Gewéssers ist von dem pH-Wert abhangig. Auf Grundlage der typischen
pH-Werte in StraBenabfliissen (siehe Tabelle 4) ist keine Verschlechterung des 6kologischen Zu-
stands bzw. Potenzials des Oberflachenwasserkérpers DESN_674146 zu erwarten.

Nahrstoffverhaltnisse:

Die Nahrstoffverhaltnisse in einem FlieBgewasser werden entsprechend Anlage 7, OGewV
durch die Parameter Ortho-Phosphat-Phosphor, Gesamt-Phosphor, Ammonium-Stickstoff, Ammoni-
ak-Stickstoff und Nitrit-Stickstoff bestimmt. Diese werden insbesondere uber die landwirtschaftliche
Nutzung des Einzugsgebietes bzw. das Sicker- und Grundwasser in die Oberflachengewésser einge-
tragen und haben ihren Ursprung nur in duferst geringen Konzentrationen im StraBenverkehr. Die
Deposition von Stickstoffoxiden aus Autoabgasen kann deshalb gegeniiber dem Nahrstoffeintrag im
Untersuchungsgebiet aus der Landwirtschaft vernachlassigt werden. Entsprechend durchgefihrter
Stickstoffdepositionsprognosen fiir den Nahbereich von Autobahnen kann im Allgemeinen davon
ausgegangen werden, dass die Zusatzbelastung durch die Trasse < 5 kg/(ha*a) betragt.

Bei einem mittleren Jahresniederschlag von 583,3 — 1.001,3 mm (Tabelle 34) berechnet sich so-
mit eine Stickstoffzusatzbelastung im Niederschlag von weniger als 1 mg N/l (5 kg N / 5.833 —
1.0013 m?3 Niederschlag) fur den trassennahen Bereich. Infolge der oxidierenden Verhaltnisse im
Strallenabfluss wird ein GroRteil des Stickstoffs als Nitrat vorliegen, d. h. es wirden entsprechend
der Molmassen von Stickstoff (14 g/Mol) und Nitrat (62 g/Mol) max. Nitratkonzentrationen von et-
wa 4 mg NOy/l erreicht, die zu keiner Konzentrationserhéhung im Landwasser fiihren. Demzufolge
ist durch das Bauvorhaben keine Verschlechterung des ¢kologischen Potenzials des Oberflachen-
wasserkorpers in Bezug auf die Stickstoffverhaltnisse zu besorgen. Gleiches gilt auch fir die Phos-
phorgehalte im Landwasser. Da es sich bei Phosphor um keinen stralenbiirtigen Stoff handelt (siehe
Tabelle 2 — Tabelle 4), sind Konzentrationen oberhalb der Schwellenwerte fiir ein gutes ¢kologi-
sches Potenzial ebenfalls im Stralenwasser nicht zu erwarten.

Eisen:

Die zu bewertende Eisen-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle ergibt sich aus der
Vorbelastung (siehe Kap. 8.2) und der verursachten Konzentrationserhéhung durch die Einleitung in
das Fliegewasser. Fir den Parameter Eisen ergeben sich an der Messstelle folgende Konzentratio-
nen nach der Einleitung:
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Tabelle 36: Berechnete Eisen-Konzgntrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF18900
(Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900

Fe-Vorbelastung Berechnete Fe-Konzentrationen

MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

[mgll] [mg/l] [mg/l]
2010 0,120/0,200 0,123-0,128 0,220 - 0,258
2011 0,155/0,300 0,157 - 0,161 0,312-0,338
2012 0,191/0,400 0,193-0,196 0,410-0,438
2013 0,098 /0,200 0,101-0,105 0,216 - 0,248
2014 0,091/0,200 0,093 - 0,096 0,212 - 0,234
2015 0,084 /0,200 0,086 - 0,089 0,212 - 0,235

Die berechneten Eisen-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen unterhalb
des Schwellenwertes von 0,7 mg Fe/l fir das gute 6kologische Potenzial (siehe Tabelle 25). Durch
die Einleitung sind keine Verschlechterungen des Zustands durch den Parameter Eisen zu erwarten.

Chlorid:

In Bezug auf die Bewertung der zu erwartenden Chlorid-Konzentration in den Einleitgewéssern
durch den Tausalzeinsatz auf der B 178n 3. BA Teil 3 wird auf die Untersuchungsergebnisse in BU-
RO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2016) verwiesen. Im Ergebnis berechnet
sich eine Spitzenbelastung von 51 mg CI/l im Landwasser unterhalb der Miindung des Neufelden-
wassers (WD-Periode 2012/2013) bzw. eine mittlere Chloridkonzentration an diesem Gewésserkno-
ten von 26 mg Cl/l von der WD-Periode 08/09 bis zur WD-Periode 13/14.

Infolge der moderaten Konzentrationserh6hung ist keine Verschlechterung des guten 6kologi-
schen Potenzials fiir den Oberflichenwasserkorper zu erwarten. Der Schwellenwert von 200 mg C1/1
wird im Oberflichenwasserkorper nicht iiberschritten.

Sulfat:

Der Eintrag von Sulfat in die Oberflachenwasserkdrper Uber die Entwdasserungsanlagen ist ver-
nachldssigbar, da es sich hier nicht um einen stralenbirtigen Stoff handelt. Er kommt nur als Bei-
mengung bzw. Spurenstoff in Tausalzen vor.

Der Eintrag in die FlieRgewasser basiert auf anderen Belastungsquellen bspw. Klaranlagenein-
leitungen und diffusen Quellen. Es sind deshalb keine Sulfat-Konzentrationen oberhalb des Schwel-
lenwertes von fiir das gute 6kologische Potenzial zu erwarten.

Flussgebietsspezifische Schadstoffe
Chrom:

Der zu bewertende flussgebietsspezifische Schadstoff wird nur in Bezug auf die eingeleitete
Konzentration des partikularen Chromanteils bewertet. Im StraRenabwasser kdnnen Konzentrationen
von 32,6 - 77,7 mg Cr/kg auftreten (AQUAPLUS 2011), die unterhalb der Umweltqualitatsnorm von
640 mg Cr/kg liegen. Fiir den Parameter Chrom sind keine Untersuchungsergebnisse fiir das Land-
wasser vorhanden. Bei Annahme einer Vorbelastung von 29 - 120 mg/kg basierend auf den Untersu-
chungsergebnissen flr die Mandau (siehe Tabelle 24) ist eine Verschlechterung des 6kologischen
Zustands bzw. Potenzials in Folge der Entwasserungsmafinahme nicht zu erwarten.
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Kupfer:

Der zu bewertende flussgebietsspezifische Schadstoff Kupfer wird ebenfalls nur in Bezug auf
die eingeleitete Konzentration des partikuldren Anteils bewertet. Im Straenabwasser kénnen mini-
male und maximale Konzentrationen von 7,29 - 339 mg Cu/kg (AQUAPLUS 2011) bzw.
150 mg Cu/kg (ZHANG et al. 2015) auftreten, sodass ein durchschnittlicher Eintrag von
161,5 mg Cu/kg angenommen werden kann. Obwohl die eingeleitete Menge des partikuldren Kup-
fers oberhalb der Umweltqualitatsnorm liegt, wird sich unter Beriicksichtigung einer Vorbelastung
von 31 - 100 mg Cu/kg (siehe Tabelle 24, Messwerte Mandau, uh. von Zittau) eine durchschnittliche
Konzentration im Oberflachenwasserkorper einstellen, die unterhalb der Umweltqualitdtsnorm von
160 mg Cu/kg liegen wird. Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist nicht zu erwarten.

Zink:

Im StraBenabwasser kdnnen Konzentrationen von 36 - 905 mg Zn/kg auftreten (AQUAPLUS
2011). Die Bewertung der Umweltqualitatsnorm erfolgt auf Grundlage der Jahresdurchschnittskon-
zentration des partikuléren Zinkanteils. Die angegebenen Konzentrationen stellen Minimal- und Ma-
ximalwerte dar, sodass zu erwarten ist, dass der durchschnittliche Eintrag von partikuldrem Zink un-
terhalb der Umweltqualitdtsnorm von 800 mg Zn/kg liegen wird. In diesem Zusammenhang ist zu-
dem zu beriicksichtigen, dass nur Untersuchungsergebnisse fiir die Mandau vorliegen. Basierend auf
den Messergebnissen fiir die Mandau von 140 - 590 mg Zn/Kkg ist eine Verschlechterung des dkolo-
gischen Potenzials durch die Entwasserungsanlage nicht zu erwarten.

Fazit: Es konnte festgestellt werden, dass durch die Einleitung des behandelten Stralenabwas-
sers in das Landwasser keine Verschlechterungen der allgemeinen physikalisch-
chemischen und der chemischen Qualitatskomponenten zu erwarten sind.

11.2 Chemischer Zustand

Vorbemerkungen

Die Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die chemischen Qualitatskomponenten
wird ebenfalls auf der Grundlage der anfallenden typischen Schadstoffkonzentrationen in Stralien-
abwaéssern (siehe Kap. 4.2) sowie der Reinigungsleistung ausgewdhlter Entwésserungsanlagen ge-
flhrt (siehe Kap. 4.4). Dabei flieen wiederum die minimalen und maximalen gemessenen jeweili-
gen Schadstoffkonzentrationen in die Untersuchungen ein. Mit diesen Angaben wird anschlielend
die Konzentration der Schadstoffe ermittelt, die in die FlieRgewasser eingeleitet werden, da infolge
des Neubaus keine Messwerte sowohl (ber die Schadstoffkonzentrationen als auch zu den Reini-
gungsleistungen der Behandlungsanlagen vorliegen.

Zur Quantifizierung der Konzentrationen am Auslass der Entwésserungsanlagen sind deshalb die
Wirkungsgrade des Absetzbeckens Westhover Weg und des Regenriickhaltebeckens Maarhduser
Weg in KASTING (2002) verwendet worden (siehe Kap. 4.5, Abbildung 5). Da es an diesen beiden
Anlagen keine Angaben zum Wirkungsgrad flr Eisen gibt, wurde zusatzlich der Wirkungsgrad des
Absetzbeckens Singen in die Bewertungen einbezogen (KASTING 2002).

Fir den Schadstoff DEHP ist zudem die Konzentration am Ablauf des Regenriickhaltebeckens
der Niederschlagswasserbehandlungsanlage ,,Halenreie“ bei der Bewertung beriicksichtigt worden
(DOBNER & HoLTHUIS 2010). Dies gilt auch fir den Parameter Nickel (LANGE et al. 2001). In der
nachstehenden Tabelle 37 sind die Wirkungsgrade zur Bestimmung der Schadstoffkonzentrationen
vor der Einleitung in die FlieBgewasser zusammengestellt:

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3 81
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 30. November 2016

Tabelle 37:  Verwendete Wirkungsgrade zur Bestimmung der Schadstoff-Konzentrationen am
Auslass der Entwéasserungsanlagen im Planungsgebiet (siehe Abbildung 5)

Stoff Verwendeter Wirkungsgrad Verwendeter Wirkungsgrad
Absetzbecken RRB mit Dauerstau
[%] [%]
Cadmium 1 33
Blei 29 67
Naphthalin 44 34
Benzo(a)pyren 39 94
Nickel <0,01
Ablaufkonz. RRB
DEHP 0,0062
Ablaufkonz. RRB
Benzol (MKW) 35 73
Eisen 68,8

Fir die Schadstoffe Nonylphenol, Octylphenol und Quecksilber konnten in der Literatur keine
Hinweise auf die quantitativen Reinigungsleistungen gefunden werden. Sie werden aber ebenfalls
durch Adsorption an partikuldare Bestandteile zuriickgehalten. Bei den Modellrechnungen musste
aber infolge fehlender Angaben mit der Annahme gearbeitet werden, dass die Einleitung ohne Rick-
haltung (worst case) erfolgt.

Unter Berlcksichtigung der ermittelten Zuflussmengen (siehe Kap. 12.1.3) als auch der gemes-
senen Schadstoffkonzentrationen am Auslass der Becken (basierend auf bereits existierenden Be-
handlungsanlagen mit den entsprechenden Wirkungsgraden, s. 0.) als auch von den Entwasserungs-
abschnitten mit Direkteinleitung sind die Einleitkonzentrationen der zu bewertenden Stoffe mit den
zugehdrigen Abflissen abgeleitet worden. Die Verdiinnung der behandelten StraRenabwasser an der
Einleitungsstelle in die Fliegewdsser bzw. an den zu betrachtenden Gewésserknoten wird anschlie-
Rend unter Verwendung der hydrologischen Abflusskennwerte MQ bzw. MNQ bestimmt (siehe Ta-
belle 10 - Tabelle 12, Kap. 5.1). Wahrend die Untersuchungen bei Mittelwasserverhaltnissen unter
Annahme mittlerer Schadstoffvorbelastungen (Jahresmittelwerte, JD-UQN) in den Gewéssern ge-
flihrt wurden, sind bei mittleren Niedrigwasserverhéltnissen zur Ableitung der zuldssigen Hochst-
konzentration die gemessenen maximalen Schadstoffbelastungen (Jahresmaxima, ZHK-UQN) ver-
wendet worden, soweit Messwerte vorlagen. Ansonsten wurde die halbe Umweltqualitdtsnorm an-
gewendet. Bei den Berechnungen wurde zudem fiir Messwerte kleiner der Bestimmungsgrenze der
halbe Wert der Bestimmungsgrenze verwendet (siehe Anlage 9, Nr. 3 OGewV). Fiir Messwerte un-
terhalb der Nachweisgrenze ist ebenfalls die halbe Bestimmungsgrenze angesetzt worden (E-Mail
LfULG 26.10.2016).

AbschlieBend wurden die berechneten Konzentrationen in den FlieBgewassern mit den Umwelt-
qualitatsnormen in Beziehung gesetzt, um die Auswirkungen der Einleitung in die Wasserkdrper zu
bewerten.

Cadmium:

Die zu bewertende Cadmium-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle ergibt sich aus
der Vorbelastung, die bei allen Messungen unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,03 g/l lag und
der verursachten Konzentrationserhéhung durch die Einleitung in das FlieRgewésser Uber die Be-
ckenanlage 1. Entsprechend Anlage 9, Nr. 3 der OGewV ist deshalb die halbe Bestimmungsgrenze
fur die Berechnungen zu Grunde zu legen. Fur den Parameter Cadmium berechnen sich die folgen-
den Konzentrationen nach der Einleitung in das Landwasser:
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Tabelle 38:  Berechnete Cadmium-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF18900 (Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ- und
MNQ-Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900

Cd-Vorbelastung Berechnete Cd-Konzentrationen

MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

[mgll] [mg/l [mg/l
2010 0,015 0,015-0,016 0,017 - 0,020
2011 0,015 0,015 0,017 -0,019
2012 0,015 0,015 0,017 -0,019
2013 0,015 0,015-0,016 0,017 -0,019
2014 0,015 0,015 0,016 -0,018
2015 0,015 0,015 0,016 -0,018

Die berechneten maximalen Cadmium-Konzentrationen bei MQ-Verhaltnissen Uberschreiten
nicht die JD-UQN von 0,25 pg Cd/l in den Untersuchungsjahren 2010 - 2015. Die ZHK-UQN von
0,45 pg Cd/l wird in diesem Zeitraum ebenfalls nicht tGberschritten. Durch den Parameter Cadmium
ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Blei:

Fir den Parameter Blei ermitteln sich folgende Konzentrationen nach der Einleitung Gber die
Beckenanlage 1 in das Gewasser:

Tabelle 39:  Berechnete Blei-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF18900
(Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900

Pb-Vorbelastung Berechnete Pb-Konzentrationen

MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

[mgll] [mgll] [mgll]
2010 0,125/0,200 0,135-0,142 0,276 - 0,335
2011 0,196 /0,600 0,202 - 0,208 0,645 - 0,686
2012 0,267 /1,000 0,273 - 0,279 1,039 - 1,083
2013 0,133/0,200 0,141- 0,148 0,262 - 0,312
2014 0,133/0,250 0,139 - 0,143 0,294 - 0,329
2015 0,133/0,300 0,139 - 0,144 0,344 - 0,381

Die berechneten Blei-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen unterhalb der
JD-Umweltqualitatsnorm von 1,2 pug Pb/l (MQ) bzw. der ZHK-UQN von 14 ug Pb/I (MNQ). Durch
den Parameter Blei ist ebenfalls keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachen-
wasserkorpers zu erwarten.

Nickel:

_ Fur den Parameter Nickel ermitteln sich folgende Konzentrationen im Landwasser nach der
Uberleitung aus den Beckenanlagen 1:
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Tabelle 40:  Berechnete Nickel-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF18900
(Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900

Ni-Vorbelastung Berechnete Ni-Konzentrationen

MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

[mgll] [mgll] [mgll]
2010 1,313 /2,400 1,308 2,334
2011 1,310/2,200 1,307 2,158
2012 1,308 /2,000 1,305 1,960
2013 1,650 /2,000 1,645 1,955
2014 1,483 /2,150 1,480 2,115
2015 1,317 /2,300 1,314 2,261

Die berechneten Nickel-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen unterhalb

der JD- und ZHK-Umweltqualitdtsnorm von 4 bzw. 34 pg Ni/l. Da die Nickelbelastung im behan-

delten StraRenabwasser geringer als im Gewasser ist, ermitteln sich als Folge Konzentrationsabnah-

men im Landwasser.

Durch den Parameter Nickel ist demzufolge keine Verschlechterung des chemischen Zustands
des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Quecksilber:

Far den Parameter Quecksilber ermitteln sich die folgenden Konzentrationen nach der Einlei-
tung von der B 178n, 3. BA Teil 3 in das Landwasser:

Tabelle 41: Berechnete Quecksilber-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF18900 (Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlagen 1 bei MNQ-
Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900
Hg-Vorbelastung Berechnete Hg-

Konzentrationen

MNQ(Max) MNQ
[ugll] [mgll]

2010 ¥ JD-UQN = 0,035 0,034

2011 ¥ JD-UQN = 0,035 0,035

2012 % JD-UQN = 0,035 0,034

2013 % JD-UQN = 0,035 0,034

2014 % JD-UQN = 0,035 0,035

2015 % JD-UQN = 0,035 0,035

Da flr den Parameter Quecksilber keine Analysen fur das Landwasser vorliegen, sind fur die

Berechnungen die halbe Umweltqualitdtsnorm von 0,035 pg/l angesetzt worden. Infolge der gerin-

gen Quecksilber-Konzentrationen im behandelten Straenabwasser ermitteln sich geringfugige Kon-
zentrationsabnahmen durch die Einleitung. In der Realitt werden die Anderungen durch die Stra-

Renwassereinleitungen nicht nachweisbar sein.
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Durch den Parameter Quecksilber erfolgt keine Verschlechterung des chemischen Zustands des
Oberflachenwasserkdrpers.

Benzol:

Fir den Parameter Benzol berechnen sich die folgenden Konzentrationen nach der Einleitung in

das Gewasser:

Tabelle 42:  Berechnete Benzol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF18900
(Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900

Benzol- Berechnete Benzol-Konzentrationen

Vorbelastung

MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

[ug/l [ug/l [wg/l]
2010 % JD-UQN =5 4,982 4,862
2011 % JD-UQN =5 4,988 4,904
2012 % JD-UQN =5 4,987 4,898
2013 % JD-UQN =5 4,986 4,886
2014 % JD-UQN =5 4,990 4918
2015 % JD-UQN =5 4,989 4915

Bei den Berechnungen wurde ebenfalls die halbe Umweltqualitdtsnorm zu Grunde gelegt, da

keine Messwerte fir das Landwasser vorliegen. Die ermittelten Benzol-Konzentrationen an der
Oberflachenwassermessstelle OBF18900 befinden sich unterhalb der Umweltqualitdtsnormen von
10 (JD-UQN) bzw. 50 pg/l (ZHK-UQN). Durch den Parameter Benzol ist keine Verschlechterung
des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkorpers zu erwarten.

Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP):

Fur den Parameter Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) ermitteln sich folgende Konzentrationen
nach der Einleitung in den Oberflachenwasserkorper:

Tabelle 43: Berechnete Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP)-Konzentrationen an der Oberflachen-
wassermessstelle OBF18900 (Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenan-
lage 1 bei MQ-Verhéltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900
DEHP-Vorbelastung Berechnete DEHP-Konzentrationen
MQ (Mittel) MQ
[mg/l] [mg/l]

2010 0,169 0,168

2011 0,169 0,169

2012 0,110 0,110

2013 0,169 0,169

2014 0,169 0,169

2015 0,228 0,228

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3 85
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 30. November 2016

Da fiir die organischen Schadstoffe nur Untersuchungsergebnisse aus den Jahren 2012 und 2015
vorliegen, sind fiir die fehlenden Jahre die entsprechenden Konzentrationen durch Mittelwertbildung
abgeleitet worden. Die berechneten Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP)-Konzentrationen an der Ober-
flachenwassermessstelle liegen unterhalb der JD-Umweltqualitatsnorm von 1,3 pg/l. Da fir diesen
Stoff nur eine Jahresdurchschnitts-Umweltqualitatsnorm vorliegt, erfolgten die Berechnungen aus-
schlieRlich fur Mittelwasserverhéltnisse. Durch den Parameter Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) ist
keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkérpers zu erwarten.

Naphthalin:

Die zu bewertende Naphthalin-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle berechnet
sich erneut aus der Vorbelastung in den Jahren 2012 und 2015 sowie der verursachten Konzentrati-
onserhéhung durch die Einleitung in das FlieRgewésser:

Tabelle 44.  Berechnete Naphthalin-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF18900 (Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ- und
MNQ-Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900

Naphthalin- Berechnete Naphthalin-Konzentrationen

Vorbelastung

MQ(Mittel) / MNQ(Max) [[e] MNQ

[ug/l] [ug/l] [ug/l]
2010 0,004 /0,013 0,004 0,012
2011 0,004 /0,013 0,004 0,012
2012 0,002 /0,004 0,001 - 0,002 0,004
2013 0,004 /0,013 0,004 0,012
2014 0,004 /0,013 0,004 0,012
2015 0,006 /0,021 0,006 0,021

Die berechneten Naphthalin-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen unter-
halb der Umweltqualitatsnormen von 2 (JD-UQN) bzw. 130 pg/l (ZHK-UQN). Infolge der geringen
Konzentrationen im behandelten StraBenabwasser sind zumeist geringe Abnahmen der Gehalte im
Landwasser berechnet worden. Durch den Parameter Naphthalin ist keine Verschlechterung des
chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Nonylphenol:

Fur den Parameter Nonylphenol berechnen sich die folgenden Konzentrationen nach der Einlei-
tung:
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Tabelle 45:  Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF18900 (Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ- und
MNQ-Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900

Nonylphenol- Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen

Vorbelastung

MQ(Mittel) / MNQ(Max) [[e] MNQ

[ng/l] [ug/l] [ug/l]
2010 0,0025 0,0031 - 0,0035 0,007 - 0,010
2011 0,0025 0,0029 - 0,0032 0,006 - 0,008
2012 0,0025 0,0029 - 0,0032 0,006 - 0,008
2013 0,0025 0,0030 - 0,0033 0,006 - 0,009
2014 0,0025 0,0028 - 0,0031 0,005 - 0,007
2015 0,0025 0,0029 - 0,0031 0,005 - 0,007

Da wéhrend der Messungen in den Jahren 2012 und 2015 die Konzentrationen unterhalb der
Nachweisgrenze lagen, ist fur die Berechnungen die halbe Bestimmungsgrenze von 0,0025 ug/l an-
gesetzt worden.

Die ermittelten Nonylphenol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen unter-
halb der Umweltqualitatsnormen von 0,2 (JD-UQN) bzw. 3 pg/l (ZHK-UQN). Durch den Parameter
Nonylphenol ist ebenfalls keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasser-
korpers zu erwarten.

Octylphenol:

Fur den Parameter Octylphenol wurden folgende Konzentrationen nach der Einleitung aus der
Beckenanlage 1 berechnet:

Tabelle 46:  Berechnete Octylphenol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle 18900
(Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ-Verhéltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900
Octylphenol- Berechnete Octylphenol-
Vorbelastung Konzentrationen
MQ (Mittel) MQ
[ug/l] [ng/l

2010 0,005 0,006 - 0,007

2011 0,005 0,006

2012 0,005 0,006

2013 0,005 0,006

2014 0,005 0,006

2015 0,005 0,006

Auch fur diesen Parameter lagen die Messwerte in den Jahren 2012 und 2015 unterhalb der
Nachweisgrenze. Als Vorbelastung wurde deshalb die halbe Bestimmungsgrenze von 0,005 pg/l an-
gesetzt.
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Die berechneten Octylphenol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen un-
terhalb der JD-Umweltqualitatsnorm von 0,1 pg/l. Eine zuléssige Jahreshdchstkonzentration wurde
flr diesen Parameter nicht definiert, sodass die Untersuchungen nur fir Mittelwasserverhéltnisse er-
folgten. Die Konzentrationsanderungen sind nicht nachweisbar (< 0,001 pg/l). Durch den Parameter
Octylphenol ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkérpers zu
erwarten.

Benzo(a)pyren:

Die zu bewertende Benzo(a)pyren-Konzentration an der Oberflachenwassermessstelle berechnet
sich aus der Vorbelastung und der verursachten Konzentrationserhéhung durch die Einleitung in das
FlieRgewasser. Fiir den Parameter Benzo(a)pyren ermitteln sich die folgenden Konzentrationen nach
der Einleitung aus dem RRB 1:

Tabelle 47:  Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle
OBF18900 (Landwasser) nach der Uberleitung aus der Beckenanlage 1 bei MQ- und
MNQ-Verhaltnissen

Jahr Landwasser Messstelle OBF18900

Benzo(a)pyren- Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen

Vorbelastung

MQ(Mittel) / MNQ(Max) [[e] MNQ

[ug/l] [ug/l] [ug/l]
2010 0,00549 / 0,02200 0,00547 0,02139 - 0,02141
2011 0,00549 / 0,02200 0,00547 - 0,00548 0,02158 - 0,02159
2012 0,00338 / 0,00800 0,00337 0,00784 - 0,00785
2013 0,00549 / 0,02200 0,00547 0,02150 - 0,02152
2014 0,00549 / 0,02200 0,00548 0,02164 - 0,02165
2015 0,00760 / 0,03600 0,00758 - 0,00759 0,03539 - 0,03541

Die berechneten Benzo(a)pyren-Konzentrationen iberschreiten die JD-UQN von 0,00017 pg/l.
Die Ursache liegt aber in der Vorbelastung begriindet und nicht in der Einleitung aus dem RRB 1.
Durch die Behandlungsleistung der Beckenanlage 1 und insbesondere durch die zusétzliche Absetz-
leistung im Dauerstau des Riickhaltebeckens vermindert sich sogar die Konzentration im FlieRge-
wasser. In der Realitat wird die Reduktion aber kaum nachweisbar sein bzw. der Einleitung zuge-
ordnet werden kénnen. Durch den Parameter Benzo(a)pyren ist keine Verschlechterung des Wasser-
kdrperzustands zu besorgen.

Fazit: Im Oberflachenwasserkdrper DESN_674146 Landwasser kommt es durch die Einleitung
des behandelten Stralenabwassers Uber die Beckenanlage 1 in das Neufeldenwasser bzw.
Landwasser an der Oberflachenwassermessstelle OBF18900 zu keiner Verschlechterung des
chemischen Gewasserzustands. Ein potenziell guter chemischer Zustand des Oberflachen-
wasserkorpers wird durch die geplante Baumafinahme somit nicht geféhrdet.
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12 Bewertung der Auswirkungen auf den OWK Eckartsbach

12.1 Okologischer Zustand
12.1.1 Biologische Qualitatskomponenten
12.1.1.1 Gewasserflora

12.1.1.1.1 Phytoplankton

Das Phytoplankton ist bei FlieRgewassern des Gewassertyps 6 (Eckartsbach) nicht bewertungs-
relevant.

12.1.1.1.2 Makrophyten/Phytobenthos
Beurteilung der baubedingten Wirkungen

Gewassertriibungen und Sedimenteintrage wahrend der Bauphase sind grundséatzlich zu vermie-
den, um Eintrdgen jeglicher Art vorzubeugen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Makrophy-
ten/Phytobenthos durch Sedimente iberlagert und so keine oder nur eingeschrankt die Photosynthese
der Organismen moglich ist, so dass die Artenhdufigkeit zuriickgehen kénnte. Aufgrund vergleich-
barer Vorbelastungen ist diese potenzielle Gefahr jedoch gering, da berwiegend stérungstolerante
und ubiquitére Arten vorkommen.

Aufgrund der vorgesehenen Vermeidungsmalnahmen im landschaftspflegerischen Begleitplan

21V Sachgemaler Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wéhrend des Baubetriebes und
22 V Schutz von Oberflachengewassern vor Verunreinigungen und Beschadigungen

ist nicht mit baubedingten Stoffeintrdgen Uber das Neuenfeldenwasser in das Landwasser zu
rechnen. Baubedingte Wirkungen auf die Makrophyten/Phytobenthos kénnen daher ausgeschlossen
werden.

Beurteilung der anlagebedingten Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen auf den OWK Eckartsbach sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Auswirkungen auf die die Makrophyten/Phytobenthos im OWK Eckartsbach kénnen daher ausge-
schlossen werden.

Beurteilung der betriebsbedingten Wirkungen

Die Menge des einzuleitenden Oberflachenwassers aus dem RRB wird sich im Krebsbach bei
Spitzenabfllissen im Verhéltnis von etwa 1:1 mischen, im Eckartsbach als beurteilungsrelevantem
OWK dann etwa im Verhdltnis 1:2. Dies fihrt nur bei den geldsten Wasserinhaltsstoffen zu einer
Zunahme der Konzentrationen, da partikulédre Stoffe im RRB zurlickgehalten werden. Dies fiihrt bei-
spielsweise bei Chlorid zu einer Zunahme um durchschnittlich 4 mg/l von aktuell etwa 50 mg/l auf
dann 54 mg/l (vgl. BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2016) und liegt da-
mit im Bereich natiirlicher Schwankungen und noch deutlich unter dem Orientierungswert fur Fliel3-
gewasser vom Typ 6 (200 mg/I Chlorid, vgl. LAWA 2015).

Ahnliche Verhéltnisse gelten fiir andere geloste Stoffe, so dass von keinen nennenswerten Ver-
anderungen ausgegangen werden kann. Aktuell liegen die limitierenden Faktoren fiir einen guten
Zustand der Qualitatskomponente bei den Nahrstofffrachten (vgl. Tabelle 48). So liegt v.a. beim Ge-
samt-Phosphor der durchschnittliche Wert nahe am Orientierungswert (obere Schwelle) und somit
sehr hoch fiir den Gewassertyp.
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Tabelle 48:  IST- und Orientierungswerte (O-Wert) fir OWK Eckartsbach (DESN_674154) fiir
verschiedene Parameter (IST-Werte: Datenauswertung Messwerte 2015 (Quelle:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand: 10/2016), Orientie-
rungswerte: LAWA (2015), Anteil: IST-Zustand als Anteil vom O-Wert in %.

Eckartsbach IST-Werte 2015 O-Wert Anteil
DESN_674154 Spanne Mittelwert Typ 5 (%)

@ Vorbelastung NHs-N (mg/l) <0,02-0,049 0,03 0,1 26,3
@ Vorbelastung NO2-N (mg/l) 0,011-0,057 0,03 0,05 66,4
@ Vorbelastung o-Phosphat-P (mgl/l) <0,01-0,11 0,05 0,07 65,4
@ Vorbelastung G-Phosphor (mg/l) 0,042-0,16 0,08 0,1 79,3
@ elektr. Leitfahigkeit (uS/cm) 372-635 570,67

@ pH-Wert 7,8-8,3 8,07 7,0-85

Hinzu kommt jedoch auch ein potenziell positiver Effekt: Durch das RRB wird einerseits eine
Vorklarung des Stralenoberflachenwassers vorgenommen, insbesondere durch das Absetzen parti-
kulérer Stoffe. Andererseits kommt es insbesondere bei Starkregen-Ereignissen nicht dazu, dass von
den Fahrbahnflachen erhéhte Sediment- und Nahrstoffeintrage auftreten. Dieser Effekt kann dazu
beitragen, dass das aus dem RRB abflieRende StraRenoberflachenwasser erhdhte Nahrstoff- und Se-
dimentfrachten in den FlieRgewassern verdunnt, die ggf. durch Ackereinspilungen 0.4. verursacht
werden. Ein anderer durchaus positiver Aspekt ergibt sich durch die Reduzierung von Abflussspit-
zen durch eine Zwischenspeicherung von Niederschldgen im RRB, die dann zeitlich verzégert zum
natlrlichen Abfluss abgegeben werden. Dies kann im Extremfall auch zu einer Niedrigwasseraufho-
hung beitragen.

Durch diese Mechanismen werden Makrophyten und Phytobenthos ebenfalls positiv beeinflusst.
Verringerte Sedimenteintrdge begunstigen Photosynthese durch klareres Wasser, geringere Né&hr-
stoff-Eintrage beglinstigen anspruchsvollere Arten und reduzierte Abflussspitzen filthren zu Verrin-
gerung von hydraulischem Stress und Abspiilung von Arten.

Fazit: Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen sowie der zu erwartenden Qualitat der einzulei-
tenden Wésser sowie der Verdlnnungseffekte ist die potenzielle Gefahr einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der Qualitdtskomponente sehr gering, da ohnehin aktuell nur
Uberwiegend storungstolerante und ubiquitdre Arten vorkommen. Auch langfristig wird es
zu keinen erheblichen Einschrdnkungen der Wasserqualitdt kommen, so dass die durch
MaRnahmen Dritter zu realisierende notwendige Zielerreichung eines guten 6kologischen
Zustandes der Qualitdtskomponente auch kinftig nicht beeintrachtigt werden wird.

12.1.1.2 Gewasserfauna

12.1.1.2.1 Benthische wirbellose Fauna
Beurteilung der baubedingten Wirkungen

Wie in Kap. 10.2 ausgefiihrt kénnen baubedingte Wirkungen auf die benthische wirbellose Fau-
na des Landwassers ausgeschlossen werden.

Beurteilung der anlagebedingten Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen auf den OWK Eckartsbach sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Auswirkungen auf die benthische wirbellose Fauna im OWK Eckartsbach kénnen daher ausge-
schlossen werden.
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Beurteilung der betriebsbedingten Wirkungen

Aussagen zur Menge und zum Mischungsverhaltnis der einzuleitenden Wasser aus dem RRB
wurden bereits im Kapitel 12.1.1.1.2 zu Makrophyten/Phytobenthos getroffen. Aktuell ist der
schlechte Zustand der Qualitatskomponente vor allem auf die allgemeine Degradation des Lebens-
raumes zuriickzufuhren, dagegen weist die Teilkomponente Saprobienindex (MaB fiir organische
Belastung) einen bereits maRigen Zustand auf. Daher wird diese gunstiger bewertete Teilkomponen-
te fur die weitere Bewertung der betriebsbedingten Wirkungen verwendet.

Der aktuelle Saprobienindex im Eckartsbach liegt im Bereich von 2,39 bis 2,43 (Jahr 2013 u.
2015) und damit gemall DIN 38410-1 im beta- bis alphamesosaproben Bereich bzw. in der Gite-
klasse 11-111 (am Rand zur Giteklasse Il). Ziel fiir einen guten 6kologischen Zustand ware jedoch
reichlich eine Qualitétsklasse besser, was einem Saprobienindex im Bereich der Guteklasse I-11 in
der Spanne von 1,5 bis 1,8 entsprechen wiirde. Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn die or-
ganische Belastung im Gewasser zuriickgeht. Da bei StraBenabwéssern die organische Belastung e-
her eine untergeordnete Rolle spielt (z.B. KRAUTH & STOTZ 1994), missen daher andere Einfllisse
gesenkt werden. Umgekehrt bedeutet dies, dass durch die Einleitung von StraRenabwassern kein
weitergehend negativer Einfluss auf den Saprobienindex ausgeht. Dies kann auch durch eigene Er-
fassungen an kleineren FlieRgewassern des Typs 5 und 6 bestatigt werden, wo Autobahnabwasser
Uiber RRB in die Oberflachengewésser gelangen, die Teil-Komponente Saprobienindex jedoch nicht
verschlechtert wird. Demzufolge ist auch eine Einleitung tber Seitengewésser des Wasserkorpers
nicht geeignet, eine Verschlechterung der Teil-Komponente Saprobienindex zu beglnstigen.

Da zudem aktuell der am meisten limitierende Faktor fiir einen guten Zustand der Qualitatskom-
ponente bei der Allgemeinen Degradation (aktuell: schlecht) liegt, die vor allem durch die vorhande-
ne, dem Gewadssertyp wenig zutrdgliche Gewdassermorphologie bzw. deren Degradation hervorgeru-
fen wird, missen andere Einfluss-Faktoren verbessert werden, um dem guten 6kologischen Zustand
néher zu kommen bzw. diesen zu erreichen. Da die Einleitung von StraRenabwéssern in einem hyd-
raulisch vertraglichen MaB zu keinen maRgeblichen Anderungen der Gewassermorphologie fiihrt,
sind daher andere MaRRnahmen zur Verbesserung des 6kologischen Zustands zu ergreifen.

Fazit:  Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen sowie der zu erwartenden Qualitat der einzu-

leitenden Waésser sowie der Verdunnungseffekte ist die potenzielle Gefahr einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der Qualitdtskomponente sehr gering, da ohnehin
aktuell nur Giberwiegend ubiquitére und eurydke Arten vorkommen.
Auch langfristig wird es zu keinen erheblichen Einschrankungen der Wasserqualitat kom-
men, so dass die durch MaBnahmen Dritter zu realisierende notwendige Zielerreichung ei-
nes guten 6kologischen Zustandes der Qualitatskomponente auch kiinftig nicht beeintrach-
tigt werden wird.

12.1.1.2.2 Fischfauna
Beurteilung der baubedingten Wirkungen

Wie in Kap. 10.2 ausgefihrt konnen baubedingte Wirkungen auf die Fischfauna des Eckartsba-
ches ausgeschlossen werden.

Beurteilung der anlagebedingten Wirkungen

Anlagebedingte Wirkungen auf den OWK Eckartsbach sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Anlagebedingte Auswirkungen auf die Fischfauna im OWK Eckartsbach kénnen daher ausgeschlos-
sen werden.

Beurteilung der betriebsbedingten Wirkungen

Die aktuelle Bewertung des 6kologischen Zustands fiir die Fischfauna im Eckartsbach nur mit
»Sschlecht ist maBigeblich auf strukturelle Defizite (hoher Verbauungsgrad des Gewdéssers, fehlende
Mikrohabitatstrukturen) sowie hohe Feinsediment- und Nahrstoffbelastungen zuriickzufiihren. Daher
kann die Einleitung der gereinigten StralRenabwésser weder zu einer Verschéarfung der aktuellen Si-
tuation beitragen noch die kiinftige Zielerreichung behindern.
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Fazit: Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen, der zu erwartenden Qualitat des einzuleitenden
Oberflachenwassers sowie der Verdunnungseffekte kann die Gefahr einer Verschlechterung
der Qualitatskomponente ausgeschlossen werden. Die durch MaRnahmen Dritter zu realisie-
rende notwendige Zielerreichung eines guten 6kologischen Zustandes der Qualitdtskompo-
nente wird nicht beeintrachtigt.

12.1.2 Hydromorphologische Qualitditskomponenten
12.1.2.1 Wasserhaushalt

In den Eckartsbach entwéssern die Beckenanlage 2 sowie die Entwésserungsabschnitte 3c.2 und
3.d.1 (Teilabschnitt). Die Einleitungen erfolgen dabei nicht direkt, sondern das RRB und die anderen
Entwésserungsabschnitte nutzen zunéchst das nachgeordnete Gewéssernetz (Krebsbach und Graben
zum Eckartsbach), das dann in den Eckartsbach mindet. Das RRB besitzt einen Drosselabfluss von
50 I/s. Von den Entwésserungsabschnitten 3c.2 und 3d.1 werden hingegen 16 I/s und 30 I/s abgelei-
tet, die basierend auf einem Starkniederschlagsereignis von 15 min Dauer mit einem 1-jéhrlichen
Wiederkehrintervall ermittelt wurden. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beriicksichtigen, dass
entwassernde natirliche Geldndeflachen vom Abschnitt 3.c.2 mit 13 I/s in der 0. g. Abflussmenge
enthalten sind.

In der Unterlage 18.1 ist veranschaulicht, welche MalRnahmen einschlieBlich der Riickhaltung
durch das RRB 2 und einen Staugraben geplant sind, damit die vorgesehenen Uberleitungen zu kei-
ner Erhéhung der Abflussverhéltnisse im Gewasser fihren. Im Ergebnis wird eine deutliche Redu-
zierung im Vergleich zum Ist-Zustand erreicht. Fir ein Starkniederschlagsereignis von 60 min Dauer
und einem Wiederkehrintervall von 1 Jahr berechnet sich eine Abflussreduktion um 235 I/s.

Basierend auf den Ergebnissen der Abflussmodellierungen in Anlage 10 kann auch fir das Ein-
zugsgebiet des Eckartsbaches festgestellt werden, dass die nattirlichen Abflussverhéltnisse durch den
Neubau der B 178n, 3. BA Teil 3 nur geringfiigig geadndert werden. Die Trasse der B 178n, 3. BA
Teil 3 zerschneidet zwar das Einzugsgebiet des Krebsbaches, durch die Anlage von Durchlassen am
Bauwerk 5 und an der BetonstralRe wird aber der Oberflachenabfluss weiterhin gewéhrleistet. Eine
Ausnahme bildet die Geléndefléche sudlich der B 178n zwischen der Betonstrae und der AS Ober-
seifersdorf. Sie entwdssert im Ist- Zustand in den Krebsbach und im Planzustand in den Eckartsbhach.
Da der Oberflachenabfluss das Gewasser aber erst im Unterlauf erreicht, werden die Abflussverhélt-
nisse im Krebsbach nur moderat geéndert.

Anderungen im Grundwasserregime treten ebenfalls nur lokal auf und haben deshalb keinen Ein-
fluss auf die Abflussverhaltnisse in den benachbarten FlieRgewdssern. Das Becken 2 wird am Rand
der Aue des Eckartsbaches errichtet. In der Gewésseraue ist zwar mit flurnahen Grundwasserstanden
von 2 — 4 m zu rechnen (siehe Anlage 9), die Auswirkungen auf das Strémungsregime werden aber
vernachléssigbar sein, insbesondere in Hinblick auf die GroéRe des Grundwasserkdrpers von
507 km2.

12.1.2.2 Durchgéangigkeit und Morphologie

Das Vorhaben B 178 Abs. 3.3 ist mit keinen bau- oder anlagebedingten Eingriffen in den
Eckartsbach und somit in die Gewassermorphologie und —durchgangigkeit verbunden. Die betriebs-
bedingte Einleitung von StraBenoberflachenwasser geht nicht mit Auswirkungen auf die Morpholo-
gie und die Durchgangigkeit des Eckartsbaches einher.

12.1.3 Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Beim Eckartsbach gelten flr die Temperaturverhéltnisse, den Sauerstoffhaushalt, den Versaue-
rungszustand, die Nahrstoffverhdltnisse und den Parameter Sulfat die gleichen Aussagen wie beim
Oberflachenwasserkorper des Landwassers. Durch das Bauvorhaben ist keine Verschlechterung bei
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diesen Stoffen oder Parametern an der représentativen Messstelle OBF 19300 an der Miindung zu
erwarten.

Eisen:

Fir den Parameter Eisen ermitteln sich an der Messstelle OBF19300, unterhalb der Miindung
des Burggrabens als auch im Burggraben folgende Konzentrationen nach der Einleitung in die Ge-
Wasser:

Tabelle 49:  Berechnete Eisen-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle OBF19300
(Eckartsbach) nach den Uberleitungen aus der Beckenanlagen 2 und den Direktein-
leitungen bei MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300

Fe-Vorbelastung Berechnete Fe-Konzentrationen

MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

[mg/l] [mg/l] [mgl]
2010 0,036 /0,090 0,047 - 0,065 0,161-0,278
2011 0,025 /0,050 0,033 - 0,045 0,102 -0,185
2012 0,059/0,175 0,067 - 0,080 0,223 -0,310
2013 0,093 /0,300 0,101-0,116 0,346 - 0,443
2014 0,067 /0,180 0,073-0,083 0,219 - 0,289
2015 0,041/0,060 0,048 - 0,058 0,106 - 0,178

Die berechneten Eisen-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen unterhalb
des Schwellenwertes von 0,7 mg Fe/l fur den guten 6kologischen Zustand. Infolge der Einleitungen
sind demzufolge keine Verschlechterungen des Wasserkorper-Zustands durch den Parameter Eisen
zu erwarten.

Chlorid:

In Bezug auf die Bewertung der zu erwartenden Chlorid-Konzentration im Gewéssersystem des
Eckartsbaches durch den Tausalzeinsatz auf der B 178n wird erneut auf die Untersuchungsergebnis-
se in BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2016) verwiesen. Im Ergebnis be-
rechnet sich eine Spitzenbelastung von 213 mg CI/I im Eckartsbach unterhalb der Miindung des
Krebsbaches (WD-Periode 2012/2013). Im langjahrigen Mittel, von der WD-Periode 08/09 bis zur
WD-Periode 13/14, berechnet sich hingegen eine Konzentration von 54 mg Cl/I. Der Schwellenwert
der OGewV von 200 mg CI/I wird demzufolge nicht erreicht.

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Beim Eckartsbach gelten fiir die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink
die gleichen Aussagen wie flr den Oberflachenwasserkdrper des Landwassers. Durch das Bauvor-
haben ist keine Verschlechterung bei diesen Stoffen zu erwarten.

Fazit:  Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die Einleitung des behandelten
Strallenabwassers von der B 178n, 3. BA Teil 3 in die OWK Landwasser und Schaugraben
keine Verschlechterungen der chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-
litdttskomponenten zu erwarten sind.
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12.2 Chemischer Zustand

Die Schadstoffkonzentrationen im Oberflachenwasserkorper des Eckartsbaches werden verur-
sacht durch die Einleitung aus der Beckenanlage 2 sowie die Direkteinleitungen von den Entwasse-
rungsabschnitten 3d.1 und 3c.2 (siehe Kap. 3) als auch durch die Schadstoffkonzentrationen und Ab-
fliisse am Auslass der Behandlungsanlage bzw. an den Einleitstellen.

In Abhéngigkeit der zu bewertenden Umweltqualitdtsnormen, d. h. Jahresdurchschnitts-
Umweltqualitdtsnorm oder zuléssige Hochstkonzentration-Umweltqualitatsnorm, werden die Unter-
suchungen bei Mittelwasser- oder mittleren Niedrigwasserverhaltnissen wie beim OWK Landwasser
gefiihrt. Die Berechnungen erfolgen flr die reprasentative Gltemessstelle OBF19300.

Cadmium:
Far den Parameter Cadmium ermitteln sich im Eckartsbach die folgenden Konzentrationen nach
den Einleitungen:

Tabelle 50:  Berechnete Cadmium-Konzentrationen im Eckartsbach nach der Uberleitung aus der
Beckenanlage 2 sowie den Direkteinleitungen bei MQ- und MNQ-Verhéltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300

Cd-Vorbelastung Berechnete Cd-Konzentrationen

MQ(Mittel) / MNQ(Max) (e} MNQ

[mg/l] [ug/l [ng/l]
2010 0,019/0,040 0,020 - 0,021 0,045 - 0,052
2011 0,015/0,015 0,016 - 0,016 0,020 - 0,025
2012 0,020/0,033 0,021 - 0,022 0,037 - 0,042
2013 0,025/0,050 0,026 - 0,027 0,053 - 0,060
2014 0,020/0,033 0,021 - 0,021 0,036 - 0,040
2015 0,015/0,015 0,016-0,016 0,019-0,024

Die berechneten maximalen Cadmium-Konzentrationen bei MQ-Verhaltnissen Uberschreiten
nicht die JD-UQN von 0,25 pg Cd/l in den Untersuchungsjahren 2010 - 2015. Die ZHK-UQN von
0,45 pg Cd/l wird in diesem Zeitraum ebenfalls nicht erreicht. Durch den Parameter Cadmium ist
demzufolge keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkérpers zu er-
warten.

Blei:
Fir den Parameter Blei ermitteln sich folgende Konzentrationen nach der Einleitung in den
Oberflachenwasserkorper:

Tabelle 51:  Berechnete Blei-Konzentrationen im Eckartsbach nach der Uberleitung aus der Be-
ckenanlage 2 sowie den Direkteinleitungen bei MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300
Pb-Vorbelastung Berechnete Pb-Konzentrationen
MQ(Mittel) / MNQ(Max) mQ MNQ
[mg/l] [ug/l] [wg/l]
2010 0,100 0,138 - 0,167 0,355 - 0,549
2011 0,100 0,127 - 0,147 0,280 - 0,417
2012 0,117 /0,200 0,145-0,166 0,384 - 0,528
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Jahr Eckartsbach Messstelle 19300
Pb-Vorbelastung Berechnete Pb-Konzentrationen
MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ
[ug/l [ug/l] [ug/l
2013 0,133/0,300 0,165-0,189 0,500 - 0,661
2014 0,117/0,200 0,139-0,156 0,349 - 0,465
2015 0,100 0,123 - 0,141 0,259 - 0,379

Die berechneten Blei-Konzentrationen im Eckartsbach liegen an der représentativen Messstelle
an der Mindung unterhalb der JD-Umweltqualitdtsnorm von 1,2 pg Pb/l (MQ) bzw. der ZHK-UQN
von 14 pg Pb/l (MNQ). Durch den Parameter Blei ist keine Verschlechterung des chemischen Zu-
stands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten.

Nickel:
Far den Parameter Nickel ermitteln sich folgende Konzentrationen nach der Einleitung in den
Oberflachenwasserkorper des Eckartsbaches:

Tabelle 52:  Berechnete Nickel-Konzentrationen im Eckartsbach nach der Uberleitung aus der
Beckenanlage 2 sowie den Direkteinleitungen bei MQ- und MNQ-Verhéltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300

Ni-Vorbelastung Berechnete Ni-Konzentrationen

MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

[ug/l] [ug/l] [ug/l]
2010 2,008 /4,800 1,987 - 1,988 4,446 - 4,453
2011 2,900/ 3,600 2,878 -2,879 3,414 -3419
2012 2,892/ 3,650 2,869 - 2,869 3,451 - 3,456
2013 2,892/ 3,650 2,866 - 2,866 3,427 - 3,433
2014 2,892 /3,650 2,873 -2,874 3,489 - 3,493
2015 2,883/3,700 2,864 - 2,865 3,531-3,535

Die berechneten Nickel-Konzentrationen befinden sich unterhalb der JD- und ZHK-
Umweltqualitdtsnorm von 4 bzw. 34 pg Ni/l. Durch den Parameter Nickel ist keine Verschlechte-
rung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten. Infolge der geringen Ni-
ckel-Konzentrationen im Strallenabwasser ist eine geringfiigige Abnahme der Nickelbelastung im
Gewasser zu verzeichnen. In der Realitat wird die Abnahme nicht nachweisbar bzw. der Einleitung
zuzuordnen sein.

Quecksilber:

Fir den Parameter Quecksilber ermitteln sich die folgenden Konzentrationen nach den Uberlei-
tungen aus dem Becken 2 sowie den Direkteinleitungen in den OWK Eckartsbach:
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Tabelle 53:  Berechnete Quecksilber-Konzentrationen im Eckartsbach nach der Uberleitung aus
der Beckenanlage 2 sowie den Direkteinleitungen bei MNQ-Verhaltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300

Hg-Vorbelastung Berechnete Hg-
Konzentrationen

MNQ(Max) MNQ
[ugll] [mgl]

2010 0,035 0,033

2011 0,035 0,034

2012 0,005 0,005

2013 0,035 0,033

2014 0,035 0,034

2015 0,035 0,034

Die berechneten Quecksilber-Konzentrationen liegen unterhalb der ZHK-Umweltqualitatsnorm
von 0,07 pg Hg/l. Fir diesen Parameter existiert nur eine ZHK-UQN, sodass die Untersuchungen
nur fur mittlere Niedrigwasserverhéltnisse gefiihrt wurden. Durch den Parameter Quecksilber erfolgt
keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers. Die geringfligigen
Konzentrationsabnahmen basieren auf den geringeren Konzentrationen im behandelten Stralenab-
wasser im Vergleich zur angesetzten halben Umweltqualitdtsnorm. Diese wurde verwendet, da keine
Untersuchungsergebnisse fur den Eckartsbach vorliegen.

Benzol:
Fir den Parameter Benzol ermitteln sich die folgenden Konzentrationen im Eckartsbach nach
der Einleitung uber die Beckenanlage 2 und den Direkteinleitungen:

Tabelle 54:  Berechnete Benzol-Konzentrationen im Eckartsbach nach der Uberleitung aus der
Beckenanlage 2 sowie den Direkteinleitungen bei MQ- und MNQ-Verhéltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300

Benzol- Berechnete Benzol-Konzentrationen

Vorbelastung

MQ(Mittel) / MNQ(Max) MQ MNQ

[ng/l [ng/l] [ng/l
2010 % JD-UQN =5 4,944 4,625
2011 % JD-UQN =5 4,961 4,735-4,736
2012 ¥ JD-UQN =5 4,959 4,721
2013 ¥ JD-UQN =5 4,954 4,688
2014 ¥ JD-UQN =5 4,967 4,775
2015 ¥ JD-UQN =5 4,966 4,767

Die berechneten Benzol-Konzentrationen an der Oberflachenwassermessstelle liegen unterhalb
der Umweltqualitdtsnormen von 10 (JD-UQN) bzw. 50 pg/l (ZHK-UQN). Durch den Parameter
Benzol ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkorpers zu er-
warten. Infolge der geringen Benzol-Konzentrationen im behandelten Straenabfluss sind im Ergeb-
nis die Belastungen im Wasserkdrper nach den Einleitungen geringer als die angesetzte VVorbelas-
tung der ¥2 JD-UQN von 5 pg/l. Diese wurde angesetzt, da keine Untersuchungsergebnisse fur den
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Eckartsbach fur den Parameter Benzol vorliegen. Da bei mittleren Niedrigwasserverhéltnissen das
Verhaltnis von Stralenabwasser und Abfluss im Gewadsser grofer als bei Mittelwasserverhaltnissen
ist, treten unter diesen Bedingungen sogar groRere Entlastungen bzw. geringere Konzentrationen im
Oberflachenwasserkorper auf als bei Mittelwasserverhaltnissen.

Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP):

Fir den Parameter Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) ermitteln sich folgende Konzentrationen
nach Einleitung der behandelten StraRenabwasser in den Oberflachenwasserkorper:

Tabelle 55:  Berechnete Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP)-Konzentrationen im Eckartsbach nach
der Uberleitung aus der Beckenanlagen 2 sowie den Direkteinleitungen bei MQ-
Verhéltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300
DEHP-Vorbelastung Berechnete DEHP-
Konzentrationen
MQ (Mittel) MQ
[ng/l] [ug/l]
2010 0,563 0,560 - 0,564
2011 0,306 0,307 - 0,309
2012 0,306 0,307 - 0,309
2013 0,050 0,053 - 0,056
2014 0,306 0,307 - 0,309
2015 0,306 0,307 - 0,309

Die berechneten Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP)-Konzentrationen liegen unterhalb der JD-
Umweltqualitdtsnorm von 1,3 pg/l. Da fur diesen Stoff nur eine Jahresdurchschnitts-
Umweltqualitatsnorm vorliegt, erfolgten die Berechnungen ausschlieBlich fiir Mittelwasserverhalt-
nisse. Infolge der minimalen Konzentrationserhéhung ist durch den  Parameter
Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP) keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberfla-
chenwasserkorpers zu erwarten.

Naphthalin:
Durch das Bauvorhaben sind beim Parameter Naphthalin folgende Konzentrationen im Oberfla-
chenwasserkdrper zu erwarten:

Tabelle 56:  Berechnete Naphthalin-Konzentrationen im Eckartsbach nach den Uberleitungen aus
der Beckenanlage 2 sowie den Direkteinleitungen bei MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300
Naphthalin- Berechnete Naphthalin-Konzentrationen
Vorbelastung
MQ(Mittel) / MNQ(Max) mQ MNQ
[mg/l] [ug/l [wg/l]
2010 0,015/0,042 0,015 0,039 - 0,040
2011 0,017 /0,043 0,017 0,040 - 0,041
2012 0,017 /0,043 0,017 0,040 - 0,041
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Jahr Eckartsbach Messstelle 19300
Naphthalin- Berechnete Naphthalin-Konzentrationen
Vorbelastung
MQ(Mittel) / MNQ(Max) [[e] MNQ
[ug/l] [ug/l] [ug/l]
2013 0,019/0,043 0,018 0,040 - 0,041
2014 0,017 /0,043 0,017 0,041
2015 0,017 /0,043 0,017 0,041

Die berechneten Naphthalin-Konzentrationen liegen unterhalb der Umweltqualitatsnormen von 2
(JD-UQN) bzw. 130 pg/l (ZHK-UQN). Auch hier treten infolge der geringen Konzentrationen im
behandelten StraBenwasser geringere Belastungen in den Gewassern nach den Einleitungen auf.
Durch den Parameter Naphthalin ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberfla-
chenwasserkorpers zu erwarten.

Nonylphenol:
Fur den Parameter Nonylphenol ergeben sich die folgenden Konzentrationen nach der Einleitung
tber die Beckenanlage 2 sowie den Direkteinleitungen:

Tabelle 57:  Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen im Eckartsbach nach der Uberleitung aus
der Beckenanlage 2 bei MQ- und MNQ-Verhéltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300

Nonylphenol- Berechnete Nonylphenol-Konzentrationen

Vorbelastung

MQ(Mittel) / MNQ(Max) mQ MNQ

[ng/l] [ug/l] [ug/l]
2010 0,0025 0,0044 - 0,0057 0,015 - 0,024
2011 0,0025 0,0038 - 0,0047 0,011-0,018
2012 0,0025 0,0039 - 0,0049 0,012-0,019
2013 0,0025 0,0041 - 0,0052 0,013 -0,020
2014 0,0025 0,0036 - 0,0044 0,010-0,015
2015 0,0025 0,0036 - 0,0045 0,010-0,016

Die berechneten Nonylphenol-Konzentrationen liegen unterhalb der Umweltqualitdtsnormen
von 0,2 (JD-UQN) bzw. 3 pg/l (ZHK-UQN). Durch den Parameter Nonylphenol ist demzufolge
ebenfalls keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers zu erwar-
ten.

Ergénzend ist zu bemerken, dass fiir den Parameter Nonylphenol die Untersuchungsergebnisse
der Jahre 2010 und 2013 ausnahmslos unterhalb der Nachweisgrenze lagen, sodass als Vorbelastung
die halbe Bestimmungsgrenze entsprechend Anlage 9, Nr. 3 OGewV angesetzt wurde.
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Octylphenol:
Fur den Parameter Octylphenol sind folgende Konzentrationen im Oberflachenwasserkorper des
Eckartsbaches berechnet worden:

Tabelle 58:  Berechnete Octylphenol-Konzentrationen im Eckartsbach nach der Uberleitung aus
der Beckenanlagen 2 sowie den Direkteinleitungen bei MQ-Verhaltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300
Octylphenol- Berechnete Octylphenol-
Vorbelastung Konzentrationen
MQ (Mittel) MQ
[ng/l] [ug/l]
2010 0,005 0,005 - 0,006
2011 0,005 0,005 - 0,006
2012 0,005 0,005 - 0,006
2013 0,005 0,005 - 0,006
2014 0,005 0,005
2015 0,005 0,005

Die berechneten Octylphenol-Konzentrationen liegen unterhalb der JD-Umweltqualitdtsnorm
von 0,1 pg/l. Eine zuldssige Jahreshdchstkonzentration wurde fiir diesen Parameter nicht definiert,
sodass die Untersuchungen nur fir Mittelwasserverhltnisse erfolgten. Aufgrund der vergleichbaren
Octylphenol-Konzentrationen im StraBenabwasser und in den Gewassern (Annahme % Bestim-
mungsgrenze, da alle Messwerte unterhalb der Nachweisgrenze lagen) sind kaum nachweisbaren
Konzentrationserhdhungen ermittelt worden. Durch den Parameter Octylphenol ist keine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkorpers zu erwarten.

Benzo(a)pyren:

Fir den Parameter Benzo(a)pyren ermitteln sich die folgenden Konzentrationen nach der Uber-
leitung aus dem RRB 2 sowie den Direkteinleitungen:

Tabelle 59:  Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen im Eckartsbach nach der Uberleitung
aus der Beckenanlage 2 sowie den Direkteinleitungen bei MQ- und MNQ-
Verhaltnissen

Jahr Eckartsbach Messstelle 19300

Benzo(a)pyren- Berechnete Benzo(a)pyren-Konzentrationen

Vorbelastung

MQ(Mittel) / MNQ(Max) mQ MNQ

[mg/l] [ug/l [mg/l]
2010 0,02575/0,09300 0,02546 - 0,02548 0,08604 - 0,08619
2011 0,01331/0,04750 0,01321-0,01323 0,04500 - 0,04510
2012 0,01331/0,04750 0,01320-0,01322 0,04486 - 0,04497
2013 0,00088 /0,00200 0,00087 - 0,00089 0,00189 - 0,00201
2014 0,01331/0,04750 0,01323-0,01324 0,04537 - 0,04546
2015 0,01331/0,04750 0,01322-0,01324 0,04529 - 0,04538
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Die berechneten Benzo(a)pyren-Konzentrationen (berschreiten wie beim Landwasser die
JD-UQN von 0,00017 ug/l. Die Ursache liegt aber auch hier in der Vorbelastung begriindet und
nicht in den geplanten Einleitungen vom Bauabschnitt der B 178n, 3. BA Teil 3. Durch die Behand-
lungsleistung der Beckenanlage 2 und insbesondere durch die zusatzliche Absetzleistung im Dauer-
stau des Riickhaltebeckens vermindert sich sogar die Konzentration im FlieRgewésser. In der Reali-
tat wird die Reduktion aber kaum nachweisbar sein bzw. der Einleitung zugeordnet werden kénnen.
Durch den Parameter Benzo(a)pyren ist keine Verschlechterung des Wasserkdrperzustands zu be-
sorgen.

Fazit:  Im Oberflachenwasserkdrper DESN_674154 Eckartshach kommt es durch die Einleitung
des behandelten Stralenabwassers tiber die Beckenanlage 2 und die Direkteinleitungen
von den Entwésserungsabschnitte 3c.2 und 3d.1 in das Gewéssersystem des Eckartsbaches
an der Oberflachenwassermessstelle OBF19300 zu keiner Verschlechterung des chemi-
schen Gewésserzustands. Ein potenziell guter chemischer Zustand des Oberflachenwas-
serkdrpers wird durch die geplante Baumalinahme somit nicht gefahrdet.
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13 Bewertung der Auswirkungen auf den Grundwasserkorper
Zittau-Gorlitz

13.1 Vorbemerkungen

Die Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf den chemischen Zustand der Grund-
wasserkorper erfolgt auf der Grundlage von gemessenen Konzentrationen im Sicker- und oberfla-
chennahen Grundwasser in unmittelbarer Nachbarschaft von Verkehrsanlagen (siehe Kap. 4.3.4).
Bei der Bewertung potenzieller Schadstoffeintrage in das Grundwasser wurden - parallel zu den Un-
tersuchungen fiir die Oberflachenwasserkdrper - ausschliellich Stoffe betrachtet, die ihren Ursprung
im Betrieb und Verkehr einer Strale haben als auch anlagebedingt in den Untergrund eingetragen
werden konnen. Grundlage der Bewertung bilden die in Anlage 2 der GrwV aufgefiihrten Schwel-
lenwerte (siehe Anlage 4) sowie die Geringfiigigkeitsschwellenwerte fiir das Grundwasser entspre-
chend LAWA (2004) bzw. Anlage 5.

Die Wirkungsprognosen fir das Grundwasser, d. h. die Bewertung der Stoffeintrége erfolgt ba-
sierend auf den Grundwasserflurabstdnden im Untersuchungsgebiet bzw. der Grundwasserge-
schutztheit. Des Weiteren flieen die Ergebnisse der Tausalzuntersuchungen fir das Grundwasser
aus BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2012) in die abschlielende Ge-
fahrdungsabschatzung des Grundwasserkdrpers ein.

Die Flurabstande im Verbreitungsgebiet des Grundwasserkdrpers Zittau-Gorlitz (DESN_NE 2)
sind in den Auen der Mandau und des Eckartsbaches zumeist gering, d. h. <2 m (siehe Anlage 9).
Infolge der geringen Grundwasseriiberdeckung ist in den Flussauen eine geringe Grundwasserge-
schitztheit vorhanden. Am Bauanfang wird hingegen ein groBer Grundwasserflurabstand ausgewie-
sen (> 20 m). Die Schutzfunktion der Deckschichten ist hier ausreichend, um einen Schutz des
Grundwassers vor eindringenden Schadstoffen zu gewahrleisten. Fir den zentralen Bauabschnitt lie-
gen hingegen keine Bewertungen beim LfULG vor (Anlage 9), sodass auf die Untersuchungen in
Biiro fiir Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer (2012) verwiesen wird. Bei Chlorid handelt es
sich um einen sehr mobilen Parameter, der im Untergrund kaum zuriickgehalten oder abgebaut wird.
Er besitzt somit eine Markerfunktion, sodass aufgrund seines Transportverhaltens auch Riickschlis-
se auf die (maximale) Ausbreitung anderer Schadstoffe gezogen werden kénnen. Eine Zusammen-
fassung der Ergebnisse aus dem o. g. Gutachten findet sich in Kapitel 13.3.

13.2 Mengenmaliger Zustand

In den nachfolgenden Abschnitten werden vorhabenbedingte Auswirkungen des Bauvorhabens
auf den Grundwasserkdrper Zittau-Gorlitz bewertet. In diesem Zusammenhang sind insbesondere
die Ver- und Entsiegelung von Flachen sowie die Entnahme bzw. Absenkung als auch der Aufstau
von Grundwasser zu benennen. Durch die Versiegelung und Uberbauung des Bodens im Bereich der
geplanten Trasse kommt es zu einem erhéhten Oberflachenabfluss und damit zu einer geringeren po-
tenziellen Grundwasserneubildungsrate. Entsprechend des landschaftspflegerischen Begleitplans
wird eine Flache von 9,2 ha neu teil- oder vollversiegelt. Bezogen auf die GréRe des Grundwasser-
korpers (> 500 km?) ist die zusétzlich versiegelte Fl&che jedoch duRRerst gering und wird damit keine
signifikanten Veranderungen hinsichtlich des mengenméRigen Grundwasserkorperzustands verursa-
chen.

Eine permanente Entnahme von Grundwasser, d. h. eine dauerhafte Grundwasserabsenkung im
Bereich der Trasse ist ebenfalls nicht vorgesehen, sodass eine Verschlechterung des mengenmaRigen
Zustands des Grundwassers nicht zu erwarten ist. Die Anforderungen an den guten mengenmafigen
Zustand entsprechend § 4 Absatz 2 GrwV sind damit erfillt.
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13.3 Chemischer Zustand

Die Behandlung des dezentral abgeleiteten Oberflachenabflusses erfolgt grundsétzlich tber die
ungesattigte Bodenzone. Eine Direkteinleitung in das Grundwasser bzw. die Grundwasserkorper ist
nicht vorgesehen, um nachteilige Verédnderungen der Wasserbeschaffenheit zu verhindern.

Die Auswirkungen auf die bewertungsrelevanten Schadstoffe bzw. -konzentrationen im Stral3en-
abfluss werden nachfolgend erléutert.

Cadmium:

Die Bewertung des Eintrags von Cadmium in den Grundwasserkorper erfolgt auf der Grundlage
der Konzentration im Sickerwasser unter Berticksichtigung der Vorbelastung (siehe Kap. 8.3, Anla-
ge 13). Bei einer angenommenen Sickerwasserkonzentration von 0,12 pg/l entsprechend der in Kap.
4.4 aufgefuhrten Untersuchungsergebnisse ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands
durch diesen Parameter zu erwarten, da der Schwellenwert fiir Cadmium mit 0,5 pg/l in der Grund-
wasserverordnung festgeschrieben ist.

Blei:

Fir die Bewertung des Eintrags von Blei in den Grundwasserkérper wird ebenfalls die Konzent-
ration im Sicker- bzw. oberflachennahen Grundwasser und die Vorbelastung (Anlage 13) beriick-
sichtigt. Bei einer angenommenen Eintragskonzentration von bis zu 1,6 pg/l im oberflachennahen
Grundwasser (siehe Tabelle 7) ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands durch diesen Pa-
rameter zu erwarten, da entsprechend der GrwV ein Schwellenwert fur Blei von 10 pg/l nicht tber-
schritten werden darf.

Quecksilber:

Fur den Schadstoff Quecksilber konnten in der Literatur keine Konzentrationsangaben fiir das
Sickerwasser recherchiert werden. Da aber die Quecksilberkonzentration im unbehandelten Stral3en-
abwasser nur 0,01 pg/l betragt (siehe Tabelle 2), ist eine Uberschreitung des Schwellenwerts von
0,2 ug Hg/l im Grundwasserkdrpern nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung des chemischen Zu-
stands durch diesen Parameter ist nicht hinreichend wahrscheinlich.

Benzol:

Der Schadstoff Benzol konnte im oberflachennahen Grundwasser an verschieden StraRenstand-
orten nicht nachgewiesen werden (siehe Kap. 4.2). Dies bedeutet, dass Benzol eine geringe Mobilitat
im Untergrund aufweist und im Boden hohe Abbauraten vorliegen. Benzol-Vorbelastungen im
Grundwasserkdrper sind ebenfalls nicht dokumentiert und bestatigen somit den o. g. Sachverhalt.
Der Geringfugigkeitsschwellenwert von 1 pg/l wird demzufolge durch das Bauvorhaben im Grund-
wasser nicht erreicht oder Uberschritten. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands durch den
Parameter Benzol ist nicht zu erwarten.

Naphthalin:

Der Schadstoff Naphthalin konnte im oberflachennahen Grundwasser ebenfalls an verschiede-
nen Stralenstandorten nicht nachgewiesen werden (siehe Kap. 4.2). Dies bedeutet erneut, dass
Naphthalin eine geringe Mobilitat im Untergrund aufweist und im Boden hohe Abbauraten vorlie-
gen. Naphthalin-Vorbelastungen in den Grundwasserkdrpern sind ebenfalls nicht dokumentiert. Der
Geringfugigkeitsschwellenwert von 1 pg/l wird demzufolge durch das Bauvorhaben nicht im
Grundwasser berschritten. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands der Grundwasserkorper
ist durch den Parameter Naphthalin nicht zu erwarten.
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Benzo(a)pyren:

Der polycyclische aromatische Kohlenwasserstoff Benzo(a)pyren konnte ebenfalls im oberfla-
chennahen Grundwasser an verschiedenen StralRenstandorten nicht nachgewiesen werden. Der Sach-
verhalt begriindet sich damit, dass Benzo(a)pyren eine geringe Mobilitat im Untergrund aufweist
und im Boden adsorbiert und abgebaut wird. Benzo(a)pyren-Vorbelastungen im Grundwasserkorper
sind ebenfalls nicht dokumentiert. Der Geringfligigkeitsschwellenwert von 0,01 pg/l wird demzufol-
ge durch das Bauvorhaben nicht im Grundwasser berschritten. Eine Verschlechterung des chemi-
schen Zustands durch den Parameter Benzo(a)pyren ist nicht zu erwarten.

Mineral6lkohlenwasserstoffe (MKW):

Untersuchungsergebnisse von oberflachennahem Grundwasser im Einflussbereich von Ver-
kehrsanlagen zeigen keinen Nachweis an Mineraldlkohlenwasserstoffen (siehe Kap. 4.2). Benzol als
Bestandteil von MKW weist eine geringe Mobilitat im Untergrund auf. Es wird im Boden adsorbiert
und abgebaut (s. 0.). Der Geringfligigkeitsschwellenwert von 100 pg/l (fir Kohlenwasserstoffe) wird
demzufolge durch das Bauvorhaben nicht im Grundwasser berschritten. Eine Verschlechterung des
chemischen Zustands durch Mineralélkohlenwasserstoffe ist nicht zu erwarten.

Chlorid:

Im Rahmen der Ermittlung der Chloridbelastung des Grundwassers durch den Neubau der
B178n im Bereich der Wasserfassungen der WG Ober- und Mittelherwigsdorf wurde der Chlorid-
transport im Grundwasser nachvollzogen. Das Grundwassermodell beriicksichtigt als Grundwasser-
leiter die pleistozanen Sande und Kiese (Vorschittsedimente) am Ful3 des Pferdeberges sowie das
Tuffgestein an dessen Hangen.

Im Ergebnis der Untersuchungen wurde festgestellt, dass durch die Tausalzausbringung auf der
B178n nur in einem Abstand von max. 30 m beidseitig der Fahrbahnen bzw. max. 40 m beidseitig
der Fahrbahnen der K8617 hdhere Chloridbelastungen in der ungeséttigten Bodenzone zu erwarten
sind. Am Fahrbahnrand wird das Chlorid zudem in tiefere Bodenzonen verfrachtet und mit dem
Grundwasser transportiert. Unter Berlcksichtigung einer Vorbelastung des Grundwassers von
20 mg CI/l im trassennahen Bereich (siehe BURO FUR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAM-
MER (2012), treten Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes von 250 mg Cl/I max. in einem
Korridor von 200 m entlang der B 178n unter worst case Bedingungen auf. Demzufolge ist bei einer
Baulénge der Trasse von 6,030 km max. eine Flache von 1,206 km2 von Schwellenwertiiberschrei-
tungen betroffen. Hinzu kommen noch die Streckenldngen der K 8617 sowie der S 132 mit insg.
1,367 km als auch die Anschlussstelle Oberseifersdorf. Da hier aber nur ein wesentlich kleinerer
Flachenanteil von Schwellenwertliberschreitungen betroffen ist als entlang der BundesstralRe, wird
die Gesamtflache deutlich unterhalb von 2 km2 betragen.

Entsprechend § 7 der GrwV kann der chemische Grundwasserzustand auch dann noch als gut
eingestuft werden, wenn die nach § 6 Absatz 2 ermittelte Flache, die von der Uberschreitung des
Schwellenwerts (im vorliegenden Fall von 250 mg CI/I) betroffen ist, weniger als ein Drittel der Fla-
che des Grundwasserkorpers betragt. Fir Grundwasserkorper, die groRer als 75 km2 sind, darf die
Flache, die von der Uberschreitung betroffen ist, nicht groRer als 25 km? sein. Der derzeit gute che-
mische Grundwasserzustand wird demzufolge durch die geplante BaumaBnahme der B 178n 3. BA
Teil 3 somit nicht beeintréchtigt.

Sulfat, Ammonium und Nitrat:

Durch den Eintrag von Sulfat, Ammonium und Nitrat entlang der Trasse Uber die Versickerung
des anfallenden StralRenabwassers ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands der Grund-
wasserkorper zu erwarten. Bei einer Konzentration von 40 mg SO4/l (AQUAPLUS 2011) im StralRen-
abfluss ist keine Uberschreitung des Schwellenwertes von 240 mg SO,/I hinreichend wahrscheinlich.
Der Stoff Ammonium wird (ber Sorption und Nitrifikation im Boden reduziert. Nach der Durchsi-
ckerung der Bodenpassage konnten nur noch 0,02 mg NH4/lI nachgewiesen werden (DOBNER &
HoLTHUIS 2010). Eine Uberschreitung des Schwellenwertes von 0,5 mg NH4/I ist ebenfalls nicht zu
erwarten. Bei einer Konzentration von 4,78 mg/l Gesamtstickstoff (siehe Kap. 4.2) im Stralenab-
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fluss ist ebenfalls keine Uberschreitung des Schwellenwertes von 50 mg NO,/I hinreichend wahr-
scheinlich.

Methyl-tert-butylether (MTBE), Nonylphenol und Kohlenwasserstoffe:

Fir die Bewertung des Eintrags von MTBE und Nonylphenol in den Grundwasserkorper wird
die Konzentration im StraRenabfluss herangezogen (siehe Kap. 4.2). Bei einer Konzentration von
0,3 ug MTBE/I und 0,22 pg Nonylphenol/l im StraRenabwasser ist eine Uberschreitung der GFS fiir
MTBE (15 pg/l) und Nonylphenol (0,3 pg/l) nicht zu erwarten. Kohlenwasserstoffe werden im Bo-
den zuriickgehalten und konnten im oberflachennahen Grundwasser an ausgewahlten Strallenstand-
orten nicht nachgewiesen werden (WESSOLEK & KOCHER 2002). Es tritt demzufolge keine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands ein.

Fazit: Im Grundwasserkorper Zittau-Gorlitz (DESN_NE 2) sind keine Schwellenwert-

Uberschreitungen fiir die in Anlage 2 der GrwV aufgefiihrten straRenspezifischen Schad-
stoffe zu erwarten bzw. die Flachenausdehnungen erreichen nicht eine GréRenordnung
von 25 km2. Auch fiir die im Anhang 2 der LAWA (2004) definierten anorganischen und
organischen Parameter ist keine Uberschreitung der Geringfiigigkeitsschwellenwerte
durch den Eintrag von strallenverkehrsbedingten Schadstoffen in die Grundwasserkérper
anzunehmen.
Demzufolge kann eine Beeintrédchtigung des derzeit guten Grundwasserzustands ausge-
schlossen werden. Das Bauvorhaben steht auch nicht im Widerspruch zu den geplanten
Mafinahmenprogrammen des Land Sachsen zur Verbesserung des chemischen Grundwas-
serzustands.
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14 Auswirkungen auf geplante MaBRnahmen zur Verbesserung
der Zustandsklasse

14.1 OWK Landwasser

Der Okologische Zustand des erheblich verdnderten Oberflachenwasserkorpers Landwasser
(DESN_674146) wird derzeit als unbefriedigend bewertet. Im Kapitel 11.1 wurde dargelegt, dass
das Vorhaben nicht zu einer Verschlechterung des 6kologischen Zustandes filhren kann und dass ei-
ne Verbesserung des Zustands zur Erreichung des guten dkologischen Zustandes durch das Vorha-
ben nicht behindert wird.

Der chemische Zustand des erheblich verdnderten Oberflachenwasserkérper Landwasser
(DESN_674146) wird derzeit mit schlecht bewertet. Entsprechend der gefuhrten Wirkungsprogno-
sen im Kapitel 11.2 wird aber ein potenziell guter chemischer Oberflachenwasserkdrperzustand
durch die geplante BaumaBnahme nicht gefahrdet. Demzufolge sind seitens des Vorhabentrégers
keine weiteren Malinahmen, inshesondere zur Behandlung des StraBenoberflachenwassers, zur Ge-
wahrleistung des Verschlechterungsverbots notwendig.

Das Vorhaben hat keinen Einfluss auf geplanten MaBnahmen zur Verbesserung des Zustands des
Landwassers.

14.2 OWK Eckartsbach

Der 0kologische Zustand des natlrlichen Oberflachenwasserkdrpers — Eckartsbach
(DESN_674154) wird derzeit als schlecht bewertet. Im Kapitel 12.1 wurde dargelegt, dass das Vor-
haben nicht zu einer Verschlechterung des dkologischen Zustandes fuhren kann und dass eine Ver-
besserung des Zustands zur Erreichung des guten 6kologischen Zustandes durch das VVorhaben nicht
behindert wird.

Der chemische Zustand des erheblich verdnderten Oberflachenwasserkdrper Landwasser
(DESN_674146) wird derzeit mit schlecht bewertet. Entsprechend der gefiihrten Wirkungsprogno-
sen im Kapitel 12.2 wird aber ein potenziell guter chemischer Oberflachenwasserkdrperzustand
durch die geplante Baumafinahme nicht gefahrdet.

Das Vorhaben hat keinen Einfluss auf geplanten MaBnahmen zur Verbesserung des Zustands des
Eckartsbaches.

14.3 GWK Zittau-Gorlitz

Der Grundwasserkorper Zittau-Gorlitz befindet sich derzeit in einem guten mengenmalRigen und
in einem guten chemischen Zustand.

Entsprechend der gefuhrten Wirkungsprognosen in Kapitel 13 werden der gute chemische sowie
der derzeit gute mengenmaRige Grundwasserkorperzustand durch die geplante BaumalRhahme nicht
gefahrdet. Demzufolge sind seitens des VVorhabentragers keine Maltnahmen zur Gewahrleistung des
Verschlechterungsverbots notwendig.

Das Vorhaben hat keinen Einfluss auf geplanten MaBnahmen zur Verbesserung des Zustands des
Grundwasserkorpers Zittau-Gorlitz.
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15 Zusammenfassung

Das Landesamt fir StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen plant den Neubau der B
178n, 3. Abschnitt Teil 3 - S128 (Niederoderwitz) bis B178alt (Oberseifersdorf/NU Zittau). Im
Rahmen eines Fachbeitrages soll tberprift werden, ob das Bauvorhaben mit den Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob durch das Vor-
haben eine Verschlechterung des Zustands der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper
eintritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bildet das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG vom 31.07.2009), die Oberflachengewésserverordnung (OGew vom 20.06.16) und die
Grundwasserverordnung (GrwV vom 09.11.2010) die rechtlichen Grundlagen fur die Erarbeitung
der Wirkungsprognosen.

Derzeit existiert fiir die Erstellung eines Fachbeitrags zu den Belangen der WRRL im Zusam-
menhang mit Stralenbauvorhaben keine einheitliche und allgemeingtige Vorgehensweise. Der vor-
liegende Fachbeitrag basiert auf der Durchfiihrung folgender Prifschritte:

1. ldentifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkdrper (Oberflachen- und Grund-
wasserkorper)
2. Beschreibung des derzeitigen chemischen und 6kologischen Zustands bzw. Potenzials der
betroffenen Wasserkorper
3. Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Oberflachen- und Grundwasserkor-
per
4. AbschlieBende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:
a. Eine mdgliche Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustands bzw.
Potenzials
b. Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88§ 27 und 47 WHG bzw.
der Gefahrdung der Zielerreichung oder VerstoR gegen das Verbesserungsgebot

Die Bewertung des ¢kologischen Zustands bzw. Potenzials von Oberflachenwasserkérpern er-
folgt gemal den Vorgaben fir die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und allgemei-
nen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten. Die hydromorphologischen als auch die che-
mischen und die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten dienen dabei der un-
terstiitzenden Beurteilung der biologischen Komponenten.

Die Einstufung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkérpern erfolgt anhand festge-
legter Umweltqualitdtsnormen. Bei Uberschreitungen von einer Umweltqualitdtsnorm ist der chemi-
sche Zustand als nicht gut einzustufen.

Grundwasserkdrper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem mengenmafi-
gen und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die Einstufung des chemi-
schen Grundwasserstandes wird auf der Basis von Schwellenwerten fiir ausgewéahlte Schadstoffe
und Schadstoffgruppen durchgefiinrt. Bei Uberschreitungen dieser Schwellenwerte ist der chemische
Zustand ebenfalls als nicht gut einzustufen.

Das Bauvorhaben quert insgesamt 3 Oberflachenwasserkdrper: DESN_6743216 - Triebenbach,
DESN_674146 - Landwasser und DESN_674154 - Eckartsbach. Von direkten Einleitungen der
B 178n, 3. BA Teil 3 sind allerdings nur die Oberflachenwasserkdrper Landwasser und Eckartsbach
betroffen.

Der 6kologische Zustand wird derzeit als ,,unbefriedigend* (Landwasser) bzw. als ,,schlecht‘
(Eckartsbach) bewertet. Ursachen hierfiir sind beim Landwasser der stark verdnderte Wasserkorper
aufgrund seiner Lage innerorts (Abflussregulierung), eingeschréankte Durchgéangigkeit (Wehre) so-
wie Feinsediment- und Né&hrstoffeintrag. Auch fiir den Eckartsbach sind zahlreiche Vorbelastungen
registiert.

Beide Oberflachenwasserkdrper befinden sich derzeit in einem ,,nicht guten® chemischen Zu-
stand. Ursachen sind insbesondere Uberschreitungen der Umweltqualitidtsnormen fiir PAKs, Fluor-
anthen als auch der Nachweis von Quecksilber und Quecksilberverbindungen (Quecksilber in der
Biota).
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Des Weiteren befindet sich das Bauvorhaben im Einzugsgebiet des Grundwasserkdrpers Zittau-
Gorlitz (DESN_NE 2). Der aktuelle chemische Zustand wurde beim Grundwasserkdrper mit gut be-
wertet, ebenso wie der mengenmalige Zustand.

Mit der geplanten Streckenentwésserung wird das anfallende StraBenoberflachenwasser sowohl
zentral als auch dezentral abgeleitet und behandelt. Fir die zentrale Straenoberflachenwasserbe-
handlung sind entlang der Strecke insgesamt 2 Entwasserungsanlagen (Regenriickhaltebecken) vor-
gesehen. Die Einleitungen erfolgen in einen Zufluss zum Landwasser als auch in das Entwasse-
rungssystem des Eckartsbaches.

Far die Ermittlung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die betroffenen Wasserkorper sind
die Ergebnisse einer umfangreichen Literaturreche zu anfallenden typischen Schadstoffkonzentratio-
nen in StraRenabwéssern zu Grunde gelegt worden. Des Weiteren sind die Ergebnisse zahlreicher
Messprogramme zur Bestimmung der Reinigungsleistung von Stralenabwadssern in Entwésserungs-
anlagen in die Untersuchungen bzw. Nachweisflihrung eingeflossen. Basierend auf diesen Grundla-
gen erfolgte die Ermittlung der Einleitkonzentrationen fur die relevanten straBenspezifischen Schad-
stoffe sowie die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten. Im néchsten Arbeits-
schritt wurden Mischungsrechnungen durchgefiihrt und die Stoffkonzentrationen in den Wasserkor-
pern unter Berticksichtigung der Vorbelastung nach der Einleitung bestimmt. Die Vorbelastungen
wurden anhand vorliegender Messergebnisse fiir die reprasentativen Messstellen an den Wasserkor-
pern abgeleitet und bei fehlenden Untersuchungsergebnissen die halbe Umweltqualitdtsnorm ent-
sprechend der OGewV, Anlage 8 angenommen.

Die Nachweisfiuihrung fir den betroffenen Grundwasserkorper Zittau-Gorlitz erfolgte auf der
Grundlage eines geohydraulischen Modells, mit dem der Chloridtransport im obersten Grundwasser-
leiter nachvollzogen wurde. Da es sich bei dem Parameter Chlorid um einen sehr mobilen Stoff han-
delt, der im Untergrund kaum zuriickgehalten oder abgebaut wird, kdnnen Ruckschlisse auf den
maximalen Wirkbereich der mit dem Grundwasserstrom transportierten Stoffe gezogen werden.

Im Ergebnis der Nachweisfiihrung kann fiir alle untersuchten Qualitatskomponenten festgestellt
werden, dass ein potenziell guter chemischer Oberflachenwasserkorperzustand durch die geplante
Baumalnahme in keinem Wasserkdrper geféhrdet wird.

Fur den betroffenen Grundwasserkdrper gilt ebenfalls, dass der gute chemische als auch der der-
zeit gute mengenméRige Grundwasserkorperzustand durch die geplante BaumaRnahme nicht gefahr-
det wird.

Das Bauvorhaben steht auch nicht im Widerspruch zu geplanten MalRnahmenprogrammen des
Landes Sachsen und ist demzufolge mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar.

Der nachfolgenden Tabelle 60 kann eine zusammenfassende Darstellung der Auswirkungsprog-
nose mit Angaben zu den bau-, anlage und betriebsbedingten Beeintrachtigungen entnommen wer-
den.

Tabelle 60:  Zusammenfassende Darstellung der Auswirkungsprognose

Oberflichenwasserkorper

Landwasser (DESN_674146) Eckartsbach (DESN_674154)

Okologischer Zustand/okologisches Potenzial

Biologische Qualitatskomponenten

Gewasserflora Phytoplankton Das Phytoplankton ist bei FlieRge- | Das Phytoplankton ist bei FlieRgewas-
wassern des Gewassertyps 5 nicht | sern des Gewassertyps 6 nicht bewer-
bewertungsrelevant. tungsrelevant.

Makrophyten/ Eine negative Beeinflussung der QK | Eine negative Beeinflussung der QK
Phytobenthos Makrophyten/Phytobenthos im Land- | Makrophyten/Phytobenthos im Eckarts-

wasser aufgrund von bauzeitlichen | bach aufgrund von bauzeitlichen Ein-
Eingriffen in das Neuenfeldenwasser | griffen in den Krebsbach kann aufgrund
kann aufgrund der Geringfligigkeit | der Geringfiigigkeit des Eingriffs ausge-
des Eingriffe und der 1,7 km langen | schlossen werden.

Flielistrecke bis zur Mindung des | Keine anlagebedingten Auswirkungen.
Neuenfeldenwassers in das Land-
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Oberflaichenwasserkorper

Landwasser (DESN_674146)

Eckartsbach (DESN_674154)

wasser ausgeschlossen werden.

Keine anlagebedingten Auswirkun-
gen

Eine negative Beeinflussung der QK
Makrophyten/Phytobenthos im Land-
wasser durch betriebsbedingte Aus-
wirkungen kann aufgrund der Qualitat
des einzuleitenden Oberflachenwas-
sers und der Verdiinnungseffekte
ausgeschlossen werden.

Eine negative Beeinflussung der QK
Makrophyten/Phytobenthos im Eckarts-
bach durch betriebsbedingte Auswir-
kungen kann aufgrund der Qualitat des
einzuleitenden  Oberflachenwassers
und der Verdiinnungseffekte ausge-
schlossen werden.

Gewasserfauna

benthische wirbel-
lose Fauna

Eine negative Beeinflussung der QK
benthische wirbellose Fauna im
Landwasser aufgrund von bauzeitli-
chen Eingriffen in das Neuenfelden-
wasser kann aufgrund der Geringfi-
gigkeit des Eingriffe und der 1,7 km
langen FlieRstrecke bis zur Miindung
des Neuenfeldenwassers in das
Landwasser ausgeschlossen werden.

Keine anlagebedingten Auswirkun-
gen

Eine negative Beeinflussung der QK
benthische wirbellose Fauna im
Landwasser durch betriebsbedingte
Auswirkungen kann aufgrund der
Qualitat des einzuleitenden Oberfla-
chenwassers und der Verdiinnungs-
effekte ausgeschlossen werden.

Eine negative Beeinflussung der QK
benthische  wirbellose  Fauna im
Eckartsbach aufgrund von bauzeitlichen
Eingriffen in den Krebsbach kann auf-
grund der Geringfiigigkeit des Eingriffe
ausgeschlossen werden.

Keine anlagebedingten Auswirkungen.

Eine negative Beeinflussung der QK
benthische  wirbellose Fauna im
Eckartsbach durch betriebsbedingte
Auswirkungen kann aufgrund der Quali-
tat des einzuleitenden Oberflachenwas-
sers und der Verdlinnungseffekte aus-
geschlossen werden.

Fischfauna

Eine negative Beeinflussung der QK
Fischfauna im Landwasser aufgrund
von bauzeitlichen Eingriffen in das
Neuenfeldenwasser kann aufgrund
der Geringfligigkeit des Eingriffe und
der 1,7 km langen FlieRstrecke bis
zur Mindung des Neuenfeldenwas-
sers in das Landwasser ausge-
schlossen werden.

Keine anlagebedingten Auswirkun-
gen

Eine negative Beeinflussung der QK
Fischfauna im Landwasser durch be-
triebsbedingte Auswirkungen kann
aufgrund der Qualitdt des einzulei-
tenden Oberflachenwassers und der
Verdlinnungseffekte ausgeschlossen
werden.

Eine negative Beeinflussung der QK
Fischfauna im Eckartsbach aufgrund
von bauzeitlichen Eingriffen in den
Krebsbach kann aufgrund der Gering-
fiigigkeit des Eingriffes ausgeschlossen
werden.

Keine anlagebedingten Auswirkungen.

Eine negative Beeinflussung der QK
Fischfauna im Eckartsbach durch be-
triebsbedingte Auswirkungen kann auf-
grund der Qualitat des einzuleitenden
Oberflachenwassers und der Verdiin-
nungseffekte ausgeschlossen werden.

Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt Abfluss und Ab- | keine Auswirkungen keine Auswirkungen
flussdynamik
Verbindung ~ zu | keine Auswirkungen keine Auswirkungen
Grundwasserkor-
pern

Durchgangigkeit keine Eingriffe keine Eingriffe

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraBe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



B 178n — Verlegung A 4 bis Bundesgrenze D/PL und D/CZ, BA3.3

Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Stand: 30. November 2016

108

Oberflaichenwasserkorper

Landwasser (DESN_674146)

Eckartsbach (DESN_674154)

Morphologie Tiefen- und Brei- | keine Eingriffe keine Eingriffe
tenvariation
Struktur und Sub- | keine Eingriffe keine Eingriffe
strat des Bodens
Struktur der Ufer- | keine Eingriffe keine Eingriffe
zone

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Chemische Qualitdtskomponenten

Flussgebietsspezifi- | Synthetische und | keine Auswirkungen keine Auswirkungen

sche Schadstoffe nichtsynthetische
Schadstoffe

Aligemeine physikalisch-chemische Qualitditskomponenten

Allgemeine physika- | Temperaturver- keine Auswirkungen keine Auswirkungen

lisch-chemische haltnisse

ualitdtskomponen-

gn P Sauerstoffhaus- keine Auswirkungen keine Auswirkungen
halt
Salzgehalt keine Auswirkungen keine Auswirkungen
Versauerungszu- | keine Auswirkungen keine Auswirkungen
stand
Nahrstoffverhélt- | keine Auswirkungen keine Auswirkungen
nisse

Chemischer Zustand

Umweltqualitdtsnormen (UQN) fiir die Einstufung des chemischen Zustandes

Mdglichkeit nachteiliger Auswirkungen

keine Uberschreitungen zu erwarten

keine Uberschreitungen zu erwarten

Grundwasserkorper

Zittau-Gorlitz (DESN_NE 2)

MengenmaRiger Zustand

Grundwasserstand

serkorperzustands

keine signifikanten Veranderungen hinsichtlich des mengenmaRigen Grundwas-

Chemischer Zustand

Grundwasserbeschaffenheit

derzeit guten Grundwasserzustandes

keine Schwellenwert-Uberschreitungen fiir die in Anlage 2 der GrwV aufgefiihr-
ten straBenspezifischen Schadstoffe zu erwarten — keine Beeintrachtigungen des
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(Quelle: http://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,

Stand September 2016)

Gemessene Nitrat-Konzentrationen (NO3) [mg/I] an der
Oberflachenwassermessstelle Eckartsbach, Miindung (OBF19300)
(Quelle: http://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm,
Stand September 2016)
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