
Entwässerung rechts
Höhen, Dimension, Gefälle Entwässerungsleitung

Entwässerung links
Höhen, Dimension, Gefälle Entwässerungsleitung

Kilometrierung

Gelände

Gradientenhöhe

Krümmung
Maßstab: 400/R [cm]

Überhöhung
Maßstab: 0.5 x U [mm]

linke Schiene
rechte Schiene
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-29.993 ‰
301.300 m

-45.998 ‰218.009 m

456.543

Bauwerk  VAB 4
Haltepunkt Stollberg/Grüner Winkel
Bahnsteig
Bau-km  15,6+00 - 15,6+80
L = 80.00 m

Bauwerk  BÜ 15,7
Grüner Winkel

Bau-km  15,7+05

Bauwerk  LA 3.2
Lärmschutzwand Süd-West
km 15,729 - km 15,805
bahnlinks
Bau-km  15,7+29

Bauwerk  LA 3.1.1
Lärmschutzwand Ost
km 15,724 - km 16,067
bahnrechts
Bau-km  15,8+96

km = 15,6+91.795
NW = 456.543
ra = 2000.000
lta = 16.005
a = -0.064

1:500/50

Höhenplan Gleis
6.1 / 7

Bahn-km 15,4+11 - km 15,8+96

NBS_GP_01_0000_HHP_Höhenplan7_06.01.00.07_-

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335

hTS =  415,868 m

1,821%

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Rohrleitung links

Rohrleitung rechts

Rohrleitung mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts

Schacht

(unmaßstäbliches Symbol für Schacht-
standort zur Lageverdeutlichung;
nicht zur Maßentnahme geeignet)

Zeichenerklärung

Lärmschutz

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

Höhe Tangenten-
schnittpunkt
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Art der ÄnderungNr. Datum Name

FESTSTELLUNGSENTWURF
Unterlage / Blatt-Nr.:   

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den           ............................................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den           ............................................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Entwurfsbearbeitung:

......................................................................Chemnitz, den 

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner:

Chemnitz, den gez.  ......................................................................

INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU

F CHS

ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5
c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank

Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Neefestraße 88

Fax 0371 / 36 99 99 - 11
Tel 0371 / 36 99 99 - 0
09116 Chemnitz

info@ib-fuchs.com

FUCHS Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH

gez.   

i. A. Grabner

Maßstab:
AWARO:

gez.

........................................              , den

........................................

........................................              , den

........................................gez.

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

Höhenbezug : DHHN 2016     Lagebezug : ETRS89-UTM33

Chemnitz 09.01.23

Chemnitz 09.01.23

13.01.2318.01.23

Böttcher

Hartmann

03.02.23 03.02.23

HartmannHartmann
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27.03.2024 gez. Grabner
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