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5.1.4.

Art der Änderung

1 : 500 Maßstab:
.

Nr. Datum Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

04019_C_NV_Stopf > __ew_Logistikpark_500.plt > __ew_logistikpark_500       18.01.23  (sto)

Lageplan Entwässerung
Zufahrt Logistikpark

8.2 /  1Unterlage / Blatt-Nr.:   

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

i. A. Grabner

GBL Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den

           ............................................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

i. A. Grabner

GBL Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den           ............................................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Entwurfsbearbeitung :

......................................................................Chemnitz, den 18.01.23 gez. Hartmann

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

bearbeitet:

geprüft:

Stopf

A.Richter

Fachplaner :

Chemnitz, den 13.01.23 gez. Schindler......................................................................

INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU

F CHS

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5
c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank

Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

AWARO: 08_02_001_NBS_GP_12_0000_LAG_Entw8_08.02.00.01_-

........................................Chemnitz, den 11.01.23

........................................Chemnitz, den 11.01.23

gez.

gez.

........................................

........................................

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitz

27.03.2024 gez. Grabner27.03.2024 gez. Grabner

Zeichenerklärung

gepl. Regenwasserkanal mit Kontrollschacht

gepl. Mischwasserkanal mit Kontrollschacht

bis DN 250 - PP-Rohr
ab DN 300 - Stahlbetonrohr

Entwässerung

Straßenablauf
mit Anschlussleitung

Entwässerungsrinne

vorhanden

geplant

A

Drainage Straße

Entwässerungsmulde

Tiefenentwässerung Bahn

Stahl-Schutzrohr (im Gleisbereich)

vorh. Regenwasserkanal mit Kontrollschacht

vorh. Mischwasserkanal mit Kontrollschacht

vorh. privater Entwässerungskanal

vorh. Schmutzwasserkanal

Abbruch

Regelungsverzeichnis

2.1 Nr. im Regelungsverzeichnis


