Ingenieurbiiro Schulze & Rank Datum:  30.05.2022  Seite:
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

GESCHAFTSSITZ Chemnitz
Kalbergstrafte 41, 09112 Chemnitz

schulze+rank 1 or13s19-0

Fax 03713519-111
INGENIEURGESELLSCHAFT Mail  kontakt@schulze-rank.de

Ermittlung der Belastungsklasse

Achse: 300 Fahrbahnachse Albert-Schweitzer Str.
Vorgang: 1 VTU_2030
Anfangsstation: 8,000 Endstation: 55,000 Datum: 02.03.22

Methode 1.2 Bestimmung von B bei konstanten Faktoren aus DTV (SV)

Prognosejahr: 2030 DTV Gesamt: [Fz/24h]
SV-Anteil: [%] DTV®EV): 32,00 [Fz/24h]
Betrachtungszeitraum: 2025 - 2054 Nutzungsjahre: 30

Verkehrsdaten der Strale

DTV®VY) = Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke des Schwerverkehrs: 32,00 [Fz/24h]
DTV®Y) bezieht sich auf beide Fahrtrichtungen: Ja
Zunahme des Schwerverkehrs im ersten Jahr des Betrachtungszeitraums: Ja
Strallenklasse: Kommunale Strafde mit SV-Anteil <= 4%
f, = mittlerer jahrlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs: 1,17
fa = Achszahlfaktor: 3,30
Jgn, = Lastkollektivquotient: 0,23
p = mittlere jahrliche Zunahme des Schwerverkehrs: 0,01

Geometrie der StraRe

Zahl der Fahrstreifen: 2 f, = Fahrstreifenfaktor: 0,50
Fahrstreifenbreite: 3,25 bis <3,75 [m] f, = Fahrstreifenbreitenfaktor: 1,10
Hochstlangsneigung: 8 bis <9 [%] f; = Steigungsfaktor: 1,27
Auswertung

Dimensionierungsrelevante Beanspruchung B

der Aquivalenten 10-t-Achslibergange des Betrachtungszeitraums: 0,22
Erforderliche Belastungsklasse der Nutzungsjahre: BkO,3
Summe Dimensionierungsrelevante Beanspruchung B

der Aquivalenten 10-t-Achslibergénge des Gesamtnutzungszeitraums (30 Jahre): 0,22

Erforderliche Belastungsklasse des Gesamtnutzungszeitraums (30 Jahre): Bko0,3

Berechnung gem. der RStO 12, Juni 2020 der FGSV Forschungsgesellschaft fur Straflen- und Verkehrswesen
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