Auer Straf3e ; Bau-km 0+860

Strallenquerschnitt 3

Bereich Anlieferung Firma Weber & Kunz

Wobek, Weber&Kunz,
Kaufland, Shell, Translogistik
und Anlieferstreifen
Belastungsklasse Bk1,0

nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

— 10 cm Betonsteinpflaster
— 4 cm Pflasterbettung

— 20 cm Schottertragschicht
- 36 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtdicke

Auf OK Planum ist ein Verformungsmodul
von Ey, = 45 MPa nachzuweisen !

mit Gefalle

Oberbau Gehweg
nach RStO 12,
Tafel 6, Zeile 2

— 8cm

L 28 cm

Betonsteinpflaster
Pflasterbettung
Frostschutzschicht

40 cm

Gesamtdicke

1,0 cm Speichervlies -
0,3 cm Filtervlies062 -
> 17,5 cm Schotter 0/45 -

Oberbau Belastungsklasse Bk10

- Gleisschotter nach DBS 918061

- 20 cm PSS KG1 nach DBS 918062

- 35 cm FSS KG2 nach DBS 918062

nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

— 12 cm
— 14 cm
- 49 cm

Asphaltdeckschicht
Asphalttragschicht
Frostschutzschicht

75 cm

Gesamtdicke
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Fachplaner : bearbeitet:
Chemnitz, den 11.01.23

Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5
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Oberbau Gehweg
nach RStO 12,
Tafel 6, Zeile 2

Nr.

Art der Anderung

Datum Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2/ 3

Stralkenquerschnitt 3
Auer Str. - Bau-km 0+860

Mafstab: 1:50
AWARO: NBS_GP_02_0000_QST_SQ3 Auer Str 0+860_14.02.00.03 -

— 8cm

L 28 cm

Betonsteinpflaster
Pflasterbettung
Frostschutzschicht

40 cm

Gesamtdicke

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke

Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

MafRnahmetrager: Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

i. A. Grabner i. A. Grabner

GBL Verkehr / Infrastruktur GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den 27.03.2024 gez. Grabner Chemnitz, den 27.03.2024 gez. Grabner
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