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Strallenquerschnitt 8
Hohensteiner Strale

gemal DIN EN 1340, DIN 483

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Bestand _ ———" 7"~

——

—_—

L L
L L L L L L L L 2
304 2,25 4 1,60 A— 75— >3,25 4 >3,.25 A— 75— 1,60 4 2,05 A30f-
Bankett Gehweg Radweg Sicherheits- Fahrstreifen Fahrstreifen Sicherheits- Radweg Gehweg Bankett
trennstreifen trennstreifen
Hochbordstein Beton
HB 150x300 Tiefbordstein Beton
. \
gemald DIN EN 1340, DIN 483 : H . TB 80x250
\ ochbordstein Beton .
i HB 150x300 gemaf DIN EN 1340, DIN 483
| gemaR DIN EN 1340, DIN 483 10 cm Oberboden
Markierung 1i mit Rasenansaat
7 3
7 % o) BN
‘_‘_‘__“_‘_‘_‘_[_“_‘_[_‘_‘_‘[2"5‘0/‘" X 2,5 % __ 2,5 % =< ——_———\_\—\/\—TTT\
L e P e S T T ] | e ———————— — S A —— o, o
. A PR qui ST f“m 4% <><
e R [ F N REATIT AN O, Ny Ty 5 e o B A “(X'A(]qu RIS '
i 25 o et e ke e e e e T
S x . PR 3 / v < a e o AT H e 24 "
Oberbau Radweg NN ii g e 8010 &0 O WA AT L Jo0e ixa
siehe rechts —~To¥ 30 2,5% \ 2,5% 30 Nk
s $ ‘ ﬁF Oberbau Gehweg und Sicherheitsstreifen
Dranagerohr 2oy 10 | Dranagerohr 10 ] siehe links
PE HD, Typ R2 DN100 Strallenablauf | PE HDg, Typ R2 DN100 4" 4" StrafRenablauf
Sickerpackung mit 40 Sickerpackung mit 40
Filtervliesumhllung Filtervliesumhiillung
Oberbau Gehweg und
Sicherheitstrennstreifen Oberbau Radweg
nach RStO 12, Oberbau Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12,
Tafel 6, Zeile 2 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 Tafel 6, Zeile 2
— 8cm Betonsteinpflaster — 10 cm Asphaltdeckschicht - 8cm Betonsteinpflaster
— 4.cm Pflasterbettung ~ 12 cm Asphalttragschicht ~ 4cm Pflasterbettung
— 28 cm Frostschutzschicht _ 48 cm Frostschutzschicht L 28 cm Frostschutzschicht
40 cm Gesamtdicke 70 cm Gesamtdicke 40 cm Gesamtdicke

Auf OK Planum ist ein Verformungsmodul
von E,, 2 45 MPa nachzuweisen !

Vorhabentrager:

II-VIS
' BOREEVERGAND
VERKEHRSYERBLND
MITTELSACHSEN
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

MaRnahmetrager:

WS

YERKEHRSVERBUND
MITTELSACHSENemx
Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Entwurfsbearbeitung : Fachplaner :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbiiro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
KaRbergstrae 41 - 09112 Chemnitz

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

F\V/CHS schulze+rank

INGENIEURGESELLSCHAFT

Chemnitz, den 18.01.23 gez. Hartmann Chemnitz, den 13.01.23 gez. Schindler

bearbeitet:
Chemnitz, den 11.01.23

Ingenieurbiiro Schulze & Rank A LR
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

GESCHAFTSSITZ Chemnitz ——
KaRbergstraRe 41, 09112 Chemnitz gepruft:

Nr. Art der Anderung

Datum Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2/ 8

Stral3enquerschnitt 8
Hohensteiner Str.

Mafstab: 1:50
AWARO: NBS_GP_02_0000_QST_SQ8 Hohenst Str_14.02.00.08_-

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke

Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den 27.03.2024 gez. Grabner

MafRnahmetrager: Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den 27.03.2024 gez. Grabner. ...
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