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Straßenquerschnitt 15
Gehweg Bahnhofstraße

14.2 /  15Unterlage / Blatt-Nr.:   

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

i. A. Grabner

GBL Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den           . ...........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

i. A. Grabner

GBL Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den .............................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Entwurfsbearbeitung :

......................................................................Chemnitz, den 18.01.23 gez. Hartmann

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

bearbeitet:

geprüft:

Fiedler

A.Richter

Fachplaner :

Chemnitz, den 13.01.23 gez. Schindler......................................................................

INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU

F CHS

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5
c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank

Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

AWARO: NBS_GP_02_0000_QST_SQ15 Bahnhofstr_14.02.00.15_-

........................................

........................................

gez.

gez.

........................................

........................................

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitz

Chemnitz, den 09.01.23

Chemnitz, den 09.01.23

27.03.2024 gez. Grabner           27.03.2024 gez. Grabner

2,30 1,50 1,50 2,30 30

1,38 12
Markierung

Anpassung
an Bestand

Rundbordstein Beton
RB 150 x 220
gemäß DIN EN 1340, DIN 483

3

Hochbordstein Beton
HB 150x300
gemäß DIN EN 1340, DIN 483

20

12

Straßenablauf

1,001,00

Anpassung
an Bestand

Fuge herstellen
Fuge herstellen

12 1,38
Markierung

2:1 3

20

1,50

im Bereich der vorh. Straßenabläufe
Fahrbahn auf 1,50 m Breite anpassen

Oberbau  Belastungsklasse  Bk10
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Asphaltdeckschicht

Gesamtdicke

12 cm

75 cm

Asphalttragschicht14 cm
Frostschutzschicht49 cm

Oberboden
mit Rasenansaat

2,5 %

2,5 %
2,5 %

4 %

6
0

Stufen mit 60cm Höhe
zur Verzahnung mit dem
vorhandenen Straßendamm
entsprechend der ZTVE-StB

verdichtungsfähiger Boden

Bankett

1 : 1,7

Oberbau  Zufahrt
Belastungsklasse Bk0,3
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Asphaltbetondeckschicht

Gesamtdicke

4 cm

60 cm

Asphalttragschicht10 cm
Frostschutzschicht46 cm

Oberbau Gehweg
in Anlehnung an
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Asphaltbetondeckschicht

Gesamtdicke

3 cm

40 cm

Asphalttragschicht8 cm
Frostschutzschicht29 cm


