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Straßenquerschnitt 14
Weg zur Hasenbude

14.2 /  14Unterlage / Blatt-Nr.:   

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

i. A. Grabner

GBL Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den           . ...........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

i. A. Grabner

GBL Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den .............................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Entwurfsbearbeitung :

......................................................................Chemnitz, den 18.01.23 gez. Hartmann

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

bearbeitet:

geprüft:

Fiedler

A.Richter

Fachplaner :

Chemnitz, den 13.01.23 gez. Schindler......................................................................

INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU

F CHS

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5
c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank

Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

AWARO: NBS_GP_02_0000_QST_SQ14_Hasenbude_14.02.00.14_-

........................................

........................................

gez.

gez.

........................................

........................................

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitz

Chemnitz, den 09.01.23

Chemnitz, den 09.01.23

27.03.2024 gez. Grabner
          27.03.2024 gez. Grabner

Straßenquerschnitt 14
Weg zur Hasenbude

Auf OK Planum ist ein Verformungsmodul
von EV2 ≥ 45 MPa nachzuweisen !

Fahrstreifen
mit Ausweichstelle

Fahrstreifen Anpassung
an Bestand

Bankett Bankett

1,00 2,60 3,75 1,00

6,35

Anpassung
an Bestand

Oberbau  Belastungsklasse Bk0,3
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Asphaltbetondeckschicht

Gesamtdicke

4 cm

60 cm

Asphalttragschicht10 cm
Frostschutzschicht46 cm

2,5%

2,5%

6% 2:
1

1:1,5
3

Brechkorngemisch 0/45
20

Mineralstoffgemisch 0/32

Markierung

12%

2:1

1:1,5

3

Brechkorngemisch 0/45

20

Mineralstoffgemisch 0/32

Markierung Oberboden
mit Rasenansaat

Oberboden
mit Rasenansaat

1:1,7

1:1,7

40

30

10 Dränagerohr
PE HD, Typ R2 DN100
Sickerpackung mit
Filtervliesumhüllung

8,35

1212


