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Bemerkung:
 
Die BAB A72 ist aktuell in mit einer befestigten Regelfahrbahnbreite von 11,55 m je Richtungsfahrbahn ausgeführt. 
Im Zuge des Neubaus der EÜ BW 2 über die BAB A 72 ist ein zukünftiger Ausbau auf einen RQ 36 zu berücksichtigen.
Als Linienführung für diesen sind die folgenden 3 Ausbauvarianten betrachtet die Bauwerksgeometrie so gewählt das
alle 3 Linienführungen möglich sind.

Bestand
 
Im Zuge der Maßnahme CM 5 wird die EÜ ohne eine Verschiebung bzw. einen Fahrbahnaufbruch der Bestandsstrecke errichtet.
Lediglich für den Einhub ist eine temporäre Vollsperrung erforderlich.
 

Ausbau BAB A72, RQ 36, Variante Fb-Rand Rifa Hof entspricht Bestand
 
Die Neutrassierung im Zge des Ausbaus BAB A72 auf RQ 36 verläuft entsprechend des Bestands der Fahrbahn Richtung Hof.
Die Autobahn verschiebt sich in Richtung des Widerlagers 20, Seite Stollberg. Im Bereich des Widerlagers sind Anpassungen 
an der Entwässerung sowie den Böschungsverläufen erforderlich.

Ausbau BAB A72, RQ 36, Variante Fb-Rand Rifa Chemnitz entspricht Bestand
 
Die Neutrassierung im Zge des Ausbaus BAB A72 auf RQ 36 verläuft entsprechend des Bestands der Fahrbahn Richtung Chemnitz.
Die Autobahn verschiebt sich in Richtung des Widerlagers 10, Seite Niederwürschnitz. Im Bereich des Widerlagers sind Anpassungen 
an den Entwässerungsgräben erforderlich.

Ausbau BAB A72, RQ 36, Variante Streckenachse entspricht Bestand
 
Die Neutrassierung im Zge des Ausbaus BAB A72 auf RQ 36 verläuft entsprechend der Bestandsachse.
Die Autobahn verschiebt (verbreitert) sich beidseitig.
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