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Niederwürschnitz

Zwickauer Straße

Chemnitz
Bahnhof Stollberg

Schnitt in Gleisachse
Widerlager NordWiderlager SüdLängsschnitt A-A  M 1:100

Niederwürschnitz

Schnitt durch Bogen

2,00m Gründungspolster

Bestand

Zwickauer Straße

LA 3.3.2

Schacht DN400
Entwässerung Schacht DN400

Entwässerung I
I

Gelände Flügel links

Rückenflächenentwässerung 
Kopfbalken

I

II

Ramm- oder Bohrpfahl
nach stat. Erfordernis

OLA-Mast
16-1an

OLA-Mast
16-2n

LA 3.3.3

AF

AF

2,00m Gründungspolster

Gelände Flügel rechts
Gelände Flügel links

Gelände Flügel rechts

II

II II

II

Kopfbalken für LA 3.3.2

16,1+19.304

Chemnitz
Bahnhof Stollberg

Übergangsprofil
Stog 30 Q

Übergangsprofil
Stog 80 Q

Telekom
Gas

Abwasser Telekom Abwasser AbwasserStrom

Beachte: Die Tiefenlage der Versorgungsleitungen ist unbekannt.

Bestand

lichte Weite

Stützweite

Ringerder V4A, ø 12 mm, umlaufend

Erdungsverbinder

Unterschottermatte 
nach Ril 820.2010 Abs. 8

Abwasser
Trinkwasser

qualifizierte Bodenverbesserung nach 
Ril 836.4101A01 und Ril 836.4101A07 
mit D

Pr
 ≥ 0,98 und q

u,28d
 ≥ 1,0 MPa

Hinterfüllung nach Ril 836.4106
aus GW, GI, SW, SI nach DIN 18196
oder qualifizierte Bodenverbesserung
in Lagen ≤ 30 cm einbauen und 
verdichten, Verdichtungsgrad D

Pr
 ≥ 1,0

HGT, 100cm, gemäß 836.4106A01
HGT, 40cm, gemäß 836.4106A01

USM B123 USM B123

Ringerder V4A, ø 12 mm, umlaufend
10 cm Sauberkeitsschicht 

Rückenflächenentwässerung mit 
Einkornbetonvollsickersteinen und 
teilporösem Grundrohr auf Betonsockel

Baugrube mit offener 
Wasserhaltung

Schichtenwasser bei ca. 437.80 m
gemäß Baugrundgutachten

Schichtenwasser bei ca. 435.80 m
gemäß Baugrundgutachten

60
6.

50
1.

80

7.25 8.30

10 20

4.55 5.00

9.55

90 90 5020 6.55 50 90 90

1.25 5

4.
50

2.687 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 2.687

43.88

41.20

44 43.00 44

2.
00

1.
00

4.
16

5
1.

77
7

5.80
1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

16,0+76.304

6.
65

5

lic
ht

e 
Hö

he
 ü

be
r S

O

+436.05

+437.50
+438.05

+439.05
+439.50

+440.50

+444.515 +444.515

+445.015 +445.015+445.015

+446.511+446.515 +446.515

+453.17

+453.915

Lärmschutzanlage LA 3.3
Sonderkonstruktion EÜ

2.20 2.30 50

3.002.3050

S
treugut

W
a
ld

Carport

Garage
V
P

V
P

(K
P
)

(A
)

(A
)

(A
)

W
iese

W
iese

W
iese

W
iese

(A
)

(A
)

B

B

B

(A)

K
P

S
O

B
B

Z
w
icka

u
e
r S

tra
ß
e

1365
28

415
7

1014/e

1000/b

Grundriss  M 1:100

Niederwürschnitz

VK
 W

L

HK
 W

LSchotterhalterung

SchotterhalterungSchotterhalterung

Schotterhalterung

AK Gesims

10%

Dienstweg

RF

SF

OK Baugrube

OK
 B

au
gr

ub
e

OK Baugrube

OK
 B

au
gr

ub
e

Schotterhalterung

Schotterhalterung

Chemnitz
Bahnhof Stollberg

km
 16,0+76.304

km
 16,1+19.304

Straßenachse

Zwickauer Straße
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Draufsicht Überbau

Auer Str. / B180

Draufsicht Unterbauten

Finkenweg

Fußweg zur Straße Schloßblick

Bahnhofstr.

BK 3.4-6

BK 3.4-2

BS 3.2-Z1

DPH 3.2-Z1

BS 40/16

BS 41/16

BS 3.4-4

DPH 3.4-4

DPH 45/16

Sch 4.1-1

BK 8/16

BK 7/16

DPH 44/16

Sch 3.4-1 Sch 3.4-2

BK 3.4-3

Sch 3.4-3

BS 43/16

BS 42/16

BK 3.4-1

DPH 3.4-1
Sch 3.4-4

BS 3.2-5

DPH 3.2-5

BS 3.4-3
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KP  ... kritischer Punkt
           LH      = 4.545 m
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Entwässerungsrinne

Winkelstützwand STW 2.9
siehe Unterlage 15.02.05

Holmgeländer

Dienstweg
Entwässerungsrinne
Winkelstützwand STW 2.10
siehe Unterlage 15.02.05

Winkelstützwand STW 2.11
siehe Unterlage 15.02.05

Stützweite 43.00

Überbaulänge 43.88

Ablauf

Ablauf

Ablauf

Ablauf

Ablauf

Ablauf
Kopfbalken für LA 3.3.2

OLA-Mast
16-1an

OLA-Mast
16-2n

Lärmschutzanlage LA 3.3
Sonderkonstruktion EÜ

Lärmschutzanlage LA 3.1
Sonderkonstruktion EÜ

HA Kabel umverlegen

Anbindung an
Bestandskanal

A

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU

F CHS

Höhenbezug : DHHN 2016     Lagebezug : ETRS89-UTM33

Art der ÄnderungNr. Datum Name

Unterlage / Blatt-Nr.:   

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den           27.03.2024 gez. Grabner. .........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den            27.03.2024 gez. Grabner..........................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

FESTSTELLUNGENTWURF

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :

......................................................................

Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

........................................              , den

........................................              , den

              , den

gez.

gez.

........................................

........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

SchindlerChemnitz gez.gez. Hartmann......................................................................Chemnitz, den 18.01.23

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

13.01.23

Stahlbeton           Spannbeton           Stahl           Verbund  *)

Bauwerksdaten

)

T

)

)

Bauart:
Belastung
Einzelstützweiten ( < )
Gesamtlänge zw. Endauflagern ( < )
lichte Weite zw. Widerlagern (    )
kleinste lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländern
Brückenfläche

LM 71; SW/0; D4; 80 km/h
    (m)
    (m)
    (m)
    (m)
 (gon)
    (m)
    (m²)

43,00
43,00
41,20

50,6
6,50
273

4,545 über Straße / 6,655 über SO

Lagersystem

16,1+19.304

HE
A 

16
0

-300

Lager 10-1: Elastomerlager, allseits verschieblich
Lager 10-2: Elastomerlager, längsverschieblich, querfest
Lager 20-1: Elastomerlager, allseits verschieblich
Lager 20-2: Elastomerlager, allseits fest

Richtung 
Chemnitz

1

2
Richtung 
Niederwürschnitz

43.00

10 20

16,0+76.304

10-2

10-1

20-2

20-1

7.
10

443,535

BK 2.2-2

BK 3.4-2
km 16,1+15

440,563 m ü. NHN
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 (28.2.22)
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01.03.2022

 P1 0.30

 P2 1.00

 P3 2.00

 P4 3.00

 P5 4.00

 P6 4.50

 P7 5.00

 P8 6.00

 P9 7.00

 P10 8.00

 P11 9.00

 P12 10.00

wn = 11,3%

Mutterboden, Schluff, feinsandig, schwach
kiesig, pflanzliche Reste, Wurzeln,
schwach organisch, dunkelgrau, leicht
bohrbar, erdfeucht

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, stark
kiesig, steinig, schwach schluffig,
Felsbruch bis KL 3cm, beige - hellbraun,
mittelschwer bohrbar, erdfeucht - feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, sandig,
stark kiesig, Tonschieferplatten, rötlich
grau, zersetzt, scharfkantig, mittelschwer
bohrbar, erdfeucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, feinsandig,
kiesig, Schieferbruch KL bis 5cm, bläulich
grau, zersetzt, scharfkantig, sehr schwer
bohrbar, erdfeucht, schiefrig, mürbe

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, schwach
feinsandig, schwach kiesig, schwach
steinig, dunkelgrau, zersetzt, scharfkantig,
halbfest, sehr schwer bohrbar, feucht

BK 3. 4- 6
 km 16,0+60

439, 572 m  ü.  N HN
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 (23 .02 .20 22)
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24. 02. 202 2

 P1 0.30

 P2 0.80
 P3 1.00

 P4 2.00

 P6 3.00

 P6 4.00

 P7 5.00

w =  18,7 %

wn =  10,6%

Auf fül lung , Schot ter , W urzeln, San d,
organ isch,  gr au brau n,  leicht  boh rbar ,
feucht

Auf fül lung , Schl uf f, sand ig, ki esi g,
Zieg el rest e,  du nkel grau , schw er  bo hrba r,
erdfeuc ht

Hang lehm , Schl uf f, feinsand ig, schw ach
kiesi g, b raun , st ei f, leicht  bo hrba r

Fe lszer sat z, Ton schiefer , Sa nd , st ark
kiesi g, st ark schl uf fig, To nschi eferstücke
bis K L 8cm , gr au , zer set zt, schar fka nt ig,
erdfeuc ht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, s chwach
san dig,  sch wach  kiesig,  du nkel brau n
- grau, zersetzt, s charfkantig, h albfest,
feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, s andig,
tonig, V erwitte rte r Tonschieferbruch
bis K l 5cm , ocker braun  - gr au , halbfest,
zersetzt, scharfkan tig, schwe r bo hrba r,
feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Mitte lsand,
feins andig,  gr ob sand ig, schwa ch k ies ig,
schluffig, g rau, z ersetzt, s charfkantig ,
sehr  feuc ht

To nschi efer, Kl bi s 5cm , von 6, 30m  bis
8,00 m dün nba nki g,  und  gl at t bi s w ellig

Plangrundlagen
● Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.4/4.1 vom 17.06.2022 "Neubau EÜ km 16,100

Zwickauer Straße, Anschlussdämme, Stützwände, Antennenstandort"
GCE / Geotechnisches Ingenieurbüro, Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig
Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021●

0m 10m 20m

M 1 : 100

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2021

Bauwerksplan 

Bahn-km 16,0+95,458
1:100

BW 3 - EÜ Zwickauer Straße

Dresden 10.06.22
Bellmann

10.06.22Chemnitz
Richter

Abdichtung und Schutzschicht gem. Ril 804.6101:
- Abdichtung der Unterbauten    1 bituminöser Voranstrich
Abschnitt 10, Abs. (2)   2 bituminöse Deckaufstriche (heiß)

- Schutzschicht an den Rückenflächen der Widerlager    Mauerwerk aus Betonfiltersteinen
Abschnitt 10, Abs. (2)

Fugen:
   

- Querfugen M-ÜF 1931    wasserdichter Übergang Typ 40, Längs- und Querfugen
- Widerlager (RiZ Fug 1, Bild 2)   Raumfuge mit außenliegendem Fugenband auf der Erdseite
- Widerlager (RiZ Fug 2)  Sollrissfuge

Hinterfüllung entspr. Ril 836.4106A01, Bild 4

Korrosionsschutz nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3 und Ril 804.9011.

Innere und äußere Erdung: Maßnahmen zu Erdung und Potentialausgleich nach Ril 997.02
und DIN EN 50122-1, el. leitfähige Bauteile wie z.B. Geländer, 
Lärmschutzwände und Überbauten sind zu verbinden und einzeln bzw. 
über Sammelerder (z.B. Prellleiter) mit der Rückleitung zu verbinden.
Die Verbindung zur Rückleitung erfolgt nach gesonderter Planung

Schalung:  Sichtbetonflächen mit Schalung aus sägerauen Brettern mit 
 versetzten Stößen. Vertikaler Schalungsverlauf an den Widerlagern
 und Stützwänden. Kappengesimsansicht mit glatter Schalung
 aus gehobelten Brettern mit Nut und Feder und versetzten Stößen.

Alle sichtbaren Betonkanten sind mit Dreikantleisten zu brechen.

Bahngrenze
Neues Bauwerk
Erdbau (Böschungen)
Entwässerung

Legende

Baugrunduntersuchung

Abkürzungen
AK Aussenkante
HK Hinterkante
OK Oberkante
VK Vorderkante
HGT hydraulisch gebundene Tragschicht
LA Lärmschutzanlage
SF Sollrissfuge
USM Unterschottermatte
OLA Oberleitungsanlage
WL Widerlager
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