
DN200 PE

DN25
0 WM

R

DN25
0 WM

R

DN25
0 WM

R

DN25
0 WM

R

DN35
0 WM

R

DN50
0 B

DN50
0 B

S047
5

S047
9

S048
0

S048
2

S048
3

S048
4

S048
6

S048
7

D444.1
8

D444.5
2

D444.9
8

D445.3
0

S442.2
8

S442.6
8

S443.0
0

S443.3
4

D452.10

D452.16

S449.14

S449.28

561022
3026

452.115

449.121

561022
3025

452.088

449.254

0/1200/1
200 / SB

  / 67.26
m / 0.68

%

0/1200/12
00 / SB  /

 50.52m / 0.41%

0/1200/12
00 / SB  /

 28.51m / 0.41%

0/1200/12
00 / SB  /

 50.52m / 0.41%

VNK
5242

085

Stat.
 1+3

17

Stat.
 1+2

17

(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

R =1000

446,073

445,998

445,122

444,899

444,688

444,658 444,723

444,653

444,706

444,777

444,436

444,582

444,533

444,726

444,806

444,931

444,712

444,389

455,126

454,936

451,786

457,066

451,225

451,675

453,290

451,729

450,721

451,124

452,698

453,133

450,182

450,506

452,044

452,655

449,309

449,768

451,521

445,166

445,128

444,926

444,717

444,600

444,545

444,519

444,309

445,151

451,898

451,293

450,610

450,113

452,127

452,065

456,446

455,866

454,056

456,246

456,096

455,796

455,726

455,968

455,841

455,656

455,713

455,586

455,166

455,296

453,946

453,606

453,996

454,396

453,356

453,271

453,186

453,676

454,046

454,706

454,786

452,736

452,026

452,626

451,786

451,666

451,836

451,796

456,406

455,176

453,366

443,300

443,190

443,270

443,360

443,170

443,230

443,310

443,030

443,130

443,210

443,300

443,420

446,269

446,241

444,642

444,788

444,963

444,770

444,844

445,162

445,233

445,253

446,258

446,286

444,748

443,010

443,120

443,180

443,280

443,380

443,430

442,890

442,950

443,090

443,150

443,250

443,360

443,420

442,880

442,990

443,040

443,130

443,230

443,290

443,360

442,840

442,900

443,010

443,120

443,170

443,260

443,350

442,830

442,930

442,980

443,070

443,180

443,240

443,280

442,800

442,860

442,950

443,050

443,140

443,230

443,280

442,790

442,810

442,930

443,030

443,070

443,160

443,240

442,740

442,810

442,870

442,980

443,050

443,150

443,200

442,700

442,780

442,870

442,940

443,000

443,060

443,170

442,680

442,760

442,830

442,900

442,980

443,040

443,130

442,630

442,720

442,820

442,870

442,940

443,020

443,100

442,600

442,660

442,760

442,830

442,910

442,970

443,060

442,570

442,620

442,730

442,790

442,860

442,910

443,010

442,500

442,590

442,650

442,740

442,830

442,920

442,960

442,490

442,570

442,630

442,690

442,770

442,850

442,920

442,440

442,510

442,580

442,660

442,730

442,840

442,870

442,380

442,450

442,530

442,610

442,680

442,790

442,840

442,350

442,400

442,510

442,580

442,660

442,740

442,780

442,260

442,370

442,440

442,520

442,600

442,670

442,740

442,250

442,330

442,380

442,470

442,550

442,630

442,700

442,230

442,300

442,370

442,420

442,500

442,550

442,640

442,190

442,230

442,320

442,400

442,450

442,520

442,610

442,290

442,350

442,400

442,480

442,560

442,370

442,450

442,520

442,480

443,535

443,480

443,440

443,420

443,480

443,370

443,470

443,540

443,350

443,410

443,470

443,580

443,330

443,410

443,480

443,540

443,280

443,360

443,460

443,550

443,610

443,260

443,330

443,410

443,490

443,560

443,640

443,190

443,250

443,350

443,450

443,520

443,610

443,660

443,170

443,240

443,330

443,390

443,450

443,540

443,640

443,110

443,200

443,290

443,370

443,430

443,510

443,600

443,660

443,100

443,170

443,240

443,320

443,410

443,470

443,550

443,640

443,700

443,040

443,140

443,220

443,270

443,360

443,410

443,500

443,560

443,650

443,720

442,990

443,090

443,170

443,240

443,290

443,360

443,450

443,550

443,620

443,680

443,770

442,950

443,040

443,130

443,200

443,270

443,310

443,400

443,480

443,560

443,640

443,720

444,892

443,832

442,930

443,010

443,080

443,130

443,220

443,280

443,370

443,450

443,520

443,580

443,680

443,750

442,860

442,940

443,020

443,080

443,190

443,230

443,330

443,390

443,470

443,550

443,630

443,700

443,790

442,840

442,920

442,980

443,030

443,110

443,180

443,270

443,360

443,440

443,490

443,580

443,660

443,760

443,860

442,780

442,850

442,920

443,010

443,080

443,150

443,230

443,280

443,360

443,450

443,540

443,620

443,700

443,790

442,750

442,820

442,880

442,940

443,010

443,100

443,200

443,270

443,320

443,410

443,490

443,570

443,640

443,750

443,830

442,710

442,780

442,830

442,900

443,000

443,070

443,120

443,220

443,280

443,360

443,460

443,540

443,620

443,710

443,770

443,820

442,660

442,750

442,800

442,860

442,910

443,020

443,090

443,160

443,250

443,310

443,390

443,490

443,560

443,670

443,740

443,820

442,600

442,670

442,740

442,810

442,880

442,970

443,030

443,110

443,170

443,290

443,360

443,460

443,540

443,620

443,700

443,790

442,550

442,630

442,720

442,770

442,840

442,940

443,010

443,080

443,140

443,230

443,300

443,400

443,500

443,570

443,670

443,760

442,590

442,650

442,730

442,800

442,900

442,960

443,040

443,100

443,180

443,280

443,350

443,440

443,540

443,590

443,710

442,690

442,800

442,880

442,940

442,990

443,070

443,150

443,220

443,310

443,390

443,480

443,570

443,620

442,820

442,900

442,950

443,020

443,090

443,170

443,280

443,360

443,420

443,520

443,570

442,910

443,000

443,060

443,130

443,210

443,320

443,420

443,460

443,550

443,030

443,100

443,180

443,270

443,360

443,450

443,520

443,140

443,210

443,320

443,400

443,450

443,850

443,820

443,880

443,770

443,840

443,700

443,770

443,880

443,660

443,740

443,800

443,870

443,600

443,690

443,740

443,850

443,910

443,590

443,640

443,710

443,800

443,860

443,530

443,610

443,680

443,760

443,820

443,910

445,987

446,023

446,281

446,361

445,135

446,219

446,290

451,075

451,417

443,938

444,298

444,397

444,330

444,238

444,448

444,607

444,704

444,659

444,588

444,299

444,264

444,424

444,265

444,633

444,907

445,000

444,870

444,664

444,120

444,060

444,151

444,126

444,167444,123

444,130

444,195

444,306

444,234

444,309

444,271

444,337

444,272

444,347

444,425

444,467 444,445

444,519

444,448

444,564

444,646

444,899

444,928

444,680

444,639

444,385

444,435

443,976

444,263

444,378

444,503

444,701

444,493

444,314

444,214

444,178

444,116

443,732

443,790

443,925

443,832

443,653

443,936

444,023

444,112

444,270

444,667

444,915

444,424

444,324

444,160

446,372

446,374

446,152

451,511

451,725

444,222

443,749

450,718

450,930

451,338

453,051

110
1 1

744
2

110
0 1

110
0 4

DN200 PE

D
N

2
5
0
 W

M
R

D
N

2
5
0
 W

M
R

D
N

2
5
0
 W

M
R

D
N

2
5
0
 W

M
R

D
N

2
5
0
 W

M
R

D
N

3
5
0
 W

M
R

D
N

5
0
0
 B

D
N

5
0
0
 B

D
N

5
0
0
 B

S
c
h
ä
c
h
te

 n
. 
m

e
s
s
b
.

S
0
4
7
5

S
0
4
7
9

S
0
4
8
0

S
0
4
8
2

S
0
4
8
3

S
0
4
8
4

S
0
4
8
7

D
44

4.
18

D
44

4.
52

D
44

4.
98

D
44

5.
30

S
44

2.
28

S
44

2.
68

S
44

3.
00

S
44

3.
34

D
45

2.
10

D
45

2.
16

S44
9.

14

S44
9.

28

56
10

22
30

26

45
2.

11
5

44
9.

12
1

56
10

22
30

25

45
2.

08
8

44
9.

25
4

0/
12

00
/1

20
0 

/ S
B 

 / 
67

.2
6m

 / 
0.

68
%

0/
12

00
/1

20
0 

/ S
B 

 / 
50

.5
2m

 / 
0.

41
%

0/
12

00
/1

20
0 

/ S
B 

 / 
28

.5
1m

 / 
0.

41
%

0/
12

00
/1

20
0 

/ S
B 

 / 
50

.5
2m

 / 
0.

41
%

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU

F CHS

Höhenbezug : DHHN 2016     Lagebezug : ETRS89-UTM33

Art der ÄnderungNr. Datum Name

Unterlage / Blatt-Nr.:   

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den           ............................................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den           ............................................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :

......................................................................

Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

........................................              , den

........................................              , den

              , den

gez.

gez.

........................................

........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

SchindlerChemnitz gez.gez. Hartmann......................................................................

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

FESTSTELLUNGSENTWURF

Chemnitz, den 17.01.24 17.01.24

27.03.2024   gez. Grabner 27.03.2024   gez. Grabner

*) Nichtzutreffendes streichen

Stahlbeton           Spannbeton           Stahl           Verbund  *)

Bauwerksdaten

)

T

)

)

Bauart:
Belastung
Einzelstützweiten ( < )
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kleinste lichte Höhe
Kreuzungswinkel
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Brückenfläche

    (m)
    (m)
    (m)
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    (m)
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LM 71 (klassifiziert 0,8); 40km/h; Ermüdung mit 1,0*LM 71; 5,0 Mio t/a
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Lager 10-1: Elastomerlager, allseits verschieblich
Lager 10-2: Elastomerlager, längsverschieblich, querfest
Lager 20-1: Elastomerlager, allseits verschieblich
Lager 20-2: Elastomerlager, allseits fest
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P5 4.00

P6 5.00

P7 6.00

 P8 7.00

P9 8.00

P10 9.00

 P11 10.00

P12 11.00

 P13 12.00

 P14 13.00

P15 14.00

 P16 15.00

w = 9,2 %

w = 8,7 %

w = 14,6 %

Plangrundlagen
● Geotechnischer Bericht 21/LG/232_2.1 vom 05.08.2022 "EÜ über BAB A72"

GCE / Geotechnisches Ingenieurbüro, Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig
Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021●
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H/B = 841 / 1000 (0.84m²) Allplan 2022

Bauwerksplan 
BW 2 - EÜ BAB A 72
Bahn-km 13,5+05

Dresden
Bellmann

Chemnitz
Richter

Abdichtung und Schutzschicht gem. Ril 804.6101:
   

- Abdichtung der Unterbauten    1 bituminöser Voranstrich
Abschnitt 10, Abs. (2)   2 bituminöse Deckaufstriche (heiß)

   
- Schutzschicht an den Rückenflächen der Widerlager    Mauerwerk aus Betonfiltersteinen
Abschnitt 10, Abs. (2)

   
Fugen:
   

- Querfugen M-ÜF 1931    wasserdichter Übergang Typ 40, Längs- und Querfugen
- Widerlager (RiZ Fug 1, Bild 2)   Raumfuge mit außenliegendem Fugenband auf der Erdseite
- Widerlager (RiZ Fug 2)  Sollrissfuge

   
Hinterfüllung entspr. Ril 836.4106A01, Bild 2

Korrosionsschutz nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3 und Ril 804.9011.

Innere und äußere Erdung: Maßnahmen zu Erdung und Potentialausgleich nach Ril 997.02
und DIN EN 50122-1, el. leitfähige Bauteile wie z.B. Geländer
und Überbauten sind zu verbinden und einzeln bzw. 
über Sammelerder (z.B. Prellleiter) mit der Rückleitung zu verbinden.
Die Verbindung zur Rückleitung erfolgt nach gesonderter Planung

Schalung:  Sichtbetonflächen mit Schalung aus sägerauen Brettern mit 
 versetzten Stößen. Vertikaler Schalungsverlauf an den Widerlagern, Flügeln
 und Gesimse. Kappengesimsansicht mit glatter Schalung
 aus gehobelten Brettern mit Nut und Feder und versetzten Stößen.

Alle sichtbaren Betonkanten sind mit Dreikantleisten zu brechen.

Legende
Grenze Anbauverbot BAB
Neue Bauwerke
Erdbau (Böschungen)
Entwässerung

Abkürzungen
HK Hinterkante
VK Vorderkante
WL Widerlager
RF Raumfuge
OLA OberleitungsanlageBaugrunduntersuchung

1:250, 1:50
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