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Bemerkung:

Die BAB A72 ist aktuell in mit einer befestigten Regelfahrbahnbreite von 11,55 m je Richtungsfahrbahn ausgefiihrt.
Im Zuge des Neubaus der EU BW 2 (iber die BAB A 72 ist ein zukiinftiger Ausbau auf einen RQ 36 zu berticksichtigen.
Als Linienfuhrung fir diesen sind die folgenden 3 Ausbauvarianten betrachtet die Bauwerksgeometrie so gewahlt das

alle 3 Linienfihrungen mdglich sind.

Bestand

Im Zuge der MaRnahme CM 5 wird die EU ohne eine Verschiebung bzw. einen Fahrbahnaufbruch der Bestandsstrecke errichtet.

Lediglich fur den Einhub ist eine temporare Vollsperrung erforderlich.

Ausbau BAB A72, RQ 36, Variante Fb-Rand Rifa Hof entspricht Bestand

Die Neutrassierung im Zge des Ausbaus BAB A72 auf RQ 36 verlduft entsprechend des Bestands der Fahrbahn Richtung Hof.
Die Autobahn verschiebt sich in Richtung des Widerlagers 20, Seite Stollberg. Im Bereich des Widerlagers sind Anpassungen

an der Entwésserung sowie den Bdschungsverlaufen erforderlich.

Ausbau BAB A72, RQ 36, Variante Fb-Rand Rifa Chemnitz entspricht Bestand

Die Neutrassierung im Zge des Ausbaus BAB A72 auf RQ 36 verlauft entsprechend des Bestands der Fahrbahn Richtung Chemnitz.
Die Autobahn verschiebt sich in Richtung des Widerlagers 10, Seite Niederw(rschnitz. Im Bereich des Widerlagers sind Anpassungen

an den Entwasserungsgraben erforderlich.

Ausbau BAB A72, RQ 36, Variante Streckenachse entspricht Bestand

Die Neutrassierung im Zge des Ausbaus BAB A72 auf RQ 36 verlauft entsprechend der Bestandsachse.

Die Autobahn verschiebt (verbreitert) sich beidseitig.

Legende

Neue Bauwerke / BAB A 72
Erdbau (Bdschungen)
Entwasserung

wirtschaftlichen Erfordernissen

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und

Hohenbezug : DHHN 2016  Lagebezug : ETRS89-UTM33
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Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
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Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Entwurfsbearbeitung : Fachplaner : bearbeitet:
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5 Dresden ,den 17.01.24
T Coingenieubiro Schuze&Rank . | am | .ezBelmann
C Ingenieurgesellschaft m.b.H. geZBe"mann ..................
KaRbergstrale 41 - 09112 Chemnitz Ingenieurbiiro Schulze & Rank
schulze+rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. geprift:
e — INGENIEURGESELLSCHAFT ~ KaRbergstraRle 41 - 09112 Chemnitz '
F\/CHS schulze+rank ..Chemnitz, den 17.01.24
INGENIEURGESELLSCHAFT gez. Richter
Chemnitz, den 17.01.24  gez Hartmann | Chemnitz , den 17.01.24 _gez. Schindler |
Nr. Art der Anderung Datum Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208

Unterlage / Blatt-Nr.: 15.1.2 /2

Bauwerksplan
BW 2 - EU BAB A 72
Bahn-km 13,5+05
MaRstab: 1:250

AWARO: NBS_GP_09_0301_BWP_BW2_15.01.02.02_-

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke

Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den

MafRnahmetrager: Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den

H/B = 594 / 1000 (0.59m?)
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