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Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den           27.03.2024  gez. Grabner. .........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den           27.03.2024 gez. Grabner..........................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

FESTSTELLUNGENTWURF

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :

......................................................................

Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

........................................              , den

........................................              , den

              , den

gez.

gez.

........................................

........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

SchindlerChemnitz gez.gez. Hartmann......................................................................Chemnitz, den 18.01.23

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz
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Schichtenwasser bei ca. 435.80 m
gemäß Baugrundgutachten
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Schnitt C-C  M 1:50
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Holmgeländer, 1,00m
gemäß A-Gel 16 auf
Einzelfundamenten

Treppe 18/27
für Dienstweg

Holmgeländer, 1,00m
gemäß A-Gel 16

Abstand Flurstücksgrenze
Böschungsfuß, ggf. Mulde

Fahrbahnbefestigung
siehe Straßenquerschnitt
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gemäß 836.4106A01
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H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2021

Bauwerksplan 

Bahn-km 16,0+95,458
BW 3 - EÜ Zwickauer Straße

Dresden 10.06.22
Bellmann

10.06.22Chemnitz
Richter

1:50, 1:25
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