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Detail Aufbau
Kontroll- und Inspektionsweg w2

Flachenbefestigung nach FLL,
Nutzungskategorie N3

— 20 cm Deckschicht 0/32 mit Vegetation, E | 2 80MPa
— 15 cm Schottertragschicht, E = > 120MPa
gebrochene Mineralst
— 30 cm Frostschutzschicht, E > 100MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/32 - 0/45
Planum, E . > 45MPa
65 cm Gesamtdicke

e 0/32 - 0/45
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Entwasserungsbereich bzw. Gbriger
Hinterflllbereich nach/ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.3

vorhandene Drainageleitung
DN150 abbrechen

Mikropfahle nach DIN EN 14199 als Dauerkonétruktion

Kunststoff-Bewehrte-Erde-
Konstruktion (Bestand)
im Bereich der Baugrube zurtickbauen .
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Detail Aufbau Wartungsweg

Flachenbefestigung nach FLL,
Nutzungskategorie N1

1.50

— 15 cm Deckschicht 0/32 mit Vegetation, E | 2 30MPa
—30 cm Frostschutzschicht
gebrochene Mineralstoffe 0/32 - 0/45
Planum, E | 2 25MPa
45 cm_Gesamtdicke
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Wartungsweg
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5% Pflastermulde,
3-Zeiler in Betonbettung

Pflastermulde,
3-Zeiler in Betonbettung

StraReneinlauf 300x500,
Einlauf in Pflastermulde,

Anschluss an Drainageschacht

Drainageschacht
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_~"MZR DN300 abbrechen
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MZR DN300 als Draingge und

Riickenflachentwgsserung neu

_~" Hinterfiillung bis Mitte M

Felszersatz

Tonschiefer

Grenzlinie zu Schmutz-
und Regenwasserkanal
nach Abstimmung WAD GmbH

Mikropfahle nach DIN EN 14199 als Dauerkonstruktion

|

1 vorhandener Schmutzwasserkanal
| Stz DN200

|

BK 3.3-3

km 15,1+30

T P2T060—

462,115 m 4. NHN

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach

0 tonig, pflanzliche Reste, dunkelbraun

1.60

I vorhandener

3.60

N\ P50 360
Regenwasserkanal A

StB DN600

6.60

10.00
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———— Felszersatz, Tonschiefer, Schiuff, tonig,
schwach sandig; kiesig, einzelne Quarzstiicke,

ockerbraun, zersetzt, scharfkantig, -
steif - halbfest, |leicht bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, schluffig,
sandig, graubraun, zersetzt, scharfkantig,
schwer bohrbar - sehr schwer bohrbar,
sehr feucht

GU* - GT*

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, tonig,
stark schluffig, schwach kiesig, graubraun,
zersetzt, scharfkantig, schwer bohrbar

- sehr schwer bohrbar, erdfeucht

SuU* - ST*

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, tonig,
schwach sandig, schwach kiesig, vereinz.
Quarknollen, Tonschieferstiicke bis 10cm
Durchmesser, rotbraun, zersetzt, scharfkantig,
halbfest - fest, sehr schwer bohrbar

zugehorige Plane

- Bauwerksplan Teil 1 - Grundriss, Langsschnitt und Ansicht (Plan-Nr.: 15.02.01.01)
- Bauwerksplan Teil 2 - Grundriss, Langsschnitt und Ansicht (Plan-Nr.: 15.02.01.02)
- Bauwerksplan Teil 3 - Grundriss, Langsschnitt und Ansicht (Plan-Nr.: 15.02.01.03)
- Bauwerksplan Teil 4 - Schnitte und Details (Plan-Nr.: 15.02.01.04)

- Bauwerksplan Teil 6 - Schnitte und Details (Plan-Nr.: 15.02.01.06)

- Bauwerksplan Teil 7 - Schnitte und Details (Plan-Nr.: 15.02.01.07)

- Bauphasenplan Teil 1 - Grundriss (Plan-Nr.: 15.02.01.08)

- Bauphasenplan Teil 2 - Grundriss (Plan-Nr.: 15.02.01.09)

Alle Bauleistungen aulRerhalb der dargestellten
Leistungsgrenze sind nur informativ dargestellt und
werden separat geplant.

Plangrundlagen

e Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.3 vom 29.03.2022 "Abschnitt Gewerbegebiet Sud -
Stltzwand und Zugang Haltepunkt; GCE / Geotechniches Ingenieurblro,
Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stdhrerstr. 14, 04347 Leipzig

¢ Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Bauwerksdaten
Bauart: riickverankerte Stiitzwand
Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 71, Ril 836

Klasse Anpralllast Fahrzeugriickhalte-
systeme DIN EN 1991-2
Militarlastenklasse STANAG -

Wandlange 271,00 m
Wandhéhe Uber Gelande 0,00...6,60 m
Wandhéhe Uber Griindungssohle 1,80...9,02m
Wandflache U. Gelédnde 1147 m?

*) Nichtzutreffendes streichen

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Hohenbezug : DHHN 2016  Lagebezug : ETRS89-UTM33

Vorhabentrager: MafRnahmetrager:
% /]/|,I =
' ZWECKVERBAND 'V
VERKEHRSVERBUND VERKEHRSVERBUND
MITTELSACHSEN MITTELSACHSEN b1
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2 Am Rathaus 2
09111 Chemnitz 09111 Chemnitz
Entwurfsbearbeitung : Fachplaner : bearbeitet:
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5 _Chemnitz_, den 03.06.22

c/o Ingenieurbiiro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
KaRbergstralle 41 - 09112 Chemnitz

Ingenieurbiiro Schulze & Rank

/A\ schulze+rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. ‘ geprijft:
mewmwwﬁu INGENIEURGESELLSCHAFT ~ KaRbergstralie 41 - 09112 Chemnitz )
F\V/CHS schulze+rank Chemnltzvden030622
INGENIEURGESELLSCHAFT geZ. Schindler
Chemnitz, den 18,0123 gez. Hartmann . | | Chemnitz_, den 13.01.23 _gez Schindler |~
Nr. Art der Anderung Datum Name
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Unterlage / Blatt-Nr..  15.2.1/5
Am Rathaus 2 Bauwerksplan Teil 5
09111 Chemnitz Stlitzwand Hp Stollberger Tor (Stw 2.1)
Bahn-km 15,0+56 - 15,3+24
Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 MaRstab: 1:50,1:20,1:10
AWARO: NBS_GP_09_0501_BWP_ Stw 2.1 Teil 5_15.02.01.05_-

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke

Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund MaRnahmetrager:Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Mittelsachsen

i. A. Grabner i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den . 27.03.2024.gez. Grahner... Chemnitz, den 27.03,2024 gez. Grabner,

H/B =841 /1500 (1.26m?) Allplan 2021
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