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Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den           . 27.03.2024 gez. Grabner.........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den           27.03.2024 gez. Grabner..........................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank
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Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz
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              , den
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........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

SchindlerChemnitz gez.gez. Hartmann......................................................................Chemnitz, den 18.01.23

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz
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 13+860

 13+844.591

 13+854.837

 13+855.837

Grundriss  M 1:100

2.10
5.60

2.40
7

5

2.42
5

8.11
5

1.00

467,88
467,78

467,88
467,78

467,88
467,78

467,435

467,335467,135

467,035466,66
466,56

466,46
466,36

467,21
467,11

467,18
467,08

60
30

467,88
467,78

2.10

467,78
467,78

Schacht DN 1000
HD= 467,89
HS~ 467,19
DN 150 KG

Schacht ~ DN 2250
mit Ölabscheider
HD= 467,83
HS~ 465,30
DN 150

Schacht DN 1000
HD= 467,81
HS~ 466,64
DN 150 KG

5601723025
Schacht DN 1000
HD= 466,19
HS~463,10
E1~465,00 DN 150 KG
E2=463,10 DN 250 Stz
A=463,10 DN 250 Stz

Mast
13-34v

Schacht DN 1000
HD= 467,81
HS~ 466,31
DN 150 Stz/KG

Mast
13-35v

1.57

467,88
467,78

467,67
467,57

467,70
467,60

9

2.10
5.60

2.40

6.50 1.00

2.23
5

5.96

6.175

3.25

2.75

467,88
467,78

Stützwand Stw 2.6b

Stützwand Stw 2.6b

25 1.50 3.50 1.50 25

VK Schaft

VK Bord

~1:2~1:2

~1:2

~1:2

~1:2

VK BordHK Fundament

A

A

B

B

C

D

vorh. Befestigung (Betonpflaster)
im Baugrubenbereich aufnehmen
und wieder herstellen

Leitungen in
Baugrube umverlegen

Dränkontrollschacht
DN 300, Anbindung
an Straßenentwässerung

Schacht in 
Baugrube sichern

D

Leitungen
umverlegen

C
F

F

vorh. Befestigung (Asphaltbelag)
im Baugrubenbereich aufnehmen
und wieder herstellen

neuen Hochbord 25x15 cm
mit Rückenstütze setzen;
Bordanschlag 10 cm

AW-Leitung in Baugrube
sichern und durch Stützwand
mit Schutzrohr durchführen

RW-Leitung in Baugrube
sichern und durch Stützwand
mit Schutzrohr durchführenHK Fundament

Grundrohr

Fernheizleitungen 
bauzeitlich
sichern

Kabel a.B.;
in Baugrube rückbauen

Bord auf Gelände-
niveau absenken

Dränkontrollschacht
DN 300, Anbindung
an Straßenentwässerung

26.00

Verteilerkasten hinter
Stützwand versetzen

HK Mast-
fundament

vorh. Bord ausbauen;
neuen Bord setzen

Aufsteller und Ladesäule
einschl. Fundament und Zuleitung
im Baugrubenbereich
rückbauen und wieder herstellen

Verteilerkasten
hinter Stützwand
Kabel in SR unter
Stw durchführen

Mastfundament
in Stw integriert

Trafostation rückbauen
und neu herstellen

Eckbereiche mit
Magerbeton C12/15
verfüllen

vorh. Winkelwand-
elemente abbrechen

E

Leitungen in Baugrube 
sichern bzw. umverlegen;
Querung mit Schutzrohren
ausführen

E

OK Baugrube

25
2.50

50
25

10

15
5.53

Zeichenerklärung

Hinweis :
Die Darstellung des Leitungsbestandes in den Bauwerksplänen wurde nachrichtlich übernommen 
und erfolgte nach den Angaben der einzelnen Versorgungsträger. Mit Abweichungen in Lage und Höhe
ist zu rechnen. Die Darstellung dient nur der Übersicht ohne Anspriuch auf Vollständigkeit.

Der vollständige Leitungsbestand sowie die geplanten Maßnahmen an den Ver- und Entsorgungs-
leitungen sind den Leitungsbestandsplänen, Spartenplänen und Koordinierten Leitungsplänen zu 
entnehmen.

Die endgültige Lage der Leitungen ist durch den Auftragnehmer Bau mit den Versorgungsträgern
abzustimmen und mit diesen gemeinsam vor Ort endgültig einzuordnen.

Die Pläne dienen nur der Information und sind nicht zur Maßentnahme bestimmt.
Vom Auftragnehmer Bau sind die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen.

vorhanden geplant
Versorgungseinrichtungen

Trinkwasserleitung

Gasleitung

Elt-Leitung

Elt-Freileitung

LSA-Kabel

Antennenkabel

Antennenfreileitung

Fernmeldekabel

Fernmeldefreileitung

Signalleitung

Betriebstechnik

Datenkabel/Breitband

Regenwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Mischwasserleitung

Straßenbeleuchtungskabel

Straßenbeleuchtungsfreileitung

Fernheizleitung

Ölleitung

Entwässerung
vorhanden geplant

Prüfschacht

Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschungsstück

Rechteckdurchlass mit Endbauwerk

mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
Regenwasserleitung DN 300

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung

DN 300

LW =, LH =

DN 500

50.0 m  1.5%  DN 300

*) Nichtzutreffendes streichen

Bauwerksdaten Stw 2.6a

*) Nichtzutreffendes streichen

Bauwerksdaten Stw 2.6b

-

-

-

-

Bauart: 
Einwirkung Verkehrslast
Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme  DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG
Wandlänge
Wandhöhe über Gelände
Wandhöhe über Gründungssohle
Wandfläche ü. Gelände

Winkelstützwand (Fertigteile) / Schwergewichtswand (Palisaden)

Winkelstützwand (Fertigteile) 
DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1, Fahrstreifen 3 (auf Parkplatz)

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1, Fahrstreifen 3 (auf Parkplatz)

Bauart: 
Einwirkung Verkehrslast
Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme  DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG
Wandlänge
Wandhöhe über Gelände
Wandhöhe über Gründungssohle
Wandfläche ü. Gelände

40,50

59,20 m²

8,35 m
0,08 ... 1,30 m

0,09 ... 1,92 m

1,47 ... 2,40 m
7,50 m²

1,30 ... 2,55 m

RKS 7.3
DPH 7.3 BS 14/16

DPH 14/16

≥
≥ 

1.
00

 

1.
00

 - 
2.

00
1.

00
 

vorh. Gelände

2.5%

9 
- 1

.3
0

23
 - 

56

Rundpalisaden,
frost- und tausalzbeständig;
Höhe 1,00 - 2,00 m

teilporöses Grundrohr DN 100
auf Betonsockel;
Anbindung an Straßenentwässerung

OK Palisade

OK Bord

OK Gehweg

offenen Baugrube,
Böschungsneigung
mind. 60° bei Ton-
schieferzersatz

Verfüllung mit verdichtungs-
fähigem, schwachdurch-
lässigem Material

Hochbord 25x15 cm
mit Rückenstütze 20 cm Oberboden

mit Rasenansaat

Baugrubenverfüllung mit grobkörnigen
Böden n. ZTVE-StB, Abschn. 10.2.3

Was 7

Stabmattenzaun als Absturzsicherung
in Fundamentrohren DN 200
im Palisadenfundament einbetonieren

10 cm Sauberkeitsschicht 

5

10

30 20 2.1015

10 Gehweg

Auer Straße /
Albert-Schweitzer-Straße

Fahrbahn

va
r.

1:2

SB

Leitung im Baugruben-
bereich umverlegen

Gelände 
Autohaus Nobis

10
30

A

A

 1.70 (466.10)

A

Z
ZZ

ZZ
Z

Z
Z

ZZ
Z

Z
Z Z

ZZ
Z

 3.30 (464.50)

Z
Z

Z Z
Z Z

ZZ

 0.20 (467.60)

Auffüllung, Oberboden, Schluff,
stark feinsandig, schwach tonig,
organisch, pflanzliche Reste,
dunkelbraun, weich - steif, feucht

Auffüllung, Kies, schwach sandig,
schluffig, grau - dunkelgrau,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar
- schwer bohrbar, erdfeucht, erdfeucht
[GT*] - [GU*]

GT* - GU*

Abbruch, kein Bohrfortschritt!
Kein Grundwasser erkundet.

467,80 m ü. NHN
08.09.2022

RKS 7.3

Felszersatz, Tonschiefer, Kies,
schwach sandig, schluffig, plattig,
beigebraun, scharfkantig, schwer
bohrbar, erdfeucht

 2.70 (465.10)
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff,
sandig, stark kiesig, tonig, beigebraun,
mittelschwer bohrbar - schwer

 1.95 (465.85)
- grau, schwer bohrbar, erdfeucht
sandig, schluffig, plattig, hellbraun
Felszersatz, Tonschiefer, Kies,

 1.50 (466.30)
Auffüllung, Sand, stark kiesig,
stark schluffig, plattig, dunkelgrau,
mittelschwer bohrbar - schwer
bohrbar, erdfeucht

DPH 7.3
467,80 m ü. NHN
0 10 20 30 40 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

Schlagzahlen je 10 cm

08.09.2022
Abbruch, kein Sondierfortschritt

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   2
0.30   3
0.40   2
0.50   2
0.60   2
0.70   2
0.80   4
0.90   3
1.00   2
1.10   2
1.20   5
1.30   5
1.40   4
1.50   3
1.60   3
1.70   3
1.80   3
1.90   7
2.00  10
2.10   9
2.20  11
2.30  12
2.40  12
2.50  16
2.60  12
2.70   8
2.80  10
2.90   9
3.00   9
3.10   8
3.20  14
3.30  27
3.40  60
3.50 100

60°

10
80

10

1.00 - 2.80

Fundament C30/37

geotextile Dränmatte
mit beidseitigem
Vliesfilter

Befestigung Gelände Autohaus im Baugrubenbereich wieder herstellen:
Oberbau Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

   4 cm  Asphaltbetondeckschicht AC 11 D N, Bindemittel 50/70
            nach ZTV Asphalt-StB
 10 cm  Asphalttragschicht AC 32 T N, Bindemittel 70/100
            nach ZTV Asphalt-StB
 46 cm  Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 100 MPa

            gebrochene Mineralstoffe 0/45
            nach ZTV SoB-StB
 60 cm  Gesamtdicke

1.20

60 60 20 40

Regelquerschnitt B-B / Stw 2.6a  M 1:50

(Str.-Stat. 0+113 bis Stat. 0+120)
(Bahn-Stat. 13,8+56 bis Stat. 13,8+63)

Station B180

Station NBS

OK Gehweg
(in VK Schaft)

Geländehöhe Autohaus 
(OK Bord)

Längsschnitt A-A  M 1:100

0,45

1,50

mHN+465,82m
BS 14/16

467,80 m ü. NHN
A

A

A
ZZZ
ZZ
ZZ

Z
ZZZ
ZZ

Z
ZZZ

Z
Z
ZZZ Z
ZZ

08.09.2022
RKS 7.3

Oberleitungsmast einschl.
Gründung nach separater
Planung Oberleitung
s.a Schnitt F-F

+460.00

 13+823.333
  0+080.038

  0+079.426
 13+822.721

465.92
5

465.92
8

  0+107.038
466.01

8
 13+850.337

466.34
9

  0+090
465.96

2

  0+100

  0+102

  0+092

  0+099

  0+083

  0+087

466.46

466.66

466.13
5

467.18

467.73
5

467.67

476.21

  0+095
465.95

467.41

465.93
9

467.82

  0+110
466.07

9

  0+119.868
 13+863.167

466.22
8

 13+863.167
  0+119.984

466.23

  0+120
466.23

1

  0+118.474

466.11
9

  0+115.010

  0+113
466.010

467.88

467.88

467.87
5

467.88
467.88

467.88

  0+115.920

m DHHN 2016

145,048 m
0,7529 %0,6758 %

St
üt

zw
an

da
nf

an
g

W
an

dk
nic

k

( Zaun nicht dargestellt )
H = 1679.869 m
T = 11,999 m
f = 0.043 m
h TS = 465.830 m
km  =  0+089.488 B180
km = 13+832.786 NBS

2 Elemente
H= 1,55 m,
L= 1,00 m

2 Elemente 
H= 1,80 m
L= 1,00 m

3 Elemente 
H= 2,05 m
L= 1,00 m

466.15
7

466.19
5

  0+116.822

Fundamentbeton

W
an

dk
nic

k

Stützwand Stw 2.6aStützwand Stw 2.6b

10 cm Sauberkeitsschicht 

8 Palisaden
H= 1,50 m

9 Palisaden
H= 1,20 m 4 Palisaden

H= 1,00 m

1 Element
H= 1,55 m,
L= 0,50 m

1 Eckelement 135°
H= 1,30 m,
L= 0,50 m

1 Element
H= 1,30 m,
L= 0,50 m

1 Sonderelement
H= 1,30 m,
L= 0,50 m

89,085 m

467.80

Unterbeton

  0+101.292
 13+844.591

1.00 50 1.00

467.88

467.88

467.88

St
üt

zw
an

de
nd

e

Mast
13-34v

Mast
13-35v

8.345

1.00 26.00 6.50 1.00 3.48 4.265 60

34.50

Trafostation rückbauen 
und neu herstellen;
vorh. Winkelwandelemente
abbrechen

1.50 1.50

24 Palisaden
H= 2,00 m

9 Palisaden
H= 1,80 m

  0+105.038
465.97

6
467.88

467.88

467.88
  0+111.538

  0+112.538
 13+855.837

 13+854.837
466.08

6

466.09
5

50 50 50 50 2.00 2.00 3.00 13.00 2.50 50 1.00 1.00 3.00 50 3.00 1.00 3.63 1.375 1.225 1.375 735 30

Eckelement 
Gehrung 45°
H= 1,80 m
L= 1,00 m

Eckelement 
Gehrung 45°
H= 1,80 m
L= 1,00 m

3 Elemente
H= 2,30 m
L= 1,00 m

1 Element 
H= 2,30 m
L= 0,50 m

304

3 Elemente
H= 2,30 m
L= 1,00 m

1 Element 
H= 2,05 m
L= 1,00 m

1 Element 
H= 2,05 m
L= 0,50 m

13 Elemente 
H= 2,30 m
L= 1,00 m

3 Elemente
H= 2,55 m
L= 1,00 bzw. 0,50 m
als verlorene Schalung
für Mastfundament
aus Ortbeton

+464.80 +464.90

+464.90

+464.90+464.91 +465.00 +465.00+465.18+465.28 +465.30 +465.35
+465.60

+465.90+465.95
+466.39 +466.475+466.48 +466.524+466.58

+466.62
+466.62+466.68 +466.78 +466.88 +466.98 +467.08

+467.10+467.10 +467.10

+467.18 +467.30 +467.304+467.36 +467.396+467.40 +467.40+467.42
+467.46

+467.48 +467.52
+467.85+467.88+467.88 +467.88+467.90+467.90

+467.90

GS Stützwand

UK Unterbeton
GS Stützwand

OK Stützwand OK Gehweg neu
(in VK Schaft)

OK Gelände neu
(HK Schaft) Gradiente NBS / B 180

OK Gehweg 
(Bestand)

OK Bord
(Gelände Autohaus)

OK Bord
(Gelände Autohaus)

OK Stützwand

≥

1.
30

 - 
2.

30

55
 - 

1.
57

5

2.5%

80 -

≥ 
1.

00
 

22
-6

0

teilporöses Grundrohr DN 100
auf Betonsockel;
Anbindung an Straßenentwässerung

OK StützwandOK Bord

Fahrbahn- und Gehwegbefestigung 
siehe StraßenquerschnittOK Gehweg

20 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Hochbord 25x15 cm
mit Rückenstütze

Verfüllung mit verdichtungs-
fähigem, schwachdurch-
lässigem Material

Dränschicht aus punktweise
angeklebter, geotextiler Drän-
matte mit beidseitigem 
Vliesfilter nach TL Geok E-StB 05

offenen Baugrube,
Böschungsneigung
mind. 60° bei Ton-
schieferzersatz

UK Unterbeton

Baugrubenverfüllung mit grobkörnigen
Böden n. ZTVE-StB, Abschn. 10.2.3

Was 7

Unterbeton 

Stabmattenzaun als Absturzsicherung
Pfostenverankerung auf Stützwand 
mit angeschweißten Fußplatten

Winkelstützwand aus Fertigteilen;
Ausbildung und Bewehrung nach ZTV-ING,
auf 5cm Mörtelausgleichsschicht versetzen; 
Sichtflächen in Sichtbeton SB2;
im Bereich der Fugen 30cm Bitumenschweißbahn
bis OK Gehweg (neu) mittig auf Raumfuge aufgeklebt

15

10

10

30 25 2.10
Gehweg

Auer Straße

1:2

Gelände 
Autohaus Nobis

Radfahrstreifen bzw.
Busbucht

60°

EltSB Elt EltSB

Gas

0,45

1,50
464,32

0,45

1,05

Auffüllung (Schluff, 

Felszersatz, Phyllit, 

tonig, feinsandig, 
feinkiesig), steif bis 
halbfest , dunkelbraun

Tonschiefer, tonig, 
graubraun

mHN+465,82m
BS 14/16

A

A

 1.70 (466.10)

A

Z
ZZ

ZZ
Z

Z
Z

ZZ
Z

Z
Z Z

ZZ
Z

 3.30 (464.50)

Z
Z

Z Z
Z Z

ZZ

 0.20 (467.60)

Auffüllung, Oberboden, Schluff,
stark feinsandig, schwach tonig,
organisch, pflanzliche Reste,
dunkelbraun, weich - steif, feucht

Auffüllung, Kies, schwach sandig,
schluffig, grau - dunkelgrau,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar
- schwer bohrbar, erdfeucht, erdfeucht
[GT*] - [GU*]

GT* - GU*

Abbruch, kein Bohrfortschritt!
Kein Grundwasser erkundet.

467,80 m ü. NHN
08.09.2022

RKS 7.3

Felszersatz, Tonschiefer, Kies,
schwach sandig, schluffig, plattig,
beigebraun, scharfkantig, schwer
bohrbar, erdfeucht

 2.70 (465.10)
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff,
sandig, stark kiesig, tonig, beigebraun,
mittelschwer bohrbar - schwer

 1.95 (465.85)
- grau, schwer bohrbar, erdfeucht
sandig, schluffig, plattig, hellbraun
Felszersatz, Tonschiefer, Kies,

 1.50 (466.30)
Auffüllung, Sand, stark kiesig,
stark schluffig, plattig, dunkelgrau,
mittelschwer bohrbar - schwer
bohrbar, erdfeucht

Leitungen im Baugruben-
bereich umverlegen bzw. sichern
(s.gesonderte Planung)

25

60 1.40
20

Regelquerschnitt C-C / Stw 2.6b  M 1:50

(Str.-Stat. 0+079 bis Stat. 0+113)
(Bahn-Stat. 13,8+23 bis Stat. 13,8+56)

Höhen siehe Grundriss /
Längsschnitt

Befestigung Gelände Autohaus im Baugrubenbereich wieder herstellen:
Oberbau Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

 10 cm  Betonsteinpflaster
   4 cm  Pflasterbettung, Brechsand-Splitt-Gemisch
 15 cm  Schottertragschicht, E

V2
 ≥ 120 MPa

 31 cm  Frostschutzschicht, E
v2

 ≥ 100 MPa
            gebrochene Mineralstoffe 0/56 
 60 cm  Gesamtdicke

Zeichenerklärung

Planung/Neubau

Bestand

Baugrube

Baugrund

193
2

Flurstück

Flurstücksnummer

Abbruch

+464.90

+465.60

+466.08

+467.40

+467.65+467.78
+467.88 +467.90

Stabmattenzaun an
neuer Stützwand befestigen

Stabmattenzaun auf neuer
Stützwand befestigen

neues Trafogebäude

Gelände 
Autohaus Nobis

1 Element
H= 2,05 m
L= 1,00 m

Unterbeton gegen
Edreich betonieren

Elt Elt

1 Element
H= 2,30 m
L= 1,00 m

25 50

Elemente
H= 2,30 m

A

A

 1.70 (466.10)

A

Z
ZZ

ZZ
Z

Z
Z

ZZ
Z

Z
Z Z

ZZ
Z

 3.30 (464.50)

Z
Z

Z Z
Z Z

ZZ

 0.20 (467.60)

Auffüllung, Oberboden, Schluff,
stark feinsandig, schwach tonig,
organisch, pflanzliche Reste,
dunkelbraun, weich - steif, feucht

Auffüllung, Kies, schwach sandig,
schluffig, grau - dunkelgrau,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar
- schwer bohrbar, erdfeucht, erdfeucht
[GT*] - [GU*]

GT* - GU*

Abbruch, kein Bohrfortschritt!
Kein Grundwasser erkundet.

467,80 m ü. NHN
08.09.2022

RKS 7.3

Felszersatz, Tonschiefer, Kies,
schwach sandig, schluffig, plattig,
beigebraun, scharfkantig, schwer
bohrbar, erdfeucht

 2.70 (465.10)
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff,
sandig, stark kiesig, tonig, beigebraun,
mittelschwer bohrbar - schwer

 1.95 (465.85)
- grau, schwer bohrbar, erdfeucht
sandig, schluffig, plattig, hellbraun
Felszersatz, Tonschiefer, Kies,

 1.50 (466.30)
Auffüllung, Sand, stark kiesig,
stark schluffig, plattig, dunkelgrau,
mittelschwer bohrbar - schwer
bohrbar, erdfeucht

Eckelement 
Gehrung 45°
H= 1,80 m
L= 1,00 m

Kabel unter Stw
in SR durchführen

2.10
Gehweg

Auer Straße

Radfahrstreifen bzw.
Busbucht

Elt Elt Elt EltSB

Gas

vorh. Stützwand-
elemente abbrechen

Leitungen im Baugruben-
bereich umverlegen bzw. sichern
(s.gesonderte Planung)

2.
05

1.
80

Querschnitt D-D / Stw 2.6b  M 1:50

(Str.-Stat. 0+112)
(Bahn-Stat. 13,8+55)

2.
30

3.00
15

10
1.00 1.00 1.00

Trafogebäude

Stabmattenzaun an neuer
Stützwand befestigen

Stabmattenzaun an vorh.
Stützwand befestigen

2.10
Gehweg

Auer Straße

Gelände 
Autohaus Nobis

EltEltEltElt SB

Gas

Eckelement 
Gehrung 45°
H= 1,80 m
L= 1,00 m

1 Element
H= 1,80 m
L= 0,50 m

1 Element
H= 2,05 m
L= 1,00 m

+464.90

+465.60
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+466.27

+467.40

+467.65+467.73
+467.90

1 Element
H= 2,30 m
L= 1,00 m

Elemente
H= 2,30 m

vorh. Stützwand-
elemente abbrechen

50 25

Leitungen im Baugruben-
bereich umverlegen bzw. sichern
(s.gesonderte Planung)

Radfahrstreifen bzw.
Busbucht
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 0.20 (467.60)

Auffüllung, Oberboden, Schluff,
stark feinsandig, schwach tonig,
organisch, pflanzliche Reste,
dunkelbraun, weich - steif, feucht

Auffüllung, Kies, schwach sandig,
schluffig, grau - dunkelgrau,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar
- schwer bohrbar, erdfeucht, erdfeucht
[GT*] - [GU*]

GT* - GU*

Abbruch, kein Bohrfortschritt!
Kein Grundwasser erkundet.

467,80 m ü. NHN
08.09.2022

RKS 7.3

Felszersatz, Tonschiefer, Kies,
schwach sandig, schluffig, plattig,
beigebraun, scharfkantig, schwer
bohrbar, erdfeucht

 2.70 (465.10)
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff,
sandig, stark kiesig, tonig, beigebraun,
mittelschwer bohrbar - schwer

 1.95 (465.85)
- grau, schwer bohrbar, erdfeucht
sandig, schluffig, plattig, hellbraun
Felszersatz, Tonschiefer, Kies,

 1.50 (466.30)
Auffüllung, Sand, stark kiesig,
stark schluffig, plattig, dunkelgrau,
mittelschwer bohrbar - schwer
bohrbar, erdfeucht
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Querschnitt E-E / Stw 2.6b  M 1:50

(Str.-Stat. 0+105)
(Bahn-Stat. 13,8+50)

Ansicht  M 1:100

2.5%

Unterbeton
analog Stw

Leerrohr für Zuführung
Beleuchtungskabel
nördlich des Mastfundamentes
unter Stützwand durchführen

Oberleitungsmast einschl.
Gründung nach separater
Planung Oberleitung

Winkelwandelemente; Sichtflächen in Sichtbeton 
SB2 analog RQ B-B als verlorene Schalung;
Winkelwandelemente beidseitig an Stw anschließen;
Anschlussfugen  mit 30 cm Bitumenschweißbahn
bis OK Gehweg (neu) abdichten

Gehweg
Auer Straße

Gelände 
Autohaus Nobis

2.
55

2.30 25*)

25 1.15

Abstand Gleisachse 
11.50

Mastfundament ca. 2,30 x 2,30 m
aus Ortbeton mit Stahlrohr für Einsetzmast;
Fundament entsprechend separater Planung
Oberleitungsanlagen *)

1.15 1.40

*)*)

11
1.

58
97

*)

+464.80

+464.91

+465.16

+465.955

+466.43 +466.46 +466.49

+467.46
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*)

A

A

 1.70 (466.10)

A

Z
ZZ

ZZ
Z

Z
Z

ZZ
Z

Z
Z Z

ZZ
Z
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Z
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 0.20 (467.60)

Auffüllung, Oberboden, Schluff,
stark feinsandig, schwach tonig,
organisch, pflanzliche Reste,
dunkelbraun, weich - steif, feucht

Auffüllung, Kies, schwach sandig,
schluffig, grau - dunkelgrau,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar
- schwer bohrbar, erdfeucht, erdfeucht
[GT*] - [GU*]

GT* - GU*

Abbruch, kein Bohrfortschritt!
Kein Grundwasser erkundet.

467,80 m ü. NHN
08.09.2022

RKS 7.3

Felszersatz, Tonschiefer, Kies,
schwach sandig, schluffig, plattig,
beigebraun, scharfkantig, schwer
bohrbar, erdfeucht

 2.70 (465.10)
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff,
sandig, stark kiesig, tonig, beigebraun,
mittelschwer bohrbar - schwer

 1.95 (465.85)
- grau, schwer bohrbar, erdfeucht
sandig, schluffig, plattig, hellbraun
Felszersatz, Tonschiefer, Kies,

 1.50 (466.30)
Auffüllung, Sand, stark kiesig,
stark schluffig, plattig, dunkelgrau,
mittelschwer bohrbar - schwer
bohrbar, erdfeucht

15 10 1.88 25 2.10

Querschnitt F-F / Stw 2.6b  M 1:50

Mastfundament Mast 13-35v
(Str.-Stat. 0+101)

(Bahn-Stat. 13,8+45)

Plangrundlagen

Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Geotechnischer Bericht 21/LG/203_7 vom 25.08.2022 "Stützwände und Mastgründungen
   Auer Straße, Stollberg km 13,8+20 - km 14,2+30"; GCE / Geotechnisches Ingenieurbüro, 
   Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr.14, 04347 Leipzig

0m 10m

M 1 : 50

0m 1m 2m

M 1 : 10

0m 10m 20m

M 1 : 100

H/B = 841 / 1300 (1.09m²) Allplan 2022
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Triebel

Stützwand Autohaus Nobis (Stw 2.6)

1 : 10, 1 : 50; 1 : 100
Bahn-km 13,8+23 - 13,8+63

Bauwerksplan  

NBS_GP_09_0504_BWP_Stw 2.6 _15.02.04.01_-

15.2.4 / 1


	NBS_GP_09_0504_BWP_Stw 2.6_15.02.04.01_-

