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5609121010
(Bestand)
D: 459,64
S: 457,80
T= 1,84 m

5609122034
(Bestand)
D: 459,41
S: 455,34
T= 4,07 m

5601721090
(Bestand)
D: 471,24
S: 467,50
T= 3,14 m

5601722094
(Bestand)
D: 471,18
S: 468,29
T= 2,89 m

Dränschacht 
(Bestand)
D= 471,53
S= 470,94
T= 0,59 m

5609122035
(Bestand)
D: 458,78
HE1: 455,54 DN 600
HE2: 457,23 DN 200
HE3: ~ 456,80 DN 300 ?
HE4: ~ 455,80 DN 150 ?
A: 455,54 DN 600
S: 455,54
T= 3,24 m

5601722095
(Bestand)
D: 471,37
S: 468,13
T= 3,24 m

5609121009
(Bestand)
D: 459,50
S: 456,86
T= 2,64 m

Dränschacht D16
(Bestand)
DN 600 Kst.
D: 459,20
S: 458,25
T= 0,95 m

Dränschacht D17
(Bestand)
DN 600 Kst.
D: 460,51
S: 459,05
T= 1,46 m

DN 600 / Stb  / 69.27m / 0.41%

DN 200 / Stz  / 60.90m / 0.47%

0/250/250 / Stz  / 80.79m / 1.18%

38.87 m - MZR DN 300 - 4,0 %

79.46 m - MZR DN 250 - 0,9 %

DN 600 / Stb  / 35.97m / 0.52%

69.30 m - MZR DN 300 - 1,4 %

0/600/600 / Stb  / 67.51m / 0.29%

DN 600 / Stb  / 21.03m / 0.56%

KG DN 300

BK 3.3-7

BK 3.3.6
BS 27/16

DPH 27/16

lₐgₓ=256.395
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Achse Stützwand 2.1 = VK

Wartungsweg

VK Schaft
VK Fundament

HK Fundament

VK Schaft
VK Fundament

HK Fundament

VK Schaft
VK Fundament

HK Fundament

Geländerachse GeländerachseKontroll- und Inspektionsweg

Grundriss  M 1:100

HK Schaft HK Schaft HK Schaft

Straßenablauf 300x500 Straßenablauf 300x500

Geländerachse

Achse Bahn

Baustraße Bauphase 2
(Baugrubenböschung ab HK Verbau,

lastfreier Streifen: 1,00m,
Fahrspur: 2,50m zzgl.
0,5m Sicherheitsraum)

Baugrubenverbau zur
Sicherung Baustraße

Bautabuzone

Schachthöhe an neue Höhe
Kontroll- u. Inspektionsweg anpassen

Schachthöhe an neue Höhe
Kontroll- u. Inspektionsweg anpassen

VK FundamentVK Schaft

Baufreiheitsgrenze B180 (20 m)

neue Entwässerungseinrichtung, Drainage
gemäß separater Planung herstellen
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Segment 34Segment 33Segment 32Segment 31Segment 30Segment 29Segment 28Segment 27Segment 26Segment 25Segment 24Segment 23Segment 22

Drainschacht DS 13
DN600 Stb
D: 464,33
S: 459,596

E: 459,857 MZR DN300  
A: 459,596 MZR DN300 
T= 4,734 m Drainschacht DS 16

DN600 Stb
D: 462,88
S: 458,996

E: 459,074 MZR DN300
A: 458,996 MZR DN300
T= 3,884 m

Drainschacht DS 15
DN600 Stb
D: 463,25
S: 459,246

E: 459,246 MZR DN300
A: 459,246 MZR DN300
T= 4,004 m

Drainschacht DS 14
DN600 Stb
D: 463,632

S: 459,396

E: 459,454 MZR DN300
A: 459,396 MZR DN300
T= 4,236 m

1.
801.
80

50
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50 50

3.
50
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1.

80

Revisionsschacht RS 02
DN1500 Stb
D: 461,94
S: 458,00
E1: 458,694 MZR DN300
E2: 458,694 MZR DN300
A:   458,00  MZR DN300
T= 3,94 m

Drainschacht DS 17
DN600 Stb
D: 462,75
S: 458,849

A: 458,849 MZR DN300
T= 3,901 m

6.09
6.00

Segment 35

160°

84
5.

25
50

1:1,5

Die Abmessungen des letzten Segments sind auf
die Bauwerksachse projiziert dargestellt

Stahlrohr DN700
als Schutzrohr

Entwässerungsleitung
KG DN300

MZR DN300 - 0,78%

Fundament im Bereich
Leitungsquerung aussparen

MZR DN300 - 0,75%

MZR DN300 - 0,94%

Drainschacht DS 15
DN Ø 600

Drainschacht DS 16
DN Ø 600

Revisionsschacht RS 02
DN Ø 1500

Drainschacht DS 17
DN Ø 600

MZR DN300 - 0,94% MZR DN300 - 1,25%

Drainschacht DS 14 
DN Ø 600 horizontale Arbeitsfuge als

optische Trennung
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Längsschnitt A-A  M 1:100
Schnitt an VK Stützwand 2.1
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Ansicht  M 1:100

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU

F CHS

Höhenbezug : DHHN 2016     Lagebezug : ETRS89-UTM33

Art der ÄnderungNr. Datum Name

Unterlage / Blatt-Nr.:   

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den           . 27.03.2024 gez. Grabner..........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den            27.03.2024 gez. Grabner...........................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

........................................              , den

........................................              , den

              , den

gez.

gez.

........................................

........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

SchindlerChemnitz gez.gez. Hartmann......................................................................Chemnitz, den 18.01.23

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

FESTSTELLUNGSENTWURF

......................................................................13.01.23

Plangrundlagen

Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.3 vom 29.03.2022 "Abschnitt Gewerbegebiet Süd -
   Stützwand und Zugang Haltepunkt; GCE / Geotechniches Ingenieurbüro,
   Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig

Zeichenerklärung

Hinweis :
Die Darstellung des Leitungsbestandes in den Bauwerksplänen wurde nachrichtlich übernommen 
und erfolgte nach den Angaben der einzelnen Versorgungsträger. Mit Abweichungen in Lage und Höhe
ist zu rechnen. Die Darstellung dient nur der Übersicht ohne Anspriuch auf Vollständigkeit.

Der vollständige Leitungsbestand sowie die geplanten Maßnahmen an den Ver- und Entsorgungs-
leitungen sind den Leitungsbestandsplänen, Spartenplänen und Koordinierten Leitungsplänen zu 
entnehmen.

Die endgültige Lage der Leitungen ist durch den Auftragnehmer Bau mit den Versorgungsträgern
abzustimmen und mit diesen gemeinsam vor Ort endgültig einzuordnen.

Die Pläne dienen nur der Information und sind nicht zur Maßentnahme bestimmt.
Vom Auftragnehmer Bau sind die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen.

vorhanden geplant
Versorgungseinrichtungen

Trinkwasserleitung

Gasleitung

Elt-Leitung

Elt-Freileitung

LSA-Kabel

Antennenkabel

Antennenfreileitung

Fernmeldekabel

Fernmeldefreileitung

Signalleitung

Betriebstechnik

Datenkabel/Breitband

Regenwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Mischwasserleitung

Straßenbeleuchtungskabel

Straßenbeleuchtungsfreileitung

Fernheizleitung

Ölleitung

Entwässerung
vorhanden geplant

mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
Regenwasserleitung DN 300DN 300 50.0 m  1.5%  DN 300

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Zeichenerklärung

BK 3.3-1

Schaft Stützwand

193
2

Planung/Neubau

Bestand

Baugrube

Flurstück

Flurstücksnummer

Abbruch

Baugrundaufschluss

Bahnsteig und Bauwerke
der Zuwegungen

 0.30

 1.50

 2.30

 3.00

 3.40

 5.40

10.00
03.02.2022
Kein Grundwasser angetroffen.

0.70
0.90

1.90

2.20
2.40

3.40

4.40

5.40

6.40

7.40

8.40

9.40

 P1
 P2

 P3

 P4
 P5

 P6

 P7

P8

 P9

P10

P11

P12

w = 11,5 %

w = 21,7 %

w = 4,9 %

460,920 m ü. NHN
15,2+30

TM

GU* - GT*

SU* - ST*

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
schluffig, schwach sandig, ockerbraun,
zersetzt, scharfkantig, sehr schwer
bohrbar, erdfeucht

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, kiesig,
schluffig, tonig, grau, zersetzt, scharfkantig,
sehr schwer bohrbar, erdfeucht

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, sandig,
schluffig, tonig, graubraun, zersetzt,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar,
feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, tonig,
schwach sandig, kiesig, einzelne Schieferbruchstücke,
braun, zersetzt, scharfkantig, weich,
leicht bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
tonig, sandig, schluffig, Schieferbruchstücke,
graubraun, zersetzt, scharfkantig,
leicht bohrbar, feucht

Oberboden, Schluff, feinkiesig - mittelkiesig,
sandig, organisch, Wurzeln, pflanzliche
Reste, braun, weich

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, stark
schluffig, schwach tonig, schwach kiesig,
hellgrau, zersetzt, scharfkantig, sehr
schwer bohrbar, sehr schwach feucht

BK 3.3-6

Bauwerksdaten

*) Nichtzutreffendes streichen

Bauart:
Einwirkung Verkehrslast
Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme  DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG
Wandlänge
Wandhöhe über Gelände
Wandhöhe über Gründungssohle
Wandfläche ü. Gelände

-

-

rückverankerte Stützwand
DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 71, Ril 836

271,00 m

1147 m²

0,00 ... 6,60 m
1,80 ... 9,02 m

0m 10m 20m

M 1 : 100

Chemnitz

Schindler

03.06.22

03.06.22

Chemnitz

Löschner

15.2.1 / 3

1 : 100

H/B = 841 / 1569 (1.32m²) Allplan 2021

Bauwerksplan Teil 3
Stützwand Hp Stollberger Tor (Stw 2.1)
Bahn-km 15,0+56 - 15,3+24

NBS_GP_09_0501_BWP_ Stw 2.1 Teil 3_15.02.01.03_-

zugehörige Pläne
- Bauwerksplan Teil 1 - Grundriss, Längsschnitt und Ansicht (Plan-Nr.: 15.02.01.01)
- Bauwerksplan Teil 2 - Grundriss, Längsschnitt und Ansicht (Plan-Nr.: 15.02.01.02)
- Bauwerksplan Teil 4 - Schnitte und Details (Plan-Nr.: 15.02.01.04)
- Bauwerksplan Teil 5 - Schnitte und Details (Plan-Nr.: 15.02.01.05)
- Bauwerksplan Teil 6 - Schnitte und Details (Plan-Nr.: 15.02.01.06)
- Bauwerksplan Teil 7 - Schnitte und Details (Plan-Nr.: 15.02.01.07)
- Bauphasenplan Teil 1 - Grundriss (Plan-Nr.: 15.02.01.08)
- Bauphasenplan Teil 2 - Grundriss (Plan-Nr.: 15.02.01.09)
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