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Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den           . 27.03.2024 gez. Grabner.........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den            27.03.2024 gez. Grabner..........................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

FESTSTELLUNGENTWURF

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :

......................................................................

Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

........................................              , den

........................................              , den

              , den

gez.

gez.

........................................

........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

SchindlerChemnitz gez.gez. Hartmann......................................................................Chemnitz, den 18.01.23

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz
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grau , ha lbfest , m äßig ver witter t, ger ingh ar t,
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Fel szersatz,  Phyl lit, Ton sch iefer , Schi eferstücke,
tonig, m äßig verw ittert -  s ta rk verwitte rt,
brüchi g -  m ürbe,  pl at tig,  kleinstücki g

Fels, P hyllit, T onschiefer, g rau, schwach
verwitte rt - m äßig verwitte rt, m itte lhart,
dün np lattig,  stück ig -  k leinst ück ig

Plangrundlagen
● Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.4/4.1 vom 17.06.2022 "Neubau EÜ km 16,100

Zwickauer Straße, Anschlussdämme, Stützwände, Antennenstandort"
GCE / Geotechnisches Ingenieurbüro, Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig
Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021●
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H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2021

Bauwerksplan 
Stützwände 2.9 bis 2.11
Bahn-km 16,0+65 - 16,1+60

Schnitt A-A  M 1:50
Stützwand 2.9 - Südost

Schnitt C-C  M 1:50
Stützwand 2.10 - Nordost

Schnitt F-F  M 1:50
Stützwand 2.11 - Nordwest

Abdichtung und Schutzschicht gem. Ril 804.6101:
- Abdichtung der Stützbauwerke   1 bituminöser Voranstrich
Abschnitt 10, Abs. (2)  2 bituminöse Deckaufstriche (heiß)

- Schutzschicht an den Rücken-       Mauerwerk aus Betonfiltersteinen 
  flächen der Stützbauwerke 
  Abschnitt 10, Abs. (2)

Fugen: entspr. Ril 836.4302, Abschnitt (3) und ZTV-ING, Teil 5, Abschnitt 2, Abs. 3.2.6

Hinterfüllung: entspr. ZTVE-StB und Ril 836.4106A01, Bild 2

Korrosionsschutz: entspr. ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3 und Ril 804.9011.

Schalung: Sichtbetonflächen mit Schalung aus sägerauen Brettern mit 
versetzten Stößen. Vertikaler Schalungsverlauf an den Widerlagern
und Stützwänden. Kappengesimsansicht mit glatter Schalung
aus gehobelten Brettern mit Nut und Feder und versetzten Stößen.

Alle sichtbaren Betonkanten sind mit Dreikantleisten zu brechen.

Abkürzungen
HK Hinterkante
OK Oberkante
VK Vorderkante
LA Lärmschutzanlage
OLA Oberleitungsanlage

Legende
Bahngrenze
Neue Bauwerke
Erdbau (Böschungen)
Entwässerung

1:100, 1:50, 1:10

Dresden 10.06.22
Bellmann

10.06.22Chemnitz
Richter

Baugrunduntersuchung

15.2.5 / 1
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