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Art der ÄnderungNr. Datum Name

Unterlage / Blatt-Nr.:   

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den ...............................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :

......................................................................

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Entwurfsbearbeitung :

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5
c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank

Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

........................................              , den

........................................              , den

              , den               , den

gez.

gez.

........................................

........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz Hartmann SchindlerChemnitzgez. gez.......................................................................

FESTSTELLUNGSENTWURF

18.01.23 13.01.23

Spalt Erdungsverbinder
Erdung der Aluminium-
Schallschutzelemente
miteinander

Erdungsverbinder
an Nietmutter M10 im
Aluminium-
Schallschutzelement

Erdungsverbinder
Erdung Prellleiter
an Pfosten

Erdungsverbinder
Aluminium-
Schallschutzelement
mit Pfosten

Verschraubung
Prellleiter M16
lose, mit Konter-
mutter gesichert

Verschraubung
Prellleiter M16
fest angezogen
und gesichert

unterstes Aluminium-
Schallschutzelement

Detail Erdung und Prellleiter  M 1:5

Ansicht Ausschnitt Innenseite Pfosten
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Stahlbewehrung
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einseitig hochabsorbierend

Aluminium-Schallschutzelement
einseitig hochabsorbierend
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BK 3.1-1
km 15,9+48

BS 37/16
km 15,8+65 br

448,539 m ü. NHN

 0.60 (447.94)

Auffüllung, Schluff, Tonschieferstücke,
sandig, Wurzeln, graubraunA

 1.70 (446.84)

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, braun,
steif

Z

Z

Z
Z

Z

Z
Z

 2.50 (446.04)

Felszersatz, Tonschiefer, tonig, schluffig,
grau, steif

Z
Z

ZZ

14.09.2016
Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen. 
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 0.60 (447.94)

Auffüllung, Schluff, Tonschieferstücke,
sandig, Wurzeln, graubraunA
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Felszersatz, Tonschiefer, Ton, braun,
steif
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Z
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 2.40 (446.14)

Felszersatz, Tonschiefer, tonig, schluffig,
grau, steif
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14.09.2016
Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen. 
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 0.20 (447.56)

Auffüllung, Schluff, feinkiesig, sandig,
Wurzeln, braun

A

 0.35 (447.41)

Auffüllung, Feinsand, schwach kiesig,
schwach schluffig, Tonschieferstücke,
braun

A
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Auffüllung, Felszersatz, Tonschiefer,
tonig, schluffig, grau, steif
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13.04.2016
Kein Grundwasser angetroffen. 
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Tiefe [m] N10

0.10   3
0.20   6
0.30  15
0.40   7
0.50   5
0.60   6
0.70  12
0.80  14
0.90  21
1.00  22
1.10  15
1.20  12
1.30   6
1.40   4
1.50   7
1.60   8
1.70   8
1.80   4
1.90   4
2.00   4
2.10   5
2.20   9
2.30  10
2.40  10
2.50   5
2.60   7
2.70   7
2.80   7
2.90   7
3.00   9
3.10  11
3.20   8
3.30   8
3.40   9
3.50   9
3.60   9
3.70   8
3.80   7
3.90   6
4.00  10

BK 3.1-1
km 15,9+48

446,059 ü. NHN

 0.20

Oberboden, Kies, sandig, steinig, schluffig,
pflanzliche Reste, Wurzeln, organisch,
dunkelbraun, schwer bohrbar, feucht

 0.50

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, sandig,
rotbraun, zersetzt, scharfkantig, schwer
bohrbar, feucht

Zv Z

 3.00

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, sandig,
schwach schluffig, schwach tonig, steinig,
Tonschieferbruch bis D= 8cm, grau,
zersetzt, scharfkantig, schwer bohrbar,
erdfeucht
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Fels verwittert, Tonschiefer, Sand,
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Fels verwittert, Tonschiefer, Schluff,
sandig, schwach tonig, einzelne Kiese,
braun, halbfest
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 9.00

Fels verwittert, Tonschiefer, Ton, schluffig,
schwach sandig, grau - graubraun, halbfest,
schwer bohrbar
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Fels verwittert, Tonschiefer, Ton, schluffig,
schwach sandig, einzelner Tonschieferbruch,
dunkelgrau - graubraun, halbfest -
steif, schwer bohrbar, sehr feucht
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21.02.2022
 kein Grundwasser angeschnitten
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 P2 0.40

 P3 0.70

 P4 1.70
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 P12 8.00
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25.01.2022

Tiefe [m] N10

0.10   5
0.20   6
0.30   6
0.40   7
0.50   7
0.60   5
0.70   6
0.80   7
0.90  11
1.00   9
1.10   5
1.20   6
1.30   7
1.40   7
1.50   4
1.60   4
1.70   3
1.80   5
1.90   4
2.00   5
2.10   4
2.20   5
2.30   7
2.40   7
2.50   4
2.60   5
2.70   6
2.80   6
2.90   7
3.00   8
3.10   6
3.20   6
3.30   7
3.40   6
3.50   7
3.60   8
3.70   8
3.80   7
3.90   8
4.00   8
4.10   5
4.20   6
4.30   7
4.40   9
4.50   8
4.60   6
4.70   7
4.80   7
4.90   7
5.00   6
5.10   5
5.20   6
5.30   5
5.40   6
5.50   6
5.60   5
5.70   4
5.80   6
5.90   6
6.00   5
6.10   6
6.20   7
6.30   6
6.40   5
6.50   7
6.60   5
6.70   7
6.80   9
6.90   5
7.00   5
7.10   4
7.20   4
7.30   3
7.40   3
7.50   4
7.60   8
7.70  14
7.80  14
7.90  11
8.00   8
8.10   7
8.20  14
8.30  16
8.40  16
8.50  11
8.60  11
8.70  10
8.80  10
8.90   9
9.00   7
9.10  10
9.20   9
9.30   8
9.40   9
9.50  11
9.60   8
9.70   8
9.80  12
9.90   9

10.00 115
10.10  30
10.20  35
10.30  31
10.40  27
10.50  29
10.60  63
10.70 100
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dazugehörige Pläne:
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Bauwerksplan
LA 3.1.1
Bahn-km 15,7+24-16,0+67
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