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Neuaufbau Dammverbreiterung ZTVE-StB
LS 3 5 Damm 21m Uber Sollprofil schitten und auf
gesamter Breite verdichten. Den uber das Sollprofil

Dam m Regelq UerSCh nltt eingebauten Boden bdschungsschonend abbauen

\ M 1:100 und fur weitere Dammschuttung verwenden.
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Dammbaumaterial

gemischtkorniger Boden der Gruppe GU
Vorabsiebung 0/40 ... 0/60 mm
PGEEEEEEEEEEEEE NN regionale Steinbriiche mit Feinkornanteil
e IS von max. 12-M% im eingebauten Zustand

1.00

Anspritzbegrinung mit Schnellbegriner +.2%
Erosionsschutzmatte aus Jute
Sicherung der Matte mit Drahtbugel -

Xl NN In Dammbasis
+ o o xS R NN Grobschlag 60/150-200 mm
0+035,000 1.00 O | [ ~ vibrationslos einwalzen,
| *#’—‘#*// NN Y QNG Trennung zum Dammbaumaterial
T 1 e mit Trennvlies mind. 350 g/m?
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Unterlage 15.3.8/1 Ubersichtsplan

LA3.5 und LA3.6 (Abwicklung A-A)  Limshimal Hohenbezug : DHHN 2016  Lagebezug : ETRS89-UTM33
M 1:100 hohenmalig anpassen
Betonelement w10

5%
Systemmall 4.50

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
$ wirtschaftlichen Erfordernissen

Alu-Schallschutzelemente

&
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Vorhabentrager: MaRnahmetrager:

YIS S

ZWECKVERBAND

VERKEHRSVERBUND VERKEHRSVERBUND
MITTELSACHSEN MITTELSACHSENGmon
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2 Am Rathaus 2
09111 Chemnitz 09111 Chemnitz
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Entwurfsbearbeitung : Fachplaner : bearbeitet:
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5 Dresden | den11.10.22

clo Ingenieurbiiro Schulze & Rank Bellmann
< gez.
-wr

LA 3.6
Data” Pfah|k0pf 7|\£1:20 10 15 20 25 30 35 40

Ingenieurgesellschaft m.b.H.
KaRbergstrale 41 - 09112 Chemnitz Ingenieurbiiro Schulze & Rank

/A schulze+rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. epruft:
20 = sz INGENIEURGESELLSCHAFT ~ KaRbergstraRe 41 - 09112 Chemnitz gep
INGENIEURGESELLSCHAFT i

HEA 160
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Rammrohrgrindung
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4,50 ) 4.50 4.50 , 4.50
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LA 3.6
Dinshveg Regelquerschnitt w s Aluminium-Schallschutzelemente Betonsockel wra

1.40
Dienstweg
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Nr. Art der Anderung Datum Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

3 Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Unterlage / Blatt-Nr..  15.3.8 /1
Begrlinung an BS2 Am Rathaus 2 Bauwerksplan

09111 Chemnitz LA 3.5.und 3.6
der Anliegerseite 3 Pfostenabstand 4,50 m 450m 450 m 450m 450 m Bahn-km 14,6+88-14,7+50
Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 MaBstab: ~ 1:100 ; 1:50 ; 1:20

BetonSOCkelelement BS1 882 BSZ BSZ 882 AWARO: NBS_GP_09 0608 BWP_LA 3.5-3.6_15.03.08.01_-
Chemnitzer Modell, Stufe 5

Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke

60

b Pfostennummer 700 701 102 103 104 105 {

Auffiillung_—X- - [ - .

(wasserdurchlassig) :

wasserdichter Zementmortel / 7

N

A . -
A
1010
T

3.00

50

/
/ .
52 Fahrbahnseite
s

50

7 Alu-Schallschutzelement
< Stahlbeton-Sockelelement
N Elastomerstreifen

50

i Systemmaﬂ) i Vorhabentrager: Zvyeckverband Verkehrsverbund MaRnahmetrager: Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
4.50 Mittelsachsen
’L .
A

Rammrohr D=50 cm S R - Z

oder // i. A. Grabner i. A. Grabner
N
Bohrpfahl D=60 cm \ GBL Verkehr / Infrastruktur GBL Verkehr / Infrastruktur
Lénge 2,50 m ] Chemnitz, den 27.03.2024 gez. Grabner Chemnitz, den 27.03.2024 gez. Grabner
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H/B =841/1189 (1.00m?) Allplan 2022




