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Alle Bauleistungen außerhalb der dargestellten
Leistungsgrenze sind nur informativ dargestellt und
werden separat geplant.

Zeichenerklärung

Hinweis :
Die Darstellung des Leitungsbestandes in den Bauwerksplänen wurde nachrichtlich übernommen 
und erfolgte nach den Angaben der einzelnen Versorgungsträger. Mit Abweichungen in Lage und Höhe
ist zu rechnen. Die Darstellung dient nur der Übersicht ohne Anspriuch auf Vollständigkeit.

Der vollständige Leitungsbestand sowie die geplanten Maßnahmen an den Ver- und Entsorgungs-
leitungen sind den Leitungsbestandsplänen, Spartenplänen und Koordinierten Leitungsplänen zu 
entnehmen.

Die endgültige Lage der Leitungen ist durch den Auftragnehmer Bau mit den Versorgungsträgern
abzustimmen und mit diesen gemeinsam vor Ort endgültig einzuordnen.

Die Pläne dienen nur der Information und sind nicht zur Maßentnahme bestimmt.
Vom Auftragnehmer Bau sind die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen.
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Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen.

Auffüllung, Kies, stark sandig, organisch,
Wurzeln, dunkelgrau, leicht bohrbar,
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Auffüllung, Felszersat , Tonschiefer,
Kies, schwach sandig, schwach schluffig,
grau, scharfkantig, zersetzt, mittelschwer
bohrbar, feucht

Auffüllung, Felszersatz, Tonschiefer,
Schluff, tonig, sandig, stark feinkiesig
- stark mittelkiesig, graubraun, steif,
scharfkantig, zersetzt, mittelschwer
bohrbar, erdfeucht, plattig

Auffüllung, Felszersatz, Tonschiefer,
Kies, schluffig, schwach sandig, braun,
scharfkantig, zersetzt, mittelschwer
bohrbar - schwer bohrbar, sehr schwach
feucht, plattig, stückig

Felszersatz, Tonschiefer, Feinsand -
Mittelsand, stark schluffig, schwach
feinkiesig, braun, scharfkantig, zersetzt,
mittelschwer bohrbar - schwer bohrbar,
feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies -
Mittelkies, sandig, schwach schluffig,
grau, scharfkantig, setzt, schwer
bohrbar, plattig
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Bestandsgelände

natürliches Brechkorn 0/45, d=20cm,
Gelände mit Gefälle von Durchlass weg profilieren

Fußweg vorhandenen

Längsschnitt A-A  M 1:100
Bahn-km 15,9+14

Rahmenfertigteile aus Stahlbeton,
Teile für Ein- und Ausgang
jeweils mit 6cm Aufkantung auf 50cm Länge
an Oberseite (Anschluss Abdichtung)
Fugenabdichtung mit Doppelkeil-Gleitquetschring-
dichtung umlaufend und auf Innenseite
Einpressfugenband EBF20mm;
3cm Polymerbetonplattenbelag auf 5 cm
Unterbeton auf Durchlasssohle einbauen

Holmgeländer gem. A-Gel 5 und A-Gel 15 n. Ril 804.9060
Fundament nach Gel 7 gem. RiZ-ING

Schutzgitter n. DWA-Merkblatt A157,
Stababstand max. 120mm,
feuerverzinkt, Stabdurchmesser 16mm

3cm Polymerbetonplatten
belag auf 5 cm Unterbeton 

DPH 3.2-3

natürliches Brechkorn 0/45, d=20cm,
Gelände mit Gefälle von Durchlass weg profilieren

BS 3.2-33cm Polymerbetonplatten-
belag auf 5 cm Unterbeton 

Stahlbetonplatte C35/45

Stahlbetonschürze 60/70cm, C30/37 auf
10cm Sauberkeitsschicht C12/15

Stahlbetonplatte C35/45

Stahlbetonschürze 60/70cm, C30/37 auf
10cm Sauberkeitsschicht C12/15

KG2 gem. sep. Planung
KG1 gem. sep. Planung
Überschüttung KG1
10 cm  Schutzbeton C25/30, mattenbewehrt
  1 cm  Dichtungsschicht nach Ril 804.6101, Pkt. 4
30 - 33 cm  Deckel Rahmenfertigteil, Stahlbeton C35/45
80 cm  lichte Höhe
  3 cm  Polymerbetonplattenbelag
  5 cm  Unterbeton C25/30
30 cm  Sohle Rahmenfertigteil, Stahlbeton C35/45
10 cm  Sauberkeitsschicht C12/15
30 cm  Bodenaustausch der Bodengruppe GW
Planum E

v2
≥45 MN/m²

Holmgeländer gem. A-Gel 5 und A-Gel 15 n. Ril 804.9060
Fundament nach Gel 7 gem. RiZ-ING

Schutzgitter n. DWA-Merkblatt A157,
Stababstand max. 120mm,
feuerverzinkt, Stabdurchmesser 16mm
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Ansicht "bahnlinks"  M 1:100
tiefe Seite Durchlass
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Ansicht "bahnrechts"  M 1:100
hohe Seite Durchlass

Bauwerksdaten

*) Nichtzutreffendes streichen

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 71, Ril 836
Rechteckdurchlass

1,00 m
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100,000 gon

Bauart:
Einwirkung Verkehrslast
Lichte Weite
Lichte Höhe
Länge
Kreuzungswinkel

15,215 m / 18,25 m

1:1 1:1

nach Oelsnitznach Stollberg OK Schiene OK Schwelle = OK Schotter

50 1.60 50

30 1.00 30

103 30
803 5

30

Bestandsgelände

Baugrubenverfüllung lagen-
weise nach ZTV-E

Filtersteine

Stahlbetondurchlass

Querschnitt B-B  M 1:100
in Achse Bahn

3cm Polymerbetonplattenbelag 
auf 5 cm Unterbeton 

KG2 gem. sep. Planung
KG1 gem. sep. Planung
Überschüttung KG1
10 cm  Schutzbeton C25/30, mattenbewehrt
  1 cm  Dichtungsschicht nach Ril 804.6101, Pkt. 4
30 - 33 cm  Deckel Rahmenfertigteil, Stahlbeton C35/45
80 cm  lichte Höhe
  3 cm  Polymerbetonplattenbelag
  5 cm  Unterbeton C25/30
30 cm  Sohle Rahmenfertigteil, Stahlbeton C35/45
10 cm  Sauberkeitsschicht C12/15
30 cm  Bodenaustausch der Bodengruppe GW
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gemäß separater Planung
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Amphibiendurchlass aus
Stahlbetonfertigteilen

Bahn-km 15,9+20

Verlegung Elt-Kabel gemäß
separater Planung

Holmgeländer

Stahlbetonplatten mit
Polymerbetonplatten-
belag

BS 3.2-3
DPH 3.2-3

BS 38/16
DPH 38/16

Bahn-km 15,9+00

Gelände mit Gefälle vom
Durchlass weg profilieren
und Gelände an vorhandenen
Weg anschließen

Stahlbetonplatte mit
Polymerbetonplatten-
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Plangrundlagen

Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.1 vom 14.04.2022 "Entwässerungsleitung und
   Erdbau km 14,9+00 bis km 16,2+00"; GCE / Geotechniches Ingenieurbüro,
   Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig
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