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Grundriss  M 1:250
Endzustand

1:1
,5

Entwässerungsgraben im Bereich Längsneigungen >10%
mit Steinschüttung aus Wasserbausteinen LMB 5/40 in
Sohle und an Böschungen sichern

Entwässerungsgraben an
Bahngraben anschließen,
Anschlussbereich aufweiten
Böschung und Sohle mit
Steinschüttung LMB 5/40 auf
undurchlässigen Boden sichern

Rampe mit 10cm Trag-Deckschicht
aus Asphalt befestigen

Pflastermulde am Übergang Asphaltdecke
zu sandgeschlämmter Schotterdecke,
3-Zeiler in Betonbettung

Pflastermulde am Übergang Asphaltdecke
zu sandgeschlämmter Schotterdecke,
3-Zeiler in Betonbettung

Bahngraben in Schwerlastrohr
unter Zufahrt durchleiten

Achse Bahn ABS 6641

Pflastermulde am Übergang Asphaltdecke
zu sandgeschlämmter Schotterdecke,
3-Zeiler in Betonbettung,
im Bereich der bauzeitlichen Verbreiterung
nach Abschluss Baumaßnahme zurückbauen

Ausweichstelle im Endzustand

vorhandene Zuwegung im Bereich der Aufweitung
nach Abschluss der Baumaßnahme entsprechend
Bestandsgeometrie (Straßenbreite 3,50m) wiederherstellen

bauzeitliche Verbreiterung
der Zuwegung

bestehende Außenkante
Bahnübergang

Bahnübergang im Endzustand
verschieben,

gemäß separater Planung

Einlauf Rohr und Böschung
mit Steinschüttung LMB 5/40
sichern

Achse Bahn NBS 6645

Ausweichstelle im Endzustand

BSH gemäß
separater Planung

Bahngraben in Schwerlastrohr
unter Zufahrt durchleiten
gem. sep. Planung
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Längsschnitt A-A  M 1:100
Endzustand

1:1,5
Schwerlastrohr im
Bereich Zufahrtsstraße

Schwerlastrohr im
Bereich Zufahrtsstraße

Bestandsgelände

Pflastermulde am Übergang Asphaltdecke
zu sandgeschlämmter Schotterdecke,
3-Zeiler in Betonbettung

Böschung Endzustand
(Neigung aufgrund Schräg-
schnitt verzerrt)

Schwerlastrohr aus Bauzustand
im Bereich Zufahrtsstraße ausbauen
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Längsschnitt B-B  M 1:100
Endzustand

Bestandsgelände

Pflastermulde am Übergang Asphaltdecke
zu sandgeschlämmter Schotterdecke,
3-Zeiler in Betonbettung,
im Bereich der bauzeitlichen Verbreiterung
nach Abschluss Baumaßnahme zurückbauen

Pflastermulde am Übergang Asphaltdecke
zu sandgeschlämmter Schotterdecke,
3-Zeiler in Betonbettung

bauzeitliche Zuwegung
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Regelbauweise DammlageRegelbauweise Einschnittlage
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* Fahrbahnbreite gilt für Regelquerschnitt;
Im Bereich von Aufweitungen und Ausweichstellen ist die Breite größer

vorh. Oberboden, d=20cm,
im Bereich Baustraße/ Rettungsweg abtragen

Entwässerungsgraben

Ausbildung Entwässerungsgraben
gemäß separatem Detail

Entwässerungsgraben bei Dammlage
in Abhängigkeit der hydraulischen
Erfordernisse (Weiterleitung Entwässerung
Bauwerke, etc.)  bzw. Geländeverlauf
analog Regelbauweise Einschnittlage
anordnen

Bestandsgelände

lagenweiser Einbau, d≤30cm
nach ZTV-E StB, D

pr
≥100%

bei vorhandener Geländeneigung steiler
1:3 ist eine Verzahnung nach ZTV-E StB
auszubilden

50
Bankett

1.75
Fahrbahn*

1.75
Fahrbahn*

50
Bankett

Regelbauweise sandgeschlämmte Schotterdecke Zuwegungen  M 1:20
Aufbau Einschnitt/ Damm
Regelbauweise bei Längsneigungen <10%

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Regelaufbau Einschnitt

  3 cm  Deckschicht 0/8
20 cm  Schottertragschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

           nach ZTV SoB-StB
52 cm  Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

           gebrochene Mineralstoffe 0/45
           nach ZTV SoB-StB
           Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

75 cm  Gesamtdicke

Regelaufbau Dammlage

  3 cm     Deckschicht 0/8
20 cm     Schottertragschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

               nach ZTV SoB-StB
47 cm     Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

               gebrochene Mineralstoffe 0/45
               nach ZTV SoB-StB
variabel  Dammbaumaterial
               grobkörniger Boden
               Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

70 cm     Gesamtdicke

Mindestanforderung an das Planum im Bereich der Zuwegungen:
E

V2 
≥ 45MN/m²

D
PR 

≥ 97% für Bodengruppen GW,GI,GE,SW,SI,SE,GU,GT,SU,ST nach DIN 18196
D

PR 
≥ 95% und n

A 
≤ 12% für Bodengruppen GU*,GT*,SU*,ST*,U,T nach DIN 18196

2.5%
2.5%

1:1,5

6.0%
6.0%

1:1,5

1:1,5

2.5%

E
v2
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2.5%

E
v2

≥45MN/m²

Regelbauweise DammlageRegelbauweise Einschnittlage
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* Fahrbahnbreite gilt für Regelquerschnitt;
Im Bereich von Aufweitungen und Ausweichstellen ist die Breite größer

vorh. Oberboden, d=20cm,
im Bereich Baustraße/ Rettungsweg abtragen

Entwässerungsgraben

Ausbildung Entwässerungsgraben
gemäß separatem Detail

Entwässerungsgraben bei Dammlage
in Abhängigkeit der hydraulischen
Erfordernisse (Weiterleitung Entwässerung
Bauwerke, etc.)  bzw. Geländeverlauf
analog Regelbauweise Einschnittlage
anordnen

Bestandsgelände

lagenweiser Einbau, d≤30cm
nach ZTV-E StB, D

pr
≥100%

bei vorhandener Geländeneigung steiler
1:3 ist eine Verzahnung nach ZTV-E StB
auszubilden

50
Bankett

1.75
Fahrbahn*

1.75
Fahrbahn*

50
Bankett

3

3

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Regelbauweise Asphaltdecke Zuwegungen  M 1:20
Aufbau Einschnitt/ Damm
Regelbauweise im Bereich BÜ und bei Längsneigungen ≥10%

Regelaufbau Einschnitt

10 cm  Asphaltdeckschicht
20 cm  Schottertragschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

           nach ZTV SoB-StB
45 cm  Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

           gebrochene Mineralstoffe 0/45
           nach ZTV SoB-StB
           Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

75 cm  Gesamtdicke

Regelaufbau Dammlage

10 cm  Asphaltdeckschicht
20 cm     Schottertragschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

               nach ZTV SoB-StB
40 cm     Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

               gebrochene Mineralstoffe 0/45
               nach ZTV SoB-StB
variabel  Dammbaumaterial
               grobkörniger Boden
               Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

70 cm     Gesamtdicke

Mindestanforderung an das Planum im Bereich der Zuwegungen:
E

V2 
≥ 45MN/m²

D
PR 

≥ 97% für Bodengruppen GW,GI,GE,SW,SI,SE,GU,GT,SU,ST nach DIN 18196
D

PR 
≥ 95% und n

A 
≤ 12% für Bodengruppen GU*,GT*,SU*,ST*,U,T nach DIN 18196
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