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Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den           . 27.03.2024 gez. Grabner.........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den            27.03.2024 gez. Grabner..........................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

........................................              , den

........................................              , den

              , den

gez.

gez.

........................................

........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

SchindlerChemnitz gez.gez. Hartmann......................................................................Chemnitz, den 18.01.23

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

FESTSTELLUNGSENTWURF

......................................................................13.01.23

Querschnitt Q5-Q5  M 1:100

Wartungsweg

Zuwegung
Hp Stollberger Tor

Wartungsweg

Stützwand 2.1
Hp Stollberger Tor

Gelände
pro beam systems

Wartungsweg

Bahnsteig
Hp Stollberger Tor

Wartungsweg

1:1.5

Gelände
Logistikpark Stollberg

Wartungsweg

Wartungsweg

Stützwand 2.1
Hp Stollberger Tor

Gelände
Logistikpark Stollberg

Stützwand 2.1
Hp Stollberger Tor

Parkplatz
Logistikpark Stollberg

Querschnitt Q6-Q6  M 1:100

Parkplatz
Logistikpark Stollberg

w = 4,8 %

w = 15,3 %

w = 6,7 %

Bahnsteig
Hp Stollberger Tor

Querschnitt Q2-Q2  M 1:100

Querschnitt Q1-Q1  M 1:100

Querschnitt Q4-Q4  M 1:100

Querschnitt Q3-Q3  M 1:100

RW-Leitung DN 250 Stz

1:20 3.8%

AW-Leitung DN 250 Stz
(Bestand)

AW-Schacht
5609121007 
(Bestand)
DN 1000 Stb
D: 457,39
S: 455,49
T= 1,90 m
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453.0 m DHHN 2016

Filterrohr DN 150
rückbauen

(km 15+081,164)

RW-Leitung DN 400 Stb (Bestand)
von Schacht Parkplatz Logistikpark

(km 15+077,446)

RW-Schacht
5609122022
(Bestand)
D: 462,57
A:460,68 
E1:460,68 
E2:460,68 
T= 1,89 m

+469.79

460.0 m DHHN 2016
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AW-Leitung DN 250 Stz
rückbauen
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AW-Leitung DN 250 Stz
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451.0 m DHHN 2016

Projekthöhe

Geländehöhe

Entfernung

AW-Schacht
5609121066 (neu)
DN 1000 Stb
D: 456,95
S: 454,11
E: 454,11 DN 250 Stz
A: 454,11 DN 250 Stz 
T= 2,84 m

> 2.00

AW-Leitung DN 200 Stz

Grenzlinie 1:1 zu Schmutz-

und Regenwasserkanal

nach Abstimmung WAD GmbH

1:20 1:20

AW-Leitung DN 200 Stz

AW-Leitung DN 200 Stz

RW-Leitung DN 600 Stb 

Filterrohr DN 150
rückbauen

Schachthöhe an Höhe
Wartungsweg anpassen

+458.84

+462.20
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456.0 m DHHN 2016
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Filterrohr DN 150
rückbauen

RW-Leitung DN 500 Stb 

RW-Leitung DN 600 Stb 
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457.0 m DHHN 2016
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AW-Leitung DN 200 Stz

Grenzlinie 1:1 zu Schmutz-

und Regenwasserkanal

nach Abstimmung WAD GmbH Grenzlinie 1:1 zu Schmutz-

und Regenwasserkanal

nach Abstimmung WAD GmbH
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Dränage MZR DN 300
rückbauen / verdämmen

Baugrubenverbau
(z.B. ausgesteifte 
Trägerbohlwand)

Baugrubenverbau
(z.B. ausgesteifte 
Trägerbohlwand)

Kanalrohr DN 400 Stb - 16,73 m - 8,00%
in Mantelrohr DN 750 St; 
Überdeckung > 7,00 m unter SOK;
Verlegung mit Grabenverbau

RW-Leitung (Bestand);
DN 400 / Stb / 9,43 m / 11,48 %;
Mantelrohr DN 750 St im Stütz-
wandbereich einbauen;
Verlegung mit Grabenverbau

Baugrubenverbau
(z.B. ausgesteifte 
Trägerbohlwand)

Baugrubenverbau
(z.B. ausgesteifte 
Trägerbohlwand)

Einlauf Dränleitung 
DN 150 PE

DN 500 Stb / 14,60 m / 10,00%
Mantelrohr DN 850 St 
Überdeckung > 5,90 m unter SOK;
Verlegung mit Grabenverbau

RW-Leitung DN 500 Stb 
rückbauen / verdämmen

AW-Leitung (Bestand);
DN 200 / Stz  / 6,19 m / 10,23%;
Leitung mit Mantelrohr DN 450 St 
im Stützwandbereich bis Schacht
neu verlegen;
Verlegung mit Grabenverbau

AW-Schacht
5609121011
(Bestand)
D: 461,96
D: 462,20 
S: 458,84
T= 3,12 m
T= 3,36 m

DN 250 Stz / 17,00 m / 5,00%
Mantelrohr DN 450 St 
Überdeckung > 1,90 m unter SOK;
Verlegung mit Grabenverbau

RW-Leitung (Bestand);
DN 500 / Stb  / 9,88 m / 12.30%;
Mantelrohr DN 850 St im Stütz-
wandbereich einbauen;
Verlegung mit Grabenverbau

Grabenverbau
Kanalrohr DN 300 PE-HD - 19,69 m - 0,5%
in Mantelrohr DN 500 St; 
Überdeckung > 4,80 m unter SOK;
Verlegung mit offener Baugrube

Baugrubenverbau
(z.B. ausgesteifte 
Trägerbohlwand)

Dränage MZR DN 300
rückbauen / verdämmen

Baugrubenverbau
(z.B. ausgesteifte 
Trägerbohlwand)

DN 200 Stz / 14,76 m / 10,00%
Mantelrohr DN 450 St 
Überdeckung > 6,10 m unter SOK;
Verlegung mit Grabenverbau

Grabenverbau

Bohrebene

Bohrebene

Bohrebene; Zufahrt
über Zwischenberme 
und Rampe

Baugrubenverbau
(z.B. ausgesteifte 
Trägerbohlwand)

Bohrebene; Zufahrt
über Zwischenberme 
und Rampe

Bohrebene; Zufahrt
über Zwischenberme 

Bohrebene
1:1.5

Dränschacht 
D13.5/4 (neu)
DN 800 Stb
D= 457,40
S= 456,54
T= 0,86 m

Grabenverbau bzw.
offene Baugrube

RW-Schacht
5609122021
(Bestand)
D: 461,47
S: 459,10
E1: DN 500 Stb 459,10
E2: DN 500 Stb 459,10
A:  DN 600 Stb 459,10
T= 2,37 m

RW-Leitung 
DN 500 / 600 Stb

RW-Leitung DN 250 Stz

Filterrohr DN 150
rückbauen

RW-Schacht (neu)
5609122081 
DN1500 Stb
D:  469,79
S:  461,76
E1: 461,76 DN 200 PE
E2: 463,45 DN 400 Stb
A:  461,76 DN 400 Stb
T= 8,03 m
(innenliegende Absturz-
leitung DN 200)

RW-Schacht (neu)
5609122083
DN1200 Stb
D:  469,50
S:  464,30
E: 464,30 DN 500 Stb  
A: 464,30 DN 500 Stb  
T= 5,20 m

RW-Schacht (neu)
5609122084
DN 1500 Stb
D:   469,35
S:   460,31
E1: 462,84 DN 500 Stb
E2: 460,31 DN 200 PE
A: 460,31 DN 500 Stb
T= 9,04 m
(innenliegende Absturz-
leitung DN 200 PE)

AW-Schacht (neu)
5609121086
DN 1200 Stb
D:  469,35
S:  464,00
E: 464,00 DN 200 Stz 
A: 464,00 DN 200 Stz 
T= 5,35 m

AW-Schacht (neu)
5609121087
DN 1500 Stb
D:  468,75
S:  459,50
E: 462,52 DN 200 Stz
A: 459,50 DN 200 Stz 
T= 9,25 m
(innenliegende Absturz-
leitung DN 200 PE)

Schacht Strecken-
entwässerung (neu)
Q5-1e
DN 1000 Stb
D:  463,483
S:  461,80  
T= 1,68 m

466.0 m DHHN 2016

Grabenverbau

MZR DN 250 PE-HD 
von Dränschacht D22/2;
Verlegung mit Grabenverbau
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Dränschacht 
DS 22/03 (neu)
DN 1000 Stb
D= 473,00
S= 470,05
T= 2,95 m
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äußerer Druckbereich 1:1

Stützbereich 1:1,5

Stützbereich 1:2

MZR DN 250 PE-HD 
zu Dränschacht D23

Grabenverbau

Kanalrohr DN 250 PE-HD - 19,97 m - 8,81%
in Mantelrohr DN 400 St; 
Überdeckung > 3,90 m unter SOK;
Verlegung mit Grabenverbau

Dränschacht 
DS 22/04 (neu)
DN 1000 Stb
D= 469,90
S= 468,29
T= 1,61 m
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13.12.2022

465,660 m ü. NHN
Oberboden, Schluff, Sand, pflanzliche

Reste, Wurzeln, dunkelbraun

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark

tonig, rotgrau, zersetzt, scharfkantig,

schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark

schluffig, schwach sandig, rotbraun,

zersetzt, scharfkantig, steif - halbfest,

schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, kiesig,

grau, zersetzt, scharfkantig, halbfest,

schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, schwach

tonig, grau, zersetzt, scharfkantig,

schwer bohrbar

Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen. 

w = 10,5 % GU* - GT*

km 15,1+75
BS 3.3-4
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Oberboden, Schluff, sandig, kiesig,
pflanzliche Reste, Wurzeln, dunkelbraun

Hanglehm, Schluff, schwach tonig, sandig,
einz. Quarzknollen, braun, steif, leicht
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies -
Mittelkies, sandig, schluffig, tonig,
Schieferstücken, graubraun, zersetzt,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar,
feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
schluffig, schwach sandig, Schieferbruchstücke,
grau, zersetzt, scharfkantig, sehr
schwer bohrbar, sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
schluffig, schwach sandig, Tonsteinbruchstücke,
ocker - gelbbraun, zersetzt, scharfkantig,
sehr schwer bohrbar, sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, tonig,
stark kiesig, schwach sandig, plattige
Tonsschieferstücke, grüngrau, zersetzt,
scharfkantig, steif, sehr schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, sandig,
schluffig, tonig, Schieferbruchstücke,
grau, zersetzt, scharfkantig, sehr
schwer bohrbar, sehr schwach feucht

TM

GU* - GT*

GU* - GT*

km 15,1+70
462,837 m ü. NHN

BK 3.3-4

02.02.2022
Kein Grundwasser angetroffen.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

12.04.2016
Abbruch, kein Rammfortschritt.

Schlagzahlen je 10 cm
462,394 m ü. NHN

km 15,1+75
DPH 26/16

 0.0

 1.0

 2.0

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   2
0.30   5
0.40   4
0.50   4
0.60   8
0.70  15
0.80  14
0.90  12
1.00  14
1.10  20
1.20  21
1.30  26
1.40  32
1.50  29
1.60  23
1.70  21
1.80  36
1.90  54
2.00  40
2.10  42
2.20 105

 0.45 (461.94)

Mu

 2.00 (460.39)
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Z

Z

Z
Z

Z

12.04.2016

462,394 m ü. NHN

BS 26/16
km 15,1+75

Mutterboden, Schluff, stark feinsandig,

feinkiesig, organisch, graubraun, steif,

leicht bohrbar

Felszersatz, Phyllit, Tonschiefer, Feinkies

- Mittelkies, sandig, tonig, grau, schwach

Eindringwiderstand groß, feucht

Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen.

0 10 20 30 40 50 60

01.03.2022
Abbruch, kein Rammfortschritt. 
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Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   2
0.30   2
0.40   2
0.50   1
0.60   2
0.70   2
0.80   1
0.90   1
1.00   1
1.10   1
1.20   1
1.30   0
1.40   0
1.50   1
1.60   1
1.70   5
1.80  10
1.90   9
2.00  14
2.10  25
2.20  64
2.30 100

Schlagzahlen je 10 cm
463,672 m ü. NHN

km 15,0+80
DPH 3.3-1

 0.30

 1.10

A

 2.30

Zv
Z Zv

Zv

Z

Zv
Z

Zv Z

 2.30

 4.00

ZvZ

Zv

Z
Zv

Zv

Z

Zv
Z

Zv

Zv

10.00

Zv
Z

Zv
Z

ZvZ

Zv
Z

Zv

ZvZ

ZvZ

Zv
Z

Zv
Z

Zv

Zv Z

Zv
Zv

ZZv

Zv

Z

Zv

ZZv

ZvZ

Zv
ZZv

Zv
Z Zv

Zv
Zv

Z

Zv

Zv

Z

Zv

26.01.2022

km 15,0+80
BK 3.3-1
463,672 m ü. NHN

Oberboden, Schluff, sandig, tonig, pflanzliche

Reste, Wurzeln, dunkelbraun

Auffüllung, Feinkies - Mittelkies, schwach

schluffig, schwach sandig, Betonbruch,

grüngrau

Felszersatz, Tonschiefer, Feinsand,

stark schluffig, feinkiesig, mittelkiesig,

beigebraun, zersetzt, scharfkantig,

mittelschwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,

kiesig, braun, zersetzt, scharfkantig,

steif - halbfest, schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, stark

schluffig, feinsandig, feinkiesig -

mittelkiesig, Tonschieferplättchen,

grau, zersetzt, scharfkantig, schwer

bohrbar, sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, stark

schluffig, stark feinsandig, feinkiesig

- mittelkiesig, Tonschieferbruch, hellgrau,

zersetzt, scharfkantig, schwer bohrbar,

sehr schwach feucht

GU - GT

Kein Grundwasser angetroffen. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13.04.2016
Abbruch, kein Rammfortschritt

Schlagzahlen je 10 cm
457,312 m ü. NHN

km 15,5+00
DPH 30/16

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   3
0.30   4
0.40   7
0.50   7
0.60   6
0.70   5
0.80   9
0.90  11
1.00  10
1.10  11
1.20   9
1.30   7
1.40   8
1.50   8
1.60   8
1.70  11
1.80  15
1.90  20
2.00  19
2.10  18
2.20  13
2.30  27
2.40  32
2.50  33
2.60  33
2.70  34
2.80  20
2.90  32
3.00  46
3.10 106

 0.25 (457.06)
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 1.00 (456.31)

Z
Z
Z Z
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Z
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Z
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13.04.2016

457,312 m ü. NHN
km 15,5+00

BS 30/16

Mutterboden, braun

Felszersatz, Phyllit, Tonschiefer, grau

Felszersatz, Phyllit, Tonschiefer, braun

Felszersatz, Phyllit, Tonschiefer, hellbraun

Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen. 

0 10 20 30 40 50

12.04.2016

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   3
0.30   4
0.40   5
0.50   4
0.60   4
0.70   7
0.80   6
0.90   4
1.00   7
1.10   7
1.20  18
1.30  12
1.40   8
1.50   7
1.60   5
1.70   5
1.80   6
1.90   3
2.00   5
2.10   9
2.20  11
2.30  18
2.40  12
2.50  26
2.60  32
2.70  41
2.80  21
2.90  21
3.00  16
3.10  12
3.20   7
3.30   7
3.40   7
3.50   5
3.60   2
3.70   2
3.80   2
3.90   2
4.00   2

Schlagzahlen je 10 cm
461,183 m ü. NHN

km 15,4+40
DPH 28/16

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0
Abbruch, kein Rammfortschritt

 0.25 (460.93)

Mu

 1.25 (459.93)

A

Z

Z

Z

 3.20 (457.98)
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Z

Z

Z

Z

Z

Z

461,183 m ü. NHN
km 15,4+40

BS 28/16

12.04.2016

Auffüllung, Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer,

Mittelsand - Grobsand, schluffig, graubraun

Auffüllung, Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer,

Feinkies - Mittelkies, schluffig, tonig,

braun, Eindringwiderstand klein, feucht

Mutterboden, Schluff, feinsandig, dunkelbraun,

halbfest, leicht bohrbar, feucht

 0.60 (457.22)

A

 0.95 (456.87)

A

 1.95 (455.87)

Z

ZZ

Z

 2.50 (455.32)

Z

Z

wn = 9,5%

wn = 16,8%

13.04.2016

Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen. 

Auffüllung, Schluff, stark feinsandig,

schwach feinkiesig, dunkelbraun, halbfest,

leicht bohrbar, feucht

Auffüllung, Feinsand - Mittelsand, schluffig,

schwach feinkiesig - schwach mittelkiesig,

braun, Eindringwiderstand klein, feucht

schluffig, schwach mittelsandig - schwach

grobsandig, grobkiesig, braun, Eindringwiderstand

klein, feucht

Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies,

stark sandig, schluffig, braun, Eindringwiderstand

groß, feucht

457,823 m ü. NHN

BS 29/16
km 15,4+40

SU* ST*

GU* GT*

Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer, Mittelkies,

0 10 20 30 40 50 60 70

13.04.2016
Abbruch, kein Rammfortschritt

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   3
0.30   3
0.40   5
0.50   4
0.60   3
0.70   2
0.80   1
0.90   2
1.00   2
1.10   6
1.20   8
1.30   8
1.40  12
1.50  18
1.60  16
1.70  14
1.80  16
1.90  14
2.00  11
2.10  19
2.20  18
2.30  13
2.40  16
2.50  26
2.60  38
2.70  59
2.80 105

Schlagzahlen je 10 cm
457,823 m ü. NHN

km 15,4+40
DPH 29/16

 0.0

 1.0

 2.0

DPH 25/16

0 10 20 30 40 50 60 70

Schlagzahlen je 10 cm

12.04.2016
Abbruch, kein Rammfortschritt

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   2
0.30   2
0.40   4
0.50   3
0.60   3
0.70   3
0.80   5
0.90   4
1.00   4
1.10   5
1.20   7
1.30   5
1.40   4
1.50   3
1.60   3
1.70   5
1.80   5
1.90   4
2.00   3
2.10   4
2.20   3
2.30   3
2.40   3
2.50   3
2.60   5
2.70   5
2.80   8
2.90   8
3.00  13
3.10  11
3.20  11
3.30   7
3.40   6
3.50   9
3.60  15
3.70  18
3.80  31
3.90  24
4.00  34
4.10  33
4.20  41
4.30  58
4.40  63
4.50  71

462,435 m ü. NHN
km 15,1+50

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

1.25
 (12.04.2016) Z

Z

Z

Z

 0.10 (462.33)

AMu

 0.80 (461.63)

A

 1.80 (460.63)

Z
Z

Z

 2.15 (460.28)

Z

 2.80 (459.63)

462,435 m ü. NHN
km 15,1+50

BS 25/16

wn = 13,3%

wn = 16,8%

12.04.2016
Abbruch, kein Bohrfortschritt

Auffüllung, Mutterboden, Schluff, tonig,

organisch, braun, halbfest, leicht

bohrbar

Auffüllung, Ton, schluffig, schwach

feinkiesig - schwach mittelkiesig, graubraun,

steif - halbfest, Eindringwiderstand

klein

Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies

- Mittelkies, stark tonig, braun, steif,

Eindringwiderstand klein, sehr feucht

- naß

Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer, Ton,

stark kiesig, braun, steif, Eindringwiderstand

klein

Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies

- Mittelkies, schluffig, tonig, graubraun,

Eindringwiderstand groß, naß

0 10 20 30 40 50 60
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

01.03.2022

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   3
0.30   5
0.40   7
0.50  10
0.60   9
0.70  10
0.80  10
0.90   8
1.00   6
1.10   5
1.20   3
1.30   3
1.40   6
1.50   6
1.60   5
1.70   4
1.80   4
1.90   4
2.00   5
2.10   5
2.20   2
2.30   2
2.40   1
2.50   2
2.60   3
2.70   6
2.80   7
2.90   7
3.00   5
3.10   4
3.20   4
3.30   3
3.40   3
3.50   3
3.60   2
3.70   2
3.80   2
3.90   1
4.00   1
4.10   1
4.20   3
4.30   5
4.40   5
4.50   4
4.60   6
4.70   6
4.80   6
4.90  14
5.00  15
5.10  17
5.20  17
5.30  19
5.40  12
5.50  14
5.60  14
5.70  14
5.80  19
5.90  22
6.00  29
6.10  36
6.20  44
6.30  34
6.40  38
6.50  54
6.60  46
6.70  39
6.80  36
6.90  52
7.00 100

465,673 m ü. NHN
km 15,1+30

DPH 3.3-Z1
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19.01.2022

465,646 m ü. NHN
km 15,1+30

BK 3.3-Z1

Kies, sandig, schluffig, organisch,

Wurzeln, braunschwarz

Mittelkies - Grobkies, tonig, feinsandig

- mittelsandig, Felszersatz, Tonschiefer,

rotbraun, zersetzt, scharfkantig

Felszersatz, Tonschiefer, Mittelkies

- Grobkies, tonig, feinsandig - mittelsandig,

grau, zersetzt, scharfkantig

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark

schluffig, schwach tonig, schwach sandig,

rotbraun, zersetzt, scharfkantig, halbfest

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schwach

kiesig, grau, zersetzt, scharfkantig,

halbfest, schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, kiesig,

grau, zersetzt, scharfkantig, halbfest,

schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, tonig,

hellgrau, zersetzt, scharfkantig, schwer

bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Quarzknollen,

Phyllit, grau, zersetzt, scharfkantig,

weich, schwer bohrbar

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,

grau, sehr schwer bohrbar, wellige

Trennfläche Kernform B, körnig, Kernverlust

durch Spülen 90%

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,

grau, sehr schwer bohrbar, wellige

Trennfläche, Kernform B, körnig, Kernverlust

durch Spülen 90%

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,

grau, sehr schwer bohrbar, wellige

Trennfläche Kernform C, körnig, Kernverlust

durch Spülen 2%

GU* - GT*

3.30
 m

3.60
 m
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 4.20
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ZvZ

 4.60

Zv
Z
Zv

Oberboden, Schluff, Sand, pflanzliche
Reste, Wurzeln, dunkelbraun

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, tonig,
schluffig, rotbraun, zersetzt, scharfkantig,
schwer bohrbar, glimmerhaltig

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, kiesig,
grau, steif - halbfest, zersetzt, scharfkantig,
schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, stark
schluffig, schwach tonig, schwach feinkiesig
- schwach mittelkiesig, braun, zersetzt,
scharfkantig, steif - halbfest, schwer
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
kiesig, grau, zersetzt, scharfkantig,
steif - halbfest, schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, stark
schluffig, schwach tonig, schwach feinkiesig
- schwach mittelkiesig, graubraun, zersetzt,
scharfkantig, breiig - weich, schwer
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
kiesig, braun, zersetzt, scharfkantig,
breiig - weich, schwer bohrbar

13.12.2022
Abbruch, kein Bohrfortschritt.

 P6 4.20

 P7 4.60

w = 18,2 %

 P5 3.20

 P3 2.10

 P4 2.30

w = 18,0 %

 P2 1.00

0.10 P1

SU* - ST*

SU* - ST*

BS 3.3-1
465,760 m ü. NHN

km 15,0+80

0 10 20 30 40 50

01.03.2022

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   2
0.30   3
0.40   4
0.50   3
0.60   3
0.70   8
0.80   8
0.90   9
1.00  13
1.10  10
1.20   9
1.30   9
1.40  14
1.50  14
1.60  13
1.70   7
1.80   6
1.90   3
2.00   4
2.10   8
2.20   8
2.30   8
2.40   9
2.50   8
2.60  10
2.70  14
2.80  14
2.90  12
3.00  11
3.10  11
3.20   8
3.30   9
3.40   7
3.50   6
3.60   7
3.70   7
3.80  10
3.90   8
4.00   9
4.10  14
4.20  21
4.30  21
4.40  17
4.50  14
4.60  17
4.70  17
4.80  22
4.90  38
5.00  42
5.10  34
5.20  33
5.30  44
5.40  39
5.50  19
5.60  14
5.70  26
5.80  20
5.90  14
6.00  12
6.10   9
6.20   7
6.30  10
6.40  10
6.50  11
6.60  11
6.70  12
6.80  13
6.90  13
7.00  16
7.10  16
7.20  14
7.30  12
7.40  12
7.50  12
7.60  14
7.70  16
7.80  18
7.90  17
8.00  20

Schlagzahlen je 10 cm
465,760 m ü. NHN

km 15,0+80
DPH 3.3-1
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458,00 m ü. NHN
km 15,4+71

BK 3.1-4

Kein Grundwasser angetroffen. 
09.02.2022

Oberboden, Schluff, tonig, feinsandig,

pflanzliche Reste, organisch, dunkelbraun,

leicht bohrbar, sehr feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, tonig,

feinsandig, schwach kiesig, braun,

mittelschwer bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, schluffig,

kiesig, Schieferplättchen, braun -

grau, zersetzt, scharfkantig, mittelschwer

bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, sandig,

schluffig, schwach tonig, schwach steinig,

Felsbruchstücke bis KL=8cm, grau, zersetzt,

scharfkantig, mittelschwer bohrbar,

sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, sandig,

schluffig, schwach tonig, steinig,

Schieferbruch bis KL=10cm, hellgrau,

zersetzt, scharfkantig, sehr schwer

bohrbar, sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Spülgut,kein

Kerngewinn, Schluff, stark feinsandig,

tonig, graubraun, zersetzt, scharfkantig,

sehr schwer bohrbar, feucht

Tonschiefer, graubraun, sehr schwer

bohrbar, bankig,schiefrig, geküftet

Kluftabstände 3-8cm feucht

Tonschiefer, grau - graubraun, sehr

schwer bohrbar, wellige Trennfläche

stark geklüftet nicht körnig Kluftabstände

0,5 ... 3cm

Tonschiefer, Spülgut, kein Kern, Mittelsand,

feinsandig, schluffig, grobsandig,

grau

Tonschiefer, hellgrau - grüngrau, sehr

schwer bohrbar, glatte Trennfläche Kernform

B, A geschichtet bankig Kluftabstände

3 - 10 cm
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458,121 m ü. NHN
km 15,5+30

BK 3.1-3

w = 12,5 %

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach

tonig, pflanzliche Reste, organisch,

dunkelbraun, leicht bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, sandig,

schluffig, grau, zersetzt, scharfkantig,

leicht bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies -

Mittelkies, sandig, schluffig, graubraun,

zersetzt, scharfkantig, mittelschwer

bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies -

Mittelkies, stark tonig, schluffig,

braun, zersetzt, scharfkantig, breiig

- weich, schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, schluffig,

schwach tonig, stark feinkiesig, mittelkiesig,

schwach grobkiesig, grau, zersetzt,

scharfkantig, mittelschwer bohrbar,

sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,

kiesig, graubraun, zersetzt, scharfkantig,

schwer bohrbar, sehr feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, stark

schluffig, schwach tonig, schwach feinkiesig,

graubraun, zersetzt, scharfkantig,

sehr schwer bohrbar, feucht

Spülgut, kein Marschgewinn, Grobsand,

mittelsandig, schluffig, schwach tonig,

grau, feucht

Tonschiefer, graubraun, sehr schwer

bohrbar, wellige Trennfläche bankig

geschiefert Kluftabstände 3 - 10 cm

Tonschiefer, Feinkies, sandig, schluffig,

schwach tonig, einz. Tonsteinbrocken

bis 10 cm KL, grau - braun, sehr schwer

bohrbar, Marschgewinn 10% Kernform C

nicht körnig

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,

grau, sehr schwer bohrbar, glatte Trennfläche

Kernform B nicht körnig Kernverlust

durch Spülen 90%

Tonschiefer, hellgrau, sehr schwer bohrbar,

glatte bis wellige Trennfläche Kernform

B, A geschichtet Kluftabstände 8 - 25

cm

Tonschiefer, Mittelsand, grobsandig,

feinsandig, schwach kiesig, hellgrau,

sehr schwer bohrbar, 80% Kernverlust

GU* - GT*

SU* - ST*

14.02.2022

2.40  16
2.50  19
2.60  27
2.70  24
2.80  22
2.90  41
3.00 105

Tiefe [m] N10
0.10   2
0.20   3
0.30   2
0.40   2
0.50   1
0.60   2
0.70   2
0.80   5
0.90   9
1.00   7
1.10   3
1.20   2
1.30   2
1.40   3
1.50   3
1.60   8
1.70   9
1.80   8
1.90  12
2.00  12
2.10  11
2.20  12
2.30  13

12.04.2016

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Schlagzahlen je 10 cm

DPH 22/16
472,391 m ü. NHN
km 14,9+55
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Abbruch, kein Rammfortschritt
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12.04.2016

 P1 0.75

wn = 10,6%

 P2 1.75

 P3 2.60

Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen. 

Mutterboden, Schluff, feinsandig, organisch,
braun, steif - halbfest, leicht bohrbar

groß, feucht

Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies
- Mittelkies, schluffig, grau, Eindringwiderstand

feucht

Phyllit, Felszersatz, Tonschiefer, Mittelkies,
schluffig, grobkiesig, schwach tonig,
graubraun, Eindringwiderstand klein,

GU* GT*
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km 14,9+55

472,391 m ü. NHN

Schacht Strecken-
entwässerung (neu)
Q1-1e
DN 1000 Stb
D:  471,66
S:  468,823  
T= 2,84 m

Grabenverbau
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+462.52
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Dränage MZR DN 300
rückbauen / verdämmen

RW-Schacht (neu)
5609122077 
DN 1200 Stb
D:  466,00
S:  462,00
E1: 462,73 DN 250 Stz  
E2: 465,01 DN 150 PE *)

A: 462,00 DN 250 Stz  
T= 4,00 m

1:1.7
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RW-Schacht (neu)
5609122078
DN1000 Stb
D:  463,10
S:  460,15
E: 461,15 DN 250 Stz  
A: 460,15 DN 250 Stz  
T= 2,95 m

Dränschacht 
D13.5/5 (neu)
DN 800 Stb
D= 457,80
S= 456,64
T= 1,16 mGrabenverbau

Bahngraben im
Schachtbereich
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RW-Schacht (neu)
5609122080 
DN 1200 Stb
D: 471,84
S: 464,79
E: 464,79 DN 400
A: 464,79 DN 400 
T= 7,05 m

(km 15+073,552)
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Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.1 vom 14.04.2022 
  "Entwässerungsleitung und Erdbau km 14,9+00 bis km 16,2+00"
   GCE / Geotechnisches Ingenieurbüro, Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, 
   Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig
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M 1 : 100

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2021

Chemnitz

Chemnitz

Triebel

Schindler

- Entwässerung Bahnstrecke s.a. Streckenplanung
- Entwässerung Stützwand s.a. Planung Stw. 2.1
- Entwässerung Hp s.a. Planung Hp Stollberger Tor

Alle Schächte außerhalb befestigter Flächen sind mit
Granitpflaster in Beton (3-Zeiler) zu umpflastern !
Schachtabdeckungen der AW- und RW-Schächte
sind klappbar mit mechanischer Öffnung (Feder)
auszuführen !

03.06.22

03.06.22

Bahn-km 14,9+40 - 15,6+20
1 : 100

 Bemessung der Schächte, Leitungen und 
  Mantelrohre unter   Beachtung der Lage im 
  inneren bzw. äußeren Druckbereich von Eisenbahn-
  verkehrslasten nach Ril 836.2001
- Leitungsquerungen in Anlehnung an Ril 877
- Rohrauflager, Grabenbreiten in Anlehnung an Ril 836.4602
- Schachtausstattung zum Betrieb und Arbeitsschutz 
  der RW- und AW-Schächte   unter Beachtung der 
  Vorgaben des Versorgungsträgers (WAD GmbH) 

Schächte Hp Stollberger Tor / Leitungsquerungen
Koordinierter Leitungsplan Teil 3
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  Lage siehe:
- Koordinierter Leitungsplan Schächte / km 14+940 - 15+265
  Plan-Nr. 16.11.10.01
- Koordinierter Leitungsplan Schächte / km 15+265 - 15+620
  Plan-Nr. 16.11.10.02
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