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Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien

Teilabschnitt Neubaustrecke
Vorhabenträger:

Chemnitz, den           . 27.03.2024 gez. Grabner.........................

Maßnahmeträger:Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Chemnitz, den            27.03.2024 gez. Grabner..........................

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Maßstab:
AWARO:

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur

bearbeitet:

geprüft:

Fachplaner :Entwurfsbearbeitung :
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz
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gez.

........................................

........................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
Kaßbergstraße 41 - 09112 Chemnitz

SchindlerChemnitz gez.gez. Hartmann......................................................................Chemnitz, den 18.01.23

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2
09111 Chemnitz
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Böschung mit Stein-

schüttung LMB 5/40 

sichern

Rohrscheitel bei Über-
deckungshöhen ≤1m 
mit Betonplatten sichern

Entwässerungsmulde B180 inSchwerlastrohr DN400 unterZufahrt durchleiten

Einlauf Rohr und 
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schüttung LMB 5/40 sichern
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Leitung rückbauen / 
verdämmenSchacht rückbauen 

Leitung 
verdämmen

Leitung rückbauen / 
verdämmen

Schacht rückbauen /
verfüllen

Schacht rückbauen /
verfüllen

5609121065 (neu)
DN 1000 Stb
D:  456,45
S:  453,34
E: 453,34 DN 250 Stz
A: 453,34 DN 250 Stz 
T= 3,11 m

Leitung rückbauen / 
verdämmen

Leitung rückbauen / 
verdämmen

Leitung rückbauen / 
verdämmen

Schacht rückbauen /
verfüllen

Leitung trennen und
an neuen Schacht 
anbinden

Leitung rückbauen 

Leitung an RW-Kanal
anbinden
HE: 455.64

Leitung an neuen 
Schacht anbinden

Schacht belassen,
Schachthöhe an Höhe
Wartungsweg anpassen

5609121067 (neu)
DN 1000 Stb
D:  457,20
S:  454,76
E: 454,76 DN 250 Stz
A: 454,76 DN 250 Stz 
T= 2,44 m

Dränschacht 
D13.5/4 (neu)
DN 800 Stb
D= 457,40
S= 456,54
T= 0,86 m

Dränschacht 
D13.5/3 (neu)
DN 600 Kst.
D= 457,70
S= 456,44
T= 1,26 m

5609121066 (neu)
DN 1000 Stb
D:  456,95
S:  454,11
E: 454,11 DN 250 Stz
A: 454,11 DN 250 Stz 
T= 2,84 m

Schacht rückbauen /
verfüllen

Schacht belassen;vorh. Einlauf verschließen;neue Leitung anbinden

Schacht rückbauen /
verfüllen

Leitung rückbauen / 
verdämmen

Leitung trennen und
an neuen Schacht 
anbinden

Schacht rückbauen / 
verfüllen

Dränschacht 
D13.5/6 (neu)
DN 600 Kst.
D= 466,00
S= ca. 465,10*)

T= ca. 0,90 m*)

Dränschacht 
D13.5/2 (neu)
DN 600 Kst.
D= 457,80
S= 456,34
T= 1,46 m

Filterrohr an Schacht anschließen;
Anschlusshöhe entsprechend 
Bestand örtlich festlegen

Filterrohr trennen und an neuen
Schacht anschließen;
*) Schachttiefe entsprechend 
Bestand örtlich festlegen

Schacht belassen

Leitung trennen und
an neuen Schacht 
anbinden

Dränschacht 
D 101 (neu)
DN 600 Kst.
D= 471,36
S= 470,32
T= 1,04 m

Leitung trennen und
an neuen Schacht 
anbinden

Leitung
rückbauen 

Schacht rückbauen Leitung
rückbauen 

Dränschacht 
D 100 (neu)
DN 600 Kst.
D= 471,40
S= 470,75
T= 0,65 m

Leitung rückbauen 
Grundrohr, Abläufe 
und Dränkontrollschächte
s. Stützwand Stw 2.1

Leitung rückbauen / 

verdämmen

Anbindung

Strecken-

entwässerung

Muldeneinlauf-
schacht MES 01.1
DN 800
D: 457,00
S: 456,11
E1: 456,11 DN 300 MZR
E2: 456,11 DN150
A: 456,11 DN300 MZR
T= 0,89 m

Leitung trennen und
an neuen Schacht 
anbinden

Dränschacht 
D13.5/1 (neu)
DN 600 Kst.
D= 458,25
S= 456,24
T= 2,01 m

Leitung rückbauen / 
verdämmen

Schacht belassen,
Schachthöhe an Höhe
Wartungsweg anpassen

Leitung trennen und
an neuen Schacht 
anbinden

Leitung rückbauen / 
verdämmen

Schacht belassen,
Schachthöhe an Höhe
Wartungsweg anpassen

5609122078 (neu)
DN1000 Stb
D:  463,10
S:  460,15
E: 461,15 DN 250 Stz  
A: 460,15 DN 250 Stz  
T= 2,95 m

Leitung trennen und
an MES 01.1 anbinden

Dränschacht 
D13.5/5 (neu)
DN 800 Stb
D= 457,80
S= 456,64
T= 1,18 m

Dränschacht 
DS 15/01 (neu)
DN 1200 Stb
D= 461,26
S= 456,26
T= 5,00 m

5609122079 (neu)
DN 1200 Stb
D:  462,20
S:  458,11
E: 459,63 DN 250 Stz
A: 458,11 DN 250 Stz
T= 4,09 m

Elt-Kabel 
umverlegen

Schacht
rückbauen

Dränschacht 
D 13.6 (neu)
DN 800 Kst.
D= 457,20
S= 456,14
T= 1,06 m

5609122077 (neu)
DN 1200 Stb
D:  466,00
S:  462,00
E1: 462,73 DN 250 Stz  
E2: 465,01 DN 150 PE *)

A: 462,00 DN 250 Stz  
T= 4,00 m

Schacht Q5-1

DN 1000 Stb

D= 466,20

S= 462,00

T= 4,20 m

Schacht belassen;
vorh. Auslauf verschließen;
neue Leitung anbinden;
Schachthöhe anpassen

Muldeneinlauf-
schacht MES 02.1
DN 800
D: 453,70
S: 453,00
E: 453,00 DN 300
A: 453,00 DN 400
T= 0,70 m

Muldeneinlauf-
schacht MES 02.2
DN 800
D: 453,70
S: 452,93
E: 452,93 DN 300
A: 452,93 DN 400
T= 0,77 m
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5609121004
(Bestand)
D: 457,10
S: 454,64
T= 2,46 m

RW-Schacht 
(Bestand)
D= 471,49
S= 468,86
T= 2,63 m

5601722096
(Bestand)
D: 471,38
S: 468,02
T= 3,36 m

5601721090
(Bestand)
D: 471,24
S: 467,50
T= 3,14 m

5601722094
(Bestand)
D: 471,18
S: 468,29
T= 2,89 m

Dränschacht 
(Bestand)
D= 471,53
S= 470,94
T= 0,59 m

Dränschacht D13.5
(Bestand)
D= 457,69
S= 456,38
T= 1,31 m

5609121006
(Bestand)
D: 457,49
S: 455,32
T= 2,17 m

5609121003
(Bestand)
D: 456,74
S: 454,21
T= 2,53 m

Dränschacht D13.3
(Bestand)
D= 458,46
S= 457,10
T= 1,36 m

Dränschacht D13.2
(Bestand)
D= 458,50
S= 457,26
T= 1,24 m

Dränschacht 
(Bestand)
D= 471,89 
S= 470,93 
T= 0,96 m 

RW-Schacht 
(Bestand)
D= 471,65
S= 469,15
T= 2,50 m

5609122036
(Bestand)
D: 459,66
S: 455,81
T= 3,85 m

Dränschacht D13.4
(Bestand)
D= 458,31
S= 456,96
T= 1,35 m

5609121002
(Bestand)
D: 456,48
S: 453,94
T= 2,54 m

RW-Schacht 
(Bestand)
D= 471,53
S= 468,63
T= 2,90 m

5609122035
(Bestand)
D: 458,78
HE1: 455,54 DN 600
HE2: 457,23 DN 200
HE3: ~ 456,80 DN 300 ?
HE4: ~ 455,80 DN 150 ?
A: 455,54 DN 600
S: 455,54
T= 3,24 m

5601722095
(Bestand)
D: 471,37
S: 468,13
T= 3,24 m

5609121009
(Bestand)
D: 459,50
S: 456,86
T= 2,64 m

5609121008
(Bestand)
D: 459,75
S: 455,99
T= 3,76 m

5609122037
(Bestand)
DN1000
D: 457,86
S: 456,08
T= 1,78 m

5609121007
(Bestand)
DN 1000
D: 457,39
S: 455,49
T= 1,90 m

Dränschacht 
(DN 600 Bestand)
D= 471,47
S= 470,58
T= 0,89 m

Dränschacht 
(Bestand)
DN 600 Kst.
D= 471,86
S= 470,93
T= 0,93 m

Dränschacht D15
(Bestand)
DN 600 Kst.
D: 460,24
S: 458,95
T= 1,29 m

Dränschacht D16
(Bestand)
DN 600 Kst.
D: 459,20
S: 458,25
T= 0,95 m

Dränschacht D13.6
(Bestand)
DN 600 Kst.
D: 457,59
S: 456,12
T= 1,47 m

5609122076
(Bestand)
DN 1200
D: 471,60
S: 467,20
E1: 467,20 DN 500 
(verschlossen)
E2: 468,26 DN 500
E3: 470,12 DN 150
(Filterrohr)
T= 4,40 m

5609121001
(Bestand)
D: 455,83
S: 453,37
T= 2,46 m

5601923037
(Bestand)
D: 455,55
S: 452,83
T= 1,72 m
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DN 600 / Stb  / 21.03m / 0.56%

5609121005
(Bestand)
D: 457,59
S: 455,02
T= 2,57 m

KG DN 300

Filterrohr DN 150 / ~ 63,50 m

Zeichenerklärung

Planung/Neubau

Bestand

Verbau

Baugrund

193
2

Flurstück

Flurstücksnummer

Abbruch

Rampe / Bohrebene

Zeichenerklärung

Hinweis :
Die Darstellung des Leitungsbestandes in den Bauwerksplänen wurde nachrichtlich übernommen 
und erfolgte nach den Angaben der einzelnen Versorgungsträger. Mit Abweichungen in Lage und Höhe
ist zu rechnen. Die Darstellung dient nur der Übersicht ohne Anspriuch auf Vollständigkeit.

Der vollständige Leitungsbestand sowie die geplanten Maßnahmen an den Ver- und Entsorgungs-
leitungen sind den Leitungsbestandsplänen, Spartenplänen und Koordinierten Leitungsplänen zu 
entnehmen.

Die endgültige Lage der Leitungen ist durch den Auftragnehmer Bau mit den Versorgungsträgern
abzustimmen und mit diesen gemeinsam vor Ort endgültig einzuordnen.

Die Pläne dienen nur der Information und sind nicht zur Maßentnahme bestimmt.
Vom Auftragnehmer Bau sind die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen.

vorhanden geplant
Versorgungseinrichtungen

Trinkwasserleitung

Gasleitung

Elt-Leitung

Elt-Freileitung

LSA-Kabel

Antennenkabel

Antennenfreileitung

Fernmeldekabel

Fernmeldefreileitung

Signalleitung

Betriebstechnik

Datenkabel/Breitband

Regenwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Mischwasserleitung

Straßenbeleuchtungskabel

Straßenbeleuchtungsfreileitung

Fernheizleitung

Ölleitung

Entwässerung
vorhanden geplant

Prüfschacht

Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschungsstück

Rechteckdurchlass mit Endbauwerk

mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
Regenwasserleitung DN 300

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung

DN 300

LW =, LH =

DN 500

50.0 m  1.5%  DN 300

BS 27/16
DPH 27/16 SCH 3.1-7 Z2
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BK
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1-3

SCH 3.1-7 Z1
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/16
DP

H 
31

/16

BS 29/16
DPH 29/16

BS 28/16
DPH 28/16

Plangrundlagen

Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.1 vom 14.04.2022 
  "Entwässerungsleitung und Erdbau km 14,9+00 bis km 16,2+00"
   GCE / Geotechnisches Ingenieurbüro, Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, 
   Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig
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- Entwässerung Bahnstrecke s.a. Streckenplanung
- Entwässerung Stützwand s.a. Planung Stw. 2.1
- Entwässerung Hp s.a. Planung Hp Stollberger Tor

Alle Schächte außerhalb befestigter Flächen sind mit
Granitpflaster in Beton (3-Zeiler) zu umpflastern !
Schachtabdeckungen der AW- und RW-Schächte
sind klappbar mit mechanischer Öffnung (Feder)
auszuführen !
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Schächte Hp Stollberger Tor 
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- Bemessung der Schächte, Leitungen und 
  Mantelrohre unter   Beachtung der Lage im 
  inneren bzw. äußeren Druckbereich von Eisenbahn-
  verkehrslasten nach Ril 836.2001
- Leitungsquerungen in Anlehnung an Ril 877
- Rohrauflager, Grabenbreiten in Anlehnung an Ril 836.4602
- Schachtausstattung zum Betrieb und Arbeitsschutz 
  der RW- und AW-Schächte   unter Beachtung der 
  Vorgaben des Versorgungsträgers (WAD GmbH) 
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  Querschnitte siehe:
- Koordinierter Leitungsplan / Querschnitte Leitungsquerungen
  km 14+490 - 15+620 / Plan-Nr. 16.11.10.03
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