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Die Darstellung des Leitungsbestandes in den Bauwerksplanen wurde nachrichtlich ibernommen
und erfolgte nach den Angaben der einzelnen Versorgungstrager. Mit Abweichungen in Lage und Hohe
ist zu rechnen. Die Darstellung dient nur der Ubersicht ohne Anspriuch auf Vollstandigkeit.
Der vollstandige Leitungsbestand sowie die geplanten Malinahmen an den Ver- und Entsorgungs-
leitungen sind den Leitungsbestandsplanen, Spartenplanen und Koordinierten Leitungsplanen zu
entnehmen.
Die endgultige Lage der Leitungen ist durch den Auftragnehmer Bau mit den Versorgungstragern
abzustimmen und mit diesen gemeinsam vor Ort endgliltig einzuordnen.
Die Pléne dienen nur der Information und sind nicht zur Maentnahme bestimmt.
Vom Auftragnehmer Bau sind die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen.
Regelungsverzeichnis:
9.5.13| Nr.im Regelungsverzeichnis

Anschluss Koordinierter Leitungsplan Schachte Teil 2 / km 15+265 - 15+62 / Plan-Nr. 16.11.10.02

Bemessung der Schachte, Leitungen und
Mantelrohre unter Beachtung der Lage im
inneren bzw. aulleren Druckbereich von Eisenbahn-
verkehrslasten nach Ril 836.2001
- Leitungsquerungen in Anlehnung an Ril 877
- Rohrauflager, Grabenbreiten in Anlehnung an Ril 836.4602
- Schachtausstattung zum Betrieb und Arbeitsschutz
der RW- und AW-Schachte unter Beachtung der
Vorgaben des Versorgungstragers (WAD GmbH)

Querschnitte siehe:
- Koordinierter Leitungsplan / Querschnitte Leitungsquerungen
km 14+490 - 15+620 / Plan-Nr. 16.11.10.03

Plangrundlagen

e Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.1 vom 14.04.2022
"Entwéasserungsleitung und Erdbau km 14,9+00 bis km 16,2+00"
GCE / Geotechnisches Ingenieurbdro, Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH,
Stohrerstr. 14, 04347 Leipzig

¢ Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Hohenbezug : DHHN 2016  Lagebezug : ETRS89-UTM33

Vorhabentrager: MaRnahmetrager:
W‘I/IS /|/|,I =
' ZWECKVERBAND 'V
VERKEHRSVERBUND VERKEHRSVERBUND
MITTELSACHSEN MITTELSACHSEN o
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2 Am Rathaus 2
09111 Chemnitz 09111 Chemnitz
Entwurfsbearbeitung : Fachplaner : bearbeitet:
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5 Chemnitz  den 03.06.22
it St | e | S
© Ingenieurgesellschaft mb.H. sz g8z TrIebeI .......................
KaBbergstrate 41 - 09112 Chemnitz -w Ingenieurbiiro Schulze & Rank
A schulze+rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. Gft:
.stmzuasaaowmmému svz INGENIEURGESELLSCHAFT ~ KaRbergstrale 41 - 09112 Chemnitz geprUft
F\V/CHS schulze+rank Chemnltz ..... 'den 030622
INGENIEURGESELLSCHAFT

Chemnitz, den 18.01.23  gez. Hartmann

Nr. Art der Anderung Datum Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.11.10 /1

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Am Rathaus 2 Koordinierter Leitungsplan Teil 1
09111 Chemnitz Schachte Hp Stollberger Tor

Bahn-km 14,9+40 - 15,2+65
Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 Malstab: 1:950

AWARO: NBS_GP_10_0103_KLP_Schachte 16.11.10.01_-

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke

Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund MafRnahmetrager: Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Mittelsachsen

i. A. Grabner i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den | 27.03.2024 gez. Grabner Chemnitz, den 27.03.2024 gez. Grabner

H/B = 841 / 1500 (1.26m3) Aliplan 2021



	NBS_GP_10_0103_KLP_Schächte Teil 1_16.11.10.01_-

