Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrinung

Regelbauweise sandgeschlammte Schotterdecke Zuwegungen w1

Aufbau Einschnitt/ Damm
Regelbauweise bei Langsneigungen <10%

Regelbauweise Einschnittlage

Regelbauweise Dammlage
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" Bankett Fahrbahn*

Regelaufbau Einschnitt

3 cm Deckschicht 0/8

— 20 cm Schottertragschicht, E , 2 100MPa

nach ZTV SoB-StB

— 52 cm Frostschutzschicht, EV > 100MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/45
nach ZTV SoB-StB
Planum, EV 2 45MPa

75 cm_Gesamtdicke

Entwasserungsgraben

Ausbildung Entwasserungsgraben
gemal separatem Detail

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrinung

6.0% 2.5%

Fahrbahn* " Bankett

Regelaufbau Dammlage

3cm  Deckschicht 0/8
20 cm  Schottertragschicht, E
nach ZTV SoB-StB

2

nach ZTV SoB-StB
variabel Dammbaumaterial

grobkorniger Boden

Planum, E ) 2 45MPa
70 cm _ Gesamtdicke

Achse BaustraRe/ Rettungsweg

2 100MPa

47 cm  Frostschutzschicht, EV2 > 100MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/45

Regelbauweise Entwasserungsgraben w1

Regelbauweise bei Langsneigungen <10%

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrinung

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrinung
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Regelbauweise Entwasserungsgraben w1

Regelbauweise bei Langsneigungen 210%

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,

Anspritzbegriinung Oberboden, 20cm

mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrinung

Steinsatz mit mittlerer
Steinhohe von 18cm
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im Bereich BaustralRe/ Rettungsweg abtragen

* Fahrbahnbreite gilt fiir Regelquerschnitt;
Im Bereich von Aufweitungen und Ausweichstellen ist die Breite groRer

Regelbauweise Asphaltdecke Zuwegungen w1

Aufbau Einschnitt/ Damm

Mindestanforderung an das Planum im Bereich der Zuwegungen: ! e N
E,, = 45MN/m? Mindestdicke (F3, Bk0,3): 50 cm
. Frosteinwirkungszone IlI: +15¢cm

> 0, | . .
Do 970A) fur Bodengr:ppfen GW,GI,GE,SW,SI;SE,C*;U,%T,S?,ST nach DIN 18196 lagenweiser Einbau, dSB(lcm keine besonderen Klimaeinfliisse: 0cm
D, > 95% und n, < 12% fiir Bodengruppen GU*,GT*,SU* ST*,U,T nach DIN 18196 | nach ZTV-E StB, D >100% . Wasserverhaltnisse im Untergrund: + 5cm
bei yorh_andener G@[andenelgung steiler Lage der Gradiente im Einschnitt: + 5cm
1:3ist eine Verzahnung nach ZTV-EStB "~ >\ Entwasserung tber Mulden/ Graben: 0cm
. auszubilden N e Summe: 75¢cm
vorh. Oberboden, d=20cm, Sl //

Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus fiir
Einschnittlage der Zuwequng nach RStO 12, Abschnitt 3:

Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus fiir
Dammlage der Zuwegung nach RStO 12, Abschnitt 3:

. Regelbauweise im Bereich BU und bei Langsneigungen 210% Mindestdicke (F3, Bk0,3): 50 cm
Frosteinwirkungszone III: +15¢cm
keine besonderen Klimaeinfliisse: 0cm

' Wasserverhaltnisse im Untergrund: + 5¢cm
. . . . Lage der Gradiente im Damm: Ocm
Regelbauweise Einschnittlage ! Regelbauweise Dammlage Enfwasserung iber Mulden/ Graben: 0em
< > Summe: 70 cm
. 50 . 1.75 1.75 N 50 A Abhangig von der Dammhahe kann die Mindestdicke
" Bankett | Fahrbahn® Fahrbahn* Y Bankett | aufgrund der Lage der Gradiente im Damm mit Hohen

>2,0m und aufgrund der damit verbundenen ginstigen
Wasserverhaltnisse im Untergrund um 2x 5 cm auf
60 cm reduziert werden.

Regelaufbau Einschnitt

Regelaufbau Dammlage

— 10 cm Asphaltdeckschicht
— 20 cm Schottertragschicht, Ev2 > 100MPa ,

Regelbauweise Entwasserungsgraben Bahn-km 15,6+25 bis 15,6+85 w12

Bereich neu herzustellender Bahndamm 10 cm Asphaltdeckschicht

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrinung

Entwasserungsgraben

nach ZTV SoB-StB

45 cm Frostschutzschicht, EV > 100MPa
gebrochene Mineralstdffe 0/45
nach ZTV SoB-StB

20cm  Schottertragschicht, E 2 100MPa
nach ZTV SoB-StB

40cm  Frostschutzschicht, E 2 100MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/45

nach ZTV SoB-StB
variabel Dammbaumaterial

grobkorniger Boden

Planum, E ,2 45MPa
| 70 cm _ Gesamtdicke

Planum, E . 2 45MPa

Ausbildung Entwasserungsgraben 7
75 cm_Gesamtdicke

gemaR separatem Detail

Oberboden, 5¢cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrinung

Achse Baustrafie/ Rettungsweg

Bahndamm

grobkornige Bodenarten GW, Gl nach DIN 18196,
lagenweiser Einbau, d=30cm nach ZTV-E StB,
Dpr2100%, Material vor Einbau auf Eignung prifen

Oberboden, 5¢cm
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Bestandsgelande , W S
Dichtung mit steinfreiem

bindigem Boden mit

mindestens steifer Konsistenz L _
steinfreier bindiger Boden mit

mindestens steifer Konsistenz

Oberboden sowie aufgeweichte und stark durchwurzelte Bereiche
in der Sohle in Abstimmung mit geot. Fachbaubegleitung austauschen,
Austauschboden unter Bahndamm: schwach durchlassiger Boden KG1

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Oberboden sowie aufgeweichte und stark durchwurzelte Bereiche

in der Sohle in Abstimmung mit geot. Fachbaubegleitung austauschen,
Austauschboden unter Entwasserungsgraben:

steinfreier bindiger Boden mit mindestens steifer Konsistenz
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erfolgt Uberwiegend in anstehenden Schichten die frost- und wasserempfindlich sind
(v.a. Hanglehm/ Festgesteinszersatz).
Das Planum darf erst unmittelbar vor Uberbauung freigelegt werden (alternativ 20cm
Opferschicht).
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bindigem Boden mit
mindestens steifer Konsistenz

steinfreier bindiger Boden mit
mindestens steifer Konsistenz

Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

MaRnahmetrager: Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH

Hinweis zur Ausbildung der Dammaufstandsflache

Die Dammaufstandsflachen im Tonschieferzersatz sind dauerhaft vor Wasserzutritt
und wechselnder Feuchtebeanspruchung zu schiitzen. Dazu ist am Ubergang zum
Planum bzw. zur wasserabfiuihrenden Schicht (i.d.R. gemischtkérnige Boden) ein
filterstabiles Trennvlies einzubauen. Der Bahndamm bzw. der Oberbau der
Bahntrasse ist aus kapillarbrechendem, filterstabilem Material herzustellen.

Die Filterstabilitat innerhalb des Materials und zu angrenzenden Schichten ist
nachzuweisen. Lasst sich keine Filterstabilitat nachweisen ist der Einbau
abgestufter Zwischenschichten zur Gewahrleistung der Filterstabilitat erforderlich.

i. A. Grabner

GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den 27.03.2024, gez. Grabner

i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den

Oberboden sowie aufgeweichte und stark durchwurzelte Bereiche

in der Sohle in Abstimmung mit geot. Fachbaubegleitung austauschen,
Austauschboden unter Entwasserungsgraben:

steinfreier bindiger Boden mit mindestens steifer Konsistenz

Oberboden sowie aufgeweichte und stark durchwurzelte Bereiche

in der Sohle in Abstimmung mit geot. Fachbaubegleitung austauschen,
Austauschboden unter Entwasserungsgraben:

steinfreier bindiger Boden mit mindestens steifer Konsistenz
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