Regelbauweise Verbreiterung bestehender Damm (Verzahnung) w1

Anwendung bei Verbreiterung von Dammen bei Boschungsneigung des Bestands steiler 1:3
Ausbildung der Verzahnung nach Ril 836.4102A01
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Anwendung bei neu herzustellenden Bahndammen mit Schienenoberkante >1,50m Uber Gelande
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Oberboden im Bereich des
Dammes abtragen

B s SRS S R GO L e S o S O S L O T o B S G L e S L la S S L S L s S SR LD S LSS L S SR R LS S Pe S LS S LSS LSS LG S LR N NPT R /o) Ausryndung_BoschqngsfulS in
O O e O A S T R O R T O A O O A P U PO UL PSR SN R 9E Abhéngigkeit Flurstiicksgrenzen
© Qod? 0o ® Dob ® Qod® Qo ® Qob ® Qob ® Qod® Qod® Qo Qob® Qod® Qod® Qoi ® Qod® Qod® 0o ® Qos ® Qob® Qob® Qo ® Qob ® Qod® Qod® Qos ® Qos ® Qod® Qod® flos ® Qoi ® Qos o Qo ausbilden, max. Breite Uber
o o o o o o o o) o) o o o o o o o o) o o o o o o o o o) o o o o o theor. FuBpunkt: 50cm
0° 00 % 60 0% 40° 00 0% 0% 40° 00° 0% L0 c0° 00 0% t0° 40° c0° 0% 0% (0% 0% 0% 0% 40° c0° c0° ,0° Of 00 00 sof c0° Entwasserungsgraben bei Dammlage

o a ° a0 o ° o © o © o © o © a © s ° a ° a0 o © 69 Moo © o © o © a © o © a ° a0 o © o © o © o © o © o © o © a a0 o © o ©
SR e N e s N R s N e e N N e s e e e s Y e s R N e s N e e s R R s e Y LR LN e e R S MR LN s 0N b
o o o o o o o o) o) o o o o Q o o o) o) o) o o o o o o o) o) o) o o o
ottt ot ot~ otV o oo t—ov ot o two ot H o t—ov o t—ov o o t—wov ot ot~ o o t—ovF— o —o *—fo

° Qoo Qoo ® 009 Q06° Q05 Qo5 Qos°Qos° Qoo Qos® Qoo Qos? Qos® Qos®Qos? Qos°Qos° Qo6 Qoo Qoo Qo Qos® Qoo Qos? Qos®Qos°Qos? Qoo Qoo Qofo?®

Qv§.°Oon.°Oonu°OQv °°°OQviB°OQvB’
Q Q O Qa Q g .
ottt o o v

Q05°Q05°Q0‘;°Q05°Q0‘;°OQ“‘OQO‘;"

in Abhangigkeit der hydraulischen
Erfordernisse (Weiterleitung Entwasserung
Bauwerke, etc.) bzw. Geléandeverlauf

o O wOQOZ-OQ o0 O e o O o O o O o O o O o0 O e o0 O o0 O o O o O o O o O o O o0 O e o O o O o O o O o O o O o O o0 O e o0 O e o O o O o O o o O o0 O
Q Q Q Q Q Q Q Q Q @] Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q O Q Q Q @] Q 0 Q Q d
0. ° 40.° 0 ° ,0° ,0° 40° 40° 40° 0° ,0° ,0° $0° 40° 40° 50° 50° ,0° ,0° 40° 40° 40° ,0° ;0% ,0° ,0° 40° ,0° ,0° ,0° ,0° ,0Y ,0° 0% c0° s0° ,0° ,0°[,0° c0° .0 anoranen
0 004 Qo ® Qos ® Qs ® Dod® Qe ® Qas® Qos ® Qos® Dod® Qod® Qos® Qos ® Ood® MNad® Qes ® Qos® Qod ® Qoed® Qoo Qei® Qos ® Qow ® Qas® Dod® Qed® Qos ® Qob® Qod® Qod®/es ® Qos ® Qoas ® Qos® Qeid® Qed® Qlos ® Qos ® Qod® QoW
e 0 O - O Q Q Q Q Q Q Q Q Q O Q Q Q Q Q O 0 e Qe OO —— e e e G ——m O T O T O Q @] Q Q Q Q Q . B t d | d
R R SIS ISTS —o A ey o6 S 5 ° 0% 6 ° .0° 00° 20° c0°%0° 20° .0° pelagu T 5 DoaDonaoaDOQDOZS(J/)DDODDOQaoaDoaaow\b_o_a__ﬂ_oouoauoauoaaoaaoaDoaa, S50 esansgeane
o S S R e e e e o S0 0 s o 30 d o (1n s %ot a5 o Qo d o God o Qi o aso Gaio cado Onie Guss e iotoso nnde dosoans Na | t
o S R S S S R R S R T IRITITTS e fee gt Do 0 9800 70 0p TyRe 0 1300 Q00 500 TR0 fgRe e (e s T tsRe s f8e e TR © %y N
B S S R R R TS - G WL SN g = S
G R O B R S R R S S S S R R A AT R e e
000022 % 2 00 e e 0 20 % % 2 e e e e e 020 2020t 0 0 0 e 0 0% 2 de 0 20 0 0 20 20 %0 % Yo e 02000 ’0’0’0‘0’0‘0""o"o’o’o’o’o‘o‘o‘&A’A’e’o’:‘A‘c’o“"’é’o’o’o’o’o%0‘0"6‘6"’0’0’"0’0‘0‘z’:’0‘0‘0’0‘0’0’0’0‘0’0’0’0‘0’0‘0’0::‘0‘0’0‘0’0‘0’0’0’0‘0’0’0’0’0’0’0’0‘0’0’0‘0’0’0’0‘0’0’0‘0’0’0’0‘0’0‘0‘0‘0‘0’3‘0‘0‘0‘0’0’0’6’“e’ 1RSI IZRIILL - —_—
PCRCGKRKKIELRRIRKKK ’0‘0’0’0’Q.Q‘0‘0‘0’0.Q‘0."Q’0‘Q‘0‘0‘0’0’00000000000.0.0‘?"‘QAQAQAQAQA0AQA?A9AVAA‘Aﬁfn\fAvA\,‘\,‘\,‘\,‘\, st -;,-v:v\ev:vA_A"AY‘AA‘Ago?o:0:0A0A0AOA0A0‘0AOAOAOAO‘OA‘O.?.Q.?.0.0.0.0.0.000.0.0‘0‘ SRR 0.0’0’0’0‘0’0:0’0 IR LRSS ELRLLEIEIRRRELELELILRRLEELELELLRLEELEELY ™ . N et _
O O e R I ARSI TSN SN N NN N N N N R NN N N N N I S R R R R R S S S S R R R T I IS R R R i S SO IR IIRERLRELIIRIHRLRLIERIRLIELIIRIREIRKS N §RR R RIEECL RRRLIREIKIIIIRLRIILHILRIRLIKS], —_—— .
SSINNSNISSISISISISISIISINISIS SIS/ SSNNSNNSNNNSNNSSAEE MGG AL LN A NINSNNNNINNSNNNINN NSNS NS SO S tabataratatateta®ste?sle e 607! st eteletetotetotetetelotelotedotetetotesososioossissetotaratetete oo - s -
M L L NN SNNN SN ISNININN NSNS NS S S e e taea it tatata e et e-er! et A7
NINININININININININININININ NN NN N S TSI~ — = — — . __ - |
N —_—_——C
v : ~ N T T
Entwasserung Untergrund bis OK Bahngraben ) Oberboden, 20cm Y N e
gemischtkornige Bodenarten GU*, GT* nach DIN 18196, Planum vor Uberschittung mit Jutematte vor Erosion sichern, N el
lagenweiser Einbau, d=30cm nach ZTV-E StB, nachverdichten, Dpr297% Anspritzbegriinung AN 7
N —

D_=97%, Material vor Einbau auf Eignung prifen,
b&i Entwasserung ins Gelande kann diese Schicht
abhéngig von den értlichen Gegebenheiten entfallen
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Anwendung bei neu herzustellenden Bahndammen mit Schienenoberkante <1,50m Gber Gelande
und annahernd ebenem Gelande (Erfordernis eines Entwasserungsgrabens)
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Entwasserung Untergrund bis OK Bahngraben

gemischtkornige Bodenarten GU*, GT* nach DIN 18196, Planum vor Uberschiittung
lagenweiser Einbau, d=30cm nach ZTV-E StB, nachverdichten, D >97%
D_>97%, Material vor Einbau auf Eignung prifen, d

béi Entwasserung ins Gelande kann diese Schicht

abhangig von den 6rtlichen Gegebenheiten entfallen

Regelbauweise neu herzustellender Damm w120

Anwendung bei neu herzustellenden Bahndammen mit Schienenoberkante <1,50m uber Gelande
und einfallendem Gelande (anstehender Boden wird als Unterbau benutzt)

Oberbau Bahn gemaR
separater Planung

OK Schiene

% filterstabiles Trennvlies GRK IV

Oberboden im Bereich des
Dammes abtragen

Bahndamm

grobkérnige Bodenarten GW, Gl nach DIN 18196,
lagenweiser Einbau, d=30cm nach ZTV-E StB,
Dpr2100%, Material vor Einbau auf Eignung prifen

berboden, 20cm
R mit Jutematte vor Erosion sichern,
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Anforderungen an bestehenden ISR NSRS Ry

Unterbau** beachten und priifen Planum vor Uberschittung
nachverdichten, Dpr297%

Mindestanforderung an bestehenden Unterbau** nach Ril 836.4101A01:
mindestens weiche Konsistenz (1. 20,6) bzw. lockere Lagerung (D>0,2)

** Bereich innerhalb des Druckbereichs bis UK Tragbereich

mit Jutematte vor Erosion sichern,

R Rt -2 Lo MRy _
IR R o>
N N

Bestandsgelande

Bestandsgelande

Unterkante Tragbereich (1,50m unter SO)

————

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Hohenbezug : DHHN 2016  Lagebezug : ETRS89-UTM33

Hinweise zum Schutz des freigelegten Planums

Die Planumsebene fiir die geplante Uberbauunug mit Verkehrswegen und Erdbauwerken
erfolgt Uberwiegend in anstehenden Schichten die frost- und wasserempfindlich sind

(v.a. Hanglehm/ Festgesteinszersatz).

Das Planum darf erst unmittelbar vor Uberbauung freigelegt werden (alternativ 20cm
Opferschicht).

Liegt das Planum Uber einen langeren Zeitraum offen ist durch entsprechende Malinahmen

eine Entwasserung und Schutz vor Witterung sicherzustellen (Quergefalle, Abdeckung,
Entwasserung, etc.). Staunasse auf dem Planum ist unbedingt zu verhindern.

Vorgehen bei Unterschreitung Mindestanforderung
Planum/Unterbau

Werden die geforderten Werte fiir das Planum bzw. fir den Unterbau unterschritten, dann
ist ein Bodenaustausch mit grobkornigem Material, vorzugsweise Kiesand der
Bodengruppen GW/GI oder Brechkorngemische der Kornung 0/32 bzw. 0/56 mit einer
Lagenstarke von mindestens 0,30 m durchzufiihren.

Sind Bereiche des Planums bzw. des Unterbaus aufgeweicht missen diese ebenfalls
ausgetauscht werden. Umfang und Tiefe sind bauseits durch die geotechnische Fachbau-
begleitung festzulegen.

Hinweis zur Ausbildung der Dammaufstandsflache

Die Dammaufstandsflachen im Tonschieferzersatz sind dauerhaft vor Wasserzutritt
und wechselnder Feuchtebeanspruchung zu schiitzen. Dazu ist am Ubergang zum
Planum bzw. zur wasserabfiuihrenden Schicht (i.d.R. gemischtkérnige Boden) ein
filterstabiles Trennvlies einzubauen. Der Bahndamm bzw. der Oberbau der
Bahntrasse ist aus kapillarbrechendem, filterstabilem Material herzustellen.

Die Filterstabilitat innerhalb des Materials und zu angrenzenden Schichten ist
nachzuweisen. Lasst sich keine Filterstabilitat nachweisen ist der Einbau
abgestufter Zwischenschichten zur Gewahrleistung der Filterstabilitat erforderlich.

Vorhabentrager: MaRnahmetrager:
MS 7
' ZWECKVERBAND 'VMS
VERKEHRSVERBUND VERKEHRSVERBUND
MITTELSACHSEN MITTELSACHSEN 6
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Am Rathaus 2 Am Rathaus 2
09111 Chemnitz 09111 Chemnitz
Entwurfsbearbeitung : Fachplaner : bearbeitet:
ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5 | | den
c/o Ingenieurbiiro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H. gez .................................
KaRbergstrale 41 - 09112 Chemnitz Ingenieurbiiro Schulze & Rank
/A schulze+rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. . geprﬂft:
= INGENIEURGESELLSCHAFT ~ KaRbergstrale 41 - 09112 Chemnitz
F\V/CH schulzetrank | s !den ................
INGENIEURGESELLSCHAFT geZ.
Chemnitz, den 18,0123  gez Hartmann .~ | Chemnitz_, den 13.01.23 gez Schindler .~ |~
Nr. Art der Anderung Datum Name
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen Unterlage / Blatt-Nr. 16.12.1/2 _
Am Rathaus 2 Regelbauweisen Erdbau Teil 2
09111 Chemnitz Dammlage
Strecke 6639 von km 12,7+84.428 bis km 16,6+93.208 MaRstab: 1:20
AWARO: NBs_GP_24_1100_QST_Regelbauweisen Erdbau Teil 2_16.12.01.02_-

Chemnitzer Modell, Stufe 5
Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke

Vorhabentrager: Zweckverband Verkehrsverbund MaRnahmetrager: Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
Mittelsachsen

i. A. Grabner i. A. Grabner
GBL Verkehr / Infrastruktur GBL Verkehr / Infrastruktur
Chemnitz, den 27.03.2024, gez. Grabner . Chemnitz, den 27.03.2024, gez. Grabner
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