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ARGE - Chemnitzer Modell Stufe 5 

c/o Ingenieurbüro Schulze & Rank 
Ingenieurgesellschaft m.b.H. 

Kaßbergstraße 41 – 09112 Chemnitz 

 
Übersicht zur Ermittlung der Belegungszahlen 
 

1. Belegungswerte Analyse 

Für die B 180 und die S 258 liegen die Straßenverkehrszählungen von 2015 vor. 

Laut Auszug aus der Zählstellenkarte  

 

 

Quelle: SVZ 2015 Zählstellenkarte LASuV NL Zschopau 

 

liegen folgende Zählstellen im Planungsbereich: 

B 180 - Zählstelle 5242 1207 (B169/B180)  

B 180 - Zählstelle 5242 1103 (Stollberger Str.)  

S 258 - Zählstelle 5242 1105 (Bahnhofstraße) 

 

Für die 3 Zählstellen wurden dabei folgende Verkehrsbelastungen ermittelt:  
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Quelle: SVZ 2015 Zählstellenkarte LASuV NL Zschopau 

 

Im Bereich der B 169/B180 (Zählstelle 5242 1207) betrug der durchschnittliche tägliche 
Verkehr (DTV) 7954 Kfz/24h mit 4,9 % Schwerverkehrsanteil (SV) 

Im Bereich der B 180 Stollberger Str. (Zählstelle 5242 1103) betrug der DTV  
9382 Kfz/24h mit 3,4% Schwerverkehrsanteil  

Im Bereich der S 258 Bahnhofstraße wurde ein DTV von 5306 Kfz/24h mit 5,3% 
Schwerverkehrsanteil ermittelt. 
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2. Belegungswerte Prognose 

Für den Prognosehorizont 2030 stehen für die Bundes- und Staatsstraßen 
Verkehrsmengenkarten vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowohl für den 
Gesamtverkehr als auch für den Schwerverkehr zur Verfügung. 

 

Quelle: Verkehrsmengenkarte Prognose 2030 -Gesamtverkehr- vom Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr, Zentrale 

Hier sind die Belegungszahlen der B 180 Stollberger Str. mit 6.500 Kfz/24 h und der 
S  258 mit 9.000 Kfz/24 h dargestellt. 

Da für die Ermittlung der Belastungsklassen der Schwerverkehr maßgebend ist, wird auf 
die Verkehrsmengenkarte Schwerverkehr für den Bereich S 258 Bahnhofstraße 
verwiesen.  

 

Quelle: Verkehrsmengenkarte Prognose 2030 -Schwerverkehr vom Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr, Zentrale 
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Hier ist eine Belegung von 700 Kfz/24 h für den Schwerverkehr ausgewiesen. Der Bereich 
der B 180 Stollberger Str. wird mit 500 Kfz/24h ausgewiesen 

Die verkehrstechnische Untersuchung von Spiekermann, die als Grundlage für die 
Erstellung der Entwurfsplanung zur Verfügung stand, weist im Bereich der Auer Straße 
neben den Verkehrsdaten für die B 180/Auer Straße  auch alle 
kreuzenden/einmündenden Straßen auf.  

Für den Bereich der B 180 /Auer Str. sind von der Zwickauer Str. bis zum Kreisverkehr 
B180/Hohensteiner Str./Bürgerpark die DTV-Werte für das Jahr 2030 mit den LKW-
Anteilen in der Verkehrstechnischen Untersuchung der Spiekermann GmbH (Unterlage 
16.14.1, Tabelle 2) erfasst 

.  

 Quelle: Verkehrstechnische Untersuchung Juli 2017  

            Spiekermann GmbH Consulting Engineers 

Damit berechnen sich folgende Belegungswerte für den DTV SV 2030, die als Grundlage 
für die Ermittlung der Belastungsklassen dienen: 

Auer Straße:   10.170 Kfz/24h * 4%  = 407 Kfz/24h 
Auer Straße Süd:    9.740 Kfz/24h * 3,7%  = 361 Kfz/24h 
Hohensteiner Str.:   11.060 Kfz/24h * 2,8%   = 310 Kfz/24h 
Stollberger Str.:          11.160 Kfz/24h * 3,4%   = 380 Kfz/24h 
Bürgerpark                      620 Kfz/24h * 1,5% =   10 Kfz/24h 
Albert-Schweitzer-Str.      900 Kfz/24h * 3,5% =   32 Kfz/24h 
Am Birkenwäldchen       430 Kfz/24h * 3,2% =   14 Kfz/24h 
Kaufland West     5060 Kfz/24h * 0,5% =   26 Kfz/24h 
Zwickauer Str. Ost:     2190 Kfz/24h * 3,1% =   68 Kfz/24h 
Zwickauer Str. West       870 Kfz/24h * 0,5% =     5 Kfz/24h 


