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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

AS
DTV
HBS
HvVZ
Kfz
LASuv
Lkw
LSA
MF
MIV
MSV
OPNV
Pkw
QsVv
Qv
StVO
SV
VMS
yAY)

(Autobahn-) Anschlussstelle

durchschnittlicher taglicher Verkehr

Handbuch fiir die Bemessung von Stral3enverkehrsanlagen
Hauptverkehrszeit

Kraftfahrzeug(e)

Sachsisches Landesamt fur Stra3enbau und Verkehr
Lastkraftwagen (ab 7,5 t Gewicht)

Lichtsignalanlage

Montag bis Freitag

motorisierter Individualverkehr

mafgebende stindliche Verkehrsstarke

offentlicher Personennahverkehr
Personenkraftwagen, auch Lieferwagen
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs

Quellverkehr

StralRenverkehrsordnung

Schwerverkehr (Lkw ab 7,5 t Gewicht, auch Bus)
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Zielverkehr
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1 EINLEITUNG
1.1 Aufgabenstellung

Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen plant die Ausweitung des Streckennetzes
des Chemnitzer Modells auf der Strecke Stollberg - St. Egidien bis Oelsnitz (Erzgebirge). Die
bisherige Pilotstrecke des Chemnitzer Modells fuihrt von Chemnitz nach Stollberg und endet
dort. Mit der Erweiterung kann eine umsteigefreie Fortfiihrung nach Oelsnitz (Erzgebirge) an-
geboten werden.

Im Zuge der Neutrassierung entlang der Auer Stral3e, ist fur die Genehmigungsplanung die
Prifung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte notwendig. Dazu werden die Ergebnisse
der Verkehrszahlungen der ,Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH" * verwendet.

Folgende Daten sollen ermittelt werden:

¢ Ermittlung der Prognosewerte zur Bestimmung der Belastungsklassen,

o Leistungsfahigkeitsnachweise der einzelnen Knotenpunkte unter Beriicksichtigung der
Bahntrasse,

e Bestimmung der Stauraumlangen insbesondere fir Linksabbieger

Zur Uberprufung der Leistungsfahigkeit wurden folgende Knotenpunkte untersucht:

e Knotenpunkt 1: Auer Stral3e / Zwickauer Stral3e

o Knotenpunkt 2: Auer Stral3e / Einfahrt Parkplatz Kaufland
e Knotenpunkt 3: Auer Stral3e / Am Birkenwaldchen

o Knotenpunkt 4: Auer Stral3e / Albert-Schweitzer-Stral3e

e Knotenpunkt 5: Auer Stral3e / Hohensteiner Stral3e

Die Ermittlung des Prognoseverkehrsaufkommens sollte anhand einer vereinfachten Trend-
prognose gemal HBS 2015 durchgefuhrt werden. Die durch das LASuV ausgewiesenen Er-
hebungsdaten? weisen fur den Zeitraum von 2010 nach 2015 fir die auf der Auer Stralze
relevanten Zahlstellen einen Nachfragertickgang von 5 % auf der Auer Stral3e und von 1 %
auf der Hohensteiner Stral3e auf.

In Abstimmung mit der Stadt Stollberg (Stadtplanung), wird auf Grund geplanter Zuwachse
im Gewerbegebiet, wie der Erweiterung der IAV GmbH und einer beabsichtigten Neuansied-
lung weiterer Unternehmen, diese ricklaufige Tendenz auf der Auer StralRe nicht fortge-
schrieben. Somit wird abstimmungsgemal an den Erhebungsdaten 2016 als Grundlage fur

1 Verkehrszéhlungen Auer StraRe in Stollberg/Erzgebirge®, Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH,
Dresden, 21.03.2016

2 https://iwww.google.com/maps/d/viewer?mid=1xo7_CoBPpgE-
yXwR2zK708g8q010&I1=50.56498910550983%2C12.40928198229983&2
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2030 festgehalten. Zusatzlich hierzu, ist das initiierte Verkehrsaufkommen, der von der IAV
GmbH geplanten 300 neuen Mitarbeiter zu bericksichtigen.

Im Ergebnis der Verteilung der Neuverkehre konnen die Prognosebelastungen an den zu
untersuchenden Knotenpunkten ausgewiesen werden. Diese bilden die Basis fur die ab-
schlieBende Prufung der Leistungsfahigkeiten. Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeiten
der Knotenpunkte werden die Berechnungsverfahren nach den Grundsatzen des Handbu-
ches fur die Bemessung von Straenverkehrsanlagen (HBS), Ausgabe 2015 angewendet.
Unter Berticksichtigung des jeweiligen Ausbaus und der Ausstattung der einzelnen Knoten-
punkte erfolgt die eigentliche Bewertung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte tber die
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs (QSV), die aus den Wartezeiten und den Riickstauléan-
gen ermittelt wird.
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2 VERKEHRSPROGNOSE
2.1 Verkehrsaufkommen Gewerbeflachen

Die Ermittlung der Quell- und Zielverkehrsstarken aus der zusatzlich neu geplanten Mitar-
beiterzahl auf dem Gelande der IAV GmbH erfolgt mit Hilfe der Ansétze aus der Fachlitera-
tur gemal Heft 42 und 53 der Hessischen Stralen- und Verkehrsverwaltung ,Integration
von Verkehrsplanung und raumlicher Planung“® bzw. gemaR ,Handbuch fiur Verkehrssi-
cherheit und Verkehrstechnik“4. Die Berechnungen erfolgen dabei getrennt nach Beschéf-
tigten-/Besucherverkehr und Wirtschaftsverkehr (Lkw-Verkehr) durch die Gewerbenutzung.
Die Ansétze der genannten Fachliteratur werden so gewahlt, dass sie den Mittelwerten der
zu erwartenden Spannen entsprechen.

¢ Fahrten-Berechnung Beschéftigtenverkehr Gewerbeflachen

Auf der Grundlage der prognostizierten Beschaftigtenzahl werden die Verkehrsmengen
ermittelt. Dabei wird aufgrund der OPNV-ErschlieRung davon ausgegangen, dass der Anteil
des motorisierten Individualverkehrs (MIV, nachfolgend Pkw-Verkehr bzw. Pkw-Fahrten ge-
nannt) im Beschaftigtenverkehr rund 60 % betragt.

Aus erganzenden Annahmen bzw. den gemittelten Werten der Fachliteratur® zur Anwesen-
heitsquote (ca. 90 %), zum Pkw-Besetzungsgrad (1,1 Personen/Pkw) und zur Wegeanzahl
pro Tag (ca. 2,5 Wege/Tag) ergibt sich eine Verkehrserzeugung von rd. 400 Pkw-Fahrten
pro Tag im Beschaftigtenverkehr.

e Fahrten-Berechnung Guterverkehr

Die Hohe des Guterverkehrs kann auf Grundlage der Ansatze in der Fachliteratur® Giber die
Anzahl der Beschaftigten ermittelt werden. Fir die hier betrachtete Gewerbeflache wird eine
Lkw-Fahrtenh&ufigkeit fur eine mogliche Nutzung im Bereich ,nicht materialintensiv® zwi-
schen 0,2 und 0,5 Lkw-Fahrten je Beschaftigten ausgewiesen. Fur die Berechnung wird der
untere Wert von 0,2 Lkw-Fahrten je Beschéftigten angenommen.

s sIntegration von Verkehrsplanung und raumlicher Planung®, Teil 2: Abschatzung der Verkehrserzeugung

aus Vorhaben der Bauleitplanung (D. Bosserhoff)
Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen Straf3en- und Verkehrsverwaltung, Wiesbaden 2000/2005

-Handbuch fur Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik®, Kap. 1.3 — Verkehrsaufkommen durch Vorhaben
der Bauleitplanung und Auswirkungen auf die Anbindung an das StralRennetz;

Heft 53/1-2006 der Schriftenreihe der Hessischen StraRen- und Verkehrsverwaltung,

Wiesbaden 2006

»Integration von Verkehrsplanung und raumlicher Planung®, Teil 2: Abschatzung der Verkehrserzeugung
aus Vorhaben der Bauleitplanung (D. Bosserhoff)
Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen Straf3en- und Verkehrsverwaltung, Wiesbaden 2000/2005
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e Zusammenfassung Fahrten-Berechnung

Die nachfolgende Tabelle 1 fasst das unterstellte Verkehrsaufkommen zusammen.

Kfz-Verkehr Quote Wege Pkw-Anteil Bes:tl;\ﬁh s Kfz/Tag

erzeugt durch Anwesenheit pro Tag (Modal-Split) grad 9 (ZV+QV)
Beschéftigte 300 ca. 90% 2,5 60 % 1,1 368
Guterverkehr 300 Beschaftigte x je 0,2 Lkw-Fahrten 60
Gesamt 428

Tabelle 1: Verkehrserzeugung fir den geplanten Gewerbe-Standort
(2V - Zielverkehr; QV — Quellverkehr)

2.2 Raumliche Verteilung der zuséatzlichen Verkehre

e Verkehrsverteilung im Pkw-Verkehr

Fur die Verteilung der prognostizierten Verkehrsmengen werden folgende Annahmen ge-
troffen.

50 % der durch die IAV GmbH initiierten Pkw-Fahrten werden westlich tGber die B180 Rich-
tung Autobahn AS Stollberg West bzw. in 6stliche Richtung geleitet. Die Gbrigen 50 % der
Pkw-Fahrten verkehren in nérdlicher Richtung tiber die zu betrachtenden Knoten der Auer
Stral3e.

2.3 Tageszeitliche Verteilung der zusatzlichen Verkehre

e Verkehrsverteilung

Der Zielverkehr, d. h. die Anzahl der Fahrten zur IAV GmbH hin, unterscheidet sich Uber den
Tag betrachtet nicht von der Grof3e des Quellverkehrs. In der Verteilung Uber den Tag sind
jedoch grol3e Unterschiede festzustellen. Es wird unterstellt, dass der Zielverkehr in der
Zeit zwischen 07:00 Uhr und 10:00 Uhr und der Quellverkehr zwischen 15:00 Uhr und
18:00 Uhr anfallen wird.

Bezuglich der Lkw-Fahrten wird die Annahme getroffen, dass diese direkt zur Anschlussstelle
der A72 fahren werden und somit fiir die zu betrachtenden Knoten nicht relevant sind.
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2.4 Prognose der Verkehrsbelastung

Grundlage fir die Prognose der kiinftigen Verkehrsbelastung zum Prognosehorizont 2030
bilden die heutigen Verkehrsstarken inklusive des, durch die Gewerbeflachen zusatzlich
initiilerten Aufkommens.

Fir die Ermittlung der Bemessungsverkehrsstarken der Knotenpunkt wird der prognostizierte
Neuverkehr im Zeitraum zwischen 15:15 und 16:15 Uhr herangezogen und mit der maf3geb-
lichen stiindlichen Verkehrsstéarke (MSV) des umgebenden Stral3ennetzes Uberlagert.

Zusétzlich der berechneten Verkehrsbelastung im MIV sind die OV-Fahrten der CM-Linie
Chemnitz — Stollberg — Oelsnitz mit 2 Fahrten/Stunde, Richtung zu bertcksichtigen.
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3 VERKEHRSTECHNISCHE BERECHNUNGEN

3.1 Berechnungsgrundlagen

Die Leistungsfahigkeitsiberprifungen erfolgen nach den Verfahren fur Knotenpunkte mit
und ohne Lichtsignalanlagen gemaf? dem Handbuch zur Bemessung von Stral3enverkehrs-
anlagen (HBS)®. Die Uberpriifung der Leistungsféahigkeiten durch Ermittlung der Qualitéts-
stufe des Verkehrsablaufs (QSV) erfolgt mit Hilfe des Programms AMPEL®, Version 6°.

Die eigentliche Bewertung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte erfolgt Uber die Quali-
tatsstufe des Verkehrsablaufs (QSV), die aus der Wartezeit und den Riickstauldngen ermittelt
wird. Eine ausreichende Leistungsfahigkeit weisen Knotenpunkte auf, wenn fir die Spitzen-
stunde die Qualitatsstufen A bis D ermittelt werden kénnen. Bei Qualitatsstufe E erreicht der
Knoten seine Kapazitatsgrenze, die Qualitatsstufe F weist dagegen auf eine nicht mehr leis-
tungsfahige Verkehrsabwicklung hin®. Nachfolgend wird die Bedeutung der Qualitatsstufen
des Verkehrsablaufs erlautert. Dabei wird aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsver-
fahren hinsichtlich der Bedeutung der Qualitatsstufen zwischen Knotenpunkten mit und
ohne Lichtsignalanlage differenziert.

Folgende Qualitatsstufen sind fir Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen definiert:
Stufe A Die Wartezeiten sind fur die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr kurz.

Stufe B Die Wartezeiten sind fur die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer kurz. Alle
wahrend der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Kraft-
fahrzeuge kdnnen in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren.

Stufe C Die Wartezeiten sind fur die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer spiirbar. Na-
hezu alle wahrend der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen ankommen-
den Kraftfahrzeuge kénnen in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren. Auf
dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit nur
gelegentlich ein Riuckstau auf.

Stufe D Die Wartezeiten sind fir die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer betréchtlich.
Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit
haufig ein Rickstau auf.

Stufe E  Die Wartezeiten sind fur die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer lang. Auf dem
betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit haufig in
den meisten Umlaufen ein Rickstau auf.

Stufe F  Die Wartezeiten sind fur die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sehr lang.
Auf dem betrachteten Fahrstreifen wird die Kapazitat im Kfz-Verkehr Gberschritten.
Die Kraftfahrzeuge mussen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorrticken.

6 Handbuch fiir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft fiir
StralRen- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 2015, KéIn

7 Programm zur Planung, Leistungsberechnung, Optimierung und Datenverwaltung fiir Lichtsignalanlagen;
BPS GmbH Bochum / Ettlingen, Steigenhohlstr. 52, 76275 Ettlingen
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3.2 Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnung

Die Grundlagen der Leistungsfahigkeitsberechnung werden flr jeden einzeln untersuchten
Knotenpunkt nachfolgend erlautert:

Knotenpunkt 1 - Auer Stral3e / Zwickauer Stral3e
- Kreisverkehrsanlage mit OPNV-Vorrangschaltung

¢ Knotenpunkt 2 - Auer Stralie / Einfahrt Parkplatz Kaufland:
- LSA mit Festzeitsignalprogramm,
- Umlaufzeit 60s,
- Radverkehr in nérdliche Richtung flief3t frei,
- Radverkehr in sudliche Richtung ist separat zu signalisieren

e Knotenpunkt 3 - Auer Strafl’e / Am Birkenwaldchen:
- LSA mit Festzeitsignalprogramm,
- Umlaufzeit 80s,
- Radverkehr in noérdliche Richtung ist separat zu signalisieren,
- Radverkehr in stdliche Richtung flief3t frei

e Knotenpunkt 4 - Auer Stral3e / Albert-Schweitzer-Stral3e:
- LSA mit Festzeitsignalprogramm,
- Umlaufzeit 80s,
- Radverkehr in ndrdliche Richtung ist separat zu signalisieren,
- Radverkehr in stdliche Richtung flief3t frei

Knotenpunkt 5 - Auer StralRe / Hohensteiner Strafe:
- Kreisverkehrsanlage mit OPNV-Vorrangschaltung

In Tabelle 2 wird das tagliche Verkehrsaufkommen der Knotenpunkte zum Prognosejahr
2030 zusammengefasst.

Chemnitzer Modell — Stufe 5 VTU Stollberg Auer Stralle 7
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Knotenpunkt / Zufahrt DTV Lkw-Anteil
[Kfz/24] [%]

KP 1 Auer Stra3e (Nord) 10.170 4,0
Zwickauer Straf3e (Ost) 2.190 3,1

Auer StralRe (Sud) 9.740 3,7
Zwickauer Stral3e (West) 870 0,5

KP 2* Auer StralRe (Nord) 9.650 3,8
Auer Stral3e (Sud) 8.940 4.4
Zufahrt Kaufland (West) 5.060 0,5

KP 3 Auer Stral3e (Nord) 9.240 3,8
Am Birkenwaldchen 430 3,2

Auer StralRe (Sud) 9.380 3,9

KP 4* Auer Stral3e (Nord) 9.650 3,9
Albert-Schweitzer-Stral3e 900 3,5

Auer Stral3e (Sud) 9.220 4,0

KP 5 Biurgerpark 620 15
Hohensteiner Stral3e 11.060 2,8

Auer Stral3e (Sud) 9.940 4,1
Stollberger Stral3e 11.160 3,4

Tabelle 2: Verkehrsaufkommen in DTV
*(KP2 und KP4 nur Nebenrichtung erhoben)

Das Ergebnis der Leistungsfahigkeitsberechnung, in Form der ermittelten Qualitatsstufen des
Verkehrsablaufs fiir jeden einzelnen Knotenpunkt wird in Tabelle 3 dargestellt.

Aufgrund der nach HBS 2015 grundsatzlich zu betrachtenden Ful3g&ngerverkehre wird an
den Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage (LSA) teilweise eine niedrigere QSV erreicht —
bedingt durch relativ lange Wartezeiten fir den Ful3gangerverkehr, auch wenn deren Be-
lastung relativ gering ist. Nachfolgend sind in Tabelle 3 deshalb diese QSV-Werte mit an-
gegeben.

Alle finf untersuchten Knoten sind ausreichend leistungsféhig.

Chemnitzer Modell — Stufe 5 VTU Stollberg Auer Stralle 8
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Qualitatsstufe QSV
fur die Spitzenstunde am Werktag (MF)

Kfz-Verkehrsstrome
mit Berticksichtigung
der FuRgangerver-
kehre

Kfz-Verkehrsstrome

1 Kreisverkehrsanlage C -
2 Einmindung mit Lichtsignalanlage B C
3 Einmindung mit Lichtsignalanlage B D
4 Einmindung mit Lichtsignalanlage C D
5 Kreisverkehrsanlage C -

Tabelle 3: Qualitatsstufen des Verkehrsablaufes

Die Eingangsdaten und Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnungen der einzelnen Kno-
tenpunkte kdnnen den Formblattern der Anlage 1 bis 5 entnommen werden.

Chemnitzer Modell — Stufe 5 VTU Stollberg Auer Stralle
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ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1 Leistungsfahigkeitsnachweis Knotenpunkt 1
— Auer StralRe / Zwickauer Stral3e

Anlage 2 Leistungsfahigkeitsnachweis Knotenpunkt 2
— Auer Stral3e / Einfahrt Parkplatz Kaufland

Anlage 3 Leistungsfahigkeitsnachweis Knotenpunkt 3
— Auer StralRe / Am Birkenwaldchen

Anlage 4 Leistungsfahigkeitsnachweis Knotenpunkt 4
— Auer StralRe / Albert-Schweitzer-Stral3e

Anlage 5 Leistungsfahigkeitsnachweis Knotenpunkt 5
— Auer StralR3e / Hohensteiner Stral3e
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Anlage 1

Leistungsfahigkeitsnachweis
Knotenpunkt 1



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: EB1408-KP1_Prognose-MF-spaet.krs
Projekt: CMS5 - Chemnitzer Modell
Projekt-Nummer: EB1408
Knoten: KP1 - Auer Str. / Zwickauer Str.
Stunde: Prognose - Spitzenstunde MF (spét)
0 1000 Fz/h
|
4 : Auer Str. (nord)
Qa =450
Qe =522
Qc =37

3 : Zwickauer Str. (ost)
Qa =136

Qe =90
‘ Qc =397

1 : Zwickauer Str. (west)
Qa=14

Qe =83
Qc =545 1

2 : Auer Str. (sud)
Qa =520
Qe =425
Qc =108

Sum = 1120

alle Kraftfahrzeuge

Spiekermann GmbH, Dusseldorf

KREISEL 8.1.7




Kapazitat, mittlere Wartezeit und Stauldngen

- mit FuBgangereinfluss

Datei: EB1408-KP1_Prognose-MF-spaet.krs
Projekt: CMS5 - Chemnitzer Modell
Projekt-Nummer: EB1408
Knoten: KP1 - Auer Str. / Zwickauer Str.
Stunde: Prognose - Spitzenstunde MF (spat)
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz Qsv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h S -
1 | Zwickauer Str. (west) 1 0 561 83 776 0,11 693 5,2 A
2 | Auer Str. (slid) 1 0 109 436 1148 0,38 712 5,2 A
3 | Zwickauer Str. (ost) 1] 70 408 92 888 0,10 796 4,6 A
4 | Auer Str. (nord) 1 70 39 537 1198 0,45 661 5,6 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | Zwickauer Str. (west) 1 0 561 83 776 0,1 0 1 A
2 | Auer Str. (slid) 1 0 109 436 1148 0,4 2 3 A
3 | Zwickauer Str. (ost) 1] 70 408 92 888 0,1 0 1 A
4 | Auer Str. (nord) 1 70 39 537 1198 0,6 2 4 A
Gesamt-Qualitatsstufe A
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1148 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1120 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 1,7 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Uber alle Fz 5,3 s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazitat

Wartezeit

Staulangen
FuRRganger-Einfluss
LOS - Einstufung

KREISEL 8.1.7

Deutschland: HBS 2015 Kapitel S5

HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)

Wu, 1997

Stuwe, 1992

HBS (Deutschland)

mit T = 3600

Spiekermann GmbH,

Dusseldorf




Korrektur bzw. Anpassung der mittleren Wartezeit - mit OPNV-Vorrangschaltung

Datei: EB1408-KP1_Prognose-MF-spaet_QSV-Berechnung_mit-Strab.xlsx
Projekt: CMS5 - Chemnitzer Modell

Projekt-Nummer: EB1408

Knoten: KP1 - Auer Str. / Zwickauer Str.

Stunde: Prognose - Spitzenstunde MF (spét)

Berechnung zusatzlicher (Mindest-)Wartezeiten fir Kfz (It. Vorgaben RILSA 2015):

Signalisierung: Dunkel - Gelb - Rot - Dunkel

Gelbzeit: tg = 5 s (Vorgabe RILSA)

Rotzeit: entspricht Uberfahr- und Raumzeit des OPNV (Formel It. RILSA)
So + lez

ty+t= t;+36 o

Vmax

mit: 1y =0 Vorgabe RIiLSA - "Wwird die Freigabezeit durch eine Abmeldung
(Uberfahrzeit) nach Passieren des Freigabesignals beendet,
kann die Uberfahrzeit bei der Berechnung der
Zwischenzeit auf Null gesetzt werden."
- gilt far StralRenbahnen -

So=37m Weg zischen Haltelinie und Konfliktpunkt, gemessen
(Grundraumweg) in der Mitte des Fahrstreifens

[z =15m Vorgabe RILSA (Lange fur StralBenbahnen)
(Fahrzeuglange)

Vinax = 50 km/h

tg+t= 3,744s =rund 4 s

Sperrzeit Kfz: Gelbzeit + Rotzeit =5 s + 4 s = 9 s (qgilt fir eine Fahrt und Richtung)

Diese Sperrzeit ist bei einem 30-Minuten-Takt je Richtung in der Spitzenstunde 4 Mal anzusetzen.

Die Sperrzeit wird als "Wartezeit" interpretiert.

Wartezeit: Wz=36s

Durch die Geometie des Kreisverkehrs sind alle Strome betroffen; Zuschlag der Wartezeit fur jeden Strom.

Wartezeiten - korrigiert
Wz (ohne OPNV) Wz Zuschlag Wz gesamt QsV

Name [s] [s] [s] -

1 Zwisckauer Str. (west) 5,2 36,0 41,2 C
2 Auer Str. (std) 5,2 36,0 41,2 C
3 Zwisckauer Str. (ost) 4,6 36,0 40,6 C
4 Auer Str. (nord) 5,6 36,0 41,6 C
Gesamt-Qualitatsstufe (MaR3stab It. HBS "Kreuzung mit LSA"): C

Hinweis: Die Qualitatsstufe C gilt nur fur die Zeiten des Passierens der Strallenbahn.
Das betrifft rund 1% der Kfz in der Spitzenstunde.
Fur die Ubrigen Kfz wird QSV A erreicht.



é spiekermann

Anlage 2

Leistungsfahigkeitsnachweis
Knotenpunkt 2



Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : EB1408-KP2_Prognose-MF-spaet.amp
Projekt : CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408)
Knoten : KP2 - Auer Str. / Einfahrt Parkplatz
Stunde : Prognose - Spitzenstunde MF (spéat)

Fahrzeuge
S 497
Qg: 332 S 436
0 500 Fzg/h Qr: 165
Ll
S 282
Ql: 104
S 206
Qr: 102

Qg: 332
S 434 Ql: 117
S 449 Summe= 1152
Zufahrt 1 : Einfahrt Parkplatz
Zufahrt 2 : Auer Stral3e (sud)
Zufahrt 3 :
Zufahrt 4 : Auer Str. (nord)
AMPEL Version 6.1.15
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Dusseldorf




Datei

Ubersicht Kfz- und FuRgéanger- Signalgruppen
: EB1408-KP2_Prognose-MF-spaet.amp

Projekt : CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408)
Knoten : KP2 - Auer Str. / Einfahrt Parkplatz

Stunde : Prognose - Spitzenstunde MF (spéat)

b

K4
>
=
g
w
g
T
9
s
F2 F3
Einfahrt Parkplatz
F1
K1 —¢
b
[
@
@
0
f-]
@
@,
= k K3
= K2
AMPEL Version 6.1.15 Seite 2
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Disseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_ CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408) Stadt:_Stollberg (Erzg)
Knotenpunkt: KP2 - Auer Str. / Einfahrt Parkplatz Datum:_05.07.2017
Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spat) Bearbeiter: uh
Umlaufzeit t;, : 60 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Ouv OLkw+Bus OLkwk Otz Osv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen| vertraglich
1 104 0 1,000 1 ja ja
2 102 0 1,000 1 ja nein
3 115 0 1,013 1 nein nein
4 317 11 4 1,043 1 nein nein
5 313 12 7 1,059 1 ja nein
6 165 0 0 1,000 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [] [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 links 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 15
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 50 20 10
4 F2 50 30 10
4 F3 50 30 10
4 F2+F3 50 30 10 10
4 F3+F2 50 30 10 10
AMPEL Version 6.1.15
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Dusseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fiir den Kfz-Verkehr
Projekt:_CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408) Stadt:_Stollberg (Erzg)
Knotenpunkt: KP2 - Auer Str. / Einfahrt Parkplatz Datum:_05.07.2017
Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spét) Bearbeiter: uh
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg) Os,i t) Co Co; Chw,i Cor,i Ciai Crai
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,800 2000 10 367 333
2 K1 1,800 2000 10 367
3 K2 1,823 1975 7 263
4 K3 1,877 1918 17 575
5 K4 1,906 1889 30 976
6 K4 1,800 2000 30 1033 944

Kfz-Verkehrsstrome -

Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. aj de dra dca Nk Nis 00, Ck,i Cwm, G
SG [Kizh] | [Kfzh] | [Kfzh] | [Kfz/h] [Kfz] Kizh] | [Kizh] | [Kfzih] | [Kfz/)
11 K1 206 102 104 7,471 349
21 K3 332 332 9,526 575
22 K2 117 117 4,818 263
41 K4 497 332 165 10,434 965
AMPEL Version 6.1.15

Spiekermann GmbH Consulting Engineers Dusseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_ CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408) Stadt:_Stollberg (Erzg)
Knotenpunkt: KP2 - Auer Str. / Einfahrt Parkplatz Datum:_05.07.2017
Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spat) Bearbeiter: uh
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome aj X faj Ngg Nus, L g5, twj QsVv
SG [Kfz/h] [ [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 1,2 206 0,590 0,17 0,903 4,062 45 32,1 B
21 K3 4 332 0,577 0,30 0,858 5,544 60 23,2 B
22 K2 3 117 0,445 0,13 0,473 2,270 29 30,4 B
41 K4 5,6 497 0,515 0,50 0,650 6,217 65 12,5 A
5 (OV) Strab1 20,2 c
6 (OV) Strab2 20,2 C
8 (Rad) Rad 37,0 B
Gesamt 1152 20,9
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max Qsv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
1 F1 50 20 1 31 B
4 F2 50 30 1 44 C
4 F3 50 30 1 29 A
4 F2+F3 50 30 2 44 C
4 F3+F2 50 30 2 44 C
Gesamtbewertung: C
ion 6.1.15
| Spiekermann GmbH Consulting Engineers Diusseldorf




é spiekermann

Anlage 3

Leistungsfahigkeitsnachweis
Knotenpunkt 3



Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : EB1408-KP3_Prognose-MF-spaet.amp
Projekt : CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408) i
Knoten : KP3 - Auer Str. / Am Birkenwéldchen ;%3
Stunde : Prognose - Spitzenstunde MF (spéat)

Fahrzeuge
S 476
QI8
Qg: 468 S 414
0 500 Fzg/h
[
Qr:9 S 38
Ql: 29
S13
Qr:5
: 405
S 497 g
S 410 Summe= 924
Zufahrt 1 :

Zufahrt 2 : Auer Stral3e (sud)
Zufahrt 3 : Am Birkenwaldchen
Zufahrt 4 : Auer StralRe (nord)
AMPEL Version 6.1.15

Spiekermann GmbH Consulting Engineers Diusseldorf




Datei

Ubersicht Kfz- und FuRgéanger- Signalgruppen
: EB1408-KP3_Prognose-MF-spaet.amp

Projekt : CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408)
Knoten : KP3 - Auer Str./ Am Birkenwaldchen

L
<
Stunde : Prognose - Spitzenstunde MF (spéat)
K3
K4 1 ™
[=
g
"
=
o
5
3
1=
K2
" - —
F2
sdehen
F1
b
[~
a
2
o
=
o
) h
= KA1
AMPEL Version 6.1.15 Seite 2
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Disseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_ CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408) Stadt:_Stollberg (Erzg)
Knotenpunkt: KP3 - Auer Str. / Am Birkenwaldchen Datum:_21.06.2017
Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spat) Bearbeiter: uh
Umlaufzeit t;, : 80 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Ouv OLkw+Bus OLkwk Otz Osv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen| vertraglich
1 389 14 2 1,033 1 ja nein
2 5 0 0 1,000 1 ja ja
3 28 0 1,026 1 ja ja
4 9 0 1,000 1 ja ja
5 8 0 1,000 1 nein nein
6 450 11 7 1,040 1 nein nein
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [] [m]
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 links 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
F1 50 30 10
F2 50 10 10
F3 50 30 10
AMPEL Version 6.1.15
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Dusseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fiir den Kfz-Verkehr

Projekt:_CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408)
Knotenpunkt: KP3 - Auer Str. / Am Birkenwaldchen
Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spét)

Stadt:_Stollberg (Erzqg)

Datum:_21.06.2017

Bearbeiter: uh

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg) Os,i t) Co Co; Chw,i Cor,i Ciai Crai
SG Is] [Kfz/h] Is] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,860 1935 33 823
2 K1 1,800 2000 33 850 770
3 K2 1,847 1949 244 219
4 K2 1,800 2000 250 225
5 K3 1,800 2000 200
6 K4 1,872 1923 50 1226
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitéaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. aj de dra dca Nk Nis 00, Ck,i Cwm, G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
21 K1 410 405 11,812 822
31 K2 38 29 2,469 220
41 K4 468 468 9,253 1226
42 K3 8 8 0,908 200
AMPEL Version 6.1.15
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Dusseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_ CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408)

Stadt:_Stollberg (Erzqg)

Knotenpunkt: KP3 - Auer Str. / Am Birkenwaldchen Datum:_21.06.2017
Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spat) Bearbeiter: uh
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome aj X faj Ngg Nus, L g5, twj QsVv
SG [Kfz/h] [ [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
21 K1 1,2 410 0,499 0,42 0,604 7,256 73 19,5 A
31 K2 3,4 38 0,173 0,11 0,117 0,882 15 34,1 B
41 K4 6 468 0,382 0,64 0,361 5,344 58 8,0 A
42 K3 5 8 0,040 0,10 0,023 0,184 5 32,9 B
5 (OV) Strab1 7 2 15,1 B
6 (OV) Strab2 8 2 15,1 B
7 (Rad) Rad1 9 0 40,0 B
8(Rad) | Rad2 10 0 31,0 B
Gesamt 924 14,4
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max Qsv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
F1 50 30 1 67 D
F2 50 10 1 40 B
F3 50 30 1 70 D
Gesamtbewertung: D
ion 6.1.15
| Spiekermann GmbH Consulting Engineers Diusseldorf




é spiekermann
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Leistungsfahigkeitsnachweis
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Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : EB1408-KP4_Prognose-MF-spaet.amp
Projekt : CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408)
Knoten : KP4 - Auer Str. / Albert-Schweitzer-Stra3e
Stunde : Prognose - Spitzenstunde MF (spéat)

Fahrzeuge
S 455
Qg: 435
0 500 Fzg/h :
Ll
Qr: 60
Q35 so95
Qg: 412
Qr:2 Summe= 964
S 414
Zufahrt 1 :
Zufahrt 2 : Auer Stral3e (slidwest)
Zufahrt 3 : A.-Schweitzer-Str.
Zufahrt 4 : Auer StralRe (nordost)
AMPEL Version 6.1.15
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Diusseldorf




Ubersicht Kfz- und FuRgéanger- Signalgruppen

Datei : EB1408-KP4_Prognose-MF-spaet.amp

Projekt : CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408) B
Knoten : KP4 - Auer Str. / Albert-Schweitzer-Stralle ‘t
Stunde : Prognose - Spitzenstunde MF (spéat)

AMPEL Version 6.1.15 Seite 2

Spiekermann GmbH Consulting Engineers Disseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_ CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408) Stadt:_Stollberg (Erzg)
Knotenpunkt: KP4 - Auer Str. / Albert-Schweitzer-Strale Datum:_16.06.2017
Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spat) Bearbeiter: uh
Umlaufzeit t;, : 80 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Ouv OLkw+Bus OLkwk Otz Osv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen| vertraglich
1 396 14 2 1,033 1 ja nein
2 2 0 1,000 1 ja ja
3 35 0 1,000 1 ja ja
4 59 0 1,013 1 ja ja
5 20 0 0 1,000 1 nein nein
6 414 16 5 1,045 1 nein nein
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [] [m]
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 links 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
F1 50 30 10
F2 50 10 10
F3 50 30 10
AMPEL Version 6.1.15
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Dusseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fiir den Kfz-Verkehr

Projekt:_ CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408)

Knotenpunkt: KP4 - Auer Str. / Albert-Schweitzer-Strale

Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spét)

Stadt:_Stollberg (Erzqg)

Datum:_16.06.2017

Bearbeiter: uh

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg) Os,i t) Co Co; Chw,i Cor,i Ciai Crai
SG Is] [Kfz/h] Is] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,859 1937 33 823
2 K1 1,800 2000 33 850 770
3 K2 1,800 2000 12 325 300
4 K2 1,823 1975 12 321 296
5 K3 1,800 2000 7 200
6 K4 1,881 1914 51 1244
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitéaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. aj de dra dca Nk Nis 00, Ck,i Cwm, G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
21 K1 414 412 2 11,928 823
31 K2 95 60 35 4,638 297
41 K4 435 435 8,354 1244
42 K3 20 20 1,620 200
AMPEL Version 6.1.15
Spiekermann GmbH Consulting Engineers Dusseldorf




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Form

blatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_ CM5 - Chemnitzer Modell (EB1408)

Stadt:_Stollberg (Erzqg)

Knotenpunkt: KP4 - Auer Str. / Albert-Schweitzer-Strale Datum:_16.06.2017
Zeitabschnitt: Prognose - Spitzenstunde MF (spat) Bearbeiter: uh
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome aj X faj Ngg Nus, L g5, twj QsVv
SG [Kfz/h] [ [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
21 K1 1,2 414 0,503 0,42 0,616 7,345 74 19,5 A
31 K2 3,4 95 0,320 0,15 0,270 2,155 28 33,6 B
41 K4 6 435 0,350 0,65 0,312 4,691 52 7,2 A
42 K3 5 20 0,100 0,10 0,062 0,466 10 33,8 B
5 (OV) Strab1 7 2 15,1 B
6 (OV) Strab2 8 2 14,5 B
7 (Rad) Rad1 9 0 40,0 B
8(Rad) | Rad2 10 0 31,0 B
Gesamt 964 15,7
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max Qsv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
F1 50 30 1 68 D
F2 50 10 1 43 C
F3 50 30 1 70 D
Gesamtbewertung: D
ion 6.1.15
| Spiekermann GmbH Consulting Engineers Diusseldorf
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Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: EB1408-KP5_Prognose-MF-spaet.krs
Projekt: CMS5 - Chemnitzer Modell
Projekt-Nummer: EB1408
Knoten: KP5 - Auer Str. / Hohensteiner Str.
Stunde: Prognose - Spitzenstunde MF (spét)
0 1000Fz/h 4 : Burgerpark-Zufahrt
Qa=23
Qe=44
Qc =809

3 : Hohensteiner Str.

Qa =520
Qe =552
Qc =280
1 : Stollberger Str
Qa =589
Qe =495
Qc =264
2 : Auer Str.
Qa =457
Qe =498
Qc =302
Sum = 1589

alle Kraftfahrzeuge

Spiekermann GmbH, Dusseldorf

KREISEL 8.1.7




Kapazitat, mittlere Wartezeit und Stauldngen

- mit FuBgangereinfluss

Datei: EB1408-KP5_Prognose-MF-spaet.krs
Projekt: CMS5 - Chemnitzer Modell
Projekt-Nummer: EB1408
Knoten: KP5 - Auer Str. / Hohensteiner Str.
Stunde: Prognose - Spitzenstunde MF (spat)
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz Qsv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h S -
1 | Stollberger Str. 1 0 269 507 1002 0,51 495 7,4 A
2 | Auer Str. 1 0 306 507 971 0,52 464 7,9 A
3 | Hohensteiner Str. 1] 70 284 561 980 0,57 419 8,7 A
4 | Burgerpark-Zufahrt 1 70 822 44 559 0,08 515 7,0 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | Stollberger Str. 1 0 269 507 1002 0,7 3 5 A
2 | Auer Str. 1 0 306 507 971 0,8 3 5 A
3 | Hohensteiner Str. 1 70 284 561 980 0,9 4 6 A
4 | Burgerpark-Zufahrt 1 70 822 44 559 0,1 0 0 A
Gesamt-Qualitatsstufe A
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1619 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1589 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 3,5 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Uber alle Fz 8,0 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazitat Deutschland: HBS 2015 Kapitel S5
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991) mit T = 3600
Staulangen Wu, 1997
FuRRganger-Einfluss Stuwe, 1992

LOS - Einstufung HBS (Deutschland)

KREISEL 8.1.7

Spiekermann GmbH, Dusseldorf




Korrektur bzw. Anpassung der mittleren Wartezeit - mit OPNV-Vorrangschaltung

Datei: EB1408-KP5_Prognose-MF-spaet_QSV-Berechnung_mit-Strab.xlsx
Projekt: CMS5 - Chemnitzer Modell

Projekt-Nummer: EB1408

Knoten: KP5 - Auer Str. / Hohensteiner Str.

Stunde: Prognose - Spitzenstunde MF (spét)

Berechnung zusatzlicher (Mindest-)Wartezeiten fir Kfz (It. Vorgaben RILSA 2015):

Signalisierung: Dunkel - Gelb - Rot - Dunkel

Gelbzeit: tg = 5 s (Vorgabe RILSA)

Rotzeit: entspricht Uberfahr- und Raumzeit des OPNV (Formel It. RILSA)
So + lez

ty+t= t;+36 o

Vmax

mit: 1y =0 Vorgabe RIiLSA - "Wwird die Freigabezeit durch eine Abmeldung
(Uberfahrzeit) nach Passieren des Freigabesignals beendet,
kann die Uberfahrzeit bei der Berechnung der
Zwischenzeit auf Null gesetzt werden."
- gilt far StralRenbahnen -

So=33m Weg zischen Haltelinie und Konfliktpunkt, gemessen
(Grundraumweg) in der Mitte des Fahrstreifens
[ KP 5|

So

[z =15m Vorgabe RILSA (Lange fur StralBenbahnen)
(Fahrzeuglange)

Vinax = 50 km/h

tg+t = 3,456s =rund 3,5s

Sperrzeit Kfz: Gelbzeit + Rotzeit = 5,0 s + 3,5 s = 8,5 s (gilt fir eine Fahrt und Richtung)

Diese Sperrzeit ist bei einem 30-Minuten-Takt je Richtung in der Spitzenstunde 4 Mal anzusetzen.

Die Sperrzeit wird als "Wartezeit" interpretiert.

Wartezeit: Wz=34s

Durch die Geometie des Kreisverkehrs sind alle Strome betroffen; Zuschlag der Wartezeit fur jeden Strom.

Wartezeiten - korrigiert
Wz (ohne OPNV) Wz Zuschlag Wz gesamt QsV

Name [s] [s] [s] -

1 Zwisckauer Str. (west) 7,4 34,0 41,4 C
2 Auer Str. (std) 7,9 34,0 41,9 C
3 Zwisckauer Str. (ost) 8,7 34,0 42,7 C
4 Auer Str. (nord) 7,0 34,0 41,0 C
Gesamt-Qualitatsstufe (MaR3stab It. HBS "Kreuzung mit LSA"): C

Hinweis: Die Qualitatsstufe C gilt nur fur die Zeiten des Passierens der Strallenbahn.
Das betrifft rund 1% der Kfz in der Spitzenstunde.
Fur die Ubrigen Kfz wird QSV A erreicht.



