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Abbruch
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Leistungsgrenze Stw 2.1

A-Gel 1

A-Gel 15

Kontroll- und
Inspektionsweg

Dränbeton

MZR DN 300 als Dränage
und Rückenflächen-
entwässerung

Kunststoff-Bewehrte-Erde-
Konstruktion (Bestand)

Oberbau Bahn
gemäß separater Planung

Fahrgast-
unterstand

Stahlbeton-
fertigteile

50 cm Unterbeton10 cm Sauberkeitsschicht

5%

Stützwand Stw 2.1
gemäß separater Planung

Bahnsteig in 
Modulbauweise

Bahngraben gemäß
separater Planung

Dammschüttung / Erdbau
gemäß separater Planung
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Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,
grau, sehr schwer bohrbar, wellige
Trennfläche Kernform C, körnig, Kernverlust
durch Spülen 2%

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,
grau, sehr schwer bohrbar, wellige
Trennfläche, Kernform B, körnig, Kernverlust
durch Spülen 90%

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,
grau, sehr schwer bohrbar, wellige
Trennfläche Kernform B, körnig, Kernverlust
durch Spülen 90%

Felszersatz, Tonschiefer, Quarzknollen,
Phyllit, grau, zersetzt, scharfkantig,
weich, schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, tonig,
hellgrau, zersetzt, scharfkantig, schwer
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, kiesig,
grau, zersetzt, scharfkantig, halbfest,
schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schwach
kiesig, grau, zersetzt, scharfkantig,
halbfest, schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
schluffig, schwach tonig, schwach sandig,
rotbraun, zersetzt, scharfkantig, halbfest

Felszersatz, Tonschiefer, Mittelkies
- Grobkies, tonig, feinsandig - mittelsandig,
grau, zersetzt, scharfkantig

Mittelkies - Grobkies, tonig, feinsandig
- mittelsandig, Felszersatz, Tonschiefer,
rotbraun, zersetzt, scharfkantig

Kies, sandig, schluffig, organisch,
Wurzeln, braunschwarz

GU* - GT*

465,646 m ü. NHN
km 15,1+30
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Schnitt Bahn-km 15,1+30  M 1:50

2.50 30

4.75 25

+460.50

+461.10

+462.50

+468.987

+470.715
+470.995

+471.095

Ac
hs

e 
St

üt
zw

an
d 

2.
1

Ac
hs

e 
BK

 3
.3

.4

2%

Leistungsgrenze Stw 2.1

Le
ist

un
gs

gr
en

ze
 S

tw
 2

.1

A-Gel 1

A-Gel 15

Kunststoff-Bewehrte-Erde-
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Kontroll- und
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MZR DN 300 als Dränage
und Rückenflächen-
entwässerung
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Oberbau Bahn
gemäß separater Planung

10 cm Sauberkeitsschicht

Stahlbeton-
fertigteile

5%
Stützbereich 1:1,5

Stützwand Stw 2.1
gemäß separater Planung

Bahnsteig in 
Modulbauweise

Bahngraben gemäß
separater Planung

Dammschüttung / Erdbau
gemäß separater Planung
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Kein Grundwasser angetroffen.

BK 3.3-4
462,837 m ü. NHN

km 15,1+70

Oberboden, Schluff, sandig, kiesig,
pflanzliche Reste, Wurzeln, dunkelbraun

Hanglehm, Schluff, schwach tonig, sandig,
einz. Quarzknollen, braun, steif, leicht
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies -
Mittelkies, sandig, schluffig, tonig,
Schieferstücken, graubraun, zersetzt,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar,
feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
schluffig, schwach sandig, Schieferbruchstücke,
grau, zersetzt, scharfkantig, sehr
schwer bohrbar, sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
schluffig, schwach sandig, Tonsteinbruchstücke,
ocker - gelbbraun, zersetzt, scharfkantig,
sehr schwer bohrbar, sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, tonig,
stark kiesig, schwach sandig, plattige
Tonsschieferstücke, grüngrau, zersetzt,
scharfkantig, steif, sehr schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, sandig,
schluffig, tonig, Schieferbruchstücke,
grau, zersetzt, scharfkantig, sehr
schwer bohrbar, sehr schwach feucht
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Lichtraumprofil 
S-Bahn

1:1.5

≥ 1:1,5
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Haltepunkt Stollberger Tor  
Schnitt Bahn-km 15,1+95  M 1:50

3.00
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+469.22
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Plangrundlagen

Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.3 vom 29.03.2022 "Abschnitt Gewerbegebiet Süd -
   Stützwand und Zugang Haltepunkt; GCE / Geotechniches Ingenieurbüro,
   Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig
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Grubisch

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2022

Bauwerksplan

Bahn-km 13,6+21 - 13,6+96
1 : 50

Bahnsteig Hp Stollberger Tor VAB 4.3 Teil 2
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