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Plangrundlagen
Geotechnischer Bericht 21/LG/232_2.3 vom 25.08.2021 "Abschnitt Kreisverkehr 

   bis EÜ BAB A72 - Erdbau km 13,5+40 bis km 13,7+00"; 
   GCE / Geotechnisches Ingenieurbüro, Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, 
   Stöhrerstr.14, 04347 Leipzig

var. var.
Bestandsgelände
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Hohlräume des Steinsatzes
bis halbe Steinhöhe mit
Schotter-Splitt-Gemisch verfüllt

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Steinsatz mit mittlerer
Steinhöhe von 18cm

Regelbauweise Entwässerungsmulde  M 1:25
für Neigungen ≥ 10%

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Dichtung mit steinfreiem
bindigem Boden mit
mindestens steifer Konsistenz

2%

Streifenfundament im
Bereich Kabelschacht
aussparen

geotextile
Dränmatte

geotextile
Dränmatte

Unterbeton
10 cm Sauberkeitsschicht 

A-Gel 15

A-Gel 5

Pflastermulde

Gl
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Beleuchtungsmast
gem. sep. Planung

  8 cm  Wegepflaster Rutschhemmung R12
            (nach Ril 813.0201, Zone 1)
  4 cm  Splittbettung, gebrochene Mineralstoffe 2/5
28 cm  Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 80 MPa

           gebrochene Mineralstoffe 0/45 nach ZTV SoB-Stb
40 cm  Gesamtdicke

Oberbau Bahnsteig
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Geländergründung als 
Winkelstützwand

LS

1:1.5SOK ±0.00

+0.311+0.318+0.37

1:20

Füllmaterial nicht frostempfindlich
nach ZTVE-StB 17
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Winkelwandfertigteile
WWE 1200/250

Blindenleitstreifen (30x30x8, weiß
Rillierung parallel zur Bahnsteigkante)
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Sickerstrang
DN 200 Sickerstrang

DN 200

25%

 0.20 (464.79)

Mu

 1.50 (463.49)

 3.60 (461.39)

 4.90 (460.09)
15.03.2022

0.20

1.50

3.60

4.70

4.90

Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen.

wn = 29,9 %

 P1

 P2

 P3

 P4

 P5

464,990  m ü. NHN

BS 2.3-14

 0.30 (462.93)

Mu

 4.20 (459.03)

 5.00 (458.23)
26.06.2008
 Kein Grundwasser angetroffen.

0.30

4.20

5.00

 P1

 P2

 P3

463,23  m ü. NHN

12%2.5%
12%

2.5%
2.5%

2.5%

Oberbau Zuwegungen 1 und 2
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Oberbau Zuwegungen 1 und 2
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

  8 cm  Betonverbundpflaster
  4 cm   Splittbettung, gebrochene Mineralstoffe 2/5
28 cm   Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 80 MPa

 gebrochene Mineralstoffe 0/45 nach ZTV SoB-Stb
 Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

variabel      Dammbaumaterial, grobkörniger Boden

40 cm  GesamtdickeOberbau Pflasterfläche GUW
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Oberbau Pflasterfläche GUW
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

  8 cm  Betonverbundpflaster
  4 cm   Splittbettung, gebrochene Mineralstoffe 2/5
28 cm   Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 80 MPa

 gebrochene Mineralstoffe 0/45 nach ZTV SoB-Stb
 Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

variabel      Dammbaumaterial, grobkörniger Boden

40 cm  Gesamtdicke

  8 cm  Wegepflaster Rutschhemmung R12
 (nach Ril 813.0201, Zone 1)

  4 cm   Splittbettung, gebrochene Mineralstoffe 2/5
28 cm  Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 80 MPa

 gebrochene Mineralstoffe 0/45 nach ZTV SoB-Stb
 Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

variabel      Dammbaumaterial, grobkörniger Boden

40 cm  Gesamtdicke

  8 cm  Wegepflaster Rutschhemmung R12
 (nach Ril 813.0201, Zone 1)

  4 cm   Splittbettung, gebrochene Mineralstoffe 2/5
28 cm   Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 80 MPa

 gebrochene Mineralstoffe 0/45 nach ZTV SoB-Stb
 Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

variabel      Dammbaumaterial, grobkörniger Boden

40 cm  Gesamtdicke

Oberboden und Material der Altlastenverdachtsfläche
im Bereich späterer Überbauung abtragen, Planum vor
Überschüttung nachverdichten

Einbau Brechkorngemisch,
lagenweise verdichtet nach ZTV E-StB

1:20

70 cm PSS KG 2
(Sickerschicht)

>40 cm PSS KG 1

GUW
gem. sep. Planung

20 cm KG 1
schwerdurchlässige
Schicht

Trennvlies GRK IV

Trennvlies GRK IV
UK Altlastenverdachtsfläche nach
Ergebnissen Baugrunderkundung,
außerhalb Aufschlussprofilen: Verlauf geschätzt 
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5-zeilige
Pflastermulde

5-zeilige
Pflastermulde

12.00

Sauberkeitsschicht, d=10cmTrennvlies GRK IV

1:20

20 cm KG 1
schwerdurchlässige
Schicht

Oberbau Bahn
gem. sep. Planung

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

A

Zv
Z

Zv

Z
Zv

Z

ZvZ

Mutterboden, Feinsand, stark schluffig,
humos, Wurzeln, pflanzliche Reste,
dunkelbraun, leicht bohrbar, feucht

Auffüllung, Schluff, tonig, schwach
sandig, schwach kiesig, Felsbruchstücke,
Ziegelreste, schwach organisch, graubraun,
steif, leicht bohrbar, feucht

Hanglehm, Schluff, tonig, feinsandig,
dunkelgrau - grau, steif, mittelschwer
bohrbar, leicht bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, stark
kiesig, schluffig, rötlich grau - graubraun,
mitteldicht gelagert - dicht gelagert,
scharfkantig, zersetzt, leicht bohrbar,
erdfeucht

13,6+98

A

Auffüllung, Mittelkies, feinkiesig,
schwach grobkiesig, sandig, schluffig
- stark schluffig, Bauschutt, Erdaushub
inhomogen vermischt, 3,6 - 4,0 m nass,

gelbgrau - gelbbraun, mitteldicht gelagert,
halbfest, erdfeucht

Mutterboden, Schluff, mittelsandig,
schwach feinsandig, humos, dunkelbraun,
weich

Hangschutt, Feinkies, schwach mittelkiesig,
sandig, stark schluffig, tonig, gelbgrau,
mitteldicht gelagert

BS 7/08
13,7+06

Zaun neu herstellen
Stabgitterzaun Gesamthöhe 2,4m,
mit Übersteigschutz

Zaun neu herstellen
Stabgitterzaun Gesamthöhe 2,4m,
mit Übersteigschutz

Betonbord mit 
Rückenstütze 

Betonbord mit 
Rückenstütze

Stahlbetonplatte

50 7.485 50

Betonbord 
mit Rückenstütze 

Betonbord 
mit Rückenstütze 

50 35 2.50 50 502.5050

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor
Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor
Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor
Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Anschluss
an Bestand

Anschluss
an Bestand

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor
Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

1.
50

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor
Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor
Erosion sichern,
Anspritzbegrünung
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Schnitt A-A  M 1:50
Bahn-km 13,7+00

Flächenbefestigung nach FLL,
Nutzungskategorie N3

20 cm   Deckschicht 0/32 mit Vegetation, E
v2

 ≥ 80MPa
15 cm   Schottertragschicht, E

v2
 ≥ 120MPa

 gebrochene Mineralstoffe 0/32 - 0/45
30 cm   Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

 gebrochene Mineralstoffe 0/32 - 0/45
 Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

variabel      Dammbaumaterial, grobkörniger Boden

65 cm  Gesamtdicke
Flächenbefestigung nach FLL,
Nutzungskategorie N3

20 cm   Deckschicht 0/32 mit Vegetation, E
v2

 ≥ 80MPa
15 cm   Schottertragschicht, E

v2
 ≥ 120MPa

 gebrochene Mineralstoffe 0/32 - 0/45
30 cm   Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 100MPa

 gebrochene Mineralstoffe 0/32 - 0/45
 Planum, E

v2
 ≥ 45MPa

variabel      Dammbaumaterial, grobkörniger Boden

65 cm  Gesamtdicke

+464.713+464.79

+465.24 +465.284+465.293

+466.10 +466.10+466.10

3,71% 3,71% 3,71% 3,71% 3,00%
3,00%3,00%3,00%

0,86% 0,86% 3,00% 3,00%
3,00%

3,00%

3,00%
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02.06.2022

 P1 0.30

 P2 1.00

 P3 2.00

 P4 3.00

 P5 4.00

 P6 5.00

 P7 6.00

 P8 7.00

 P9 8.00

P10 9.00

 P11 10.00

w = 5,0 %

456,671 m ü. NHN
km 13,6+07
BK 2.3-2

Kein Grundwasser angetroffen.

Fels verwittert, Tonschiefer, Schluff,
sandig, stark kiesig, schwach steinig,
Schieferbruchstücke, grau, zersetzt,
scharfkantig, fest, mittelschwer bohrbar,
sehr schwach feucht

Fels verwittert, Tonschiefer, Schluff,
stark kiesig, sandig, stark steinig,
Schieferbruchstücke, grau, zersetzt,
scharfkantig, fest, schwer bohrbar,
sehr schwach feucht

Oberboden, Schluff, stark feinsandig,
schwach kiesig, pflanzliche Reste,
Wurzeln, schwach organisch, braun, steif,
leicht bohrbar, erdfeucht

 6.50

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
schwach sandig, kiesig, Schieferbruchstücke,
Kantenlänge bis 3 cm, grau, zersetzt,
scharfkantig, fest, schwer bohrbar,
sehr schwach feucht

18.03.2022

Tiefe [m] N 10
0.10   2
0.20   1
0.30   2
0.40   2
0.50   3
0.60   3
0.70   3
0.80   4
0.90   4
1.00   4
1.10   7
1.20  10
1.30  13
1.40  15
1.50  16
1.60  19
1.70  31
1.80  27
1.90  15
2.00  14
2.10  13
2.20  17
2.30  43
2.40  78
2.50 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Schlagzahlen je 10 cm
456,671 m ü. NHN
DPH 2.3-2

 0.0

 1.0

 2.0

 0.50 (460.24)

A

 1.70 (459.04)

A

 2.90 (457.84)

A

 3.40 (457.34)

Zv
ZZv

Zv Z

21.03.2022
Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen.

 P1 0.50

 P2 1.70

 P3 2.90

 P4 3.40

wn = 23,4 %

460,744  m ü. NHN
BS 2.3-5

Auffüllung, Schluff, feinsandig, schwach
kiesig, Wurzeln, rotbraun, steif, leicht
bohrbar, feucht

Auffüllung, Sand, stark kiesig, schluffig,
Schieferbruch, grau, mitteldicht gelagert
- dicht gelagert, scharfkantig, zersetzt,
feucht

Auffüllung, Schluff, stark sandig, schwach
kiesig, einzelne Ziegelbruchstücke,
dunkelbraun, zersetzt, scharfkantig,
steif, mittelschwer bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies -
Mittelkies, sandig, schluffig, graubraun,
mitteldicht gelagert - dicht gelagert,
zersetzt, scharfkantig, schwer bohrbar,
feucht, Auffüllung

GU* - GT*

 0.05 (461.02)
Sand, stark tonig, organisch

 0.05 (461.02)
Teichfolie

 0.55 (460.52)

Mineralische Dichtung, Sand, stark tonig,
stark schluffig, rot, steif

 0.90 (460.17)
Felszersatz, Tonschiefer, rotgrau

ZvZ

01.03.2022

461,070  m ü. NHN

Sch 2.3-1

 P2 0.55

 P3 0.90

 P1 0.05
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km 13,6+76
460,580 m ü. NHN

BK 2.3-1

31.05.2022
Kein Grundwasser angetroffen.

 P1

 P2

 P3

 P4

 P5

 P6

 P7

 P8

 P9

P10

 P12 10.00

Fels verwittert, Tonschiefer, Schluff,
tonig, feinsandig, stark kiesig, Tonschieferbruch,
Kantenlänge bis 3cm, grau, zersetzt,
scharfkantig, fest, schwer bohrbar,
sehr schwach feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, stark
feinsandig, tonig, kiesig, Tonschieferbruch,
grau, scharfkantig, schwer bohrbar,
sehr schwach feucht

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach
kiesig, Ziegelreste, schwach steinig,
hellbraun, halbfest, mittelschwer bohrbar,
erdfeucht

 1.40

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach
kiesig, schwach organisch, braun, steif,
leicht bohrbar

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N 10
0.10   1
0.20   1
0.30   1
0.40   1
0.50   1
0.60   2
0.70   1
0.80   1
0.90   1
1.00   1
1.10   1
1.20   1
1.30   3
1.40   5
1.50  10
1.60  10
1.70  10
1.80   8
1.90   7
2.00  10
2.10   9
2.20   8
2.30   8
2.40   5
2.50   6
2.60   7
2.70  14
2.80  32
2.90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

18.03.2022
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 P1 0.10
 P1 0.30

 P3 1.00

 P3 2.00

 P4 2.60

 P5 3.20

 P6 4.10

 P6 5.00

 P9 8.00

 P16 15.00

01.06.2022
Kein Grundwasser angetroffen.

455,021 m ü. NHN
13,+78

BK 2.1-2

Auffüllung, Sand, stark kiesig, schluffig,
Glasbruch,Draht,Blechreste, graubraun,
leicht bohrbar, erdfeucht

Oberboden, Schluff, stark feinsandig,
schwach kiesig, pflanzliche Reste,
schwach organisch, graubraun, steif,
leicht bohrbar, erdfeucht

 2.50 (452.52)

Fels verwittert, Tonschiefer, Kies,
stark schluffig, sandig, Tonschieferbruchstücken,
grau, fest, scharfkantig, schwer bohrbar,
sehr schwach feucht

Fels verwittert, Tonschiefer, Tonschieferbruch,
Kantenlängen 0,5...3cm, teils zerbohrt
zu Schluff,stark feinsandig, schwach
kiesig, grau - graubraun, fest, scharfkantig,
schwer bohrbar, sehr schwach feucht

18.03.2022
Abbruch, kein Rammfortschritt.

Tiefe [m] N 10
0.10   1
0.20   1
0.30   1
0.40   1
0.50   1
0.60   1
0.70   1
0.80   1
0.90   1
1.00   1
1.10   1
1.20   1
1.30   1
1.40   1
1.50   1
1.60   1
1.70   1
1.80   2
1.90   3
2.00   4
2.10   2
2.20   2
2.30   3
2.40  10
2.50  13
2.60  11
2.70  11
2.80   9
2.90  10
3.00  21
3.10  49
3.20 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Schlagzahlen je 10 cm
455,021 m ü. NHN

13,5+78
DPH 2.1-2

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

UK Altlastenverdachtsfläche nach
Ergebnissen Baugrunderkundung,
außerhalb Aufschlussprofilen: Verlauf geschätzt 

Neigung = 3.00 %

nach Stollberg
von Oelsnitz

Bf Stollberg Bürgerpark

Aufbau unter Stahlbetonplatte
gemäß Querschnitten

Aufbau unter Stahlbetonplatte
gemäß Querschnitten

Bauwerk 1.2
gem. sep. Planung

2.
42

5

2.
42

5

3.
22

2.
79

5 2.
85

2.
49

5

Querung Entwässerungsleitung
DN150 im Mantelrohr DN300
und in Schutzbeton

Kabelquerung auf Platte
ggf. in Beton gem. sep. Planung

1.
71 1.
71

Stahlbetonplatte

Geogitter

Fug 2 Fug 2 Fug 2 Fug 2 Fug 2 Fug 2
Fug 2 Fug 2 Fug 2 Fug 2 Fug 2Fug 2 Fug 2

B

B A

Bahn-km
 13,5+64,418

Beginn Stahlbetonplatte

Bahn-km
 13,7+15,502

Ende Stahlbetonplatte

Bahn-km
 13,5+70,000

Bahn-km
 13,6+00,000

Bahn-km
 13,6+50,000

A

Bahn-km
 13,7+00,000

Fug 2

Bahn-km
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Längsschnitt C-C  M 1:200
Stahlbetonplatte in Achse Bahn

OK Schiene
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Regelbauweise Entwässerungsmulde  M 1:25
für Neigungen < 10%

Steinsatz mit mittlerer
Steinhöhe von ≥20cm

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 20cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Hohlräume des Steinsatzes
bis halbe Steinhöhe mit
Schotter-Splitt-Gemisch verfüllt Kiessand/Splitt

Bauwerksdaten 

-

-

Bauart: 
Einwirkung Verkehrslast

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme  DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 71, Ril 836 / 
Fußgängerverkehr auf Bahnsteig und Zuwegung (5 kN/m²)

Stahlbetonplatte / Winkelstützwand 
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0m 10m 20m 40m

M 1 : 200

0m 1m 2m 3m 4m 5m

M 1 : 25

H/B = 841 / 1379 (1.16m²) Allplan 2022

Chemnitz

Chemnitz

Schindler

03.06.22

03.06.22

Grubisch

Bauwerksplan

Bahn-km 13,6+21 - 13,6+96
1 : 200, 1 : 50, 1 : 25
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