
u = 0 mm u = 0 mm u = 0 mm

Gleisachse Gleis 21
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

Gleisachse Gleis 22
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

Gleisachse Gleis 22
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

Gleisachse Gleis 24
ehem. Strecke 6641

von Stollberg
nach St.Egidien

Schnitt D-D
km 16,6+31.869

C-C
km 16,6+13

+440,00

+444,293+444,293 +444,293

+444,676

(=SO+0,383)

1:20

+440,00

+444,312 +444,312 +444,312

1:12:1
1:1

2:12:1
1:11:1 2:12:11:1

1:20

2,5 % 

3,05

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Lichtraumprofil (EBO)
bei den übrigen Gleisen

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

40

15

Wiedereinbau
Absperrung
Rohrgeländer
l = 2 m

Bahnübergangsplatten
(b= 900 mm)

Betonstein-Pflaster
Rechteckstein (20x10x8 cm)
grau

Asphalt Asphalt

AsphaltNeubau Schranke

Tiefbord

Tiefbord

+440,00

+444,286+444,315+444,315 +444,315

Schranke

Betonstein-Pflaster
Quadratstein (30x30x8 cm)
grau

Füllstabgeländer

Betonblockstufe
30/18 cm

Tiefbord

122,1371,8175,08

126,662,505,002,501,9083,20

im Bereich Asphalt
Schienenkammerstein

im Bereich Asphalt
Schienenkammerstein
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verteilung
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Gleis 21

Gleis 22

Gleis 24

1,0
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50

Elektro-
verteilung

Anpassung an vergrößertes 
Abstandsmaß im Bestand
mittels 2 Bahnsteigkanten

Wetterschutzanlage
mit Flachdach
ca. 4,50x1,50 m
mit Sitzgelegenheit
und Vitrine

Signalfernsprecher
auf Bahnsteig
versetzen

Neubau
Schranke

Rückbau
Personenunterführung
durch Ausbau der
Überbauten sowie Abbruch der
Tunnelwände und Blockstufen
bis mind. 1,50 m unter SO
bzw. OK Felshorizont 

Bahnhofsnamensschild
"Stollberg (Sachs)"

2,
50

ca
.1,
60

1,6
9

81

+444,695

+444,54
+444,718+444,678

Anpassung
Gehweg

+444,519

Einbau Stützwinkel
140/15 cm

ca
. 2

,7
7

Teilrückbau
Rampe

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m), doppelseitig, 
Beleuchtungsmast neu

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m), doppelseitig,
Beleuchtungsmast neu

1,3
0

1,9
0

Absperrung mit einhängbarer
Kette vor oberer Stufe
der Diensttreppe

Diensttreppe (Breite 1 m)
mit beidseitigem Geländer

Dienstweg

Rückbau
Bahnsteigkanten
und ungebundene
Befestigung

Rückbau
ehem. Rampe bis
1,50 m unter SO
bzw. OK Felshorizont 2,

00
3,
50

Diensttreppe (Breite 1,0 mj),
mit beidseitigem Geländer
und einhängbarer Kette
vor oberer Stufe

Doppelstabmattenzaun
versetzen

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m),
Beleuchtungsmast neu

Bahnhofsnamensschild
einseitig
"Stollberg (Sachs)"
an Beleuchtungmast

1,9
9

1,6
6

5,
00

1,4
8

2,
07

Sc
hu

tz
ro

hr
tr

as
se

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m),
Beleuchtungsmast neu

3 Stück LED-Deckenleuchte mit Eckwinkel

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m), doppelseitig,
Beleuchtungsmast neu

5,00 16,50 50

6 2 5 20vergrößerte Einbaumaße
Ril 813.0201A03 Bild 6

Beleuchtung

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 8 m),
Beleuchtungs-Kippmast neu

Beleuchtung 27,05 70 5,20 12,75 34,65 15,75 16,85

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m), Ausleger 0,5 m,
Beleuchtungsmast neu

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 8 m), doppelseitig,
Beleuchtungs-Kippmast neu

Dynamische Fahrgast-
informationsanlage (DFI)
mit Taster u. Lautsprecher
für Vorleseeinrichtung

5 Stück LED-Deckenleuchte unter Bahnsteigdach

5 Stück LED-Deckenleuchte unter Bahnsteigdach

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 8 m), vorh. Beleuchtungsmast
durch neuen Kippmast ersetzen

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 8 m), vorh. Beleuchtungsmast
durch neuen Kippmast ersetzen

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 8 m), vorh. Beleuchtungsmast
durch neuen Kippmast ersetzen

km 16,638 - km 16,788
Ausbau Asphalttragdeckschicht,
Asphalttrennschnitt mit
Versiegelung der Bruchkante

+444,614
14,75 1,40 9,60 16,90 21,45 16,00

+444,665

Tür mit
Schließung DB 21

vorh. Dienstweg

+444,37

Wiedereinbau
Absperrung
Rohrgeländer
l = 2 m

+444,60

2,5

Dynamischer Schriftenanzeiger (DSA)
unter Bahnsteigdach angebracht
(Anlage DB Station&Service)

20
1,8

1
20

2,
50

20
1,8

1
20

4,
95

5,
00

2,
70

2,
01

3,
30

Dienstweg6%

3,241,775,002,8280,03

+444,672

6%

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m), doppelseitig, 
Beleuchtungsmast neu

Bahnhofsnamensschild
"Stollberg (Sachs)"
am Beleuchtungmast
versetzen

ca
.1,
77

1,6
9

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m),
Beleuchtungsmast neu

Signalfernsprecher
auf Bahnsteig
versetzen

Anpassung an vergrößertes 
Abstandsmaß im Bestand
auf mind. 2 m und Passelement
für Bahnsteigkante

Wiedereinbau
Absperrung
Rohrgeländer
l = 2 m

km 16,638 - km 16,788
Doppelstabmattenzaun,
∅ 8/6/8 mm, H= 1,43 m
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(B5)
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u=0
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lg=10.523

+1.000 ‰
140.000 m

SO=444.350
km 16,6+70.019

16-13a

1:20

u = 0 mm 444.244

1:201:20

u = 0 mm u = 0 mm

+440,00

+444,244 +444,244 +444,293

Gleisachse Gleis 21
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

Gleisachse Gleis 22
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

Gleisachse Gleis 24
ehem. Strecke 6641

von Stollberg
nach St.Egidien

+440,00

+444,266 +444,266 +444,266

+444,244
SO=

Ba
hn

ho
fs

ge
bä

ud
e

Bahnsteigüberdachung
(Darstellung schematisch,
nicht zur Maßentnahme)

u = 0 mm
SO=

2:1

2:1
1:1

1:1

2:11:1

1:12:1

2:1
1:1

2:1

1:1

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

+444,614

(=SO+0,37)
2,5%

Leitstreifen mit
Rillenstruktur

2,5%

Schutzrohr-
trasse

Verlegefundament 
für BSK 38

37

Bahnsteigkante 
BSK 11

1,69 81 2,1387 29 29

9325 135

Kasten-
rinne
NW 100

+444,63
+444,80

Tiefbord
und
Rollkies-
traufeKastenrinne

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m), doppelseitig, 
Beleuchtungsmast neu

4,75

1:20
1:20

u = 0 mm

Gleisachse Gleis 21
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

Gleisachse Gleis 22
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

ehem. Gleisachse Gleis 24
ehem. Strecke 6641

von Stollberg
nach St.Egidien

1:20

444.266

+444,266 +444,266 +444,266

Bahnsteigüberdachung
(Darstellung schematisch,
nicht zur Maßentnahme)

u = 0 mm u = 0 mm

2:1
1:1

2:11:1

2:1

2:1
1:1

2:1

1:1 2:1
1:1

37

Kastenrinne

37

Verlegefundament 
für BSK 38

2,5% 2,5%

Verlegefundament 
für BSK 38

+444,37
(=SO+0,37)

Betonstein-Pflaster
Quadratstein (30x30x8 cm)
grau

Kastenrinne
NW 100

Bahnsteigkante 
BSK 11

Leitstreifen mit
Rillenstruktur

+444,519

Kabelschacht

+444,595 +444,678

9325 135

1,69 81 4,3161 30 30

2,50 3001
4,016 5988

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

u = 0 mm

+440,00

+444,244 +444,244 +444,293

Gleisachse Gleis 21
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

Gleisachse Gleis 22
Strecke 6639

von Abzw. Niederwürschnitz
nach Chemnitz

Gleisachse Gleis 24
ehem. Strecke 6641

von Stollberg
nach St.Egidien

Winkelstützwand

+440,00

+444,293+444,293 +444,293

+444,676

(=SO+0,383) SO= SO=

Rohrgeländer
Bügel

u= 0 mm u= 0 mm
u = 0 mm

16-16
(B5)

16-16
(B5)

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Regellichtraumprofil (EBO)
bei durchgehenden Hauptgleisen und

bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

5,135 7,16

1,69 5,37 10135
3,31 1,69

2,63 2,50

+444,625

+444,349+444,445+444,498 +444,498+444,625 +444,71

2,50 2,30 1,50 86 2,00 8 1,02 15

2,5%

Verlegefundament 
für BSK 38

Leitstreifen
mit Rillenstruktur

Kastenrinne
NW 100

Tiefbord
Hocbord
Form H

Winkelstütze
400/70

Füllstabgeländer

Gehweg:
Betonstein-Pflaster
Rechteckstein (20x10x8 cm)
grau

Bahnsteig:
Betonstein-Pflaster
Quadratstein (30x30x8 cm)
grauWetterschutzhaus

mit Flachdach, ca. 4,5x1,5 m 

Speiseleitung OLA
(erdverlegt)

Kabelquerung
im Schutzrohr

Schutzrohr-
trasse

SO=

Verlegefundament 
für BSK 38

Schutzrohr-
trasse

2,5%+444,663

(=SO+0,37)
+444,663

(=SO+0,37)
1,3%1,8% ... 2,5%

Kastenrinne
NW 100 Bahnsteigkante 

BSK 11
Leitstreifen
mit Rillenstruktur

Betonstein-Pflaster
Rechteckstein (20x10x8 cm)
grau

Bahnsteigkante
Betonblock
lxb = 300x60

Bahnsteigkante 
BSK 11

LED-Mastaufsatzleuchte
(LPH 6 m), Ausleger 0,5 m,
Beleuchtungsmast neu

Legende
Bestand

Rückbau

Neubau

Flurstücksgrenze

Wiedereinbau

gez.......................................................................

Chemnitz

Scholz

Hartmann

Chemnitz

1:100, 1:50

Bahnsteige (Bstg 1, 2, 3) Bf Stollberg
Bauwerksplan

18.01.23 13.01.23

12.01.23

13.01.23

16.3.5/1

NBS_GP_01_0105_BWP_Bstg_Bf_Stollberg_16.03.05.01_-

Lageplan
M.: 1:100

Schnitt C-C
Zugang Nord
km 16,6+20
M.: 1:50

Schnitt A-A
Bahnhofsgebäude
(km 16,5+63,8)
M.: 1:50

Schnitt B-B
Zugang Süd
(km 16,6+20)
M.: 1:50

Schnitt D_D
Reisendenüberweg
km 
M.: 1:100

H/B = 841 / 2027 (1.70m²) Allplan 2023
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