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Bauwerksdaten 

*) Nichtzutreffendes streichen

-

-

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 71, Ril 836 / 
Fußgängerverkehr auf Zuwegung (5 kN/m²)

Stahlbeton-FertigteileBauart: 
Einwirkung Verkehrslast

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme  DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG

Hinweis :
Die Darstellung des Leitungsbestandes wurde nachrichtlich übernommen und erfolgte nach den
Angaben der einzelnen Versorgungsträger.
In den koordinierten Leitungsplänen erfolgt die Darstellung der mit den Versorgungsträgern
vorabgestimmten geplanten Leitungskorridore.
Die abschließenden Fachplanungen der Versorgungsträger lagen dem Objektplaner Verkehrs-
anlagen nicht vor und sind somit nicht in den Plänen erfasst. Die endgültige Lage der Leitungen
ist durch den Auftragnehmer Bau mit den Versorgungsträgern abzustimmen und mit diesen
gemeinsam vor Ort endgültig einzuordnen.

Die Pläne dienen nur der Information und sind nicht zur Maßentnahme bestimmt.
Vom Auftragnehmer Bau sind die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen.

Zeichenerklärung Leitungen

vorhanden geplant
Versorgungseinrichtungen

Trinkwasserleitung

Gasleitung

Elt-Leitung

Elt-Freileitung

LSA-Kabel

Antennenkabel

Antennenfreileitung

Fernmeldekabel

Fernmeldefreileitung

Signalleitung

Betriebstechnik

Datenkabel/Breitband

Regenwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Mischwasserleitung

Straßenbeleuchtungskabel

Straßenbeleuchtungsfreileitung

Fernheizleitung

Ölleitung

Entwässerung
vorhanden geplant

mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
Regenwasserleitung DN 300DN 300 50.0 m  1.5%  DN 300

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Zeichenerklärung

BK 3.3-1
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Planung/Neubau

Bestand

Baugrube

Flurstück

Flurstücksnummer

Abbruch

Baugrundaufschluss

Winkelwandelemente

Bahnsteig 

Zuwegung

15-19
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15-21
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Lz4

Lz2

Lz1

ÜSW1
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A-Gel 1

A-Gel 15

Fahrgast-
unterstand

2%

Oberbau Bahn  und Oberleitungs-
anlagen gemäß separater Planung

Bahnsteig in 
Modulbauweise

 0.85 (454.88)

 1.00 (454.73)

 1.40 (454.33)
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Z
Z

Z
Z

13.04.2016
Abbruch, kein Bohrfortschritt. Kein Grundwasser angetroffen. 

Auffüllung, Schluff, stark feinsandig,
schwach organisch, dunkelbraun, weich
- steif

Felszersatz, Phyllit, Tonschiefer, Ton,
stark kiesig, braun, weich

Felszersatz, Phyllit, Tonschiefer, stark
tonig, grau, weich

455,733 m ü. NHN
km 15,6+60

BS 32/16

LS
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Haltepunkt Grüner Winkel
Schnitt Bahn-km 15,6+60  M 1:50

BS 32/16

DPH 32/16
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DPH 31/16
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BS 33/16
BS 34/16

   
  Z

üg
e 

in 
Ri

ch
tu

ng
   

  C
he

m
nit

z
   

  O
els

nit
z

     Ausgang

     Richtung
     Oelsnitz

     Richtung
     Chemnitz

     Ausgang

Ri
ch

tu
ng

sa
nz

eig
er

Zuwegung

Hecke roden

Streugutbehälter

MES

Abfallbehälter
Geländerachse

Warnschild (doppelseitig)
Wegeleithinweis

Bahnhofsname

Richtungsanzeiger
Winkelwand-
elemente

Infovitrine DIN A0

Sitzgruppe mit 3 Stahlgittersitzen

Fahrgastunterstand Typ Natur Kastenrinne

Bahnsteigenden-
beschilderung

Pflasterfläche auf 1,5 m Länge
an Fahrbahn anpassen

Bahnsteigenden-
beschilderung

Teich (geplant)

Amphibiendurchlass
DL 5.2. km 15+985
gemäß separater 
Planung

Rückbau Schacht und 
AW-Leitung entsprechend
gesonderter Planung

Warnschild (doppelseitig)
Wegeleithinweis

Bahnhofsname

Dynamische 
Fahrgast-
information

Grundriss  M 1:200
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A-Gel 1

A-Gel 15
Oberbau Bahn
gemäß separater Planung

1:1,5

Bestandsgelände

Oberboden im Bereich des
Dammes abtragen

vorhandene Böschung,
Neigung variabel

Bahnsteig in 
Modulbauweise

Bahngraben gemäß
separater Planung

Böschungsprofilierung gemäß
separater Planung
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LS

1:1.5
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Neubau BK I 

u = 45 mm

vorh. Gelände

Gleisaufbau nach Ril 820.2010
Schiene 49E5
Schwelle B70/2.4
Gleisschotter nach DBS 918061
20 cm PSS KG 1 nach DBS 918062
35 cm FSS KG 2 nach DBS 918062
Dammaufbau entspr. Ril 804.4101

1:1.5

SO =+458.396
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 P1 0.20
 P2 0.40

 P3 1.30

 P4 1.60

 P5 2.60

 P7 4.60

 P8 5.60

 P9 6.60

 P10 7.60

w = 16,3 %

3.60 P6
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 2.00
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 5.80
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16.02.2022

456,564 m ü. NHN
km 15,6+40

BK 3.1-2

Oberboden, Schluff, feinsandig, tonig,
kiesig, pflanzliche Reste, Wurzeln,
organisch, dunkelbraun, halbfest, leicht
bohrbar, feucht

Hanglehm, Schluff, tonig, schwach feinsandig,
schwach kiesig, braun, steif, leicht
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Feinsand,
schluffig, kiesig, vereinzelte Quarzite,

leicht bohrbar, erdfeucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, tonig,
schwach feinsandig, kiesig, grau, zersetzt,
scharfkantig, mittelschwer bohrbar,

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, feinsandig,
tonig, Tonschieferblättchen, grün,
zersetzt, scharfkantig, halbfest, sehr
schwer bohrbar, erdfeucht

Felszersatz, Tonschiefer, Schluff, feinsandig,
stark tonig, graubraun, halbfest, sehr
schwer bohrbar, feucht

Tonschieferbruch, braun, zersetzt, scharfkantig,

feucht

TL
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Entwässerungsmulde und
Geländeprofilierung

gemäß Detailplanung

Bahndamm
grobkörnige Bodenarten GW, GI nach DIN 18196,
lagenweiseer Einbau, d=30cm nach ZTV-E StB,
D

pr
≥100%, Material vor Einbau auf Eignung prüfen

Oberboden, 5cm
mit Jutematte vor Erosion sichern,
Anspritzbegrünung

Oberboden, 20cm,
Rasenansaat

Verzahnung zur Bestandsböschung
gemäß Detailplanung

30 2.50

34
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20

3.00 1.703

25 2.75

Oberboden sowie aufgeweichte und stark durchwurzelte Bereiche
in der Sohle in Abstimmung mit geot. Fachbaubegleitung austauschen,
Austauschboden unter Entwässerungsgraben:
steinfreier bindiger Boden mit mindestens steifer Konsistenz

steinfreier bindiger Boden mit
mindestens steifer Konsistenz

Einbau schwach durchlässiger Boden KG1

Haltepunkt Grüner Winkel
Schnitt Bahn-km 15,6+30  M 1:50

±0%
2% 2%

1:1,5

Entwässerungs-
leitung DN 150

geotextile 
Dränmatte

10 cm Sauberkeitsschicht 
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  8 cm  Wegepflaster Rutschhemmung R12
            (nach Ril 813.0201, Zone 1)
  4 cm  Splittbettung, gebrochene Mineralstoffe 2/5
28 cm  Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 80 MPa

           gebrochene Mineralstoffe 0/45 nach ZTV SoB-Stb
40 cm  Gesamtdicke

Oberbau Zuwegungen 1 und 2
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

bahnseitigböschungsseitig

A-Gel 15

A-Gel 5
A-Gel 5

Handlauf

A-Gel 15
Auffüllung mit 
Gleisschotter

Geländergründung als Winkelstützwand
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Regelbauweise Zuwegung  M 1:25
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Plangrundlagen

Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Geotechnischer Bericht 15/LG/232_3.1 vom 14.04.2022 "Entwässerungsleitung 
   und Erdbau km 14,9+00 bis 16,2+00"; GCE / Geotechnisches Ingenieurbüro, 
   Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr.14, 04347 Leipzig
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Bauwerksplan
Bahnsteig Hp Grüner Winkel VAB 4.4

1 : 200, 1 : 50, 1 : 25
Bahn-km 15,5+93 - 15,6+73
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