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Bauwerksdaten Stw Zuwegung 1

-

-

Bauart: 
Einwirkung Verkehrslast

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme  DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG
Wandlänge
Wandhöhe über Gelände
Wandhöhe über Gründungssohle
Wandfläche ü. Gelände

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 71, Ril 836 / 
Fußgängerverkehr auf Zuwegung (5 kN/m²)

Winkelstützwand

0,18 ... 3,56 m
2,70 ... 5,07 m

171 m²

82,58 m

Zeichenerklärung

BK 3.3-1

Zuwegungen

Bahnsteig
Geländerfundamente /
Winkelwandelemente

Stützwand Zuwegung 1

193
2

Planung/Neubau

Bestand

Baugrube

Flurstück

Flurstücksnummer

Abbruch

Baugrundaufschluss

Stw 2.1 (nur informativ)

1:1,5

±0%

OK Bestandsgelände

1:1

±0%
2%1:1

OK Bestandsgelände
≥ 1:1,5

2%

Sickerstrang
DN 200

1:1

Entwässerungs-
leitung DN 150

1:1

10 cm Sauberkeitsschicht 

10 cm Sauberkeitsschicht

Böschungsverbreiterung im
Bereich Beleuchtungsmast

Beleuchtungsmast
gem. sep. Planung A-Gel 5

A-Gel 15

  8 cm  Wegepflaster Rutschhemmung R12
            (nach Ril 813.0201, Zone 1)
  4 cm  Splittbettung, gebrochene Mineralstoffe 2/5
28 cm  Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 80 MPa

           gebrochene Mineralstoffe 0/45 nach ZTV SoB-Stb
40 cm  Gesamtdicke

Oberbau Zuwegungen 1 und 2
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Beleuchtungsmast
gem. sep. Planung

A-Gel 5

A-Gel 15

Regelbauweise DammlageRegelbauweise Einschnittslage
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e 
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/2

Zuwegung 1 rechts, Bahn-km 14+974,42 - 15+004,31
Zuwegung 2 links, Bahn-km 15+015,33 - 15+044,65
Zuwegung 2 rechts, Bahn-km 15+016,90 - 15+045,73

Zuwegung 1 links, Bahn-km 14+965,66 - 15+115,00
Zuwegung 1 rechts, Bahn-km 15+004,31 - 15+044,65

Geländergründung als 
Winkelstützwand

Geländergründung als 
Winkelstützwand

≥ 22
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Dränmatte

geotextile
Dränmatte

Regelbauweisen Zuwegungen 1 und 2  M 1:25

Damm- und Einschnittslage
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2.
1

äußerer Druckbereich 1:1

innerer Druckbereich 2:1
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 2:

1

Stützbereich 1:1,5

Sickerstrang
DN 200

Zuwegung 1
zum Bahnsteig

Stützwand
Zuwegung 1

Kontroll- und
Inspektionsweg

Entwässerungs-
leitung DN 150

Filtersteine

A-Gel 15

A-Gel 5

2%

A-Gel 1

A-Gel 15

Schaft Stützwand,
Strukturschalung luftseitig,
Ausbildung und Bewehrung
nach ZTV-ING

Oberbau Bahn
gemäß separater Planung

w = 18,0 %

3.30

3.60
w = 18,2 %

Kunststoff-Bewehrte-Erde-
Konstruktion (Bestand)

±0%
2%

1:1

teilporöses Grundrohr DN 100
auf Betonsockel 
in Segment 1 - 3

Bahngraben gemäß
separater Planung

Stützwand Stw 2.1
gemäß separater Planung

Bahngraben gemäß
separater Planung

Geländergründung 
als Winkelstützwand
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Lichtraumprofil
S-Bahn

0.20
0.40

1.30

2.30

3.30

4.30

6.00

6.70

7.00

8.00

9.00

10.00

 P1
 P2

 P3

 P4

 P5

P6

 P7

 P8

 P9

 P10

 P11

 P12

 0.20

 0.40

 1.30

 2.30

 3.20

 4.20

 4.60

 6.70

 7.00

 8.00

 9.00

10.00

Oberboden, Mittelkies - Grobkies, tonig,
stark organisch, dunkelbraun

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
feinkiesig - mittelkiesig, feinsandig,
braun, zersetzt, scharfkantig, leicht
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
feinkiesig - mittelkiesig, feinsandig,
grau, steif, zersetzt, scharfkantig,
mittelschwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies -
Mittelkies, stark tonig, schluffig,
braun, zersetzt, scharfkantig, schwer
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, Feinkies -
Mittelkies, stark tonig, schluffig,
braun, zersetzt, scharfkantig, schwer
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
kiesig, graubraun, zersetzt, scharfkantig,
steif, sehr schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
kiesig, graubraun, zersetzt, scharfkantig,
sehr schwer bohrbar, feucht

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,
grau, sehr schwer bohrbar, Kernform
C nicht körnig

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,
grau, sehr schwer bohrbar, glatte Trennfläche
Kernform B nicht körnig Kernverlust
durch Spülen 80%

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,
grau, sehr schwer bohrbar, glatte Trennfläche
Kernform C nicht körnig

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,
grau, sehr schwer bohrbar, glatte Trennfläche
Kernform B nicht körnig Kernverlust
durch Spülen 80%

Tonschiefer, Phyllit, Quarzeinlagerungen,
grau, sehr schwer bohrbar, glatte Trennfläche
Kernform B nicht körnig Kernverlust
durch Spülen 90%

465,741 m ü. NHN
km 15,0+50

BK 3.1-5

Kein Grundwasser angetroffen.
12.01.2022

465,760 m ü. NHN
Schlagzahlen je 10 cm
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km 15,0+80
DPH 3.3-1

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   2
0.30   3
0.40   4
0.50   3
0.60   3
0.70   8
0.80   8
0.90   9
1.00  13
1.10  10
1.20   9
1.30   9
1.40  14
1.50  14
1.60  13
1.70   7
1.80   6
1.90   3
2.00   4
2.10   8
2.20   8
2.30   8
2.40   9
2.50   8
2.60  10
2.70  14
2.80  14
2.90  12
3.00  11
3.10  11
3.20   8
3.30   9
3.40   7
3.50   6
3.60   7
3.70   7
3.80  10
3.90   8
4.00   9
4.10  14
4.20  21
4.30  21
4.40  17
4.50  14
4.60  17
4.70  17
4.80  22
4.90  38
5.00  42
5.10  34
5.20  33
5.30  44
5.40  39
5.50  19
5.60  14
5.70  26
5.80  20
5.90  14
6.00  12
6.10   9
6.20   7
6.30  10
6.40  10
6.50  11
6.60  11
6.70  12
6.80  13
6.90  13
7.00  16
7.10  16
7.20  14
7.30  12
7.40  12
7.50  12
7.60  14
7.70  16
7.80  18
7.90  17
8.00  20

Oberboden, Schluff, Sand, pflanzliche
Reste, Wurzeln, dunkelbraun

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, tonig,
schluffig, rotbraun, zersetzt, scharfkantig,
schwer bohrbar, glimmerhaltig

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, kiesig,
grau, steif - halbfest, zersetzt, scharfkantig,
schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, stark
schluffig, schwach tonig, schwach feinkiesig
- schwach mittelkiesig, braun, zersetzt,
scharfkantig, steif - halbfest, schwer
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
kiesig, grau, zersetzt, scharfkantig,
steif - halbfest, schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Sand, stark
schluffig, schwach tonig, schwach feinkiesig
- schwach mittelkiesig, graubraun, zersetzt,
scharfkantig, breiig - weich, schwer
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, schluffig,
kiesig, braun, zersetzt, scharfkantig,
breiig - weich, schwer bohrbar
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13.12.2022
Abbruch, kein Bohrfortschritt.
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465,760 m ü. NHN

BS 3.3-1
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SU* - ST*
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1.00 P2
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Haltepunkt Stollberger Tor  
Schnitt Bahn-km 15,0+56  M 1:50

+464.75
+464.864

+465.154

+466.14

+469.55
+469.65

+469.66

+472.417
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65

12%
1:1,5

Kontroll- und
Inspektionsweg

2.5%

Grenzlinie zu Schmutz-
und Regenwasserkanal
nach Abstimmung WAD GmbH
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12% 2.5%
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Zuwegung 1
zum Bahnsteig

Wartungsweg

5%

Stützwand Stw 2.1
gemäß separater Planung

Zuwegung
Logistikpark

A-Gel 15

Entwässerungs-
leitung DN 150

A-Gel 5

Filtersteine
(Entwässerung über
Dränbeton und MZR
Stz 2.1)

Dränbeton

MZR DN 300 als Dränage
und Rückenflächen-
entwässerung

±0%2% 2%

Oberbau Bahn
gemäß separater Planung

Stützwand
Zuwegung 1

w = 10,4 %

Kunststoff-Bewehrte-Erde-
Konstruktion (Bestand)

  8 cm  Wegepflaster Rutschhemmung R12
            (nach Ril 813.0201, Zone 1)
  4 cm  Splittbettung, gebrochene Mineralstoffe 2/5
28 cm  Frostschutzschicht, E

v2
 ≥ 80 MPa

           gebrochene Mineralstoffe 0/45 nach ZTV SoB-Stb
40 cm  Gesamtdicke

Oberbau Zuwegung Logistikpark
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Bahngraben gemäß
separater Planung

Bahngraben gemäß
separater Planung

Geländergründung
als Winkelstützwand
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Lichtraumprofil 
S-Bahn
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Oberboden, Schluff, stark sandig, pflanzliche
Reste, Wurzeln, dunkelbraun

Hanglehm, Schluff, stark tonig, Tonsteinstückchen,
grüngrau

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
schluffig, schwach sandig, graubraun,
zersetzt, scharfkantig, mittelschwer
bohrbar, feucht

Felszersatz, Tonschiefer, muddig - Mittelkies,
sandig, stark schluffig, stark tonig,
Schieferstückchen, graubraun, zersetzt,
scharfkantig, schwer bohrbar - sehr
schwer bohrbar, sehr feucht

Tonschiefer, Phyllit mit Quarzeinlagerungen,
Kernlänge bis 15 cm, hellgrau, Kernform
B, gute Kornbindung, stark geklüftet,
plattig, mit d. Messer nicht ritzbar,
sehr schwer bohrbar, sehr schwach feucht

Tonschiefer, Phyllit mit Quarzeinlagerungen,
Kernverlust durch Spülen 80%, hellgrau,
Kernform B, gute Kornbindung, stark
geklüftet, plattig, mit d. Messer nicht
ritzbar, sehr schwer bohrbar, sehr schwach
feucht

Tonschiefer, Phyllit mit Quarzeinlagerungen,
Kernlänge 10-15 cm, hellgrau, Kernform
B, gute Kornbindung, stark geklüftet,
plattig, mit d. Messer nicht ritzbar,
sehr schwer bohrbar, sehr schwach feucht

Tonschiefer, Phyllit mit Quarzeinlagerungen,
Kernverlust durch Spülen 95%, hellgrau,
Kernform C, gute Kornbindung, sehr
stark geklüftet, sehr schwer bohrbar,
sehr schwach feucht

GU* - GT*

462,802 m ü. NHN
km 15,1+00

BK 3.3-2

BS 3.3-2
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465,673 m ü. NHN
km 15,1+05

Oberboden, Schluff, Sand, pflanzliche
Reste, Wurzeln, dunkelbraun

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, tonig,
grau, zersetzt, scharfkantig, schwer
bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Kies, stark
schluffig, schwach sandig, graubraun,
steif - halbfest, zersetzt, scharfkantig,
schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, kiesig,
graubraun, zersetzt, scharfkantig,
steif - halbfest, schwer bohrbar

Felszersatz, Tonschiefer, Ton, kiesig,
grau, zersetzt, scharfkantig, halbfest,
schwer bohrbar

13.12.2021
Abbruch, kein Bohrfortschritt. 
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Abbruch, kein Rammfortschritt.
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DPH 3.3-2
km 15,1+05

465,673 m ü. NHN

1.40

Tiefe [m] N10
0.10   1
0.20   1
0.30   3
0.40   3
0.50   4
0.60   6
0.70   5
0.80   7
0.90   7
1.00   8
1.10   6
1.20   7
1.30   9

 10
1.50  11
1.60  11
1.70  12
1.80  13
1.90  11
2.00  10
2.10   8
2.20   7
2.30   6
2.40   7
2.50   8
2.60  10
2.70  11
2.80  10
2.90  12
3.00   9
3.10   8
3.20   8
3.30   8
3.40   7
3.50   9
3.60  10
3.70   9
3.80  11
3.90   8
4.00   7
4.10   6
4.20  10
4.30  10
4.40  12
4.50  13
4.60  15
4.70  16
4.80  15
4.90  14
5.00  16
5.10  18
5.20  19
5.30  21
5.40  20
5.50  21
5.60  24
5.70  24
5.80  26
5.90  28
6.00  24
6.10  26
6.20  25
6.30  23
6.40  27
6.50  28
6.60  31
6.70  31
6.80  42
6.90  39
7.00  41
7.10  49
7.20  64
7.30  89
7.40 100

≥ 
10

Zuwegungen Haltepunkt Stollberger Tor  
Schnitt Bahn-km 15,1+00  M 1:50

+460.50

+467.30

+468.45

+470.775+470.875
+470.885

+471.405

Strukturschalung Putzstruktur fein

Detail Strukturschalung  M 1:10

Plangrundlagen

Entwurfsvermessung Wuttke Ingenieure GmbH, Markt 5, 09111 Chemnitz, Stand 12/2021

Geotechnischer Bericht 21/LG/232_3.3 vom 29.03.2022 "Abschnitt Gewerbegebiet Süd -
   Stützwand und Zugang Haltepunkt; GCE / Geotechniches Ingenieurbüro,
   Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH, Stöhrerstr. 14, 04347 Leipzig
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Bauwerksplan

Bahn-km 13,6+21 - 13,6+96
Bahnsteig Hp Stollberger Tor VAB 4.3 Teil 3
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