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Leuchtenliste
q)gesamt Pgesamt Lichtausbeute
894693 Im 7216.0 W 124.0 Im/W

Stk. Hersteller Artikel-Nr. Artikelname P ) Lichtausbeute

7 Leipziger 9.136.812 ALFONS I DA LED (Optik 028) 220W 2515Im 1143 Im/W
Leuchten 4.028-3
GmbH

2 Leipziger 9.136.821 ALFONS I DA LED (Optik 138) 31.0W 4198 Im  135.4 Im/W
Leuchten 8.138-3
GmbH

2 Leipziger 9.140.821 ALFONSII DA LED (Optik 028) 31.0W 4083 Im  131.7 Im/W
Leuchten 8.028-3
GmbH

9 Leipziger 9.140.822 ALFONS II DA LED (Optik 028) 41.0W 5148 Im 125.6 Im/W
Leuchten 4.028-3
GmbH

19 Leipziger 9.140.841 ALFONS II DA LED (Optik 028) 53.0W 7228 Im 136.4 Im/W
Leuchten 5.028-3
GmbH

1 Leipziger 9.140.841 ALFONSII DA LED (Optik 028) 62.0W 83121m  134.1 Im/W
Leuchten 8.028-3
GmbH

50 Leipziger 9.140.842 ALFONSII DA LED (Optik 028) 110.0W 13371 Im 121.6 Im/W

Leuchten 8.028-3
GmbH
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS I DA LED (Optik 028)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.136.8124.028-3
45° 45°
P 22.0W
400
¢’Lampe 2515Im
500
(DLeuchte 25151m
30° 15° 0 15° 30°
n 100.00 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 114.3 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS I DA LED (Optik 138)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
200
60° 60°
300
Artikel-Nr. 9.136.8218.138-3
p 310w 45° 400 45°
500
¢’Lampe 4198 Im
600
(DLeuchte 4198 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.01 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 135.4 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105 105
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8218.028-3 AR
45° 45
P 31.0W
400
¢’Lampe 4082 Im
500
(DLeuchte 4083 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.02 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 131.7 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105 105
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8224.028-3 g
45° 45
P 41.0W
400
¢’Lampe 5147 Im
500
(DLeuchte 5148 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.02 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 125.6 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K

CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8415.028-3
45° 45°
P 53.0W
400
¢’Lampe 7227 Im
500
(DLeuchte 7228 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.01 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 136.4 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8418.028-3
45° 45°
P 62.0W
400
¢’Lampe 8311 Im
500
(DLeuchte 8312 1m
30° 15° 0 15° 30°
n 100.01 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 134.1 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8428.028-3
45° 45°
P 110.0W
400
¢’Lampe 13370 Im
500
(DLeuchte 13371 1m
30° 15° 0 15° 30°
n 100.01 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 121.6 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Gelande 1
Leuchtenlageplan

/

e 8

//

Y4



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1
Leuchtenlageplan
LEIPZIGER
UCHTEN
LICHTKONZEPTE SEIT 1889
Hersteller Leipziger Leuchten P 22.0W
GmbH
Preuchte 2515 Im
Artikel-Nr. 9.136.8124.028-3
Artikelname ALFONS I DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
18W/2.900Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y

Montagehdhe Leuchte

144.200 m 585.761Tm 5.500 m

127.798 m 574901 m 5.500 m

157618 m 570.419 m 5.500 m

301.185m 992.687 m 5.500 m

298.964 m 974.400 m 5500 m

281.892m 999.287 m 5.500 m

289.014 m 1012.285m 5500 m

o)) wl [l wu Ul ul N
a1 ~ o)) o N w %)
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Gelande 1
Leuchtenlageplan
LEIPZIGER A
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 31.0W
GmbH
Preuchte 4198 Im
Artikel-Nr. 9.136.8218.138-3
Artikelname ALFONS I DA LED
(Optik 138)
Bestlickung 1x DA+ LED
27W/4.600Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y Montagehdhe Leuchte
351187m 1178623 m 4181 m
365.005m 1194008 m  4.181m




Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1

Leuchtenlageplan

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 31.0W
GmbH
Preuchte 4083 Im
Artikel-Nr. 9.140.8218.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
27W/4.600Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y Montagehdhe Leuchte
228456m  287.140m  8.000m

256.000m 294701 m  8.000m




Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1
Leuchtenlageplan
LEIPZIGER
UCHTEN
LICHTKONZEPTE SEIT 1889
Hersteller Leipziger Leuchten P 41.0W
GmbH
Preuchte 5148 Im
Artikel-Nr. 9.140.8224.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
36W/5.800/m/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y

Montagehdhe Leuchte

307.848 m 1133.894m  11.994m

w
\e]

347.360 m 1143998 m  10.992 m

[&]
(@]

350.030 m 1130.319m  11.994m

=]
B

84.568 m 219.344 m 7.500 m

238.550 m 1150.232m  8.000 m

2] |[=]
— ~

237.256 m 1139711 m  8.000 m

()]
N

166.910 m 250.607 m 10.694 m

128.712m 233.175m 10.694 m

157.090 m 261.484 m 10.992 m

~ ~ ~l
NIHEIS




Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1
Leuchtenlageplan
LEIPZIGER
UCHTEN
LICHTKONZEPTE SEIT 1889
Hersteller Leipziger Leuchten P 53.0W
GmbH
Preuchte 7228 Im
Artikel-Nr. 9.140.8415.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
47W/8.000Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y

Montagehdhe Leuchte

137.900 m 225251 m 10.692 m

268.488 m 1146.259 m  8.000 m

8] |[£]
O S

268.136 m 1135276 m  8.000 m

389.453 m 1122197 m  8.000 m

(o))
w

390.910 m 1134548 m  8.000 m

o
N

116.647 m 233.766 m 10.694 m

119.551T m 226.755m 10.694 m

132.300 m 255.300 m 10.994 m

169.291 m 234.600 m 10.692 m

174.266 m 260.661 m 10.694 m

178.127 m 252.746m 10.694 m

~ ~l ~ ~l
o ul w N
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1

Leuchtenlageplan
X Y Montagehdhe Leuchte
296403m  1127.096m  10.694 m

298.456 m 1144340 m  10.694 m

2]
%

361.187m 1138.013m  10.694 m

0]
N

360.943 m 1121313 m  10.694 m

o]
w

344.707 m 1159.629 m  10.694 m

)
~

(o]
(]

331.390m 1163.197m  10.694 m

334.142m 1151.52Tm  10.994 m

(0]
[o0]

315.907 m 1149291 m  10.992m




Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1

Leuchtenlageplan

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 62.0W
GmbH
Preuchte 8312 Im
Artikel-Nr. 9.140.8418.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
55W/79.200Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y Montagehdhe Leuchte
203.780m  274002m  8.000m

22



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1
Leuchtenlageplan
LEIPZIGER
UCHTEN
LICHTKONZEPTE SEIT 1889
Hersteller Leipziger Leuchten P 110.0 W
GmbH
Preuchte 13371 Im
Artikel-Nr. 9.140.8428.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
99W/14.800Im/3.000
K/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y

Montagehdhe Leuchte

145817 m 823.732m 10.994 m

162.769 m 818.546 m 10.994 m

159.047 m 870.313 m 10.994 m

176.694 m 864.822 m 10.994 m

191.340m 905.721 m 10.994 m

211.288 m 939.756 m 10.994 m

236.390 m 968.775 m 10.994 m

270.652m 999.017 m 10.994 m

297.899 m 1032.992m  10.994 m

Col| Leod | ] | [ | L] | 0 | D] | =] | =]

151.571 m 781.283 m 10.994 m

139.458 m 733.615m 10.994 m

132.102 m 699.842 m 10.994 m

N N —
N - (@]
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1
Leuchtenlageplan
X Y Montagehdhe Leuchte

[N

124.436 m 653.993 m 10.994 m

118.822 m 608.693 m 10.994 m

116.917 m 560.888 m 10.994 m

119.268 m 515.148 m 10.994 m

119.379 m 469.217 m 10.994 m

124413 m 424.067 m 10.994 m

128.870 m 382.102m 10.994 m

133.567 m 341.289 m 10.994 m

147.745m 302.733 m 10.994 m

174130 m 913.725m 10.994 m

197.631 m 949.931 m 10.994 m

224100 m 980.500 m 10.994 m

N N N N N N N N N N N N

251.997 m 1016.484m  10.994m

N
[e))

282.849 m 1047.163m  10.994 m

134.926 m 786.142m 10.994 m

122.620m 737379 m 10.994 m

115.294 m 703.047 m 10.994 m

107.604 m 655.757 m 10.994 m

102.400 m 610.400 m 10.994 m

98.744 m 561.777 m 10.994 m

94.766 m 514.905m 10.994 m

99.137 m 468.117 m 10.994 m

99.670m 421391 m 10.994 m

w w w w w w w N N N
[e)) S N w N — o O o] ~

109.062 m 379.043 m 10.994 m




Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1
Leuchtenlageplan
X Y Montagehdhe Leuchte

116.429 m 337.885m 10.994 m

125335m 297.304 m 10.994 m

145.029 m 211.723 m 10.994 m

164.410 m 216.463 m 10.994 m

153.389 m 169.375m 10.994 m

171.006 m 173.827 m 10.994 m

[&]|[&8]|[&]| [&]| [&] ]| ]
OOl lWwW]INL]]oo]]] N

306.852m 1076.852m  10.994 m

326.496 m 1068.079 m  10.994 m

Ul
(@]

132.508 m 269.336 m 10.994 m

147.167 m 273.818 m 10.994 m

343.420m 1110.610m  10.992 m

~ ~! ~
O (0] ~

o]
~

309.177 m 1117.073m  10.692m

310.832m 1100.238 m  10.994 m

336.391Tm 1094196 m  10.994 m




-
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1
Leuchtenliste
Pgesamt P gesamt Lichtausbeute
894693 Im 7216.0 W 124.0 Im/W

Stk. Hersteller Artikel-Nr. Artikelname P ) Lichtausbeute

7 Leipziger 9.136.812 ALFONS I DA LED (Optik 028) 22.0W 25151m 114.3 Im/W
Leuchten 4.028-3
GmbH

2 Leipziger 9.136.821 ALFONS I DA LED (Optik 138) 31.0W 4198 Im 1354 Im/W
Leuchten 8.138-3
GmbH

2 Leipziger 9.140.821 ALFONSII DA LED (Optik 028) 31.0W 4083 Im  131.7 Im/W
Leuchten 8.028-3
GmbH

9 Leipziger 9.140.822 ALFONSII DA LED (Optik 028) 41.0W 5148 Im  125.6 Im/W
Leuchten 4.028-3
GmbH

19 Leipziger 9.140.841 ALFONS II DA LED (Optik 028) 53.0W 7228 Im  136.4 Im/W
Leuchten 5.028-3
GmbH

1 Leipziger 9.140.841 ALFONS II DA LED (Optik 028) 62.0W 8312 1Im 134.1 Im/W
Leuchten 8.028-3
GmbH

50 Leipziger 9.140.842 ALFONS II DA LED (Optik 028) 110.0W 13371 Im 121.6 Im/W
Leuchten 8.028-3
GmbH

26



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsobjekte

=y
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsobjekte

I
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

®

0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18
)

22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index

Fahrbahn 12.9Ix 0.49 Ix 35.4 Ix 0.038 0.014

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

|
010 016 025 040 063 100 122 150 184  2.26 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index

Fahrbahn 0.82 cd/m?  0.031 cd/m? 2.25cd/m?> 0.038 0.014
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18
22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 15.9 Ix 0.48 Ix 35.2 I 0.030 0.014
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

| [ [ i R S |

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Fahrbahn 1.01 cd/m?  0.030 cd/m? 2.24 cd/m?>  0.030 0.013
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 419 514 6.31 7.75 9.51 12 14
18 22 26 33 40 288 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 17.41x 0.39 Ix 41.41x 0.022 0.009
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

I

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 111 cd/m?  0.025 cd/m? 2.64 cd/m?  0.023 0.009
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 514 6.31 7.75 9.51 12 14
18 22 26 33 40 288 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 13.4Ix 0.29 Ix 436 Ix 0.022 0.007
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

= RsA

I

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.85cd/m? 0.018 cd/m? 2.77 cd/m?  0.021 0.006 RS4
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Kreisverkehr
//,,/”' i‘\\\\l
\\\\\\ - F /

18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Kreisverkehr 25.8Ix 17.7 Ix 36.4 Ix 0.69 0.49
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Kreisverkehr

1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Kreisverkehr 164 cd/m? 1.3 cd/m?  2.32cd/m*  0.69 0.49
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

a g

I s
0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22
26 33 40 288 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 20.6 Ix 0.90 Ix 441 Ix 0.044 0.020
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

g
B
B
I - .
0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 131 cd/m?  0.057 cd/m? 2.81 cd/m? 0.044 0.020
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

]
'S
I s
0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22
26 33 40 288 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 203 I 0.92 Ix 44.2 Ix 0.045 0.021
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

! _JRs7)
B
>
I - .
0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 1.29 cd/m?  0.059 cd/m? 2.81 cd/m?  0.046 0.021
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

-

514 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 "33 40Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 14.8 Ix 6.24 Ix 37.0Ix 0.42 0.17
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

KRS8l
o
I}
]
;]

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.94 cd/m®> 0.40cd/m®> 235cd/m®> 043 0.17
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

r1

| [

9.51 12 14 18 22 26 33 40 288 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 21.41x 9.66 Ix 479 Ix 0.45 0.20
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

PLEY
I}
[}
a
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 278 3.41 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 136cd/m? 061 cd/m?> 3.05cd/m> 0.45 0.20
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

_JIRSuuy
g
?

1
12 14 18 22 26 33 40 288 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 25.1 Ix 12.7 Ix 48.9 Ix 0.51 0.26 RS10
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

_JRs1ug
g
Y
g
0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 1.60 cd/m?> 0.81cd/m?> 3.11cd/m?> 0.51 0.26 RS10
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

¢
[ [
9.51 12 14 18 22 26 33 40 288 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Fahrbahn 23.8 Ix 10.0 Ix 48.6 Ix 0.42 0.21 RS11

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

&

0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 1.51 cd/m?> 0.64 cd/m?> 3.09 cd/m?> 0.42 0.21 RS11
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

_JRsi2]
—1
12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Radweg 27.0 Ix 13.8 Ix 37.41x 0.51 0.37 RS12
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRsiz]
[t=1]
0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.72 cd/m?  0.88 cd/m? 238 cd/m* 0.51 0.37 RS12
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

[ T

6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 288 [Ix]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Radweg 234 Ix 6.52 Ix 40.6 Ix 0.28 0.16 RS13
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 149 cd/m? 042 cd/m? 259 cd/m* 0.28 0.16 RS13
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

[RST4 [~
I
12 14 18 22 26 33 401[Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Radweg 253 Ix 12.4 1x 36.0 Ix 0.49 0.34 RS14
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

[RST4 [~
0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.61cd/m? 079 cd/m? 229 cd/m* 0.49 0.34 RS14
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

AN,

I =B a0

3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33[Ix]

Eigenschaften E Ermin Emax g 92 Index
Gehweg 14.8 Ix 3.93 Ix 30.4 Ix 0.27 0.13 RS15
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.95cd/m? 0.25cd/m?> 193 cd/m?* 026 0.13 RS15
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

]

7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 19.9 Ix 8.53 Ix 35.2 Ix 0.43 0.24 RS16
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

_JRsi6]
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.27 cd/m? 054 cd/m? 224 cd/m* 043 0.24 RS16
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

_JRSi7]
[— ]
6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 331
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 g2 Index
Gehweg 16.8 Ix 6.84 Ix 28.8 Ix 0.41 0.24 RS17
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

I 4 4 4@
040 063 100 122 150 184 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 1.07 cd/m? 0.44cd/m?> 1.83cd/m*> 0.41 0.24 RS17
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

20
9%
(]??
1
12 14 18 22 26 33 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg 21.1 Ix 12.7 Ix 29.3 Ix 0.60 0.43 RS18
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

| .
063 100 122 150 184 226 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.34cd/m?  0.81cd/m?> 1.86cd/m? 0.60 0.44 RS18
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

D
[— ]
6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 331
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 g2 Index
Gehweg 16.6 Ix 6.31 Ix 31.6 Ix 0.38 0.20 RS19
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

D
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 1.06 cd/m?  0.40cd/m? 2.01cd/m?> 0.38 0.20 RS19
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

]

7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 17.8 Ix 8.56 Ix 32.9Ix 0.48 0.26 RS20
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
®
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.13cd/m?  0.55cd/m?  2.10cd/m*  0.49 0.26 RS20
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

_JRsan
E— | ]
6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg 173 1x 7.08 Ix 34.1 Ix 0.41 0.21

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
_JRSam
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.10cd/m?  0.45cd/m? 217 cd/m?*  0.41 0.21 RS21
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg 16.0 Ix 6.13 Ix 33.21Ix 0.38 0.18 RS22

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
_JRS22]
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 1.02 cd/m?  039cd/m? 2.12cd/m* 0.38 0.18 RS22
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

7.75 9.51 12 14 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Radweg 10.0 Ix 8.21 Ix 12.5 Ix 0.82 0.66 RS23
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

73



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg
0.40 0.63 1.00 [cd/m?]
Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Radweg 0.64 cd/m? 052 cd/m?> 0.79 cd/m? 0.81 0.66 RS23
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

6.31 7.75 9.51 12[Ix]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Gehweg 8.15 Ix 6.32 Ix 10.5 Ix 0.78 0.60 RS24
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
0.40 0.63 1.00 [cd/m?]
Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Gehweg 0.52 cd/m?* 0.40cd/m?> 0.67 cd/m? 0.77 0.60 RS24
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg 153 Ix 6.91 Ix 32.61x 0.45 0.21

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
_JRs25]
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 0.98 cd/m* 044 cd/m? 2.08cd/m? 0.45 0.21 RS25
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

6.31 7.75 9.51Ix]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Gehweg 7.58 Ix 6.97 Ix 8.68 Ix 0.92 0.80 RS26
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

[ [
0.40 0.63 [cd/m?]

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Gehweg 0.48 cd/m?  0.44cd/m?> 0.55cd/m? 092 0.80 RS26
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 15.5 Ix 5.97 Ix 31.7 Ix 0.39 0.19 RS27
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

_JRS27]
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.99 cd/m* 038 cd/m? 2.02cd/m? 0.38 0.19 RS27
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg 189 Ix 7.29 Ix 33.41Ix 0.39 0.22 RS28

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
3 p
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.20cd/m? 046 cd/m? 213 cd/m* 0.38 0.22 RS28
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

Y
X

7.75 9.51 12 14 18 22 26 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g

92 Index

Gehweg 19.3 Ix 8.24 Ix 25.31Ix 0.43
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

033

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

I 4 4 4@
040 063 100 122 150 184 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.23 cd/m?  0.52cd/m? 1.61cd/m?* 042 0.32 RS29
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

7.75 9.51 12 14 18 22 26 33[Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Radweg 21.0Ix 9.07 Ix 31.7 Ix 0.43 0.29 RS30
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

87



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.34cd/m? 058 cd/m? 2.02cd/m*> 043 0.29 RS30
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

AN

=4

_JRS31
18 22 26 33[ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Radweg 255 Ix 18.5Ix 32.21x 0.73 0.57 RS31
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.62 cd/m? 118 cd/m? 2.05cd/m* 0.73 0.58 RS31
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

<
[— ]
6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 331
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 g2 Index
Radweg 17.7 Ix 6.78 Ix 321 Ix 0.38 0.21 RS32
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

<
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.13 cd/m?  0.43 cd/m? 2.04cd/m?* 0.38 0.21 RS32
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

1

12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 22.9 Ix 11.8 Ix 38.3Ix 0.52 0.31 RS33
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

Ao
_JRs33]
£
@
0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.46 cd/m?  0.75cd/m? 244 cd/m*  0.51 0.31 RS33
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRs34]
L

]
7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 20.1 Ix 9.11 Ix 36.0 Ix 0.45 0.25 RS34
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRs34]
B3
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.28 cd/m? 058 cd/m? 229 cd/m®  0.45 0.25 RS34
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRs3s]
]
7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 20.0 Ix 8.18 Ix 37.51Ix 0.41 0.22 RS35
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRs35]
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.28 cd/m? 052 cd/m? 239 cd/m* 041 0.22 RS35
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

98



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

1 -
]
7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Radweg 19.8 Ix 8.99 Ix 38.2 Ix 0.45 0.24 RS36
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

5 _JRS3E]
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.26 cd/m? 057 cd/m? 243 cd/m* 045 0.23 RS36
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

7.75 9.51 12[Ix]
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Radweg 9.37 Ix 8.77 Ix 10.4 Ix 0.94 0.84 RS37
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg
0.40 0.63 1.00 [cd/m?]
Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Radweg 0.60 cd/m?*  0.56 cd/m?  0.66 cd/m?  0.93 0.85 RS37
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften

E Emin Emax g1 [SH] Index
Radweg 17.4 1x 7.70 Ix 34.9 Ix 0.44 0.22 RS38
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRS38]
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.11cd/m? 049 cd/m? 222 cd/m? 044 0.22 RS38
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

/,’
// /”’/’
// \ﬁ/\/
y 7
//1 ///
4
/\//
// y
/ 4
k_/\__\//
A
y //
{
D /
\ y
J
18 22 26 33 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Radweg 24.6 Ix 17.7 Ix 31.7 Ix 0.72 0.56 RS39
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.57 cd/m? 113 cd/m?  2.02cd/m* 0.72 0.56 RS39
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 16.0 Ix 6.91 Ix 31.2 Ix 0.43 0.22 RS40
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Radweg 1.02 cd/m?> 0.44cd/m?> 1.98cd/m?> 0.43 0.22 RS40
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

_JRsan]
[
9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 21.0 Ix 11.0 Ix 36.5 Ix 0.52 0.30 RS41
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.34cd/m? 070 cd/m? 232cd/m* 0.52 0.30 RS41
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

_JRsaz]
=]
6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 17.2 Ix 7.08 Ix 33.8 Ix 0.41 0.21 RS42
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRsaz
L=
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.10cd/m?  0.45cd/m?  2.15cd/m* 041 0.21 RS42
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index

Gehweg 15.2 Ix 7.93 Ix 29.4 Ix 0.52 0.27 RS43
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
o BB

i~}
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.97 cd/m? 051 cd/m? 1.87 cd/m? 0.53 0.27 RS43
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

114



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

o

[

9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 19.5 Ix 10.5 Ix 36.1 Ix 0.54 0.29 RS44
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

o)
Pre

i~]
0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.24cd/m? 067 cd/m? 230cd/m?> 0.54 0.29 RS44
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRsas]
]
7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 18.4 Ix 7.94 Ix 37.31Ix 0.43 0.21 RS45
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRsas]
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.17 cd/m? 051 cd/m? 237 cd/m? 0.44 0.22 RS45
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g

g2

Index

Radweg 17.8 Ix 8.26 Ix 36.5 Ix 0.46
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

0.23

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

119



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRsa6]
[i=1]
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.13cd/m?  0.53cd/m? 233 cd/m? 047 0.23 RS46
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRsa7)
L]
L]
]
7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 19.5 Ix 7.81 Ix 36.4 Ix 0.40 0.21 RS47
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRSa7]
L}
L]
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.24cd/m? 050 cd/m? 232 cd/m? 040 0.22 RS47
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 15.0 Ix 6.03 Ix 31.7 Ix 0.40 0.19 RS48
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Radweg 0.95cd/m? 038 cd/m? 2.02cd/m? 0.40 0.19 RS48
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg
_JIRsag]
5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 [Ix]
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Radweg 8.69 Ix 6.07 Ix 14.3 Ix 0.70
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

0.42

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg
_JRsag]
0.25 0.40 0.63 1.00 [cd/m?]
Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Radweg 0.55cd/m? 039 cd/m? 0.91cd/m? 0.71 0.43 RS49
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 16.6 Ix 6.69 Ix 32.8 Ix 0.40 0.20 RS50
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRS50]
L=1)
L=}
L=1
oo
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.05 cd/m?  0.43 cd/m? 2.08 cd/m? 0.41 0.21 RS50
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRS5T]
]
7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Radweg 19.5 Ix 7.80 Ix 36.5 Ix 0.40 0.21 RS51
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

_JRs5tl
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 1.24cd/m? 050 cd/m? 232 cd/m? 040 0.22 RS51
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

12 14 18 22 26 33[Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg 229 Ix 14.2 Ix 31.51x 0.62 0.45 RS52
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

| .
063 100 122 150 184 226 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.46 cd/m?  0.91 cd/m? 2.00 cd/m? 0.62 0.46 RS52
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

% @
3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 13.9 Ix 3.67 Ix 31.31x 0.26 0.12 RS53
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

JRS531
3
> @
0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.88cd/m? 0.23cd/m?> 1.99cd/m?> 0.26 0.12 RS53
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 278 341 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index

Gehweg 7.62 Ix 1.08 Ix 24.9 Ix 0.14 0.043 RS54
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.48 cd/m?  0.069 cd/m? 1.59 cd/m? 0.14 0.043 RS54
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

&
1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 9.70 Ix 1.57 Ix 25.4 Ix 0.16 0.059 RS55
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

&
0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Radweg 0.62 cd/m?  0.096 cd/m? 1.62 cd/m? 0.15 0.059 RS55
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

&
2.26 2.78 3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 13.5 Ix 242 Ix 32.0 Ix 0.18 0.076 RS56
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

RS506

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.86 cd/m? 0.15cd/m? 2.04cd/m? 0.17 0.074 RS56
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

HEN & @9 e
278 341 419 514 631 775 951 12 14 18

Eigenschaften E

Emin

22

Emax

26

33Ix]

g1

g2

Index

Fahrbahn 13.6 Ix 3.08 Ix
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

321 Ix

0.23

0.096

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

>
0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Fahrbahn 0.86 cd/m? 020 cd/m?  2.04 cd/m? 0.23 0.098 RS57
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

_JRS58]
]
7.75 9.51 12 14 18 22 26 33[Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 14.7 Ix 8.00 Ix 28.4 Ix 0.54 0.28 RS58
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

I 4 4 4@
040 063 100 122 150 184 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.94 cd/m?* 051 cd/m? 1.81cd/m* 054 0.28 RS58
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

_JRS591
o
5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 13.4 Ix 5.31 Ix 28.2 Ix 0.40 0.19 RS59
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

&
o
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.85cd/m? 034cd/m?> 179 cd/m?* 0.40 0.19 RS59
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 14.1 Ix 6.18 Ix 31.11Ix 0.44 0.20 RS60
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
_JRS60]
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.90 cd/m? 039 cd/m?> 198 cd/m? 043 0.20 RS60
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index

Gehweg 13.2 Ix 6.36 Ix 29.2 Ix 0.48 0.22 RS61
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

_JRS61]
L=}
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.84 cd/m* 040 cd/m? 1.86cd/m? 0.48 0.22 RS61
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18
22 26 33(Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 9.35 Ix 0.55 Ix 28.4 Ix 0.059 0.019 RS62
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

L
\
0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.60 cd/m?*  0.035cd/m* 1.81cd/m?  0.058 0.019 RS62
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

S

1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33]Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 13.2 Ix 1.93 Ix 32.0 Ix 0.15 0.060 RS63
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.84cd/m? 0.12 cd/m? 2.04cd/m? 0.14 0.059 RS63
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

.
1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26
33[Ix]
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Fahrbahn 8.10 Ix 1.04 Ix 29.2 Ix 0.13 0.036 RS64
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

[1m1]
| L Ll
0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Fahrbahn 0.52 cd/m?  0.066 cd/m? 1.86 cd/m? 0.13 0.035 RS64
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Parkflache

I 4 424 e s

2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Parkflache 10.4 Ix 2.62 Ix 22.8 Ix 0.25 0.11 RS65
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Parkflache

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Parkflache 0.66 cd/m? 0.17cd/m?> 1.45cd/m?> 0.26 0.12 RS65
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 1]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 12.5Ix 4.89 Ix 31.41x 0.39 0.16 RS66
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.80 cd/m? 031 cd/m? 2.00 cd/m? 0.39 0.16 RS66
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 330

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 13.8 Ix 5.57 Ix 30.0 Ix 0.40 0.19 RS67
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

li=\)
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.88 cd/m* 0.35cd/m? 1.91cd/m? 0.40 0.18 RS67
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

a
N I
6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 18.0 Ix 7.60 Ix 29.8 Ix 0.42 0.26 RS68
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

a
| | .
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.15cd/m?  0.48 cd/m? 1.89cd/m? 0.42 0.25 RS68
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

1.84 2.26 278 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33]Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 8.14 Ix 2.231Ix 30.6 Ix 0.27 0.073 RS69
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

°
0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.52 cd/m? 0.14cd/m*> 1.95cd/m? 0.27 0.072 RSE9
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

166



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 15.2 Ix 4.04 Ix 35.1 Ix 0.27 0.12 RS70
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
- t s
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.97 cd/m? 0.26 cd/m?> 223 cd/m?> 0.27 0.12 RS70
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

Il el
514 631  7.75 9.5 12 14 18 22 26 33 40 [1x]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Fahrbahn 19.3Ix 5.99 Ix 36.0 Ix 0.31 0.17 RS71
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 1.23cd/m?> 0.38cd/m?> 2.29cd/m?> 0.31 0.17 RS71
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

4
I s
5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Fahrbahn 16.6 Ix 5.98 Ix 34.3 Ix 0.36 0.17 RS72
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

&
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Fahrbahn 1.06 cd/m?> 0.38cd/m?> 2.18cd/m*> 036 0.17 RS72
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

[ [N 0 I

2.26 2.78 3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 19.2 Ix 2.57 Ix 38.3Ix 0.13 0.066 RS73
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

e Pioal
I 4@ s

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 1.23cd/m?> 0.16 cd/m?> 2.44cd/m*> 0.13 0.066 RS73
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 21.31x 4.06 Ix 39.4 Ix 0.19 0.10 RS74
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

° & =
_JRs74]
°
(4
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 136 cd/m?> 0.26cd/m?> 2.51cd/m?> 0.19 0.10 RS74
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

176



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

I N .

3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 16.6 Ix 4.07 Ix 37.31Ix 0.25 0.11 RS75
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

B
°
4
°
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Fahrbahn 1.06 cd/m?> 0.26 cd/m? 2.38cd/m? 0.25 0.11 RS75
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

I

o
3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 15.2 Ix 4.01 Ix 34.3 Ix 0.26 0.12 RS76
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

[
°
)
14
-]
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Fahrbahn 0.97 cd/m? 0.25cd/m?> 2.18cd/m? 0.26 0.11 RS76
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Zufahrts- und Halteflache

4
o
1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 419 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 1]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Zufahrts- und Halteflache 5.15 Ix 131 Ix 19.9 Ix 0.25 0.066 RS77
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Zufahrts- und Halteflache

4
0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 [cd/m?]
Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Zufahrts- und Haltefliche 0.33 cd/m? 0.083 cd/m? 1.27 cd/m? 0.25 0.065 RS77
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

182



Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Parkflache

HE & 2z B w0

2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 [Ix]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Parkflache 7.87 Ix 2.98 Ix 16.0 Ix 0.38 0.19 RS78
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Parkflache

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 [cd/m?]

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Parkfléche 0.50 cd/m? 0.19 cd/m? 1.02 cd/m> 0.38 0.19 RS78
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

———] ||
0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12
14 18 22 26 33 1]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Fahrbahn 4.03 Ix 0.18 Ix 32.0 Ix 0.045 0.006 RS79
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

| L Ll

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Fahrbahn 0.26 cd/m? 0.012 cd/m? 2.04 cd/m? 0.046 0.006 RS79
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

186



Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Kreisverkehr

I |
18 22 26 33 40[I]
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Kreisverkehr 24.8 Ix 17.6 Ix 32.7 Ix 0.71 0.54 RS80
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Kreisverkehr

1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Kreisverkehr 1.58 cd/m? 1.12cd/m?> 2.08cd/m?> 0.71 0.54 RSSO
Leuchtdichte

Hoéhe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Bahnubergang
g
il

C—1 |
12 14 18 22 26 33 40Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Bahnubergang 19.1 Ix 13.1 Ix 33.2Ix 0.69 0.39 RS81
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Bahnubergang

sl

0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Bahniibergang 1.22 cd/m?  0.83cd/m? 2.11cd/m?* 0.68 0.39 RS81
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

[

‘ \

\ \

\ \

\ \

‘ \

||

|

\
|
\ \
_JRse2]

6.31 7.75 9.51 12 [Ix]
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Radweg 8.88 Ix 7.29 Ix 11.4 Ix 0.82 0.64 RS82
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg
0.40 0.63 1.00 [cd/m?]
Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Radweg 0.57 cd/m* 046 cd/m?  0.73 cd/m?  0.81 0.63 RS82
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Bahnubergang

>
) y
\ 4
A 4

14 18 22 26 331

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Bahnubergang 19.7 Ix 15.2 Ix 27.0 Ix 0.77 0.56 RS83
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Bahnubergang

I 4@
063 100 122 150  1.84[cd/m?

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Bahniibergang 1.25cd/m?  0.97 cd/m? 1.72cd/m?* 0.78 0.56 RS83
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

— |

5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 288 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 02 Index
Fahrbahn 21.2 Ix 5.82 Ix 456 Ix 0.27 0.13 RS84
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

[ B D

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 1.35cd/m?> 0.37cd/m*> 290cd/m* 027 0.13 RS84
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

— |

5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 288 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Fahrbahn 21.11x 5.93 Ix 44.9 Ix 0.28 0.13 CG13
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

197



Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

I =B a0

3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Fahrbahn 10.2 Ix 3.98 Ix 37.1Ix 0.39 0.11 CG14
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Bahnubergang

il
fim)
14 18 22 26 33 40Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Bahnubergang 32.2Ix 16.6 Ix 39.2 Ix 0.52 0.42 CG25
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

_JRs8s]

27 “

‘ m,;sﬂ

| +2’_

AN

o
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg 24.3 Ix 14.1 Ix 35.7 Ix 0.58 0.39 RSS85
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

_JRS85]
(B

e

J‘ (\.d{

Ay

{7 |

T .o

N |

[ 1.7

N

[
Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Gehweg 1.55 cd/m?  0.90 cd/m? 2.27 cd/m* 0.58 0.40 RS85
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))



Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 [Ix]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Fahrbahn 10.00 Ix 2.64 Ix 24.9 Ix 0.26 0.11 CG15
Senkrechte Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

-3
7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 [Ix]
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Fahrbahn 19.8 Ix 8.86 Ix 35.8 Ix 0.45 0.25 CG16
Senkrechte Beleuchtungsstarke
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

2.78 3.41 4.19 514 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33

Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Fahrbahn 15.0 Ix 3.351x 31.1 Ix 0.22 0.11 CG17
Senkrechte Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

\

Hohe: 0.000 m

=
]
]
I s
514 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40 288 [Ix]
Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Fahrbahn 23.2Ix 5.85 Ix 44.0 Ix 0.25 0.13 CG18
Senkrechte Beleuchtungsstarke

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

o
&

| [
9.51 12 14 18 22 26 33[Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Fahrbahn 23.1Ix 10.5 Ix 31.7 Ix 0.45 0.33 CG19
Senkrechte Beleuchtungsstarke
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

X
//W
4
4 /
// ,//
/ /
[%/
\\“‘w/
14 18 22 26 331
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Fahrbahn 24.8 Ix 14.7 Ix 32.0 Ix 0.59 0.46 CG20
Senkrechte Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

\

| [

9.51 12 14 18 22 26 33 40 288 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Fahrbahn 24.7 Ix 10.9 Ix 48.6 Ix 0.44 0.22 CG21
Senkrechte Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

.
R

1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 33 40[Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Fahrbahn 15.0 Ix 2.00 Ix 33.7 Ix 0.13 0.059 CG22
Senkrechte Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

1.84 2.26 2.78 3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 1 22[Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Fahrbahn 7.61 Ix 1.95 Ix 19.8 Ix 0.26 0.098 CG23
Senkrechte Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))

210



Beleuchtungsberechnung Auer StraRe_Flache (SB)

Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn

g /\‘\
o e
:\\
\\\ \
\ \
N, 2
\\\/,,
3.41 4.19 5.14 6.31 7.75 9.51 12 14 18 22 26 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Fahrbahn 10.0 Ix 3.42 Ix 22.6 Ix 0.34 0.15 CG24
Senkrechte Beleuchtungsstarke
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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