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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe P+R Parkplatz_Flache (SB)

Inhalt

DeckbDlath « - v v v r e
Inhalt oo e

Produktdatenblatter

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS 1I DA LED (Optik 028) (1x DA+ LED - ---

23W/4.000Im/3.000K/Gen.4+)

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS 1I DA LED (Optik 028) (1x DA+ LED - ---

36W/5.800Im/3.000K/Gen.4+)

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028) (1x DA+ LED - - -

47W/8.000Im/3.000K/Gen.4+)

Gelande 1

Leuchtemageman ....................................................
Berechnungsobjekte JLICAESZENE T v v v v e e
Fahrbahn / Lichtszene 1 / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv) -+« --
Fahrbahn / Lichtszene 1/ Leuchtdichte - -+ oo vveeeeeee e
Gehweg / Lichtszene 1/ Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv) - -------
Gehweg / Lichtszene 1/ Leuchtdichte -« vvvvvvo
Fahrbahn / Lichtszene 1 / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv) -+ -----
Fahrbahn / Lichtszene 1/ Leuchtdichte -+ oo vveeeeeeeeee
Radweg / Lichtszene 1/ Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv) —--------
Radweg / Lichtszene 1/ Leuchtdichte -« v v vrvmomi e
Gehweg / Lichtszene 1/ Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv) —--------
Gehweg / Lichtszene 1/ Leuchtdichte -« vvvvee
Parkflache / Lichtszene 1 / Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv) - -----
Parkflache / Lichtszene 1/ Leuchtdichte -« -«
Radweg / Lichtszene 1/ Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv) —--------
Radvveg / Lichtszene 1/ Leuchtdichte - -« - e

Fahrbahn Zufahrt Parkplatz / Lichtszene 1 / Senkrechte Beleuchtungsstarke
(adaptiv)

Fahrbahn Zufahrt Parkplatz / Lichtszene 1 / Leuchtdichte -+ vvee v
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105 105
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8215.028-3 AR
45° 45
P 27.0W
400
¢’Lampe 3550 Im
500
(DLeuchte 3551 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.02 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 131.5 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105 105
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8224.028-3 AR
45° 45
P 41.0W
400
¢’Lampe 5147 Im
500
(DLeuchte 5148 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.02 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 125.6 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8415.028-3
45° 45°
P 53.0W
400
¢’Lampe 7227 Im
500
(DLeuchte 7228 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.01 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 136.4 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Gelande 1
Leuchtenlageplan
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Gelande 1
Leuchtenlageplan

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 27.0W
GmbH
Preuchte 3551 Im
Artikel-Nr. 9.140.8215.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
23W/4.000Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y Montagehdhe Leuchte
28100m  29.100m  8.194m
58.005m 25417 m 8.194 m

88.000m  23800m  10.694 m |§|
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Gelande 1
Leuchtenlageplan

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 41.0W
GmbH
Preuchte 5148 Im
Artikel-Nr. 9.140.8224.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
36W/5.800Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y Montagehdhe Leuchte

27.824m 26.112m 8.194 m IEI

26.446'm 15.250 m 8.194 m
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Gelande 1
Leuchtenlageplan
LEIPZIGER
UCHTEN
LICHTKONZEPTE SEIT 1889
Hersteller Leipziger Leuchten P 53.0W
GmbH
Preuchte 7228 Im
Artikel-Nr. 9.140.8415.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
47W/8.000Im/3.000K
/Gen.4+
Einzelne Leuchten
X Y Montagehdhe Leuchte

87.725m 20.825m 10.694 m

85.670m 1.764 m 10.694 m

56.223 m 11.035m 8.194 m

57.817m 22424 m 8.194 m

ESNES S Y
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsobjekte
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsobjekte

Flachen-Ergebnisobjekte

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Fahrbahn 17.31x 1.86 Ix 45.9 Ix 0.11 0.041
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn 110 cd/m?  0.12cd/m? 2.92cd/m? 0.11 0.041
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Gehweg 9.01 Ix 1.74 Ix 17.5Ix 0.19 0.099
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Gehweg 0.57 cd/m? 0.11cd/m?*  1.11cd/m?  0.19 0.099
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn 19.6 Ix 2,12 Ix 46.7 Ix 0.11 0.045
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn 1.25cd/m?>  0.13cd/m? 298 cd/m? 0.10 0.044 RS3
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Radweg 20.4 Ix 6.27 Ix 46.7 Ix 0.31 0.13 RS4
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Radweg 130cd/m?> 0.40cd/m? 2.97cd/m? 031 0.13 RS4
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Gehweg 17.0Ix 5.46 Ix 41.4 Ix 0.32 0.13 RS5
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Gehweg 1.08 cd/m? 0.35cd/m? 2.64cd/m? 0.32 0.13 RS5
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Parkflache 9.17 Ix 4.78 Ix 21.01x 0.52 0.23

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

4

Berechnungsobjekte

Parkflache 0.58 cd/m?> 0.30cd/m?> 1.33cd/m?> 052 0.23
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Radweg 13.7 Ix 3.98 Ix 19.7 Ix 0.29 0.20 RS7
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Radweg 0.87 cd/m?* 0.25cd/m? 1.25cd/m? 0.29 0.20 RS7
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn Zufahrt Parkplatz 6.68 Ix 2.85Ix 27.6 Ix 0.43 0.10 RS8
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn Zufahrt Parkplatz 0.43cd/m?> 0.18cd/m?> 1.76 cd/m? 0.42 0.10

Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

1.84 2.26 2.78 3.41 4.18 5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32 40 287 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 17.31x 1.86 Ix 45.9 Ix 0.11 0.041
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

m' !I
;]
§ [
g
g
B
I 4@ s
0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Fahrbahn 110 cd/m?>  0.12cd/m?> 2.92cd/m? 0.11 0.041
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

P

1.50 1.84 2.26 278 3.41 4.18 5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 181[ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Gehweg 9.01 Ix 1.741x 17.5 Ix 0.19 0.099
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 [cd/m?]

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Gehweg 0.57 cd/m? 0.1 cd/m? 1.1 cd/m?  0.19 0.099
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

8
I == A i t
1.84 2.26 2.78 3.41 4.18 5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32 40 287 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 19.6 Ix 212 Ix 46.7 Ix 0.11 0.045
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn

[}
I . =™
0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 1.25cd/m? 0.3 cd/m?  2.98 cd/m? 0.10 0.044
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

S

]
| JEEEEE
5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32 40 287 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Radweg 20.4 Ix 6.27 Ix 46.7 Ix 0.31 0.13
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Radweg

B
I
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 278 3.41 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Radweg 130cd/m? 040 cd/m? 297 cd/m?* 031 0.13
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

X/

I N
514 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32

40 287 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg 17.0 Ix 5.46 Ix 414 1x 0.32 0.13
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg
2]
3]
' Jisa
]
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Gehweg 1.08 cd/m?  0.35cd/m?  2.64cd/m* 032 0.13
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Parkflache

T ———
]

o

. HEEE 4 s

418 514 630 774 949 12 14 18 22(x]

Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Parkflache 9.17 Ix 4.78 Ix 21.01x 0.52 0.23
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Parkflache

o

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 [cd/m?]

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Parkflache 0.58 cd/m®> 0.30cd/m®> 133cd/m®> 052 0.23
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

I EEE 4w

3.41 418 514 630 774 949 12 14 18 22[Ix]

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Radweg 13.7 Ix 3.98 Ix 19.7 Ix 0.29 0.20
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Radweg

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Radweg 0.87 cd/m?> 0.25cd/m®> 1.25cd/m®> 0.29 0.20
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn Zufahrt Parkplatz

e TN ¥

HE & 2z BB w0

2.78 3.41 4.18 514 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32[ix]

Eigenschaften E Emin Emax g1 g2 Index
Fahrbahn Zufahrt Parkplatz 6.68 Ix 2.85Ix 27.6 Ix 0.43 0.10
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Fahrbahn Zufahrt Parkplatz

JRSY

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 [cd/m?]

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Fahrbahn Zufahrt Parkplatz 043 cd/m?* 018 cd/m?> 176 cd/m? 0.42 0.10
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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