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Leuchtenliste
Dgesamt Pgesamt Lichtausbeute
106968 Im 880.0 W 121.6 Im/W
Stk. Hersteller Artikel-Nr. Artikelname P [} Lichtausbeute
8 Leipziger 9.140.842 ALFONSII DA LED (Optik 028) 110.0W 13371 Im 121.6 Im/W
Leuchten 8.028-3
GmbH
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

105°

90°

75°

60°

45°

400

500

30° 15° 0° 15°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

Artikel-Nr. 9.140.8428.028-3
P 110.0W

PLampe 13370 Im
DrLeuchte 13371 Im

n 100.01 %
Lichtausbeute 121.6 Im/W

CCT 3000 K

CRI 70

cd/klm
C0-C180 =—C90-C270

Polare LVK

n=100%
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Situation 1- Auer Stral3e
Beschreibung
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Situation 1- Auer StralRe

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

0 Gehweg 1 (P2), 90.00 m? 0

Radweg 1 (P1), 83.25 m?

= Fahrbahn 1 (M3), 168.75 m?
Belag: CIE R3, q0: 0.070

Gleisbereich (P1), 216.00 m?

= Fahrbahn 2 (M3), 168.75 m?
Belag: CIE R3, q0: 0.070

Radweg 2 (P1), 83.25 m?

0 Gehweg 2 (P2), 90.00 m? 0

4500m

200m

185m

375m

480m

375m

185m

200m
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Situation 1- Auer Stral3e
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 110.0 W
GmbH
¢’Lampe 13370 Im
Artikel-Nr. 9.140.8428.028-3
PLeuchte 13371 Im
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028) n 100.01 %
Bestlickung 1x DA+ LED
99W/14.800Im/3.000

K/Gen.4+
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Situation 1- Auer Stral3e
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

ALFONS II DA LED (Optik 028) (beidseitig gegenuber)

Mastabstand 45.000 m

(1) Lichtpunkthdhe 10.800 m

(2) Lichtpunktiberhang -2.850 m )

(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerlange 1.500 m |
Jahrliche Betriebsstunden 4000 h: 100.0 %, 110.0 W ?
Verbrauch 4840.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. Lichtstarken > 70°: 590 cd/klm

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig > 80°: 62.8 cd/klm

installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit der 5 90°: 2.27 cd/kim
unteren Vertikalen bilden. T

Lichtstarkeklasse G*3
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemaR EN 13201:2015

auf den Leuchtenlichtstrom.

Blendindexklasse D4

MF 0.89
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Situation 1- Auer Stral3e
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder
FUr die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.89 gerechnet.

GroRe Berechnet Soll Check

Gehweg 1 (P2) Em 14.75 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Ermin 5.68 Ix >2.00 Ix Vv

Radweg 1 (P1) Em 16.79 Ix [15.00-22.50] Ix Vv
Emin 7.45 Ix >3.00 Ix v

Fahrbahn 1 (M3) Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m?
Uo 0.85 >0.40 Vv
Ui 0.81 >0.60 v
TI 10 % <15%
Re™ 0.79 -

Gleisbereich (P1) EnM 24.85 Ix -
Emin 15.35 Ix -

Fahrbahn 2 (M3) Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Uo 0.85 >0.40
Ui 0.81 = 0.60 Vv
TI 10 % <15% v
Re™ 0.79 -

Radweg 2 (P1) Em 16.79 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
Emin 7.45 Ix 23.00 Ix

Gehweg 2 (P2) Em 14.75 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Ermin 5.68 Ix >2.00 Ix v

(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
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Situation 1- Auer Stral3e
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren

Grol3e Berechnet Verbrauch
Situation 1- Auer StraRe Dp 0.013 W/Ix*m? -
ALFONS II DA LED (Optik De 1.0 kWh/m? p.a. 880.0 kWh p.a.

028) (beidseitig gegenlber)
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Situation 1- Auer StralRe

Gehweg 1 (P2)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e

Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P2) Em 14.75 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Enmin 5.68 Ix 2 2.00 Ix Vv
22l 5 T B / o6/ (12 {45 17 20 22 55 (28
) = N . A ( 30

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)
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Situation 1- Auer Stral3e
Gehweg 1 (P2)

27 22 16 12 91 74 6.1 57— 61 71 g1 12 16 22 27
+ou 4 +IO +I o +v.l +I .0 +O.D 0.2 +O.D +I .0 +U.I +I\) +IO +44 +OU
:ti)_l) +‘3 +I3 +I4 +IU +O ] +I I +OO +I 1 +O I +IU +I4 +I5 +4O 21
+ + + + 1+ +- +- +- +- + + - -+
d
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
19.667 2724 2192 1641 1222 907 707 610 568 610 707 907 1222 1641 2192 2724
19.000 29.75 23.86 17.73 13.01 974 761 653 617 653 761 974 1301 1773 2386 29.75
18.333 3149 2520 1861 1364 1016 8.11 709 677 709 811 1016 1364 1861 2520 3149
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)
Emin Emax g1 g2
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 14.7 Ix 5.68 Ix 31.5Ix 0.39 0.18
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Situation 1- Auer StralRe

Radweg 1 (P1)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e Berechnet Soll Check
Radweg 1 (P1) Em 16.79 Ix [15.00 - 22.50] Ix Vv
Emm 7.45 Ix >3.00 Ix \/
2] \ Al =, ) /
2927 2422 19 (16 (L4] 11 \,\77/// T /14J 16/ 19 2224 27(29'3,

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_SB (SB)

Situation 1- Auer StralRe

Radweg 1 (P1)

87 14 14 19 26 32

= s = 5 B T S =
B OB @& d d % oBw o® O oW OE OB OB B P
. - - - - 4 B 4°- - 47 - - - - E

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
17.692 3216 2573 19.04 1419 1064 867 775 7.45 7.75 8.67 1064 1419 1904 2573 3216
17.075 3275 26.19 1945 1470 11.06 9.25 8.41 807 841 9.25 11.06 1470 1945 2619 3275
16.458 33.06 2655 19.95 1518 11.65 9.91 9.21 887  9.21 9.91 1165 1518 1995 2655 33.06
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Emin Emax g1 92
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 16.8 Ix 7.45 Ix 33.1 Ix 0.44 0.23
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 1 (M3)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GroRe Berechnet Soll Check
Fahrbahn 1 (M3) Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m? Vv

Uo 0.85 >0.40 Vv

Ui 0.81 >0.60 v

TI 10 % <15% v

Rel™ 0.79 -
Ergebnisse fur Beobachter

GroRe Berechnet Soll Check
Beobachter 1 Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Position:
-60.000 m, 14.275 m, 1.500 m Us 0.85 > 0.40 o

Ui 0.81 > 0.60 Vv

TI 10 % <15% Vv

(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 1 (M3)

\ N v
\ 22] \ 4 (32]
Tl s 20 724 T g 2 54 2 9 )
14) (34

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 1 (M3)

33 +’Ib +‘Id +‘I T 10 10 10 +1 1 +’IJ +1!) +Z’I +Z/ +JJ

— +34 +28 +22 n 8 +1 5 A 3 Jr1 2 +1 2 +1 2 o 3 +1 5 +1 8 +22 +28 Jr34
_@ +30 425 420 A7 15 14 14 14 15 A7 420 425 430 _@

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

15.525 3321 2692 2093 1624 1282 1111 1045 1025 1045  11.11 1282 1624 2093 2692 3321

14.275 33.88 27.60 2240 1802 1486 13.00 1216 1232 1216 13.00 1486 1802 2240 2760 33.88

13.025 3572 29.87 2456 2036 1718 1504 1413 1402 1413 1504 1718 2036 2456 2987 3572

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin Emax g1 g2

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 19.9 Ix 10.3 Ix 35.7 Ix 0.51 0.29
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 1 (M3)

ol == Do
127433 T~ 12— ~12-[13= =
= 12
H/—zj - 14 Jz>

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Isoluxlinien)
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 1 (M3)

|

T.2 T 1o 10 FEY i T.2 T2 T2 T2 T2 (B T2 T2 T2
— +1.1 +1.0 +[).97 +0.98 +1.0 +1.1 +1.1
+1.1 +0.97 +0.98 +1.1 +1.1 +1,1 +1.1
D
Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m?] (Werteraster)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

15525 120 111 1.01 1.00 1.04 1.12 1.19 1.21 1.22 1.21 1.20 1.20 1.25 1.22 1.21

14275 114 1.05 097 096 0.98 1.04 1.10 1.19 1.18 1.19 1.17 1.17 1.18 1.13 1.18

13.025 1.17 1.06 097 0.96 0.98 1.05 1.14 1.21 1.20 1.20 1.19 1.17 1.14 1.15 1.21

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Wertetabelle)

Lm Lmin Lmax g1

g2

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener
Fahrbahn

1.13 cd/m? 0.96 cd/m? 1.25 cd/m? 0.85

0.77

20
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 1 (M3)

13 1o 13 —— \\\J,:ft,,JﬁT'/i7777 =
= 13
{2 = 4

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Isoluxlinien)

21
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 1 (M3)

1.4 +’I.J sl il +‘I.Z +‘I R} +‘I.J 1.4 1.4 1.4 +’I.J +‘|.d 1.4 1.4 1.4
S 43 g2 @M [y @) 2 12 43 13 13 13 43 13 13 13
A3 g2 M @M @) g2 a3 (1A 13 13 13 13 13 13 (13

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

15525 135 125 113 112 1.17 1.26 133 1.36 1.37 1.36 1.35 1.35 1.40 1.37 1.36

14275 128 1.18 1.09 1.08 1.10 1.16 1.23 1.34 1.33 1.33 1.32 1.31 1.33 1.27 1.32

13.025 132 119 109 1.08 1.10 1.18 1.28 1.36 1.35 135 1.34 1.32 1.28 1.29 1.36

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Wertetabelle)

Lm Lmin Lmax g1

g2

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation ~ 1.27 cd/m? 1.08 cd/m? 1.40 cd/m*>  0.85

0.77

22
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Situation 1- Auer StralRe
Gleisbereich (P1)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e

Berechnet Soll Check
Gleisbereich (P1) Em(? 24.85 Ix -
Emin 15.35 Ix -
(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
1 \ i
39 3§ 3431 29 26 24 [2)1} 19 19 \2’1 24 26 29 3134 36 39
i e

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)

23
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Situation 1- Auer StralRe

Gleisbereich (P1)

+\58 +55 +2 f +ZJ +'I 9 +'I 74 +'I © M +'| © +'I 4 +'I 9 +Zd +Z It +\Sd +58
@ +35 +29 +24 +2 1 Jr1 8 Jr1 6 Jr1 6 +1 6 +1 8 +2 1 +24 29 +35 @
Jr35 +29 +24 Jr2 1 A 8 +1 6 +1 6 +1 6 +1 8 +2 1 +24 +29 +35
+38 +33 +27 +23 +1 9 +1 7 +1 6 Jr1 6 +1 7 +1 9 +23 +27 +33 +38

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

11.800 37.84 3287 2733 2288 1943 1687 1555 1535 1555 1687 1943 2288 2733 3287 3784

10.600 39.77 3545 29.24 2449 2109 1795 1645 1590 1645 1795 21.09 2449 2924 3545 39.77

9.400 39.77 3545 2924 2449 2109 1795 1645 1590 1645 1795 21.09 2449 2924 3545 39.77

8.200 37.84 3287 2733 2288 1943 1687 1555 1535 1555 16.87 1943 2288 2733 3287 3784

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin Emax g1 92

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 24.9 Ix 15.4 Ix 39.8 Ix 0.62 0.39

24
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 2 (M3)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GroRe Berechnet Soll Check
Fahrbahn 2 (M3) Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m? Vv

Uo 0.85 >0.40 Vv

Ui 0.81 >0.60 v

TI 10 % <15% v

Rel™ 0.79 -
Ergebnisse fur Beobachter

GroRe Berechnet Soll Check
Beobachter 1 Lm 1.13 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Position:
-60.000 m, 5.725 m, 1.500 m Us 0.85 > 0.40 o

Ui 0.81 > 0.60 Vv

TI 10 % <15% Vv

(1) informativ, nicht Teil der Bewertung

25
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 2 (M3)

—(14—

34 / 19 il -
(227 P o fi0 7 R

—_—

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)

26
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 2 (M3)

36 +d(J +Zb +Z(J Jr1 7 Jr'l ) Jr1 4 +’I 4 +‘l 4 +’I ) +’I 7 +ZU +Zb erU 36
— +34 +28 22 +1 8 +1 5 +1 3 +1 2 +1 2 +1 2 +1 3 +1 5 +1 8 +22 +28 +34
+33 Jr27 +21 +1 6 Jr1 3 Jr1 1 @ +1 1 +1 3 +1 6 +21 +27 Jr33

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
6.975 3572 2987 2456 2036 1718 1504 1413 1402 1413 1504 1718 2036 2456 2987 3572
5725 33.88 27.60 2240 1802 1486 1300 1216 1232 1216 1300 1486 1802 2240 2760 33.88
4475 3321 2692 2093 1624 12.82 1111 1045 1025 1045 1111 1282 1624 2093 2692 3321
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin Emax g1 g2
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 19.9 Ix 10.3 Ix 35.7 Ix 0.51 0.29

27
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 2 (M3)

—_—

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Isoluxlinien)

28
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 2 (M3)

T2 I 097 096 098 1.1 T T2 T2 T2 T2 T2 T I T2

— +1.1 +140 +0.97 +0.98 +1.0 Jr1.1 +1.1
4 1.0 4.0 1.0 A1

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m?] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

6.975 117 1.06 097 096 0.98 1.05 1.14 1.21 1.20 1.20 1.19 1.17 1.14 1.15 1.21

5.725 114 1.05 097 096 0.98 1.04 1.10 1.19 1.18 1.19 1.17 1.17 1.18 113 1.18

4475 120 111 1.01  1.00 1.04 1.12 1.19 1.21 1.22 1.21 1.20 1.20 1.25 1.22 1.21

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Wertetabelle)

Lm Lmin Lmax g1

g2

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener ~ 1.13 cd/m?  0.96 cd/m? 1.25 cd/m?

Fahrbahn

0.85

0.77

29
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Situation 1- Auer Stral3e
Fahrbahn 2 (M3)

14
— 1.3
1.3 _— 71 ) =
—({1.4 o
I

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Isoluxlinien)

30
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Situation 1- Auer StralRe

Fahrbahn 2 (M3)

T3 12 T T T 12 3 T4 T3 T3 13 T3 13 3 T4
— +1 3 +1 2 _@ +1 2 +1 2 +1 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 3 +1 3
413 ne 13 13 14 (A4 [14 3 13 14 (A48

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

6.975 132 119 109 1.08 1.10 1.18 1.28 1.36 1.35 1.35 1.34 132 1.28 1.29 1.36

5725 128 118 1.09 1.08 1.10 1.16 1.23 1.34 1.33 1.33 1.32 1.31 1.33 1.27 1.32

4475 135 125 113 112 117 1.26 1.33 1.36 1.37 1.36 1.35 1.35 1.40 1.37 1.36

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Wertetabelle)

Lm Lmin Lmax g1 92

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation ~ 1.27 cd/m? 1.08 cd/m? 1.40 cd/m*>  0.85 0.77

31
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Situation 1- Auer StralRe

Radweg 2 (P1)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e Berechnet Soll Check
Radweg 2 (P1) Em 16.79 Ix [15.00 - 22.50] Ix Vv
Emm 7.45 Ix >3.00 Ix \/

215277 23422 19 - l@{ o \ M (g (16 19 22 275932

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)

32
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Situation 1- Auer StralRe

Radweg 2 (P1)

331 27 20 15 12 99 92 89 92 99 12 15 20 27 33
j:LU ilﬂ il\) j’:l 1 iﬂ.\) :‘;:U."' +U. 1 iu.w iﬂ.s} il 1 il\) il:’ icu
+\)L JFLU +IU +I‘f JFI 1 +U.l +I -0 1.9 +I -0 +U.l +I 1 +I" +IU +LU +\JL

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
3.542 3306 2655 19.95 1518 1165 991 9.21 887 921 9.91 1165 1518 1995 2655 33.06
2925 3275 2619 1945 1470 1106 925 841 807 841 925 1106 1470 1945 2619 3275
2308 3216 2573 19.04 1419 1064 867 775 745 775 867 1064 1419 1904 2573 3216
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin Emax g1 g2
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 16.8 Ix 7.45 Ix 33.1Ix 0.44 0.23

33



Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_SB (SB)

Situation 1- Auer StralRe

Gehweg 2 (P2)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e

Berechnet Soll Check
Gehweg 2 (P2) Em 14.75 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Enmin 5.68 Ix 2 2.00 Ix Vv
>
’ O — ( i 30
30/ 125/ 55 (20/5o( 115 @ 96 96l (12 (18 17 20 3 25 g

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)
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Beleuchtungsberechnung Auer StraBe_SB (SB)

Situation 1- Auer StralRe

Gehweg 2 (P2)

»
o

71 A |
ou +4‘+ +IO +IJ Y./ /1.0 +O o) +O.A +O o) +I .0 +:$.l +IJ 10 +£'+ ou
i‘l iAL ilo il‘ iv. | +I | 10 | Q.1 10 | il <l i:’. I il‘ ilo i‘é iLI

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

1.667 3149 2520 1861 1364 1016 811 7.09 6.77 7.09 8.1 1016 1364 18.61 2520 3149

1.000 29.75 23.86 17.73 13.01 9.74 7.61 6.53 6.17 6.53 7.61 9.74 13.01 17.73 2386 29.75

0.333 27.24 2192 1641 1222 9.07 7.07 6.10 5.68 6.10 7.07 9.07 1222 1641 2192 2724

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin Emax g1 g2

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 14.7 Ix 5.68 Ix 31.5Ix 0.39 0.18
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