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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ASL 2010/1 FF LED (1-armig)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.135.8118.41-3
p 17.0W 45° 400 45°
500
¢’Lampe 1804 Im
600
(DLeuchte 1804 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 99.99 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 106.1 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ASL 2010/1 FF LED (1-armig)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.135.8128.41-3
p 28.0W 45° 400 45°
500
¢’Lampe 2902 Im
600
(DLeuchte 2902 Im
30° 15° 0 15° 30°
" 9999 % cd/kln(]:O»mso ——C90-C270 n=100%
Lichtausbeute 103.6 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Leuchtenlageplan

Gelande 1
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Gelande 1
Leuchtenlageplan
LEIPZIGER
UCHTEN
LICHTKONZEPTE SEIT 1889
Hersteller Leipziger Leuchten P 17.0W
GmbH
Preuchte 1804 Im
Artikel-Nr. 9.135.8118.41-3
Artikelname ASL 2010/1 FF LED
(1-armig)
Bestlickung 1x FF+ LED II-X
14W/2.300Im/3.000K
/Gen.4+
Einzelne Leuchten
X Y Montagehdhe Leuchte

89.657 m 18.113m 5683 m

55.088 m 46.897 m 5.685m

60.149m 81.308 m 5.685m

65.240m 115.934 m 5.685m

71.146m 150.455m 5685m

ool | ] | o] | L] | ] | =]

78.535m 184.063 m 5.685m
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Gelande 1
Leuchtenlageplan

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 28.0W
GmbH
Preuchte 2902 Im
Artikel-Nr. 9.135.8128.41-3
Artikelname ASL 2010/1 FF LED
(1-armig)
Bestlickung 1x FF+ LED II-X
24W/3.700Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y Montagehdhe Leuchte

63.544 m 24227 m 5.685m

55711 m 25993 m 5.685m
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Gelande 1

Leuchtenliste
Pgesamt Pgesamt Lichtausbeute
16628 Im 158.0 W 105.2 Im/W

Stk. Hersteller Artikel-Nr. Artikelname

P ) Lichtausbeute
6 Leipziger 9.135.811 ASL 2010/1 FF LED (1-armig) 170W 1804 Im 106.1 Im/W
Leuchten 8.41-3
GmbH
2 Leipziger 9.135.812  ASL 2010/1 FF LED (1-armig) 280W 2902 Im  103.6 Im/W

Leuchten 8.41-3
GmbH
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsobjekte

Flachen-Ergebnisobjekte

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Weg zur Hasenbude 6.95 Ix 0.016 Ix 36.9 Ix 0.002 0.000
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Weg zur Hasenbude 0.44 cd/m?  0.001 cd/m? 2.35cd/m?  0.002 0.000
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Weg an der Hasenbude 5.23 Ix 0.74 Ix 19.2 Ix 0.14 0.039 RS2
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Weg an der Hasenbude 0.33 cd/m?  0.047 cd/m? 1.22 cd/m?* 0.14 0.039

Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Weg zur Hasenbude

| ] |
0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.18 5.14 6.30 7.74 9.49
—
12 14 18 22 26 32 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Weg zur Hasenbude 6.95 Ix 0.016 Ix 36.9 Ix 0.002 0.000
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Weg zur Hasenbude

I 4 s

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Weg zur Hasenbude 0.44 cd/m?  0.001 cd/m? 2.35cd/m?>  0.002 0.000
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Weg an der Hasenbude

] [ [ [
0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 4.18 5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Weg an der Hasenbude 5.23 Ix 0.74 Ix 19.2 Ix 0.14 0.039
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Weg an der Hasenbude

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Weg an der Hasenbude 0.33cd/m? 0.047 cd/m? 1.22cd/m®> 0.14 0.039
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))



