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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ASL 2010/1 FF LED (1-armig)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.135.8118.41-3
p 17.0W 45° 400 45°
500
¢’Lampe 1804 Im
600
(DLeuchte 1804 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 99.99 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 106.1 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ASL 2010/1 FF LED (1-armig)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.135.8218.41-3
p 310w 45° 400 45°
500
¢’Lampe 3628 Im
600
(DLeuchte 3626 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 99.95 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 117.0 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ASL 2010/1 FF LED (1-armig)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60 60
Artikel-Nr. 9.135.8315.41-3
p 100W 45° 400 45°
500
¢’Lampe 5105 Im
600
(DLeuchte 5105 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.00 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 127.6 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

~

Situation 1 - BahnhofstralRe Haltestelle
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

230m

Gehweg 1 (P#), 126.50 m?

Fahrbahn 1 (M5), 440.00 m?
Belag: CIE R3, q0: 0.070

800m

230m

Gehweg 2 (P4), 126.50 m?

55.00m



Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - BahnhofstralRe Haltestelle
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 31.0W
GmbH
¢’Lampe 3628 Im
Artikel-Nr. 9.135.8218.41-3
PLeuchte 3626 Im
Artikelname ASL 2010/1 FF LED
(1-armig) n 99.95 %
Bestlickung 1x FF+ LED II-X

27W/4.600Im/3.000K
/Gen.4+




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - BahnhofstralRe Haltestelle
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

ASL 2010/1 FF LED (1-armig) (beidseitig versetzt)

Mastabstand 55.000 m

(1) Lichtpunkthdhe 8.000 m

(2) Lichtpunktiberhang -0.500 m )

(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerlange 1.500 m |
Jahrliche Betriebsstunden 4000 h: 100.0 %, 31.0 W ?
Verbrauch 1116.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. Lichtstarken >70°: 529 cd/kim

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig >80° 157 cd/klm

installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit der 5 90°: 4.41 cd/kim
unteren Vertikalen bilden. T

Lichtstarkeklasse G*1
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemaR EN 13201:2015

auf den Leuchtenlichtstrom.

Blendindexklasse D4

MF 0.90




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - BahnhofstralRe Haltestelle
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder
FUr die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.90 gerechnet.

Grolie Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P4) Em 5.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.53 Ix >1.00 Ix v
Fahrbahn 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (0.50 cd/m? Vv
Uo 0.57 >0.35 v
U 0.58 >0.40 Vv
TI 10 % <15% Vv
Re' 0.49 -
Gehweg 2 (P4) Em 5.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.517 Ix >1.00 Ix v
(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
Grolie Berechnet Verbrauch
Situation 1 - BahnhofstraRe D, 0.012 W/Ix*m? -
Haltestelle
ASL 2010/1 FF LED (1-armig) De 0.4 kWh/m? p.a. 248.0 kWh p.a.

(beidseitig versetzt)




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstral3e Haltestelle
Gehweg 1 (P4)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P4) Em 5.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.53 Ix >1.00 Ix Vv

—_—
—_—

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)

( +1 7 meg T2 . -4 64 12 +°.R 681 +A'R +’% B 30 +2A' 190 +1I7 15
R EEEEE R EEEEEE

—_—
—_—

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15.921 18.816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763

12217 153 171 194 238 2.99 3.65 4.49 6.13 9.56 11.65  9.56 6.13 4.49 3.65 2.99 2.38 1.94

11.450 211 223 246 288 3.44 4.18 5.17 7.1 1138 1416 1138 7.1 517 4.18 3.44 2.88 2.46

10.683 296 3.00 3.19 351 3.96 4.69 576 8.01 1299 1649 1299 8.01 5.76 4.69 3.96 3.51 3.19

m 50.658 53.553




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstrafl3e Haltestelle

Gehweg 1 (P4)

12217 1.71 1.53

11.450 223 2.11

10.683 3.00 2.96

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em

Emin

Emax

g1

g2

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 5.07 Ix

1.53 Ix

16.5 Ix

0.30

0.09




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstrafl3e Haltestelle

Fahrbahn 1 (M5)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

Grolie Berechnet Soll Check
Fahrbahn 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (.50 cd/m? Vv

Uo 0.57 >0.35 v

Ui 0.58 >0.40 Vv

TI 10 % <15% Vv

ReM 0.49 _
Ergebnisse fur Beobachter

GroRe Berechnet Soll Check
Beobachter 1 Lm 0.54 cd/m? >0.50 cd/m? v/
Position:
-60.000 m, 4.300 m, 1.500 m Us 0.59 > 035 o

Ui 0.58 >0.40 v/

TI 10 % <15% Vv
Beobachter 2 Lm 0.53 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Position:
-60.000 m, 8.300 m, 1.500 m Uy 0.57 > 035 \/

Ui 0.58 >0.40 Vv

TI 10 % <15% v

(1) informativ, nicht Teil der Bewertung



Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstral3e Haltestelle

Fahrbahn 1 (M5)

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)

+lo—

AeT A8 A7 [#6) 47 53 66 9t 15 19— 15— o1~ 66~ 53~ 47 [46] 47 48 49
/89 81 67 57 53 58 73 10 16 46 0 73 58 53 57 67 81 89
H4 1 81 62 56 59 74 10 15 18 15 10 74 59 56 62 81 11 14
+17 +12 ' +8.7 +6.5 +5.7 +5.8 g +9.2 LA +12 92 71 58 57 65 87 12 17
- 19 3 85 63 85 54 62 72 84 91 84 72 62 54 55 63 85 13 19
+18 +12 +7.6 +5.8 +5.0 @ +4.7 +4.7 +4.8 +5.0 +4.8 +4.7 +4 7 _@ +5.0 +5.8 +7‘6 +12 +18

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15.921 18.816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763

9.633 493 478 468 457 4.73 5.29 6.56 9.15 1466 1898 1466 9.15 6.56 5.29 4.73 4.57 4.68

8300 894 807 6.69 567 533 577 7.25 1010 1585 1960 1585 10.10 7.25 577 533 5.67 6.69

6.967 13.66 10.81 810 6.24 5.65 592 7.43 1017 1488 1811 1488 1017 743 592 5.65 6.24 8.10

5.633 17.09 1234 867 648 567 5.80 7.10 9.20 1247 1422 1247  9.20 7.10 5.80 567 6.48 8.67

4300 1883 1256 849 6.32 5.49 5.37 6.20 7.23 8.40 9.11 8.40 7.23 6.20 5.37 5.49 6.32 8.49

2967 17.62 1151 762 580 4.99 4.56 4.67 4.72 4.82 5.00 4.82 4.72 4.67 4.56 4.99 5.80 7.62

m 50.658 53.553

9.633 4.78 4.93

8.300 8.07 8.94

6.967 10.81 13.66

5633 1234 17.09




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstral3e Haltestelle

Fahrbahn 1 (M5)

4300 1256 18.83

2,967 11.51 17.62

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin Emax g1 92
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 8.57 Ix 4.56 Ix 19.6 Ix 0.53 0.23
048 560 o078 -/ 0.34}—
——on— 0.62 0.66 0.43 b
— — [0.48— = -
0.53
- 0.62 0.66
——07——

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Isoluxlinien)

->—

J0A6 059 071076 [0.78] 075 068~ 062~ 063~ 061 048~ 0:35— 033~ 0:33—_ 033~ [0.327 033~ 035041
+0.65 Jr0.71 +().75 +0.74 +0.72 +0470 Jr0.65 +().65 Jr0.68 +0.66 +0.56 +0.42 +().40 Jr0.40 +0.40 +0.41 +0.43 +0.47 +0.52
+0.66 +0‘64 +0.60 +0‘57 +0.57 _,'_0‘59 +0‘57 +0.59 +0.62 +0.63 +0.57 +0.47 +0.44 +0‘43 +0.44 +0‘47 +0.49 +0.53 +0‘53
+0.63 Jr0.54 +0.48 +0.46 Jr0.46 +0448 +0.48 +0.49 +0.55 +0.57 +0455 +0.51 +0.50 +0.50 Jr0.53 +0454 Jr0.57 +0.60 +0.65
— +0.63 +0.48 +0.42 +0.40 Jr0.39 +0.39 Jr0.41 +0.40 Jr0.43 +0.48 +0.53 +0.59 +0.62 Jr0.60 +0.64 +0.62 +0.61 +0.65 Jr0.63
+0.57 +O.42 +0.36 +0.35 +0.35 +0.34 +0.33 +O.34 +0.37 +0.44 +0.54 +O.65 +0.72 +0.73 +O.74 +0.70 +O.64 +0.62 +0.65

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Werteraster)

m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15.921 18.816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763
9.633 046 059 071 076 0.78 0.75 0.68 0.62 0.63 0.61 0.48 0.35 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33
8.300 0.65 071 075 074 0.72 0.70 0.65 0.65 0.68 0.66 0.56 0.42 0.40 0.40 0.40 0.41 0.43
6.967 0.66 064 060 057 0.57 0.59 0.57 0.59 0.62 0.63 0.57 0.47 0.44 0.43 0.44 0.47 0.49
5633 063 054 048 046 0.46 0.48 0.48 0.49 0.55 0.57 0.55 0.51 0.50 0.50 0.53 0.54 0.57
4300 0.63 048 042 040 0.39 0.39 0.41 0.40 0.43 0.48 0.53 0.59 0.62 0.60 0.64 0.62 0.61
2967 057 042 036 035 0.35 0.34 0.33 0.34 0.37 0.44 0.54 0.65 0.72 0.73 0.74 0.70 0.64




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstral3e Haltestelle

Fahrbahn 1 (M5)

m 50.658 53.553
9.633 0.35 0.41
8.300 047 0.52
6.967 0.53 0.59
5.633 0.60 0.65
4.300 0.65 0.68
2.967 0.62 0.65

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Wertetabelle)

Lm Lmin Lmax g1 [SH]
Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener ~ 0.54 cd/m? 032 cd/m?*  0.78 cd/m?*  0.59 0.41
Fahrbahn

- 4
= 052 LA 0.61 \\ 0.37 Ty
056 0.66 (04—
T 105 10.47!
0.47/ 0.56
0.610.56 /,/——f - S T 0.66 0.66
(C 0.33 —— 0.75

Beobachter 2: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Isoluxlinien)

->—

049
0.51
0.56
0.60
0.62
0.55

o o et s

0760
0.56
0.52
0.50
0.47
0.40

o o et s

070
0.61
0.50
0.45
0.40
0.33

o o o o

073
0.61
0.49
0.44
0.40
0.32

oy g ] s S R

075
0.61
0.50
0.43
0.40
0.32

5 o e o o

U735
0.64
0.54
0.47

0.41

1ot T T

0767
0.60
0.55
0.49
0.43
0.31

o g e g g

0762
0.63
0.59
0.50
0.45
0.32

o ot ot

0763
0.68
0.64
0.58
0.51
0.36

oy g o s s

0762
0.66
0.65
0.62
0.57
0.44

o s e s

050
0.56
0.59
0.63
0.63
0.55

g g g s g

037
0.43
0.50
0.59
0.69
0.68

g g e o

035
0.40
0.47
0.56
0.72
0.75

o ot o o

035
0.40
0.46
0.55
0.69
0.77

oy s ol s s

U.5%4
0.39
0.45
0.57
0.70

o g o o

033
0.40
0.48
0.57
0.67
0.71

g g s g

033
0.40
0.50
0.57
0.63
0.64

5 s o T s

035
0.42
0.52
0.60
0.65
0.62

ot o o o

04
0.4
0.5
0.6
0.6
0.6

SO A
=00 & Oy Or

+

—_—

Beobachter 2: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m?] (Werteraster)

m 1.447 4.342 7.237 10.132

13.026

15.921

18.816 21.711

24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868

47.763

9.633 049 060 070 0.73

0.75

0.73

0.67 0.62

0.63 0.62 0.50 0.37 0.35 0.35 0.34 0.33

0.33




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstral3e Haltestelle

Fahrbahn 1 (M5)

m 50.658 53.553

9.633 0.35 0.40

m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15.921 18.816 21.711 24.605 27.500 30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763

8300 051 056 061 061 0.61 0.64 0.60 0.63 0.68 0.66 0.56 0.43 0.40 0.40 0.39 0.40 0.40

6.967 056 052 050 049 0.50 0.54 0.55 0.59 0.64 0.65 0.59 0.50 0.47 0.46 0.45 0.48 0.50

5633 060 050 045 044 0.43 0.47 0.49 0.50 0.58 0.62 0.63 0.59 0.56 0.55 0.57 0.57 0.57

4300 062 047 040 040 0.40 0.41 0.43 0.45 0.51 0.57 0.63 0.69 0.72 0.69 0.70 0.67 0.63

2967 055 040 033 032 0.32 0.30 0.31 0.32 0.36 0.44 0.55 0.68 0.75 0.77 0.78 0.71 0.64

m 50.658 53.553

8.300 0.42 0.45

6.967 0.52 0.56

5.633 0.60 0.64

4.300 0.65 0.68

2.967 0.62 0.64

Beobachter 2: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m?] (Wertetabelle)

Lm Lmin Lmax [of] g2

Beobachter 2: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener ~ 0.53 cd/m? ~ 030cd/m?  0.78 cd/m*>  0.57 0.39
Fahrbahn




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstrafl3e Haltestelle

Gehweg 2 (P4)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e Berechnet Check
Gehweg 2 (P4) Em 5.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 151 Ix >1.00 Ix Vv

y =
151310001 63 50 36

ij\ 63-k7_7 9.1 (13

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)

45y 40— 67544437 34 34 39 29 39 54— 67— 10— (45
19 +:1. 1 +i).:’ +‘0.U Jr-) o +Q. 1 +L.I +L.Q +L.4 +L. 1 +L.L +‘0.U +U 9 +:7. 1 19
il ! il .0 i\). 1 i‘?.u i\! e iL.U :::L. 1 il .0 il .0 1.9 iI.U i".u i\) 1 1‘/ .0 il 1

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.447 4342 7.237 10.132 13.026 15.921 18.816 21.711 24.605 27.500

30.395 33.289 36.184 39.079 41.974 44.868 47.763

1.917 1530 1030 6.68 5.12 4.36 3.67 337 3.06 295 295

3.67 4.36 512 6.68

1.150 1323 912 594 4.60 3.85 3.1 2.67 231 2.16 2.08

3.1 3.85 4.60 594

0.383 1092 7.79 512 4.00 3.36 2.63 2.15 1.80 1.61 1.51

2.63 3.36 4.00 5.12

m 50.658 53.553




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 1 - Bahnhofstrafl3e Haltestelle

Gehweg 2 (P4)

1.917 1030 1530

1.150 9.12 13.23

0.383 7.79 10.92

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin

Emax

g1

g2

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 5.07 Ix 1.57 Ix

15.3 Ix

0.30

0.10




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P4), 80.50 m?

Fahrbahn 1 (M5), 280.00 m?
Belag: CIE R3, q0: 0.070

~

230m

800m

3500m



Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - Bahnhofstral3e

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 40.0 W
GmbH
¢’Lampe 5105 Im
Artikel-Nr. 9.135.8315.41-3
PLeuchte 5105 Im
Artikelname ASL 2010/1 FF LED
(1-armig) n 100.00 %
Bestlickung 1x FF+ LED II-X

35W/6.000Im/3.000K
/Gen.4+




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

ASL 2010/1 FF LED (1-armig) (einseitig oben)

Mastabstand 35.000 m

(1) Lichtpunkthdhe 8.000 m

(2) Lichtpunktiberhang -0.500 m )

(3) Auslegerneigung 5.0°

(4) Auslegerlange 1.500 m |
Jahrliche Betriebsstunden 4000 h: 100.0 %, 40.0 W ?
Verbrauch 1160.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. Lichtstarken > 70°: 622 cd/klm

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig > 80°: 138 cd/klm

installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit der 5 90°: 15.9 cd/kim
unteren Vertikalen bilden. T

Lichtstarkeklasse G*2
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemaR EN 13201:2015

auf den Leuchtenlichtstrom.

Blendindexklasse D.5

MF 0.90




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder
FUr die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.90 gerechnet.

GroRe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P4) Em 7.31 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.28 Ix >1.00 Ix Vv
Fahrbahn 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > (0.50 cd/m? Vv

Uo 0.46 >0.35 Vv

Ui 0.67 >0.40 v

Tl 15 % <15% v

Re 0.38 >0.30 v

Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren

GroBe Berechnet Verbrauch
Situation 2 - BahnhofstraBe D, 0.013 W/Ix*m? -
ASL 2010/1 FF LED (1-armig) De 0.4 kWh/m? p.a. 160.0 kWh p.a.

(einseitig oben)




Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Gehweg 1 (P4)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P4) Em 7.31 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 3.28 Ix >1.00 Ix Vv

< T y
1311 9.9 (8.4 5 55 55/ = (84/g9 1113
% e “aol o 9] 16

i ‘ 17

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)

4 +6 O +5.5 +4.3 +3 5 33 33 +o.5 43 +5 5 +o.6 15)
+15 +10 +6.8 +5.1 Jr3.9 +3.6 +3.6 +3A9 Jr5A1 +6A8 +10 +15
Jr12 Jr7.9 +5.7 +4.2 +3.8 +3.8 +4.2 +5,7 Jr7.9 Jr12

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

9.917 1121 799 547 429 3.46 3.28 3.28 3.46 4.29 5.47 7.99 11.21

9.150 14.85 10.19 6.78 5.07 3.86 3.56 3.56 3.86 5.07 6.78 10.19  14.85

8.383 1794 1205 789 574 4.21 3.83 3.83 4.21 574 7.89 1205 1794
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Gehweg 1 (P4)

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin

Emax

g1

92

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 7.31 Ix 3.28 Ix

17.9 Ix

0.45

0.18
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Fahrbahn 1 (M5)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

Grolie Berechnet Soll Check
Fahrbahn 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > (.50 cd/m? Vv

Uo 0.46 >0.35 v

Ui 0.67 >0.40 Vv

TI 15% <15% Vv

Ra 0.38 >0.30 Vv
Ergebnisse fur Beobachter

GroRe Berechnet Soll Check
Beobachter 1 Lm 0.60 cd/m? >0.50 cd/m? v/
Position:
-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m Us 0.46 > 035 o

Ui 0.85 >0.40 v/

TI 9 % <15% Vv
Beobachter 2 Lm 0.54 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Position:
-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m Uy 0.48 > 035 \/

Ui 0.67 >0.40 Vv

TI 15 % <15% v
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Fahrbahn 1 (M5)

6.9 g8 11

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)

21 14 8.9 6.5 47 47 65 8.9 14 21
s A5 9.9 72 52 45 45 52 72 499 15 [23)

+21 Jr15 +10 +7.6 Jr5.6 Jr4.8 +4.8 +5.(5 Jr7.6 Jr10 +15 +21
|18 A3 98 |74 57 4.9 4.9 57 74 198 K] |18

— 13 M 83 6.8 55 49 49 55 6.8 83 1 13
+8.1 Jr7.2 +6.2 +5.6 Jr4.9 Jr4.6 +4.6 +4.9 Jr5.6 +6.2 +7.2 +8.1

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

7.333 20.81 1368 889 647 468 416 416 468 6.47 8.89 13.68  20.81

6.000 22.72 1484 986 7.20 5.19 454 454 5.19 7.20 9.86 1484 2272

4.667 21.24 1479 1036 7.60 5.59 481 4.81 5.59 7.60 1036 1479  21.24

3.333 17.73 13.18 9.77 743 573 495 495 573 7.43 9.77 1318  17.73

2.000 1292 1061 829 6.77 5.52 4.93 4.93 5.52 6.77 8.29 1061 1292

0.667 815 7.24 624 563 491 4.63 4.63 491 5.63 624 724 8.15

Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)

Em Emin Emax el 92
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 9.22 Ix 4.16 Ix 22.7 Ix 0.45 0.18
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Fahrbahn 1 (M5)

0.60 Y
i 0.67 > e
~| o082 075 . 09 [pgg ) 5F
0.75 075
L i 067 sl M—1Yy) } i §
053 = =
e s s I
R o \% ——  tae—— N 1
0.31 : 0.38 0.31

Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Isoluxlinien)

,0.69 ,0.58 ,0.58 ,0.72 ,0.91 ,0.98 ,0.94 ,0.94 ,0.81 ,0.76 4078
s ,0.82 4071 ,0.70 ,0.82 095 4097 ,0.89 ,0.86 ,0.89 4078 ,0.79 ,0.84
+0.74 Jr0.62 +0.58 +0.66 Jr0.73 Jr0.70 +0.65 +0.69 Jr0.74 Jr0.70 +0.70 +0.76
061 ,0.52 ,0.47 ,0.50 ,0.53 ,0.53 ,0.51 ,0.52 ,0.58 ,0.56 ,0.56 ,0.62
— ,0.44 4039 ,0.37 ,0.39 ,0.41 ,0.42 ,0.41 ,0.42 0.4 4041 ,0.41 ,0.44
r0.28 '0.28 '0.28 +0.31 Jr0.32 Jr0.35 +0.35 +0.34 Jr0.33 +0.29
Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m?] (Werteraster)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7333 069 058 058 072 091 1700 098 094 094 081 076  0.78
6.000 082 071 070 08 095 097 08 08 08 078 079 084
4667 074 062 058 066 073 070 065 069 074 070 070 076
3333 061 052 047 050 053 053 051 052 058 056 056 062
2.000 044 039 037 039 041 042 04 042 044 04 0.41 0.44
0.667 028 028 028 031 032 035 035 034 033 029 028 028
Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m?] (Wertetabelle)
Lm Lmin Lmax g 92
Beobachter 1: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener ~ 0.60 cd/m?  0.28 cd/m? 1.00 cd/m?> 046 0.28

Fahrbahn
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Fahrbahn 1 (M5)

0.67 y
0.75
= 1.1 -
091 0.83 . 1.1 [0.99] 091
0.83 0.83
L 5 075 Rl _—_—10.75L_ ~ b,
o - i
—_ ’ - 0.51 - 7
0.35 . 3 0.43 0.35 =
Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Isoluxlinien)
,0.76 ,0.64 ,0.65 ,0.80 10 1.0 10 ,0.90 ,0.84 ,0.86
. 091 40.79 ,0.78 091 ,0.98 ,0.96 ,0.99 ,0.87 ,0.88 4093
+0.82 Jr0.69 +0.65 +0.74 +0.81 +0.78 +0.73 +0.76 Jr0.82 Jr0.78 +0.78 +0.85
+0.68 Jr058 +0.53 +0.56 +0A59 +0.58 +0.563 +0.58 +O.65 Jr0A63 +0.62 +0A69
—_ ,0.49 ,0.44 ,0.42 ,0.44 ,0.46 ,0.47 ,0.46 047 ,0.49 ,0.46 ,0.46 049
0.31 0.31 0.31 +0.34 +0.35 Jr0.39 +0.39 +0.38 +0.36 Jr0.32 0.31 0.31

Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Werteraster)
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Fahrbahn 1 (M5)

m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
7333 076 064 065 080 101 1.11 .09 104 105 090 084 086
6.000 091 079 078 091 106 108 098 096 099 087 088 093
4667 082 069 065 074 081 078 073 076 082 078 078 085
3333 068 058 053 056 059 058 056 058 065 063 062 069
2.000 049 044 042 044 046 047 046 047 049 046 046 049
0667 031 031 031 034 035 039 039 038 036 032 031 0.31
Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Wertetabelle)
Lm Lmin Limax g1 g2
Beobachter 1: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation 0.67 cd/m? 0.31 cd/m? 1.11 cd/m? 0.46 0.28
093 (0.86) =
0.72
N 0.65 0.58 0.65 0.7 -
= — 70‘1 — - 0.58.- .69 -
] / ———0.44)—_ e (0.51
s \\7// 0.37) - 0.44 —_— o e ]
0.30 0.37 030
Beobachter 2: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m? (Isoluxlinien)
+0.73 +0.62 +0.61 +0.73 +O. (0.96) +0.93 +0.89 +0.92 +0.80 +0.75 +0.78 ‘
—_ ,0.74 ,0.58 ,0.53 ,0.62 40.73 4077 ,0.72 4075 ,0.79 ,0.72 ,0.75 40.79
,0.67 ,0.53 ,0.47 ,0.49 ,0.55 ,0.57 ,0.54 ,0.59 ,0.66 ,0.65 ,0.66 ,0.72
+0.57 +0.46 +0.41 ‘ +0.42 +0.44 +0.45 +0.44 +0.47 +0.53 +0.52 +0.53 +0.59
s 042 ,0.36 ,0.34 ,0.35 ,0.36 ,0.38 ,0.38 ,0.39 ,0.40 ,0.38 ,0.39 4043
4027 4027 4028 ,0.30 4032 ,0.32 4032 ,0.31 4028 0.27 4027

Beobachter 2: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m?] (Werteraster)
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Fahrbahn 1 (M5)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

7333 073 062 061 073 0.90 0.96 0.93 0.89 0.92 0.80 0.75 0.78

6.000 0.74 058 053 0.62 0.73 0.77 0.72 0.75 0.79 0.72 0.75 0.79

4.667 067 053 047 049 0.55 0.57 0.54 0.59 0.66 0.65 0.66 0.72

3.333 057 046 041 042 0.44 0.45 0.44 0.47 0.53 0.52 0.53 0.59

2.000 042 036 034 035 0.36 0.38 0.38 0.39 0.40 0.38 0.39 0.43

0.667 027 027 026 028 0.30 0.32 0.32 0.32 0.31 0.28 0.27 0.27

Beobachter 2: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener Fahrbahn [cd/m?] (Wertetabelle)

Lm Lmin Lmax a1 g2

Beobachter 2: Wartungswert Leuchtdichte bei trockener ~ 0.54 cd/m? 026 cd/m?  0.96 cd/m*>  0.48 0.27
Fahrbahn

e 1.0/ 05—
— 0.80 — 0.88
0.72 0.64 0.72
s — os6 - ey 0.72 -
/ T (049 — 0.56

P e 04 I

5 7\\\\‘1 0.4 - 0.33 _—

\

Beobachter 2: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Isoluxlinien)
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 2 - BahnhofstralRe
Fahrbahn 1 (M5)

+0.81 Jr0.69 +0.68 +0.81 +1.00 +1.0 +0.99 +1.0 Jr0.89 +0.83 +0.87
—_ ,0.82 ,0.65 ,0.59 ,0.69 ,0.81 ,0.85 ,0.80 ,0.83 ,0.88 ,0.81 ,0.83 088
,0.75 4059 ,0.52 ,0.55 ,0.61 ,0.63 ,0.61 ,0.66 073 4072 4073 ,0.80
+0.63 Jr0.51 +0.45 +0.47 +0.49 Jr0.50 +0,48 +0.52 +O.59 Jr0.58 +0.59 +0.65
s 4047 ,0.40 ,0.37 ,0.39 ,0.40 ,0.42 ,0.42 ,0.44 ,0.45 ,0.42 ,0.44 ,0.48
,0.30 4032 ,0.33 ,0.36 ,0.36 ,0.36 4034 4031 ,0.30 4030
Beobachter 2: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Werteraster)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
7.333 081 069 068 081 1.00 1.07 1.04 099 1.02  0.89 0.83 0.87
6.000 0.82 0.65 059 0.69 0.81 085 080 083 088 081 0.83 0.88
4667 075 059 052 055 0.61 0.63 0.61 066 073 072 0.73 0.80
3333 063 051 045 047 049 050 048 052 059 058 0.59 0.65
2.000 047 040 037 039 040 042 042 044 045 042 044 048
0.667 030 029 029 032 033 036 036 036 034 031 0.30 0.30
Beobachter 2: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation [cd/m?] (Wertetabelle)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Beobachter 2: Leuchtdichte bei neuwertiger Installation ~ 0.60 cd/m?  0.29 cd/m? 1.07 cd/m?  0.48 0.27
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 3 - Weg zur Hasenbude/An der Hasenbude
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Fahrbahn 1 (P5), 210.00 m?
= Belag: CIE R3, q0: 0.070

~

6.00m

3500m
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 3 - Weg zur Hasenbude/An der Hasenbude
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 17.0W
GmbH
®lampe 1804 Im
Artikel-Nr. 9.135.8118.41-3
PLeuchte 1804 Im
Artikelname ASL 2010/1 FF LED
(1-armig) n 99.99 %
Bestlickung 1x FF+ LED II-X
14W/2.300Im/3.000K
/Gen.4+
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 3 - Weg zur Hasenbude/An der Hasenbude
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

ASL 2010/1 FF LED (1-armig) (einseitig oben)

Mastabstand 35.000 m

(1) Lichtpunkthdhe 5500 m

(2) Lichtpunktiberhang -0.750 m )

(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerlange 0.000 m |
Jahrliche Betriebsstunden 4000 h: 100.0 %, 17.0 W ?
Verbrauch 493.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. Lichtstarken > 70°: 587 cd/klm

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig > 80°: 154 cd/klm

installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit der 5 90°: 7.38 cd/kim
unteren Vertikalen bilden. o

Lichtstarkeklasse G*1
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung der
Lichtstarkeklasse beziehen sich gemaR EN 13201:2015

auf den Leuchtenlichtstrom.

Blendindexklasse D.6

MF 0.90

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

FUr die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.90 gerechnet.

GroRe Berechnet Soll Check
Fahrbahn 1 (P5) Em 4.28 Ix [3.00 - 4.507 Ix Vv
Emin 1.15 Ix > 0.60 Ix Vv
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 3 - Weg zur Hasenbude/An der Hasenbude
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren

Grol3e Berechnet Verbrauch
Situation 3 - Weg zur Dp 0.019 W/Ix*m? -
Hasenbude/An der
Hasenbude
ASL 2010/1 FF LED (1-armig) De 0.3 kWh/m? p.a. 68.0 kWh p.a.

(einseitig oben)
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Beleuchtungsberechnung BahnhofstraBe_SB (SB)

Situation 3 - Weg zur Hasenbude/An der Hasenbude

Fahrbahn 1 (P5)

Ergebnisse fur Bewertungsfeld

GrolR3e Berechnet Soll Check
Fahrbahn 1 (P5) Em 4.28 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Ermin 1.151Ix > 0.60 Ix Vv
[ ] [ ]
| (//7 /
» 16| \ / 16
1 / ( 14
@) ) ) | ) | | i
i g4 \ 2
66 50 ﬁ.@ 1‘Lg \‘\ 6.6 %
- 35 // '%\777 35 Bl
l 9
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Isoluxlinien)
[ ] [ ]
17 78 AT 20 15 T T 15 20 31 g 7
84 43 422 A7 a3 A3 A7 22 443 84
+14 Jr8.1 +4.3 +2.3 +1.7 Jr1.4 +1 4 +1.7 +2.3 Jr4.3 +8.1 +14
+9.5 +6.7 +3.9 +2.3 +1.7 +1.4 +1 4 +1.7 +2.3 +3.9 +6.7 +9.5
— +5.2 +4.4 +3.2 +2.1 +1.7 Jr1.3 +1.3 +1.7 +2.1 Jr3.2 +4.4 +5.2
+2.6 Jr2.4 +2.1 +1.7 +1.5 +1.2 +142 +1.5 +1.7 +2.1 Jr244 +2.6
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Werteraster)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5.500 16.53 7.84 4.07 2.01 1.51 1.15 1.15 1.51 2.01 4.07 7.84 16.53
4500 16.62 843 435 217 1.69 1.29 1.29 1.69 217 435 8.43 16.62
3.500 14.03 811 431 226 175 139 1.39 1.75 2.26 4.31 8.11 14.03
2.500 949 6.70 394 228 1.73 1.39 1.39 1.73 2.28 3.94 6.70 9.49
1.500 520 438 316 2.10 1.65 1.30 1.30 1.65 2.10 3.16 438 5.20
0.500 257 236 208 1.66 1.46 1.15 1.15 1.46 1.66 2.08 2.36 2.57
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke [Ix] (Wertetabelle)
Em Emin Emax g1 92
Wartungswert Horizontale Beleuchtungsstarke 4.28 Ix 1.15Ix 16.6 Ix 0.27 0.07
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