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Leuchtenliste
Dgesamt Pgesamt Lichtausbeute
137140 Im 1103.0 W 124.3 Im/W
Stk. Hersteller Artikel-Nr. Artikelname P [} Lichtausbeute
2 Leipziger 9.140.822 ALFONSII DA LED (Optik 028) 41.0W 5148 Im  125.6 Im/W
Leuchten 4.028-3
GmbH
7 Leipziger 9.140.842 ALFONSII DA LED (Optik 028) 83.0W 10480 Im  126.3 Im/W
Leuchten 4.028-3
GmbH
4 Leipziger 9.140.842 ALFONSII DA LED (Optik 028) 110.0W 13371 1m 121.6 Im/W
Leuchten 8.028-3

GmbH
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105 105
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8224.028-3 AR
45° 45
P 41.0W
400
¢’Lampe 5147 Im
500
(DLeuchte 5148 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.02 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 125.6 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8424.028-3
45° 45°
P 83.0W
400
¢’Lampe 10479 Im
500
(DLeuchte 10480 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.01 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 126.3 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Produktdatenblatt

Leipziger Leuchten GmbH - ALFONS II DA LED (Optik 028)

105° 105°
LEIPZIGER
LICHTKONZEPTE SEIT 1889 75° 75°
60° 60°
Artikel-Nr. 9.140.8428.028-3
45° 45°
P 110.0W
400
¢’Lampe 13370 Im
500
(DLeuchte 13371 1m
30° 15° 0 15° 30°
n 100.01 % Cd/kIT:O»mso ——C90-C270 nee
Lichtausbeute 121.6 Im/W Polare LVK
CCT 3000 K
CRI 70
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Gelande 1
Leuchtenlageplan

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten P 41.0W
GmbH
Preuchte 5148 Im
Artikel-Nr. 9.140.8224.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
36W/5.800Im/3.000K
/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y Montagehdhe Leuchte

43998 m  51672m  10.694m

45.504 m 69.887 m 10.994 m




Beleuchtungsberechnung Auer StraBBe Logistikpark_Flache (SB)

Gelande 1
Leuchtenlageplan
LEIPZIGER
UCHTEN
LICHTKONZEPTE SEIT 1889
Hersteller Leipziger Leuchten P 83.0W
GmbH
Preuchte 10480 Im
Artikel-Nr. 9.140.8424.028-3
Artikelname ALFONS II DA LED
(Optik 028)
Bestlickung 1x DA+ LED
73W/11.600lm/3.000
K/Gen.4+
Einzelne Leuchten
X Y Montagehdhe Leuchte

71.704 m 41.292m 10.994 m

69.958 m 72294 m 10.994 m

88.384 m 67.670 m 10.694 m

88.607 m 48.299 m 10.694 m

66.610m 99.802 m 10.994 m

64.841m 11.888 m 10.994 m

HISE|B}z=2ji=]je

60.248 m -17.799 m 10.994 m
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Gelande 1

Leuchtenlageplan

LEIPZIGER
UCHTEN

LICHTKONZEPTE SEIT 1889

Hersteller Leipziger Leuchten
GmbH

Artikel-Nr. 9.140.8428.028-3

Artikelname ALFONS 11 DA LED
(Optik 028)

Bestlickung 1x DA+ LED
99W/14.800Im/3.000
K/Gen.4+

Einzelne Leuchten

X Y

Montagehdhe

P 1710.0 W
¢’Leuchte 13371 Im
Leuchte

45.729 m 180.580 m 10.994 m

68.320m 186.324 m 10.994 m

54.959 m 136.767 m 10.994 m

72489 m 141.350 m 10.994 m

ESNES S Y
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Berechnungsobjekte

Flachen-Ergebnisobjekte

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Einfahrt 8.65 I 0.19 Ix 16.3 Ix 0.022 0.012
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Einfahrt 0.55 cd/m?  0.012 cd/m? 1.04 cd/m?  0.022 0.012
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn 1 12.9 Ix 4.48 Ix 38.2 Ix 0.35 0.12
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn 1 0.82cd/m? 029 cd/m? 243 cd/m?* 035 0.12
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn 2 15.9 Ix 6.94 Ix 38.8 Ix 0.44 0.18
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn 2 1.01 cd/m? 0.44 cd/m? 247 cd/m?* 044 0.18 RS3
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Gehweg 12.4 Ix 1.91 Ix 36.0 Ix 0.15 0.053 RS4
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Gehweg 0.79 cd/m? 0.12cd/m?> 229cd/m*> 0.15 0.052 RS4
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Einfahrt Logistikpark 23.1 Ix 7.42 Ix 31.9 Ix 0.32 0.23 RS5
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Einfahrt Logistikpark 1.47 cd/m? 047 cd/m?  2.03 cd/m? 0.32 0.23 RS5
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Einfahrt Logistikpark 19.5 I 6.97 Ix 31.7 Ix 0.36 0.22

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Berechnungsobjekte

Einfahrt Logistikpark 124 cd/m? 044 cd/m?  2.02cd/m? 035 0.22
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Gehweg 14.6 Ix 5.43 Ix 27.2 I 0.37 0.20
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Gehweg 0.93 cd/m?>  0.35cd/m> 1.73cd/m*>  0.38 0.20
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Berechnungsflachen

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Gehweg Neu 7.08 Ix 1.86 Ix 27.2Ix 0.26 0.068
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Fahrbahn Neu 12.0 I 459 Ix 24.6 Ix 0.38 0.19
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Bahntbergang 223 1x 114 Ix 26.8 Ix 0.51 0.43 CG3
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Bahnubergang 32.4 I 17.7 Ix 38.7 Ix 0.55 0.46

Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Einfahrt

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 3.41 418 514 6.30 7.74 9.49 12
14 18 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Einfahrt 8.65 Ix 0.19 Ix 16.3 Ix 0.022 0.012
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Einfahrt

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 [cd/m?]

Eigenschaften %] min max g1 92 Index
Einfahrt 0.55cd/m?> 0.012 cd/m? 1.04 cd/m®> 0.022 0.012
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn 1

4.18 5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32 40 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 1 12.9Ix 448 Ix 38.2 Ix 0.35 0.12
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn 1

RS2
0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Fahrbahn 1 0.82 cd/m? 029 cd/m? 243 cd/m? 035 0.12
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn 2

6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32 40[Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn 2 15.9 Ix 6.94 I 38.8 I 0.44 0.18
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn 2

Pice

0.40 0.63 1.00 1:22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Fahrbahn 2 1.01 cd/m? 044 cd/m? 247 cd/m? 044 0.18
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg

1.84 2.26 2.78 3.41 4.18 5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32 40[Ix]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 12.41x 1.91 Ix 36.0 Ix 0.15 0.053
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

JRsAl
I 4@ s
0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 2.78 [cd/m?]
Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.79 cd/m? 0.12 cd/m?> 229 cd/m?> 0.15 0.052 RS4
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Einfahrt Logistikpark

[ [
630  7.74 949 12 14 18 22 26 32

Eigenschaften E Ermin Ermax g1 92 Index
Einfahrt Logistikpark 231 Ix 7.42 Ix 31.91x 0.32 0.23
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Einfahrt Logistikpark

0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]

Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Einfahrt Logistikpark 147 cd/m? 047 cd/m? 203 cd/m? 0.32 0.23
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Einfahrt Logistikpark

6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 321[X]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Einfahrt Logistikpark 195 Ix 6.97 Ix 317 Ix 0.36 0.22
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Einfahrt Logistikpark

L4
0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 2.26 [cd/m?]
Eigenschaften 4] min max g1 92 Index
Einfahrt Logistikpark 124 cd/m? 044cd/m? 2.02cd/m? 035 0.22
Leuchtdichte
Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

514 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32[Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg 14.6 Ix 5.43 Ix 27.2 Ix 037 0.20
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)
Gehweg

Jish

0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.50 1.84 [cd/m?]

Eigenschaften (%] min max g1 g2 Index
Gehweg 0.93 cd/m?  0.35cd/m? 1.73cd/m?>  0.38 0.20
Leuchtdichte

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Gehweg Neu

o

IR =
1.84 2.26 2.78 3.41 4.18 5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 32(x]
Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Gehweg Neu 7.08 Ix 1.86 Ix 27.2 I 0.26 0.068
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Fahrbahn Neu

I === 44

418 5.14 6.30 7.74 9.49 12 14 18 22 26 [Ix]

Eigenschaften E Emin Emax o] 92 Index
Fahrbahn Neu 12.0 Ix 459 Ix 24.6 I 0.38 0.19
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Bahnubergang

2]
g
13
949 12 14 18 22 26 32(x]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Bahniibergang 2231Ix 11.41x 26.8Ix 0.51 0.43
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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Gelande 1 (Lichtszene 1)

Bahnubergang

1mi)
=]
18 22 26 32 40 [Ix]
Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Bahniibergang 32.41x 17.7 Ix 38.7 I 0.55 0.46
Senkrechte Beleuchtungsstarke (adaptiv)

Hohe: 0.000 m

Nutzungsprofil: DIALux Voreinstellung (5.1.4 Standard (Verkehrsbereich im Freien))
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