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1. Einleitung
1.1 Veranlassung, Aufgabenstellung und Lage des geplanten Vorhabens

Die FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH ist innerhalb der ARGE Chemnitzer Modell
Stufe 5 (c/o Ingenieurblro Schulze & Rank) vom Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsach-
sen - ZVMS (Vorhabentrager) mit der Planung der Stufe 5 des Chemnitzer Modells (kurz: CM5)
auf der Bahnstrecke 6639 Zwonitz — Chemnitz (ZC) beauftragt.

Ziel des Projekts CM5 ist die Schaffung einer umsteigefreien Verlangerung der Pilotlinie
(Chemnitz - Stollberg, 6639) uber Stollberg hinaus bis nach St. Egidien, einschlie3lich der
Verkirzung der Gesamtreisezeiten und der Verbesserung der ErschlieBungswirkung im Stadt-
gebiet Stollberg, in Niederwirschnitz, in der Stadt Oelsnitz sowie in St. Egidien. AuRerdem soll
durch die Verbesserung des Fahrkomforts und die Verkiirzung der Reisezeiten die Attraktivitat
des Schienenpersonenverkehrs gesteigert werden.

Das geplante Gesamtvorhaben CM5 umfasst zwei Teilabschnitte — die Neubaustrecke (NBS)
und die Ausbaustrecke (ABS) — welche als zwei separate Planrechtsabschnitte zu behandeln
sind.

Abbildung 1: Foto Bestandsstreckenabschnitt fiir geplante Einbindung der NBS, Blickrichtung Nord
[Quelle: FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH]

Die hier vorliegende Unterlage bezieht sich ausschlie3lich auf den Planungsteil NBS.

Ziel der NBS ist die Verlangerung der Bestandsstrecke 6639 Stollberg—Chemnitz Sud zwi-
schen dem neuen Abzweig Niederwirschnitz (km 12,784) und dem Bahnhof Stollberg (km
16,782). Dies dient der besseren Anbindung und Erreichbarkeit von dffentlichen Verkehrsmit-
teln in der Stadt Stollberg, mit besonderem Fokus auf das Gewerbegebiet ,Stollberger Tor",
sowie der Erschliel3ung von zusétzlichem Fahrgastpotenzial.

Seite 1 | 204
FUCHS Ingenieurburo fur Verkehrsbau GmbH, Neefestralie 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

Die geplante NBS mit Elektrifizierung hat eine Lange von rund 4 km und liegt in den Gemein-
den Stollberg/Erzgebirge und Niederwirschnitz.

Beide Gemeinden befinden sich im Verwaltungsgebiet Landkreis Erzgebirgskreis und im Re-
gierungsbezirk Chemnitz des Freistaates Sachsen.

Die Lage des Vorhabens im raumlichen Zusammenhang wird durch Abbildung 2 gezeigt.
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Abbildung 2: Lage des geplanten Vorhabens im raumlichen Zusammenhang (genordet) [Quelle:
FUCHS INGENIEURBURO FUR VERKEHRSBAU GMBH, Kartengrundlage: WebAtlasSN 2015]

Konkret verlauft die geplante Neubaustrecke ab dem bestehenden Bahnhof Stollberg/Erzge-
birge Richtung Suden entlang der ehemaligen Trasse ,ZC Zwonitz — Chemnitz* parallel der
Bahnhofstral3e, vorbei an der Hasenbude und durch- bzw. umlauft dann das bestehende Ge-
werbegebiet ,Stollberger Tor* bis zur B 169. Entlang dem Gewerbegebiet ist die Trassierung
parallel zur B 169 bis zum Knotenpunkt B 169/B 180 (Auer Straf3e) geplant. Weiter verlauft sie
in Mittellage auf der Auer Str. bis zum Kreisverkehr Auer Stral3e / Hohensteiner Strafl3e. Im
Anschluss knickt die Eisenbahnstrecke nordwestlich Richtung BAB 72 ab, tangiert den Bir-
gerpark, Uberquert die Autobahn und bindet in einem Bogen Uber die landwirtschaftlichen Fla-
chen bei Niederwirschnitz in die Ausbaustrecke 6641 ein (siehe Abbildung 2).

Der geplante Trassenverlauf ist nachfolgend in Abbildung 3 skizziert.
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Abbildung 3: Ubersicht des geplanten Trassenverlaufs (rote Linie), unmafstablich, genordet [Quelle:
FUCHS INGENIEURBURO FUR VERKEHRSBAU GMBH, Kartengrundlage: (c) Openstreetmap-Mitwirkende]

Zur umweltvertraglichen Einordnung des Vorhabens in den Natur- und Landschaftsraum im
Planfeststellungsverfahren sowie der Ermittlung des Eingriffstatbestands ist die FUCHS Inge-
nieurbdro fir Verkehrsbau GmbH im Rahmen der ARGE Chemnitzer Modell Stufe 5 (c/o In-
genieurbiro Schulze & Rank) teilweise mit der Umweltplanung, konkret mit der Abhandlung
der Eingriffsregelung in Form der Landschaftspflegerischen Begleitplanung, betraut.

Das betreffende Vorhaben ist zudem UVP-pflichtig. Der zugehotrige UVP-Bericht wird durch
G.L.B. Biiro fur ganzheitliche Landschaftsplanung und Biotopgestaltung erstellt.

Weiterhin erfolgte durch die ARGE Chemnitzer Modell Stufe 5 eine Erfassung planungsrele-
vanter Arten und artenschutzrelevanter Strukturen, sowie die Prifung von Betroffenheiten.
Diese Ergebnisse inklusive erforderlicher Artenschutz-MalRhahmen sind im entsprechenden
Artenschutzfachbeitrag (AFB) dargelegt.

Die genannten Unterlagen dienen der angemessenen Beriicksichtigung der Belange des Um-
weltrechts, konkret des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes, im Rahmen des geplanten
Vorhabens.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist das Instrument der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Die Ergebnisse des AFB
sind in diesem Fachbeitrag/-plan entsprechend integriert. GemanR dem Leitfaden zur einheitli-
chen Gestaltung von Antragsunterlagen fur Infrastrukturvorhaben der Eisenbahn des Bundes
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ist der LBP eigenstéandiger Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen zur Baurechtserlan-
gung.

Entsprechend § 17 Abs. 4 BNatSchG hat der Planungstréager bei einem Eingriff, der auf Grund
eines nach offentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen werden soll, die erfor-
derlichen Angaben nach Satz 1 im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleit-
plan in Text und Karte darzustellen.

1.2 Umweltrechtlicher Rahmen

Rechtliche Grundlage des landschaftspflegerischen Begleitplans als Instrument der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung sind 88 13-18 BNatSchG i. V. m. 88 9-12 SachsNatSchG.

Gemal § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs zum Unterlassen von vermeidbaren
erheblichen Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft verpflichtet. Demnach sind diese
vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen gegeben sind, mit denen der mit dem Eingriff ver-
folgte Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu erreichen ist. Sofern Beeintrachtigungen nicht vermieden werden kdnnen, ist
dies laut 8§ 15 Abs. 1 BNatSchG zu begriinden.

Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 Abs. 1 BNatSchG sind ,Veranderungen der
Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdnderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen*.

Das Vermeidungsgebot der Eingriffsregelung i. S. d. § 15 BNatSchG inkludiert auch die teil-
weise Vermeidung im Sinne einer Minimierung bzw. Minderung. Es ist vorrangiges und striktes
Recht und unterliegt demnach nicht der planerischen Abwagung. Jedoch ist der Grundsatz der
Verhaltnismagigkeit zu wahren, d. h. der Aufwand zur Vermeidung von Beeintrachtigungen
muss in einem angemessenen Verhaltnis zur Schwere der voraussichtlichen Beeintrachtigun-
gen von Natur und Landschaft stehen.

Unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen sind durch MalRnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmalRhahmen) oder in sonstiger Weise
zu kompensieren (ErsatzmalRnahmen). Entsprechend § 15 Abs. 2 BNatSchG gilt eine Beein-
trachtigung als ausgeglichen, wenn und sobald die beeintréchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Eine AusgleichsmafRnahme steht somit in funk-
tionalem Zusammenhang mit der Beeintrachtigung durch den Eingriff und ist raumlich eng an
den Eingriffsort gebunden durchzufthren. Sie dient der gleichartigen Wiederherstellung der
beeintrachtigten Funktionen. Eine Beeintrachtigung gilti. S. d. § 15 Abs. 2 BNatSchG als er-
setzt, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffe-
nen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht neugestaltet ist. Eine Ersatzmal3inahme ist raumlich somit nicht unmittelbar an den
Eingriffsort gebunden, sondern nach BNatSchG an den betroffenen Naturraum. Ziel ist es, die
beeintrachtigten Funktionen gleichwertig wiederherzustellen.

Die Planung der KompensationsmalRnahmen bericksichtigt die Anforderungen der Eingriffs-
regelung (8 14 BNatSchG) an funktionsbezogene Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen und des
Artenschutzrechts (8 44 BNatSchG) an artspezifische funktionserhaltende MalRnahmen.
Sofern eine Kompensation von erheblichen Beeintrdchtigungen nicht oder nicht vollstandig
moglich ist, kommen Ersatzzahlungen in Betracht.

Landesrechtliche Definitionen von Eingriffen im Sinne des 8§ 14 BNatSchG werden in 8§ 9
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SachsNatSchG spezifiziert. Entsprechend § 10 SdchsNatSchG ist bei durch einen staatlichen
oder kommunalen Vorhabentrager verursachten Eingriffen mit erforderlicher Planfeststellung
oder Plangenehmigung nachzuweisen, dass OkokontomaRnahmen im Sinne § 11 Abs. 1 oder
von den nach 8§ 7 Abs. 2 SachsOKoVO Beauftragten durchgefiihrte MaRnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, die geeignet und wirtschaftlich angemessen sind, fir den
erforderlichen Ausgleich oder Ersatz nicht verfugbar sind.

Das Staatsministerium fur Umwelt und Landwirtschaft regelt durch Rechtsverordnung (Séch-
sische Okokonto-Verordnung — SachsOKoVO) das Nahere zum Okokonto und zum Kompen-
sationsflachenkataster.

Das allgemeine Verfahren bei Eingriffen im Freistaat Sachsen ist durch § 12 SachsNatSchG
(zu 8 17 BNatSchG) konkretisiert. So sind gemaf § 12 SachsNatSchG die zur Durchfiihrung
von 8 15 BNatSchG erforderlichen Entscheidungen und Mal3nahmen (Uber § 17 Abs. 1
BNatSchG hinaus) im Einvernehmen mit der Naturschutzbehoérde zu treffen.

Als Planungsinstrument der Eingriffsregelung gemaid § 15 BNatSchG muss der LBP den in-
haltlichen Erfordernissen der gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. So werden im LBP
vorhabenbedingte Beeintrachtigungen der Bestandteile des Naturhaushaltes (biotische und
abiotische Schutzguter sowie Landschaftsbild) durch erhebliche Eingriffe in Texten sowie in
komplementaren Planen dargestellt. Es sind geeignete Schutzmaflnahmen zur Vermeidung
und/oder Minderung von Eingriffen zu identifizieren. Fir unvermeidbare Eingriffe sind ange-
messene Ausgleichs-/ErsatzmalRnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes zu
entwickeln. Die Bestandteile des Naturhaushaltes gemaf? BNatSchG entsprechen Uberwie-
gend den Schutzgutern nach 8§ 2 UVPG.

Der LBP ist Bestandteil des Fachplans bzw. der Planunterlage und wird durch Planfeststel-
lungsbeschluss oder Plangenehmigung rechtsverbindlich.

Die landschaftsplanerischen Ziele des LBP sind aus den im Bundeshaturschutzgesetz
(BNatSchG) formulierten allgemeinen Zielen und Grundsatzen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege abzuleiten.

Diese werden laut 8 1 Abs. 1 BNatSchG wie folgt aufgefihrt: ,Natur und Landschaft sind auf-
grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen fiir das Leben und Gesundheit des
Menschen auch in Verantwortung fir die kiinftigen Generationen im besiedelten und unbesie-
delten Bereich nach Maf3gabe der nachfolgenden Abséatze so zu schiitzen, dass

1. die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes einschlie3lich der Regene-

rationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturgiter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschatft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft".

Im vorliegenden LBP werden die den umweltrechtlichen Rahmen konkretisierenden landes-
spezifischen Vorgaben und Regelungen des Freistaates Sachsen angewandt.

So ist die Eingriffsregelung in Sachsen durch die ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und
Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen® des Sachsischen Ministeriums fur Umwelt
und Landwirtschaft (SMUL) von Juli 2003 und in der Fassung von Mai 2009 geregelt.

Die Handlungsempfehlung bezieht sich dabei auf Vorhaben, bei denen nach §9
SachsNatSchG die Eingriffsregelung zu vollziehen ist. Dazu zéhlen nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 4
SachsNatSchG unter anderem ,im Aufenbereich die Errichtung oder wesentliche Anderung
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von Verkehrs- und Betriebswegen [...]"
Grundlage der Bilanzierung sowohl des Eingriffes als auch der Kompensationsmal3hahmen
ist die vorlaufige Biotoptypenliste Sachsen mit Biotopwert und Planungswert.

1.3 Methodik und Inhaltstibersicht

Insgesamt erfolgt die Erarbeitung des LBP unter der Bertcksichtigung entsprechender um-
weltrechtlicher Richtlinien, Gesetze, Vorschriften sowie Leitfaden in ihrer jeweils aktuell gulti-
gen Fassung. Literaturangaben sind im Quellenverzeichnis dieses Fachbeitrags aufgefihrt.
Dieser Erlauterungsbericht wird durch visuelle Darstellungen in Planen/Karten (Bestandsiber-
sichtsplan, Bestands- und Konfliktplan, Ma3nahmenplan) erganzt.

Der LBP beinhaltet eine Bestandserfassung und -bewertung von Natur und Landschatft, eine
Konfliktanalyse zur Ermittlung vorhabenbedingter Eingriffe bzw. Wirkfaktoren, welche zu Be-
eintrachtigungen von Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes fihren kénnen,
sowie die Festlegung passender Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen. Im Fall von
unvermeidbaren Eingriffen sind entsprechende KompensationsmafRnahmen der Landschafts-
pflege und des Naturschutzes zu planen und vorzugeben. Dies umfasst Ausgleichs-/Ersatz-
sowie artenschutzrechtliche MalRnahmen. Der erforderliche Kompensationsumfang wird fur
flachenbezogene Funktionselemente rechnerisch mittels einer Eingriffs- und Ausgleichsbilan-
zierung bestimmit.

Wesentliche Inhalte (bspw. Art und Umfang der Datenerhebung, Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung, Kompensationskonzept) sind mit der zustandigen Fachbehdrde, im vorliegenden Fall mit
der UNB des Landkreises Erzgebirge, abgestimmit.

Ziel ist die Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens mittels naturschutzrecht-
licher Eingriffsregelung.

Die inhaltliche Struktur des LBP orientiert sich dabei an den ,Richtlinien fur die landschafts-
pflegerische Begleitplanung im Straflenbau (RLBP)“ und ergibt sich im Wesentlichen aus den
nachfolgend aufgefiihrten Gliederungspunkten [Bundesministerium fur Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung 2011]:

e Einleitung (Veranlassung, Rechtliches, wesentliche Inhalte und Methodik)

e Planungsraumanalyse (Landschaftsraum, Untersuchungsrahmen, Abgrenzung Unter-
suchungs-/Planungsraum, Bezugsraume)

e Bestandserfassung und -bewertung (Erfassung und Bewertung von Natur und Land-
schaft)

¢ Malnahmen zur Vermeidung/Minderung

o Konfliktanalyse (Methodik, Merkmale des Vorhabens, Ermittlung und Bewertung der
vorhabenbedingten Beeintrachtigungen)

e Malnahmenplanung (Methodik, Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, Kompensation er-
heblicher Eingriffe, MalRnahmeniibersicht)

e Gesamtbeurteilung des Eingriffs.

Nachfolgend sind die einzelnen Gliederungsteile des LBP mit der methodischen Vorgehens-
weise beschrieben:

Planungsraumanalyse
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Im Rahmen der Planungsraumanalyse wird mittels Geografie, naturrdumlicher Einordnung so-
wie landschaftsokologischer Merkmale eine Einfuhrung in den betreffenden Landschaftsraum
des Vorhabens vorgenommen.

Des Weiteren wird der Untersuchungsrahmen beleuchtet sowie darauf aufbauend die pla-
nungsrelevanten Funktionen und Strukturen benannt.

Im Zuge der Planungsraumanalyse erfolgt zudem auch die Abgrenzung des Untersuchungs-
/Planungsraumes sowie die Definition der vorhabenspezifischen Bezugsraume. Dies hat das
Aufzeigen und die Unterteilung des gesamten Vorhabenraumes nach seinen jeweils pragen-
den Landschafts- und Vegetationsstrukturen zum Ziel.

Bestandserfassung

Durch die Bezugsraume kann innerhalb der folgenden Erfassung und Bewertung der relevan-
ten Schutzgiter auf gro3raumige Funktionalitdten einzelner Landschaftsausschnitte und Le-
bensraume fiir den Naturhaushalt Bezug genommen werden.

Basis fir die Abgrenzung der Bezugsrdume bilden vorrangig vorliegende Biotopkomplexe so-
wie faunistische Habitatstrukturen wertgebender Arten mit ihren Austausch- und Wechselbe-
ziehungen zwischen Teillebensrdumen.

Die Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft erfolgt anhand der Bestandsdaten
der LBP-relevanten Schutzgiter (Biotope und Arten, Boden/Flache, Wasser, Klima/Luft und
Landschafts-/Stadtbild) im Untersuchungs-/Planungsraum. Dabei wird ebenfalls auf die Eigen-
arten und speziellen Strukturen der zuvor festgelegten Bezugsraume eingegangen.

Die Bestandspotenziale werden nach allgemein anerkannten Bewertungsmafstaben und in
Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen des Umweltrechts beurteilt. Dies bein-
haltet die Darstellung ihrer Leistungs- und Funktionsféahigkeit im Naturhaushalt, ihnrer Empfind-
lichkeit gegeniiber Veranderungen sowie vorhandener Vorbelastungen.

Die Beschreibung der verschiedenen Funktionen der Schutzguter fur den Naturhaushalt be-
ruht dabei vordergriindig auf der Biotoptypenkartierung als Grundlage fiir die Lebensraum-,
Retentions-, Immissionsschutz- und Landschaftserlebnisfunktion sowie auf der faunistischen
Kartierung planungsrelevanter Arten. Weiterhin erfolgt die Uberpriifung ergéanzender standort-
bezogener Informationen bei der Betrachtung einzelner Schutzgiter, bspw. zur Beschreibung
der Grundwasserschutzfunktion oder der biotischen Ertragsfunktion.

Die schutzgutspezifische Bewertung orientiert sich an den in der ,Handlungsempfehlung zur
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen® beschriebenen Methoden
und wird verbal-argumentativ vorgenommen.

Im Rahmen der Bearbeitung erfolgt die Bestandserfassung der Schutzgiter formal-metho-
disch unabhéngig von der Bewertung.

Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen

In diesem Abschnitt werden die Malinahmen zur Unterbindung und Minderung von Beein-
trachtigungen der betrachteten Schutzguter und ihrer Funktionen beleuchtet. Darunter z&hlen
unter anderem die Prufung raumlicher Varianten, die Festlegung bautechnischer Schutz- und
Vermeidungsmalnahmen sowie die Vermeidungsmafinahmen bei der Durchfiihrung der Bau-
mafinahme.

Konfliktanalyse/Eingriffsermittiung
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Zur Ermittlung von vorhabenbedingtem Verlust, Minderung oder Beeintrachtigung der Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes wird sich an
der Wirkungsprognose nach RAssMus et al. von 2003 [vgl. BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ —
BFN 2021] orientiert.

Mithilfe der detaillierten Bestandserfassung und -bewertung in Verbindung mit der Ermittlung
von bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren des Vorhabens erfolgt eine schutzgut-
spezifische Konfliktanalyse, wodurch Prognosen hinsichtlich nachteiliger Entwicklungen des
Naturhaushalts durch das geplante Vorhaben getroffen werden kénnen.

Die Bewertung der Erheblichkeit von Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und Land-
schaftsbildes erfolgt in Anlehnung an die in der EBA-Umwelterklarung vorgegebenen Schwel-
lenwerte sowie basierend auf der Nachhaltigkeit von Eingriffen.

Malnahmenplanung
Fur die nicht vermeidbaren, erheblichen Beeintrachtigungen erfolgt zur Kompensation eine
entsprechende Maflinahmenplanung.

Die Ermittlung des Eingriffs- und Kompensationsumfangs beruht dabei auf einer quantifizie-
renden Bilanzierung der flachenbezogenen Wert- und Funktionselemente gemaf3 den Vorga-
ben der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat
Sachsen” sowie den darin enthaltenen Formblattern.

Die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung bilden die Grundlage der Bilanzierung bzw. des
Kompensationsumfangs, sodass Funktionen allgemeiner Bedeutung aus der Eingriffsregelung
(z. B. Wertminderung von Biotopen) mittels Biotopwertverfahren bilanziert werden.

Der Kompensationsumfang flir Wertelemente besonderer Bedeutung, welche sich aus den
Anforderungen aus dem Artenschutz ergeben, wie die Lebensraumfunktion wertgebender
Tierarten, werden gesondert mittels Funktionsminderungs-/Funktionsaufwertungsfaktoren er-
mittelt.

Die Methodik der Bilanzierung bzw. die einzelnen Verfahrensschritte werden in Kapitel 6.1 im
Detail erlautert.

Die Bilanzierung dient neben der verbal-argumentativen Ableitung der MaRhahmen dem nach-
vollziehbaren, rechnerischen Nachweis der Gleichwertigkeit ungleichartiger Kompensation.

Die Ergebnisse der Bilanzierung bilden die Grundlage des naturschutzfachlichen Maf3nah-
menkonzeptes.

Dabei ergibt sich aufgrund der spezifischen rechtlichen Anforderungen des Artenschutzes eine
Planungshierarchie, wobei zuerst der Kompensationsumfang der Wertelemente besonderer
Bedeutung in Form der Lebensraumfunktionen betrachtet wird.

Zu Beginn erfolgt somit die Darstellung der erforderlichen CEF- und FCS-MalRnahmen fur den
Artenschutz.

Im Anschluss folgen die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen der Funktionen all-
gemeiner Bedeutung, sprich beeintrachtigter planungsrelevanter Funktionen aus der Eingriffs-
regelung, welche Utber die Betroffenheit von Arten und deren Lebensrdumen hinausgehen.

Die Planung dieser MaRnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde
(UNB) des Landkreises Erzgebirge.

Parallel zur Planung von landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen erfolgt
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die Uberprufung der Nutzung von OkokontomaRnahmen bzw. der Beteiligung an einem Fla-
chenpool zur Kompensation von erheblichen Beeintrachtigungen i. S. d. 8§10 Abs. 3
SachsNatSchG, welche durch das geplante Vorhaben zu erwarten sind.

Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Abschlieend erfolgt eine Gesamtbeurteilung des Eingriffs und der Kompensationsfahigkeit
dessen durch die geplanten Maflinahmen.
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2. Planungsraumanalyse

In diesem Abschnitt erfolgt zunachst die Einfihrung in den Landschaftsraum mit einer natur-
raumlichen Einordnung sowie der Darstellung wichtiger geografischer und landschaftsékolo-
gischer Merkmale. Darauf aufbauend werden die planungsrelevanten Funktionen und Struk-
turen benannt sowie der Untersuchungsrahmen festgelegt. Schlief3lich erfolgt die Abgrenzung
des Untersuchungs- bzw. Planungsraumes.

2.1 Charakteristik Landschaftsraum

Die naturraumliche Gliederung Sachsens wurde aufbauend auf dem ,Handbuch der natur-
raumlichen Gliederung Deutschlands® nach Meynen/Schmidthisen (1962) im Rahmen eines
Projektes des Sachsischen Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft 1994 - 2001
aufgestellt und aktualisiert [LFUGL 2014]. Dieser Gliederung entsprechend ist das geplante
Vorhaben in der Mikrogeochore! Niederwiirschnitzer Riicken angesiedelt, welche wiederum
Teil der Mesogeochore? Stollberger Nordrandstufe des Erzgebirges ist. GroRraumiger betrach-
tet gehort Letztere zur Makrogeochore® Mittleres Erzgebirge und befindet sich in der Naturre-
gion S&chsisches Bergland und Mittelgebirge [LFZ E.V. DRESDEN 0.J.; BASTIAN & SYRBE 2005].
Das Mittlere Erzgebirge zeichnet sich durch stellenweise vermoorte Kammhochflachen aus.
Der geologische Untergrund besteht zu einem groBen Teil aus Gneisen [BASTIAN & SYRBE
2005].

Die Stollberger Nordrandstufe des Erzgebirges ist gepragt durch Berglehm-Braunerden auf
phyllitischer Unterlage, haufig begleitet von Pseudogleybdden. Innerhalb des Verwitterungs-
lehms sind Braunerden und Pseudogley-Braunerden vorherrschend. Das Planungsgebiet liegt
im Bereich des Geomorphotyps Riedel-Ricken-Tal-Mosaik mit vorrangig braunerdeartigen
Bdden auf Schiefer mit Lockergesteinsdecken. Naturraumtyp ist Lehmbestimmte Tal-Riedel-
gebiete des Berglands [LFZ E.V. DRESDEN 0.J.].

Klimatisch ist die benannte Mesogeochore dem Feuchten Unterem Bergland mit einem mitt-
leren Jahresniederschlag von 917 mm und einer mittleren Jahrestemperatur von 7,4 °C zuzu-
ordnen [LFZ E.V. DRESDEN 0.J.].

Die potenziell natiirliche Vegetation der Mesogeochore ist submontaner Eichen-Buchenwald
mit Zittergrasseggen-Eichen-Buchenwald, wobei bodensaure Buchenmischwalder dominie-
ren. Innerhalb der realen Nutzung dieser dominieren Acker und Sonderstandorte mit ca. 35 %,
Grunland und Ruderalflur mit ca. 24 % sowie Walder und Forsten mit ca. 23 % der Gesamt-
flache. Siedlungsstrukturen nehmen rund 16 % der Flache ein, wodurch etwa die Halfte der
Gesamtflache als anthropogen Uberformt angesehen werden kann [LFZ E.V. DRESDEN 0.J.].

Im Vorhabenbereich liegen keine Schutzgebiete nach 88 20 BNatSchG, FFH-Lebensraumty-
pen oder europdaische Vogelschutzgebiete [LFULG 2020].

Die Kulturlandschaft im Sinne des LEP 2013 Sachsen gehért zur Waldhufenflur des Erzge-
birgsvorlands mit mittlerer Auspragung [SMI 2013].

1 Mikrogeochore: Kleinlandschaft (Naturraumliche Einheit)
2 Mesogeochore: Naturraumeinheit mittlerer GroRe, Gefuige (Verbund/Vergesellschaftung) von Mikrogeochoren
3 Makrogeochore: GroRlandschaft (Naturraumliche Einheit)

Seite 10 | 204
FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH, Neefestral3e 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

Der Planungsraum selbst ist gepragt durch Siedlungsstrukturen sowie begleitende Grunfla-
chen bzw. Grinland und Ruderalfluren [LFZ E.V. DRESDEN 0.J.]. Es handelt sich nach der Re-
gionalplanung Chemnitz - Erzgebirge um das Mittelzentrum Stollberg/Erzgebirge innerhalb ei-
nes Verdichtungsraumes. Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete befinden sich keine im Untersu-
chungsraum [REGIONALER PLANUNGSVERBAND CHEMNITZ - ERZGEBIRGE 2008].

Im Rahmen der Bauleitplanung der Stadt Stollberg durchlauft die geplante Strecke mehrere
festgesetzte Pflanzgebotsflachen sowie festgesetzte Flachen zur Erhaltung von Bepflanzun-
gen [STADT STOLLBERG 2009].

Geografisch gesehen befindet sich das Vorhaben zu einem grof3en Teil (ca. 80 %) innerhalb
der GroRRen Kreisstadt Stollberg/Erzgebirge, welche ebenfalls Sitz der Verwaltungsgemein-
schaft Stollberg/Erzgebirge ist. Etwa 20 % der geplanten Trasse verlaufen durch das Gemein-
degebiet Niederwirschnitz, welches Teil der Verwaltungsgemeinschaft Lugau ist. Beide liegen
im Landkreis Erzgebirgskreis im Freistaat Sachsen.

Das Siedlungsgebiet Stollbergs bildet insgesamt eine stark anthropogen lUbernutzte Land-
schaft mit Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturflachen ab. Dennoch finden sich im Bereich der
geplanten Trasse einige hochwertige Vegetationsstrukturen, wie ein Altholzbestand auf dem
alten Bahndamm parallel der Bahnhofstral3e, artenreiche Grunflachen entlang des Gewerbe-
gebiets an der B 169/B 180 sowie die Gehdlzstrukturen des Burgerparks. Weiterhin sind im
Trassenbereich verschiedene Stillgewasser vorhanden, z. B. kleinere Timpel am Gewerbe-
gebiet oder der Teich am Blrgerpark.

Der Bereich des Vorhabens innerhalb der Gemeinde Niederwirschnitz ist zum Grofteil ge-
pragt durch Frei-/Offenlandflachen, wobei es sich dabei vorwiegend um intensiv genutzte
Ackerflache oder Intensivgriinland handelt. Ausnahme hiervon bildet ein &lterer Geholzbe-
stand im norddstlichen Bereich, welcher Eichenbusch genannt wird.

Beide Gebiete sind beeinflusst durch die BAB 72.
2.2 Untersuchungsrahmen

Die vorangegangene Beschreibung des Landschaftsraums zeigt, dass die relevanten Struktu-
ren des Naturhaushalts vor allem in den benannten, hochwertigen Vegetationsbereichen so-
wie den Oberflachengewassern im Stadtgebiet Stollbergs liegen.

Diese Strukturen pragen mafigeblich die Funktionen des Naturhaushalts im Vorhabenbereich
— auch hinsichtlich der anderen Schutzgiiter Boden/Flache, Wasser, Klima/Luft und Land-
schafts-/ Stadtbild.

Aufgrund des Neubaus der Eisenbahnstrecke inklusive Gleisanlage, OLA, Bahniibergange,
Haltepunkte sowie Rettungs- und Wartungswege kann davon ausgegangen werden, dass fol-
gende schutzgutspezifische Funktionen vom geplanten Vorhaben und den zugehdrigen Bau-
mafnahmen betroffen und damit planungsrelevant sind:

- SG Biotope und Arten: Biotopfunktion (B)
e Vegetations- und Biotopstrukturen als Lebensraum von Tieren und Pflanzen
sowie deren Vorkommen und Verbreitung
- SG Biotope und Arten: Habitatfunktion (H)
e Lebensraum fir wertgebende Arten, z. B. streng geschiitzte Arten nach Anhang
IV FFH-Richtlinie sowie européische Vogelarten
- SG Boden/Flache: Naturliche Bodenfunktionen (Bo)
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e Lebensraumfunktion, Regler- und Speicherfunktion im Wasserhaushalt, Filter-
und Pufferfunktion fir Schadstoffe
- SG Wasser: Grundwasserschutzfunktion (Gw)
e Filter- und Pufferfunktion sowie Speicherfunktion des Grundwassers im Boden,
Nutzung des Grundwassers (nattrlich und anthropogen)
- SG Wasser: Regulationsfunktion von Oberflachengewassern im Wasserhaushalt (Ow)
¢ Retentionsvermogen der Wassereinzugsgebiete erhdhen, Direktabfluss verrin-
gern, ausgeglichene Abflussverhaltnisse schaffen
SG Klima/Luft: Klimatische bzw. lufthygienische Ausgleichsfunktionen (K)
e Produktion von Kaltluft und Abgabe in warmere Gebiete (Stadtgebiete), Pro-
duktion von Frischluft und Abgabe in belastete Gebiete
- SG Landschafts-/Stadtbild: Landschaftsbildfunktion (L)
¢ Naturliche Erholungseignung, landschaftsgebundene Erholung

Der Untersuchungsrahmen (UR) wurde zu Beginn der umweltplanerischen Bearbeitung und
vor Beginn der Kartierung zur aktuellen Datenerhebung sowie der landschaftspflegerischen
Begleitplanung mit den entsprechenden Tragern offentlicher Belange (zustéandige Natur-
schutzbehoérde) abgestimmt. Dem entsprechenden ,Vorschlag zum LV faunistischer Erfassun-
gen VMS Stollberg (CM5)“ wurde seitens der UNB (LRA Erzgebirgskreis) am 27.04.2021 zu-
gestimmt.

Der Untersuchungsrahmen beinhaltet dabei im Groben die Recherche von Alt-/Fremddaten
sowie eine aktuelle Erfassung artenschutzrechtlich relevanter Strukturen fiir die Taxa Amphi-
bien, Reptilien, Fledermause, Haselmaus, Nachtkerzenschwérmer sowie Avifauna.

Auf den UR wird im Rahmen dieses Fachbeitrags regelméaRig verwiesen bzw. Bezug genom-
men, da dieser den Bearbeitungsumfang vorgibt. Eine detaillierte Darstellung des UR findet
sich in Unterlage 19.2.

Weiterhin erfolgte im Rahmen der Vorplanung fiir den Bereich der Kreuzung der BAB 72 durch
die NBS eine Variantenuntersuchung in Form einer Raumwiderstandsanalyse, welche die hier
betrachtete Vorzugsvariante der betreffenden Querung durch die Trasse ergeben hat. Ergeb-
nisse dieser Analyse finden sich im Erlauterungsbericht (Kapitel 3) der technischen Planung.

2.3 Abgrenzung des Untersuchungs-/Planungsraumes

Der erforderliche Untersuchungsumfang fir ein Vorhaben wird gemar Umwelt-Leitfaden des
EBA durch Art und Ausbreitung der Wirkfaktoren gemeinsam mit der spezifischen Empfind-
lichkeit der Umweltschutzgiter bestimmt. Die Art und Ausbreitung der Wirkfaktoren ist abhan-
gig von Art, Umfang (Grol3e, Dauer, Intensitat) und Merkmalen des jeweiligen Projekts.

Der Untersuchungsraum eines Projekts umfasst den Vorhabenort, den Eingriffsraum, den
Wirkraum sowie auch den Kompensationsraum. Der Eingriffsraum reprasentiert die unmittel-
bar vom Eingriff betroffenen Flachen und ergibt sich aus der Prognose der Beeintrachtigun-
gen, welche durch bau-, anlage-, und betriebsbedingte Wirkfaktoren innerhalb des Wirkrau-
mes hervorgerufen werden. Beeintrachtigungen im Wirkraum liegen im Gegensatz zum Ein-
griffsraum unterhalb der Erheblichkeits- und Nachhaltigkeitsschwelle [vgl. EISENBAHN-BUNDES-
AMT- EBA 2014].
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Die Untersuchungen in diesem Fachbeitrag konzentrieren sich auf den Eingriffsraum (inner-
halb des Wirkraumes). Je nach betrachtetem Schutzgut ergeben sich unterschiedliche Reich-
weiten flr die vorhabenbedingten Wirkungen. Bei Vorhaben fur Betriebsanlagen der Eisen-
bahn ist zumeist die Reichweite der Auswirkungen fir die Schutzguter ,Landschaftsbild sowie
,Tiere und Pflanzen® (hier: Biotope und Arten) am grof3ten, wohingegen sie fir die Schutzgtter
,Wasser" und ,Klima/ Luft* bspw. sehr gering sind.

Nach der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen des Freistaa-
tes Sachsen® wird bei der Festlegung des Untersuchungsraumes der Grundsatz der Verhalt-
nismafigkeit einbezogen. Unter friihzeitiger Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbe-
horde erfolgt die einzelfallbezogene, planungsékonomisch sinnvolle sowie nachvollziehbar be-
grindete Bestimmung des Untersuchungsraums [SMUL 2009].

Die rdumliche Ausdehnung des Untersuchungsraums ist abhéangig von der Reichweite der
direkten und indirekten Wirkungen des Eingriffs. Die Wirkungen ergeben sich aus den natur-
raumlichen Voraussetzungen bzw. den Ausbreitungsbedingungen fiir die Beeintrachtigungen
sowie der Empfindlichkeit angrenzender Landschaftsteile. Der Untersuchungsraum inkludiert
ebenfalls potenzielle Kompensationsflachen, welche aber nicht zwingend im unmittelbaren
raumlichen Verbund mit den Beeintrachtigungen liegen mussen [SMUL 2009].

Zur Erfassung der Flora und Fauna flir das Schutzgut ,Biotope und Arten® wurde das prifungs-
/ planungsrelevante Artenspektrum projektspezifisch ermittelt. Nach Ermittlung der Arten, fur
welche die Zugriffsverbote oder Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden konnten, bleibt die Prifung der folgenden Arten nach An-
hang IV FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und der europdischen Vogelschutzrichtlinie
(79/409/EWG) erforderlich:

e Amphibien
Europdische Brutvogelarten
Flederméause
Haselmaus
Nachtkerzenschwarmer
Reptilien.

Der Untersuchungsraum fir das Schutzgut Biotope und Arten ist in Abbildung 4 dargestellt,
wobei die gelbe Umrandung das Untersuchungsbiet rings um die geplante Trasse darstellt und
relevante Multifunktionsrdume fir Flederméause in pink gekennzeichnet sind. Das Untersu-
chungsgebiet umfasst insgesamt rund 58 ha. Im Siedlungsbereich beinhaltet das Untersu-
chungsgebiet die Neubau-Trasse mit einem 50 m-Umfeld. In den gewerblich und infrastruktu-
rell stark genutzten Bereichen, bspw. dem Gewerbegebiet entlang der Auer Stral3e, ist das
Untersuchungsgebiet fir die Trasse mit einem 20 m-Umfeld um diese festgelegt.
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—— Lage Trasse/\orzugsvariante (grob)

———— Lage RW-Kanal (grob)

‘Im dor g Unlers tEdt Si2021 (58 ha) das UG die Trasse mit 50 m-Umfeld Kartierung Fauna, Hohlenbaume, Horste
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Abbildung 4: Untersuchungsraum Flora und Fauna [Quelle: IGC INGENIEURGRUPPE CHEMNITZ GBR

2021]
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ner StralBe erfolgt die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes entlang vorhandener land-
schaftspragender Elemente, wie dem Birgerpark Stollberg, der BAB 72 und der bestehenden
Bahntrasse [vgl. IGC INGENIEURGRUPPE CHEMNITZ GBR 2021].

Der beschriebene Untersuchungsraum wurde gemeinsam mit dem Untersuchungsrahmen ftir
die faunistischen Erhebungen am 27.04.2021 mit der zustandigen UNB, dem LRA Erzgebirgs-
kreis-SG Naturschutz/Landwirtschaft, abgestimmit.

Fur die weiteren Schutzguter wurden die folgenden Untersuchungsraume in Abstimmung mit
der UNB (LRA Erzgebirgskreis, Referat Umwelt und Forst) am 29.11.2021 festgelegt:

Schutzgut Boden/Flache: 100 m
Schutzgut Wasser: 100 m
Schutzgut Klima/Luft: 250 m
Schutzgut Landschaftsbild: 500 m.

24 Bezugsraume

Um die unterschiedlichen Auspragungsmerkmale und raumlichen Charakteristika von Berei-
chen/ Abschnitten der geplanten Neubaustrecke zu bertcksichtigen, erfolgt hier zunachst eine
Einteilung in umweltfachlich begriindete Planungsabschnitte/-bereiche, sogenannte Bezugs-
raume. Diese dienen als Grundlage fiir die weiteren Betrachtungen. Grafisch sind die Bezugs-
raume im Bestandsibersichtsplan, im Buk-Plan sowie im MafRnahmenplan dargestellt.

Die verschiedenen Bezugsraume (BR) werden wie folgt definiert und benannt:
(Perspektive: absteigende Kilometrierung, also vom Bereich BHF Stollberg (km 16,693) bis
zur Einbindung in die Bestandstrecke bei Niederwiirschnitz (km 12,600))

BR 1 - Bahnhof Stollberg
Bereich gepréagt von Infrastrukturflachen (Bahnanlage, Wege, Strafl3en) und einer Sportanlage,

im weiteren Umkreis auch Siedlungsflache mit Wohnbebauung
» Bereich ohne 6kologisch hochwertige Merkmale/Strukturen

BR 2 - Ehemaliger Bahndamm / Hasenbude

Bereich wesentlich gepragt von innerstadtischen Grinstrukturen wie einem ehemaligen Bahn-
damm mit héhlenreichem Altholzbestand bewachsen, umgeben von Siedlungs- und Kleingar-
tenflachen und einzelner Industrie-/Werksflache; westlich des Damms befinden sich zwischen
lockerer Siedlungsbebauung und im Bereich von Kleingartenanlagen standig wasserfilhrende
Stillgewdasser (Funktion: Laichgewasser Amphibien) sowie potenzielle Landhabitate von Am-
phibien, Wanderkorridore und eine kleine Streuobstwiese

» Bereich mit 6kologisch hochwertigen Merkmalen/Strukturen

BR 3 - Gewerbeflédchen Stollberg Sud-West

Bereich wesentlich gepragt von vielseitig bewachsenen Grinflachen (z. B. Strauchhecke/Ge-
biisch/Feldgeholz) an steil abfallenden Boschungen (zwischen Gewerbeflachen); mit tempo-
rar wasserfuhrendem Still-/Kleingewasser (Funktion: Laichgewéasser Amphibien); Boschungen
im Sommer blitenreich, fallen vom Gewerbestandort nach unten zur B 169 ab und sind 6stlich,
sudostlich bis sudlich und stidwestlich ausgerichtet; Strukturen stellen potenzielle Reptilienha-
bitate dar; Nachweis von Reptilien in geringer Anzahl (Zauneidechse); beherbergt artenreiche
Tagfalterfauna; potenzielle Landhabitate von Amphibien (z. B. Bergmolch) gegeben
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» Bereich mit 6kologisch hochwertigen Merkmalen/Strukturen

BRA4-Auer Str BAB 72
Bereich fast ausschlie3lich gepragt von Verkehrsflachen der B 180 (Auer Str.) mit angrenzen-
den Gewerbegebieten/-einheiten sowie der zwischen Stollberg und Niederwirschnitz verlau-
fenden BAB 72, welche Larm emittiert und die Landschaft zerschneidet

» Bereich ohne 6kologisch hochwertige Merkmale/Strukturen

BR 5 - Birgerpark Stollberg

Bereich wesentlich gepragt von Grinlandflache mit Streuobstbestand, Geh6lz-/Strauch- und
Heckenstrukturelementen (Feldgeholze und waldartige Struktur des bestockten Blrgerparks)
sowie von einem standig wasserfuhrenden Stillgewasser (Funktion: Laichgewasser Amphi-
bien); ebenfalls potenzielle Reptilienhabitate; Nachweis von Reptilien in geringer Anzahl
(Waldeidechse); Nachweis mehrerer Fledermausarten (z. B. GroRes Mausohr, Zwergfleder-
maus) bei Geholzen des Birgerparks

» Bereich mit 6kologisch hochwertigen Merkmalen/Strukturen

BR 6 - Ackerflachen Niederwirschnitz
Bereich wesentlich gepragt von intensiv genutzten Ackerflachen angrenzend an die BAB 72
und einer Kleingartenanlage von Niederwirschnitz sowie einzelne Feldgeholze

» Bereich vorwiegend ohne 6kologisch hochwertige Merkmale/Strukturen

Diese Bezugsraume werden den folgenden Betrachtungen und Analysen zugrunde gelegt
bzw. im gesamten Planungsprozess berlcksichtigt.

2.5 Allgemeine Wirkungen und Merkmale des Vorhabens

Die voraussichtlich umweltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren werden aus der
technischen Planung nach Art, Umfang und zeitlicher Dauer des Auftretens abgeleitet.

Im Allgemeinen werden diese nach ihren Wirkungsurspriingen in die folgenden drei Katego-
rien unterteilt:

e baubedingte Wirkungen:
temporare Wirkungen, die wahrend der Bauphase auftreten (zeitlich begrenzt und hau-
fig reversibel)

e anlagebedingte Wirkungen:
dauerhafte Wirkungen, die durch Anlagenbestandteile bzw. Baukoérper/Bauwerke
selbst verursacht werden

e betriebsbedingte Wirkungen:
dauerhafte Wirkungen, die durch den Betrieb der Anlage (hier: Bahnverkehr) bzw. die
Unterhaltung dieser verursacht werden

Zur detaillierten Konfliktanalyse sind nachfolgend die charakteristischen Merkmale und dazu-
gehdrige BaumalRnahmen des geplanten Vorhabens dargestellt. Die detaillierte technische
Beschreibung des Vorhabens befindet sich im Erlauterungsbericht zur technischen Planung.

Mit dem Vorhaben sind folgende einzelne Baumal3nahmen verbunden:
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- Gleisoberbau:
= Herstellung eines neuen Schienenweges
- Erdbau:
= Geldndeanpassungen/-modellierungen
- Tiefbau:
= Grundung von Masten, Kabelkanalen, Widerlager von Brickenbauwerken etc.
- Hochbau:
= Neubau von 4 Haltepunkten inkl. Wartehauschen, Bahnsteigen und Zuwegungen ent-
lang der NBS
= Errichtung von Larmschutz- und Stitzwanden
= Errichtung von OLA-Masten
= Errichtung elektronischer Stellwerke (ESTW)-A Module mit Stellplatzen und Zuwe-
gungen, Gleichrichter-Unterwerk (GUW)
- Verkehrsanlagen und zugehdrige Bestandteile:
= Errichtung von Bahnibergangen
= Herstellung Parkstreifen und Fahrbahn-Anpassungen
= Erneuerung/Anpassung von Signal-/Lichttechnik
- Konstruktiver Ingenieurbau:
= Errichtung von Kreuzungsbauwerken (Briicke tber Zwickauer Str. zur Verbindung der
beiden ehemaligen Bahndamme; aufgestanderte Briicke mit Gewdlbereihe zur ein-
gleisigen Querung der BAB 72)
= Herstellung von zwei Querungshilfen fir Amphibien in Form eines Durchlasses/Klein-
tiertunnels

Die zur Beurteilung der Umweltbetroffenheit relevanten Baumafl3nahmen des geplanten Vor-
habens werden in der Konfliktanalyse zur Ableitung von Umweltkonflikten durch Eingriffe i. S.
d. 8 14 BNatSchG beriicksichtigt.
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3. Bestandserfassung
3.1 Methodik der Bestandserfassung

3.1.1 Erfassungsmethoden

Zur Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft werden die Bestandsdaten der LBP-
relevanten Schutzguter (Biotope und Arten, Boden/Flache, Wasser, Klima/Luft und Land-
schafts-/Stadtbild) im Untersuchungsgebiet betrachtet. Die Bestandspotenziale werden nach
allgemein anerkannten BewertungsmaRstaben und in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen
Anforderungen des Umweltrechts beurteilt. Dies beinhaltet die Darstellung ihrer Leistungs-
und Funktionsfahigkeit im Naturhaushalt, inrer Empfindlichkeit gegentiber Veranderungen so-
wie vorhandener Vorbelastungen.

Die Beschreibung der Funktionen des Naturhaushalts im Untersuchungsgebiet beruht dabei
vordergriindig auf der Biotoptypenkartierung als Grundlage fur die Lebensraum-, Retentions-,
Immissionsschutz- und Landschaftserlebnisfunktion sowie auf der faunistischen Kartierung
planungsrelevanter Arten. Fir Details zu Erfassungsmethoden und -zeiten der Bestandserhe-
bungen wird auf die entsprechenden (beigefligten) Fachgutachten verwiesen.

Weiterhin erfolgt die Uberprifung erganzender standortbezogener Informationen (Geodaten)
bei der Betrachtung einzelner Schutzgiter, bspw. zur Beschreibung der Grundwasserschutz-
funktion oder der biotischen Ertragsfunktion.
Diese Geodaten bilden gemeinsam mit den zuvor aufgeflihrten Bestandskarten die Grundlage
der Bestandserfassung und der Bewertung.

Die Bestandserfassung und -bewertung soll die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts und des Landschaftsbildes sowie deren Funktionen im Naturhaushalt abbilden. Dies
erfolgt fur die Schutzguter Biotope und Arten, Boden/Flache, Wasser, Klima/Luft sowie Land-
schafts-/Stadtbild.

Im Untersuchungsgebiet erfasste Biotope (Biotop-/Nutzungstypen) stellen geeignete Indikato-
ren zur Beurteilung des vorherrschenden Bestandspotenzials sowie zur aggregierten Beruck-
sichtigung der biotischen und abiotischen Schutzgiter dar. Des Weiteren werden standort-
und lagebezogene Informationen zur Bestimmung der jeweiligen Funktionsauspragung, z. B.
fur die Grundwasserschutzfunktion, herangezogen [SMUL 2009]. Die verwendete Daten-
grundlage ist in Kapitel 3.1.2 detailliert aufgefihrt.

Nachfolgend werden die jeweiligen Auspragungen der im Untersuchungsraum erfassten Bio-
tope (und Arten) sowie sonstigen Schutzgiter im jeweiligen Bezugsraum beschrieben. Basie-
rend auf ihrer Bedeutung und Funktionserfiillung fir den Naturhaushalt wird ihre jeweilige
Empfindlichkeit gegentuber Eingriffen abgeleitet.

Es erfolgt eine Darstellung und Bewertung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes anhand der Bestandsstrukturen und Funktionen.

3.1.2 Datengrundlagen

Geodaten und verflugbare thematische Karten

Die Datengrundlage fir die Bestandserfassung der einzelnen Schutzgiter dieses LBP stellen
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zum einen die Kartenbestéande (auch interaktive Webdatenportale) und online verfligbare Um-
weltdaten von Geodatendiensten (WMS-, WFS- und REST-Dienste) des Landesamtes fir Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie Sachsens sowie weiterer verschiedener Fachinformations-
systeme dar.

Die jeweiligen Informationen bzw. Kartengrundlagen mit Quelle, Stand und weiteren Anmer-

kungen sind nachfolgend aufgelistet (siehe Tabelle 1).

Allgemeines
WMS WebAtlasSN Staatsbetrieb 2015 Weboptimierter Kartendienst aus den Di-
Geobasisinfor- gitalen Landschaftsmodellen und Haus-
mation und koordinaten aus dem Liegenschaftskata-
Vermessung ster als WMS
Sachsen
(GeoSN)

WMS Topographische Kar- Staatsbetrieb 2015 Digitale Topographische Karten der

ten gesamt Geobasisinfor- MalRstabsreihe DTK10 bis DTK100

mation und
Vermessung
Sachsen
(GeoSN)

Boden

Auswertekarten Bodenschutz | LFULG Sachsen 2015 Die Auswertekarten Bodenschutz enthal-

1:50.000 ten nach dem Sachsischen Bodenbe-
wertungsinstrument methodische Vor-
schlage fur die Beschreibung und Be-
wertung der natirlichen Bodenfunktio-
nen auf Grundlage der Leitprofile der
BK50

Auswertekarten Bodenschutz | LIULG Sachsen 2013 Die Auswertekarten Bodenschutz enthal-

- Bodenschatzung ten nach dem Sachsischen Bodenbe-
wertungsinstrument methodische Vor-
schlage fur die Beschreibung und Be-
wertung der natirlichen Bodenfunktio-
nen auf Grundlage von Daten der Bo-
denschatzung.

Bodenkarte 1:50.000 LfULG Sachsen Die blattschnittfreie Bodenkarte 1:50.000
ist ein bodenkundliches Kartenwerk fiir
den Freistaat Sachsen. Als Kartier-/Le-
gendeneinheiten werden reprasentative
Leit- und Begleitbodenformen (Bodentyp
+ Substrattyp) in ihrer Verbreitung dar-
gestellt.

Karte der Bodenversiegelung | LfULG Sachsen 2019 Die Versiegelungsinformationen wurden

im Freistaat Sachsen nach methodischen Auswertungen aus
der Grundlage ATKIS-Basis-DLM 2018
abgleitet. Dargestellt ist der mittlere Ver-
siegelungsgrad fiir die gesamte Landes-
flache Sachsen in unterschiedlichen
MaRstében.

Erosionsgeféahrdungskarten LfULG Sachsen 2020 In den letzten Jahren wurden neue Da-
tengrundlagen erarbeitet, die eine aktu-
elle Bewertung der Erosionsgeféhrdung
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(beinhaltet: KSR-Karte,
KLSR-Karte, Karte der be-
sonders erosionsgefahrdeten
Steillagen und Karte der be-
sonders erosionsgefahrdeten
Abflussbahnen)

erforderten. Gegentiber den bisher vor-
liegenden Erosionsgefahrdungskarten
liegen nun raumlich aktualisierte Erosi-
onsgefahrdungskarten vor.

Karten der Verdichtungsemp-
findlichkeit von Béden

LfULG Sachsen 2020

Die Bewertung zur Verdichtungsemp-
findlichkeit berticksichtigt Vernassungs-
merkmale und die Haufigkeit des Auftre-
tens von hohen Bodenfeuchten. Daten-
grundlagen sind die digBK50 und Daten-
reihen zur monatlichen Klimatischen
Wasserbilanz (KWB) von 1991 bis 2018.

Karte der bodenkundlichen
Aufschliisse Sachsens

LfULG Sachsen 2012

Die Karte liefert einen Uberblick iber die
sachsenweite Verteilung der bodenkund-
lichen Aufschlisse im Fachinformations-
system (FIS) Boden. Diese stellen eine
elementare Grundlage fir die Erstellung
von aussagekraftigen Bodenkarten dar.

Bodenibersichtskarte
1:200.000 (BUK200)

Staatlichen Geo- 2020
logischen Diens-
ten (SGD) der

Lander

In der BUK200 werden die Verbreitung
und Vergesellschaftung der Bdden so-
wie ihrer Eigenschaften dargestellt. Aus
den Basisdaten der BUK200 lassen sich
Funktionen, Potenziale und Gefahrdun-
gen von Béden ermitteln und darstellen.

Bodeniibersichtskarte im
MaRstab 1:400.000
(BUK400)

BUK400 stellt verschiedene Bodenge-
sellschaften dar, die sich jeweils durch
ihre bodentypologische Auspragung,
ihre Bodensubstrate (Bodenausgangs-
gesteine) und ihre Relieflage (Morpholo-
gie) landschaftsmafig unterscheiden.
Sie baut nicht auf den groBmalRstabige-
ren Bodeniibersichtskarten BUK200 und
BK50 auf, sondern ist aufgrund der Zu-
sammenfassung &hnlicher oder ver-
gleichbarer Bodengesellschaften eine ei-
genstandige Karte, der verschiedene
Geofaktoren zu Grunde liegen.

Die BUK400 wurde 2017 komplett bo-
den- und substratsystematisch nach
KAS5 (Bodenkundliche Kartieranleitung
der Staatlichen Geologischen Dienste
und der Bundesanstalt fur Geowissen-
schaften und Rohstoffe, 5. Auflage, Han-
nover 2005) Uberarbeitet und steht digi-
tal zum Download mit Legende und als
Interaktive Karte zur Verfiigung.

Geochemische Ubersichts-
karter_1_ 1:400.000
(GcBUK400)

LfULG Sachsen 2012

Die Datenbestande der im LfULG ver-
fugbaren Stoffdaten von Bdden (Mess-
netze, Sondermessnetze, Auenmesspro-
gramm, Bodenkundliche Landesauf-
nahme, Fremddaten) werden in geoche-
mischen Ubersichtskarten im MaRstab
1:400.000 als Rasterdaten dargestellt.

Wasser: Grundwasser

Zustand GWK 2022-2027

LfULG Sachsen 2021

Chemischer Zustand der Grundwasser-
kdrper mit sachsischen Anteilen fur den
Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027
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nach 886,7 Grundwasserverordnung
2010; Chemischer Zustand der Grund-
wasserkorper hinsichtlich Nitrats  mit
sachsischen Anteilen fur den Bewirt-
schaftungszeitraum 2022-2027 nach
88 6,7 Grundwasserverordnung 2010;
MengenmaRiger Zustand der Grundwas-
serkérper mit sachsischen Anteilen fir
den Bewirtschaftungszeitraum 2022-
2027 nach § 4 Grundwasserverordnung
2010

Grundwassermessstellen

LfULG Sachsen

2021

In der interaktiven Karte "Grundwasser-
messstellen" werden alle Grundwasser-
stands- bzw. Grundwasserbeschaffen-
heitsmessstellen angezeigt, die derzeit
zum Landesmessnetz Grundwasser des
Freistaates Sachsen gehdren. An den
Messstellen kdnnen einzeln Messwerte
des Grundwasserstandes, der Quell-
schittung und der Grundwasserbeschaf-
fenheit abgefragt werden.

Hydrogeologische Raumglie-
derung von Deutschland HY-
RAUM

1:500.000

BGR

2015

Die hydrogeologische Raumgliederung
liefert eine Abgrenzung von Gebieten mit
gleichen oder sehr ahnlichen hydrogeolo-
gischen Eigenschaften, wobei diese Ge-
biete mit abnehmendem Detaillierungs-
grad Hydrogeologische TeilrAume, Hyd-
rogeologische Raume und Hydrogeologi-
sche Groliraume umfassen. Dabei setzt
sich die jeweils Ubergeordnete Ebene
vollsténdig aus einer oder mehreren Ein-
heiten der darunter liegenden Ebene zu-
sammen.

Hydrogeologische Uber-
sichtskarte von Deutschland
HUK250

1:250.000

BGR

2019

Die Hydrogeologische Ubersichtskarte
von Deutschland (HUK250) beschreibt
hydrogeologische Eigenschaften der
oberen, groRrdumig zusammenhangen-
den Grundwasserleiter in Deutschland.
Erfasst sind neben Lithologie, Stratigra-
phie und Leitercharakter funf hydrogeolo-
gische Attribute, die in den Themenkar-
ten Verfestigung, Gesteinsart, Art des
Hohlraums, Durchlassigkeit und Geoche-
mischer Gesteinstyp dargestellt werden.
Die jeweiligen Systematiken und Klassifi-
zierungen basieren unter anderem auf
der Hydrogeologischen Kartieranleitung
der Staatlichen Geologischen Dienste
(SGD) aus dem Jahr 1997.

Hydrogeologische Regionen
HYREG1000
1:100.000

BGR

2019

In der Karte werden die Flacheneinheiten
Deutschlands dargestellt, die sich hin-
sichtlich der Art und Starke der Grund-
wasserfihrung sowie der chemischen
Zusammensetzung des Grundwassers
einheitlich beschreiben und voneinander
abgrenzen lassen. Insgesamt werden
funf Regionen sowie 24 Unterregionen
unterschieden, die den wichtigsten Land-
schaftseinheiten Deutschlands zugeord-
net wurden.

Seite 21 | 204

FUCHS Ingenieurburo fur Verkehrsbau GmbH, Neefestralie 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP
Hydrogeologie von Deutsch- | BGR 2019 In der Ursprungsversion der Karte (Uber-
land HY1000-SLHyM sichtskarte Hydrogeologie im Hydrologi-
1:1.000.000 schen Atlas von Deutschland (HAD))

werden die an der Oberflache anstehen-
den Gesteine zunachst in vier Hauptty-
pen unterteilt, eine weitere Differenzie-
rung erfolgt abhéngig von der Ausdeh-
nung und Produktivitat. Diese urspringli-
che Unterteilung wurde durch die Anwen-
dung der international verbreiteten Stan-
dardlegende fiir Hydrogeologische Kar-
ten (SLHyM) nach Struckmeier & Margat
(1995) aufgeldst. Dadurch wird die Karte
Ubersichtlicher und besser lesbar, vor al-
lem aber wird sie mit anderen européi-
schen hydrogeologischen Lander- und
Regionalkarten vergleichbar, wie bei-
spielsweise der Internationalen Hydroge-
ologischen Karte von Europa
(IHME1500). Die Einstufung in die Pro-
duktivitatsklassen wurde aus der Durch-
lassigkeit hergeleitet. Zusatzlich werden
die an der Oberflache anstehenden Ge-
steine in Form von Flachensignaturen in
19 verschiedene Gesteinsarten und vier
geringmachtige  Bedeckungen unter-

schieden.
Ergiebigkeit der Grundwas- BGR 2019 Die Karte zeigt in generalisierter Form
servorkommen ERGW1000 eine flachendeckende Darstellung der
1:1.000.000 Grundwasservorkommen in  Deutsch-

land, differenziert nach der Ergiebigkeit
bestehender Anlagen bzw. der daraus
abgeleiteten Grundwasserhdoffigkeit. Die
Ergiebigkeit der Vorkommen ist in funf
Wertigkeitsstufen unterteilt. Aus ihnen ist
auch eine Rangfolge der Grundwasser-
vorkommen in ihrer Bedeutung fir die
Trinkwasserversorgung ablesbar. Neben
Flachen mit bedeutenden oder weniger
bedeutenden Vorkommen werden solche
Flachen dargestellt, in denen keine zu-
sammenhéangenden und regional bedeu-
tenden Grundwasserressourcen vorhan-
den bzw. zu erwarten sind. Die regional
bedeutenden Grundwasservorkommen
sind weiter in drei Klassen mit grob quan-
tifizierten Ergiebigkeitsstufen unterteilt.

Mittlere jahrliche Grundwas- BGR 2019 Die Karte stellt die mittlere jahrliche
serneubildung GWN1000 Grundwasserneubildung in Deutschland
1:1.000.000 fir den Zeitraum 1961 — 1990 als Raster-

darstellung in einer Zellweite von 1 x 1 km
dar. Dazu wurde ein mehrstufiges Re-
gressionsverfahren entwickelt
(Neumann, J. 2005). In einem ersten
Schritt wurde der Baseflow-Index (BFI =
Basisabfluss / Gesamtabfluss) als Re-
gressionszielgrofRe in Abhangigkeit von
Hangneigung, Gewassernetzdichte, Bo-
denbedeckung, nutzbarerer Feldkapazi-
tat, Grundwasserflurabstand sowie vom
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Anteil des Direktabflusses am Gesamtab-
fluss ermittelt. Darauf aufbauend wurden
zwei unterschiedliche Modellvarianten fiir
die abflussarmen (R < 200 mm/a) sowie
die abflussreichen Regionen (R > 200
mm/a) entwickelt. Fir R < 200 mm/a
ergibt sich die Grundwasserneubildung
aus der multiplikativen Verknlpfung des
rasterbasierten Baseflow-Index mit dem
flachendifferenzierten Gesamtabfluss
nach BAGLUVA. Fir die hoheren Werte
R > 200 mm/a wurde eine zweite Regres-
sionsgleichung formuliert, die neben dem
Baseflow-Index auch den BAGLUVA-Ge-
samtabfluss sowie den Grundwasserflur-
abstand als weiteren Parameter erfor-
dert.

Schutzpotenzial der Grund- BGR 2005 Die Darstellung des Schutzpotenzials der

wasseriiberdeckung SGWU Grundwasserlberdeckung ist ein Beitrag

1:250.000 der Staatlichen Geologischen Dienste
(SGD) zur Beschreibung der Grundwas-
serkorper im Rahmen der Berichtspflich-
ten zur Umsetzung der europaischen
Wasserrahmenrichtlinie. Das ausgewie-
sene Schutzpotenzial bezieht sich in An-
lehnung an die Vorgaben der LAWA- Ar-
beitshilfe jeweils auf den oberen zusam-
menhéangenden Grundwasserleiter mit
potenzieller Grundwasserfihrung und
sieht eine Einstufung in die Kategorien
glnstig, mittel und ungunstig vor.

Grundwasserneubildung LfULG Sachsen 2015 Langjahriges Mittel der Grundwasserneu-
bildung. Die Grundwasserneubildung
ergibt sich aus RG1 (Festgesteinsbe-
reich) bzw. aus der Summe von RG1 und
RG2 (Lockergesteinsbereich).

Wasser: Oberflachenwasser

FlieRgewassernetz Freistaat | LFULG Sachsen 2022 BasisflieBgewassernetz — aktueller Ar-

Sachsen beitsstand

Standgewasser des Freistaa- | LFULG Sachsen 2022 Standgewasser — Arbeitsstand

tes Sachsen

Einzugsgebiete (EZG) teil- LfFULG Sachsen 2022

weise aulRerhalb der Sach-

sengrenze

Strukturkartierung der sach- LfULG Sachsen 2020 Fliegewasserstrukturkartierung in 7

sischen Seen und FlieRge- Stufen 2016

wasser

Festgesetzte Wasserschutz- | LFULG Sachsen 2022 Trinkwasserschutzgebiete fur Grund-

gebiete wassererfassungen GW, Trinkwasser-
schutzgebiete fur Oberflachenwasser —
Talsperren OWTS, Trinkwasserschutz-
gebiete fur Oberflachenwasser — Fliel3-
gewasser OWFL, Heilquellenschutzge-
biete HW

Hochwasserrisikogebiete LfULG Sachsen 2018 | Gewasser mit signifikantem HW-Risiko,
Risikogebiete nach § 73 WHG

Hochwassergefahrenkarte LfULG Sachsen 2019 Hochwassergefahrenkarte nach § 74

WHG. Die Gefahrenkarte umfasst vier
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Einzelkarten fir unterschiedliche mittlere
Wiederkehrintervall im Bereich von h&u-
figen (alle 20/25 Jahre) bis sehr seltenen
(alle 200 Jahre)

Hochwassergefahrenkarte - | LFULG Sachsen 2019 | Hochwassergefahrenkarte —  Uber-

Extremhochwasser schwemmungsgebiet eines Extremhoch-
wassers. Dies entspricht entweder einem
sehr langen Wiederkehrintervall oder ei-
nem beobachteten Ereignis, bei dem der
Abfluss mindestens dem 300-jahrlichen
Ereignis entsprach. Bei dem Extremer-
eignis wird von dem Versagen von Hoch-
wasserschutzeinrichtungen  ausgegan-
gen

Uberschwemmungsgebiete LfULG Sachsen 2022 Festgesetzte Uberschwemmungsgebiete

(UEG) des Freistaates Sach- nach 8§ 72 Abs. 1 und 8 72 Abs. 2 Nr. 2

sen SachsWG; Dateneigentimer: Untere
Wasserbehorden der Landkreise und
kreisfreien Stadte

Aufgabentraeger der oeffent- | LFULG Sachsen 2020

lichen Abwasserbeseitigung

Verdichtungsgebiete LfULG Sachsen 2020

Klima/Luf

Klimawandel und Wasser- LfULG, Techni- 2021 Projekt KIIWES der TU Dresden, Institut

haushalt in Sachsen (KIIWES | sche Universitat fr Hydrologie und Meteorologie, techno-

2.0) Dresden logische Vorarbeiten durch VisDat geo-
datentechnologie GmbH

Windatlas Sachsen — mittlere | Sachsische Datengrundlage: Deutscher Wetter-

Windgeschwindigkeit 70 m Energieagentur — dienst, Abteilung Klima- und Umweltbe-

tiber Grund SAENA GmbH ratung

Regionales Klimainformati- LfULG, Techni- 2012 ReKIS Expert (Sachsen): Niederschlag,

onssystem fir Sachsen, sche Universitét Temperatur 1961-1990

Sachsen-Anhalt und Thirin- | Dresden

gen

IE Anlagenbestand LfULG Sachsen 2015 Daten zu Anlagen nach Richtlinie
2010/75/EU Uber Industrieemissionen
(engl. "Industrial Emissions Directive",
kurz IED). Unterschieden wird u. a. nach
den IE-Richtlinien Nr. 1-6 fur die ver-
schiedenen Branchen (Energiewirtschaft,
chemische Industrie etc.) - Anlagen
nach Richtlinie 2010/75/EU uber Indust-
rieemissionen

Anlagen nach IED (gemaf LfULG Sachsen 2015 Daten zu Anlagen nach Richtlinie

Anhang 1 der 4. BImSchV) 2010/75/EU Uber Industrieemissionen
(engl. "Industrial Emissions Directive",
kurz IED). Unterschieden wird u. a. nach
den IE-Richtlinien Nr. 1-6 fur die ver-
schiedenen Branchen (Energiewirtschatft,
chemische Industrie etc.)

Luftschadstoffbelastung in Umweltbundes- 2014 Fachinformationssystem des Umwelt-

Deutschland amt bundesamtes zu der Luftschadstoffbe-
lastung in Deutschland
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Landes- und Regionalpla- Raumplanungs- 2015 Das Kartenprojekt Landes- und Regional-

nung informationssys- planung dient zur Prasentation regional-
tem Sachsen planerischer Ausweisungen aus den
RAPIS der Lan- Raumnutzungskarten der Regionalplane

. ; der jeweils hoheitlich zustandigen Regio-
desdirektion naIeJn Planungsverbande undglandesgla-
Sachsen nerische Ausweisungen aus dem Lan-
desentwicklungsplan 2013 des Freistaa-
tes Sachsen.

Héheninformation Sachsen Geoportal Sach- 2021 Das Digitale Hohenmodelle (DHM) be-
(Hohenlinien 5 m) senatlas schreibt die Oberflache des Gelandes
durch dreidimensionale Koordinaten
einer reprasentativen Menge an Bo-
denpunkten (nur die Erdoberflache)
oder Nichtbodenpunkten (u.a. Vegeta-
tion, Gebaude). Es gliedert sich auf in
das Digitale Gelandemodell (DGM) und
Digitales Oberflachenmodell (DOM).

Tabelle 1: Datengrundlage

Fur die Erstellung des vorliegenden LBP werden ergdnzend zu den oben genannten Daten
auch die durch aktuelle Erfassungen/Gelandeerhebungen gewonnenen Daten verwendet.

Im Rahmen des Projekts erfolgten im Jahr 2021 die Artkartierung bzw. Bestandserfassung der
Teilschutzguter Biotope und Pflanzen durch das G.L.B. Buro fur ganzheitliche Landschaftspla-
nung und Biotopgestaltung und des Teilschutzgutes Tierarten, konkret Amphibien, Reptilien
und Fledermause, durch Dr. Volkmar Kuschka sowie der Avifauna durch die igc Ingenieur-
gruppe Chemnitz GbR.

Zusammenhangsmalnahmen bzw. tangierende Planungen

An dieser Stelle ist nochmals auf den Zusammenhang beider Planrechtsabschnitte, sprich
NBS und ABS, hinzuweisen. Trotz separater Planfeststellungsverfahren bilden beide Teilpro-
jekte gemeinsam das Gesamtvorhaben ,Chemnitzer Modell, Stufe 5 - Ausbau Stollberg - Oels-
nitz - St. Egidien®. Zur Erreichung des Ziels einer umsteigefreien Verbindung von Chemnitz bis
nach St. Egidien ist die Umsetzung beider Teilprojekte zwingend erforderlich, weshalb die bei-
den Teilplanungen stark zusammenhéngen.

Ubergeordnete Planungen

Landesentwicklungsplan 2013 Sachsen

Der Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 des Freistaates Sachsen bildet das ,zusammenfas-
sende, Uberértliche und fachibergreifende landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsre-
gierung“ [SMI 2013, S. 5].

Der LEP 2013 gibt dabei fur das Vorhaben die in Tabelle 2 aufgezeigten relevanten planeri-
schen Zielstellungen und Vorgaben vor.
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Raumkategorien - Vorhaben liegt in einem Verdichtungsraum mit Stollberg/Erzgeb. als

Mittelzentrum (Karte 1)
- Wichtiges regionales Wirtschafts-, Versorgungs-, Bildungs- und Kultur-
zentrum (Z 1.3.7)

Offentlicher Personen- - Ausbau des Eisenbahn-Netzes ,Chemnitzer Modell*

nahverkehr und regionale - Erforderliche Neubaustrecken durch Tréager der Regionalplanung raum-

Eisenbahnstruktur ordnerisch sichern

Freiraumschutz - Keine unzerschnittenen verkehrsarmen Raume im Untersuchungsge-
biet oder naheren Umkreis (G 4.1.1.1)

Kulturlandschaftsentwick- - Untersuchungsgebiet innerhalb einer Stadtlandschaft (Karte 6)

lung

Arten- und Biotopschutz, - Untersuchungsgebiet auRerhalb von Gebieten flr groRraumig tUbergrei-

Biotopverbund fenden Biotopverbund (G 4.1.1.15)

- Nordwestlich des Untersuchungsgebietes Agrarraume zur Entwicklung
von Flachen fur Biotopverbund (Karte 7)

Grundwasser-, Oberfla- - Ausweisung von Gebieten mit hoher geologisch bedingter Grundwas-
chenwasser- und Hoch- sergeféahrdung als Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungs-
wasserschutz anforderungen (Z 4.1.2.1)

- verstarkte MalRnahmen der naturnahen Oberflachenentwésserung bei
der ErschlieBung von Siedlungs- und Verkehrsflachen (G 4.1.2.4)
Bodenschutz, Altlasten - Berucksichtigung der Leistungsfahigkeit und Empfindlichkeit des Bo-
dens bei Nutzung, Vermeidung von Bodenverdichtung und Bodenero-
sion (G 4.1.3.1)
- Neuinanspruchnahme von Boden mdglichst auf anthropogen vorbelas-
teten Flachen (G 4.1.3.2)
Siedlungsklima - Sicherung und Entwicklung siedlungsklimatisch bedeutsamer Bereiche
in ihrer Funktionsfahigkeit
- Festlegung von siedlungsrelevanten Frisch- und Kaltluftentstehungsge-
bieten und Frisch- und Kaltluftbahnen (Z 4.1.4.1)
- Schaffung von siedlungsklimatisch relevanten Strukturen innerhalb des
Siedlungsgefliges (G 4.1.4.2)

Tabelle 2: Vorgaben aus LEP 2013 [Quelle: SMI 2013]

Regionalplanung Chemnitz — Erzgebirge

Die Regionalplanung (RP) fur das Untersuchungsgebiet besteht aus dem derzeit rechtskrafti-
gen Regionalplan des Regionalen Planungsverbandes Chemnitz-Erzgebirge aus dem Jahr
2008 sowie dem sich derzeit in Aufstellung befindenden Regionalplan des Planungsverbandes
Region Chemnitz. Beide Regionalplane setzen die jeweiligen Vorgaben aus dem Landesent-
wicklungsplan (2004 und 2013) um.

Im Folgenden (Tabelle 3) werden die relevanten Planzielstellungen beider RP betrachtet, um
zum einen die aktuell gultigen Vorgaben, welche in der Erfassung und Bewertung der Schutz-
guter beachtet werden mussen, zu fokussieren. Zum anderen mussen zukunftig bestehende
Vorgaben aufgrund der Langfristigkeit des Projektes erfasst werden.

Regionale Raum- und Siedlungsstruktur

- Verdichtungsraum
- Stollberg/Erzgeb. als Mittelzentrum
- Uberregional bedeutsame Achse mit Verbindungs- und Entwicklungsfunktion
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Naturrdumliche Gliederung

RP Chemnitz-Erzgebirge:

Unteres Mittelerzgebirge und ein kleiner Teil Erzgebirgisches Becken
RP Chemnitz:
Unteres Mittelerzgebirge

Offentlicher Personennahverkehr (OPNV) und Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

RP Chemnitz:
VBG Korridor Neubau (Schienenverkehr) im Bereich der geplanten Trasse

Leitbilder fiir Natur und Landschaft

RP Chemnitz-Erzgebirge:

Regionale Gebiete fir Kompensationsmaflinahmen innerhalb des regionalen 6kologischen Verbundsys-
tems festgelegt

RP Chemnitz:

KompensationsmafRnahmen in VRG und VBG fur Arten- und Biotopschutz, Schutz des vorhandenen
Waldes, Kulturlandschaftsschutz, Waldmehrung und sanierungsbeddtirftigen Bereichen der Landschaft

Arten und Biotope / 6kologisches Verbundsystem

- Keine Gebiete nach FFH-Richtlinie oder EG-Vogelschutzrichtlinie (SPA) im Untersuchungsgebiet
oder ndheren Umkreis

- Keine VRG / VBG fir Natur und Landschaft (Arten- und Biotopschutz) im Untersuchungsgebiet
oder nédheren Umkreis

- Nachstgelegenes VRG: Rosental-Heiliger Wald, Entfernung ca. 0,86 km stdlich zum Untersu-
chungsgebiet

- Untersuchungsgebiet nicht Teil des 6kologischen Verbundsystems

- Kein VBG fur Natur und Landschaft (Landschaftsbild/Landschaftserleben) im Untersuchungsgebiet
oder ndheren Umkreis

- Nachstgelegenes VBG: gro3raumig norddstlich bis stiddstlich des Untersuchungsgebietes,
Entfernung ca. 1,3 km

- Keine Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung im Untersuchungsgebiet oder ndheren
Umkreis

- Nachstgelegener Wald-Lebensraum: LSG Hauwald-Querenbach, Entfernung ca. 0,86 km zum Un-
tersuchungsgebiet (nur in RP Chemnitz ausgewiesen)

- Nachstgelegener Offenlandlebensraum/ Brut und Rast: LSG Steegen (Entfernung ca. 1,25 km zum
Vorhaben)

RP Chemnitz-Erzgebirge

Gebiete mit besonderer Bedeutung fur Fledermause teilweise in VRG / VBG fir Natur und Landschaft
integriert

RP Chemnitz

Gebiete mit besonderer Bedeutung fur Flederméause einzeln ausgewiesen: sehr relevante und relevante
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Multifunktionsraume fiir Fledermause im Untersuchungsgebiet
Wasser

- Gebiet zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserriickhaltevermégens

- Gebiet mit hoher geologisch bedingter Grundwassergefahrdung

- Keine regionalen Schwerpunkte fir die Strukturanreicherung im Untersuchungsgebiet

- Wairschnitz und Gablenzbach sind regionale Schwerpunkte der FlieBgewassersanierung

- Trinkwasserschutzgebiet gem. § 48 SachsWG (nordostlich bis stiddstlich des Vorhabens (LSG
Hauwald-Querenbach, LSG Rosental — Heiliger Wald, Entfernung ca. 0,86 km)

RP Chemnitz:
Regionale Schwerpunkte der Grundwassersanierung im Untersuchungsgebiet
Boden

- Gebiete mit mittlerer bis sehr hoher potenzieller Wassererosionsgefahr im Untersuchungsgebiet
(Freiflachen zwischen Burgerpark und Einbindung in ABS)

- Keine Béden mit besonderer Archivfunktion im Untersuchungsgebiet oder ndheren Umkreis

- Keine naturnahen, besonders seltenen Boden mit hohen Biotopentwicklungspotenzial im Untersu-
chungsgebiet oder ndheren Umkreis

- Keine regionalen Schwerpunkte der Bodensanierung im Untersuchungsgebiet oder ndheren Um-
kreis

- Bevorzugte Inanspruchnahme baulich vorbelasteter Boden mit flachensparender und mdglichst
wasserdurchlassiger Bauweise bei neuen Bauvorhaben

RP Chemnitz- Erzgebirge

Keine Béden mit besonderer Produktionsfunktion (Speicher-, Filter-, Pufferfunktion) als VBG Landwirt-
schaft im Untersuchungsgebiet oder ndheren Umkreis

RP Chemnitz

- Boden mit hoher nattrlicher Ertragsfahigkeit als VBG Landwirtschaft im Untersuchungsgebiet (zwi-
schen BAB 72 und Einbindung in ABS)

- Boden mit besonderer Infiltrationsfahigkeit und Speicherfunktion im Untersuchungsgebiet (groR3fla-
chig) und zu kleinen Teil Béden mit besonderer Filter- und Pufferfunktion

Siedlungsklima

- Frischluftentstehungsgebiet norddstlich bis stidéstlich zum Untersuchungsgebiet (LSG Hauwald-
Querenbach, geringste Entfernung ca. 0,86 km zum Untersuchungsgebiet)

- Regionale Grunzige: norddstlich bis stdéstlich und nérdlich des Vorhabens (LSG Hauwald-Que-
renbach und LSG Rosental — Heiliger Wald, Entfernung ca. 0,86 km)), nérdlich des Vorhabens
(LSG Steegen, Entfernung ca. 1,25 km)

- Regionale Grinzasuren: zwei Stick sudlich des Vorhabens (Entfernung ca. 1,6 km)

RP Chemnitz-Erzgebirge:

- VBG Kaltluft rings um das Untersuchungsgebiet (geringste Entfernung 0,75 km)

RP Chemnitz:

-  Stadtgebiet Stollberg als Wirkungsraum definiert
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- Kaltluftentstehungsgebiete: Freiflachen rings um Stadtgebiet (auch zwischen BAB 72 und Nieder-
wiurschnitz im Untersuchungsgebiet)

Tabelle 3: Fachplanerische Vorgaben aus Regionalplanung [Quelle: REGIONALER PLANUNGSVERBAND
CHEMNITZ-ERZGEBIRGE 2008; PLANUNGSVERBAND REGION CHEMNITZ 2021]

Bauleitplanung Stadt Stollberg/Erzgebirge

Im Rahmen der rechtsverbindlichen Festsetzung der stadtebaulichen Ordnung nach
§ 8 BauGB hat die Stadt Stollberg mehrere rechtskréftige Bauleitplane aufgestellt.

Das geplante Vorhaben lauft parallel der BahnhofstraRe zwischen der Pension Hasenbude bis
zur B 169, dann parallel zu der B 169 bis zur Auer StraRe. Entlang der Béschungsflachen
zwischen B 169 und Gewerbegebiet durchquert die geplante Trasse flr eine bestimmte Nut-
zung festgesetzte Flachen des Bebauungsplans Nr. 16 ,Gewerbegebiet IlI“ der Stadt Stoll-
berg. Eine detaillierte Beschreibung der Flachen findet sich im Kapitel 3.9.

Die durch den rechtsgultigen Bebauungsplan betroffenen Flachen werden entsprechend der
Abstimmung vom 01.03.2022 mit der Unteren Naturschutzbehérde (UNB), dem Landratsamt
Erzgebirgskreis, SG Naturschutz/Landwirtschaft (LRA), in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung mitbertcksichtigt und sind im raumlichen Zusammenhang in gleicher Art und Weise wie-
der herzustellen.

3.2 Biotope und Arten

Zur Erfassung und Bewertung des Schutzguts Biotope und Arten wurde eine Biotoptypenkar-
tierung durchgefiihrt sowie ein AFB angefertigt. Das Untersuchungsgebiet entspricht dem im
Rahmen des UVP-Berichts abgestimmten.

Die Ergebnisse dessen werden im Folgenden dargelegt.

Durch die Bestandserfassung der im Untersuchungsgebiet vorhandenen Biotoptypen ist die
Betroffenheit von gesetzlich geschitzten Biotopen gemall § 30 BNatSchG i. V. m. § 21
SachsNatSchG ersichtlich. So werden zwei naturnahe Kleingewasser (temporar und dauer-
haft), eine héhlenreiche Altholzinsel sowie zwei Einzelflachen von Streuobstbestdnden vom
Vorhaben berihrt.

Grundlegend sind alle Handlungen verboten (siehe § 30 Abs. 2 BNatSchG), welche zu einer
Zerstorung oder erheblichen Beeintrachtigung dieser geschitzten Biotope fiihren kdnnen. Das
Vorhaben bedingt teilweise eine Uberplanung und somit einen Verlust der benannten Biotope.
Es handelt sich dabei um unvermeidbare Eingriffe, welche so gering wie méglich gehalten
werden. Entsprechende MalRnahmen der Kompensation werden geplant.
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3.2.1 Bestandserfassung

Biotope*

Bei der Bestandserfassung der Teilschutzgiter Biotope und Pflanzen wurden die vorkommen-
den Biotoptypen entsprechend der Roten Liste Biotoptypen Sachsens (LFULG 2010) sowie
kennzeichnende Pflanzenarten erfasst.

Die jeweils im Gelande angetroffenen Biotoptypen sind der Beschreibung in kursiver Schrift
vorangestellt.

Pflanzensoziologische Angaben erfolgen, soweit aufgrund der Uberwiegend anthropogenen
Pragung des Untersuchungsgebietes mdéglich und sinnvoll, nach SCHUBERT, HILBIG & KLOTZ
(1995).

Die Abgrenzung und Lage der Biotoptypen ist in der Bestandstbersicht dargestellt.
Der erfasste Bestand an Biotopen ist nachfolgend den jeweiligen Bezugsrdumen zugeordnet.

Bezugsraum 1 - Bahnhof Stollberg

02.02.200 Feldgehdlz

11.03.300 Sport- und Freizeitanlage
11.04.100 StralRe, Weg (vollversiegelt)
11.04.500 Bahnanlage

Der erste Bereich (BR 1) umfasst primar das Bahnhofsgelande in Stollberg, Richtung Stdwes-
ten in parallelem Verlauf zur BahnhofstraBe bis zum Ubergang auf den ehemaligen Bahn-
damm der vormaligen Strecke Chemnitz-Zwonitz, welcher Pflanzenbewuchs aufweist und
durch die die BahnhofstraBe kreuzende Zwickauer Stral3e in Zwei geteilt wird.

Das Umfeld des Bahnhofsbereichs bzw. der Bahntrasse ist umgeben von lockerer Siedlungs-
bebauung mit Gartengrundstiicken und einem Sportplatz.

Bezugsraum 2 - Ehemaliger Bahndamm/Hasenbude

01.11.000 Hohlenreiche Altholzinsel /héhlenreicher Einzelbaum -§-
02.01.200 Geblisch frischer Standorte

02.02.200 Feldgehdlz

03.02.210 Begradigter ausgebauter Bach mit naturnahen Elementen
04.01.200 Naturnahes ausdauerndes Kleingewasser -§-
06.02.200 Sonstige extensiv genutzte Frischwiese

09.07.100 Unbefestigte Wege

10.03.000 Streuobstwiese -§-

11.01.400 Wohnsiedlung

11.02.200 Gewerbegebiet und gewerbliche Sondernutzung
11.03.420 Kleingartenanlage

4 Die vorliegende Erfassung von Biotopen und Pflanzen im Untersuchungsgebiet des geplanten Vorhabens wurde
durch G.L.B. Biro fiur ganzheitliche Landschaftsplanung und Biotopgestaltung im Rahmen einer Kartierung im
Sommer 2021 realisiert. Dieser Textabschnitt wurde von G.L.B. und FUCHS Ingenieurbiro in Kooperation er-
stellt.
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11.03.700 Garten- und Grabeland
11.04.100 Stral3e, Weg (vollversiegelt)
11.05.200 Lagerflachen

Der zweite Bereich (BR 2) umfasst den ehemaligen, durch die Zwickauer Str. zweigeteilten
Bahndamm sowie den weiteren Verlauf der vormaligen Trasse, welche vom Bhf. Stollberg aus
gesehen in stidwestlicher Richtung zur Hasenbude bis ,Gruner Winkel“ ansteigt und entlang
bzw. zwischen einem Betonwerk am Anfang und danach primar entlang von Wohngarten und
von Kleingartenanlagen verlauft.

Der BR 2 umfasst weiterhin das Siedlungsareal ,Am Fliederhain“ sowie die westlich des alten
Damms gelegenen Bereiche der ,Kleingartenanlage SKK Gruner Winkel* und reicht aus Rich-
tung BahnhofstraBe kommend stdlich der Zwickauer StraRe bis kurz vor die Auer Stral3e.
Dieses Areal beinhaltet die sich westlich vom alten Bahndamm anschliel3enden Siedlungsfla-
chen und Wohngarten in Richtung Gewerbebebauung an der Auer Stral3e. Es wird im Norden
begrenzt durch die Hohensteiner StraRe und im Westen durch die Albert-Schweizer-Stral3e
und der sudliche Teil wird umrandet von der Zwickauer Straf3e und der Auer Stral3e.

Im westlichsten Areal des BR 2 liegt 6stlich der Auer StraRe eine Kompensationsflache, wel-
che zur Auer Strafl3e hin durch einen dicht mit Schlehen- bzw. Hundsrosengebiisch sowie ein-
zelnen Birken und Salweiden bestockten Erdwall abgegrenzt wird. Auf der betreffenden Flache
befindet sich eine als Streuobstwiese angelegte Pflanzung hochstammiger heimischer Apfel-,
Birnen, Kirschen- und Pflaumensorten, die extensiv als Mahweide zur Schafhaltung genutzt
wird. Streuobstwiesen stellen gemaf § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SachsNatSchG gesetzlich
geschutzte Biotope dar.

Westlich der alten Bahnlinie zwischen den Stral3en ,Fliederhain® und ,GielRereistrale” ragen
relativ naturnahe Kleinteiche in das Untersuchungsgebiet. Diese befinden sich auf einem ein-
gezaunten Gelande zwischen ,Hohe StralRe®, ,Giel3ereistral3e” und ,Fliederhain®, auf3erhalb
des Wirkraums. Einer dieser Teiche weist im Uferbereich ein Rohrkolbenrdhricht (Typhetum
latifoliae) sowie Flatterbinsen- und Staudenkndterichbestéande auf.

Im Umfeld der ehemaligen Bahntrasse grenzen in Richtung ,Griner Winkel* westlich Klein-
gartenanlagen sowie die Gaststatte Hasenbude an. Ostlich dieser befinden sich Wohngrund-
stucke und eine Grinlandflache.

Die bis ,Gruner Winkel“ in Dammlage verlaufende vormalige Bahntrasse wird von einem mar-
kanten Gehdlzstreifen gepragt. Trotz der innerstadtischen Lage erfolgte eine Erfassung als
Biotoptyp Feldgehdlz, da es den in freier Landschaft anzutreffenden bahnbegleitenden Ge-
holzstreifen gleicht (siehe Beschreibung BR 5).

Der Geholzbestand setzt sich aus typischen Pionierbaumarten wie Aspe, Salweide und Birke
sowie Folgearten wie Stieleiche, Esche, Berg- und Spitzahorn, Vogelkirsche und Schwarzerle
zusammen. Die teilweise dichte Strauchschicht wird durch Hasel, Wei3dorn und Brombeere
sowie Naturverjingung der vorgenannten Baumarten gebildet.

Als wertvolle Biotopstruktur ragt sudlich der Zwickauer StrafRe Richtung ,Griiner Winkel* ein
relativ naturnaher Kleinteich in das Untersuchungsgebiet. Dieser ist zugleich nach Westen
Bestandteil von in das Siedlungsgebiet ausgreifenden flachen Talanfangsmulden mit hohem
Anteil an GroRgehdlzen. Dieser Biotopkomplex stellt ein wichtiges innerstadtisches Griinareal
dar. Daruber hinaus sind die Teiche gemaf3 § 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG als gesetz-
lich geschitzte Biotope eingestuft. Das Kleingewasser westlich der ehemaligen Bahntrasse
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zwischen der ,Zwickauer Strale® und ,Griner Winkel“ befindet sich innerhalb eines Wohn-
grundstiickes und weist keine Uferstaudenfluren auf. Am Teich vorbei fliel3t aus westlicher
Richtung kommend ein schmaler begradigter Bachlauf und mindet schlie3lich am ehemaligen
Bahndamm in einen Durchlass.

In diesem Bereich stocken entlang des Bahndammes mehrere Schwarzerlen mit Hohlen.
Diese sind dem Biotoptyp ,Hohlenreiche Altholzinsel/héhlenreicher Einzelbaum® zuzuordnen
und somit gemaf 8§ 30 BNatSchG und § 21 SachsNatSchG als gesetzlich geschitztes Biotop
einzustufen.

Im Bereich ,Griner Winkel“ wechselte die ehemalige Bahnstrecke urspriinglich in eine Ein-
schnittslage. Vor ca. 10 Jahren wurde das Gelande tiefgreifend verandert und der bis dahin
geschlossene lineare Geholzbestand auf ca. 150 m Lange weitgehend beseitigt. Heute ist die
ehemalige Bahntrasse ebenerdig verflllt und wird von einem Griinlandstreifen, einem Holzla-
gerplatz, Obstgehdlzen, Zierstrauchern, einem Steinhaufen und tberdachten Stellflachen fur
Maschinen eingenommen. Das Ansaatgriinland wird von Fettwiesenarten wie Wiesenschwin-
gel, Wiesen-Fuchsschwanz, Glatthafer, Rotklee und Vogelwicke gepragt.

Bezugsraum 3 - Gewerbefldchen Stollberg Sud-West

02.01.200 Gebtusch frischer Standorte

04.01.000 Naturnahes temporéres Kleingewasser (Tumpel) -§-

07.01.200 Staudenflur frischer Standorte

07.01.300 Staudenflur trockenwarmer Standorte (kiinstliche Aufschittung mit artenreicher Grunland-
einsaat)

11.03.900 Abstandsflache, gestaltet

11.04.100 Stral3e, Weg (vollversiegelt)

11.05.300 Sonstige Sonderflache (Gewerbebauland)

Neophytenbestand

Dieser Bereich umfasst im Wesentlichen die in sidwestliche Richtung, zur B 169 und parallel
zur Bahnhofstral3e verlaufende Trasse der ehemaligen Bahnstrecke Chemnitz-Zwonitz sowie
den geplanten Verlauf der NBS sidlich der Gewerbeflachen parallel zur B 169 bis hin zur
Einmindung der B 169 in die B 180 (Auer Straf3e). Dieser BR 3 wird primar von Gewerbefla-
chen der verschiedenen Gewerbegebiete im Stiden und Studwesten von Stollberg und umge-
benden Grunstrukturen bzw. bewachsenen Béschungen gepragt. Wahrend sich die 6stlich
gelegene Gewerbeflache auf natiirlichem Geléandeniveau befindet, wurde der westlich angren-
zende Gewerbestandort auf einer bis zu ca. 15 m Uber dem Urgelande erhfhten plateaufor-
migen Aufschittung angelegt.

Sudlich der Zufahrt zur Hasenbude ist die urspriingliche, von Gehélzen gepragte Einschnitt-
lage der ehemaligen Bahnstrecke auf etwa 150 m Lange noch vorhanden. Die Geholzflora
setzt sich aus Birke, Salweide, Stieleiche, Spitzahorn, Hasel, WeiRdorn und Pfaffenhitchen
zusammen.

Die Sohle der Gleisstrecke ist aufgrund ihrer Hohlform im Bereich der neben dem Gleisbett
verlaufenden Graben partiell Giberstaut, da sich bei entsprechender Wassersattigung des Bo-
dens bzw. bei starkeren Niederschlagen zuflieRende Oberflachenwéasser bzw. Sickerwasser
sammeln und die Ableitung Uber ein KG-Rohr erst bei stark erhhtem Wasserstand erfolgt.
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Die in diesem Bereich entstandenen Timpel stellen temporére Kleingewasser und damit ge-
mal § 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG gesetzlich geschitzte Biotopstrukturen dar.

Zwischen dem Bahneinschnitt und der westlichen Gewerbeflache (Aufschittung) erstreckt
sich auf urspriinglichem Geléndeniveau ein Streifen mit Grinland und Gehdlzgruppen, wobei
es sich um Pflanzgebotsflachen fur das angrenzende Gewerbegebiet handelt. Dieser Gelan-
destreifen verbreitert sich dann in sidliche Richtung zur B 169/B 180 Uber die ehemalige
Bahnstrecke hinaus bis zur BahnhofstralRe. Als Geholze wurden Winterlinden, Eschen, Berg-
ahorne, Hainbuchen, verschiedene Weidenarten, Schwarzerlen, Hundsrosen, Gemeiner
Schneeball und Haseln angepflanzt.

Die Funktion der Flache wird auf Héhe des Bahneinschnittes durch intensive Beweidung mit
Pferden ohne Auskopplung der Gehdlze nachhaltig beeintrachtigt, so dass zahlreiche Gehdlze
abgangig sind. Das beweidete Grinland ist artenarm und ruderalisiert. Glatthafer, Knaulgras,
Quecke, Wiesen-Barenklau und Ackerkratzdistel kennzeichnen es. Auf der Griinlandflache
finden sich einige staunasse Bereiche (evtl. Hangsickerwasseraustritte der angrenzenden Bo-
schungen) mit Bestanden der Flatter-Binse.

Hinzuweisen ist zudem auf einen westlich des DAF-Fahrzeugcenters stockenden, ca. 20 m?
grofRen Bestand des Staudenknoterichs, eines invasiven Neophyten.

Die Gewerbeflachen im Stiden und Stdwesten Stollbergs sind umgeben von grof3flachigen
und stdostexponierten Béschungsflachen. Sie wurden im Zuge der Herstellung der Gewerbe-
flachen mit einer artenreichen Griinlandmischung eingesat, die einen reichhaltigen Blihaspekt
hervorbringt. Wilde Méhre, Gewoéhnlicher Hornklee, Hasenklee, Rot- und Weil3klee, Wiesen-
Flockenblume, Echtes Labkraut, Wiesen-Glockenblume, Schafgarbe, Rainfarn, Rotes Straul3-
gras, Rot- und Schafschwingel pragten das Vegetationsbild zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme. Aufgrund der Exposition herrschen relativ trockenwarme Standortverhéaltnisse vor.
Darlber hinaus sind die Béschungsflachen mit Strauchgruppen von Haseln bepflanzt. Zudem
kommen einzelne Salweiden, Aspen und Birken auf. Uber das Pflegeregime dieser Flachen
liegen keine Angaben vor. Zumindest werden Teilbereiche nicht geméht bzw. gemulcht, so-
dass neben dem hohen Anziehungseffekt fir Insekten wahrend der Blitezeit auch Habi-
tatstrukturen fir oberirdisch Uberwinternde Arten erhalten bleiben.

Die geplante Trasse schwenkt dann von der ehemaligen Bahntrasse weg und verlauft in nord-
westlicher Richtung zwischen der B 169 /B 180 (parallel zu dieser) und den Gewerbeflachen
im Suden von Stollberg.

Zwischen der Bundesstra3e (B 169 /B 180) und der Plateaulage des Gewerbegebietes erstre-
cken sich auf der ausgedehnten Bdschungsflache mit stdlicher Exposition in Fortfihrung des
beschriebenen Vegetationsmusters. So befinden sich dort artenreiche Grinlandflachen und
im unteren Bdschungsbereich recht dichte Gehdlzpflanzungen, die als Ausgleichsflachen fur
den Ausbau der B 169 angelegt wurden. Hasel, Rote Heckenkirsche, Wolliger und Gemeiner
Schneeball, Roter Hartriegel, Liguster, Weil3dorn, Stieleiche, Hainbuche, Kirschpflaume, Spit-
zahorn sowie Birken- und Salweidenanflug pragen den gebiischartigen Aufwuchs.

Die mittlere und obere Bdschung wird dagegen von artenreichen Grunlandflachen mit nur ver-
einzelt autkommenden Hundsrosen, Birken und Salweiden gepragt. Auch hier erfolgt nur eine
Teilmahd.

Auf der oberen Berme finden sich zudem Sickerwasseraustritte mit typischem Bewuchs durch
die Staunasse anzeigende Flatter-Binse.
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Die Grinlandflachen im Bdschungsbereich sind teils als Biotoptyp Staudenflur trockenwarmer
Standorte kartiert, welcher allerdings hier aufgrund ihrer Ausprdgung und Entstehungsge-
schichte nicht als gesetzlich geschitztes Biotop nach 8§30 BNatSchG bzw. §21
SachsNatSchG aufzufassen ist.

Die Einteilung der betroffenen Flachen in den Biotoptyp basiert auf der angetroffenen Vegeta-
tion (basierend auf Ansaat einer Blihmischung), in Verbindung mit den spezifischen Standort-
und Nutzungsverhaltnissen (stidexponiert, trockener Standort, kiinstliche Aufschittung, gele-
gentliche Mahd). Aufgrund dessen und fehlender weiterer Differenzierungsmdéglichkeiten er-
folgte eine Einordnung der Flachen in den Biotoptyp Staudenflur trockenwarmer Standorte. In
diesem Fall erfullen die entsprechenden Flachen aufgrund der beschriebenen Faktoren aller-
dings keinen gesetzlichen Schutzstatus.

Bezugsraum 4 - Auer StraRe/BAB 72

02.01.200 Gebtusch frischer Standorte
04.06.130 Sonstiger naturferner Kleinspeicher
11.02.200 Gewerbegebiet

11.03.900 Abstandsflache, gestaltet
11.04.100 StralRe, Weg (vollversiegelt)
11.04.200 Parkplatz, versiegelt
Neophytenbestand

Dieser Bezugsraum (BR 4) umfasst vor allem die Auer Straf3e (B 180) mit Randstrukturen und
umliegenden Gewerbegebieten sowie auch die Bundesautobahn (BAB 72), welche ein Stiick
weit einen parallelen Verlauf zur Auer Stral3e aufweist.

So schwenkt der Untersuchungskorridor nun am Abzweig B 169/B 180 in Richtung Norden
und verlauft entlang der Auer StralRe, der HaupterschlieBungsstraf3e der nérdlichen und nord-
westlichen Gewerbegebietsflachen von Stollberg. Beidseits der Auer Stral3e befinden sich Ge-
werbestandorte, die meist nur kleinere Grunflachen als Abstandsflache zur Stral3e bzw. zum
Ful3- und Radweg besitzen. Diese werden (meist) als Scherrasen gepflegt oder sind mit Zier-
geholzen bzw. heimischen Gehdlzarten bepflanzt.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle zudem auf einen Neophytenbestand (Staudenkndterich) auf
einer ca. 10 m? groRen Flache der Bdschung kurz nach der Miindung der geplanten Trasse
von der Parallellage der B 169/B 180 in die ,Auer Strale“ westlich des Parkplatzes des Lo-
gistikparks Stollberg.

Bezugsraum 5 - Birgerpark Stollberg

02.01.200 Gebdisch frischer Standorte

02.02.200 Feldgehdlz

04.01.200 Naturnahes ausdauerndes Kleingewasser -8-
06.02.200 Sonstige extensiv genutzte Frischwiese
07.01.200 Staudenflur frischer Standorte

10.03.000 Streuobstwiese -§-

11.03.200 Sonstige offentliche Griinanlage

11.03.300 Sport- und Freizeitanlage

11.04.100 StralRe, Weg (vollversiegelt)

11.03.900 Abstandsflache, gestaltet

Dieser Bezugsraum (BR 5) umfasst im Wesentlichen den Bereich des Birgerpark Stollberg
mit dem umliegenden Griunland.
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Sudlich des Birgerparks mindet die Auer Strafl3e in Form eines Kreisverkehrs auf die Hohen-
steiner Stral3e, welche Stollberg und Niederwirschnitz verbindet. Nordlich dieses Kreisver-
kehrs bzw. der Hohensteiner Stral3e erstreckt sich zwischen der stadtischen Wohnbebauung
im Osten und der BAB 72 im Westen eine relativ weitraumige Grinflache, welche den Birger-
park umgibt. Dieser wurde Ende der 90er Jahre durch Profilierung haldenartiger Aufschittun-
gen von Aushubmassen angelegt und grof3flachig mit Gehoélzen unterschiedlichster Art und
PflanzgréRe bepflanzt.

Der relativ junge und daher meist sehr dichte Aufwuchs setzt sich aus Laub- und Nadelgehol-
zen wie Gemeine Fichte, Gemeine Kiefer, Europédische Larche, Douglasie, Gemeine Birke,
Rotbuche, Eberesche, Feldahorn, Bergahorn, Spitzahorn, Vogelkirsche, Winterlinde, Kirsch-
pflaume, Grauerle, Stieleiche, Salweide, Gewdhnlicher Hartriegel, Gemeiner Schneeball,
WeilRdorn und Hasel zusammen. Die nur bei entsprechendem Lichtzutritt ausgepragte Kraut-
schicht ist durch Giersch, Stink-Storchschnabel, Echte Nelkenwurz und vereinzelt Waldziest
gekennzeichnet; in Saumbereichen sind Knaulgras, Glatthafer, GroRe Brennessel, Kletten-
Labkraut, Echte Zaunwinde, Wiesen-Barenklau, Wiesen-Sternmiere und Gansefingerkraut an-
zutreffen.

Im Kernbereich des Blrgerparks befindet sich ein Veranstaltungsplatz (Sport- und Freizeitan-
lage).

Ebenfalls wurden im Zuge der Parkanlage zwei kiinstliche Teiche zur Regenriickhaltung an-
gelegt. Ziel war es, das anfallende Regenwasser im Bereich der Teiche und Mulden zu sam-
meln und verdunsten zu lassen. Im aktuellen Zustand ist jedoch nur der westliche, kleinere
und offenbar mit einer Foliendichtung versehene Teich eingestaut und weist eine Schwimm-
blattvegetation mit Schwimmendem Laichkraut und Teichrose auf. Im Teich | ist kein Dauer-
wasserspiegel vorhanden — der Teich und seine Boschungen sind stark Gberwuchert und mit
kleinen Baumen bestockt.

Angrenzend an die mit Gehdlzen bepflanzten Flachen finden sich nach Norden hin auch zwei
groRere Flachen mit ruderalen Staudenfluren aus Brennnessel, Kletten-Labkraut, Ackerkratz-
distel, Knaulgras, Kanadische Goldrute, Gewothnlicher Beifuld sowie Himbeer- und Brombeer-
bestanden.

Umgeben wird das Areal von offenbar extensiv genutztem Ansaatgriinland, welches als Mah-
wiese zur Gewinnung von Heusilage dient. Es ist jedoch Uberwiegend als artenarm einzustu-
fen. Das betreffende Griinland entstand in den 90er Jahren durch sukzessive Umwandlung
von Ackerland und wird jetzt von Fettwiesenarten wie Deutsches Weidelgras, Knaulgras, Glatt-
hafer, WeilRklee, Rotklee, Stumpfblattriger Ampfer, Gewdhnlicher Léwenzahn, Herbstldwen-
zahn und Spitzwegerich gepragt.

Zwischen Burgerpark und BAB 72 befinden sich in Richtung Hohensteiner Stralie (B 180; spé-
ter: Stollberger Stral3e) zwei Gruppen von hoch- bzw. mittelstdmmigen (Wild-)Obstbaumen.
Dabei handelt es sich um eine Gruppe von funf Vogelkirschen sowie um einen Obstbaumbe-
stand von ca. 15 Apfel-, Birnen- und Kirschb&dumen. Letzterer entspricht dem entsprechend
§ 30 BNatSchG und § 21 SachsNatSchG gesetzlich geschiitzten Biotoptyp Streuobstwiese.

Das Grinland zwischen der Hohensteiner StrafRe (B 180), der BAB 72 und dem Burgerpark
ahnelt einer artenreichen Brache und ist durch Arten wie Glatthafer, Knaulgras, Wiesen-
Fuchsschwanz, Ackerkratzdistel, Echter Beinwell, Spitzwegerich, Herbst-Léwenzahn, Wilde
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Mohre, Wiesen-Barenklau, Wiesen-Kerbel, Wiesen-Rispengras, Rainfarn, Vogelwicke, Rau-
haarige Wicke, Rotklee, Schafgarbe und Géansefingerkraut gekennzeichnet.

Als weiteres strukturierendes Landschaftselement stockt parallel zur BAB 72 ein Gehdblzstrei-
fen mit vorwiegend alten Eschen sowie Stieleichen, Salweiden, Traubenkirsche, Vogelkirsche,
Gewohnlicher Hartriegel und Schneebeere.

Nordlich des Burgerparks existiert eine weitere haldenférmige Aufschittung, die ebenfalls
weitgehend Gehdlz bestockt ist und einen Zugang mit Aussichtplateau besitzt, welcher jedoch
nicht gepflegt ist. Der mit einer Treppe erschlossene Plateaubereich ist durch eine von Grasern
wie Knaulgras, Glatthafer und Gemeine Quecke beherrschte Staudenflur gepragt. Wilde
Mohre, Wiesen-Bocksbart, Gewohnlicher Hornklee, Echtes Johanniskraut und Kriechendes
Fingerkraut kommen ebenfalls vor. Der umgebende gebischartige Aufwuchs wird von
Schlehe, Hartriegel, Eingriffigem Weil3dorn, Hasel, verschiedenen Rosenarten, Gemeinem
Schneeball, Salweide, Birke, Stieleiche, Eberesche und Vogelkirsche gepragt.

Der BR 5 wird im Nordwesten von der BAB 72 begrenzt. Diese wird durchgéngig von StralR3en-
begleitgrin umrahmt, welches zu Uber 50 % von geblischartigem Aufwuchs dominiert ist.

Bezugsraum 6 - Ackerflachen Niederwirschnitz

01.11.000 Hohlenreiche Altholzinsel/héhlenreicher Einzelbaum -§-
02.01.200 Gebtusch frischer Standorte

02.02.100 Feldhecke

02.02.200 Feldgehdlz

02.02.400 Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppen

03.02.210 Begradigter ausgebauter Bach mit naturnahen Elementen
04.06.130 Sonstiger naturferner Kleinspeicher

06.03.200 Artenarmes intensiv genutztes Dauergriinland frischer Standorte
07.01.200 Staudenflur frischer Standorte

07.03.200 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte

09.07.100 Unbefestigter Weg

10.01.200 Intensiv genutzter Acker

11.03.420 Kleingartenanlage

11.03.900 Abstandsflache, gestaltet

11.04.100 Stral3e, Weg (teilversiegelt)

11.04.500 Bahnanlage

Der Bereich (BR 6) umfasst den nordwestlich der BAB 72 gelegenen Teil des Untersuchungs-
gebietes, welcher zu Niederwirschnitz gehért und vorwiegend aus Ackerflachen besteht. Er
setzt sich aus dem im Nordosten der BAB 72 gelegenen Areal mit einem Regenriickhaltebe-
cken (RRB), der Bahnstrecke Niederwirschnitz-Stollberg, zwei groRen Ackerflaichen sowie
einem zwischen den Ackerflachen bzw. zwischen Bahnstrecke und BAB 72 gelegenen Feld-
gehdlz zusammen.

Vorgelagert zu der Zufahrt zu dem RRB befindet sich eine Ruderalflache, auf welcher offenbar
sporadisch Aushub abgelagert wird. So finden sich auf dem nahrstoffreichen Standort sowohl
ein- als auch mehrjdhrige Ruderalfluren. Kennzeichnende Arten sind Landreitgras, Wie-
senfuchsschwanz, Wiesen-Lieschgras, Glatthafer, Stumpfblattriger Ampfer, Ackerkratzdistel,
Ampfer-Knoterich, Wilde Mohre, Vogelwicke, Gemeine Quecke, Kompass-Lattich, Grolie
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Brennessel, Kletten-Labkraut, WeilRer Steinklee, Gewdhnliche Kratzdistel, Breitwegerich, Rot-
klee, Gewdhnliche Melde sowie Gewohnlicher Beiful3.

Bei den Regenrickhaltebecken handelt es sich um zwei Becken mit Dauereinstau sowie um
ein Trockenbecken. Diese entsprechen dem Biotoptyp ,Sonstiger naturferner Kleinspeicher*.
Das Umfeld der Becken wird von ca. 15-20 Jahre alten Geholzpflanzungen gepragt (Kompen-
sationsmafinahme im Zuge des Ausbaus der BAB 72). Der gebischartige Aufwuchs setzt sich
aus einer breiten Palette von Straucharten wie Schlehe, Hundsrose, Himbeere, Kornelkirsche,
Gewohnlicher Hartriegel, Hasel, Rote Heckenkirsche, Wolliger Schneeball, Salweide, Korb-
weide, Bruchweide und Baumarten wie Vogelkirsche, Birke, Hainbuche, Feldulme, Stieleiche,
Bergahorn zusammen. Langfristig wird sich daraus ein Feldgehdlz entwickeln.

Entlang der Bahnstrecke Niederwurschnitz-Stollberg stocken zum Teil beidseitig unterschied-
lich breite Feldgeholzstreifen (ehemalige Vorwald-Gebilische - Sambuco-Salicion). Der struk-
turreiche Gehdlzbestand setzt sich vorwiegend aus Stieleichen und Birken sowie Bergahorn,
Spitzahorn, Aspe, Salweide, Eberesche und Vogelkirsche zusammen. Die Strauchschicht wird
von Weil3dorn, Brombeere, Himbeere, Schwarzer Holunder und Hundsrose gebildet.

Neben den Geholzstreifen finden sich entlang der Bahnstrecke grof3ere Bereiche mit nitrophi-
len Staudenfluren. Diese werden von hochwachsenden Grasern wie Knaulgras und Glatthafer
sowie Brennessel, Kletten-Labkraut, Ackerkratzdistel, Gewohnliche Kratzdistel, Schmalblattri-
ges Weidenrdschen, Echte Nelkenwurz, Wiesen-Labkraut, Echtes Johanniskraut, Acker-
Schachtelhalm, Brombeer- und Himbeerbestdnden gepréagt (Frische nitrophile Sdume - Aego-
podion, Nitrophile Waldsaume - Geo-Alliarion). An feuchteren Stellen wachst zudem Gemeiner
Gilbweiderich und Echtes MadesiR (Feuchtwiesensdume — Filipendulion).

Zwischen der Bahntrasse und der BAB 72 befinden sich zwei durch ein Feldgehélz (sog. Ei-
chenbusch) voneinander getrennte, intensiv genutzte Ackerflachen.

Bei dem Feldgehdlz handelt es sich um eine flache, von einem offenbar meist trocken liegen-
den Graben durchzogene Gelandesenke mit im Kernbereich wertvollem Altbaumbestand von
Stieleichen und einigen Bergahornen (Relikt der Eichen-Hainbuchenwalder - Carpinion). Im
Unterstand stocken neben aufkommendem Bergahorn auch einzelne Fichten. Hasel, Weil3-
dorn und Brombeere bilden die Strauchschicht; Kleinblitiges Springkraut, Stink-Storchschna-
bel und Echte Nelkenwurz stellen charakteristische Arten der Krautschicht dar. Der Altbaum-
bestand verfligt Uber einen hohen Totholzanteil und einzelne Hohlenbaume, so dass er gemarf3
§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SachsNatSchG als gesetzlich geschiitzter Biotoptyp bewertet
wird.

Das Feldgehdlz wurde vermutlich im Zuge der Umsetzung von Kompensationsmafnahmen
vor ca. 15 Jahren durch Gehdlzpflanzungen nach Norden und Siden erweitert. Die Auffors-
tungsflachen weisen jedoch weitestgehend eine Bestockung mit den Pionierbaumarten Birke,
Salweide und Aspe auf. Lichtere Bereiche verfligen Uber ausgedehnte Brombeerbesténde.
Als weitere Baumarten wurden Lérche, Kiefer und Douglasie festgestellt. Das Feldgehélz wird
durch eine Mountainbike-Cross-Strecke stark entwertet.

Arten

Pflanzen

Alle im Untersuchungsraum nachgewiesenen Pflanzenarten sind in der nachfolgenden Tabelle
4 aufgefiuhrt.
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Acker-Kratzdistel Cirsium arvense * * -
Acker-Schachtelhalm Equisetum arvense * * -
Ampfer-Knéterich Persicaria lapathifolia * * -
Apfel Malus domestica * * -
Aspe Populus tremula * * -
Bergahorn Acer pseudoplatanus * * -
Birne Pyrus communis * * -
Breitblattriger Rohrkolben Typha latifolia * * -
Breitwegerich Plantago major * * -
Brombeere Rubus sect. Rubus * * -
Deutsches Weidelgras Lolium perenne * * -
Eberesche Sorbus aucuparia * * -
Echte Nelkenwurz Geum urbanum * * -
Echter Beinwell Symphytum officinale * * -
Echtes Johanniskraut Hypericum perforatum * * -
Echtes Labkraut Galium verums * * -
Echtes Madesuf} Filipendula ulmaria * * -
Echte Zaunwinde Calystegia sepium * * -
Eingriffliger Weil3dorn Crataegus monogyna * * -
Europaische Larche Larix decidua * * -
Européaisches Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus * * -
Feld-Ahorn Acer campestre * * -
Flatter-Binse Juncus effusus * * -
Gansefingerkraut Potentilla anserina * * -
Gemeine Esche Fraxinus excelsior * * -
Gemeine Fichte Picea abies * * -
Gemeine Kiefer Pinus sylvestris * * -
Gemeine Quecke Elymus repens * * -
Gemeine Schafgarbe Achillea millefolium * * -
Gemeiner Beiful3 Artemisia vulgaris * * -
Gemeiner Gilbweiderich Lysimachia vulgaris * * -
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus * * -
Douglasie Pseudotsuga menziesii * * -
Gewohnliche Kratzdistel Cirsium vulgare * * -
Gewdhnliche Melde Atriplex patula * * -
Gewohnliche Schneebeere Symphoricarpos albus * * -
Gewohnliche Traubenkirsche Prunus padus * * -
Gewdhnlicher Beiful3 Artemisia vulgaris * * -
Gewohnlicher Hornklee Lotus corniculatus * * -
Gewohnlicher Liguster Ligustrum vulgare * * -
Gewohnlicher Hartriegel Cornus sanguinea * * -
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Gewohnlicher Hornklee

Lotus corniculatus

Gewohnlicher Léwenzahn

Taraxacum officinale

Gewohnlicher Giersch

Aegopodium podagraria

Glatthafer

Arrhenatherum elatius

Gras-Sternmiere

Stellaria graminea

Grauerle

Alnus incana

GroRRe Brennnessel

Urtica dioica

Hange-Birke Betula pendula * * -
Hainbuche Carpinus betulus * * -
Hasel Corylus avellana * * -
Hasen-Klee Trifolium arvense * * -

Herbst-Léwenzahn

Scorzoneroides atumnalis

Himbeere

Rubus idaeus

Hundsrose

Rosa canina

Kanadische Goldrute

Solidago canadensis

Kirsche

Prunus avium

Kirschpflaume

Prunus cerasifera

Kleinblitiges Springkraut

Impatiens parviflora

Kletten-Labkraut

Galium aparine

Knaulgras

Dactylis glomerata

Kompass-Lattich

Lactuca serriola

Korb-Weide

Salix viminalis

Kornelkirsche

Cornus mas

Kriechendes Fingerkraut

Potentilla reptans

Land-Reitgras

Calamagrostis arundinacea

Pflaume

Prunus domestica

Rainfarn

Tanacetum vulgare

Rauhaarige Wicke

Vicia hirsuta

Rote Heckenkirsche

Lonicera xylosteum

Roter Hartriegel

Cornus sanguinea

Rotes Straul3gras

Agrostis capillaris

Rotbuche

Fagus sylvatica

Rotklee

Trifolium pratense

Rot-Schwingel

Festuca rubra agg.

Sal-Weide

Salic caprea

Schaf-Schwingel

Festuca ovina agg.

Schmalbattriges Weidenrdschen

Chamaenerion angustifolium

Schlehe

Prunus spinosa

Schwarzer Holunder

Samucus nigra

Schwarzerle

Alnus glutinosa

Schwimmendes Laichkraut

Potamogeton natans

Spitzahorn

Acer platanoides
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Deutscher Name Wiss. Name RL D RL S BNat
(1996) (2013) SchG
Spitzwegerich Plantago lanceolata * * -
Staudenknéterich Fallopia spec. * * -
Stieleiche Quercus robur * * -

Stinkender Storchschnabel

Geranium robertianum

Stumpfbléattriger Ampfer Rumex obtussifolius * * -
Teichrose Nuphar lutea * * -
Vogelkirsche Prunus avium * * -
Vogel-Wicke Vicia cracca * * -
Wald-Ziest Stachys sylvatica * * -
Weide Salix spec. * * -
WeilRdorn Crataegus spec. * * -
WeiRer Steinklee Melilotus albus * * -
Weil3klee Trifolium repens * * -

Wiesen-Barenklau

Heracleum sphondylium

Wiesen-Bocksbart

Tragopogon pratense

Wiesen-Flockenblume

Centaurea jacea

Wiesen-Fuchsschwanzgras

Alopecurus pratensis

Wiesen-Glockenblume

Campanula patula

Wiesen-Kerbel

Anthriscus sylvestris

Wiesen-Labkraut

Galium mollugo

Wiesen-Lieschgras

Phleum pratense

Wiesen-Rispengras

Poa pratensis

Wiesen-Schwingel

Festuca pratensis

Wilde Mohre

Daucus carota

Winterlinde

Tilia cordata

Wolliger Schneeball

Viburnum lantana

Erlauterungen

BNatSchG Schutzstatus nach BNatSchG b

RL D Rote Liste Deutschland

RL S Rote Liste Sachsen

S

O<ITOwNPRE

*

besonders geschiitzt

streng geschuitzt

ausgestorben oder verschollen

vom Aussterben bedroht
stark gefahrdet
geféahrdet

Gefahrdung unbekannten Ausmafes

extrem selten
Vorwarnliste
Daten unzureichend

ungeféahrdet

Tabelle 4: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Pflanzenarten

[Quelle: G.L.B. Biro fur ganzheitliche Landschaftsplanung und Biotopgestaltung]

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden keine besonders geschuitzten bzw. Rote-Liste-

Pflanzenarten festgestellt.
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Tiere

Der Artenschutzfachbeitrag (AFB) basiert auf aktuellen Bestandserfassungen von relevanten
Arten im Untersuchungsgebiet sowie der Dokumentation und Aufbereitung der Erfassungser-
gebnisse [vgl. IGC 2022]. Es erfolgten sowohl die Kartierung von artenschutzrechtlich relevan-
ten Strukturen und Brutvdgeln als auch Bestandsaufnahmen bestimmter Gruppen besonders
geschutzter Arten im Sinne des 8§ 44 BNatSchG im Wirkraum der NBS (Taxa: Fledermause,
Haselmaus, Amphibien, Reptilien und Nachtkerzenschwarmer inkl. Abfrage und Auswertung
von deren Fremd-/Altdaten).

Im Rahmen der Arterfassungen [KUSCHKA 2021; IGC 2021] sowie der Artenschutzfachlichen
Untersuchung [IGc 2022] wurden folgende Taxa als relevant festgestellt und vertiefend be-
trachtet:

Avifauna

Die im Untersuchungsgebiet erfassten Vogelarten, welche einer vertiefenden Prifung unter-
zogen wurden, sind: Neuntdter, Mausebussard, Grunspecht, Waldkauz, Feldlerche, Kuckuck
und Flussregenpfeifer sowie potenzielle Dauerniststatten nutzende Arten der Héhlen- und Ni-
schenbriter (Bachstelze, Hausrotschwanz, Blau- und Kohlmeise, Kleiber, Feld- und
Haussperling, Star, Gartenrotschwanz).

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsraumen 2, 3, 5 und 6 erfasst.

Amphibien

Im Untersuchungsgebiet konnten mittels DNA-Analysen 5 Amphibien-Arten nachgewiesen
werden: Erdkréte, Teichmolch, Bergmolch, Grasfrosch und Kammmolch.

Besonders hervorzuheben ist hierbei der Kammmolch, welcher nach BArtSchV streng ge-
schitzt und eine Anhang Il und IV-Art der FFH-Richtlinie mit einem ungtinstig-unzureichenden
Erhaltungszustand ist.

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsraumen 2, 3 und 5 erfasst.

Haselmaus

,Das Untersuchungsgebiet befindet sich am Rand der nachgewiesenen Verbreitung der Ha-
selmaus (Muscardinus avellanarius) im Westerzgebirge, jedoch innerhalb des sachsischen
Verbreitungsgebietes (HAUER et al. 2009). Vom TK10-Blatt 5242-SO Stollberg liegen keine
Nachweise der Art vor und auch in den Artdaten (ZenA 2021) sind aus dem naheren Umfeld
des Untersuchungsgebietes keine Nachweise der Haselmaus dokumentiert. Da die Hasel-
maus strikt an Wald gebunden ist (jedoch auch kleine Waldstiicke < 3 ha besiedelt) und der
Abstand zu groRen Waldgebieten > 20 ha signifikanten Einfluss auf deren Vorkommenswahr-
scheinlichkeit hat (WUTTKE et al. 2012), kann ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet aus-
geschlossen werden® [KUSCHKA 2021].

Die hier genannte Art wurde in keinem der Bezugsraume erfasst und wird daher im Folgenden
nicht weiter betrachtet.

Fledermause

Im Rahmen der Kartierung konnten 14 (bis 15) Fledermausarten bioakustisch nachgewiesen
werden, welche in geringer Individuendichte auftreten. Die Arten sind alle streng geschiitzt
nach Anhang Il / IV der FFH-Richtlinie. Vorrangige Bedeutung des Untersuchungsgebietes
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liegt im Biotopverbund — die Saume zwischen den Gehoélzbestanden und dem Offenland bilden
eine Leitfunktion fir viele Arten auf deren Transferfligen und dienen der Jagd.

Die Fledermausarten wurden vorwiegend im Bereich von potenziellen Quartieren in den Be-
zugsraumen 2, 3, 5 und 6 und mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Transferfligen zwischen Quar-
tier und Jagdhabitat erfasst.

Nachtkerzenschwarmer

,Das Vorkommen des Nachtkerzenschwarmers (Proserpinus proserpina) ist an geeignete Be-
stande von Raupenfutterpflanzen der Familie Onagraceae (Nachtkerzengewdachse) gebun-
den, vor allem Weidenréschen (Epilobium ssp.) und Nachtkerzen (Oenothera spec.) (HER-
MANN & TRAUTNER 2011). Abgesehen von Einzelpflanzen, kommen gréf3ere Bestdnde des
Staudenfeuerkrautes (Epilobium angustifolium) nur im Entwésserungsgraben der aktiven
Bahntrasse Stollberg - St. Egidien vor (Karte 1). Die zweimaligen Prasenzkontrollen dieser
Bestande auf Raupen und typische Fraf3spuren im Juni und Juli blieben jedoch erfolglos®
[KusCHKA 2021].

Die hier genannte Art wurde in keinem der Bezugsraume erfasst und wird daher im Folgenden
nicht weiter betrachtet.

Reptilien

Im Laufe der Kartierung wurden zwei Reptilienarten — Waldeidechse und Zauneidechse — er-
fasst. Besonders hervorzuheben ist die Zauneidechse als streng geschutzte Art (BArtSchV)
und Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie mit einem unginstig-unzureichenden Erhaltungszu-
stand.

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsrdumen 3 und 5 nachgewiesen.

Im Folgenden sind die Ergebnisse der vertiefenden Prifung und der Kartierungen fir die ge-
nannten Artengruppen im Detail dargestellt.

Avifauna

Im Untersuchungsgebiet wurden drei Reviere des Neunttters dokumentiert, zwei davon im
Wirkraum: ein Revier zwischen dem Westrand des Blrgerparks und der BAB 72 (ca. 1,45 ha)
und ein Revier entlang der Béschung zwischen Gewerbegebiet und B 180 (ca. 1,9 ha). Diese
sind den BR 3 und 5 zuzuordnen.

Es wurden zwei Reviere des Grlinspechts kartiert: Zum einen im Norden der geplanten Trasse
im Bereich des Regenriickhaltebeckens (BR 6), welches jedoch auf3erhalb des Wirkraums
liegt. Zum anderen im Suidosten der Trasse auf Hohe der Hasenbude (BR 2). Da es jedoch an
Bruthinweisen mangelt, kann davon ausgegangen werden, dass es sich lediglich um Nah-
rungsgaste handelt. Aufgrund der Lage im Wirkraum wurde das Revier im Bereich der Hasen-
bude genauer betrachtet.

Wahrend des Kartierungszeitraums wurde im Eichenbusch im UG ein rufendes Individuum
des Waldkauzes festgestellt (BR 6). Aufgrund von zwei grof3en Baumhdohlen kann das Feld-
gehdlz als Bruthabitat angenommen werden.

Weiterhin wurde ein Revier des Flussregenpfeiffers im Bereich der Gewerbebrache stidlich

Seite 42 | 204
FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH, Neefestral3e 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

von ,pro beam systems* aufgenommen, welches sich auf einem Plateau oberhalb sowie au-
Rerhalb des geplanten Trassenverlaufes auf dem Firmengel&nde befindet (BR 3).

Im Bereich des Burgerparks Stollberg (BR 5) wurde ein besetztes Nest des Mausebussards
kartiert, welches sich in ca. 30 m Entfernung zum geplanten Trassenverlauf befindet. Ein zwei-
tes, potenzielles Nest (im Kartierungszeitraum nicht besetzt) liegt im Stiden des UG am ,DAF-
Fahrzeug-Center” (BR 3), ebenfalls ca. 30 m entfernt zum geplanten Trassenverlauf.

Die Acker- und Grunlandflachen im Norden des UG (BR 5) sowie die begriinten Béschungs-
bereiche im Stiden entlang des Gewerbegebietes (BR 3) werden als Nahrungs- und Jagdha-
bitate des Mausebussards eingestuft.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich drei Reviernachweise der Feldlerche: 2x ,Mégliches
Bruten“ und 1x ,Wahrscheinliches Bruten®“. Davon liegen lediglich die zwei Reviere westlich
der A 72 (BR 6) im Wirkraum.

Im Rahmen der Kartierung wurden an drei Stellen des UG rufende Kuckucke eruiert: am Re-
genriickhaltebecken (BR 6), am Burgerpark (BR 5) und dem Einschnitt siidlich der Hasenbude
(BR 3). Die beiden sudlich liegenden Vorkommen wurden aufgrund ihrer Lage mit Nahe zum
geplanten Trassenverlauf vertiefend geprdift.

In der Abbildung 5 sind die Fundpunkte wertgebender bzw. planungsrelevanter Brutvogelarten
kartografisch dargestellt.

Bezugnehmend auf Dauerniststatten nutzende Arten (HOhlen- und Nischenbriiter) wurden
wahrend des Kartierungszeitraums 2021 drei durch den Star benutzte Baumhohlen im UG
festgestellt: 2x im Eichenbusch (BR 6) und 1x stdlich der Zwickauer Stral3e (BR 2).

Des Weiteren befinden sich entlang der Trasse im Siedlungsgebiet im Bereich zwischen der
Zwickauer Straf3e und der Einmiindung stdlich der Hasenbude mindestens 8 Vogelnistkasten,
in welchen eine Nutzung der HOhlen- und Nischenbriiter nicht ausgeschlossen werden kann
(BR 2). Der Gehdlzbestand sudlich der Zwickauer Strafl3e weist mehrere Baumhohlen als Brut-
mdglichkeiten auf (BR 2).

Weitere mogliche Brutmdglichkeiten fur den Hausrotschwanz und die Bachstelze bieten die
Holzstapel und Unterstdnde an der Hasenbude mit entsprechenden Nischen als Brutplatze
(BR 2).

In der Abbildung 6 sind die artenschutzrechtlich relevanten Strukturen im Untersuchungsge-
biet kartografisch dargestellt.
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Kartografische Darstellung Fundpunkte (tiw. aggregiert) wertgebender bzw. Kartengrundiage:
pl gsrel ter Brutvogelarten 2021 mit Brutzeitcode Teile dieses D: geistiges Eigentum von Esri
und dessen Lizenzgebern und werden hierin mit deren Geneh-
i endet. Copyright © 2021 ADV-WMS-DE-SN-DOP-
O Felderche (A2) ©  Gebspstier (B4) @  Neuntoter (85) I Mo e A oart 8ot gt
Alle Rechte vorbehalten.
©  Feldlerche (B4) ®  Griinspecht (A1) @ star(cte)
@  Flussregenpfeifer (B7) O Kuckuck (A2) ()  Turmfalke (C13b) Kartierung Fauna, Hohlenbéume, Horste
" : N T —
@  Gartenotschwanz (A1) @  Mausebussard (C16) @  Waldkauz (A) S Modali=Al b
. handaind 1 Avif
©  Gelbspotter (A2) ®  Neuntster (A1) A.nlase 1: wertg plan.re 2021
Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
Dipl-hg Amin Wittber (). Dipl4ng. N. Sigmund (LA} und Dipl-ng {FH) E. Fuchs
sensﬂges Hohensteiner Strae 45
09117 Chemnitz
Uniersuchungsgeblet 2021 (68 ha) Tel.: 0 371/28 38 000 Mail: info@igc-chemnitz.de
T Aauf Bearbeiter: Sigmund, Spangenberg. Datum: 05.04.2022

Abbildung 5: Karte mit Fundpunkten wertgebender bzw. planungsrelevanter Brutvogelarten [Quelle:
IGC 2021]
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schutzrechtl. rel. Strukturen 2021 Teile dieses Dx geistiges Eige von Esri
ur!d dessen Lzanzgebem‘ und werden hierin mit deren Geneh-
@®  Mausebussard-Nest ®  Kleiner Feuerfatter %S"féim?mﬁ”ﬂ:ﬁ:&ﬁ;mf -Essgb—?g?:!?
Alle Rechte vorbehalten. B
@  Rabenkrahen-Nest @  Hufeisen-Azurjungfer
) Kartierung Fauna, Héhlenbaume, Horste
[ Notasten Sonstiges "Chemnitzer Modell - Ausb ife 5
®  Hohlenb § 21 Séc G ch jet 2021 (58 ha) Anlage 2: ar h htl. rel.
. B i
E invasiver Fallopia ssp. Lage RW-Kanal (grob) Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
Dipl-hg. Amin Witber (1), Dipl-Ing. N. Sgmund (LA) und Dipl-hg. (FH) E. Fuchs
" Hohensteiner StraBe 45
I:I Gehélzbestand mit Baumhshien T 09117 Chemnitz
Tel.: 0 371/28 38 000 Mail: info@ige-chemnitz.de
iter: Sigmund, Datum: 05.04.2022
Abbildung 6: Karte mit artenschutzrechtlich relevanten Strukturen [Quelle: IGC 2022]
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Amphibien

Der Nachweis von Amphibien wurde mittels Wasserbeprobung der im Untersuchungsgebiet
befindlichen Gewasser, welche als Fortpflanzungsstatte fir Amphibien infrage kommen, un-
tersucht. Durch Analyse der DNA in den entnommenen Wasserproben ergaben sich Nach-
weise fir funf Arten: Erdkrote, Teich- und Bergmolch, Grasfrosch sowie der streng geschiitzte
Kammmolch [KuscHKA 2021]. Die Lage der beprobten Gewasser ist in Abbildung 7 zu erken-

nen.
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Abbildung 7: Ubersichtslageplan des Untersuchungsgebietes mit Probenahmepunkten Amphibien

[Quelle: KuscHkA 2021]
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Detaillierte Ergebnisse der Probenentnahmepunkte finden sich in Abbildung 8.

Art Schutz | FFH |[RLSN |RLD P1 P2 P3 P4
deutsch wissenschaftlich
Erdkréte Bufo bufo § - * * 1779 1887| 145544 18178,
Teichmolch |[Lissotriton vulgaris § - V * 1120 80 1541 823
Bergmolch |Ichthyosaura alpestris § - 3 * 6686 59 312 274
Grasfrosch (Rana temporatia § \ * V 16 15 214 786
Kammmolch |Triturus cristatus §§ I, v 3 3 9 4 10 411

Legende: Schutz (BArtSchV) - § besonders geschitzte §§ - streng geschitzt
Rote Liste (RL) SN - Sachsen D - Bundesrepublik * - ungefahrdet V - Vorwarnliste 3 - gefahrdet

Probenahmeorte: P1 - Tumpel auf Bahntrasse P2 - Pfutze am Gewerbegebietshang
P3 - Teich am Burgerpark P4 - oberster Teich im "Grunen Winkel"

Abbildung 8: Ergebnisse e-DNA-Analyse der Wasserproben [Quelle: KUSCHKA 2021: S. 11]

Die Entnahmestellen P1 und P2 befinden sich sidlich der Zufahrt zur Kleingartenanlage ,Gru-
ner Winkel“ nahe der geplanten Trasse im Einschnitt der friiheren Bahntrasse (P1) und im
Bereich einer Sickerwasserstelle auf der oberen Berme des Sudosthanges am Gewerbegebiet
.otollberger Tor* (P2) (BR 3). Dabei handelt es sich um temporére Gewasser, welche bei nie-
derschlagsreicher Witterung bis in den Sommer bestehen und so als Fortpflanzungsstatte fur
Amphibien dienen. Hier wurden vor allem der Bergmolch und in geringer Individuenzahl die
Erdkrote und der Teichmolch nachgewiesen, welche diese Lebensraume besiedeln. Fir den
Grasfrosch haben diese Bereiche eine geringe Bedeutung als Laichgewasser. Aufgrund der
geringen DNA-Sequenzen fir Amphibien kann die Sickerwasserstelle am Gewerbegebiets-
hang mit einer geringen Bedeutung als Laichgewasser eingestuft werden [KUSCHKA 2021].

Der Teich am Biirgerpark (P3) (BR 5) bildet die letzte Fortpflanzungsstatte von Amphibien und
enthielt nach dem Teich am ,Grinen Winkel“ (BR 2) die meisten DNA-Sequenzen. Besonders
den Arten Erdkrote, Teich- und Bergmolch sowie dem Grasfrosch konnte dieses Gewasser
sicher zugeordnet werden, wobei bei der Erdkrote und dem Teichmolch von einer héheren
Individuenzahl ausgegangen werden kann [KUSCHKA 2021].

Die Wasserprobe der Entnahmestelle P4 entstammt dem obersten Teich des in Kapitel 3.4.1
beschriebenen Zuflusses am ,,Grinen Winkel“, welcher sich quellnah in der Kleingartenanlage
befindet (BR 2). Dieser liegt zwar aul3erhalb des Untersuchungsgebietes, gewdhrleistet aller-
dings unverfalschte Proben, da keine Amphibien-DNA von oberliegenden Teichen einge-
schwemmt werden konnte. In diesem Gewasser konnten sicher alle in Tabelle 5 genannten
Arten wahrend der Laichzeit nachgewiesen werden. Besonders fiir die Erdkrote ist dieses Ge-
wasser als Fortpflanzungsstatte relevant. Hervorzuheben ist zudem der Nachweis des Kamm-
molches in diesem Teich, da dieser streng geschiitzt und artenschutzrechtlich besonders re-
levant ist [KUSCHKA 2021].

Neben den Laichgewassern als Fortpflanzungsstatte spielen die vorhandenen Landhabitate
sowie dazwischen liegende Wanderkorridore eine entscheidende Rolle bei der Lebensraum-
Analyse fir Amphibien.

Die wichtigsten Landlebensraume, Aktionsradien und Migrationsrouten fir die einzelnen Am-
phibienarten sind nachfolgend in Tabelle 5 beschrieben.
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Erdkrote - Fast alle im UG vorhandenen Habitate konnen aufgrund der der hohen Aus-

breitungsféahigkeit (1 km) besiedelt werden

- Besonders wichtig sind Feldgeholze, Hecken und Gebusche

- Population am Laichgewasser P4: mit Gehdlzen bewachsene Bdschungen
entlang der Bahnlinie sidlich Zwickauer StraBe und stidlich des Gewerbege-
bietes

- Population am Teich Birgerpark P3: Birgerpark samt seinen Geholzbestan-
den und Griinland zwischen Hohensteiner Stral3e, Autobahn und ,Am Eichen-
busch®

- Individuenaustausch aufgrund Uberschneidung der Aktionsradien beider Po-
pulationen wahrscheinlich

- Wichtigste Migrationsroute im Nahbereich der Landlebensrdume der Popula-
tion des Laichgewéssers P4 sowie Wanderungsbewegungen lokal entlang des
Waldrandes am Birgerpark als Verbundstruktur

Grasfrosch - Aktionsradius ca. 400 m rings um Laichgewasser

- Wichtigstes Landhabitat der Population am Laichgewasser P4 ist Talsenke im
,Grinen Winkel* bis zur alten Bahnstrecke mit gehdlzreichen Béschungen
(auch als Winterversteck) und das umgebende extensiv bewirtschaftete Griin-
land mit stau- und sickernassen Flachen rings im Umfeld der Boschungen

- Nachweise bei P4 und P1 lassen auf zwei lokale Population schlie3en

- Geeignete Landhabitate der Population im Burgerpark (P3) ist dieser sowie
umgebende Griinflachen bis zur Hohensteiner Stral3e und Autobahn

- Keine feste Migration zu erwarten, eher sternférmig aus allen Richtungen zum

Laichgewésser
Teichmolch - Aktionsradius ca. 400 m rings um Laichgewasser
- Nutzung der Landhabitate Uberall rings um die beiden Hauptlaichgewéasser
Tumpel am Gewerbegebiet (P1) und Teich am Burgerpark (P3) — zwei lokale
Populationen
- Geringe Bindung an Gehdlze und damit Nutzung gréf3erer Flachen als Land-
habitate und opportunistische Nutzung Laichgewasser (temporéare Wasser-
timpel, Garten- und Fischteiche)
- Feste Migrationsrouten nicht zu erwarten, Orientierung wandernder Molche an
Saumstrukturen, Waldrandern und linearen Gehdlzstrukturen (z. B. alte Bahn-
linie)
Bergmolch - Aktionsradius ca. 400 m rings um Laichgewasser
- Schwerpunkt der Population in den Tumpeln auf der alten Bahntrasse (P1) mit
zwei lokalen Populationen
- Besonders stark genutzte Landhabitate ebenfalls entlang der alten Bahntrasse
- Migration innerhalb der Geholzbestande als Biotopverbundelemente zu erwar-
ten (Haupt-Migrationsroute)
Kammmolch - Aktionsradius ca. 800 m rings um Laichgewasser

- Population im ,Griinen Winkel“ (P4) nachgewiesen (untere Teiche kdnnen
ebenfalls Individuen beherbergen)

- Landhabitate bieten die die Gewasser umgebenden Gehdlze sowie angren-
zende Garten (geringere Eignung)

- Migrationsrouten liegen wahrscheinlich entlang des Bachtales im ,Grinen
Winkel“ mit Gehdlzen als Bestandteil Biotopverbund

Tabelle 5: Landlebensraume der Amphibienarten [Quelle: KusCHkA 2021]
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Fledermause

Im Untersuchungsgebiet wurden bei den Bestandsaufnahmen 14 (-15) Arten Fledermause bi-
oakustisch mittels Horchboxen und Detektor-Kartierung nachgewiesen (teils durch Sichtbe-
obachten erganzt) (siehe Abbildung 9), welche — wie alle einheimischen Flederméause — streng
geschutzt sind [KUSCHKA 2021].

Art FFH |[RLSN|RLD HB1 HB2 Dt |DtBahn| HB3
deutsch wissenschaftlich Biirg.
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii \% 2 G 2 59 5 11 9
Breitflugelfledermaus |Eptesicus serotinus v 3 G 1 15 3 20
Nymphenfledermaus |Myotis alcathoe v R 1 1
Bartfledermause Myotis A% 3/2 V 6 2 1
brandtii/mystacinus
Wasserfeldermaus | Myotis daubentonii v * * 1
Grofies Mausohr Myotis myotis I, IV 3 V 2 1 1 2 6
Fransenfledermaus | Myotis nattereri \Y V * 26 5 2
Kleinabendsegler Nyctalus leisleri v 3 D 6 27 2
GrofRer Abendsegler |Nyctalus noctula v V V 7 32 10 8 13
Rauhhautfledermaus |Pipistrellus nathusii v 3 * 71 12 1 2
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus| IV \ * 248 | 56 38 45 6
Muckenfledermaus  |Pipistrellus pygmaeus | |V 3 D 3 2 3 2
Langohren Plecotus v | vV/i2 (Vv/2]| 7 16 6
auritus/austriacus
Zweifarbfledermaus | Vespertilio murinus v 3 D 6

Abbildung 9: Fledermausnachweise im UG (Anzahl Rufaufnahmen, bioakustisch) [Quelle: KUSCHKA
2021: S. 20-21]

Im Untersuchungsgebiet lielen sich zum einen typische ,Hausfledermause“ wie Nord- und
Breitfligelfledermaus, Grof3es Mausohr, Zwerg- und Zweifarbfledermaus, welche zumeist
Quartiere in Gebauden beziehen, erfassen. Zum anderen konnten auch Arten, die zum Grol3-
teil Hohlen oder Spalten in Gehdlzen als Quartier nutzen, kartiert werden — z. B. Fransenfle-
dermaus, Abendsegler und Rauhautfledermaus.

Mittels der zeitlichen Verteilung der Rufe lber die Nacht und der Detektor-Begehungen im
Untersuchungsgebiet lieBen sich keine spezifischen Hinweise auf bestimmte, ortsgenaue
Quartiere finden. Dennoch kann insbhesondere im Bereich der alten Bahntrasse stdlich der
Zwickauer Stral3e (BR 2) eine Quartiernutzung der Hohlenb&dume von der Fransen- und Rau-
hautfledermaus sowie im Eichenbusch eine Quartiernutzung vom Grof3en Abendsegler ange-
nommen werden.

Ein Grof3teil der Aufzeichnungen bezuglich der Fledermaus-Rufe kann Transferfligen zwi-
schen Quartieren und Jagdhabitaten zugeordnet werden. Insgesamt kann die Rufaktivitat im
gesamten Untersuchungsgebiet als gering eingestuft werden: An der alten Bahntrasse (BR 2)
und am Eichenbusch (BR 6) im Schnitt 3-4 Rufaufnahmen pro Stunde und am Gewerbegebiet
(BR 3) 1-2 Rufaufnahmen pro Stunde [KUSCHKA 2021].

Zusammenfassend lasst sich im UG eine artenreiche Fledermausfauna mit geringer Individu-
endichte feststellen. Eine Quartiernutzung findet sich besonders im Bereich der alten
Bahntrasse sudlich der Zwickauer StraRe und dem Eichenbusch. Vorrangig besitzt das UG
jedoch seine Bedeutung fur die vorkommenden Arten der Flederm&use im Biotopverbund. So
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bilden Saume zwischen Geholzbestanden und dem Offenland eine Leitfunktion fir viele Arten
auf den Transferfligen, bspw. fur die strukturgebunden fliegenden Bartflederméuse, Langoh-
ren, Rauhaut- und Fransenflederméuse. Diese Sdaume werden aufRerdem durch verschiedene
Arten zur Jagd genutzt wie der Nordfledermaus und Zwergfledermaus [KUsCHKA 2021].

Reptilien

Die Abgrenzung der potenziellen Reptilienhabitate im Untersuchungsgebiet richtet sich auf-
grund der besonderen artenschutzrechtlichen Bedeutung und recht spezifischer Habitatan-
spruche vor allem an den Anspriichen der Zauneidechse und Glattnatter. Innerhalb der poten-
ziellen Habitate fanden Begehungen fiir Sichtnachweise statt [KUSCHKA 2021].

Potenzielle Reptilienhabitate befinden sich vorrangig in den groR3flachigen Béschungen der
Gewerbeflachen im Stden der geplanten Trasse (BR 3) sowie zu einem kleineren Flachenan-
teil im Bereich des alten Bahndamms zwischen dem nérdlichen Widerlager der friiheren Bri-
cke Zwickauer StraRe (BR 2) und dem Bahnhof Stollberg. Weitere Bereiche der alten Trasse
sind aufgrund der starken Beschattung durch Gehdlze sowie des Gelandeeinschnitts weiter
sudlich kaum als Habitat geeignet.

Weiter nordlich im UG befinden sich potenzielle Habitate am westexponierten Waldrand des
Burgerparks (BR 5). Im Bereich der BAB 72 finden sich aufgrund des in Nordwesten einfallen-
den Hangs sowie des dichten Bewuchses mit Strauchern und wenig offenen Bereichen mit
klimatisch ginstigen Bedingungen keine potenziellen Reptilienhabitate [KUSCHKA 2021].

Zusammenfassend konnten im Rahmen der Kartierung Nachweise fir die Waldeidechse am
nordostexponierten Hang des Gewerbegebietes in Richtung KGA ,Griner Winkel* (BR 2, 3)
sowie am Westrand des Biirgerparks (BR 5) gefunden werden.

Die Zauneidechse wurde mittels eines weiblichen Individuums am Stidhang des Gewerbege-
bietes kartiert, wo trotz der geringen Anzahl an Nachweisen von einer kleinen Population aus-
gegangen werden kann [KUSCHKA 2021].

3.2.2 Bewertung

Arten

Flora

Im Hinblick auf die Flora sind keine Wertelemente besonderer Bedeutung oder Funktion im
Rahmen des geplanten Vorhabens zu beriicksichtigen, da im Untersuchungsgebiet keine be-
sonders oder streng geschitzten bzw. Rote-Liste-Pflanzenarten erfasst wurden.

Fauna

Im Hinblick auf die Fauna sind bedeutsame bzw. wertgebende Arten und entsprechende (Ha-
bitat-) Strukturen in der Planung zu bertcksichtigen.

Der geplante Neubau einer Bahnanlage verursacht fur die Fauna vorrangig direkte Lebens-
rauminanspruchnahme und Barriere- sowie Zerschneidungswirkungen durch die geplante
Trasse. Es entsteht zudem ein Kollisionsrisiko von Tieren mit Ziigen in Betrieb, wodurch sich
das Totungsrisiko fur betreffende Arten erhéhen kann [vgl. KuscHkA 2021].
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Die Erfassung der planungsrelevanten Artengruppen ergab Vorkommen von sechs Amphi-
bienarten (u.a. Kammmolch (streng geschiitzt)), zwei Reptilienarten (u.a. Zauneidechse
(streng geschutzt)), 14 streng geschutzten Fledermausarten sowie verschiedene Vogelarten,
von denen einige einer vertiefenden Prifung unterzogen wurden.

Im Rahmen der Kartierung wurden bspw. mehrere rufende Kuckucke im Untersuchungsgebiet
ausfindig gemacht und ein Individuum des Waldkauzes wurde im Bereich eines potenziellen
Bruthabitats erfasst.

Weiterhin befinden sich mehrere wertgebende Vegetationsstrukturen im UG mit Lebensraum-
funktion, da einige fiir verschiedene Artengruppen als Habitat oder Revier geeignete Elemente
vorhanden sind.

So wurden im Hinblick auf die Avifauna Reviere des Neuntéters, Grinspechts, Flussregen-
pfeifers, der Feldlerche sowie (besetztes und unbesetztes) Nest des Mausebussards und po-
tenzielle Nahrungs- und Jagdhabitate erfasst. Es befinden sich zudem mehrere potenzielle
Nistplatze/Brutmaoglichkeiten in Form von Baumhghlen, Nistkasten, Holzstapeln und Unter-
sténden fur hohlen- und nischenbriitende Vogelarten.

Fur Amphibien, speziell den Kammmolch, sind relevante Landhabitate sowie nachgewiesene
Laichgewasser, wie der Teich am Birgerpark, vorhanden. Hohlenbdume auf dem ehemaligen
Bahndamm (mit einer héhlenreichen Altholzinsel) bieten Quartiere fir Fledermausarten.

Des Weiteren stellen die Sid- und Ostbdschungen des Gewerbegebietes ,Stollberger Tor"
geeignete Habitate fur Reptilien, speziell die Zauneidechse, dar.

Die im UG bestehenden Gehdlzbestande, vor allem entlang der ehemaligen Bahntrasse, bil-
den wichtige Leitlinien im Biotopverbund fur Fledermause und erstere Saume fiir Amphibien.
Aufgrund ihrer wertvollen Funktionen im Naturhaushalt und der Bedeutung fir betreffende
Tierarten, sollten die Vegetationsstrukturen und Geholzbestande so weit moglich geschont
werden [vgl. KUSCHKA 2021].

Die im Rahmen der Kartierungen im Untersuchungsgebiet erfasste Fauna und entsprechende
lebensraumgeeignete Vegetationsstrukturen (BR 2, 3, 5 und 6) bedingen als wertgebende
Elemente aufgrund ihrer relativ hohen Empfindlichkeit gegenuber Eingriffen eine Schutzwiir-
digkeit.

Allerdings sind simultan die bestehenden Vorbelastungen des Gebietes in die Betrachtungen
einzubeziehen: So handelt es sich gréf3tenteils um urbanen Raum, welcher durch Wohnbe-
bauungen, Gewerbestandorte sowie intensiv genutzte Verkehrsflachen/-wege gekennzeich-
net ist. Diese bewirken bereits Lebensrauminanspruchnahmen sowie Zerschneidungen von
Habitaten und Revieren, was zur vollstandigen Trennung von Teilhabitaten und Populationen
untereinander fihren kann.

Insbesondere sind hier die dauerhaft nachteiligen Wirkungen der BAB 72 im Offenlandbereich
zwischen dem Burgerpark Stollberg und Niederwirschnitz sowie der B 180 und B 169 zu be-
tonen. Die Autobahn verwehrt bspw. Amphibien zwischen den Anschlussstellen Stollberg-
West und Stollberg-Nord eine Querung dieser aufgrund mangelnder Durchérterung [vgl.
KUSCHKA 2021].

Insgesamt ist somit zwar eine Empfindlichkeit der Fauna gegentber Eingriffen anzunehmen,
jedoch bestehen auch bereits starke Vorbelastungen der relevanten Strukturen im Untersu-
chungsgebiet.
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3.3 Boden/Flache
Einleitung

Bdden spielen eine zentrale Rolle im Wirkungsgefiige des Naturhaushaltes. ,Boden ist das mit
Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte, unter Einfluss der Umweltfaktoren an der Erdober-
flache entstandene und im Ablauf der Zeit sich weiterentwickelnde Umwandlungsprodukt mi-
neralischer und organischer Substanzen mit eigener morphologischer Organisation, das in der
Lage ist, hoheren Pflanzen als Standort zu dienen und die Lebensgrundlage fur Tiere und
Menschen bildet* [SCHROEDER 1983: S. 9].

Der Naturkérper Boden kann als ein Drei-Phasen-Medium definiert werden [SCHEFFER &
SCHACHTSCHABEL 2010]: Er setzt sich zusammen aus der Festsubstanz (mineralisch und or-
ganisch), dem Bodenwasser bzw. der Bodenlésung und der Bodenluft. Gemeinsam bilden
diese Phasen mit ihrem Hohlraumsystem eine charakteristische Struktur: das Bodengeflige
bzw. die Bodenmatrix. Diese wird bestimmt durch das Ausgangsgestein, die Zusammenset-
zung des Substrats sowie durch GroRRe, Verteilung, Konnektivitat und Kontinuitat der vorhan-
denen Poren [HARTGE ET AL. 2014].

Boden erfiillen in der Okosphare natirliche Lebensraumfunktionen, indem sie als Lebens-
grundlage fir viele verschiedene Bioorganismen und Pflanzen sowie als Aufbau-, Abbau- und
Ausgleichsmedium dienen. Zudem stellen sie ein wirkungsvolles Speicher- (bspw. Wasser,
Nahrstoffe), Filter- (bspw. von Schadstoffen), Puffer- (bspw. bei Verkalkung/Versauerung) und
Transformationssystem dar [SCHROEDER 1983]. Béden gehdéren ,aufgrund der genannten Le-
bensraum-, Regelungs- und Nutzungsfunktionen [...] — neben Wasser und Luft — zu den kost-
barsten und damit schitzenswurdigsten Gitern der Menschheit” [SCHEFFER & SCHACHTSCHA-
BEL 2010: S. 5]. Im Wasserhaushalt reguliert der Boden mit seinem spezifisch ausgepragten
,Porensystem in besonderem Male die Teilstrome des Wasserhaushaltes: Oberflachenab-
fluss, Infiltration, Verdunstung und Versickerung“ [REGIONALER PLANUNGSVERBAND CHEMNITZ-
ERZGEBIRGE 2007: S. 2.1.2 - 5]. Je nach ihrer Eignung werden Béden anthropogen genutzt
bspw. zur Land- und Forstwirtschatt.

Schutzziele fur die Ressource Boden sind der Erhalt naturlicher oder naturnaher Boden, ihrer
Speicher-, Regler- und Pufferfunktion, besonderer Standortbedingungen fir Pflanzen und
Tiere und der nattrlichen Bodenfruchtbarkeit sowie der sparsame Bodenverbrauch.

Die vielfaltigen Funktionen, die Boden erflllen (nattrliche Funktionen, Archiv- und Nutzungs-
funktionen), sind in § 2 BBodSchG fest verankert. In diesem Sinne wird Boden betrachtet als

- Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,

- Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und N&hrstoffkreis-
laufen,

- Abbau, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter- ,
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grund-
wassers,

- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.

Naturlicherweise unterliegt die Bodenbildung einer sehr langsamen Entwicklung oder Ande-
rung. Somit ist das Medium Boden nicht kurz- oder mittelfristig wiederherstellbar. Eine Beein-
trachtigung oder Storung der spezifischen Bodenstruktur und Horizontierung sowie des cha-
rakteristischen Gefliges ist nur limitiert oder nicht reversibel (bspw. in Folge von Rohstoffge-
winnung oder Bauvorhaben). Deshalb ist eine Rekultivierung oder Renaturierung von Bdden,
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sodass sie ihre natirlichen oder nutzungsbezogenen Funktionen wieder erfillen kénnen und
keine Gefahr von ihnen ausgeht, meist sehr aufwandig und langwierig [vgl. REGIONALER PLA-
NUNGSVERBAND CHEMNITZ-ERZGEBIRGE 2007]. Aufgrund dessen ist der vorsorgende Boden-
schutz ein bedeutsames Instrument zur Pravention von vermeidbaren Bodenbeeintrachtigun-
gen und ist in Planungs- und Genehmigungsverfahren von zunehmender Relevanz.

3.3.1 Bestandserfassung

Methodik der Erfassung und Bewertung

Die nachfolgende Bestandserfassung und -bewertung des Schutzguts Boden im Untersu-
chungsgebiet erfolgt entsprechend ,Handlungsempfehlung Sachsen®, ,Leitfaden Bodenschutz
bei Planungs- und Genehmigungsverfahren® und ,EBA-Umweltleitfaden Teil 3“ [LFULG 2008;
SMUL 2009; EISENBAHN-BUNDESAMT - EBA 2014].

Zur Bestandserfassung im Rahmen der Eingriffsregelung sind ,aus naturschutzfachlicher Sicht
vornehmlich Béden mit naturnaher Auspragung, Béden mit besonderem Biotopentwicklungs-
potential und Boden mit Archivfunktion (vgl. 8 2 Abs. 2 BBodSchG) sowie seltene und geféhr-
dete Boden darzustellen. Dartiber hinaus sind auch Bdden mit hoher natirlicher Bodenfrucht-
barkeit (Leistungsfahigkeit im Wasser- und Stoffhaushalt) von Bedeutung®“ [SACHSISCHES
STAATSMINISTERIUM FUR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT 2009: S. 14].

Die anschlieRende Bestandsbewertung des Schutzguts Boden im Untersuchungsgebiet er-
folgt anhand der verfligbaren Daten und Karten zu den Bodenteilfunktionen, deren Ermittlung
auf dem Bodenbewertungsinstrument Sachsens basiert. ,Die Bodenfunktionenkarten enthal-
ten methodische Vorschlage fiur die Beschreibung und Bewertung der natirlichen Bodenfunk-
tionen auf Grundlage der Leitprofile der Bodenkarte 1:50.000. Den Berechnungen und Bewer-
tungen liegt das Sachsische Bodenbewertungsinstrument (Stand 2021) zugrunde. ,Das Bo-
denbewertungsinstrument enthalt methodische Vorschléage fir die Beschreibung und Bewer-
tung natirlicher Bodenfunktionen unter Bertlicksichtigung der Empfindlichkeit und Vorbelas-
tung der Béden* [LFULG 20214].

Gemal Bodenbewertungsinstrument Sachsen ist der Bestand des Schutzguts Boden mittels
verschiedener aussagekraftiger Kriterien, woraus sich drei Haupt-Kategorien ergeben, zu be-
werten. Dies ist schematisch in der nachfolgenden Graphik dargestellt (siehe Abbildung 10).
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Abgrenzung des Bewertungsraumes

hd h 4 h 4

Charakterisierung der Bewertung von Bewertung von
Vorbelastung Bodenfunktionen Bodenempfindlichkeiten

» Archiv der Natur- und Kultur- » Erosion durch Wasser

e SALKA, Kontamination geschichte

» Anderungen der Wasser-

+ Bodenversiegelung » Lebensraumfunktion verhaltnisse

+ Bodenverdichtung . lBa?‘?;andteil des Wasserkreis- e Stoffeintrage

s Aufschuttung .
 Ausgleichsmedium ftr stoffli- * Bodenverdichtung

che Einwirkungen

I ; I

Ergebnis
Eignung der Béden des Bewertungsraumes, die o.g. Teilfunktionen
gut oder weniger gut zu erfullen (Erfullungsstufen | bis V);
Einschéatzung der Schutzwirdigkeit sowie der Schutzbedurftigkeit

Abbildung 10: Ablaufschema der Bewertung [Quelle: LFULG 2009: S. 9]

,Die Bewertung der naturlichen Bodenfunktionen erfolgt dabei mittels einer funfstufigen Sys-
tematik. Weiterhin bertcksichtigt das Bewertungsinstrument die Vorbelastung, die Empfind-
lichkeit und die natur- und kulturhistorische Rolle des Bodens sowie besonders seltene oder
naturnahe Béden“ [LFULG 2008: S.12]. Zur Bewertung gibt es jeweils finf Klassen, die Stufen
I-V (Stufe I: sehr gering bis Stufe V: sehr hoch). ,Die Stufen IV und V charakterisieren eine
hohe bis sehr hohe Funktionserfullung hinsichtlich der jeweils betrachteten Teilfunktion. Es
gelten diejenigen Bdden als besonders wertvoll, die mit den Stufen V und IV bewertet wurden®
[LFULG 2009: S. 10].

Bewertungsstufe Funktionserfiillung
Schutzwiirdigkeit

;s @0
hoch

i mittel

I gering

Abbildung 11: Bewertungsstufen gemal Bodenbewertungsinstrument Sachsen [Quelle: LFULG (0.J.)]

Parallel zur Beurteilung der Funktionserfillung (Teilfunktionen) erfolgt die Bewertung der Emp-
findlichkeit der Boden.

Darauf folgt eine Einschatzung der Schutzwirdigkeit sowie der Schutzbedurftigkeit des Bo-
dens. ,Die Schutzwirdigkeit des Bodens als zentrales Umweltmedium ergibt sich aus seiner
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Bedeutung als Naturkdrper mit bestimmter Funktionserfillung sowie aus seiner Empfindlich-
keit gegenliber bestimmten Beeintrachtigungen [vgl. Evert & Baumgartner, 1993]. Eine hohe
Schutzwirdigkeit besteht bei hoher Leistung und hoher Empfindlichkeit” [LFULG 2008: S.10].
Unter hoher Leistungsfahigkeit ist die Erfillung der nattrlichen Bodenfunktionen (Produktions-
, Regelungs- und Lebensraumfunktion) zu verstehen. Dies ergibt zusammen mit Kriterien wie
Seltenheit, Naturndhe, landschaftsgeschichtliche Bedeutung sowie der Empfindlichkeit des
Bodens gegentber unterschiedlichen Beeintrachtigungen die jeweilige Schutzwirdigkeit.
,Der Begriff der Schutzbedurftigkeit steht in engem Zusammenhang mit dem der Schutzwr-
digkeit: Boden, die aufgrund ihrer Funktionserfillung bzw. ihrer Eigenschaften als schitzens-
wert gelten, bedurfen in den meisten Féllen auch eines unmittelbaren Schutzes vor Veréande-
rung und Degradation. Andererseits besteht nicht fur jeden schutzwirdigen Boden ein Schutz-
bedarf‘ [LFULG 2008: S.10]. Sofern schutzwurdige ,Flachen durch geplante Vorhaben in ihren
Eigenschaften und ihrer Funktionserfullung im Naturhaushalt nicht direkt beeinflusst oder ver-
andert werden®, sind sie ,,nicht unmittelbar schutzbedurftig [LFULG 2008: S.10]. ,Zum anderen
gelten Boden als schutzbedirftig, die potenziell leistungsfahig, aber bereits beeinflusst sind (z.
B. teilversiegelte Flachen). An dieser Stelle kdnnen Minimierungs- und Vermeidungsmalf3nah-
men ansetzen, die sich aus dem Schutzbedarf des betreffenden Bodens ableiten lassen (z. B.
Schutz vor wie weiteren Stoffeintragen, vor Totalversiegelung, Entwasserung, Vernassung
etc.)“ [LFULG 2008: S. 10].

Die Bodenfunktionen- und Bodenempfindlichkeitskarten wurden durch Auswertung der digita-
len BK50 nach dem Séachsischen Bodenbewertungsinstrument (Stand 08/2020) erstellt und
basieren auf der blattschnittfreien Bodenkarte 1:50.000. Es wurden die Leitbodenformen zu-
grunde gelegt.

Demnach beinhalten natirliche Bodenfunktionen die folgenden Bodenteilfunktionen

- Lebensraum und Lebensgrundlage
= Kriterium: Nattrliche Bodenfruchtbarkeit (F_Stufe)
= Kriterium: Biotopentwicklungspotenzial fir extreme Bdden (feucht-nass)
(B_Stufe_fe)
= Kiriterium: Biotopentwicklungspotenzial fir extreme Bbdden (trocken) (B_Stufe_tr

- Bestandteil des Wasserkreislaufs
= Kriterium: Wasserspeichervermdgen (W-Stufe), nFK etc.

- Ausgleichsmedium fir stoffliche Einwirkungen
= Kriterium: Filter und Puffer fiir Schadstoffe (P_Stufe)

Wichtige Bodeneigenschaften sind weiterhin:

- Kationenaustauschkapazitat (KAK) im effektiven Wurzelraum (We): KAK Stufe
- Luftkapazitat (LK) im effektiven Wurzelraum (We): LK Stufe

Bodenempfindlichkeiten ergeben sich aus:

- Stufe der Empfindlichkeit des Bodens durch Erodierbarkeit durch Wasser (E_Stufe_er)
- Stufe der Empfindlichkeit des Bodens durch Bewdasserung (E_Stufe_tr)

- Stufe der Empfindlichkeit des Bodens durch Stoffeintrage (E_Stufe_st)

- Stufe der Empfindlichkeit des Bodens durch Trockenlegung (E_Stufe_fe)
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Zusatzlich erfullen Boden Archivfunktionen der Natur- und Kulturgeschichte (z. B. Bodendenk-
maler) [vgl. LFULG 2009].

Das bedeutet, dass fur Boden folgende Schutzprinzipien gelten:

- ,Der Boden soll als 6kologischer Standortfaktor, d. h. als die Lebensgrundlage flr
Pflanzen und Tiere, insbesondere in sensiblen Landschaftsbereichen, geschitzten Bi-
otopen, Flachennaturdenkmalen, Natur und Landschaftsschutzgebieten, bewahrt wer-
den.

- Der Boden soll als Puffer- und Filtermedium fur das Bodenwasser und zum Schutz des
Grundwassers vor Schadstoffeintragen erhalten bleiben. Dies ist an Standorten mit
bindigen Deckschichten tber Grundwasserleitern, die fur die Grundwassernutzung
(Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete) geeignet sind, von besonderer
Bedeutung. Aufgrund unterschiedlicher Empfindlichkeiten, die aus den jeweiligen Bo-
deneigenschaften resultieren, darf der Boden in seiner Regelungsfunktion nicht tber-
beansprucht werden.

- Als Ausgleichs- und Speicherkoérper im Wasserkreislauf soll er insbesondere

= fir die Grundwasserneubildung in Gebieten mit Grundwassernutzung (Trink-
wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete) und

= zum Schutz vor Hochwasserschaden in Hochwassergefahrdungs- und Hoch-
wasserentstehungsgebieten weitgehend erhalten und vor unnétiger Versiege-
lung und vor vermeidbarem Bodenabtrag bewahrt werden [LFULG 2008: S.
10].

Bei Vorliegen von (bedeutsamen) Boden mit besonderen Werten und Funktionen geman
LFULG [2009] sind ,fur die Eingriffsbeurteilung insbesondere darzustellen:

- Bdden mit Archivfunktion (Dokumentation der Natur- und Kulturgeschichte; vgl. Liste
in A 13.4);

- Bdden mit reprasentativer Auspragung und besondere Bedeutung als Anschauungs-
und Forschungsobjekt der Bodenentwicklung (z. B. fossile Boden, Reliktboden);

- Bdden von erdgeschichtlicher, archéologischer oder landschaftskultureller Bedeutung,
z.B.

- Reste friiherer Besiedlung oder Nutzungsformen;

- regional seltene Bdden (Anteil < 1% in Natur- oder Bodengrof3landschatft);

- Bdden mit besonderen Standorteigenschaften bzw. hohem Biotopentwicklungspoten-
tial (sehr nahrstoffarm, sehr nass, sehr trocken)“ [LFULG 2009: S. 15].

Geologie & Hydrogeologie

Das Untersuchungsgebiet befindet sich gemaR Geologischer Ubersichtskarte (GUK200) auf
der ,von metamorphen Gesteinen aufgebauten Pultscholle des Erzgebirges® [vgl. BGR (0.J.)].

~Wahrend des frilhen Ordoviziums (Arenig) kam es zu einer marinen Transgression, die weite
Teile des Armorikanischen Massivs flutete (ROBARDET et al., 1994)“ [TICHOMIROWA 2001: S.
140]. ,Neben dem Armorikanischen Massiv, in dem sich die namensgebende Lokalitat von
Cadomia befindet (Caen, romisch: Cadomus = Schlachtfeld), wird auch das Bohmische Mas-
siv zu Cadomia gezahlt (NANCE & MURPHY, 1996). Andere Autoren betrachten jedoch das
Bohmische Massiv oder auch Teile des Bohmischen Massivs als eigene Mikroplatten®
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[TIcCHOMIROWA 2001: S. 94]. ,Es wurden im Wesentlichen silikaklastische Sedimente abgela-
gert, die im spéaten Ordovizium (Ashgill) mit glaciomarinen Sedimenten der Sahara-Vereisung
enden” [TICHOMIROWA 2001: S. 140]. Im frihen Paldozoikum fand eine Uberlagerung flach-
mariner Sequenzen statt [vgl. TICHOMIROWA 2001]. ,Neuere Untersuchungen belegen fur das
Erzgebirge einen komplizierten Deckenbau, aus dem primére Lagerungsverhaltnisse frihpa-
laozoischer Sedimente nicht mehr abgeleitet werden konnen (z. B. ROTZLER, 1995).
MINGRAM (1996, 1998) untersuchte Elementverteilungsmuster erzgebirgischer Glimmer-
schiefer und Phyllite und konnte Ahnlichkeiten zu Elementverteilungsmustern von Schiefern
des Schwarzburger Sattels feststellen. Danach sind in mehreren, friihpalédozoischen Profilen
des Erzgebirges Analoga der ordovizischen Frauenbach- und Phycoden-Schiefer des
Schwarzburger Sattels vorhanden (vgl. Abb. 5-3-5). Auf der Basis geochemischer Untersu-
chungen wies MINGRAM (1998) eine Wiederholung friihpalédozoischer Abfolgen in verschie-
denen PT-Einheiten des Erzgebirges nach und lieferte somit neue Argumente fiir den Decken-
bau des Erzgebirges® [TICHOMIROWA 2001: S. 137-138].

~Wahrend der cadomischen und variszischen Faltung wurden prakambrische Grauwacken zu
Paragneisen und altpaldozoische Sand- und Tonsteine zu Glimmerschiefern und Phylliten um-
gebildet* [BGR (0.J.)].

Zusammenfassend lasst sich die chronologische Abfolge der relevanten Gebirgsbildungspha-
sen wie folgt von alt nach jung darstellen: zunachst erfolgte im spéaten Proterozoikum die Cado-
mische Orogenese, dann etwa von Kambrium bis Silur die Kaledonische Orogenese mit Se-
dimentation von machtigen, meist sandig-tonigen, untergeordnet vulkanischen Gesteinen und
schlieRlich etwa vom Devon bis Perm die Variskische Orogenese mit Uberschiebungen, Re-
gionalmetamorphose und teilweise Aufschmelzung der tGberwiegend marinen Sedimente. So
entstanden die Gneise, kristallinen Schiefer, Phyllite und Tonschiefer des Erzgebirges.

Das Untersuchungsgebiet des geplanten Vorhabens liegt gemal GUEK200 und GUK250 in
den Nordrand-Falten/Schuppen-Stapeln des Erzgebirges der chronographischen Ara Pala-
ozoikum, der stratigraphischen Periode des Ordoviziums. Es befindet sich gemaR GUK250 im
marinen Bildungsraum des Erzgebirges. Es ist also petrogenetisch aus Meeresablagerungen
zusammengesetzt und damit aquatisch-klastischen Bildungsprozessen unterlegen. Das Sub-
strat ist somit marinogen. Daran angrenzend folgt ein Uberschwemmungsbereich, also ein von
alluvialen Auenablagerungen gepragtes Areal, welche durch fluviales Bewegtwasser entstan-
den ist [vgl. BGR 2021, GUK 250]. Letzteres liegt jedoch auRerhalb des Vorhabenbereichs.
Der zuvor genannte marine Bildungsraum gehdort der Phycoden-Gruppe der Tremadoc-Arenig-
Serie an [vgl. BGR 2001, BGR 2021]. Petrographisch sind dort gemaR GUK250 allgemein
Schluffschiefer, Feinsandbander und Feinsand-Lagen sowie Phyllit® [vgl. BGR 2021] vorzufin-
den. Nach GUEK200 stehen grunlichgrau wechselnde, siltstreifige und zum Teil siltbandrige,
phyllitische Schluffschiefer bis Schluffphyllite an [vgl. BGR 2001].

Der nachfolgende Ausschnitt aus der HUEK250 in Abbildung 12 zeigt die Abgrenzung/raumli-
che Lage der genannten Ausgangsgesteine um die geplante Trasse (grober Verlauf).

5 Phyllit ist ein feinkorniges, meist blattriges metamorphes Gestein (Tonschiefer) mit einer gut ausgebildeten
Schieferung und seidigem Glanz auf den Schieferungsflachen. Hauptbestandteil von Phyllit ist das Mineral Serizit
(Anteil von mehr als 50 %). Der Name (griech. Phyllos = Blatt) beschreibt die blattrige Form dieses Minerals.
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Schluffschiefer: (griingraul- dunkelgrau), Feinsandbénder/-lagen; phyllitisch’

Schuffschiefep(aringrau - dunkelgrau), Feinsandbander-lagen; phylt
Metabaste (Amphibol nd Chiortschiefer Hornblendeschiefer) \

Abbildung 12: Ausschnitt aus Karte HUEK250 mit Skizzierung (blaue Linie) des geplanten Trassenver-
laufs (eigene Darstellung)

Aus der detaillierteren GK50 geht hervor, dass die geplante Trasse des Vorhabens CM5 in
zwei lithostratigraphischen Gruppen des Ordoviziums verlauft: der gréf3te Teil der Trasse (vom
Bf Stollberg bis kurz nach der Kreuzung der BAB 72) befindet sich in dem Bereich, welcher
der Frauenbach-Gruppe zugeordnet ist, wahrend ein kleinerer Teil der Trasse (kurz vor der
Einbindung in die Bestandsstrecke) im Bereich der Phycoden-Gruppe liegt.

Die von metamorphen Phylliten (wechselnd stark quarzstreifig) gebildete Frauenbach-Gruppe
geht kurz nach der Querung der BAB 72 Richtung Niederwurschnitz Gber in die Phycoden-
Gruppe, welche sich aus metamorphen Ton- und Schluffschiefern (sandbéndrig bis streifig)
zusammensetzt.

Teilweise finden sich im Erzgebirge ,die metamorph unterschiedlichen Gesteine Tonschiefer,
Phyllite und Glimmerschiefer mit gleicher Geochemie® [SEBASTIAN 2013: S. 78].

Die digitale Geologische Karte von Sachsen (GK50 dig) zeigt, dass das UG hauptséachlich im
Bereich von Phyllit-Gesteinen in der Frauenbach-Gruppe liegt. Letztere geht auf dem Acker-
land westlich der BAB 72 Richtung Niederwtrschnitz in die Phycoden-Gruppe mit Tonschiefer
Uber. In dieser Gruppe liegt lediglich ein geringer Teil der geplanten Trasse.
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In zwei Bereichen der geplanten Trasse (siehe Abbildung 13) sind die genannten lithostrati-
graphischen Gruppen aus dem Ordovizium jedoch von quartarer Geologie gepragt: Es handelt

sich dabei um anthropogene Bildungen (Bergbauhalden, Abraum, Gesteinsmassen oder Bau-
werke).
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Abbildung 13: Screenshot aus Karte GK50 dig mit Markierung/Umrandung (schwarz) der zwei Berei-
che anthropogener Bildungen [Quelle: GeoSN (0. J.): GK50 dig, Geologie Quartér 1: 50.000]

Gemal der Gefahren-Karte fur naturbedingte Risiken (Georisiken) besteht im Untersuchungs-
gebiet kein Subrosionsrisiko durch Verkarstung. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass in zwei

Bereichen, welche die geplante Trasse tangieren, Gebiete mit unterirdischen Hohlrdumen ge-
manR § 8 SachsHohlrVO vorhanden sind (siehe Abbildung 14).
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Abbildung 14: Screenshot aus Karte mit bekannten unterirdischen Hohlrdumen in Sachsen (beige-
braune Flachen) [Quelle: GEOSN 2021: Hohlraumkarte]

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im hydrogeologischen Groftiraum ,Sidostdeutsches
Grundgebirge®. Dieser ,erstreckt sich GUber zusammenhangende und flachenhafte Grundge-
birgsaufragungen oder -hochlagen mit gleichen oder ahnlichen hydrogeologischen Eigen-
schaften innerhalb der Bundeslander Bayern, Sachsen und Thiringen. Strukturgeologisch ge-
horen dabei Thiringer Wald, Thiringisch-Frankisches und Vogtlandisches Schiefergebirge,
Fichtel- und Erzgebirge, die Elbezone sowie der Lausitzer Granodioritkomplex dem Saxothu-
ringikum an. [...] Es Giberwiegen Kluftgrundwasserleiter oder -geringleiter mit meist engraumi-
gen Einzugsgebieten. Dementsprechend sind von Ausnahmen abgesehen nur geringe bis ma-
Rige Grundwasserfiihrungen in den Grundgebirgseinheiten zu erwarten“ [BGR 2021: Hydro-
geologische GroRrdume in Deutschland].

Die untergriindig anstehenden Phyllite (bspw. im Bereich des Blrgerparks Stollberg) sind als
~wenig kliftungsfreundliche Gesteine® eingestuft, sodass sich ,eine fehlende bis geringe Was-
serfuhrung im Festgestein® ergibt, ,die sich auf einzelne Klifte und Stérungen beschrankt.
Eine etwas bessere Durchlassigkeit (k-Wert ca. 10 bis 10° m/s) bietet die Zersatz- und Auf-
lockerungszone, Uber die versickernde Niederschlagswasser analog dem vorhandenen Ober-
flachengefalle abgefuhrt werden“ [DR. OELSNER & KOLLEGEN 2008: S. 9].

Der hydrogeologische Raum gehort dem ,Fichtelgebirge-Erzgebirge® an. Es ,stehen hoher
metamorphe Gesteine in einer grolRraumigen Sattelstruktur an. Die metamorphen Gesteine
werden in weiten Bereichen von jungvariskischen Graniten durchsetzt. In diesem Raum wer-
den Uberwiegend Kluft-Grundwasserleiter von geringer Ergiebigkeit angetroffen® [LFU BAYERN
2003: S. 41].

Gemalk HUK200 liegt das UG im hydrogeologischen Teilraum ,Fichtelgebirgs-Erzgebirgs-Pa-
ldozoikum®.

Entsprechend der HUK200 und der HUK250 von Deutschland weist das Untersuchungsgebiet
die folgenden hydrogeologischen Eigenschaften auf (Tabelle 6):
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Gesteinsart Metamorphit

Geochemischer Gesteinstyp des GW-Lei- silikatisch

ters

Verfestigungsart des GW-Leiters Festgestein

Hydraulisch wirksame Hohlraumart des Kluft

Grundwasserleiters
Hydraulische Durchlassigkeit oder Versicke- | sehr gering (> GW-Geringleiter)
rungsfahigkeit (KeWert in m/s)®
Hydrogeologische Einheit Schluffschiefer der Phycoden-Gruppe
Lithologie des GW-Leiters Schluffschiefer (griingrau bis dunkelgrau),
Feinsandbander/-lagen, phyllitisch

Tabelle 6: Hydrogeologie des Untersuchungsgebiets

Ein Ausschnitt aus HUEK250 mit Skizzierung des geplanten Trassenverlaufs (blaue Linie) ist
nachfolgend visualisiert (Abbildung 15).

Siolery/Erzged

/ :

y 2 A
Abbildung 15: Ausschnitt aus HUEK250 mit Skizzierung des geplanten Trassenverlaufs (blaue Linie)
(eigene Darstellung in GIS-Kartenprojekt)

Das ausgewiesene Schutzgutpotenzial der Grundwasseriberdeckung geman der SGWU-
Karte von Deutschland im Maf3stab 1:250.000 von 2008 (basierend auf HUEK200) im Unter-
suchungsgebiet ist als ungiinstig bewertet.’

6 Die Wasserleitfahigkeit oder hydraulische Durchlassigkeit, das heil3t die schwerkraftbedingte Abflussgeschwin-
digkeit, mit der Wasser im Boden versickert, wird in der Hydrogeologie mit dem Durchlassigkeitsbeiwert/-koeffi-
zienten K beschrieben.

7 ,In Sachsen wurden mittels konventioneller empirischer Methoden vorhandene Flacheninformationen (aus
HUK200 oder anderen landesspezifischen Grundlagen) und/oder Punktinformationen (Schichtenverzeichnisse
aus Bohrungen) mit hydrogeologischem Informationsgehalt im Sinne einer potenziellen Schutzwirkung gegentber
dem Eindringen von Schadstoffen klassifiziert und entsprechend den LAWA-Vorgaben interpretiert” [BGR - Bun-
DESANSTALT FUR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE 2005].

Seite 61 | 204
FUCHS Ingenieurburo fur Verkehrsbau GmbH, Neefestralie 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371/ 36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

Da im betreffenden hydrogeologischen Grof3raum ,die Rickhaltefahigkeit insbesondere der
kristallinen Gesteine gegeniber Schadstoffen sehr gering ist und machtigere Deckschichten
fehlen, sind die Grundwasservorkommen sehr empfindlich gegeniber Schadstoffeintragen.
Aufgrund der geringen Ergiebigkeiten und der wechselnden Kluftsituation ist die Grundwas-
serfiihrung nur von lokaler wasserwirtschaftlicher Bedeutung (...)“ [LFU BAYERN 2003: S. 42].

Geochemie

»Relevante anorganische Schadstoffe sind vor allem Schwermetalle und Arsen. [...] Im Erzge-
birge und Vogtland weisen die Bdden naturbedingt eine bedeutende Anreicherung von Arsen
und Schwermetallen auf. [...] Neben der nattrlichen Ausgangssituation spielen in diesen Ge-
bieten haufig auch anthropogene Immissionen eine bedeutende Rolle (Verhittung und Aufbe-
reitungsanlagen), weil diese besonders in der Vergangenheit Uber den Luftpfad groRflachig
die Schadstoffe in den Oberbdden gravierend erhohten. Hohe Schwermetallgehalte weisen
ebenfalls die Bergehalden des Erz- und Uranbergbaus auf‘ [REGIONALER PLANUNGSVERBAND
CHEMNITZ-ERZGEBIRGE 2007: Seite 2.1.2 — 14-15].

Das Untersuchungsgebiet in Stollberg/Erzgebirge und Niederwtrschnitz liegt nicht in einem
Gebiet mit Anhaltspunkten fur schadliche stoffliche Bodenverdnderungen. Es liegt also aul3er-
halb eines der grof3flachig abgegrenzten Gebiete, in denen Priif- und Malihahmenwerten an-
organischer Schadstoffe haufig Uberschritten werden [vgl. REGIONALER PLANUNGSVERBAND
CHEMNITZ-ERZGEBIRGE 2007].

Eine detaillierte Aufschliisselung der Geochemie des Bodens im Untersuchungsgebiet, welche
der Geochemischen Bodenubersichtskarte (basierend auf BUEK400) entnommen ist, zeigt die
nachfolgenden Gehalte chemischer Elemente im Oberboden (siehe Tabelle 7).

As (Arsen) 10-20 Stufe 3: gering
Pb (Blei) 50-75 Stufe 4: mittel-gering
Cd (Cadmium) 0,4-0,8 Stufe 3: gering-mittel
Cr (Chrom) 27-45 Stufe 4: mittel
16-27 Stufe 3: gering
Cu (Kupfer) 25-37 Stufe 4 (Uberwiegend): mittel
bereichsweise 16-25 | Stufe 3 (bereichsweise): gering
Ni (Nickel) 25-36 Stufe 5 (Uberwiegend): mittel
16-25 Stufe 4 (bereichsweise): gering bis mittel
Hg (Quecksilber) 0,12-0,20 Stufe 4. gering
Zn (Zink) 90-140 Stufe 4: gering-mittel

Tabelle 7: Geochemie des Bodens im UG: Gehalte im Oberboden (Eigene Darstellung; Datengrund-
lage: Geochemischen Bodenubersichtskarte (basierend auf BUEK400))

Alle gelisteten Werte bewegen sich im Bereich von geringer bis mittlerer Konzentration. Somit
lasst sich das Untersuchungsgebiet bezlglich der Geochemie des Oberbodens insgesamt als
unkritisch einstufen.

Bodenform und -typ

Das Untersuchungsgebiet im Mittelgebirge (Erzgebirge) gehért zur Bodenregion der Berg- und
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Hugellander mit hohem Anteil an Magmatiten und Metamorphiten. In dieser Bodenregion
zeichnen sich die tieferen Teile und der Nordrand des Erzgebirges durch hohe Léssgehalte
aus. In Gebirgslagen herrscht Braunerde- und Pseudogleydynamik und es sind vorwiegend
flachgrindige, skelettreiche Boden (Ranker, Braunerden, Podsole) anzutreffen [vgl. BRAUTI-
GAM 2017].

Die sachsischen Mittelgebirge bestehen grof3tenteils aus magmatischen und metamorphen
Gesteinen, die alter als 300 Mio. Jahre sind. Deren Verwitterungsprodukte vermischten sich
bspw. wahrend der Eiszeiten mit &olischem Substrat (LOss). Die spezifischen Strukturen die-
ser Béden sind durch typische periglaziale Gefrier- und Tauprozesse entstanden [vgl. LFULG
2021b]. Es ,treten Uberwiegend pleistozane Deckschichten aus Verwitterungsmaterial saurer
Untergrundgesteine als Ausgangsmaterial der Bodenbildung in Erscheinung. Generell neh-
men Deckschichtméchtigkeit und Grad der Lossbeeinflussung mit steigender Hohenlage ab.
In Abhangigkeit von morphologischer Position und Deckschichtausbildung sind in den tieferen
Lagen Uberwiegend Braunerden und Pseudogleye anzutreffen, welche in Podsol-Braunerden
und kammnah in ein kleinflachiges Mosaik aus Podsolen, Staundssebdden und Hoch- bzw.
Ubergangsmooren (ibergehen* [REGIONALER PLANUNGSVERBAND CHEMNITZ-ERZGEBIRGE
2007: S.2.1.2-2].

Die Bodenartengruppe des Oberbodens im Untersuchungsgebiet ist gemal Bodeniibersichts-
karte 1:1.000.000 (BUEK1000N) den Lehmschluffen zuzuordnen und die physiologische
Griundigkeit der Boden besitzt einen Wert von 7 dm (Klasse 3) und ist damit basierend auf
nutzungsdifferenzierter Auswertung der BUEK1000N als tiefgriindig zu klassifizieren. Die Ge-
halte an organischer Substanz im Oberboden (Humusgehalt) ist mit 3-4% als eher gering ein-
zustufen.

GemaR BUK200 liegt der iiberwiegende Teil des UG im Bereich von ,Braunerden, verbreitet
Pseudogley-Braunerden, selten podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden aus Grusltss
tber Lehm- und Sandschutt oder -grus karbonatfreier Metamorphite®. Ein kleiner Teil in Rich-
tung Niederwirschnitz (nach Nordwesten) reicht in einen Bereich, in dem ,Pseudogley-Braun-
erden, gering verbreitet Braunerde-Pseudogleye und selten Braunerden aus Grus fihrendem
Loss Uber Grus- und Schuttlehm intermediérer bis saurer Festgesteine® vorherrschen.

Im detaillierten Maf3stab der BK50 ist festzustellen, dass die geplante Trasse zu einem Grol3-
teil in einem Gebiet von Braunerde (aus periglazialem Grus fihrendem Lehm Uber periglazia-
lem Schuttsand) verlauft.

Konkret ist dies flr die Bereiche Kreisverkehr Auer Str./Hohensteiner Str., Blrgerpark und auf
der Ackerflache (nord-)westlich der BAB 72 (Richtung Niederwirschnitz) sowie flir einen gro-
Ren Teil der Auer Str. zutreffend (BR 4, 5 und 6). Braunerde ist in der gemaf3igten humiden
Klimazone ein haufiger Bodentyp. Braunerde, welche auf silikatischem Ausgangsgestein an
Hangen der Mittelgebirge entstehen sind wie hier zumeist flachgriindig mit hohem Skelettan-
teil. Sie besitzen eine geringe Nahrstoffversorgung sowie nutzbare Feldkapazitat.

Im stdlichen Bereich der Auer Str./Zwickauer Str. ist Pseudogley-Braunerde (aus periglazia-
lem Grus fuhrenden Schluff (flach) Gber periglaziarem Grus fihrenden Lehm) vorzufinden (BR
4). Die hier vorherrschenden Braunerden sind stauwasserbeeinflusst.

In der Bahnhofsstral3e, Zwickauer Stral3e und Gruner Winkel liegt dagegen der Bodentyp Re-
gosol vor, dessen Substrat aus gekipptem Schluffgrus Uber tiefem periglaziarem Grus fuhren-
dem Schluff besteht (BR 1 und 2). Dieser Boden ist aufgrund des friihen Entwicklungsstadiums
typischerweise flachgrindig und bildet sich auf silikatischem Lockermaterial. In Siedlungs-,
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Industrie und Bergbaugebieten besteht er haufig aus anthropogenen Sedimenten. Darauffol-
gend in Richtung Stiden der geplanten Trasse schlief3t sich erneut Braunerde an (BR 2 und
3).

Die folgende Abbildung 16 zeigt in einem Kartenausschnitt die zuvor beschriebene Verteilung
der Bodentypen/-formen im Bereich des geplanten Trassenverlaufs.

g

GG

SS68

R0n

= EE
Abbildung 16: Ausschnitt aus BK50 im MaRstab: 1:12.500 zur Ubersicht mit grobem Trassenverlauf
(blaue Linie) [Quelle: eigene Darstellung aus GIS]

Gemald der Karte ,Ackerbauliches Ertragspotential der Béden in Deutschland 1:1.000.000¢
(SQR1000) ist das ackerbauliche Ertragspotenzial im zu untersuchenden Bereich zwischen
Stollberg und Niederwirschnitz als ,sehr gering” (Klasse 2; Rasterwert: 47.474628) eingestuft
[vgl. BGR 2014]. Somit ist im betreffenden Areal kein wertvolles Bodenpotenzial vom geplan-
ten Vorhaben betroffen.

Bodenschutzgebiete/-wéalder befinden sich ebenso nicht im Untersuchungsgebiet.

Insgesamt liegen nach aktuellem Kenntnisstand im Gebiet des geplanten Vorhabens somit
keine Bdden mit besonderen Werten und Funktionen (wie Schwarzerden, seltene Bodensub-
strate, kryoturbate Bdden etc.) vor. Seltene oder naturnahe Béden oder Boden mit hoher na-
turlicher Bodenfruchtbarkeit sind nicht vorhanden. Ebenso sind keine Flachen mit morphoge-
netisch bedeutsamen Formen (Geotopen) bekannt. Daher ist eine gesonderte, spezifische Be-
wertung aufgrund von Wertelementen besonderer Funktionen bzw. Bedeutung fur das Schutz-
gut Boden nicht erforderlich.
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Vorbelastung

Ein wichtiger Indikator fuir die bestehende Vorbelastung von Boden ist die Nutzungsart und -
intensitat. Dies bestimmt den Grad der Beeinflussung/Veranderung, der Stérung oder der Be-
eintrachtigung von Bodenfunktionen. Zusatzlich ist der Grad der Bodenversiegelung ein aus-
sagekraftiger Indikator, da versiegelter Boden kaum oder keine Funktionen mehr erfillen kann
und somit in seiner Funktionserfiillung stark beeintréchtigt oder gar unwirksam ist. Aus Sto-
rungen des Bodengefiiges resultiert zumeist eine Zerstérung des Porensystems sowie der
Verlust der Porenkontinuitat. Daher sind bestehende bzw. bekannte Bodenschadverdichtun-
gen ebenfalls ein kritischer Aspekt.

Weitere Indikatoren zur Charakterisierung der Vorbelastung eines Bodens sind Altlasten bzw.
schadliche Bodenveranderungen und/oder sonstige stoffliche Belastungen.

Zur Darstellung der Vorbelastung der Béden im Untersuchungsgebiet des geplanten Vorha-
bens werden in diesem Abschnitt somit die folgenden Aspekte basierend auf vorhandenen
Daten betrachtet [vgl. SIEMER (0.J.), LFULG 2008]:

- Nutzungsart/-intensitat

- Versiegelungsgrad

- stoffliche Belastungen oder schadliche Bodenveranderung in Form von Altlasten, Alt-
standorten, Altlastenverdachtsflachen (ALV).

Nutzungsart/-intensitat

Aus der Karte der aktuellen Bodenrichtwerte (§ 196 Baugesetzbuch) von Sachsen ist ersicht-
lich, dass sich die rdumliche Ausdehnung des geplanten Vorhabens ausschliel3lich auf die
folgenden Arten/Typen von Nutzungsflachen beschrankt: gemischte oder gewerbliche Baufla-
che und Ackerland (siehe Abbildung 17).

Derartige Strukturen bzw. anthropogen genutzte oder tUberbaute Flachen, weisen im Allgemei-
nen keine Bdden von besonderer 6kologischer Bedeutung (mehr) auf. Bei Agrarflachen ist fur
die Bestandbewertung die ackerbauliche Ertragsfahigkeit mit zu beriicksichtigen.
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Abbildung 17: Kartenausschnitt mit durchschnittlichen Lagewerten fur den Boden (Bodenrichtwerte) im
Untersuchungsgebiet [Quelle: GEOSN 2022]

Insgesamt dominieren in Stollberg (Erzgebirge) somit anthropogen genutzte und gepragte Bo-
den wie Siedlungs-/Stadtbéden und Regosole (haufig: Kippbdden des Bergbaus) [vgl. REGIO-
NALER PLANUNGSVERBAND CHEMNITZ-ERZGEBIRGE 2007: Seite 2.1.2 — 3 und Karte K2-02].
Das Untersuchungsgebiet umfasst unter anderem stark funktional gepragte Abschnitte, bspw.
Damme und Bdschungen einer ehemaligen Bahnbetriebsanlage. Diese sind sehr wahrschein-
lich hauptsachlich durch einen technisch-anthropogenen Aufbau gekennzeichnet (z. B. haufig:
Technosol (Bodentyp nach WRB)).

Intensive Nutzungseinfliisse ergeben sich vor allem durch innerstadtische Verkehrsinfrastruk-
turen (bspw. Stra3en) und Wohn-/Gewerbebebauung. Im StralRennahraum (beidseitig ca. 10
m) ist nicht auszuschliel3en, dass Boden von unversiegelten Verkehrsflachenrandbereichen
durch Ablagerungen aus Spritzwassern mit Salzeintragen, Abriebstoffen, Olen oder sonstigen
verkehrsbedingten Schadstoffeintragen belastet sind. Weiterhin ist auf der Ackerflache west-
lich der BAB 72 durch die intensive Landwirtschaft von eingetragenen Agrochemikalien im
Boden auszugehen.

Somit befinden sich im Bereich der geplanten NBS vorwiegend naturferne und nutzungsbe-
dingt stark beeintrachtige Bdden. Sie sind aufgrund der geringen oder teils fehlenden Funkti-
onserfullung im Naturhaushalt als vorbelastet einzustufen.

Versiegelungsgrad

Eine Ubersicht der anteiligen Bodenversiegelung in den planungsrelevanten Gebieten Stoll-
berg und Niederwirschnitz sind in dem nachfolgenden Kartenausschnitt dargestellt (siehe Ab-
bildung 18). Basis dessen ist die Grundkarte des Freistaates Sachsen (mit administrativen
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Grenzen etc.) sowie der verfigbaren Daten zur prozentualen Bodenversiegelung. Hierbei sind
rot- und orangefarbene Bereiche jene mit der héchsten anteiligen Versiegelung, gelbe Berei-
che jene mit mittlerer Versiegelung und griine jene mit niedriger anteiliger Versiegelung.

&\

~[1

‘ 2 T//

Abbildung 18: Bodenversiegelung im Untersuchungsgebiet (Kartenausschnitt aus WebGIS Sachsen)

Wird der Kartenausschnitt mit dem vorgesehenen Trassenverlauf der NBS Uberlagert, zeigen
sich die nachfolgenden prozentualen Versiegelungen im Untersuchungsgebiet:

Zunachst durchlauft die geplante Trasse einen Bereich mit Versiegelungsklasse >90-100%,
worauf eine kurze Strecke im Bereich mit nur 0-1% Versieglung folgt, um anschliel3end einen
Bereich mit >60-70% Versiegelung zu durchlaufen. AnschlieRend verlauft die NBS im Gewer-
begebiet Stollberger Tor zeitweise in einem Bereich mit >1-10% und folgt dann auf einer lan-
gen Strecke erneut einem Bereich (Auer Stral3e) mit hdchster Versiegelungsklasse (>90-
100%).

Nach Kreuzung des Kreisverkehrs von der Auer Str. in Richtung Birgerpark folgen Griinland
und Ackerflachen mit niedrigster Versiegelungsklasse von nur 0-1%.

Zusammenfassend befinden sich im Untersuchungsgebiet des geplanten Vorhabens zwar
kleinere Areale mit aktuell niedrigem Versiegelungsgrad (bspw. Birgerpark und angrenzendes
Grunland, Ackerflache westlich der BAB 72), jedoch wird der Grof3teil der geplanten Trasse in
Arealen verlaufen, welche bereits den hichsten Versieglungsgrad (90-100%) aufweisen. Da-
her sind die Boden auch im Hinblick auf ihren vorherrschenden Versiegelungsgrad als insge-
samt stark vorbelastet einzustufen.
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Schadliche Bodenveranderungen: Altlasten, Altstandorte, Altlastenverdachtsflachen & stoffli-
che Belastungen

Zur Erfassung der Altlasten-Situation am Standort wurde eine SALKA-Auskunft fiir das Unter-
suchungsgebiet des geplanten Vorhabens beim LRA Erzgebirgskreis abgefragt. Diese (siehe
SALKA-Auskunft vom LRA Erzgebirgskreis vom 04.01.22) ergab insgesamt vier Eintrage mit
bekannten Altlasten bzw. Altstandorten. Jedoch sind zwei von diesen Flachen — bezogen auf
die NBS — nach bisherigem Planungsstand als unkritisch zu werten, da sie nicht vom Vorhaben
betroffen sind, weil in den betreffenden Bereichen keine Eingriffe erfolgen. Daher werden diese
hier nicht ndher beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass im gesamten Bahnhofsbereich
von Stollberg nachweislich MKW- und PAK-Belastungen vorliegen (AKZ 88200315, ,Bahnhof,
Guterabfertigung, Entladestrale) (BR 1).

Die geplante Trassenfuhrung der Neubaustrecke tangiert im stidwestlichen Bereich des Bir-
gerparks Stollberg (nahe Kreisverkehr) eine erfasste Altablagerung (AKZ 88100187; ,An der
Autobahnbricke®, Flurstlicke: 1091/13, 1091/15, 1092/3) (BR 5). Die Lage dieser ist dem
nachfolgenden Kartenausschnitt zu entnehmen (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Lage der Altablagerung ,,An der Autobahnbriicke” grob skizziert (siehe rote Umrandung)
[Quelle: Kartengrundlage © OpenStreetMap Mitwirkende, Maf3stab 1:10000]

Gemal der schriftichen Aussage der Landesdirektion Sachsen vom 29.11.2021 wurden die
betreffenden Ablagerungen in den 60er Jahren mit Boden abgedeckt und der Bereich ist be-
wachsen.

Die Orientierende Untersuchung dieser Altablagerung durch Dr. Oelsner & Kollegen im Auftrag
der Stadt Stollberg/Erzgebirge wurde zur Verfligung gestellt.
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Aus dieser geht hervor, dass die Ablagerungen Uberwiegend aus locker bis mitteldicht gela-
gerten Aschen und Schlacken mit untergeordneten Anteilen Ziegelbruch und Hausmull zu-
sammengesetzt sind. Teilweise wurde Erdaushub mit Beimengungen von Bauschutt und
Hausmdull angetroffen.

Im Rahmen der Aufschlussarbeiten wurden Auffillungen in einer Gesamtmachtigkeit bis zu
7,20 m erbohrt. Der geogene Untergrund ist Hangschutt; darunter steht zersetzter Phyllit an.
Es wurde aufRer an einem Bohrpunkt keine Schichtwasserfuhrung festgestellt [vgl. DR. OELS-
NER & KOLLEGEN 2008]. Gemal DR. OELSNER & KOLLEGEN [2008: S. 10] ist ,Verfrachtung von
geldsten Stoffen Uber den Wasserpfad in tiefere Bereiche kaum wahrscheinlich®, da ,flurnah
am Standort keine Grundwasserfiihrung ausgebildet® ist. ,Der nachste Vorfluter entspringt ca.
400 m nordwestlich der Ablagerung und ist in seinem Oberlauf verrohrt [DR. OELSNER & KOL-
LEGEN 2008: S. 21].

Altlasten gemalR § 2 BBodSchG sind Altablagerungen und Altstandorte, durch die schadliche
Bodenveranderungen oder sonstige Gefahren fir den Einzelnen oder die Allgemeinheit her-
vorgerufen werden. Laut der Orientierenden Untersuchung fuhren ,die Ablagerungen zu kei-
nen untolerierbaren Schadstoffaustragen in die Umweltkompartimente Grundwasser, Oberfla-
chenwasser und Luft“ und stellen auch fur den Menschen (ber den Direktpfad keine Gefahr-
dung dar [DR. OELSNER & KOLLEGEN 2008: S. 22]. ,Der Verdacht einer schadlichen Bodenver-
anderung oder Altlast kann ausgerdumt werden” [DR. OELSNER & KOLLEGEN 2008: S. 22].
Jedoch sind aufgrund von Bodenbelastungen bei Eingriff in den Untergrund im betreffenden
Areal abfallrechtliche Belange betroffen. In 80 % der Untersuchungsproben wurden Sulfat-
Gehalte festgestellt, welche Z2-Werte Uberschreiten [vgl. DR. OELSNER & KOLLEGEN 2008].
Das Material ist also nicht verwertbar, sondern fachgerecht zu entsorgen.

Somit ist im Rahmen des geplanten Vorhabens zu beachten, dass Boden, welcher aus dem
Bereich der alten Ablagerung ausgehoben wird, nicht wieder eingebaut werden darf, sondern
einer fachgerechten Entsorgung zuzufihren ist. Zum fachgerechten Umgang mit belastetem
Bodenaushub wird auf DIN 19731 ,Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und
Baggergut® und Vorgaben der LAGA (TR Boden; Systematik der LAGA M20) hingewiesen.

Insgesamt weist das Schutzgut Boden somit bereits eine starke Vorbelastung im Untersu-
chungsgebiet auf.

3.3.2 Bewertung

In diesem Abschnitt erfolgt die Bewertung des Schutzgutes Boden im Untersuchungsgebiet.
So erfolgt die Bewertung der Schutzwirdigkeit und Schutzbedurftigkeit der im Untersuchungs-
raum vorhandenen Bdden basierend auf der Einschatzung der Funktionserfiillung des Bodens
(Bodenteilfunktionen) unter Bertcksichtigung der Vorbelastung sowie der jeweiligen Boden-
empfindlichkeit [vgl. LFULG (0.J.); EBA 2014].

Die Karten der Bodenfunktionen (Bodenauswertekarte) ermdglichen es, Potenziale von aus-
gewiesenen Bodeneinheiten basierend auf der vorliegenden Bewertung nachfolgender Eigen-
schaften und Funktionen einzuschatzen:

Nattrliche Bodenfruchtbarkeit (Lebensraumfunktion)
Bodenwasserhaushalt

Filter- und Pufferfahigkeit

Archivfunktion
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Bodenteilfunktionen

Lebensgrundlage und Lebensraumfunktion (Boden als Standort fur Pflanzen, Tiere, Mikroor-
ganismen und Menschen)

,Die natlrliche Bodenfruchtbarkeit resultiert aus dem Wasser- und Nahrstoffhaushalt eines
Bodens.

Unter naturlicher Bodenfruchtbarkeit wird die natirliche Produktionsfahigkeit (Ertragsfahigkeit)
des

Bodens als Standort fur héhere Pflanzen verstanden. Kriterien fir die Bewertung der natirli-
chen Bodenfruchtbarkeit sind: nutzbare Feldkapazitat, kapillare Aufstiegsrate, Vernassungs-
grad, Kationenaustauschkapazitat, Basensattigung und Humusvorrat. Voraussetzung fir eine
hohe natirliche Bodenfruchtbarkeit ist ein intaktes Bodenleben® [REGIONALER PLANUNGSVER-
BAND CHEMNITZ-ERZGEBIRGE 2007: Seite 2.1.2 — 3].

Die natrliche Bodenfruchtbarkeit (F-Stufe)® ist im Untersuchungsgebiet des geplanten Vorha-
bens insgesamt mit ,hoch® bis ,sehr hoch* bewertet.

Jedoch wird diese Funktion grof3tenteils nicht (mehr) erfillt, da die betreffenden Flachen zu
einem uberwiegenden Teil bereits versiegelt oder Gberbaut sind.

Wasserhaushaltspotenzial (Boden als Bestandteil im Wasserhaushalt/-kreislauf)

Die Wasserspeicherkapazitat des Bodens (W-Stufe oder Wasserspeichervermdgen des Bo-
dens) ist gemal Bodenfunktionenkarte (1:50.000) fast im gesamten Untersuchungsgebiet als
,mittel“ (Stufe 11I: 135-<210 mm) bewertet®. Lediglich in einem kleinen Abschnitt der geplanten
NBS-Trasse nahe dem Bahnhof Stollberg ist die W-Stufe mit hoch bewertet.

Gemal der Karte SWR1000_250 ist die mittlere jahrliche Sickerwasserrate aus dem Boden
[mm/a] im Untersuchungsgebiet hauptsachlich mit ca. 401-411 mm/a als ,mittel“ (Klasse 8)
und mit ca. 384-399 mm/a als ,gering bis mittel“ bewertet (Klasse 7). In einigen Bereichen des
UG betragt die Sickerwasserrate jedoch nur ca. 126 mm/a und ist damit ,gering” (Klasse 3).

Die Grundwasserstufe im Untersuchungsgebiet ist gemal der Karte ,Grundwasserstufen in
Deutschland“ (GWS1000_250)° der GW-Stufe 6 (> 20 dm) zugeordnet. Diese GWS ist ,ext-
rem tief, sodass der Grad der GW-Beeinflussung des Bodens auf3erst gering bis nichtig ist.

Der mittlere jahrliche Oberflichenabfluss auf Ackerflachen [mm/a] (gemafR Karte
OAACcker1000_250) betragt im Bereich der Grun- und Ackerflachen zwischen Burgerpark
Stollberg und Niederwdtrschnitz ca. 67-90 mm/a und liegt damit im mittleren Bereich (Klasse
3).

Im letztgenannten Areal ist die Luftkapazitat des effektiven Wurzelraums (LK im W) [Vol.-%]
(geméaR Karte LKWE1000_250) mit 5-13 Vol.-% ebenfalls als ,mittel* (Klasse 3) bewertet.

8 Unter "Natirliche Bodenfruchtbarkeit" wird die natiirliche Bodenfruchtbarkeit des Bodens in seiner Funktion fir
héhere Pflanzen verstanden. Hierbei bleibt unbertcksichtigt inwieweit die Ertragsleistung von der Bewirtschaftung
und Pflanzenart abhangt” [Quelle: https://www.boden.sachsen.de/bodenfunktionen-17860.html].

9 Die funf Bewertungsstufen der Kartenlegende kennzeichnen die Fahigkeit des Bodens Wasser in der Flache
zuriick zu halten und pflanzenverfigbar zu speichern. Die Einschétzung setzt Kenntnisse Uber Relief sowie nut-
zungsbedingte Bodenbeeintréachtigungen voraus. Bdden in steilen Lagen (>= 18% Neigung) werden in der Be-
wertung um eine Stufe herabgestuft® [Quelle: https://www.boden.sachsen.de/bodenfunktionen-17860.html].

10 Erlauterung der GWS: Die Grundwasserstufe der Boden (GWS) beschreibt den Grad des Einflusses von ober-
flachennahem Grundwasser auf die Entwicklung der Béden und die im Boden ablaufenden Prozesse. Eine ge-
ringe GWS kennzeichnet einen hohen Grundwasserstand und damit einen hohen Einfluss des Grundwassers auf
den Boden.

Seite 70 | 204
FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH, Neefestral3e 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com
https://www.boden.sachsen.de/bodenfunktionen-17860.html
https://www.boden.sachsen.de/bodenfunktionen-17860.html

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

Die nutzbare Feldkapazitat im effektiven Wurzelraum (nFKWe) [mm] liegt (gemaR Karte
NFKWE1000_250 sowie gemaf Bodenauswertekarte SN 1:50.000) im Grol3teil des Untersu-
chungsgebiets im mittleren Bereich (Klasse 3: 90 bis <140 mm), stellenweise ist diese mit 50-
<90 mm sogar gering (Stufe Il). Dies lasst sich der nachfolgenden Abbildung 20 entnehmen.

Abbildung 20: Nutzbare Feldkapazitat im effektiven Wurzelraum im Untersuchungsgebiet der geplan-
ten Trasse (Ausschnitt aus Karte NFKWE1000_250)

Die effektive Durchwurzelungstiefe [dm] ist dort gemaf Karte WE1000_250 als mittel (Klasse
4) einzustufen.

Die Feldkapazitat bis 1 m Tiefe [mm] (geméaR Karte FK10DM1000_250) betrégt ca. 195 mm
und ist damit lediglich gering (Klasse 2).

Zwar ist das Grundwasserschutzpotenzial im Untersuchungsgebiet mit ,ungunstig“ bewertet,
jedoch handelt es sich vorwiegend um GW-Geringleiter und die Grundwasserstufe ist vorwie-
gend als sehr tief eingestuft, weshalb die GW-Empfindlichkeit im Untersuchungsgebiet mit mit-
tel gewertet wird.

Die vollversiegelten Bestandsflachen im betrachteten Gebiet erfillen ihr Funktionspotenzial
nicht mehr, sodass diesen eine sehr geringe Bedeutung im Wasserhaushalt zuzuordnen ist.

Filter- und Pufferfahigkeit fir Schadstoffe (Boden als Ausgleichsmedium)

Die Filter- und Pufferfahigkeit fir Schadstoffe (P-Stufe) ist gemaR Bodenfunktionenkarte ,Filter
und Puffer’ im Untersuchungsgebiet fast vollstandig mit ,mittel bewertet [LFULG, Stand:
10/2021].
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Lediglich fur einen Bereich auf einer Flache zwischen der BAB 72 (AS Stollberg-West), der
Zwickauer StrafRe und der Auer Stralde ist diese mit ,hoch® bewertet (siehe Abbildung 21).

B stufe | = sehr gering
Stufe Il = gering

Stufe Il = mitte

Abbildung 21: Kartenausschnitt Bodeneigenschaft ,Filter und Puffer fur Schadstoffe® im Untersu-
chungsgebiet [Quelle: Auswertekarten Bodenschutz 1:50.000 Sachsen]

Im letztgenannten Bereich, in welchem die Filter- und Pufferkapazitat ,hoch® ist, ist auch die
Kationenaustauschkapazitat im effektiven Wurzelraum (KAK We) als Indikator daftr mit ,hoch*
(Stufe: KAK4) eingestuft. Ansonsten ist diese (KAK3) im restlichen Untersuchungsgebiet mit
.mittel“ bewertet.

Archivfunktion (Boden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte)

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Béden oder Bodenformen von landschaftsge-
schichtlicher Bedeutung. Es sind bisher keine Bodendenkmaéler oder archéologischen Kultur-
denkmale gemall § 2 SachsDSchG bekannt [vgl. LFA 2021; Auswertekarte Bodenschutz
1:50.000].

Weiterhin sind keine seltenen oder naturnahen Boden vorhanden.

Der Grad der Archivfunktion der anstehenden Boden ist daher als sehr gering zu bewerten,
weshalb sie diesbezlglich als unempfindlich gegentiber Eingriffen angesehen werden.

Weitere Bodenpotenziale/-schitzungen

Durch die allgemein geringen Durchwurzelungstiefen und hohen Skelettgehalte der Bodenge-
sellschaften der Berg- und Hiigellander ist die Ertragsfahigkeit dieser im Allgemeinen be-
grenzt. So treten im mittleren Erzgebirge haufig gering bis mittel fruchtbare Bdden auf [vgl.
REGIONALER PLANUNGSVERBAND CHEMNITZ-ERZGEBIRGE 2007]. Dies bestétigen die Daten zur
Bodenschatzung. Im Rahmen der Bodenschéatzung, also der Bewertung der Ertragsfahigkeit
landwirtschaftlicher Grundsticke (Ackerbdden oder Griinlandbdden), wurden 7 Zustandsstu-
fen unterschieden. Die Stufe 1 ist die leistungsfahigste, Stufe 7 die geringwertigste. Gemaf
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Bodenatlas des Freistaates Sachsen liegt Stollberg in der Stufe 5! [vgl. LFULG 1996]. Dies
bedeutet ein Zustand der geringeren Ertragsfahigkeit und geringer Durchwurzelung.

So ist entsprechend der Karte SQR1000_250 das ackerbauliche Ertragspotenzial im Bereich
des Griinlands am Birgerpark Stollberg sowie des Ackerlands zwischen BAB 72 und Nieder-
warschnitz mit Werten von rund 43 bis 46 mit ,sehr gering” (Klasse 2) bewertet.

Gesamtbewertung

Die natlrliche Bodenfruchtbarkeit ist im Untersuchungsgebiet zwar tGberwiegend mit hoch bis
sehr hoch bewertet. Allerdings kann diese Bodenteilfunktion grof3tenteils nicht mehr erfllt wer-
den, da ein wesentlicher Anteil der Flachen, die vom geplanten Vorhaben betroffen sind, be-
reits vollversiegelt, teilversiegelt oder Uberbaut sind und diese daher keinen Lebensraum fir
Pflanzen mehr darstellen.

Das Wasserhaushaltspotenzial der Boden im Untersuchungsgebiet ist vorwiegend mit gering
bis mittel bewertet. Da ein GroRteil der Flachen mit Uberbauung oder Versiegelung diese Bo-
denteilfunktion nicht mehr erfillt, ist insgesamt von einer geringen Bedeutung ausgegangen.
Die Filter- und Pufferfahigkeit fir Schadstoffe ist fiir die Boden im Untersuchungsgebiet bis auf
einen Kkleinen Bereich, in dem diese hoch ist, mit mittel eingestuft. Ebenso ist die effektive
Durchwurzelungstiefe mittel. Makroskopisch betrachtet weisen die Béden im Untersuchungs-
gebiet allgemein einen Zustand der geringeren Ertragsfahigkeit und geringer Durchwurzelung
auf.

Dies ist auch mit Blick auf das ackerbauliche Ertragspotenzial des Grinlands sowie des Acker-
lands zwischen Burgerpark Stollberg, BAB 72 und Niederwirschnitz erkennbar: Beide Areale
sind mit Werten von rund 43 bis 46 als sehr gering bewertet.

Weiterhin ist die Bedeutung der betreffenden Bdden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
nach bisherigem Stand mit gering zu bewerten. Es befinden sich zudem keine seltenen oder
naturnahen Béden im Untersuchungsgebiet.

Vollstandig versiegelte und Uberbaute Béden kénnen ihre Funktionen im Naturhaushalt nicht
mehr erflillen und sind daher im Hinblick auf die Bodenfunktionsbewertung von sehr geringer
Bedeutung.

Teilversiegelte Boden hingegen erfiillen Bodenteilfunktionen eingeschrankt oder in geringem
Umfang und sind daher von geringer bis mittlerer Bedeutung. Letztere sind jedoch schutzbe-
durftig, da sie vor weiteren erheblichen Beeintrachtigungen zu bewahren sind.

Somit besitzen die Béden im Bewertungsraum eine tendenziell geringe Eignung zur Erfiillung
der Bodenteilfunktionen. Die Schutzwiirdigkeit dieser wird insgesamt als mittel bis gering ein-
geschatzt.

Bodenempfindlichkeit

Zur Bestimmung der Bodenempfindlichkeit gegeniber Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens
werden insbesondere zwei Eigenschaften betrachtet und als représentative Kriterien heran-
gezogen: Die Verdichtungsempfindlichkeit und die Erosionsgefahrdung der betreffenden B6-
den im Untersuchungsgebiet.

11 Bedeutung/Erlauterung der Stufe 5 der Bodenschatzung: Scharfes Absetzen der Krume, meist infolge des Auf-
tretens einer Bleichzone; erste Anzeichen einer Verdichtung des Untergrundes und beginnende Rostfarbung;
haufig zunehmende Entkalkung und Versauerung; bei Lehmbdden in der Regel ein roher und "untétiger" Unter-
grund. Die Grundwasserbdden dieser Stufe haben nur noch eine schwache Ubergangsschicht iiber dem rostigen
und fleckigen, meist bindigen oder verdichteten Grundwasserhorizont [vgl. LFULG 1996].
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Verdichtungsempfindlichkeit

,Nach heutigem Wissensstand ist fir Sachsen keine flachendeckende schadliche Bodenver-
dichtung anzunehmen. Vor dem Hintergrund der Bodenbelastbarkeit feuchter Boden, der ak-
tuellen mechanischen Belastung sowie der landtechnischen Entwicklung besteht Anlass zu
vorsorgendem Handeln® [SACHSISCHE LANDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFT 2007].

Die Verdichtungsempfindlichkeit eines Bodens ergibt sich hauptséchlich aus den zwei Fakto-
ren Standort (Bodeneigenschaften wie Bodenart etc.) und der aktuellen Bodenfeuchte (aktu-
eller Wassergehalt). Davon besonders gefahrdet ist der Unterboden, da Verdichtungen in die-
sem Bereich in der Regel irreversibel sind.

Zur Beurteilung der Verdichtungsgefahrdung der Béden im Untersuchungsgebiet wurde die
Karte der Verdichtungsempfindlichkeit von Boden in Sachsen?? verwendet.

Anhand dieser ist festzustellen, dass im gesamten Untersuchungsgebiet (au3er im tberbau-
ten, nicht bewerteten Bereich) die Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens (Synthese von
Ober- und Unterboden) mit ,hoch* (Klasse 3) einzustufen ist.

Dies lasst sich dem nachfolgenden Kartenausschnitt (siehe Abbildung 22) entnehmen.
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Abbildung 22: Kartenausschnitt Verdichtungsempfindlichkeit der Béden im Untersuchungsgebiet
[Quelle: iDA-Portal Sachsen: Verdichtungsempfindlichkeit Boden]

Die Verdichtungsempfindlichkeit ist in den kritischen Monaten November bis Marz besonders
hoch.

Die deutschlandweite Karte ,Potentielle Verdichtungsempfindlichkeit der Béden in Deutsch-
land (LD1000_250)“ aus dem Jahr 2015 zeigt in 35 cm unter GOK mittels effektiver Lage-
rungsdichte!® die Gefahrdung der Boden gegeniiber Schadverdichtung durch das Uberrollen
mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen bei Wassersattigung.

Gemal dieser ist im Untersuchungsgebiet die effektive Lagerungsdichte der unversiegelten
Boden (auRerhalb des Stadtgebiets) in 35 cm Tiefe mit einem Wert von 1,82 (g/cm?) in Klasse

12 Diese basiert auf der BK50 sowie Datenreihen zur monatlichen Klimatischen Wasserbilanz (KWB) von 1993-
2013 und bericksichtigt insbesondere Vernassungsmerkmale der Boden und die Haufigkeit des Auftretens von
hohen Bodenfeuchten.

13 Die effektive Lagerungsdichte eines Mineralbodens ist eine zusammenfassende Bewertung des Bodengefliges
(Porenvolumen) und dient als MaR fiir die Bodenverdichtung.
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4 und damit als ,hoch® eingestuft (siehe Abbildung 23).
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Abbildung 23: Verdichtungsempfindlichkeit der Boden im Untersuchungsgebiet [Quelle: Ausschnitt aus
Karte LD1000_250 [BGR 2014]]

Dies bedeutet, dass die betreffenden Bdden wahrscheinlich bereits (vor-)verdichtet und
dadurch in ihrer Funktionalitat eingeschrankt sind.

Diese Bodden sind also als sehr empfindlich gegenliber hohen mechanischen Belastungen zu
werten und bedurfen dem Schutz vor weiterer Verdichtung.

Erosionsgefahrdung

Die potenzielle Erosionsgefahrdung von Ackerflachen durch Wasser (Karte: PEGWas-
serl000) basiert auf Boden-, Relief- und Klimadaten. Sie wurde somit in Abhangigkeit von
bodenkundlichen Kennwerten, bspw. Bodenart (K-Faktor: Erodierbarkeit des Bodens), der
Hangléange und Hangneigung (S-Faktor) sowie der Regenerosivitat (R-Faktor) ermittelt*4*>,
.otarkregenereignisse treten haufig von Mai bis September auf. Sie fihren 6rtlich vor allem
dann zu erheblichen Erosionsschaden (s. Abb. 30), wenn der Boden nicht durch eine Pflan-
zendecke geschitzt ist. Besonders erosionsempfindlich sind die ackerbaulich genutzten Bo-
den nach dem Pfliigen und der anschlieRenden Saatbettbereitung. Diese Bodenverhéltnisse
liegen insbesondere im April und Mai bei den Sommerfriichten (Mais, Ruben, Kartoffeln, Erb-
sen, Sommergetreide) und von August bis Oktober bei den Winterkulturen (Winterraps, Win-
tergetreide) vor® [SMUL 2015: S. 47].

Der K-Faktor (Erodierbarkeit des Bodens) ist im Untersuchungsgebiet bis auf in einem kleinen
Bereich — dort ist er ,hoch® — Gberwiegend mit ,mittel“ bewertet.

Die potenzielle Erosionsgefahrdung ist im Bereich der Ackerflachen des Untersuchungsgebie-
tes mit einem Wert von rund 77 t/(ha*a) als ,auflerst hoch® (Klasse 7) eingestuft [vgl. BGR
2014: PEGWasser1000].

14 Die Abschéatzung der Erosionsgefahrdung erfolgt auf der Basis des Langfristmodells ABAG (Allgemeine Bo-
denabtragsgleichung). Sie passt die international bekannte Universal Soil Loss Equation (USLE) an die fir
Deutschland typischen Standortsverhéltnisse an. Die ABAG ist als DIN 19708 (Bodenbeschaffenheit — Ermittlung
der Erosionsgeféahrdung von Béden durch Wasser mithilfe der ABAG, 2005) veréffentlich und in der nationalen
bodenkundlichen Methodendokumentation der Ad-hoc-AG Boden dokumentiert” [BGR 2014].

15 Einschréankung der potentiellen Erosionsgefahrdung ist, dass die Auswertung eine grobe Ubersicht des potenti-
ellen Erosionsrisikos darstellt, welche als fiktive Gro3e das Risiko von Bodenabtrag basierend auf den naturlichen
Standortfaktoren beschreibt. Es handelt sich somit nicht um eine reale Erosionsrate [vgl. BGR 2014].
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Zusammenfassende Gesamtbewertung

Insgesamt ist fur die Béden im Untersuchungsgebiet beziiglich ihrer Bedeutung im Naturhaus-
halt von einer geringen bis mittleren Funktionserfullung auszugehen.

Gemal3 der Karte zur Bodenempfindlichkeit sind keine besonders hohen Empfindlichkeiten
gegeniber Trockenlegung/Austrocknung oder Bewasserung der Béden im Untersuchungsge-
biet angegeben. Die Erodierbarkeit des Bodens (K-Faktor) ist im Untersuchungsgebiet Gber-
wiegend mit mittel (teilweise hoch) bewertet. Die potenzielle Erosionsgefahrdung im Bereich
der Ackerflachen ist als auRRerst hoch eingestuft. Auch die Verdichtungsempfindlichkeit des
Bodens (Synthese von Ober- und Unterboden) von den bisher unversiegelten Flachen ist als
hoch eingestuft. Bereits versiegelte Flachen sind als verdichtungsunempfindlich bzw. nicht be-
wertbar anzusehen.

Somit liegt im UG in einigen Bereichen zwar eine hohe Bodenempfindlichkeit vor, jedoch be-
trifft dies einen geringen Flachenanteil. Daher ist im UG insgesamt eine mittlere Empfindlich-
keit des Bodens anzunehmen.

Aus Bodenschutzsicht ist der grof3te Anteil der Flachen im Untersuchungsgebiet als tendenzi-
ell unempfindlich gegentber baulichen Eingriffen einzustufen, da die betreffenden Bdden be-
reits wesentlich anthropogen verandert, vollversiegelt oder tberbaut sind.

Bdden von besonderer Bedeutung oder besonderer Funktion sind im Bezugsraum nicht be-
kannt.

Insgesamt sind die Béden im Untersuchungsgebiet aufgrund ihrer Vorbelastungen, welche
das Ausgangspotenzial dieser stark reduzieren, als gering- bis mittelwertig im Hinblick auf den
Grad ihrer Funktionserfiillung im Naturhaushalt und ihrer 6kologischen Bedeutung zu bewer-
ten.

Die Empfindlichkeit der betroffenen Boden gegeniiber Eingriffen wird insgesamt als gering bis
mittel eingestuft.

3.4 Wasser

3.4.1 Bestandserfassung

Oberflachengewasser

Das Untersuchungsgebiet liegt im Haupteinzugsgebiet der Zwickauer Mulde. Das Gewéasser-
einzugsgebiet bezeichnet dabei einen durch Wasserscheiden begrenzten Teil der Landschatft,
in welchem alle Niederschlage und die daraus entstehenden Abflisse in ein Gewéasser abge-
leitet werden [SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT VERLAGSGESELLSCHAFT MBH 0. J.].

Die Abbildung 24 zeigt die vier Teileinzugsgebiete, welche die geplante Trasse durchquert.
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Abbildung 24: Teileinzugsgebiete im Untersuchungsgebiet (Quelle: LFULG 2022)
Diese werden in Tabelle 8 kurz erlautert.

Gebietskennzahl - Gewasser: Gablenzbach von unterhalb Miindung Oberer Querenbach bis
54182251 oberhalb Mindung namenloser Bach

- Gewasser 2. Ordnung

- GroRe Einzugsgebiet: ca. 1,33 km?

Gebietskennzahl - Gewasser: Gablenzbach von unterhalb Mindung Oberdorfer Bach bis
5418223 oberhalb Miindung Oberer Querenbach

- Gewasser 2. Ordnung

- GroRe Einzugsgebiet: ca. 1,99 km?

Gebietskennzahl - Gewasser: Wirschnitz von Quelle (Beuthenbach) bis oberhalb Mindung
5418211 Hoéhlbach

- Gewasser 2. Ordnung

- GroRe Einzugsgebiet: ca. 22,02 km?

Gebietskennzahl - Gewasser: Wiirschnitz von unterhalb Mindung Héhlbach bis oberhalb
5418219 Miindung Gablenzbach

- Gewasser 2. Ordnung

- GroRe Einzugsgebiet: ca. 11,59 kmz

Tabelle 8: Teileinzugsgebiete im Untersuchungsgebiet [Quelle: LFULG 2022]
Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass alle im Untersuchungsgebiet durch Niederschlag ent-

Seite 77 | 204
FUCHS Ingenieurburo fur Verkehrsbau GmbH, Neefestralie 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371/ 36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

stehenden Abflisse in die beiden FlieBgewasser Gablenzbach und Wirschnitz auRerhalb des-
sen abflieRen. Beide — Gablenzbach und Wirschnitz — zahlen gemaf § 30 i. V. m. Anlage 3
SachsWG zu Gewassern 1. Ordnung. Sie befinden sich in einer Entfernung von ca. 517 m
(Gablenzbach) bzw. ca. 470 m (Wirschnitz) zum Trassenverlauf.

Die Abbildung 25 zeigt die im Untersuchungsgebiet liegenden Flie3- und Standgewasser mit
jeweiliger Objekt ID entsprechend dem Arbeitsstand des Flie3gewassernetzes sowie der
Standgewasser [LFULG 2022] mit ihren entsprechenden Eigenschaften (siehe unten).
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Abbildung 25: Flie3- und Standgewasser im Untersuchungsgebiet [Quelle: LFULG 2022]

Im Untersuchungsgebiet befinden sich lediglich ein FlieRgewasser 2. Ordnung sowie ein nicht
nach SachsWaG klassifiziertes Gewasser:

Namenloser Bach Namenloses Gewasser
- Objekt ID: 44460574 - Objekt ID: 44459247
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- Gewasserkennzahl: 54182254 - Gewasserkennzahl: 541821922

- Ordnung: Gewasser 2. Ordnung - Ordnung: kein Gewasser nach

- Real vorkommendes Flie3gewasser SachsWG
mit einer Breite < 12 m - Real vorkommendes FlieBgewasser mit

- Verlauf gréf3tenteils nicht an der einer Breite <12 m
Oberflache, sondern verrohrt im Un- - Verlauf grof3tenteils nicht an der Oberfla-
tergrund che, sondern verrohrt im Untergrund

- Standig wasserfuhrend - Standig wasserfiihrend

Der namenlose Bach entspringt westlich des Trassenverlaufs in der Kleingartenanlage ,Gru-
ner Winkel“ (Bezugsraum 2), speist im weiteren Verlauf als Zufluss mehrere Teiche und quert
die Trasse sudlich der Zwickauer Stral3e. Zumeist verlauft dieser unterirdisch verrohrt Rich-
tung Gablenzbach.

Das namenlose Gewasser entspringt dstlich der BAB 72 und verlauft lediglich westlich davon
im Eichenbusch bis zur bestehenden Bahntrasse als offener Bachlauf (BR 6). Dieses ist nur
temporér wasserfuhrend [KUSCHKA 2021].

Des Weiteren liegen im Umkreis sowie im UG drei nach dem Gewassernetz Sachsens klassi-
fizierte Standgewasser:

Standgewdasser am Bahnhof Stollberg (BR 1)
- Objekt ID: 4538910
- Seekennzahl nach LAWA: 800015418225
- Gebietskennzahl: 5418225
- Kategorie: Teich
- GroRe: 0,12 ha

Standgewasser an der B 169 (BR 3)
- Objekt ID: 4545768
- Seekennzahl nach LAWA: 800015418223
- Gebietskennzahl: 5418223
- Kategorie: Regenrtckhaltebecken
-  GroRe: 0,6 ha

Standgewasser am Biirgerpark (BR 5)
- Objekt ID: 4545769
- Seekennzahl nach LAWA: 800255418219
- Gebietskennzahl: 5418219
- Kategorie: Teich
- GroRe: 0,057 ha

Das Standgewasser (Teich) am Bahnhof Stollberg befindet sich an der Grenze zum Untersu-
chungsgebiet. Das benannte Regenriickhaltebecken liegt auerhalb des Untersuchungsrau-
mes. Neben den zwei Benannten ist ebenfalls das Standgewasser am Birgerpark als Folien-
teich dauerhaft wasserfuhrend.

Neben diesen nach dem Gewassernetz Sachsens klassifizierten Standgewdassern befinden
sich im Untersuchungsgebiet weitere dauerhaft und temporéar wasserfihrende Standgewas-
ser. Wie beschrieben speist der Zufluss am ,Grinen Winkel* mehrere Teiche, wobei der un-
terste Teich anteilig im Untersuchungsgebiet am Bahndamm zwischen Zwickauer StrafRe und
,Gruner Winkel“ liegt. Temporar wasserfuhrende Stillgewasser in Form von Tumpeln liegen im
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Einschnitt der alten Bahntrasse westlich der Zufahrstrae zum ,Griinen Winkel“, welche Si-
cker- und Regenwasser gespeist sind. Auf dem Weg auf der oberen Berme des Hanges vom
Gewerbegebiet befinden sich Vernadssungen, welche durch Sickerwasser gespeist sind.

Offizielle Daten zu Wasserqualitat, Gewasserstrukturgite, Durchgangigkeit und Ausbauzu-
stand liegen in Sachsen in Form von Steckbriefen der Oberflachenwasserkdérper (OWK) fur
Gewasser vor, welche nach der WRRL einem Bewirtschaftungsplan unterliegen. Im Untersu-
chungsraum befinden sich keine solche Gewasser. Fir die beiden in der ndheren Umgebung
zum Vorhaben liegenden Gewésser Gablenzbach und Wirschnitz existieren aktuelle Bewirt-
schaftungsplane nach WRRL fir die Zeitraume 2022 — 2027.

Aufgrund der Lage der Teileinzugsgebiete und dem daraus entstehenden Fakt, dass sich Mal3-
nahmen im Untersuchungsraum durch das geplante Bauvorhaben auf diese beiden Gewasser
auswirken und beide weitere Erfassungskriterien, bspw. Hochwasserstande beeinflussen,
werden die wichtigsten Daten fur beide OWK kurz in Tabelle 9 zusammengefasst.

Wasserkaorpereinstu- Natdurlich Erheblich verandert
fung
Okologischer Zustand/ Unbefriedigend MaRig
Okologisches Potenzial - Morphologie: sehr stark ver- - Morphologie: sehr stark veran-
andert dert
- Durchgéngigkeit: schlechter - Durchgéngigkeit: schlechter
als gut als gut
- Wasserhaushalt: mafig ver- - Wasserhaushalt: stark veran-
andert dert
Chemischer Zustand Nicht gut Nicht gut
Signifikante Belastun- | -  Diffuse Quellen -Landwirt- - Punktquellen
gen und deren Auswir- schaft, atmospharische Depo- | - Diffuse Quellen
kungen sition - Physische Veranderungen
- physische Veranderungen - Damme, Querbauwerke
- Damme, Querbauwerke - Anthropogene Belastungen
Auswirkungen der Be- = Verschmutzung durch Chemikalien und verénderte Habitate aufgrund mor-
lastungen phologischer Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit)
FlieBgewasserstruktur | Stark bis vollstandig verandert Sehr stark bis vollstandig verandert
Wasserstand und Pegel Jahnsdorf 1 / Wirschnitz
Durchfluss o Mittlerer Wasserstand 28 cm

e Mittlerer Durchfluss 1,14 m3/s

Tabelle 9: Eigenschaften OWK Wiirschnitz und Gablenzbach [Quelle: LFULG 2021 E, F, LFULG 2020,
LHWZ 2021]

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Wasserschutzgebiete. Nachstgelegenes Was-
serschutzgebiet ist die Talsperre Stollberg mit drei Schutzzonen als Trinkwasserschutzgebiet
fur Oberflachenwasser (Talsperre), welche seit 2006 festgesetzt ist. Sie besitzt eine Grol3e
von 37,97 ha und die Entfernung zum Untersuchungsraum betragt ca. 1,55 km [LFULG 2022].

Aufgabentrager der 6ffentlichen Abwasserbeseitigung ist der AZV ,Lungwitztal-Steegenwie-
sen“ des Landesdirektionsbereiches Chemnitz. Ein groRer Teil des Untersuchungsgebietes
(ca. 70 %) zahlt als Verdichtungsgebiet mit > 10.000 EW — Vdg. Stollberg, Nr. 2146. Das heil3t,
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es handelt sich um einen bebauten Teil einer Gemeinde, in welchem Bebauung und wirtschaft-
liche Nutzung fir eine gemeinsame Entsorgung des Abwassers ausreichend konzentriert sind
und dies einen nachweisbaren Nutzen fur die Umwelt ergibt.
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Abbildung 26: Uberschwemmungsgebiete, Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrengebiete
(Quelle: LfULG 2022; LfULG 2019; LfULG 2019])

Die obige Abbildung 26 zeigt die das Vorhaben umgebenden Uberschwemmungs-, Hochwas-
serrisiko- und Hochwassergefahrengebiete.

Nachstgelegenes, festgesetztes Uberschwemmungsgebiet zum Untersuchungsgebiet geman
8§72 Abs. 2 Nr. 2 SachsWG — Wirschnitz (STL) - liegt entlang der Wurschnitz und dem
Gablenzbach von Fluss-km 4,5 bis Fluss-km 22,75. Der Wiederkehrsintervall betréagt 100
Jahre (HQ100). Geringster Abstand zum Trassenverlauf betragt ca. 470 m, wodurch eine ge-
genseitige Beeinflussung des Vorhabens und des Uberschwemmungsgebietes ausgeschlos-
sen werden kann [LFULG 2022].

Beide Gewasser 1. Ordnung (Wurschnitz, Gablenzbach) im Umkreis des Vorhabens sind nach
8§ 73 WHG Hochwasserrisikogebiete. Diese sind als ,Beuthenbach“ (Wdirschnitz) und
~,Gablenzbach” bezeichnet. Aufgrund der beschriebenen Abstande beider Gewasser zum Un-
tersuchungsgebiet sollten sich keine Auswirkungen durch das Vorhaben ergeben [LFULG
2018].
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Die Hochwassergefahrenkarte des LfULG gibt fir den Vorhabenbereich die Hochwasserge-
fahrenbereiche fur die mittleren Wiederkehrintervalle von HQ20 bis HQ300 sowie eines Ext-
remhochwassers (HQextrem) an. Diese befinden sich entlang der Wirschnitz und dem
Gablenzbach und reichen selbst bei einem Extremhochwasser nicht an den Untersuchungs-
raum heran und sind somit nicht vorhabenrelevant [LFULG 2019].

Insgesamt befinden sich im UG keine Uberschwemmungs-, Hochwasserrisiko- oder Hochwas-
sergefahrengebiete. Somit lassen sich Beeintrachtigungen des Vorhabens auf die zuletzt Be-
nannten vermeiden. Im Gegenzug konnen Gefahren durch Hochwasser in den OWK Wdir-
schnitz und Gablenzbach fur das Projekt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden.

Grundwasser

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkorpers (GWK) ,Chem-
nitz-1“ (ID DESN_ZM-3-2) mit einer GréRe von 240,68 km?in der Flussgebietseinheit Elbe.
Gemal3 Bewirtschaftungsplan 2022-2027 im Rahmen der WRRL nach 88 82,83 WHG befindet
sich der Grundwasserkdrper in einem schlechten chemischen Zustand mit einer hohen che-
mikalischen Verschmutzung, insbesondere durch die Belastungskomponente Arsen. Der che-
mische Zustand hinsichtlich der Nitrat-Belastung kann hingegen als gut eingestuft werden.
Mengenmaliig kann der GWK als gut eingeordnet werden.

Der Grundwasserkorper kann im Sinne der hydrogeologischen Raumgliederung (HYRAUM)
und Hydrogeologischen Ubersichtskarte (HUK250) auf Grundlage der geologisch-hydrogeo-
logischen Eigenschaften dessen in folgende Raume eingegliedert werden:

- Groliraum: Slidostdeutsches Grundgebirge

- Raum: Fichtelgebirge- Erzgebirge

- Teilraum: Fichtelgebirgs-Erzgebirgs-Paldozoikum

- Hydrogeologische Einheit: Schluffschiefer der Phycoden-Gruppe (09P 6A)

Auf Basis der hydrogeologischen Regionen (HYREG1000), sprich Gemeinsamkeiten der Fla-
cheneinheiten bzgl. Art und Starke der Grundwasserfiihrung sowie chemischer Zusammen-
setzung, befindet sich der GWK in der hydrogeologischen Region ,Mittelgebirge, vorwiegend
aufgebaut aus stark diagenetisch verdnderten und kristallinen Gesteinen* mit der Unterregion
LKristalline, weniger gekliftete Gesteine®.

Des Weiteren lassen sich folgende Eigenschaften (Tabelle 10) fir den GWK benennen:

Gesteinsart Metamorphit

Verfestigung Festgestein

Hohlraumart Kluft (untergeordnete pordse oder kliftige GW-Leiter)
Grundwasservorkom- Gesteine ohne nennenswerte Grundwasservorkommen, auch in der
men Tiefe unergiebig

Bedeutung und Ergie- Keine bedeutenden Grundwasservorkommen

bigkeit - Ortliche Vorkommen kénnen fiir die Versorgung wichtig sein

- Mdgliche Enthahme Einzelbrunnen meist < 2 I/s
- Médgliche Enthahme Wasserwerke: null
Durchléssigkeit Sehr gering
Leitercharakter Grundwasser- Geringleiter

Seite 82 | 204
FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH, Neefestral3e 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

Mittlere jahrliche Grund- 38,85 mm/a
wasserneubildung

Schutzpotenzial der Unglinstig
Grundwasseriberde-
ckung
Grundwasserflurab- >10m
stand (Grundwasserdynamik (Einstieg)
Grundwasserdynamik, Hydroisophysen, Grundwasserflurabstand
Daten 2017
LFULG
Grundwasserhthen Messstelle 53420826 Oberdorf fir GWK ,,Chemnitz-1*
- Mittlerer Grundwasserstand: 488,18 m . NN und 3,56 m u. Ge-
lande

- Hdochster Grundwasserstand: 491,09 m 0. NN und 0,65 m u. Ge-
lande (1974)

- Niedrigster Grundwasserstand: 486,11 m u. NN und 7,34 m u. Ge-
lande (1963)

- Grundwasserstand Juli 2021: 487,32 m 4. NN und 2,38 m u. Ge-
lande

- Letzter gemessener Grundwasserstand: 492,34 m 0. NN und 0,6
m u. Gelande (22.12.2021)

[LFULG Gesamtbericht zur Grundwassermessstelle]

Tabelle 10: Eigenschaften GWK im Untersuchungsgebiet (Quelle: BGR 2013; LFULG 2021; LFULG
2015)

Obenstehende Tabelle 10 zeigt, dass im Untersuchungsgebiet keine bedeutenden Grundwas-
servorkommen vorliegen. Vielmehr handelt es sich um einen Grundwasser- Geringleiter mit
einer sehr geringen Durchlassigkeit.

Die Grundwasserbilanz bzw. Grundwasserneubildung ergibt sich aus dem Abfluss und der
Neubildung des Grundwassers und wird durch klimatische Bedingungen wie der Nieder-
schlagsrate und zusatzlichen Faktoren, z. B. dem Wasserverbrauch durch Menschen und Ve-
getation, der Landnutzungsart und dem Versiegelungsgrad beeinflusst [BMU 2008]. Im Unter-
suchungsgebiet kann die Grundwasserneubildung als gering eingestuft werden.

Bezuglich der Grundwasserh6hen kann festgehalten werden, dass diese starken Schwankun-
gen unterliegen. So lag der Grundwasserstand Mitte 2021 (Juli) noch bei lediglich 487,32 m (.
NN, Ende des Jahres bereits hingegen bei 492,34 m 0. NN. Dies lasst sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf die Abhangigkeit der Grundwasserneubildung von den klimatischen Bedin-
gungen und deren Jahresverlauf erklaren.

Das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung wird als unginstig eingestuft, im Untersu-
chungsgebiet liegt damit eine geringe geologisch begriindete Schutzwirkung der ungesattigten
Zone gegeniber dem Eindringen von Schadstoffen vor. Demzufolge besitzt der GWK trotz
recht groRer Grundwasserflurabstande aufgrund der geringen Méchtigkeit potenzieller Barier-
regesteine kaum Schutz vor dem Eintrag von Schadstoffen — Stoffminderungsprozesse finden
kaum statt.

Aufgrund der beschriebenen hydrogeologischen Situation und der damit einhergehenden ge-
ringen Filter-/Pufferkapazitaten der anstehenden Bdden ist im gesamten UG von einer hohen
GW-Gefahrdung auszugehen.
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Fachplanerische Vorgaben

Neben den natirlichen Gegebenheiten besitzen ebenfalls die fachplanerischen Vorgaben eine
hohe Bedeutung. Deshalb sind diese in Tabelle 11 vergleichend zwischen dem derzeit gultigen
Regionalplan Region Chemnitz-Erzgebirge und dem momentan in Aufstellung befindlichen
Regionalplan Region Chemnitz dargestellt.

Gemeinsamkeiten

- Kein VRG oder VBG zur Wasserbereitstellung, Wasserversorgung oder Hochwasser, keine
Uberschwemmungsgebiete

- Ackerflachen zwischen EU der BAB 72 und Einbindung in Bestandesstrecke sind Gebiete
mit besonderer potenzieller Wassererosionsgefahr fiir den Ackerboden (mittlere bis hohe In-
tensitat)

- Einstufung als Gebiet zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserriickhaltes (Erhaltung und
Verbesserung Retentionsvermdgen mit Abfluss mindernden Flachennutzungen)

- Einstufung als Bereich mit besonderen Anforderungen an den Grundwasserschutz aufgrund
geologisch bedingter Grundwassergefahrdung

Unterschiede

- Kein ausgewiesener sanierungsbedurfti- - Sanierungsbediirftiger Bereich der Land-
ger Bereich der Landschaft zum Errei- schaft: regionaler Schwerpunkt der
chen des Qualitatsziels der EU-WRRL Grundwassersanierung nach 847 (1)

WHG zur Erreichung der Qualitatsziele
nach EU-WRRL

Tabelle 11: Fachplanerische Zielstellungen [Quelle: Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzge-
birge 2008, Planungsverband Region Chemnitz 2021]

Veréanderung Wasserregime unter Beriicksichtigung Klimawandel

Die Veranderungen der klimatischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet aufgrund des Kili-
mawandels werden in Kapitel 3.5 genauer beleuchtet. Grundlegend ist mit einem gleichblei-
benden mittleren Jahresniederschlag zu rechnen, welcher allerdings ungleichméRig verteilt
auftritt mit haufigen, langen Hitze- und Trockenperioden, unterbrochen von Starkregenereig-
nissen — Niederschlagsdefizite sind im Sommer anzunehmen.

Dieser Effekt kann verschiedene Auswirkungen auf die Oberflachen- und Grundwasserkorper
haben, z. B.:
- Periodisch stark sinkende Grundwasserstdnde aufgrund hoher Variabilitat der Nieder-
schlagsmengen
- Verschlechterung Wasserqualitat in Grund- und Oberflachenwasser bei langen Tro-
ckenperioden
- Gefahr des potenziell haufigeren Austrocknens kleiner Flie3- und Standgewasser auf-
grund verminderter Abfliisse in Trockenperioden
- Verschlechterung des 6kologischen Zustandes durch vermehrte N&hrstoffeintrage bei
Starkregen- und Hochwasserereignissen

Zusammenfassend ergeben sich vor allem in den Sommerperioden hdohere Defizite in der kli-
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matischen Wasserbilanz, womit eine regional unterschiedlich ausgepragte Nutzungskonkur-
renz bei Trink- und Brauchwasser einhergehen kann (Land- und Energiewirtschaft, Tourismus,
Haushalte). Daraus lassen sich neue Anforderungen an die Wasserversorgung durch die ho-
here Niederschlagsvariabilitat ableiten.

Um die genannten Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt abzufedern,

wurden durch das Land Sachsen verschiedene MaRhahmen des Wasserregimes aufgestellt,

bspw.:
- Verbundbewirtschaftung der Trinkwasserressourcen

- Schutz von bisher ungenutzten Wasserdargeboten, z. B. durch Ausweisung von Vor-
behaltsgebieten in der Raumordnung

- Sicherstellung des Ruckhalts von Niederschlagswasser in urbanen Gebieten

- Reduzierung befestigter und versiegelter Flachen

- Sicherstellung langfristiges und dauerhaftes Monitoring und Uberwachung Wasser-
haushalt und Wasserwirtschaft

- Erarbeitung und Umsetzung Hochwasserschutzkonzepte: Vermeidung Schadpoten-
tial, Verbesserung Wasserrtickhalt, technische und naturnahe Hochwasserschutzmal3-
nahmen

- Naturnahe Entwicklung von Gewassern [SMUL 2015]

3.4.2 Bestandsbewertung

Oberflachengewasser

Die Bewertung der Oberflachengewasser betrachtet vor allem die Naturnahe, den Ausbauzu-
stand sowie die biotische Standortfunktion dieser. Daneben spielen das Regulations- und Re-
tentionsvermogen dieser sowie die Wasserqualitat eine grof3e Rolle.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich 2 FlieRgewéasser und 3 Standgewasser nach dem
sachsischen Gewassernetz sowie weitere dauerhaft und temporar wasserfilhrende Standge-
wasser.

Bei den Fliel3gewassern handelt es sich um grof3tenteils im Untergrund verlaufende, verrohrte,
standig wasserfiihrende Gewasser, welche als Gewasser 2. Ordnung bzw. als solche, die nicht
unter das SachsWG fallen, eingestuft werden. Aufgrund des verrohrten Verlaufs im Unter-
grund koénnen die Naturndhe sowie die biotische Standortfunktion beider FlieRgewasser als
gering eingestuft werden. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass beide Gewasser zur Ablei-
tung von Niederschlagswasser in groRere Gewdasser angelegt sind. So miindet der namenlose
Bach spater in den Gablenzbach und das namenlose Gewasser Uber einen weiteren Bach in
die Wirschnitz.

Die im Untersuchungsgebiet befindlichen FlieRgewasser unterliegen keinen Bewirtschaftungs-
planen nach EU-WRRL und weisen keine Informationen beziglich des mengenmafigen und
chemischen Zustandes auf. Lediglich die FlieRgewasser Wirschnitz und Gablenzbach in der
naheren Umgebung des geplanten Vorhabens und in den Teileinzugsgebieten unterliegen Be-
wirtschaftungsplanen. Beide weisen einen schlechten chemischen Zustand sowie lediglich ein
mafiges bzw. unbefriedigendes 6kologisches Potenzial auf. Vor allem anthropogene Einfliisse
verursachen Verschmutzungen durch Chemikalien.

Nach § 27 WHG gilt es, eine Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Zustandes
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zu vermeiden bzw. moéglichst gute Zustande zu erreichen. Da alle anfallenden Niederschlage
und kleineren Fliel3gewasser im Untersuchungsgebiet aufgrund der Teileinzugsgebiete Ein-
fluss auf die beiden Genannten haben, sollten vor allem chemische Verunreinigungen vermie-
den werden.

Die Standgewasser im Untersuchungsgebiet bilden sich aus mehreren Teichen sowie einem
Regenrickhaltebecken. Insgesamt sind alle im Untersuchungsgebiet befindlichen Standge-
wasser im Rahmen verschiedener Bauvorhaben kinstlich angelegt und keines natirlichen Ur-
sprungs, was allerdings keinen Rickschluss auf eine geringe Naturnahe schlieR3en lasst. Auf-
grund des langen Bestehens der Teiche sowie der extensiven Pflege konnte sich im Laufe der
Zeit eine gewisse Natirlichkeit dieser einschlie3lich ihrer Uferrandbereiche einstellen. So ha-
ben sich die Gewéasser als Lebensraum fir verschiedene Arten der Flora und Fauna entwickelt
und erfullen damit eine biotische Standortfunktion, z. B. als Lebensraum fur Amphibien wie
dem Nordlichen Kammmolch. Damit ergibt sich fur die OWK im Untersuchungsgebiet eine
mittlere Wertigkeit bezuglich der Naturnahe.

Wie bereits in der Bestandserfassung beschrieben, durchlauft das Vorhaben 4 Teileinzugsge-
biete, zwei Gebiete zum Gablenzbach und zwei Gebiete zur Wirschnitz gehérend. Besonders
wichtig, vorrangig auch in Siedlungsgebieten, ist das Retentionsvermégen der Wasserein-
zugsgebiete. Dieses beschreibt die Fahigkeit dessen, zugefiihrte Niederschlage zu speichern
und diese verzdgert wieder abzugeben, bspw. in der Pflanzendecke, im Boden oder in Stand-
gewassern. Damit kann vor allem bei sehr hohen Niederschlagsmengen wie Starkregenereig-
nissen der Abfluss verzégert und die Hochwassergefahr verringert werden.

Die im Untersuchungsgebiet liegenden Standgewdasser bewirken demnach ein verbessertes
Retentionsvermogen der Wassereinzugsgebiete, da sie bei Starkregenereignissen Wasser
aufnehmen und spater wieder abgeben kdnnen. Besonders in dem stark versiegelten Stadt-
gebiet Stollberg ist dies ein natlrlicher Hochwasserschutz mit grof3er Bedeutung.

Der hohe Versiegelungsgrad im Untersuchungsgebiet stellt hinsichtlich des Schutzgutes eine
starke Vorbelastung dar, da dieser die Versickerung und damit das Retentionsvermdgen des
Untergrundes im Teileinzugsgebiet verschlechtert. Die Flachen im Untersuchungsgebiet be-
sitzen demnach eine hohe Empfindlichkeit gegeniiber Vorhabenwirkungen, besonders der Zu-
nahme von Versiegelungen.

Die Hochwasserrisiko- und Uberschwemmungsgebiete im Umkreis des Vorhabens entlang
der Wiirschnitz und dem Gablenzbach sind in ausreichendem Abstand zum Untersuchungs-
gebiet. Hinsichtlich der klimawandelbedingten Veranderungen der meteorologischen Bedin-
gungen ist mit einer Zunahme von Starkregenereignissen im Vorhabenbereich und damit mit
einer erhbhten Hochwassergefahr zu rechnen. Aufgrund der gro3eren Abstande dieser Ge-
biete zum geplanten Trassenverlauf ist davon auszugehen, dass die Anlage auch langfristig
nicht Uberschwemmungsgefahrdet sein wird. Selbst Bereiche der Hochwassergeféahrdung
HQExtrem befinden sich im ausreichenden Abstand zum Untersuchungsgebiet.

In Bezug auf Oberflachengewasser finden sich keine Bereiche mit Werten und Funktionen
besonderer Bedeutung.

Im Untersuchungsgebiet liegen gemal § 51 WHG und 8§ 53 Abs. 4 WHG keine Wasserschutz-
oder Heilquellenschutzgebiete. Das nachstgelegene Trinkwasserschutzgebiet (Talsperre
Stollberg) befindet sich in ausreichender Entfernung zum Vorhaben und wird demnach nicht
durch dieses beeinflusst.

Des Weiteren befinden sich die Hochwasserrisiko- und Uberschwemmungsgebiete umliegend

Seite 86 | 204
FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH, Neefestral3e 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

des Gablenzbaches und der Wirschnitz in ausreichendem Abstand zum Vorhaben, wodurch
dieses keine Beeintrachtigungen dieser nach sich zieht.

Grundwasser

Der im Untersuchungsgebiet vorherrschende Grundwasserkoérper ,,Chemnitz-1* unterliegt ge-
mal der EU-WRRL einem aktuellen Bewirtschaftungsplan fur die Jahre 2022-2027. Im Rah-
men dessen wird der mengenmaRige Zustand des GWK als gut, der chemische Zustand hin-
gegen als schlecht mit einer hohen chemikalischen Verschmutzung, besonders in Bezug auf
Arsen, eingestuft. Demnach unterliegt der GWK besonders hinsichtlich des chemischen Zu-
standes einer starken Vorbelastung.

Der vorliegende GWK stellt einen pords oder kluftigen Grundwasserleiter mit Gesteinen ohne
nennenswerte Grundwasservorkommen — auch in der Tiefe — dar. Es handelt sich um einen
Grundwasser-Geringleiter mit geringer Durchlassigkeit. Aufgrund dieser geringen Ergiebigkeit
kann der GWK als wenig wertvolles Funktionselement eingestuft werden.

Dennoch besteht fur jeden GWK nach § 47 WHG das Ziel, einen guten mengenmaRigen und
chemischen Zustand zu erreichen und eine Verschlechterung dieser zu vermeiden. Besonders
signifikante Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen aufgrund anthropogener Ein-
flisse sollen maglichst gestoppt und umgekehrt werden.

Bezugnehmend auf den vorliegend GWK spielt dies besonders in Hinsicht auf das unginstige
Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung eine entscheidende Rolle. Schadstoffe, be-
sonders bei Bauvorhaben, konnen aufgrund der geringen Schutzwirkung der ungeséttigten
Zone aufgrund fehlender potenzieller Barierregesteine schneller in den GWK eindringen und
den chemischen Zustand weiter verschlechtern. Dies wirde den Bewirtschaftungsgrundséatze
nach 8§ 47 WHG widersprechen und gilt im Rahmen des Vorhabens unbedingt zu vermeiden.

Aus den genannten Faktoren — schlechter chemischer Zustand und ungiinstiges Schutzpoten-
zial der Grundwasseriiberdeckung — ergibt sich in Kombination mit den Bewirtschaftungs-
grundsatze eine erhdhte Empfindlichkeit des GWK hinsichtlich von Vorhabenwirkungen. Be-
sonders bei geplanten Veranderungen der Deckschichten muss diese hohe Empfindlichkeit
beachtet und umfassende SchutzmafRnahmen geplant werden.

Im derzeitigen Zustand wird die jahrliche mittlere Grundwasserneubildung als gering einge-
stuft. Ziel sollte es demnach sein, diese nicht durch beeinflussende Faktoren wie der Landnut-
zungsart oder dem Versiegelungsgrad weiter zu verschlechtern. Demnach soll aufgrund ihrer
Empfindlichkeit auch auf der Grundwasserbilanz besonderes Augenmerk liegen, besonders
im Hinblick auf die negativen Auswirkungen der Klimawandel-beeinflussten meteorologischen
Bedingungen.

Zusammenfassend befinden sich im Untersuchungsgebiet in Bezug auf das Grundwasser
keine Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung in Form von Grundwasservor-
kommen in seiner nattrlichen oder Giberdurchschnittlichen Beschaffenheit, Gebieten mit hoher
Grundwasserneubildung bei hohem Geschiitztheitsgrad oder Trinkwasserschutzzonen.

Der GWK im Untersuchungsgebiet ist ein Grundwasser-Geringleiter mit hohen chemischen
Vorbelastungen. Dennoch muss die Empfindlichkeit dessen gemaf den Bewirtschaftungszie-
len gegeniber den Vorhabenwirkungen beachtet werden und entsprechende Malinahmen
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zum Schutz des GWK getroffen werden.
Zusammenfassung

Insgesamt kann das Schutzgut ,Wasser” im Untersuchungsgebiet als vorbelastet und mit einer
mittleren Wertigkeit eingestuft werden.

Die vom Vorhaben betroffenen Flie3- und Standgewdasser dienen hauptsachlich dem Sam-
meln und Ableiten von Niederschlagswasser umliegender versiegelter Flachen und besitzen
maximal eine Naturndhe mittlerer Wertigkeit. Dennoch ist die biotische Standortfunktion, vor
allem der OWK, zu beachten. Gleichfalls muss die Rolle der Standgewasser beztiglich der
Erhohung des Retentionsvermdgens der sonst vielmals versiegelten Flachen in den Wasser-
einzugsgebieten in der spateren Konfliktermittlung mit einbezogen werden.

Der vorliegende GWK im Untersuchungsgebiet besitzt keine nennenswerten Grundwasser-
vorkommen (auch in der Tiefe nicht) und ist hinsichtlich seines chemischen Zustandes als
stark vorbelastet einzustufen. Im Rahmen der Bewirtschaftungsplane der EU-WRRL gilt es
allerdings eine Verschlechterung des Zustandes GWK unbedingt zu vermeiden, was durch
das geringe Schutzpotenzial der vorliegenden Deckschichten verstérkt wird. In der weiteren
Planung ist daher ein besonderes Augenmerk auf die Verhinderung von Beeintrachtigungen
des Grundwassers durch das Vorhaben zu legen.

3.5 Klima/Luft

3.5.1 Bestandserfassung

Das Schutzgut ,Klima/Luft* spielt primar aufgrund seiner bioklimatischen Ausgleichsfunktion
eine pragnante Rolle im Naturhaushalt. Diese beinhaltet die Fahigkeit einiger Landschaftsteile,
auf Basis ihrer Vegetationsstrukturen, Bodenfeuchte und ihres Reliefs wahrend austauschar-
mer Wetterlagen zur Entstehung und dem Transport von Kalt- oder Frischluft und damit der
Verbesserung von Luftaustauschprozessen und bioklimatischer Zustande beizutragen. Somit
kdnnen Uber Austauschprozesse die Temperatur in einem Gebiet, Luftfeuchtigkeit und lufthy-
gienische Zustande beeinflusst werden [SMUL 2009]. Die Bewertung des Schutzgutes beruht
demnach vorrangig auf dem Potenzial zur bioklimatischen Ausgleichsfunktion.

Bei der Erfassung und Betrachtung des Schutzgutes werden die gro3klimatischen Bedingun-
gen aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung fir die Umweltwirkungen des Vorhabens nicht
berlcksichtigt, da Eisenbahnprojekte im Regelfall keine grundlegenden Wirkungen auf grol3-
klimatische Vorgénge haben. Demzufolge werden hier vorrangig regional- und mesoklimati-
schen Verhaltnisse sowie die Luftqualitat beeinflussende Emissionen betrachtet.

Klimatische Verhaltnisse

Regionalklima

Die vorherrschenden meteorologischen Bedingungen ergeben sich grundsatzlich aus der na-
turraumlichen Einordnung des Untersuchungsgebietes und besitzen grol3en Einfluss auf die
Menge an ausgestol3enen Luftschadstoffen und deren Ausbreitung in der Atmosphére.

Die Tabelle 12 zeigt die wichtigsten klimatischen Daten fiir das Untersuchungsgebiet von der
grol3flachigen Makrogeochore bis hin zur Gemeinde Stollberg/Erzgeb.
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Makrogeochore: Mittleres Erz- - Mittlerer Jahresniederschlag: 700 mm/a

gebirge (Makroklimastufe: Un- - Mittlere Lufttemperatur: 8 °C

tere Berglagen mit feuchtem

Klima) [REGIONALER PLANUNGSVERBAND CHEMNITZ-ERZGEBIRGE
2008]

Mesogeochore: Stollberger - Mittlerer Jahresniederschlag: 917,00 mm/a

Nordrandstufe des Erzgebirges - Mittlere Lufttemperatur: 7,4 °C

- Bioklima: stadtnahes Frischlufteinzugsgebiet fir Stadt

Chemnitz, nérdlich angrenzend an Kaltluftsammelgebiet
entlang der Wirschnitz
[LANDESFORSCHUNGSZENTRUM E.V. 0. J.]

Mikrogeochore: Niederwdir- - Mittlerer Jahresniederschlag: 973,54 mm/a

schnitzer Ricken (Gemeinde: - Mittlere Lufttemperatur: 8,19 °C

Stollberg/ Erzgeb.)
[TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN 2021 (Wasserhaus-
haltportal Sachsen KIIWES 2.0, beruhend auf Referenz-
datensatz des Regionalen Klimainformationssystem
Sachsen ReKIS)].

Tabelle 12: Meteorologische Bedingungen der naturréumlichen Einordnung

Weiterer regionalklimatischer Kennwert ist die mittlere Windgeschwindigkeit von 5,4 bis 5,7
m/s des Windatlas Sachsen mit durchschnittlich aus Sudwesten und Westen kommender
Richtung [SAENA GMBH 0. J.; METEOBLUE AG o. J.]. Die jahrliche mittlere Sonnenscheindauer
(orientiert am Referenzdatensatz) betrdgt gemals zum Untersuchungsrau nachstgelegener
Wetterstation des DWD in Chemnitz ca. 1.656 h/Jahr und damit ca. 138h/Monat [DWD 2021].

Mesoklima

Neben dem Regionalklima spielt das Mesoklima eine entscheidende Rolle fur die luftklimati-
schen Ausgleichsbedingungen. Das Mesoklima kann als Mittel zwischen Mikro- und Makro-
klima bezuglich der raumlichen und zeitlichen Ausdehnung eingeordnet werden. Es umfasst
das Klima in einem festen Gebiet mit gleichen Gegebenheiten, bspw. Lage im Gelande, Ge-
landeform, Bodenbeschaffenheit und Bewuchs, welches sich durch die lokalen Bedingungen
von der Umgebung abgrenzt. Beispiel fiir das Mesoklima ist das Stadtklima mit typischen Phéa-
nomenen (wie Hitzeinseln) [TULUN 0.J., DWD o. J.].

Das Mesoklima wird hauptséchlich durch die Gelandemorphologie mit Erhebungen und Sen-
ken als naturliche Barrieren fir Frischluftstrome und kiinstliche Barrieren, welche den Luftaus-
tausch verringern, beeinflusst [NABU 0.J.]. Daneben bewirken die Bodenbeschaffenheit bzw.
der Grad der Versiegelung sowie die vorliegende Vegetations- und Nutzungsstruktur eine Ver-
anderung des Mesoklimas. Stark versiegelte Boden kdnnen nicht zur Kiihlung der Luft beitra-
gen, wohingegen Grunflachen in Stadtgebieten zur Durchliftung und Kihlung der Stadtstruk-
turen und zur Filtration von Luftschadstoffen beitragen kdnnen [UMWELTBUNDESAMT 2020, HA-
GEN 2011].

Das geplante Vorhaben befindet sich zu grof3en Teilen im stadtischen Raum der Gemeinde
Stollberg, weshalb die zuvor genannten Einflussfaktoren in Tabelle 13 fir das Stadtgebiet zu-
sammenfassend dargestellt sind. Die Trasse durchlauft dabei ab dem Bahnhof Stollberg bis
zum Knotenpunkt Auer StralRe/Hohensteiner StralRe (BR 1 bis 4) Verhéltnisse eines Stadtrand-
und Gewerbe-Klimatops, mit einer geringen nachtlichen Auskihlung und gehinderter Winde
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sowie Kaltluftstrétmungen durch die verdichtete Bebauung. So entsteht teilweise ein Warmein-
seleffekt, durchbrochen von kleineren Grunflachen [MINISTERIUM FUR VERKEHR UND INFRA-
STRUKTUR BADEN-WURTTEMBERG 2012].

Gelandemorphologie - zwischen Bf. Stollberg und B 169 Gelénde ansteigend von 440 m . NN
bis 475 m . NN
- entlang der Auer StralRe Gelénde plateauartig (465-475 m . NN)
[Geoportal Sachsenatlas 2021]
Kunstliche Barrieren = - viele kiinstliche Barrieren in Form von Wohn- und Gewerbebauungen so-
wie Verkehrsinfrastrukturflachen
Bodenbeschaffenheit - groRRer Bereich mit héchster Versiegelungsklasse >90-100 % (vor allem
entlang der Auer Stral3e)
- kleiner Bereich mit geringen Versiegelungsklassen von 0-1 % und >1-10
% (zwischen Zwickauer Straf3e und Griner Winkel und Gewerbegebiet
Stollberger Tor)
Vegetation - GrolRRer Anteil der Flachen sind Industrie-, Gewerbe- und Siedlungsge-
biete, StraRen und Wege
- Kleiner Anteil an Feldgehdlzen, Einzelbdaumen. Frischwiesen und Stau-
denfluren

Tabelle 13: Beeinflussende Faktoren des Mesoklimas im Stadtgebiet Stollberg/Erzgebirge

Zu einem kleineren Teil verlauft die geplante Trasse ab dem Knotenpunkt Auer Straf3e/Hohen-
steiner StraRe durch eher landlichen Raum bzw. Ubergang der Stadt Stollberg in diesen und
dann uber Freiflachen der Gemeinde Niederwirschnitz (BR 5 und 6) mit unterschiedlichen
Bedingungen im Vergleich zum Stadtklima. Diese sind in Tabelle 14 aufgefthrt und zeigen die
Gegensatze beider Klimabereiche. Dieser Trassenabschnitt kann dem Freiland-Klimatop mit
starkem Tagesgang der Temperaturen und Feuchte sowie intensiver nachtlicher Frisch- und
Kaltluftproduktion zugeordnet werden [MINISTERIUM FUR VERKEHR UND INFRASTRUKTUR BADEN-
WURTTEMBERG 2012]. In seinen Funktionen beeintrachtigt wird das Klimatop allerdings durch
die bestehende BAB 72 (BR 4), welche die Freiflachen zerschneidet.

Bodenbeschaffenheit = Bereich mit geringster Versiegelungsklasse von 0-1 % zwischen Kreisver-
kehr Auer StraRe, Birgerpark und Ackerflachen sowie zwischen EU BAB
72 und Einbindung in ABS

Gelandemorphologie = zwischen Knotenpunkt Auer StraRe / Hohensteiner Stral3e bis Einbindung
in die ABS Gelande in eine Senke abfallend von ca. 475 m . NN bis 425 m
U. NN
[Geoportal Sachsenatlas 2021]

Kunstliche Barrieren = weniger kiinstliche Barrieren im Bereich der Freiflachen, kunstliche Barriere
in Form der BAB 72

Vegetation Parkanlage, ruderale Staudenfluren, extensiv genutzte Frischwiese, Streu-
obstwiese, Griinland, Acker

Tabelle 14: Beeinflussende Faktoren des Mesoklimas der Freiflachen

Entwicklung der klimatischen Situation

Steigende Treibhausgasemissionen fihren zu einem globalen Klimawandel, welcher sich
ebenfalls regional und lokal auswirkt. Im Freistaat Sachsen bedeutet dies steigende Tempe-
raturen, ein verandertes Niederschlagsverhalten und daraus folgend haufige und starkere Ext-
remwetterereignisse wie Hitzewellen, Starkregen und Trockenheit [LFULG 2021 A].

Besonders pragnant sind demnach Veranderungen der Jahresdurchschnittstemperatur sowie
des Jahresniederschlages im Vergleich zum Referenzwert 1961-1990, welche in Tabelle 15
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zusammengefasst dargestellt werden.

Mittlere Lufttemperatur
Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur:
Temperatursteigerung +2,7 °C bis 2050
Starke Zunahme von Sommertagen (> 25 °C Ta-
gesmaximumtemperatur): +22 Tage bis 2050
Starke Zunahme von heiRen Tagen (>30 °C Ta-
gesmaximumtemperatur): +6 Tage bis 2050
Starke Abnahme von Frosttagen (< 0 °C Tages-
minimumtemperatur): -28 Tage bis 2050
Starke Abnahme von Eistagen (< 0 °C Tages-
maximumtemperatur): -15 Tage bis 2050

Jahresniederschlag
Kaum Veréanderung des Jahresniederschlages
bis 2050 (Zunahme um ca. 4% bis 2050)
Abnahme der Sommerniederschldge um ca.
13% bis 2050
Zunahme der Winterniederschlage um ca.
13% bis 2050
Langere Trockenphasen mit
Starkregenereignissen
Abnahme von Regentagen (Tagesnieder-
schlagssumme > 1 mm): -6 Tage bis 2050
Zunahme von Starkregentagen (Tagesnieder-
schlagssumme > oberste 10% 1961-1990): +2

einzelnen

Tages bis 2050

Tabelle 15: langfristige Entwicklung der mittleren Lufttemperatur und Jahresniederschlag [Quelle:
LfULG 2021 B; LfULG 2021 C]

Insgesamt zeigt die Entwicklung der meteorologischen Bedingungen eine Zunahme der Jah-
resdurchschnittstemperaturen mit starkeren Hitzeperioden im Sommer sowie eine Umvertei-
lung der Jahresniederschlage. Es ergeben sich lange Perioden mit Niederschlagsdefiziten und
kurzfristigen Niederschlagstiberschissen durch Starkregenereignisse. Dadurch ergeben sich
langere Trockenperioden im Sommer.

Das Jahr 2020 folgte bspw. dem Trend der vorherigen Jahre mit zu wenig Niederschlag, zu
hohen Temperaturen und zu vielen Sonnenstunden. Im Vergleich zum Referenzwert 1961-
1990 zeigt sich im Landkreis Erzgebirgskreis ein durchschnittlicher Anstieg der Lufttempera-
turen um 2,2 %, eine Verringerung der Jahresniederschlage um ca. 9 % sowie eine Zunahme
der jahrlichen Sonnenscheindauer um etwa 24 % [LFULG 2021 A].

Lufthygienische Verhéaltnisse
Die lufthygienischen Verhdltnisse werden mafigeblich durch die klimatischen Bedingungen
sowie deren Veranderungen und die vorhandenen Emissionsquellen im Untersuchungsgebiet

beeinflusst.

Emissionsquellen

Die in der ndheren Umgebung des Vorhabens vorhandenen Quellen fiir Industrieemissionen
werden durch die Anwendung iDA (interdisziplindre Daten und Auswertungen) des LfULG zur
Verfligung gestellt. Die Abbildung 27 zeigt in einem Abstand von ca. 175 m bis ca. 1.600 m
zum Untersuchungsraum Industrieanlagen unterschiedlicher Kategorien nach Anhang 1 der
4. BImSchV, bspw. der Warmeerzeugung, Beseitigung und Verwertung von Abféllen sowie
der Verarbeitung von Stahl, Eisen und sonstigen Metallen.

Trotz der teilweise grof3en Abstande der Anlagen kann von einer Beeinflussung des Untersu-
chungsraums ausgegangen werden, da das Schutzgut ,Klima/Luft ein rdumliches und zeitli-
ches Kontinuum darstellt, bei welchem es kaum scharfe Abgrenzungen gibt [EISENBAHN-BUN-
DESAMT 2014].
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Abbildung 27: Quellen fir Industriemissionen [Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermes-
sung Sachsen GeoSN o. J.]

Die Industrieanlagen stoR3en hauptsachlich folgende Luftschadstoffe aus:
- NMVOC (leichtflichtige organische Verbindungen ohne Methan (CH.))
- Stickstoffdioxide (NO>)
- Treibhausgase: Methan und Kohlendioxid (CO5)
- Feinstaub (PMo) [LFULG 0. J.].

Die Konzentrationen der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid, Ozon und Feinstaub werden durch
die Karte ,Luftschadstoffbelastung in Deutschland® im Fachinformationssystem des Umwelt-
bundesamtes groR3raumig zur Verfligung gestellt [UBA 2014].

Stickstoffdioxid wird hauptsachlich durch Verbrennungsprozesse der Industrie, privater Haus-
halte und des StraRenverkehrs verursacht. Vor allen in Winterperioden in stadtischen Gebie-
ten, dhnlich dem Vorhabenbereich, steigt die Schadstoffbelastung an [LFULG 2021 A]. Im Vor-

habenbereich betragt der Jahresmittelwert von Stickstoffdioxid im Schnitt 15-20 pug/m?® [UBA
2014].

Erhohte Stickstoffdioxid-Werte férdern in Kombination mit langanhaltend hohen Temperaturen
und intensiver Sonneneinstrahlung die Bildung von bodennahem Ozon [UBA 2021]. In boden-
nahen Schichten weist die Ozonkonzentration einen ,ausgepragten Jahresgang mit Hochst-
werten im Sommerhalbjahr auf* [LFULG 2021 A, S. 22].
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Der Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt 120 pug/m?, welcher maximal
an 25 Tagen im Jahr Uberschritten werden darf. Im Durchschnitt wurde dieser an 5-10 Tagen
im Jahr Uberschritten (2016-2019), zumeist witterungsbedingt im Sommerhalbjahr. Der model-
lierte Jahresmittelwert im Untersuchungsgebiet liegt bei etwa 60-65 pug/m?und damit im oberen
mittleren Bereich [BMU 0.J.; LFULG 2021 A].

Innerstadtisch ist ebenfalls die Feinstaubbelastung relevant, welche grundlegend durch ther-
mische Prozesse in Kraftwerken, Industrie und im Stra3enverkehr beeinflusst wird. Die gel-
tenden Jahresgrenzwerte von 40 pg/m? (PMio) und 25 pg/m? (PM_s) wurden im Jahr 2020 in
Sachsen und damit auch im Bereich des Vorhabens eingehalten. Insgesamt liegen die
Feinstaubbelastungen in Winterperioden (kalte Temperaturen) aufgrund erhdhter Heizpro-
zesse und ungunstigeren Ausbreitungsbedingungen hoher als in Sommerperioden. Fir das
Untersuchungsgebiet betragen die Jahresmittelwerte fir PMio ca. 15-20 pg/m?und fir PMas
7,5-10,0 pg/m3 [BMU o. J., LFULG 2021 A].

Witterungsbedingte Auswirkungen auf Luftqualitat

Die klimatischen Bedingungen sowie deren klimawandelbedingte Veréanderungen wirken sich
positiv als auch negativ auf die Luftqualitéat aus. Vor allem die Masse an ausgesto3enen Luft-
schadstoffen und deren Ausbreitung und damit Verdiinnung in der Luft werden mafgeblich
beeinflusst [LFULG 2021 D].

Der Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur wirkt sich in Wintermonaten positiv auf die
Luftqualitat aus, da die Konzentration von verbrennungsbedingten Luftschadstoffe wie Stick-
stoffdioxid und Feinstaub sinkt.

In Sommermonaten hingegen haben die htheren Lufttemperaturen eine negative Wirkung auf
die Luftqualitat — eine intensive Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen begtinstigen die
Bildung von Ozon aus Vorlauferstoffen wie Stickoxiden. Eine Zunahme von Sommer- und Hit-
zetagen bewirken demnach eine starke Ozonbelastung [LFULG 2021 D].

Kalt- und Frischluftgebiete

Grundlage fir die klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen im Vorhabenbe-
reich bildet die Landschaftsstruktur und daraus folgend passenden Vorgaben der Regional-
planung, in welcher die Ziele aus dem LEP Sachsen 2013 umgesetzt werden. Die folgenden
Angaben beruhen auf dem Regionalplan der Region Chemnitz-Erzgebirge aus dem Jahr 2008
[Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge 2008].

Grundsatzlich durchlauft die Trassen einen Bereich maRiger Durchliftung, siidwestlich umge-
ben von offen gestalteter Landschaft mit guter Durchliftung und mehreren Kaltluft-Vorbehalts-
gebieten (Karte K4b-01). Zur Forderung der Durchliiftung macht der Regionalplan folgende
Vorgaben (Grundsatz G 3.4.1):
Siedlungsrandbereiche freihalten von abriegelnder Bebauung fur den Zutritt bodenna-
her Kalt- und Frischluft
- Siedlungsnahe Freiflachen funktionsfahig und emissionsfrei halten zur Entstehung bo-
dennaher Kaltluft und deren Abfluss in den Siedlungsraum
- Klimawirksame Vegetationsstrukturen in Siedlungsbereichen in ihrer Funktionsfahig-
keit erhalten
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Kaltluftgebiete

In Kaltluftgebieten sammelt sich in wolkenarmen, windschwachen Nachten Kaltluft und flief3t
dem Hanggefalle folgend ab. Entsprechend Karte K4b-03 befinden sich die zum Untersu-
chungsraum néachstgelegenen Kaltluftgebiete ndérdlich, norddstlich und -westlich von Stoll-
berg/Erzgeb. in tiefergelegenen Landschaftsgebieten wie entlang der Wirschnitz. Dadurch
sind diese eher austauscharm. Sudlich und 6stlich des Vorhabens befinden sich grof3flachige
Gebiete mit Kaltluftsammeldynamik im Offenland und Kaltluftabfluss. Im Untersuchungsraum
selbst liegen keine Vorbehaltsgebiete fur Kaltluft, sodass keine relevanten siedlungsklimati-
schen Bereiche durch das Vorhaben beeintrachtigt werden.

Die Abbildung 28 zeigt die Kaltluftentstehungsgebiete rings um das Vorhaben (blaue Schraf-

fur).
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Abbildung 28: Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete um die Stadt Stollberg/Erzgebirge [Quelle:
RAPIS - Raumplanungsinformationssystem Sachsen [12/2021]; Geobasisdaten: Staatsbetrieb Geoba-

sisdaten und Vermessung Sachsen [GEOSN]]

Nichtsdestotrotz zeichnet die Karte K4b-04 die die Stollberg umgebenden Offenlandflachen
aus bioklimatischer Sicht als Flachen mit hohen Sicherungsgrad aus fiir Durchliftungsverhalt-

nisse und Kaltluftsysteme.
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Die blauen Pfeile in Abbildung 28 zeigen die Frischluft- und Kaltluftbahnen rings um Stolberg
und Niederwirschnitz. Ein Grof3teil des Untersuchungsgebiets, also der Bereich innerhalb der
Stadt Stollberg, wird hauptséachlich mit Frisch-/Kaltluft aus dem LSG Hauwald-Querenbach
versorgt sowie von Freiflachen siudlich der Stadt. Die freien Acker- und Griunflachen stidwest-
lich und westlich der Stadt bilden vor allem Frischluft-/Kaltluftbahnen in Richtung der Ge-
meinde Niederwurschnitz und Oberwuirschnitz [LANDESDIREKTION SACHSEN 2015].

Frischluftgebiete

Frischluftentstehungsgebiete dienen hauptsachlich dem Ausfiltern und Binden von Staub und
gasformigen Schadstoffen und treten meist in Form von gréReren Gehdlzbestanden (,Grune
Lungen®) wie Waldern und Parks auf aber auch als Kleingartenanlage und anderen Grinfla-
chen.

Zum Untersuchungsraum néchstgelegenes Gebiet bildet das LSG Hauwald-Querenbach sid-
dstlich von Stollberg, welches in der Abbildung 28 (Schraffur) erkennbar ist. Aufgrund der wei-
teren Entfernung dessen (ca. 1,9 km) sowie weiterer, den Untersuchungsraum umgebenden
Gebiete, werden diese durch das geplante Vorhaben in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt.

Grinzige und Grinzésuren

Die siedlungsklimatische Ausgleichsfunktion wird zusatzlich durch ausgewiesene regionale
Grinzige und Grinzasuren entsprechend dem Ziel Z 3.5.4 des Regionalplans gesichert. Sol-
che missen von Bebauungen sowie anderen funktionswidrigen Nutzungen freigehalten wer-
den. Die Raumnutzung der Regionalplanung Chemnitz-Erzgebirge weist im Untersuchungs-
raum weder Griinziige noch -zasuren aus. Die umliegenden Grinzasuren befinden sich ent-
sprechend Abbildung 28 (blau gepunktet) in einer Mindestentfernung von etwa 1 km zum ge-
planten Vorhaben.

Durch das Vorhaben sind gemalf3 der aktuell gultigen Regionalplanung der Region Chemnitz-
Erzgebirge demnach keine Kalt- oder Frischluftentstehungsgebiete sowie Griinzlige betroffen.
Innerhalb des sich derzeit in Aufstellung befindenden Regionalplans fir die Gesamtregion
Chemnitz finden sich keine grundlegenden Anderungen beziiglich der ausgewiesenen Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete. Der Grof3teil des Untersuchungsgebietes befindet sich im Wir-
kungsraum der Stadt Stollberg, umgeben von Kaltluftentstehungsgebieten der Griin- und
Ackerflachen sowie dem Frischluftentstehungsgebiet LSG Hauwald-Querenbach. Das Unter-
suchungsgebiet wird auch hier vorrangig mit Kaltluft aus Letztgenannten versorgt. Die nord-
Ostlich bis stidwestlich gelegenen Kaltluftbereiche spielen fir die Versorgung des Untersu-
chungsgebietes nur eine untergeordnete Rolle. Entsprechend der Vorgaben werden auch in
Zukunft keine VRG oder VBG durch das Bauvorhaben beeintréchtigt [PLANUNGSVERBAND RE-
GION CHEMNITZ 2021].

3.5.2 Bestandsbewertung

Die Bewertung des Schutzgutes ,Klima/Luft* erfolgt anhand der zuvor erfolgten Bestandser-
fassung. Hauptaugenmerk liegt auf dem Potenzial der klimatischen und lufthygienischen Aus-
gleichs- und Schutzfunktionen der durch das Vorhaben betroffenen Flachen sowie dem Vor-
handensein von Schutzgebieten und fachplanerischen Zielsetzungen.

Klimatische Verhaltnisse

Hauptsachlich die mesoklimatischen Verhéltnisse spielen fur die klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsfunktion eine pragnante Rolle, die regionalklimatischen Verhéltnisse kdnnen
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hierbei vernachlassigt werden.

Ahnlich der Bestandserfassung muss hierbei zwischen dem Streckenabschnitt im stadtischen
Raum (BR 1-4) und im Freiraum (Bezugsraum 5 und 6) unterschieden werden.

Bei dem Stadtrand- und Gewerbeklimatop handelt es sich zum Grof3teil um stark versiegelte
Flachen und damit anthropogen tberformte Bodenstrukturen. Die vorherrschende Vegetation
wird aus mesophilem Griinland und trocken-frischer Ruderalflur auf kleineren Flachen zwi-
schen primaren Industrie- und Gewerbestrukturen gebildet. Das Stadtgebiet Stollberg befindet
sich auf einer plateauartigen Anhohe mit abfallendem Gelande Richtung Wiuirschnitz und
Gablenzbach und einer groRen Anzahl kunstlicher Barrieren durch Wohn- und Gewerbebe-
bauungen.

Das Freiland-Klimatop ist durch weniger versiegelte Boden in Form von Grin- und Ackerfla-
chen gekennzeichnet, welche aber dennoch als anthropogen gepragt eingeordnet werden
kénnen (BR 5 und 6). Mesophiles Grunland, Ackerflachen aber auch parkéhnliche Strukturen
und Gehdlze bilden die vorherrschende Vegetation. Die Gelandemorphologie ist Richtung Nie-
derwdrschnitz in eine Senke abfallend mit weniger kiinstlichen Barrieren als im Stadtgebiet.
Pragend ist hierbei jedoch die BAB 72, welche die Freiflachen zerschneidet.

Die hohen Versiegelungsgrade des Bodens bewirken einen Funktionsverlust von diesem zur
Luftabkihlung und fiihren damit vor allem im Stadtgebiet zu einer Erhéhung der Temperatu-
ren — dem Hitzeinsel-Effekt. Verstarkt wird dieser durch die bestehende Gelandemorpholo-
gie, welche ein nattrliches Hindernis fur Kaltluftstrome der umliegenden Acker- und Grinfla-
chen darstellt. Die durch kleinere Grunflachen im Stadtgebiet entstehenden Kaltluftstrome
werden durch kinstliche Barrieren gestaut und somit minimiert. Im Bereich der Freiflachen
kann die entstehende Kaltluft ohne gréRere Hindernisse abflieRen. Die vorherrschende Ve-
getation kann als anthropogen gepragt eingeordnet werden und besteht vor allem in Stoll-
berg/Erzgeb. aus kleineren Strukturen. Dennoch besitzen diese eine hohe Relevanz zur
nachtlichen Kaltluftbildung und somit zur Verbesserung der Luftqualitat. Besonders pragnant
fur die Luftqualitat sind baumartige Strukturen, welche im Vorhabenbereich in geringem Aus-
mal3, z. B. im Burgerpark, vorhanden sind.

Insgesamt sind die klimatischen Verhéltnisse bzw. die diese pragenden Strukturen aufgrund
von Bodenversiegelung, Gelandemorphologie, Vegetationsstrukturen und kiinstlichen Barrie-
ren als vorbelastet einzustufen.

Die bisherigen Klimaentwicklungen im Untersuchungsgebiet sowie die voraussichtlichen
langfristigen Klimatrends zeigen steigende Jahresdurchschnittstemperaturen mit Hitzeperio-
den im Sommer und Niederschlagsdefiziten, unterbrochen durch Starkregenereignisse. Dies
bedeutet eine starkere Belastung durch veranderte klimatische Bedingungen.

Lufthygienische Verhéltnisse

Die lufthygienischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet sind aufgrund vorhandener Emis-
sionsquellen durch Industrie, Gewerbe, Verkehr und private Haushalte bereits nachteilig be-
eintrachtigt. So kann die Luftqualitat aufgrund der ausgestofRenen Luftschadstoffe NMOVC,
Stickstoffdioxide, Methan, Kohlendioxid und Feinstaub im gesamten Bereich des Vorhabens
als vorbelastet eingestuft werden. Dies betrifft aufgrund der kaum moglichen scharfen Abgren-
zung der Ausbreitung der Luftschadstoffe sowie der bestehenden BAB 72 neben dem stadti-
schen Raum auch den Freiraum im Bereich des Burgerparks.

Seite 96 | 204
FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH, Neefestral3e 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

Die benannten Luftschadstoffe haben negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
und wirken bspw. als Reizgas an den unteren Atemwegen, an den Schleimh&uten bis hin zu
lokalen Entziindungen der Luftrohren und verminderter Leistungsfahigkeit. Die Belastung der
menschlichen Gesundheit kann je nach Luftschadstoff und klimatischer Verhéltnisse variieren
— die Ozonbelastung ist in sehr warmen Sommerperioden am hochsten, die Feinstaubbelas-
tung hingegen in kalten Winterperioden.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Belastung des Untersuchungsgebietes durch die genann-
ten Luftschadstoffe aufgrund des geplanten Vorhabens nicht gesteigert wird, da eine Elektrifi-
zierung der zuklnftigen Strecke geplant ist und somit nur nicht-motorisierte Emissionen ver-
ursacht werden.

Neben den Emissionsquellen wirken sich auch die klimatischen Bedingungen und deren Ent-
wicklung auf die lufthygienischen Verhaltnisse aus — positiv als auch negativ. Allerdings sind
die negativen Auswirkungen aufgrund der Doppelbelastung durch Hitzeperioden, Trockenpe-
rioden und gesteigerten Luftschadstoffen wie Ozon deutlich prasenter. Festhalten I&asst sich
jedoch, dass das geplante Vorhaben trotz der Versiegelung den Warmeinsel-Effekt im stadti-
schen Raum voraussichtlich nicht weiter verstarken wird.

Klimatische Ausgleichsfunktion

Vor allem die das Mesoklima beeinflussenden Faktoren, welche in diesem Kapitel untersucht
worden, zeigen eine hohe Pragnanz von Kalt- und Frischluftsammelgebieten fur die klimati-
sche und lufthygienische Ausgleichs- und Schutzfunktion.

Die Uberprifung der derzeit rechtgiiltigen Regionalplanung sowie des in Aufstellung befindli-
chen Regionalplans der Gesamtregion Chemnitz ergibt, dass keine fachplanerischen Zielset-
zungen in Form von Kalt- und Frischluftsammelgebieten, deren Abfliissen sowie Grinzige
und -zasuren durch das Vorhaben beeintrachtigt werden.

Die Abbildung 28 lasst erkennen, dass die das Untersuchungsgebiet umliegenden Kalt- und
Frischluftsammelgebiete sowie die Kalt- und Frischluftflisse im stadtischen Raum Stollbergs
aufgrund der Gelandemorphologie kaum zur Verbesserung der lufthygienischen Verhaltnisse
beitragen kénnen. Umso wichtiger sind kleinere Grinflachen und Geholze im Stadtgebiet
selbst, z. B. im Burgerpark. Aufgrund des insgesamt starken Versiegelungsgrades und gering-
wertiger Vegetationsstrukturen kann allerdings das Potenzial zur bioklimatischen Ausgleichs-
funktion im Untersuchungsgebiet, besonders fir den stadtischen Bereich, als gering eingestuft
werden.

Die Regionalplanung gibt ebenfalls fachplanerische Zielsetzungen als Anpassungsstrategien
fur die beschriebenen prognostizierten Klimatrends vor. Von hdchster Bedeutung ist dabei die
Erhaltung der siedlungsrelevanten Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie die zuséatzli-
che Schaffung siedlungsbedeutsamer Frischluftentstehungsgebiete [REGIONALER PLANUNGS-
VERBAND CHEMNITZ — ERZGEBIRGE 2008]. Auch der aktuellere Regionalplan der Gesamtregion
Chemnitz sieht ,die Sicherung schadstofffreier Kalt- und Frischluft sowie deren Regeneration
zunehmend an Bedeutung als Zukunftsvorsorge“ [PLANUNGSVERBAND REGION CHEMNITZ
2014].

Das geplante Vorhaben widerspricht nicht den Anpassungsstrategien der Regionalplanung in
Bezug auf zukinftige Klimaprognosen.

Zusammenfassung
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Insgesamt kann der Untersuchungsraum des Vorhabens hinsichtlich des Schutzgutes
,Klima/Luft* als vorbelastet eingestuft werden. Negative Einflussfaktoren liegen vor allem in
der ungunstigen Gelandemorphologie, der starken Bodenversiegelung, geringer Vegetations-
strukturen, kinstlicher Barrieren in Kombination mit der Belastung durch Luftschadstoffe.

Es handelt sich bei dem Untersuchungsgebiet eher um einen Wirkungsraum als um ein Gebiet
mit geringer Schadstoffbelastung. Es liegen keine nennenswerten Gebiete mit luftverbessern-
der Wirkung zum bioklimatischen Ausgleich im Untersuchungsgebiet. Auf die vorhandenen
Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sind aufgrund des weiteren Abstands zur geplanten
Trasse keine Auswirkungen zu erwarten. Die Luftaustauschbahnen zur Verbesserung der Luft-
qualitat im stadtischen Raum werden durch das geplante Vorhaben ebenfalls nicht beeintrach-
tigt.

3.6 Landschafts-/Stadtbild

Entsprechend § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist die Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft Gegenstand des Naturschutzrechts. Ziel ist es, den
dauerhaften Schutz dessen sicherzustellen, indem sowohl Naturlandschaften als auch histo-
risch gewachsene Kulturlandschaften (inklusive Kultur-, Bau- und Bodendenkmalern) vor Ver-
unstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeintrachtigungen bewahrt werden. So sind einer-
seits je nach Beschaffenheit und Lage geeignete Flachen im besiedelten und siedlungsnahen
Bereich zu schitzen und zum Zweck der Erholung zugéanglich zu machen und andererseits
sind weitere Zerschneidungen von grof3flachigen, weitgehend unzerschnittenen Landschafts-
raumen zu verhindern. Denn die Landschaft dient den Menschen sowohl als Lebensgrundlage
als auch als Erlebnis- und Erholungsraum.

Zur nachfolgenden Erfassung des bestehenden Zustands der Landschaft im Untersuchungs-
gebiet und der anschlieBenden Bewertung dient das Schutzgut Landschafts-/Stadtbild. Im
Rahmen der Bestandserfassung des Landschafts-/Stadtbilds werden Landschaftseinheiten,
landschaftsbildpragende Elemente (z. B. Seen, Hlgel etc.), Sichtfelder/-beziehungen, Erleb-
nis- und Erholungsraume sowie morphologische Erscheinungen im Untersuchungsgebiet be-
trachtet (vgl. EBA: Umwelt-Leitfaden, Teil Ill, 6. Fassung, Stand: August 2014). So werden die
charakteristischen Strukturelemente wie Vegetation, Relief, Gewasser und Nutzungen be-
nannt und deren jeweilige Auspragung (z. B. naturnah, positiv, negativ, storend, unmaf3stab-
lich) aufgezeigt.

Teilweise erfolgt die Beschreibung jedoch limitiert auf relevante Einzelelemente. Dies wird als
hinreichend erachtet, sofern die geplante MalBhahme nach Art und Umfang nicht geeignet ist,
den Raumeindruck grundlegend oder erheblich zu veréandern.

Fur die Landschaftsbildbewertung werden die Kriterien Vielfalt, Eigenart (Seltenheit) und Na-
turnahe (inklusive Asthetik/Schonheit) fir den asthetischen Eigenwert herangezogen.
Weiterhin findet ebenso die rekreative Funktion (landschaftsbezogene Erholung) aufgrund von
bestehenden erholungswirksamen Strukturen und Elementen Berlcksichtigung.

Die Bedeutung des Landschaftsbilds sowie dessen Empfindlichkeit gegentber Eingriffen wird
ebenfalls bertcksichtigt. Kriterien, welche fur die Ermittlung der Empfindlichkeit der Landschaft
oder einzelner Landschaftsteile gegentber den Wirkfaktoren des Vorhabens maf3geblich sind,
umfassen die Einsehbarkeit (visuelle Verletzlichkeit), Uberformung (visuelle Veranderbarkeit)
sowie die Stéranfalligkeit gegenlber Schallemissionen.
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So lasst sich die Bedeutung/Bewertung sowie die Empfindlichkeit aus der gemeinsamen Be-
trachtung verschiedener relevanter Faktoren wie asthetischem Eigenwert (Vielfalt, Eigenart,
Schonheit), Erlebbarkeit (Sichtbeziehungen, Betretbarkeit), Wiederherstellbarkeit, Freiheit von
Gerlchen sowie Larmfreiheit (Ruhe) ableiten.

3.6.1 Bestandserfassung®

Das Untersuchungsgebiet befindet sich aus naturrdumlicher Sicht an der Nordgrenze des Mitt-
leren Erzgebirges (Stollberger Erzgebirgsrandstufe). Unmittelbar nordlich schlie3t sich das
Erzgebirgsbecken an (vgl. LFULG 2013).

Das betrachtete Gebiet ist Bestandteil eines flachen, von Studwesten nach Nordosten verlau-
fenden und in diese Richtung allmahlich abfallenden Hoéhenriickens. Dieser wird nach Sidos-
ten durch das Tal des Gablenzbaches und nach Nordwesten von der Wirschnitz begrenzt.
Der Bahnhof Stollberg liegt an der Sudostflanke des HOhenrtickens bei ca. 440 m NHN, der
geplante Einbindepunkt des Verkehrsprojektes an der Bahnstrecke Stollberg-Oelsnitz an der
Nordwestflanke bei ca. 420 m NHN. Der Scheitel des Hohenriickens verlauft ungefahr im Be-
reich der Auer StralRe bei ca. 480 m NHN. Somit fallt das Gelande von dort bis zum Einbinde-
punkt Richtung Niederwirschnitz stark ab.

Insgesamt besitzt das Landschafts-/Stadtbild des Untersuchungsgebietes einen stark urbanen
Charakter. Es liegt Uberwiegend im Stadtgebiet Stollberg, welches wesentlich gepragt ist
durch Wohn- und Gewerbegebiete sowie entsprechende Infrastrukturflachen (Stral3en,
Wege).

Wichtige und landschaftsbildpragende innerstadtische oder stadtnahe Grinstrukturen/-fla-
chen mit siedlungsnaher Erholungsfunktion sind insbesondere der Gehdlzbestand (Altholzin-
sel) auf und an dem ehemaligen Bahndamm nahe der Bahnhofstral3e sowie der baum- und
strauchreiche Birgerpark. Die Erholungsqualitat des Letzteren ist jedoch durch die Larmemis-
sionen der nahegelegenen BAB 72 beeintrachtigt. Ebenso bietet die Wander- und Radwege-
verbindung nach Niederwiirschnitz, an welche das am Rande des LSG Steegen gelegene
Freizeitgelande Alte Ziegelei Niederwurschnitz angebunden ist, eine landschaftsbezogene Er-
holung.

Weiterhin befinden sich im Bereich zwischen der ,Auer Straf3e” und der ehemaligen Bahnlinie
(in Richtung Hasenbude und Bahnhofstral3e) einige Kleingartenanlagen, ein Komplex von
Griunstrukturen mit einer Streuobstwiese, Grol3gehdlzen und mehreren kleinen Stillgewassern.

Fur eine detailreichere Bestandserfassung des Landschafts-/Stadtbilds werden nachfolgend
die einzelnen Bezugsréaume betrachtet:

Bezugsraum 1:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens kaum 6kolo-
gisch hochwertige Merkmale/Strukturen oder landschaftsbildpréagenden Elemente, sondern
wird dominiert von Bahnanlage (Bahnhof, Schienen und zugehorige Bestandteile), Verkehrs-
flachen (Stral3en, Wege) und einer Sportstétte/-anlage. Das Stadtbild in diesem Bereich ist
also bereits durch Uberformung und Zerschneidung der Landschaft gekennzeichnet und be-
herbergt keine erholungswirksamen oder fur das Stadtbild wertvollen Strukturen.

Bezugsraum 2:
Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens vorwiegend

16 Die Bestandserfassung des Landschaftsbilds erfolgte unter Mitwirkung von GLB.
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den ehemaligen Bahndamm bis zur Gaststatte Hasenbude mit einigen stadtbildpragenden
Griunbereichen in Form von Gehdlzgruppen und Strauchern sowie Siedlungsgebiet mit Privat-
garten von Wohneinheiten und Kleingartenanlagen. Das Stadtbild ist in diesem Bezugsraum
somit im Hinblick auf die Variabilitat von Strukturelementen (Griunflachen, Gehdlzbestande,
naturnahe Kleinstgewésser, Gebusche, Streuobstbestand etc.) relativ vielfaltig und besitzt
stellenweise das Siedlungsgebiet bereichernde und auflockernde, 6kologisch wertvolle Struk-
turen: Einige davon erfillen eine Habitatfunktion fiir bodengebundene Tierarten, sowie fur Vo-
gelarten (z. B. hohlenreiche Altholzbestande) oder dienen als Nahrungsstatten. Jedoch betref-
fen diese zumeist kleine Flachen, teilweise in privaten Gartenanlagen.

Bezugsraum 3:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens teilweise Are-
ale der Gewerbeflachen im Siden des Untersuchungsgebietes sowie die Grinflachen zwi-
schen den Gewerbeeinheiten im Stdwesten Stollbergs und der B 169/B 180, welche durch
Aufschiittungen zu Béschungen gestaltet wurden und begrint sind. Die teilweise 6kologisch
wertvollen Griunstrukturen mit Gehdlz- und Staudenfluren sowie die zur Kompensation gezielt
bepflanzten Flachenanteile mildern in diesem Bereich die anthropogene Landschaftstiberfor-
mung und besitzen teilweise Habitatfunktion flr einige bodengebundene Tierarten oder dienen
als Nahrungsplatz fur Vogelarten.

Bezugsraum 4:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens fast aus-
schlie3lich Infrastrukturanlagen/-flachen (B 180: Auer StralRe, BAB 72), funktional gepragte
Randbereiche oder Abstandsflachen sowie Gewerbeflachen/-gebiete im Siden und Westen
von Stollberg (z. B. ,Stollberger Tor“). Es befinden sich kaum wertgebende, landschaftsbild-
pragende Elemente und Strukturen oder solche mit landschaftsbezogener Erholungsfunktion
in diesem Bezugsraum.

Bezugsraum 5:

Dieser Bereich grenzt nordwestlich an das stadtische Ballungsgebiet an und stellt den Uber-
gang vom Stadtgebiet in den Freilandbereich dar. Er umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des
geplanten Vorhabens hauptsachlich den Burgerpark Stollberg in Stadtrandlage mit Gehdlzbe-
standen sowie die umliegenden Grunlandflachen. Der Blrgerpark besitzt zudem einen Fest-
platz und bietet Potenzial zur siedlungsnahen Erholungsnutzung.

Das Areal blickt auf eine relativ junge Entstehungsgeschichte zurtick, so dass sich dessen
landschaftsésthetische Reize noch in der Entwicklung befinden.

Im Hinblick auf die Erholungsnutzung der Landschaft im Bereich des Birgerparks, ist jedoch
darauf hinzuweisen, dass bereits eine wesentliche Beeintrachtigung durch die Bundesautob-
ahn besteht. Einerseits zerschneidet diese die vom Siedlungsgebiet in Griin-/Offenland tUber-
fuhrenden Flachen. Andererseits gehen signifikante Larmemissionen von dieser aus, welche
den Birgerpark als wohnnahe Erholungsflache sowie die nahegelegene Wohnsiedlung belas-
tet. Daher wirkt die bestehende Bundesautobahn sowohl optisch als auch akustisch nachteilig
und das Landschaftsbild ist im betreffenden Bereich als vorbelastet einzustufen. Die Erho-
lungswirkung wird dadurch stark gemindert.

Bezugsraum 6:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens den landlichen
Freiraum nach dem Burgerpark, nordwestlich der BAB 72 in Richtung Niederwirschnitz. Die-
ser ist hauptsachlich gepragt durch eine offene Feldflur mit intensiv genutztem Grin- und
Ackerland.
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Aufgrund des Landschaftszerschnitts durch die bestehende Bundesautobahn sowie der dar-
aus resultierenden Larmemissionen sind die an Niederwirschnitz angrenzenden Offenland-
flachen bereits stark vorbelastet.

Ein aufwertendes, landschaftsbildpragendes Strukturelement befindet sich westlich angren-
zend an die BAB 72 und nord-nordéstlich von der geplanten Trasse umgeben von Intensiv-
Ackerflachen: Entsprechend der im Geoportal Sachsen verfigbaren Daten befindet sich im
betreffenden Bezugsraum (BR 6) ein kleines waldartiges Areal bzw. ein Feldgehdlz (Eichen-
busch).

Die Feldflur wird zudem durch die bestehende Bahnstrecke Niederwirschnitz-Stollberg ge-
quert. Davon werden Teilabschnitte von Gehdlzbestanden gesaumt, die als Bereicherung des
Landschaftshildes empfunden werden. Ein regelmafig von Spaziergangern genutzter Feld-
weg verlauft parallel zur Bahnstrecke entlang der intensiven Ackerflachen.

3.6.2 Bestandsbewertung

Der gréfite Anteil der vom Vorhaben betroffenen Flachen liegt im Stadtgebiet Stollberg. In den
entsprechenden Bereichen (BR 1, 2, 3, und 4) befinden sich vorwiegend Wohn- und Gewer-
begebiete sowie Infrastrukturanlagen/-flachen (Wege, Stral3en, Schienen) und funktionale
Randbereiche. Grinflachen und Geholzbestande besitzen in Bezug auf das Stadtbild vorwie-
gend eine asthetische Funktion, da diese als ,Abstandshalter* am Rand von und zwischen
Verkehrsflachen, Gewerbeeinheiten und Wohnbebauungen optisch auflockernd zur stark ur-
banen Pragung des Gebietes wirken. Zudem erh6hen sie die Strukturvielfalt. Jedoch sind
diese in den genannten Bezugsraumen eher kleinflachig vorhanden. Zudem hat die im Be-
zugsraum 4 vorhandene BAB 72 eine markante Zerschneidungswirkung auf die offene Land-
schaft und wirkt sowohl optisch als auch dkologisch als eine Barriere.

Somit ist das Landschafts-/Stadtbild in den Bezugsraumen 1 bis 4 zum Grol3teil anthropogen
Uberformt. Es besitzt einen stark urbanen Charakter und umfasst kaum erholungswirksame
Flachen.

Gemal’ der Bestandserfassung befinden sich lediglich in den BR 2 und 3 einzelne ¢kologisch
wertvolle und stadtbildpragende Strukturelemente (wie Altgehdlze, feldheckenahnliche Struk-
turen, naturnahe Kleinstgewasser und Streuobstbestand), welche aus artenschutzfachlicher
Sicht teilweise wichtige Habitatfunktionen fir einige Tierarten erflllen (siehe Kapitel 3.2).
Diese sind jedoch nicht immissions- und stdrungsfrei, da durch die Lage im Siedlungsraum
sowie an/bei Verkehrs- und Gewerbeflachen eine (Vor-) Belastung durch Larm, Gertiche, Lich-
ter und Bewegung sowie eingetragene Schadstoffe gegeben ist. Die betreffenden Grinstruk-
turen verbessern zwar die Strukturvielfalt des Gebiets, jedoch sind sie tUberwiegend kleinfla-
chig vorhanden. Weiterhin sind die Bereiche nicht uneingeschrénkt bzw. nicht 6ffentlich betret-
/begehbar, da sie sich teilweise auf an die geplante Trasse angrenzenden Privatgrundstiicken
befinden. Aus diesen Griinden erfillen sie keine rekreative Funktion im Sinne des Land-
schaftserlebens und der landschaftsbezogenen Erholung, besitzen keine besondere Eigenart
und sind daher eher von mittlerer Bedeutung fir das Stadtbild. Aufgrund der Vorbelastung
besteht zudem eine mittlere Empfindlichkeit gegeniiber Eingriffen.

Der Bezugsraum 5 stellt einen Ubergang vom urbanen in den landlichen Freiraum dar. Er
umfasst hauptsachlich Intensiv-Grinland und einen am ndrdlichen Stadtrand gelegenen
baum- und strauchreichen Stadtpark (Burgerpark Stolberg). Der Park ist als landschaftsbild-
pragendes Element mit Potenzial fur stadt-/siedlungsnahe Erholung als relevant einzustufen.
Allerdings bewirkt die bestehende Larmbelastung der nahegelegenen Autobahn (BAB 72) trotz
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begleitender Larmschutzanlagen und Gehdélzpflanzungen eine signifikante Minderung der po-
tenziellen Erholungsfunktion. Zudem ist der Park mit Festplatz im Zentrum zum Grol3teil nicht
als naturnah einzustufen. So kommt ihm zwar einerseits eine Bedeutung in Bezug auf Asthetik
und Naturerlebnis zu, jedoch besitzt er durch die Vorbelastung aufgrund von Larmimmissionen
und der das Offenland zerschneidenden Barriere Autobahn lediglich einen mittleren Erho-
lungswert.

Der Bezugsraum 6 umfasst Uberwiegend Griinland- und Ackerflachen, welche durch intensive
Nutzung anthropogen gepragt und daher nicht als naturnah einzustufen sind. In diesem Raum
befindet sich auch die Eisenbahnbestandsstrecke. Eine optische Barriere- sowie Larmwirkung
resultiert zudem aus der bestehenden Autobahn. Daher sind die an Niederwirschnitz angren-
zenden Offenlandflachen als vorbelastet mit geringer Erholungsfunktion einzustufen. So weist
das Landschaftsbild aufgrund der anthropogenen Uberformung und der Vorbelastungen in
diesem Bereich keine besondere Schonheit (bzw. Naturnahe), Eigenart oder Vielfalt auf.
Ausnahme ist ein einziges Landschaftsbild pragendes Element — dem Eichenbusch. Es liegt
zwar umgeben von intensiv genutzten Ackerflachen, ist jedoch grundlegend ein bedeutsames
und wertvolles Strukturelement fiir die Schonheit und Vielfalt der Landschaft im betreffenden
Areal. Somit wird dem Landschaftsbild im Bezugsraum 6 ebenfalls eine mittlere Bedeutung
zugesprochen.

Das Landschafts-/Stadtbild weist insgesamt (BR 1 bis 6) keine besondere Schénheit aufgrund
mangelnder naturnaher Auspragung, keine spezifische Eigenart aufgrund seltener Strukturele-
mente sowie keine wesentliche Vielfalt auf. Die vorwiegend urbane und infrastrukturell-tech-
nisch Uberformte Landschaft im Untersuchungsgebiet des geplanten Vorhabens ist insbeson-
dere durch die BAB 72, die B 169/180 sowie die vielen Gewerbegebietsflachen als stark vor-
belastet einzustufen.

Somit wird dem Landschafts- bzw. Stadtbild im Untersuchungsgebiet basierend auf den be-
trachteten Kriterien Vielfalt, Eigenart und Naturnahe (inkl. Asthetik/Schonheit) und unter Be-
riicksichtigung der dargestellten Vorbelastungen insgesamt eine eher geringe bis mittlere Be-
deutung zugesprochen.

Es ist auBerdem anzumerken, dass sich keine landschaftspragenden Bau- oder Bodendenk-
maler im Untersuchungsraum befinden, wodurch eine Dokumentations- oder Informations-
funktion der Flachen ausgeschlossen werden kann [vgl. LFU 2021 b].

Flachen mit besonderer Gefahrdung oder Schutzstatus (z. B. Naturschutzgebiete) liegen
ebenfalls nicht vor [vgl. LFU 2021 b]. Kulturhistorische Landschaftselemente oder andere
Funktionselemente besonderer Bedeutung sind nicht vorhanden.

3.7 Wirkungsgefiige

Wechselbeziehungen zwischen und innerhalb der vorgenannten Schutzgiter ergeben sich
aus naturlichen Interdependenzen bzw. dem Wirkungsgefiige dieser in einem 6kologischen
Konstrukt.

So bilden die biotischen und abiotischen Faktoren, Biozénose und Biotop, gemeinsam ein
Okosystem. Biotische Faktoren sind die Gesamtheit aller belebten Komponenten bzw. Orga-
nismen (Tiere und Pflanzen), die Biozonose. Abiotische Faktoren dagegen setzen sich aus
allen unbelebten Komponenten (bspw. Gestein, Boden, Luft/Klima, Wasser) zusammen und
stellen einen unbelebten Lebensraum, das Biotop, zur Verfugung [vgl. RASSMUS ET AL. 2001,
STIFTUNG UNTERNEHMEN WALD 2021]. Innerhalb eines Okosystems bestehen also vielfaltige
Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Bestandteilen. ,Es ist davon auszugehen, dass
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grundséatzlich zwischen den einzelnen Schutzgutern Wechselwirkungen bestehen® [KAauTz
2020: S. 39]. Insbesondere ist bei den abiotischen Schutzgitern Boden/Flache, Wasser und
Klima/Luft sowie bei den biotischen Schutzgutern Tiere und Pflanzen von einem interdepen-
denten Zusammenspiel dieser auszugehen, da bspw. die Biozdénose stark von dem Biotoppo-
tenzial abhangig ist.

Diese Wirkungsketten zeichnen sich haufig durch sehr komplexe Zusammenhénge aus, die
sich nicht ohne umfangreiche wissenschaftliche Betrachtungen im Detail untersuchen oder
auswerten lassen.

Daher erfolgt in diesem Fachbeitrag eine allgemeine Einschéatzung im Rahmen der Erfassung
der Schutzgutpotenziale: So sind bestehende bzw. voraussichtliche Wechselwirkungen be-
reits in die Bestandserfassung und -bewertung der einzelnen Schutzgiter integriert.

3.8 Weitere Schutzobjekte

Schutzgebiete sind ein wichtiges Instrument des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
Der Gebietsschutz soll einen essenziellen Beitrag zur Erhaltung von Arten und ihren Lebens-
raumen leisten. Man differenziert Schutzgebiete nach nationalem und nach europdischem
Recht.

Schutzgebietsausweisungen mit ihren Nutzungseinschrankungen haben sowohl die Siche-
rung als auch die Weiterentwicklung besonders wertvoller Bereiche zum Ziel. Die Wahrung
des besonderen Charakters von Natur und Landschaft ist anderen Interessen wie Siedlungs-
entwicklung, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus gegentiber vorrangig zu behandeln.

Im Folgenden sind Schutzgebiete benannt, welche im Zuge der Planung relevant sein kdnnen.

Die Betrachtung ergab, dass durch das geplante Vorhaben keine nach nationalem oder euro-
paischem Recht geschiitzten Gebiete oder Landschaftsbestandteile beriihrt werden, da keine
dieser im Wirkbereich des Vorhabens liegen. Somit sind nachteilige Auswirkungen auf diese
auszuschlieRen.

Es sind jedoch gesetzlich geschiitzte Biotope vom Vorhaben betroffen.

3.8.1 Schutzgebiete nach EU-Recht

Das Europaische Netz ,Natura 2000“ dient dem Schutz der Gebiete von gemeinschatftlicher
Bedeutung und der Europaischen Vogelschutzgebiete. Grundlage fur den Schutz der in Eu-
ropa heimischen Vogelarten ist die Richtlinie 79/409/EWG Uber die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) vom 2. April 1979. Ziel ist die Einrichtung besonderer
Schutzgebiete zur Erhaltung und Wiederherstellung nattrlicher Lebensraume fiir die Vogel-
welt.

Grundlage fur die Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der natirlichen Lebensrdume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen ist die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhal-
tung der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)
vom 11. Mai 1992. Zur simultanen Bertcksichtigung dieser beiden Richtlinien wird ein kohéa-
rentes europdisches Netz besonderer Schutzgebiete (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung) mit der Bezeichnung ,Natura 2000“ entwickelt.

Im Untersuchungsgebiet des hier geplanten Vorhabens befinden sich keine Schutzgebiete
nach europdischem Recht. Somit ist eine Betroffenheit dieser auszuschlielen und es sind
keine vertiefenden Prifungen (bspw. FFH-VP) erforderlich.
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3.8.2 Schutzgebiete nach nationalem Recht

Das Bundesnaturschutzgesetz und die Landesnaturschutzgesetze bilden innerhalb Deutsch-
lands den rechtlichen Rahmen. Abhangig von ihrer Grol3e, ihrem Schutzzweck und -ziel und
daraus resultierenden Nutzungseinschrankungen gibt es unterschiedliche Schutzgebietskate-
gorien, mit denen sich verschiedene Ziele verwirklichen lassen.

Die wichtigsten nationalen Schutzgebietskategorien sind: Naturschutzgebiete (NSG), Natio-
nalparke, Biospharenreservate, Landschaftsschutzgebiete (LSG) und Naturparke. Sie kénnen
sich Uberlagern oder selten sogar deckungsgleich sein [vgl. BEN 2020].

Die zum hier geplanten Vorhaben néchstgelegenen Schutzgebiete nach nationalem Recht
sind ein NSG und ein LSG. lhre Entfernung zum Vorhaben (NBS) betrdgt minimal rund 1,6
km.

Bei Niederwurschnitz befindet sich das festgesetzte NSG ,Hoéhlteich® direkt angrenzend an die
Eisenbahnbestandsstrecke, welche im Rahmen des Projekts CM5 zusatzlich ausgebaut wer-
den soll (siehe Teilplanung ABS). Das festgesetzte LSG ,Hauwald-Querenbach® befindet sich
dstlich bis sudostlich von Stollberg.

Da beide Schutzgebiete eine hinreichend groRe Entfernung zum hier geplanten Vorhaben
(Teilplanung NBS) aufweisen und somit nicht in Wirkreichweite liegen, lasst sich eine Betrof-
fenheit dieser ausschliel3en.

Geschiitzte Landschaftsbestandteile nach § 19 SachsNatSchG sind nicht vom Vorhaben be-
troffen.

Im Untersuchungsgebiet liegen gesetzlich geschitzte Biotope (gemafld § 21 SachsNatSchG).
Diese sind im Rahmen der Bestandserfassung des Schutzgutes Biotope und Arten bereits
bertcksichtigt (siehe Kapitel 3.2).

3.8.3 Archéologie, Kultur- und Denkmalschutz

In einer vorlaufigen Stellungnahme bzw. Auskunft vom 07.01.2022 teilte das Landesamt flr
Archaologie mit, ,dass nach den bislang bekannten Erkenntnissen der geplante Verlauf der
Trasse aus archaologischer Sicht unkritisch® ist, sodass ,den weiteren Planungen aus archa-
ologischer Sicht nichts im Wege steht®. Es ist jedoch zu beachten, dass ,die zur Herstellung
der Trasse erforderlichen Bodeneingriffe durch das Landesamt fiir Arch&aologie im Zuge des
Bodenabtrages untersucht werden mussen®. ,Die konkrete Vorgehensweise ist rechtzeitig mit
dem Landesamt fur Archaologie abzustimmen® [LFA 2022a und 2022b].

Somit sind voraussichtlich keine Denkmaéler vom geplanten Vorhaben betroffen.

Belange der Bau- oder Kunstdenkmalpflege werden nicht berihrt.
Es sind weder Boden- noch Wasserschutzgebiete vom geplanten Vorhaben betroffen.
Geotope werden ebenfalls nicht berthrt.

3.8.4 Wald nach Sachsischen Waldgesetz

Der sich im Untersuchungsgebiet befindliche ,Burgerpark® wird als Wald nach § 2 Sachs-
WaldG eingeordnet und ist in den beiliegenden Planen als solches gekennzeichnet [vgl. LRA
ERZGEBIRGSKREIS 2021].
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Waldabgrenzungen Biirgerwald

Quelle: GeoSN: Bereitsteller: LRA Erzgebirgskreis: di-de-by-2.0. www.govdata. de/dl-deby-2-0: ALKIS-Gemeind arenzen. abgele ot: 22.10.2021 A 0 20
Druckdatum:16.11.2021 g - - r rw ey £ .

Abbildung 29: DOP: Ausschnitt Abgrenzung Birgerwald [Quelle: LRA ERZGEBIRGSKREIS 2021]

Die Abgrenzung des mit Wald bestockten Gebiets ist dem oben eingefiigten Luftbild-Aus-
schnitt (DOP) mit roter Markierung (siehe Abbildung 29) zu entnehmen. Dies wurde durch das
LRA Erzgebirgskreis zur Verfiigung gestellt.

Allerdings wird durch das Vorhaben dauerhaft kein Wald in Anspruch genommen, da die dau-
erhaften Zuwegungen sich auf3erhalb dessen befinden.

Waéhrend der Bauphase kommt es jedoch zu einem notwendigen Befahren der Waldwege mit
Baufahrzeugen, weshalb innerhalb des Planungsprozesses eine besondere Erlaubnis des
Waldbesitzers gemald 8 11 Abs. 4 SachsWaldG notwendig wird. Ohne Erlaubnis stellt das
Befahren oder Abstellen der Fahrzeuge eine durch die Forstbehdrde zu ahnende Ordnungs-
widrigkeit nach 8 52 Abs. 2 Nr. 5 SachsWaldG dar.

Die Erteilung der besonderen Erlaubnis ist aufgrund der konzentrierenden Wirkung Teil des
Planfeststellungsverfahrens. Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Waldbesitzer — der Stadt
Stollberg - bezuglich der besonderen Erlaubnis wurde bereits im Planungsprozess getroffen,
konnte allerdings aufgrund fehlender Daten (Anzahl der die Waldwege befahrenden Fahr-
zeuge, Zeitraum der Befahrung) nicht vertieft werden.

Des Weiteren sollte in der Planung ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der angren-
zenden Waldbestande sowie Randbaume mittels geeigneter SchutzmafRnahmen und -vorrich-
tungen gelegt werden.

Des Weiteren befindet sich innerhalb des Untersuchungsgebietes der Eichenbusch, welcher
ebenfalls Wald gemaf 2 SachsWaldG darstellt [vgl. LRA ERZGEBIRGSKREIS 2022]. Die Abgren-
zung ist in der Abbildung 30 dargestellt.
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Abbildung 30: Waldabgrenzung Eichenbusch [Quelle: LRA ERZGEBIRGSKREIS 2022]

Im Rahmen des Vorhabens erfolgt kein Eingriff in den bestehenden Waldbestand. Allerdings
wird als Bestandteil des MaRnhahmenkonzeptes eine Erweiterung dessen geplant (siehe MalR3-
nahme 6.1 Aercs). Dabei handelt es sich auf Basis der Einordnung des Eichenbusch als Wald
um eine Erstaufforstung gemaf § 10 Abs. 1 SadchsWaldG, welche einer Genehmigung bedarf.
Diese wird Teil des Planfeststellungsverfahrens.

Die Umsetzung der MalRhahme erfolgt unter Abstimmung mit der unteren Forstbehdrde hin-
sichtlich der Einzelheiten der Aufforstungsplanung wie Baumartenwahl, Pflanzverbande,
Waldrandgestaltung oder Beachtung Forstvermehrungsgutgesetz.

Des Weiteren sind die Aufforstungen durch den Vorhabentrager nach § 20 Abs. 2 Séachs-
WaldG rechtzeitig und sachgemaf nachzubessern, zu pflegen und schitzen, bis diese dauer-
haft gesichert sind.
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3.9 Kompensationsflachen anderer Planungen

Durch das Vorhaben sind teils KompensationsmalRnahmen anderer Planungen betroffen —
entweder durch Uberplanung oder méglichen Beeintrachtigungen wahrend der Bauzeit. Diese
sollen im folgenden Abschnitt kurz aufgelistet und beschrieben werden. Die betroffenen Fla-
chen sind ebenfalls im Bestands- und Konfliktplan gekennzeichnet (Unterlage 19.1)

Streuobstwiese Auer StrafRe/Zwickauer Stral3e

Im westlichsten Areal des Bezugsraums 2 liegt dstlich der Auer StralRe eine Kompensations-
flache, welche zur Auer Straf3e hin durch einen dicht mit Schlehen- bzw. Hundsrosengebtisch
sowie einzelnen Birken und Salweiden bestockten Erdwall abgegrenzt wird.

Die betreffende Flache ist eine Ausgleichsflache aus dem Bebauungsplan Nr. 16 der Stadt
Stollberg ,Gewerbegebiet 11, Auf der betreffenden Flache befindet sich eine als Streuobst-
wiese angelegte Pflanzung hochstammiger heimischer Apfel-, Birnen, Kirschen- und Pflau-
mensorten, die extensiv als Mahweide zur Schafhaltung genutzt wird. Streuobstwiesen stellen
gemal § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SachsNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope dar.

Das Vorhaben bedingt eine teilweise Uberplanung des abgrenzenden Erdwalls sowie der
Streuobstwiese.

Die Streuobstwiese ist auf einer Flache von ca. 52 m? betroffen, wovon spater 44 m? als neuer
Erdwall und Verkehrsbegleitgriin (Abstandsflache, gestaltet) gestaltet und 8 m? vollversiegelt
werden.

Der Erdwall ist nach Biotopkartierung als Gebuisch frischer Standorte (02.01.200) kartiert und
auf einer Flache von 802 m? betroffen, wovon ca. 121 m?vollversiegelt und 681 m?als versetz-
ter Erdwall als Boschung bzw. Abstandsflache wiederhergestellt werden.

Die Uberplanung der Biotope wird in der Bilanzierung betrachtet (doppelte Flachenbetrach-
tung), teilweise erfolgt eine Kompensation der Eingriffe vor Ort durch Gestaltung des neuen
Erdwalls, teilweise an anderer Stelle durch die Anlage neuer Biotope.

Pflanzgebotsflachen am Gewerbegebiet

Im gesamten Gebiet der Béschungen entlang des Gewerbegebietes zwischen der Hasen-
bude, parallel der Bahnhofstral3e und der B 169 verlauft die geplante Trasse durch und entlang
von flr eine bestimmte Nutzung festgesetzte Flachen des Bebauungsplans Nr. 16 ,Gewerbe-
gebiet I1I* der Stadt Stollberg.

Dabei handelt es sich um Pflanzgebotsflachen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB:
- Pflanzgebotsflache 1: Landschaftsrasen mit extensiver Pflege, 10 % Flachenanteil
der Ostbdschung mit gruppenweisen Strauchern und Heistern
- Pflanzgebotsflache 2: Landschaftsrasen mit extensiver Pflege, 50 % Flachenanteil
des Randstreifens am Bahndamm mit Strauchgruppen
- Pflanzgebotsflache 3: Pflanzgruppe aus Heistern und Str&uchern mit grof3kronigen,
hochwachsenden Laubbaumen in unregelmaRigen Abstanden alle 15-30 Meter

Die Flachen liegen zum Teil direkt angrenzend an die geplante Trasse, sodass die Umset-
zung von SchutzmalRnahmen zur Vermeidung einer Beeintrachtigung notwendig werden.
Zum anderen werden Teile der Flachen durch das Vorhaben tberplant und sind somit Teil
der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Von der Uberplanung betroffen sind folgende Biotopty-
pen:
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Abstandsflache, gestaltet (11.03.900) | Abstandsflache, gestaltet (11.03.900): 250 m?
StraRRe, Weg (vollversiegelt) (11.04.100): 282 m?
Staudenflur frischer Standorte Abstandsflache, gestaltet (11.03.900): 198 m?
(07.01.200) StralRe, Weg (vollversiegelt) (11.04.100): 22 m?
StralRe, Weg (teilversiegelt) (11.04.150): 713 m?
Staudenflur trockenwarmer Standorte | Abstandsflache, gestaltet (11.03.900): 4.438 m?
(07.01.300) StralRe, Weg (vollversiegelt) (11.04.100): 786 m?
StralRe, Weg (teilversiegelt) (11.04.150): 11 m?
Bahnanlage (11.04.500): 2.660 m?

Gebiisch frischer Standorte Abstandsflache, gestaltet (11.03.900): 748 m?
(02.01.100) StralRe, Weg (vollversiegelt) (11.04.100): 157 m?
StraRe, Weg (teilversiegelt) (11.04.150): 117 m?
Bahnanlage (11.04.500): 666 m?

Feldgeholz (02.02.200) Abstandsflache, gestaltet (11.03.900) in Form ei-
ner Béschung: 9 m?

Tabelle 16: betroffene Biotoptypen der Pflanzgebotsflachen

Die betroffenen Flachen werden entsprechend in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung be-
trachtet.

GestaltungsmalRnahmen entlang der B 169

Im Rahmen des StralRenbauvorhaben ,B 169 - A72 (AS Stollberg) - Mitteldorf“ wurden entlang
der B 169 Gestaltungsmafnahmen in Form von Feldgehdlzpflanzungen vorgenommen. Die
vorhandenen Gehdlze werden zu einem Grof3teil erhalten und entsprechend wahrend der
Bauphase mit Schutzvorkehrungen vor Beeintrachtigungen geschuitzt.

Ein kleiner Teil der Pflanzungen muss aufgrund der Trasse dauerhaft entfernt werden — die
entsprechende Bilanzierung erfolgt im Rahmen der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung. Die be-
troffenen Biotoptypen sowie sich durch die Planung ergebenden Biotoptypen sind in Tabelle
17 dargestellt. Insgesamt sind durch das Vorhaben 865 m?der bestehenden Gestaltungspflan-
zen betroffen.

Abstandsflache, gestaltet (11.03.900) Abstandsflache, gestaltet (11.03.900): 12 m?
StraRe, Weg (vollversiegelt) (11.04.100): 46 m?
Staudenflur frischer Standorte Abstandsflache, gestaltet (11.03.900): 200 m?
(07.01.200) StralRe, Weg (vollversiegelt) (11.04.100): 28 m?
StraRe, Weg (teilversiegelt) (11.04.150): 388 m?
Gebusch frischer Standorte (02.01.100) | Abstandsflache, gestaltet (11.03.900): 133 m?
StralRe, Weg (teilversiegelt) (11.04.150): 58 m?

Tabelle 17: betroffene Biotoptypen der Gestaltungsmaflinahmen
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Planfestgestellte Ausgleichsflachen der Autobahn GmbH

Entlang der BAB 72 und somit entlang der Baustral3e zwischen der Ackerflache Niederwur-
schnitz und der Lichtensteiner Stral3e befinden sich landschaftspflegerische BegleitmalZnah-
men in Form von Pflanzungen, welche durch die Autobahn GmbH des Bundes dauerhaft un-
terhalten werden. Dabei handelt es sich um Hochstammpflanzungen, Stammbuschpflanzun-
gen und kleinere Flachenbepflanzungen mit Strauchern und Heistern. Teilweise wurden eben-
falls Gehdlzansaaten vorgenommen [Autobahnamt Sachsen 2004].

Aufgrund des geringen Umfangs der BaumaRnahmen in dem Bereich (Verbreiterung des vor-
handenen Wirtschaftsweges auf 3,5 m) kommt es hier zu keinen dauerhaften Beeintrachtigun-
gen durch Uberplanung der Pflanzungen. Wahrend der Bauphase werden entsprechende
SchutzmaRnahmen fir die vorhandenen Pflanzungen vorgenommen (siehe 4.4.3).

Im Bereich der geplanten Autobahniberfihrung kommt es jedoch durch das Vorhaben zu ei-
nem bauzeitlichen Verlust einer kleinflachigen Heckenpflanzung, welcher unvermeidbar ist.
Dies wurde im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mit betrachtet sowie im Be-
stands- und Konfliktplan (siehe Unterlage 19.1) dargestelit.

Insgesamt handelt es sich hierbei um insgesamt ca. 255 m? Feldhecke (02.02.100), welche
fast vollstandig nach Abschluss der Bauarbeiten auf 249 m? wiederhergestellt werden kann.
Die restlichen 6 m? werden als Abstandsflache gestaltet. Es handelt sich demnach nicht um
eine dauerhafte, nachteilige Beeintrachtigung.

3.10 Zusammenfassung der Bestandserfassung

Im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung wurden die fir das Untersuchungsgebiet
malfgeblichen Schutzguter und Strukturen — Biotope und Arten, Boden/Flache, Wasser,
Klima/Luft und Landschafts-/Stadtbild — beschrieben und hinsichtlich ihrer Bedeutung und
Schutzwiirdigkeit bewertet. Dies erfolgte unter Bezugnahme zu den in der Planungsraumana-
lyse festgelegten Bezugsraumen.

Im Sinne Ubergeordneter Planungen handelt es sich bei dem Untersuchungsgebiet um das
Mittelzentrum Stollberg/Erzgebirge, welches innerhalb eines Verdichtungsraums liegt. Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiete der Regionalplanung befinden sich keine im Untersuchungs-
raum. Im Rahmen der Bauleitplanung der Stadt Stollberg durchlauft die geplante Strecke meh-
rere festgesetzte Pflanzgebotsflachen sowie festgesetzte Flachen zur Erhaltung von Bepflan-
zungen.

Zu einem groRen Teil (ca. 80 %) durchlauft das geplante Vorhaben eine anthropogen Uber-
pragte Landschaft mit Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturflachen innerhalb der Grof3en Kreis-
stadt Stollberg — Ausnahmen bilden wenige hochwertige Vegetationsstrukturen wie ein Alt-
holzbestand auf dem ehemaligen Bahndamm (BR 2) oder die Gehdlzstrukturen des Blirger-
parks (BR 5). Etwa 20 % der geplanten Trasse verlaufen durch das Gemeindegebiet Nieder-
wurschnitz, welches durch Freiflachen gepragt ist, wobei es sich dabei vorwiegend um intensiv
genutzte Ackerflache oder Intensivgriinland handelt. Ausnahme hiervon bildet ein alterer Ge-
holzbestand im norddstlichen Bereich, welcher Eichenbusch genannt wird.

Die Bezugsrdume wurden entsprechend ihrer charakteristischen Strukturen, vor allem hin-
sichtlich der vorhandenen Vegetation und Biotoptypen gewahlt. Dabei ergaben sich drei anth-
ropogen gepragte Bezugsraume mit weniger oder keinen 6kologisch hochwertigen Strukturen:
der Bereich rings um den Bahnhof Stollberg (BR 1), der Bereich Auer Stral3e sowie BAB 72
(BR 4) und die Ackerflachen Niederwtrschnitz (BR 6). Die anderen drei Bezugsrdume weisen
innerhalb des Stadtgebietes Stollberges hochwertige Biotopstrukturen auf, wie Altholzbe-
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stande, hochwertige Grunlandflachen und weitere Gehdlzstrukturen. Dazu zéhlen der ehema-
lige Bahndamm (BR 2), die Gewerbeflachen Stollberg Sid-West (BR 3) und der Blrgerpark
Stollberg (BR 5).

Dies lasst sich ebenfalls anhand der Ergebnisse der Biotoptypenkartierung sowie der faunisti-
schen Erfassungen bestimmter Gruppen besonders geschitzter Arten nach 8§ 44 BNatSchG
und relevanter Strukturen hinsichtlich Lebens- und Fortpflanzungsstatten dieser Arten besta-
tigen. Vorrangig die Bezugsraume mit 6kologisch hochwertigen Strukturen weisen planungs-
relevante Biotoptypen auf, welche wiederum Lebensraume fur die relevanten Tierarten bilden.
Gesetzlich geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG bilden die Altholzinsel im Bereich des
ehemaligen Bahndamms, eine Streuobstwiese an der Auer StralR3e sowie ein temporéares und
ein dauerhaftes naturnahes Kleingewasser. Weitere Schutzgebiete nach europaischem sowie
nationalem Recht befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet.

Fur die Betrachtung der weiteren Schutzgiter wurden weiterhin umfassend vorhandene Un-
terlagen und Kartenmaterialien gesichtet und abgefragt.

So lasst sich bezugnehmend zum Schutzgut Boden/Flache insgesamt eine geringe bis mittlere
Funktionserfullung fur den Naturhaushalt eruieren. In den Bezugsrdumen 2,3,5 und 6 weisen
kleinere Flachenanteile, welche unversiegelt sind, eine hohe Bodenempfindlichkeit auf. Ein
Grol3teil der Flachen (besonders in BR 1 und 4) sind jedoch anthropogen tberformt und ver-
siegelt.

Dementsprechend ist der Boden auch hauptsachlich als tendenziell unempfindlich gegentiber
baulichen Eingriffen einzustufen. Béden von besonderer Bedeutung oder Funktion sind im Un-
tersuchungsgebiet nicht bekannt.

Insgesamt sind die Béden im Untersuchungsgebiet aufgrund ihrer Vorbelastungen, welche
das Ausgangspotenzial dieser stark reduzieren, als gering- bis mittelwertig im Hinblick auf den
Grad ihrer Funktionserfiillung im Naturhaushalt und ihrer 6kologischen Bedeutung zu bewer-
ten.

Das Schutzgut Wasser weist aufgrund seiner Vorbelastung eine mittlere Wertigkeit auf. Die
betroffenen Standgewasser dienen zwar hauptsachlich dem Sammeln und Ableiten von Nie-
derschlagswasser, weisen jedoch eine hohe biotische Standortfunktion auf, welche im weite-
ren Verlauf der Planung beachtet werden muss. Der Grundwasserkorper besitzt in allen BR
keine nennenswerten Grundwasservorkommen und ist hinsichtlich des chemischen Zustan-
des als stark vorbelastet einzustufen. Allerdings ergibt sich hieraus das Gebot, eine weitere
Verschlechterung dessen Zustands unbedingt zu vermeiden, was durch das geringe Schutz-
potential der Deckschichten weiter verstarkt wird — in der weiteren Planung sollte eine Beein-
trachtigung des Grundwassers vermieden werden.

Der Untersuchungsraum des Vorhabens kann hinsichtlich des Schutzgutes ,Klima/Luft* als
vorbelastet eingestuft werden. Negative Einflussfaktoren liegen vor allem in der unginstigen
Gelandemorphologie, der starken Bodenversiegelung, geringer Vegetationsstrukturen, kiinst-
licher Barrieren in Kombination mit der Belastung durch Luftschadstoffe.

Es liegen keine nennenswerten Gebiete mit luftverbessernder Wirkung zum bioklimatischen
Ausgleich im Untersuchungsgebiet. Auf die vorhandenen Kalt- und Frischluftentstehungsge-
biete sind aufgrund des weiteren Abstands zur geplanten Trasse keine Auswirkungen zu er-
warten.

Bezugnehmend zum Landschaftsbild lasst sich folgendes feststellen:
Das Landschafts-/Stadtbild weist insgesamt keine besondere Schénheit aufgrund mangelnder
naturnaher Auspragung, keine spezifische Eigenart aufgrund seltener Strukturelemente sowie
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keine wesentliche Vielfalt auf. Die vorwiegend urbane und infrastrukturell-technisch tber-
formte Landschaft im Untersuchungsgebiet des geplanten Vorhabens ist insbesondere durch

die BAB 72, die B 169/180 sowie die vielen Gewerbegebietsflachen als stark vorbelastet ein-
zustufen.
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4. Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen

Vorrangiges Grundprinzip der Eingriffsregelung ist gemafi 8 15 Abs.1 BNatSchG das Unter-
lassen von vermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschatft.

Dazu werden die Entwurfsparameter der Planung, planerische und bautechnische Alternativen
Uberprift und anschlielend die moglichen und zumutbaren Alternativen sowie bautechnischen
Vorkehrungen umgesetzt, um Beeintréachtigungen zu minimieren oder deren Entstehung von
Vornherein zu vermeiden.

Vermeidung und/oder Minderung von vorhabenbedingten Beeintrachtigungen kann demnach
durch Prifung raumlicher Varianten, mittels Schutzmaf3nahmen/-vorrichtungen sowie durch
angepasste zeitliche Ablaufe erreicht werden.

Die Malinahmen zur Vermeidung und Minderung erheblicher Beeintrachtigungen sollen nach-
teilige Auswirkungen auf die Schutzguter durch ein geplantes Vorhaben weitestgehend ab-
wenden, indem unter anderem der Umfang und die Schwere der jeweiligen Wirkung begrenzt
wird oder bestenfalls Beeintrachtigungen vollstandig vermieden werden.

Zum Schutz vor temporaren Gefahrdungen von Natur und Landschaft zahlen bspw. der Schutz
von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen wahrend der Bauphase (siehe DIN
18919, DIN 18920 und RAS LP 4), der Schutz von Tier- und Pflanzenarten wahrend der Bau-
periode sowie der Schutz von Boden (siehe DIN 18915, DIN 19639).

Die bauausfiihrenden Unternehmen sind im Allgemeinen zu einer mdglichst umweltschonen-
den Bauweise entsprechend aktuellem Stand der Technik angehalten.

Allgemeine Grundprinzipien einer 6kologisch vertraglichen Bauweise sind z. B. folgende Maf3-
nahmen:

- Larmschutz: So sollen Baularm mindernde Maf3nahmen durch die Wahl entsprechen-
der gerausch- und erschitterungsarmer Bauverfahren und Maschinen (Einhaltung der
Bestimmungen der AVV Baularm) umgesetzt werden.

- Sicherheitsvorkehrungen an Baumaschinen und -geraten: Die Maschinen und Gerate
sind taglich auf Leckagen zu prifen. Bei Austritten von Betriebs- oder Schmierstoffen,
ist unverztglich die Baulberwachung zu informieren und erforderlichenfalls ein Boden-
austausch vorzunehmen.

- Sachgemafer Umgang mit und sachgemalRe Lagerung von umweltgefdhrdenden Stof-
fen: Das Risiko eines baubedingten Schadstoffeintrags ist durch entsprechende Mal3-
nahmen und Berucksichtigung der einschléagigen Vorschriften zur Unfallvermeidung zu
minimieren. So sind bspw. Kraftstoffe, Hydraulik und Mineraldle nur auf befestigten und
gegenlber dem Untergrund abgedichteten Flachen in dafir zugelassenen Behéltnis-
sen zu lagern.

Nachfolgend werden die spezifischen erforderlichen Mafinahmen zur Vermeidung und Ver-
minderung vorhabenbedingter Beeintrachtigungen festgelegt. Dabei wurde folgende Untertei-
lung angewandt:

- 4.1 Alternativen und Prifung r&umlicher Varianten

- 4.2 Umweltbaubegleitung

- 4.3 bautechnische VermeidungsmalRhahmen zum Artenschutz

- 4.4 Vermeidungsmalnahmen bei Umsetzung des Vorhabens
= 4.4.1 bauzeitliche Artenschutzmalinahmen
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= 4.4.2 dauerhafte ArtenschutzmalRnahmen
= 4.4.3 bauzeitliche Vermeidungsmafnahmen flr weitere Schutzguter
= 4.4.4 dauerhafte Vermeidungsmafl3nahmen fir weitere Schutzguter

4.1 Alternativen und Prifung rdumlicher Varianten

Im Rahmen der Vorplanung erfolgte eine umfassende Variantenuntersuchung mit umweltfach-
licher Bewertung sowie Ermittlung des Raumwiderstandes von verschiedenen Trassenvarian-
ten.

Die Raumwiderstandsanalyse ergab insgesamt fur die hier betrachtete Vorzugsvariante (4c)
den geringsten Raumwiderstand. Diese wurde im weiteren Verlauf optimiert, wodurch die Va-
riante 6 als eingleisige EU mit Entscheidung vom 28.10.2021 zum Entwurf gebracht werden
sollte.

Die vorzugswirdige Trassenvariante, welche eine Querung der BAB 72 mittels EU als aufge-
sténdertes Briickenbauwerk mit Gewolbereihe vorsieht, bedingt im Gegensatz zu den anderen
betrachteten Varianten eine geringere Flachenversiegelung, ein schlankeres und transparen-
teres Bauwerk sowie die meisten Potenziale der alternativen Flachennutzung im direkten Um-
feld der Trasse.

4.2 Umweltbaubegleitung (UBB)

Einsatz einer Umweltbaubegleitung (UBB) mit Schwerpunkten Arten- und Boden-
schutz

Die Umweltbaubegleitung (auch: 6kologische bzw. umweltfachliche Baubegleitung) stellt eine
fachliche Beratungsleistung zur Begleitung von Bauvorhaben mit dem Ziel einer méglichst um-
weltvertraglichen Realisierung des Vorhabens dar.

Sie soll die Einhaltung landschaftspflegerischer Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmafnah-
men sowie SchutzmalRnahmen zur Vermeidung und Minderung bspw. durch Einschrankungen
(Tabuzonen, Bauzeitenbeschrankungen, zulassige Arbeitsstreifen etc.) begleiten und sicher-
stellen.

Weiterhin sorgt die UBB flr die Umsetzung von MaRhahmen oder Einschrankungen, die sich
aus anderen (ergdnzenden) Fachgutachten (z. B. AFB) fiir konkrete Flachen bzw. Biotope
ergeben. Die Kontrolle der frist- und vor allem fachgerechten Umsetzung entsprechender (um-
weltbezogener) MaRnahmen liegt im Aufgabenfeld der Umweltbaubegleitung.

Sie sorgt im Zuge der Realisierung eines Vorhabens flr die gewerkeibergreifende Berlck-
sichtigung der umweltbezogenen Verpflichtungen aus dem Genehmigungsverfahren sowie
der relevanten umweltrechtlichen Bestimmungen.

Somit kénnen mithilfe der Umweltbaubegleitung durch eine zulassungskonforme Umsetzung
der planungsrechtlichen Vorgaben, Umweltgefahrdungen bei Bauvorhaben vermieden wer-
den.

Zur Gewahrleistung der umweltrechtskonformen Umsetzung des hier geplanten Vorhabens ist
bereits vor Baubeginn, sprich ab der Ausfuhrungsplanung sowie Bauvorbereitung sowie wah-
rend der Vorarbeiten (bspw. vorgezogene MalRnahmen zum Artenschutz) und der Baufeldfrei-
machung bis zum Abschluss der Rekultivierung, eine Umweltbaubegleitung (UBB) vorzuse-
hen.

Fir das zu realisierende Vorhaben sollte der Einsatz der UBB vor allem in Bezugsraumen 2,3
und 5 fokussiert werden. Dies stellt eine Ubergeordnete Schutzmalinahme dar, die fast alle
Schutzguter umfasst, da sie zu der inhaltlich und fachlich korrekten Umsetzung aller Umwelt-
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/Naturschutz-Maflinahmen beitragt.

Es sollen jedoch zwei Schwerpunkte gesetzt werden: die bodenkundliche Baubegleitung so-
wie die Begleitung der artenschutzrechtlichen MaRnahmen.

Die bodenkundliche Baubegleitung (BBB) dient dabei dem Vollzug der bodenschutzfachlichen
und -rechtlichen Anforderungen bei Umsetzung des geplanten Vorhabens und somit der Ver-
meidung und Minimierung von dauerhaften und schéadlichen Bodenveranderungen. Demnach
sollen die Uberwachung und Dokumentation der bautechnischen MalRnahmen zum Schutz der
Boden wahrend der baulichen MalRBnahmen, vor allem auf den landwirtschaftlich genutzten
Flachen, gewahrleistet werden.

Weiterhin soll durch die UBB vorrangig sowohl die fachgerechte Umsetzung der im LBP fest-
gelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen zum Artenschutz als auch der arten-
schutzrechtlichen KompensationsmalRhahmen tiberwacht werden.

4.3 Bautechnische Vermeidungsmafnahmen zum Artenschutz

Die baulichen Vermeidungsmalnahmen sind generell Bestandteil der technischen Planung.
Konzeptionell ist die Ableitung und Festlegung von Vermeidungsmafinahmen jedoch Teil der
landschaftspflegerischen Begleitplanung, weshalb diese im nachfolgenden Teil erlautert wer-
den.

Besonderer Fokus liegt dabei auf Malinahmen, welche sich aus dem Artenschutz nach § 44
Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG ergeben. Dazu zahlen die folgend
beschriebenen bautechnischen Maflinahmen sowie die unter Kapitel 4.4.1 und 4.4.2 bauzeitli-
chen MalRnahmen und dauerhaften Malinahmen wahrend des Eisenbahnbetriebes.

1.1 Vcer: Gestaltung von Glasflachen mit wirksamen Vogelschutzstrukturen/-mus-
tern

Glasflachen, besonders an Wartehauschen (BR 1 bis 5), sind zur Vermeidung von Kollisionen
und damit verursachten Verletzungen oder Toétungen von Vdgeln entsprechend der Vogelab-
wehr zu gestalten. Dazu sollte die gesamte Glasflache markiert sein mit maximal handflachen-
grofl3en Freistellen zwischen den Markierungen, um Voégeln dichtes Gestriipp zu suggerieren.

Die Anbringung sollte sich dabei an gepriiften Vogelschutzmustern orientieren:

- Flachige und auRRenseitige Anbringung (Simulation Gestriipp und Vermeidung Spiege-
lung)

- Gepriftes Vogelschutzmuster mit gutem Kontrast zum Hintergrund

- Punktraster: mind. 25 % Deckungsgrad bei mind. 5 mm Durchmesser oder mind. 15 %
Deckungsgrad ab 30 mm Durchmesser

- Vertikale Linien: mind. 5 mm Breite bei max. 10 cm Abstand (breitere Linien bei
schlechtem Kontrast)

- Horizontale Linien: mind. 3 mm Breite bei max. 3 cm Abstand oder mind. 5 mm Breite
bei max. 5 cm Abstand

- Farben: rot und orange glnstig, vertikale Linien etwas gunstiger als horizontale Linien,
bei starkem Kontrast kann Deckungsgrad reduziert werden

- Greifvogel-Silhouetten oder UV-Muster sind nicht wirksam

1.2 Vcer: Anwendung der Vorgaben zum Vogelschutz an Oberleitungsanlagen
(Richtlinie DS 997-9114)
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Bei allen Strecken im AuRRenbereich sollte die bahninterne Richtlinie DS 997-9114 ,Vogel-
schutz an Oberleitungen® und die darin genannten Vorrichtungen zum Schutz von Vdgeln beim
Neubau von Oberleitungsanlagen angewandt werden (BR 1 bis 6).

1.3 Vcer: Schutz von Fledermausen und Insekten durch geeignete Leuchtmittel und
Anpassung der Beleuchtungszeiten

Auf der gesamten Strecke (BR 1 bis 6) ist notwendige Beleuchtung von Gebauden und Ver-
kehrsflachen auf ein rAumliches Mindestmalf3 zu reduzieren, auf eine bedarfsbezogene Zeit zu
begrenzen und hat durch geeignete Leuchtmittel zu erfolgen, um Beeintrachtigungen von Fle-
derméusen durch die Lichtemissionen zu vermeiden und den Verlust von Insekten zu mini-
mieren.

Die Abstrahlung hat mit einer geringen Lichtpunkthdhe in einem geringen Winkel nach unten
zu verlaufen (keine Fassaden-/Wandbeleuchtungen). Dies, in Verbindung mit insektenfreund-
licher Beleuchtung dient dem Schutz von Insekten und damit auch vielen Fledermausarten bei
der Nahrungssuche. So sollten als Leuchtmittel nach oben abgeschirmte Natriumdampfnieder
(NA)- oder Natriumdampfhochdrucklampen NAV) oder LED-Lampen gewahlt werden.

1.4 Vcer: Amphibienschutz durch Herstellung Amphibientunnel als Querungshilfe
und dauerhafte Sicherung potenzieller Absturzfallen

Zur Vermeidung Uberfahrener Individuen von Amphibien und Reptilien im Bereich ihrer Wan-
derkorridore von den potenziellen Landhabitaten zu den Laichgewassern sowie zwischen den
potenziellen Landhabitaten, ist im BR 2 sowie 3 die Herstellung eines Amphibien-/Kleintiertun-
nels mit entsprechenden Leiteinrichtungen zur Unterquerung der Trasse vorzusehen.

Die Errichtung der Amphibientunnel soll bei km 15,585 und km 15,914 als Rahmendurchlass
(mit den lichten MalZen (bis zu einer DL-Lange von 20 Metern): 1 Meter lichte Weite und 0,8
Meter lichte Ho6he) umgesetzt werden.

Aufgrund der bedeutenden Habitat-Potenziale in dem Bereich ,Gruner Winkel®, wird hier die
hdchste Wanderrate von Amphibien angenommen, weshalb eine Querungshilfe erforderlich
ist. Gemafl AFB: ,Migrationen zwischen Landhabitat und Laichgewasser finden mit der héchs-
ten Wahrscheinlichkeit entlang des Bachtales im "Griinen Winkel" statt* [IGC - INGENIEUR-
GRUPPE CHEMNITZ GBR 2022: S. 50].

Des Weiteren sind an der Stid- und Ostbéschung des Gewerbegebietes potenzielle Habitate
fur Reptilien, genauer der Zaun- und Waldeidechse anzunehmen (KuscHkA 2021), weshalb
hier die Trasse ebenfalls mit einem Durchlass ausgestattet werden soll.

Fur den Amphibien-Durchlass sind nach oben geschlossene (Beton-) Elemente zu bevorzu-
gen, welche keine Spalten/Risse/Locher/Klufte aufweisen dirfen, um ein "Verfangen" und
"Verlaufen" der Tiere zu vermeiden. Es sind liickenlose St63e sowie Anschliisse der Leitele-
mente an die Durchlasselemente herzustellen. Ggf. kann ein Einbau auch schrag zur
Gleisachse erfolgen. Die Eingangs- und Ausgangséffnungen mussen frei von Vegetation und
sonstigen Hindernissen bleiben, sodass die Offnungen moglichst offen und lichtdurchléassig
sind. Sie sind allerdings mit geeigneten Vorrichtungen (z. B. Gittern nach oben hin) zu verse-
hen, um die Absturz-/Fallgefahr von bspw. Kindern zu minimieren.

Die Sohle/Untergrund des Amphibientunnels soll wie folgt beschaffen/gestaltet sein:
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- Untergrund: fester Untergrund aus widerstandsfahigem Beton (Polymerbeton) - wie
auch die Tunnelwénde (Grund: nimmt selbst keine Feuchtigkeit auf, sodass sich diese
nicht auf die Oberflachen im Tunnelinneren legt; frostsicher)

- Innensohle des Tunnels: ebene, befestigte und hindernisfreie Flache, bspw. aus Poly-
merbeton (spezifisches Material nicht erforderlich; aber kein fein- oder grobscholliger
Boden, welcher Wanderwiderstand erzeugt)

Das Leitsystem besteht hier grundsatzlich aus den technisch bedingten Stitz-/Larmschutz-
wanden. Zur Verbesserung der Leitwirkung sollten entlang der Leiteinrichtungen ca. 30 cm
breite Laufflachen aus Beton eingeplant werden:
- Forderung der seitlichen Wanderung der Tiere durch vegetationsfreie Laufebene mit
erhohter Leitwirkung
- Dichtes Zuwachsen der Leiteinrichtung kann durch Laufebene verhindert werden, so-
dass weniger Vegetationsbeseitigung ndétig ist und somit auch Pflegeaufwand verrin-
gert wird
- Selbstreinigung der Laufflache durch abflieBendes Wasser mittels einer leicht Richtung
Gelande abfallenden Konstruktion dieser (1-5 % Gefalle)
- Laufflache sollte einen rechtwinkligen Ubergang zur Leiteinrichtung haben

Weiterhin ist zum Schutz der Tiere vor Anlagenelementen mit Fallenwirkung wie Schachte,
Gruben o. 4. dauerhaft eine konstruktive Sicherung der Absturzfallen zu installieren.

4.4 Vermeidungsmalnahmen bei Umsetzung der Baumal3Bnahme

4.4.1 Bauzeitliche ArtenschutzmalRnahmen

2.1 Vcer: Beseitigung von Vegetationsbestanden zur Baufeldfreimachung auf3erhalb
der Brutzeit von Végeln (ausschlieB3lich von November bis Februar)

Unvermeidbare Beseitigungen von bestehenden Vegetationsbestdnden (BR 2 bis 5), wie Ge-
hdlzrodungen, diurfen aus artenschutzrechtlichen Griinden hinsichtlich méglicher Vorkommen
von Vogel- und Fledermausarten nur auf3erhalb der Brutzeit von Vogeln sowie der sommerli-
chen Aktivitatsphase von Fledermé&usen — sprich von Anfang November bis Ende Februar —
durchgefuhrt werden (vgl. § 39 BNatSchG).

Zur Fallung vorgesehene Geholze sind unmittelbar vor Beginn der Arbeiten durch die UBB auf
ein Vorkommen besonders oder streng geschitzter Tierarten wie Fledermause und Vogel zu
kontrollieren. Bei einem Vorkommen mussen die Geholzfallungen unterbrochen und das wei-
tere Vorgehen mit der UNB abgestimmt werden.

Dadurch kann das Auslosen von Verbotstatbestdnden nach 8 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2
BNatSchG aufgrund von Verlusten oder Verlassen besetzter Nester wegen plétzlich auftreten-
der, starker Stérungen (Larmemissionen, Bewegungen) der Tiere vermieden werden.

2.2 Vcer: Bauzeitlicher Amphibien- und Reptilienschutz durch Sicherung von Bau-
gruben, Kabeltrdgen etc. wahrend Wanderungszeiten

Wahrend der Bauphase sind Baugruben, Kabeltroge etc. wahrend der Wanderungszeiten von
Amphibien (20.02.-10.05. und 01.08.-20.10.) nicht offen zu lassen und angemessen gegen-
Uiber Abstirzen von Tieren zu sichern. Ebenso dient dies dem Schutz von Reptilienarten. Da-
von betroffen sind die BR 2, 3 und 5.

Falls Absturzsicherungen nicht umsetzbar sind, sind Matten oder Strohballen als Kletterhilfen
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zur Vermeidung der Fallenwirkung einzulegen.

2.3 Vcer: Schutz von Arten in Stillgewassern durch schonendes Ablassen von Was-
ser, Bergen von Individuen sowie Umsetzen dieser unter Einsatz UBB

Das Ablassen und Verfullen des permanenten Gewassers, dem Teich Il am Burgerpark (BR
5), sog. ,Folienteich®, sowie der temporaren Gewasser im Einschnitt sidlich der Hasenbude
(Bezugsraum 3) muss behutsam geschehen. Bester Zeitpunkt ist ab Anfang Oktober eines
Jahres, wenn die meisten Individuen die Laichgewasser bereits verlassen haben.

Diese Prozesse sind durch die UBB zu begleiten: Die UBB stellt das schonende Ablassen der
Gewasser sowie das Bergen von am Gewassergrund vorhandenen Amphibien und weiterer
Arten, z. B. Fische, Libellen und Kéferlarven, sicher. Das Umsetzen geborgener Individuen in
umliegende Ersatzgewdasser (Teich | am Birgerpark, Teich am Gewerbegebiet, Teiche am
,Gruner Winkel“, kleiner Furstenteich) ist durch die UBB zu dokumentieren.

2.4 Vcer: Besatzkontrolle auf Amphibien, Reptilien und Fledermause wahrend immo-
biler Uberwinterungsphase vor Vegetationsbeseitigung in Wintermonaten durch
UBB

Die im Zuge der Baufeldfreimachung notwendigen Vegetationsbeseitigungen missen aus ar-
tenschutzrechtlichen Griinden von Anfang November bis Ende Februar erfolgen.

Aufgrund dieser Uberschneidung mit dem Zeitraum der immobilen Phase der Uberwinterung
von Amphibien und Reptilien, ist der Einsatz einer UBB wahrend der Vegetationsbeseitigung
zwingend erforderlich, um ein Verletzen oder Téten der Tiere zu vermeiden.

Die betroffenen Bereiche sind unmittelbar vor Rodung oder Entfernung von Vegetation auf
Besatz von Amphibien und/oder Reptilien zu kontrollieren (BR 2, 3 und 5). Vorhandene Tiere
sind in geeignete angrenzende Landlebensrdume umzusetzen. Als terrestrische Ersatzlebens-
raume eignen sich fur Amphibien die potenziellen Habitate im Bereich ,Griner Winkel“ sowie
die im Rahmen der MaRhahme 10.1 Ecer geschaffenen Landhabitate. Fir die umzusetzenden
Reptilien eignen sich die durch die MalBnahme 10.2 Ecer geschaffenen Habitate sowie jene
entlang der Nordbdschung des Gewerbegebietes ,Stollberger Tor*.

Gleicher Sachverhalt gilt fiir Fledermausarten, fiir welche die Vegetationsbeseitigung den Ver-
lust quartiertrachtiger Geholze und Holzstapel mit Baumhohlen, Rindenspalten etc., welche
diese als Winterquartiere nutzen, bedeutet. Die betreffenden Strukturen sind unmittelbar vor
Beseitigung ebenfalls durch die UBB auf Besatz durch Fledermause zu kontrollieren. Vorhan-
dene Tiere sind zu bergen und in Fledermauskésten umzusetzen.

2.5 Vcer: Temporare Vergramungsmalflinahme vor Bau- und Brutzeitbeginn zum
Schutz von Greifvdgeln und Kontrolle der Wirksamkeit durch UBB

Das Aufgeben von vorhandenen Greifvogel-Nestern (Eier, Jungvégel) im Untersuchungsge-
biet aufgrund vorhabenbedingter Stérwirkungen ist zu vermeiden, indem bestehende Nester
im Voraus funktionsuntauglich gemacht werden bzw. Vergramungsmal3nahmen durchgeftihrt
werden (BR 3 und 5), um eine Brut im Wirkraum des geplanten Vorhabens von vornherein
auszuschlie3en (siehe AFB von IGC - INGENIEURGRUPPE CHEMNITZ GBR 2022). Die temporaren
Vergramungsmafnahmen sind zwingend rechtzeitig vor Bau- und Brutzeitbeginn umzusetzen.
Sie sind von Oktober bis Februar vor geplantem Baubeginn durchzufiihren.

Bis zum Baubeginn ist in regelméafiigen Abstéanden durch die UBB zu prufen, ob die Vergra-
mung der Greifvogel erfolgreich/wirksam ist oder es Neubauten von Nestern im Wirkraum des
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Vorhabens gibt.

4.4.2 Dauerhafte ArtenschutzmalRnahmen

3.1 Vcer: Geschwindigkeitsreduktion fahrender Ziige im Bereich von Vogel- und Fle-
dermausrevieren

Zum Schutz von Vogel- und Fledermausarten sollte in erfassten Revieren sowie im Bereich
von Transferflugrouten die Geschwindigkeit fahrender Ziige angemessen reduziert werden
(BR 2, 5 bis 6). Dadurch kann die Kollisionsgefahr und das damit verbundene Verletzungs-
und To6tungsrisiko von betroffenen Arten wesentlich minimiert bzw. Kollisionen nahezu vermie-
den werden.

Entsprechend der technischen Planung ergeben sich aufgrund enger Radien oder fehlender
Uberhéhungen Restriktionen hinsichtlich der méglichen Geschwindigkeiten auf der Gleist-
rasse (siehe Erlauterungsbericht, Kapitel 4.1.2), wodurch beispielsweise im Bereich der multi-
funktionalen Komplexmafinahme eine Geschwindigkeit von 30 km/h resultiert. Dementspre-
chend wird im Rahmen des Betriebsregimes zum Schutz von Vogelarten und Fledermause in
Bereichen von Revieren die Geschwindigkeit fahrender Ziige reduziert.

3.2 Vcer: Sach- und fachgerechte Trassenpflege in regelmaRigen Intervallen zur In-
standhaltung der Schienenwege sowie zum Schutz von Tieren

Bei der Gestaltung des Trassenumfeldes soll auf nahe gelegene Gehoélzpflanzungen (im Bo6-
schungsbereich) verzichtet werden (siehe 12 A: Landschaftspflegerische Gestaltungsmal3-
nahmen).

Des Weiteren ist zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit von Bahnbetriebsanlagen eine
intervallmafige, fach- und sachgerechte Trassenpflege zwingend erforderlich (BR 1 bis 6).
Diese umfasst die regelmafige Vegetationsbeseitigung an den Gleisanlagen und die Berau-
mung des Trassenumfelds auf3erhalb von Siedlungs- und Gewerbegebieten von Aas (Grof3-
wild). Bei der Vegetationsbeseitigung ist auf den Einsatz von Herbiziden (z. B. Glyphosat) zu
verzichten. Empfohlen wird die Beseitigung das Abflammen oder der Einsatz von HeiRdampf.
Zusatzlich erfolgt auRerhalb der Trassenpflege im laufenden Bahnbetrieb eine Unterweisung
des Fahrpersonals hinsichtlich der sofortigen Meldung von Aas im Trassenbereich, sodass
dieses zeitnah im Rahmen der Unterhaltung entfernt werden kann.

So kann eine gezielte Attraktionswirkung von Greifvigeln fiir leicht zugangliche Nahrung (z.
B. Aas) vermieden werden.

4.4.3 Bauzeitliche VermeidungsmaflRnahmen fiir weitere Schutzguter

Die untenstehenden Vermeidungsmal3nahmen beziehen sich auf die weiteren Schutzgtter
und deren Funktion fir den Naturhaushalt:

- Biotopfunktion

- naturliche Bodenfunktion

- Grundwasserschutzfunktion

- Regulationsfunktion von Oberflachengewéassern im Wasserhaushalt

- klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion

- Landschaftsbildfunktion.

4.1 V: Bauzeitlicher Schutz von Einzelgehdlzen
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Gehdlzbestande und Einzelbaume, welche an Baufelder angrenzen und anlagebedingt nicht
entfernt werden mussen (BR 1 bis 6), sind zu erhalten und wahrend der Bauphase vor Be-
eintrachtigungen und Schaden gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4 zu schiitzen.

Dies ist durch geeigneten Stamm- und Wurzelschutz der durch den Baubetrieb gefahrdeten
Bestandsgehdlze (Einzelbdume, Baumreihen etc.) sicherzustellen.

4.2 V: Schutz von an das Baufeld angrenzenden Flachen/Béden und Biotopen durch
Absperrungen/Bauzéune

Wahrend der gesamten Bauphase ist weiterhin der Schutz von nicht unmittelbar vom Vorha-
ben betroffenen Vegetationsflachen bzw. Biotopen (BR 2 bis 6) sicherzustellen.

So sind angrenzende, sensible Biotopflachen durch Ausweisung als Tabuzonen und mithilfe
von Absperrungen/Bauzaunen vor unzuléassigen Eingriffen bzw. Beeintrachtigungen zu schit-
zen.

4.3 V: Rekultivierung von bauzeitlich beanspruchten Biotopflachen durch Wiederbe-
grinung

Der dauerhafte Biotopflachenverlust ist so weit wie mdglich zu reduzieren. Daher ist die Wie-
derherstellung/Rekultivierung von bauzeitlich beanspruchten Biotopflachen (BR 2 bis 6) vor-
zusehen.

Dies geschieht gemaf § 40 Abs. 1 BNatSchG unter Verwendung von zertifiziertem, gebiets-
heimischen Saatgut des Ursprungsgebietes 8 ,Erz- und Elbsandsteingebiet®. In Fallen der Be-
troffenheit von Gebuschen und Strauchern sind diese ebenfalls unter Beachtung der Pflanz-
liste vom DVL und demnach mittels Pflanzen aus dem Vorkommensgebiet 3 ,Stdostdeut-
sches Hugel- und Bergland“ wiederherzustellen.

Zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in Boden/Flache werden die folgenden
SchutzmaRRnahmen festgelegt.

Das Grundprinzip eines moglichst sparsamen Flachenverbrauchs wird berticksichtigt. Dafur
wird die vorhabenbedingte Flachennutzung auf das notwendige Minimum reduziert. Eine zu-
satzliche Flacheninanspruchnahme wéahrend der Bauphase bzw. Nutzung von Flachen, wel-
che Uber die geplanten Baufelder hinausgehen, ist unzulassig.

Eine Begrenzung der bauzeitlichen Boden-/Flachenbeeintrachtigung auf das notwendige Mi-
nimum wird unter anderem erreicht, indem fir die Einrichtung von BE-Flachen und Zuwegun-
gen hauptsachlich bzw. so weit wie moglich bereits versiegelte Bestandsflachen genutzt wer-
den.

Benachbarte Boden/Flachen und Biotope, welche nicht unmittelbar vom Vorhaben betroffen
sind, sowie Tabuflachen sind wahrend der gesamten Bauphase durch physische Abgrenzun-
gen wie Bauzaune oder andere geeignete Einrichtungen auszuweisen und zu schiitzen (siehe
VermeidungsmalRnahme 4.2 V). Weitere MalRnahmen zum Schutz der nattrlichen Bodenfunk-
tionen sind:

4.4 V: Schutz von Boden und Wasser vor baubedingten Schadstoffeintragen

Das Risiko von Schadstoffeintrdgen in den Boden wéhrend der Bauphase ist durch entspre-
chende Vorkehrungen und Beriicksichtigung der einschlagigen Vorschriften zur Unfallvermei-
dung zu minimieren (BR 1 bis 6).
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So sind Kraftstoffe, Hydraulik, Mineraldle etc. nur auf befestigten und gegentiber dem Unter-
grund abgedichteten Flachen in dafiir zugelassenen Behéltnissen (in angemessenen Mengen)
zu lagern.

4.5 V: Schutz des bauzeitlich beanspruchten Bodens (gemafR DIN 18915 und 19731)
und Wiederherstellung nach Bauphase

Der Boden von bauzeitlich beanspruchten Flachen (BR 1 bis 6) ist bei allen Bodenarbeiten vor
nachhaltigen Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen (bspw. schadliche Bodenverdichtun-
gen) zu schitzen. Dies geschieht z. B. durch Abtrag des Oberbodens mit sach- und fachge-
rechter Lagerung und durch Wiederauftrag des Oberbodens nach vorangehender Auflocke-
rung des Unterbodens nach Abschluss der Bauarbeiten. Das Einhalten der Bestimmungen
gemal DIN 19731 und DIN 18915, welche die Anforderungen an den Ausbau und die Zwi-
schenlagerung von Bodenaushub vorgeben, ist hierbei obligatorisch. Diese enthalten mali3-
gebliche bodenschutzfachliche Vorgaben wie z. B. separate Lagerung von Oberboden, Ver-
meidung von Verdichtung, Vernassung und Veranderungen im Geflge.

Die bauzeitlich beanspruchten Béden sind somit zu schiitzen und anschlieRend wiederherzu-
stellen.

Aus bodenschutzfachlicher Sicht eignen sich anstatt Bodenab- mit anschlieRendem -auftrag
alternativ der Einsatz von drucklastverteilenden Bodenschutzbelagen wie Bodenschutzmat-
ten/Baggermatratzen, bspw. daflir geeignete Matten aus Holz oder Gummi. Fir temporare
BaustraBen kann je nach Standort und Bedingungen haufig sogar die Vegetation und der
Oberboden belassen werden und durch das Abdecken mit Geotextil und einer darauf verteilten
Schotterschicht der Boden hinreichend vor Verdichtungen geschitzt werden. (vgl. auch Hin-
weise zu geeigneten MaRnahmen in der DIN 19639: Bodenschutz bei Planung und Durchftih-
rung von Bauvorhaben). Dies ist jedoch einzelfallbezogen zu entscheiden.

4.6 V: Fachgerechte Entsorgung von Bodenaushub aus Bereich von Altdeponie-
Standort am Birgerpark

Vom Vorhaben ist eine Flache betroffen, welche als ein Altstandort (Deponie) eingestuft ist
(BR 5). In Abstimmung mit der Stadt Stollberg ist zu beachten, dass der Bodenaushub aus
diesem Bereich nicht wieder eingebaut bzw. nicht weiterverwendet werden darf. Er ist entspre-
chend der Vorschriften fur die ausgewiesene Bodenklasse zu behandeln und der ordnungs-
gemalen Entsorgung zuzufiihren.

Der Vorhabentrager gewahrleistet bei allen Bodenarbeiten die Einhaltung der beim Umgang
mit den auszubauenden Stoffen vorgeschriebenen Handlungen, sodass eine Gefahrdung
durch im Rahmen des Baugeschehens belasteten Bodenaushub weitestgehend ausgeschlos-
sen werden kann.

Das Risiko von Schadstoffeintragen wahrend der Bauphase in Oberflachen- und Grundwas-
serkorper wird mittels entsprechender Vorkehrungen und Beriicksichtigung der einschléagigen
Vorschriften zur Unfallvermeidung vermieden (siehe MaRnahme ,,Schutz von Boden und
Wasser vor baubedingten Schadstoffeintragen®). So kann eine Beeintrachtigung der
Grundwasserschutzfunktion vermieden werden. Hinsichtlich der geplanten Bauwerke ist fol-
gende MalRnahme zu beachten:

4.7 V: Bauzeitliche Wasserhaltung in offener Form mit Pumpensumpf und Ruckfih-
rung gereinigten Sammelwassers in GWK
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Wahrend der Bauphase sind im Rahmen der Briickenkonstruktionen voraussichtlich Entwéas-
serungen der Baugruben mit kleinflachiger Wasserhaltung erforderlich (BR 1, 2 und 6). Um
die Auswirkungen auf den GWK zu minimieren, ist eine offene Wasserhaltung mit Pumpen-
sumpf anzuwenden. Das gesammelte Wasser wird dadurch in der Baugrube gefiltert und an-
schlieRend mittels Rohrleitungen moglichst klar/schmutzfrei abgeleitet. Mithilfe der beschrie-
benen kleinflachigen, offenen Wasserhaltung und der Rickfihrung von gesammeltem, unver-
schmutztem Wasser in den Grundwasserkorper, ist eine erhebliche Beeintrachtigung des
GWK auszuschliel3en.

Die oben genannten MalRnahmen zum Schutz und Erhalt der nicht unmittelbar vom Vorhaben
betroffenen Vegetations- bzw. Geholzbestanden kommen ebenfalls dem Schutzgut Klima/Luft
zugute, da solche Strukturen zur Verbesserung der luftklimatischen Verhaltnisse im Stadtge-
biet beitragen. Simultan wird der baubedingte Verlust von Vegetation minimiert, indem BE-
Flachen und Zufahrten so weit mdglich auf ékologisch geringwertige Flachen gelegt werden.
Dadurch ist von einer nichtigen/unerheblichen Wirkung auf das Mesoklima und die lokale Luft-
qualitat auszugehen. In Bezug zur lufthygienischen Ausgleichsfunktion wird folgende Vermei-
dungsmafinahme festgesetzt:

4.8 V: Minimierung von bauzeitlichen Staub-/Abgasemissionen durch Séaubern, Be-
feuchten von betroffenen Flachen und Geschwindigkeitsreduktion von Fahrzeugen

Wahrend der Bauphase sind wesentliche Beeintrachtigungen der Lufthygiene aufgrund von
Staub- und Abgasemissionen durch géngige Praxis-Methoden bzw. Vorkehrungen zu vermei-
den (BR 1 bis 6).

So kdnnen diese bspw. durch Geschwindigkeitsbegrenzungen fiir Baufahrzeuge und durch
das regelmafige Saubern und Befeuchten von Fahrbahnen/Wegen/Flachen weitestgehend
verhindert werden.

4.4.4 Dauerhafte VermeidungsmalRnahmen fiir weitere Schutzguter

Die dauerhaften Vermeidungsmaf3nahmen beziehen sich im geplanten Vorhaben zum einen
auf die Biotop- und Habitatfunktion sowie die Landschaftsbildfunktion und sollen eine erhebli-
che Beeintrachtigung dieser vermeiden.

5.1 V: Sach- und fachgerechte Beseitigung eines invasiven Neophyten

Um die weitere Aus-/Verbreitung des invasiven Neophyten Staudenknéterich entsprechend
§ 40a BNatSchG (Fallopia ssp.) zum Schutz der heimischen Vegetation zu verhindern (BR 4)
und die Beeintrdchtigungen fir heimische Pflanzenarten zu minimieren, ist der Neophyt im
Eingriffsraum sach- und fachgerecht zu beseitigen: Die mechanische Beseitigung der Be-
stande ist jeweils auRerhalb der Brutzeit von Végeln, also von Oktober bis Februar, vorzuneh-
men. Dabei sind samtliche ober- und unterirdische Pflanzenteile zu entfernen vorzugsweise
zu verbrennen und der biologisch belastete Bodenaushub ist fachgerecht zu entsorgen.
Konkret wird fir die sach- und fachgerechte Beseitigung des asiatischen Staudenknéterichs
die folgende Vorgehensweise empfohlen [vgl. AMT FUR UMWELT KANTON THURGAU, Schweiz
2019, KVU (AGIN) 2015]:

- Entfernen der verdickten Basalteile vor Aushub und Ruckschnitt Pflanze knapp tber

Boden
- Bestand komplett ausbaggern mit professioneller Baubegleitung: Aushub Pflanze inkl.
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Wurzeln; Ausmal? der biologischen Belastung des Bodens (Radius und Tiefe): ca. 3 m
Radius um die Pflanze, je nach Wurzeltiefe bis 3 m Tiefe unter GOK)

- Entsorgung aller Pflanzenteile (thermophile Vergarung bzw. Verbrennung)

- fachgerechte Entsorgung des belasteten Bodenaushubs (mindestens mit Uberde-
ckung von 5 Metern tber 10 Jahre deponieren)

Zur Erfolgskontrolle der MaRBnahme bzw. der Sicherung eines langfristigen Erfolgs der Mal3-
nahme ist in einem Zeitraum von 3 Jahren nach Beseitigung des Neophyten der Standort zu
kontrollieren und bei Vorfinden eines neuen Neophyten dieser entsprechend der beschriebe-
nen Vorgehensweise zu beseitigen.

5.2 V: Umgebungsangepasste Farbgestaltung von Larmschutz-/Stitzwanden & ge-
eignete Eingriinung

Die Errichtung von Larmschutz-/Stitzwanden am ehemaligen Bahndamm (BR 2) fuhrt zu einer
anlagebedingten Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes. Diese wirkt zwar dauerhaft,
allerdings raumlich eng begrenzt.

Der beschriebene Eingriff ist aufgrund bautechnischer sowie larmschutztechnischer Belange
nicht zu vermeiden und wirkt aufgrund der dauerhaften nachteiligen Erscheinungswirkung
durch Sichtverstellung nachhaltig. Daher ist die Wirkung des Bauwerks als optische Barriere
und Einschrénkung der Sichtachse nicht ausgleich- oder ersetzbar. Jedoch kdnnen die daraus
resultierenden Wirkungen durch geeignete gestalterische Malinahmen gemindert werden.
So sind die zu errichtenden Larmschutz-/Stitzwande in an das Umfeld angepasster Farbge-
bung zu gestalten und soweit méglich — unter Einhaltung von entsprechenden Abstéanden zu
den Wanden fiur Wartungswege/-bereiche — einzugriinen bzw. durch Pflanzungen (z. B. von
Strauchern) zu sdumen.
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5. Konfliktanalyse/Eingriffsermittlung
5.1 Methodik der Konfliktanalyse

In diesem Kapitel erfolgt eine detaillierte Konfliktanalyse zur Bewertung der naturschutzrecht-
lich relevanten Beeintrachtigungen. Diese umfasst eine schutzgutspezifische Beurteilung der
Eingriffsrelevanz von bau-, anlagen- und betriebsbedingten Vorhabenwirkungen, welche zu
Beeintrachtigungen der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes oder des
Landschaftsbildes fiihren kénnen. Ziel der Konfliktanalyse ist die Ermittlung der Vermeidbar-
keit von Eingriffeni. S. d. § 13 BNatSchG sowie der unvermeidbaren und erheblichen Eingriffe.

Die vorhabenbedingte Betroffenheit von Natur und Landschaft wird durch eine allgemeine Be-
trachtung der Projektwirkungen auf die Schutzgiter geprift und eine allgemeine Wirkungs-
prognose getroffen. Dabei werden Beeintrachtigungen von Schutzgitern und entsprechend
ihrer Intensitéat und Reichweite beschrieben. Unterschieden werden sie dabei aufgrund direkter
und indirekter Wirkungen. Ein vollstandiger Funktionsverlust geschieht i. d. R. auf den direkt
durch das Vorhaben beanspruchten Flachen (Eingriffsflachen). An diese grenzen unter Um-
standen Bereiche mit Funktionsminderungen aufgrund indirekter Wirkungen an, z. B. durch
eingriffsverursachte Immissionen (Schadstoffe, Larm, Licht), Anderungen im Wasserhaushalt
oder Zerschneidungswirkungen [SMUL 2009].

Allgemein sind durch das geplante Vorhaben vorrangig bau- und anlagebedingte Eingriffe in
das Schutzgut Boden in Form von Flachenversiegelungen sowie bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Beeintrachtigungen fur das Schutzgut Biotope und Arten durch direkte Inanspruch-
nahmen von Vegetationsstrukturen zu erwarten. Zudem entstehen voraussichtlich lokale
Funktionsminderungen des Landschafts-/Stadtbilds.

Im Rahmen der Konfliktanalyse werden in den folgenden Abschnitten vorhabenbedingte Be-
eintrachtigungen im Detail analysiert, indem eine schutzgutspezifische Beurteilung der Ein-
griffsrelevanz bzw. Erheblichkeit von nachteiligen Projektwirkungen auf die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes erfolgt.

Dabei werden nachteilige Vorhabenwirkungen auf ihre Erheblichkeit bzw. Konfliktintensitat be-
wertet.

Dafiir wird eine dreistufige Kategorisierung (,gering®, ,mittel“ und ,hoch®) vorgenommen, wel-
che auf der Beriicksichtigung folgender Kriterien basiert:

- Umfang bzw. Intensitat der Beeintrachtigung

- Nachhaltigkeit bzw. Dauer der Beeintrachtigung

- Empfindlichkeit des bestehenden Okosystems gegeniiber Eingriffen, z. B. basierend
auf Naturnéahe, Seltenheit und Vorbelastung

- Schutzwiirdigkeit der Bestandteile des Okosystems gegeniiber Eingriffen unter Be-
ricksichtigung des Ausgangspotenzials des jeweiligen Schutzguts.

Projektwirkungen, welche unter der Erheblichkeitsschwelle liegen bzw. sich auf Flachen mit
vorwiegend geringwertigen Potenzialen wie Anlagenbestand (Verkehrsinfrastrukturflachen)
und dessen Randstrukturen befinden, werden nicht als Konflikt gewertet und somit nicht weiter
betrachtet. Generell wird bei geringwertigen Potenzialen von einer niedrigen Empfindlichkeit
dieser gegenuber Eingriffen sowie einer schnellen Wiederherstellbarkeit oder selbststandigen
Etablierung nach Beenden der Baumalinahmen ausgegangen.
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Die Konfliktanalyse fur das Schutzgut Biotope basiert auf den Ergebnissen der Bestandser-
fassung, sprich der aktuellen Biotoptypenkartierung, im Untersuchungsgebiet.

Die Konfliktanalyse fur das Schutzgut Arten erfolgt unter Einbindung spezifischer artenschutz-
rechtlicher Betrachtungen basierend auf dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag der IGC - IN-
GENIEURGRUPPE CHEMNITZ GBR [2022].

5.2 Projektbezogene Wirkfaktoren/Umweltauswirkungen

5.2.1 Biotope und Arten

Biotope

Baubedingte Auswirkungen

B 01: Baubedingte Beeintrachtigung von angrenzenden Biotopflachen sowie Ge-
fahrdung angrenzender Einzelgeholze

Waéhrend der Bauzeit besteht die Gefahr der Beeintrachtigung von angrenzenden Biotopen
und/oder Vegetationsflachen. So kénnen diese bspw. durch unzuldssiges Lagern oder Abla-
den von Baustoffen/-materialien und Maschinen oder durch Uberfahren von Tabuflachen be-
schadigt werden. Weiterhin besteht wahrend des Baubetriebs die Gefahr, angrenzende Ge-
hdlze/Einzelbaume zu beschadigen oder zu beeintrachtigen (BR 2 bis 6).

Da dieser Konflikt zeitlich begrenzt existiert und durch geeignete Schutzvorkehrungen mini-
miert bzw. vermieden werden kann (siehe Malinahmen 4.1 V und 4.2 V), wird die Intensitat
mit ,gering* bewertet.

B 02: Baubedingter Verlust von Biotopflachen

Weiterhin sind zur Bauausfilhrung Beanspruchungen von Flachen erforderlich. Die temporére
Flacheninanspruchnahme und die damit verbundene Beseitigung der standortgerechten Ve-
getation unterschiedlicher Auspragung und 6kologischer Wertigkeit betrifft eine Flache von
insgesamt ca. 35.143 m? (BR 2 bis 6).

Zu den Flachen zahlen etwa BE-Flachen, neu herzustellende BaustraRen, vorhandene, zu
ertiichtigende Zuwegungen sowie Flachen der Einschleifstelle NBS in die ABS im Bauzustand
(Versiegelung, Boschungen und Schotterdecke).

Zwar werden die betreffenden Biotopflachen zunachst reduziert, jedoch ist die Rekultivierung
dieser nach Bauabschluss vorgesehen (siehe MalRnahme 4.3 V). Somit handelt es sich um
eine temporare Beeintrachtigung. Zudem umfassen die von der baubedingten Flacheninan-
spruchnahme betroffenen Biotope vorwiegend Flachen von geringer bis mittlerer 6kologischer
Wertigkeit und sind dadurch Uberwiegend zeitnah regenerierbar. Daher wird die Konfliktinten-
sitat hier mit ,mittel“ bewertet.
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Anlagebedingte Auswirkungen

B 03: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Biotopen durch Beanspruchung von
Vegetationsflachen

Mit dem Vorhaben ist aufgrund der dauerhaften Beanspruchung von Vegetationsflachen fir
die Errichtung der neuen Eisenbahnanlage mit allen zugehdrigen Bauwerken ein erheblicher
Eingriff in das Schutzgut Biotope verbunden.

Die Flacheninanspruchnahme fiihrt zur Beseitigung von standortgerechter Vegetation und da-
mit zu dauerhaftem Verlust von Biotopen (verschiedener dkologischer Wertigkeit). Davon be-
troffen sind die BR 1 bis 6.

Nach aktuellem Stand der Planung betrifft dies insgesamt eine Flache von ca. 72.528 m?2.
Hierbei wurde die reine Flachenbetroffenheit der Biotoptypen herangezogen. Inkludiert ist die
Entfernung von Vegetationsflachen fir KompensationsmalRnahmen. Die doppelte Betrachtung
der Kompensationsflachen externer Planungen sind in der Flachenangabe nicht enthalten, die
Darstellung erfolgt in der Bilanzierung (siehe Formblatt I)

Ebenfalls soll innerhalb des Konflikts auf den Eingriff in den bestehenden Neophytenbestand
hingewiesen werden (siehe Unterlage 19.1.6), welcher fast komplett Gberplant wird und somit
in der weiteren Planung hinreichende MaRRhahmen zur sachgerechten Beseitigung betrachtet
werden missen (siehe MaRnahme 5.1 V).

Die Beanspruchung ist unvermeidbar und bewirkt einen dauerhaften Riickgang bzw. Verlust
von Vegetation und Habitaten. Daher stellt dies eine nachhaltige Beeintréachtigung von Bio-
topfunktionen dar. Die Konfliktintensitat ist somit als ,hoch® zu werten. Der betreffende Eingriff
ist somit zu kompensieren.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen, wodurch erhebliche Beeintréachtigungen des Schutzguts Bio-
tope resultieren kénnen, sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.

Arten

Baubedingte Auswirkungen

Amphibien

H 01: Baubedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Baufeldfreimachung &
durch Fallenwirkung offener Baugruben

Durch das geplante Vorhaben besteht wéahrend der Baufeldfreimachung durch Vegetations-
beseitigung etc. die Gefahr, Amphibien wahrend ihrer immobilen Inaktivitatsphase zu téten
oder zu verletzen. Dies wirde einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
darstellen. Dies betrifft die BR 2, 3 und 5.

Weiterhin besteht insbesondere wéhrend der Wanderungszeiten die Gefahr der Fallenwirkung
fur die Artgruppe durch bspw. offengelassene Kabeltroge oder Baugruben ohne Aufstiegshil-
fen.
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Der benannte Konflikt ist jedoch von temporarem Charakter und kann mit geeigneten Mal3-
nahmen (siehe 2.2 Vcer und 2.4 Vcer) nahezu vollstandig vermieden werden. Daher wird die
Intensitat dieser Beeintrachtigung als ,gering” eingestuft.

Avifauna

H 02: Baubedingte Beeintrachtigung von Brutvogeln aufgrund von Baufeldfreima-
chung und Stérwirkungen

Das Untersuchungsgebiet ist aufgrund seiner Lage hauptsachlich im Siedlungsgebiet mit Ver-
kehrsinfrastrukturanlagen (z. B. B 169, BAB 72, Eisenbahnstrecke) sowie Gewerbebebauun-
gen und davon ausgehenden Storwirkungen bereits stark vorbelastet.

Wahrend der Bauphase des geplanten Vorhabens treten jedoch temporar zusatzliche Stérun-
gen, z. B. durch Bewegung und Larmemissionen, auf. Diese konnen sich auf die Fortpflan-
zungs- und Aufzuchtphase der Tiere auswirken. Dies betrifft die BR 2, 3 und 5.

Zwar besteht eine hohe Empfindlichkeit vieler Vogelarten wahrend ihrer Fortpflanzungs- und
Aufzuchtphase, jedoch sind die beschriebenen Stérwirkungen nicht dauerhaft. Zudem beste-
hen im Untersuchungsgebiet bereits starke Vorbelastungen durch dauerhafte Stérwirkungen.
Bei Baufeldfreimachung wahrend der Brutzeit konnten Vogelarten wie Neuntdter, Mausebus-
sard, Feldlerche, Kuckuck sowie Hohlen- und Nischenbrtiter gestort werden und besetzte Nes-
ter verloren gehen. Dies wirde einen Verbotstatbestand i. S. d. 8§44 Abs. 1 Nr. 1 und 3
BNatSchG auslosen.

In diesem Fall kénnte die Beeintrachtigung zu einer Verschlechterung der Population der Vo-
gelarten fuhren.

Dieser Konflikt besteht jedoch ebenfalls lediglich temporar und lasst sich mit geeigneten Mal3-
nahmen vermeiden bzw. minimieren — dazu sind die Vermeidungsmafnahmen 2.1 Vcer, 2.5
Vcer (Mausebussard), 4.1 V sowie 4.2 V vorgesehen. So werden unvermeidbare Vegetations-
beseitigungen auRerhalb der Brutzeit von Vogeln durchgefiihrt und umliegende bzw. angren-
zende Biotopstrukturen als Ausweichquartiere erhalten.

Daher wird die Konfliktintensitat insgesamt als ,gering“ eingestuft.

Fledermause

H 03: Baubedingte Beeintrachtigung von Flederméausen aufgrund von Baufeldfrei-
machung und Storwirkungen

Durch das geplante Vorhaben kénnte wahrend der Baufeldfreimachung ein Verbotstatbestand
nach 8 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG ausgeltst werden: Es besteht einerseits die Gefahr
der Totung oder Verletzung von Uberwinternden Fledermausen wéahrend ihrer immobilen
Phase aufgrund der Beseitigung von Quartieren mit Baumhohlen, Nistkasten und Unterstan-
den. Andererseits kénnten vorkommende Fledermausarten durch Stérwirkungen wéhrend der
Bauarbeiten beeintrachtigt werden. Dies betrifft den BR 2.

Diese Beeintrachtigung wirkt jedoch nur zeitweilig und kann durch geeignete Malinahme
(siehe 2.1 Vcer und 2.4 Vcer) weitestgehend vermieden werden. Daher wird dieser Konflikt als
»gering® eingestuft.
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Reptilien

H 04: Baubedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Baufeldfreimachung und
Zerschneidung von Habitaten

Das Vorhaben bewirkt bauzeitlich durch die Baufeldfreimachung mit einhergehender Vegeta-
tionsbeseitigung eine Zerschneidung der beschriebenen tatsachlichen und potenziellen Habi-
tate von Reptilien. Durch die Vegetationsbeseitigung wahrend der immobilen Phase der Tiere,
besteht zeitweise die Gefahr der Verletzung oder Tétung von Individuen.

Durch die beschriebenen Wirkungen kann ggf. ein Verbotstatbestand nach 8§ 44 Abs. 1
BNatSchG ausgel6st werden. Dieser Konflikt betrifft die BR 3 und 5.

Die Beeintrachtigung wirkt jedoch temporar und kann mithilfe der Vermeidungsmafinahmen
2.2 Vcer und 2.4 Vcer vermieden werden. Daher wird der Konflikt als ,gering® eingestuft.

Anlagebedingte Auswirkungen

Amphibien

H 05: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Zerschneidung oder
Verlust von Landhabitaten und Fortpflanzungsstatten

Durch das geplante Vorhaben ergibt sich teilweise ein dauerhafter Verlust von Landhabitaten
in Form von Geholzbestanden/-streifen mit Altbaumen und strukturiertem Unterwuchs sowie
von zwei Laichgewdassern (temporar und dauerhatt).

Des Weiteren ist mit einer permanenten Zerschneidung von tatséachlichen und potenziellen
Landhabitaten mehrerer Amphibienarten zu rechnen.

Landhabitate sowie Fortpflanzungsstatten werden vorhabenbedingt beeintrachtigt oder gehen
verloren. Dadurch ist das Auslésen von Verbotstatbestanden gemanR § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr.
3 BNatSchG zu erwarten. Davon betroffen sind die folgenden Strukturen:

- potenzielle Landhabitate des Kammmolches und weiterer Amphibienarten
- potenzielles terrestrisches Habitat in Gehdglzstreifen
- Fortpflanzungsstatte im Folienteich am Birgerpark fir mehrere Amphibienarten wie
Erdkréte, Grasfrosch, Teich- und Bergmolch
- Fortpflanzungsstétte in temporarem Kleingewasser fur Erdkrote, Grasfrosch, Berg- und
Teichmolch
Die hier beschriebenen Konflikte sind den Bezugsraumen 2 und 5 zuzuordnen.

Zur Minderung der Beeintrachtigung werden hinsichtlich des beschriebenen Konfliktes die bei-
den Vermeidungsmaflnahmen 1.4 Vcer und 2.3 Veer bestimmt. Somit kbnnen zum einen die
Zerschneidungseffekte der Trasse auf die Landhabitate vermindert werden und zum anderen
der Verlust von Individuen bei Uberplanung der Laichgewéasser.

Der permanente Verlust von Habitaten und Fortpflanzungsstétten stellt dennoch im Hinblick
auf den Rickgang natirlicher Lebensraume mit dadurch begrenzten Ausweichmdéglichkeiten
und Verdrangungseffekten eine nachhaltige Beeintrachtigung von Amphibien dar. Daher wird
die Konfliktintensitat mit ,hoch” eingestuft. Der betreffende Eingriff ist somit zu kompensieren.
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Avifauna

H 06: Anlagebedingter Verlust von Habitaten und Fortpflanzungs- oder Nahrungs-
statten verschiedener Vogelarten sowie Entwertung oder Zerschneidung von (Nah-
rungs-)Habitaten

Im Untersuchungsgebiet wurden relevante Lebensraume und Nahrungsstatten fir verschie-
dene Vogelarten detektiert. Durch das geplante Vorhaben werden diese teilweise entwertet
(wodurch Aufgabe der Reviere droht) oder gehen verloren.
Ursachen dafir sind anlagebedingte Veréanderungen bestehender Vegetations-/Biotopstruktu-
ren, Zerschneidungen, Uberbauungen und Versiegelungen durch die Bahntrasse und zuge-
hdrige Bauwerke. Die Stérung oder Entfernung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten stellen
gemal § 44 Abs. 1 Nr. BNatSchG Verbotstatbestande dar. Betroffen hiervon sind folgende
Strukturen:

- Revier des Neuntéters

- Zwei Dauerniststatten des Mausebussards

- Zwei Reviere der Feldlerche

- Habitat des Kuckucks

- Quartiere der Hohlen- und Nischenbriter

Die hier beschriebenen Konflikte sind den BR 2, 3, 5 und 6 zuzuordnen.

Des Weiteren ist durch die geplante Eisenbahnanlage mit Zerschneidungen zusammenhan-
gender (Nahrungs-)Habitate zu rechnen. Dies erhéht die Wahrscheinlichkeit fiir Kollisionsopfer
und somit das Ausltsen des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Aul3erdem
besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass betroffene Reviere/Habitate aufgegeben werden, da die
verbleibenden Flachen den Mindestanspriichen der Arten nicht mehr gerecht werden. Davon
betroffen sind folgende Strukturen:

- Nahrungshabitat des Griinspechts
- Nahrungshabitat des Waldkauzes
- Revier des Flussregenpfeiffers

- Nahrungshabitat des Kuckucks.

Die hier beschriebenen Konflikte sind den BR 3, 5 und 6 zuzuordnen.

Zur Vermeidung der dauerhaften Beeintrachtigungen wurden die MaRnahmen 1.1 Vcer und
3.1 Vcer bestimmt — so kdnnen Kollisionen und damit einhergehende Totungen vermieden
werden.

Insgesamt handelt es sich bei dem Konflikt jedoch um unvermeidbare Beeintrachtigungen fur
die benannten Vogelarten, welche die entsprechenden Kompensationsmafnahmen bedingen.
Die Konfliktintensitat wird als ,hoch® eingestuft.

H 07: Gefahr des Verlusts von Vogelarten durch Anlagenbestandteile (z. B. Stromlei-
tungen) oder bauliche Anlagen (z. B. Haltepunkte)

Der geplante Trassenverlauf durchlauft mehrere Habitate bzw. Reviere verschiedener Vogel-
arten und bewirkt somit eine Zerschneidung und/oder Entwertung dieser. Davon betroffen sind
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die Arten Neuntdéter, Griinspecht, Waldkauz, Flussregenpfeiffer, Mausebussard, Kuckuck so-
wie Hohlen- und Nischenbriter.

Hinsichtlich dessen kdnnte ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. BNatSchG ausgeldst
werden, indem es einerseits zu vermehrten Kollisionen und damit einhergehenden Toétungen
mit baulichen Anlagen wie Haltepunkten kommt und andererseits zu Todesfallen durch Strom-
schlag an den Stromleitungen. Es besteht eine erhdhte Gefahr von Individuenverlusten der
betroffenen Arten in ihren Revieren. Davon betroffen sind die BR 2 bis 5.

Der benannte Konflikt konnte sich dauerhaft nachteilig auf die Individuenzahl der Vogelarten
und damit auf die lokalen Populationen auswirken.

Allerdings kann langfristig von einer gewissen Anpassungsfahigkeit der Vogelarten ausgegan-
gen werden und es werden gewisse Schutzmalinahmen (siehe Malinahme 1.1 Vcgrund 1.2
Vcer) zur Vermeidung des Auslosens des Verbotstatbestandes ergriffen. Daher wird dieser
Konflikt als ,gering” bewertet.

Fledermause

H 08: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Fledermausen durch Verlust von Quar-
tieren, Fortpflanzungs- und Ruhestatten

Das geplante Vorhaben bewirkt zur Errichtung der Anlage die Beseitigung von Gehdlzbestan-
den mit Baumhohlen und Héhlenbaumen. Dies bedeutet einen permanenten Verlust von po-
tenziellen Fledermausquartieren. Die Beschadigung bzw. Beseitigung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten und Quartieren von Fledermausarten stellen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3
BNatSchG Verbotstatbestande dar. Der beschriebene Konflikt betrifft den BR 2.

Aufgrund des fortschreitenden Riickgangs natirlicher Baumhohlen und dadurch stark be-
grenzter Ausweichmdglichkeiten und damit einhergehender Verdrangungseffekte sowie der
Nachhaltigkeit der Beeintrachtigung, wird dieser Konflikt als ,hoch“ eingestuft. Der betreffende
Eingriff ist somit zu kompensieren.

H 09: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Fledermausen durch intensive oder in-
sektenschadigende Beleuchtung von Verkehrsflachen

Weiterhin kann eine Beeintrachtigung von Fledermausen aufgrund von Storwirkungen durch
die Anlage resultieren: Viele Arten sind storungsempfindlich gegentiber Licht. Solche lichtemp-
findlichen Fledermausarten meiden Lichter und intensive Beleuchtung bspw. von Verkehrsfla-
chen und deren Anlagenbestandteilen. Somit kénnte intensive Ausleuchtung der Eisenbahn-
anlage und der zugehdrigen Bauwerke (z. B. Haltepunkte mit Warteh&uschen) die Flugrouten
und Jagdaktivitaten dieser Arten wesentlich stéren (BR 1 bis 6).

Dahingegen wurden im Gebiet weitere Fledermausarten erfasst, welche Lichtkegel gezielt zur
Jagd auf Insekten nutzen. Unangepasste Beleuchtung der neu geplanten Anlage fuhrt zum
Anstieg des Verlusts von Insekten an betreffenden Beleuchtungsanlagen und angestrahlten
Wandflachen. Dies tragt langerfristig wesentlich zur Verringerung des Nahrungsangebotes fir
Flederméuse bei.

Aufgrund des fortschreitenden Riickgangs von Leitstrukturen und geeigneten Flachen, die als
Jagdhabitate geeignet sind, ist diese Beeintrachtigung als kritisch einzustufen. Jedoch kann
diese durch eine geeignete Wahl der Leuchtmittel und angepasste Beleuchtungszeit (siehe
MalRnahme 1.3 Vecs) weitestgehend vermieden werden. Daher wird dieser Konflikt als ,gering*
eingestulft.
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Reptilien

H 10: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Zerschneidung oder
Verlust von Habitaten, Fortpflanzungs- und Ruhestétten

Durch das geplante Vorhaben ergibt sich eine permanente Zerschneidung oder Verlust von
tatsachlichen und potenziellen Habitaten einiger Reptilienarten. Dies stellt einen Verbotstat-
bestand nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar. Der beschriebene Konflikt betrifft die BR 3 und
5.

Diese Beeintrachtigung bewirkt im Hinblick auf den Riickgang natirlicher Habitate fir Reptilien
und dadurch begrenzter Ausweichmdglichkeiten einen Verdrangungseffekt, wodurch lokale
Populationen der Art gefahrdet werden kbénnen. Zudem wirkt sie nachhaltig. Der Konflikt wird
daher als ,hoch® eingestuft und ist somit zu kompensieren.

Neben der Kompensation ist zur Verminderung der dauerhaften Zerschneidungseffekte die
VermeidungsmalRnahme 1.4 Vcer zu beachten.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Amphibien

H 11: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Entwertung von
Nahrungsflachen wahrend Wanderungszeiten

Die erfassten Habitate von Amphibien, speziell die des Kammmolchs, sind durch umgebende
Verkehrsinfrastrukturflichen bereits stark vorbelastet. Zusatzliche Stérungen (bspw. Larm,
Licht, Bewegung) durch den Bahnbetrieb kénnen potenzielle Nahrungsflachen wahrend der
Wanderungszeiten weiter entwerten und wirden dadurch einen Verbotstatbestand i. S. d. § 44
Abs.1 Nr. 2 auslosen. Der beschriebene Konflikt betrifft die BR 2, 3 und 5.

Diese Beeintrachtigung wirkt dauerhaft und ist vor dem Hintergrund der zumeist kritischen
Entwicklung des Erhaltungszustandes der benannten Amphibienart sehr ungiinstig. Die Kon-
fliktintensitat wird als ,hoch* eingestuft. Entsprechend sind zur Vermeidung zusétzlicher popu-
lationsrelevanter Beeintrachtigungen artenschutzrechtliche Malinahmen zu treffen.

Avifauna

H 12: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Vogelarten aufgrund Entwertung von
Revieren, Nahrungsflachen, Fortpflanzungs- und Aufzuchtstéatten durch Stérwirkun-
gen

Zwar ist das Untersuchungsgebiet durch die Nahe zum Gewerbegebiet, der BAB 72 und der
B 180 bereits vorbelastet im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stérungstatbestand).
Dennoch sind durch den Betrieb der neuen Anlage (Schienenverkehr) zusatzliche Stérungen
der Avifauna in Form von Bewegungs-, Licht- und LArmwirkungen (bspw. durch diskontinuier-
liche, unterschiedlich hohe Schallpegel) zu erwarten. Aus diesen Storfaktoren kdnnen
Schreckwirkungen resultieren, was sich vor allem auf die Fortpflanzungs- und Aufzuchtphase
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der Tiere auswirken kann. AufRerdem werden potenzielle Nahrungsflachen sehr wahrschein-
lich durch den Eisenbahnbetrieb entwertet.

Durch die beschriebenen betriebsbedingten Storwirkungen ist von einer Entwertung der Re-
viere von erfassten Vogelarten wie dem Neuntoter, Griinspecht, Waldkauz, Kuckuck, Hohlen-
und Nischenbriter sowie Mausebussard auszugehen — bei Letzteren speziell der Fortpflan-
zungsstatten. Dies stellt einen Verbotstatbestand i. S. d. 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar.
Der beschriebene Konflikt betrifft die BR 2, 3 und 5.

Hinsichtlich der betriebsbedingten Stérwirkungen kann zwar von zeitnahen Gewohnungsef-
fekten der Tiere ausgegangen werden — auch aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastun-
gen im betroffenen Gebiet — jedoch sind diese von Dauer und fiihren eventuell zur Aufgabe
der betroffenen Flachen bzw. Reviere.

Aufgrund dessen wird die Konfliktintensitat als ,hoch® eingestuft und es bedarf einer Kompen-
sation.

H 13: Betriebsbedingte Kollisionsgefahr mit Greifvogel-Individuen

Greifvdgel, insbesondere der Mausebussard, nutzen den Bereich von Bahntrassen oft als
Nahrungshabitat, genauer als Jagdrevier nach Kleinsdaugern. Dadurch besteht eine Kollisions-
gefahr der Vogel mit dem Schienenverkehr, welche zu einem Verlust von Individuen der Art
fuhren kann. Dies wirde einen Tétungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG darstel-
len.

Bisher besteht in dem Gebiet keine schienenverkehrsbezogene Vorbelastung, sodass noch
von keinem Gewohnungseffekt auszugehen ist und das Kollisionsrisiko neu entsteht. Der be-
schriebene Konflikt betrifft BR 3 und 5.

Diese Gefahr der Kollision besitzt jedoch aufgrund der vergleichsweisen geringen Zugfolge,
der tendenziell geringen Fahrgeschwindigkeiten in den betroffenen Bereichen und dem natir-
lichen Ausweichverhalten der Vogel eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Geeignete Malf3-
nahmen konnen diese weiter mindern (siehe Mal3nahme 3.2 Vecs). Daher wird die Konfliktin-
tensitat als ,gering” eingestuft.

Fledermause

Eine betriebsbedingte Beeintrachtigung von Fledermausarten kann aufgrund von Storwirkun-
gen resultieren: Viele Fledermausarten sind storungsempfindlich gegenuber Larm und Er-
schitterungen wie bspw. durch Verkehrslarm, da dadurch die akustische Echoortung bei der
Jagd der Tiere behindert werden kann. Die benannten Wirkungen durch den Betrieb einer
Eisenbahnstrecke unterliegen jedoch denen der vorhandenen Autobahn (BAB 72), welche be-
reits eine wesentliche akustische Vorbelastung des betreffenden Gebiets bedingt. Zusétzlich
befinden sich die von Zigen ausgehenden hochfrequenten Gerdusche aulRerhalb der von Fle-
dermé&usen zur Ortung genutzten Frequenzspektren.

Daher wird die betriebsbedingte Storwirkung durch Larm fiir Fledermausarten als unerheblich
eingestuft.

H 14: Betriebsbedingte Kollisionsgefahr mit Fledermausarten
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Da die geplante Bahntrasse auch teilweise Transferflugrouten von Fledermausen (z. B. auf
der Jagd) tangiert oder schneidet (BR 1 bis 6), besteht eine Kollisionsgefahr der Tiere mit dem
Schienenverkehr, wodurch es zu einem Verlust von Individuen kommen kann. Dies wirde
einen Totungstatbestand nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG darstellen.

Da diese Gefahr jedoch durch geeignete MalRnahme (siehe MalRnahme 3.1 Vecs) minimiert
werden kann, wird die Konfliktintensitat mit ,gering“ bewertet.

Reptilien

H 15: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Entwertung von Nah-
rungsflachen aufgrund von Stérwirkungen

Aufgrund der bestehenden Verkehrsinfrastrukturflachen herrscht im UG eine Vorbelastung der
Habitate. Weitere Stérungen durch den Eisenbahnbetrieb kdnnen eine zusatzliche Entwertung
von Nahrungsflachen von Reptilienarten bewirken, was einen Verbotstatbestand i. S. d. § 44
Abs.1 Nr. 2 bedeuten wirde. Dieser Konflikt betrifft die BR 3 und 5.

Trotz der bestehenden Vorbelastungen im Untersuchungsgebiet kénnen diese betriebsbe-
dingten Stoérwirkungen, welche dauerhaft wirken, die bereits kritische Entwicklung des Erhal-
tungszustands der Art zusatzlich intensivieren. Daher wird die Konfliktintensitat als ,hoch* ein-
gestuft. Zur Vermeidung zuséatzlicher populationsrelevanter Beeintrachtigungen sind entspre-
chende artenschutzrechtliche MaRnahmen (siehe MaRnahmen 6.2 Arcs und 8.2 Ecer) zu tref-
fen.

5.2.2 Boden/Flache

Boden ist im Allgemeinen empfindlich gegentber Eingriffen, welche mit vorhabenbedingten
Flachenbeanspruchungen einhergehen, bspw. durch die Errichtung von Bauwerken und durch
Flachenversiegelungen.

Inanspruchnahme von Boden/Flache ist zumeist mit wesentlichen Veranderungen der stand-
ortspezifischen Bodenbeschaffenheit (Horizont- und Schichten-Abfolge, Geflige, Porensys-
tem, Lagerungsdichte) verbunden, woraus Beeintrachtigungen seiner Leistungs- und Funkti-
onsfahigkeit im Naturhaushalt resultieren [vgl. LFULG 2008].

Zudem kann fir das Schutzgut Boden grundlegend nicht von einer Wiederherstellbarkeit der
naturschutzfachlich bedeutsamen Auspragung bzw. der natirlichen Funktionserfullung aus-
gegangen werden.

Bereits Uberbaute Flachen sind durch Vorbelastungen (Eisenbahnbetrieb, anlagentechnische
Nutzungen, KFZ-Verkehr, regelmaRige Freihaltung, Ubernutzung) gekennzeichnet und damit
als tendenziell relativ unempfindlich gegeniiber Eingriffen zu werten.

So sollen fur Boden folgende Schutzprinzipien gelten:

- ,Der Boden soll als dkologischer Standortfaktor, d. h. als die Lebensgrundlage flr
Pflanzen und Tiere, insbesondere in sensiblen Landschaftsbereichen, geschiitzten Bi-
otopen, Flachennaturdenkmalen, Natur und Landschaftsschutzgebieten, bewahrt wer-
den.

- Der Boden soll als Puffer- und Filtermedium fur das Bodenwasser und zum Schutz des
Grundwassers vor Schadstoffeintragen erhalten bleiben. Dies ist an Standorten mit
bindigen Deckschichten tber Grundwasserleitern, die fur die Grundwassernutzung
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(Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete) geeignet sind, von besonderer
Bedeutung. Aufgrund unterschiedlicher Empfindlichkeiten, die aus den jeweiligen Bo-
deneigenschaften resultieren, darf der Boden in seiner Regelungsfunktion nicht tber-
beansprucht werden.
- Als Ausgleichs- und Speicherkorper im Wasserkreislauf soll er insbesondere
= fiUr die Grundwasserneubildung in Gebieten mit Grundwassernutzung (Trink-
wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete) und
= zum Schutz vor Hochwasserschaden in Hochwassergefahrdungs- und Hoch-
wasserentstehungsgebieten weitgehend erhalten und vor unnétiger Versiege-
lung und vor vermeidbarem Bodenabtrag bewahrt werden* [LFULG 2008: S.
10].

Da jeglicher anthropogener Flachenverbrauch zu einer Reduktion oder gar permanenten Be-
eintrachtigung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Bodens im Naturhaushalt fuhrt, gilt
als Grundprinzip die strikte Vermeidung unnétiger Flachenbeanspruchungen und die Minimie-
rung von vorhabenbedingt erforderlicher Inanspruchnahme.

Im Rahmen dieser Konfliktanalyse/-bewertung sind die vom geplanten Vorhaben ausgehen-
den Umweltwirkungen auf das Schutzgut Boden zu betrachten.

,Die zu erwartende Belastung ist neben méglichen projektspezifischen Auswirkungen auf den
Boden insbesondere in Bezug auf

- kinftige Nutzungsénderungen,

- den kunftigen Versiegelungsgrad,

- stoffliche und nichtstoffliche Bodenveranderungen,

- Veranderungen des Bodenwasserregimes,

- eine Zerschneidung von Standorten mit hoher Bedeutung fir den Naturhaushalt,

- den Verlust von Béden mit besonderen Standorteigenschaften
zu prifen.
Eine Bewertung des geplanten Eingriffs und seiner Auswirkungen auf den Boden ist auf der
Grundlage der Zustandsbewertung vorzunehmen [LFULG 2008: S.15].

Im Untersuchungsraum des geplanten Vorhabens liegen keine Boéden besonderer Bedeutung
— wie bspw. seltene Béden, Bdden mit bestimmten biologischen Standortqualitaten, geomor-
phologischen Besonderheiten oder auffallender Naturndhe — vor. Es dominieren urbane Fla-
chen (Siedlungs-/Gewerbe- und Verkehrsflachen sowie Infrastrukturanlagen) und dessen
Randstrukturen.

Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Baumaflhahmen sind temporadre Beeintrachtigungen des Bodens von baube-
dingt zu beanspruchenden Flachen (BE-Flachen, Zuwegungen) zu erwarten.
Der Transport von Technik und Baumaterialien erfolgt soweit maglich tber 6ffentliche Stral3en.

Aufgrund der Entfernung der Vegetation wahrend der Bauzeit, besteht die Gefahr von baube-
dingter Beeintrachtigung von Béden durch Bodenerosion auf vegetationsfreien, exponierten
Flachen einerseits durch Wind und andererseits durch Wasser (abflie3endes Niederschlags-
wasser).

Die Gefahr der Bodenerosion durch Wind trifft insbesondere fir Fein- und Mittelsande (z. B.
Flugsanddecken) zu. Die Gefahr der Bodenerosion durch Wasser trifft hingegen inshesondere
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fur ton- und schluffreiche Bdden zu.

Zwar sind die Flachen im Bereich des Kreisverkehrs Auer Str./Hohensteiner Str. und des Bir-
gerparks Sidwest-exponiert mit einer Hangneigung von 8-9 % (ca. 5 Grad), jedoch ist die
vorherrschende primére Bodenart periglaziarer Grus fihrender Lehm Uber periglazidrem
Schuttsand. Diese Bodenart weist im Allgemeinen keine hohe Erodierbarkeit durch Wind auf.
Auch besitzt sie keinen besonders hohen Ton- oder Schluffanteil, welcher eine hohe Erodier-
barkeit durch Wasser bedingen wirde.

Aufgrund der hier erlauterten lokalen Gegebenheiten bzw. der Eigenschaften der vorherr-
schenden Bodenart ist das Risiko derartiger Beeintrachtigungen daher als unwesentlich zu
werten.

Bo 1: Baubedingte Beeintrachtigung der Bodenfunktionen durch temporéare Fla-
cheninanspruchnahme fur Baufelder

Zur Umsetzung der baulichen MalRnahmen werden rund 35.143 m2 Flache von bisher unver-
siegelten Bdden bauzeitlich beansprucht.

Fur diese Flachen ist eine temporare Beeintrachtigung des Bodens und seiner Funktionen im
Naturhaushalt zu erwarten, da Stérungen des Bodengefliges, z. B. aus verursachten Verdich-
tungen oder Veranderungen der Bodenstruktur, resultieren kénnen. Der beschriebene Konflikt
betrifft die BR 2 bis 6.

Dieser Eingriff ist unvermeidbar, da im Zuge des Bauens zur Errichtung der erforderlichen
Bauwerke fir die Lagerung von Baumaterialien und Baumaschinen Flachen beansprucht wer-
den mussen.

Das Ausmal? wird auf das notwendige Minimum reduziert und eine Rekultivierung der zeit-
weise in Anspruch genommenen Flachen ist vorgesehen. Aufgrund des temporaren Charak-
ters der Beeintrachtigung und der Mdglichkeit, diese durch Bodenschutzmafinahmen zu mini-
mieren (siehe MalRnahme 4.2V, 4.3V, 4.5 V), wird der Konflikt als ,mittel“ intensiv bewertet.

Bo 2: Baubedingte Beeintrachtigung von Bodenfunktionen durch Schadstoffeintrag

Weiterhin sind die Boéden der Gefahr von baubedingten Beeintrachtigungen durch Schadstof-
feintrage ausgesetzt. Der beschriebene Konflikt betrifft die BR 1 bis 6.

Die Konfliktintensitat wird aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Bodengefahrdung und
der Mdglichkeit, diese durch geeignete SchutzmalRnahmen (siehe MalRnahme 4.4 V) zu mini-
mieren, als ,gering“ gewertet.

Bei Umsetzung aller festgelegter Schutzmal3nahmen (siehe Kapitel 4) ist eine erhebliche Be-
eintrachtigung von bauzeitlich beanspruchten Boden auszuschliel3en.

Anlagebedingte Auswirkungen

Bo 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung oder Verlust von Bodenfunktionen durch
Flacheninanspruchnahme oder Versiegelungen

Der geplante Neubau einer Eisenbahnanlage bedingt die Errichtung verschiedener zugehori-
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ger Bauwerke und die Herstellung von Zuwegungen fur Wartung/Instandhaltung sowie fur Ret-
tungswege. Eine dauerhafte Beanspruchung bzw. Nutzung von entsprechender Flache ist so-
mit unvermeidbar.

Daraus resultieren Verdichtungen, Uberformungen, Uberbauungen und Versiegelungen (teil-
weise oder vollstandig). Dies bewirkt entweder Veranderungen/Beeintrachtigungen der Funk-
tionsfahigkeit des Bodens (bspw. Reduktion der Infiltrationsrate) oder den Verlust der 6kologi-
schen Funktionen des Bodens im Naturhaushalt (bspw. als Ausgleichs- und Speicherkérper
im Wasserkreislauf, als Lebensraum) oder auch den Verlust als Lebensmittelertragsflache
(Ackerbau). Durch Vollversiegelung werden zudem die Austauschprozesse zwischen Boden
und Atmosphére vollstandig unterbunden.

Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden nach aktuellem Stand der Planung insgesamt
ca. 72.528 m? bisher unversiegelter Flache/Boden permanent beansprucht. Der beschriebene
Konflikt betrifft die BR 1 bis 6.

Dies stellt einen erheblichen Eingriff flr das Schutzgut Boden dar, da die Beeintrachtigung
nachhaltig wirkt. Daher wird die Konfliktintensitat als ,hoch“ bewertet und der Eingriff ist zu
kompensieren.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine betriebsbedingten Auswirkungen, welche geeignet
sind, das Schutzgut Boden erheblich oder nachhaltig zu beeintréachtigen, verbunden.

5.21 Wasser
Baubedingte Auswirkungen

Oberflachengewasser

Ow 1: Baubedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch Schadstof-
feintrag

Wahrend der Bauphase kann es zu temporaren Stoffeintragen in bestehende, an die Baufelder
angrenzende Stillgewasser entlang der geplanten Bahntrasse kommen. Dies betrifft vorrangig
die Teiche entlang des alten Bahndamms zwischen Bahnhof Stollberg und ,Griner Winkel*
(BR 2) sowie den Kleinspeicher an der Auer Stral3e (BR 4). Es besteht also die Gefahr der
Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch Schadstoffimmissionen.

Diese Gefahrdung der vorhandenen Stillgewasser ist lediglich von kurzer Dauer und das Ri-
siko kann mittels geeigneter MalRnahmen wesentlich minimiert werden (siehe MalRhahme 4.4
V). Daher wird die Konfliktintensitat als ,gering“ eingestuft.

Grundwasser

Gw 1: Baubedingte Beeintrachtigung von Grundwasser durch Schadstoffeintrag

Im Untersuchungsgebiet herrscht ein ungiinstiges Schutzpotenzial der Grundwasseriberde-
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ckung, sodass eine geringe Schutzwirkung der ungeséttigten Zone des Grundwassers gegen-
tber dem Eindringen von Schadstoffen in den GWK besteht — vor allem in den unversiegelten
Bereichen. Wahrend der Bauphase besteht die Gefahr von Beeintrachtigungen des Grund-
wassers aufgrund von Eintrdgen umwelt-/wassergefahrdender Stoffe. Dieser Konflikt betrifft
die BR 1 bis 6.

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Gefahrdung und der Moglichkeit, diese durch geeig-
nete Schutzmallnahmen zu minimieren (siehe MalRBhahme 4.4 V), wird die Konfliktintensitat
als ,gering® gewertet.

Gw 2: Baubedingte Beeintrachtigung von Grundwasser durch Veranderungen des
Grundwasserhaushalts

Das Vorhaben bedingt die Errichtung von Briickenbauwerken: Eine EU (iber die BAB 72, eine
lickenschlieRende EU (iber die Zwickauer StraRe sowie die Modernisierung/Anpassung der
Briicke Uber die Giel3ereistraRe (BR 1, 2, 5 und 6). Aufgrund der dafiir benétigten Fundamente
ist wahrend der Bauphase voraussichtlich eine Entwasserung der Baugruben erforderlich. Die
Wasserhaltung kann durch bauzeitliche Grundwasserabsenkung eventuell eine zeitweise Be-
eintrachtigung des Grundwasserhaushalts, wie Stromungsanderung oder Verunreinigungen
des GWK, bewirken.

Die Grundwasserbeeinflussungen wirden sich nur auf sehr kleine, punktuelle Flachen im Be-
reich der Brickenfundamente beschranken. Die Wasserhaltung wére zudem ausschliel3lich
wahrend der Bauzeit (kurzweilig) erforderlich. Unter Umsetzung entsprechender Schutzvor-
kehrungen (siehe MalRnahme 4.7 V) ist davon auszugehen, dass keine nachhaltigen Auswir-
kungen auf den Grundwasserhaushalt entstehen. Daher wird dieser Konflikt als ,gering“ inten-
siv eingestuft.

Anlagebedingte Auswirkungen

Oberflachengewasser

Im Untersuchungsgebiet entstehen durch das Vorhaben zusétzliche dauerhafte Flachenver-
siegelungen, welche die Wasserdurchlassigkeit des Bodens und damit Versickerungsmaglich-
keit von Niederschlagswasser reduzieren kdnnen. Dies kann zu einer Steigerung des Oberfla-
chenabflusses kommen. Aufgrund grof3flachig vorhandener Versiegelungen im Bereich des
Vorhabens wird das Untersuchungsgebiet jedoch als stark vorbelastet eingestuft — erhebliche
Auswirkungen auf das Oberflachenwasser bzw. dessen Abfluss sind demnach nicht zu erwar-
ten. Dennoch wird zur adaquaten Berlcksichtigung von mdglichen Beeintrachtigungen an die-
ser Stelle auf die Konfliktanalyse des Schutzguts ,Boden®, konkret: Konflikt Bo3, verwiesen.
Dort werden die nachteiligen Auswirkungen auf Bodenfunktionen, bspw. auf die Infiltrations-
rate, beschrieben.

Ow 2: Anlagebedingter Verlust von zwei Standgewassern (temporar und dauerhaft)

Durch das Vorhaben kommt es zur Uberbauung des Standgewé&ssers am Burgerpark (Objekt
ID: 4545768). Aufgrund der Trassenfiihrung geht der betreffende Teich einschlie3lich seiner
Uferbereiche dauerhaft verloren. Neben dem dauerhaft wasserfiihrenden Kleingewasser am
Burgerpark bewirkt das Vorhaben einen Verlust des temporéren Timpels im Einschnitt der
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alten Bahntrasse westlich der Zufahrstrale zum ,Griner Winkel“ (BR 3 und 5).

Dies bewirkt einen Flachen- und Funktionsverlust der Gewasser: zum einen als Lebensraum
und Fortpflanzungsstéatte fur Tier- und Pflanzenarten (siehe Schutzgut Biotope und Arten) und
zum anderen als Retentionsvermdgensflache in den sonst relativ stark versiegelten Wasser-
einzugsgebieten der Stadt Stollberg.

Das zu grol3en Teilen stark versiegelte Untersuchungsgebiet kann hinsichtlich seines beste-
henden Retentionsvermdgens und damit der Gefahr hoher Oberflachenabfliisse bei Starkre-
genereignissen als vorbelastet eingestuft werden. Dennoch ist die Erhaltung von Retentions-
flachen in Form von Standgewassern zur Aufnahme von Regen- und Sickerwasser im Hinblick
auf die beschriebene klimatische Entwicklung von besonderer Bedeutung im Hinblick auf
Hochwasser- und Uberschwemmungsschutz.

Diese vom Vorhaben betroffenen Oberflichengewasser wurden als naturnahe Biotope einge-
stuft. Aufgrund der dauerhaften (anlagebedingten) Uberbauung der Standgewésser resultiert
der Verlust ihrer Retentionsfunktion sowie ihrer Lebensraumpotenziale fir Flora und Fauna.
Dies stellt eine erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigung dar. Daher ist der Konflikt als
,hoch® zu bewerten. Der betreffende Eingriff ist entsprechend zu kompensieren.

Zusétzlich zu den angesprochenen Gewassern ergab sich im Rahmen der Vorplanung eine
mogliche Gefahrdung von zwei Teichen in Niederwirschnitz, welche aufgrund der Trassen-
planung auf der bestehenden Ackerflache und damit wegfallender Zufliisse trockenfallen
konnten.

Es handelt sich hierbei um einen Teich zwischen Bestandsstrecke und Teichstralie (Seekenn-
zahl nach LAWA 800245418219) sowie einen Teich dstlich der Friedrich-Julius-Jahn-StralRe
(Seekennzahl nach LAWA 800225418219).

Nach Bekanntwerden der Problematik wurde die Gleisentwasserung zwischen der Autobahn-
Uberflihrung Uber die BAB 72 und dem Beginn der NBS sowie die Entwasserung der Gewol-
bereihe und Bahndamme nérdlich der BAB 72 angepasst, sodass anfallendes Niederschlags-
wasser in die beiden beschriebenen Teiche entwéssert und somit eine Wasserversorgung Si-
chergestellt ist. Nahere Details sind dem technischen Erlauterungsbericht (Kapitel 4.13) zu
entnehmen.

Grundwasser

Anlagebedingt ergeben sich zwar neue dauerhafte Flachenversiegelungen, welche die Was-
serdurchlassigkeit des Bodens reduzieren kénnen, was lokal die Grundwasser-Neubildung re-
duziert. Jedoch befinden sich im Untersuchungsgebiet keine bedeutsamen Grundwasservor-
kommen, lediglich ein Grundwasser-Geringleiter mit einer niedrigen Durchlassigkeit. Daher
besitzen die Flachen eine eher geringe Bedeutung fir die Grundwasserneubildung.

Zudem ist das Untersuchungsgebiet im Hinblick auf die Grundwasserneubildungsraten auf-
grund bestehender grof3flachiger Versiegelungen bereits stark gestort und somit als vorbelas-
tet einzustufen. Auswirkungen auf das Grundwasser durch die zusatzliche Versiegelung im
Rahmen des geplanten VVorhabens wird insgesamt als nicht erheblich gewertet. Zur adaquaten
Berucksichtigung méglicher Beeintrachtigung des Wasserhaushalts wird an dieser Stelle auf
das Schutzgut ,Boden” (Konflikt Bo 3) verwiesen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingt sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Oberfla-
chenwasser und Grundwasser) zu erwarten.
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5.2.1 Klima/Luft

Baubedingte Auswirkungen

K 1: Baubedingte Beeintrachtigung des Mesoklimas durch Verlust von Vegetations-
flachen

Die zur Umsetzung des geplanten Vorhabens erforderlichen Baumalinahmen bewirken einen
temporaren Verlust von Vegetationsflachen auf rund 35.143 m? fur ZufahrtsstraBen und BE-
Flachen (BR 2 bis 6). Durch die Entfernung der Vegetation kann das Mesoklima zeitweise
nachteilig beeintrachtigt werden.

Die Beeintrachtigung ist zeitlich begrenzt auf die Bauphase, da die bauzeitlich beanspruchten
Vegetationsflachen anschlieRend wieder hergestellt werden (siehe MaRnahme 4.3 V), sodass
keine nachhaltigen Auswirkungen auf das Mesoklima entstehen. Daher wird die Konfliktinten-
sitat als ,gering“ eingestuft.

K 2: Baubedingte Beeintrachtigung der Lufthygiene durch Staub-/Abgasemissionen

Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind wahrend des Baubetriebs Staub-/Abgasemissio-
nen durch Transportwege und Baufahrzeuge zu erwarten, welche die Lufthygiene temporar
beeintrachtigen kénnen (BR 1 bis 6).

Diese temporaren Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Klima und Luft treten eher kleinrau-
mig auf und sind von kurzer Dauer. Zudem kénnen sie mittels geeigneter MaRnahmen we-
sentlich reduziert werden (siehe MalRnahme 4.8 V). Daher wird der Konflikt als ,gering“ einge-
stuft.

Anlagebedingte Auswirkungen

K 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Mesoklimas durch Vegetationsbeseiti-
gung und Bodenversiegelung

Aufgrund bereits bestehender groR3flachiger Bodenversiegelungen im Stadtgebiet Stollberg ist
das Untersuchungsgebiet lokalklimatisch als vorbelastet anzusehen.

Durch das geplante Vorhaben resultieren neue dauerhafte Versiegelungen mit einhergehen-
der Vegetationsbeseitigung auf einer Flache von insgesamt ca. 72.528 m2. Davon betroffen
sind u. a. Grunflachen und waldahnliche Strukturen. Besondere Gebiete der Frischluft- und
Kaltluftentstehung werden zwar nicht beriihrt. Jedoch besitzen die vorhandenen Vegetations-
strukturen eine hohe Relevanz fur die nachtliche Kaltluftbildung und tragen zur Verbesserung
der lokalen Luftqualitat bei. Daher kann deren dauerhafte Beseitigung (i. V. m. Bodenversie-
gelungen) eine Beeintrachtigung des Mesoklimas im Untersuchungsgebiet bewirken (BR 2 bis
6).
Die dauerhafte Vegetationsbeseitigung im Rahmen des geplanten Vorhabens kann sich nach-
teilig auf das Mesoklima auswirken sowie eine Verschlechterung der Luftqualitat im Untersu-
chungsgebiet bewirken. Diese Beeintrachtigung zur Errichtung der geplanten Anlage ist un-
vermeidbar und wirkt nachhaltig. Jedoch bestehen im Untersuchungsgebiet starke Vorbelas-
tungen hinsichtlich des Mesoklimas. Daher wird die Konfliktintensitat als ,mittel“ eingestuft. Im
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Rahmen von landschaftspflegerischen MaBhahmen (siehe MalRnahme 12 A) kann die Beein-
trachtigung des Mesoklimas gemindert werden.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Im Zuge des geplanten Neubaus der Eisenbahnstrecke wird der Betrieb einer Bahnanlage
aufgenommen. Aufgrund der geplanten Elektrifizierung der Strecke ergeben sich lediglich
nicht-motorbedingte Emissionen in Form von Abrieb- und Aufwirbelungsprozessen. Diese sind
jedoch von geringem Ausmal3 und damit nicht in der Lage, die klimatischen Verhéaltnisse we-
sentlich zu beeintrachtigen.

Daher sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch den Betrieb der neu geplanten
Eisenbahnanlage auf das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten.

5.2.1 Landschafts-/Stadtbild

Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Bauzeit entstehen unvermeidbar immer Beeintrachtigungen des Landschafts-
/Stadtbildes. Diese resultieren aus optischen Stérreizen durch Baustellenflachen, Baumaschi-
nen/Geraten, Baufahrzeugverkehr und abgelagerten Materialien oder Aushub-Depots (wie
bspw. Haufwerken). Solche Beeintrachtigungen sind aufgrund ihres temporaren und rdumlich
sehr eng begrenzten Charakters jedoch nicht als erheblich anzusehen.

L 1: Baubedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Vegetations-
beseitigung/-verlust sowie Gehélzrodungen

Temporare Auswirkungen auf das Landschafts-/Stadtbild entstehen weiterhin durch baube-
dingte Vegetationsbeseitigungen und Gehélzrodungen. Sofern die beseitigten Strukturen nach
Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neugestaltet werden,
sind diese Wirkungen nicht als erheblich anzusehen. Die Beeintrachtigungen kénnen am Ein-
griffsort ausgeglichen werden.

Im Zuge der Baufeldfreimachung ergeben sich durch Entfernen und Roden von gliedernden
und pragenden Grunstrukturen und/oder Gehdlzen somit temporére Beeintrachtigungen des
Stadtbilds (BR 2, 3, 4 und 5):

So reduziert der Verlust von einzelnen Baumen, von Strduchern/Hecken sowie von Baum-
gruppen die stadtbildpragenden Grinbereiche und innerstadtischen Biotopstrukturen, welche
u. a. wesentlich zur Minderung der Verkehrsbelastungen etc. im Stadtgebiet beitragen.

Eine Wiederherstellung der bauzeitlich beanspruchten Flachen durch Wiederbegrinung bzw.
Ansaat und die Neugestaltung des Trassenumfelds ist vorgesehen (siehe MaRhahme 4.3 V).
Beispielsweise bei Abstandsflachen und Ruderalflachen kann der Ausgangszustand zeitnah
wieder erreicht werden.

Zur Errichtung der geplanten Eisenbahnanlage mit der vorzugswirdigen Trassenfuhrung in-
klusive Uberwerfungsbauwerken werden unvermeidbar Flachen benétigt. Der Flachenumfang
wurde im Rahmen der Planung minimiert und weitestgehend auf Bestandsflachen, welche be-
reits versiegelt sind, konzentriert. Jedoch werden auch nach Wiederherstellung der Griinstruk-
turen sowie Neupflanzungen in den ersten Jahren nach der Malnahme visuelle Beeintr&chti-
gung verbleiben.

Die Konfliktintensitat wird daher insgesamt als ,mittel“ bewertet.
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Anlagebedingte Auswirkungen

Durch die neue Eisenbahnanlage und die zugehérigen Bauwerke ergeben sich dauerhafte
Veranderungen des Landschafts-/Stadtbildes.

Insgesamt verlauft die geplante Trasse zum Grof3teil durch Siedlungsgebiete, wobei die Land-
schaft hier hinsichtlich ihrer Schonheit, Eigenart und Vielfalt als vorbelastet eingestuft werden
kann. In vielen Teilbereichen des Vorhabens mit vorhandenen Infrastrukturanlagen und Ge-
werbegebiete entstehen durch die Eisenbahnanlage keine wesentlichen Anderungen des
Stadtbildes und somit keine neuen bzw. zusétzlichen Beeintrachtigungen dessen. Daher wer-
den Eingriffe in diese vorbelasteten Bereiche als unkritisch bzw. unerheblich fir das Land-
schafts-/Stadtbild angesehen.

Allerdings ergeben sich in einzelnen Bereichen mit wertvollen Elementen dennoch Auswirkun-
gen der geplanten Strecke auf das Stadt-/Landschaftsbild.

L 2: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Bricken-
bauwerke

Im Zuge des geplanten Vorhabens sind u. a. Kreuzungsbauwerke notwendig. So soll die BAB
72 nordwestlich des Blirgerparks mittels einer aufgestanderten Briicke gequert werden. Die
Briickenkonstruktion fuhrt eingleisig Uber die Bundesautobahn und wird im Anschluss als via-
duktartige Gewolbereihe fortgesetzt, an welche sich spéater ein Dammbauwerk anschlief3t.

Die Konstruktion der Uberfiihrung ergibt sich aus der technischen Planung heraus und wurde
so schlicht wie moglich gehalten.

Allerdings muss aufgrund der Hohenunterschiede des Gelandes und der einzuhaltenden lich-
ten Hohe der BAB das Bauwerk in relativ groBer Hohe Uberfihren. Daher sind anlagebedingt
Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten: Durch das hohe Bauwerk kann optisch
die Sicht auf die offene Landschaft beeintrachtigt werden. Dies betrifft insbesondere die Sicht
auf das Offenland der siedlungsnahen Grin- bzw. Ackerflachen aus Richtung Niederwdir-
schnitz.

Die anschlieBende Gewdlbereihe orientiert sich an kulturhistorischen Bauwerken der Region
und fugt sich somit optisch passend in das Landschaftsbild ein. Des Weiteren gewdahrt die
schmale Aufstéanderungen eine optische Durchlassigkeit, womit die Wirkung auf das Land-
schaftsbild gemindert werden kann.

Eine landschaftsgerechte Begriinung des vor der Einbindung in die ABS geplanten Damm-
bauwerks bietet die Mdglichkeit einer Einbindung dessen in das bestehende Landschaftsbild.
Weiterhin ist der betreffende Bereich (BR 6) durch intensive Landwirtschaft, die Eisenbahnbe-
standsstrecke und insbesondere durch die optische Barriere- sowie Larmwirkung der beste-
henden Autobahn gepragt. Daher sind die an Niederwirschnitz angrenzenden Offenlandfla-
chen sowie der Blrgerpark Stollberg als vorbelastet mit geringer Erholungsfunktion einzustu-
fen. So weist das Landschaftsbild in diesem Bereich keine besondere Schonheit (Naturnéhe),
Eigenart oder Vielfalt auf.

Dennoch ergibt sich aus dem Briickenbauwerk eine dauerhafte Beeintrachtigung des beste-
henden Landschaftsbildes. Die bisherigen Sichtachsen sind durch Ackerflachen, Verkehrsinf-
rastrukturanlagen (Eisenbahnstrecke und Bundesautobahn) sowie Siedlungsgebiete gepragt
mit Aushahme des Eichenbusch als wertvoll einzustufendes Sichtobjekt.

Aufgrund dessen sowie auf Basis der technischen Parameter des Bauwerks und mdglicher
Gestaltungsmaflinahmen (siehe MalRnahme 12 A) wird die Konfliktintensitat als ,mittel“ einge-
stuft.
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Das zweite neu zu errichtende Briickenbauwerkt betrifft die Uberquerung der Zwickauer
Stral3e. Dieser Bereich ist gepragt durch die umliegende dicht besiedelte Siedlungsstruktur
Stollbergs, ein Betonmischwerk sowie den bestehenden alten Bahndamm mit darauf stocken-
den Gehdlzstrukturen. Es handelt sich hierbei demnach nicht um ein in seiner besonderen
Schonheit oder Eigenart einzustufenden Landschaftsbild, sondern vielmehr um ein typisches
Stadtbild — mit Ausnahme auf die Baumpflanzungen des alten Bahndamms.

Durch den Neubau der EU ergibt sich keine Beeintrachtigungen auf die Sichtachse des alten
Bahndamms als wertvolles Element des Landschaftsbildes. Ebenso ergibt sich keine Beein-
trachtigung der Erholungsfunktion in diesem Bereich, da dieser aufgrund der Siedlungsstruktur
hinsichtlich der Erholungsfunktion als stark vorbelastet eingestuft werden kann. Deshalb wird
der Konflikt hinsichtlich der EU Zwickauer StraRe als unerheblich angesehen.

L 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Vegetati-
onsbeseitigung/-verlust sowie Gehdlzrodungen

Die geplante Trasse fuhrt im Stadtgebiet Stollberg abschnittsweise durch Bereiche stadtbild-
pragender Grinstrukturen sowie Gehdlzbestande, teilweise durch wertvolle Altgehélze.

So ist bspw. ein alter und héhlenreicher Gehdlzbestand am ehemaligen Bahndamm zwischen
Zwickauer Str./Bahnhofstrale und ,Griner Winkel“ betroffen (BR 2). Dieser muss teilweise
aufgrund der Uberbauung durch die Anlage dauerhaft entfernt werden, was zu nachteiligen
Auswirkungen auf die urbane Struktur fuhrt.

Weiterhin ist die im Kreuzungsbereich Auer StraRe/Zwickauer Stral3e erforderliche Beseiti-
gung eines Gehdlzstreifens sowie Durchschneidung des bepflanzten Erdwalls als eine nach-
teilige Wirkung auf das Stadtbild anzusehen (BR 4). Durch die Beseitigung gehen dauerhaft
Grunstrukturen verloren, welche in dem sonst von dichten Gewerbebebauungen gepragten
Bereich der Auer Stral3e vor allem eine asthetische Aufwertung des Gebietes bewirken sollen.
Auch die Beseitigungen der Vegetationsstrukturen am Birgerpark wie Teile der Streuobst-
wiese sowie Geholzstrukturen und Geblische der Grinflachen sind hier zu beachten, da diese
dauerhaft verloren gehen.

Da solche innerstadtischen Griin-/Gehdlzstrukturen das besiedelte oder bebaute Gebiet glie-
dern, auflockern und bereichern, bedingt deren Verlust eine nachhaltige Beeintrachtigung des
Stadtbilds.

Fur die neue Infrastrukturanlage sind dauerhafte Flacheninanspruchnahmen erforderlich, wes-
halb die erheblichen Eingriffe unvermeidbar sind. Im Rahmen der Planung ist die durch das
Vorhaben zu beanspruchende Flache auf ein Minimum reduziert worden. Ein Ausgleich der
verlorenen Geholze unmittelbar am Eingriffsort ist aufgrund der Flachenknappheit, neuer Bau-
erwerke und konkurrierender Nutzungen nur begrenzt moglich. Die Konfliktintensitat wird da-
her als ,hoch“ bewertet. Durch geeignete landschaftspflegerische Mal3nahmen kann jedoch
eine Minderung der nachteiligen Auswirkungen erzielt werden (siehe Maflinahme 12 A).

L 4: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Stiitz-
&Larmschutzwénde

Dahingegen stellen die neu zu errichtenden Stitz- und/oder Larmschutzwénde im Bereich
zwischen Bahnhof Stollberg — Richtung Zwickauer Str./Bahnhofstrae — und der Hasenbude
am Bahndamm eine wesentliche anlagebedingte Beeintrachtigung des Stadtbilds dar (BR 2).
Die genannten Wéande sind nicht transparent und besitzen damit eine optische Barrierewir-
kung. Sie storen die bisherigen Sichtachsen der Anwohner erheblich, indem sie die Sicht bzw.

Seite 141 | 204
FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH, Neefestral3e 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

den Ausblick auf einen bisher griinen und Gehdlz bewachsenen ehemaligen Bahndamm sto-
ren. So werden kunftig hohe, undurchsichtige Wande eines reaktivierten Bahndamms ohne
Gehdlze das Stadtbild in diesem Bereich bestimmen. Diese Anlagenbestandteile fihren ent-
lang des ehemaligen Bahndamms zu einer Sichtverschattung/-verstellung im Nahbereich der
Wohnhauser und zugehdériger Privat-Géarten. Das Stadtbild wird in diesen Bereichen in seiner
wohnnahen Erholungsfunktion wesentlich beeintrachtigt bzw. verfremdet. Der Eingriff wirkt
dauerhatft.

Die Stitz- und Larmschutzwénde sind einerseits zur Sicherung des Bahndamms sowie zum
Schutz der Anwohner erforderlich und damit unvermeidbar. Da dieser Konflikt nicht ausgleich-
bar ist, wird die Intensitat mit ,hoch® bewertet. Lediglich eine Minderung der nachteiligen Wir-
kungen kann durch eine entsprechende MalRnahme erzielt werden (siehe MaRnahme 5.2 V).

Einige weitere Stitzwande sind zudem geplant bzw. erforderlich im Bereich des kiinftigen Hal-
tepunktes ,Stollberger Tor” (BR 3) sowie entlang der Auer Stral3e (BR 4).

Davon werden die Stitzwande sudlich der Gewerbeflachen im Siiden Stollbergs als nicht er-
heblich angesehen, da keine wesentliche Beeintrachtigung des Landschaftsbilds entsteht. So
ist der betreffende Bereich gepragt durch den parallelen Verlauf zur B 169/B 180 in Hanglage
an steiler Boschung mit den beiden Bereichen trennenden Gebilschen/Strauchern. Daher sind
Stitzwande dort zum einen wenig sichtbar und zum anderen weist das Gebiet durch die be-
stehende anthropogene Uberformung (Gewerbeflachen, Bundesstrale) abseits von einigen
Gebiischen kaum bedeutsame, landschaftsbildpragende Objekte auf, wodurch das Bild kaum
gestort wird.

Jene Stutzwéande entlang der Auer Stral3e werden ebenfalls nicht als erhebliche Beeintrachti-
gung eingestuft. Zum einen sind diese im Durchschnitt eher von geringer Héhe und zum an-
deren ist das Stadtbild in diesem Bereich bereits sehr vorbelastet. Daher ist von keinen zu-
satzlich nachteiligen oder stérenden Auswirkungen durch diese Bauwerke auszugehen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen, wodurch sich erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzguts
Landschaftsbild ergeben kdnnen, sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.

5.2.1 Wechselwirkungen

Wechselwirkungen sind — sofern wesentliche/eingriffsrelevante schutzgutiibergreifende Wir-
kungen zu erwarten sind — im Rahmen der vorangegangenen detaillierten Untersuchungen
bzw. Konfliktanalysen der einzelnen Schutzguter bereits erfasst.

5.3 Zusammenfassung der Beeintrachtigungen

Im Rahmen der vorangegangenen Konfliktanalyse wurden die wesentlichen Konflikte, also die
unvermeidbaren und als erheblich einzustufenden, ermittelt. Vorhabenbedingte, nicht ver-
meidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft, welche den Eingriffstatbestand ge-
maf §14 BNatSchG erfillen, sind durch geeignete landschaftspflegerische Ausgleichs- oder
ErsatzmalRnahmen zu kompensieren.

Diese wesentlichen Konflikte sind hier nachfolgend in einer tabellarischen Ubersicht (siehe
Tabelle 18) aufgefuhrt:
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Biotope/Arten
B 03: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Biotopen durch Beanspruchung von 72.528
Vegetation

H 05: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Zerschneidung oder 4.899
Verlust von Landhabitaten und Fortpflanzungsstétten

H 06: Anlagebedingter Verlust von Habitaten, Fortpflanzungs- oder Nahrungsstat- 41.494
ten verschiedener Vogelarten sowie Entwertung oder Zerschneidung von (Nah-
rungs-)Habitaten

H 08: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Flederméausen durch Beschadigung 2.813
oder Verlust von Quartieren, Fortpflanzungs- und Ruhestatten

H 10: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Zerschneidung oder 27.186
Verlust von Habitaten, Fortpflanzungs- und Ruhestatten

H 11: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Entwertung von n. g.
Nahrungsflachen wahrend Wanderungszeiten

H 12: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Vogelarten aufgrund Entwertung n.g.

von Revieren, Nahrungsflachen, Fortpflanzungs- und Aufzuchtstatten durch Stor-
wirkungen

H 15: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Entwertung von n. g.
Nahrungsflachen aufgrund von Stérwirkungen

Boden/Flache

Bo 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung oder Verlust von Bodenfunktionen durch 72.528
Flacheninanspruchnahme oder Versiegelung
Wasser
Ow 2: Anlagebedingter Verlust von zwei Standgewéassern (temporar und dauer- 462
haft)
Klima/Luft
K 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Mesoklimas durch Vegetationsbeseiti- 72.528

gung und Bodenversiegelung

Landschaftsbild

L 2: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Bri- n.g.
ckenbau-werke
L 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Vegeta- n. g.

tionsbeseitigung/-verlust sowie Gehodlzrodungen

Tabelle 18: Ubersicht der erheblichen (unvermeidbaren) Beeintrachtigungen

Die Ermittlung des Eingriffsumfangs und des daraus resultierenden Kompensationsumfangs
erfolgt quantitativ mittels Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung im folgenden Kapitel (6).

Fur Funktionselemente wie das Landschaftsbild, welche nicht flachen-/mengenméaRig erfasst
werden koénnen, erfolgt dies verbal-argumentativ.

17 Die Dimension der Konflikte ergibt sich jeweils aus der Flachenermittlung im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung, genauer dem Formblatt | hinsichtlich der Konflikte B 03, Bo 3, Ow 2 und K 3 sowie dem Formblatt Il
hinsichtlich der Konflikte H 05, H 06, H 08, H 10.
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6. Mallnahmenplanung

Die im Rahmen der Konfliktanalyse ermittelten Eingriffe, welche unvermeidbare Beeintrachti-
gungen fur Natur und Landschaft zur Folge haben, sind geméan § 15 BNatSchG vom Verursa-
cher durch Mafinahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmafinahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmal3nahmen).
Weiterhin ergeben sich spezifische rechtliche Anforderungen des Artenschutzes (8§ 44
BNatSchG) und des Natura 2000-Gebietsschutzes. Diese umfassen funktionserhaltende
(CEF) und kompensatorische bzw. funktionssichernde (FCS) MalRnahmen des Artenschutzes
sowie KohéarenzsicherungsmalRnahmen des Gebietsschutzes (FFH). Sie werden in der Ab-
folge der Malznahmenplanung aufgrund der zeitlichen Erfordernisse zuerst dargestellt.

In diesem Kapitel erfolgt somit die Ableitung eines fir das hier geplante Vorhaben geeigneten
naturschutzfachlichen MaRnahmenkonzeptes mit artenschutzrechtlich begriindeten MalRnah-
men sowie Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung unter Be-
ricksichtigung spezifischer naturschutzrechtlicher und -fachlicher Belange (Ziele, Vorgaben,
Ubergeordnete (Fach-) Plane etc.). Die Multifunktionalitat von Malinahmen wird dabei bevor-
zugt.

Im Rahmen dieser Planung wird fur den Ausgleich am Eingriffsort unter anderem eine multi-
funktionale Komplexmaflinahme vorgesehen, welche die naturschutz- und artenschutzrecht-
lich erforderliche Kompensation fiir vorhabenbedingte Eingriffe miteinander verbindet.

Diese MalRnahme soll durch Erweiterung/Ergéanzung von wertvollen Biotopbestdnden das Le-
bensraumangebot im Nahbereich von Siedlungsflachen verbessern und zum Biotopverbund
beitragen. Das dient in Form von artenschutzrechtlichen Malinahmen der Kompensation von
beeintrachtigten Biotopen und Lebensraumreduktion oder -verlust. So wirken solche MalRnah-
men zur Entwicklung oder Wiederherstellung von Biotopen i. d. R. auf mehrere Naturhaus-
haltsfunktionen simultan.

Umgesetzt werden soll die betreffende Mal3nahme vorzugsweise auf der Ackerflache Nieder-
wurschnitz.

Weiterhin ist eine multifunktionale MaRnahme, die auf einer externen Flache geplant ist, her-
auszustellen. Da das geplante Vorhaben hauptsachlich im Bereich gewerblich oder landwirt-
schaftlich genutzter Flachen sowie im wohnbesiedelten Raum realisiert wird, kdnnen nicht alle
beeintrachtigten Strukturen und Funktionen in gleichartiger Weise (am Eingriffsort) wiederher-
gestellt bzw. ausgeglichen werden. Das fir die MaBhahme gewahlte Areal befindet sich bei
Stollberg Obersdorf in Randlage von Landwirtschaftsflachen und einiger Entfernung zur Sied-
lung und ist ein Silo der Agrargenossenschaft L6Rnitz-Stollberg, dessen Nutzung aufgegeben
werden soll.

Diese Flache besitzt groRes Potenzial zur 6kologischen Aufwertung. So soll durch Abriss der
alten Bauwerke, Entsiegelung der Flache mit anschlieBender Rekultivierung und Bepflanzung
eine multifunktionale ErsatzmalRnahme im gleichen Naturraum getroffen werden. Diese zielt
simultan auf mehrere Schutzguter ab: So kann bspw. eine Wiederherstellung von zuvor unter-
bundenen Bodenfunktionen erreicht werden. Die geplanten Pflanzungen von Obst- und Feld-
gehdlzen und Feldhecken sowie die Anlage von Extensiv-Wiesen bieten vielen Tierarten Le-
bensraume oder Nahrungsplatze und tragen damit zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei.
Durch den geplanten Anschluss der neuen Pflanzungen an bzw. der Zusammenfihrung mit
dem gehdlzreichen Landschaftsschutzgebiet, dem dort verlaufenden ehemaligen Bahndamm,
soll der Biotopverbund gefordert werden. Zuséatzlich kann durch diese Maflinahme die land-
schaftsbezogene und siedlungsnahe Erholungsnutzung rings um Stollberg verbessert werden.
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Nachfolgend wird zundchst das methodische Vorgehen der Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung
zur Ermittlung von Wertminderungen, des Kompensationsumfangs sowie von angemessenem
Ausgleich/Ersatz erlautert. Darauf folgen die Planung und Darstellung der konkreten Kompen-
sationsmalRnahmen.

6.1 Methodik der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt entsprechend der ,Handlungsempfehlung zur Be-
wertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen” [SMUL 2009]. Grundlage der
Bilanzierung des Eingriffs als auch der KompensationsmalRnahmen ist die ,vorlaufige Biotopty-
penliste Sachsen“ mit Biotop- und Planungswerten [SMUL 2009].

Bei der Ermittlung der Wertminderung durch die vorhabenbedingten Eingriffe, deren Bilanzie-
rung und dadurch Ermittlung des Kompensationsumfangs sind verschiedene Vorgaben aus
der séchsischen Handlungsempfehlung zu beachten.

Ziel der quantitativen Bilanzierung ist es, den notwendigen Kompensationsumfang mithilfe ein-
heitlicher BezugsgroRen (Werteinheiten: WE) zu bestimmen. Zuséatzlich ist die planerisch bzw.
fachlich begriindete Darstellung der KompensationsmalRhahmen zwingend erforderlich.

Grundlegend ergibt sich der Kompensationsumfang zum einen aus der biotopbezogenen
Wertminderung, welche die Wertminderung aller Wert- und Funktionselemente allgemeiner
Bedeutung abdeckt — auch der Schutzgiter Boden/Flache, Wasser, Klima/Luft und teilweise
Landschaftsbild [vgl. SMUL 2009]. Zum anderen ist ggf. die funktionsbezogene Wertminde-
rung durch Verlust/Minderung zu betrachten, welche die Wertminderung der Wert- und Funk-
tionselemente besonderer Bedeutung widerspiegelt.

Die Ermittlung des Kompensationsumfangs anhand der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung be-
steht aus den folgenden Schritten:

1. Wertminderung durch Biotopverlust

Der Umfang der Wertminderung wird mittels der Differenz zwischen Ausgangswert (vor dem
Eingriff) und Zustandswert (nach dem Eingriff) der Biotoptypen auf den vom Eingriff betroffe-
nen Flachen ermittelt. Multipliziert mit der jeweiligen Flachengrof3e ergibt sich ein dimensions-
loser Wert als Ausdruck der biotopbezogenen Wertminderung (WEwing).

Die Ermittlung des Ausgangswertes der vom Eingriff betroffenen Biotopflachen beruht auf den
Kartiereinheiten der vorlaufigen Biotoptypenliste Sachsens, welche auf dem Kartierschlissel
zur CIR-Interpretation beruht.

Nach Ermittlung der Wertminderungen werden diese zur Voreinstufung der Wiederherstellbar-
keit (gemanR Al sachsischer Handlungsleitfaden) in ausgleichbare (WEwinda.a) Und nicht aus-
gleichbare (zu ersetzende) (WEwinda.e) Wertminderungen eingeteilt.

In der nachfolgenden Abbildung (Abbildung 31) ist zu erkennen, dass die Prifung der Aus-
gleichbarkeit jeweils biotoptypenbezogen sowie — im Falle der Betroffenheit von Funktionen
besonderer Bedeutung — funktionenbezogen fir die Wertminderungen durch Funktionsver-
luste erfolgen muss.
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Abbildung 31: Prifung der Ausgleichbarkeit [Quelle: SMUL 2009]

Beeintrachtigungen von Funktionen besonderer Bedeutung sind haufig nicht ausgleichbar, da
sie Merkmale aufweisen, die ihre besondere Seltenheit, Gefaéhrdung oder mangelnde Wieder-
herstellbarkeit kennzeichnen.

Nicht ausgleichbare Wertminderungen, welche durch Ersatzmal3hahmen zu kompensieren
sind, werden summarisch betrachtet.

Bei indirekten Wirkungen sind die jeweiligen Reichweiten und Intensitéten einzelfallbezogen
zu ermitteln und verbal-argumentativ zu bertcksichtigen.

Innerhalb der biotopbezogenen Wertminderung erfolgt ebenfalls die flachenbezogene Be-
trachtung der Kompensationsflachen anderer Planungen (siehe Kapitel 3.9). Diese werden
entsprechend der guiltigen Rechtsprechung doppelt bilanziert — zum einen als Uberplante Bio-
topflache und zum anderen als Kompensationsflache [LRA ERZGEBIRGSKREIS 2022].

2. Wertminderung durch Funktionsverlust/-minderung

Der Umfang der Wertminderung wird mithilfe eines Funktionsminderungsfaktors, multipliziert
mit der jeweiligen Flachengrof3e des betroffenen Funktionsraums, ermittelt (WEwind.rFunkt.)-

Voraussetzung zur Festlegung des Funktionsminderungsfaktors ist die Bewertung der jeweili-
gen Funktionsauspragung und ihrer Bedeutung im Untersuchungsraum (mittel, hoch, sehr
hoch). Die Festlegung des genannten Faktors erfolgt jeweils einzelfallbezogen und bezugneh-
mend auf die Intensitat der Funktionsminderung (Minderung oder Totalverlust), der Bedeutung
der beeintrachtigten Strukturen, bestehende Vorbelastungen sowie Gro3e und Ausdehnung.

Entsprechende Vorgaben zur Bemessung des Faktors missen nach Anhang 13 der séchsi-
schen Handlungsempfehlung beachtet werden — generell liegt der Faktor zwischen 0,5 und
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2,0. Zusatzlich erfolgt eine verbal-argumentative Begrindung.

Die Flachengrol3e des Funktionsraumes richtet sich bei biotoptypenbezogen darstellbarbaren
Funktionen nach der entsprechenden Flache des Biotoptyps. Wertminderungen von Funktio-
nen, welche sich nicht biotoptypenbezogen darstellen lassen, werden mittels der Flachen-
grofRe des entsprechenden Funktionsraumes ermittelt. Das Ergebnis der Wertminderung wird
dann der biotopbezogenen Wertminderung zugeschlagen.

Als Produkt der Berechnung ergeben sich ausgleichbare (WEgunki.mind.a) Und nicht ausgleich-
bare (WErunke.ming.g) Wertminderungen.

3. Wertsteigerung durch Biotopentwicklung/-aufwertung

Die Ermittlung der Wertsteigerung mittels geeigneter Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen er-
folgt durch den Vergleich des Zustandes vor Kompensation und prognostiziertem Zustand
nach Durchfiihrung der Kompensationsmaf3nahme.

Die Bestimmung des Ausgangszustandes erfolgt dabei mit Hilfe der Biotopwerte und zugeho-
riger Biotopflachen, die Bestimmung des Zielzustandes mit Hilfe der Planungswerte (gemaf
der vorlaufigen Biotoptypenliste Sachsen) und zugehdériger Flachen.

Die Wertsteigerung fur ausgleichbare Biotopverluste ergibt sich aus der Differenz der Biotop-
und Planungswerte, multipliziert mit der Flache des vorgesehenen Biotoptyps (WEausgieich)-
Bei Ubereinstimmung der ausgleichbaren Wertminderung (WEwina.2) und der erreichten Wert-
steigerung (WEausgieich) ist der bilanzmafige Ausgleich erreicht.

Uberschiisse oder Defizite (WEausgieich Uber. ipet.) Werden als Ubertrag auf den Ersatzumfang mit
tubernommen.

Nicht ausgleichbare Biotopverluste werden mittels ErsatzmalRinahmen kompensiert. Die Er-
mittlung des Umfangs der Ersatzmaflinahmen erfolgt summarisch Uber die betroffenen Bio-
toptypen und Flachen. Die Wertsteigerung durch BiotopentwicklungsmaRhahmen wird mit
Hilfe der Biotop- und Planungswerte der Ausgangs- und Zielbiotope bzw. deren Differenz er-
mittelt. Durch Multiplikation des Differenzwertes mit der entsprechenden Flache ergibt sich die
Wertsteigerung (WEkgrsatz).

Der Vorher-Nachher-Vergleich der Biotoptypen ersetzt eine differenzierte Wirkungsprognose
und ist als Konvention in den Regelfallen der Eingriffsregelung akzeptiert. Es kann demnach
davon ausgegangen werden, dass die Ermittlung und Bilanzierung der Biotoptypen die Werte
und Funktionen allgemeiner Bedeutung mit abbilden, aus denen sie sich zusammensetzen,
Die Prifung der Ausgleichbarkeit erfolgt auf Basis der Biotoptypen.

Dies beinhaltet somit auch Wert- und Funktionselemente der Schutzguter Boden/Flache, Was-
ser, Klima/Luft und Landschaftsbild.

4. Wertsteigerung durch Funktionsaufwertung

Die Wertsteigerung durch Funktionsaufwertung wird durch Multiplikation der aufgewerteten
Flache des Funktionsraumes mit dem Funktionsaufwertungsfaktor ermittelt.

Der Funktionsaufwertungsfaktor liegt stets zwischen 0,5 und 1,5 und bedingt eine Funktions-
aufwertung durch eine MaRnahme um mindestens eine Wertstufe. Die explizite Ermittlung des
Faktors erfolgt einzelfallbezogen und wird zusatzlich der Wertsteigerung durch Biotopentwick-
lung angerechnet.
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Ausgleichbare Funktionsverluste werden mit Hilfe entsprechender Wertsteigerungen (WEaur-
wert-Funkt.A) durch eine Funktionsaufwertung bilanziert (Funktionsaufwertungsfaktor x Flache).
Insgesamt ergibt sich die Summe der Wertsteigerung durch funktionsbezogenen Ausgleich
(WEkFrunkta). Ausgleichsliberschiisse- oder Defizite werden auf die Ersatzmalinahmen Uber-
nommen. Nicht ausgleichbare Funktionsverluste werden summarisch und mit ihren entspre-
chenden Wertsteigerungen (WEauwert.runk.g) durch Ersatzmafnahmen bilanziert (Funktionsauf-
wertungsfaktor x Flache).

Die Gesamtheit der zu leistenden Wertsteigerungen durch Ersatzmal3nahmen, inklusive evtl.
Defizite und Uberschiisse von AusgleichsmalRnahmen, wird als (WErunkg) zusammengefasst.

5. Bilanzierung

Die gesamte Summe der Wertsteigerungen ergibt sich aus eventuellen Uberschiissen oder
Defiziten der Ausgleichsmal3nahmen (WEausgieich Uber. ipen), den Werteinheiten biotopbezogener
Ersatzmalnahmen (WEkersa;) Sowie der gesamten Werteinheiten funktionsbezogener Ersatz-
mafnahmen (WErunktEGesam).

Die Ergebnisse der Bilanzierung bilden die Grundlage des naturschutzfachlichen Maf3nah-
menkonzeptes und damit der Darstellung der durchzufiihrenden landschaftspflegerischen und
artenschutzrechtlichen MaRnahmen.

6.1.1 Ermittlung des Kompensationsumfangs

In diesem Abschnitt wird die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung entsprechend der Handlungs-
empfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen vorgenom-
men. Dies erfolgt fur die als unvermeidbar ermittelten Eingriffe bzw. Beeintrachtigungen.

Im ersten, der Bilanzierung vorgelagerten, Schritt werden nachfolgend die dauerhaften Fla-
chenbeanspruchungen fir die jeweils betroffenen Bestandsbiotop- bzw. Nutzungstypen samt
der entsprechenden Biotopwerte ermittelt. Dabei werden alle durch das Vorhaben betroffenen
Biotop- und Nutzungstypen aufgelistet — unabhéangig ihrer Bedeutungsklasse.

Die Bedeutungsklasse richtet sich entsprechend der Handlungsempfehlung Sachsen nach der
Naturlichkeit, Seltenheit und zeitlichen Wiederherstellbarkeit der jeweiligen Biotoptypen. So
lassen sich diese in flinf Bedeutungsklassen einteilen mit der minimalen Wertstufe 0 und der
maximalen Wertstufe 30. Entsprechend der Bedeutungsklasse erfolgt die Bestimmung des
Ausgangswertes [SMUL 2009]:

- geringe Bedeutung mit Biotopwerten 0-6

- nachrangige Bedeutung mit Biotopwerten 7-12
- mittlere Bedeutung mit Biotopwerten 13-18

- hohe Bedeutung mit Biotopwerten 19-24

- sehr hohe Bedeutung mit Biotopwertem 25-30

Zur klaren Abgrenzung und Definition der benannten Biotop- und Nutzungstypen wird in der
Bilanzierung mit den zu den Biotoptypen zugehérigen Codes nach der Biotoptypenliste 2004
fur Sachsen gearbeitet wie in der nachfolgenden Tabelle 19 [LFULG 2004].
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78 100 01.11.000 | Hohlenreiche Altholzinsel / héhlenreicher 30 841
Altholzbaum

66 300 02.01.200 | Gebusch frischer Standorte 23 6.429

65 100 02.02.100 | Feldhecke 23 271

61 02.02.200 | Feldgehdlz 23 11.798

64 100 02.02.400 | Baumreihe, weitstandig?® 23-25 610

23100 04.01.100 | Naturnahes, temporéres Kleingewéasser 24 133
(Tampel)

23 200 04.01.200 | Naturnahes, ausdauerndes Kleingewasser 27 358

41 200 06.02.210 | Sonstiges extensiv genutzte Frischwiese 25 6.925

41 300 06.03.200 | Intensiv genutztes Dauergrinland frischer 10 232
Standorte

42 100 07.01.200 | Staudenflur frischer Standorte 15 6.098

42 100 07.01.300 | Staudenflur trockenwarmer Standorte 24 8.263

(kUnstliche Aufschittung mit artenreicher
Grinlandeinsaat)

42 100 07.03.200 | Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 15 986
95 140 09.07.100 | Unbefestigte Wege?® 3 1.252
81 10.01.200 | Intensiv genutzter Acker 5 15.081
67 10.03.000 | Streuobstwiese 25 2.108
91 11.01.400 | Wohngebiet 5 6
93 11.02.200 | Gewerbegebiet und gewerbliche Son- 1 1.613
dernutzung

94 400 11.03.420 | Kleingartenanlage 10 115
94 800 11.03.700 | Garten- und Grabeland 10 11
94 700 11.03.900 | Abstandsflache, gestaltet?® 8 13.555
95 100 11.04.100 | Stral3e, Weg (vollversiegelt) 0 32.014
95 210 11.04.200 | Parkplatz, versiegelt 0 896
95 300 11.04.500 | Bahnanlage 1 6.703

18 F{ir Einzelbaume im UG wurde entsprechend ihres Alters (<25 Jahre= Stangenholz; 25-60 Jahre = mittleres
Baumbholz; > 60 Jahre= starkes Baumholz bis Altholz) eine Flache in Anlehnung an die kroneniberschirmte Fla-
che angenommen. Dies entspricht flir Stangenholz 5 m?, mittleres Baumholz 15 m? und starkes Baumholz bis
Altholz 20 m? je Baum.

19 Innerhalb der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen” gibt
es keine fixe Vorgabe eines Biotopwertes flr ,unbefestigte Wege“, weshalb dieser Wert in Anlehnung an den Bio-
top- und Nutzungstyp ,11.04.100 StralRe, Weg (wasserdurchlassige Befestigung)“ mit 3 Wertpunkten definiert
wird.

20 | aut Biotoptypenliste 2004 besitzt dieser Biotoptyp einen AW von 10 Wertpunkten. Die fachlich begriindete
Minderung des Biotopwerts um 2 Wertpunkte wird hier als legitim erachtet. Dies wird dadurch begriindet, dass die
betreffenden Abstandsflachen als funktionale Randstreifen von Verkehrsflachen (bankettartig) dienen und regel-
magigen Pflege-/InstandhaltungsmafRhahmen unterliegen. Weiterhin ist durch die Nahe zu Uberwiegend intensiv
genutzten Verkehrsflachen mit Ablagerungen bzw. Eintrégen von Verkehrsemissionen zu rechnen. Dadurch sind
die betreffenden Biotopstrukturen stark Uiberpragt. Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf der BKompV fir
Bankette und Mittelstreifen von Verkehrsflachen lediglich ein Biotopwert von 3 Wertpunkten vorgegeben ist.
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\ 96 200 \ 11.05.200 \ Lagerflachen?t \ 2 \ 399 \

Tabelle 19: Ubersicht der durch das Vorhaben betroffenen Biotop- und Nutzungstypen

Zur Ermittlung der erforderlichen Kompensation erfolgt in den nachsten Schritten die Eingriffs-
/Ausgleichs-Bilanzierung in tabellarischen Ubersichten (alle Flachenwerte auf ganze Zahlen
gerundet) (siehe Anhang 01 bis 04).

Biotopbezogene Wertminderung

Die biotopbezogene Wertminderung ist in tabellarischer Form mittels dem Formblatt F | ermit-
telt worden (siehe Anhang 01: Ausgangswert und Wertminderung der Biotope).

Innerhalb des Formblattes sind entsprechend der sachsischen Handlungsempfehlung sowie
Anmerkungen der UNB (LRA Erzgebirgskreis, 30.09.2022) alle durch das geplante Vorhaben
dauerhaft betroffenen Biotoptypen unabhangig ihrer Bedeutungsklasse dargestellt und deren
Wertminderung ermittelt. Lediglich in den Formblattern Il und IV werden die Biotoptypen ge-
ringer Bedeutung (Biotopwerte 0-6) nicht weiter betrachtet.

Die Biotoptypen nach dem Eingriff und deren entsprechende Zustandswerte ergeben sich aus
der technischen Planung. Dabei wird unterschieden in:

- Abstandsflache, gestaltet: Dieser Biotoptyp beinhaltet Boschungsbereiche - Damm-,
Einschnitts- und Grabenbéschungen, Mulden und Grabensohlen sowie Flachen mit
Verkehrsbegleitgrin, z. B. Bankette und andere Griinflachen

- Stral3e, Weg (vollversiegelt): Dieser Biotoptyp beinhaltet alle voll versiegelten Flachen
- Bahnsteige, Einfahrten, Fahrbahnen, Geh- und Radwege, befestigte Wege, Stitz-
wande sowie befestigte Betriebsflachen in den Bereichen Bahnhof Birgerpark und
Auer Stral3e

- StralRe, Weg (teilversiegelt): Dieser Biotoptyp beinhaltet dauerhafte Instandhaltungs-,
Wartungs- und Zufahrtswege sowie sandgeschlammte Bereiche der Einschleifstelle
NBS in ABS

- Bahnanlage: Dieser Biotoptyp beinhaltet den Gleisbereich.

Die temporéar betroffenen Biotope sind nicht Gegenstand der Bilanzierung — bezugnehmend
auf die Konfliktdarstellung handelt es sich hierbei um einen separaten Konflikt, welcher mittels
VermeidungsmalRnahmen gemindert werden kann und somit nicht erheblich ist.

Ebenfalls Teil des Formblattes ist die doppelte Bilanzierung der Kompensationsflachen ande-
rer Planungen (siehe Kapitel 3.9), hierbei werden die betroffenen Flachen zweimal innerhalb
der Biotoptypen betrachtet.

Auch die Beseitigung eventuell vorhandener hochwertiger Biotopstrukturen fiir Kompensati-
onsmaf3nahmen (Ersatz-Laichgewéasser 1) ist Teil des Formblattes.

In dem Zusammenhang der Wertminderung erfolgt auch die Unterteilung dieser in Aus-
gleichs- oder Ersatzbedarf WEwmind A bzw. WEwind e.

21 Entsprechend des Bewertungsspielraums in der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von
Eingriffen im Freistaat Sachsen“ wird fur diesen Biotop- und Nutzungstyp aufgrund seiner Einstufung als Holzla-
gerplatz (siehe Kapitel 5.1) ein Ausgangswert von 2 festgelegt.
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Fur das Vorhaben ergeben sich folgende Ergebnisse:

- WEwminaa: 717.649 WE
- WEwinde: 277.715 WE

Funktionsbezogene Wertminderung und Ausgleich/Ersatz

Im Untersuchungsgebiet liegen neben den Werten und Funktionen allgemeiner Bedeutung
ebenfalls Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung vor. Davon sind gemal sach-
sischer Handlungsempfehlung biotoptypenbezogene Funktionen (Typ 1) in Bezug auf das
Schutzgut Arten und Biotope betroffen. Bis auf die betroffene Streuobstwiese handelt es sich
hier um Lebensraumfunktionen fiir verschiedene Arten.

Daraus ergeben sich Wertminderungen der betroffenen Flachen sowie entsprechend notwen-
dige KompensationsmafRnahmen. Die Beurteilung der Ausgleichbarkeit der Funktionsverluste
oder -minderungen im Bereich der Lebensraumfunktionen erfolgt dabei im Einzelfall anhand
der Voraussetzungen hinsichtlich der raumlichen und strukturellen Ausstattung des Kompen-
sationsraumes. Zumeist sind die Beeintrachtigungen von Funktionen besonderer Bedeutung
nicht ausgleichbar — das liegt an besonderen Merkmalen hinsichtlich ihrer Seltenheit, Gefahr-
dung oder mangelnder Wiederherstellbarkeit [SMUL 2009].

Die quantitative Bewertung bzw. Bilanzierung der Werte und Funktionen besonderer Bedeu-
tung findet sich im Anhang 02: Wertminderung und funktionsbezogener Ausgleich bzw. Ersatz.

Amphibien

Hinsichtlich der im UG vorkommenden Amphibienarten lassen sich folgende Auswirkungen
prognostizieren: einerseits der Verlust von zwei Laichgewassern (dauerhaftes Gewéasser am
Burgerpark (BR 5) und temporares Gewasser im Einschnitt siidlich Hasenbude (BR 3)) und
andererseits der Verlust von Landlebensraumen im Bereich der Altholzinsel sowie des Feld-
geholzes (BR 2) sowie ein terrestrisches Habitat in Form des Feldgehdlzes im Einschnitt std-
lich der Hasenbude (BR 3).

Dies bewirkt einen Funktionsverlust fur die betroffenen Arten, welcher entsprechend zu kom-
pensieren ist (siehe MalBnahme 7.1 Acer, 8.2 Acer, 8.3 Acer). Auch handelt es sich bei den
beschriebenen Gewassern sowie bei der Altholzinsel um geschitzte Biotope nach § 21
SachsNatSchG und somit besondere Wertelemente.

Die beiden Laichgewésser werden in einem engen raumlichen Zusammenhang zu den Uber-
planten Gewassern wiederhergestellt und sind mittelfristig voll funktionstiichtig. Aus diesem
Grund wurden diese hinsichtlich der Funktionsminderung als Ausgleichsmafinahme eingeord-
net.

Die Landhabitate sowie das terrestrische Habitat lassen sich im raumlichen Zusammenhang
nicht in gleichartiger Weise wiederherstellen, sodass die Aufwertung der weiteren Landhabi-
tate fur Amphibien eine Ersatzmafinahme darstellt. Die Umsetzung der MalRBhahme bewirkt
eine deutliche Lebensraumaufwertung des gesamten bestehenden Landhabitats auf dem Flur-
stuck 944/7.

Avifauna

Die Boschungen des Gewerbegebietes mit ihren Staudenfluren trockenwarmer Standorte so-
wie den einzelnen Gebulischen stellen ein Revier des Neunttters im BR 3 dar. Im Rahmen des
Vorhabens kommt es zwar nur zu einem teilweisen Verlust der Biotopstrukturen, allerdings
kann durch den Neubau der Trasse damit gerechnet werden, dass die verbleibenden Flachen
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die Mindestanspriiche der Art nicht mehr erfilllen und das Revier auf einer Flache von ca.
17.047 m? (Ermittlung der Flache mittels Orientierung an Biotopstrukturen) aufgegeben wird.
Somit kommt es zu einem Funktionsverlust, welcher kompensiert werden muss durch die An-
lage einer artgerechten Hecke (siehe 6.3 Agcs).

Das Revier des Neuntoters lasst sich aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten im Siedlungsge-
biet nicht in einem engen raumlichen Zusammenhang gleichartig wiederherstellen — die He-
ckenpflanzung fur den Neuntdter stellt somit eine Ersatzmalnahme dar.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich zwei Greifvogel-Nester. Zum einen wurde im stdlichen
Bereich des Birgerparks ein besetztes Nest des Mausebussards (BR 5), zum anderen wurde
eine potenzielle, nicht besetzte Dauerniststétte im Stiden des DAF-Fahrzeug-Centers (BR 3)
kartiert. Zum Schutz vor dem Verlust besetzter Nester miissen beide vor Baubeginn funktions-
untauglich gemacht werden, sodass ein voribergehender Funktionsverlust entsteht. Aul3er-
dem ist durch betriebsbedingte Wirkfaktoren eine Entwertung der Fortpflanzungsstatten zu
prognostizieren, weshalb als Kompensationsmafl3nahme die Anbringung kiinstlicher Nisthilfen
geplant ist (siehe Malinahme 7.2 Acer).

Aufgrund der Betroffenheit der Fortpflanzungsstétte wurde als Orientierung fir die Ermittlung
der FlachengroRRe der Funktionsminderung die Flache des genutzten Baumes als Grundlage
genommen.

Hierbei handelt es sich in Bezug auf die Funktionsminderung um eine Ausgleichsmaflinahme.
Zum einen sind die bestehenden Nester nach Bauphase wieder benutzbar und zum anderen
werden die Greifvogel-Nisthilfen gleichartig im raumlichen Zusammenhang des Gemeindege-
bietes angebracht.

Die Uberplanung der Ackerflache Niederwiirschnitz zwischen der BAB 72 und Einbindung
NBS in die Bestandsstrecke bewirkt den Verlust von zwei kartierten Revieren der Feldlerche
im BR 6 und somit einen Funktionsverlust. Die Reviergro3e betragt ca. 0,5-0,79 ha und unter-
liegt abhangig der Feldbestellung saisonalen Anderungen. Fiir beide Reviere wird mit einem
Funktionsverlust von jeweils 1 ha gerechnet.

Die Uberplanung bedingt eine Kompensation des Revierverlustes, weshalb die Anlage meh-
rerer Lerchenfenster (siehe Malinahme 11 Ecef) geplant ist. Dies stellt in Bezug auf die Funk-
tionsminderung eine Ersatzmal3nahme dar, da die Lerchenfenster aufgrund mangelnder Fla-
chen nicht im direkten rdumlichen Zusammenhang ausgeglichen werden kdnnen.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich zwei Vorkommen des Kuckucks — im Birgerpark (BR
5) sowie im Einschnitt sudlich der Hasenbude (BR 3). Hinsichtlich der Vorhabenwirkungen ist
fur das sudliche Revier eine Aufgabe durch die Art zu prognostizieren, da die Mindestanspri-
che durch anlage- und betriebsbedingte Wirkungen nicht mehr erflllt werden. Es kommt somit
zu einem Funktionsverlust fur dieses Revier. Das Revier im Birgerpark ist dadurch nicht be-
troffen.

Davon betroffen sind ca. 1.614 m? des Feldgehdlzes, welches im Einschnitt stockt. Der Funk-
tionsverlust bedingt eine Kompensation in Form einer Feldhecke (siehe MalRBhahme 6.3 Arcs).
Dabei handelt es sich um eine Ersatzmalinahme — das Feldgehdlz ist nicht gleichartig im Sied-
lungsgebiet wiederherstellbar. Die Heckenpflanzung soll jedoch &hnliche Funktionen erfillen
und befindet sich im betroffenen Landschaftsraum.

Durch das Vorhaben kommt es zu einer teilweisen Uberplanung von einem Altholzbestand
(ca. 2.813 m?) mit Baumhohlen und einem Hohlenbaum sowie Nistkasten fir Hohlen- und
Nischenbriter stdlich der Zwickauer Straf3e (BR 2). Auferdem muissen Holzstapel und Unter-
stande zeitweise entfernt werden. Dies bedingt einen Funktionsverlust der Quartiere fir die
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Arten und somit eine Kompensation. Kurzfristig erfolgt eine Installation verschiedener Nistkas-
ten im rAumlichen Zusammenhang sowie langfristig die Pflanzung von Baumen mit Potenzial
zur Entwicklung zu Hohlenbdumen (siehe MalRnahme 6.1 Arcs).

Zusatzlich handelt es sich bei der Altholzinsel ebenfalls um ein nach § 21 SachsNatSchG ge-
schitztes Biotop, wodurch dieses ebenfalls als Bereich mit Werten und Funktionen besonde-
rer Bedeutung zu werten ist.

Die Pflanzung von Baumen zur Kompensation des Funktionsverlustes ist eine Ersatzmalf3-
nahme — der Altholzbestand und das umliegende Feldgehélz kénnen nicht im Siedlungsbe-
reich gleichartig wiederhergestellt werden.

Fledermause

Durch das Vorhaben kommt es zu einer teilweisen Uberplanung von einem Altholzbestand mit
Baumhaohlen und einem Hohlenbaum sowie Nistkasten fiir Fledermé&use sudlich der Zwickauer
Stral3e (BR 2). AuRerdem muissen Holzstapel und Unterstande zeitweise entfernt werden. Dies
bedingt einen Funktionsverlust der Quartiere fir die Arten und somit eine Kompensation. Kurz-
fristig erfolgt eine Installation verschiedener Fledermausquartiere im rdumlichen Zusammen-
hang sowie langfristig die Pflanzung von Baumen mit Potenzial zur Entwicklung zu Hoéhlen-
baumen (siehe MaRnahme 6.1 Arcs).

Zusatzlich handelt es sich bei der Altholzinsel ebenfalls um ein nach § 21 SachsNatSchG ge-
schitztes Biotop, wodurch dieses ebenfalls als Bereich mit Werten und Funktionen besonde-
rer Bedeutung zu werten ist.

Die Pflanzung von Baumen zur Kompensation des Funktionsverlustes ist eine Ersatzmalf3-
nahme — der Altholzbestand und das umliegende Feldgehélz kénnen nicht im Siedlungsbe-
reich gleichartig wiederhergestellt werden.

Reptilien

Die Sud- und Ostbdschungen des Gewerbegebietes befinden sich tatsachliche und potenzielle
Habitate fir Reptilien auf insgesamt 27.186 m? (BR 3), welche durch das Vorhaben zerschnit-
ten werden. Dies kann einen Lebensraumverlust fir die Reptilien bedeuten, da die Flachen
somit fUr die Arten so unattraktiv werden, dass diese als Lebensraum aufgegeben werden.
Dies soll mittels der MaRnahme 8.1 Acer kompensiert werden.

Im Rahmen der MalRhahmen werden verbleibende Bereiche der Staudenfluren auf gleicher
Flache entlang der Boschung durch Strauchpflanzungen sowie Sand-/Steinlinsen mit gleich-
artigen Strukturen im engen raumlichen Zusammenhang aufgewertet, sodass es sich hier um
einen Ausgleich handelt.

Weitere Funktionselemente besonderer Bedeutung

Des Weiteren kommt es zu einem Verlust einer kleineren Teilflache einer Streuobstwiese,
welche nach § 21 SachsNatSchG als gesetzlich geschitztes Biotop zahlt (BR 4). Damit kommt
es auf der betroffenen Flache zu einem Funktionsverlust des Biotops, welcher entsprechend
kompensiert werden muss (siehe MalRhahme 13 E).

Die Streuobstwiese kann nicht im Siedlungsgebiet wiederhergestellt werden, sondern wird im
gleichen Landschaftsraum auf3erhalb von Stollberg neu geplant, sodass es sich hier um eine
ErsatzmalRnahme handelt.

Die Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung der Funktionselemente besonderer Bedeutung mittels
dem Formblatt Il ergab ein
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Funktionsausgleichsdefizit WEgynk. o von -12.198 WE
Funktionsersatz Ausgleich/ Defizit WErunk:. e von -1.144 WE

6.1.2 Biotopbezogener Ausgleich / Ersatz

Die im Formblatt F | ermittelten Wertminderungen WEind A bzw. WEwmind e bilden die Grund-
lage fur den biotopbezogenen Ausgleich und Ersatz.

Dazu erfolgt zunachst die Bilanzierung der ausgleichbaren Wertminderungen mit entsprechen-
den AusgleichsmalRnahmen und sich daraus ergebenden Wertsteigerungen (WEausgleich) SOWie
Ausgleichstiberschissen oder -Defiziten (siehe Anhang 03: Wertminderung und biotopbezo-
gener Ausgleich).

AnschlieRend wird die Bilanzierung der nicht ausgleichbaren Wertminderungen aus F | mit
dazugehorigen ErsatzmalRnahmen durchgefiihrt, sodass sich die Wertsteigerung WEgsatz
ergibt. Im Anschluss werden die Ergebnisse der vorangegangenen Schritte in diesem Form-
blatt F IV zusammengefuhrt (siehe Anhang 04: Nicht ausgleichbare Wertminderungen und
biotopbezogener Ersatz).

Der biotopbezogene Ausgleich im Formblatt Ill ergibt einen Ausgleichsliberschuss von WE-
Ausgleich Uber./Def. = + 30.677 WE.

Fur das Vorhaben ergibt sich eine Wertsteigerung durch ErsatzmalRnahmen (Formblatt V)
V0n WEETS&IZ = 273908 WE

Mit diesem werden verrechnet:

- Funktionsausgleichsdefizit WErun. o= - 12.198 WE
- Funktionsersatzdefizit WErynk. e = - 1.144 WE
- Ausgleichsiberschuss: 30.677 WE

Dadurch ergibt sich nach der Bilanzierung insgesamt eine Wertsteigerung WEEgsatz (Gesamt) VON
291.243 WE.

Somit kann bezugnehmend auf die vorhabenbedingte Wertminderung (WEwind. £ (Gesamt) =
277.715 WE) der Eingriff als vollstandig kompensiert angesehen werden.

Im nachfolgenden Abschnitt wird das Mal3nahmenkonzept als verbal-argumentative Ergan-
zung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung dargestellt. Dabei werden die einzelnen Mal3nah-
men im Groben erldutert — eine detaillierte Darstellung findet sich in den jeweiligen Mal3nah-
menblattern in Unterlage 9.3.

6.2 KompensationsmalRnahmen zum Artenschutz

Die nachfolgenden MafRnahmen zur Kompensation von vorhabenbedingten Eingriffen in Bio-
tope dienen daneben ebenfalls der Erfillung von artenschutzrechtlichen MalRnahmen wie der
Herstellung von neuem Lebensraumangebot im Nahbereich von Siedlungsflachen. So kénnen
bspw. mittels einer KomplexmalRhahme simultan mehrere Habitate flr verschiedene Tierarten
zur Sicherung des Erhaltungszustandes geschaffen werden.

Daher sind einigen der funktionsbezogenen MalRnahmen zum Artenschutz auch bestimmte
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biotopbezogene Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen zugeordnet. Die betreffenden MaRRnah-
men sind somit multifunktional.
Die Artenschutzmal3nahmen sind in Anlehnung an den AFB [IGC 2022] vorgesehen.

6.2.1 Neugestaltung der Ackerflache Niederwiirschnitz

Die Neugestaltung der Ackerflache Niederwirschnitz beschreibt den Ma3nahmenkomplex 6.

Der potenziell verfigbare Anteil auf der Ackerflache nach Vorhaben-Realisierung betragt ins-
gesamt ca. 4,2 ha und es sollen verschiedene MalRnahmen auf dieser umgesetzt werden.
Ziel ist es, auf der verbleibenden Flache eine multifunktionale KompensationsmafRnahme mit
wesentlichem Fokus auf den Artenschutz umzusetzen. Dieses Vorgehen entspricht dem Vor-
schlag aus dem AFB und wurde aufgrund der mangelnden Flachenverfigbarkeit im Untersu-
chungsgebiet gewahilt.

Allerdings bedingt das Vorgehen der Restnutzung der verbleibenden Flachen nach Umset-
zung des Vorhabens im Zuge der technischen Planung eine Durchflihrung der drei geplanten
MalRnahmen nach Beendigung der Bauarbeiten in diesem Bereich. Davon betroffen sind die
Baumpflanzungen, die Anlage einer Hecke sowie von strukturiertem Grunland.

Die MaRnahmen kénnen dementsprechend nicht wie im AFB ermittelt bzw. gefordert vor Be-
ginn der Bauarbeiten als vorgezogene AusgleichsmaRhahmen (CEF-Malinahme) geplant wer-
den. Es kann fir die betroffenen Mal3nahmen keine Funktionsfahigkeit vor dem Baubeginn im
Sinne einer CEF-Malinahme gewahrleistet werden.

Fur diese Malinahmen bzw. Konflikte ergibt sich somit im Rahmen der technischen Planung
des Vorhabens die Erforderlichkeit einer Erteilung einer Ausnahme nach 8§45 Abs. 7
BNatSchG, welche durch die untenstehenden FCS-MalRnahmen gestitzt werden.

Die Antrage finden sich zur besseren Ubersicht im Anhang des LBP (siehe Anhang 05: Antrag
auf Zulassung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG)

Begriindung zur Nutzung der Ackerflache

Die Neugestaltung der Ackerflache ergibt sich aus der technischen Planung heraus. Grundle-
gend bestehen fur das Vorhaben zwingende Grinde des 6ffentlichen Interesses (siehe Erlb.
Kapitel 2.6).

Auch der sich aktuell in Aufstellung befindliche Regionalplan Chemnitz sieht im betrachteten
Bereich Vorbehaltsgebiete fiir den Korridor Neubau Schiene vor (Regionalplan Region Chem-
nitz, Z 3.1.2.7 und Karte 1 Raunnutzung). Andererseits sieht der Regionalplan ebenfalls einen
mdglichst geringen Entzug von landwirtschaftlicher Nutzflache vor und weist in dem Gebiet
weitraumig Vorranggebiete der Landwirtschaft aus (Regionalplan Region Chemnitz, Z 2.3.1.2,
Karte 1 Raumnutzung).

Zur Umsetzung des Vorhabens wurden umfassende Variantenvergleiche im Rahmen der Vor-
geschichte durchgefiihrt sowie innerhalb der bestehenden Planung. So ergab der im Erlaute-
rungsbericht beschriebene Variantenvergleich die sich in Planung befindende Trassenfiihrung
als Vorzugsvariante — aus technischer sowie umweltplanerischer Sicht. Dadurch wird die be-
stehende Ackerflache in ihrer Nutzungsmaglichkeit stark zerschnitten. Aufgrund dessen erfolgt
die Planung der Nutzung der verbleibenden Flachen zur naturschutzfachlichen Kompensation.
Somit erfolgt zwar ein Entzug landwirtschaftlicher Nutzflache, allerdings lasst sich dieser nicht
vermeiden. Jedoch kann die verbleibende Flache 6kologisch durch die nachstehenden Mal3-
nahmen aufgewertet werden.

Abstimmungen zur Uberprufung alternativer Ausgleichsflachen fir die verloren gehende
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Ackerflache mit verschiedenen kommunalen Tragern ergab, dass keine Flachen zur Verfi-
gung stehen.

MalRnahme 6.1 Ercs: Pflanzung von Baumen (Zielgruppen: Flederméuse, H6hlen-/Ni-
schenbriter)

Durch die vorhabenbedingte Fallung mehrerer hohlenreicher Baume entlang des ehemaligen
Bahndamms im BR 2 (siehe Konflikte H 06 und H 08) ist eine langfristige Kompensation im
Sinne des Artenschutzes erforderlich: Daher ist die Pflanzung neuer Baume, welche ein hohes
Entwicklungspotenzial zu Hohlenbaumen/Gehdlzen mit Hohlen besitzen, geplant.

Dies soll auf der Ackerflache als Erweiterung des Eichenbusch umgesetzt werden. Bei diesem
handelt es sich um Wald nach § 2 SachsWaldG. Ziel ist es, den bisher bestehenden Baumbe-
stand in seinem Lebensraumpotenzial fur verschiedene Tierarten wie Vogel (vor allem Hohlen-
und Nischenbriter) und Flederm&use zu erweitern und aufzuwerten, weshalb vorrangig Wald-
baume genutzt werden.

Demzufolge beinhaltet die MaRnahme eine Erstaufforstung im Sinne des 8§ 10 Abs. 1 S&chs-
WaldG und bedarf der Genehmigung. Diese wird Teil des Planfeststellungsverfahrens.

Als Ergebnis der Artkartierung kann eine Quartiernutzung durch Flederméause im Eichenbusch
mit mehreren hohlenreichen Altbdumen im Zentrum dessen aufgrund des bereits vorhandenen
Habitatpotenzials als sehr wahrscheinlich angenommen werden. Die Malinahme soll das Ha-
bitatpotenzial weiter steigern.

Der Altbaumbestand im Zentrum des Eichenbusch wurde als ,Relikt der Eichen-Hainbuchen-
walder — Carpinion“ kartiert mit aufkommendem Bergahorn und einzelnen Fichten. Umliegend
stocken zum Grof3teil Pionierbaumarten (Birke, Salweide, Aspe) sowie Larche, Kiefer und
Douglasie.

Dementsprechend soll folgender Ziel-Biotoptyp angestrebt werden: 01.05.200 Eichen-Hain-
buchenwald (Flache ca. 3.799 m?). Zum Schutz der Waldbaume und zur Erhéhung der Ar-
tenvielfalt soll vorliegend bzw. abgrenzend zur Trasse ein stufiger Waldrand (01.10.200 ge-
stufter Waldrandbereich) aufgebaut werden (Flache ca. 3.266 m?).

Der Aufbau der Erstaufforstung, die geplanten Pflanzverbande sowie die Baumartenzusam-
mensetzung wird dem entsprechenden Maflinahmenblatt (Unterlage 9.3) entnommen.

Ziel ist es, einen stabilen Baumbestand zu schaffen, welcher zum einen die biologische Vielfalt
im Umkreis des Vorhabens sowie das Lebensraumpotenzial fir mehrere Tierarten erhoht und
zum anderen zur Verbesserung der lufthygienischen Verhéltnisse fir die umliegenden Sied-
lungsgebiete sowie der natirlichen Bodenfunktionen beitréagt. Auch die Landschaftsbildfunk-
tion wird aufgrund der MalRBnahme gesteigert.

Aufgrund der Umsetzung der MalRBhahme im Zuge der Umgestaltung der bestehenden Acker-
flache fir die Eisenbahnstrecke kann diese im Sinne der technischen Planung erst nach Ab-
schluss der Bauarbeiten umgesetzt werden. Aufgrund dessen werden weitere, kurzfristig wirk-
same Malinahmen (siehe 9 Acer und 10 Acer) fur die betroffenen Arten getroffen.
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Malnahme 6.2 Ercs: Anlage strukturierter Grinflachen (Zielgruppen: Insekten, Brut-
und Greifvogel, Amphibien, Reptilien)

Die Konflikte H 11, H 12 und H 15 beschreiben die betriebsbedingten Beeintrachtigungen von
Amphibien, verschiedener Vogelarten und Reptilien. Durch den Eisenbahnbetrieb kénnen
Storwirkungen durch Larm, Bewegung und Licht entstehen, welche die Fortpflanzungs- und
Aufzuchtsphase der Vogelarten beeintréachtigen kénnen oder vorhandene sowie potenzielle
Nahrungsflachen entwerten kdénnen — ein Verbortstatbestand nach 8§44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG kann ausgelost werden.

Als gezielte MalBnhahme zur Wahrung des glinstigen Erhaltungszustandes der Arten bzw. ihrer
lokalen Populationen sollen strukturierte Grinflachen angelegt werden. In Anlehnung an den
Artenschutzfachbeitrag soll dies im Rahmen der Komplexmaf3nahme auf der Ackerflache um-
gesetzt werden.

Dazu sollen aus dem Bereich Grinland die folgenden Biotoptypen etabliert werden:
- 06.02.210 Sonstige, extensiv genutzte Frischwiese (8.032 m?)
- 06.02.000 Grinland frischer Standorte (extensiv) (27.249 m?)

Daneben sollen verschiedene Strukturelemente hergestellt werden, die die 6kologische Funk-
tion der Flache weiter steigern und das Habitatpotenzial fir verschiedene Arten férdern sollen:
- 02.01.200 Gebisch frischer Standorte (9.000 m?)
- 02.02.400 Baumgruppe, weitstandig (1.950 m?)

Bei den Geblschen frischer Standorte handelt es grundlegend um kleinere Strauchhecken
ohne Baumanteil, die Form ist variabel. Geplant ist die Anlage von etwa 9.000 m? Geblischen,
z. B. mit 9 Gruppen a’1.000 m? Die Umsetzung erfolgt auf den Flachen des Griinlandes fri-
scher Standorte. Dabei soll auf die Verwendung gebietseigener Geholze nach Pflanzliste DVL
geachtet werden (VKG 3). Besonders Dornenstraucher machen mit ihren Friichten die An-
pflanzungen fur viele Tierarten sehr beliebt. Es kbnnen um die 8 Straucharten je Gebisch
gewahlt werden.

Im Bereich der extensiv genutzten Frischwiese sollen Einzelbaume gepflanzt werden. Dabei
wird von einem Flachenbedarf von 15 m? je Baum ausgegangen (mittleres Baumholz). Dabei
soll auf die Verwendung gebietseigener Geholze nach Pflanzliste DVL geachtet werden (VKG
3). Insgesamt stehen knapp 10.000 m? Flache zur Verfligung. Unter Beachtung von Pflanzab-
stédnden untereinander und zur Trasse ist die Pflanzung von ca. 130 Einzelbdumen geplant.

Die Biotoptypen wurden so gewahlt, dass neben den reinen Grinlandflachen ebenfalls ver-
schiedene Strukturelemente, z. B. Einzelbdume und Gebiische/Hecken vorhanden sind.

So konnen die entstehenden Flachen zur Verbesserung bzw. Erhaltung der lokalen Populati-
onen von den betroffenen Vogelarten beitragen, indem Nahrungsflachen zur Verfigung ge-
stellt werden sowie potenzielle Ruhestatten fur die Fortpflanzungs- und Aufzuchtsphase.

Es werden die vorhandenen Nahrungsangebote fur Insekten erweitert und so ebenfalls wirbel-
losenreiche Nahrungshabitate fir Amphibien und Reptilien geschaffen. Die bisher bestehen-
den Habitate der Amphibien und Reptilien befinden sich im Siedlungsgebiet der Stadt Stoll-
berg, umgeben von vorhandenen Grinflachen, welche sich durch die Siedlungsstruktur nicht
erweitern lassen. Aufgrund dessen findet in diesen Bereichen eine Aufwertung statt (siehe
6.2.3). Die Anlage der strukturierten Grunflachen im Bereich der Ackerflache sollen neue po-
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tenzielle Habitate fir Amphibien und Reptilien bilden — auch hierzu wurde sich fir die Kombi-
nation aus Grunland und Gehdélzstrukturen entschieden.

Die Anlage der Griinflachen erfolgt mittels zertifiziertem, gebietsheimischen Saatgut entspre-
chend der DVL aus dem Ursprungsgebiet 8 ,Erz- und Elbsandsteingebiet”.

Die Einzelbaumpflanzungen und Gebuschpflanzungen werden ebenfalls unter Verwendung
der Pflanzliste vom DVL mit Pflanzen aus dem Vorkommensgebiet 3 ,Stidostdeutsches Huigel-
und Bergland® umgesetzt.

Néahere Details zur Pflanzenauswabhl, Pflanzanzahl sowie Umsetzung inklusive Herstellungs-,
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege finden sich in den entsprechenden MalRBhahmenblat-
tern (Unterlage 9.3). Die Lage der einzelnen Biotope stellt der MaRnahmenplan (Unterlage
9.2.1) dar.

Die strukturierten Grinflachen kénnen im Rahmen der Umsetzung in der Komplexmafnahme
das Auslosen der Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG fur die betroffenen
Arten verhindern, indem entgegen der Entwertung der Nahrungsflachen grof3e neue potenzi-
elle Nahrungsflachen geschaffen werden, welche sich im rdumlichen Zusammenhang zu po-
tenziellen Fortpflanzungsstatten befinden.

Aufgrund der Umsetzung der MalRhahme im Zuge der Umgestaltung der bestehenden Acker-
flache fir die Eisenbahnstrecke kann diese im Sinne der technischen Planung erst nach Ab-
schluss der Bauarbeiten umgesetzt werden.

Neben den Artenschutzaspekten dient die MalRnhahme ebenfalls der Kompensation der Bio-
topfunktion. Die natirlichen Bodenfunktionen wie die Filter- und Pufferfunktion werden durch
die Umwandlung von Acker- zu Grunflache verbessert sowie die Speicherfunktion des Grund-
wassers im Boden durch aufgelockerte Bodenstrukturen. Auch die klimatische und lufthygie-
nische Ausgleichsfunktion kann durch die Strukturen verbessert werden — es entsteht ein
Frischluftgebiet in Siedlungsnahe.

Die Strukturen dienen daneben auch der besseren Einbindung der Trasse in das bestehende
Landschaftsbild.

Malnahme 6.3 Ercs: Heckenpflanzung (Zielarten: Neuntdter und Kuckuck)

Im Konflikt H 06 wird der Verlust von zusammenhéngenden Habitatflichen des Neuntoters
sowie des Kuckucks durch Uberplanung und Zerschneidung dieser dargestellt. Um das Aus-
[6sen des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu verhindern, soll im Be-
reich 5 der Ackerflache folgende MalRBhahme umgesetzt werden: Anlage einer artgerechten
Hecke fir die Zielarten zur Schaffung bzw. Sicherung von ausreichenden Nistplatzangeboten
und als Strukturelement zur Verbesserung des Nahrungsangebotes fur Wirbellose dienen.

Dazu wird auf einer Flache von ca. 1.111 m? folgender Biotoptyp hergestellt: 02.02.100 Feld-
hecke (als Baum-Strauch-Hecke mit kleinwiichsigen Baumarten).

Die Anlage der Hecke soll entsprechend § 40 Abs. 1 BNatSchG unter Beachtung der Pflanz-
liste vom DVL und demnach mittels Pflanzen aus dem Vorkommensgebiet 3 ,Sudostdeut-
sches Hugel- und Bergland“ umgesetzt werden.

Details zur Ausfuhrung der Hecke, Pflanzzahlen, die Pflanzenauswahl sowie Angaben zum
Pflegeregime sind dem MalRnahmenblatt (Unterlage 9.3) zu entnehmen. Der Malinahmenplan
(Unterlage 9.2.1) zeigt die Lage der Heckenpflanzung.
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Aufgrund der Umsetzung der Mal3hahme im Zuge der Umgestaltung der bestehenden Acker-
flache fur die Eisenbahnstrecke kann diese im Sinne der technischen Planung erst nach Ab-
schluss der Bauarbeiten umgesetzt werden.

6.2.2 Burgerpark Stollberg

Der MaRnahmenkomplex 7 umfasst die Artenschutzmaflinahmen im Burgerpark Stollberg.
7.1 Acer: Anlage Laichgewasser | (Zielgruppe: Amphibien)

Im Rahmen des Vorhabens wird ein dauerhaftes, naturnahes Kleingewasser mit ca. 340 m?
Flachengrol3e uberplant, welches zum einen ein geschitztes Biotop nach 8 30 BNatSchG dar-
stellt und zum anderen ein Laichgewasser fiir verschiedene Amphibienarten (siehe Konflikt H
05).

Der Verlust der Biotop- und Habitatfunktion soll durch folgende MafRnahme kompensiert wer-
den: Herstellung und Entwicklung eines Laichgewassers fiir Amphibien.

Dazu soll ein bestehendes, derzeit trockengefallenes Regenriickhaltebecken im Burgerpark
(Teich 1) als naturnahes Regenriickhaltebecken mit entsprechender Ufervegetation ertiichtigt
werden. Dazu steht eine Flache von insgesamt ca. 1.400 m? zur Verflgung (inklusive Bo-
schungsbereich).

Im Ausgangszustand liegt bis dato der Biotoptyp ,Geblsch frischer Standorte” (Code:
02.01.100) vor. Zielbiotoptyp ist ,Naturnahes, ausdauerndes Kleingewasser“ (Code:
04.01.200).

Die Vorgeschichte des derzeit trockengefallenen Teichs, der derzeitige Zustand sowie techni-
sche Daten sind im Erlauterungsbericht unter Kapitel 4.13.7 beschrieben. Im Zuge der Planung
der Entwasserung im Vorhaben soll das RBB ertuichtigt werden und dabei aus naturschutz-
fachlicher Sicht naturnah gestaltet werden, um gleichzeitig als Laichgewasser fiir Amphibien
zu dienen. Dies ist unter Beachtung einiger Aspekte mdglich und sinnvoll.

Zum einen sind die die Gewdasser umgebenden Strukturen fir die Nutzung als Laichgewésser
ausschlaggebend.

Es sollten sehr nah am Gewasser stehende Geholze entfernt werden (5-10 m um Becken
herum), damit sonnige, warme Bereiche im Gewasser selbst entstehen, welche die Entwick-
lung der Amphibienlarven beglinstigen (durch technische Planung vorgesehen).

Aulerdem sollten in ndherer Umgebung des Gewasser Gehdlzstrukturen sowie extensives
Griunland vorhanden sein. Die den Teich umgebenden dkologischen Strukturen bieten ein ho-
hes Habitatpotenzial fir Amphibien, was sich auch aus der bisherigen Nutzung der Arten des
Teichs Il als Laichgewasser ableiten lasst. Der Bereich des Burgerparks besteht aus Gehdlz-
und Strauchstrukturen und aus grofRen umliegenden Grinlandbereichen, sodass die Amphi-
bien wechselnde Verhaltnisse hinsichtlich Wasserregime, Temperatur und Deckung rings um
das Laichgewasser vorfinden.

Zum anderen sollte das Becken selbst mdglichst naturnah gestaltet sein und einen dauerhaf-
ten Wasserstand aufweisen.

Dafir soll das RBB mittels Betonitmatte, welche mit Boden abgedeckt wird, verdichtet werden,
damit weniger Wasser versickern kann. Des Weiteren werden neben der Speisung des Teichs
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durch direkten Niederschlags- und Hangwasser ebenfalls zwei Zufliisse wiederhergestellt. Ein
Zulauf stellt dabei einen Uberlauf bei Starkregenereignissen von einer nérdlich des Teichs
gelegenen Feuchtflache dar. An der Feuchtflache sind selbst keine MafRnahmen geplant —
diese bleibt in ihrem urspriinglichen Zustand erhalten und steht demnach ebenfalls als Le-
bensraum zur Verfiigung.

Das RBB verfugt uber ein Ablaufbauwerk, wobei der Ablauf allerdings mittels einem Wirbel-
drossel reduziert wird. Ein Austrocknen der gesamten Wasserflache in Trockenperioden soll
mittels einer geringen Neigung der Sohle sowie der Anlage einer Vertiefungsmulde verhindert
werden. Die Mulde bel&auft sich auf ca. ein Drittel der Wasserflache des Teichs und besitzt
ihren Tiefpunkt bei 460,35 m 0. NHN. Die geplante Ablaufhthe des Drosselschachtes liegt bei
ca. 461,30 m u. NHN, sodass etwa 1 m Wasserhohe in der Vertiefungsmulde bei komplettem
Ablaufen bestehen bleibt. Eine Darstellung des Teichs inklusive der hier beschriebenen Fak-
toren findet sich in Unterlage 18. Eine technische Beschreibung des RBB findet sich im Erlau-
terungsbericht (Kapitel 4.13.7).

Schlussfolgernd kann fir einen Teilbereich des Gewassers ein dauerhafter Wasserstand ga-
rantiert werden. Ein komplettes Austrocken ist bei sehr anhaltender Trockenheit als Extrem-
wetterereignis moglich, wird allerdings als unwahrscheinlich angenommen.

Oberhalb der Betonitabdichtung kann ebenfalls eine Bepflanzung der Flachen mit standortge-
rechter Vegetation in Form von Grinflachen geplant werden. Dabei sollte die Wurzeltiefe von
50 cm nicht Gberschritten werden, um eine Durchwurzelung der Betonitmatte zur Abdichtung
zu verhindern. Moglich ware die Nutzung von zertifiziertem, gebietsheimischen Saatgut flr
eine Feuchtwiese mit einer Mischung aus Krautern und Grésern entsprechend der DVL aus
dem Ursprungsgebiet 8 ,Erz- und Elbsandsteingebiet®. Ebenfalls kann auf naturliche Sukzes-
sion gebaut werden.

Die detaillierte, umweltplanerische Beschreibung der MaRhahme ist dem zugehorigen Mal3-
nahmenblatt (Unterlage 9.3) zu entnehmen, die Lage des Regenriickhaltebeckens ist im Mal3-
nahmenplan (Unterlage 9.2.2) erkennbar.

Die Rekultivierung und Wiederherstellung der Funktionstiichtigkeit des vorhandenen Teichs
kann einerseits im rdumlichen Zusammenhang den Verlust des gesetzlich geschiitzten Bioto-
pes ausgleichen und andererseits das Auslésen eines Verbotstatbestandes nach § 44 Abs.1
Nr.3 BNatSchG hinsichtlich des Verlustes einer Lebens- und Fortpflanzungsstatte fir Amphi-
bien verhindern. Demzufolge kann die Biotop- und Habitatfunktion des Kleingewassers lang-
fristig gesichert werden.

Die Umsetzung dieser MaRnahme und die Sicherstellung der Funktionsttichtigkeit muss vor
Eingriffsbeginn am Folienteich (Teich Il) erfolgen, damit darin geborgene Amphibien auf kur-
zem Weg im raumlich-funktionalen Zusammenhang umgesiedelt werden kdnnen. Dies ist
durch die UBB zu betreuen/zu leisten.

Pflege und Unterhaltung des Ersatzgewassers durch Fachfirmen sind langfristig zu sichern
und ein Besatz mit Fischen oder eine Ausweisung als Angel-Gewdasser sind zu vermeiden.
Hinsichtlich der Pflege muss diese im Einklang mit den Anforderungen an Wartungsmafnah-
men fur die technische Funktion als RBB abgestimmt werden. Zu den PflegemalRnahmen zahlt
das Zurtickschneiden von starkem Baumbewuchs. So kann gentigend Sonneneinstrahlung fur
das Laichgewasser sichergestellt werden Des Weiteren sollten die umliegenden Griinflachen
regelmafig gemaht werden, um eine technische Wartung des Beckens zu erleichtern und zu
hohen Aufwuchs an Vegetation zu vermeiden. Dabei sollte zwingend drauf geachtet werden,
dass dies nicht wahrend des Landgangs der jungen Amphibien umgesetzt werden, um hohe
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Verluste der Tiere zu vermeiden. Die detaillierten Zeitrdume finden sich im Mafinahmenblatt.
In groReren Absténden sollte das Gewasser von Bodenschlamm befreit werden, um einen zu
hohen Nahrstoffeintrag in das Gewasser zu verringern.

Neben der Biotop- und Habitatfunktion kann ebenfalls die Regulationsfunktion von OWK im
Wasserhaushalt gesteigert werden, da mit Anlage des Teichs der Direktabfluss verringert und
ausgeglichene Abflussverhéltnisse geschaffen werden kénnen — der Verlust des Teichs Il ist
somit auch hinsichtlich des Schutzgutes Wasser ausgeglichen.

7.2 Acer: Anbringung kinstlicher Nisthilfen (Zielgruppe: Greifvogel)

Die Konflikte H 06 und H 12 beschreiben den anlagebedingten Verlust von Habitaten sowie
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten sowie die betriebsbedingte Beeintrachtigung durch Storwir-
kungen und somit die Entwertung von Revieren, Aufzuchts- und Fortpflanzungsstétten meh-
rerer Vogelarten. Davon betroffen sind ebenfalls zwei kartierte Greifvogel-Nester als Dauer-
niststatten.

Um ein Auslésen des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG zu verhindern
sollen innerhalb der vorgezogenen AusgleichsmalRnahme kinstliche Nisthilfen fir Greifvogel
installiert und so dauerhaft nachteilige Auswirkungen auf die Zielart Mausebussard sowie
Nachnutzer deren Nester im rdumlichen Zusammenhang verhindert werden. So kann die 6ko-
logische Funktion der Fortpflanzungsstatten dauerhaft gesichert werden.

Die Nistplatze sind vor Beginn der Brutzeit im Jahr des geplanten Baubeginns zu installieren.
Dazu sind 4 Nistkérbe (Nistkorb mit @ 70 cm — Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte
GmbH) in einer Aufhdngehthe ab 7 m in einem geeigneten Gehdlzbestand vorzusehen.

Aufgrund der Lage der bisherigen Nistplatze sowie der vorhandenen Siedlungsstruktur ist die
Umsetzung der Malinahme zu einem Teil im noérdlichen bis nordwestlichen Bereich des Bir-
gerparks (vorhaben-abgewandte Seite) (Flurstiick Nr. 1103/3 und 1113/3) geplant sowie im
Bereich sudlich der B 169 entlang des ehemaligen Bahndamms (Flurstiick Nr. 607/4).

Diese Bereiche bieten aufgrund ihrer bereits vorhandenen dkologischen Wertigkeit und Um-
gebungsstruktur mit Geholzen und Offenland-Bereichen ein hohes Habitatpotenzial.

Zusatzlich sollen im raumlichen Zusammenhang der kiinstlichen Nisthilfen vorhandene Acker-
und Griinflachen mit Ansitzwarten fur die Greifvogel aufgewertet werden.

Bisherige Nahrungshabitate liegen vor allem auf Acker- und Grunlandbereichen im Norden
des UG, sprich dem Blrgerpark sowie entlang der Béschungen am Gewerbegebiet. Aufgrund
der umfassenden BaumafRnahmen am Gewerbegebiet sollten hier keine Ansitzwarten instal-
liert werden, sondern viel mehr im Bereich des ehemaligen Bahndamms siidlich der B 169
sowie umliegender Flachen und im nordlichen Birgerpark. Dabei sollten etwa 2-4 Ansitzwar-
ten pro Hektar anberaumt werden.

Durch die UBB ist sowohl die Sichtung geeigneter Gehélzbestande zur Anbringung der Nist-
hilfen nach Zuarbeit durch den Vorhabentrager sowie die Dokumentation der fristgerechten
Montage gegeniiber der Genehmigungsbehérde zu leisten.

Die Malinahmenbeschreibung befindet sich ebenfalls im MalRnahmenblatt (Unterlage 9.3), die
Lagekennzeichnung im MafRnahmenplan (9.2.2 und 9.1) wieder.
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6.2.3 Gewerbegebiet und ,,Griiner Winkel“

Die hier umzusetzenden MalRBnahmen bilden den MaRnahmenkomplex 8.
8.1 Acer: Aufwertung von Reptilienhabitaten (Zielarten: Zauneidechse, Waldeidechse)

Der Konflikt H 10 beschreibt die Beeintrachtigungen tatsachlicher und potenzieller Reptilien-
habitate durch die Uberplanung dieser sowie Zerschneidungswirkungen durch die Trasse und
damit auch die Abwertung vorhandener Nahrungshabitate.

Aufgrund dessen sollen im Bereich der Siid-/ Ostbéschung des Gewerbegebietes zusatzliche
Reptilienhabitate geschaffen und somit der potenzielle Lebensraum aufgewertet werden.
Entsprechend den Kartierungsergebnissen bieten die Bdschungen des Gewerbegebietes
LStollberger Tor* grofflachig Habitatpotenzial. Im derzeitigen Zustand herrscht allerdings ein
Mangel an Sonnenplatzen sowie Gehdlzen am Hang [KuscHKA 2021] Aufgrund des hohen
Aufwertungspotenzials sowie des Nachweises einer Zauneidechse (und mehrere Waldeidech-
sen) und damit der méglichen Annahme einer kleinen Population wurde fir die MaRnahme
dieser Bereich ausgewahilt.

Die MaRnahme beinhaltet die Anpflanzung von 20 Einzelstrauchern als Schattenplatze zur
thermischen Regulation der Tiere neben den besonnten Bereichen sowie die Anlage von 10
kombinierten Sand-/Steinlinsen, welche als Sonnenplatze dienen.

Die 20 Einzelstraucher kénnen hinsichtlich des geplanten Biotoptypen bezugnehmend zu den
bereits bestehenden Gebuschen als ,Geblisch frischer Standorte 02.01.200“ kategorisiert
werden. Hinsichtlich des Flachenbedarfs ist von ca. 20 m? je Strauch auszugehen. Die Pflan-
zung erfolgt unter Verwendung von heimischen Vogelschutz- und Nahrgehélzen entsprechend
Pflanzliste DVL (VKG 3).

Die detaillierte Beschreibung der MaRhahme ist dem entsprechenden MafRnahmenblatt (siehe
Unterlage 9.3), die Lage der Reptilienhabitate ist dem MaflRnahmenplan (siehe Unterlage 9.2.7)
zu entnehmen.

Die Aufwertung der Reptilienhabitate ist vor dem Baubeginn umzusetzen. So kann von einer
eigenstandigen Einwanderung der Reptilien in die neu geschaffenen Habitatstrukturen ausge-
gangen werden. Dadurch ergibt sich eine geringe Belastung der Individuen sowie ein geringe-
rer Aufwand des Umsetzens einzelner Individuen wahrend der Bauzeit.

Die neu geschaffenen Habitatstrukturen sind wahrend der Bauphase vor Beeintrachtigungen
zu schitzen (siehe 4.2 V).

Durch die Maflinahme kann ein Auslésen des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs 1 Nr. 3
BNatSchG verhindert werden — die 6kologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und
Ruhestatten wird weiterhin erfuillt.

Die Prufung und Bestimmung geeigneter Standorte fir die Quartiere sowie die Dokumentation
der frist- und fachgerechten Fertigstellung dieser gegentber der Genehmigungsbehdrde ist
durch die UBB zu leisten.

8.2 Ecer: Aufwertung von Landhabitaten (Zielgruppe: Amphibien)

Der Konflikt H 05 beschreibt die Beeintréachtigungen von Landhabitaten und Fortpflanzungs-
statten von Amphibien durch die Uberplanung dieser sowie Zerschneidungswirkungen durch
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die Trasse.

Aufgrund dessen sollen die bestehenden potenziellen Landhabitate von Amphibien durch
Schaffung zusatzlicher Winterquartiere aufgewertet werden. Dazu werden Gesteinsaufschiit-
tungen oder Totholzhaufen als Winterverstecke bzw. Landhabitate geschaffen.

Die genaue Beschreibung der MalRnahme hinsichtlich Gré3e sowie Aufbau der zu schaffenden
Winterquartiere findet sich im zugehdérigen MaRhahmenblatt (Unterlage 9.3), die Lage der
Quartiere ist im MafRnahmenplan (Unterlage 9.2.12) sichtbar.

Innerhalb der faunistischen Kartierungen wurden Raumanalysen durchgefihrt und darauf auf-
bauend gut geeignete Landhabitate fur die kartierten Amphibienarten eruiert. Die Raumanaly-
sen zeigen, dass vor allem der Bereich ,Gruner Winkel“, die von Gehdlzen bewachsenen Bo-
schungen der Bahnlinie stdlich der Zwickauer Stral3e sowie die Ausgleichsflache westlich des
Laichgewéssers (P4 oberster Teich am ,,Griner Winkel®) als Landhabitate eine hohe Eignung
aufweisen [KUSCHKA 2021].

Aufgrund der bereits vorhandenen Strukturen im Bereich der Kleingartenanlage im ,Grliner
Winkel“ und der Umsetzung der MaRnahme ,Aufwertung von Reptilienhabitaten“ am Gewer-
begebiet wurde flr die neuen Winterquartiere der Bereich der bestehenden Ausgleichsflache
westlich des obersten Teichs am ,Griner Winkel“ gewahlt. Entsprechend der Raumanalyse
finden sich hier gut geeignete Landhabitate fur alle Amphibienarten: Berg-, Kamm- und Teich-
molch, Erdkréte und Grasfrosch. Des Weiteren befindet sich der Standort im 250 m Umkreis
zum nachsten Vorkommen (Laichgewdasser) sowie in ausreichenden Abstand zu potenziellen
Stor- und Gefahrenquellen.

Die Anlage von 6 zusatzlichen Winterquartieren kann eine ausreichende Anzahl an Mikroha-
bitaten und stabile Bedingungen fur die Arten wahrend der Winterperiode garantieren. Auf-
grund des Verlustes von Quartieren und Lebensrdumen zu Beginn der Bauphase, muss die
Umsetzung der MalBhahme zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. So kann ein Auslésen
des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG, wie in Konflikt H 05 beschrieben,
verhindert werden - die 6kologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten
wird weiterhin erfullt.

Die im Jahresverlauf stattfindende Migration der Amphibien zwischen den Laichgewassern
sowie ihrer Landhabitate (auch den neuen Winterquartieren) soll durch die Anlage von zwei
Amphibientunneln geférdert und sichergestellt werden (siehe VermeidungsmalRnahme 1.4
Vcer)

Die Sichtung und Festlegung geeigneter Standorte fir die Quartiere sowie die Dokumentation
der frist- und fachgerechten Fertigstellung dieser gegeniber der Genehmigungsbehdrde ist
durch die UBB zu leisten.

8.3 Acer: Anlage Laichgewasser Il (Zielgruppe: Amphibien)

Durch das Vorhaben gehen zwei Laichgewdasser fir Amphibien verloren (Konflikt H 05),
wodurch ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeltst werden kann.
Davon betroffen ist neben dem Folienteich am Birgerpark ebenfalls ein temporares Kleinge-
wasser im Einschnitt der ehemaligen Bahntrasse am Gewerbegebiet. Dieses dient vor allem
Erdkrote, Grasfrosch sowie Berg- und Teichmolch als Laichgewésser. Gleichzeitig handelt es
sich um ein nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschiitztes Biotop (naturnahes, temporéres
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Kleingewasser).

Durch den unvermeidbaren Verlust des temporédren Gewassers soll im rdumlichen Zusam-
menhang zur MalRnahme 8.1 Acer ein neues naturnahes, temporares Kleingewasser
(04.01.100) an der Sudostbdschung des Gewerbegebietes angelegt werden (ca. 130 m?).
Dieser Bereich bietet entsprechend der Raumanalysen [Kuschka 2021] ebenfalls eine mittlere
bis gute Eignung als Landhabitate fur die Amphibienarten. Es lasst sich davon ausgehen, dass
auch die umzusetzenden Reptilienhabitate (Strauchpflanzungen und Sand-/Steinlinsen) diese
Landhabitate fir Amphibien weiter aufwerten.

Aufgrund dessen wurde sich gegen das Anlegen eines Ersatzgewasser im Einschnitt der bis-
her bestehenden Bahntrasse entschieden, sondern der Béschungsbereich gewahlt. Um Zer-
schneidungseffekte zwischen dem neuen Laichgewdasser und den potenziellen Landhabitaten
zu verringern, wird parallel die Anlage eines Amphibiendurchlasses im raumlichen Zusam-
menhang geplant (siehe VermeidungsmalRnahme 1.4 Vcer).

So kann ein Ausldsen des Verbotstatbestandes nach 8 44 Abs.1 Nr. BNatSchG, wie in Konflikt
H 05 beschrieben, verhindert werden - die 6kologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten wird weiterhin erfullt.

Gleichzeitig wird mit dieser MalBhahme ein adaquater Ausgleich fir das gemald § 30
BNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotop - naturnahes, temporéres Kleingewasser - geschaf-
fen, womit eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden kann.

Die detaillierte Beschreibung der MalRhahme ist dem MaRRnahmenblatt (Unterlage 9.3) zu ent-
nehmen, die Lage dem Mafinahmenplan (Unterlage 9.2.7)

6.2.4 MalRnahme 9 Acer: Anbrinqung von Ersatzquartieren (Zielgruppe: Flederméause)

Aufgrund der geplanten Trasse gehen im Rahmen von Gehdlzbeseitigungen Fledermausquar-
tiere verloren (siehe Konflikt H 08), was einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG ausldsen konnte.

Zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktion bzw. Aufrechterhaltung dieser wer-
den im rdumlichen Zusammenhang des Vorhabens 30 Ersatzquartiere fir Fledermause ge-
schaffen.

Dementsprechend sind 6 Kastengruppen an Altbaumen/Baumgruppen/Feldgehotlzen zu mon-
tieren.

Die genauen Ausflihrungen zu den Kastengruppen sowie die Montagebedingungen sind dem
entsprechenden MalRnahmenblatt (Unterlage 9.3) zu entnehmen.

Aufgrund der Lage der bisherigen Fledermausquartiere sollen die K&asten im engen raumlichen
Umfeld des Vorhabens innerhalb des Siedlungsgebietes Stollbergs installiert werden - so kann
die Wahrscheinlichkeit der Annahme der Ersatzquartiere durch die Fledermause erhoht wer-
den.

Dazu geeignet sind vor allem die Bereiche des Friedhofsgeldndes Stollberg, die Gehdlze rings
um den Walkteich oder die Gehoélzstrukturen sudlich der B 169 entlang des alten Bahndamms.
Aufgrund einer hohen Anzahl bereits vorhandener Kasten in den Bereichen Friedhofsgelande
und Walkteich sollen die Fledermausquartiere entlang des alten Bahndamms sidlich der B
169 installiert werden. So kann die 6kologische Funktion kurz- bzw. mittelfristig im r&umlichen
Zusammenhang aufrechterhalten werden, bis ebenfalls die MaRnahme 6.1 Agrcs ihre Funktion
erfullen kann.
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Die Lage der MaRnahme kann dem Mafl3nahmentbersichtsplan in Unterlage 9.1 entnommen
werden.

Die Sichtung und Festlegung geeigneter Geholzbestande zur Anbringung der Fledermaus-
quartiere nach Zuarbeit sowie die Dokumentation der fristgerechten Montage gegenuber der
Genehmigungsbehérde ist nach Zuarbeit durch den Vorhabentrager durch die UBB zu leisten.

Die vorgezogene MalRhahme ist vor Beginn der Bauarbeiten (zwingend vor Baufeldfreima-
chung bzw. vor Rodung von Gehdlzen) umzusetzen, um die unterbrechungsfreie 6kologische
Funktion sicherzustellen und das Auslosen des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG zu verhindern.

6.2.5 MaRnahme 10 Acer: Vogelnistkésten (Zielgruppe: Brutvogel)

Der Konflikt H 06 beschreibt unter anderem den Verlust von Gehélzbestanden, Hohlenbau-
men, Holzstapeln und Unterstanden, welche Hohlen- und Nischenbritern zahlreiche Fortpflan-
zungs- und Ruhestétten im Untersuchungsgebiet liefern. Um das Ausldsen eines Verbotstat-
bestandes nach 8

44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG zu verhindern, muss der Verlust der Quartiere entsprechend kom-
pensiert werden.

Dazu werden die im Eingriffsraum vorhandenen Vogel-Nistkdsten umgehangen oder gleich-
wertig ersetzt.

Die Beseitigung der Holzstapel und Unterstdnde im BR 2 (,Griner Winkel“) bedingt die An-
bringung von 6 Nistk&sten fur Halbhohlenbriter (Bachstelze, Hausrotschwanz), z. B. der Firma
Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH.

Die Fallung der baumhohlenreichen Geholzbestande im BR 2 (,Gruner Winkel“) erfordert die
Montage von insgesamt 30 Hohlenbruter-Nistkasten, z. B. der Firma Schwegler Vogel- und
Naturschutzprodukte (andere bau- und funktionsgleiche Modelle je nach Lieferzeit und Kosten
mdglich).

Die Arten der Nistkasten sowie Montagehinweis sind dem entsprechenden Maflinahmenblatt
(Unterlage 9.3) zu entnehmen.

Die Anbringung sollte im raumlich-funktionalen Zusammenhang im Gemeindegebiet Stollberg
erfolgen — so kann die Wahrscheinlichkeit der Annahme durch die Vogelarten erhdht werden.
Dazu geeignet sind vor allem die Bereiche des Friedhofsgeldndes Stollberg, die Gehdlze rings
um den Walkteich oder die Gehoélzstrukturen sudlich der B 169 entlang des alten Bahndamms.
Aufgrund bereits vorhandener Nistk&asten in einer hohen Anzahl in den beiden erstgenannten
Bereichen sollen die Nistkdsten entlang des alten Bahndamms sidlich der B 169 installiert
werden.

Die Lage der MaRnahme kann dem Mal3nahmentibersichtsplan in Unterlage 9.1 entnommen
werden.

Die vorgezogene Mal3nahme ist vor Beginn der Bauarbeiten (zwingend vor Baufeldfreima-
chung bzw. vor Rodung von Gehdlzen) umzusetzen, um die unterbrechungsfreie 6kologische
Funktion sicherzustellen und das Auslésen des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG zu verhindern. Bei Umsetzung der MaRnahme erfolgt eine Uberprifung der vor-
handenen Nistkasten auf Besatz durch die UBB. Bei einem Uberwiegenden Besatz der Kasten
ist durch die UBB ein Vorschlag fiir eine Erh6hung der Anzahl der neuen Nistkasten und der
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Standortwahl an die Bauleitung zu téatigen.

Die Sichtung und Festlegung geeigneter Geholzbestande zur Anbringung der Nistk&sten so-
wie die Dokumentation der fristgerechten Montage gegenuber der Genehmigungsbehérde ist
nach Zuarbeit durch den Vorhabentrager durch die UBB zu leisten.

Im Zusammenhang mit dieser Maflinahme sowie der Maflinahme 9 Acer sollen die bestehen-
den Hohlungen von Einzelbdaumen, z. B. der Altholzinsel bei Fallung weiterverwendet werden.
So kann der entsprechende Stammabschnitt abgeschnitten und mit einem Dach versehen
werden sowie anschlieend in die beschriebenen Bereiche aufgehangen werden. Beispiels-
weise Spechtarten nutzen vorzugsweise gezimmerte Hohlungen statt Nistkasten.

6.2.6 MalRnahme 11 Ecer: Lerchenfenster

Im Umkreis des Vorhabens sind insgesamt ca. 6 Lerchenfenster auf etwa 3 ha vorhandener
Ackerflachen anzulegen — mit zwei Lerchenfenstern je Hektar gleichmafig verteilt.

Dabei sollen folgende Parameter bericksichtigt werden:

- Nutzung von Schldgen mit Wintergetreide oder Raps (zu wenige Brutplatze in diesen
Besténden) — Ansiedlung neuer Brutpaare in diesen dichten Bestanden moglich

- Nutzung von Schlagen ab 5 ha; nicht auf feuchten oder nassen Arealen (Kuppenlage
bevorzugen)

- Lerchenfenster in Abstand von mind. 25 m zum Feldrand und mind. 50 m zu vertikalen
Elementen wie Geholzen, Gebauden oder Freileitungen; max. moglicher Abstand zu
Fahrgassen zum Schutz vor Pradatoren

- GroRe: ca. 20 m? bei Wintergetreide und ca. 40 m? bei Winterraps

Innerhalb der Lerchenfenster soll keine Ansaat erfolgen (Samaschine flr einige Meter anhe-
ben). Nach Aussaat wird das Lerchenfenster wie der Rest des Schlages weiter bewirtschaftet,
allerdings ohne mechanische Unkrautbekampfung ab dem 31.3. bis zur Ernte. Die Behandlung
mit Pflanzenschutzmitteln entsprechend des restlichen Ackers stellt kein Problem dar (wenig
Unkrauter).

Die Lerchenfenster wirken sich nicht negativ auf die Fruchtfolge aus und der Ernteausfall be-
tragt lediglich ca. 5 € je Hektar.

Die Umsetzung der MafRnahme soll im ndheren Umfeld des Vorhabens auf den bestehenden
Ackerflachen umgesetzt werden, wo angrenzend auch weitere Lerchenfenster kartiert wurden.
Genauer wurde das Flurstiick 633 festgelegt, dargestellt im Maflnahmenplan Unterlage
9.2.11.

Die Maflinahme sollte vor Beginn der Brutzeit im Jahr des geplanten Baubeginns umgesetzt
werden, damit Ausweichhabitate zu Beginn der Brutsaison gesichert sind.

Die zeitnahe Besiedlung der Ersatzhabitate durch die Feldlerche kann unter Beriicksichtigung
der spezifischen qualitativen Lebensraumanspriche, deren Ausbreitungsvermégen und
Raumanspruch mit hoher Prognosesicherheit attestiert werden.
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6.3 KompensationsmafRnahmen zum Naturschutz

6.3.1 Ausgleich

12 A: Landschaftspflegerische GestaltungsmalRnahmen

Erganzend zu den bautechnischen Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen werden au-
Rerdem trassennahe, begleitende Gestaltungsmal3nahmen zum Ausgleich durchgefihrt.
Diese erfullen eine eingriffsmindernde Wirkung, insbesondere fiir nicht quantifizierbare (oder
funktionale) Beeintrachtigungen durch anlagenbedingte Eingriffe, also bspw. visuelle Beein-
trachtigungen des Landschafts-/Stadtbildes oder qualitativen Beeintrachtigungen des Mikro-
klimas.

Folgende GestaltungsmalRnahmen sind je nach Standortverhaltnissen vorgesehen:
- Anlage von gestalteten Abstandsflachen (11.03.900) auf Banketten, StralRennebenfla-
chen und Grunland
- Anlage von Staudenfluren (07.01.000) auf Damm- und Einschnittsbéschungen
- Anlage von Gebisch frischer Standorte (02.01.200) auf Larmschutzwall

Die geplanten Bankette und StraRennebenflachen umfassen alle kleineren Grinflachen ent-
lang der Verkehrsinfrastrukturflachen, welche einer intensiven Pflege unterliegen. Aufgrund
dessen erfolgt hier die Gestaltung bzw. Anlage von gestalteten Abstandsflachen, vorwiegend
bestehend aus Scherrasen.

Die Einschnitts- und Dammbd&schungen, welche vor allem ausgepragt im Bezugsraum 3 und
6 vorhanden sind, sollen vorrangig mittels der Anlage von Staudenfluren gestaltet werden. Ziel
ist es, ein im Rahmen der technischen Rahmenbedingungen hinsichtlich Pflege und Wartung
mdglichst extensives Griinland zu gestalten. So kann das Vorhaben optisch und 6kologisch in
die vorhandenen Biotopstrukturen eingebunden werden.

Der versetzte Larmschutzwall im Bereich der Auer StraRe, welcher die bestehende Aus-
gleichsflache mit der Streuobstwiese zum Stral3enbereich abgrenzt, soll mdéglichst gleich dem
jetzt vorliegenden Biotopstrukturen gestaltet werden. Es handelt sich hierbei derzeit um Ge-
biisch frischer Standorte (02.01.200), weshalb sich in der Planung ebenfalls fiir die Gestaltung
des Larmschutzwalls mit Strauchbestdnden entschieden wurde. Hierbei sollte, wie bei allen
Maflnahmen die Pflanzliste des DVL mit den entsprechendem Vorkommensgebiet 3 Beach-
tung finden, sodass z. B. Gewdhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Weil3dornen (Crataegus
spp.), Gewohnliche Hasel (Corylus avellana), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), Faul-
baum (Frangula alnus) oder Brombeeren (Rubus spp.) genutzt werden koénnen.

Die MalRnahmen dienen damit in erster Linie der Einbindung der Trassenfuhrung in den vor-
handenen Landschaftsraum und somit insgesamt der landschaftsgerechten Wiederherstel-
lung des Landschafts-/ Stadtbildes gemaf § 15 Abs. 2 BNatSchG.

Weiterhin soll durch die Gestaltung der straRen-/eisenbahnbegleitenden Griinflachen die Ver-
kehrsanlage gesichert und geschitzt werden. So leisten sie einen Beitrag zum Erosions-
schutz, zur Hangsicherung an Béschungen, zur optischen Fiuhrung und zum Emissions- und
Larmschutz.

Die Darstellung der MaBnahmen erfolgt in den MalRnahmenplanen (Unterlage 9.2), eine de-
taillierte Beschreibung findet sich in der Ma3nahmenblattern (Unterlage 9.3).
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6.3.2 Ersatz

Die ErsatzmalRnahme 13 E umfasst mehrere EinzelmalRnahmen auf einer externen Flache.
Sie wird nachfolgend im Detail beschrieben.

13 E: Entsiegelung einer externen Flache mit anschlieBender Rekultivierung bzw. 6ko-
logischer Aufwertung

In Abstimmungen mit der Agrargenossenschaft Lo3nitz-Stollberg wird eine externe Flache in
Form eines alten Silos fur naturschutzfachliche Kompensationsmaflinahmen zur Verfligung
gestellt. Die betreffende Flache befindet sich auf dem Flurstiick 121/27 der Gemarkung Ober-
dorf (siehe Abbildung 32).

Abbildung 32: Potenzielle externe Kompensationsflache (altes Silo Oberdorf) [Quelle: Geodaten Sach-
sen]

Die voraussichtlich nutzbare Flache betragt ca. 7.000 m?.

Im Rahmen der Ersatzmal3nahme soll die betreffende Flache zunéchst entsiegelt und dann
rekultiviert werden. Durch Herstellung und Entwicklung von wertgebenden Ziel-Biotoptypen
kann eine wesentliche dkologische Aufwertung erzielt werden.

So sollen hier einerseits feld- und flursdumende Straucher/Hecken/Gehdlze in Form von Feld-
hecken hergestellt werden. Anderseits soll eine durch die Agrargenossenschaft LoRnitz-Stoll-
berg zu bewirtschaftende Streuobstwiese entstehen.

Die geplanten MaRhahmen sind in der nachfolgenden Abbildung als Planausschnitt visuell
dargestellt. Eine detailreiche Darstellung ist im MaRnahmenplan (Unterlage 9.2.10) zu finden.
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Externe Ersatzmafnahme

—%—  Riickbau / Entsiegelung
"7/ Anlage Streuobstwiese
® Anpflanzung Obstgehdlz
@ Anpflanzung bzw. Ergénzung Feldhecke
555 Anpflanzung bzw. Erginzung Feldgenslz
@ Entsiegelung einer externen Flache mit anschlieBender Rekultivierung bzw.
okolagischer Aufwertung

Herstellung und Entwicklung folgender Zielbiotoptypen auf einer Flache von
rund 7.200 m* (Flurstiick 121727 und 504/5 Gemarkung Oberdorf):

 02.02.100 Feldhecke (auf einer Flache von ca. 1.950 m?)
* 02.02.200 Feldgehdlz (auf einer Flache von ca. 370 m?)
© 10.03.000 Streuobstwiese (auf einer Fldche von ca. 4.790 nf)
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Hinweis Kataster
Das Kataster entspricht dem aktuellen amtlichen Auszug aus der ALK und ist zur Maflentnahme nicht geeignet.

Quelle DOP/Kata: y-2-0 f Aktualitét und Lagegenauigkeit sind nicht bekannt.

Abbildung 33: Planausschnitt (Entwurfsstand 28.10.22) zur Darstellung geplanter Kompensationsmal3-
nahmen auf externer Flache [Quelle: eigene Darstellung, IB FUCHS 2022]

Die beschriebenen Ziel-Strukturen stellen 6kologisch wertvolle Elemente/Einheiten fur viele
Tierarten, bspw. Insekten (z. B. Bienen), Vogel sowie einige Kleintiere dar und dienen der
Erweiterung von und Verbindung mit den angrenzenden Biotopen des Landschaftsschutzge-
bietes entlang des alten Bahndamms Oberdorf.

Weiterhin bedeutet die Mal3nahme eine wesentliche Aufwertung des Landschaftsbilds. Nach
Umsetzung dieser wird der Blick ins Offenland aus Richtung Ortschaft (Oberdorf) nicht mehr
durch hohe Betonwénde eines Silos gestort werden, sondern wird sich auf grinbewachsene
Geholz- und Heckenstrukturen sowie blihende Obstbaume richten, welche die Landwirt-
schaftsflachen umsaumen und die bestehenden Gehdolzstrukturen optisch erganzen.

Im Ausgangszustand liegt der Biotoptyp 11.02.300 Versiegelte Flache (Silo, landwirtschaftli-
cher Betriebsstandort, industrielle Auspragung) vor.

Herzustellen und zu entwickeln sind die folgenden Zielbiotoptypen:
- 02.02.100 Feldhecke (auf einer Flache von ca. 1.975 m?)

- 02.02.200 Feldgeholz (auf einer Flache von ca. 366 m?)
- 10.03.000 Streuobstwiese (auf einer Flache von ca. 4.896 m?)
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Beide Biotoptypen stehen im funktionalen Zusammenhang mit den Eingriffen aufgrund des
geplanten Vorhabens.

6.4 MalRnahmenibersicht

In diesem Abschnitt sind alle geplanten MaRnahmen in der nachfolgenden Ubersichtstabelle
(siehe Tabelle 20) mit Angabe des Malinahmenkirzels, Kurzbeschreibung (Titel) der Maf3-
nahme und der entsprechenden FlachengrofRe aufgelistet. Diese beinhaltet ebenso die Ver-
meidungsmaflinahmen.

Eine Gegeniberstellung der in Kapitel 5 dargestellten Konflikte mit den in Kapitel 4 festgeleg-
ten Vermeidungsmafinahmen und den in Kapitel 6 enthaltenen KompensationsmalRnhahmen
ist in angepasster Form in Unterlage 9.4 zu finden. Dabei handelt es sich um eine rein verbale
Gegeniiberstellung. Die quantitative Ubersicht der Konflikte und MaRnahmen ist entsprechend
der sédchsischen Handlungsempfehlung in den Formblattern | bis IV zu finden.

Umweltbaubegleitung

Bautechnische VermeidungsmafRnahmen zum Artenschutz

1.1 Vcer Gestaltung von Glasflachen mit wirksamen Vogelschutzstruktu- n.g.
ren/-mustern

1.2 Vcer Anwendung der Vorgaben zum Vogelschutz an Oberleitungs- n. g.
anlagen (Richtlinie DS 997-9114)

1.3 Vcer Schutz von Flederm&usen und Insekten durch geeignete n. g.
Leuchtmittel und Anpassung der Beleuchtungszeiten

1.4 Vcer Amphibienschutz durch Herstellung Amphibientunnel als Que- n. g.
rungshilfe und dauerhafte Sicherung potenzieller Absturzfallen

Vermeidungsmaflnahmen bei Umsetzung des Vorhabens

Bauzeitliche ArtenschutzmalRnahmen

2.1 Vcer Beseitigung von Vegetationsbestanden zur Baufeldfreima- n. g.
chung aul3erhalb der Brutzeit von Vdgeln (ausschlie3lich von
November bis Februar)

2.2 Vcer Bauzeitlicher Amphibien- und Reptilienschutz durch Sicherung n. g.
von Baugruben, Kabeltrogen etc. wahrend Wanderungszeiten
2.3 Vcer Schutz von Arten in Stillgewassern durch schonendes Ablas- n. g.

sen von Wasser, Bergen von Individuen sowie Umsetzen die-
ser unter Einsatz UBB
2.4 Vcer Besatzkontrolle auf Amphibien, Reptilien und Flederméause n. g.
wahrend immobiler Uberwinterungsphase vor Vegetationsbe-
seitigung in Wintermonaten durch UBB
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2.5 Vcer Temporare Vergramungsmalinahme vor Bau- und Brutzeitbe- n. g.
ginn zum Schutz von Greifvégeln und Kontrolle der Wirksam-
keit durch UBB

Dauerhafte ArtenschutzmaflRnahmen

3.1 Vcer Geschwindigkeitsreduktion fahrender Zuge im Bereich von Vo- n.g.
gel- und Fledermausrevieren

3.2 Vcer Sach- und fachgerechte Trassenpflege in regelmaRigen Inter- n. g.
vallen zur Instandhaltung der Schienenwege sowie zum
Schutz von Tieren
Bauzeitliche Vermeidungsmafinahmen fur weitere Schutzguter

41V Bauzeitlicher Schutz von Einzelgehélzen 52 Stlick

42V Schutz von an das Baufeld angrenzenden Flachen/Bdden und 4511 m
Biotopen durch Absperrungen/Bauzaune

43V Rekultivierung von bauzeitlich beanspruchten Biotopflachen 59.984 m?
durch Wiederbegriinung mit Saatgut gebietseigener Herkunft

4.4V Schutz von Boden und Wasser vor baubedingten Schadstoffe- n. g.
intragen

45V Schutz des bauzeitlich beanspruchten Bodens (gemaf DIN n. g.
18915 und 19731) und Wiederherstellung nach Bauphase

46V Fachgerechte Entsorgung von Bodenaushub aus Bereich von n. g.
Altdeponie-Standort am Burgerpark

4.7V Bauzeitliche Wasserhaltung in offener Form mit Pumpensumpf n. g.
und Ruckfiihrung gereinigten Sammelwassers in GWK

48V Minimierung von bauzeitlichen Staub-/Abgasemissionen durch n. g.
Saubern, Befeuchten von betroffenen Flachen und Geschwin-
digkeitsreduktion von Fahrzeugen
Dauerhafte Vermeidungsmaf3nahmen fir weitere Schutzguter

51V Sach- und fachgerechte Beseitigung eines invasiven Neophyten

5.2V Umgebungsangepasste Farbgestaltung von Larmschutz-/Stitz- n. g.
wanden & geeignete Eingriinung

ArtenschutzmalRnahmen
Ackerflache Niederwuirschnitz

6.1 Ercs Pflanzung von Baumen (Zielgruppen: Fledermause, Hohlen-/ 7.064 m?
Nischenbruter)

6.2 Ercs Anlage strukturierter Griinflachen (Zielgruppen: Insekten, Brut- 37.231 m?

und Greifvogel, Amphibien, Reptilien)
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6.3 Ercs Heckenpflanzung (Zielarten: Neuntéter und Kuckuck) 1.111 m2

Burgerpark Stollberg

7.1 Ecer Anlage Ersatz-Laichgewasser | (Zielgruppe: Amphibien) 1.400 m?

7.2 Ecer Anbringung kunstlicher Nisthilfen (Zielgruppe: Greifvogel) 80 m?

Gewerbegebiet und ,Griner Winkel“

8.1 Ecer Aufwertung von Reptilienhabitaten (Zielarten: Zauneidechse, 27.186 m?
Waldeidechse)

8.2 Ecer Aufwertung von Landhabitaten (Zielgruppe: Amphibien) 15.676 m?

8.3 Ecer Anlage Ersatz-Laichgewasser Il (Zielgruppe: Amphibien) 130 m?

EinzelmalRnahmen

9 Ecer Anbringung von Ersatzquartieren (Zielgruppe: Fledermause) 30 Stiick
10 Ecer Vogelnistkasten (Zielgruppe: Brutvogel) 36 Stlick
11 Ecer Lerchenfenster 30.000 m?

Ausgleichsmaflinahmen (Landschaftspflegerische Gestaltung)

12 A Landschaftspflegerische Gestaltungsmaflinahmen n. g.
Ersatzmalinahmen
13 E Entsiegelung einer externen Flache mit anschlieRender Rekul- 7.237 m?

tivierung bzw. 6kologischer Aufwertung

Tabelle 20: Ubersicht aller geplanter MalRnahmen
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7. Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Das geplante Vorhaben ,Chemnitzer Modell, Stufe 5 — Teilabschnitt Neubaustrecke® fuhrt auf-
grund des Neubaus einer Eisenbahnstrecke samt neuer Gleisanlagen, Bahnhdéfe und Halte-
punkte, Larm- und Stltzwande, Bahnibergange etc. unvermeidbar zu einem Eingriff gemar
8 14 Abs. 1 BNatSchG. Eingriffe sind nach § 14 Abs. 1 BNatSchG ,Veranderungen der Gestalt
oder Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts
oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kdnnen®.

Davon betroffen sind bei dem hier zu prifenden Vorhaben vor allem die Schutzgiter Biotope
und Arten sowie Boden/Flache. Das Vorhaben filhrt zu anlagebedingten Beeintrachtigungen
des Bodens durch Uberplanung und Versiegelung und damit im Zusammenhang zu Bean-
spruchung vorhandener Vegetationsstrukturen verschiedener dkologischer Wertigkeit in ei-
nem Umfang von etwa 66.000 m?. Davon betroffen sind teils auch gesetzlich geschitzte Bio-
tope nach § 30 BNatSchG. Der Verlust von Biotopstrukturen fiihrt gleichzeitig zu einem Le-
bensraumverlust fiir verschiedene Tierarten wie Vogelarten, Amphibien, Reptilien und Fleder-
mausarten. Des Weiteren sind betriebsbedingte Stérungen fir die Arten zu prognostizieren.
Auch die Schutzgiter Klima/Luft sowie das Landschaftsbild werden durch den Biotopverlust
beeintrachtigt. Das Vorhaben fuhrt weiterhin zu einem Verlust von zwei Standgewassern.
Gemal 8§ 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und Landschaftsbilds zu unterlassen. Diesbezlglich
wurden 4 bautechnische Vermeidungsmafinahmen sowie 13 Vermeidungsmaflinahmen wah-
rend der Bauzeit und 4 dauerhafte Vermeidungsmal3nahmen definiert, welche ihren Hauptfo-
kus auf den Artenschutz legen, allerdings auch weitere Schutzguter betrachten (siehe Kapitel
4). Dahingehend kdnnen bauzeitliche Konflikte gréf3tenteils vermieden als auch anlagebe-
dingte Konflikte teils in ihrer Intensitéat gemindert werden.

Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG missen unvermeidbare Beeintrachtigungen durch den Verursa-
cher mittels Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen kompensiert werden. Das Vorhaben bedingt
entsprechend Tabelle 18 insgesamt 8 mal3gebliche Konflikte fiir das Schutzgut ,Biotope/Ar-
ten®, je einen Konflikt fir die Schutzgiter ,Boden/Flache®, ,Wasser und ,Klima/Luft“ sowie
zwei Konflikte fur das Landschaftsbild.

Dementsprechend wurde im Kapitel 6 zunachst die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung anhand
der sachsischen Handlungsempfehlung durchgefiihrt, welche die biotopbezogene Wertminde-
rung sowie die funktionsbezogene Wertminderung fiir Funktionen besonderer Bedeutung im
UG (hier: Lebensraumfunktion) betrachtet.

Darauf aufbauend sieht das Vorhaben 11 Kompensationsmaflihahmen zum Artenschutz vor,
welche sich vorrangig auf die Schaffung neuer Lebensrdume durch verschiedene Biotopstruk-
turen im Vorhabengebiet fokussieren (siehe Kapitel 6.2). Des Weiteren beschreibt die Malf3-
nahme 12 A (Kapitel 6.3.1) landschaftspflegerische GestaltungsmalRnahmen, welche vorran-
gig die nicht quantifizierbaren Beeintrdchtigungen des Landschaftsbildes kompensieren sol-
len. Die MalRnahme 13 E (Kapitel 6.3.2) beinhaltet die Entsiegelung einer ehemaligen Silofla-
che und Gestaltung dieser mit unterschiedlichen Biotopstrukturen und soll vorrangig dem Bio-
topausgleich dienen.

Die definierten MaBhahmen kompensieren dabei nicht nur die unvermeidbaren Konflikte des
Schutzguts Biotope/Arten, sondern ebenfalls die erheblichen Konflikte der weiteren Schutzgi-
ter, indem neue Vegetationsstrukturen angelegt werden — so werden Bodenstrukturen aufge-
lockert und der Bodenwasserhaushalt verbessert, es entstehen neue Kalt- und Frischluftge-
biete, welche die Luftqualitat sowie das Mesoklima verbessern und die Erholungsfunktion der
Landschatft steigert sich.
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Mit den im MaRRnahmenkonzept vorgesehenen MalRnahmen (Kapitel 6.2 und 6.3) in Form von
Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen sowie CEF- und FCS-Mal3nahmen werden die durch das
Vorhaben unvermeidbar erzeugten Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild nah zum
Eingriffsort, vollstandig und standortgerecht kompensiert. Im Ergebnis der Vorhabenrealisie-
rung, der damit verbundenen Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und des resultierenden Mal3-
nahmenkonzeptes verbleibt kein Kompensationsdefizit — der Eingriff ist vollstdndig kompen-
siert.
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Rechtsgrundlagen und Quellenverzeichnis
Rechtsgrundlagen

Die nachfolgende Auflistung umfasst sdmtliche fur die Erstellung des LBP relevanten Rechts-
grundlagen wie Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sowie Ubergeordnete Planungen etc.

Alle hier genannten rechtlichen Grundlagen wurden jeweils in ihrer aktuell glltigen Fassung
verwendet.

Europaisches Recht

- Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens flr Malinahmen der Gemeinschaft im Be-
reich der Wasserpolitik (Européische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL))

- Richtlinie 2004/107/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15.12.2004
Uber Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe in der Luft

- Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 zur Anpassung der Richtlinien
73/239/EWG, 74/557/EWG und 2002/83/EG im Bereich Umwelt anlasslich des Beitritts
Bulgariens und Rumaniens (FFH-Richtlinie, urspriinglich 92/43/EWG)

- Richtlinie 2007/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2007 Uber die Bewertung und das Management von (EU-Hochwasserrisikomanage-
mentrichtlinie)

- Richtlinie 2008/50/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 uber
Luftqualitat und saubere Luft fir Europa

- Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie)

- Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 uber den Schutz von
Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handel (EU-
Artenschutz-Verordnung)

Deutsches Recht: Bundesrecht

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in
Gewasser (Abwasserverordnung)

BArtSchv Bundesartenschutzverordnung

BauGB Baugesetzbuch

BauNVO Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunut-
zungsverordnung)

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveréanderungen und zur

Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz)
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BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Bundesboden-
schutzverordnung)

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch

Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz)

BImSchV Zum BImSchG korrespondierende Bundes-Immissionsschutz-Ver-
ordnungen
BKompV Bundeskompensationsverordnung (Verordnung Uber die Vermei-

dung und die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
im Zustéandigkeitsbereich der Bundesverwaltung)

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz), Ausfertigungsdatum vom 29.07.2009 (BGBI. | S.
2542), zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI. | S. 1328) geandert

BWaldG Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Férderung der Forstwirt-
schaft (Bundeswaldgesetz)

GrwV Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverord-
nung)

KrwG Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféllen (Kreislaufwirt-
schaftsgesetz)

KSG Bundes-Klimaschutzgesetz

OoGewV Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachenge-
wasserverordnung)

ROG Raumordnungsgesetz

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-
setz)

Deutsches Recht: Landesrecht

SachsDSchG Sachsisches Denkmalschutzgesetz — Gesetz zum Schutz und zur
Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen

SachsNatSchG S&chsisches Naturschutzgesetz

SachsWG Sachsisches Wassergesetz
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Abkurzungsverzeichnis

ABS Ausbaustrecke

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

AFB Artenschutzfachbeitrag

ALV Altlastenverdachtsflache

AVV Baulirm AIIg_eme_ing Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Geréau-
schimmissionen

AZV Abfallswirtschafts-Zweckverband

AW Ausgangswert

BAB Bundesautobahn

BArtSchv Bundesartenschutzverordnung

BE Baustelleneinrichtung

Bf Bahnhof

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege

BoVEK Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

BR Bezugsraum

BTLNK Biotoptypen- und Landnutzungskartierung

BuK Bestand und Konflikt

CEF engl. cqntinugd ecological _functio_nality (MalRBnahmen zur Erhaltung der dauer-
haften 6kologischen Funktion; zeitlich vorgezogene Ausgleichsmalinahmen)

DB Deutsche Bahn

DNA Desoxyribonukleinsaure

DWD Deutscher Wetterdienst

EBA Eisenbahn-Bundesamt
Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23.

EU-WRRL Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur Malinahmen der Ge-

-_ meinschaft im Bereich der Wasserpolitik
EU

Eisenbahniberfiihrung
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FCS engl. favourable conservation status (MaBnah_men zur S_icherung des Erhal-
tungszustandes von Populationen aufgrund eines Eingriffs betroffener Arten)

FFH Flora-Fauna-Habitat

GmbH Gesellschaft mit beschréankter Haftung

GOK Gelandeoberkante

GWK Grundwasserkorper

GUW Gleichrichter-Unterwerk

Hbf Hauptbahnhof

LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LEP Landesentwicklungsplan

LRA Landratsamt

LSG Landschaftsschutzgebiet

NBS Neubaustrecke

OLA Oberleitungsanlage

OWK Oberflachenwasserkoérper

RAS-LP 4 Richtlinie fur c_J_ie Anlage von Straf&en, Teil: Landschaftspfle_ge, Abschnitt 4:
Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumaflnahmen

RRB Regenrlickhaltebecken

RLBP Richtlinien fur die landschaftspflegerische Begleitplanung im Stral3enbau

RP Regionalplanung

SachsNatSchG | Sachsisches Naturschutzgesetz

SachsWaldG | Sachsisches Waldgesetz

SachswaG Sachsisches Wassergesetz

SG Sachgebiet

SMUL Sachsischen Ministeriums fur Umwelt und Landwirtschaft

TOB Trager oOffentlicher Belange

UBB Umweltbaubegleitung
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uG Untersuchungsgebiet

UNB Untere Naturschutzbehérde

UR Untersuchungsrahmen

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

VBG Vorbehaltsgebiet

VKG Vorkommensgebiet

VRG Vorranggebiet

WE Werteinheit

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz
WRRL Wasserrahmenrichtlinie
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Anhang 01: F | - Ausgangswert und Wertminderung der Biotope
Anhang 02: F Il - Wertminderung und funktionsbezogener Ausgleich bzw. Ersatz
Anhang 03: F Il - Wertminderung und biotopbezogener Ausgleich
Anhang 04: F IV - Nicht ausgleichbare Wertminderungen und biotopbezogener Ersatz

Anhang 05: Antrag auf Zulassung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Nr. 5
BNatSchG

Seite i
FUCHS Ingenieurbiro fur Verkehrsbau GmbH, Neefestral3e 88, 09116 Chemnitz
Tel.: 0371 /36 99 99-0 - Fax: 0371/ 36 99 99-11 - E-Mail: info@ib-fuchs.com


mailto:info@ib-fuchs.com

Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

Anhang 01: Ausgangswert und Wertminderung der Biotope

(entsprechend Formblatt | der Sachsischen Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung
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ElAL t und Wertminderung der Biotope
1 2 3 7 5 6 7 8 o 10 11 12 13
” WE
Biotoptyp (Vor Eingriff)  |Ausgangswert . - |zustandswert |Differenzwert (DW) . |WE Wertminderung | Ausgleichbar . WE Ersatzbedarf
-Nr. . Ausgleichsbedarf
FENr | Code |, fwertung/ Abwertung A Code |Biotoptyp (Nach Eingriff) [\ (Sp. 4-7) Flache [ f\ye = (sp. 8x9) keit ! EM o (WEpnge)
Hohlenreiche Altholzinsel / 11.03.900 gestaltet 8 22 744 16.368
1 01.11.000 hohlenreicher Altholzbaum 30 11.04.500 1 29 97 2.813 E 19.181
19.181
2201200 |Fetuanes, ausdauemdes " B 20 2200
11.03.900_|Abstandsflache, gestaltet 8 15 2.862 42.930
11.03.900 /;:;?SN":EI;C‘M gestaltet (B- 8 15 1429 21.435
Abstandsfléche, gestaltet (B
11.03.900 |169 - A72 (AS Stollberg) - 8 15 133 1,995
Mitteldorf)*
11.04.100 |StraBe, Weg ) 0 23 491 11.293
2| 02.01.200|Gebiisch frischer Standorte 23 1104200 |SraBe: Weg (vollersiegelr) 0 23 218 6.394
(aus B-Plan Nr. 16) A 134.276
11.04.150 |StraBe, Weg ) 2 21 770 16.170 :
11.04.150 2;;:35;‘7:?, (teiversiegelt) (B 2 21 117 2.457
Stralte, Weg (ieiversiegel) (B
1104150 |169 - A72 (AS Stollberg) - 2 2 58 1218
Mitteldorf)2
11.04.500 1 22 906 19.932
11.04.500 (B-Plan Nr. 16)" 1 22 666 14.652
134.276
s
02.02.100 | Feldhecke (Ausbau BAB 72) 2 i 249 a9
Abstandsfiache, gestatet
. 11.03.900 8 15 6 90
3 | 02.02.100|Feldnecke 23 b B g A 675
11.04.100 |StraRe, Weg ) 2 21 16 336
675
11.03.900_|Abstandsflache, gestaltet 5 15 5.623 132345
Abstandsflache, gestaltet (B-
11.03.900 PI;T\; 51:5 e, gestalet 8 15 9 135
4 02.02.200| Feldgehdlz 23 11.04.100 |StraRe, Weg ) 0 23 142 3.266 E 197.255
11.04.150 |StraRe, Weg ) 2 21 619 12.999
11.04.500_|Bahnanlage 1 22 2.205 48.510
197.255
Baumreihe, weitstandig
23 11.03.900 gestaltet 8 15 25 375 A 3825
11.04.100_|StraRe, Weg (vollversiegelt) 0 23 150 3.450 :
s |o202400 11.03.900 gestaltet 8 6 20 1920
11.04.100 |StraBe, Weg ) 0 24 240 5.760
mittleres Baumholz 24 11.04.150_|Strae, Weg ) 2 2 15 330 E 9.390
11.04.500 1 23 60 1.380
9.390
Neturmahes, mporares 11.03.900_|Abstandsflache, gestaltet 5 16 116 1,856
6 04.01.100 Kleingewasser (Tumpel) 24 11.04.500 1 23 17 391 E 2.247
2.247
11.03.900_|Abstandsflache, gestaltet 5 19 220 2180
Naturnah " de 11.04.100 |StraRe, Weg ) 0 27 58 1.566
7 | 04.01.200] Klae I‘;’{;‘QW:;;“S auemdes 27 11.04.150 |StraRe, Weg (teilversiegelt) 2 25 18 450 E 7.808
11.04.500 1 26 62 1.612
7.808
11.03.900_|Abstandsflache, gestaltet 5 7 3071 52.207
Sonsti e 2t 11.04.100 |StraRe, Weg ) 0 25 1332 33.300
8 | 06.02.210] F:";‘jh‘af:; ensiv genutzte 25 11.04.150 |StraRe, Weg (teilversiegelt) 2 23 677 15571 A 145.358
11.04.500 Q 1 24 1.845 44.280
145358
Intensiv genutztes 11.03.900 |Abstandsflache, gestaltet 8 2 164 328
9 06.03.200| Dauergriinland frischer 10 11.04.100 |Strale, Weg gelt) 2 8 68 544 A 872
Standorte 872
11.03.900_|Abstandsflache, gestaltet 5 7 3.0385 21245
11.03.900 ‘;:’;‘i?fs;;fhe‘ gestaltet (B- 8 7 108 1.386
Abstandsflache, gestaltet (B
11.03.900 |169 - A72 (AS Stollberg) - 8 7 200 1.400
Mitteldorf)2
11.04.100_|StraRe, Weg ) 0 15 371 5.565
rafte, Weg (voll ) (B
11.04.100 ;;: :” 1:3 (vollversiegels) ¢ 0 15 2 330
Strafie, Weg (volversiegel) (B
10 [ 07.01.200]Staudenflur frischer Standorte 15 1104100 |60 %72 (o8 Somora o 5 2 20 A 80.518
Mitteldorf)2
11.04.150_|StraRe, Weg (teilversiegelt) 2 13 1.629 23.777
11.04.150 i:;:gs ‘rv‘l':g (teiversiegels) (81 2 13 713 9.260
Strafie, Weg (ieiversiegel) (B
11.04.150 |169 - A72 (AS Stollberg) - 2 13 388 5.044
Mitteldorf)2
1104500 |Bahnanlage 1 14 863 12.082
80518
11.03.900 gestalet 8 16 4.798 76.768
11.03.900 ‘;:’;ta’\:'gslfgfhe‘ gestaltet (B- 8 16 4438 71.008
11.04.100 |Strale, Weg 0 24 793 19.032
Strafte, Weg (voliversiegel) (B
11.04.100 0 2% 786 18.864
11 | 07.01.300|Standorte (kiinstiiche 2 Plan Nr. 16" A 308.538
: Aufschiittung mit artenreicher 11.04.150 |Strale, Weg ) 2 22 12 264
Grinlandeinsaat 1
) 11.04.150 i:;:rg:‘rv‘llgg (iilversiegelt) (& 2 22 1 242
11.04.500 1 23 2.660 61180
11.04.500 (B-Plan Nr. 16)* 1 23 2.660 61.180
308538
11.03.900 gestaltet 8 7 322 2.254
12 | 07.03.200| Ruderatiur friscer bis s 11.04.100_|StraRe, Weg (vollversiegelt 0 15 266 3.990 A 11418
: feuchter Standorte 11.04.150 |Strale, Weg ) 2 13 398 5.174 )
11.418
11.03.900_|Abstandsflache, gestaltet 5 5 167 635
11.04.100_|StraBe, Weg ) 0 3 336 1,008
13 | 09.07.100|unbefestigte Wege* 3 11.04.150 | StraRe, Weg (teilversiegelt) 2 1 721 721 A 794
11.04.500 1 2 8 16




11.03.900 gestaltet 8 -3 8483 -25.449
14 | 10.01.200]intensiv genutzter Acker s 11.04.100 _|StraBe, Weg (volversiegelt) 0 5 790 3.950 4075
11.04.150 |StraRte, Weg 2 3 5808 17.424
-4.075
11.03.900 [Abstandsflache, gestaltet 8 17 1456 24.752
Abstandsflache, gestaltet (aus
1103900 | o e 16t 9 8 17 a4 748
11.04.100 |StraBe, Weg (volversiegelt) 0 25 108 2.700
15 | 10.03.000|Streucbstwiese 25 1104100 |orase, Weg (volversiegel) o e s 200 41.308
(aus B-Plan Nr. 16)
11.04.150 |StraBe, Weg (teilversiegelt) 2 23 148 3.404
11.04.500 1 24 396 9.504
41.308
11.03.900 | Abstandsfliche, gestaltet 8 -3 5 -15
16 | 11.01.400|wohnsiediung* 5 11.04.500 1 4 1 4 A1
11
11.03.900 estaltet 8 7 59 -413
17 | 11.02.200| GeWerbegebiet und . 1 11.04.100 |StraRte, Weg I 0 1 1554 1554 1141
gewerbliche Sondernutzung
1141
11.03.900 [Abstandsflache, gestaltet 8 2 78 156
18 | 11.03.420|Kleingartenanlage 10 11.04.100 |StraRe, Weg 0 10 37 370 526
526
19 ] 11.03.700| Garten- und Grabeland 10 11.03.900 | Abstandsfliche, gestaltet 8 2 11 22 22
11.03.900 [Abstandsflache, gestaltet 8 0 3.854 0
Abstandsflache, gestaltet (B~
1103900 |50 ey E ( 8 0 250 0
Abstandsflache, gestaltet (B
11.03.900 |169 - A72 (AS Stollberg) - 8 0 12 0
Mitteldorf)®
11.04.100 |StraRte, Weg ) 0 8 7.789 62.312
20 | 11.03.900| Abstandsfliche, gestaltet 8 1104100 |oUaBE: Weg (vliversiegel) (B o s 282 2256 77.685
Plan Nr. 16)
StraRe, Weg (vollversiegelt) (8]
11.04.100 |169 - A72 (AS Stollberg) - 0 8 26 368
Miteldorf)®
11.04.150 |StraRe, Weg (teilversiegel) 2 6 635 3.810
11.04.500 1 7 1.277 8.939
77.685
11.03.900 | Abstandsfliche, gestaltet 8 8 1.295 -10.360
11.04.100 _|Straie, Weg ) 0 0 25.803 0
21 | 11.04.100{ StraRe, Weg (vollversiegelt)* o 11.04.150 | StraBe, Weg (teilversiegelt) 2 2 561 -1.122 -15.837
11.04.500 1 1 4.355 -4.355
-15.837
11.03.900 | Abstandsfliche, gestaltet 8 -8 248 -1984
4 11.04.100 _|Strage, Weg ) 0 0 397 0
22 | 11.04.200| Parkplatz, versiegelt o 11.04500 _|Bahnanlage 1 -1 251 -251 2235
-2.235
11.03.900 gestaltet 8 7 215 -1.505
B 11.04.100 _|StraRe, Weg (vollversiegelt) 0 1 514 514
2 |11.04.500] Bahnaniage’ B 1104500 |Bahnanlage 1 0 5974 0 991
-991
11.03.900 | Abstandsfléche, gestaltet 8 -6 159 -954
24 | 12.05.200| Lagerplatz 5 11.04.100 _|Strage, Weg 0 2 236 472 a8
11.04.500 _|Bahnanlage 1 1 4 4
-478
277.715)

WE e (cocamy

3
L

! Satzung iiber die Anderung des Bebbauungsplans Nr. 16 der Stadt Stollberg "Gewerbegebiet lll" vom 28.09.2009, Stadt Stollberg
2 GestaltungsmaRnahmen B 169 - A72 (AS Stollberg) - Mitteldorf
zum "Ausbau der BAB 72 Chemnitz - Hof, AS Stollberg-Nord bis AS Stollberg West" vom 06.09.2004, Autobahnamt Sachsen
* Innerhalb der Bilanzierung erfolgt entsprechend der Handlungsempfehlung Sachsen sowie Anmerkungen der UNB (LRA r ,30.09.2022) eine
auch der mit geringer Bedeutung (Biotopwerte nach Al von 0-6). Lediglich von einer Wertminderung ist abzusehen, weshalb die betroffenen Biotope im Formblatt | aufgefiihrt werden, in den
Formblatter I1l und IV jedoch nicht weiter betrachtet werden

aller
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Anhang 02: Wertminderung und funktionsbezogener Ausgleich bzw. Ersatz

(entsprechend Formblatt Il der Sachsischen Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzie-
rung von Eingriffen
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E Il Wertminderung und funktionsbezogener Ausgleich bzw. Ersatz

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
WE, WS WE Funktionsersatziiberschuss
Funktions- . . . Flache | WEwing runkt. abzw.e]  Funktionsraum / Funktionsaufwe WE auwert Funkt. Auvet | Funktionsausgleichsiiberschus -
Funktionsminderungsfaktor FM NG FUNKL £ bawi: 2 . b 5 - 5
raum-Nr. Funktion & [m?] (Sp.16x17) | Kompensations-Nr. Rlacrahne rtungsfaktor FA| F1AChe 1M | \qp 510y | Funki-e P 1oy bow. Defizit () WEpynyq o | ) P2W- DEfzit () WEFunk. £
21x22) (Sp. 24-18E)
(Sp. 23-18A)
Ausgleich 18A
1 Lebensraumfunktion (Laichgewasser |\ o 2 358 716 7.1 Acer Anlage Ersatzgewésser | 15 1.400 2.100
Amphibien)
2 Lebensraumfunktion (Laichgewasser |\ o, 2 132 264 8.3 Acer Anlage Ersatzgewésser Il 15 130 195
Amphibien)
-12.198
Lebensraumfunktion (Greifvogel- Anbringung kiinstlicher Nisthilfen
7.2 A : 120
6 Nester) Verlust 2 20 40 ‘CEF fiir Greifvogel (4 Stiick) 15 80
8 Lebensraumfunkiion (Habitate flr o), o¢ 2 27.186 54.372 8.1 Acer Aufwertung von 15 27.186 40.779
Reptilien) Reptilienhabitaten
Summe 55.392 43.194
Ersatz 18E
Lebensraumfunktion (Landhabitat
Amphibien und Lebensraum fur Aufwertung von Landhabitaten fur
" . . X 8.2 E L X X
3 Hohlen- und Nischenbriiter sowie Verlust 2 2813 5626 CEF Amphibien (Totholzhaufen) 15 15676 23.514
Fledermause)
Lebensraumfunktion (terrestrisches Pflanzung von Baumen fir
4 Habitat Amphibien und Revier des Verlust 2 1.614 3.228 6.1 Ercs Hohlen- und Nischenbriiter, 1,5 7.064 10.596
Kuckucks) Flederméuse
5 Lebensraumfunktion (Revier des Verlust 2 17.047 34.094 6.3 Ercs Heckenpflanzung 15 1111 1.667)
Neuntéters)
7 Lebensraumfunktion (2 Reviere der Verlust 2 20.000 40.000 11 Ecer Schaffung von Lerchenfenstern 15 30.000 45.000]
Feldlerche)
9 Lebensraumfunktion (Verlust einer |,/ ¢ 1 1.420 1.420 13E Anlage einer Streuobstwiese 05 4.896 2.448
Streuobstwiese)
Summe 84.368 83.225 -1.144
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Anhang 03: Wertminderung und biotopbezogener Ausgleich

(entsprechend Formblatt 11l der S&chsischen Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzie-
rung von Eingriffen)
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E lll Wertminderung und biotopbezogener Ausgleich

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
) . MaRnahme (A= . WE Ausgleichsiiberschuss
FE Biotop- und Ubertrag WEping. o . Ausgangswert | Planungswert Differenzwert 2 i
) Code : MaRnahmen Nr. Code Ausgangsbiotop; Z= Flache [m?] | WEausgieicn | (+) bzw. Defizit (-) WEausgieich
Al leich N s AW PW DW . 35-34 9
usgleichbar utzungstyp (Sp 12) Ziclbiotop) (Sp. 35-34) uber 1ot (Sp. 38-30)
A= intensiv genutzter
Gebiisch frischer Acker
2 02.01.200 Standorte 134.276 6.2 Ercs 02.01.200 7= Gebiisch frischer 5 21 16 9.000 144.000 9.724
Standorte
A= intensiv genutzter
3 02.02.100 Feldhecke 675 6.3 Epcs 02.02.100 Acker 5 22 17 1.111 18.887 18.212
Z= Feldhecke
A= intensiv genutzter
5 02.02.400 Baumreihe, weitstandig 3.825 6.2 Epcs 02.02.400 _ Acker 5 21 16 1.950 31.200 27.375
Z= Baumgruppe,
weitstandig
A= intensiv genutzter
Sonstige extensiv Acker
8 06.02.210 genutzte Frischwiese 145.358 6.2 Egcs 06.02.000 7= Griinland frischer 5 22 17 8.555 145.435 77
Standorte (extensiv)
. A= intensiv genutzter
Intensiv genutztes Acker
9 06.03.200 Dauergriinland frischer 872 6.2 Epcs 06.02.000 S . 5 22 17 55 935 63
Z= Grunland frischer
Standorte .
Standorte (extensiv)
A= intensiv genutzter
Staudenflur frischer Acker
10 07.01.200 Standorte 80.518 6.2 Epcs 06.02.000 7= Griinland frischer 5 22 17 4.740 80.580 62
Standorte (extensiv)
Staudenflur A= intensiv genutzter
trockenwarmer Standorte - Ackgr
11 07.01.300 | (kunstliche Aufschiittung 308.538 6.2 Egcs 06.02.000 S . 5 22 17 13.899 236.283 -72.255
. X Z= Grunland frischer
mit artenreicher Standorte (extensiv)
Grinlandeinsaat)
A= intensiv genutzter
Ruderalflur frischer bis Acker
. 2E .02. . . .
12 07.03.200 feuchter Standorte 11.418 6 FCs 06.02.210 Z= sonstige, extensiv 5 22 17 675 11.475 57
genutzte Frischwiese
A= intensiv genutzter
19 11.03.700 | Garten- und Grabeland 22 6.2 Ercs 0602210 | ,_ Acker 5 22 17 5 85 63
Z= sonstige, extensiv
genutzte Frischwiese
A= intensiv genutzter
20 11.03.900 | Abstandsflache, gestaltet 77.685 6.2 Ercs 06.02.210 _ A_cker . 5 22 17 7.352 124.984 47.299
Z= sonstige, extensiv
genutzte Frischwiese

5 +30677




Vorhaben:

Chemnitzer Modell, Stufe 5

Neubau Eisenbahnstrecke Ausbau Stollberg - Oelsnitz - St. Egidien
Planfeststellungsabschnitt Strecke 6639 / km 12,757 bis km 16,782

Fachbeitrag Erlauterungsbericht LBP

Anhang 04: Nicht ausgleichbare Wertminderungen und biotopbezogener Ersatz

(entsprechend Formblatt IV der Sachsischen Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzie-
rung von Eingriffen)
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E 1V Nicht ausgleichbare Wertminderungen und biotopbezogener Ersatz

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ES
. . Ubertrag
- MaBnahme (A= . Ubertrag Ubertrag WEksatz (Gesamt
) Ubertrag WEy; MaRnahmen . Ausgangswert | Planungswert | Differenzwert WE, , rsalz (Gesamt)
FE-Nr. Code Biotoptyp g(Sp "{;)"E - Code Ausgangsbiotop; Z= gAV?I P\?V DW Flache [m? | WEgsa: WEkrinki. o WErinkie Ausg(les';;' (Sp.
(B &2 : Zielbiotop) (Sp. 25) (Sp. 26) ”“’-’;*;) | 51+52+53+54)
Héhlenreiche A= intensiv genutzter Acker
1 01.11.000 Altholzinsel 6.1 Ercs 01.05.200 7= Eichen-Hainbuchenwald 5 23 18 3.799 68.382
A= intensiv genutzter Acker
4 02.02.200 Feldgeholz 6.1 Ercs 01.10.200 |z= gestufter 5 22 17 3.266 55.522
Waldrandbereich
Baumreihe A= landwirtschft.
5 02.02.400 citstandi ! 13E 02.02.100 [Betriebsstandort 2 22 20 1.975 39.500
\Wel '9 Z= Feldhecke
naturnahes, A= landwirtschft.
6 04.01.100 temporéares 13E 02.02.200 [Betriebsstandort 2 21 19 366 6.954
Kleingewasser Z= Feldgehdlz
naturnahes, _ . .
7 04.01.200 ausdauerndes g{anG;:rL:eSCh frischer
Kleingewasser _
7.1 Acer 04.01.200 |Z= naturnahes, 23 26 3 1.400 4.200
) ausdauerndes
15 10.03.000 | Streuobstwiese Kleingewasser
A= Staudenflur frischer
Standorte
18 11.03.420 | Kleingartenanlage 8.3 Acer 04.01.200 ]Z= naturnahes, 15 26 11 130 1.430
ausdauerndes
Kleingewasser
A= landwirtschft.
13E 10.03.200 |Betriebsstandort 2 22 20 4.896 97.920
Z= Streuobstwiese
273.908 -12.198 -1.144 +30.677 291.243
277.715 291.243
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Anhang 05: Antrag auf Zulassung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7
Nr. 5 BNatSchG

Entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme der
Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gestattet werden. Nachfolgend werden fur zwei
Konflikte im Bereich Artenschutz die Voraussetzungen aufgezeigt. Diese sollen als Grundlage fur
die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung dienen.

Konflikt H 06 fur Neuntdter und Kuckuck

Fur folgenden Konflikt soll bezugnehmend auf die Arten Neuntdter und Kuckuck eine Ausnahme-
genehmigung beantragt werden:

H 06: Anlagebedingter Verlust von Habitaten und Fortpflanzungs- oder Nahrungsstatten verschie-
dener Vogelarten sowie Entwertung oder Zerschneidung von (Nahrungs-)Habitaten

Der Konflikt beschreibt unter anderem den Verlust eines Habitats des Neuntéters am Gewerbege-
biet. Der geplante Trassenverlauf fuhrt zu einer Zerschneidung der vorhandenen Habitatflachen
und zu einem teilweisen Verlust dieser. Dadurch ist zu prognostizieren, dass die verbleibenden
Flachen den Mindestansprichen der Art nicht mehr geniigen und das Revier aufgegeben wird.
Gleiche Faktoren gelten fur das Revier des Kuckucks, welches sich im Einschnitt am Gewerbege-
biet stidlich der Hasenbude befindet. Zuséatzlich ist fur den Kuckuck mit betriebsbedingten Wirkfak-
toren durch Schall zu rechnen. Fir beide Arten ist eine Entwertung der Reviere durch den Eisen-
bahnbetrieb (Larm, Bewegung) anzunehmen. Dadurch kann der Verbotstatbestand nach § 44 Abs.
1 Nr. 3 BNatSchG ausgeldst werden.

Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegend offentlichen Interesses

Das geplante Vorhaben ist nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrsverhéaltnisse erfor-
derlich. Dies ergibt sich ebenfalls aus mehreren tbergeordneten Planungen des Freistaats Sach-
sen, wie dem Nahverkehrsplan, Landesinvestitionsprogramm, Landesentwicklungsplan, Landes-
verkehrsplan sowie Regionalplan (Region Chemnitz).

Das Vorhaben erfiillt eine maf3gebliche ErschlieBungsfunktion in der Ortslage Stollberg sowie eine
regionale Verbindungswirkung mit den Gemeinden Niederwirschnitz Oelsnitz und St. Egidien durch
Schaffung einer umsteigefreien Verlangerung der Pilotlinie Chemnitz-Stollberg. Durch Verkirzung
der Reisezeiten und Verbesserung des Fahrkomforts kann die Attraktivitat des umweltfreundlichen
Schienenpersonenverkehrs gesteigert werden.

Aus diesen Grinden wird das Projekt als mafRgeblich flr das offentliche Interesse gewertet.
Nachweis fehlender zumutbarer Alternativen

Trassenalternativen

Im Rahmen einer vertiefenden Vorprifung wurde im Jahr 2014 eine Variantenuntersuchung durch
den ZVMS beauftragt, in welcher verschiedene Varianten zur Durchfiihrung des Vorhabens ent-
sprechend der Aufgabenstellung durch die ARGE ICL/SI untersucht wurden. Die Aufgabenstellung
beinhaltete dabei unter anderem die ErschlieRung des Gewerbegebietes ,Stollberger Tor* innerhalb
des Chemnitzer Modells Stufe 5. So weisen alle untersuchten Varianten die Trassenfiihrung entlang
des Gewerbegebietes auf. Die detaillierten Ergebnisse finden sich im Erlauterungsbericht (Kapitel
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2.1).

Die weitere Entwurfsplanung wurde Anfang 2021 an die ARGE IB Fuchs / IB Schulze und Rank
Ubergeben, wobei weitere Planungsrandbedingungen zu priifen waren, bspw. eine Variantenunter-
suchung zur Querung der BAB 72 (Erlauterungsbericht, Kapitel 3).

Im Rahmen der bisherigen Planung wurden demnach verschiedene Variantenuntersuchungen
durchgefuihrt. Dabei wurden ebenfalls die bestehenden Strukturen und Nutzungen der zu Uberpla-
nenden Flachen betrachtet, welche ebenfalls gewisse Restriktionen fur den Trassenverlauf darstel-
len. Schlussendlich wurde die Variante 6 zum Entwurf gebracht (beruhend auf Variante 4c), da hier
entsprechend der Wertungsmatrix die positiven Aspekte tiberwogen haben.

technische Alternativen

Allgemein erteilen die historisch gewachsene Wegtrasse (alte Bahntrasse Str. 6639), die angren-
zenden Flurstiicke und die Gelandemorphologie Suggestionen fiir den Trassen- und Gradienten-
verlauf.

Der geplante Trassenverlauf folgt parallel der Bahnhofstral3e bis zur B 180 dem ehemaligen Tras-
senverlauf der Strecke 6639. Zur Vermeidung der Beeintrachtigung der Biotopstrukturen rings um
das Gewerbegebiet, welche einen Lebensraum der benannten Arten darstellen, wéare ein moglicher
Verlauf der Trasse entlang der B 180 in StralRenlage statt in Damm- bzw. Anschnittslage auf den
Griunflachen denkbar.

Dies ist allerdings hinsichtlich technischer Parameter nicht realisierbar, da die Straf3e eine zu hohe
Langsneigung besitzt, welche durch die Schienenfahrzeuge nicht bewaltigt werden kann. Demnach
muss eine seichtere Langsneigung zwischen den beiden Zwangspunkten Bahnhofstrale/ B 180
und B 180/ Auer Stral3e geschaffen werden, was sich nur durch die Damm-/Anschnittslage auf den
vorhandenen Grinflachen realisieren lasst.

MaRnahmenalternativen

Grundlegend erfolgt neben der technisch bedingten Alternativenprifung die Uberprifung auf Alter-
nativen des MaRRnhahmenkonzeptes. So stellt die Aufstellung von VermeidungsmalRnahmen nach
8§ 15 Abs. 1 BNatSchG eine Alternative dar, um den benannten Konflikt und damit Verbotstatbe-
stand nicht eintreten zu lassen.

Im Kapitel 4.4 wurden bauzeitliche Artenschutzmafl3nahmen und MafRnahmen fir weitere Schutz-
guter basierend auf den Ergebnissen des AFB definiert, welche unter anderem fiir die Arten Neunt6-
ter und Kuckuck die Mal3nahmen vorsehen:

- 1V: Bauzeitlicher Schutz von Einzelgeholzen

- 4.2 V: Schutz von an das Baufeld angrenzenden Flachen/Béden und Biotopen durch Ab-
sperrungen/Bauzaune

- 2.1 Vcer: Beseitigung von Vegetationsbestdnden zur Baufeldfreimachung auf3erhalb der
Brutzeit von Vdgeln (ausschlie3lich von November bis Februar)

Dadurch sollen zum einen die angrenzenden Biotopflachen, welche nicht direkt durch das Vorhaben
betroffen sind und eine Lebensraumfunktion fiir die beiden Arten besitzen, geschiitzt und erhalten
bleiben. Gleichzeitig sollen aktiv genutzte Lebensstatten der Arten wahrend der Brutzeit nicht auf-
grund MalRnahmen der Baufeldfreimachung zerstort werden.

Der Verbotstatbestand kann jedoch durch die Vermeidungsmafnahmen nicht ausreichend gemin-
dert werden, da die Beeintrachtigung der Flachen durch Uberplanung unvermeidbar ist und dem-
nach kompensiert werden muss.
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Der AFB sieht aufgrund dessen die Anlage einer Hecke zur Schaffung bzw. Sicherung eines Nist-
platzangebots und als Strukturelement zur Verbesserung des Nahrungsangebots als vorgezogene
Maflnahme vor (CEF-Maflinahme). Diese soll unter Bertcksichtigung der lokalen Population der
Arten im Gemeindegebiet umgesetzt werden.

Der Umfang der im Zusammenhang stehenden MalRnahmen 6.1 Ercs, 6.2 Ercs und 6.3 Egcs legt
die Umsetzung dieser in einer Komplexmafl3nahme nahe. Daflir werden rund 2 ha benétigt.

Die Lage des Vorhabens innerhalb eines verdichteten Raums gestaltet die Suche nach einer pas-
senden Flache in dem geforderten Ausmald als sehr schwierig — Freiflachen, welche keiner beste-
henden Nutzung unterliegen, sind im Vorhabengebiet oder Gemeindegebiet nicht vorhanden. Aus
diesem Grund wurde die verbleibende Flache nach Uberplanung der Ackerflache zur Umsetzung
der KomplexmafRnahme gewahlt. Hier konnen die geforderten Mafinahmen im engen raumlichen
Zusammenhang umgesetzt werden. Vortelil ist weiterhin, dass gré3ere Flachenausmal3e als gefor-
dert zur Verfugung stehen und so umfangreichere Lebensrdume geschaffen werden kdnnen.

Nachweis der Wahrung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten

Der Neuntoter gilt als besonders geschiitzt nach Art 1 VSchRL und Anhang | EU-VSchRL. Er ist
nach der Roten Liste Sachsen und Deutschland als ungefahrdet einzustufen, sein Erhaltungszu-
stand ist guinstig. Die aktuelle Bestandesituation ist haufig mit einem mafigen Rickgang im lang-
fristigen Trend und einer deutlichen Zunahme im kurzfristigen Trend.

Der Neuntoter besitzt einen Aktionsraum von unter 1.000 ha, weshalb die Abgrenzung der lokalen
Population auf der Ebene der Gemeinde angenommen wird. Neben dem Revier am Gewerbegebiet
befindet sich ein weiteres Revier im Bereich des Burgerparks, welches durch das Vorhaben nicht
beeintrachtigt wird.

Der Kuckuck gilt als besonders geschiitzt nach Art. 1 VSchRL. Er ist nach der Roten Liste Sachen
als gefahrdet einzustufen — sein Erhaltungszustand in Sachsen ist unzureichend. Die aktuelle Be-
standessituation ist mafig haufig mit einem maRigen Rickgang im langfristigen Trend und einer
starken Abnahme im kurzfristigen Trend. Als Bezugsraum fir die lokale Population gilt das Gemein-
degebiet. Neben dem Revier im Einschnitt slidlich der Hasenbude wurden an zwei weiteren Stellen
rufende Kuckucke festgestellt — im Burgerpark und am Regenrickhaltebecken. Beide Reviere wer-
den durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Die derzeit vorkommenden Populationen besitzen ihre Reviere im Gemeindegebiet der Stadt Stoll-
berg und sind damit bestehenden Beeintrachtigungen durch vorhandene Gewerbe- und Verkehrs-
infrastruktur und damit zusammenhangenden Emissionen (Larm, Bewegungen) ausgesetzt.

Um den Erhaltungszustand der Arten zu wahren, soll die MalBhahme 6.3 Ercs umgesetzt werden.
Diese umfasst die Anlage einer Hecke auf tGiber 1.000 m?, welche das Nistplatzangebot erhéhen
und als Strukturelement zur Verbesserung des Nahrungsangebotes fir Wirbellose dienen soll. Im
Zusammenhang mit den anderen MaRnahmen der Ackerflache entstehen vielfaltige Strukturen zur
Lebensraumgestaltung der betroffenen Arten. Damit kann der Verlust der essenziellen Habitate der
betroffenen Arten auf Populationsebene kompensiert werden.

Somit wird der Erhaltungszustand der betroffenen Populationen durch das Vorhaben nicht ver-
schlechtert, die Heckenpflanzung kann den Erhaltungszustand verbessern.
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Konflikt H11, H 12 und H 15 fiur Vogelarten, Amphibien, Reptilien und Flederm&use

Fur folgende Konflikte soll eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden:

H 11: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Entwertung von Nahrungsflachen
wahrend Wanderungszeiten

H 12: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Vogelarten aufgrund Entwertung von Revieren, Nah-
rungsflachen, Fortpflanzungs- und Aufzuchtstatten durch Stérwirkungen

H 15: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Entwertung von Nahrungsflachen auf-
grund von Stérwirkungen

Die Konflikte beschreiben die betriebsbedingten Beeintrachtigungen fir verschiedene Arten. Die
innerstadtischen Strukturen in der Gemeinde Stollberg in Form von Gewerbebebauungen und Ver-
kehrsinfrastruktur zeigen gewisse Vorbelastungen hinsichtlich der Habitatqualitat der Arten auf.
Dennoch fihrt der Eisenbahnbetrieb zu zusatzlichen Stérungen wie Larmemissionen oder Bewe-
gungen durch Schienenverkehr. Dies kdnnte einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 aus-
|I6sen. Davon betroffen sind die folgenden Vogelarten: Neuntéter, Griinspecht, Waldkauz, Mause-
bussard, Hohlen- und Nischenbriter und Kuckuck.

Hinsichtlich der betroffenen Amphibien bzw. deren Lebensraume lassen sich zusatzlich zu den be-
stehenden Vorbelastungen im Bereich der Auer Stral3e, Bahnhofstral3e, Zwickauer Straf3e und B
169 betriebsbedingte Stérungen der potenziellen Nahrungsflachen wahrend der Wanderungszeiten
prognostizieren, wodurch die Flachen entwertet werden. Dies kann einen Verbotstatbestand nach
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG auslésen.

Die Entwertung der potenziellen Nahrungsflachen durch betriebsbedingte Stérungen des Eisen-
bahnverkehrs gilt ebenfalls fir die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Reptilien.

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Fledermausarten unterliegen zwar keine betriebsbe-
dingten unvermeidbaren Stérungen, jedoch sind diese ebenfalls durch Uberplanung von Griinfla-
chen von deren Entwertung als Nahrungsflachen betroffen

Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegend offentlichen Interesses

Das geplante Vorhaben ist nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrsverhéaltnisse erfor-
derlich. Dies ergibt sich ebenfalls aus mehreren libergeordneten Planungen des Freistaats Sach-
sen, wie dem Nahverkehrsplan, Landesinvestitionsprogramm, Landesentwicklungsplan, Landes-
verkehrsplan sowie Regionalplan (Region Chemnitz).

Das Vorhaben erfiillt eine maf3gebliche ErschlieBungsfunktion in der Ortslage Stollberg sowie eine
regionale Verbindungswirkung mit den Gemeinden Niederwtrschnitz Oelsnitz und St. Egidien durch
Schaffung einer umsteigefreien Verlangerung der Pilotlinie Chemnitz-Stollberg. Durch Verkirzung
der Reisezeiten und Verbesserung des Fahrkomforts kann die Attraktivitat des umweltfreundlichen
Schienenpersonenverkehrs gesteigert werden.

Aus diesen Grinden wird das Projekt als malRgeblich fir das offentliche Interesse gewertet.
Nachweis fehlender zumutbarer Alternativen

Trassenalternativen

Im Rahmen einer vertiefenden Vorprifung wurde im Jahr 2014 eine Variantenuntersuchung durch
den ZVMS beauftragt, in welcher verschiedene Varianten zur Durchfihrung des Vorhabens ent-
sprechend der Aufgabenstellung durch die ARGE ICL/SI untersucht wurden. Die Aufgabenstellung
beinhaltete dabei unter anderem die Erschliefung des Gewerbegebietes ,Stollberger Tor* innerhalb
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des Chemnitzer Modells Stufe 5. So weisen alle untersuchten Varianten die Trassenfiihrung entlang
des Gewerbegebietes auf. Die detaillierten Ergebnisse finden sich im Erlauterungsbericht (Kapitel
2.1).

Die weitere Entwurfsplanung wurde Anfang 2021 an die ARGE IB Fuchs / IB Schulze und Rank
ubergeben, wobei weitere Planungsrandbedingungen zu prufen waren, bspw. eine Variantenunter-
suchung zur Querung der BAB 72 (Erlauterungsbericht, Kapitel 3).

Im Rahmen der bisherigen Planung wurden demnach verschiedene Variantenuntersuchungen
durchgefuhrt. Dabei wurden ebenfalls die bestehenden Strukturen und Nutzungen der zu Uberpla-
nenden Flachen betrachtet, welche auch gewisse Restriktionen fir den Trassenverlauf darstellen.
Schlussendlich wurde die Variante 6 zum Entwurf gebracht (beruhend auf Variante 4c), da hier
entsprechend der Wertungsmatrix die positiven Aspekte iberwogen haben.

technische Alternativen

Allgemein erteilen die historisch gewachsene Wegtrasse (alte Bahntrasse Str. 6639), die angren-
zenden Flurstiicke und die Gelandemorphologie Suggestionen fiir den Trassen- und Gradienten-
verlauf.

Die geplante Bahntrasse unterliegt mehreren Zwangspunkten wie dem Bf Stollberg, die Bahnstre-
cke 6641 (Einbindung NBS in ABS), die BAB 72, die Auer Stral3e (Fuhrung Bahntrasse in Mittellage
dieser), Kreisverkehr Auer StraRe/ Hohensteiner Stralze sowie die EU Zwickauer StraRe.

Vor allem im Bereich des Gewerbegebietes bewirkt der Trassenverlauf gro3flachige Eingriffe in das
bestehende Grinland. Eine technische Alternative des Trassenverlaufs besteht in diesem Bereich
nicht, da der StralRenverlauf der B 180 eine zu hohe Langsneigung besitzt, welche nicht durch
Schienenfahrzeuge bewaltigt werden kann.

MaRnahmenalternativen

Grundlegend erfolgt neben der technisch bedingten Alternativenprifung die Uberprifung auf Alter-
nativen des MaRRnhahmenkonzeptes. So stellt die Aufstellung von VermeidungsmalRnahmen nach
8§ 15 Abs. 1 BNatSchG eine Alternative dar, um den benannten Konflikt und damit Verbotstatbe-
stand nicht eintreten zu lassen.

Fur den benannten Verbotstatbestand lassen sich keine passenden Vermeidungsmal3nahmen fur
die betriebsbedingten Storungen definieren.

Der AFB sieht daher zur Kompensation der Entwertung der Nahrungshabitate betroffener Arten die
Anlage von strukturiertem Grinland als vorgezogene MalRnahme (CEF-MalRnahme) vor. Somit kon-
nen wirbellosenreiche, insektenreiche und kleinsaugerreiche Nahrungshabitate fir die Arten ge-
schaffen werden.

Die MafRnahme soll im rAumlichen Zusammenhang mit der MaRnahme 6.3 Ercs oder innerhalb einer
Komplexmalinahme umgesetzt werden. Daflr werden rund 2 ha bendtigt.

Die Lage des Vorhabens innerhalb eines verdichteten Raums gestaltet die Suche nach einer pas-
senden Flache in dem geforderten Ausmal’ als sehr schwierig — Freiflachen, welche keiner beste-
henden Nutzung unterliegen, sind im Vorhabengebiet oder Gemeindegebiet nicht vorhanden. Aus
diesem Grund wurde die verbleibende Flache nach Uberplanung der Ackerflache zur Umsetzung
der Komplexmalinahme gewahlt. Hier kdnnen die geforderten Mal3nahmen im engen raumlichen
Zusammenhang umgesetzt werden. Vorteil ist weiterhin, dass gré3ere Flachenausmale als gefor-
dert zur Verfugung stehen und so umfangreiche Lebensraume geschaffen werden kdnnen.

Nachweis der Wahrung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten

Die aktuelle Bestandessituation des Neuntoters und des Kuckucks sind bereits im Rahmen des
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Antrags auf Ausnahmegenehmigung fur die Ma3nahme 6.3 Ercs dargestellt.

Fur die betroffenen Arten Grinspecht, Waldkauz und Mausebussard gelten die folgenden Faktoren:
Sie gelten als streng geschitzt und sind Arten nach Art. 1 VSchRL. |Ihr Erhaltungszustand ist in
Sachsen als gunstig eingestuft, die aktuelle Bestandessituation ist méaRig haufig. Die Arten gelten
als ungefahrdet. Fur den Griinspecht liegen keine Hinweise auf eine Brut im Untersuchungsgebiet
vor, sodass es sich bei den Nachweisen (im Einschnitt stdlich der Hasenbude und im Norden des
UG am Regenruckhaltebecken) um Nahrungsgaste handelt. Im UG wurde ein rufendes Individuum
des Waldkauzes im Eichenbusch festgestellt. Die Kartierung zeigte zwei Dauerniststatten des Mau-
sebussards auf — im Blrgerpark sowie im Stiden am DAF-Fahrzeugcenter.

Die Hohlen- und Nischenbriter sind besonders geschitzt und zahlen zu den Arten nach Art. 1
VSchRL. Ihr Erhaltungszustand kann in Sachsen als glinstig eingestuft werden. Vorrangige Lebens-
raumbedeutung besitzt vor allem der Altholzbestand am alten Bahndamm sowie mehrere Holzsta-
pel und Unterstande als Nistplatze.

Hinsichtlich der im UG vorkommenden Amphibien lassen sich keine einheitlichen Aussagen zu dem
jeweiligen Schutzstatus oder der Bestandessituation treffen. So sind alle vorkommenden Arten be-
sonders geschitzt, Ausnahme bildet der Nordliche Kammmolch, welcher streng geschiitzt ist. Die
Erdkréte und der Grasfrosch gelten nach Roter Liste Sachsen als ungefahrdet, der Teichmolch be-
findet sich auf der Vorwarnliste, der Berg- und Kammmolch werden als geféhrdet eingestuft. Be-
zugnehmend zur aktuellen Bestandessituation in Sachsen sind die Erdkrote und der Grasfrosch
sehr haufig, der Teichmolch haufig und der Berg- und Kammmolch maRig haufig vorzufinden. Die
wichtigsten Landhabitate liegen im Bereich des alten Bahndamms sowie des ,Gruner Winkel®, der
Grunflachen am Gewerbegebiet und des Burgerparks.

Im UG wurden zwei Reptilienarten kartiert — die Zaun- und Waldeidechse. Erstere ist streng ge-
schitzt und Anhang IV — Art der FFH-Richtlinie und gilt nach Roter Liste Sachsen als gefahrdet.
Der Erhaltungszustand ist ungiinstig-unzureichend. Die Waldeidechse ist besonders geschtzt und
befindet sich auf der Vorwarnliste nach Roter Liste Sachsen. Beide Arten besiedeln vorrangig die
Griunflachen am Gewerbegebiet.

Die Fledermé&use nutzen das Untersuchungsgebiet vor allem als Biotopverbund — so bilden Saume
zwischen den Gehdlzstrukturen und dem Offenland Leitstrukturen bei Transferfligen.

Generell liegen fur alle benannten Arten Vorbelastungen vor. Diese bestehen hauptsachlich durch
die anthropogene Nutzung innerhalb des Stadtgebiets Stollberg — Verkehrsinfrastruktur (B 169, B
180, BAB 72 etc.) sowie Gewerbeflachen.

Die Stdrungen, welche dem Konflikt zugrunde liegen, sind hauptsachlich betriebsbedingt durch
Larm oder Bewegungen des Schienenverkehrs und treten somit nach Abschluss der Bauarbeiten
auf. Die baubedingten Stérungen kénnen zum Grof3teil durch passende VermeidungsmafRhahmen
minimiert werden. Die betriebsbedingten Stérungen kénnen die vorhandenen Nahrungshabitate un-
attraktiver fur die Arten gestalten und somit abwerten.

Aufgrund dessen soll die Mal3nahme 6.2 Ercs umgesetzt werden, welche die Gestaltung von grof3-
flachigen, strukturierten Griinflachen beinhaltet. Diese stehen in engem Zusammenhang mit den
Mafinahmen 6.1 Ercs und 6.2 Ercs und bilden somit ein grofRes Areal verschiedener Lebensraum-
strukturen.

Es ist mit Unterstiitzung durch die beschriebene MalRnahme nicht davon auszugehen, dass sich der
Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Arten durch das Vorhaben verschlechtert.
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