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0 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) plant im Zuge der Umsetzung der Stufe 5 des
Chemnitzer Modells (CM5) die Verlangerung der bestehenden Bahnstrecke Chemnitz -
Stollberg bis Oelsnitz/Erzgebirge mit nachfolgendem Anschluss bis St. Egidien/Glauchau. Mit
dieser MalRnahme soll das Verdichtungsband Niederdorf / Stollberg / Oelsnitz, sowie das
Gewerbegebiet Stollberger Tor besser mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen werden.
Gegenstand des vorliegenden UVP-Berichtes sind die Planungen zur ca. 4 km langen Neu-
baustrecke (NBS) mit Elektrifizierung zwischen dem Bahnhof Stollberg und dem Anschluss
an die Bestandsstrecke nach St. Egidien auf Niederwurschnitzer Flur.

Das geplante Vorhaben unterliegt auf Basis des § 7 Abs. UVPG i.V.m. Anlage 1 Pkt. 14.7
zum UVPG (,Bau eines Schienenwegs von Eisenbahnen mit den dazugehdrigen Betriebsan-
lagen sowie Bahnstromfernleitungen auf dem Gelande der Betriebsanlage oder entlang des
Schienenwegs®) der Pflicht zur Prifung der Umweltvertraglichkeit.

Die Umweltvertraglichkeitsprifung ist ein unselbstandiger Teil verwaltungsbehdrdlicher Ver-
fahren, die der Entscheidung Uber die Zulassigkeit von Vorhaben dienen. Sie umfasst die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens
auf die Schutzguter

1. Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

3. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sowie

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Sie dient einer wirksamen Umweltvorsorge nach Maf3gabe der geltenden Gesetze und wird
nach einheitlichen Grundsatzen sowie unter Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt. (§ 2
Abs. 1 u. § 3 UVPG).

Die Grundlage der Beurteilung der Umweltauswirkungen stellt vorliegender UVP-Bericht dar
(8 16 UVPG).

Wesentlicher Inhalt des UVP-Berichtes ist neben einer Beschreibung des Vorhabens die
Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens so-
wie darauf aufbauend die Ermittlung und fachliche Bewertung der zu erwartenden erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen. Weiterfuhrend sind die MalRnhahmen, mit denen er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder, soweit mdglich, aus-
geglichen werden bzw. die Ersatzmaflinahmen bei nicht ausgleichbaren Eingriffen, darzustel-
len (8§ 16 Abs. 1 UVPG sowie Anlage 4 UVPG).

Fur das geplante Vorhaben erfolgte im Rahmen der Vorplanung mit Variantenuntersuchung
(ARGE CMS5 ICL/SI 2015) zur Abprufung der Umweltschutzbelange die Erstellung einer

Screening-Unterlage.
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Die damalige Vorzugsvariante 3b bildete die Grundlage der Planungsfortfilhrung durch die
ARGE Chemnitzer Modell Stufe 5, IB FUCHS / IB SCHULZE & RANK (2023). Dabei waren zahl-
reiche weitere planerische Randbedingungen zu berticksichtigen, die im Zuge der Entwurfs-
planung zur Prifung weiterer Varianten fihrten, so dass sich u.a. Anderungen der Trassie-
rung/Ingenieurbauwerke im Querungsbereich der BAB 72 ergeben haben. Die Bundesau-
tobahn soll nunmehr anstelle einer Unterfiihrung mittels Briicke Uberquert werden.

Fur das geplante Vorhaben waren im Hinblick auf den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild zur Bewaltigung der Eingriffsregelung nach 8§ 13ff. BNatSchG und der Belange des be-
sonderen Artenschutzes nach 8 44 BNatSchG ein Landschaftspflegerischer Begleitplan
(LBP, IB FucHs 2023) und ein Artenschutzfachbeitrag (AFB, I1GC 2022) zu erstellen. Die In-
halte dieser Fachplanungen bilden die Grundlage der vorliegenden Betrachtungen zu den
Schutzgutern Boden/Flache, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen/Tiere und biologische Vielfalt so-
wie Landschaft.

Insbesondere in Bezug auf das Schutzgut Mensch wurde ein schalltechnisches Gutachten
mit entsprechenden Erganzungen (IPROPLAN 2020, IB FUCHS 2022A, IB FUuCHs 2022B) sowie
ein Gutachten zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (THETA 2022) erarbeitet.

Der Grundgedanke des Vorhabens ist die Verkniipfung von Eisenbahn- und Stadtbahnstre-
cken durch das Chemnitzer Modell. Dadurch werden umsteigefreie Verbindungen ohne Zeit-
verlust aus dem Oberzentrum Chemnitz in das Umland geschaffen. Der Ausbau des Ge-
samtmodells erfolgt in 5 Stufen.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) plant die Erweiterung des Stre-
ckennetzes des Chemnitzer Modells vom Bf Stollberg bis zum Bf St. Egidien als Stufe 5 im
Rahmen des Projektes.

Der Ausbau des Chemnitzer Modells, Stufe 5, ist Bestandteil des Nahverkehrsplanes fur den
Nahverkehrsraum Chemnitz/Zwickau, des Landesentwicklungsplanes, des Landesverkehrs-
planes und des Regionalplanes. Die ErschlieRungsfunktion in der Ortslage Stollberg gepaart
mit der regionalen Verbindungswirkung wird als mafgeblich fir das offentliche Interesse
gewertet. Das Vorhaben dient der Erhdhung der Attraktivitat umweltfreundlicher, offentlicher
Verkehrsmittel und leistet damit einen Beitrag zur Verringerung des motorisierten Individual-
verkehres.

Das Projekt CM5 besteht aus zwei eigensténdigen Teilplanungen.

Der erste Teil umfasst die Neubaustrecke (NBS) als Verlangerung der Strecke 6639 vom
neuen Abzweig Niederwirschnitz bei Bahn-km 12,784 bis Bf Stollberg mit dem Bahn-km
16,782. Durch den AG wurde festgelegt, dass die Strecke 6639 (Zwonitz) - Stollberg -
Chemnitz Sud, die ab Stollberg als Pilotstrecke des Chemnitzer Modells ausgebaut wurde, in
Ihrer Kilometrierung aus dem Bf Stollberg heraus fortgesetzt wird und die Streckenbezeich-
nung 6639 tragt. Die neue Streckenbezeichnung wird zuklnftig Abzw. Niederwirschnitz —
Chemnitz lauten.
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Der zweite Teil der Planung umfasst die Ausbaustrecke (ABS), Strecke 6641, Streckenbe-
zeichnung STE Stollberg — St. Egidien. Der Ausbau beginnt vor dem Abzweig der Neubau-
strecke und endet im Bf St. Egidien an der Weiche 67W13 bei Bahn-km 19,500. Der Ab-
zweig der Neubaustrecke von der Strecke 6641 (ABS) befindet sich bei Bahn-km 2,805
(Strecke 6641).

Inhalt dieses Vorentwurfes (Entwurfsplanung) ist ausschlie3lich der Teil Neubaustrecke
(NBS). Die Neubaustrecke selbst gliedert sich in zwei Hauptbauabschnitte (HBA).
- HBA 1 vom Bf Stollberg bis einschlieBlich der EU BW 1.2 Uber die BAB 72 (Interimszu-
stand)
- HBA 2 von der ABS bis einschlie3lich der Bogenreihe BW 1.1.

Die geplante Neubaustrecke verlauft ab dem bestehenden Bahnhof Stollberg/Erzgebirge
parallel zur BahnhofstraBe (S 258) im Bereich der stillgelegten Bahnstrecke Zwonitz —
Chemnitz (Z-C) in sudliche Richtung durch den ,Griinen Winkel“, vorbei an der ,Hasenbude*
und schwenkt dann kurz vor der B 169 / B 180 nach Westen. Parallel zur B 169 / B 180 ver-
laufend wird das bestehende Gewerbegebiet ,Stollberger Tor“ durchquert. Am Knotenpunkt
B 169 / B 180 (Auer Stral3e) schwenkt die Bahntrasse nach Norden und verlauft schliel3lich
in Mittellage auf der Auer StraBe (B 180) bis zum Kreisverkehr Auer Stral3e / Hohensteiner
StraRe. Nach Uberquerung des Kreisverkehrs, im Bereich des neu zu errichtenden Bahnhofs
Stollberg — Birgerpark schwenkt die Trasse nach Nordwesten, tangiert den Birgerpark,
Uberquert die BAB A 72 und holt dann in einem Bogen Uber die landwirtschaftlichen Flachen
bei Niederwirschnitz, aus um schlie3lich nach Sidwesten in die Ausbaustrecke (ABS) 6641
Stollberg — St. Egidien einzubinden.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich aus naturrdumlicher Sicht an der Nordgrenze des
Mittleren Erzgebirges (Stollberger Erzgebirgsrandstufe). Unmittelbar nérdlich schlie3t sich
das Erzgebirgsbecken an (Quelle: https://www.natur.sachsen.de/landschaftsgliederung-
sachsens-23079.html, Abfrage 21.2.2022).

Das betrachtete Gebiet ist Bestandteil des Niederwirschnitzer Riickens, eines flachen, von
Sudwesten nach Nordosten verlaufenden und in diese Richtung allm&hlich abfallenden Ho-
henrlickens. Dieser wird nach Sudosten durch das Tal des Gablenzbaches und nach Nord-
westen von der Wirschnitz begrenzt. Der Scheitel des Hohenriickens verlauft ungefahr im
Bereich der Auer Stral3e bei ca. 480 m . NHN. Der Bahnhof Stollberg liegt an der Stidost-
flanke des Hohenriickens bei ca. 440 m 0. NHN, der geplante Einbindepunkt des Ver-
kehrsprojektes an der Bahnstrecke Stollberg-Oelsnitz an der Nordwestflanke bei ca. 420 m
0. NHN.

Der geologische Untergrund wird von Phyllit gebildet (Quelle: Datenportal DA,
https://www.umwelt.sachsen.de/datenportal-ida-4626.html).

Bodensaure Buchen(misch)walder stellen die potenzielle natirliche Vegetation dar (Quelle:
Datenportal iDA).
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Das Untersuchungsgebiet wird von einem stadtischen Siedlungsgebiet (Stadt Stollberg) und
Gewerbegebieten mit entsprechender Infrastruktur, u.a. der BAB 72, beherrscht. Lediglich im
Norden des UG finden sich Grunland-, Acker- und Gehdlzflachen.

Schutzgebiete nach EU-Recht

- NATURA 2000-Gebiete (8 31 ff. BNatSchG)

Im Untersuchungsgebiet bzw. im Einflussbereich vorhabensbedingter Wirkfaktoren befinden
sich keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Européische Vo-
gelschutzgebiete (SPA-Gebiete).

Schutzgebiete nach nationalem Recht

- nationale Schutzgebiete (§ 20 ff. BNatSchG)

Im Untersuchungsgebiet sind keine nationalen Schutzgebiete (Naturschutzgebiet, National-
park, Biospharenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturdenkmal, geschutzter
Landschaftsbestandteil) ausgewiesen.

- gesetzlich geschuitzte Biotope (8 30 BNatSchG, § 21 SachsNatSchG)
Im Untersuchungsgebiet wurden folgende gesetzlich geschitzte Biotope kartiert:
e Hohlenreiche Altholzinsel / Héhlenreicher Einzelbaum
e Naturnahes temporares Kleingewasser
¢ Naturnahes ausdauerndes nahrstoffreiches Kleingewasser
e Streuobstwiese
Die gesetzlich geschiitzten Biotope sind im Lageplan UVP, Unterlage U19.4.1 dargestellt.

bodenschutzrechtliche Schutzgebiete

Bodenplanungsgebiete im Sinne von Bodenschutzgebieten (BBodSchG, Séachs-
KrwBodSchG) sind im UG nicht ausgewiesen.

Die Lage der Altlasten/Altablagerungen ist in Unterlage U19.4.1 dargestellt.

wasserrechtliche Schutzgebiete

Im Bereich des Untersuchungsgebietes sind keine Uberschwemmungsgebiete, tiber-
schwemmungsgefahrdeten Gebiete oder Hochwasserentstehungsgebiets (88 72, 75 und 76
SachsWG i.V.m. 88 76, 78b und 78d WHG) ausgewiesen.

Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete nach 88 51 und 53 WHG sind im Untersuchungsge-
biet ebenfalls nicht vorhanden.

denkmalschutzrechliche Schutzobjekte
Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Denkmalschutzgebiete/ —objekte oder stadte-
baulich wertvolle Bereiche.

Gebiete mit unterirdischen Hohlraumen gemaf § 7 SdchsHohlrvVO

Im unmittelbaren Untersuchungsgebiet befinden sich zwei Areale, in denen unterirdische
Hohlraume bekannt sind (Quelle: https://www.oba.sachsen.de/hohlraumkarte-4918.html, Abfrage
27.7.2022).
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Die Lage der unterirdischen Hohlrdume ist in Unterlage U19.4.1 dargestellit.

Wald nach Sachsischen Waldgesetz
Der im Untersuchungsgebiet befindliche ,Burgerpark® sowie der ,Eichenbusch® sind als Wald
nach § 2 SachsWaldG eingeordnet (siehe LBP IB FucHs 2023).

Die Lage und Abgrenzung der Waldflachen ist in Unterlage U19.4.1 dargestellt.

Bauleitplanung

Im Rahmen der rechtsverbindlichen Festsetzung der stadtebaulichen Ordnung nach § 8
BauGB hat die Stadt Stollberg mehrere rechtskraftige Bauleitplane aufgestellt.

Das geplante Vorhaben durchlauft parallel der Bahnhofstralle zwischen der Pension ,Ha-
senbude® bis zur B 169, parallel dieser bis zur Auer Stralde, sowie entlang dieser festgesetz-
ten Flachen des Bebauungsplans Nr. 16 ,Gewerbegebiet IlI* der Stadt Stollberg.

Die durch das geplante Vorhaben im Bereich des rechtsgtiltigen Bebauungsplan betroffenen
Flachen mit Pflanzbindungen werden nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdérde
(UNB) in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mitbericksichtigt und im rdumlichen Zusam-
menhang in gleicher Art und Weise wieder hergestellt.

Schutzglter Boden und Flache

Der geologische Untergrund des UG wird hauptséachlich von Phyllit-Gesteinen gebildet. Die-
se gehen auf dem Ackerland nordwestlich der BAB 72 Richtung Niederwirschnitz in Ton-
schiefer tber. In diesem Bereich (Bezugsraum 6) liegt lediglich ein geringer Teil der geplan-
ten Trasse (Quelle: GK50, Datenportal iDA).

Aufgrund der tberwiegenden Siedlungslage ist fir weite Teile des UG von stark veranderten
Lagerungsverhéltnissen auszugehen, die bis in tiefere Schichten reichen (Abgrabungen,
Aufschittungen). Zu nennen sind hier insbesondere die Bereiche des Gewerbegebietes
~otollberger Tor* sowie der Burgerpark.

Aus dem geologischen Ausgangsmaterial haben sich im UG Bdden entwickelt, die dem Bo-
dentyp Braunerde (aus periglazialem Grus fuhrendem Lehm Uber periglazialem Schuttsand)
zuzuordnen sind (Quelle: BK50, Datenportal iDA). Die Braunerden besitzen eine geringe
Nahrstoffversorgung und nutzbare Feldkapazitat. Aufgrund anthropogener Uberpragungen
ist dieser Bodentyp grof3erflachig nur noch im Bereich der nordwestlich der BAB 72 gelege-
nen Ackerflachen zu erwarten. Gemaf der Karte ,Ackerbauliches Ertragspotential der Béden
in Deutschland 1:1.000.000“ (SQR1000) ist das ackerbauliche Ertragspotenzial als ,sehr
gering“ eingestuft (vgl. BGR 2014). Die potenzielle Erosionsgefahrdung ist im Bereich der
Ackerflachen des Untersuchungsgebietes als ,auflerst hoch® eingestuft (vgl. BGR 2014:
PEGWasser1000).

Bodenschutzgebiete befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet; ebenso sind keine Boden-
denkmaler / arch&ologische Kulturdenkmale gemafl? § 2 SéachsDSchG bekannt (vgl. LFA
2022; Auswertekarte Bodenschutz 1:50.000, Datenportal iDA).
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Somit befinden sich im Bereich der geplanten NBS vorwiegend naturferne und nutzungsbe-
dingt stark beeintrachtigte Béden. Sie sind aufgrund der geringen oder teils fehlenden Funk-
tionserfullung im Naturhaushalt als vorbelastet einzustufen.

Daruber hinaus sind die Bodenflachen auch im Hinblick auf ihren vorherrschenden Versiege-
lungsgrad zum Teil als stark vorbelastet einzustufen. So herrschen im Bereich der NBS auf
der Auer Stral3e Flachen vor, die bereits den hochsten Versieglungsgrad (90-100%) aufwei-
sen.

In Bezug auf die relevanten Bewertungskriterien Naturnahe (nattrlich gewachsenes Boden-
profil), Puffer- u. Filterfunktion (Zurtickhaltung von Eintrédgen in den Boden und das Grund-
wasser), Infiltrationsvermogen (Durchlassigkeit von Bdden und Bodenoberflachen fur die
Grundwasserneubildung), Erosionsschutzfunktion (Schutz des fruchtbaren Oberbodens vor
Abtrag durch Wasser und Wind), Lebensraumfunktion (Boden als Lebensraum fir Tiere und
Pflanzen), Biotische Ertragsfunktion (natirliche Ertragsfahigkeit des Bodens als Grundlage
fur die Produktion von Biomasse) und Dokumentationsfunktion (als Archiv fur Natur- Kultur-
geschichte) ist festzustellen, dass die Boden im Untersuchungsgebiet aufgrund ihrer Vorbe-
lastungen im Hinblick auf den Grad ihrer Funktionserfiillung im Naturhaushalt und ihrer 6ko-
logischen Bedeutung als gering- bis mittelwertig zu bewerten sind.

In Bezug auf das Schutzgut Flache herrschen intensive Nutzungen, bauliche Uberpragungen
und ein hoher Anteil versiegelter Flachen vor.

Die Empfindlichkeit der betroffenen Bdoden/Flachen gegenlber Eingriffen wird ebenfalls ins-
gesamt als gering bis mittel eingestuft.

Schutzgut Wasser

Oberflachengewdasser

Die beiden das Untersuchungsgebiet entwassernden Hauptvorfluter stellen im Westen die
Wirschnitz (Gewasser 2. bzw. unterhalb von Niederwirschnitz 1. Ordnung) und im Osten
der Gablenzbach (Gewéasser 1. Ordnung) dar, wobei die Wasserscheide etwa in Hohe der
Auer Stral3e verlauft. Beide Hauptvorfluter verlaufen aul3erhalb des UG. Der Gablenzbach
mindet im weiteren Verlauf in die Wirschnitz.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich lediglich zwei kleinere namenlose Flieigewasser 2.
Ordnung. Dabei handelt es sich um einen temporar wasserfiihrenden und daher strukturar-
men Bach im Norden des UG (Bezugsraum 5, 6), der verrohrt aus Richtung der Siedlung
»,Am Eichenbusch“ kommend, nach Unterquerung der BAB 72 nur im Bereich des Feldgehdl-
zes Eichenbusch offen und nach Erreichen der Bahnstrecke Stollberg — Oelsnitz wieder bis
kurz vor seiner Einmindung in die Wiurschnitz verrohrt verlauft (Gewasserkennzahil:
54182192). Daruber hinaus entspringt im Bereich der Kleingartenanlage ,Glner Winkel*
(Bezugsraum 2) ein Bach der in seinem weiteren Verlauf bis zu seinem Eintritt in die Verroh-
rung am Bahndamm der ehemaligen Bahnstrecke Zwoénitz — Chemnitz mehrere Teiche
speist (Gewasserkennzahl: 54182254). Dieser verrohrte Bachlauf miindet schlie3lich in den
Gablenzbach.
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Insbesondere entlang der Verkehrsinfrastrukturanlagen des UG existieren temporar wasser-
fuhrende Gréaben, so entlang der B 180 / B 169, der BAB 72 und der Bahnstrecke Stollberg —
Oelsnitz.

Des Weiteren liegen im Untersuchungsgebiet mehrere Teiche, einer westlich des Bahnhofes
Stollberg (Bezugsraum 1), einer westlich des Bahndammes der ehemaligen Bahnstrecke
Zwonitz — Chemnitz zwischen Zwickauer Stralle und ,Gruner Winkel“ sowie ein Folienteich
am Burgerpark (Bezugsraum 5). Der Folienteich am Burgerpark (Gebietskennzahl: 5418219)
befindet sich im Trassenverlauf der NBS. Die Gewasser stellen wertvolle Lebensrdume der
Flora und Fauna dar.

Temporar wasserfuhrende Tumpel liegen im Einschnitt der alten Bahntrasse westlich der
Zufahrtsstralle zum ,,Grinen Winkel“, welche durch Sicker- und Regenwasser gespeist sind
(Bezugsraum 3). Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen wichtigen Lebensraum fir die
Amphibienfauna des UG.

Im B6schungsful3- und Bermenbereich der westlich angrenzenden Gewerbestandortes be-
finden sich Vernassungen, welche durch Sickerwasser gespeist sind.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Uberschwemmungs-, Hochwasserrisiko- oder
Hochwassergefahrengebiete.

Bei den FlieRgewassern handelt es sich um grétenteils im Untergrund verlaufende, verrohr-
te Gewasser. Aufgrund des verrohrten Verlaufs im Untergrund kénnen die Naturndhe sowie
die biotische Standortfunktion beider Fliel3gewasser als gering eingestuft werden. Gleiches
gilt fur das Retentionsvermégen. Zur Wasserqualitat liegen keine Angaben vor, jedoch dirfte
diese aufgrund der urbanen bzw. ackerbaulichen Pragung der Einzugsgebiete Defizite auf-
weisen.

Die Standgewasser des UG haben sich trotz ihres anthropogenen Ursprungs zu wertvollen
Lebensraumen fur Flora und Fauna entwickelt. Damit ergibt sich fur die Standgewasser im
Untersuchungsgebiet eine mittlere Wertigkeit beztglich der Naturndhe und der Lebensraum-
funktion. Dartiber hinaus besitzen die Standgewasser ein gewisses Retentionsverméogen bei
Starkniederschlagen.

In Bezug auf Oberflachengewasser finden sich keine Bereiche mit Werten und Funktionen
besonderer Bedeutung.

Grundwasser

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkorpers (GWK) ,,Chem-
nitz-1“ (ID DESN_ZM-3-2) mit einer GroRe von 240,68 km? in der Flussgebietseinheit Elbe.
Gemal} Bewirtschaftungsplan 2022-2027 im Rahmen der WRRL nach 88 82,83 WHG befin-
det sich der Grundwasserkdrper in einem schlechten chemischen Zustand, insbesondere
durch die Belastungskomponente Arsen. Der chemische Zustand hinsichtlich der Nitrat-

Erlauterung Seite 12 von 156



Chemnitzer Modell Stufe 5

Ausbau Stollberg — Oelsnitz — St.Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke
UVP-Bericht

Belastung kann hingegen als gut eingestuft werden. MengenmaRig kann der GWK als gut
eingeordnet werden.

Im Untersuchungsgebiet kann die Grundwasserneubildung als gering eingestuft werden.

Das Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung wird als unginstig eingestuft, im Unter-
suchungsgebiet liegt damit eine geringe geologisch begrindete Schutzwirkung der ungesét-
tigten Zone gegenuber dem Eindringen von Schadstoffen vor. Demzufolge besitzt der GWK
trotz recht grof3er Grundwasserflurabstande aufgrund der geringen Machtigkeit potenzieller
Barrieregesteine kaum Schutz vor dem Eintrag von Schadstoffen — Stoffminderungsprozesse
finden kaum statt.

Aufgrund der beschriebenen hydrogeologischen Situation und der damit einhergehenden
geringen Filter-/Pufferkapazitaten der anstehenden Béden ist im gesamten Untersuchungs-
gebiet von einer hohen GW-Gefahrdung auszugehen.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine festgesetzten Wasser- oder Heilquellenschutz-
gebiete.

Das Schutzgut Grundwasser unterliegt im UG erheblichen Vorbelastungen die auf die urba-
ne Pragung zurlckzufihren sind. Aufgrund eines hohen Anteils versiegelter Flachen ist die
Grundwasserneubildung eingeschrankt und das Grundwasser zudem infolge intensiver Fla-
chennutzungen in seiner Geschutztheit eingeschrankt. Der Grad der Funktionserfillung des
Schutzgutes ist je nach Versiegelung als gering bis mittel einzustufen.

Die Empfindlichkeit gegeniiber weiteren Versiegelungen und Schadstoffeintragen ist ent-
sprechend hoch.

Zusammenfassend befinden sich im Untersuchungsgebiet in Bezug auf das Grundwasser
keine Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung in Form von Grundwasser-
vorkommen in seiner naturlichen oder tUberdurchschnittlichen Beschaffenheit, Gebieten mit
hoher Grundwasserneubildung bei hohem Geschitztheitsgrad oder Trinkwasserschutzzo-
nen.

Schutzgut Klima/Luft

Das Untersuchungsgebiet z&hlt klimatisch zu den Unteren Berglagen und ist durch ein maRiig
feuchtes, schwach maritim beeinflusstes Klima gekennzeichnet (MANNSFELD & RICHTER
1995). Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei ca. 8,0 °C. Die mittleren jahrlichen Nie-
derschlagssummen liegen bei ca. 700 mm.

Im Hinblick auf die lufthygienische Situation sind die in der ndheren Umgebung des Vorha-
bens vorhandenen Quellen flr Industrieemissionen zu nennen. Dabei handelt es sich um in
einem Abstand von minimal ca. 175 m zum Untersuchungsraum gelegene Industrieanlagen
unterschiedlicher Kategorien nach Anhang 1 der 4. BImSchV, bspw. der Warmeerzeugung,
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Beseitigung und Verwertung von Abféllen sowie der Verarbeitung von Stahl, Eisen und sons-
tigen Metallen (Quelle: Datenportal iDA des LFULG).

Innerstadtisch ist ebenfalls die Feinstaubbelastung relevant, welche grundlegend durch
thermische Prozesse in Kraftwerken/Heizungsanlagen, Industrie und im Stral3enverkehr be-
einflusst wird.

Insgesamt sind die klimatischen Verhéaltnisse bzw. die diese pragenden Strukturen aufgrund
von Bodenversiegelung, Gelandemorphologie, Vegetationsstrukturen und kiinstlichen Barrie-
ren als vorbelastet einzustufen. Das Potenzial zur bioklimatischen Ausgleichsfunktion im
Untersuchungsgebiet, besonders fur den stadtischen Bereich, kann als gering eingestuft
werden.

Die lufthygienischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet sind aufgrund vorhandener Emis-
sionsquellen durch Industrie, Gewerbe, Verkehr und private Haushalte bereits nachteilig be-
eintrachtigt.

Durch das Vorhaben sind gemaf der aktuell giltigen Regionalplanung der Region Chemnitz-
Erzgebirge demnach keine raumbedeutsamen Kalt- oder Frischluftentstehungsgebiete sowie
regionalen Grinziige betroffen (REGIONALER PLANUNGSVERBAND CHEMNITZ — ERZGEBIRGE
2008).

Schutzgut Landschaft

Das Untersuchungsgebiet befindet sich aus naturrdumlicher Sicht an der Nordgrenze des
Mittleren Erzgebirges (Stollberger Erzgebirgsrandstufe). Unmittelbar ndrdlich schlief3t sich
das Erzgebirgsbecken an.

Insgesamt besitzt das Landschafts-/Stadtbild des Untersuchungsgebietes einen stark urba-
nen Charakter. Es liegt Uberwiegend im Stadtgebiet Stollberg, welches gepréagt ist durch
Wohn- und Gewerbegebiete sowie entsprechende Infrastrukturflichen (Stral3en, Wege).

Wichtige und landschaftsbildpragende innerstadtische oder stadtnahe Grlnstrukturen/-
flachen mit siedlungsnaher Erholungsfunktion sind insbesondere der Gehdlzbestand (Althol-
zinsel) auf und an dem ehemaligen Bahndamm nahe der Bahnhofstrafl3e sowie der baum-
und strauchreiche Birgerpark. Die Erholungsqualitdt des Letzteren ist jedoch durch die
Larmemissionen der nahegelegenen BAB 72 beeintrachtigt. Ebenso bietet die Wander- und
Radwegeverbindung nach Niederwirschnitz, an welche das am Rande des LSG Steegen
gelegene Freizeitgelande Alte Ziegelei Niederwirschnitz angebunden ist, eine landschafts-
bezogene Erholung.

Weiterhin befinden sich im Bereich zwischen der ,Auer Strale“ und der ehemaligen Bahnli-
nie (in Richtung ,Hasenbude“ und Bahnhofstraf3e) einige Kleingartenanlagen, ein Komplex
von Grunstrukturen mit einer Streuobstwiese, GroRgehdlzen und mehreren kleinen Stillge-
wassern.
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Der groRte Anteil der vom Vorhaben betroffenen Flachen liegt im Stadtgebiet Stollberg. In
den entsprechenden Bereichen (Bezugsraume 1, 2, 3, und 4) befinden sich vorwiegend
Wohn- und Gewerbegebiete sowie Infrastrukturanlagen/-flachen (Wege, Stral3en, Schienen)
und funktionale Randbereiche. Somit ist das Landschafts-/Stadtbild in den Bezugsrdumen 1
bis 4 zum Grof3teil anthropogen Uberformt. Es besitzt einen stark urbanen Charakter und
umfasst kaum erholungswirksame Flachen.

Der Bezugsraum 5 stellt einen Ubergang vom urbanen in den landlichen Freiraum dar. Er
umfasst hauptsachlich Intensiv-Grunland und einen am noérdlichen Stadtrand gelegenen
baum- und strauchreichen Stadtpark (Birgerpark Stollberg). Der Park ist als landschaftsbild-
pragendes Element mit Potenzial fur stadt-/siedlungsnahe Erholung als relevant einzustufen.
Allerdings bewirkt die bestehende Larmbelastung der nahegelegenen Autobahn (BAB 72)
trotz begleitender Larmschutzanlagen und Gehdlzpflanzungen eine signifikante Minderung
der potenziellen Erholungsfunktion. Zudem ist der Park mit Festplatz im Zentrum zum Grol3-
teil nicht als naturnah einzustufen. So kommt ihm zwar einerseits eine Bedeutung in Bezug
auf Asthetik und Naturerlebnis zu, jedoch besitzt er durch die Vorbelastung aufgrund von
Larmimmissionen und der das Offenland zerschneidenden Barriere Autobahn lediglich einen
mittleren Erholungswert.

Der Bezugsraum 6 umfasst Uberwiegend Griinland- und Ackerflachen, welche durch intensi-
ve Nutzung anthropogen gepragt und daher nicht als naturnah einzustufen sind. In diesem
Raum befindet sich auch die Eisenbahnbestandsstrecke Niederwirschnitz-Stollberg. Eine
optische Barriere- sowie Larmwirkung resultiert zudem aus der bestehenden Autobahn. Da-
her sind die an Niederwirschnitz angrenzenden Offenlandflachen als vorbelastet mit gerin-
ger Erholungsfunktion einzustufen. So weist das Landschaftsbild aufgrund der anthropoge-
nen Uberformung und der Vorbelastungen in diesem Bereich keine besondere Schonheit
(bzw. Naturnéhe), Eigenart oder Vielfalt auf.

Das Landschafts-/Stadtbild weist insgesamt (Bezugsraume 1 bis 6) keine besondere Schon-
heit aufgrund mangelnder naturnaher Auspragung, keine spezifische Eigenart aufgrund sel-
tener Strukturelemente sowie keine wesentliche Vielfalt auf. Die vorwiegend urbane und inf-
rastrukturell-technisch tGberformte Landschaft im Untersuchungsgebiet des geplanten Vorha-
bens ist insbesondere durch die BAB 72, die B 169 / B 180 sowie die vielen Gewerbege-
bietsflachen als stark vorbelastet einzustufen.

Somit wird dem Landschafts- bzw. Stadtbild im Untersuchungsgebiet basierend auf den be-
trachteten Kriterien Vielfalt, Eigenart und Naturnahe (inkl. Asthetik/Schonheit) und unter Be-
ricksichtigung der dargestellten Vorbelastungen insgesamt eine eher geringe bis mittlere
Bedeutung zugesprochen.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Biotope/Pflanzen

Der erste Bereich (Bezugsraum 1) umfasst primér das Bahnhofsgelande in Stollberg, Rich-
tung Stidwesten in parallelem Verlauf zur BahnhofstraRe bis zum Ubergang auf den ehema-
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ligen Bahndamm der vormaligen Strecke Chemnitz-Zwonitz, welcher Gehdélzbewuchs auf-
weist.

Das Umfeld des Bahnhofsbereichs bzw. der Bahntrasse ist umgeben von lockerer Sied-
lungsbebauung mit Gartengrundstiicken und einem Sportplatz.

Der zweite Bereich (Bezugsraum 2) umfasst den ehemaligen, durch die Zwickauer Str. zwei-
geteilten Bahndamm sowie den weiteren Verlauf der vormaligen Trasse, welche vom Bhf.
Stollberg aus gesehen in sidwestlicher Richtung zur Hasenbude bis ,Griner Winkel“ an-
steigt und entlang bzw. zwischen einem Betonwerk am Anfang und danach primar entlang
von Wohngarten und von Kleingartenanlagen verlauft.

Der Bezugsraum 2 umfasst weiterhin das Siedlungsareal ,Am Fliederhain“ sowie die westlich
des alten Damms gelegenen Bereiche der ,Kleingartenanlage SKK Griner Winkel“ und
reicht aus Richtung Bahnhofstrale kommend sudlich der Zwickauer Stral3e bis kurz vor die
Auer Stral3e. Dieses Areal beinhaltet die sich westlich vom alten Bahndamm anschlieRenden
Siedlungsflachen und Wohngéarten in Richtung Gewerbebebauung an der Auer Stral3e. Es
wird im Norden begrenzt durch die Hohensteiner StraBe und im Westen durch die Albert-
Schweizer-Strafl3e und der sudliche Teil wird umrandet von der Zwickauer Stral3e und der
Auer Stral3e.

Im westlichsten Areal des Bezugsraums 2 liegt dstlich der Auer Stral3e eine Kompensations-
flache, welche zur Auer StraRe hin durch einen dicht mit Schlehen- bzw. Hundsrosenge-
bisch sowie einzelnen Birken und Salweiden bestockten Erdwall abgegrenzt wird. Auf der
betreffenden Flache befindet sich eine als Streuobstwiese angelegte Pflanzung hochstam-
miger heimischer Apfel-, Birnen, Kirschen- und Pflaumensorten, die extensiv als Mahweide
zur Schafhaltung genutzt wird. Streuobstwiesen stellen gemaR § 30 BNatSchG i. V. m. § 21
SachsNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope dar.

Westlich der alten Bahnlinie zwischen den StralRen ,Fliederhain“ und ,GieRRereistrale” ragen
relativ naturnahe Kleinteiche in das Untersuchungsgebiet. Diese befinden sich auf einem
eingezaunten Gelande zwischen ,Hohe Stralle®, ,Giellereistral’e” und ,Fliederhain®, aulier-
halb des Wirkraums. Einer dieser Teiche weist im Uferbereich ein Rohrkolbenréhricht (Ty-
phetum latifoliae) sowie Flatterbinsen- und Staudenkndterichbestande auf.

Im Umfeld der ehemaligen Bahntrasse grenzen in Richtung ,Griner Winkel“ westlich Klein-
gartenanlagen sowie die Gaststatte Hasenbude an. Ostlich dieser befinden sich Wohngrund-
stiicke und eine Griinlandflache.

Die bis ,Gruner Winkel“ in Dammlage verlaufende vormalige Bahntrasse wird von einem
markanten Geholzstreifen gepragt. Trotz der innerstadtischen Lage erfolgte eine Erfassung
als Biotoptyp Feldgehdlz, da es den in freier Landschaft anzutreffenden bahnbegleitenden
Gehodlzstreifen gleicht (siehe Beschreibung Bezugsraum 5).
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Der Gehdlzbestand setzt sich aus typischen Pionierbaumarten wie Aspe, Salweide und Birke
sowie Folgearten wie Stieleiche, Esche, Berg- und Spitzahorn, Vogelkirsche und Schwarzer-
le zusammen. Die teilweise dichte Strauchschicht wird durch Hasel, Weil3dorn und Brombee-
re sowie Naturverjingung der vorgenannten Baumarten gebildet.

Als wertvolle Biotopstruktur ragt stdlich der Zwickauer Strafle Richtung ,Griiner Winkel“ ein
relativ naturnaher Kleinteich in das Untersuchungsgebiet. Dieser ist zugleich nach Westen
Bestandteil von in das Siedlungsgebiet ausgreifenden flachen Talanfangsmulden mit hohem
Anteil an Grol3gehdlzen. Dieser Biotopkomplex stellt ein wichtiges innerstadtisches Grinare-
al dar. DarUber hinaus sind die Teiche gemaf’ § 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG als ge-
setzlich geschitzte Biotope eingestuft. Das Kleingewasser westlich der ehemaligen
Bahntrasse zwischen der ,Zwickauer Strale* und ,Griner Winkel“ befindet sich innerhalb
eines Wohngrundstiickes und weist keine Uferstaudenfluren auf. Am Teich vorbei fliel3t aus
westlicher Richtung kommend ein schmaler begradigter Bachlauf und mindet schlie3lich am
ehemaligen Bahndamm in einen Durchlass.

In diesem Bereich stocken entlang des Bahndammes mehrere Schwarzerlen mit Hohlen.
Diese sind dem Biotoptyp ,Hohlenreiche Altholzinsel/héhlenreicher Einzelbaum® zuzuordnen
und somit gemaf 8§ 30 BNatSchG und § 21 SachsNatSchG als gesetzlich geschiitztes Bio-
top einzustufen.

Im Bereich ,Griner Winkel“ wechselte die ehemalige Bahnstrecke urspringlich in eine Ein-
schnittslage. Vor ca. 10 Jahren wurde das Gelande tiefgreifend verandert und der bis dahin
geschlossene lineare Gehdlzbestand auf ca. 150 m Lange weitgehend beseitigt. Heute ist
die ehemalige Bahntrasse ebenerdig verflllt und wird von einem Griinlandstreifen, einem
Holzlagerplatz, Obstgeholzen, Zierstrauchern, einem Steinhaufen und Uberdachten Stellfla-
chen fur Maschinen eingenommen. Das Ansaatgriinland wird von Fettwiesenarten wie Wie-
senschwingel, Wiesen-Fuchsschwanz, Glatthafer, Rotklee und Vogelwicke gepragt.

Bezugsraum 3 - Gewerbefldchen Stollberg Sud-West

Dieser Bereich umfasst im Wesentlichen die in siidwestliche Richtung, zur B 169 und parallel
zur Bahnhofstral3e verlaufende Trasse der ehemaligen Bahnstrecke Chemnitz-Zwonitz sowie
den geplanten Verlauf der NBS sidlich der Gewerbeflachen parallel zur B 169 bis hin zur
Einmindung der B 169 in die B 180 (Auer Stral3e). Dieser Bezugsraum 3 wird primar von
Gewerbeflachen der verschiedenen Gewerbegebiete im Stiiden und Sitidwesten von Stollberg
und umgebenden Grinstrukturen bzw. bewachsenen Bdschungen gepréagt. Wahrend sich
die Ostlich gelegene Gewerbeflache auf natirlichem Geldndeniveau befindet, wurde der
westlich angrenzende Gewerbestandort auf einer bis zu ca. 15 m tUber dem Urgelande er-
hohten plateauférmigen Aufschittung angelegt.

Sudlich der Zufahrt zur Hasenbude ist die urspriingliche, von Gehdlzen gepragte Einschnitt-
lage der ehemaligen Bahnstrecke auf etwa 150 m Lange noch vorhanden. Die Geholzflora
setzt sich aus Birke, Salweide, Stieleiche, Spitzahorn, Hasel, WeilRdorn und Pfaffenhtitchen
zusammen.

Erlauterung Seite 17 von 156



Chemnitzer Modell Stufe 5

Ausbau Stollberg — Oelsnitz — St.Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke
UVP-Bericht

Die Sohle der Gleisstrecke ist aufgrund ihrer Hohlform im Bereich der neben dem Gleisbett
verlaufenden Grében partiell Gberstaut, da sich bei entsprechender Wassersattigung des
Bodens bzw. bei starkeren Niederschlagen zuflie3ende Oberflachenwasser bzw. Sickerwas-
ser sammeln und die Ableitung tber ein KG-Rohr erst bei stark erh6htem Wasserstand er-
folgt. Die in diesem Bereich entstandenen Tumpel stellen temporare Kleingewasser und da-
mit geman 8 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG gesetzlich geschitzte Biotopstrukturen
dar.

Zwischen dem Bahneinschnitt und der westlichen Gewerbeflache (Aufschittung) erstreckt
sich auf urspriinglichem Gelandeniveau ein Streifen mit Grinland und Gehdlzgruppen, wobei
es sich um Pflanzgebotsflachen fur das angrenzende Gewerbegebiet handelt. Dieser Gelan-
destreifen verbreitert sich dann in sidliche Richtung zur B 169 / B 180 Uber die ehemalige
Bahnstrecke hinaus bis zur BahnhofstralBe. Als Gehdlze wurden Winterlinden, Eschen,
Bergahorne, Hainbuchen, verschiedene Weidenarten, Schwarzerlen, Hundsrosen, Gemeiner
Schneeball und Haseln angepflanzt.

Die Funktion der Flache wird auf H6he des Bahneinschnittes durch intensive Beweidung mit
Pferden ohne Auskopplung der Gehdlze nachhaltig beeintrachtigt, so dass zahlreiche Gehdol-
ze abgangig sind. Das beweidete Grinland ist artenarm und ruderalisiert. Glatthafer, Knaul-
gras, Quecke, Wiesen-Barenklau und Ackerkratzdistel kennzeichnen es. Auf der Grinland-
flache finden sich einige staunasse Bereiche (Hangsickerwasseraustritte der angrenzenden
Bdschungen) mit Bestanden der Flatter-Binse.

Hinzuweisen ist zudem auf einen westlich des DAF-Fahrzeugcenters stockenden, ca. 20 mz
groRen Bestand des Staudenknoterichs, eines invasiven Neophyten.

Die Gewerbeflachen im Stiden und Stdwesten Stollbergs sind umgeben von grof3flachigen
und sidostexponierten Boschungsflachen. Sie wurden im Zuge der Herstellung der Gewer-
beflachen mit einer artenreichen Grunlandmischung eingesat, die einen reichhaltigen Blih-
aspekt hervorbringt. Wilde Méhre, Gewohnlicher Hornklee, Hasenklee, Rot- und Weilklee,
Wiesen-Flockenblume, Echtes Labkraut, Wiesen-Glockenblume, Schafgarbe, Rainfarn, Ro-
tes Strauf3gras, Rot- und Schafschwingel pragten das Vegetationshild zum Zeitpunkt der
Bestandsaufnahme. Aufgrund der Exposition herrschen relativ trockenwarme Standortver-
haltnisse vor.

Daruiber hinaus sind die Bdschungsflachen mit Strauchgruppen von Haseln bepflanzt. Zu-
dem kommen einzelne Salweiden, Aspen und Birken auf. Uber das Pflegeregime dieser Fla-
chen liegen keine Angaben vor. Zumindest werden Teilbereiche nicht gemaht bzw. gemulcht,
sodass neben dem hohen Anziehungseffekt fur Insekten wéhrend der Blitezeit auch Habi-
tatstrukturen fir oberirdisch Uberwinternde Arten erhalten bleiben.

Die geplante Trasse schwenkt dann von der ehemaligen Bahntrasse weg und verlauft in
nordwestlicher Richtung zwischen der B 169 / B 180 (parallel zu dieser) und den Gewerbe-
flachen im Sidden von Stollberg.
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Zwischen der Bundesstral3e (B 169 / B 180) und der Plateaulage des Gewerbegebietes er-
strecken sich auf der ausgedehnten Béschungsflache mit stidlicher Exposition in Fortfiihrung
des beschriebenen Vegetationsmusters. So befinden sich dort artenreiche Griinlandflachen
und im unteren Boschungsbereich recht dichte Gehdélzpflanzungen, die als Ausgleichsfla-
chen fur den Ausbau der B 169 angelegt wurden. Hasel, Rote Heckenkirsche, Wolliger und
Gemeiner Schneeball, Roter Hartriegel, Liguster, Weil3dorn, Stieleiche, Hainbuche, Kirsch-
pflaume, Spitzahorn sowie Birken- und Salweidenanflug pragen den gebiischartigen Auf-
wuchs.

Die mittlere und obere Bdschung wird dagegen von artenreichen Griinlandflachen mit nur
vereinzelt aufkommenden Hundsrosen, Birken und Salweiden gepragt. Auch hier erfolgt nur
eine Teilmahd.

Auf der oberen Berme finden sich zudem Sickerwasseraustritte mit typischem Bewuchs
durch die Staunasse anzeigende Flatter-Binse.

Bezugsraum 4 - Auer StraRe/BAB 72

Dieser Bezugsraum (Bezugsraum 4) umfasst vor allem die Auer Straf3e (B 180) mit Rand-
strukturen und umliegenden Gewerbegebieten sowie auch die Bundesautobahn (BAB 72),
welche ein Stuck weit einen parallelen Verlauf zur Auer Stral3e aufweist.

So schwenkt der Untersuchungskorridor nun am Abzweig B 169/B 180 in Richtung Norden
und verlauft entlang der Auer StralRe, der HaupterschlieBungsstraRe der nérdlichen und
nordwestlichen Gewerbegebietsflachen von Stollberg. Beiderseits der Auer Stral3e befinden
sich Gewerbestandorte, die meist nur kleinere Grinflachen als Abstandsflache zur StralRe
bzw. zum FuB3- und Radweg besitzen. Diese werden (meist) als Scherrasen gepflegt oder
sind mit Ziergeholzen bzw. heimischen Gehdlzarten bepflanzt.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle zudem auf einen Neophytenbestand (Staudenkndterich) auf
einer ca. 10 m? groRen Flache der Boschung kurz nach der Mindung der geplanten Trasse
von der Parallellage der B 169 / B 180 in die ,Auer Stralle” westlich des Parkplatzes des
Logistikparks Stollberg.

Bezugsraum 5 - Burgerpark Stollberg

Dieser Bezugsraum (Bezugsraum 5) umfasst im Wesentlichen den Bereich des Bulrgerpark
Stollberg mit dem umliegenden Griinland.

Sudlich des Burgerparks mindet die Auer StraBe in Form eines Kreisverkehrs auf die Ho-
hensteiner Stral3e, welche Stollberg und Niederwirschnitz verbindet. Nordlich dieses Kreis-
verkehrs bzw. der Hohensteiner Stral3e erstreckt sich zwischen der stddtischen Wohnbe-
bauung im Osten und der BAB 72 im Westen eine relativ weitrdumige Grinflache, welche
den Burgerpark umgibt. Dieser wurde Ende der 90-er Jahre durch Profilierung haldenartiger
Aufschittungen von Aushubmassen angelegt und grof3flachig mit Geholzen unterschied-
lichster Art und PflanzgroRe bepflanzt.
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Der relativ junge und daher meist sehr dichte Aufwuchs setzt sich aus Laub- und Nadelge-
hdlzen wie Gemeine Fichte, Gemeine Kiefer, Europaische Larche, Douglasie, Gemeine Bir-
ke, Rotbuche, Eberesche, Feldahorn, Bergahorn, Spitzahorn, Vogelkirsche, Winterlinde,
Kirschpflaume, Grauerle, Stieleiche, Salweide, Gewodhnlicher Hartriegel, Gemeiner Schnee-
ball, WeiRdorn und Hasel zusammen. Die nur bei entsprechendem Lichtzutritt ausgepragte
Krautschicht ist durch Giersch, Stink-Storchschnabel, Echte Nelkenwurz und vereinzelt
Waldziest gekennzeichnet; in Saumbereichen sind Knaulgras, Glatthafer, GrofRe Brennessel,
Kletten-Labkraut, Echte Zaunwinde, Wiesen-Barenklau, Wiesen-Sternmiere und Gansefin-
gerkraut anzutreffen.

Im Kernbereich des Burgerparks befindet sich ein Veranstaltungsplatz (Sport- und Freizeit-
anlage).

Zwei kinstliche Teiche wurden im Birgerpark ebenfalls angelegt, wobei aktuell nur der west-
liche kleinere und offenbar mit einer Foliendichtung versehene Teich eingestaut ist und eine
Schwimmblattvegetation mit Schwimmendem Laichkraut und Teichrose aufweist. Der Klein-
teich ist gemar § 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG als gesetzlich geschiitztes Biotop ein-
zustufen.

Angrenzend an die mit Gehdlzen bepflanzten Flachen finden sich nach Norden hin auch
zwei groRere Flachen mit ruderalen Staudenfluren aus Brennessel, Kletten-Labkraut, Acker-
kratzdistel, Knaulgras, Kanadische Goldrute, Gewohnlicher Beifuld sowie Himbeer- und
Brombeerbestanden.

Umgeben wird das Areal von offenbar extensiv genutztem Ansaatgriinland, welches als
Mahwiese zur Gewinnung von Heusilage dient. Es ist jedoch Uberwiegend als artenarm ein-
zustufen. Das betreffende Grunland entstand in den 90er Jahren durch sukzessive Umwand-
lung von Ackerland und wird jetzt von Fettwiesenarten wie Deutsches Weidelgras, Knaul-
gras, Glatthafer, WeiRklee, Rotklee, Stumpfblattriger Ampfer, Gewohnlicher Léwenzahn,
Herbstldbwenzahn und Spitzwegerich gepragt.

Zwischen Birgerpark und der BAB 72 befinden sich in Richtung Hohensteiner Strafle (B
180; spater: Stollberger Strafl3e) zwei Gruppen von hoch- bzw. mittelstammigen (Wild-) Obst-
baumen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von funf Vogelkirschen sowie um einen
Obstbaumbestand von ca. 15 Apfel-, Birnen- und Kirschbaumen. Letzterer entspricht dem
entsprechend § 30 BNatSchG und § 21 SachsNatSchG gesetzlich geschitzten Biotoptyp
Streuobstwiese.

Das Griinland zwischen der Hohensteiner Strafl3e (B 180), der BAB 72 und dem Burgerpark
ahnelt einer artenreichen Brache und ist durch Arten wie Glatthafer, Knaulgras, Wiesen-
Fuchsschwanz, Ackerkratzdistel, Echter Beinwell, Spitzwegerich, Herbst-Lowenzahn, Wilde
Mohre, Wiesen-Barenklau, Wiesen-Kerbel, Wiesen-Rispengras, Rainfarn, Vogelwicke, Rau-
haarige Wicke, Rotklee, Schafgarbe und Gansefingerkraut gekennzeichnet.
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Als weiteres strukturierendes Landschaftselement stockt parallel zur BAB 72 ein Gehdélzstrei-
fen mit vorwiegend alten Eschen sowie Stieleichen, Salweiden, Traubenkirsche, Vogelkir-
sche, Gewohnlicher Hartriegel und Schneebeere.

Nordlich des Burgerparks existiert eine weitere haldenférmige Aufschittung, die ebenfalls
weitgehend Geholz bestockt ist und einen Zugang mit Aussichtplateau besitzt, welcher je-
doch nicht gepflegt ist. Der mit einer Treppe erschlossene Plateaubereich ist durch eine von
Grasern wie Knaulgras, Glatthafer und Gemeine Quecke beherrschte Staudenflur gepragt.
Wilde Mohre, Wiesen-Bocksbart, Gewodhnlicher Hornklee, Echtes Johanniskraut und Krie-
chendes Fingerkraut kommen ebenfalls vor. Der umgebende gebulschartige Aufwuchs wird
von Schlehe, Hartriegel, Eingriffigem WeiRdorn, Hasel, verschiedenen Rosenarten, Gemei-
nem Schneeball, Salweide, Birke, Stieleiche, Eberesche und Vogelkirsche gepragt.

Der Bezugsraum 5 wird im Nordwesten von der BAB 72 begrenzt. Diese wird durchgangig
von StralRenbegleitgrin umrahmt, welches zu Uber 50 % von gebischartigem Aufwuchs do-

miniert ist.

Bezugsraum 6 - Ackerflachen Niederwirschnitz

Der Bereich (Bezugsraum 6) umfasst den nordwestlich der BAB 72 gelegenen Teil des Un-
tersuchungsgebietes, welcher zu Niederwirschnitz gehort und vorwiegend aus Ackerflachen
besteht. Im Er setzt sich aus dem im Nordosten der BAB 72 gelegenen Areal mit einem Re-
genriickhaltebecken (RRB), der Bahnstrecke Niederwirschnitz-Stollberg, zwei grofR3en
Ackerflachen sowie einem zwischen den Ackerflachen bzw. zwischen Bahnstrecke und
BAB 72 gelegenen Feldgehélz zusammen.

Vorgelagert zu der Zufahrt zu den Regenriickhaltebecken befindet sich eine Ruderalflache,
auf welcher offenbar sporadisch Aushub abgelagert wird. So finden sich auf dem néhrstoff-
reichen Standort sowohl ein- als auch mehrjahrige Ruderalfluren. Kennzeichnende Arten
sind Landreitgras, Wiesenfuchsschwanz, Wiesen-Lieschgras, Glatthafer, Stumpfblattriger
Ampfer, Ackerkratzdistel, Ampfer-Knoéterich, Wilde Mohre, Vogelwicke, Gemeine Quecke,
Kompass-Lattich, GroRe Brennessel, Kletten-Labkraut, Weil3er Steinklee, Gewdohnliche
Kratzdistel, Breitwegerich, Rotklee, Gewohnliche Melde sowie Gewd6hnlicher Beiful3.

Bei den Regenrickhaltebecken handelt es sich um zwei Becken mit Dauereinstau sowie um
ein Trockenbecken. Diese entsprechen dem Biotoptyp ,Sonstiger naturferner Kleinspeicher*.
Das Umfeld der Becken wird von ca. 15-20 Jahre alten Geholzpflanzungen gepragt (Kom-
pensationsmalRnahme im Zuge des Ausbaus der BAB 72). Der gebischartige Aufwuchs
setzt sich aus einer breiten Palette von Straucharten wie Schlehe, Hundsrose, Himbeere,
Kornelkirsche, Gewdhnlicher Hartriegel, Hasel, Rote Heckenkirsche, Wolliger Schneeball,
Salweide, Korbweide, Bruchweide und Baumarten wie Vogelkirsche, Birke, Hainbuche,
Feldulme, Stieleiche, Bergahorn zusammen. Langfristig wird sich daraus ein Feldgeholz
entwickeln.
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Entlang der Bahnstrecke Niederwirschnitz-Stollberg stocken zum Teil beidseitig unter-
schiedlich breite Feldgehdlzstreifen (ehemalige Vorwald-Geblsche - Sambuco-Salicion). Der
strukturreiche Gehdlzbestand setzt sich vorwiegend aus Stieleichen und Birken sowie Berg-
ahorn, Spitzahorn, Aspe, Salweide, Eberesche und Vogelkirsche zusammen. Die Strauch-
schicht wird von Weil3dorn, Brombeere, Himbeere, Schwarzer Holunder und Hundsrose ge-
bildet.

Neben den Gehdlzstreifen finden sich entlang der Bahnstrecke grof3ere Bereiche mit nitro-
philen Staudenfluren. Diese werden von hochwachsenden Grasern wie Knaulgras und Glatt-
hafer sowie Brennessel, Kletten-Labkraut, Ackerkratzdistel, Gewodhnliche Kratzdistel,
Schmalblattriges Weidenrdschen, Echte Nelkenwurz, Wiesen-Labkraut, Echtes Johannis-
kraut, Acker-Schachtelhalm, Brombeer- und Himbeerbestédnden gepragt (Frische nitrophile
Saume - Aegopodion, Nitrophile Waldsdume - Geo-Alliarion). An feuchteren Stellen wachst
zudem Gemeiner Gilbweiderich und Echtes MadesiR (Feuchtwiesensdume — Filipendulion).

Zwischen der Bahntrasse und der BAB 72 befinden sich zwei durch ein Feldgehélz (sog.
»Eichenbusch®) voneinander getrennte, intensiv genutzte Ackerflachen.

Bei dem Feldgehdlz handelt es sich um eine flache, von einem offenbar meist trocken lie-
genden Graben durchzogene Gelandesenke mit im Kernbereich wertvollem Altbaumbestand
von Stieleichen und einigen Bergahornen (Relikt der Eichen-Hainbuchenwalder - Carpinion).
Im Unterstand stocken neben aufkommendem Bergahorn auch einzelne Fichten. Hasel,
WeilRdorn und Brombeere bilden die Strauchschicht; Kleinbliitiges Springkraut, Stink-
Storchschnabel und Echte Nelkenwurz stellen charakteristische Arten der Krautschicht dar.
Der Altbaumbestand verfligt Gber einen hohen Totholzanteil und einzelne Hohlenb&ume, so
dass er gemalR § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SachsNatSchG als gesetzlich geschitzter Bio-
toptyp bewertet wird.

Das Feldgeholz wurde vermutlich im Zuge der Umsetzung von Kompensationsmaf3nahmen
vor ca. 15 Jahren durch Gehdlzpflanzungen nach Norden und Siden erweitert. Die Auffors-
tungsflachen weisen jedoch weitestgehend eine Bestockung mit den Pionierbaumarten Bir-
ke, Salweide und Aspe auf. Lichtere Bereiche verfligen Uber ausgedehnte Brombeerbestan-
de. Als weitere Baumarten wurden Larche, Kiefer und Douglasie festgestellt. Das Feldgeholz
wird durch eine Mountainbike-Cross-Strecke stark entwertet.

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden keine besonders geschitzten bzw. Rote-Liste-
Pflanzenarten festgestellt.

Alle im Untersuchungsraum nachgewiesenen Pflanzenarten sind in Unterlage 19.1 (LBP,
Erlauterungsbericht) aufgefihrt.

Im Hinblick auf die Flora sind keine Wertelemente besonderer Bedeutung oder Funktion im
Rahmen des geplanten Vorhabens zu beriicksichtigen, da im Untersuchungsgebiet keine
besonders oder streng geschiitzten bzw. Rote-Liste-Pflanzenarten erfasst wurden.
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Tiere

Im Rahmen der Arterfassungen (KuscHKA 2021; IGC 2021) sowie der Artenschutzfachlichen
Untersuchung (IGC 2022) wurden folgende Taxa als relevant festgestellt und vertiefend be-
trachtet:

Avifauna

Die im Untersuchungsgebiet erfassten Vogelarten, welche einer vertiefenden Prifung unter-
zogen wurden, sind: Neuntoter, Mausebussard, Grinspecht, Waldkauz, Feldlerche, Kuckuck
und Flussregenpfeifer sowie potenzielle Dauerniststéatten nutzende Arten der Héhlen- und
Nischenbruter (Bachstelze, Hausrotschwanz, Blau- und Kohimeise, Kleiber, Feld- und
Haussperling, Star, Gartenrotschwanz).

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsrdumen 2, 3, 5 und 6 erfasst.

Amphibien

Im Untersuchungsgebiet konnten mittels DNA-Analysen 5 Amphibien-Arten nachgewiesen
werden: Erdkrote, Teichmolch, Bergmolch, Grasfrosch und Kammmolch.

Besonders hervorzuheben ist hierbei der Kammmolch, welcher nach BArtSchV streng ge-
schitzt und eine Anhang Il und IV-Art der FFH-Richtlinie mit einem unginstig-
unzureichenden Erhaltungszustand ist.

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsraumen 2, 3 und 5 erfasst.

Haselmaus
Die hier genannte Art wurde in keinem der Bezugsraume erfasst und wird daher im Folgen-
den nicht weiter betrachtet.

Flederméuse

Im Rahmen der Kartierung konnten 14 (bis 15) Fledermausarten bioakustisch nachgewiesen
werden, welche in geringer Individuendichte auftreten. Die Arten sind alle streng geschuitzt
nach Anhang Il / IV der FFH-Richtlinie. Vorrangige Bedeutung des Untersuchungsgebietes
liegt im Biotopverbund — die Sdume zwischen den Gehdlzbestanden und dem Offenland
bilden eine Leitfunktion fur viele Arten auf deren Transferfligen und dienen der Jagd.

Die Fledermausarten wurden vorwiegend im Bereich von potenziellen Quartieren in den Be-
zugsrdumen 2, 3, 5 und 6 und mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Transferfligen zwischen
Quartier und Jagdhabitat erfasst.

Zusammenfassend lasst sich im Untersuchungsgebiet eine artenreiche Fledermausfauna mit
geringer Individuendichte feststellen. Eine Quartiernutzung findet sich besonders im Bereich
der alten Bahntrasse sudlich der Zwickauer Stral’e und dem ,Eichenbusch®. Vorrangig be-
sitzt das UG jedoch seine Bedeutung fir die vorkommenden Arten der Fledermause im Bio-
topverbund. So bilden Sdume zwischen Gehdlzbestdnden und dem Offenland eine Leitfunk-
tion fUr viele Arten auf den Transferfligen, bspw. fur die strukturgebunden fliegenden Bart-
flederméuse, Langohren, Rauhaut- und Fransenfledermause. Diese Sdaume werden aul3er-
dem durch verschiedene Arten zur Jagd genutzt wie der Nordfledermaus und Zwergfleder-
maus (KUSCHKA 2021).
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Nachtkerzenschwérmer
Die hier genannte Art wurde in keinem der Bezugsraume erfasst und wird daher im Folgen-
den nicht weiter betrachtet.

Reptilien

Im Laufe der Kartierung wurden zwei Reptilienarten — Waldeidechse und Zauneidechse —
erfasst. Besonders hervorzuheben ist die Zauneidechse als streng geschitzte Art (BArt-
SchV) und Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie mit einem ungtinstig-unzureichenden Erhal-
tungszustand.

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsrdumen 3 und 5 nachgewiesen.

Zusammenfassend konnten im Rahmen der Kartierung Nachweise fir die Waldeidechse am
nordostexponierten Hang des Gewerbegebietes in Richtung KGA ,Griner Winkel“ (Bezugs-
raum 2, 3) sowie am Westrand des Burgerparks (Bezugsraum 5) gefunden werden.

Die Zauneidechse wurde mittels eines weiblichen Individuums am Sidhang des Gewerbe-
gebietes kartiert, wo trotz der geringen Anzahl an Nachweisen von einer kleinen Population
ausgegangen werden kann (KUSCHKA 2021).

Bestandsbewertung Fauna
Im Hinblick auf die Fauna sind bedeutsame bzw. wertgebende Arten und entsprechende
(Habitat-) Strukturen in der Planung zu bertcksichtigen.

Der geplante Neubau einer Bahnanlage verursacht fur die Fauna vorrangig direkte Lebens-
rauminanspruchnahme und Barriere- und Zerschneidungswirkungen durch die geplante
Trasse. Es entsteht zudem ein Kollisionsrisiko von Tieren mit Zigen in Betrieb, wodurch sich
das Totungsrisiko fur betreffende Arten erh6hen kann (vgl. KUSCHKA 2021).

Die Erfassung der planungsrelevanten Artengruppen ergab Vorkommen von sechs Amphi-
bienarten (u.a. Kammmolch (streng geschiitzt)), zwei Reptilienarten (u.a. Zauneidechse
(streng geschiitzt)), 14 streng geschiitzten Fledermausarten sowie verschiedene Vogelarten,
von denen einige einer vertiefenden Prifung unterzogen wurden.

Im Rahmen der Kartierung wurden bspw. mehrere rufende Kuckucke im Untersuchungsge-
biet ausfindig gemacht und ein Individuum des Waldkauzes wurde im Bereich eines potenzi-
ellen Bruthabitats erfasst.

Weiterhin befinden sich mehrere wertgebende Vegetationsstrukturen im Untersuchungsge-
biet mit Lebensraumfunktion, da einige fur verschiedene Artengruppen als Habitat oder Re-
vier geeignete Elemente vorhanden sind.

So wurden im Hinblick auf die Avifauna Reviere des Neuntéters, Grinspechts, Flussregen-
pfeifers, der Feldlerche sowie (besetztes und unbesetztes) Nest des Mausebussards und
potenzielle Nahrungs- und Jagdhabitate erfasst. Es befinden sich zudem mehrere potenzielle
Nistplatze/Brutmaoglichkeiten in Form von Baumhohlen, Nistk&sten, Holzstapeln und Unter-
standen fur héhlen- und nischenbritende Vogelarten.
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Fur Amphibien, speziell den Kammmoilch, sind relevante Landhabitate sowie nachgewiesene
Laichgewésser, wie der Teich am Blrgerpark, vorhanden. Héhlenbaume auf dem ehemali-
gen Bahndamm (mit einer héhlenreichen Altholzinsel) bieten Quartiere fur Fledermausarten.

Des Weiteren stellen die Siid- und Ostbéschungen des Gewerbegebietes ,Stollberger Tor*
geeignete Habitate flr Reptilien, speziell die Zauneidechse, dar.

Die im UG bestehenden Gehdlzbestéande, vor allem entlang der ehemaligen Bahntrasse,
bilden wichtige Leitlinien im Biotopverbund fiir Fledermduse und erstere Sdume fiir Amphi-
bien.

Aufgrund ihrer wertvollen Funktionen im Naturhaushalt und der Bedeutung fir betreffende
Tierarten, sollten die Vegetationsstrukturen und Gehdélzbestande so weit moglich geschont
werden (vgl. KUSCHKA 2021).

Allerdings sind simultan die bestehenden Vorbelastungen des Gebietes in die Betrachtungen
einzubeziehen: So handelt es sich gréf3tenteils um urbanen Raum, welcher durch Wohnbe-
bauungen, Gewerbestandorte sowie intensiv genutzte Verkehrsflachen/-wege gekennzeich-
net ist. Diese bewirken bereits Lebensrauminanspruchnahmen sowie Zerschneidungen von
Habitaten und Revieren, was zur vollstandigen Trennung von Teilhabitaten und Populationen
untereinander flihren kann.

Insbesondere sind hier die dauerhaft nachteiligen Wirkungen der Bundesautobahn 72 im
Offenlandbereich zwischen dem Burgerpark Stollberg und Niederwirschnitz sowie der B 180
und B 169 zu betonen. Die Autobahn verwehrt bspw. Amphibien zwischen den Anschluss-
stellen Stollberg-West und Stollberg-Nord eine Querung dieser aufgrund mangelnder
Durchorterung (vgl. KUSCHKA 2021).

Insgesamt ist somit zwar eine Empfindlichkeit der Fauna gegeniiber Eingriffen anzunehmen,
jedoch bestehen auch bereits starke Vorbelastungen der relevanten Strukturen im Untersu-
chungsgebiet.

Schutzgut Mensch

Das Untersuchungsgebiet umfasst tberwiegend einen Teil der Stadt Stollberg und stellt da-
mit einen typischen stadtischen Siedlungsraum mit Wohn-, Misch-, und Gewerbegebieten,
Kleingarten sowie entsprechender Verkehrsinfrastruktur dar (Bezugsraume 1 bis 4). Dartiber
hinaus ist der nordliche, zum Teil auf Niederwirschnitzer Flur gelegene Bereich des Unter-
suchungsgebietes (Bezugsraume 5 und 6) durch Freiflachen (Grunland, Feldgeholze, Acker-
land) gepragt, die jedoch von einer Autobahn (BAB 72) durchschnitten bzw. von einer Bahn-
strecke (Stollberg — Oelsnitz) begrenzt werden.

Hinsichtlich der Wohnfunktion sind insbesondere das Uberwiegend locker bebaute Sied-
lungsgelande um den Bahnhof Stollberg bzw. im Bereich der Zwickauer StraBe sowie des
Grinen Winkels von sehr hoher Bedeutung und besitzen gegeniber dem Vorhaben eine
hohe Empfindlichkeit, da deren Bebauung teilweise unmittelbar an die geplante Bahntrasse
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angrenzt. Vorbelastungen ergeben sich hier insbesondere dstlich der Bahntrasse in Bezug
auf starker frequentierte Infrastruktur (BahnhofstraRe) und Gewerbebebauung (Betonmisch-
werk) und die damit verbundenen Immissionen.

Die ebenfalls bedeutenden Wohngebiete ,Direrviertel” und ,Am Eichenbusch® befinden sich
hingegen in groRerer Entfernung zur geplanten Bahnstrecke, so dass von einer geringen
vorhabensspezifischen Empfindlichkeit ausgegangen werden kann. Die Siedlung ,Am Ei-
chenbusch® liegt zudem im unmittelbaren Einflussbereich der BAB 72.

Im Hinblick auf die unmittelbare Wohnumfeldfunktion sind der hohe Griinflachenanteil im
Bereich Zwickauer Stralle / Griner Winkel sowie der an das Wohngebiet ,Durerviertel“ gut
angebundene Blrgerpark als wertgebende Elemente zu nennen.

Fur die Feierabend- und Naherholung von hoher Bedeutung sind die beiden (nicht 6ffentli-
chen) Kleingartenanlagen ,Griner Winkel® und ,Am Schrebergarten“ sowie der (6ffentlich
zugangliche) Burgerpark. Im Hinblick auf die Anbindung an die bedeutsame Naherholungs-
gebiete ,Alte Ziegelei Niederwlrschnitz“ und dem Landschaftsschutzgebiet ,Steegen ist die
Wegeverbindung von der Siedlung ,Am Eichenbusch® tber die BAB 72 auf Niederwirschnit-
zer Flur von hoher Bedeutung.

Durch die im UG vorhandenen Hauptverkehrstrassen sowie die stark versiegelten Gewerbe-
gebiete sind in Bezug auf Larm- und Schadstoffbelastungen sowie im Hinblick auf den Faktor
Temperatur erhebliche stadtklimatische Vorbelastungen gegeben. Auch unter diesen Ge-
sichtspunkten stellen die oben beschriebenen Grinflachen wichtige Pufferzonen und klimati-
sche Ausgleichsraume dar.

Vorhabensspezifische Empfindlichkeiten ergeben sich insbesondere im Hinblick auf die
Wohnumfeldfunktion durch Grinflachenverlust, Larmbelastungen und potenzielle Land-
schaftsbildbeeintrachtigungen sowie raumliche Trennwirkungen zwischen Wohngebieten und
Bereichen fir die Naherholung.

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Denkmalschutzgebiete/ —objekte oder stadte-
baulich wertvolle Bereiche.

Sonstige Sachguter von hohem gesellschaftlichem Wert kommen im UG ebenfalls nicht vor.
Das UG besitzt hinsichtlich des kulturellen Erbes und sonstiger Sachgtter nach derzeitigem
Kenntnisstand keinen Bestand an entsprechenden Objekten, so dass weder Wer-

te/Funktionen noch Empfindlichkeiten gegeben sind.

Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzguitern

Bedingt durch die Uberwiegend urbane Pragung des UG sind Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgltern oftmals erheblichen Einschrankungen unterworfen.
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Die im Rahmen der vorliegenden Planung besonders zu beachtenden Wechselwirkungen
zwischen den 0. g. Schutzgitern bestehen zwischen dem Boden und seinen Eigenschaften
als Standort fir die Vegetation, als Lebensraum fiir bestimmte Tierarten sowie als Fil-
ter/Puffer/Speicher fur Niederschlagswasser.

Die Gehdlzvegetation bzw. der hohe Grinflachenanteil im Bereich Griner Winkel, Blrger-
park und Eichenbusch (Bezugsraume 2, 5 und 6) haben positive Auswirkungen auf die Le-
bensraumeignung fur Tiere und Pflanzen, den Biotopverbund, das Landschaftsbild, das Kili-
ma und die Luftqualitat sowie das Wohlbefinden des Menschen und die Erholungsfunktion.

In Bezug auf Wechselwirkungen zwischen Boden, Wasser, Tiere/Pflanzen, Klima/Luft, Land-
schaftsbild und Mensch haben im UG insbesondere stark durchgriinte bzw. unverbaute Frei-
flachen eine hohe Bedeutung. Diese finden sich im Bereich Griner Winkel, Blrgerpark sowie
nordwestlich der BAB 72.

Ein Grol3teil des UG weist jedoch anthropogen bedingt erhebliche Funktionsbeeintrachtigun-
gen und damit einen geringen Grad an Interaktionen zwischen den Schutzgitern auf.

Mogliche erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens

Nachfolgende Auflistung enthélt alle anlage-, bau- und betriebsbedingten Konflikte, auf die
im Rahmen der Umweltuntersuchungen naher eingegangen wird:

» Bo 1: Baubedingte Beeintrachtigung der Bodenfunktionen durch temporare Flachenin-
anspruchnahme fir Baufelder

» Bo 2: Baubedingte Beeintrachtigung von Bodenfunktionen durch Schadstoffeintrag

> Bo 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung oder Verlust von Bodenfunktionen durch Fla-
cheninanspruchnahme oder Versiegelungen

» Ow 1: Baubedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch Schadstoffein-
trag

» Ow 2: Anlagebedingter Verlust von zwei Standgewassern (temporar und dauerhaft)

» Gw 1: Baubedingte Beeintrachtigung von Grundwasser durch Schadstoffeintrag

» Gw 2: Baubedingte Beeintrachtigung von Grundwasser durch Veranderungen des
Grundwasserhaushalts

» K 1: Baubedingte Beeintrachtigung des Mesoklimas durch Verlust von Vegetationsfla-
chen

» K 2: Baubedingte Beeintrachtigung der Lufthygiene durch Staub-/Abgasemissionen

» K 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Mesoklimas durch Vegetationsbeseitigung
und Bodenversiegelung

» L 1: Baubedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Vegetationsbe-
seitigung/-verlust sowie Gehdlzrodungen

> L 2: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Brickenbau-
werke

» L 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Vegetations-
beseitigung/-verlust sowie Gehélzrodungen
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>

>

L 4: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Stitz- &
Larmschutzwénde

B 01: Baubedingte Beeintrachtigung von angrenzenden Biotopflachen sowie Gefahr-
dung angrenzender Einzelgehdlze

B 02: Baubedingter Verlust von Biotopflachen

B 03: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Biotopen durch Beanspruchung von Vegeta-
tionsflachen

H 01: Baubedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Baufeldfreimachung & durch
Fallenwirkung offener Baugruben

H 02: Baubedingte Beeintrachtigung von Brutvégeln aufgrund von Baufeldfreimachung
und Storwirkungen

H 03: Baubedingte Beeintrachtigung von Fledermausen aufgrund von Baufeldfreima-
chung und Stoérwirkungen

H 04: Baubedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Baufeldfreimachung und Zer-
schneidung von Habitaten

H 05: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Zerschneidung oder Ver-
lust von Landhabitaten und Fortpflanzungsstatten

H 06: Anlagebedingte Entwertung, Zerschneidung oder Verlust von Habitaten, Fortpflan-
zungs- oder Nahrungsstatten verschiedener Vogelarten

H 07: Gefahr des Verlusts von Greifvogel-Individuen durch Anlagenbestandteile wie
Stromleitungen

H 08: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Flederméausen durch Beschadigung oder
Verlust von Quartieren, Fortpflanzungs- und Ruhestatten

H 09: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Flederméausen durch intensive oder insek-
tenschadigende Beleuchtung von Verkehrsflachen

H 10: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Zerschneidung oder Verlust
von Habitaten, Fortpflanzungs- und Ruhestatten

H 11: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Entwertung von Nah-
rungsflachen wahrend Wanderungszeiten

H 12: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Vogelarten aufgrund Entwertung von Re-
vieren, Nahrungsflachen, Fortpflanzungs- und Aufzuchtstatten durch Stérwirkungen

H 13: Betriebsbedingte Kollisionsgefahr mit Greifvogel-Individuen

H 14: Betriebsbedingte Kollisionsgefahr mit Fledermausarten

H 15: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Entwertung von Nahrungs-
flachen aufgrund von Stérwirkungen

Die Ermittlung des Eingriffsumfangs und des daraus resultierenden Kompensationsumfangs
erfolgte im Landschaftspflegerischen Begleitplan (IB FucHs 2023) quantitativ mittels Ein-
griffs-/Ausgleichs-Bilanzierung gemafd Handlungsempfehlung des SMUL (SMUL 2009). Fir
Funktionselemente wie das Landschaftsbild, welche nicht flachen-/mengenmaRig erfasst
werden koénnen, erfolgte dies verbal-argumentativ.
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Vermeidungs- und Kompensationsmaflinahmen

Zunachst waren durch eine Reihe von VermeidungsmalRhahmen negative Auswirkungen des
Vorhabens in ihrer Ausdehnung und ihrer Intensitat so weit wie moglich zu begrenzen. Die
VermeidungsmalRnahmen umfassen dabei folgende MalRhahmen:

Einsatz einer Umweltbaubegleitung (UBB) mit Schwerpunkten Arten- und Bodenschutz

Die Umweltbaubegleitung (auch: Okologische bzw. umweltfachliche Baubegleitung) stellt
eine fachliche Beratungsleistung zur Begleitung von Bauvorhaben mit dem Ziel einer mdg-
lichst umweltvertraglichen Realisierung des Vorhabens dar.

Sie soll die Einhaltung landschaftspflegerischer Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalf3-
nahmen sowie SchutzmaRnahmen zur Vermeidung und Minderung bspw. durch Einschran-
kungen (Tabuzonen, Bauzeitenbeschrankungen, zulassige Arbeitsstreifen etc.) begleiten und
sicherstellen.

Weiterhin sorgt die Umweltbaubegleitung fir die Umsetzung von Maflinahmen oder Ein-
schrankungen, die sich aus anderen (erganzenden) Fachgutachten (z.B. Artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag) fur konkrete Flachen bzw. Biotope ergeben. Die Kontrolle der frist- und vor
allem fachgerechten Umsetzung entsprechender (umweltbezogener) MalRnahmen liegt im
Aufgabenfeld der Umweltbaubegleitung.

Sie sorgt im Zuge der Realisierung eines Vorhabens fir die gewerkeibergreifende Berlck-
sichtigung der umweltbezogenen Verpflichtungen aus dem Genehmigungsverfahren sowie
der relevanten umweltrechtlichen Bestimmungen.

Somit kénnen, mithilfe der Umweltbaubegleitung durch eine zulassungskonforme Umsetzung
der planungsrechtlichen Vorgaben, Umweltgefahrdungen bei Bauvorhaben vermieden wer-

den.

bautechnische VermeidungsmafRnahmen fiir das Schutzgut Mensch sowie zum Artenschutz

10V Immissionsschutzmalinahmen durch aktiven Schallschutz (Anlage von Larm-
schutzwénden/ -wallen) und passiven Schallschutz (z.B. Schallschutzfenster,
schallgedammte Lifter) sowie MalRnahmen zur Minderung von Erschutterun-
gen (Unterschottermatten)

Bautechnische VermeidungsmaflRnahmen zum Artenschutz

1.1Vcer Gestaltung von Glasflachen mit wirksamen Vogelschutzstrukturen/-mustern
1.2Vcer Anwendung der Vorgaben zum Vogelschutz an Oberleitungsanlagen

1.3 Vcer  Schutz von Flederm&usen und Insekten durch geeignete Leuchtmittel und An-
passung der Beleuchtungszeiten

1.4Vcer  Amphibienschutz durch Herstellung Amphibientunnel als Querungshilfe und
dauerhafte Sicherung potenzieller Absturzfallen
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Bauzeitliche ArtenschutzmalRnahmen

2.1Vcer Beseitigung von Vegetationsbestanden zur Baufeldfreimachung aul3erhalb der
Brutzeit von Vogeln (ausschlie3lich von November bis Februar)

2.2Vcer Bauzeitlicher Amphibien- und Reptilienschutz durch Sicherung von Baugruben,
Kabeltrogen etc. wahrend Wanderungszeiten

2.3Vcer Schutz von Arten in Stillgewassern durch schonendes Ablassen von Wasser,
Bergen von Individuen sowie Umsetzen dieser unter Einsatz UBB

2.4Vcer  Besatzkontrolle auf Amphibien, Reptilien und Fledermause wahrend immobiler
Uberwinterungsphase vor Vegetationsbeseitigung in Wintermonaten durch
UBB

2.5Vcer Temporare Vergramungsmalinahme vor Bau- und Brutzeitbeginn zum Schutz
von Greifvdgeln und Kontrolle der Wirksamkeit durch UBB

Dauerhafte ArtenschutzmaRnahmen

3.1Vcer Geschwindigkeitsreduktion fahrender Zige im Bereich von Vogel- und Fleder-
mausrevieren

3.2Vcer Sach- und fachgerechte Trassenpflege in regelmafigen Intervallen zur In-
standhaltung der Schienenwege sowie zum Schutz von Tieren

Bauzeitliche VermeidungsmaflRnahmen fiir weitere Schutzquter

41V Bauzeitlicher Schutz von Einzelgeholzen

4.2V Schutz von an das Baufeld angrenzenden Flachen/Béden und Biotopen durch
Absperrungen/Bauzaune

43V Rekultivierung von bauzeitlich beanspruchten Biotopflachen durch Wiederbe-
grinung mit Saatgut gebietseigener Herkunft

4.4V Schutz von Boden und Wasser vor baubedingten Schadstoffeintragen

45V Schutz des bauzeitlich beanspruchten Bodens (gemaf3 DIN 18915 und 19731)
und Wiederherstellung nach Bauphase

46V Fachgerechte Entsorgung von Bodenaushub aus Bereich von Altdeponie-
Standort am Burgerpark

4.7V Bauzeitliche Wasserhaltung in offener Form mit Pumpensumpf und Ruckfih-
rung gereinigten Sammelwassers in GWK

48V Minimierung von bauzeitlichen Staub-/Abgasemissionen durch S&ubern, Be-
feuchten von betroffenen Flachen und Geschwindigkeitsreduktion von Fahr-
zeugen

Dauerhafte VermeidungsmalRnahmen fir weitere Schutzgter

51V Sach- und fachgerechte Beseitigung eines invasiven Neophyten

52V Umgebungsangepasste Farbgestaltung von Larmschutz-/ Stitzwanden & ge-
eignete Eingriinung
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Fur das Schutzgut Mensch verbleiben nach Umsetzung von Schall- und Erschitterungs-
schutzmalRnahmen keine erheblichen negativen Auswirkungen. Fur die Schutzguter Boden,
Wasser, Klima/ Luft, Pflanzen/ Tiere und Landschaftsbild ist jedoch trotz der voranstehend
aufgefuhrten Vermeidungsmafinahmen davon auszugehen, dass die geplante NBS im Sinne
von 8 14 BNatSchG zu erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden, Wasser,
Klima/ Luft, Pflanzen/ Tiere und Landschaftsbild fihren.

Diese verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen werden durch folgende Ausgleichs-
und ErsatzmalRnahmen kompensiert:

Ausgleich oder Ersatz von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Im Rahmen der Umsetzung des geplanten Vorhabens sind sowohl aus artenschutzrechtli-
cher Sicht (8 44 BNatschG) als auch im Rahmen der Bewaltigung der Eingriffsregelung (8 13
ff BNatSchG) eine Reihe von KompensationsmalRnahmen - teilweise aus artenschutzrechtli-
chen Griinden zeitlich bereits vor der Realisierung des Bauvorhabens - umzusetzen. Eine
detaillierte Beschreibung ist der Unterlage 19.1 (Landschaftspflegerischer Begleitplan, 1B
FucHs 2023) zu entnehmen.

ArtenschutzmalRnahmen

Ackerflachen Niederwirschnitz

6.1 Ercs Pflanzung von Baumen (Zielgruppen: Flederméuse, Héhlen-/ Nischenbriter)

6.2 Ercs Anlage strukturierter Grinflachen (Zielgruppen: Insekten, Brut- und Greifvo-
gel, Amphibien, Reptilien)

6.3 Ercs Heckenpflanzung (Zielarten: Neuntéter und Kuckuck)

Burgerpark Stollberg

7.1 Ecer Anlage Ersatz-Laichgewasser | (Zielgruppe: Amphibien)

7.2 Ecer Anbringung kinstlicher Nisthilfen (Zielgruppe: Greifvogel)

Gewerbegebiet und ,,Griiner Winkel*

8.1 Ecer Aufwertung von Reptilienhabitaten (Zielarten: Zauneidechse, Waldeidechse)

8.2 Ecer Aufwertung von Landhabitaten (Zielgruppe: Amphibien)

8.3 Ecer Anlage Ersatz-Laichgewasser Il (Zielgruppe: Amphibien)

EinzelmalRhahmen

9 Acer Anbringung von Ersatzquartieren (Zielgruppe: Flederméuse)

10 Acer Vogelnistkasten (Zielgruppe: Brutvogel)

11 Ecer Lerchenfenster

AusgleichsmalRnahmen (Landschaftspflegerische Gestaltung)

12 A Landschaftspflegerische GestaltungsmalZinahmen:
- Ansaat von Landschaftsrasen an Aufschittungen/ Dammbdschungen
- Anlage von Sukzessionsflachen (Initialansaat) in Einschnittbéschungen
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- Strauchpflanzungen
- Anlage von Grinlandflachen
- Anlage von Gehdlzflachen
Ersatzmalnahmen
13 E Entsiegelung einer externen Flache mit anschlieRender Rekultivierung bzw.

okologischer Aufwertung

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich keine NATURA 2000-Gebiete (EU-
Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete).

Auswirkungen auf besonders geschitzte Arten

Die Untersuchung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders geschutzte
Arten ist Gegenstand des separat erstellten Artenschutzfachbeitrages (IGC 2022), dessen
Ergebnisse in die Konfliktanalyse des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
und nachfolgend in die MaRnahmeplanung des LBP (IB Fuchs 2023) integriert wurden.

Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele der WRRL

Erhebliche negative Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele von Grund- und Oberfla-
chenwasserkdrpern werden nicht erwartet.

Auswirkungen auf Klimaschutzziele

Mit der Fassung des UVPG vom 20. Juli 2017, bzw. bereits seit der aus Art. 2 Abs. 1 der
UVP-Anderungs-RL (RL 2014/52/EU) resultierenden Umsetzungsfrist 16.05.2017 und ge-
starkt durch die Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 12. Dezember 2019
sind die fur die globale Erderwarmung verantwortlichen Treibhausgasemissionen bei UVP-
pflichtigen Vorhaben zu bericksichtigen (Berlicksichtigungsgebot des 13 Abs. 1 Satz i KSG).

Bei der Beurteilung der Auswirkungen von Verkehrsplanungen sind drei Gruppen von Wirk-
komplexen zu beachten:

1) Anderung der Treibhausgasemissionen durch die Anderung des Verkehrsgeschehens im
Verkehrsnetz nach Fertigstellung des Vorhabens (verkehrsbedingte THG-Emissionen im
Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Anlage 1 Nr. 4 KSG).

2) Anderung der Treibhausgasemissionen durch die Uberbauung / Beseitigung bzw. Neu-
schaffung und landschaftspflegerische Optimierung von Vegetationsbestanden und Bdden,
die als Treibhausgasspeicher oder —senken dienen (landnutzungsbedingte THG-Emissionen
in Anlehnung an 8§ 3a Abs. 1 KSG sowie § 1 Abs. 1 Nr. 2 und § 14 Abs. 1 BNatSchG).
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3) Erzeugung von Treibhausgasemissionen durch die Errichtung, den Betrieb und die Unter-
haltung des Bauwerkes (THG-Lebenszyklusemissionen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 und
Anlage 1 Nr. 2 KSG).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Ergebnis Uber alle 3 Wirkkomplexe hinweg eine
ausgeglichene bis positive THG-Bilanz des Vorhabens zu erwarten ist. Dabei kénnen die
langfristig zu erwartenden positiven klimarelevanten Effekte des Ausbaus des OPNV-
Angebotes zwangslaufig nicht ohne kurzfristig negative herstellungsbedingte Wirkungen er-
zielt werden.

Grenziberschreitende Auswirkungen

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich aufgrund der Vorhabenspezifik (regionales
Bahnprojekt) und der Lage (keine Grenznéhe) keine grenziiberschreitenden Auswirkungen.

UberwachungsmaRnahmen

Seitens des Vorhabentragers sind folgende UberwachungsmafRnahmen vorgesehen.
e Umweltbaubegleitung zur Uberwachung der naturschutzfachlich begriindeten Ver-
meidungs- sowie Ausgleichs- und ErsatzmalRhahmen

Anfalligkeit gegentiber Naturgefahren und Auswirkungen des Klimawandels

Besondere Naturgefahren sind fir den Planungsraum nicht bekannt. Der Vorhabenbereich
befindet sich weit auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten.

Erhebliche negative Auswirkungen auf die klimatischen Verhéltnisse des UG infolge zusétzli-
cher Flachenversiegelungen werden im Wesentlichen durch eine Entsiegelungsmal3nahme
(13 E) sowie umfangreiche Gehdlzanpflanzungen und dauerhafte Vegetationsstrukturen im
Bereich einer bisher als Ackerland genutzten Flache (Malinahme 6.1 Ercs, 6.2 Ercs, 6.3 Ercs)
kompensiert.

Verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen in Bezug auf die Anfalligkeit gegenliber Na-
turgefahren und Auswirkungen des Klimawandels werden nicht erwartet.

Anfalligkeit gegentuber schweren Unfalle oder Katastrophen

Das geplante Vorhaben wurde entsprechend dem Stand der Technik und den einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen fir Verkehrsanlagen geplant. Eine besondere Anfalligkeit fur
schwere Unfalle oder Katastrophen ist nicht anzunehmen. Ebenso kann eine dem Stand der
Technik und den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen fiir Bahnanlagen entsprechende
Bauausfuhrung, Betrieb und Unterhaltung unterstellt werden, so dass schwere Unfélle oder
Katastrophen weitestgehend ausgeschlossen werden kdnnen.

Fur bauzeitliche Stral3ensperrungen wird ein Umleitungskonzept unter Beachtung der Er-
reichbarkeit fir Rettungsfahrzeuge erarbeitet (siehe Planung ARGE 2023) .
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Fur die gesamte NBS sind, soweit keine unmittelbare Zufahrtsmdglichkeit zur Bahnstrecke
besteht, zumindest entsprechende Rettungswege vorgesehen (siehe Planung ARGE 2023).

Verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen in Bezug auf schwere Unfalle und Katastro-
phen werden nicht erwartet.

Untersuchte Alternativen

Anfang 2021 wurde die ARGE IB Fuchs / IB Schulze u. Rank mit der Fortfihrung der Ent-
wurfsplanung beauftragt. Zur Querung der nunmehr fur einen 6-streifigen Ausbau vorgese-
henen BAB 72 und weiterer neuer Randbedingungen erfolgte eine erneute Variantenunter-
suchung.

Die 2015 ermittelte Vorzugsvariante (3b) wird prinzipiell beibehalten. Variabel war nur der
Bereich westlich des Birgerparks zwischen Kreisverkehr Auer Strale/Hohensteiner Stral3e
und Einbindung in die Bestandsstrecke zu gestalten.

Ubersicht zur Variantenbezeichnung:

Variante 0:  Urentwurf, entspricht der Variante 3b der urspriinglichen Vorplanung
Variante 1a: SU BAB A72 mit offenem Einschnitt

Variante 1b: SU BAB A72 mit Tunnel

Variante 2:  SU BAB A72 in Bogenlage

Variante 3:  EU mit kreisformiger Rampe

Variante 4a: EU (Einfeldbauwerk) mit Damm

Variante 4b: EU (Dreifeldbauwerk) mir bewehrter Erde-Konstruktion

Variante 4c:  EU (Einfeldbauwerk) mit Aufstanderung (Gewdlbereihe)

Variante 5:  eingleisige EU mit S-Bogenrampe

Variante 6:  eingleisige EU und niveaugleicher Kreisverkehr

Variante 7:  eingleisige EU und Unterquerung Kreisverkehr

Variante 8:  (ehem. Variante 3a) der StralRe am Biirgerpark folgend, mit eingleisiger EU

Die zur Genehmigung eingereichte Vorzugsvariante 6 basiert auf einer Optimierung der
Variante 4c.

Die nunmehr als Entwurf zur Genehmigung vorgelegte Vorzugsvariante leistet im Rahmen
der Umsetzung der Stufe 5 des Chemnitzer Modells (CM5) einen grundlegenden Beitrag zur
Herstellung schneller und umweltfreundlicher Verbindungen des OPNV zwischen dem Ober-
zentrum Chemnitz und der Region Stollberg/Oelsnitz bei gleichzeitiger Verbesserung der
ErschlieBung innerhalb des Stadtgebietes von Stollberg.

Fazit

Ausgehend von der Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgiter wurde im Rahmen
der Konfliktanalyse der Umfang der vom geplanten Vorhaben hervorgerufenen Beeintrachti-
gungen ermittelt. Es ist davon auszugehen, dass das geplante Vorhaben bei Beachtung ent-
sprechender Schutzvorkehrungen fir die Schutzgiter Tiere und Pflanzen und bei einer ent-
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sprechenden Kompensation der im Sinne von § 14 BNatSchG (Eingriffsreglung) in rdumlich
eng begrenztem Umfang auftretenden Eingriffe in die Schutzgiter Boden, Flache, Wasser,
Klima/ Luft, Pflanzen/ Tiere und Landschaftsbild keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zurtckbleiben.

Zusammenfassend wird daher eingeschatzt, dass aufgrund der dargestellten Vermei-
dungs-, Gestaltungs- sowie Ausgleichs- und ErsatzmalBhahmen keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen zurickbleiben. Die geplanten Kompensationsmal3-
nahmen gewahrleisten einen engen raumlichen und funktionalen Bezug zu den Eingriffswir-
kungen.
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) plant im Zuge der Umsetzung der Stufe 5 des
Chemnitzer Modells (CM5) die Verlangerung der bestehenden Bahnstrecke Chemnitz -
Stollberg bis Oelsnitz/Erzgebirge mit nachfolgendem Anschluss bis St. Egidien/Glauchau. Mit
dieser MalRnahme soll das Verdichtungsband Niederdorf / Stollberg / Oelsnitz, sowie das
Gewerbegebiet Stollberger Tor besser mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen werden.
Gegenstand des vorliegenden UVP-Berichtes sind die Planungen zur ca. 4 km langen Neu-
baustrecke (NBS) mit Elektrifizierung zwischen dem Bahnhof Stollberg und dem Anschluss
an die Bestandsstrecke nach St. Egidien auf Niederwurschnitzer Flur.

Das geplante Vorhaben unterliegt auf Basis des § 7 Abs. UVPG i.V.m. Anlage 1 Pkt. 14.7
zum UVPG (,Bau eines Schienenwegs von Eisenbahnen mit den dazugehdrigen Betriebsan-
lagen sowie Bahnstromfernleitungen auf dem Gelande der Betriebsanlage oder entlang des
Schienenwegs®) der Pflicht zur Priifung der Umweltvertraglichkeit.

Die Umweltvertraglichkeitsprifung ist ein unselbstandiger Teil verwaltungsbehdrdlicher Ver-
fahren, die der Entscheidung Uber die Zulassigkeit von Vorhaben dienen. Sie umfasst die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens
auf die Schutzguter

1. Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

3. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sowie

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Sie dient einer wirksamen Umweltvorsorge nach Maf3gabe der geltenden Gesetze und wird
nach einheitlichen Grundsatzen sowie unter Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt. (§ 2
Abs. 1 u. § 3 UVPG).

Die Grundlage der Beurteilung der Umweltauswirkungen stellt vorliegender UVP-Bericht dar
(8 16 UVPG).

Wesentlicher Inhalt des UVP-Berichtes ist neben einer Beschreibung des Vorhabens die
Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens so-
wie darauf aufbauend die Ermittlung und fachliche Bewertung der zu erwartenden erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen. Weiterfuhrend sind die Malinahmen, mit denen er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder, soweit mdglich, aus-
geglichen werden bzw. die Ersatzmaflinahmen bei nicht ausgleichbaren Eingriffen, darzustel-
len (8§ 16 Abs. 1 UVPG sowie Anlage 4 UVPG).
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2 Untersuchungsrahmen

2.1 Ergebnisse vorgelagerter Umweltprifungen

Fur das geplante Vorhaben erfolgte im Rahmen der Vorplanung mit Variantenuntersuchung
(ARGE CMS5 ICL/SI 2015) zur Abprufung der Umweltschutzbelange die Erstellung einer
Screening-Unterlage.

Die damalige Vorzugsvariante 3b bildete die Grundlage der Planungsfortfilhrung durch die
ARGE Chemnitzer Modell Stufe 5, IB FUCHS / IB SCHULZE & RANK (2023). Dabei waren zahl-
reiche weitere planerische Randbedingungen zu berticksichtigen, die im Zuge der Entwurfs-
planung zur Priifung weiterer Varianten filhrten, so dass sich u.a. Anderungen der Trassie-
rung/Ingenieurbauwerke im Querungsbereich der BAB 72 ergeben haben. Die Bundesau-
tobahn soll nunmehr anstelle einer Unterfiihrung mittels Briicke Uberquert werden.

2.2  Aktueller Untersuchungsrahmen

Fur das geplante Vorhaben waren im Hinblick auf den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild zur Bewaltigung der Eingriffsregelung nach § 13ff. BNatSchG und der Belange des be-
sonderen Artenschutzes nach 8§ 44 BNatSchG ein Landschaftspflegerischer Begleitplan
(LBP, IB FucHs 2023) und ein Artenschutzfachbeitrag (AFB, I1GC 2022) zu erstellen. Die In-
halte dieser Fachplanungen bilden die Grundlage der vorliegenden Betrachtungen zu den
Schutzgutern Boden/Flache, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen/Tiere und biologische Vielfalt so-
wie Landschatft.

Insbesondere in Bezug auf das Schutzgut Mensch wurde ein schalltechnisches Gutachten
mit entsprechenden Erganzungen (IPROPLAN 2020, IB FUCHS 2022A, IB FUCHs 2022B) sowie
ein Gutachten zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (THETA 2022) erarbeitet.

Der Untersuchungsraum flr das Schutzgut Pflanzen/Tiere und biologische Vielfalt ist in Ab-
bildung 1 dargestellt, wobei die gelbe Umrandung das Untersuchungsbiet rings um die ge-
plante Trasse darstellt und relevante Multifunktionsrdume fir Fledermé&use in pink gekenn-
zeichnet sind.
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Abbildung 1: Untersuchungsraum Flora und Fauna (Quelle: IGC 2021)

Das Untersuchungsgebiet umfasst insgesamt 58 ha. Im dorflichen bzw. kleinstadtischen
Siedlungsbereich der geplanten Strecke umfasst das Untersuchungsgebiet die Trasse mit
einem 50 m-Umfeld, in den anthropogen uberpragten und stark vorbelasteten Bereichen,
bspw. dem Gewerbegebiet entlang der Auer StralRe ist das Untersuchungsgebiet fur die
Trasse mit einem 20 m-Umfeld festgelegt. Im Bereich des Offenlandes nérdlich des Kreis-
verkehrs Auer StraRe/Hohensteiner Stral3e erfolgt die Abgrenzung des Untersuchungsgebie-
tes entlang der Landschaftselemente, wie der bestehenden Bahntrasse und dem Birgerpark
(IB FucHs 2022, IGC 2022).
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Der beschriebene Untersuchungsraum sowie der Bearbeitungsrahmen fur die faunistischen
Erhebungen wurde mit der zustandigen UNB (LRA Erzgebirgskreis) abgestimmt.

Zur Erfassung der Flora und Fauna fir das Schutzgut ,Biotope und Arten® wurde das pru-
fungs-/ planungsrelevante Artenspektrum projektspezifisch ermittelt. Nach Bestimmung der
Arten, flr welche die Zugriffsverbote oder Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden konnten, bleibt die Prifung der folgenden
Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und der europaischen Vogelschutzrichtli-
nie (79/409/EWG) erforderlich:

- Europaische Brutvogelarten
- Flederméuse

- Amphibien

- Reptilien

- Haselmaus

- Nachtkerzenschwarmer.

Fur die weiteren, im Rahmen der Eingriffsregelung zu behandelnden Schutzgiter wurden in
Abstimmung vom 29.11.2021 mit der UNB die folgenden Untersuchungsraume festgesetzt
(IB FucHs 2022):

- Schutzgut Boden/Flache: 100 m

- Schutzgut Wasser: 100 m

- Schutzgut Klima/Luft: 250 m

- Schutzgut Landschaftsbild: 500 m.

2.3 Bezugsraume

Um die unterschiedlichen Auspragungsmerkmale und rdumlichen Charakteristika von Berei-
chen/Zonen/Abschnitten/Arealen der geplanten Neubaustrecke zu berlcksichtigen, erfolgt
hier zunéchst eine Einteilung in umweltfachlich begrindete Planungsabschnitte/-bereiche,
sogenannte Bezugsrdume. Diese dienen als Grundlage fur die weiteren Betrachtungen.

Die verschiedenen Bezugsrdume (BR) werden wie folgt definiert und benannt:
(Perspektive: absteigende Kilometrierung, also vom Bereich BF Stollberg (km 16,693) bis zur
Einbindung in die Bestandstrecke bei Niederwirschnitz (km 12,600))

e BR1 -Bahnhof Stollberg
Bereich gepragt von Infrastrukturflachen (Bahnanlage, Wege, StraRen) und einer

Sportanlage, im weiteren Umkreis auch Siedlungsflache mit Wohnbebauung
- Bereich ohne 6kologisch hochwertige Merkmale/Strukturen

e BR2-Ehemaliger Bahndamm / Hasenbude
Bereich wesentlich gepragt von innerstadtischen Griinstrukturen wie einem ehemali-

gen Bahndamm mit héhlenreichem Altholzbestand bewachsen, umgeben von Sied-
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lungs- und Kleingartenflachen und einzelner Industrie-/Werksflache; westlich des
Damms befinden sich zwischen lockerer Siedlungsbebauung und im Bereich von
Kleingartenanlagen sténdig wasserfihrende Stillgewasser (Funktion: Laichgewasser
Amphibien) sowie potenzielle Landhabitate von Amphibien, Wanderkorridore und ei-
ne kleine Streuobstwiese

- Bereich mit 6kologisch hochwertigen Merkmalen/Strukturen

e BR 3 - Gewerbeflachen Stollberg Sud-West
Bereich wesentlich gepragt von vielseitig bewachsenen Grinflachen (z.B. Strauchhe-

cke/Gebusch/Feldgehdlz) an steil abfallenden Bdschungen (zwischen Gewerbefla-
chen); mit temporéar wasserfilhrendem Still-/Kleingewasser (Funktion: Laichgewasser
Amphibien); Béschungen im Sommer blutenreich, fallen vom Gewerbestandort nach
unten zur B 169 ab und sind dstlich, siiddstlich bis sidlich und stidwestlich ausgerich-
tet; Strukturen stellen potenzielle Reptilienhabitate dar; Nachweis von Reptilien in ge-
ringer Anzahl (Zauneidechse); beherbergt artenreiche Tagfalterfauna; potenzielle
Landhabitate von Amphibien (z.B. Bergmolch) gegeben

- Bereich mit 6kologisch hochwertigen Merkmalen/Strukturen

e BRA4-Auer StraBe /BAB 72
Bereich fast ausschlief3lich gepragt von Verkehrsflachen der B 169, der B 180 (Auer

Str.) mit angrenzenden Gewerbegebieten/-einheiten sowie der zwischen Stollberg
und Niederwiirschnitz verlaufenden Bundesautobahn (BAB 72), welche Larm emittiert
und die Landschaft zerschneidet

- Bereich ohne 6kologisch hochwertige Merkmale/Strukturen

e BRJ5 - Burgerpark Stollberg
Bereich um den Birgerpark wesentlich gepragt von Grinlandflache mit Streuobstbe-

stand, Gehdlz-/Strauch- und Heckenstrukturelementen (Feldgehélze und waldartige
Struktur des bestockten Birgerparks) sowie von einem standig wasserfihrenden
Stillgewasser (Funktion: Laichgewasser Amphibien); ebenfalls potenzielle Reptilien-
habitate; Nachweis von Reptilien in geringer Anzahl (Waldeidechse); Nachweis meh-
rerer Fledermausarten (z. B. Grol3es Mausohr, Zwergfledermaus) bei Geholzen des
Burgerparks

- Bereich mit 6kologisch hochwertigen Merkmalen/Strukturen

e BR 6 - Ackerflachen Niederwirschnitz
Bereich wesentlich gepragt von intensiv genutzten Ackerflachen angrenzend an die

Bundesautobahn und einer Kleingartenanlage von Niederwtrschnitz sowie einzelne
Feldgehdlze
- Bereich vorwiegend ohne 6kologisch hochwertige Merkmale/Strukturen

Diese Bezugsraume werden den folgenden Betrachtungen und Analysen zugrunde gelegt
bzw. im gesamten Planungsprozess bericksichtigt.
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3 Beschreibung des Vorhabens

3.1 Begrindung der Notwendigkeit des Vorhabens

Der Grundgedanke des Vorhabens ist die Verknipfung von Eisenbahn- und Stadtbahnstre-
cken durch das Chemnitzer Modell. Dadurch werden umsteigefreie Verbindungen ohne Zeit-
verlust aus dem Oberzentrum Chemnitz in das Umland geschaffen. Der Ausbau des Ge-
samtmodells erfolgt in 5 Stufen.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) plant die Erweiterung des Stre-
ckennetzes des Chemnitzer Modells vom Bf Stollberg bis zum Bf St. Egidien als Stufe 5 im
Rahmen des Projektes.

Der Ausbau des Chemnitzer Modells, Stufe 5, ist Bestandteil des Nahverkehrsplanes fir den
Nahverkehrsraum Chemnitz/Zwickau, des Landesentwicklungsplanes, des Landesverkehrs-
planes und des Regionalplanes. Die ErschlieBungsfunktion in der Ortslage Stollberg gepaart
mit der regionalen Verbindungswirkung wird als mafgeblich fur das o6ffentliche Interesse
gewertet. Das Vorhaben dient der Erhdhung der Attraktivitdt umweltfreundlicher, offentlicher
Verkehrsmittel und leistet damit einen Beitrag zur Verringerung des motorisierten Individual-
verkehres.

3.2 Merkmale des Vorhabens

Das Projekt tragt die Kurzbezeichnung: CM5, Ausbau Stollberg — Oelsnitz — St. Egidien.

St. Egidien/
Glauchau

*—o—o Stollberg

Oelsnitz

Abbildung 2: Planungsabschnitte CM5
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Das Projekt CM5 besteht aus zwei eigensténdigen Teilplanungen.

Der erste Teil umfasst die Neubaustrecke (NBS) als Verlangerung der Strecke 6639 vom
neuen Abzweig Niederwirschnitz bei Bahn-km 12,784 bis Bf Stollberg mit dem Bahn-km
16,782. Durch den AG wurde festgelegt, dass die Strecke 6639 (Zwonitz) - Stollberg -
Chemnitz Sid, die ab Stollberg als Pilotstrecke des Chemnitzer Modells ausgebaut wurde, in
Ihrer Kilometrierung aus dem Bf Stollberg heraus fortgesetzt wird und die Streckenbezeich-
nung 6639 tragt. Die neue Streckenbezeichnung wird zuklnftig Abzw. Niederwirschnitz —
Chemnitz lauten.

Der zweite Teil der Planung umfasst die Ausbaustrecke (ABS), Strecke 6641, Streckenbe-
zeichnung STE Stollberg — St. Egidien. Der Ausbau beginnt vor dem Abzweig der Neubau-
strecke und endet im Bf St. Egidien an der Weiche 67W13 bei Bahn-km 19,500. Der Ab-
zweig der Neubaustrecke von der Strecke 6641 (ABS) befindet sich bei Bahn-km 2,805
(Strecke 6641).

Inhalt dieses Vorentwurfes (Entwurfsplanung) ist ausschlief3lich der Teil Neubaustre-
cke (NBS). Die Neubaustrecke selbst gliedert sich in zwei Hauptbauabschnitte (HBA).
- HBA 1 vom Bf Stollberg bis einschlieRlich der EU BW 1.2 iber die BAB 72 (Inte-
rimszustand)
- HBA 2von der ABS bis einschliel3lich der Bogenreihe BW 1.1.

Die geplante Neubaustrecke verlauft ab dem bestehenden Bahnhof Stollberg/Erzgebirge
parallel zur BahnhofstraBe (S 258) im Bereich der stillgelegten Bahnstrecke Zwonitz —
Chemnitz (Z-C) in sudliche Richtung durch den ,Grinen Winkel®, vorbei an der ,Hasenbude®
und schwenkt dann kurz vor der B 169 / B 180 nach Westen. Parallel zur B 169 / B 180 ver-
laufend wird das bestehende Gewerbegebiet ,Stollberger Tor* durchquert. Am Knotenpunkt
B 169 / B 180 (Auer Stral’e) schwenkt die Bahntrasse nach Norden und verlauft schlie3lich
in Mittellage auf der Auer StrafBe (B 180) bis zum Kreisverkehr Auer Stralie / Hohensteiner
StraRe. Nach Uberquerung des Kreisverkehrs, im Bereich des neu zu errichtenden Bahnhofs
Stollberg — Blrgerpark schwenkt die Trasse nach Nordwesten, tangiert den Bulrgerpark,
Uberquert die BAB A 72 und holt dann in einem Bogen Uber die landwirtschaftlichen Flachen
bei Niederwirschnitz, aus um schlie3lich nach Stidwesten in die Ausbaustrecke (ABS) 6641
Stollberg — St. Egidien einzubinden.
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Nahfolgende Beschreibung wesentlicher Merkmale des Vorhabens folgt in ihrer Gliederung
der technischen Planung (Unterlage U01).

3.2.1 Linienfuhrung
BoStrab-Bereich: km 12,845 — km 15,550

Die NBS folgt ein kurzes Stuck der Bestandsstrecke mit 8,8 %o und steigt dann mit 50 %o bis
zum Bf Stollberg Birgerpark stark an. Im Bf Stollberg Blrgerpark und durch den Kreisver-
kehr Auer StralRe/Hohensteiner Stral3e wird die NBS-Trasse ebenfalls mit 30 %o gefihrt

Die Bahntrasse folgt mittig dem Verlauf der Auer Stral3e, schwenkt im Bereich km 15,0 links
mit einem Radius R = 100 m ab (befahrbar mit 40 km/h) und folgt im Abstand von ca. 35 m
der B 180 in Damm- bzw. Anschnittslage. In einem weiteren Bogen R = 140 m (befahrbar mit
50 km/h) miindet die NBS-Trasse anndhernd auf den alten Trassenverlauf der Strecke Z-C
ein.

EBO-Bereich km 15,550 — Bf Stollberg:

Die Strecke verlauft annahernd auf den alten Trassenverlauf der Strecke Z-C in Dammlage
bis zu den Einfahrweichen des Bf Stollberg.

Zwangspunkte

Stralle:

Zwangspunkte der Linienfihrung in Grund- und Aufriss sind die geplante Gleistrasse, die
einmiindenden StraRen und Grundstlickszufahrten.

Gleis:

Allgemein erteilen die historisch gewachsene Wegtrasse (alte Bahntrasse Str. 6639), die
angrenzenden Flurstiicke und die Gelandemorphologie Suggestionen fur den Trassen- und
Gradientenverlauf.

Als Zwangspunkte gelten der Bf Stollberg, in den die NBS-Trasse in die Trasse der Strecke
6639 einmindet, die Bahnstrecke 6641, in die die Trasse der NBS am Abzweig Niederwur-
schnitz eingebunden werden soll und insbesondere die BAB 72, deren 6-streifiger Ausbau
mit einseitiger Trassenverschiebung in Richtung Sidost (Richtung Stollberg) zu berlcksich-
tigen ist. Weiterhin stellen die Auer Stral3e, in deren Mittellage die Bahntrasse gefiihrt wird,
der Kreisverkehr Auer StraRe/Hohensteiner StraRe und die EU Zwickauer StraRe, die auf-
grund ihrer Ausbildung als Stabbogenbriicke keine Bogen/Ubergangsbdgen enthalten darf,
Zwangspunkte dar.

Das vorhandene Gelande fallt vom Kreisverkehr, dstlich der BAB 72 von Stollberg kommend,
in Richtung ABS und BAB 72 stark ab, so dass die moglichen Maximalneigungen im Pla-
nungsbereich ausgeschdpft werden mussen. Im Bereich der Bahnsteige des Bf Stollberg
Burgerpark sowie generell soll die Neigung der Trasse von 30 % nicht Gberschritten wer-
den, um besondere Untersuchungen zu vermeiden.
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Entsprechend der Richtlinie fir die Anlagen von Autobahnen RAA, ist ein Grundmal3 fir die
Uberfuihrungen fir den Verkehrsraum als lichter Raum mit mindestens 4,70 m als lichte Ho-
he einzuhalten. Der Hohenunterschied zwischen Schienenoberkante und Fahrbahnoberfla-
che BAB 72 betragt ca. 12 m. Infolge der unten liegenden Tragkonstruktion (Fachwerktrager)
und dem Gleisaufbau verbleibt eine lichte Hohe von ca. 6 m.

Fur zukinftige Erweiterungen sind entsprechend Bundesfernstral3engesetz 40 m beidseitig
des momentanen Fahrbahnrandes der BAB 72 von Bebauung freizuhalten (Anbauverbot).
Gleiches gilt fir den Bereich der B 180 mit einer Anbauverbotszone von 20 m.

3.2.2 Querschnittsgestaltung

Strafl3e:
B 180 —,, Auer StraBle“

Im Bereich der Auer Strale ist mittig der nicht Gberfahrbare Gleiskdrper mit 4,80 m Breite
angeordnet. Einstreifige Richtungsfahrbahnen mit 3,75 m Breite schliel3en beidseits an den
Gleiskorper an. Daran angrenzend sind nach der Empfehlung fir Radverkehrsanlagen (ERA,
Ausgabe 2010) Radfahrstreifen mit 1,85 m Breite angeordnet. Der Radfahrstreifen wird mit
Breitstrich (Z 295 StVO) von der Fahrbahn abgetrennt und darf von den Kfz im Langsverkehr
nicht befahren werden. Zum Ein — und Abbiegen darf der Radfahrstreifen benutzt werden.
Damit steht den abbiegenden Fahrzeugen 5,60 m nutzbare Fahrbahnbreite im Bereich der
Zufahrten zur Verfliigung. Das Vorbeifahren an ggf. havarierten Fahrzeugen ist damit méglich
(z.B. fur Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr, Versorger).

Im Anschluss an den Radfahrstreifen wird der Bord und ein Gehweg mit 2,10 m Breite ange-
ordnet. Die Breite des Gehweges setzt sich aus 0,3 m Sicherheitsstreifen zum Fahrbahnrand
(angrenzend an Radfahrstreifen und damit geringer Schwerverkehr im angrenzenden Be-
reich) und 1,80 nutzbare Gehwegbreite nach der Empfehlung fir FuRgadngerverkehrsanlagen
(EFA, Ausgabe 2002) zusammen.

In der Unterlage 23.1 sind fir alle Zufahrten die Schleppkurven dargestellt. Dabei sind je
nach Art der Zufahrt Sattelziige als ungunstigstes Bemessungsfahrzeug; Lastziige; 3-
achsiger Lkw bzw. das Millfahrzeug zugrunde gelegt. Im Bestand nutzen die Fahrzeuge
teilweise die Anlieferungsmadglichkeiten mit ,links rein“, so dass eine groéfere Fahrbahnbreite
zur Verfugung steht. Durch jetzt zur Verfigung stehende 5,60 m Fahrbahnbreite ist z.T. eine
Anpassung der Zufahrten erforderlich.

Fur die Richtungsfahrbahnen Auer Stral3e ist eine Querneigung von 2,5 % nach auf3en ge-
neigt geplant. Aufgrund der Eingriffe in die angrenzenden Grundstticke wird im Bereich der
ostlichen Richtungsfahrbahn von Bau-km 0+210 — 0+420 die Querneigung Richtung Gleis
gedreht.

Die in die Auer Stral3e einmindenden StralRen werden entsprechend der Bestandsbreiten
ausgebaut.
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Stollberger Str. (B 180)

Entsprechend des Bestandes wird die Fahrbahn mit 2 x 3,50 m ausgebaut. Nordlich der
B 180 wird der vorhandene Griinstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg bis zur Zufahrt des
Parkplatzes bei Bau-km 0+100 riickgebaut und ein 0,75 m breiter Sicherheitsstreifen; 2,00 m
breiter Radweg und ein 2,25 m breiter Gehweg hergestellt. Stdlich der B 180 wird ein 1,50 m
breites Bankett hergestellt. Im Bereich des Fahrbahnteilers erfolgt eine Aufleitung der Rad-
fahrer.

Hohensteiner Stralde:

Die Hohensteiner Str. wird auf die 6,50 m Bestandsfahrbahnbreite verzogen. Beidseits wer-
den Radwege (1,60 m Radwegbreite + 0,75 m Sicherheitsraum vom Fahrbahnrand mit Ein-
bauten im Sicherheitsraum nach ERA Pkt. 3.4 und Tab. 9) vorgesehen. Dabei wird der nérd-
liche Grinstreifen riickgebaut.

Die Gehwege werden mit 2,05 m Breite sudlich der Hohensteiner Str. (1,80 m Gehwegbreite
plus 0,25 m Sicherheitsraum zum Radverkehr — RASt 06 Tab. 3 + Bild 20) bzw. entspre-
chend der vorhandenen Bestandbreite mit 2,25 m ausgebaut.

Blrgerpark:

Entsprechend des Bestandes werden die 6,00 m Fahrbahnbreite hergestellt. Der dstliche
Rad- und Gehweg wird entsprechend der Vorschriften (s.0. Hohensteiner Str.) mit 2,35 m
Radwegbreite und 2,05 m Gehwegbreite ausgebaut. Der vorhandene Grinstreifen entfallt im
Ausbaubereich. Westlich wird ein 2,00 m breiter Parkstreifen fir 3 Langsparker und daran
anschlie3en Bankett (1,50 m breit) hergestellt.

Albert- Schweitzer- Str.

An die vorhandene Fahrbahnbreite von 6,50 m wird angepasst. Der nérdliche Radweg wird
mit einem Schutzstreifen vom vorhandenen Radweg auf die Fahrbahn geleitet. An die vor-
handenen Gehwegbreiten von 1,50 m neben dem Radweg und 1,70 m sidlich der Fahrbahn
wird angeschlossen.

Am Birkenwaldchen

Der Bestand mit 6,50 m Fahrbahnbreite und beidseitigen Gehwegen mit 2,20 m (neben
Grunstreifen nordlich) und 2,35 m sudlich sowie dem Parkstreifen von 2,45 m Breite wird
wieder hergestellt.

Zufahrt Parkplatz Kaufland

An die vorhandene Fahrbahnbreite von 7,00 m wird angeschlossen. Im Kurvenbereich erfolgt
die Aufweitung fiir den Begegnungsfall Lastzug/Lastzug (siehe Unterlage 23.1 BI.3).
Zwickauer Str. Ost

Es wird an die vorhandene Fahrbahnbreite von 5,50 m angeschlossen. Entsprechend dem
Bestand wird der nordliche Gehweg wieder hergestellt. Die Gehwegbreite betragt 2,30 m
Breite (s.0.) und der vorhandene schmale Grinstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg
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entfallt. Zwischen den 2 Zufahrten zur Firma Wobek wird ein LKW-Parkstreifen mit 3,00 m
Breite hergestellt. In diesem Bereich wird die Gehwegbreite bis auf 1,90 m reduziert, um
Eingriffe in das angrenzende Gelande zu vermeiden. Am sudlichen Fahrbahnrand wird ein
Bord versetzt und es schlie3en Bankett bzw. Zufahrten an. Zur Minimierung von Eingriffen in
das angrenzende Privatgelande wird im Bereich von Bau-km 0+100 — Bau-km 0+115 die
Querneigung der rechten Fahrbahnseite auf 4% erhoht.

Zwickauer Str. West

Die Fahrbahnbreite von 6,00 m mit nérdlichem 2,00 m breiten Gehweg wird wieder herge-
stellt. Stdlich schliel3t ein 1,00 m breites Bankett an die Fahrbahn an.

Zufahrt Logistikpark

Entsprechend dem Bestand wird die zweistreifige Zufahrt mit Fahrbahnteiler und beidseitigen
Gehwegen angepasst.

Parkplatz Logistikpark

Bedingt durch die Radienfihrung der Bahntrasse bei km 15,0 links mit einem Radius R = 100
m erfolgen Eingriffe in den sudlichen Parkplatz des Logistikparkes. Hier werden Anpassun-
gen zur Weiternutzung der Parkflache notwendig. Der Bordverlauf wird angepasst und die
Restflachen begrunt.

BahnhofstralRe

Im Bereich der S 258 ,Bahnhofstralle“ werden im Anschluss an die Bushaltestellen ,,Abzweig
An der Buche® bis vor die Einmundung ,Zwickauer Str. auf ca. 550 m Lange beidseitig Rad-
Schutzstreifen abmarkiert. Nach der ERA Punkt 3.2 werden Schutzstreifen mit einer Breite
von 1,50 m abmarkiert. Damit stehen den Kraftfahrzeugen noch ca. 5,50 m zur Verfligung,
so dass ein Begegnen von Lkw/Pkw ohne Mitbenutzung der Rad-Schutzstreifen moglich ist.
Im Begegnungsfall Lkw/Lkw ist ein Befahren der Schutzstreifen erlaubt.

Ostlich der BahnhofstraRe wird von Bau-km 0+036,3 — 0+635,3 ein Gehweg mit 2,30 m Brei-
te (1,80 m Gehwegbreite plus 0,50 m Sicherheitsstreifen zum Rad-Schutzstreifen) neu her-
gestellt. Westlich der BahnhofstralRe erfolgt der Gehwegausbau zur Bushaltestelle von Bau-
km 0+019 — 0+145.

Weg zur Hasenbude

Im Bereich des Bahniiberganges wird die Fahrbahnbreite auf 4,75 m fur den Begegnungsfall
Pkw/Pkw verbreitert. Ostlich des Bahniiberganges wird eine Ausweichstelle fur Lkw/Lkw
(6,35 m Breite) neu hergestellt. Westlich des Bahniiberganges werden der Weg und der
Parkplatz entsprechend der Bestandsbreiten wieder angepasst.

Hasenbude

Die Hasenbude wird mit 3,50 m Breite ausgebaut und es werden 2 Ausweichstellen fir den
Begegnungsfall Lkw/Pkw vorgesehen.
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Gleis:

Die Querschnittsgestaltung folgt der Ril 800.0130A09 fur eingleisige Strecken. Darin ist eine
Planumsbreite von 6,60 m (Breite der Schutzschicht) beschrieben. Aufgrund des wesentlich
kleineren Lichtraums einer CVAG-konformen Stadtbahn wurden zur Reduzierung von Mas-
sen und Dammaufstandsflachen im fir EBO-Fahrzeuge nicht befahrbaren Bereich (km 12,8 -
km 15,5) z.T. etwas geringere Planumsbreiten angesetzt, d.h. Schotterful3punkt + beidseitig
80 cm Rand- bzw. Rettungsweg.

Im Bereich Auer Stral3e betragt die Planumsbreite der Gleistrasse nur 4,80 m, um die Eingrif-
fe in die angrenzenden Grundstlicke so gering wie mdglich zu halten. Der Gleisbereich wird
durch Gleisborde von der Fahrbahn getrennt.

Parallel zum Gleis wird ein Betonkabelkanal (BK) mitgefiihrt, der die Steuerkabel der OLA,
LST-, TK- und abschnittsweise auch 50 Hz-Kabel aufnimmt, die die Anlagen untereinander
bzw. mit dem ESTW oder dem GUW verbinden.

Die Vorderkante der Oberleitungsmasten hat einen Mindestabstand von 3,30 m zur
Gleisachse. Im Bf Burgerpark wurden die OLA-Masten in Mittellage zwischen den Gleisen 31
und 32 angeordnet. Hintergrund hierfir ist die Grindung der OLA-Maste auf der erforderli-
chen Lastplatte, die eine alte Altlastenverdachtsfliche abdeckt. Bei Anordnung der OLA-
Maste in AuRRenlage missten Kragarme an der Lastplatte hergestellt werden, was zu einer
noch gréReren Dimensionierung fiihren wirde. In diesem Bereich betrdgt der Abstand
Gleisachse — OLA-Mast 1,76 m.

Signale stehen mindesten im Abstand von 2,50 m von der Gleisachse. Larmschutzanlagen
werden entspr. Ril mit Mindestabstand 3,30 m von Gleisachse erstellt.

Entsprechend Ril 882 betragen die von Bewuchs freizuhaltenden Raume 2,50 m ab Mastau-
Benkante. AuBerdem ist ein Wachstumszuschlag von 3 m zu berlcksichtigen; das entspricht
i.M. 6,10 m + 3 m = 9,10 m von Gleisachse. Zuséatzlich darf der Bewuchs im Abstand von 5
m hinter dem Mast nur max. 4 m hoch sein.

Das Lichtraumprofil GC wird nur im Bereich km 15,5 — km 16,7 angewendet (EBO-Bereich),
fr den Ubrigen Abschnitt gilt das CVAG-konforme Stadtbahnlichtraumprofil.

Die Wahl der Oberbaustoffe erfolgt in Anlehnung an die Ril 820.2010. Der Ausriistungsstan-
dard fur Schotteroberbau fir eine Gleisbelastung < 10.000 Lt/d erfordert Schienen 49E4,
Schwellen B70-2.4, ein Schotterbett mit Dicke 20 cm und eine Vorkopfschotterbreite von 40
cm. Aufgrund der engen Radien wurde im Abschnitt km 12,8 - km 13,710 der Einbau von
Normalschwellen B70 (L=2,60 m) vorgesehen. Bei allen Radien < 240 m sind Sicherungs-
kappen entsprechend Ril 820.2010A01 entsprechend den Angaben in den Lageplanen (Re-
gister 16.2) einzubauen.

Im Bereich Bf Stollberg sind im Gleis 22 im Bestand Schwellenanker an jeder 3. Schwelle
eingebaut. Das ist im neu zu bauenden Teilstiick des Gleises (Bereich Abriss PU) ebenfalls
zu tun.

Jeweils in den Bahnibergédngen sowie 15 m davor und danach sind entsprechend Ril
820.2010A01 Schwellen B90 zur Erhéhung der Steifigkeit einzubauen.
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Im Bereich der Auer Stral3e, km 13,764 — km 14,840, erfolgt die Ausbildung des Gleises als
Rasengleis.

Das Schienenkleineisen wird mit elastischen Kammerelementen bzw. Schienenkammerstei-
nen vom Rasen/Substrat getrennt.

Entsprechend erschitterungstechnischer Untersuchung der iproplan-Planungsgesellschaft
mbH vom 28.02.2020 sind in folgenden Bereichen Unterschottermatten (USM) erforderlich:

Km 13,810 — km 14,050

PTF Pfuller GmbH, Auer StraRe 7 USM CNN225 Eigenfrequenz 20,1 Hz
Km 14,240 — km 14,400

Celebrate Records, Am Birkenwéldchen 2 USM CNN225 Eigenfrequenz 20,1 Hz

Km 16,000 — km 16,075

Wohngebaude Zwickauer Stral3e 37 USM 123 Eigenfrequenz 21,8 Hz
Wohngebaude Zwickauer Stral3e 41 USM 123 Eigenfrequenz 21,8 Hz

3.2.3 Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

Im Bereich der Auer Str. sind folgende Knotenpunkte/Einmindungen von der Baumaf3nahme
erfasst:

Knotenpunkt / Einmindung |Bahn-km Bau-km Knotenpunktart

Auer Str./Stollberger Str./ 13,7+44 0+000 Kreisverkehr D= 40 m

Burgerpark/Hohensteiner Str.

Auer Str./Albert-Schweitzer- 13,8+72 0+128,65 Einmindung mit Bahnuber-

Str. gang und Linksabbiegespur

Auer Str./Am Birkenwéldchen |14,3+50 0+606,378 | Einmundung ,rechts rein und
rechts raus”

Auer Str./Parkplatz Kaufland | 14,5+36 0+793,07 Zufahrt mit Bahnuibergang
und Linksabbiegespur

Auer Str./Zwickauer Str. 14,6+96 0+953,02 Kreisverkehr D= 40 m

Logistikpark 14,8+49 1+106,40 Knotenpunktzufahrt mit Bahn-
tibergang

Tabelle 1: Knotenpunkte/Einmindungen

Details der Ausgestaltung der Knotenpunkte sind der technischen Planung zu entnehmen
(Unterlage 16).

Fur Rad- und Gehwege sowie Zufahrten wurden entsprechende Anpassungen geplant.

Verknipfungen zum Ubergeordneten Stral3ennetz werden nicht verandert.
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3.2.4 Besondere Anlagen
Zwickauer Str. Ost

Im Bereich der Zwickauer Str. Ost wird eine Lkw- Parkflache mit einer Breite von 3,00 m neu
hergestellt. Aufgrund der wegfallenden Parkstreifen an der Auer Str. ist ein Lkw-Parkplatz
erforderlich, um evtl. Wartezeiten bei der Belieferung zu Uberbriicken bzw. Pausenzeiten
einzuhalten.

Parkplatz Bahnhofsteil ,,Stollberg Burgerpark*

Im Bereich des Bahnhofsteiles ,Stollberg Blrgerpark® wird als Ersatz der entfallenen stadti-
schen Parkplatze entlang der Auer StraRe fur die Stadt Stollberg ein Parkplatz mit
8 Stellflachen geplant. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt von der B 180 ,Stollberger Str.“ und
wird auch als Zufahrt zum Wartungsweg des BW 1.2 mit genutzt. Eine Wendeanlage fur
Pkw wird am Ende der Parkplatzzufahrt vorgesehen.

Gegenwartig sollen ein Behindertenstellplatz und 2 Stellplatze mit Ladestation fur Elektro-
fahrzeuge sowie 5 Stellflachen fiir Pkw vorgesehen werden.

Weiterhin werden am Parkplatz fur 2 Pedelecs/E-bike Radparksysteme aufgestellt.

Parkstreifen an der StralRe ,,Burgerpark®

Angrenzend an die Zufahrt zum GUW Birgerpark wird ein 2,00 m breiter Parkstreifen fur 3
Pkw in Langsaufstellung neu hergestellt.

3.2.5 Ingenieurbauwerke

Die in den nachfolgenden Tabellen aufgefiihrten Ingenieurbauwerke und andere Bauwerke
sind fur die Umsetzung des geplanten Vorhabens erforderlich. Es handelt sich dabei um
Neubauten bzw. Ersatzneubauten. Beim BW 1.4 ist ein Teilrickbau geplant.

Details zur Ausfuhrung sind der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 15).

Bricken
Bauwerk |Bauwerks- Bahn- Lichte Kreu- Lichte | Breite zw. |Vor-
bezeichnung km Weite zungs- Hohe | Gelandern |gesehene
[m] winkel [m] [m] Grundung
[gon]
11 Bauwerk BW 1.1, |13,3+48 24.60 <6,95
Gewolbereihe ' <8,80
29,50 <990
4 Y Flach-
34,35 ohne <1020 [6,96 ac
39,80 grindung
<9,65
34,25 <850
29,50 7
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Bauwerk |Bauwerks- Bahn- Lichte Kreu- Lichte | Breite zw. |Vor-
bezeichnung km Weite zungs- Hohe | Geldndern |gesehene

[m] winkel [m] [m] Grindung
[gon]

1.2 Bauwerk BW 1.2, Flach-
Eisenbahniberfih- | 13.5+05 |49,86 72,74 =6,30 6,96 griindung
rung BAB 72

1.3 Bauwerk BW 1.3,
Eisenbanntberfih- |, ¢ .05 | 41,20 50,60 >454 |26,50 Flach-
rung Zwickauer griindung
StralRe

1.4 Bauwerk BW 1.4
Eisenbahn- Flach-
. . _ 16,2+3,5 | 7,0 100 6,13 4,50 grindung
Uberfihrung Gie-

. Bestand

Rereistralle

1.5 Bauwerk BW 1.5 Flach-
Personenunterfih- | 16,5+55 |ca. 3,0 100 1,98 - grindung
rung Bf Stollberg Bestand

Tabelle 2: Bauwerkstabelle Briicken

Stitzwande / Stutzbauwerke

Bauwerk |Bauwerksbezeichnung Bahn-km Lange Hohe

von - bis [m] [m]

2.1 Bauwerk Stw 2.1, Stiutzwand Hal- | 15,0+56 — 15,3+24 271,00 <6,60
tepunkt Stollberger Tor

2.2 Bauwerk Stw 2.2, Stitzwand Firma | 14,5+71 — 14,6+13 42,00 <0,80
Weber

2.3 Bauwerk Stw 2.3, Stitzwande 2.3a | 14,5+27 — 14,5+29 2,00 <0,30
und 2.3b, Kaufland 14,5+00 — 14,5+11 15,00 <1,30

24 Bauwerk Stw 2.4, Stlutzwande 2.4a |13,9+98 — 14,0+14 23,00 <1,13
und 2.4b, Firma PTF 13,9+85 — 13,9+95 17,00 <1,62

25 Bauwerk Stw 2.5, Stitzwand RHG |14,1+94 — 14,3+30 137,00 <1,27

2.6 Bauwerk Stw 2.6, Stitzwande 2.6a|13,8+56 — 13,8+63 8,35 <1,30
und 2.6b, Autohaus Nobis 13,8+23 - 13,8+56 40,50 <1,92

2.7 Bauwerk Stw 2.7, Stiutzwand Fahr- |13,7+59 — 13,7+63 7,00 <0,50
rad Freitag

2.8 Bauwerk Stw 2.8, Stiutzwand Geh- | Str.-km BahnhofstraRe |55,50 <0,98
weg Bahnhofstral3e 0+566 — 0+621

2.9 Bauwerk Stw 2.9, Stutzwand|16,0+65 - 16,0+74 8,70 <0,82
Zwickauer StralRe Sidost

2.10 Bauwerk Stw 2.10, Stitzwand |16,1+21 —16,1+51 26,60 <1,16
Zwickauer StraRe Nordost

211 Bauwerk Stw 2.11, Stutzwand |16,1+21 — 16,1+60 38,00 <1,89
Zwickauer StraRe Nordwest

Tabelle 3: Bauwerkstabelle Stitzwande / Stitzbauwerke
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Durchlasse
Bauwerk |Bauwerks- Bau-km Lichte Lichte Lange
bezeichnung Weite Hbhe
[m] [m] [m]
5.1 Durchlass DL 5.1,
Amphibiendurch- 15,9+14 1,00 0,80 17,00
lass
5.2 Durchlass DL 5.2,
Amphibiendurch- 15,5+90 1,00 0,80 13,50
lass

Tabelle 4: Bauwerkstabelle Durchlasse

3.2.6 Larmschutzanlagen

Durch eine schalltechnische Untersuchung gemafl 16. BImSchV wurde die Notwendigkeit
von Larmschutzanlage in bestimmten Bereichen nachgewiesen.

Die in den nachfolgenden Tabellen aufgefiihrten Larmschutzanlagen sind fir die Umsetzung

des geplanten Vorhabens erforderlich. Es handelt sich dabei um Neubauten.

Konstruktive Details sind der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 15).

Larmschutzanlagen

Bauwerk | Bauwerksbezeichnung Bahn-km Lange Hoéhe
von - bis [m] [m]

311 (I_Dasrtmschutzanlage LA 3.1.1, Larmschutzwand 15,7424 — 16,0467 341,30 >2.00

3.1.2 I(_)asrtmschutzanlage LA 3.1.2, Larmschutzwand 16,1+31 — 16,2431 100,00 >2.00

3.2 Lrirmschutzanlage LA 3.2, Larmschutzwand 15,7+29 — 15.8+05 75.00 >2.00
Siud-West

331 Larmschutzanlage LA 3.3.1, Larmschutzwand 16,0402 — 16,0+37 35.00 >1.00
West

3.3.2 Larmschutzanlage LA 3.3.2, Larmschutzwand
West auf Stiitzwand 16,0+37 — 16,0+67 30,00 >1,00
(£2,60m)

3.33 Larmschutzanlage LA 3.3.3, LArmschutzwand 16,1+31 — 16,1487 5571 >1.00
West

3.4 Larmschutzanlage LA 3.4, LArmschutzwand 16,1+87 — 16,2437 50,62 >1.00
West

35 Larmschutzgnlage LA 3.5, Larmschutzwall Auer 14,7+03 — 14,7450 49 60 >4,00
StralBe / Zwickauer StralRe

3.6 Lar_mschutzanlage LA 3.6, La&rmschutzwand 14,6+88 — 14.7+08 22 50 >3.00
Zwickauer Stral3e

Tabelle 5: Bauwerkstabelle Larmschutzanlagen
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3.2.7 Offentliche Verkehrsanlagen

Die in den nachfolgenden Tabellen aufgefiihrten 6ffentlichen Verkehrsanlagen sind fur die
Umsetzung des geplanten Vorhabens erforderlich. Es handelt sich dabei um Neubauten.

Verkehrsanlagen Bahn

Bauwerk | Bauwerksbezeichnung Bahn-km Lange
von - bis [m]
4.1 Verkehrsanlage Bahn VAB 4.1
’ 13,6+21 — 13,6+ 75,00
Bahnhof Stollberg / Biirgerpark 3.6 3,6+98
4.2 Verkehrsanlage Bahn VAB 4.2,
+31 — +
Haltepunkt Stollberg / Auer StralRe 14,4+31 - 15,5+06 75,00
4.3 Verkehrsanlage Bahn VAB 4.3,
Haltepunkt Stollberg / Stollberger Tor 15,1+15 - 15,1+95 80,00
einschl. Zuwegung 1 und 2 14,9+70 — 15,1+15 158,80 + 57,90
und Zuwegung Logistikpark mit RU 15,0471 - 15,1+11 61,40
4.4 Verkehrsanlage Bahn VAB 4.4
: +00 — + 80,00
Haltepunkt Stollberg / Griiner Winkel 15,6+00 - 15,6+80
4.5 Verkehrsanlage Bahn VAB 4.5, 80.00
Bahnhof Stollberg 16,5+43 - 16,6+23 '

Tabelle 6: Verkehrsanlagen Bahn

Busverkehr
B 180 — ,,Auer Str.“

Die Auer StralRe wird von folgenden Buslinien des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) be-
fahren:

Stadtliniel /2 : Stollberg/Bhf - Kaufland — Bahnhof
Linie 193 . Stollberg Bhf — Lugau Bhf.
Linie 199 : Stollberg Bhf — Mulsen St. Jacob

Die Bushaltestellen Auer Str./Kaufland (beidseitig von Bau-km 0+696 — 0+731) und Auer
Str./Hohensteiner Str. (6stlich von Bau-km 0+75,5-0+110,5) werden als Fahrbahnrandhalte-
stellen wieder hergestellt.

Die Busbucht Auer Str./Hohensteiner Str. westlich von Bau-km 0+050-0+090 kann aufgrund
der unmittelbaren Lage nach dem Kreisverkehr, den vorhandenen Zufahrten und der Ein-
miindung der Albert-Schweitzer Stral3e in diesem Bereich nicht erneuert werden. Die Fahr-
bahnrandhaltestelle wird nach der Einmindung der Albert-Schweitzer Str. von Bau-km
0+195 -0+210 hergestellt.

S 258 — ,,Bahnhofstrae*
Die BahnhofstralRe befahren die Linien:

Linie 194 : Oelsnitz — Stollberg — Zwonitz
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Linie 380 : Aue — Stollberg Bhf.
Linie 430 : Annaberg — Geyer- Stollberg Bhf.

Die Bushaltestellen ,Abzweig An der Buche® befinden sich im Bereich des geplanten Geh-
wegausbaus und sollen behindertengerecht als Fahrbahnrandhaltestellen ausgebaut wer-
den.

Alle Bushaltestellen sind mit Sonderborden mit 18 cm Bordanschlag und taktilen Elementen
am Einstiegsfeld sowie einer Bodenhilse fir die Stele und einem Papierkorb auszustatten.

Die Bushaltestellen ,,Auer Str.“ im Bereich Kaufland werden zusatzlich mit Buswartehaus und
Bank ausgestattet.

3.2.8 Medien und Leitungen Dritter, Leitungsumverlegungen

Im Zuge des geplanten Vorhabens sind unterschiedliche Medien betroffen (Gas, Trinkwas-
ser, Nieder- und Mittelspannung, Beleuchtung Telekommunikation), so dass sich insbeson-
dere in der Auer StraRe umfangreiche Umverlegungen erforderlich machen.

Nahere Angaben dazu sind der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 16).

3.2.9 Kabeltiefbau

Fur die Versorgung der geplanten Bahnstrecke sind umfangreiche Kabeltiefbauarbeiten er-
forderlich. Neben direkt erdverlegten Kabeln werden auch Betonkabelkanale hergestellt.
Néhere Angaben dazu sind der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 16).

3.2.10 Baugrund

Das Untersuchungsgebiet gehért regionalgeologisch zum nérdlichen Erzgebirge, befindet
sich im Areal der erzgebirgischen Schiefer und liegt in der Frosteinwirkungszone llI.

Der Baubereich liegt in der Erdbebenzone 0 nach DIN 4149.

Bedingt durch die zum grof3en Teil innerstadtische Lage des Vorhabens sind meist gestdrte
Bodenverhaltnisse anzutreffen (Aufschittungen).

Fur das geplanten Vorhaben wurden mehrere Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. De-
ren Ergebnisse wurden bei der technischen Planung bertucksichtigt (Unterlage 20).

Hinsichtlich bekannter bzw. erkundeter Altlasten existiert folgender Kenntnisstand:
Bahn-km 13,5+40 bis km 13,7+00 (Kreisverkehr bis EU BAB72- Erdbau)

Demnach wird das Gelande Uberwiegend durch Oberboden mit Méachtigkeiten zwischen 0,10
... 0,45 m abgedeckt. Darunter stehen die Auffillungen der Altlastenverdachtsflache an, die
im westlichen Aufstandsbereich Machtigkeiten zwischen 1,60 ... 4,20 m erreichen, in 6stli-
chen Dammbereich sind diese mit 0,0 ... 2,70 m M&chtigkeit geringer. Insbesondere nérdlich
des Teiches | werden keine Auffillungen im westlichen Dammbereich festgestellt, ein Indiz
hierfiir, dass hier die Grenzen der Ablagerungen erreicht sind.
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Wahrscheinlich altlastenbedingt ist der anstehende und aufgefillite Boden nach LAGA TR
Boden (Feststoff) groRtenteils > Z2 einzustufen.

Die Analysen der Auffullungen im Bereich der Altablagerungen bestatigen die bereits aus der
orientierenden Altlastenuntersuchungen aus dem Jahr 2008 bekannten GréRenordnungen
der Schadstoffe. Als mal3gebende Konzentrationen, die den Geltungsbereich der LAGA TR
Boden / LAGA TR Bauschutt verlassen, werden hier der TOC-Gehalt und die Sulfatkonzent-
rationen im Eluat festgestellt. Mit Bezug auf die Altlastenuntersuchung 2008 sind diese er-
hohten Konzentrationen auf Aschen und Schlackebestandteile zuriickzufihren. Grundsatz-
lich sind die Uber 60 Jahre alten Ablagerungen Uberwiegend als Boden anzusprechen, die
vereinzelte Fremdbestandteile enthalten. Im Ergebnis der orientierenden Altlastenuntersu-
chung 2008 wurde festgestellt, dass von diesen Ablagerungen keine Gefahrdungen flr
Mensch und Grundwasser ausgehen. Ebenso waren die Untersuchungen der Bodenluft un-
auffallig und sind ein Beleg dafur, dass mikrobielle und chemische Umwandlungen abge-
schlossen oder nicht stattgefunden haben. Die Empfehlung des Gutachtens lautete daher
aus umweltrelevanter Sicht, die Ablagerungen vor Ort zu belassen.

Auer Stralle

Der Ausbauasphalt wird der Verwertungsklasse A (Verwertung im Heil3- oder Kaltmischver-
fahren) nach RuVA-StB zugeordnet.

Die ungebundenen Tragschichten werden in die Zuordnungsklasse Z 1.2 nach LAGA TR
Boden eingestuft.

Die im Bereich der Stitzwande gewonnenen Mischproben weisen auffallige Arsenkonzentra-
tionen auf. Die Auffillungen sind in die Zuordnungsklasse Z1 und der Felszersatz in die Zu-
ordnungsklasse Z2 nach LAGA TR Boden einzustufen.

Bahn-km 14,9+00 bis km 16,2+00 (HP Stollberger Tor, Hasenbude)

Wahrscheinlich geogen bedingt ist der anstehende und aufgefiilite Boden nach LAGA TR
Boden (Feststoff) teilweise > Z2 einzustufen.

Der Ausbauasphalt wird der Verwertungsklasse A (Verwertung im Heil3- oder Kaltmischver-
fahren) nach RuVA-StB zugeordnet

3.2.11 Entwasserung

Im Zuge des geplanten Vorhabens sind zahlreiche Regenwasser-, Schmutzwasser-, Misch-
wasser- und Drainageleitungen sowie Entwasserungsgréaben betroffen, so dass sich ent-
sprechende Anpassungen/Umverlegungen erforderlich machen. Nahere Angaben dazu sind
der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 18).

Gegenstand der technischen Planung ist zudem die Konzeption der Bahnentwasserung.
Nachfolgend wird lediglich auf Sonderlésungen eingegangen:
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Stauraumkanal

Fur die Gleisentwasserung fur den Abschnitt zwischen der Autobahniberfihrung BAB 72
(Bauwerk Bw1.2) und dem Beginn der NBS 6639 Bahn-km 12,7+84 wird bahnparallel ent-
weder ein Bahngraben oder im Bauwerk eine verrohrte Entwasserungsleitung vorgesehen.
Die Entwasserungsrichtung verlauft gemafll dem Bahngefalle in Richtung Beginn der NBS.

Als Vorflut dient der vorhandene Entwasserungskanal in der TeichstralRe in Niederwirschnitz
nordlich der vorhandene EU der Bestandsstrecke. Die dort zulassigen Einleitmengen liegen
niedriger als die maximal auftretenden Wassermengen. Deshalb wird parallel der Bestands-
strecke ein Stauraumkanal angeordnet (Rickhaltevolumen 43 m3).

Burgerpark — Umbau Teich 1

Der an das Wohngebiet ,Dirergebiet* angeschlossene Burgerpark befindet sich dstlich der
BAB 72 und noérdlich der Hohensteiner Strae. Die Parkanlage ist durch einen asphaltge-
deckten Ful3- und Radweg erschlossen und befindet sich auf einem von einem kinstlichen
Wall umgebenden Plateau. Der Park und die entsprechende Entwdsserung wurden ca.
1995/96 gebaut und erfolgt Gber ein System von Mulden und kiinstlich angelegten Teichen,
die durch Verrohrungen miteinander verbunden sind. Ziel war es, das anfallende Regenwas-
ser im Bereich der Teiche und Mulden verdunsten zu lassen. Uberschiissiges Oberflachen-
wasser wird vom Teich | zunachst in den Teich Il und von dort mittels Uberlauf tber eine
hangseitig angeordnete Mulde auf die ndrdlich gelegene teilweise landwirtschaftlich genutzte
Hangflache abgeleitet um dort zu versickern bzw. zu verdunsten. Der Ablauf aus dem Teich |
wird gemal den vorliegenden Unterlagen von 1995 uUber ein Mdnchbauwerk und einer Ab-
laufleitung DN 500 geregelt. Diese endet im Bdschungsbereich, der weitere Abfluss in Rich-
tung Teich Il erfolgt oberirdisch tber eine Mulde.

Im vorgefundenen Zustand funktionieren derzeit weder die Abflussreglung Gber den Ménch
noch die offene geregelte Ableitung in den Teich Il. Im Teich | konnte kein Dauerwasserspie-
gel festgestellt werden. Der Teich und seine angrenzenden Bdschungen waren stark zuge-
wuchert und mit kleinen Baumen bewachsen. Es ist davon auszugehen, dass sich auf der
Teichsohle inzwischen eine Oberbodenschicht von ca. 0,60 bis 0,80 m ausgebildet hat.

Eine unmittelbar nérdlich vor dem Teich | befindliche Feuchtflache realisiert bei Starkregene-
reignissen einen Uberlauf in den Teich I. Die Sohle der Feuchtflache liegt gemaR den alten
Planunterlagen von 1995/96 ca. 3,0 m hoher als die Sohle des Teiches I. Auch hier ist davon
auszugehen, dass sich die urspriinglichen Sohlhéhen aufgrund von Ablagerungen verandert
haben. Die Stauhdhe bis zum Uberlauf in den Teich | wurde mit 0,5 m angegeben. An der
vorhandenen Feuchtflache sind keine MalRBhahmen geplant.

Teich | und Il wurde mit Folie abgedichtet, um ein Ausbilden des Gewadassers zu gewéhrleis-
ten. Beide Teiche sind durch einen Zaun gesichert. Gemal den vorliegenden Unterlagen
besitzt der Teich | zwei Rohrzulédufe, ein DN 200 fur die Muldenentwasserung der inneren
zum Park gehérenden Boschungsmulden und eine DN 400 flr die &uReren zur Stral3e geho-
renden Mulden. Beide Zuldufe bleiben erhalten, vor Ort wurde nur der Zulauf DN 400 auf-
gefunden der Zulauf DN 200 ist wieder zu aktivieren. Fur den Zulauf DN 400 existiert geman
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den Unterlagen ein vorhandener Muldeneinlaufschacht. Dieser ist entsprechend zu erneu-
ern, zusatzlich erhéalt dieser Zulauf fir den Anschlusskanal eines StraRenablaufs.

Der vorhandene Teich Il liegt unterhalb des Teiches | und entwéassert gemald den vorliegen-
den Unterlagen mittels Uberlauf in eine sich anschlieRende Entwasserungsmulde, die weiter-
fuhrend entlang des vorhandenen Boschungsful3es verlauft. Im Teich Il wurde ein Dauer-
wasserstand vorgefunden. Gemaf der durchgefihrten Vermessung ist von einer Wasserho-
he von ca. 2 m und eine Schlammdicke von ca. 0,30 m in Beckenmitte auszugehen. Der
Teich Il hat neben dem Zulauf aus Teich | noch einen weiteren Rohrzulauf vom gegeniber
liegenden Flurstiick Autohaus Unger (Flurstiick 1090/19). Hier befindet sich im Randbereich
zur Strafl3e eine Senke, welche gemafl vorhandener Unterlagen mit einer Schichtwasserfas-
sung in Richtung Teich Il entwassert. Weiterhin entwassert ein Teil der StraRenbdschungs-
mulde in den Teich II.

Der Teich Il liegt im Planungskorridor der Ausbaustrecke (Trassenbauabschnitt km 13,270 —
km 13,700) und des Bahnhofs Stollberg Birgerpark und muss abgebrochen werden. Der
Teich Il ist zu entleeren und der Bewuchs, die Folie und der Zaun sind zu entfernen.

Der 0.g. Kanal vom Autohaus Unger ist in der Fahrbahn durch einen neuen Schacht zu fas-
sen und in eine neu angelegte Entwasserungsmulde abzufiihren. Die neue Mulde ist ausge-
hend von der StralRenbdschung in Richtung vorhandene Entwasserungsmulde des Teiches |
zu fihren und dort aufzubinden. Aufgrund des abschnittsweisen steilen Gefélles ist diese als
Raubettmulde auszubilden. Damit kann das ursprungliche Entwasserungsprinzip aufrecht-
erhalten werden, die Anschlussbedingungen und Wassermengen andern sich nicht.

Der Teich | bleibt grundsatzlich erhalten und wird als Regenriickhaltebecken ohne Dauerstau
ertiichtigt. Im Becken wird durch eine geringe Neigung der Sohle und eine zuséatzliche Vertie-
fungsmulde ein Bereich mit stdndiger Wasserfihrung bzw. Variation des Wasserspiegels
geschaffen, um eine 6kologische Funktion als Laichgewasser fur Amphibien und Lebens-
raum flr weitere Arten zu erméglichen.

Das geplante Becken soll kiinftig mit einer Bentonitmatte abgedichtet und die Matte mit = 60
cm Boden abgedeckt werden. Um den Aushub zu minimieren wird die kunftige Beckensohle
bei 461,30 geplant, so dass nur ca. 30 cm Aushub erforderlich werden. Das Planum ist zu
verdichten, ggf. von Steinen befreien und zusatzlich noch mit einem Schutzvliesstoff ausle-
gen. Danach folgt der Einbau der Bentonitmatten und des Abdeckbodens gemal den Ein-
bauanleitungen des Herstellers. AbschlieRend ist eine Rasenbegrinung des Beckens ge-
plant. Die durchschnittliche Boschungsneigung von ca. 1 : 2,5 bleibt erhalten und wird ange-
passt an die neue Teichsohle entsprechend nachreguliert.

Die beiden Rohrzuldufe DN 200 und DN 400 bleiben erhalten und werden baulich neu her-
gestellt. Das vorhandene Mdnchbauwerk ist abzubrechen. An gleicher Stelle ist ein neues
Ablaufbauwerk mit Wirbeldrossel zu errichten. Der vorhandene Ablauf DN 500 ist dabei in
dieses zu integrieren und wird weiterhin genutzt. Der bestehende B&schungsauslauf ist neu
zu aktivieren und die Ablaufmulde in neuer Lage in Richtung vorhandene Entwéasserungs-
mulde des Teiches | zu fuhren und dort aufzubinden.
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Fur die Bemessung der kinftigen Regenriickhaltung im Teich | werden die Einzugsgebiets-
flachen und die entsprechenden Abflussbeiwerte der ,Gelandemodellierung mit Freiflachen-
gestaltung in Stollberg (02/1995) als Berechnungsgrundlage tibernommen.

Die Berechnung des Riuckhaltevolumens erfolgte gemall dem ATV-DVWK-Merkblatt A117
(Dezember 2013) und ist in der Unterlage 18 enthalten.

Die Haufigkeit des Bemessungsniederschlages wurde mit n = 0,01 angesetzt, was einem
hundertjahrigen Regenereignis entspricht. Als Drosselmenge wurden 10,0 I/'s angenommen.
Mit den genannten Werten ergibt sich ein erforderliches Ruckhaltevolumen von ca. 780 m3.
Fur das Ruckhaltevolumen wird eine Stauhthe von 1,8 m angenommen, was einer kinftigen
Wasserspiegelhthe von 463,10 entspricht. Die vorhandene Beckenoberkante liegt bei min-
destens 464,0 und damit 0,9 m Uber der geplanten Stauhdhe. Ein Freibord von mind. 0,5 m
bis zur OK Gelénde kann damit gewéhrleistet werden. Ein NotUberlauf fur den Teich | kann
somit entfallen.

Der Teich | ist mit einer neuen Umzaunung und einem Tor flr eine kontinuierliche Unterhal-
tung des Beckens auszustatten.

Das Regenrtickhaltebecken wird trotz seiner technischen Funktionalitét als ErsatzmalRnahme
7.1 ACEF: Anlage Laichgewasser | (Zielgruppe: Amphibien) ausgewiesen. Die Zuldufe zum
Becken, das geplante Ablaufbauwerk mit Wirbeldrossel sowie die Vertiefungsmulde garantie-
ren aulerhalb von extremen Trockenzeiten einen Dauerstau im Becken. Oberhalb der Ben-
tonitabdichtung ist im Randbereich eine Bepflanzung mit standortgerechter Vegetation vor-
gesehen. Bei der Auswahl des Saatgutes wurde darauf geachtet, dass die Wurzeltiefe 50 cm
nicht Gberschreitet, so dass die Bentonitabdichtung keine Durchwurzelung erfahrt.

3.2.12 StralBenausstattung

Vom Vorhaben betroffene Straf3enabschnitte erhalten eine Markierung gemaf der Richtlinie
fur die Markierung von Straf3en (RMS Teil 1 und 2) sowie eine Ausrustung mit Verkehrszei-
chen erfolgt entsprechend den Erfordernissen nach der StVO. Nahere Angaben dazu sind
der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 16).

3.2.13 Leit- und Sicherungstechnik

Die Bahnstrecke erhalt eine dem Stand der Technik entsprechende Ausstattung mit Leit- und
Sicherungstechnik. Nahere Angaben dazu sind der technischen Planung zu entnehmen (Un-
terlage 16).

3.2.14 Telekommunikation und Zugfunk
Allgemeines

Im Rahmen des Projektes wird die Strecke Stollberg — Oelsnitz ausgebaut und um die Neu-
baustrecke bzw. Standorte Hp Stollberg Griner Winkel, Hp Stollberger Tor, Hp Stollberg
Auer StralRe und Bf Stollberg Birgerpark erweitert.
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Entlang der Neubaustrecke ist die Verlegung eines neuen LWL- Streckenkabels sowie eines
neuen Kupfer- Streckenkabels vorgesehen.

Auf der Neubaustrecke erfolgt eine Anpassung bzw. der Neubau der Funkanlagen bzw. des
Zugfunkes und des TETRA-Funkes (Terrestrial Trunked Radio).

Um die Funkabdeckung (insbesondere fir den Bf Stollberg Burgerpark) zu erzielen, ist im
Vorgriff auf die folgende ABS-MaRRnahme Richtung Bf Oelsnitz, hier bereits die Funkstation
am Hp Niederwurschnitz notwendig.

Um eine zuverlassige Kommunikation der Anlagen und Teilnehmer zu ermdglichen, soll eine
neue Ubertragungstechnik OTN (optisches Transportnetzwerk) vorgesehen werden. Der
vorhandene OTN-Ring aus Richtung Chemnitz soll dabei erweitert werden (Planungsinhalt
im Anteil GUW).

Die neu geplanten Bahnsteiganlagen sollen mit DFI- Anzeigern (Dynamische Fahrgastinfor-
mation) ausgerustet werden. Die Anschaltung derer erfolgt tiber die neue Ubertragungstech-
nik bzw. LWL von den AuRenverteilern, dem GUW bzw. vom neuen Funkschalthaus aus.

Nahere Angaben dazu sind der technischen Planung zu enthnehmen (Unterlage 16).

3.2.15 Oberleitungsanlage (OLA)
Allgemeine Angaben zur Neuanlage

Die Neubaustrecke wird mit einer Kettenwerksfahrleitung flr eine Betriebsspannung von
750 V DC ausgerustet. Wegen des hohen Strombedarfs der einzusetzenden Fahrzeuge ist
ein Kettenwerk mit hohem Querschnitt erforderlich, teilweise ist eine zusatzliche Verstar-
kungsleitung nétig.

Wegen Veranderungen des Gleisplanes im Bahnhof Stollberg und des zusatzlich zu elektrifi-
zierenden Gleises 4 sind innerhalb des Bahnhofs Umbauten erforderlich.

Néhere Angaben dazu sind der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 16).

3.2.16 Bahnstrom (750V DC)
Allgemeines

Der Entwurf sieht eine Bahnstromversorgung der Neubaustrecke (NBS) mit 750 V DC vor.
Hierbei versorgt, neben dem bereits bestehenden Gleichrichterunterwerk (GUW) Stollberg
Bahnhof, ein neues ausfallsicheres und bidirektionales GUW Stollberg Birgerpark die Neu-
baustrecke bis zur Systemtrennstelle an der Anbindung der Ausbaustrecke (ABS).

Das neue GUW verflgt Uber die Technologie zur dynamischen Spannungsregelung (DSR).
In Abhangigkeit des Laststroms erfolgt die Einstellung der anliegenden Eingangsspannung
am Speisepunkt. Somit kann der Spannungsfall am Fahrzeug in den optimalen Betriebs-
grenzen gehalten werden. Weiterhin kann bei einem Ausfall eines Speisepunktes die Ein-
gangsspannung des anderen Speisepunktes bis auf 950 V erhoht werden. Im Regelbetrieb
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kénnen durch eine dauerhafte und optimale Fahrleitungsspannung von 750 V Performance-
vorteile erzielt werden.

AulRerdem ist das neue GUW fahig den Leistungsfluss bidirektional einzustellen. Dadurch ist
es nicht nur moglich Fahrstrom aus dem vorgelagerten Netz fur die Fahrzeuge bereitzustel-
len, sondern auch ungenutzte rekuperierte Bremsenergie der Fahrzeuge bei zahlreichen
Bremsvorgangen in das vorgelagerte Netz zuriickzuspeisen.

Néahere Angaben dazu sind der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 16).

3.2.17 Elektrische Energieanlagen (EEA - 230V, AC)

Als StralRen- und Bahnsteigbeleuchtung sollen moderne und energiesparende LED-Leuchten
mit warmweilBem Licht (Farbtemperatur 3000 K) zum Einsatz kommen. Nahere Angaben
dazu sind der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 16).

3.2.18 Bahnsteige

Es sind folgende Bahnsteige vorgesehen:

Bahnsteig Station

VAB 4.1, 13,6+20,999
Bft Stollberg / Burgerpark Gleis 1 13,6+95,999
VAB 4.1, 13,6+20,999
Bft Stollberg / Burgerpark Gleis 2 13,6+95,999
VAB 4.2, 14,4+34,816
Hp Stollberg / Auer Stral3e 14,5+09,928
VAB 4.3, 15,1+14,999
Hp Stollberg / Stollberger Tor 15,1+94,999
VAB 4.4, 15,6+00,000
Hp Stollberg / Griiner Winkel 15,6+80,468
VAB 4.5 16,5+40,644
Bf Stollberg Mittelbahnsteig 16,6+31,869
VAB 4.5 16,5+40,644
Bf Stollberg Hausbahnsteig 16,6+31,869

Die Bahnsteige sind entsprechend dem Stand der Technik barrierefrei geplant. Weiterhin ist
ein durchgangiges Blindenleitsystem aus Aufmerksamkeitsfeldern und Blindenleitstreifen
vorgesehen.

Néahere Angaben sind der technischen Planung zu entnehmen (Unterlage 16).

3.2.19 Hochbauten
GUW Bft Stollberg Burgerpark

Das Gleichrichterunterwerk Burgerpark (GUW) soll nérdlich vom Bhf Stollberg Burgerpark
auf Hohe des Dammful3es errichtet werden.
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Es soll ein eingeschossiges Gebaude mit Satteldach errichtet werden. Die &uReren Abmes-
sungen betragen ca. L = 13,94 m, B = 6,70 m und HFirst = 6,50 m UGOK, die lichte Raum-
héhe 3,52 m + 1,00 m (Kabelkeller).

Antenne Bft Stollberg

Am Bahnhof Stollberg, Ecke Hohensteiner / Hohe StralRe (ca. bei km 0,650) wird ein neuer
Antennenmast aus Stahl mit einer Hohe von 15,00m auf einer Stahlbetongriindung hinter
dem Stellwerkgebaude errichtet.

Antenne Hp Stollberger Tor

Am Haltepunkt Stollberg Gewerbegebiet, in der Nahe des Kreuzungsbereiches Auer
Str./B180 wird ein neuer Antennenmast aus Stahl mit einer Hohe von ca. 10,00m auf einer
Stahlbetongrindung errichtet. Zusatzlich wird in unmittelbarer Nahe ein Technikcontainer
(AuRenabmessungen: ca. L/B/H = 3,58/2,98/3,52 [m]) auf Streifenfundamenten montiert.

Antenne Hp Niederwirschnitz

Am Haltepunkt Niederwirschnitz wird ebenfalls ein neuer Antennenmast aus Stahl mit einer
Hohe von ca. 15,00m auf einer Stahlbetongriindung errichtet.

In unmittelbarer N&he wird ein Technikcontainer (AufRenabmessungen: ca. L/B/H =
3,58/2,98/3,52 [m]) auf Streifenfundamenten montiert.

3.2.20 Angaben zur Bauphase

Die geplante Neubaustrecke gliedert sich in zwei Hauptbauabschnitte (HBA). Der HBAL1 um-
fasst den Bereich vom Bf Stollberg bis einschlielich der EU BW 1.2 iiber die BAB A72. Der
HBAZ2 beinhaltet den Abschnitt von der ABS bis zur Bogenreihe BW1.1 mit Anschluss an das
nordwestliche Widerlager der EU BW 1.2. Im HBAL1 liegen die Bezugsraume BR1 bis BR5
und Teile des Bezugsraumes BR6. Der HBA2 betrifft im Wesentlichen den Bezugsraum
BR6.

Fur den HBAL ist von einer Bauzeit von mind. 36 Monaten auszugehen. Unter der Annahme,
dass mit den Bauarbeiten Ende 2024 begonnen werden kann, wéaren zunachst bauvorberei-
tende MalRnahmen wie Baufeldfreimachungen, Baumféallarbeiten, Instandsetzung Teich | am
Burgerpark etc. tGber die Herbst- und Wintermonate auszufiihren. Die daran anschlie3enden
Baumafl3nahmen werden zum Uberwiegenden Teil parallel ausgefihrt, so dass mit einer Be-
troffenheit der Bezugsrdume BR1 bis BR5 lber den gesamten Bauzeitraum des HBAL hin-
weg bis Ende 2027 auszugehen ist.

Die im Bezugsraum BR2 befindlichen BE-Flachen und Montageplatze fiir die Errichtung der
EU BW1.3 / Zwickauer StraRe werden iiber einen Zeitraum von ca. 11 Monaten benétigt und
vor Errichtung der Gleisanlage riickgebaut. Die in den Bezugsraumen BR2 bis BR4 geplan-
ten BE-Flachen am Grinen Winkel, am Logistikpark und am Burgerpark werden nach Her-
stellung der Ingenieurbauwerke, Bahnsteige und Gleisanlagen riickgebaut und Uber einen
Zeitraum von mind. 30 Monaten erforderlich.
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Fur den HBAZ2 ist von einem Bauzeitraum von mind. 21 Monaten auszugehen. Der HBA2
beginnt mit mindestens 16 Monaten Versatz zum HBA1 nach Herstellung der EU BW1.2 und
damit voraussichtlich im Frihjahr 2026.

Die im Bezugsraum BR6 an der BAB A72 auf der Flur Niederwirschnitz ausgewiesene BE-
und Montageflache einschlieBlich der Zufahrt von der AS Stollberg Nord wird bereits im
HBA1 zur Errichtung der EU BW1.2 bendtigt und erst nach Herstellung der Gewolbereihe
BW1.1, des anschlieBRenden Bahndammes, der Gleisanlage und des Anschlusses an die
ABS ruckgebaut bzw. zu Teilen als Wartungs- und Rettungsweg ausgebaut. Damit ist von
einer Betroffenheit des Bezugsraumes BR6 Uber die gesamte Bauzeit hinweg bis mind. Ende
2027 auszugehen.

3.3 Wirkfaktoren des Vorhabens

Die voraussichtlich umweltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren werden aus der
technischen Planung nach Art, Umfang und zeitlicher Dauer des Auftretens abgeleitet.

Im Allgemeinen werden diese nach ihren Wirkungsurspriingen in die folgenden drei Katego-
rien unterteilt:

baubedingte Wirkungen
- temporare Wirkungen, die wahrend der Bauphase auftreten (zeitlich begrenzt und haufig
reversibel)

e baubedingte Flacheninanspruchnahme durch Anlage von zeitlich begrenzten
BaustralBen, Baustelleneinrichtungen und Lagerflachen, durch Bauprovisorien zur
Verkehrsfihrung wahrend der Bauphase (Zerstérung oder Beschadigung von Vege-
tationsbestéanden im Arbeitsraum von Baumaschinen sowie im Bereich der Bauprovi-
sorien)

¢ baubedingter Bodenabtrag, Bodenumlagerung, Bodendurchmischung, Bodenverdich-
tungen (Zerstérung des Bodenlebens in den oberflachennahen Bodenschichten, Zer-
stérung oder Beschadigung von Vegetationsbestanden im Arbeitsraum von Bauma-
schinen)

e baubedingte Larm- und Lichtemissionen sowie Bewegungsreize und Erschitterungen
(Storreize fiur Fauna)

e baubedingter Schad- und Laststoffeintrag in Gewasser

e baubedingte Barrierewirkung fur die Fauna

Fur das geplante Vorhaben ist von einer baubedingten Inanspruchnahme von insgesamt ca.
35.140 m? (BR 2 bis 6) Vegetationsflache auszugehen (IB FucHs 2023)

anlagebedingte Wirkungen:
- dauerhafte Wirkungen, die durch Anlagenbestandteile bzw. Baukorper/Bauwerke selbst
verursacht werden

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme und Flachenversiegelung
¢ anlagebedingter Bodenauftrag, Bodenabtrag (Damme, Einschnitte)
¢ anlagebedingte Barriere- und Isolationseffekte
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e anlagebedingte Veranderung des Landschaftsbildes
Die untenstehende Aufstellung enthalt die anlagebedingte Flacheninanspruchnahme von
bisher unbebauter Flachen:

Code Biotoptyp Flache (in m2)

01.11.000 - |Ho6hlenreiche Altholzinsel /hdhlenreicher Einzelbaum-§- 841
02.01.200 - |Gebusch frischer Standorte 6.429
02.02.100 - |Feldhecke 271
02.02.200 - |Feldgeholz 11.798
02.02.400 - |Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppen 610
04.01.100 - | Naturnahes temporares Kleingewasser -§- 133
04.01.200 - | Naturnahes ausdauerndes nahrstoffreiches Kleingewasser 358
06.02.210 - | Sonstige extensiv genutzte Frischwiese 6.925
06.03.200 - | Artenarmes intensiv genutztes Dauergriinland frischer 232

Standorte
07.01.200 - | Staudenfluren und Saume frischer Standorte 6.098
07.01.300 - | Staudenfluren und Sdume trockenwarmer (ktinstliche Auf- 8.263
schittung mit artenreicher Grinlandeinsaat)

07.03.100 - | Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 986
09.07.100 - |Unbefestigte Wege 1.252
10.01.200 - | Intensiv genutzter Acker 15.081
10.03.000 - | Streuobstwiese -§- 2.108
11.03.100 - | Parkanlage (Burgerpark) 1.130
11.03.420 - |Kleingarten 115
11.03.700 - |Garten- und Grabeland 11
11.03.900 - | Abstandsflache, gestaltet 13.555

Tabelle 7: Anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen Vegetationsflachen (Quelle: IB FUCHS 2023)

betriebsbedingte Wirkungen:

- dauerhafte Wirkungen, die durch den Betrieb der Anlage (hier: Bahnverkehr) bzw. die
Unterhaltung dieser verursacht werden

e betriebsbedingte Larm- und Lichtemissionen sowie Bewegungsreize und Erschitte-
rungen (Storreize fur Fauna)
e betriebsbedingte Kollisionsgefahren
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4 Aktueller Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich
des Vorhabens

4.1 Kurzbeschreibung der Umwelt
4.1.1 Natirliche Gegebenheiten

Das Untersuchungsgebiet befindet sich aus naturrdumlicher Sicht an der Nordgrenze des
Mittleren Erzgebirges (Stollberger Erzgebirgsrandstufe). Unmittelbar nérdlich schlief3t sich
das Erzgebirgsbecken an (Quelle: https://www.natur.sachsen.de/landschaftsgliederung-
sachsens-23079.html, Abfrage 21.2.2022).

Das betrachtete Gebiet ist Bestandteil des Niederwirschnitzer Riickens, eines flachen, von
Sudwesten nach Nordosten verlaufenden und in diese Richtung allméhlich abfallenden Ho-
henrtickens. Dieser wird nach Sudosten durch das Tal des Gablenzbaches und nach Nord-
westen von der Wirschnitz begrenzt. Der Scheitel des Hohenrtickens verlauft ungefahr im
Bereich der Auer StralRe bei ca. 480 m . NHN. Der Bahnhof Stollberg liegt an der Stdost-
flanke des Hohenriickens bei ca. 440 m 0. NHN, der geplante Einbindepunkt des Ver-
kehrsprojektes an der Bahnstrecke Stollberg-Oelsnitz an der Nordwestflanke bei ca. 420 m
0. NHN.

Der geologische Untergrund wird von Phyllit gebildet (Quelle: Datenportal DA,
https://www.umwelt.sachsen.de/datenportal-ida-4626.html).

Bodensaure Buchen(misch)walder stellen die potenzielle natlrliche Vegetation dar (Quelle:
Datenportal iDA).

4.1.2 Bestehende Nutzungen

Das Untersuchungsgebiet wird von einem stadtischen Siedlungsgebiet (Stadt Stollberg) und
Gewerbegebieten mit entsprechender Infrastruktur, u.a. der BAB 72, beherrscht. Lediglich im
Norden des UG finden sich Griinland-, Acker- und Gehdlzflachen.

4.1.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte

naturschutzrechtliche Schutzgebiete

Schutzgebiete nach EU-Recht

- NATURA 2000-Gebiete (8 31 ff. BNatSchG)

Im Untersuchungsgebiet bzw. im Einflussbereich vorhabensbedingter Wirkfaktoren befinden
sich keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Européische Vo-
gelschutzgebiete (SPA-Gebiete).

Schutzgebiete nach nationalem Recht
-> nationale Schutzgebiete (8§ 20 ff. BNatSchG)

Erlauterung Seite 64 von 156


https://www.natur.sachsen.de/landschaftsgliederung-sachsens-23079.html
https://www.natur.sachsen.de/landschaftsgliederung-sachsens-23079.html
https://www.umwelt.sachsen.de/datenportal-ida-4626.html

Chemnitzer Modell Stufe 5

Ausbau Stollberg — Oelsnitz — St.Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke
UVP-Bericht

Im Untersuchungsgebiet sind keine nationalen Schutzgebiete (Naturschutzgebiet, National-
park, Biospharenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturdenkmal, geschitzter
Landschaftsbestandteil) ausgewiesen.
-> gesetzlich geschutzte Biotope (8 30 BNatSchG, § 21 SachsNatSchG)
Im Untersuchungsgebiet wurden folgende gesetzlich geschuitzte Biotope kartiert:

e Hohlenreiche Altholzinsel / Hohlenreicher Einzelbaum

e Naturnahes temporares Kleingewasser

¢ Naturnahes ausdauerndes nahrstoffreiches Kleingewasser

e Streuobstwiese

Die gesetzlich geschiitzten Biotope sind im Lageplan UVP, Unterlage U19.4.1 dargestellt.

bodenschutzrechtliche Schutzgebiete
Bodenplanungsgebiete im Sinne von Bodenschutzgebieten (BBodSchG, Séachs-
KrwBodSchG) sind im UG nicht ausgewiesen.

Gemald SALKA-Auskunft des LRA Erzgebirgskreis vom 04.01.22 befinden sich zwei Altlas-
ten auf vom geplanten Vorhaben betroffenen Flachen (Grundlage: VwVS&achsAltK). Im ge-
samten Bahnhofsbereich von Stollberg liegen nachweislich MKW- und PAK-Belastungen vor
(AKZ 88200315, ,Bahnhof, Guterabfertigung, Entladestra®e”) (Bezugsraum 1). Zudem be-
rahrt die geplante Trassenfuhrung der Neubaustrecke im stidwestlichen Bereich des Birger-
parks Stollberg (nahe Kreisverkehr) eine erfasste Altablagerung (AKZ 88100187; ,An der
Autobahnbriicke®, Flurstiicke: 1091/13, 1091/15, 1092/3) (Bezugsraum 5).

Die Lage der Altlasten/Altablagerungen ist in Unterlage U19.4.1 dargestellt.

wasserrechtliche Schutzgebiete

Im Bereich des Untersuchungsgebietes sind keine Uberschwemmungsgebiete, uber-
schwemmungsgeféahrdeten Gebiete oder Hochwasserentstehungsgebiets (88 72, 75 und 76
SachsWG i.V.m. 88 76, 78b und 78d WHG) ausgewiesen.

Wasser- oder Heilguellenschutzgebiete nach 88 51 und 53 WHG sind im Untersuchungsge-
biet ebenfalls nicht vorhanden.

denkmalschutzrechliche Schutzobjekte
Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Denkmalschutzgebiete/ —objekte oder stadte-
baulich wertvolle Bereiche.

Gebiete mit unterirdischen Hohlrdumen gemaR 8 7 SdchsHohIrVO

Im unmittelbaren Untersuchungsgebiet befinden sich zwei Areale, in denen unterirdische
Hohlraume bekannt sind (Quelle: https://www.oba.sachsen.de/hohlraumkarte-4918.html, Abfrage
27.7.2022).

Die Lage der unterirdischen Hohlrdume ist in Unterlage U19.4.1 dargestellt.
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Wald nach Séachsischen Waldgesetz
Der im Untersuchungsgebiet befindliche ,Blrgerpark® sowie der ,Eichenbusch® sind als Wald
nach § 2 SachsWaldG eingeordnet (siehe LBP IB FucHs 2023).

Die Lage und Abgrenzung der Waldflachen ist in Unterlage U19.4.1 dargestellt.

4.1.4 Planerische Vorgaben und Umweltqualitatsziele

Landesentwicklungsplan (LEP) Sachsen 2013 (SMI 2013)
Der LEP 2013 enthalt mit Bezug auf das Untersuchungsgebiet folgende Zielvorgaben:

Themenbereich Vorgabe

Raumkategorien - Vorhaben liegt in einem Verdichtungsraum mit Stoll-
berg/Erzgeb. als Mittelzentrum (Karte 1)

- Wichtiges regionales Wirtschafts-, Versorgungs-, Bildungs-
und Kulturzentrum (Z 1.3.7)

Offentlicher Personennahver- - Ausbau des Eisenbahn-Netzes ,Chemnitzer Modell*

kehr und regionale Eisen- - Erforderliche Neubaustrecken durch Tréger der Regional-

bahnstruktur planung raumordnerisch sichern

Freiraumschutz - Keine unzerschnittenen verkehrsarmen Raume im Untersu-
chungsgebiet oder naheren Umkreis (G 4.1.1.1)

Kulturlandschaftsentwicklung - Untersuchungsgebiet innerhalb einer Stadtlandschaft (Karte
6)

Arten- und Biotopschutz, - Untersuchungsgebiet auRerhalb von Gebieten fiir groRréu-

Biotopverbund mig Ubergreifenden Biotopverbund (G 4.1.1.15)

- Nordwestlich des Untersuchungsgebietes Agrarraume zur
Entwicklung von Flachen fir Biotopverbund (Karte 7)

Grundwasser-, Oberflachen- - Ausweisung von Gebieten mit hoher geologisch bedingter

wasser- und Hochwasser- Grundwassergeféahrdung als Bereiche der Landschaft mit
besonderen Nutzungsanforderungen (Z 4.1.2.1)

- verstarkte MalRnahmen der naturnahen Oberflachenentwés-
serung bei der ErschlieBung von Siedlungs- und Verkehrs-
flachen (G 4.1.2.4)

Bodenschutz, Altlasten - Berlcksichtigung der Leistungsfahigkeit und Empfindlichkeit
des Bodens bei Nutzung, Vermeidung von Bodenverdich-
tung und Bodenerosion (G 4.1.3.1)

- Neuinanspruchnahme von Boden mdglichst auf anthropogen
vorbelasteten Flachen (G 4.1.3.2)

Siedlungsklima - Sicherung und Entwicklung siedlungsklimatisch bedeutsa-
mer Bereiche in ihrer Funktionsfahigkeit

- Festlegung von siedlungsrelevanten Frisch- und Kaltluftent-
stehungsgebieten und Frisch- und Kaltluftbahnen (Z 4.1.4.1)

- Schaffung von siedlungsklimatisch relevanten Strukturen in-
nerhalb des Siedlungsgefiiges (G 4.1.4.2)

Tabelle 8: Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (SMI 2013), bearbeitet durch IB
Fuchs 2022

schutz

Regionalplan Chemnitz — Erzgebirge
Die fur das Untersuchungsgebiet derzeit relevanten Vorgaben des rechtskréftigen Regional-
planes Chemnitz-Erzgebirge aus dem Jahr 2008 (RP C-E 2008) sowie die perspektivischen
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Vorgaben des in Aufstellung befindlichen Regionalplanes Region Chemnitz (PV RC 2021)
enthalt nachfolgende Tabelle:

Regionale Raum- und Siedlungsstruktur

- Verdichtungsraum
- Stollberg/Erzgeb. als Mittelzentrum
- Uberregional bedeutsame Achse mit Verbindungs- und Entwicklungsfunktion

Naturraumliche Gliederung

RP Chemnitz-Erzgebirge:

Unteres Mittelerzgebirge und ein kleiner Teil Erzgebirgisches Becken
RP Chemnitz:

Unteres Mittelerzgebirge

Offentlicher Personennahverkehr (OPNV) und Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
RP Chemnitz:
VBG Korridor Neubau (Schienenverkehr) im Bereich der geplanten Trasse

Leitbilder fir Natur und Landschaft

RP Chemnitz-Erzgebirge:

Regionale Gebiete fir Kompensationsmaf3nahmen innerhalb des regionalen 6kologischen Verbund-
systems festgelegt

RP _Chemnitz:
Kompensationsmaflinahmen in VRG und VBG fir Arten- und Biotopschutz, Schutz des vorhandenen
Waldes, Kulturlandschaftsschutz, Waldmehrung und sanierungsbedurftigen Bereichen der Landschaft

Arten und Biotope / 6kologisches Verbundsystem

- Keine Gebiete nach FFH-Richtlinie oder EG-Vogelschutzrichtlinie (SPA) im Untersuchungsgebiet
oder ndheren Umkreis

- Keine VRG / VBG fiir Natur und Landschaft (Arten- und Biotopschutz) im Untersuchungsgebiet
oder nédheren Umkreis

- Nachstgelegenes VRG: Rosental-Heiliger Wald, Entfernung ca. 0,86 km sudlich zum Untersu-
chungsgebiet

- Untersuchungsgebiet nicht Teil des 6kologischen Verbundsystems

- Kein VBG fir Natur und Landschaft (Landschaftsbild/Landschaftserleben) im Untersuchungsge-
biet oder ndheren Umkreis

- Nachstgelegenes VBG: gro3raumig nordéstlich bis stiddstlich des Untersuchungsgebietes, Entfernd
ca. 1,3 km

- Keine Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung im Untersuchungsgebiet oder ndheren U
kreis

- Nachstgelegener Wald-Lebensraum: LSG Hauwald-Querenbach, Entfernung ca. 0,86 km zum
Untersuchungsgebiet (nur in RP Chemnitz ausgewiesen)

- Nachstgelegener Offenlandlebensraum/ Brut und Rast: LSG Steegen (Entfernung ca. 1,25 km
zum Vorhaben)

RP _Chemnitz-Erzgebirge
Gebiete mit besonderer Bedeutung fur Flederméause teilweise in VRG / VBG fiir Natur und Landschaft
integriert

RP Chemnitz
Gebiete mit besonderer Bedeutung fur Flederméause einzeln ausgewiesen: sehr relevante und relevan-
te Multifunktionsraume fur Fledermause im Untersuchungsgebiet
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Wasser

- Gebiet zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserriickhaltevermégens

- Gebiet mit hoher geologisch bedingter Grundwassergefahrdung

- Keine regionalen Schwerpunkte fir die Strukturanreicherung im Untersuchungsgebiet

- Wairschnitz und Gablenzbach sind regionale Schwerpunkte der FlieRgewassersanierung

- Trinkwasserschutzgebiet gem. § 48 SachsWG (norddéstlich bis stiddstlich des Vorhabens (LSG
Hauwald-Querenbach, LSG Rosental — Heiliger Wald, Entfernung ca. 0,86 km)

RP Chemnitz:
Regionale Schwerpunkte der Grundwassersanierung im Untersuchungsgebiet

Boden

- Gebiete mit mittlerer bis sehr hoher potenzieller Wassererosionsgefahr im Untersuchungsgebiet
(Freiflachen zwischen Birgerpark und Einbindung in ABS

- Keine Bdden mit besonderer Archivfunktion im Untersuchungsgebiet oder naheren Umkreis

- Keine naturnahen, besonders seltenen Bdden mit hohen Biotopentwicklungspotenzial im Unter-
suchungsgebiet oder ndheren Umkreis

- Keine regionalen Schwerpunkte der Bodensanierung im Untersuchungsgebiet oder naheren Um-
kreis

- Bevorzugte Inanspruchnahme baulich vorbelasteter Boden mit flachensparender und mdglichst
wasserdurchlassiger Bauweise bei neuen Bauvorhaben

RP Chemnitz- Erzgebirge
Keine Bdden mit besonderer Produktionsfunktion (Speicher-, Filter-, Pufferfunktion) als VBG Landwirt-
schaft im Untersuchungsgebiet oder ndheren Umkreis

RP Chemnitz

- Boden mit hoher natirlicher Ertragsfahigkeit als VBG Landwirtschaft im Untersuchungsgebiet
(zwischen BAB 72 und Einbindung in ABS)

- Boden mit besonderer Infiltrationsfahigkeit und Speicherfunktion im Untersuchungsgebiet (grof3-
flachig) und zu kleinen Teil Béden mit besonderer Filter- und Pufferfunktion

Siedlungsklima

- Frischluftentstehungsgebiet nordéstlich bis stiddstlich zum Untersuchungsgebiet (LSG Hauwald-
Querenbach, geringste Entfernung ca. 0,86 km zum Untersuchungsgebiet)

- Regionale Griinzige: norddstlich bis stidéstlich und nérdlich des Vorhabens (LSG Hauwald-
Querenbach und LSG Rosental — Heiliger Wald, Entfernung ca. 0,86 km)), nérdlich des Vorha-
bens (LSG Steegen, Entfernung ca. 1,25 km)

- Regionale Grinzasuren: zwei Stiick sudlich des Vorhabens (Entfernung ca. 1,6 km)

RP _Chemnitz-Erzgebirge:
- VBG Kaltluft rings um das Untersuchungsgebiet (geringste Entfernung 0,75 km)

RP Chemnitz:

- Stadtgebiet Stollberg/ Erzgeb. als Wirkungsraum definiert

- Kaltluftentstehungsgebiete: Freiflachen rings um Stadtgebiet (auch zwischen BAB 72 und Nie-
derwirschnitz im Untersuchungsgebiet)

Tabelle 9: Fachplanerische Vorgaben aus Regionalplanung (Regionaler Planungsverband Chemnitz-
Erzgebirge 2008; Planungsverband Region Chemnitz 2021), bearbeitet durch IB Fuchs 2022

Bauleitplanung
Im Rahmen der rechtsverbindlichen Festsetzung der stddtebaulichen Ordnung nach § 8
BauGB hat die Stadt Stollberg mehrere rechtskraftige Bauleitplane aufgestellt.
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Das geplante Vorhaben durchlauft parallel der Bahnhofstralle zwischen der Pension ,Ha-
senbude® bis zur B 169, parallel dieser bis zur Auer Stralde, sowie entlang dieser festgesetz-
ten Flachen des Bebauungsplans Nr. 16 ,Gewerbegebiet 111“ der Stadt Stollberg. Dabei han-
delt es sich um Pflanzgebotsflachen nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB:
- Pflanzgebotsflache 1: Landschaftsrasen mit extensiver Pflege, 10 % Flachenanteil
der Ost-boéschung mit gruppenweisen Strauchern und Heistern
- Pflanzgebotsflache 2: Landschaftsrasen mit extensiver Pflege, 50 % Flachenanteil
des Randstreifens am Bahndamm mit Strauchgruppen

- Pflanzgebotsflache 3: Pflanzgruppe aus Heistern und Strauchern mit grof3kronigen,
hoch-wachsenden Laubb&umen in unregelmafiigen Absténden alle 15 —30 m
(STADT STOLLBERG 2009).

Zusétzlich sind in Teilen Flachen zur Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Be-
pflanzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB entlang der B 169 durch den geplanten Tras-
senverlauf betroffen, da sich diese in direkter Randlage im Bereich des Damms der Trasse
befinden.

Die durch das geplante Vorhaben im Bereich des rechtsgliltigen Bebauungsplan betroffenen
Flachen mit Pflanzbindungen werden nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde
(UNB) in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mitberiicksichtigt und im rédumlichen Zusam-
menhang in gleicher Art und Weise wieder hergestellt.

4.2 Schutzglter Boden und Flache
4.2.1 Bestandserfassung

Der geologische Untergrund des UG wird hauptsachlich von Phyllit-Gesteinen gebildet. Die-
se gehen auf dem Ackerland nordwestlich der BAB 72 Richtung Niederwirschnitz in Ton-
schiefer Uber. In diesem Bereich (Bezugsraum 6) liegt lediglich ein geringer Teil der geplan-
ten Trasse (Quelle: GK50, Datenportal iDA).

Aufgrund der Uberwiegenden Siedlungslage ist fur weite Teile des UG von stark veranderten
Lagerungsverhaltnissen auszugehen, die bis in tiefere Schichten reichen (Abgrabungen,
Aufschittungen). Zu nennen sind hier insbesondere die Bereiche des Gewerbegebietes
~otollberger Tor* sowie der Blrgerpark.

Aus dem geologischen Ausgangsmaterial haben sich im UG Bdden entwickelt, die dem Bo-
dentyp Braunerde (aus periglazialem Grus fuhrendem Lehm lber periglazialem Schuttsand)
zuzuordnen sind (Quelle: BK50, Datenportal iDA). Die Braunerden besitzen eine geringe
Nahrstoffversorgung und nutzbare Feldkapazitat. Aufgrund anthropogener Uberpragungen
ist dieser Bodentyp groRerflachig nur noch im Bereich der nordwestlich der BAB 72 gelege-
nen Ackerflachen zu erwarten. Gemaf der Karte ,Ackerbauliches Ertragspotential der Boden
in Deutschland 1:1.000.000“ (SQR1000) ist das ackerbauliche Ertragspotenzial als ,sehr
gering“ eingestuft (vgl. BGR 2014). Die potenzielle Erosionsgefahrdung ist im Bereich der
Ackerflachen des Untersuchungsgebietes als ,duflerst hoch“ eingestuft (vgl. BGR 2014:
PEGWasser1000).
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Vorherrschend im UG ist jedoch der Bodentyp Regosol (aus gekipptem Schluffgrus tber
tiefem periglazidrem Grus fihrendem Schluff). Die Angaben der BK50 zur Verbreitung des
Bodentyps im UG entsprechen hier nicht mehr dem aktuellen Stand der baulichen Uberpra-
gung des UG. In Siedlungs-, Industrie und Bergbaugebieten besteht der Regosol haufig aus
anthropogenen Sedimenten.

Bodenschutzgebiete befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet; ebenso sind keine Boden-
denkmaler / archéologische Kulturdenkmale gemafll § 2 SéachsDSchG bekannt (vgl. LFA
2022; Auswertekarte Bodenschutz 1:50.000, Datenportal iDA).

Intensive Nutzungseinflisse ergeben sich vor allem durch innerstadtische Verkehrsinfra-
strukturen (bspw. Straf3en) und Wohn-/Gewerbebebauung. Im Straennahraum (beidseitig
ca. 10 m) ist nicht auszuschliel3en, dass Bdden von unversiegelten Verkehrsflachenrandbe-
reichen durch Ablagerungen aus Spritzwassern mit Salzeintragen, Abriebstoffen, Olen oder
sonstigen verkehrsbedingten Schadstoffeintragen belastet sind. Weiterhin ist auf der Acker-
flache westlich der BAB 72 durch die intensive Landwirtschaft von eingetragenen Agroche-
mikalien im Boden auszugehen.

Im gesamten Bahnhofsbereich von Stollberg liegen nachweislich MKW- und PAK-
Belastungen vor (AKZ 88200315, ,,Bahnhof, Guterabfertigung, Entladestral3e®). Die geplante
Trassenfuhrung der Neubaustrecke tangiert zudem im sidwestlichen Bereich des Birger-
parks Stollberg (nahe Kreisverkehr) eine erfasste Altablagerung (AKZ 88100187; ,An der
Autobahnbriicke®, Flurstliicke: 1091/13, 1091/15, 1092/3).

Somit befinden sich im Bereich der geplanten NBS vorwiegend naturferne und nutzungsbe-
dingt stark beeintrachtigte Béden. Sie sind aufgrund der geringen oder teils fehlenden Funk-
tionserflllung im Naturhaushalt als vorbelastet einzustufen.

Daruber hinaus sind die Bodenflachen auch im Hinblick auf ihren vorherrschenden Versiege-
lungsgrad zum Teil als stark vorbelastet einzustufen. So herrschen im Bereich der NBS auf
der Auer Stral3e Flachen vor, die bereits den hdchsten Versieglungsgrad (90-100%) aufwei-
sen.

4.2.2 Bestandsbewertung

In Bezug auf die relevanten Bewertungskriterien Naturnahe (natirlich gewachsenes Boden-
profil), Puffer- u. Filterfunktion (Zuriickhaltung von Eintrdgen in den Boden und das Grund-
wasser), Infiltrationsvermodgen (Durchlassigkeit von Bdden und Bodenoberflachen fur die
Grundwasserneubildung), Erosionsschutzfunktion (Schutz des fruchtbaren Oberbodens vor
Abtrag durch Wasser und Wind), Lebensraumfunktion (Boden als Lebensraum fiur Tiere und
Pflanzen), Biotische Ertragsfunktion (natirliche Ertragsfahigkeit des Bodens als Grundlage
fur die Produktion von Biomasse) und Dokumentationsfunktion (als Archiv fir Natur- Kultur-
geschichte) ist festzustellen, dass die Boden im Untersuchungsgebiet aufgrund ihrer Vorbe-
lastungen im Hinblick auf den Grad ihrer Funktionserfiillung im Naturhaushalt und ihrer 6ko-
logischen Bedeutung als gering- bis mittelwertig zu bewerten sind.
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In Bezug auf das Schutzgut Flache herrschen intensive Nutzungen, bauliche Uberpragungen
und ein hoher Anteil versiegelter Flachen vor.

Die Empfindlichkeit der betroffenen Boden/Flachen gegeniber Eingriffen wird ebenfalls ins-
gesamt als gering bis mittel eingestuft.

4.3 Schutzgut Wasser
4.3.1 Bestandserfassung

Oberflachengewasser

Die beiden das Untersuchungsgebiet entwassernden Hauptvorfluter stellen im Westen die
Wirschnitz (Gewasser 2. bzw. unterhalb von Niederwirschnitz 1. Ordnung) und im Osten
der Gablenzbach (Gewéasser 1. Ordnung) dar, wobei die Wasserscheide etwa in Hohe der
Auer StralRe verlauft. Beide Hauptvorfluter verlaufen aufRerhalb des UG. Der Gablenzbach
mundet im weiteren Verlauf in die Wirschnitz.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich lediglich zwei kleinere namenlose Flie3gewasser 2.
Ordnung. Dabei handelt es sich um einen temporar wasserfihrenden und daher strukturar-
men Bach im Norden des UG (Bezugsraum 5, 6), der verrohrt aus Richtung der Siedlung
»,Am Eichenbusch” kommend, nach Unterquerung der BAB 72 nur im Bereich des Feldgehdl-
zes Eichenbusch offen und nach Erreichen der Bahnstrecke Stollberg — Oelsnitz wieder bis
kurz vor seiner Einmindung in die Wiurschnitz verrohrt verlauft (Gewasserkennzahl:
54182192). Daruber hinaus entspringt im Bereich der Kleingartenanlage ,Griner Winkel®
(Bezugsraum 2) ein Bach der in seinem weiteren Verlauf bis zu seinem Eintritt in die Verroh-
rung am Bahndamm der ehemaligen Bahnstrecke Zwonitz — Chemnitz mehrere Teiche
speist (Gewdasserkennzahl: 54182254). Dieser verrohrte Bachlauf miindet schlielich in den
Gablenzbach.

Insbesondere entlang der Verkehrsinfrastrukturanlagen des UG existieren temporér wasser-
fuhrende Graben, so entlang der B 180 / B 169, der BAB 72 und der Bahnstrecke Stollberg —
Oelsnitz.

Des Weiteren liegen im Untersuchungsgebiet mehrere Teiche, einer westlich des Bahnhofes
Stollberg (Bezugsraum 1), einer westlich des Bahndammes der ehemaligen Bahnstrecke
Zwonitz — Chemnitz zwischen Zwickauer Straf3e und ,Griiner Winkel“ sowie ein Folienteich
am Burgerpark (Bezugsraum 5). Der Folienteich am Birgerpark (Gebietskennzahl: 5418219)
befindet sich im Trassenverlauf der NBS. Die Gewasser stellen wertvolle Lebensraume der
Flora und Fauna dar.

Temporar wasserfihrende Tumpel liegen im Einschnitt der alten Bahntrasse westlich der
Zufahrtsstralte zum ,Grinen Winkel“, welche durch Sicker- und Regenwasser gespeist sind
(Bezugsraum 3). Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen wichtigen Lebensraum fir die
Amphibienfauna des UG.
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Im Boschungsful3- und Bermenbereich der westlich angrenzenden Gewerbestandortes be-
finden sich Vernassungen, welche durch Sickerwasser gespeist sind.

Als weitere zum Teil nur temporar wasserfihrende Gewasser sind die drei BAB 72-
Regenrickhaltebecken im Norden des UG sowie ein unmittelbar sidlich im Bereich der B
180/ B 169 an das UG angrenzende Regenriickhaltebecken zu nennen.

Fur die beiden eigenstandige Oberflachenwasserkorper (OWK) bildenden Hauptvorfluter
Wirschnitz und Gablenzbach existieren aktuelle Bewirtschaftungsplane nach WRRL fir die
Zeitraume 2022 — 2027. Eckdaten fir beide OWK sind in nachfolgender Tabelle zusammen-
gefasst:

Angaben OWK Wirschnitz-1 OWK Gablenzbach
OWK-ID DESN_ 54182-1 DESN_ 541822
Wasserkdrpereinstufung | Natirlich Erheblich verandert
Okologischer Zustand/ Unbefriedigend MaRig
okologisches Potenzial - Morphologie: sehr stark ver- - Morphologie: sehr stark ver-
andert andert
- Durchgéngigkeit: schlechter - Durchgéngigkeit: schlechter
als gut als gut
- Wasserhaushalt: maRig ver- | -  Wasserhaushalt: stark verén-
andert dert
Chemischer Zustand Nicht gut Nicht gut

Signifikante Belastun-
gen und deren Auswir-
kungen

- Diffuse Quellen -

Landwirtschaft, atmosphéri-

sche Deposition
- physische Veranderungen
- Damme, Querbauwerke

- Punktquellen

- Diffuse Quellen

- Physische Veranderungen
- Damme, Querbauwerke

- Anthropogene Belastungen

Auswirkungen der Be-
lastungen

Verschmutzung durch Chemikalien und verénderte Habitate aufgrund
morphologischer Anderungen (umfasst Durchgéangigkeit)

FlieRgewdasserstruktur Stark bis vollstandig verandert Sehr stark bis vollstandig veran-

dert

Tabelle 10: Eigenschaften OWK Wirschnitz und Gablenzbach (nach IB FucHs 2022)

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Uberschwemmungs-, Hochwasserrisiko- oder
Hochwassergefahrengebiete.

Grundwasser

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkorpers (GWK) ,,Chem-
nitz-1“ (ID DESN_ZM-3-2) mit einer GroRe von 240,68 km? in der Flussgebietseinheit Elbe.
Gemal Bewirtschaftungsplan 2022-2027 im Rahmen der WRRL nach 88 82,83 WHG befin-
det sich der Grundwasserkdrper in einem schlechten chemischen Zustand, insbesondere
durch die Belastungskomponente Arsen. Der chemische Zustand hinsichtlich der Nitrat-
Belastung kann hingegen als gut eingestuft werden. Mengenmafig kann der GWK als gut
eingeordnet werden.
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Des Weiteren lassen sich folgende Eigenschaften fir den GWK benennen:

Gesteinsart

Metamorphit

Verfestigung

Festgestein

Hohlraumart

Kluft (untergeordnete pordse oder kluftige GW-Leiter)

Grundwasservorkommen

Gesteine ohne nennenswerte Grundwasservorkommen, auch in der
Tiefe unergiebig

Bedeutung und Ergiebigkeit

Keine bedeutenden Grundwasservorkommen

- Ortliche Vorkommen kénnen fiir die Versorgung wichtig sein
- Mogliche Entnahme Einzelbrunnen meist < 2 I/s

- Madgliche Enthahme Wasserwerke: null

Durchlassigkeit

Sehr gering

Leitercharakter Grundwasser- Geringleiter
Mittlere jahrliche Grundwas- | 38,85 mm/a
serneubildung

Schutzpotenzial der Grund- | Ungunstig
wasseriberdeckung

Grundwasserflurabstand >10m

(Grundwasserdynamik (EinstieQ)
Grundwasserdynamik, Hydroisophysen, Grundwasserflurabstand
Daten 2017 LFULG

Tabelle 11: Eigenschaften GWK im Untersuchungsgebiet (nach IB Fuchs 2022)

Obenstehende Tabelle 11 zeigt, dass im Untersuchungsgebiet keine bedeutenden Grund-
wasservorkommen vorliegen. Vielmehr handelt es sich um einen Grundwasser- Geringleiter
mit einer sehr geringen Durchlassigkeit.

Im Untersuchungsgebiet kann die Grundwasserneubildung als gering eingestuft werden.

Das Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung wird als ungtinstig eingestuft, im Unter-
suchungsgebiet liegt damit eine geringe geologisch begrindete Schutzwirkung der ungesét-
tigten Zone gegenuber dem Eindringen von Schadstoffen vor. Demzufolge besitzt der GWK
trotz recht grof3er Grundwasserflurabstande aufgrund der geringen Machtigkeit potenzieller
Barrieregesteine kaum Schutz vor dem Eintrag von Schadstoffen — Stoffminderungsprozesse
finden kaum statt.

Aufgrund der beschriebenen hydrogeologischen Situation und der damit einhergehenden
geringen Filter-/Pufferkapazitaten der anstehenden Boden ist im gesamten Untersuchungs-
gebiet von einer hohen GW-Gefahrdung auszugehen.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine festgesetzten Wasser- oder Heilquellenschutz-
gebiete.
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4.3.2 Bestandsbewertung

Oberflachengewasser

Die Bewertung der Oberflachengewasser betrachtet vor allem die Naturnahe, den Ausbau-
zustand sowie die biotische Standortfunktion dieser. Daneben spielen das Regulations- und
Retentionsvermégen dieser sowie die Wasserqualitat eine grol3e Rolle.

Bei den FlieRgewassern handelt es sich um gré3tenteils im Untergrund verlaufende, verrohr-
te Gewasser. Aufgrund des verrohrten Verlaufs im Untergrund kénnen die Naturndhe sowie
die biotische Standortfunktion beider Flie3gewasser als gering eingestuft werden. Gleiches
gilt fur das Retentionsvermégen. Zur Wasserqualitat liegen keine Angaben vor, jedoch dirfte
diese aufgrund der urbanen bzw. ackerbaulichen Pragung der Einzugsgebiete Defizite auf-
weisen.

Die Standgewasser des UG haben sich trotz ihres anthropogenen Ursprungs zu wertvollen
Lebensraumen flur Flora und Fauna entwickelt. Damit ergibt sich fir die Standgewasser im
Untersuchungsgebiet eine mittlere Wertigkeit beztiglich der Naturn&he und der Lebensraum-
funktion. Darliber hinaus besitzen die Standgewasser ein gewisses Retentionsvermégen bei
Starkniederschlagen.

In Bezug auf Oberflachengewasser finden sich keine Bereiche mit Werten und Funktionen
besonderer Bedeutung.

Grundwasser

Das Schutzgut Grundwasser unterliegt im UG erheblichen Vorbelastungen die auf die urba-
ne Pragung zurlckzufihren sind. Aufgrund eines hohen Anteils versiegelter Flachen ist die
Grundwasserneubildung eingeschrankt und das Grundwasser zudem infolge intensiver Fla-
chennutzungen in seiner Geschitztheit eingeschrankt. Der Grad der Funktionserfiillung des
Schutzgutes ist je nach Versiegelung als gering bis mittel einzustufen.

Die Empfindlichkeit gegeniiber weiteren Versiegelungen und Schadstoffeintragen ist ent-
sprechend hoch.

Zusammenfassend befinden sich im Untersuchungsgebiet in Bezug auf das Grundwasser
keine Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung in Form von Grundwasser-
vorkommen in seiner naturlichen oder tUberdurchschnittlichen Beschaffenheit, Gebieten mit
hoher Grundwasserneubildung bei hohem Geschitztheitsgrad oder Trinkwasserschutzzo-
nen.
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4.4 Schutzgut Klima/Luft

4.4.1 Bestandserfassung

Klimatische und lufthygienische Verhéltnisse

Das Untersuchungsgebiet zahlt klimatisch zu den Unteren Berglagen und ist durch ein maRig
feuchtes, schwach maritim beeinflusstes Klima gekennzeichnet (MANNSFELD & RICHTER
1995). Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei ca. 8,0 °C. Die mittleren jahrlichen Nie-
derschlagssummen liegen bei ca. 700 mm.

Das geplante Vorhaben befindet sich zu grof3en Teilen im stadtischen Siedlungsraum. Die
Trasse durchlauft dabei ab dem Bahnhof Stollberg bis zum Knotenpunkt Auer Stral3e/ Ho-
hensteiner StralRe (Bezugsrdume 1 bis 4) Verhaltnisse eines Stadtrand- und Gewerbe-
Klimatops, mit einer infolge der Bebauung geringen néchtlichen Abkihlung, einer einge-
schrankten Durchliftung und behinderter Kaltluftstromungen, so dass es sich um typisches
klimatisches Zehrgebiet handelt. Das Areal sidlich der Zwickauer Strafl3e zwischen der Auer
Stral3e und der ehemaligen Bahnstrecke Zwonitz-Chemnitz (Bezugsraum 2) bildet eine Aus-
nahmebereich mit hohem Grinflachenanteil (Griner Winkel). Jedoch wird auch hier zumin-
dest der Kaltluftabfluss in Richtung Gablenzbach durch den Bahndamm der ehemaligen
Bahnstrecke behindert.

Zu einem kleineren Teil verlauft die geplante Trasse ab dem Knotenpunkt Auer Stra-
Re/Hohensteiner StraBe durch eher landlichen Raum bzw. Ubergang der Stadt Stollberg in
diesen und dann Uber Freiflachen der Gemeinde Niederwirschnitz mit gunstigeren klimati-
schen Verhéltnissen (Bezugsrdume 5 und 6). Diese sind durch starken Tagesgang der Tem-
peraturen und Feuchte sowie intensiver n&chtlicher Frisch- und Kaltluftproduktion gekenn-
zeichnet. In seinen Funktionen beeintrachtigt wird das Freiland-Klimatop allerdings durch die
bestehende BAB 72, welche die Freiflachen zerschneidet. Aus lokalklimatischer Sicht ist der
Bereich Burgerwald fur die angrenzenden Wohngebiete ,Durerviertel“ und ,Am Eichenbusch®
von Bedeutung, da sich diese in Hauptwindrichtung an die Grunflache anschlieRen.

Im Hinblick auf die lufthygienische Situation sind die in der ndheren Umgebung des Vorha-
bens vorhandenen Quellen fur Industrieemissionen zu nennen. Dabei handelt es sich um in
einem Abstand von minimal ca. 175 m zum Untersuchungsraum gelegene Industrieanlagen
unterschiedlicher Kategorien nach Anhang 1 der 4. BImSchV, bspw. der Warmeerzeugung,
Beseitigung und Verwertung von Abféllen sowie der Verarbeitung von Stahl, Eisen und sons-
tigen Metallen (Quelle: Datenportal iDA des LFULG).

Innerstadtisch ist ebenfalls die Feinstaubbelastung relevant, welche grundlegend durch

thermische Prozesse in Kraftwerken/Heizungsanlagen, Industrie und im StralRenverkehr be-
einflusst wird.
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4.4.2 Bestandsbewertung

Die Bewertung des Schutzgutes ,Klima/Luft* erfolgt anhand der zuvor erfolgten Bestandser-
fassung. Hauptaugenmerk liegt auf dem Potenzial der klimatischen und lufthygienischen
Ausgleichs- und Schutzfunktionen der durch das Vorhaben betroffenen Flachen sowie dem
Vorhandensein von Schutzgebieten und fachplanerischen Zielsetzungen.

Bei dem Stadtrand- und Gewerbeklimatop (Bezugsraum 1-4) handelt es sich zum Grof3teil
um stark versiegelte Flachen und damit anthropogen tberformte Bodenstrukturen. Die vor-
herrschende Vegetation wird aus mesophilem Grinland und trocken-frischer Ruderalflur auf
kleineren Flachen zwischen primaren Industrie- und Gewerbestrukturen gebildet. Das Stadt-
gebiet Stollberg befindet sich auf einer plateauartigen Anhdhe mit abfallendem Gelande
Richtung Wirschnitz und Gablenzbach und einer grof3en Anzahl kiinstlicher Barrieren durch
Wohn- und Gewerbebebauungen.

Das Freiland-Klimatop (Bezugsraum 5 und 6) ist durch weniger versiegelte Béden in Form
von Grin- und Ackerflachen gekennzeichnet, welche aber dennoch als anthropogen gepragt
eingeordnet werden kdnnen. Mesophiles Grinland, Ackerflachen aber auch parkéhnliche
Strukturen und Geholze bilden die vorherrschende Vegetation. Die Gelandemorphologie ist
Richtung Niederwirschnitz in eine Senke abfallend mit weniger kinstlichen Barrieren als im
Stadtgebiet. Préagend ist hierbei jedoch die BAB 72, welche die Freiflachen zerschneidet.

Die hohen Versiegelungsgrade des Bodens bewirken einen Funktionsverlust von diesem zur
Luftabkihlung und fihren damit vor allem im Stadtgebiet zu einer Erh6hung der Temperatu-
ren. Verstarkt wird dieser durch die bestehende Geldndemorphologie, welche ein natirliches
Hindernis fur Kaltluftstrome der umliegenden Acker- und Grinflachen darstellt. Die durch
kleinere Grinflachen im Stadtgebiet entstehenden Kaltluftstrome werden durch kinstliche
Barrieren gestaut und somit minimiert. Im Bereich der Freiflaichen kann die entstehende Kalt-
luft ohne gréRere Hindernisse abflieRen. Die vorherrschende Vegetation kann als anthropo-
gen gepragt eingeordnet werden und besteht vor allem in Stollberg aus kleineren Strukturen.
Dennoch besitzen diese eine hohe Relevanz zur nachtlichen Kaltluftbildung und somit zur
Verbesserung der Luftqualitdt. Besonders pragnant fur die Luftqualitdt sind baumartige
Strukturen, welche im Vorhabenbereich in geringem Ausmalf3, z. B. im Burgerpark, vorhan-
den sind.

Insgesamt sind die klimatischen Verhaltnisse bzw. die diese pragenden Strukturen aufgrund
von Bodenversiegelung, Gelandemorphologie, Vegetationsstrukturen und kinstlichen Barrie-
ren als vorbelastet einzustufen. Das Potenzial zur bioklimatischen Ausgleichsfunktion im
Untersuchungsgebiet, besonders fir den stadtischen Bereich, kann als gering eingestuft
werden.

Die lufthygienischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet sind aufgrund vorhandener Emis-

sionsquellen durch Industrie, Gewerbe, Verkehr und private Haushalte bereits nachteilig be-
eintrchtigt.
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Durch das Vorhaben sind gemaf der aktuell giiltigen Regionalplanung der Region Chemnitz-
Erzgebirge demnach keine raumbedeutsamen Kalt- oder Frischluftentstehungsgebiete sowie
regionalen Grunzuge betroffen (REGIONALER PLANUNGSVERBAND CHEMNITZ — ERZGEBIRGE
2008).

4.5 Schutzgut Landschaft
45.1 Bestandserfassung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich aus naturrdumlicher Sicht an der Nordgrenze des
Mittleren Erzgebirges (Stollberger Erzgebirgsrandstufe). Unmittelbar ndrdlich schlief3t sich
das Erzgebirgsbecken an.

Das betrachtete Gebiet ist Bestandteil eines flachen, von Stidwesten nach Nordosten verlau-
fenden und in diese Richtung allmé&hlich abfallenden Hohenrtckens. Dieser wird nach Sid-
osten durch das Tal des Gablenzbaches und nach Nordwesten von der Wiirschnitz begrenzt.
Der Bahnhof Stollberg liegt an der Sudostflanke des Hohenrlckens, der geplante Einbinde-
punkt des Verkehrsprojektes an der Bahnstrecke Stollberg-Oelsnitz an der Nordwestflanke.
Der Scheitel des Hohenriickens verlauft ungefahr im Bereich der Auer Stral3e. Somit fallt das
Gelande von dort bis zum Einbindepunkt Richtung Niederwurschnitz stark ab.

Insgesamt besitzt das Landschafts-/Stadtbild des Untersuchungsgebietes einen stark urba-
nen Charakter. Es liegt Giberwiegend im Stadtgebiet Stollberg, welches wesentlich gepragt ist
durch Wohn- und Gewerbegebiete sowie entsprechende Infrastrukturflachen (Stralen, We-

ge).

Wichtige und landschaftsbildpragende innerstadtische oder stadtnahe Grinstrukturen/-
flachen mit siedlungsnaher Erholungsfunktion sind inshesondere der Gehdlzbestand (Althol-
zinsel) auf und an dem ehemaligen Bahndamm nahe der Bahnhofstrafl3e sowie der baum-
und strauchreiche Birgerpark. Die Erholungsqualitdt des Letzteren ist jedoch durch die
Larmemissionen der nahegelegenen BAB 72 beeintrachtigt. Ebenso bietet die Wander- und
Radwegeverbindung nach Niederwirschnitz, an welche das am Rande des LSG Steegen
gelegene Freizeitgelande Alte Ziegelei Niederwirschnitz angebunden ist, eine landschafts-
bezogene Erholung.

Weiterhin befinden sich im Bereich zwischen der ,Auer Stral3e” und der ehemaligen Bahnli-
nie (in Richtung ,Hasenbude” und Bahnhofstrale) einige Kleingartenanlagen, ein Komplex
von Grunstrukturen mit einer Streuobstwiese, GroRgehdlzen und mehreren kleinen Stillge-
wassern.

Fur eine detailreichere Bestandserfassung des Landschafts-/Stadtbilds werden nachfolgend
die einzelnen Bezugsraume betrachtet:
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Bezugsraum 1:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens kaum 6kolo-
gisch hochwertige Merkmale/Strukturen oder landschaftsbildpragenden Elemente, sondern
wird dominiert von einer Bahnanlage (Bahnhof Stollberg, Schienen und zugehdérige Bestand-
teile), Verkehrsflachen (StraRen, Wege) und einer Sportstatte/-anlage. Das Stadtbild in die-
sem Bereich ist also bereits durch Uberformung und Zerschneidung der Landschaft gekenn-
zeichnet und beherbergt keine erholungswirksamen oder fir das Stadtbild wertvollen Struk-
turen.

Bezugsraum 2:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens vorwiegend
den ehemaligen Bahndamm bis zur Gaststatte ,Hasenbude® mit einigen stadtbildpragenden
Grinbereichen in Form von Geholzgruppen und Strduchern sowie Siedlungsgebiet mit Pri-
vatgarten von Wohneinheiten und Kleingartenanlagen. Das Stadtbild ist in diesem Bezugs-
raum somit im Hinblick auf die Variabilitat von Strukturelementen (Grunflachen, Gehdlzbe-
stande, naturnahe Kleinstgewésser, Geblische, Streuobstbestand etc.) relativ vielféltig und
besitzt stellenweise das Siedlungsgebiet bereichernde und auflockernde, 6kologisch wertvol-
le Strukturen. Jedoch betreffen diese zumeist kleine Flachen, teilweise in privaten Gartenan-
lagen.

Bezugsraum 3:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens teilweise
Areale der Gewerbeflachen im Siden des Untersuchungsgebietes sowie die Grlnflachen
zwischen den Gewerbeeinheiten im Siddwesten Stollbergs und der B 169 / B 180, welche
durch Aufschittungen zu Béschungen gestaltet wurden und begrint sind. Die teilweise 6ko-
logisch wertvollen Grinstrukturen mit Gehdlz- und Staudenfluren sowie die zur Kompensati-
on gezielt bepflanzten Flachenanteile mildern in diesem Bereich die anthropogene Land-
schaftsuberformung.

Bezugsraum 4:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens fast aus-
schlieB3lich Infrastrukturanlagen/-flachen (B 180: Auer Strale, BAB 72), funktional gepréagte
Randbereiche oder Abstandsflachen sowie Gewerbeflachen/-gebiete im Siiden und Westen
von Stollberg (z. B. ,Stollberger Tor“). Es befinden sich kaum wertgebende, landschaftsbild-
pragende Elemente und Strukturen oder solche mit landschaftsbezogener Erholungsfunktion
in diesem Bezugsraum.

Bezugsraum 5:

Dieser Bereich grenzt nordwestlich an das stadtische Ballungsgebiet an und stellt den Uber-
gang vom Stadtgebiet in den Freilandbereich dar. Er umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum
des geplanten Vorhabens hauptsachlich den Blrgerpark Stollberg in Stadtrandlage mit Ge-
hélzbestanden sowie die umliegenden Griunlandflachen. Der Birgerpark besitzt zudem einen
Festplatz und bietet Potenzial zur siedlungsnahen Erholungsnutzung.
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Das Areal blickt auf eine relativ junge Entstehungsgeschichte zurtick, so dass sich dessen
landschaftsasthetische Reize noch in der Entwicklung befinden.

Im Hinblick auf die Erholungsnutzung der Landschaft im Bereich des Birgerparks, ist jedoch
darauf hinzuweisen, dass bereits eine wesentliche Beeintrachtigung durch die Bundesautob-
ahn besteht. Einerseits zerschneidet diese die vom Siedlungsgebiet in Griin-/Offenland Uber-
fuhrenden Flachen. Andererseits gehen signifikante Larmemissionen von dieser aus, welche
den Burgerpark als wohnnahe Erholungsflache sowie die nahegelegene Wohnsiedlung be-
lastet. Daher wirkt die bestehende Bundesautobahn sowohl optisch als auch akustisch nach-
teilig und das Landschaftsbild ist im betreffenden Bereich als vorbelastet einzustufen. Die
Erholungswirkung wird dadurch stark gemindert.

Bezugsraum 6:

Dieser Bereich umfasst im Eingriffs- sowie Wirkraum des geplanten Vorhabens den landli-
chen Freiraum nach dem Birgerpark, nordwestlich der BAB 72 in Richtung Niederwir-
schnitz. Dieser ist hauptsachlich gepragt durch eine offene Feldflur mit intensiv genutztem
Grin- und Ackerland.

Aufgrund des Landschaftszerschnitts durch die bestehende Bundesautobahn sowie der dar-
aus resultierenden Larmemissionen sind die an Niederwirschnitz angrenzenden Offenland-
flachen bereits stark vorbelastet.

Ein aufwertendes, landschaftsbildpragendes Strukturelement befindet sich westlich angren-
zend an die BAB 72 und nord-norddstlich von der geplanten Trasse umgeben von Intensiv-
Ackerflachen. Dabei handelt es sich um eine ein Feldgeholz (,Eichenbusch®).

Die Feldflur wird zudem durch die bestehende Bahnstrecke Niederwirschnitz-Stollberg ge-
quert. Davon werden Teilabschnitte von Gehdlzbestdnden gesaumt, die als Bereicherung
des Landschaftsbildes empfunden werden. Ein regelmaf3ig von Spaziergdngern genutzter
Feldweg verlauft parallel zur Bahnstrecke entlang der intensiven Ackerflachen.

AbschlieRend ist noch darauf hinzuweisen, dass sich im UG keine landschaftsbildpragenden
Bau- oder Bodendenkmaler, kulturhistorisch bedeutsame Landschaftselemente, geschitzte
Landschaftsbestandteile oder Landschaftsschutzgebiete befinden.

4.5.2 Bestandsbewertung

Fur die Landschaftshbildbewertung werden die Kriterien Vielfalt, Eigenart (Seltenheit) und
Naturndhe (inklusive Asthetik/Schonheit) fir den &asthetischen Eigenwert herangezogen.
Weiterhin findet ebenso die rekreative Funktion (landschaftsbezogene Erholung) aufgrund
von bestehenden erholungswirksamen Strukturen und Elementen Bertcksichtigung.

Die Bedeutung des Landschaftsbilds sowie dessen Empfindlichkeit gegentber Eingriffen

wird ebenfalls bertcksichtigt. Kriterien, welche fur die Ermittlung der Empfindlichkeit der
Landschaft oder einzelner Landschaftsteile gegeniber den Wirkfaktoren des Vorhabens
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maRgeblich sind, umfassen die Einsehbarkeit (visuelle Verletzlichkeit), Uberformung (visuelle
Veranderbarkeit) sowie die Storanfalligkeit gegentber Schallemissionen.

So lasst sich die Bedeutung/Bewertung sowie die Empfindlichkeit aus der gemeinsamen
Betrachtung verschiedener relevanter Faktoren wie &sthetischem Eigenwert (Vielfalt, Eigen-
art, Schonheit), Erlebbarkeit (Sichtbeziehungen, Betretbarkeit), Wiederherstellbarkeit, Frei-
heit von Gertichen sowie Larmfreiheit (Ruhe) ableiten.

Der grof3te Anteil der vom Vorhaben betroffenen Flachen liegt im Stadtgebiet Stollberg. In
den entsprechenden Bereichen (Bezugsraume 1, 2, 3, und 4) befinden sich vorwiegend
Wohn- und Gewerbegebiete sowie Infrastrukturanlagen/-flichen (Wege, Stral3en, Schienen)
und funktionale Randbereiche. Grinflachen und Gehdlzbestdnde besitzen in Bezug auf das
Stadtbild vorwiegend eine asthetische Funktion, da diese als ,Abstandshalter* am Rand von
und zwischen Verkehrsflachen, Gewerbeeinheiten und Wohnbebauungen optisch auflo-
ckernd zur stark urbanen Pragung des Gebietes wirken. Zudem erhdhen sie die Strukturviel-
falt. Jedoch sind diese in den genannten Bezugsrdumen eher kleinflachig vorhanden. Zudem
hat die im Bezugsraum 4 vorhandene BAB 72 eine markante Zerschneidungswirkung auf die
offene Landschaft und wirkt sowohl optisch als auch 6kologisch als eine Barriere.

Somit ist das Landschafts-/Stadtbild in den Bezugsraumen 1 bis 4 zum Grof3teil anthropogen
Uberformt. Es besitzt einen stark urbanen Charakter und umfasst kaum erholungswirksame
Flachen.

Gemal der Bestandserfassung befinden sich lediglich in den Bezugsrdumen 2 und 3 einzel-
ne okologisch wertvolle und stadtbildpragende Strukturelemente (wie Altgehdlze, feldhe-
ckenahnliche Strukturen, naturnahe Kleinstgewasser und Streuobstbestand). Diese sind je-
doch nicht immissions- und stérungsfrei, da durch die Lage im Siedlungsraum sowie an/bei
Verkehrs- und Gewerbeflachen eine (Vor-) Belastung durch Larm, Geriiche, Lichter und Be-
wegung sowie eingetragene Schadstoffe gegeben ist. Die betreffenden Grunstrukturen ver-
bessern zwar die Strukturvielfalt des Gebiets, jedoch sind sie Uberwiegend kleinflachig vor-
handen. Weiterhin sind die Bereiche nicht uneingeschrankt bzw. nicht offentlich betret-
/begehbar, da sie sich teilweise auf an die geplante Trasse angrenzenden Privatgrundsti-
cken befinden. Aus diesen Grunden erfillen sie keine Funktion im Sinne des Landschaftser-
lebens und der landschaftsbezogenen Erholung, besitzen keine besondere Eigenart und sind
daher eher von mittlerer Bedeutung fur das Stadtbild. Aufgrund der Vorbelastung besteht
zudem eine mittlere Empfindlichkeit gegenuiber Eingriffen.

Der Bezugsraum 5 stellt einen Ubergang vom urbanen in den landlichen Freiraum dar. Er
umfasst hauptsachlich Intensiv-Griinland und einen am nérdlichen Stadtrand gelegenen
baum- und strauchreichen Stadtpark (Birgerpark Stollberg). Der Park ist als landschaftsbild-
pragendes Element mit Potenzial fur stadt-/siedlungsnahe Erholung als relevant einzustufen.
Allerdings bewirkt die bestehende Larmbelastung der nahegelegenen Autobahn (BAB 72)
trotz begleitender Larmschutzanlagen und Gehdlzpflanzungen eine signifikante Minderung
der potenziellen Erholungsfunktion. Zudem ist der Park mit Festplatz im Zentrum zum Grol3-
teil nicht als naturnah einzustufen. So kommt ihm zwar einerseits eine Bedeutung in Bezug
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auf Asthetik und Naturerlebnis zu, jedoch besitzt er durch die Vorbelastung aufgrund von
Larmimmissionen und der das Offenland zerschneidenden Barriere Autobahn lediglich einen
mittleren Erholungswert.

Der Bezugsraum 6 umfasst Uberwiegend Griinland- und Ackerflachen, welche durch intensi-
ve Nutzung anthropogen gepragt und daher nicht als naturnah einzustufen sind. In diesem
Raum befindet sich auch die Eisenbahnbestandsstrecke Niederwirschnitz-Stollberg. Eine
optische Barriere- sowie Larmwirkung resultiert zudem aus der bestehenden Autobahn. Da-
her sind die an Niederwirschnitz angrenzenden Offenlandflachen als vorbelastet mit gerin-
ger Erholungsfunktion einzustufen. So weist das Landschaftshild aufgrund der anthropoge-
nen Uberformung und der Vorbelastungen in diesem Bereich keine besondere Schénheit
(bzw. Naturnahe), Eigenart oder Vielfalt auf.

Ausnahme ist ein einziges landschaftsbildpragendes Element — dem ,Eichenbusch®. Es liegt
zwar umgeben von intensiv genutzten Ackerflachen, ist jedoch grundlegend ein bedeutsa-
mes und wertvolles Strukturelement fir die Schonheit und Vielfalt der Landschaft im betref-
fenden Areal. Somit wird dem Landschaftsbild im Bezugsraum 6 ebenfalls eine mittlere Be-
deutung zugesprochen.

Das Landschafts-/Stadtbild weist insgesamt (Bezugsraume 1 bis 6) keine besondere Schon-
heit aufgrund mangelnder naturnaher Auspragung, keine spezifische Eigenart aufgrund sel-
tener Strukturelemente sowie keine wesentliche Vielfalt auf. Die vorwiegend urbane und inf-
rastrukturell-technisch tberformte Landschaft im Untersuchungsgebiet des geplanten Vorha-
bens ist insbesondere durch die BAB 72, die B 169 / B 180 sowie die vielen Gewerbege-
bietsflachen als stark vorbelastet einzustufen.

Somit wird dem Landschafts- bzw. Stadtbild im Untersuchungsgebiet basierend auf den be-
trachteten Kriterien Vielfalt, Eigenart und Naturnahe (inkl. Asthetik/Schonheit) und unter Be-
ricksichtigung der dargestellten Vorbelastungen insgesamt eine eher geringe bis mittlere
Bedeutung zugesprochen.

4.6 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
4.6.1 Bestandserfassung

Biotope/Pflanzen

Bei der Bestandserfassung der Teilschutzguter Biotope und Pflanzen wurden die vorkom-
menden Biotoptypen entsprechend der Roten Liste Biotoptypen Sachsens (LFULG 2010)
sowie kennzeichnende Pflanzenarten erfasst.

Die jeweils im Geldnde angetroffenen Biotoptypen sind der Beschreibung in kursiver Schrift
vorangestellt.
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Pflanzensoziologische Angaben erfolgen, soweit aufgrund der Uberwiegend anthropogenen
Pragung des Untersuchungsgebietes moglich und sinnvoll, nach SCHUBERT, HILBIG & KLOTZ
(1995).

Die Abgrenzung und Lage der Biotoptypen ist im Bestandsubersichtplan (BUP), Unterlage
19.1 dargestellt.

Der erfasste Bestand an Biotopen ist hachfolgend den jeweiligen Bezugsrdumen zugeordnet.

Bezugsraum 1 - Bahnhof Stollberg

02.02.200 Feldgehdlz

11.03.300 Sport- und Freizeitanlage
11.04.100 StralRe, Weg (vollversiegelt)
11.04.500 Bahnanlage

Der erste Bereich (Bezugsraum 1) umfasst primar das Bahnhofsgeldnde in Stollberg, Rich-
tung Siidwesten in parallelem Verlauf zur BahnhofstraRe bis zum Ubergang auf den ehema-
ligen Bahndamm der vormaligen Strecke Chemnitz-Zwonitz, welcher Gehélzbewuchs auf-
weist.

Das Umfeld des Bahnhofsbereichs bzw. der Bahntrasse ist umgeben von lockerer Sied-
lungsbebauung mit Gartengrundstiicken und einem Sportplatz.

Bezugsraum 2 - Ehemaliger Bahndamm/Hasenbude

01.11.000 Hohlenreiche Altholzinsel /héhlenreicher Einzelbaum -§-
02.01.200 Gebusch frischer Standorte

02.02.200 Feldgehdlz

03.02.210 Begradigter ausgebauter Bach mit naturnahen Elementen
04.01.200 Naturnahes ausdauerndes Kleingewasser -8-
06.02.200 Sonstige extensiv genutzte Frischwiese

09.07.100 Unbefestigte Wege

10.03.000 Streuobstwiese -§-

11.01.400 Wohnsiedlung

11.02.200 Gewerbegebiet und gewerbliche Sondernutzung
11.03.420 Kleingartenanlage

11.03.700 Garten- und Grabeland

11.04.100 StraRe, Weg (vollversiegelt)

11.05.200 Lagerflachen

Der zweite Bereich (Bezugsraum 2) umfasst den ehemaligen, durch die Zwickauer Str. zwei-
geteilten Bahndamm sowie den weiteren Verlauf der vormaligen Trasse, welche vom Bhf.
Stollberg aus gesehen in sidwestlicher Richtung zur Hasenbude bis ,Griner Winkel* an-
steigt und entlang bzw. zwischen einem Betonwerk am Anfang und danach primér entlang
von Wohngarten und von Kleingartenanlagen verlauft.

Der Bezugsraum 2 umfasst weiterhin das Siedlungsareal ,Am Fliederhain“ sowie die westlich
des alten Damms gelegenen Bereiche der ,Kleingartenanlage SKK Griiner Winkel“ und
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reicht aus Richtung Bahnhofstrale kommend sudlich der Zwickauer Stral3e bis kurz vor die
Auer StralRe. Dieses Areal beinhaltet die sich westlich vom alten Bahndamm anschlieRenden
Siedlungsflachen und Wohngéarten in Richtung Gewerbebebauung an der Auer Stral3e. Es
wird im Norden begrenzt durch die Hohensteiner Straf3e und im Westen durch die Albert-
Schweizer-StraRe und der stdliche Teil wird umrandet von der Zwickauer StraRe und der
Auer Stral3e.

Im westlichsten Areal des Bezugsraums 2 liegt ostlich der Auer Stral3e eine Kompensations-
flache, welche zur Auer StraRe hin durch einen dicht mit Schlehen- bzw. Hundsrosenge-
blisch sowie einzelnen Birken und Salweiden bestockten Erdwall abgegrenzt wird. Auf der
betreffenden Flache befindet sich eine als Streuobstwiese angelegte Pflanzung hochstam-
miger heimischer Apfel-, Birnen, Kirschen- und Pflaumensorten, die extensiv als Méhweide
zur Schafhaltung genutzt wird. Streuobstwiesen stellen gemaR § 30 BNatSchG i. V. m. § 21
SachsNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope dar.

Westlich der alten Bahnlinie zwischen den Strafl3en ,Fliederhain“ und ,GielRereistralle” ragen
relativ naturnahe Kleinteiche in das Untersuchungsgebiet. Diese befinden sich auf einem
eingezaunten Gelande zwischen ,Hohe StralRe®, ,Giel3ereistralle“ und ,Fliederhain®, aul3er-
halb des Wirkraums. Einer dieser Teiche weist im Uferbereich ein Rohrkolbenréhricht (Ty-
phetum latifoliae) sowie Flatterbinsen- und Staudenknoterichbestande auf.

Im Umfeld der ehemaligen Bahntrasse grenzen in Richtung ,Griner Winkel“ westlich Klein-
gartenanlagen sowie die Gaststatte Hasenbude an. Ostlich dieser befinden sich Wohngrund-
stiicke und eine Griinlandflache.

Die bis ,Gruner Winkel“ in Dammlage verlaufende vormalige Bahntrasse wird von einem
markanten Geholzstreifen gepragt. Trotz der innerstadtischen Lage erfolgte eine Erfassung
als Biotoptyp Feldgehdlz, da es den in freier Landschaft anzutreffenden bahnbegleitenden
Gehodlzstreifen gleicht (siehe Beschreibung Bezugsraum 5).

Der Gehdlzbestand setzt sich aus typischen Pionierbaumarten wie Aspe, Salweide und Birke
sowie Folgearten wie Stieleiche, Esche, Berg- und Spitzahorn, Vogelkirsche und Schwarzer-
le zusammen. Die teilweise dichte Strauchschicht wird durch Hasel, Weil3dorn und Brombee-
re sowie Naturverjingung der vorgenannten Baumarten gebildet.

Als wertvolle Biotopstruktur ragt stdlich der Zwickauer Strafle Richtung ,Griiner Winkel* ein
relativ naturnaher Kleinteich in das Untersuchungsgebiet. Dieser ist zugleich nach Westen
Bestandteil von in das Siedlungsgebiet ausgreifenden flachen Talanfangsmulden mit hohem
Anteil an GroRgehdlzen. Dieser Biotopkomplex stellt ein wichtiges innerstadtisches Grinare-
al dar. DarUber hinaus sind die Teiche gemaf 8 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG als ge-
setzlich geschitzte Biotope eingestuft. Das Kleingewasser westlich der ehemaligen
Bahntrasse zwischen der ,Zwickauer Strae® und ,Griner Winkel“ befindet sich innerhalb
eines Wohngrundstiickes und weist keine Uferstaudenfluren auf. Am Teich vorbei flie3t aus
westlicher Richtung kommend ein schmaler begradigter Bachlauf und mindet schlie3lich am
ehemaligen Bahndamm in einen Durchlass.
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In diesem Bereich stocken entlang des Bahndammes mehrere Schwarzerlen mit Héhlen.
Diese sind dem Biotoptyp ,Héhlenreiche Altholzinsel/héhlenreicher Einzelbaum® zuzuordnen
und somit gemaf 8 30 BNatSchG und § 21 S&achsNatSchG als gesetzlich geschiitztes Bio-
top einzustufen.

Im Bereich ,Gruner Winkel“ wechselte die ehemalige Bahnstrecke urspriinglich in eine Ein-
schnittslage. Vor ca. 10 Jahren wurde das Gelande tiefgreifend verandert und der bis dahin
geschlossene lineare Geholzbestand auf ca. 150 m Lange weitgehend beseitigt. Heute ist
die ehemalige Bahntrasse ebenerdig verflllt und wird von einem Griinlandstreifen, einem
Holzlagerplatz, Obstgeholzen, Zierstrauchern, einem Steinhaufen und Uberdachten Stellfla-
chen fur Maschinen eingenommen. Das Ansaatgriinland wird von Fettwiesenarten wie Wie-
senschwingel, Wiesen-Fuchsschwanz, Glatthafer, Rotklee und Vogelwicke gepragt.

Bezugsraum 3 - Gewerbefldchen Stollberg Sud-West

02.01.200 Gebusch frischer Standorte

04.01.000 Naturnahes temporéres Kleingewasser (Tumpel) -§-

07.01.200 Staudenflur frischer Standorte

07.01.300 Staudenflur trockenwarmer Standorte (kuinstliche Aufschittung mit artenreicher Grunland-
einsaat)

11.03.900 Abstandsflache, gestaltet

11.04.100 Stral3e, Weg (vollversiegelt)

11.05.300 Sonstige Sonderflache (Gewerbebauland)

Neophytenbestand

Dieser Bereich umfasst im Wesentlichen die in stidwestliche Richtung, zur B 169 und parallel
zur Bahnhofstral3e verlaufende Trasse der ehemaligen Bahnstrecke Chemnitz-Zwonitz sowie
den geplanten Verlauf der NBS sidlich der Gewerbeflachen parallel zur B 169 bis hin zur
Einmindung der B 169 in die B 180 (Auer Stral3e). Dieser Bezugsraum 3 wird primar von
Gewerbeflachen der verschiedenen Gewerbegebiete im Stden und Sidwesten von Stollberg
und umgebenden Grinstrukturen bzw. bewachsenen Bdschungen gepréagt. Wahrend sich
die Ostlich gelegene Gewerbeflache auf naturlichem Geléandeniveau befindet, wurde der
westlich angrenzende Gewerbestandort auf einer bis zu ca. 15 m tUber dem Urgelande er-
hohten plateauférmigen Aufschittung angelegt.

Sudlich der Zufahrt zur Hasenbude ist die urspriingliche, von Gehdlzen gepragte Einschnitt-
lage der ehemaligen Bahnstrecke auf etwa 150 m Lange noch vorhanden. Die Geholzflora
setzt sich aus Birke, Salweide, Stieleiche, Spitzahorn, Hasel, WeilRdorn und Pfaffenhtitchen
zusammen.

Die Sohle der Gleisstrecke ist aufgrund ihrer Hohlform im Bereich der neben dem Gleisbett
verlaufenden Grében partiell Gberstaut, da sich bei entsprechender Wassersattigung des
Bodens bzw. bei starkeren Niederschlagen zuflieRende Oberflichenwésser bzw. Sickerwas-
ser sammeln und die Ableitung Uber ein KG-Rohr erst bei stark erhéhtem Wasserstand er-
folgt. Die in diesem Bereich entstandenen Tumpel stellen temporare Kleingewasser und da-
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mit geman 8 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG gesetzlich geschitzte Biotopstrukturen
dar.

Zwischen dem Bahneinschnitt und der westlichen Gewerbeflache (Aufschiittung) erstreckt
sich auf urspriinglichem Geléandeniveau ein Streifen mit Grinland und Geholzgruppen, wobei
es sich um Pflanzgebotsflachen fur das angrenzende Gewerbegebiet handelt. Dieser Gelan-
destreifen verbreitert sich dann in stidliche Richtung zur B 169 / B 180 Uber die ehemalige
Bahnstrecke hinaus bis zur Bahnhofstrale. Als Gehdlze wurden Winterlinden, Eschen,
Bergahorne, Hainbuchen, verschiedene Weidenarten, Schwarzerlen, Hundsrosen, Gemeiner
Schneeball und Haseln angepflanzt.

Die Funktion der Flache wird auf H6he des Bahneinschnittes durch intensive Beweidung mit
Pferden ohne Auskopplung der Gehdlze nachhaltig beeintrachtigt, so dass zahlreiche Gehdol-
ze abgangig sind. Das beweidete Grinland ist artenarm und ruderalisiert. Glatthafer, Knaul-
gras, Quecke, Wiesen-Barenklau und Ackerkratzdistel kennzeichnen es. Auf der Grunland-
flache finden sich einige staunasse Bereiche (Hangsickerwasseraustritte der angrenzenden
Bdschungen) mit Bestédnden der Flatter-Binse.

Hinzuweisen ist zudem auf einen westlich des DAF-Fahrzeugcenters stockenden, ca. 20 mz
grofRen Bestand des Staudenknoterichs, eines invasiven Neophyten.

Die Gewerbeflachen im Sitiden und Siidwesten Stollbergs sind umgeben von grof3flachigen
und slidostexponierten Boschungsflachen. Sie wurden im Zuge der Herstellung der Gewer-
beflachen mit einer artenreichen Grunlandmischung eingesat, die einen reichhaltigen Blih-
aspekt hervorbringt. Wilde Méhre, Gewohnlicher Hornklee, Hasenklee, Rot- und Weil3klee,
Wiesen-Flockenblume, Echtes Labkraut, Wiesen-Glockenblume, Schafgarbe, Rainfarn, Ro-
tes Strauf3gras, Rot- und Schafschwingel pragten das Vegetationshild zum Zeitpunkt der
Bestandsaufnahme. Aufgrund der Exposition herrschen relativ trockenwarme Standortver-
haltnisse vor.

Dartber hinaus sind die Boschungsflachen mit Strauchgruppen von Haseln bepflanzt. Zu-
dem kommen einzelne Salweiden, Aspen und Birken auf. Uber das Pflegeregime dieser Fla-
chen liegen keine Angaben vor. Zumindest werden Teilbereiche nicht gemaht bzw. gemulcht,
sodass neben dem hohen Anziehungseffekt fur Insekten wéhrend der Blitezeit auch Habi-
tatstrukturen fir oberirdisch Gberwinternde Arten erhalten bleiben.

Die geplante Trasse schwenkt dann von der ehemaligen Bahntrasse weg und verlauft in
nordwestlicher Richtung zwischen der B 169 / B 180 (parallel zu dieser) und den Gewerbe-
flachen im Stden von Stollberg.

Zwischen der Bundesstral3e (B 169 / B 180) und der Plateaulage des Gewerbegebietes er-
strecken sich auf der ausgedehnten Béschungsflache mit stidlicher Exposition in Fortfihrung
des beschriebenen Vegetationsmusters. So befinden sich dort artenreiche Griinlandflachen
und im unteren Boschungsbereich recht dichte Gehdélzpflanzungen, die als Ausgleichsfla-
chen fur den Ausbau der B 169 angelegt wurden. Hasel, Rote Heckenkirsche, Wolliger und
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Gemeiner Schneeball, Roter Hartriegel, Liguster, Weil3dorn, Stieleiche, Hainbuche, Kirsch-
pflaume, Spitzahorn sowie Birken- und Salweidenanflug pragen den gebiischartigen Auf-
wuchs.

Die mittlere und obere Bdschung wird dagegen von artenreichen Grunlandflachen mit nur
vereinzelt aufkommenden Hundsrosen, Birken und Salweiden gepragt. Auch hier erfolgt nur
eine Teilmahd.

Auf der oberen Berme finden sich zudem Sickerwasseraustritte mit typischem Bewuchs
durch die Staunasse anzeigende Flatter-Binse.

Bezugsraum 4 - Auer StralRe/BAB 72

02.01.200 Gebusch frischer Standorte
04.06.130 Sonstiger naturferner Kleinspeicher
11.02.200 Gewerbegebiet

11.03.900 Abstandsflache, gestaltet
11.04.100 StralRe, Weg (vollversiegelt)
11.04.200 Parkplatz, versiegelt
Neophytenbestand

Dieser Bezugsraum (Bezugsraum 4) umfasst vor allem die Auer Stral3e (B 180) mit Rand-
strukturen und umliegenden Gewerbegebieten sowie auch die Bundesautobahn (BAB 72),
welche ein Stiick weit einen parallelen Verlauf zur Auer StralRe aufweist.

So schwenkt der Untersuchungskorridor nun am Abzweig B 169/B 180 in Richtung Norden
und verlauft entlang der Auer StraRe, der HaupterschlieBungsstraRe der nérdlichen und
nordwestlichen Gewerbegebietsflachen von Stollberg. Beiderseits der Auer Stral3e befinden
sich Gewerbestandorte, die meist nur kleinere Grunflachen als Abstandsflache zur Stral3e
bzw. zum FuB3- und Radweg besitzen. Diese werden (meist) als Scherrasen gepflegt oder
sind mit Ziergehdlzen bzw. heimischen Gehdlzarten bepflanzt.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle zudem auf einen Neophytenbestand (Staudenkndterich) auf
einer ca. 10 m? groRen Flache der Boschung kurz nach der Mindung der geplanten Trasse
von der Parallellage der B 169 / B 180 in die ,Auer Strafe“ westlich des Parkplatzes des
Logistikparks Stollberg.

Bezugsraum 5 - Birgerpark Stollberg

02.01.200 Gebisch frischer Standorte

02.02.200 Feldgehdlz

04.01.200 Naturnahes ausdauerndes Kleingewasser -8-
06.02.200 Sonstige extensiv genutzte Frischwiese
07.01.200 Staudenflur frischer Standorte

10.03.000 Streuobstwiese -§-

11.03.200 Sonstige offentliche Griinanlage

11.03.300 Sport- und Freizeitanlage

11.04.100 StralRe, Weg (vollversiegelt)

11.03.900 Abstandsflache, gestaltet
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Dieser Bezugsraum (Bezugsraum 5) umfasst im Wesentlichen den Bereich des Blrgerpark
Stollberg mit dem umliegenden Griinland.

Sudlich des Birgerparks mindet die Auer StralRe in Form eines Kreisverkehrs auf die Ho-
hensteiner Stral3e, welche Stollberg und Niederwirschnitz verbindet. Nordlich dieses Kreis-
verkehrs bzw. der Hohensteiner Stral3e erstreckt sich zwischen der stadtischen Wohnbe-
bauung im Osten und der BAB 72 im Westen eine relativ weitrdumige Grinflache, welche
den Birgerpark umgibt. Dieser wurde Ende der 90-er Jahre durch Profilierung haldenartiger
Aufschittungen von Aushubmassen angelegt und grof3flachig mit Gehodlzen unterschied-
lichster Art und PflanzgroRRe bepflanzt.

Der relativ junge und daher meist sehr dichte Aufwuchs setzt sich aus Laub- und Nadelge-
holzen wie Gemeine Fichte, Gemeine Kiefer, Européische Larche, Douglasie, Gemeine Bir-
ke, Rotbuche, Eberesche, Feldahorn, Bergahorn, Spitzahorn, Vogelkirsche, Winterlinde,
Kirschpflaume, Grauerle, Stieleiche, Salweide, Gewdhnlicher Hartriegel, Gemeiner Schnee-
ball, WeiRdorn und Hasel zusammen. Die nur bei entsprechendem Lichtzutritt ausgepragte
Krautschicht ist durch Giersch, Stink-Storchschnabel, Echte Nelkenwurz und vereinzelt
Waldziest gekennzeichnet; in Saumbereichen sind Knaulgras, Glatthafer, GroRe Brennessel,
Kletten-Labkraut, Echte Zaunwinde, Wiesen-Barenklau, Wiesen-Sternmiere und Gansefin-
gerkraut anzutreffen.

Im Kernbereich des Burgerparks befindet sich ein Veranstaltungsplatz (Sport- und Freizeit-
anlage).

Zwei kuinstliche Teiche wurden im Burgerpark ebenfalls angelegt, wobei aktuell nur der west-
liche kleinere und offenbar mit einer Foliendichtung versehene Teich eingestaut ist und eine
Schwimmblattvegetation mit Schwimmendem Laichkraut und Teichrose aufweist. Der Klein-
teich ist gemafr § 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG als gesetzlich geschiitztes Biotop ein-
zustufen.

Angrenzend an die mit Gehdlzen bepflanzten Flachen finden sich nach Norden hin auch
zwei groBere Flachen mit ruderalen Staudenfluren aus Brennessel, Kletten-Labkraut, Acker-
kratzdistel, Knaulgras, Kanadische Goldrute, Gewdohnlicher Beifu? sowie Himbeer- und
Brombeerbestanden.

Umgeben wird das Areal von offenbar extensiv genutztem Ansaatgriinland, welches als
Méahwiese zur Gewinnung von Heusilage dient. Es ist jedoch uberwiegend als artenarm ein-
zustufen. Das betreffende Grinland entstand in den 90er Jahren durch sukzessive Umwand-
lung von Ackerland und wird jetzt von Fettwiesenarten wie Deutsches Weidelgras, Knaul-
gras, Glatthafer, Weillklee, Rotklee, Stumpfblattriger Ampfer, Gewdhnlicher Léwenzahn,
Herbstldbwenzahn und Spitzwegerich gepragt.

Zwischen Birgerpark und der BAB 72 befinden sich in Richtung Hohensteiner Strale (B
180; spater: Stollberger Stral3e) zwei Gruppen von hoch- bzw. mittelstammigen (Wild-) Obst-
baumen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von funf Vogelkirschen sowie um einen
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Obstbaumbestand von ca. 15 Apfel-, Birnen- und Kirschbaumen. Letzterer entspricht dem
entsprechend 8 30 BNatSchG und 8 21 SachsNatSchG gesetzlich geschitzten Biotoptyp
Streuobstwiese.

Das Grinland zwischen der Hohensteiner StrafRe (B 180), der BAB 72 und dem Burgerpark
ahnelt einer artenreichen Brache und ist durch Arten wie Glatthafer, Knaulgras, Wiesen-
Fuchsschwanz, Ackerkratzdistel, Echter Beinwell, Spitzwegerich, Herbst-Lowenzahn, Wilde
Mohre, Wiesen-Barenklau, Wiesen-Kerbel, Wiesen-Rispengras, Rainfarn, Vogelwicke, Rau-
haarige Wicke, Rotklee, Schafgarbe und Géansefingerkraut gekennzeichnet.

Als weiteres strukturierendes Landschaftselement stockt parallel zur BAB 72 ein Gehdlzstrei-
fen mit vorwiegend alten Eschen sowie Stieleichen, Salweiden, Traubenkirsche, Vogelkir-
sche, Gewohnlicher Hartriegel und Schneebeere.

Nordlich des Burgerparks existiert eine weitere haldenférmige Aufschittung, die ebenfalls
weitgehend Geholz bestockt ist und einen Zugang mit Aussichtplateau besitzt, welcher je-
doch nicht gepflegt ist. Der mit einer Treppe erschlossene Plateaubereich ist durch eine von
Grasern wie Knaulgras, Glatthafer und Gemeine Quecke beherrschte Staudenflur gepragt.
Wilde Mohre, Wiesen-Bocksbart, Gewodhnlicher Hornklee, Echtes Johanniskraut und Krie-
chendes Fingerkraut kommen ebenfalls vor. Der umgebende gebischartige Aufwuchs wird
von Schlehe, Hartriegel, Eingriffigem WeiRdorn, Hasel, verschiedenen Rosenarten, Gemei-
nem Schneeball, Salweide, Birke, Stieleiche, Eberesche und Vogelkirsche gepragt.

Der Bezugsraum 5 wird im Nordwesten von der BAB 72 begrenzt. Diese wird durchgangig
von StralRenbegleitgrin umrahmt, welches zu tber 50 % von gebuschartigem Aufwuchs do-
miniert ist.

Bezugsraum 6 - Ackerflachen Niederwirschnitz

01.11.000 Hohlenreiche Altholzinsel/héhlenreicher Einzelbaum -§-
02.01.200 Gebdisch frischer Standorte

02.02.100 Feldhecke

02.02.200 Feldgehdlz

02.02.400 Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppen

03.02.210 Begradigter ausgebauter Bach mit naturnahen Elementen
04.06.130 Sonstiger naturferner Kleinspeicher

06.03.200 Artenarmes intensiv genutztes Dauergriinland frischer Standorte
07.01.200 Staudenflur frischer Standorte

07.03.200 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte

09.07.100 Unbefestigter Weg

10.01.200 Intensiv genutzter Acker

11.03.420 Kleingartenanlage

11.03.900 Abstandsflache, gestaltet

11.04.100 StralRe, Weg (teilversiegelt)

11.04.500 Bahnanlage
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Der Bereich (Bezugsraum 6) umfasst den nordwestlich der BAB 72 gelegenen Teil des Un-
tersuchungsgebietes, welcher zu Niederwirschnitz gehort und vorwiegend aus Ackerflachen
besteht. Im Er setzt sich aus dem im Nordosten der BAB 72 gelegenen Areal mit einem Re-
genruckhaltebecken (RRB), der Bahnstrecke Niederwirschnitz-Stollberg, zwei grof3en
Ackerflachen sowie einem zwischen den Ackerflachen bzw. zwischen Bahnstrecke und
BAB 72 gelegenen Feldgehdlz zusammen.

Vorgelagert zu der Zufahrt zu den Regenrtickhaltebecken befindet sich eine Ruderalflache,
auf welcher offenbar sporadisch Aushub abgelagert wird. So finden sich auf dem néhrstoff-
reichen Standort sowohl ein- als auch mehrjahrige Ruderalfluren. Kennzeichnende Arten
sind Landreitgras, Wiesenfuchsschwanz, Wiesen-Lieschgras, Glatthafer, Stumpfblattriger
Ampfer, Ackerkratzdistel, Ampfer-Knoterich, Wilde Mohre, Vogelwicke, Gemeine Quecke,
Kompass-Lattich, GroRe Brennessel, Kletten-Labkraut, Weil3er Steinklee, Gewdhnliche
Kratzdistel, Breitwegerich, Rotklee, Gewohnliche Melde sowie Gewdéhnlicher Beiful3.

Bei den Regenrickhaltebecken handelt es sich um zwei Becken mit Dauereinstau sowie um
ein Trockenbecken. Diese entsprechen dem Biotoptyp ,Sonstiger naturferner Kleinspeicher*.
Das Umfeld der Becken wird von ca. 15-20 Jahre alten Geholzpflanzungen gepragt (Kom-
pensationsmalBnahme im Zuge des Ausbaus der BAB 72). Der geblschartige Aufwuchs
setzt sich aus einer breiten Palette von Straucharten wie Schlehe, Hundsrose, Himbeere,
Kornelkirsche, Gewdhnlicher Hartriegel, Hasel, Rote Heckenkirsche, Wolliger Schneeball,
Salweide, Korbweide, Bruchweide und Baumarten wie Vogelkirsche, Birke, Hainbuche,
Feldulme, Stieleiche, Bergahorn zusammen. Langfristig wird sich daraus ein Feldgeholz
entwickeln.

Entlang der Bahnstrecke Niederwirschnitz-Stollberg stocken zum Teil beidseitig unter-
schiedlich breite Feldgehdlzstreifen (ehemalige Vorwald-Geblsche - Sambuco-Salicion). Der
strukturreiche Gehdlzbestand setzt sich vorwiegend aus Stieleichen und Birken sowie Berg-
ahorn, Spitzahorn, Aspe, Salweide, Eberesche und Vogelkirsche zusammen. Die Strauch-
schicht wird von Weil3dorn, Brombeere, Himbeere, Schwarzer Holunder und Hundsrose ge-
bildet.

Neben den Gehdlzstreifen finden sich entlang der Bahnstrecke grof3ere Bereiche mit nitro-
philen Staudenfluren. Diese werden von hochwachsenden Grasern wie Knaulgras und Glatt-
hafer sowie Brennessel, Kletten-Labkraut, Ackerkratzdistel, Gewohnliche Kratzdistel,
Schmalblattriges Weidenréschen, Echte Nelkenwurz, Wiesen-Labkraut, Echtes Johannis-
kraut, Acker-Schachtelhalm, Brombeer- und Himbeerbestédnden gepragt (Frische nitrophile
Saume - Aegopodion, Nitrophile Waldsdume - Geo-Alliarion). An feuchteren Stellen wachst
zudem Gemeiner Gilbweiderich und Echtes Madesul (Feuchtwiesensdume — Filipendulion).

Zwischen der Bahntrasse und der BAB 72 befinden sich zwei durch ein Feldgehélz (sog.
,Eichenbusch®) voneinander getrennte, intensiv genutzte Ackerflachen.

Bei dem Feldgehdlz handelt es sich um eine flache, von einem offenbar meist trocken lie-
genden Graben durchzogene Gelandesenke mit im Kernbereich wertvollem Altbaumbestand
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von Stieleichen und einigen Bergahornen (Relikt der Eichen-Hainbuchenwalder - Carpinion).
Im Unterstand stocken neben aufkommendem Bergahorn auch einzelne Fichten. Hasel,
WeilRdorn und Brombeere bilden die Strauchschicht; Kleinblitiges Springkraut, Stink-
Storchschnabel und Echte Nelkenwurz stellen charakteristische Arten der Krautschicht dar.
Der Altbaumbestand verfligt Gber einen hohen Totholzanteil und einzelne Hohlenb&ume, so
dass er gemaf? 8 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SachsNatSchG als gesetzlich geschutzter Bio-
toptyp bewertet wird.

Das Feldgeholz wurde vermutlich im Zuge der Umsetzung von Kompensationsmaf3nahmen
vor ca. 15 Jahren durch Gehdlzpflanzungen nach Norden und Siden erweitert. Die Auffors-
tungsflachen weisen jedoch weitestgehend eine Bestockung mit den Pionierbaumarten Bir-
ke, Salweide und Aspe auf. Lichtere Bereiche verfligen Uber ausgedehnte Brombeerbestan-
de. Als weitere Baumarten wurden Larche, Kiefer und Douglasie festgestellt. Das Feldgehélz
wird durch eine Mountainbike-Cross-Strecke stark entwertet.

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden keine besonders geschitzten bzw. Rote-Liste-
Pflanzenarten festgestellt.

Alle im Untersuchungsraum nachgewiesenen Pflanzenarten sind in Unterlage 19.1 (LBP,
Erlauterungsbericht) aufgefiihrt.

Tiere

Im Rahmen der Arterfassungen (KUSCHKA 2021; IGC 2021) sowie der Artenschutzfachlichen
Untersuchung (IGC 2022) wurden folgende Taxa als relevant festgestellt und vertiefend be-
trachtet:

Avifauna

Die im Untersuchungsgebiet erfassten Vogelarten, welche einer vertiefenden Prifung unter-
zogen wurden, sind: Neuntoter, Mausebussard, Griinspecht, Waldkauz, Feldlerche, Kuckuck
und Flussregenpfeifer sowie potenzielle Dauerniststatten nutzende Arten der Héhlen- und
Nischenbriuter (Bachstelze, Hausrotschwanz, Blau- und Kohlmeise, Kleiber, Feld- und
Haussperling, Star, Gartenrotschwanz).

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsrdumen 2, 3, 5 und 6 erfasst.

Amphibien

Im Untersuchungsgebiet konnten mittels DNA-Analysen 5 Amphibien-Arten nachgewiesen
werden: Erdkrote, Teichmolch, Bergmolch, Grasfrosch und Kammmolch.

Besonders hervorzuheben ist hierbei der Kammmolch, welcher nach BArtSchV streng ge-
schitzt und eine Anhang Il und IV-Art der FFH-Richtlinie mit einem ungunstig-
unzureichenden Erhaltungszustand ist.

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsraumen 2, 3 und 5 erfasst.
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Haselmaus
Die hier genannte Art wurde in keinem der Bezugsraume erfasst und wird daher im Folgen-
den nicht weiter betrachtet.

Fledermause

Im Rahmen der Kartierung konnten 14 (bis 15) Fledermausarten bioakustisch nachgewiesen
werden, welche in geringer Individuendichte auftreten. Die Arten sind alle streng geschiitzt
nach Anhang Il / IV der FFH-Richtlinie. Vorrangige Bedeutung des Untersuchungsgebietes
liegt im Biotopverbund — die Saume zwischen den Geholzbestanden und dem Offenland
bilden eine Leitfunktion fir viele Arten auf deren Transferfligen und dienen der Jagd.

Die Fledermausarten wurden vorwiegend im Bereich von potenziellen Quartieren in den Be-
zugsrdumen 2, 3, 5 und 6 und mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Transferfligen zwischen
Quartier und Jagdhabitat erfasst.

Nachtkerzenschwarmer
Die hier genannte Art wurde in keinem der Bezugsraume erfasst und wird daher im Folgen-
den nicht weiter betrachtet.

Reptilien

Im Laufe der Kartierung wurden zwei Reptilienarten — Waldeidechse und Zauneidechse —
erfasst. Besonders hervorzuheben ist die Zauneidechse als streng geschitzte Art (BArt-
SchV) und Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie mit einem unglnstig-unzureichenden Erhal-
tungszustand.

Die hier genannten Arten wurden in den Bezugsrdumen 3 und 5 nachgewiesen.

Im Folgenden sind die Ergebnisse der vertiefenden Prifung und der Kartierungen fur die
genannten Artengruppen im Detail dargestellt.

Avifauna

Im Untersuchungsgebiet wurden drei Reviere des Neunt6ters dokumentiert, zwei davon im
Wirkraum: ein Revier zwischen dem Westrand des Blrgerparks und der BAB 72 (ca. 1,45
ha) und ein Revier entlang der Bdschung zwischen Gewerbegebiet und B 180 (ca. 1,9 ha).
Diese sind den Bezugsrdumen 3 und 5 zuzuordnen.

Es wurden zwei Reviere des Grinspechts kartiert: Zum einen im Norden der geplanten
Trasse im Bereich des Regenriickhaltebeckens (Bezugsraum 6), welches jedoch aufRerhalb
des Wirkraums liegt. Zum anderen im Stdosten der Trasse auf Hohe der Hasenbude (Be-
zugsraum 2). Da es jedoch an Bruthinweisen mangelt, kann davon ausgegangen werden,
dass es sich lediglich um Nahrungsgéaste handelt. Aufgrund der Lage im Wirkraum wurde
das Revier im Bereich der Hasenbude genauer betrachtet.

Wahrend des Kartierungszeitraums wurde im ,Eichenbusch® im Untersuchungsgebiet ein
rufendes Individuum des Waldkauzes festgestellt (Bezugsraum 6). Aufgrund von zwei gro-
Ren Baumhohlen kann das Feldgehdlz als Bruthabitat angenommen werden.
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Weiterhin wurde ein Revier des Flussregenpfeifers im Bereich der Gewerbebrache sidlich
von ,pro beam systems* aufgenommen, welches sich auf einem Plateau oberhalb sowie au-
Rerhalb des geplanten Trassenverlaufes auf dem Firmengelande befindet (Bezugsraum 3).
Im Bereich des Burgerparks Stollberg (Bezugsraum 5) wurde ein besetztes Nest des Mau-
sebussards kartiert, welches sich in ca. 30 m Entfernung zum geplanten Trassenverlauf be-
findet. Ein zweites, potenzielles Nest (im Kartierungszeitraum nicht besetzt) liegt im Siden
des UG am ,DAF-Fahrzeug-Center* (Bezugsraum 3), ebenfalls ca. 30 m entfernt zum ge-
planten Trassenverlauf.

Die Acker- und Grinlandflachen im Norden des UG (Bezugsraum 5) sowie die begriinten
Bdschungsbereiche im Sitden entlang des Gewerbegebietes (Bezugsraum 3) werden als
Nahrungs- und Jagdhabitate des Mausebussards eingestuft.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich drei Reviernachweise der Feldlerche: 2x ,Moégliches
Briten® und 1x ,Wahrscheinliches Briten“. Davon liegen lediglich die zwei Reviere westlich
der A 72 (Bezugsraum 6) im Wirkraum.

Im Rahmen der Kartierung wurden an drei Stellen des UG rufende Kuckucke eruiert: am
Regenrickhaltebecken (Bezugsraum 6), am Blrgerpark (Bezugsraum 5) und dem Einschnitt
sudlich der Hasenbude (Bezugsraum 3). Die beiden sudlich liegenden Vorkommen wurden
aufgrund ihrer Lage mit Nahe zum geplanten Trassenverlauf vertiefend gepruft.

In der folgenden Abbildung 4 sind die Fundpunkte wertgebender bzw. planungsrelevanter
Brutvogelarten kartografisch dargestellit.
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Kartografische Darstellung Fundpunkte (tlw. aggregiert) wertgebender bzw.
planungsrelevanter Brutvogelarten 2021 mit Brutzeitcode

©  Felderche (A2) ©  Gelbspotter (B4) @  Neuntiter (B5)
QO  Felderche (B4) @  Grinspecht (A1) @ ser(Cc1§)
@  Flussregenpfeifer (B7) O Kuckuck (A2) O  Tumiake (C13b)
®  Gatenrotschwanz (A1) @  Miusebussard (C18) @  Waldkauz (A)
©  Gebspotter (A2) ©  Neuntdter (A1)

Sonstiges

Untersuchungsgebiet 2021 (58 ha)
— geplanter Trassenverlau®

migung verwendet. Copyright © 2021 ADV-VAMS-DE-SN-DOP-
Neps:igeodienste 53CNsen deWms_Q=0sn_0op-rgaiguest?
Alle Rechte vorbehatten.

Kartierung Fauna, Hohlenbaume, Horste
“Chemnitzer Modell - Ausbaustufe 5°

Anlage 1: wertgebendelplan.rel. Avifauna 2021
Ingenieurgruppe Chemnitz GbR

Opt-ang Aexin Witte (1) Opldng K. Sigean (L) ind Opt - (RO E. P

Hohensteiner Strafie 45

09117 Chemnitz

Tel: 0 371728 38 000 M3k nfoigo-chemnitz.de
Bearbeter: Sigmund, Spangenberg. Datum: 05.04.2002

Abbildung 4: Karte mit Fundpunkten wertgebender bzw. planungsrelevanter Brutvogelarten

(Quelle: 1IGc 2021)
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Bezugnehmend auf Dauerniststatten nutzende Arten (H6hlen- und Nischenbriter) wurden
wahrend des Kartierungszeitraums 2021 drei durch den Star benutzte Baumhoéhlen im UG
festgestellt: 2x im ,Eichenbusch® (Bezugsraum 6) und 1x sudlich der Zwickauer Stralle (Be-
zugsraum 2).

Des Weiteren befinden sich entlang der Trasse im Siedlungsgebiet im Bereich zwischen der
Zwickauer Straflte und der Einmindung sudlich der ,Hasenbude® mindestens 8 Vogelnistkas-
ten, in welchen eine Nutzung der Hohlen- und Nischenbriter nicht ausgeschlossen werden
kann (Bezugsraum 2). Der Geholzbestand sudlich der Zwickauer Straf3e weist mehrere
Baumhohlen als Brutmdglichkeiten auf (Bezugsraum 2).

Weitere mogliche Brutmdglichkeiten fir den Hausrotschwanz und die Bachstelze bieten die
Holzstapel und Unterstande an der ,Hasenbude® mit entsprechenden Nischen als Brutplatze

(Bezugsraum 2).

In der folgenden Karte (Abbildung 5) sind die artenschutzrechtlich relevanten Strukturen im
Untersuchungsgebiet kartografisch dargestellt.
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Kartografische Darstellung arten-  Beibeobachtungen 2021
schutzrechtl. rel. Strukturen 2021

@  Msusehussard-Nest @  Keiner Feverfalter

©  Rabenkrihen-Nest @  Hufeisen-Azurungfer

El Hombu Sonstiges

©  Hohienbaum § 21 SicheNatSchG Untersuchungsgebiet 2021 (58 ha)
[ invasver Failopia ssp. ———— Lage RiKanal (grob)
|:] Gehdizbestand mtBaumhdhlen  — geplanter Trasserverlauf

Karengrundage:

Telle deses Dokuments enthaten Elgertum von Esrl
und dessen wmﬁﬁnna&mm
migung verwendet. Copyright © 2021 ADV-VMS-DE-SN-DOP-
RGB heps:ig=otienste. sachsen de/wms, Y ?
Alle Rechte

Kartierung Fauna, Hohlenbaume, Horste
“Chy i Modell - Ausb ife 57

Anlage 2: art: hutzrechtl. rel. Struk

Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
nuqu—mmma:sn Sgrand (LY und Dpl g (FOE Facm

Hohensteiner
09117 Chemnitz

Tel: 0 374723 38 000 Mal: nfo@igo-chemnitz.de
Sigmund, Spangenberg. Datum: 05.04.2002

Abbildung 5: Karte mit artenschutzrechtlich relevanten Strukturen (Quelle: IGc 2022)
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Amphibien

Der Nachweis von Amphibien wurde mittels Wasserbeprobung der im Untersuchungsgebiet
befindlichen Gewasser, welche als Fortpflanzungsstatte fir Amphibien infrage kommen, un-
tersucht. Durch Analyse der DNA in den entnommenen Wasserproben ergaben sich Nach-
weise fur funf Arten: Erdkrote, Teich- und Bergmolch, Grasfrosch sowie der streng geschiitz-
te Kammmolch (KuscHkA 2021). Die Lage der beprobten Gewasser ist in Abbildung 6 zu
erkennen.
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Abbildung 6: Ubersichtslageplan des Untersuchungsgebietes mit Probenahmepunkten Amphibien

[Quelle: KuscHka 2021]
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Detaillierte Ergebnisse der Probenentnahmepunkte finden sich in nachfolgender Abbildung
erfasst:

Art Schutz | FFH |RLSN |RL D P1 P2 P3 P4
deutsch wissenschaftlich
Erdkréte Bufo bufo § - * * 1779 1887| 145544 18178
Teichmolch |Lissofriton vulgaris § - V * 1120 80 1541 823
Bergmolch |/chthyosaura alpestris § - 3 * 6686 59 312 274
Grasfrosch |Rana temporaria § V * V 16 15 214 786
Kammmolch |Triturus cristatus §§ I, 1V 3 3 9 4 10 411

Legende: Schutz (BArtSchV) - § besonders geschutzte §§ - streng geschuitzt
Rote Liste (RL) SN - Sachsen D - Bundesrepublik * - ungefahrdet V - Vorwarnliste 3 - gefahrdet

Probenahmeorte: P1 - Tumpel auf Bahntrasse P2 - Pflutze am Gewerbegebietshang
P3 - Teich am Burgerpark P4 - oberster Teich im "Granen Winkel"

Abbildung 7: Ergebnisse e-DNA-Analyse der Wasserproben [Quelle: KUSCHKA 2021: S. 11]

Die Entnahmestellen P1 und P2 befinden sich stdlich der Zufahrt zur Kleingartenanlage
,Gruner Winkel“ nahe der geplanten Trasse im Einschnitt der friiheren Bahntrasse (P1) und
im Bereich einer Sickerwasserstelle auf der oberen Berme des Sudosthanges am Gewerbe-
gebiet ,Stollberger Tor* (P2) (Bezugsraum 3). Dabei handelt es sich um temporare Gewas-
ser, welche bei niederschlagsreicher Witterung bis in den Sommer bestehen und so als Fort-
pflanzungsstatte fiir Amphibien dienen. Hier wurden vor allem der Bergmolch und in geringer
Individuenzahl die Erdkréte und der Teichmolch nachgewiesen, welche diese Lebensrdume
besiedeln. Fir den Grasfrosch haben diese Bereiche eine geringe Bedeutung als Laichge-
wasser. Aufgrund der geringen DNA-Sequenzen fur Amphibien kann die Sickerwasserstelle
am Gewerbegebietshang mit einer geringen Bedeutung als Laichgewéasser eingestuft wer-
den (KUSCHKA 2021).

Der Teich am Burgerpark (P3) (Bezugsraum 5) bildet die letzte Fortpflanzungsstatte von
Amphibien und enthielt nach dem Teich am ,Grinen Winkel“ (Bezugsraum 2) die meisten
DNA-Sequenzen. Besonders den Arten Erdkréte, Teich- und Bergmolch sowie dem Gras-
frosch konnte dieses Gewasser sicher zugeordnet werden, wobei bei der Erdkréte und dem
Teichmolch von einer hoheren Individuenzahl ausgegangen werden kann [KUSCHKA 2021].
Die Wasserprobe der Entnahmestelle P4 entstammt dabei dem obersten Teich des Zuflus-
ses am ,Grunen Winkel, welcher sich quellnah in der Kleingartenanlage befindet (Bezugs-
raum 2). Dieser liegt zwar auBerhalb des Untersuchungsgebietes, gewahrleistet allerdings
unverfalschte Proben, da keine Amphibien-DNA von oberliegenden Teichen eingeschwemmt
werden konnte. In diesem Gewasser konnten sicher alle in Tabelle 12 genannten Arten wah-
rend der Laichzeit nachgewiesen werden. Besonders fur die Erdkrote ist dieses Gewasser
als Fortpflanzungsstétte relevant. Hervorzuheben ist zudem der Nachweis des Kammmol-
ches in diesem Teich, da dieser streng geschiitzt und artenschutzrechtlich besonders rele-
vant ist (KuscHkA 2021).

Neben den Laichgewdassern als Fortpflanzungsstatte spielen die vorhandenen Landhabitate
sowie dazwischen liegende Wanderkorridore eine entscheidende Rolle bei der Lebensraum-

Analyse fir Amphibien.
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Die wichtigsten Landlebensraume, Aktionsradien und Migrationsrouten fir die einzelnen
Amphibienarten sind in nachfolgender Tabelle beschrieben.

Amphibienart | Landlebensraum

Erdkrote - Fast alle im UG vorhandenen Habitate kénnen aufgrund der der hohen Aus-
breitungsfahigkeit (1 km) besiedelt werden

- Besonders wichtig sind Feldgeholze, Hecken und Geblsche

- Population am Laichgewdasser P4: mit Gehdlzen bewachsene Béschungen
entlang der Bahnlinie stdlich Zwickauer StraRe und sudlich des Gewerbege-
bietes

- Population am Teich Birgerpark P3: Burgerpark samt seinen Geholzbestan-
den und Griunland zwischen Hohensteiner Straf3e, Autobahn und ,Am Ei-
chenbusch®

- Individuenaustausch aufgrund Uberschneidung der Aktionsradien beider Po-
pulationen wahrscheinlich

- Wichtigste Migrationsroute im Nahbereich der Landlebensrdume der Popula-
tion des Laichgewassers P4 sowie Wanderungsbewegungen lokal entlang
des Waldrandes am Burgerpark als Verbundstruktur

Grasfrosch - Aktionsradius ca. 400 m rings um Laichgewéasser

- Wichtigstes Landhabitat der Population am Laichgewasser P4 ist Talsenke
im ,Griinen Winkel“ bis zur alten Bahnstrecke mit gehoélzreichen Béschungen
(auch als Winterversteck) und das umgebende extensiv bewirtschaftete
Grinland mit stau- und sickernassen Flachen rings im Umfeld der Béschun-
gen

- Nachweise bei P4 und P1 lassen auf zwei lokale Population schlie3en

- Geeignete Landhabitate der Population im Burgerpark (P3) ist dieser sowie
umgebende Grunflachen bis zur Hohensteiner Stral3e und Autobahn

- Keine feste Migration zu erwarten, eher sternférmig aus allen Richtungen
zum Laichgewasser

Teichmolch - Aktionsradius ca. 400 m rings um Laichgewasser

- Nutzung der Landhabitate tberall rings um die beiden Hauptlaichgewasser
Tumpel am Gewerbegebiet (P1) und Teich am Burgerpark (P3) — zwei lokale
Populationen

- Geringe Bindung an Gehdlze und damit Nutzung gréf3erer Flachen als Land-
habitate und opportunistische Nutzung Laichgewasser (temporéare Wasser-
timpel, Garten- und Fischteiche)

- Feste Migrationsrouten nicht zu erwarten, Orientierung wandernder Molche
an Saumstrukturen, Waldrandern und linearen Gehdélzstrukturen (z. B. alte
Bahnlinie)

Bergmolch - Aktionsradius ca. 400 m rings um Laichgewésser

- Schwerpunkt der Population in den Tumpeln auf der alten Bahntrasse (P1)
mit zwei lokalen Populationen

- Besonders stark genutzte Landhabitate ebenfalls entlang der alten Bahntras-
se

- Migration innerhalb der Gehdlzbestande als Biotopverbundelemente zu er-
warten (Haupt-Migrationsroute)

Kammmolch - Aktionsradius ca. 800 m rings um Laichgewasser

- Population im ,Grinen Winkel“ (P4) nachgewiesen (untere Teiche kénnen
ebenfalls Individuen beherbergen)

- Landhabitate bieten die die Gewasser umgebenden Gehdlze sowie angren-
zende Garten (geringere Eignung)

- Migrationsrouten liegen wahrscheinlich entlang des Bachtales im ,Grinen
Winkel“ mit Geholzen als Bestandteil Biotopverbund

Tabelle 12: Landlebensraume der Amphibienarten (Quelle: KUSCHKA 2021)

Erlauterung Seite 99 von 156



Chemnitzer Modell Stufe 5

Ausbau Stollberg — Oelsnitz — St.Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke
UVP-Bericht

Fledermause

Im Untersuchungsgebiet wurden bei den Bestandsaufnahmen 14 (-15) Arten Flederméause
bioakustisch mittels Horchboxen und Detektor-Kartierung nachgewiesen (teils durch Sicht-
beobachten ergénzt) (siehe Abbildung 8), welche — wie alle einheimischen Fledermause —
streng geschiitzt sind (KUSCHKA 2021).

Art FFH RLSN|RLD | HB1 HB2 Dt |DtBahn| HB3
deutsch wissenschaftlich Birg.
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii v 2 G 2 59 5 11 9
Breitfligelfledermaus |Eptesicus serotinus v g G 1 15 3 20
Nymphenfledermaus |Myotis alcathoe v 1 1
Bartfledermause Myotis v 3/2 V 6 2 1
brandtii/mystacinus
Wasserfeldermaus | Myotis daubentonii \% * * 1
GrofRes Mausohr Myotis myotis I, v = 2 1 1 2 6
Fransenfledermaus |Myotis nattereri v V * 26 5 2
Kleinabendsegler Nyctalus leisleri v = D 6 27 2
GroRRer Abendsegler |Nyctalus noctula v V V 7 32 10 8 13
Rauhhautfledermaus |Pipistrellus nathusii v 3 * 71 12 1 2
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus| IV V * 248 | 56 38 45 6
Muckenfledermaus |Pipistrellus pygmaeus| [V 3 D 3 2 3 2
Langohren Plecotus v Vi2 |V/2 7 16 6
auritus/austriacus
Zweifarbfledermaus | Vespertilio murinus v 3 D 6

Abbildung 8: Fledermausnachweise im UG (Anzahl Rufaufnahmen, bioakustisch) [Quelle: KUSCHKA
2021: S. 20]

Im Untersuchungsgebiet liellen sich zum einen typische ,Hausfledermause” wie Nord- und
Breitflligelfledermaus, Grolies Mausohr, Zwerg- und Zweifarbfledermaus, welche zumeist
Quartiere in Gebauden beziehen, erfassen. Zum anderen konnten auch Arten, die zum
Groldteil Hohlen oder Spalten in Geholzen als Quartier nutzen, kartiert werden — z.B. Fran-
senfledermaus, Abendsegler und Rauhautfledermaus.

Mittels der zeitlichen Verteilung der Rufe Uber die Nacht und der Detektor-Begehungen im
Untersuchungsgebiet lieRen sich keine spezifischen Hinweise auf bestimmte, ortsgenaue
Quatrtiere finden. Dennoch kann insbesondere im Bereich der alten Bahntrasse sidlich der
Zwickauer Straf3e (Bezugsraum 2) eine Quartiernutzung der Héhlenbaume von der Fransen-
und Rauhautfledermaus sowie im Eichenbusch eine Quartiernutzung vom Grol3en Abend-
segler angenommen werden.

Ein Groliteil der Aufzeichnungen bezilglich der Fledermaus-Rufe kénnen Transferfligen zwi-
schen Quartieren und Jagdhabitaten zugeordnet werden. Insgesamt kann die Rufaktivitat im
gesamten Untersuchungsgebiet als gering eingestuft werden: An der alten Bahntrasse (Be-
zugsraum 2) und am Eichenbusch (Bezugsraum 6) im Schnitt 3-4 Rufaufnahmen pro Stunde
und am Gewerbegebiet (bezugsraum 3) 1-2 Rufaufnahmen pro Stunde (KuscHKkA 2021).

Zusammenfassend lasst sich im Untersuchungsgebiet eine artenreiche Fledermausfauna mit
geringer Individuendichte feststellen. Eine Quartiernutzung findet sich besonders im Bereich
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der alten Bahntrasse sidlich der Zwickauer Strale und dem ,Eichenbusch®. Vorrangig be-
sitzt das UG jedoch seine Bedeutung fir die vorkommenden Arten der Fledermause im Bio-
topverbund. So bilden Sdume zwischen Gehdlzbestdnden und dem Offenland eine Leitfunk-
tion fur viele Arten auf den Transferfligen, bspw. fur die strukturgebunden fliegenden Bart-
fledermause, Langohren, Rauhaut- und Fransenflederméuse. Diese Saume werden auler-
dem durch verschiedene Arten zur Jagd genutzt wie der Nordfledermaus und Zwergfleder-
maus (KUSCHKA 2021).

Reptilien

Die Abgrenzung der potenziellen Reptilienhabitate im Untersuchungsgebiet richtet sich auf-
grund der besonderen artenschutzrechtlichen Bedeutung und recht spezifischer Habitatan-
spriche vor allem an den Ansprichen der Zauneidechse und Glattnatter. Innerhalb der po-
tenziellen Habitate fanden Begehungen fur Sichtnachweise statt (KUSCHKA 2021).

Potenzielle Reptilienhabitate befinden sich vorrangig in den grof3flachigen Béschungen der
Gewerbeflachen im Siden der geplanten Trasse (Bezugsraum 3) sowie zu einem kleineren
Flachenanteil im Bereich des alten Bahndamms zwischen dem nérdlichen Widerlager der
friheren Briicke Zwickauer StralRe (Bezugsraum 2) und dem Bahnhof Stollberg. Weitere
Bereiche der alten Trasse sind aufgrund der starken Beschattung durch Gehdlze sowie des
Gelandeeinschnitts weiter sudlich kaum als Habitat geeignet.

Weiter nordlich im UG befinden sich potenzielle Habitate am westexponierten Waldrand des
Burgerparks (Bezugsraum 5). Im Bereich der BAB 72 finden sich aufgrund des in Nordwes-
ten einfallenden Hangs sowie des dichten Bewuchses mit Strauchern und wenig offenen
Bereichen mit klimatisch ginstigen Bedingungen keine potenziellen Reptilienhabitate
(KuscCHKA 2021).

Zusammenfassend konnten im Rahmen der Kartierung Nachweise fir die Waldeidechse am
nordostexponierten Hang des Gewerbegebietes in Richtung KGA ,Griner Winkel* (Bezugs-
raum 2, 3) sowie am Westrand des Blrgerparks (Bezugsraum 5) gefunden werden.

Die Zauneidechse wurde mittels eines weiblichen Individuums am Sidhang des Gewerbe-
gebietes kartiert, wo trotz der geringen Anzahl an Nachweisen von einer kleinen Population
ausgegangen werden kann (KUSCHKA 2021).

4.6.2 Bestandsbewertung

Flora

Im Hinblick auf die Flora sind keine Wertelemente besonderer Bedeutung oder Funktion im
Rahmen des geplanten Vorhabens zu bertcksichtigen, da im Untersuchungsgebiet keine
besonders oder streng geschiitzten bzw. Rote-Liste-Pflanzenarten erfasst wurden.
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Fauna

Im Hinblick auf die Fauna sind bedeutsame bzw. wertgebende Arten und entsprechende
(Habitat-) Strukturen in der Planung zu bertcksichtigen.

Der geplante Neubau einer Bahnanlage verursacht fur die Fauna vorrangig direkte Lebens-
rauminanspruchnahme und Barriere- und Zerschneidungswirkungen durch die geplante
Trasse. Es entsteht zudem ein Kollisionsrisiko von Tieren mit Zigen in Betrieb, wodurch sich
das To6tungsrisiko fir betreffende Arten erhéhen kann (vgl. KUSCHKA 2021).

Die Erfassung der planungsrelevanten Artengruppen ergab Vorkommen von sechs Amphi-
bienarten (u.a. Kammmolch (streng geschitzt)), zwei Reptilienarten (u.a. Zauneidechse
(streng geschiitzt)), 14 streng geschitzten Fledermausarten sowie verschiedene Vogelarten,
von denen einige einer vertiefenden Prufung unterzogen wurden.

Im Rahmen der Kartierung wurden bspw. mehrere rufende Kuckucke im Untersuchungsge-
biet ausfindig gemacht und ein Individuum des Waldkauzes wurde im Bereich eines potenzi-
ellen Bruthabitats erfasst.

Weiterhin befinden sich mehrere wertgebende Vegetationsstrukturen im Untersuchungsge-
biet mit Lebensraumfunktion, da einige fur verschiedene Artengruppen als Habitat oder Re-
vier geeignete Elemente vorhanden sind.

So wurden im Hinblick auf die Avifauna Reviere des Neuntéters, Grinspechts, Flussregen-
pfeifers, der Feldlerche sowie (besetztes und unbesetztes) Nest des Mausebussards und
potenzielle Nahrungs- und Jagdhabitate erfasst. Es befinden sich zudem mehrere potenzielle
Nistplatze/Brutmaoglichkeiten in Form von Baumhohlen, Nistk&sten, Holzstapeln und Unter-
sténden fur hohlen- und nischenbriitende Vogelarten.

Fur Amphibien, speziell den Kammmoilch, sind relevante Landhabitate sowie nachgewiesene
Laichgewésser, wie der Teich am Birgerpark, vorhanden. Hohlenbaume auf dem ehemali-
gen Bahndamm (mit einer héhlenreichen Altholzinsel) bieten Quartiere fur Fledermausarten.

Des Weiteren stellen die Stid- und Ostbéschungen des Gewerbegebietes ,Stollberger Tor*
geeignete Habitate fur Reptilien, speziell die Zauneidechse, dar.

Die im UG bestehenden Gehdlzbestdnde, vor allem entlang der ehemaligen Bahntrasse,
bilden wichtige Leitlinien im Biotopverbund fiir Fledermuse und erstere Sdume fir Amphi-
bien.

Aufgrund ihrer wertvollen Funktionen im Naturhaushalt und der Bedeutung fiur betreffende
Tierarten, sollten die Vegetationsstrukturen und Gehoélzbestande so weit moglich geschont
werden (vgl. KuSCHKA 2021).

Die im Rahmen der Kartierungen im Untersuchungsgebiet erfasste Fauna und entsprechen-
de lebensraumgeeignete Vegetationsstrukturen (betrifft die Bezugsrdume 2, 3, 5 und 6) be-
dingen als wertgebende Elemente aufgrund ihrer relativ hohen Empfindlichkeit gegentber
Eingriffen eine Schutzwirdigkeit.
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Allerdings sind simultan die bestehenden Vorbelastungen des Gebietes in die Betrachtungen
einzubeziehen: So handelt es sich gréf3tenteils um urbanen Raum, welcher durch Wohnbe-
bauungen, Gewerbestandorte sowie intensiv genutzte Verkehrsflachen/-wege gekennzeich-
net ist. Diese bewirken bereits Lebensrauminanspruchnahmen sowie Zerschneidungen von
Habitaten und Revieren, was zur vollstandigen Trennung von Teilhabitaten und Populationen
untereinander fuhren kann.

Insbesondere sind hier die dauerhaft nachteiligen Wirkungen der Bundesautobahn 72 im
Offenlandbereich zwischen dem Burgerpark Stollberg und Niederwirschnitz sowie der B 180
und B 169 zu betonen. Die Autobahn verwehrt bspw. Amphibien zwischen den Anschluss-
stellen Stollberg-West und Stollberg-Nord eine Querung dieser aufgrund mangelnder
Durchdrterung (vgl. KUSCHKA 2021).

Insgesamt ist somit zwar eine Empfindlichkeit der Fauna gegeniber Eingriffen anzunehmen,
jedoch bestehen auch bereits starke Vorbelastungen der relevanten Strukturen im Untersu-
chungsgebiet.

4.7 Schutzgut Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit - Bestandsbe-
schreibung und Bewertung

Das Schutzgut Mensch bezieht sich auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Men-
schen im Plangebiet. Betrachtet werden die Aspekte Wohnen, Wohnumfeld und Erholung.
Im Vordergrund der Analyse vorhandener Beeintrachtigungen stehen Belastungen durch
Larm und Schadstoffe sowie Zerschneidungswirkungen.

4.7.1 Bestandserfassung

Das Untersuchungsgebiet umfasst Uberwiegend einen Teil der Stadt Stollberg und stellt da-
mit einen typischen stadtischen Siedlungsraum mit Wohn-, Misch-, und Gewerbegebieten,
Kleingarten sowie entsprechender Verkehrsinfrastruktur dar (Bezugsraume 1 bis 4). Daruber
hinaus ist der nordliche, zum Teil auf Niederwirschnitzer Flur gelegene Bereich des Unter-
suchungsgebietes (Bezugsraume 5 und 6) durch Freiflachen (Griunland, Feldgeholze, Acker-
land) gepragt, die jedoch von einer Autobahn (BAB 72) durchschnitten bzw. von einer Bahn-
strecke (Stollberg — Oelsnitz) begrenzt werden.

Ab dem Bahnhof Stollberg wird der Planungsabschnitt westlich der stillgelegten Bahntrasse
Zwonitz — Chemnitz zunachst von aufgelockerter Siedlungsbebauung an der Zwickauer
StralRe, dem Finkenweg, der Stral3e Schlof3blick und der Gielereistralle gepragt (Ein- und
Mehrfamilienhduser mit meist grof3eren Wohngrundstticken). Dieser folgt dann das weitrau-
mige Gelande der Kleingartenanlage ,Griner Winkel mit weiteren, sich bis an die Auer
StralRe erstreckenden Grunflachen sowie der unmittelbar an der ehemaligen Bahnstrecke
gelegenen Gaststatte & Pension ,Hasenbude®. Die stillgelegte Bahntrasse selbst verfligt
zwischen dem Bahnhof und dem Griinen Winkel Gber einen umfangreichen Gehdlzbestand.
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Ostlich der Bahntrasse erstreckt sich auf Hohe des Bahnhofes an der BahnhofstraRe eine
Sportanlage mit Skaterbahn. Es folgt im Bereich der Zwickauer StrafRe lockere Siedlungsbe-
bauung mit Ein- und Mehrfamilienhdusern. Dieser schliel3t sich eine Gewerbeflache mit ei-
nem Betonmischwerk an, bevor am Griinen Winkel zwischen der Bahnhofstralle und der
Bahntrasse wieder Siedlungsbebauung mit Einfamilienhausern vorherrscht. Aus dieser Rich-
tung ist die ,Hasenbude® Uber einen FuRweg sowie eine Zufahrt an die Innenstadt ange-
schlossen.

Im weiteren Verlauf fihrt das UG unweit der BahnhofstralRe, der B 169 / B 180 und schliel3-
lich auf der Auer StraRe / B 180 im Uhrzeigersinn im weiten Bogen durch das Gewerbegebiet
LStollberger Tor“. Dabei gibt es lediglich an der Auer Stralle 6stlich der Kreuzung mit der
Zwickauer Straf3e eine punktuelle Berihrung mit Wohnbebauung und Grinflachen in Form
von Einfamilienhausgrundstiicken und u.a. einer Streuobstwiese, die sich entlang der Zwick-
auer StralRe stadteinwérts nach Osten erstrecken.

Weiterfihrend tangiert erst wieder Ostlich des Kreisverkehres/der Hohensteiner Stral3e
Wohnbebauung in Form des mit mehrgeschossigen Wohnblocks bebauten Wohngebietes
,Durerviertel* das UG. Die Wohnbebauung liegt jedoch tGber 200 m von der geplanten
Bahntrasse entfernt und wird durch Gewerbebebauung bzw. den Birgerpark von dieser ab-
geschirmt. Der Blrgerpark ist durch FuBwege erschlossen und verfiigt Giber ein Festgelande.

Die norddstlich des Birgerparks gelegene Siedlung ,Am Eichenbusch® befindet sich minimal
in einem Abstand von (ber 150 m zur geplanten Bahntrasse; dazwischen verlauft jedoch die
BAB 72.

Fur die (nichtmotorisierte) Anbindung des stadtischen Siedlungsgebietes an einen wichtigen
Naherholungsraum sorgt am Wohngebiet ,Am Eichenbusch® eine Fuliganger-
/Radwegbriicke Uber die BAB 72 mit entsprechender Wegeverbindung zum Freizeitgelande
LAlte Ziegelei Niederwirschnitz® und dem Landschaftsschutzgebiet ,Steegen®.

Nach Uberquerung der BAB 72 fiihrt das UG (iber offene Feldflur der Gemeinde Niederwiir-
schnitz und tangiert noch eine Kleingartenanlage (Am Schrebergarten) bevor die Bahnstre-
cke Stollberg — Oelsnitz erreicht wird.

4.7.2 Bestandsbewertung

Hinsichtlich der Wohnfunktion sind insbesondere das Uberwiegend locker bebaute Sied-
lungsgeldande um den Bahnhof Stollberg bzw. im Bereich der Zwickauer Stral3e sowie des
Grinen Winkels von sehr hoher Bedeutung und besitzen gegeniber dem Vorhaben eine
hohe Empfindlichkeit, da deren Bebauung teilweise unmittelbar an die geplante Bahntrasse
angrenzt. Vorbelastungen ergeben sich hier insbesondere dstlich der Bahntrasse in Bezug
auf starker frequentierte Infrastruktur (BahnhofstraRe) und Gewerbebebauung (Betonmisch-
werk) und die damit verbundenen Immissionen.
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Die ebenfalls bedeutenden Wohngebiete ,Direrviertel“ und ,Am Eichenbusch® befinden sich
hingegen in groRerer Entfernung zur geplanten Bahnstrecke, so dass von einer geringen
vorhabensspezifischen Empfindlichkeit ausgegangen werden kann. Die Siedlung ,Am Ei-
chenbusch® liegt zudem im unmittelbaren Einflussbereich der BAB 72.

Im Hinblick auf die unmittelbare Wohnumfeldfunktion sind der hohe Griinflichenanteil im
Bereich Zwickauer Stral’e / Griner Winkel sowie der an das Wohngebiet ,Durerviertel“ gut
angebundene Birgerpark als wertgebende Elemente zu nennen.

Fur die Feierabend- und Naherholung von hoher Bedeutung sind die beiden (nicht 6ffentli-
chen) Kleingartenanlagen ,Griner Winkel“ und ,Am Schrebergarten“ sowie der (6ffentlich
zugangliche) Burgerpark. Im Hinblick auf die Anbindung an die bedeutsame Naherholungs-
gebiete ,Alte Ziegelei Niederwlrschnitz“ und dem Landschaftsschutzgebiet ,Steegen ist die
Wegeverbindung von der Siedlung ,Am Eichenbusch® tber die BAB 72 auf Niederwirschnit-
zer Flur von hoher Bedeutung.

Der zentral am Bahnhof gelegene Sportplatz mit Skaterbahn stellt eine wichtige wohnortnahe
Freizeitanlage dar.

Im weiteren Sinne fur das Wohlbefinden von Bedeutung ist auch die durch Fuf3- und Fahr-
wege aus der Innenstadt erreichbare Gaststatte ,Hasenbude®.

Durch die im UG vorhandenen Hauptverkehrstrassen sowie die stark versiegelten Gewerbe-
gebiete sind in Bezug auf Larm- und Schadstoffbelastungen sowie im Hinblick auf den Faktor
Temperatur erhebliche stadtklimatische Vorbelastungen gegeben. Auch unter diesen Ge-
sichtspunkten stellen die oben beschriebenen Grinflachen wichtige Pufferzonen und klimati-
sche Ausgleichsraume dar.

Vorhabensspezifische Empfindlichkeiten ergeben sich insbesondere im Hinblick auf die
Wohnumfeldfunktion durch Grinflachenverlust, Larmbelastungen und potenzielle Land-
schaftsbildbeeintrachtigungen sowie rdumliche Trennwirkungen zwischen Wohngebieten und
Bereichen fur die Naherholung.

4.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
4.8.1 Bestandserfassung

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Denkmalschutzgebiete/ —objekte oder stadte-
baulich wertvolle Bereiche.

In einer vorlaufigen Stellungnahme bzw. Auskunft vom 07.01.2022 teilte das Landesamt fir
Archaologie mit, ,dass nach den bislang bekannten Erkenntnissen der geplante Verlauf der
Trasse aus archaologischer Sicht unkritisch® ist, sodass ,den weiteren Planungen aus ar-
chaologischer Sicht nichts im Wege steht”. Es ist jedoch zu beachten, dass ,die zur Herstel-
lung der Trasse erforderlichen Bodeneingriffe durch das Landesamt fiir Archaologie im Zuge
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des Bodenabtrages untersucht werden missen®. ,Die konkrete Vorgehensweise ist rechtzei-
tig mit dem Landesamt fir Archaologie abzustimmen® (LFA 2022a und 2022b).
Sonstige Sachguter von hohem gesellschaftlichem Wert kommen im UG ebenfalls nicht vor.

Die Umgebung der Ortschaften Oelsnitz, Neuoelsnitz und Niederwtrschnitz ist im Regional-
plan Chemnitz-Erzgebirge, Karte 5.2, als historische Bergbaulandschaft ausgewiesen (REGI-
ONALPLAN 2008). Das Areal liegt jedoch mindestens 1 km Luftlinie vom Vorhaben entfernt.

4.8.2 Bestandsbewertung

Das UG besitzt hinsichtlich des kulturellen Erbes und sonstiger Sachguter nach derzeitigem
Kenntnisstand keinen Bestand an entsprechenden Objekten, so dass weder Wer-
te/Funktionen noch Empfindlichkeiten gegeben sind.

4.9  Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern
4.9.1 Bestandserfassung

Bedingt durch die tberwiegend urbane Pragung des UG sind Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgutern oftmals erheblichen Einschrdnkungen unterworfen.

Die im Rahmen der vorliegenden Planung besonders zu beachtenden Wechselwirkungen
zwischen den o. g. Schutzgitern bestehen zwischen dem Boden und seinen Eigenschaften
als Standort fir die Vegetation, als Lebensraum fir bestimmte Tierarten sowie als Fil-
ter/Puffer/Speicher fur Niederschlagswasser.

Die Gehdlzvegetation bzw. der hohe Grinflachenanteil im Bereich Griiner Winkel, Birger-
park und Eichenbusch (Bezugsraume 2, 5 und 6) haben positive Auswirkungen auf die Le-
bensraumeignung fur Tiere und Pflanzen, den Biotopverbund, das Landschaftsbild, das Kli-
ma und die Luftqualitat sowie das Wohlbefinden des Menschen und die Erholungsfunktion.

4.9.2 Bestandsbewertung

In Bezug auf Wechselwirkungen zwischen Boden, Wasser, Tiere/Pflanzen, Klima/Luft, Land-
schaftsbild und Mensch haben im UG insbesondere stark durchgriinte bzw. unverbaute Frei-
flachen eine hohe Bedeutung. Diese finden sich im Bereich Gruner Winkel, Blrgerpark sowie
nordwestlich der BAB 72.

Ein Grof3teil des UG weist jedoch anthropogen bedingt erhebliche Funktionsbeeintrachtigun-
gen und damit einen geringen Grad an Interaktionen zwischen den Schutzgttern auf.
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5 Vermeidung / Verhinderung und Verminderung von erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen

Eine Vermeidung und/oder Minderung vorhabenbedingter Beeintréachtigungen von Schutzgi-
tern kann durch Prifung raumlicher und bautechnischer Varianten, mittels Schutzmaf3nah-
men/-vorrichtungen sowie durch angepasste zeitliche Ablaufe erreicht werden.

Des Weiteren gilt der allgemeine Grundsatz, dass die bauausfihrenden Unternehmen zu
einer moglichst umweltschonenden Bauweise entsprechend aktuellem Stand der Technik
angehalten sind.

Allgemeine Grundprinzipien einer umweltvertraglichen Bauweise sind z.B. folgende Mal3-
nahmen:

- Larmschutz: So sollen Baularm mindernde MalRnahmen durch die Wahl entspre-
chender gerausch- und erschitterungsarmer Bauverfahren und Maschinen (Einhal-
tung der Bestimmungen der AVV Baularm) umgesetzt werden.

- Sicherheitsvorkehrungen an Baumaschinen und -geraten: Die Maschinen und Geréte
sind taglich auf Leckagen zu prifen. Bei Austritten von Betriebs- oder Schmierstoffen,
ist unverzuglich die Baulberwachung zu informieren und erforderlichenfalls ein Bo-
denaustausch vorzunehmen.

- SachgemdalRer Umgang mit und sachgemafle Lagerung von umweltgefédhrdenden
Stoffen: Das Risiko eines baubedingten Schadstoffeintrags ist durch entsprechende
MaRnahmen und Beriicksichtigung der einschlagigen Vorschriften zur Unfallvermei-
dung zu minimieren. So sind bspw. Kraftstoffe, Hydraulik und Mineraléle nur auf be-
festigten und gegeniber dem Untergrund abgedichteten Flachen in daftr zugelasse-
nen Behéltnissen zu lagern.

Die erforderlichen Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Umweltaus-
wirkungen beinhalten folgende Teilaspekte:
- 5.1 Alternativen und Prifung rdumlicher Varianten
- 5.2 Umweltbaubegleitung
- 5.3 bautechnische VermeidungsmaRnahmen fiir das Schutzgut Mensch sowie zum
Artenschutz
- 5.4 Vermeidungsmafnahmen bei Umsetzung des Vorhabens
o bauzeitliche ArtenschutzmalRnahmen
o dauerhafte Artenschutzmal3nahmen
o bauzeitliche Vermeidungsmalinahmen fur weitere Schutzguter
o dauerhafte Vermeidungsmafinahmen fur weitere Schutzguter

5.1 Alternativen und Prifung rdumlicher Varianten

Angaben zur in vorgelagerten Planungsphasen erfolgten Prifung alternativer Vorhabensva-
rianten enthalt Kapitel 14. Im Rahmen der Vorplanung erfolgte eine umfassende Varianten-
untersuchung mit umweltfachlicher Bewertung sowie Ermittlung des Raumwiderstandes von
verschiedenen Trassenvarianten. Die Raumwiderstandsanalyse ergab insgesamt fiir die hier
betrachtete Vorzugsvariante (4c) den geringsten Raumwiderstand. Diese wurde im weiteren
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Verlauf optimiert, wodurch die Variante 6 als eingleisige EU mit Entscheidung vom
28.10.2021 zum Entwurf gebracht werden sollte. Die vorzugswiurdige Trassenvariante, wel-
che eine Querung der BAB 72 mittels EU als aufgestandertes Briickenbauwerk mit Gewolbe-
reihe vorsieht, bedingt im Gegensatz zu den anderen betrachteten Varianten eine geringere
Flachenversiegelung, ein schlankeres und transparenteres Bauwerk sowie die meisten Po-
tenziale der alternativen Flachennutzung im direkten Umfeld der Trasse.

5.2 Umweltbaubegleitung

Einsatz einer Umweltbaubegleitung (UBB) mit Schwerpunkten Arten- und Boden-
schutz

Die Umweltbaubegleitung (auch: 6kologische bzw. umweltfachliche Baubegleitung) stellt
eine fachliche Beratungsleistung zur Begleitung von Bauvorhaben mit dem Ziel einer mog-
lichst umweltvertraglichen Realisierung des Vorhabens dar.

Sie soll die Einhaltung landschaftspflegerischer Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalf3-
nahmen sowie Schutzmaflinahmen zur Vermeidung und Minderung bspw. durch Einschran-
kungen (Tabuzonen, Bauzeitenbeschrankungen, zuléassige Arbeitsstreifen etc.) begleiten und
sicherstellen.

Weiterhin sorgt die Umweltbaubegleitung fir die Umsetzung von Malinahmen oder Ein-
schrankungen, die sich aus anderen (erganzenden) Fachgutachten (z.B. Artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag) fur konkrete Flachen bzw. Biotope ergeben. Die Kontrolle der frist- und vor
allem fachgerechten Umsetzung entsprechender (umweltbezogener) MalRnahmen liegt im
Aufgabenfeld der Umweltbaubegleitung.

Sie sorgt im Zuge der Realisierung eines Vorhabens fir die gewerkelbergreifende Bertick-
sichtigung der umweltbezogenen Verpflichtungen aus dem Genehmigungsverfahren sowie
der relevanten umweltrechtlichen Bestimmungen.

Somit kdnnen, mithilfe der Umweltbaubegleitung durch eine zulassungskonforme Umsetzung
der planungsrechtlichen Vorgaben, Umweltgefahrdungen bei Bauvorhaben vermieden wer-
den.

Zur Gewahrleistung der umweltrechtskonformen Umsetzung des hier geplanten Vorhabens
ist bereits vor Baubeginn, sprich ab der Ausfihrungsplanung sowie Bauvorbereitung sowie
wahrend der Vorarbeiten (bspw. vorgezogene MalRnahmen zum Artenschutz) und der Bau-
feldfreimachung bis zum Abschluss der Rekultivierung, eine Umweltbaubegleitung (UBB)
vorzusehen.

Fiur das zu realisierende Vorhaben sollte der Einsatz der UBB vor allem in Bezugsrdumen
2,3 und 5 fokussiert werden. Dies stellt eine Ubergeordnete Schutzmalinahme dar, die fast
alle Schutzguter umfasst, da sie zu der inhaltlich und fachlich korrekten Umsetzung aller
Umwelt-/Naturschutz-Mal3nahmen beitragt.
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Es sollen jedoch zwei Schwerpunkte gesetzt werden: die bodenkundliche Baubegleitung
sowie die Begleitung der artenschutzrechtlichen MalZnahmen.

Die bodenkundliche Baubegleitung (BBB) dient dabei dem Vollzug der bodenschutzfachli-
chen und -rechtlichen Anforderungen bei Umsetzung des geplanten Vorhabens und somit
der Vermeidung und Minimierung von dauerhaften und schadlichen Bodenveranderungen.
Demnach sollen die Uberwachung und Dokumentation der bautechnischen MalRnahmen
zum Schutz der Béden wéahrend der baulichen MafRRnahmen, vor allem auf den landwirt-
schaftlich genutzten Flachen, gewahrleistet werden.

Weiterhin soll durch die UBB vorrangig sowohl die fachgerechte Umsetzung der im LBP
festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen zum Artenschutz als auch der
artenschutzrechtlichen KompensationsmafRnahmen tiberwacht werden.

5.3 bautechnische VermeidungsmalBRnahmen fur das Schutzgut Mensch sowie zum
Artenschutz

Mit Ausnahme bautechnisch fur das Schutzgut Mensch erforderlicher Larmschutzmalnah-
men (1.0 V), die im technischen Erlauterungsbericht (Unterlage U01, Kapitel 4.8) beschrie-
ben werden, ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen bautechnischen MaRnahmen
der Unterlage 19.1. (Landschaftspflegerischer Begleitplan, IB Fuchs 2023) zu entnehmen.
Nachfolgende Tabelle enthélt eine Aufstellung der konzipierten bautechnischen Vermei-
dungsmafnahmen:

Maflnahmen- Maflnahmentitel (Kurzbeschreibung) FlachengroRRe
Nr.

Bautechnische VermeidungsmaRnahmen fiir das Schutzgut Mensch

1.0V Immissionsschutzmafinahmen durch aktiven Schallschutz (An- n.g.
lage von Larmschutzwéanden/ -wallen) und passiven Schall-
schutz (z.B. Schallschutzfenster, schallgedammte Lifter) sowie
Mafinahmen zur Minderung von Erschitterungen (Unterschot-
termatten)

Bautechnische VermeidungsmalRnahmen zum Artenschutz

1.1 Vcer Gestaltung von Glasflachen mit wirksamen Vogelschutzstruktu- n.g.
ren/-mustern

1.2 Vcer Anwendung der Vorgaben zum Vogelschutz an Oberleitungs- n.g.
anlagen (Richtlinie DS 997-9114)

1.3 Vcer Schutz von Flederm&usen und Insekten durch geeignete n.g.
Leuchtmittel und Anpassung der Beleuchtungszeiten

1.4 Vcer Amphibienschutz durch Herstellung Amphibientunnel als Que- n. g.
rungshilfe und dauerhafte Sicherung potenzieller Absturzfallen

Tabelle 13: Ubersicht der bautechnischen VermeidungsmaRnahmen (nach IB Fuchs 2023)
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5.4  Vermeidungsmafnahmen bei Umsetzung des Vorhabens

Nachfolgende Tabelle enthélt eine Aufstellung der konzipierten bautechnischen Vermei-
dungsmafinahmen. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen MalRnahmen ist der Unter-
lage 19.1 (Landschaftspflegerischer Begleitplan, IB Fuchs 2023) zu entnehmen.

MaRnahmen-
Nr.

Maflnahmentitel (Kurzbeschreibung)

FlachengroRRe

Vermeidungsmafnahmen bei Umsetzung der Malinahme

Bauzeitliche ArtenschutzmalRnahmen

2.1 Vcer

Beseitigung von Vegetationsbestanden zur Baufeldfreima-
chung auf3erhalb der Brutzeit von Vogeln (ausschlief3lich
von November bis Februar)

2.2 Vcer

Bauzeitlicher Amphibien- und Reptilienschutz durch Siche-
rung von Baugruben, Kabeltrégen etc. wahrend Wande-
rungszeiten

2.3 Vcer

Schutz von Arten in Stillgewassern durch schonendes Ab-
lassen von Wasser, Bergen von Individuen sowie Umset-
zen dieser unter Einsatz UBB

2.4 Vcer

Besatzkontrolle auf Amphibien, Reptilien und Fledermause
wahrend immobiler Uberwinterungsphase vor Vegetations-
beseitigung in Wintermonaten durch UBB

2.5 Vcer

Temporare Vergramungsmalinahme vor Bau- und Brut-
zeitbeginn zum Schutz von Greifvdgeln und Kontrolle der
Wirksamkeit durch UBB

Dauerhafte Artenschutzmaflnahmen

3.1 Vcer

Geschwindigkeitsreduktion fahrender Zuige im Bereich von
Vogel- und Fledermausrevieren

3.2 Vcer

Sach- und fachgerechte Trassenpflege in regelmafigen
Intervallen zur Instandhaltung der Schienenwege sowie
zum Schutz von Tieren

Bauzeitliche Vermeidungsmafinahmen fir weitere Schutzguter

41V

Bauzeitlicher Schutz von Einzelgehdlzen

52 Stiick

42V

Schutz von an das Baufeld angrenzenden Flachen/Bdden
und Biotopen durch Absperrungen/Bauzaune

4511 m

43V

Rekultivierung von bauzeitlich beanspruchten Biotopfla-
chen durch Wiederbegrinung mit Saatgut gebietseigener
Herkunft

59.984 m?

4.4V

Schutz von Boden und Wasser vor baubedingten Schad-
stoffeintragen

45V

Schutz des bauzeitlich beanspruchten Bodens (gemaf3 DIN
18915 und 19731) und Wiederherstellung nach Bauphase

46V

Fachgerechte Entsorgung von Bodenaushub aus Bereich
von Altdeponie-Standort am Birgerpark

4.7V

Bauzeitliche Wasserhaltung in offener Form mit Pumpen-
sumpf und Ruckfuhrung gereinigten Sammelwassers in
GWK

48V

Minimierung von bauzeitlichen Staub-/Abgasemissionen
durch Saubern, Befeuchten von betroffenen Flachen und

n. d.
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Malinahmen- MaRnahmentitel (Kurzbeschreibung) FlachengroRe
Nr.
Geschwindigkeitsreduktion von Fahrzeugen
Dauerhafte Vermeidungsmaf3nahmen fur weitere Schutzguter

51V Sach- und fachgerechte Beseitigung eines invasiven Neo- n. g.
phyten

5.2V Umgebungsangepasste Farbgestaltung von Larmschutz-/ n. g.

Stitzwanden & geeignete Eingriinung

Tabelle 14: Ubersicht der VermeidungsmaRnahmen bei Umsetzung des Vorhabens (nach IB Fuchs

2023)

6 Ausgleich oder Ersatz von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Im Rahmen der Umsetzung des geplanten Vorhabens sind sowohl aus artenschutzrechtli-
cher Sicht (§ 44 BNatschG) als auch im Rahmen der Bewaéltigung der Eingriffsregelung (8 13
ff BNatSchG) eine Reihe von Kompensationsmalinahmen - teilweise aus artenschutzrechtli-
chen Grinden zeitlich bereits vor der Realisierung des Bauvorhabens - umzusetzen. Nach-
folgende Tabelle enthalt eine Zusammenstellung der geplanten Kompensationsmafinahmen.
Eine detaillierte Beschreibung ist der Unterlage 19.1 (Landschaftspflegerischer Begleitplan,
IB Fuchs 2023) zu entnehmen.

MafSnNahmen- MaRnahmentitel (Kurzbeschreibung) FlachengroRe
r.
Artenschutzmal3nahmen
Ackerflachen Niederwirschnitz
6.1 Ercs Pflanzung von Baumen (Zielgruppen: Flederméuse, Hohlen- 7.064 m?
/ Nischenbrter)
6.2 Ercs Anlage strukturierter Griinflachen (Zielgruppen: Insekten, 37.231 m?
Brut- und Greifvogel, Amphibien, Reptilien)
6.3 Ercs Heckenpflanzung (Zielarten: Neuntoter und Kuckuck) 1111 m?
Burgerpark Stollberg
7.1 Ecer Anlage Ersatz-Laichgewasser | (Zielgruppe: Amphibien) 1.400 m?
7.2 Ecer Anbringung kunstlicher Nisthilfen (Zielgruppe: Greifvogel) 80 m2
Gewerbegebiet und ,,Griiner Winkel“
8.1 Ecer Aufwertung von Reptilienhabitaten (Zielarten: Zau- 27.186 m?
neidechse, Waldeidechse)
8.2 Ecer Aufwertung von Landhabitaten (Zielgruppe: Amphibien) 15.676 m?
8.3 Ecer Anlage Ersatz-Laichgewasser Il (Zielgruppe: Amphibien) 130 m2
EinzelmalRnahmen
9 Acer Anbringung von Ersatzquartieren (Zielgruppe: Flederméause) 30 St.
10 Acer Vogelnistkasten (Zielgruppe: Brutvogel) 36 St.
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MaRnahmen- Maflnahmentitel (Kurzbeschreibung) FlachengroRRe
Nr.

11 Ecer Lerchenfenster 30.000 m2

AusgleichsmalRinahmen (Landschaftspflegerische Gestaltung)

12 A Landschaftspflegerische Gestaltungsmafl3inahmen: n.g.

- Ansaat von Landschaftsrasen an Aufschittungen/
Dammbo6schungen

- Anlage von Sukzessionsflachen (Initialansaat) in Ein-
schnittb6schungen

- Strauchpflanzungen

- Anlage von Grunlandflachen

- Anlage von Gehdlzflachen

ErsatzmalRnahmen

13E Entsiegelung einer externen Flache mit anschlieRender Re- 7.237 m2
kultivierung bzw. 6kologischer Aufwertung

Tabelle 15: Ubersicht aller geplanter Kompensationsmafnahmen (nach 1B Fuchs 2023)

7 Mogliche erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens

Im Rahmen der Konfliktanalyse werden in den folgenden Abschnitten vorhabenbedingte ne-
gative Umweltauswirkungen im Detail analysiert. Dabei werden nachteilige Vorhabenwirkun-
gen schutzgutspezifisch und differenziert nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfak-
toren betrachtet sowie im Hinblick auf ihre Konfliktintensitéat bewertet.

Es wird eine dreistufige Kategorisierung (,gering®, ,mittel“ und ,hoch“) vorgenommen, welche
auf der Berticksichtigung folgender Kriterien basiert:
¢ Umfang bzw. Intensitat der Beeintrachtigung
¢ Nachhaltigkeit bzw. Dauer der Beeintrachtigung
e Empfindlichkeit des bestehenden Okosystems gegeniiber Eingriffen, z. B. basierend
auf Naturnéahe, Seltenheit und Vorbelastung

Projektwirkungen, welche unter der Erheblichkeitsschwelle liegen bzw. sich auf Flachen mit
vorwiegend geringwertigen Potenzialen wie Anlagenbestand (Verkehrsinfrastrukturflachen)
und dessen Randstrukturen befinden, werden nicht als Konflikt gewertet und somit nicht wei-
ter betrachtet. Generell wird bei geringwertigen Potenzialen von einer niedrigen Empfindlich-
keit dieser gegeniber Eingriffen sowie einer schnellen Wiederherstellbarkeit oder selbst-
standigen Etablierung nach Beenden der Baumalinahmen ausgegangen.

Die voraussichtlich umweltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren werden aus der
technischen Planung nach Art, Umfang und zeitlicher Dauer des Auftretens abgeleitet.
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Im Allgemeinen werden diese nach ihren Wirkungsurspriingen in die folgenden drei Katego-
rien unterteilt:

e baubedingte Wirkungen:
temporare Wirkungen, die wahrend der Bauphase auftreten (zeitlich begrenzt und
haufig reversibel)

e anlagebedingte Wirkungen:
dauerhafte Wirkungen, die durch Anlagenbestandteile bzw. Baukdrper/Bauwerke
selbst verursacht werden

e betriebsbedingte Wirkungen:
dauerhafte Wirkungen, die durch den Betrieb der Anlage (hier: Bahnverkehr) bzw. die
Unterhaltung dieser verursacht werden

7.1  Schutzgiter Boden und Flache

Baubedingte Auswirkungen

Bo 1: Baubedingte Beeintrachtigung der Bodenfunktionen durch temporéare Fla-
cheninanspruchnahme fir Baufelder

Zur Umsetzung der baulichen Mal3Bnahmen werden rund 35.143 m2 Flache von bisher unver-
siegelten Bdden bauzeitlich beansprucht.

Fur diese Flachen ist eine temporéare Beeintrachtigung des Bodens und seiner Funktionen im
Naturhaushalt zu erwarten, da Stérungen des Bodengefliges, z. B. aus verursachten Ver-
dichtungen oder Veradnderungen der Bodenstruktur, resultieren kénnen. Der beschriebene
Konflikt betrifft die Bezugsraume 2, 3, 4, 5 und 6.

Dieser Eingriff ist unvermeidbar, da im Zuge des Bauens zur Errichtung der erforderlichen
Bauwerke fur die Lagerung von Baumaterialien und Baumaschinen Flachen beansprucht
werden missen.

Das Ausmal wird auf das notwendige Minimum reduziert und eine Rekultivierung der zeit-
weise in Anspruch genommenen Flachen ist vorgesehen. Aufgrund des temporaren Charak-
ters der Beeintrachtigung und der Méglichkeit, diese durch Bodenschutzmalinahmen zu mi-
nimieren (siehe Malinahme 4.2 V, 4.3V, 4.5 V), wird der Konflikt als ,mittel“ intensiv bewer-
tet.

Bo 2: Baubedingte Beeintrachtigung von Bodenfunktionen durch Schadstoffeintrag

Weiterhin sind die Boden der Gefahr von baubedingten Beeintrachtigungen durch Schadstof-
feintrage ausgesetzt. Der beschriebene Konflikt betrifft die Bezugsrdume 1 bis 6.

Die Konfliktintensitat wird aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Bodengefahrdung und
der Mdglichkeit, diese durch geeignete SchutzmalRnahmen (siehe MalRnahmen 4.4 V) zu
minimieren, als ,gering“ gewertet.

Bei Umsetzung aller festgelegter SchutzmalRnahmen (siehe Kapitel 5) ist eine erhebliche
Beeintrachtigung von bauzeitlich beanspruchten Boden auszuschliel3en.
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Anlagebedingte Auswirkungen

Bo 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung oder Verlust von Bodenfunktionen durch
Flacheninanspruchnahme oder Versiegelungen

Der geplante Neubau einer Eisenbahnanlage bedingt die Errichtung verschiedener zugeho-
riger Bauwerke (bspw. Gleise, Erdbauwerke (Damme/Einschnitte), Bahnsteige (an Halte-
punkten), Kreuzungsbauwerke (Brucken), Gleichrichter-Unterwerk (GUW) etc.) und die Her-
stellung von Zuwegungen fur Wartung/Instandhaltung sowie fiir Rettungswege. Eine dauer-
hafte Beanspruchung bzw. Nutzung von entsprechender Flache ist somit unvermeidbar. Da-
raus resultieren Verdichtungen, Uberformungen, Uberbauungen und Versiegelungen (teil-
weise oder vollstandig). Dies bewirkt entweder Verdanderungen/Beeintrachtigungen der Funk-
tionsfahigkeit des Bodens (bspw. Reduktion der Infiltrationsrate) oder den Verlust der dkolo-
gischen Funktionen des Bodens im Naturhaushalt (bspw. als Ausgleichs- und Speicherkdor-
per im Wasserkreislauf, als Lebensraum) oder auch den Verlust als Lebensmittelertragsfla-
che (Ackerbau). Durch Vollversiegelung werden zudem die Austauschprozesse zwischen
Boden und Atmosphare vollstandig unterbunden.

Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden nach aktuellem Stand der Planung insgesamt
ca. 72.528 m? bisher unversiegelter Flache/Boden permanent beansprucht. Der beschriebe-
ne Konflikt betrifft die Bezugsrdume 1 bis 6.

Dies stellt einen erheblichen Eingriff fir das Schutzgut Boden dar, da die Beeintrachtigung
nachhaltig wirkt. Daher wird die Konfliktintensitat als ,hoch* bewertet und der Eingriff ist zu
kompensieren.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine betriebsbedingten Auswirkungen, welche geeignet
sind, das Schutzgut Boden erheblich oder nachhaltig zu beeintrachtigen, verbunden.

7.2 Schutzgut Wasser
Baubedingte Auswirkungen

Oberflachengewésser

Ow 1: Baubedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewéassern durch Schadstof-
feintrag

Wahrend der Bauphase kann es zu temporaren Stoffeintrdgen in bestehende, an die Baufel-
der angrenzende Stillgewasser entlang der geplanten Bahntrasse kommen. Dies betrifft vor-
rangig den Teich am alten Bahndamm zwischen Zwickauer StralRe und ,Gruner Winkel“ so-
wie die Tumpel im Einschnitt der alten Bahntrasse westlich der Zufahrtstrale zum ,Griinen
Winkel“ (Bezugsraum 2). Es besteht also die Gefahr der Beeintrachtigung von Oberflachen-
gewassern durch Schadstoffimmissionen. Diese Geféahrdung der vorhandenen Stillgewéasser
ist lediglich von kurzer Dauer und das Risiko kann mittels geeigneter MalRhahmen wesentlich
minimiert werden (siehe MaRnahme 4.4 V). Daher wird die Konfliktintensitat als ,gering® ein-
gestuft.
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Grundwasser

Gw 1: Baubedingte Beeintrachtigung von Grundwasser durch Schadstoffeintrag

Im Untersuchungsgebiet herrscht ein ungiinstiges Schutzpotenzial der Grundwasseruberde-
ckung, sodass eine geringe Schutzwirkung der ungesattigten Zone des Grundwassers ge-
genlUber dem Eindringen von Schadstoffen in den GWK besteht — vor allem in den unversie-
gelten Bereichen. Wahrend der Bauphase besteht die Gefahr von Beeintréchtigungen des
Grundwassers aufgrund von Eintragen umwelt-/wassergefahrdender Stoffe. Dieser Konflikt
betrifft die Bezugsraume 1- 6.

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Gefahrdung und der Mdéglichkeit, diese durch geeig-
nete SchutzmalRnahmen zu minimieren (siehe Maf3nahme 4.4 V), wird die Konfliktintensitat
als ,gering” gewertet.

Gw 2: Baubedingte Beeintrachtigung von Grundwasser durch Veranderungen des
Grundwasserhaushalts

Das Vorhaben bedingt die Errichtung von Briickenbauwerken: Eine EU iiber die BAB 72,
eine luckenschlieRende EU liber die Zwickauer StraRe sowie die Modernisierung/Anpassung
der Bricke Uber die Giel3ereistralRe (Bezugsraume 1, 2, 5 und 6). Aufgrund der dafiir beno-
tigten Fundamente ist wahrend der Bauphase voraussichtlich eine Entwasserung der Bau-
gruben erforderlich. Die Wasserhaltung kann durch bauzeitliche Grundwasserabsenkung
eventuell eine zeitweise Beeintrachtigung des Grundwasserhaushalts, wie Strémungsande-
rung oder Verunreinigungen des GWK, bewirken.

Die Grundwasserbeeinflussungen wirden sich nur auf sehr kleine, punktuelle Flachen im
Bereich der Briickenfundamente beschranken. Die Wasserhaltung wéare zudem ausschliel3-
lich wahrend der Bauzeit (kurzweilig) erforderlich. Unter Umsetzung entsprechender Schutz-
vorkehrungen (siehe Malinahme 4.7 V) ist davon auszugehen, dass keine nachhaltigen
Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt entstehen. Daher wird dieser Konflikt als ,ge-
ring“ intensiv eingestuft.

Anlagebedingte Auswirkungen

Oberflachengewdasser

Im Untersuchungsgebiet entstehen durch das Vorhaben zusétzliche dauerhafte Flachenver-
siegelungen, welche die Wasserdurchlassigkeit des Bodens und damit Versickerungsmaog-
lichkeit von Niederschlagswasser reduzieren konnen. Dies kann zu einer Steigerung des
Oberflachenabflusses kommen. Aufgrund grof3flachig vorhandener Versiegelungen im Be-
reich des Vorhabens wird das Untersuchungsgebiet jedoch als stark vorbelastet eingestuft —
erhebliche Auswirkungen auf das Oberflachenwasser bzw. dessen Abfluss sind demnach
nicht zu erwarten. Dennoch wird zur adaquaten Berticksichtigung von mdglichen Beeintrach-
tigungen an dieser Stelle auf die Konfliktanalyse des Schutzguts ,Boden®, konkret: Konflikt
Bo3, verwiesen. Dort werden die nachteiligen Auswirkungen auf Bodenfunktionen, bspw. auf
die Infiltrationsrate, beschrieben.
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Ow 2: Anlagebedingter Verlust von zwei Standgewassern (temporar und dauerhaft)

Durch das Vorhaben kommt es zur Uberbauung des Standgewassers am Burgerpark. Auf-
grund der Trassenfihrung geht der betreffende Teich einschliel3lich seiner Uferbereiche
dauerhaft verloren. Neben dem dauerhaft wasserfiihrenden Kleingewéasser am Burgerpark
bewirkt das Vorhaben einen Verlust des tempordren TUmpels im Einschnitt der alten
Bahntrasse westlich der ZufahrstraRe zum ,Grinen Winkel* (Bezugsrdume 3 und 5).

Dies bewirkt einen Flachen- und Funktionsverlust der Gewasser: zum einen als Lebensraum
und Fortpflanzungsstatte fur Tier- und Pflanzenarten (siehe Schutzgut Biotope und Arten)
und zum anderen als Retentionsvermdgensflache in den sonst relativ stark versiegelten
Wassereinzugsgebieten der Stadt Stollberg.

Das zu groRRen Teilen stark versiegelte Untersuchungsgebiet kann hinsichtlich seines beste-
henden Retentionsvermdgens und damit der Gefahr hoher Oberflachenabfliisse bei Starkre-
genereignissen als vorbelastet eingestuft werden. Dennoch ist die Erhaltung von Retentions-
flachen in Form von Standgewéassern zur Aufnahme von Regen- und Sickerwasser im Hin-
blick auf die beschriebene klimatische Entwicklung von besonderer Bedeutung im Hinblick
auf Hochwasser- und Uberschwemmungsschutz.

Diese vom Vorhaben betroffenen Oberflachengewésser wurden als naturnahe Biotope ein-
gestuft. Aufgrund der dauerhaften (anlagebedingten) Uberbauung der Standgewasser resul-
tiert der Verlust ihrer Retentionsfunktion sowie ihrer Lebensraumpotenziale fur Flora und
Fauna. Dies stellt eine erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigung dar. Daher ist der Kon-
flikt als ,hoch® zu bewerten. Der betreffende Eingriff ist entsprechend zu kompensieren.

Grundwasser

Anlagebedingt ergeben sich zwar neue dauerhafte Flachenversiegelungen, welche die Was-
serdurchlassigkeit des Bodens reduzieren konnen, was lokal die Grundwasser-Neubildung
reduziert. Jedoch befinden sich im Untersuchungsgebiet keine bedeutsamen Grundwasser-
vorkommen, lediglich ein Grundwasser-Geringleiter mit einer niedrigen Durchlassigkeit. Da-
her besitzen die Flachen eine eher geringe Bedeutung fur die Grundwasserneubildung.
Zudem ist das Untersuchungsgebiet im Hinblick auf die Grundwasserneubildungsraten auf-
grund bestehender groliflachiger Versiegelungen bereits stark gestort und somit als vorbe-
lastet einzustufen. Auswirkungen auf das Grundwasser durch die zusatzliche Versiegelung
im Rahmen des geplanten Vorhabens wird insgesamt als nicht erheblich gewertet. Zur ada-
guaten Berilcksichtigung moglicher Beeintrachtigung des Wasserhaushalts wird an dieser
Stelle auf das Schutzgut ,Boden® (Konflikt Bo 3) verwiesen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingt sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Oberfla-
chenwasser und Grundwasser) zu erwarten.
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7.3 Schutzgut Klima/Luft

7.3.1 Mesoklima

Baubedingte Auswirkungen

K 1: Baubedingte Beeintrachtigung des Mesoklimas durch Verlust von Vegetations-
flachen

Die zur Umsetzung des geplanten Vorhabens erforderlichen Baumaflinahmen bewirken ei-
nen temporaren Verlust von Vegetationsflachen auf rund 35.143 m? fur ZufahrtsstrafRen und
BE-Flachen (Bezugsraume 2 bis 6). Durch die Entfernung der Vegetation kann das Mesokli-
ma zeitweise nachteilig beeintrachtigt werden.

Die Beeintrachtigung ist zeitlich begrenzt auf die Bauphase, da die bauzeitlich beanspruch-
ten Vegetationsflachen anschlieRend wieder hergestellt werden (siehe Malinahme 4.3 V),
sodass keine nachhaltigen Auswirkungen auf das Mesoklima entstehen. Daher wird die Kon-
fliktintensitat als ,gering“ eingestuft.

K 2: Baubedingte Beeintrachtigung der Lufthygiene durch Staub-/Abgasemissionen

Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind wahrend des Baubetriebs Staub-/ Abgasemissio-
nen durch Transportwege und Baufahrzeuge zu erwarten, welche die Lufthygiene temporér
beeintrachtigen konnen (Bezugsraume 1 bis 6).

Diese temporaren Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Klima und Luft treten eher klein-
raumig auf und sind von kurzer Dauer. Zudem kdnnen sie mittels geeigneter Malinahmen
wesentlich reduziert werden (siehe MafRnahme 4.8 V). Daher wird der Konflikt als ,gering*
eingestuft.

Anlagebedingte Auswirkungen

K 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Mesoklimas durch Vegetationsbeseiti-
gung und Bodenversiegelung

Aufgrund bereits bestehender groR3flachiger Bodenversiegelungen im Stadtgebiet Stollberg
ist das Untersuchungsgebiet lokalklimatisch als vorbelastet anzusehen.

Durch das geplante Vorhaben resultieren neue dauerhafte Versiegelungen mit einhergehen-
der Vegetationsbeseitigung auf einer Flache von insgesamt ca. 72.528 m2. Davon betroffen
sind u. a. Grunflachen und waldahnliche Strukturen. Besondere Gebiete der Frischluft- und
Kaltluftentstehung werden zwar nicht berthrt. Jedoch besitzen die vorhandenen Vegetati-
onsstrukturen eine hohe Relevanz fir die nachtliche Kaltluftbildung und tragen zur Verbesse-
rung der lokalen Luftqualitéat bei. Daher kann deren dauerhafte Beseitigung (i. V. m. Boden-
versiegelungen) eine Beeintrdchtigung des Mesoklimas im Untersuchungsgebiet bewirken
(Bezugsraume 2 bis 6).

Die dauerhafte Vegetationsbeseitigung im Rahmen des geplanten Vorhabens kann sich
nachteilig auf das Mesoklima auswirken sowie eine Verschlechterung der Luftqualitat im Un-
tersuchungsgebiet bewirken. Diese Beeintrachtigung zur Errichtung der geplanten Anlage ist
unvermeidbar und wirkt nachhaltig. Jedoch bestehen im Untersuchungsgebiet starke Vorbe-
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lastungen hinsichtlich des Mesoklimas. Daher wird die Konfliktintensitat als ,mittel* einge-
stuft. Im Rahmen von landschaftspflegerischen MaRnahmen (siehe Maflihahme 12 A) kann
die Beeintrachtigung des Mesoklimas gemindert werden.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Im Zuge des geplanten Neubaus der Eisenbahnstrecke wird der Betrieb einer Bahnanlage
aufgenommen. Aufgrund der geplanten Elektrifizierung der Strecke ergeben sich lediglich
nicht-motorbedingte Emissionen in Form von Abrieb- und Aufwirbelungsprozessen. Diese
sind jedoch von geringem Ausmalf3 und damit nicht in der Lage, die klimatischen Verhéltnisse
wesentlich zu beeintrachtigen.

Daher sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch den Betrieb der neu geplan-
ten Eisenbahnanlage auf das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten.

7.3.2 Makroklima (Treibhausgasemissionen)

Mit der Fassung des UVPG vom 20. Juli 2017, bzw. bereits seit der aus Art. 2 Abs. 1 der
UVP-Anderungs-RL (RL 2014/52/EU) resultierenden Umsetzungsfrist 16.05.2017 und ge-
starkt durch die Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 12. Dezember 2019
sind die fur die globale Erderwdrmung verantwortlichen Treibhausgasemissionen bei UVP-
pflichtigen Vorhaben zu bericksichtigen (Berlcksichtigungsgebot des 13 Abs. 1 Satz i KSG).

Gemal aktuellem Klimaschutzgesetz vom 18. August 2021 ist tUber alle Verursachergruppen
hinweg schrittweise bis 2045 die Netto-Treibhausgasneutralitét zu erreichen; nach 2050 sind
negative Treibhausgasemissionen zu erzielen.

Zu den klimarelevanten Treibhausgasen (THG) zahlen neben Kohlendioxid (CO2) Methan
(CH,), Lachgas (N20), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), Perfluorierte Kohlen-
wasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SFe).

Die Ausweisung der Gesamt-THG-Emissionen erfolgt in Form sogenannter CO,-Aquivalente
(CO2e). Um einen Vergleich hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Klima zu ermdéglichen,
werden die anderen Treibhausgase auf die Klimawirksamkeit von CO, umgerechnet. Das
COz-Aquivalent ist ein Maf fir das Erwarmungspotenzial.

Das Beriicksichtigungsgebot des 13 Abs. 1 Satz i KSG verlangt, dass mit einem - bezogen
auf die konkrete Planungssituation — vertretbaren Aufwand ermittelt wird, welche CO--
relevanten Auswirkungen das Vorhaben hat und welche Folgen sich daraus fir die Klima-
schutzziele ergeben. Das KSG enthdlt dabei keine nédheren Vorgaben fur die Ermittlung und
Bewertung der klimarelevanten Auswirkungen. Als Leitfaden wird gegenwartig tiberwiegend
auf die ,Ad-hoc Arbeitshilfe Klimaschutz“ des Landesamtes flir Strallenbau und Verkehr
Mecklenburg-Vorpommern zurtickgegriffen (BoscH & PARTNER 2022).
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Da fir das konkret zu prifende Vorhaben im Hinblick auf die Ermittlung der THG keine Be-
rechnungsgrundlagen vorliegen, erfolgt hilfsweise eine verbale Einschatzung der vorhaben-
bedingten Treibhausgasemissionen bzw. Auswirkungen auf die Klimaschutzziele anhand der
mit dem geplanten Vorhaben beabsichtigten Ziele und damit verbundenen MalRnahmen.

Bei der Beurteilung der Auswirkungen von Verkehrsplanungen sind drei Gruppen von Wirk-
komplexen zu beachten:

1) Anderung der Treibhausgasemissionen durch die Anderung des Verkehrsgesche-
hens im Verkehrsnetz nach Fertigstellung des Vorhabens (verkehrsbedingte THG-
Emissionen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Anlage 1 Nr. 4 KSG).

Einschatzung:
Vorhabenspezifisch ist einzuschétzen, dass sich mit dem geplanten Vorhaben ein positiver

Beitrag zur Reduzierung der THG ergeben wird, da mit dem Angebot eines komfortablen und
weitraumig vernetzten o6ffentlichen Verkehrsmittels eine deutliche Reduzierung des hinsicht-
lich Pro-Kopf-Verbrauch und Energiequelle besonders ungiinstigen motorisierten Individual-
verkehres erzielt werden kann und gleichzeitig die fir den Bahnverkehr benétigte Elektro-
energie zunehmend klimaneutral hergestellt wird.

2) Anderung der Treibhausgasemissionen durch die Uberbauung / Beseitigung bzw.
Neuschaffung und landschaftspflegerische Optimierung von Vegetationsbestanden und Bo-
den, die als Treibhausgasspeicher oder —senken dienen (landnutzungsbedingte THG-
Emissionen in Anlehnung an 8§ 3a Abs. 1 KSG sowie § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 8§ 14 Abs. 1
BNatSchG).

Einschéatzung:
Durch das geplante Vorhaben erfolgen keine Eingriffe in Boden mit hervorgehobener Bedeu-

tung als Treibhausgasspeicher oder —senke wie z.B. Moore, mooréhnliche Boden. Es wer-
den jedoch Gehdlzbestande mit hoher Bedeutung fiir den Klimaschutz als CO,-Speicher und
Griunland/Staudenfluren/Ruderalfluren mit mittlerer Bedeutung fur den Klimaschutz in An-
spruch genommen (ca. 16.000 m2 Gebusch, Feldgehdlz, Streuobstwiese etc. sowie ca.
38.000 m2 Grunland, Staudenfluren, Ruderalfluren, Abstandsflachen).

Den vorgenannten negativen Auswirkungen stehen Kompensationsmaf3nahmen mit positiver
Wirkung auf die THG-Bilanz gegentber. So werden im Rahmen der Kompensationsmal3-
nahmen 6.1/6.2/6.3 bisherige Ackerflachen in Biotopstrukturen mit mittlerer bis hoher Bedeu-
tung fur den Klimaschutz umgewandelt. Dabei entstehen ca. 37.000 m? extensiv genutztes
Dauergriinland und ca. 8.000 m2? Gehélzflachen. Im Rahmen der KompensationsmalRnahme
E 13 erfolgen auf ca. 7.000 m? der Rickbau/die Entsiegelung landwirtschaftlicher Anlagen
und die Neuanlage einer Streuobstwiese sowie von Feldhecken. Darlber hinaus werden
insbesondere im Bereich der Damm- bzw. Einschnittbdschungen in der von bisherigem
Ackerland gepragten Feldflur bei Niederwurschnitz grof3ere Flachen mit Stral3enbegleitgrin
(Landschaftsrasen, Gehdlze) ausgestattet.
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Es wird daher eingeschatzt, dass die Bilanz der landnutzungsbedingten THG relativ ausge-
glichen ist.

3) Erzeugung von Treibhausgasemissionen durch die Errichtung, den Betrieb und die
Unterhaltung des Bauwerkes (THG-Lebenszyklusemissionen im Sinne des 8 4 Abs. 1
Nr. 2 und Anlage 1 Nr. 2 KSG).

Einschétzung:
Waéhrend des Baus aber auch fur den Betrieb und die Unterhaltung der Verkehrsanlagen

werden Treibhausgasemissionen verursacht. Dabei ist tendenziell insbesondere fir den Be-
trieb der Bahnanlagen (Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Weichen) von einem zunehmenden
Anteil erneuerbarer Energiequellen auszugehen. Die Herstellung der einzelnen Komponen-
ten der Bahnanlage verursacht insbesondere im Industriesektor Treibhausgasemissionen
(z.B. Stahl- und Zementherstellung unter Einsatz fossiler Energietrager).

Die Bilanz der THG-Lebenszyklusemissionen féllt demnach negativ aus.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Ergebnis Uber alle 3 Wirkkomplexe hinweg eine
ausgeglichene bis positive THG-Bilanz des Vorhabens zu erwarten ist. Dabei kénnen die
langfristig zu erwartenden positiven klimarelevanten Effekte des Ausbaus des OPNV-
Angebotes zwangslaufig nicht ohne kurzfristig negative herstellungsbedingte Wirkungen er-
zielt werden.

7.4 Schutzgut Landschaft

Baubedingte Auswirkungen

L 1: Baubedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Vegetati-
onsbeseitigung/-verlust sowie Gehdlzrodungen

Temporare Auswirkungen auf das Landschafts-/Stadtbild entstehen weiterhin durch baube-
dingte Vegetationsbeseitigungen und Gehdlzrodungen. Sofern die beseitigten Strukturen
nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neugestaltet
werden, sind diese Wirkungen nicht als erheblich anzusehen. Die Beeintrdchtigungen kon-
nen am Eingriffsort ausgeglichen werden.

Im Zuge der Baufeldfreimachung ergeben sich durch Entfernen und Roden von gliedernden
und pragenden Grinstrukturen und/oder Gehdlzen somit temporéare Beeintrachtigungen des
Stadtbilds (Bezugsraume 2, 3, 4 und 5):

So reduziert der Verlust von einzelnen Bdumen, von Strauchern/Hecken sowie von Baum-
gruppen die stadtbildprdgenden Grinbereiche und innerstadtischen Biotopstrukturen, welche
u. a. wesentlich zur Minderung der Verkehrsbelastungen etc. im Stadtgebiet beitragen.

Eine Wiederherstellung der bauzeitlich beanspruchten Flachen durch Wiederbegrinung bzw.
Ansaat und die Neugestaltung des Trassenumfelds ist vorgesehen (siehe MalRnahme 4.3 V).
Beispielsweise bei Abstandsflachen und Ruderalflachen kann der Ausgangszustand zeitnah
wieder erreicht werden.

Erlauterung Seite 120 von 156



Chemnitzer Modell Stufe 5

Ausbau Stollberg — Oelsnitz — St.Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke
UVP-Bericht

Zur Errichtung der geplanten Eisenbahnanlage mit der vorzugswirdigen Trassenflhrung
inklusive Uberwerfungsbauwerken werden unvermeidbar Flachen benétigt. Der Flachenum-
fang wurde im Rahmen der Planung minimiert und weitestgehend auf Bestandsflachen, wel-
che bereits versiegelt sind, konzentriert. Jedoch werden auch nach Wiederherstellung der
Griunstrukturen sowie Neupflanzungen in den ersten Jahren nach der Maf3nahme visuelle
Beeintrachtigungen verbleiben.

Die Konfliktintensitat wird daher insgesamt als ,mittel* bewertet.

Anlagebedingte Auswirkungen

L 2: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Bricken-
bauwerke

Im Zuge des geplanten Vorhabens sind u. a. Kreuzungsbauwerke notwendig. So soll die
BAB 72 nordwestlich des Blrgerparks mittels einer aufgestanderten Briicke gequert werden.
Die Bruckenkonstruktion fiihrt eingleisig tber die Bundesautobahn und wird im Anschluss als
viaduktartige Gewdlbereihe fortgesetzt, an welche sich spater ein Dammbauwerk anschliel3t.

Die Konstruktion der Uberfiihrung ergibt sich aus der technischen Planung heraus und wurde
so schlicht wie moglich gehalten.

Allerdings muss aufgrund der Hohenunterschiede des Gelandes und der einzuhaltenden
lichten Hohe der BAB das Bauwerk in relativ groer Hohe Uberfiihren. Daher sind anlagebe-
dingt Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten: Durch das hohe Bauwerk kann
optisch die Sicht auf die offene Landschaft beeintréchtigt werden. Dies betrifft insbesondere
die Sicht auf das Offenland der siedlungsnahen Griin- bzw. Ackerflachen aus Richtung Nie-
derwirschnitz.

Die anschlieBende Gewdlbereihe orientiert sich an kulturhistorischen Bauwerken der Region
und fligt sich somit optisch passend in das Landschaftsbild ein. Des Weiteren gewahren die
schmale Aufstanderungen eine optische Durchlassigkeit, womit die Wirkung auf das Land-
schaftsbild gemindert werden kann.

Eine landschaftsgerechte Begriinung des vor der Einbindung in die ABS geplanten Damm-
bauwerks bietet die Mdglichkeit einer Einbindung dessen in das bestehende Landschaftsbild.
Weiterhin ist der betreffende Bereich (BR 6) durch intensive Landwirtschaft, die Eisenbahn-
bestandsstrecke und insbesondere durch die optische Barriere- sowie Larmwirkung der be-
stehenden Autobahn geprégt. Daher sind die an Niederwtrschnitz angrenzenden Offenland-
flachen sowie der Birgerpark Stollberg als vorbelastet mit geringer Erholungsfunktion einzu-
stufen. So weist das Landschaftsbild in diesem Bereich keine besondere Schonheit (Natur-
nahe), Eigenart oder Vielfalt auf.

Dennoch ergibt sich aus dem Briickenbauwerk eine dauerhafte Beeintrachtigung des beste-
henden Landschaftsbildes. Die bisherigen Sichtachsen sind durch Ackerflachen, Verkehrsinf-
rastrukturanlagen (Eisenbahnstrecke und Bundesautobahn) sowie Siedlungsgebiete gepragt
mit Ausnahme des ,Eichenbusch® als wertvoll einzustufendes Sichtobjekt.
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Aufgrund dessen sowie auf Basis der technischen Parameter des Bauwerks und mdglicher
Gestaltungsmaflinahmen (siehe MaRnhahme 12 A) wird die Konfliktintensitat als ,mittel“ ein-
gestuft.

Das zweite neu zu errichtende Briickenbauwerkt betrifft die Uberquerung der Zwickauer
Stral3e. Dieser Bereich ist gepragt durch die umliegende dicht besiedelte Siedlungsstruktur
Stollbergs, ein Betonmischwerk sowie den bestehenden alten Bahndamm mit darauf sto-
ckenden Geholzstrukturen. Es handelt sich hierbei demnach nicht um ein in seiner besonde-
ren Schonheit oder Eigenart einzustufenden Landschaftsbild, sondern vielmehr um ein typi-
sches Stadtbild — mit Ausnahme auf die Baumpflanzungen des alten Bahndammes.

Durch den Neubau der EU ergibt sich keine Beeintrachtigungen auf die Sichtachse des alten
Bahndamms als wertvolles Element des Landschaftsbildes. Ebenso ergibt sich keine Beein-
trachtigung der Erholungsfunktion in diesem Bereich, da dieser aufgrund der Siedlungsstruk-
tur hinsichtlich der Erholungsfunktion als stark vorbelastet eingestuft werden kann. Deshalb
wird der Konflikt hinsichtlich der EU Zwickauer StraRe als unerheblich angesehen.

L 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Vegetati-
onsbeseitigung/-verlust sowie Gehdlzrodungen

Die geplante Trasse fuhrt im Stadtgebiet Stollberg jedoch abschnittsweise durch Bereiche
stadtbildpragender Grinstrukturen sowie Gehdlzbestande, teilweise durch wertvolle Altge-
hdlze. So ist bspw. alter und hohlenreicher Gehdlzbestand am ehemaligen Bahndamm zwi-
schen Zwickauer Str./Bahnhofstrale und ,Griner Winkel* betroffen (Bezugsraum 2). Diese
miissen aufgrund der Uberbauung durch die Anlage dauerhaft entfernt werden, was zu nach-
teiligen Auswirkungen auf die urbane Struktur fuhrt.

Weiterhin ist die im Kreuzungsbereich Auer Stral3e/Zwickauer Stral3e erforderliche Beseiti-
gung eines Gehdlzstreifens sowie Durchschneidung des bepflanzten Erdwalls als eine nach-
teilige Wirkung auf das Stadtbild aufgrund des davon anteiligen dauerhaften Verlusts von
Griunstrukturen anzusehen (Bezugsraum 4).

Da solche innerstadtischen Grin-/Gehdlzstrukturen das besiedelte oder bebaute Gebiet
gliedern, auflockern und bereichern, bedingt deren Verlust eine nachhaltige Beeintrachtigung
des Stadtbilds.

Fur die neue Infrastrukturanlage sind dauerhafte Flacheninanspruchnahmen erforderlich,
weshalb die erheblichen Eingriffe unvermeidbar sind. Im Rahmen der Planung ist die durch
das Vorhaben zu beanspruchende Flache auf ein Minimum reduziert worden. Ein Ausgleich
der verlorenen Gehdlze unmittelbar am Eingriffsort ist aufgrund der Flachenknappheit, neuer
Bauerwerke und konkurrierender Nutzungen nur begrenzt méglich. Die Konfliktintensitat wird
daher als ,hoch® bewertet. Durch geeignete landschaftspflegerische MaRnahmen kann je-
doch eine Minderung der nachteiligen Auswirkungen erzielt werden (siehe MalBhahme 12 A).

L 4: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Stitz- &
Larmschutzwéande

Dahingegen stellen die neu zu errichtenden Stitz- und/oder Larmschutzwénde im Bereich
zwischen Bahnhof Stollberg — Richtung Zwickauer Str./Bahnhofstral3e — und der ,Hasenbu-
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de“ am Bahndamm eine wesentliche anlagebedingte Beeintrachtigung des Stadtbilds dar
(BR 2).

Die genannten Wande sind nicht transparent und besitzen damit eine optische Barrierewir-
kung. Sie storen die bisherigen Sichtachsen der Anwohner erheblich, indem sie die Sicht
bzw. den Ausblick auf einen bisher grinen und Gehdlz bewachsenen ehemaligen Bahn-
damm stdren. So werden kinftig hohe, undurchsichtige Wéande eines reaktivierten Bahn-
damms ohne Geholze das Stadtbild in diesem Bereich bestimmen. Diese Anlagenbestand-
teile fuhren entlang des ehemaligen Bahndamms zu einer Sichtverschattung/-verstellung im
Nahbereich der Wohnh&auser und zugehdriger Privat-Garten. Das Stadthild wird in diesen
Bereichen in seiner wohnnahen Erholungsfunktion wesentlich beeintrachtigt bzw. verfremdet.
Der Eingriff wirkt dauerhatft.

Die Stitz- und Larmschutzwéande sind einerseits zur Sicherung des Bahndamms sowie zum
Schutz der Anwohner erforderlich und damit unvermeidbar. Da dieser Konflikt nicht aus-
gleichbar ist, wird die Intensitat mit ,hoch* bewertet. Lediglich eine Minderung der nachteili-
gen Wirkungen kann durch eine entsprechende MalRnahme erzielt werden (siehe Mal3nahme
5.2 V).

Einige weitere Stlitzwénde sind zudem geplant bzw. erforderlich im Bereich des kinftigen
Haltepunktes ,Stollberger Tor“ (BR 3) sowie entlang der Auer Stral3e (BR 4).

Davon werden die Stutzwéande sudlich der Gewerbeflachen im Siden Stollbergs als nicht
erheblich angesehen, da keine wesentliche Beeintrachtigung des Landschaftsbilds entsteht.
So ist der betreffende Bereich gepragt durch den parallelen Verlauf zur B 169/B180 in Hang-
lage an relativ steiler Boschung mit die beiden Bereiche trennenden Gebische/Straucher.
Daher sind Stitzwande dort zum einen wenig sichtbar und zum anderen weist das Gebiet
durch die bestehende anthropogene Uberformung (Gewerbeflachen, BundesstraRe) abseits
von einigen Geblschen kaum bedeutsame, landschaftsbildpragende Objekte auf, wodurch
das Bild kaum gestort wird.

Jene Stitzwande entlang der Auer StralRe werden ebenfalls nicht als erhebliche Beeintrach-
tigung eingestuft. Zum einen sind diese im Durchschnitt eher von geringer Hohe und zum
anderen ist das Stadtbild in diesem Bereich bereits sehr vorbelastet. Daher ist von keinen
zusatzlich nachteiligen oder stérenden Auswirkungen durch diese Bauwerke auszugehen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen, wodurch sich erhebliche Beeintrachtigungen des Schutz-
guts Landschaftsbild ergeben kdénnen, sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.
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7.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Baubedingte Auswirkungen

Biotope

B 01: Baubedingte Beeintrachtigung von angrenzenden Biotopflachen sowie Ge-
fahrdung angrenzender Einzelgehdlze

Waéhrend der Bauzeit besteht die Gefahr der Beeintrachtigung von angrenzenden Biotopen
und/oder Vegetationsflachen. So kdnnen diese bspw. durch unzulassiges Lagern oder Abla-
den von Baustoffen/-materialien und Maschinen oder durch Uberfahren von Tabuflachen
beschadigt werden. Weiterhin besteht wéahrend des Baubetriebs die Gefahr, angrenzende
Gehoblze/Einzelbaume zu beschadigen oder zu beeintrachtigen (Bezugsrdume 2 bis 6)

Da dieser Konflikt zeitlich begrenzt existiert und durch geeignete Schutzvorkehrungen mini-
miert bzw. vermieden werden kann (siehe MalBhahmen 4.1 V und 4.2 V), wird die Intensitat
mit ,gering” bewertet.

B 02: Baubedingter Verlust von Biotopflachen

Weiterhin sind zur Bauausfuhrung Beanspruchungen von Flachen erforderlich. Die temporé-
re Flacheninanspruchnahme und die damit verbundene Beseitigung der standortgerechten
Vegetation unterschiedlicher Auspragung und 6kologischer Wertigkeit betrifft eine Flache
von insgesamt ca. 35.143 m? (Bezugsraume 2, 3, 4, 5 und 6).

Zwar werden die betreffenden Biotopflachen zunachst reduziert, jedoch ist die Rekultivierung
dieser nach Bauabschluss vorgesehen (siehe MaRnahme 4.3 V). Somit handelt es sich um
eine temporare Beeintrachtigung. Zudem umfassen die von der baubedingten Flacheninan-
spruchnahme betroffenen Biotope vorwiegend Flachen von geringer bis mittlerer 6kologi-
scher Wertigkeit und sind dadurch Uberwiegend zeitnah regenerierbar. Daher wird die Kon-
fliktintensitat hier mit ,mittel“ bewertet.

Arten

Amphibien

H 01: Baubedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Baufeldfreimachung &
durch Fallenwirkung offener Baugruben

Durch das geplante Vorhaben besteht wahrend der Baufeldfreimachung durch Vegetations-
beseitigung etc. die Gefahr, Amphibien wahrend ihrer Inaktivitdtsphase, also wenn sie im-
mobil sind, zu tdéten oder zu verletzen. Dies wirde einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1
Nr. 1 BNatSchG darstellen. Dies betrifft die Bezugsrdume 2, 3 und 5.

Weiterhin besteht insbesondere wahren der Wanderungszeiten die Gefahr der Fallenwirkung
fur die Artgruppe durch bspw. offengelassene Kabeltrdge oder Baugruben ohne Aufstiegshil-
fen.
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Der benannte Konflikt ist jedoch von temporarem Charakter und kann mit geeigneten Mal3-
nahmen (siehe 2.2 Vcer und 2.4 Vcery Nahezu vollsténdig vermieden werden. Daher wird die
Intensitat dieser Beeintrachtigung als ,gering” eingestuft.

Avifauna

H 02: Baubedingte Beeintrachtigung von Brutvdgeln aufgrund von Baufeldfreima-
chung und Stérwirkungen

Das Untersuchungsgebiet ist im Bereich des PA 5 durch seine direkte Nahe zur BAB 72, im
PA 3 durch die Lage an B 169 und B 180 sowie der Nahe zu Gewerbegebieten und davon
ausgehenden Storwirkungen bereits stark vorbelastet. Wahrend der Bauphase des geplan-
ten Vorhabens treten temporér zusatzliche Stérungen, z. B. durch Bewegung und Larmemis-
sionen, auf. Diese kénnen sich auf die Fortpflanzungs- und Aufzuchtphase der Tiere auswir-
ken.

AulRerdem besteht die Mdglichkeit, dass potenzielle Nahrungsflachen entwertet werden. Dies
betrifft die Bezugsraume 2, 3 und 5.

Zwar besteht eine hohe Empfindlichkeit vieler Vogelarten wéahrend ihrer Fortpflanzungs- und
Aufzuchtphase, jedoch sind die beschriebenen Stérwirkungen nicht dauerhaft. Zudem beste-
hen im Untersuchungsgebiet bereits starke Vorbelastungen durch dauerhafte Stérwirkungen.
Bei Baufeldfreimachung wahrend der Brutzeit konnten Vogelarten wie Neuntdter, Mausebus-
sard, Feldlerche sowie HOhlen- und Nischenbriter gestort werden und besetzte Nester verlo-
ren gehen. Dies wiirde einen Verbotstatbestand i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG
auslosen. In diesem Fall kdnnte die Beeintrachtigung zu einer Verschlechterung der Popula-
tion der Vogelarten fihren. Dieser Konflikt besteht jedoch ebenfalls lediglich temporar und
lasst sich mit geeigneten MalRnahmen vermeiden bzw. minimieren (siehe 2.1 Vcer, 2.5 Vcer,
4.1V sowie 4.2 V). Daher wird die Konfliktintensitat insgesamt als ,,gering“ eingestuft.

Fledermause

H 03: Baubedingte Beeintrachtigung von Flederméusen aufgrund von Baufeldfrei-
machung und Storwirkungen

Durch das geplante Vorhaben kdonnte wahrend der Baufeldfreimachung ein Verbotstatbe-
stand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG ausgeldst werden: Es besteht einerseits die
Gefahr der T6tung oder Verletzung von Uberwinternden Fledermausen wéhrend ihrer immo-
bilen Phase aufgrund der Beseitigung von Quartieren mit Baumhdohlen, Nistkdsten und Un-
terstdnden. Andererseits konnten vorkommende Fledermausarten durch Storwirkungen wah-
rend der Bauarbeiten beeintrachtigt werden. Dies betrifft den Bezugsraum 2.

Diese Beeintrachtigung wirkt jedoch nur zeitweilig und kann durch geeignete MalRhahme
(siehe 2.1 Vcer und 2.4 Vcer)) weitestgehend vermieden werden. Daher wird dieser Konflikt
als ,gering® eingestuft.
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Reptilien

H 04: Baubedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Baufeldfreimachung und
Zerschneidung von Habitaten

Das Vorhaben bewirkt bauzeitlich durch die Baufeldfreimachung mit einhergehender Vegeta-
tionsbeseitigung eine Zerschneidung der beschriebenen tatséchlichen und potenziellen Habi-
tate von Reptilien. Durch die Vegetationsbeseitigung wahrend der immobilen Phase der Tie-
re, besteht zeitweise die Gefahr der Verletzung oder T6tung von Individuen.

Durch die beschriebenen Wirkungen kann ggf. ein Verbotstatbestand nach 8§ 44 Abs.
BNatSchG ausgeltst werden. Dieser Konflikt betrifft die Bezugsraume 2, 3 und 5.

Die Beeintrachtigung wirkt jedoch temporér und kann mithilfe von geeigneter MalRhahme
vermieden werden (siehe 2.2 Vcer und 2.4 Vcer). Daher wird der Konflikt als ,gering“ einge-
stuft.

Anlagebedingte Auswirkungen

Biotope

B 03: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Biotopen durch Beanspruchung von
Vegetationsflachen

Mit dem Vorhaben ist aufgrund der dauerhaften Beanspruchung von Vegetationsflachen fur
die Errichtung der neuen Eisenbahnanlage mit allen zugehdrigen Bauwerken ein erheblicher
Eingriff in das Schutzgut Biotope verbunden. Die Flacheninanspruchnahme fiihrt zur Beseiti-
gung von standortgerechter Vegetation und damit zu dauerhaftem Verlust von Biotopen (ver-
schiedener 6kologischer Wertigkeit). Davon betroffen sind die Bezugsraume 1 bis 6.

Nach aktuellem Stand der Planung betrifft dies insgesamt eine Flache von ca. 72.528 m2.
Hierbei wurde die reine Flachenbetroffenheit der Biotoptypen herangezogen. Inkludiert ist die
Entfernung von Vegetationsflaichen fir KompensationsmalRhahmen. Die doppelte Betrach-
tung der Kompensationsflachen externer Planungen sind in der Flachenangabe nicht enthal-
ten, die Darstellung erfolgt in der Bilanzierung (siehe Formblatt | des LBP)

Ebenfalls soll innerhalb des Konflikts auf den Eingriff in den bestehenden Neophytenbestand
hingewiesen werden (siehe Unterlage 19.1/6), welcher fast komplett Gberplant wird und so-
mit in der weiteren Planung hinreichende Mallnhahmen zur sachgerechten Beseitigung be-
trachtet werden miissen (siehe Mal3nahme 5.1 V).

Arten

Amphibien

H 05: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Zerschneidung oder
Verlust von Landhabitaten und Fortpflanzungsstatten

Durch das geplante Vorhaben ergibt sich ein dauerhafter Verlust von Geholzbestanden/-
streifen mit Altbdumen und strukturiertem Unterwuchs sowie von zwei Standgewassern
(temporér und dauerhaft). Es ist somit mit einer permanenten Zerschneidung von tatsachli-
chen und potenziellen Habitaten mehrerer Amphibienarten zu rechnen. Landhabitate sowie
Fortpflanzungsstatten (Laichgewasser) werden vorhabenbedingt beeintrachtigt oder gehen
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verloren. Dadurch ist das Auslésen von Verbotstatbestdanden gemald § 44 Abs. 1 Nr. 1 und
Nr. 3 BNatSchG zu erwarten. Davon betroffen sind die folgenden Strukturen:
e potenzielles Landhabitat des Kammmolches und weiterer Amphibienarten
e potenzielles terrestrisches Habitat in Gehdlzstreifen
o Fortpflanzungsstétten im Folienteich am Burgerpark fur mehrere Amphibienarten wie
Erdkréte, Grasfrosch, Teich- und Bergmolch
o Fortpflanzungsstétten in temporarem Kleingewasser fir Erdkréte, Grasfrosch, Berg-
und Teichmolch

Die hier beschriebenen Konflikte sind den Bezugsraumen 2 und 5 zuzuordnen.

Der permanente Verlust von Habitaten und Fortpflanzungsstatten stellt im Hinblick auf den
Rickgang naturlicher Lebensraume mit dadurch begrenzten Ausweichmoglichkeiten und
Verdrangungseffekten eine nachhaltige Beeintrachtigung von Amphibien dar. Daher wird die
Konfliktintensitat mit ,hoch® eingestuft. Der betreffende Eingriff ist somit zu kompensieren.

Avifauna

H 06: Anlagebedingte Entwertung, Zerschneidung oder Verlust von Habitaten, Fort-
pflanzungs- oder Nahrungsstatten verschiedener Vogelarten

Im Untersuchungsgebiet wurden relevante Lebensrdume und Nahrungsstatten flr verschie-
dene Vogelarten detektiert. Durch das geplante Vorhaben werden diese teilweise entwertet
oder gehen verloren. Ursachen dafir sind anlagebedingte Veréanderungen bestehender Ve-
getations-/Biotopstrukturen, Zerschneidungen, Uberbauungen und Versiegelungen durch die
Bahntrasse und zugehorige Bauwerke. Die Stérung oder Entfernung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten stellen gemanR § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG Verbotstatbestéande
dar.

Vom Vorhaben betroffen sind die folgenden Strukturen:

Reviere des Neuntoters

Revier des Flussregenpfeifers

Zwei Reviere der Feldlerche westlich der BAB 72
Habitat des Kuckucks

Nahrungshabitat des Griinspechts

Die hier beschriebenen Konflikte sind den Bezugsraumen 2, 3, 5 und 6 zuzuordnen.

Durch die geplante Eisenbahnanlage ist mit Stérwirkungen auf stérungsempfindliche Vogel-
arten (Bsp. Waldkauz, Kuckuck etc.) sowie mit Zerschneidungen zusammenhéngender Habi-
tate zu rechnen. Dadurch besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass betroffene Reviere/Habitate
aufgegeben werden, da die verbleibenden Flachen den Mindestansprichen der Arten nicht
mehr gerecht werden.

Weiterhin stehen jenen Vogelarten, welche potenzielle Dauerniststellen nutzen (Hohlen- und
Nischenbriter), im Untersuchungsgebiet mehrere Ruhe-/Fortpflanzungsstatten zur Verfi-
gung wie bspw. der Gehdlzbestand mit Baumhohlen inkl. Hohlenb&dumen sudlich der Zwick-
auer Strafl3e. Aufgrund des fortschreitenden Ruckgangs naturlicher Quartiere sowie der en-
gen Bindung der hdhlen- und nischenbriitenden Arten an ihre Fortpflanzungsstatten, sind
diese besonders abhangig vom Fortbestehen der Habitate. Daher bedingen diese eine hohe
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Schutzbedurftigkeit. Zusatzlich befinden sich im gesamten Bereich der geplanten Anlage
Nistkasten/-hilfen, Holzstapel und Unterstande.

Die beschriebene Beeintrachtigung fur die benannten Vogelarten wirkt dauerhaft und damit
nachhaltig. Daher wird die Konfliktintensitat als ,hoch® eingestuft. Der betreffende Eingriff ist
somit zu kompensieren.

H 07: Gefahr des Verlusts von Greifvogel-Individuen durch Anlagenbestandteile wie
Stromleitungen

Bahntrassen bilden vermehrt Teillebensraume fur Greifviogel — wie dem erfassten Mause-
bussard — meist als Nahrungshabitat. In diesem Zusammenhang kann das Vorhaben anla-
gebedingt zu Opfern durch Leitungsanflige und/oder Stromschlage sowie Anflugopfern an
verglasten Strukturen der Haltepunkte fihren. Es besteht also eine Gefahr des Verlusts von
Greifvogel-Individuen.

Von diesem Konflikt ist vorrangig der Bezugsraum 5 betroffen.

Der benannte Konflikt kann sich eventuell nachteilig auf die Individuenzahl von Greifvdgeln —
hier insbesondere dem Mausebussard — auswirken. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit
solcher Verluste aufgrund der Anpassungsfahigkeit der Végel gering. Zudem kann diese bei
Umsetzung einer geeigneten Schutzvorkehrung (siehe MaBnhahmen 1.1 Vcer und 1.2 Vcer)
minimiert bzw. nahezu vermieden werden. Daher wird dieser Konflikt als ,gering“ bewertet.

Fledermause

H 08: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Fledermausen durch Beschadigung
oder Verlust von Quartieren, Fortpflanzungs- und Ruhestatten

Das geplante Vorhaben bewirkt zur Errichtung der Anlage die Beseitigung von Gehdlzbe-
standen mit Baumhohlen und Hohlenbaum. Dies bedeutet einen permanenten Verlust von
potenziellen Fledermausquartieren. Die Beschadigung bzw. Beseitigung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten und Quartieren von Fledermausarten stellen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3
BNatSchG Verbotstatbestande dar.

Der beschriebene Konflikt betrifft den Bezugsraum 2.

Aufgrund des fortschreitenden Rickgangs natirlicher Baumhohlen und dadurch stark be-
grenzter Ausweichmdglichkeiten und damit einhergehender Verdrangungseffekte sowie der
Nachhaltigkeit der Beeintrachtigung, wird dieser Konflikt als ,hoch* eingestuft. Der betreffen-
de Eingriff ist somit zu kompensieren.

H 09: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Fledermausen durch intensive oder in-
sektenschadigende Beleuchtung von Verkehrsflachen

Weiterhin kann eine Beeintrachtigung von Fledermausen aufgrund von Stdrwirkungen durch
die Anlage resultieren: Viele Arten sind stérungsempfindlich gegeniber Licht. Solche licht-
empfindlichen Fledermausarten meiden Lichter und intensive Beleuchtung bspw. von Ver-
kehrsflachen und deren Anlagenbestandteilen. Somit kénnte intensive Ausleuchtung der
Eisenbahnanlage und der zugehdrigen Bauwerke (z.B. Haltepunkte mit Wartehduschen) die
Flugrouten und Jagdaktivitaten dieser Arten wesentlich stéren (Bezugsrdume 1 bis 6).
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Dahingegen wurden im Gebiet weitere Fledermausarten erfasst, welche Lichtkegel gezielt
zur Jagd auf Insekten nutzen. Unangepasste Beleuchtung der neu geplanten Anlage fuhrt
zum Anstieg des Lichttods von Insekten an betreffenden Beleuchtungsanlagen und ange-
strahlten Wandflachen. Dies tragt langerfristig wesentlich zur Verringerung des Nahrungsan-
gebotes fir Flederméause bei.

Aufgrund des fortschreitenden Rilckgangs von Leitstrukturen und geeigneten Flachen, die
als Jagdhabitate geeignet sind, ist diese Beeintrachtigung als kritisch einzustufen. Jedoch
kann dies durch eine geeignete Wahl der Leuchtmittel und angepasste Beleuchtungszeit
(siehe Malinahme 1.3 Vecs) weitestgehend vermieden werden. Daher wird dieser Konflikt als
~gering“ eingestuft.

Reptilien

H 10: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Zerschneidung oder
Verlust von Habitaten, Fortpflanzungs- und Ruhestéatten

Durch das geplante Vorhaben ergibt sich eine permanente Zerschneidung oder Verlust von
tatsachlichen und potenziellen Habitaten einiger Reptilienarten. Dies stellt einen Verbotstat-
bestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar. Der beschriebene Konflikt betrifft die Bezugs-
rdume 3 und 5.

Diese Beeintrachtigung bewirkt im Hinblick auf den Ruckgang naturlicher Habitate fir Repti-
lien und dadurch begrenzter Ausweichmdglichkeiten einen Verdrangungseffekt, wodurch
lokale Populationen der Art gefahrdet werden kénnen. Zudem wirkt sie nachhaltig. Der Kon-
flikt wird daher als ,hoch* eingestuft. Der betreffende Eingriff ist somit zu kompensieren.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Biotope
Betriebsbedingte Auswirkungen, wodurch erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzguts

Biotope resultieren kdnnen, sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.

Arten
Amphibien

H 11: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Entwertung von
Nahrungsflachen wéhrend Wanderungszeiten

Die erfassten Habitate von Amphibien, speziell die des Kammmolchs, sind durch umgeben-
de Verkehrsinfrastrukturflichen bereits stark vorbelastet. Zusatzliche Stdrungen (bspw.
Larm, Licht, Bewegung) durch den Bahnbetrieb kénnen potenzielle Nahrungsflachen wah-
rend der Wanderungszeiten weiter entwerten und wirden dadurch einen Verbotstatbestand
i. S. d. 8§ 44 Abs.1 Nr. 2 auslésen. Der beschriebene Konflikt betrifft die Bezugsraume 2, 3
und 5.

Diese Beeintrachtigung wirkt dauerhaft und ist vor dem Hintergrund der zumeist kritischen
Entwicklung des Erhaltungszustandes der benannten Amphibienart sehr unginstig. Die Kon-
fliktintensitat wird als ,hoch® eingestuft. Entsprechend sind zur Vermeidung zusatzlicher po-
pulationsrelevanter Beeintrachtigungen artenschutzrechtliche Malinahmen zu treffen.
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Avifauna

H 12: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Vogelarten aufgrund Entwertung von
Revieren, Nahrungsflachen, Fortpflanzungs- und Aufzuchtstéatten durch Stoérwirkun-
gen

Zwar ist das Untersuchungsgebiet durch die Nahe zum Gewerbegebiet, der BAB 72 und der
B 180 bereits vorbelastet im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stérungstatbestand).
Dennoch sind durch den Betrieb der neuen Anlage (Schienenverkehr) zusatzliche Stérungen
der Avifauna in Form von Bewegungs-, Licht- und Larmwirkungen (bspw. durch diskontinu-
ierliche, unterschiedlich hohe Schallpegel) zu erwarten. Aus diesen Stdrfaktoren kénnen
Schreckwirkungen resultieren, was sich vor allem auf die Fortpflanzungs- und Aufzuchtphase
der Tiere auswirken kann. AulRerdem werden potenzielle Nahrungsflachen sehr wahrschein-
lich entwertet.

Durch die beschriebenen betriebsbedingten Stérwirkungen ist von einer Entwertung der Re-
viere von erfassten Vogelarten wie dem Neuntdter, Griinspecht, Waldkauz, Kuckuck und
Méausebussard auszugehen — bei Letzteren speziell der Fortpflanzungsstatten. Dies stellt
einen Verbotstatbestand i. S. d. 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar. Der beschriebene Konflikt
betrifft die Bezugsraume 2, 3 und 5.

Die betriebsbedingten Stérwirkungen sind von Dauer und kénnen zur eventuellen Aufgabe
der betroffenen Reviere/Flachen durch die Vogelarten fuhren. Es kann jedoch von zeitnahen
Gewodhnungseffekten der Tiere ausgegangen werden — auch aufgrund der bereits bestehen-
den Vorbelastungen im betroffenen Gebiet— jedoch sind diese von Dauer und fiihren eventu-
ell zur Aufgabe der betroffenen Flachen bzw. Reviere.

Aufgrund dessen wird die Konfliktintensitat als ,hoch® eingestuft und es bedarf einer Kom-
pensation.

H 13: Betriebsbedingte Kollisionsgefahr mit Greifvogel-Individuen

Greifvdgel, insbesondere der Mausebussard, nutzen den Bereich von Bahntrassen oft als
Nahrungshabitat, genauer als Jagdrevier nach Kleinsdugern. Dadurch besteht eine Kollisi-
onsgefahr der Voégel mit dem Schienenverkehr, welche zu einem Verlust von Individuen der
Art fihren kann. Dies wirde einen Totungstatbestand nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG dar-
stellen. Bisher besteht in dem Gebiet keine schienenverkehrsbhezogene Vorbelastung, so-
dass noch von keinem Gewohnungseffekt auszugehen ist und das Kollisionsrisiko neu ent-
steht.

Der beschriebene Konflikt betrifft Bezugsraume 3 und 5.

Diese Gefahr der Kollision besitzt jedoch aufgrund der vergleichsweise geringen Zugfolge,
der tendenziell sehr geringen Fahrgeschwindigkeiten in den betroffenen Bereichen und dem
natirlichen Ausweichverhalten der Vdgel eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Geeignete
MalRnahmen kdnnen diese weiter mindern (siehe MalRnahme 3.2 Vrcs). Daher wird die Kon-
fliktintensitat als ,,gering“ eingestuft.

Flederméause
Eine betriebsbedingte Beeintrachtigung von Fledermausarten kann aufgrund von Storwir-

kungen resultieren: Viele Fledermausarten sind stérungsempfindlich gegeniber Larm und
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Erschitterungen wie bspw. durch Verkehrslarm, da dadurch die akustische Echoortung bei
der Jagd der Tiere behindert werden kann. Die benannten Wirkungen durch den Betrieb ei-
ner Eisenbahnstrecke unterliegen jedoch denen der vorhandenen Autobahn (BAB 72), wel-
che bereits eine wesentliche akustische Vorbelastung des betreffenden Gebiets bedingt.
Daher wird die betriebsbedingte Storwirkung durch das geplante Vorhaben fir Fledermaus-
arten als unerheblich eingestuft.

H 14: Betriebsbedingte Kollisionsgefahr mit Fledermausarten

Da die geplante Bahntrasse auch teilweise Transferflugrouten von Fledermausen (z.B. auf
der Jagd) tangiert oder schneidet (Bezugsraume 1 bis 6), besteht eine Kollisionsgefahr der
Tiere mit dem Schienenverkehr, wodurch es zu einem Verlust von Individuen kommen kann.
Dies wirde einen Tétungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG darstellen.

Da diese Gefahr jedoch durch geeignete Malinahme (siehe Malinahme 3.1 Vecs) minimiert
werden kann, wird die Konfliktintensitat mit ,gering“ bewertet.

Reptilien

H 15: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Entwertung von Nah-
rungsflachen aufgrund von Stérwirkungen

Aufgrund der bestehenden Verkehrsinfrastrukturflachen herrscht im Untersuchungsgebiet
eine Vorbelastung der Habitate. Weitere Stérungen durch den Eisenbahnbetrieb kénnen eine
zusatzliche Entwertung von Nahrungsflachen von Reptilienarten bewirken, was einen Ver-
botstatbestand i. S. d. § 44 Abs.1 Nr. 2 bedeuten wirde. Dieser Konflikt betrifft die Bezugs-
rdume 3 und 5.

Trotz der bestehenden Vorbelastungen im Untersuchungsgebiet kdnnen diese betriebsbe-
dingten Storwirkungen, welche dauerhaft wirken, die bereits kritische Entwicklung des Erhal-
tungszustands der Art zusatzlich intensivieren. Daher wird die Konfliktintensitat als ,hoch*
eingestuft. Zur Vermeidung zuséatzlicher populationsrelevanter Beeintrachtigungen sind ent-
sprechende artenschutzrechtliche MaRnahmen (siehe MalRnahmen 6.2 Arcs und 8.2 Ecer )
zu treffen.

7.6 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit
Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes sind nicht zu erwarten.

Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes sind nicht zu erwarten.
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Betriebsbedingte Auswirkungen

M 01: Betriebsbedingte Larm- und Erschitterungsimmissionen

Ein Teilabschnitt der Neubaustrecke fiihrt durch Wohn- und Mischgebiete der Stadt Stollberg
bzw. tangiert diese. Durch den Betrieb der Bahnstrecke ist in diesen Bereichen mit Larm-
und Erschitterungsimmissionen zu rechnen, die zuldssige Werte Uberschreiten (Bezugs-
raum 2).

Da der Konflikt durch bautechnische Schutzvorkehrungen (aktiver bzw. passiver Larmschutz
/ Unterschottermatten, Ma3nahme 1.0 V) unter den zulassigen Grenzwert gebracht werden
kann wird die Intensitat als ,gering” eingeschatzt.

7.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Mangels eines entsprechenden Bestandes an Kulturgiitern bzw. Objekten von hohem ge-
sellschaftlichem Wert ergeben sich im Hinblick auf das geplante Vorhaben keine bau-, anla-
ge-, oder betriebsbedingten Konfliktpotenziale.

Eine visuelle Stérung der historischen Bergbaulandschaft rund um Oelsnitz, Neuoelsnitz und
Niederwirschnitz kann aufgrund der grof3en raumlichen Entfernung zum néchstgelegenen
Vorhabenbestandteil (Aufbindung der NBS auf die Bestandsstrecke bei Niederwirschnitz)
von Uber 1 km Luftlinie und des Fehlens bedeutender Sichtbeziehungen ausgeschlossen
werden.

7.8 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Wechselwirkungen sind — sofern wesentliche/eingriffsrelevante schutzgutiibergreifende Wir-
kungen zu erwarten sind — im Rahmen der vorangegangenen detaillierten Untersuchungen
bzw. Konfliktanalysen der einzelnen Schutzguter bereits erfasst.

7.9 Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Umweltauswirkungen

Im Rahmen der vorangegangenen Konfliktanalyse wurden die wesentlichen Konflikte, also
die unvermeidbaren und als erheblich einzustufenden, ermittelt. Diese konzentrieren sich auf
die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Flache, Wasser, Klima/Luft
und Landschaftsbild.

Vorhabenbedingte, nicht vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft, welche

den Eingriffstatbestand gemaR 8§ 14 BNatSchG erfillen, sind durch geeignete landschafts-
pflegerische Ausgleichs- oder Ersatzmal3dnahmen zu kompensieren.
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Diese wesentlichen Konflikte sind in nachfolgend in einer tabellarischen Ubersicht aufgefiihrt:

MaRgebliche Konflikte je Schutzgut SIS

Umfang

Biotope/Arten
B 03: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Biotopen durch Beanspruchung 66.603 m?
von Vegetation
H 05: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Zerschneidung 4.899 m2
oder Verlust von Landhabitaten und Fortpflanzungsstatten
H 06: Anlagebedingte Entwertung, Zerschneidung oder Verlust von Habitaten, 41.494 m2
Fortpflanzungs- oder Nahrungsstéatten verschiedener Vogelarten
H 08: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Flederméausen durch Beschadi- 2.813 m2
gung oder Verlust von Quartieren, Fortpflanzungs- und Ruhestatten
H 10: Anlagebedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Zerschneidung 27.186 m?
oder Verlust von Habitaten, Fortpflanzungs- und Ruhestatten
H 11: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Amphibien durch Entwertung von n. g.
Nahrungsflachen wahrend Wanderungszeiten
H 15: Betriebsbedingte Beeintrachtigung von Reptilien durch Entwertung von nq
Nahrungsflachen aufgrund von Stérwirkungen -
Boden/Flache
Bo 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung oder Verlust von Bodenfunktionen 66.603 m?2
durch Flacheninanspruchnahme oder Versiegelung
Wasser
Ow 2: Anlagebedingter Verlust von zwei Standgewdassern (temporar und dau- 462 m?
erhaft)
Klima/Luft
K 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Mesoklimas durch Vegetationsbe- 66.603 m?
seitigung und Bodenversiegelung
Landschaftsbild

L 2: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/Stadtbildes durch Ve- n. q
getationsbeseitigung/-verlust sowie Gehélzrodungen -
L 3: Anlagebedingte Beeintrachtigung des Landschafts-/ Stadtbildes durch nq
Stitz- & Larmschutzwéande o

Tabelle 16: Ubersicht der erheblichen (unvermeidbaren) Beeintrachtigungen (nach IB Fuchs 2023)

Die Ermittlung des Eingriffsumfangs und des daraus resultierenden Kompensationsumfangs
erfolgte im Landschaftspflegerischen Begleitplan (IB Fuchs 2023) quantitativ mittels Eingriffs-
/Ausgleichs-Bilanzierung gemafr Handlungsempfehlung des SMUL (SMUL 2009). Fir Funk-
tionselemente wie das Landschaftsbild, welche nicht flachen-/mengenmafiig erfasst werden
konnen, erfolgte dies verbal-argumentativ.

8 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich keine NATURA 2000-Gebiete (EU-
Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete).

Erlauterung Seite 133 von 156




Chemnitzer Modell Stufe 5

Ausbau Stollberg — Oelsnitz — St.Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke
UVP-Bericht

9 Auswirkungen auf besonders geschitzte Arten

Die Untersuchung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders geschuitzte
Arten ist Gegenstand des separat erstellten Artenschutzfachbeitrages (IGc 2022), dessen
Ergebnisse in die Konfliktanalyse des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
und nachfolgend in die Malinahmeplanung des LBP (IB FucHs 2023) integriert wurden.

10 Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele der WRRL

Erhebliche negative Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele von Grund- und Oberfla-
chenwasserkdrpern werden nicht erwartet.

11 Grenziiberschreitende Auswirkungen

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich aufgrund der Vorhabenspezifik (regionales
Bahnprojekt) und der Lage (keine Grenznéhe) keine grenziberschreitenden Auswirkungen.

12 UberwachungsmaRnahmen

Seitens des Vorhabentragers sind folgende UberwachungsmaRnahmen vorgesehen.
e Umweltbaubegleitung zur Uberwachung der naturschutzfachlich begriindeten Ver-
meidungs- sowie Ausgleichs- und ErsatzmalRhahmen

13 Naturgefahren und Auswirkungen des Klimawandels

Besondere Naturgefahren sind fir den Planungsraum nicht bekannt. Der Vorhabenbereich
befindet sich weit auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten.

Erhebliche negative Auswirkungen auf die klimatischen Verhéltnisse des UG infolge zusétzli-
cher Flachenversiegelungen werden im Wesentlichen durch eine Entsiegelungsmafnahme
(13 E) sowie umfangreiche Gehdlzanpflanzungen und dauerhafte Vegetationsstrukturen im
Bereich einer bisher als Ackerland genutzten Flache (Mal3nahme 6.1 Ercs, 6.2 Ercs, 6.3 Ercs)
kompensiert.

Verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen in Bezug auf die Anfalligkeit gegeniiber Na-
turgefahren und Auswirkungen des Klimawandels werden nicht erwartet.

14 Schwere Unfélle oder Katastrophen

Das geplante Vorhaben wurde entsprechend dem Stand der Technik und den einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen fir Verkehrsanlagen geplant. Eine besondere Anfélligkeit far
schwere Unfalle oder Katastrophen ist nicht anzunehmen. Ebenso kann eine dem Stand der
Technik und den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen fir Bahnanlagen entsprechende
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Bauausfuhrung, Betrieb und Unterhaltung unterstellt werden, so dass schwere Unfalle oder
Katastrophen weitestgehend ausgeschlossen werden kdnnen.

Fur bauzeitliche Straf3ensperrungen wird ein Umleitungskonzept unter Beachtung der Er-
reichbarkeit fur Rettungsfahrzeuge erarbeitet (siehe Planung ARGE 2023) .

Fur die gesamte NBS sind, soweit keine unmittelbare Zufahrtsmdglichkeit zur Bahnstrecke
besteht, zumindest entsprechende Rettungswege vorgesehen (siehe Planung ARGE 2023).

Verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen in Bezug auf schwere Unfalle und Katastro-
phen werden nicht erwartet.

15 Alternativenprifung

15.1 Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt im Einwirkungsbereich des Vorha-
bens bei Nichtdurchfihrung des Vorhabens (Null-Variante)

Bei Nichtdurchfihrung des Vorhabens werden im Hinblick auf die unter Punkt 4 beschriebe-
nen Schutzgiter keine wesentlichen Verdnderungen erwartet. Allerdings wird damit auch der
mit dem geplanten Vorhaben beabsichtigte Beitrag zur besseren Vernetzung des Grol3rau-
mes Chemnitz mit 6ffentlichen, d.h. umweltfreundlichen Verkehrsmitteln unterbleiben.

15.2 Vorausgeschiedene Alternativen

Im Rahmen einer vertiefenden Vorplanung mit Variantenuntersuchung wurden folgende
grundséatzlichen Varianten untersucht (ARGE ICL/SI 2015):

Varianten 1 -3

Die Pilotstrecke wird durch den Bau einer Neubaustrecke Uber das Gewerbegebiet Stollber-
ger Tor mit Anbindung der Stadt Stollberg verlangert und in die bestehende Strecke Stollberg
— St. Egidien eingebunden.

Die Variante 1 ist aus genehmigungsrechtlicher Sicht nach Abstimmung mit dem LASuV aus
Sicht des LASuV nicht genehmigungsfahig, da sich der Grof3teil der Neubautrasse im 40m —
Bereich parallel zur BAB A72 im Bauverbotsbereich befindet.

Die Variante 2 ist auf Grund des Tangierens dieser Zone sowie der Uberfiihrung durch die
Neubautrasse uber die BAB A72 eingeschrankt und nur mit erheblichen Auflagen genehmi-
gungsfahig. Der Flachenbedarf und Flachenerwerb der Variante 2 ist erheblich und tangiert
naturschutzrelevante Bereiche.

Die Variante 3 ist nach Vorabstimmung mit dem LASuV, der Genehmigungsbehdtrde Lan-
desdirektion Sachsen (LDS) und der Unteren Naturschutzbehdrde genehmigungsfahig. Die
Varianten 3a und 3b nutzen zum Grof3teil bereits vorhandene Verkehrsflachen und reduzie-
ren somit die erforderliche Flacheninanspruchnahme und -versiegelung auf das notwendige
Minimum.
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Der Eingriff in Natur und Umwelt ist den Varianten 1, 2 und 3a erheblich, bei der Variante 3b
mafig.

Variante 4
Die Pilotstrecke wird durch Kopfmachen in Stollberg verlangert.

Die Variante 4 ist genehmigungsfahig. Sie hat nur geringe bzw. keine Auswirkungen auf Na-
tur und Umwelt, erfillt die Aufgabenstellung hinsichtlich der ErschlieBungswirkung jedoch
nahezu nicht.

Variante 5
Wiederaufbau Gleisdreieck Niederdorf. Die Pilotlinie wird zwischen Chemnitz und Niederdorf
verdichtet und in Niederdorf nach Bf Stollberg und Bf Oelsnitz gefliigelt.

Die Variante 5 ist genehmigungsfahig. Sie hat nur geringe bzw. keine Auswirkungen auf Na-
tur und Umwelt, erfilllt die Aufgabenstellung hinsichtlich der ErschlieBungswirkung jedoch
nahezu nicht.

Im Ergebnis der Bewertung der Varianten wurde die Variante 3b als Vorzugsvariante
ermittelt und zur weiteren Bearbeitung der Entwurfslésung der Neubaustrecke in
Stollberg festgelegt.
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Abbildung 9: Ubersichtslageplan Varianten, Auszug aus Vorplanung ARGE CM5 - ICL/SI (2015)

15.3 Untersuchte Alternativen

Anfang 2021 wurde die ARGE IB Fuchs/IB Schulze u. Rank mit der Fortfihrung der Entwurf-
splanung beauftragt. Zur Querung der nunmehr fir einen 6-streifigen Ausbau vorgesehenen
BAB 72 und weiterer neuer Randbedingungen erfolgte eine erneute Variantenuntersuchung.

Die 2015 ermittelte Vorzugsvariante (3b) wird prinzipiell beibehalten. Variabel war nur der
Bereich westlich des Burgerparks zwischen Kreisverkehr Auer StralRe/Hohensteiner StralRe
und Einbindung in die Bestandsstrecke zu gestalten.

Folgend die Ubersicht zur Variantenbezeichnung:
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e d ; ! ! 7 : s
Abbildung 10: Ubersichtslageplan Varianten 1-7 (ARGE CM5, Stand Vorplanung Sept. 2021)
Variante 0:  Urentwurf, entspricht der Variante 3b der urspriinglichen Vorplanung
Variante 1a: SU BAB A72 mit offenem Einschnitt

Variante 1b: SU BAB A72 mit Tunnel

Variante 2:  SU BAB A72 in Bogenlage

Variante 3:  EU mit kreisformiger Rampe

Variante 4a: EU (Einfeldbauwerk) mit Damm

Variante 4b: EU (Dreifeldbauwerk) mir bewehrter Erde-Konstruktion

Variante 4c: EU (Einfeldbauwerk) mit Aufstanderung (Gewdlbereihe)

Variante 5. eingleisige EU mit S-Bogenrampe
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Variante 6:  eingleisige EU und niveaugleicher Kreisverkehr
Variante 7:  eingleisige EU und Unterquerung Kreisverkehr
Variante 8:  (ehem. Variante 3a) der StralRe am Birgerpark folgend, mit eingleisiger EU

Variante 1la: SU BAB 72 offener Einschnitt (30 m ggi. dem Urentwurf Richtung Hof
versetzt)

Um den im Querungsbereich vorhandenen Anstieg der Bundesautobahn (Richtung Hof) vor-
teilhaft zu nutzen, wurde eine um ca. 30 m in Richtung Hof versetzte Unterquerung der BAB
A 72 vorgeschlagen, der den 6-streifige Ausbau und die Mdglichkeit einer Trassenverlage-
rung der BAB A 72 berlicksichtigt. Um das Lichtraumprofil nach EBO herstellen zu kénnen,
ist die Herstellung eines i.M. ca. 50 m breiten und 10 m tiefen Einschnittes erforderlich. An
der Extremstelle bei Bahn-km 13+284,500 ist der Einschnitt in Bahnachse ca. 13 m tief. Auf-
grund der Nahe der geplanten Trasse zur aufgehenden Bdschung des Biirgerparks ergibt
sich bei Konstruktion einer Regelbdschung eine Einschnittbreite von ca. 83 m und eine B6-
schungshoéhe in Richtung Burgerpark von ca. 30 m. Diese extremen Ausmal3e bedingen den
Bau einer Stutzwand von ca. 218 m Lange, um den Eingriff in den Burgerpark auf ein Min-
destmal? dieser Variante zu begrenzen.

Die im StraRenkorper der Autobahn verlaufenden parallelen Regenwasserleitungen werden
durch die neue Gleistrasse und durch das Lichtraumprofil des Gleiskorpers unterbrochen
und midssen mit einer neuen Leitungstrasse in Richtung des bestehenden Regenriickhalte-
beckens gefuhrt werden.

Der 6stlich der BAB 72 parallel verlaufende vorhandene Mischwasserkanal DN 1200 wird
von der neuen Gleistrasse tangiert und muss Uber eine Lange von ca. 320 m umverlegt wer-
den.

Hinsichtlich der Umweltauswirkungen bedingt die Variante la temporar sowie dauerhaft
massive Bodenbewegungen; Masseverlagerungen sowie Versiegelung. Biotopstrukturen
verschiedener 6kologischer Wertigkeit missen im Bereich des Blirgerparks dauerhaft ent-
fernt werden, womit ebenfalls die Lebensraumfunktion gemindert wird. Durch den tiefen Ein-
schnitt ist mit Grundwassereinflissen zu rechnen, sodass eine bauzeitliche oder dauerhafte
Wasserhaltung notwendig ist.

Variante 1b: SU BAB 72 mit Tunnel

Um den grof3en Einschnitt und den damit verbundenen Eingriff in Landschaft und Umwelt zu
reduzieren, wird die Einhausung (Tunnel) der NBS im Bereich Bahn-km 13,047 — Bahn-km
13,343 als Variante vorgeschlagen.

Bei der Variante wird ein Tunnel mit einer Lange von ca. 264 m an die geplante SU mit einer
Breite von 32,45 m angeschlossen, so dass sich eine Gesamtlange des Tunnels von 296 m
ergibt. Nach Ril 853 z&ahlt das Bauwerk aufgrund einer Lange >250 m als Tunnel.

Wie bereits in der Variante 1a muss die Regenentwasserung der Autobahn in einer neuen
Leitungstrasse in Richtung des bestehenden Regenrickhaltebeckens gefuhrt werden.
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Bei der Variante 1b ist aufgrund der Tunnellésung eine Umverlegung des Mischwasserka-
nals Uber eine Lange von ca. 120 m erforderlich. Die neue Leitungstrasse verlauft dabei Gber
dem geplanten Tunnelbauwerk.

Die Variante 1b weist im Gegensatz zur Variante 1a einen geringen Eingriff in die bestehen-
den Biotopstrukturen auf, da nach Abschluss der Bauarbeiten neue Vegetationsflachen zu
schaffen. Die temporaren und dauerhaften Bodenbewegungen sind auch bei dieser Variante
wesentlich, da die vorhandene Bodenstruktur permanent geéndert wird. Beziiglich dem
Schutzgut Wasser gelten die gleichen Auswirkungen wie Variante la. Beide Varianten wir-
ken sich zusatzlich durch den hohen Verlust an Vegetation negativ auf das Mesoklima aus.

Variante 2: SU BAB 72 in Bogenlage

Bei der Variante wurde die SU in Bogenlage, im Bereich Variante VO und V1, untersucht. Da
diese Trasse aber keine nennenswerten Vorteile gegentber der Variante 1 zu verzeichnen
hat, wurde sie nicht weiter betrachtet. Gleichzeitig ist durch die schiefwinklige Querung der
BAB 72 der Uberbauabschluss zur rechtwinkligen Ausbildung der Fugen in der Betonfahr-
bahn nur mittels einer Schleppplattenkonstruktion auszugleichen.

Variante 3: EU mit kreisférmiger Rampe

Bei der Variante wurde eine EU uber die Autobahn vorgeschlagen, die eine kreisformige
Rampenauffahrt besitzt. Der Entwurf sollte aufgrund der Gleisparameter nicht weiter verfolgt
werden.

Variante 4a: EU (Einfeldbauwerk) mit Damm

Bei Variante 4 wird eine EU uber die Bundesautobahn 72 als Trassenfilhrung der NBS vor-
geschlagen. Die hdhen- und lagemaRige Trassenfilhrung ist bei den Varianten 4a, b, ¢
gleich.

Aufgrund des starken Geléandeabfalls in Richtung BAB 72 und der Maximalneigung im Bahn-
steigbereich von nur 30 %o quert die Bahntrasse (NBS) die Bundesautobahn in einer Héhe
von ca. 15 m. Der sich an die EU anschlieRende Damm der Variante 4a weist im Maximum
bei km 13,260 eine H6he von 17 m und eine Dammaufstandsbreite fur ein Erdbauwerk von
ca. 60 m auf.

Die NBS wird Uber die die BAB 72 Uberfuihrt. Das Tragwerk wird als parallelgurtiges Fach-
werk aus Stahl mit obenliegender Fahrbahn ausgebildet. Es werden zwei getrennte Uber-
bauten als Einfeldbauwerke hergestellt. Der Kreuzungswinkel betragt 78 gon. Die Breite zwi-
schen den Gelandern betragt 2 x 7,46 m. Die lichte Weite von 48 m ergibt sich aus der spéa-
ter geplanten Verbreiterung/Verschiebung der Trasse der BAB 72 flr einen mdglichen 6-
streifigen Ausbau. Die lichte Hohe der EU betragt im Fahrbahnbereich der BAB mindestens
7,9 m. Widerlager und Fliigel werden biegesteif zu Kastenwiderlagern verbunden. Die Paral-
lelfliigel schaffen den Ubergang vom Damm zum Gelénde.
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Im Anschluss wird ein groRer Dammkorper hergestellt. Zur Erreichbarkeit der von BAB und
NBS umschlossenen Flurstiicke befindet sich im Dammkdérper bei Bahn-km 13+212,70 ein
Rahmendurchlass. Das Bauwerk wird als Stahlbetonvollrahmen konzipiert.

Fur die erforderlichen Maflnahmen aller Varianten 4 im Bereich des Burgerparks gelten die
gleichen Ausfuhrungen wie bei der Variante 1a und 1b fur die Teile der bestehenden Ober-
flachenentwasserungen, da der Teich Il Gberbaut wird.

Fur alle Varianten 4 ist keine Umverlegung der vorhandenen Autobahnentwéasserung erfor-
derlich.

Der vorhandene Mischwasserkanal DN 1200 ist aufgrund eines Schachtes im geplanten
Dammbereich der neuen Gleistrasse abzubrechen und Uber eine Lange von ca. 65 m neu zu
verlegen. Die lage- und hdhenmaRige Einordnung bleiben dabei erhalten.

Die Auswirkungen auf die vorhandenen Vegetationsstrukturen werden bei der Variante la
geringer bewertet als bei Variante 1a und 1lb, da die Trassenfiihrung weniger Eingriffe in
hochwertige Biotopstrukturen des Bulrgerparks bedingt. Auch wenn hier ebenfalls ein dauer-
hafter Verlust von Biotopen vorliegt, ist die anlagebedingte Wirkung auf Biotopflachen weni-
ger erheblich als bei den Gelandeeinschnitten. Hinsichtlich des Bodens liegen bei dieser
Variante ebenfalls starke Beanspruchungen des Bodens als Vegetations- und Ertragsstand-
ort vor, vorrangig durch die Dammherstellung. Allerdings kann hier langfristig eine Wieder-
herstellung der Bodenstrukturen bis zu einem gewissen Grad ermoglicht werden. Bezug-
nehmend auf das Schutzgut Wasser ist mit temporéren Grundwassereinfliissen bei der Brii-
ckenerrichtung zu rechnen.

Variante 4b: EU (Dreifeld-Bauwerk) mit bewehrter Erde-Konstruktion

Um die groBen Dammaufstandsflachen, nach der Uberfiihrung der BAB 72, weiter zu redu-
zieren und die hohen Kosten einer Aufstanderung zu vermeiden, wird der Aufbau der
Bahntrasse auf eine bewehrte Erde-Konstruktion in Fortfiihrung der EU vorgeschlagen. Der
sich an die EU anschlieRende Damm der Variante 4b weist im Maximum bei km 13,260 eine
Hohe von 15 m und eine Dammaufstandsbreite von ca. 30 m auf. An dieser Station ist im
Vergleich zur Variante 4a der Damm halb so breit. Der Damm wird mit Geotextilien bewehrt
und lagenweise aufgebaut. Die Dammansichtsflache ist begrint.

Zur Erreichbarkeit der abgetrennten Flurstiicke, sowie zur offeneren Gestaltung des Auto-
bahnquerschnittes wird die EU Bahn-km 13,485 als Dreifeldbauwerk hergestellt. Die Pfeiler
befinden sich auf3erhalb der geplanten Verbreiterung/Verschiebung der Trasse der BAB 72
fur einen moglichen 6-streifigen Ausbau. Es ergeben sich lichte Weiten von 27 m + 54 m +
23 m. Die lichte H6he der EU betragt im Fahrbahnbereich der BAB mindestens 7,9 m. Das
Tragwerk wird als parallelgurtiges Fachwerk aus Stahl mit obenliegender Fahrbahn ausge-
bildet. Es werden zwei getrennte Uberbauten als Durchlauftrager hergestellt. Der Kreu-
zungswinkel betragt 77 gon. Die Breite zwischen den Geldndern betragt 16,96 m. Widerlager
und Fligel werden biegesteif zu Kastenwiderlagern verbunden. Die Parallelfliigel schaffen
den Ubergang vom bewehrte Erddamm zum Gelande.
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Die Variante 4b stellt hinsichtlich der Biotopstrukturen einen &hnlichen Eingriff dar wie die
Variante 4a. Die bewehrte Erde-Konstruktion bedingt ebenfalls starke Bodenbewegungen
und damit Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen. Allerdings ermdéglicht diese in geringe-
rem Mal} als bei Variante 4a eine Wiederherstellung der Bodenfunktionen und bedeutet da-
mit einen groReren Eingriff. Fir das Schutzgut Wasser gilt die gleiche Einschéatzung wie in
Variante 4a.

Variante 4c: EU (Einfeldbauwerk) mit Aufstanderung (Gewdlbereihe)
Die EU Bahn-km 13,485 wird wie bei Variante 4a ausgebildet.

Um den groRen Dammkdrper zu umgehen, wird die Aufstdnderung der Bahntrasse in Fort-
fuhrung der EU mittels Gewdlbereihe vorgeschlagen.

Die Gewdlbereihe besteht aus sechs Bdgen und wird von Bahn-km 13,200 bis 13,431 her-
gestellt. Die Bégen bestehen aus Stahlbeton mit Stirnwanden, welche monolithisch mit den
Bdgen verbunden sind. Die Breite zwischen den Geldandern betragt mindestens 7,06 m. Die
lichten Weiten der Bogen betragen 20 m bis 40 m, die lichten H6hen im Bogenscheitel 6,8 m
bis 13,2 m. Bei Bahn-km 13,200 werden Widerlager und Fliigel biegesteif zu Kastenwiderla-
gern verbunden. Die Parallelfligel schaffen den Ubergang vom Damm zum Gelande. Bei
Bahn-km 13,429 schliet die Gewolbereihe an die Parallelfligel der EU Bahn-km 13,485 an.
Die Erreichbarkeit und teilweisen Nutzung der von der BAB 72 und ABS umschlossenen
Flurstiicke, ist mit der Aufstdnderung gegeben.

Bezugnehmend zu den Vegetationsstrukturen liegen bei dieser Variante Beeintrachtigungen
in dhnlichem Ausmall wie bei den beiden vorherigen Varianten vor, Die Variante 4c verur-
sacht aufgrund der Aufstédnderung mit anschlieRendem kleinerem Dammbauwerk geringe
Eingriffe in die Bodenstrukturen und damit weniger erhebliche Beeintréchtigungen dessen.
Grundwassereinflisse konnen im Rahmen der Briickenkonstruktionen auftreten.

Fur alle drei Varianten (4a,4b,4c) gilt: Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind hier
hoher zu werten als bei den Varianten 1a und 1b, was sich aus der Uberfiihrung des BAB 72
ergibt. Die Dammkonstruktion sowie Aufstanderung wirken sich starker auf das Landschafts-
bilderleben aus als die Unterfihrungen. Allerdings lassen sich die Wirkungen hier mit Gestal-
tungsmal3nahmen abmindern. Das Schutzgut Klima/Luft betrachtend wirken sich diese drei
Varianten weniger stark auf die bestehende Vegetation und deren Einfluss auf das Mesokli-
ma aus. Die Variante 4c ist fur die luftklimatischen Verhéaltnisse die beste Variante, da keine
Frischluft-Barriere wie bei der Dammkonstruktion entsteht.

Variante 5: Eingleisige EU mit S-Bogenrampe

Bei der Variante wurde eine EU (iber die Autobahn vorgeschlagen, die eine S-Bogen-formige
Rampenauffahrt besitzt. Der Entwurf sollte aufgrund der ungtnstigen fahrdynamischen Pa-
rameter nicht weiterverfolgt werden.
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Variante 6: Eingleisige EU und niveaugleicher Kreisverkehr

Bei der Variante 6 wurde eine Optimierung der Variante 4 c¢ in der Form erreicht, dass die
Uberfuhrung Uber die Autobahn und die sich anschlieRende Aufstanderung eingleisig erfol-
gen kann. Das bedingt die Verlagerung des Bf Stollberg Birgerpark in Richtung Stollberg,
d.h. die Ausfahrweiche des Bf Stollberg Birgerpark wird in der Auer Stral3e angeordnet und
die Uberfahrt tiber den Kreisverkehr erfolgt zweigleisig.

Die erforderliche Aufweitung des Kreisverkehrs soll nach Osten bzw. Stdosten erfolgen, da
seitens der Stadt Stollberg Verkaufsbestrebungen fir das Flurstiick im Il. Quadrant (zwi-
schen der StralRe Burgerpark und der Hohensteiner Straf3e) bestehen und dort méglichst
keine Flacheninanspruchnahme erfolgen soll.

Um mit der Einfahrweiche 151 (aus Richtung Abzw. Niederwirschnitz) des Bf Stollberg Bur-
gerpark noch etwas von der Autobahn abzuriicken und damit die Forderungen der Autobahn
GmbH zur Widerlagergestaltung besser umsetzen zu kénnen, wurde die Bahnsteiglange auf
75 m eingekirzt. Dadurch wurden ca. 13 m Abstand zwischen jetzigem Fahrbahnrand BAB
A72 und Weichenanfang Weiche 1 geschaffen, die ein Zurlicksetzten des dstlichen Widerla-
gers in die Béschung ermdglichen, so dass auch eine einseitige Verbreiterung der BAB 72
maoglich wird.

Da die Lange der Strecke zwischen Kreisverkehr und EU bereits mit allen Sicherungstechni-
schen Parametern nahezu ausgeschdpft ist, wurden folgende Kompromissvorschlage disku-
tiert:

- bei Falschfahrten (Fahrten im Gegengleis) im Bf Burgerpark soll das Ausfahrsignal in Rich-
tung Stollberg so nahe wie moglich an die Kreisverkehrsau3enkante gesetzt werden, damit
ist der Gefahrpunktabstand unterschritten und der Kreisverkehr musste in diesem Fall bereits
bei Einfahrt des Zuges in den Bf Blrgerpark gesperrt werden

- bei Falschfahrten in Richtung Abzw Niederwirschnitz kénntet die Unterschreitung des
Durchrutschweges bis zum Grenzzeichen der Weiche 1 erfolgen, damit wirde der Gegenzug
aus Richtung Niederwiirschnitz am Einfahrsignal Bf Stollberg Birgerpark angehalten.

Aufgrund der Trassierungsparameter (Ende Ubergangsbogen) kann der Bahnsteig nur be-
dingt naher an den Kreisverkehr geschoben werden, so dass vorerst keine sicherungstech-
nischen Einschrankungen bestehen und gleichzeitige Einfahrten maglich sind.

Optional koénnte eine weitere Verdriickung der Weiche 1 weg von der BAB 72 durch die An-
ordnung einer kleineren Weiche, im speziellen Fall EW 49-140-1:6, erzielt werden.

Der Radius des Gleises 32 betragt nur 55 m; durch den Kreisverkehr kann keine Uberho-
hung angeordnet werden, deshalb betragt die Ein-/Ausfahrgeschwindigkeit aus/in Richtung
Auer StralR3e nur 20 km/h.

Variante 7: Eingleisige EU und Unterquerung des Kreisverkehrs

Bei der Variante wurde eine eingleisige EU iiber die Autobahn sowie eine niveaufreie Unter-
querung des Kreisverkehrs mit abgesenkter Trogfiihrung in der Auer Stral3e untersucht. Die
Variante 7 wurde hinsichtlich der groRen Beeinflussung in der Auer Stral3e und den dann
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nicht mehr méglichen Abbiegebeziehungen Auer Stralle — Albert-Schweizer-Stral3e als nicht
durchfiihrbar bewertet.

Variante 8: Trassenverlauf dstlich des Biirgerparks mit eingleisiger EU

Die Variante 8 entspricht in IThrem Trassenverlauf etwa der Variante 3a der Vorplanung der
ARGE ICL/SI. In der urspringlichen Untersuchung Variante 3a wurde die Autobahn unter-
fuhrt, was zu sehr grof3en Einschnitten im Bereich Blrgerpark gefiuihrt hatte und zum Aus-
schluss der Variante fuihrte. Deshalb wurde in Variante 8 die Uberfiihrung der Autobahn un-
tersucht. Damit kann die Bahntrasse vom Kreisverkehr kommend zunachst der StralRe ,Blr-
gerpark® weitestgehend niveaugleich folgen. Mit Maximallneigung von 60 %o flhrt sie dann
hinab zur Autobahn und Uberquert die BAB A72 in einer Hohe 449,4 m, das entspricht etwa
7,60 m Uber Fahrbahnoberflache der BAB. Der restliche grof3e Hohenunterschied von 28,50
m zwischen EU und Einbindestelle in die Strecke 6641 misste in einer kurvenreichen Stre-
ckenfuhrung bei 55 %o bis 60 %o (&hnlich wie Variante 5) abgebaut werden. Die Variante 8
wurde aufgrund der ungtinstigen fahrdynamischen Parameter und der Zerschneidung des
Flures nicht weiterverfolgt.

15.4 Vergleich der gewahlten Alternative mit der Nullvariante und den untersuchten
Alternativen aus Umweltsicht

Die zur Genehmigung eingereichte Vorzugsvariante 6 basiert auf einer Optimierung der
Variante 4c.
Eine Bewertung der in die engere Wahl gekommenen Varianten
Variante 0: Urentwurf, entspricht der Variante 3b der urspriinglichen Vorplanung
Variante 1a: SU BAB 72 mit offenem Einschnitt
Variante 1b: SU BAB 72 mit Tunnel

Variante 4a: EU (Einfeldbauwerk) mit Damm
Variante 4b: EU (Dreifeldbauwerk) mir bewehrter Erde-Konstruktion
Variante 4c: EU (Einfeldbauwerk) mit Aufstanderung (Gewdélbereihe)

ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen. Dabei sind die einzelnen betroffenen Schutzgiter
der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung mit eingeflossen. Auch bei ausschliel3licher
Betrachtung der Umweltauswirkungen stellt sich die Variante 4c (Variante 6) im Vergleich zu
den anderen Varianten am gunstigsten dar.
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Im Vergleich zur Nullvariante entfallen zwar alle mit der Realisierung der Vorzugsvariante
verbundenen Beeintrachtigungen von Schutzgltern, aus Umweltsicht werden diese
Beintrachtigungen jedoch aufgrund der Konzentration auf stark vorbelastete Bereiche nicht
als schwerwiegend eingeschatzt.

15.5 AbschlieRende Bewertung der Vorzugsalternative

Entsprechend der Wertungsmatrix der Variantendiskussion (siehe Punkt 15.4) Uberwogen
die positiven Aspekte der Variante 4c (EU mit Aufstanderung). Die Variante 1b folgte eben-
falls mit einer positiven Wertungsbilanz. Der Unterschied lag vor allem in der Eingriffsbewer-
tung aus Umwelt, Natur und Landschaft.

Die Varianten 4a und 4b sind aufgrund der groReren Dammausbildung in der Bewertung mit
den daraus folgenden Randbedingungen keine Alternativen.

Nach Vorlage der Lesefassung der Vorplanung wurde die Optimierung der Variante 4c favo-
risiert. Der Optimierungsauftrag bestand dabei in der Anordnung einer eingleisigen EU an-
stelle der in Variante 4c dargestellten zweigleisigen EU Uber die BAB 72. Daraufhin wurde
die Untersuchung der Varianten 6 und 7 veranlasst, wobei die Variante 6 mit Entscheidung
vom 28.10.2021 weiter optimiert und zum Entwurf gebracht werden soll.

Die nunmehr als Entwurf zur Genehmigung vorgelegte Vorzugsvariante leistet im Rahmen
der Umsetzung der Stufe 5 des Chemnitzer Modells (CM5) einen grundlegenden Beitrag zur
Herstellung schneller und umweltfreundlicher Verbindungen des OPNV zwischen dem Ober-
zentrum Chemnitz und der Region Stollberg/Oelsnitz bei gleichzeitiger Verbesserung der
ErschlieBung innerhalb des Stadtgebietes von Stollberg.

Das Vorhaben CM5 ist in mehreren Ubergeordneten Planungen des Freistaates Sachsen
enthalten (Nahverkehrsplan, LIP, Landesentwicklungsplan, Landesverkehrsplan und Regio-
nalplan). Die Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (GVFG) ergab fur das Gesamtprojekt einen Einstufungswert NKU > 1. Das Vor-
haben entspricht Giberwiegend den Anforderungen an die Barrierefreiheit.

16 Zusammenfassende Gesamtbewertung der Umweltvertréaglichkeit

Ausgehend von der Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzguter wurde im Rahmen
der Konfliktanalyse der Umfang der vom geplanten Vorhaben hervorgerufenen Umweltaus-
wirkungen ermittelt.

Als vom Vorhaben in unterschiedlicher Intensitat betroffen zeigten sich die Schutzguter Bo-

den, Wasser, Klima/ Luft, Pflanzen/ Tiere, Landschaftsbild und Mensch. Das Schutzgut kultu-
relles Erbe und sonstige Sachguter ist vom Vorhaben nicht betroffen.
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Zunachst waren durch eine Reihe von VermeidungsmalRhahmen negative Auswirkungen des
Vorhabens in ihrer Ausdehnung und ihrer Intensitat so weit wie moglich zu begrenzen. Die
VermeidungsmalRnahmen umfassen dabei bautechnische MaRnahmen, wie

Schutzgut Mensch
e ImmissionsschutzmalRnahmen durch aktiven Schallschutz sowie MaRnahmen zur
Minderung von Erschitterungen

Schutzgut Tiere (Artenschutz)
e Gestaltung von Glasflachen mit wirksamen Vogelschutzstrukturen/-mustern
¢ Anwendung der Vorgaben zum Vogelschutz an Oberleitungsanlagen
e Schutz von Fledermausen und Insekten durch geeignete Leuchtmittel und Anpas-
sung der Beleuchtungszeiten
¢ Amphibienschutz durch Herstellung Amphibientunnel als Querungshilfe und dauer-
hafte Sicherung potenzieller Absturzfallen

sowie MalRBhahmen im Zuge der Umsetzung des Vorhabens, wie
¢ Umweltbaubegleitung

Bauzeitliche ArtenschutzmalRnahmen

e Beseitigung von Vegetationsbestanden zur Baufeldfreimachung auf3erhalb der Brut-
zeit von Vogeln

e Bauzeitlicher Amphibien- und Reptilienschutz durch Sicherung von Baugruben, Ka-
beltrégen etc. wahrend Wanderungszeiten

e Schutz von Arten in Stillgewéassern durch schonendes Ablassen von Wasser, Bergen
von Individuen sowie Umsetzen dieser

e Besatzkontrolle auf Amphibien, Reptilien und Fledermause wahrend immobiler Uber-
winterungsphase vor Vegetationsbeseitigung in Wintermonaten

e Temporare Vergramungsmalnahme vor Bau- und Brutzeitbeginn zum Schutz von
Greifvégeln und Kontrolle der Wirksamkeit

Dauerhafte ArtenschutzmafRnahmen
e Geschwindigkeitsreduktion fahrender Ziige im Bereich von Vogel- und Fledermaus-
revieren
e Sach- und fachgerechte Trassenpflege in regelmafiigen Intervallen zur Instandhal-
tung der Schienenwege sowie zum Schutz von Tieren

Bauzeitliche Vermeidungsmafnahmen fir weitere Schutzgtter
e Bauzeitlicher Schutz von Einzelgehdlzen
e Schutz von an das Baufeld angrenzenden Flachen/Béden und Biotopen durch Ab-
sperrungen/Bauzaune
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¢ Rekultivierung von bauzeitlich beanspruchten Biotopflachen durch Wiederbegriinung
mit Saatgut gebietseigener Herkunft

e Schutz von Boden und Wasser vor baubedingten Schadstoffeintragen

e Schutz des bauzeitlich beanspruchten Bodens und Wiederherstellung nach Baupha-
se

¢ Fachgerechte Entsorgung von Bodenaushub aus Bereich von Altdeponie-Standort
am Burgerpark

e Bauzeitliche Wasserhaltung in offener Form mit Pumpensumpf und Ruickfiihrung ge-
reinigten Sammelwassers in GWK

¢ Minimierung von bauzeitlichen Staub-/Abgasemissionen durch Saubern, Befeuchten
von betroffenen Flachen und Geschwindigkeitsreduktion von Fahrzeugen

Dauerhafte Vermeidungsmafinahmen fur weitere Schutzgtter
e Sach- und fachgerechte Beseitigung eines invasiven Neophyten
e Umgebungsangepasste Farbgestaltung von Larmschutz-/Stitzwénden & geeignete
Eingrinung

Fur das Schutzgut Mensch verbleiben nach Umsetzung von Schall- und Erschitterungs-
schutzmalRnahmen keine erheblichen negativen Auswirkungen. Fir die Schutzgiter Boden,
Wasser, Klima/ Luft, Pflanzen/ Tiere und Landschaftsbild ist jedoch trotz der voranstehend
aufgefuhrten VermeidungsmafRnahmen davon auszugehen, dass die geplante NBS im Sinne
von § 14 BNatSchG zu erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden, Wasser,
Klima/ Luft, Pflanzen/ Tiere und Landschaftsbild fihren.

Diese verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen werden durch folgende Ausgleichs-
und ErsatzmalRnahmen kompensiert:

ArtenschutzmalRnahmen

Ackerflachen Niederwirschnitz
e Pflanzung von Baumen (Zielgruppen: Fledermause, Hohlen-/ Nischenbriter)
e Anlage strukturierter Grunflachen (Zielgruppen: Insekten, Brut- und Greifvogel, Am-
phibien, Reptilien)
e Heckenpflanzung (Zielarten: Neuntéter und Kuckuck)

Burgerpark Stollberg
e Anlage Ersatz-Laichgewasser | (Zielgruppe: Amphibien)
e Anbringung kunstlicher Nisthilfen (Zielgruppe: Greifvogel)

Gewerbegebiet und ,Griiner Winkel“
e Aufwertung von Reptilienhabitaten (Zielarten: Zauneidechse, Waldeidechse)
¢ Aufwertung von Landhabitaten (Zielgruppe: Amphibien)
¢ Anlage Ersatz-Laichgewasser Il (Zielgruppe: Amphibien)
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Einzelmalnahmen
e Anbringung von Ersatzquartieren (Zielgruppe: Flederméause)
o Vogelnistkasten (Zielgruppe: Brutvigel)
¢ Anlage von Lerchenfenster

AusgleichsmalRnahmen (Landschaftspflegerische Gestaltung)
¢ Landschaftspflegerische Gestaltungsmaflnahmen:
- Ansaat von Landschaftsrasen an Aufschittungen/Dammbéschungen
- Anlage von Sukzessionsflachen (Initialansaat) in Einschnittb6schungen
- Strauchpflanzungen
- Anlage von Griunlandflachen
- Anlage von Gehdlzflachen

ErsatzmalRnahmen
e Entsiegelung einer externen Flache mit anschlieBender Rekultivierung bzw. 6kologi-
scher Aufwertung

Zusammenfassend wird daher eingeschéatzt, dass aufgrund der dargestellten Vermei-
dungs-, Gestaltungs- sowie Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen zuriickbleiben. Die geplanten Kompensationsmali3-
nahmen gewabhrleisten einen engen raumlichen und funktionalen Bezug zu den Eingriffswir-
kungen.

17 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben auf-
getreten sind

Nach Einschatzung der an der Vorhabenplanung Beteiligten traten bei der Erstellung der
Planunterlagen keine Schwierigkeiten auf, die zu Prognoseunsicherheiten fiihren kdnnten.

18 Abkurzungsverzeichnis

Abs. Absatz

ABS Ausbaustrecke

Abzw Abzweig

AFB Artenschutzfachbeitrag

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer (Baubetrieb)

AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift
B Bundesstral3e

BAB Bundesautobahn

BE Baustelleneinrichtung
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Betra Bau- und Betriebsanweisung

Bf Bahnhof

Bft Bahnhofsttell

BImSchVv Bundes-Immissions-Schutz-Verordnung
BNatschG Bundesnaturschutzgesetz

BR Bezugsraum

BSK Bahnstromkabel

BU Bahnlbergang

BW Bauwerk

bzw. beziehungsweise

ca. zirka

CM Chemnitzer Modell

CVAG Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft
dB Dezibel

DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft

DFI Dynamisches Fahrgastinformationssystem
DIN-Fb Deutsche Industrie Norm Fachbericht
DN Nenndurchmesser

DSR Dynamische Spannungsregelung

DTV Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
EBO Eisenbahn-Betriebsordnung

EFA Empfehlung Anlage von Ful3géangerverkehrsanlagen, Ausgabe 2010
EKL Entwurfsklasse RAL

ERA Empfehlung Anlage von Radverkehrsanlagen, Ausgabe 2002
ESTW Elektronisches Stellwerk

ET Einschalttaste LST

EU Eisenbahniiberfiihrung

EVU Energieversorgungsunternehmen

FFH Fauna- und Flora-Habitat

FS Fahrzeugschleifen LST

Fz Fahrzeug

GOK Gelandeoberkante

Gr. Grolie

GEA Gleisendabschluss (Prellbock)
GS-Anlage Gleichstromanlage

GUW Gleichrichterunterwerk

GWK Grundwasserkorper

HP Haltepunkt

IMU Induktive Meldelbertragung
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K KreisstralRe

Kfz Kraftfahrzeug

km Kilometer

km/h Kilometer pro Stunde

KS Kabelschrank, Kabelschacht

KV Kabelverteiler

L Landesstralle

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan
LKW Lastkraftwagen

LP Lageplan

LRA Landratsamt

LS Landstral3e (Stral3enkategorie)

LSG Landschaftsschutzgebiet

LST Leit- und Sicherungstechnik Bahn

LWL Lichtwellenleiter

Lz Lichtzeichen

m Meter

m (. NHN Meter tGber Normalhdhennull

MKW Mineraldlkohlenwasserstoffe

MSA Mittelspannungsschaltanlage

Nr. Nummer

NBS Neubaustrecke

oD Ortsdurchfahrt

0.9. oben genannt

OK Oberkante

OPNV Offentlicher Personennahverkehr

OTN Optisches Transportnetz

OWK Oberflachenwasserkoérper

PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
PE Polyethylen

RAL Richtlinie fur die Anlage von Landstral3en
RASt 06 Richtlinie fur die Anlage von Stadtstraf3en, Ausgabe 2006
Ril Richtlinie der DB AG

RIN Richtlinie fir Netzgestaltung

RKV Rickleitungskabelverteiler

RLP Rickleitungspunkt

RLS Richtlinien fur den Larmschutz an Stral3en
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RLW Richtlinie fur landlichen Wegebau

RQ Regelquerschnitt

RStO Richtlinie zur Standardisierung des Oberbau
S Staatsstralie

SO Schienenoberkante

Sp Speisepunkt

Str StralRe

StvO StralRenverkehrsordnung

Stw Stellwerk

SV Schwerverkehr

Tfz Triebfahrzeug

TK Telekommunikation

Us Uberwachungssignal LST

UG Untersuchungsgebiet

UNB Untere Naturschutzbehorde

UR Untersuchungsraum

usv Unterbrechungsfreie Stromversorgung
uv Unterverteilung

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
\% Vermeidungsmafnahme LBP

VNB Versorgungsnetzbetreiber

VRL Verbindung zur Ruckleitung

VwVTIG Verwaltungsverfahrensgesetz

Vz Verkehrszeichen

ZAS Zahleranschlusssaule

ZVMS Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

19 Quellenverzeichnis
Gesetze / Richtlinien

e BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S.
258 (896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)
geéandert worden ist.

e BUNESBODENSCHUTZGESETZ (BBodSchG) vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502),
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom
25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) geé&ndert worden ist.

Erlauterung Seite 152 von 156



Chemnitzer Modell Stufe 5

Ausbau Stollberg — Oelsnitz — St.Egidien
Teilabschnitt Neubaustrecke
UVP-Bericht

e BUNDESBODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG (BBodSchV) vom 12. Juli
1999 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt durch Artikel 126
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geé&ndert worden ist.

e BUNDES-KLIMASCHUTZGESETZ (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2513),
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3905) geandert wor-
den ist.

e BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. | S. 440) gedndert
worden ist.

e GESETZ UBER DIE UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG (UVPG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), das durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) geéndert worden ist.

e GESETZ UBER DIE UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG IM FREISTAAT SACH-
SEN (SACHSUVPG) vom 25. Juni 2019 (SachsGVBI. S. 525), das durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 20. August 2019 (SachsGVBI. S. 762) geandert worden ist.

e RICHTLINIE DES RATES 92/43/EWG VOM 21. MAI 1992 ZUR ERHALTUNG DER NA-
TURLICHEN LEBENSRAUME SOWIE DER WILD LEBENDEN TIERE UND PFLANZEN
(FFH-RICHTLINIE); ABI. Nr. L 206 vom 22.07.1992, zuletzt geadndert durch die Richtlinie
des Rates 97/62/EG vom 08.11.1997 (ABI. Nr. 305).

e RICHTLINIE DES RATES 79/409/EWG VOM 02. APRIL 1979 UBER DIE ERHALTUNG
DER WILD LEBENDEN VOGELARTEN (VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE); ABI. Nr. L 103
vom 25.04.1979, zuletzt geéndert durch die Richtlinie des Rates 91/244/EWG vom
08.05.1991 (ABI. Nr. 115).

e RICHTLINIE 97/49/EG DER KOMMISSION VOM 29. JULI 1997 zur Anderung der Richt-
linie 79/409/EWG des Rates Uber die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. - Amtsblatt
Nr. L 223/9 vom 13.8.1997.

e RICHTLINIE 97/62/EG DES RATES VOM 27. OKTOBER 1997 zur Anpassung der Richt-
linie 92/43/EWG zur Erhaltung der nattrlichen Lebensraume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. - Amtsblatt Nr.
L 305/42 vom 08.11.1997.

e RICHTLINIE 2014/52/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
16. April 2014 zur Anderung der Richtlinie 2011/92/EU uiber die Umweltvertraglichkeits-
priifung bei bestimmten 6ffentlichen und privaten Projekten (UVP-Anderungs-Richtlinie).

e RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 30. November 2009 UBER DIE ERHALTUNG DER WILDLEBENDEN VOGELAR-
TEN (kodifizierte Fassung). - Amtsblatt der Europaischen Union L 20/7 vom 26.1.2010.

e RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES
VOM 23. OKTOBER 2000 (WRRL) zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur Maf3nah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik — Abl. EG Nr. L 237 S. 1 vom
22.12.2000.

e SACHSISCHES DENKMALSCHUTZGESETZ (SachsDSchG) vom 3. Marz 1993
(SachsGVBI. S. 229), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 21. Mai 2021
(SachsGVBI. S. 578) gedndert worden ist.
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e SACHSISCHES NATURSCHUTZGESETZ (SachsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (Séchs-
GVBI. S. 451), das zuletzt durch das Gesetz vom 9. Februar 2021 (SachsGVBI. S. 243)
geandert worden ist.

e SACHSISCHES WASSERGESETZ (SachsWG) vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SachsGVBI. S. 144) ge-
andert worden ist.

e VERORDNUNG (EG) Nr. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 lber den Schutz
von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels
(ABI. L 61 vom 3.3.1997, S. 1).

e VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DES GRUNDWASSERS (Grundwasserverordnung vom
9. November 2010 (BGBL. | S. 1513), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.
Oktober 2022 (BGBL. | S. 1802) geandert worden ist.

e VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DER OBERFLACHENGEWASSER (Oberflachengewés-
serverordnung - OGewV) vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S. 1373), die zuletzt durch Artikel 2
Absatz 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2873) gedndert worden ist.

e WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1237) geéndert worden ist.
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