Ingenieurgesellschaft
KEMPA mbH

Unterlage 18
Anlage 6

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Abschnitt: Entwasserungabschnitt 01
Einleitung in Ddollnitz
Flache Art der Befestigung Am?] Abflussbewert Ared [m?]
Fahrbahn Asphalt 2462 0,9 2216
Gehweg Pfaster 827 0,7 579
Nebenflachen unbef. 0 0,1 0
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(gem. Anhang 1, Tabelle 1a)
groRer Flachlandbach G5 18
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
(gem. Kapitel 4) (gem. Anhang 1, Tabelle 2) § (gem. Anhang 1, Tabelle 3)
Auj f Typ Punkte Typ Punkte B =f *(L +F)
0,22 0,79 L1 1 F4 19 16
0,06 0,21 L1 1 F4 19 4
0,00 0,00 L1 1 F1 5
>=0,28 =10 Abflussbelastung B =X B; : 20
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B <G !
maximal zulassiger Durchgangswert D,,,x, =G /B : 0,90
vorgesehene Behandlungsmaflinahmen Typ Durchgangswerte D,
(gem. Anhang 1, Tabellen 4a, 4b u_nd 4c)
Versickerung durch 20cm bewachsenen Oberboden D2 0,60
Durchgangswert D = Produkt aller D; (gem. Kapitel 6.2.2) : 0,60
Emissionswert E=B x D : 12
E<G!

E =

12

G=

18

Die vorgesehenen Behandlungsmaf3nahmen sind fiir die erforderliche Vorreinigung ausreichend!
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