KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld : Spalte 61, Zeile 51
Ortsname : Borna (SN)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]
1 2 5 10 20 30 50 100
hN N hN N hN N hN N hN N hN N hN N hN N
5 min 51| 170,0 72| 2393 99| 330,9| 12,0  400,3| 14,1 4696| 153 510,1| 16,8/ 5612 189| 6305
10 min 82| 1364| 108| 179,8| 14,2 2372 16,8 2806 194 3241 21,0 3495 229| 381,5| 255| 424,9
15 min 10,2| 113,9| 132 146,9| 17,2/ 190,6| 20,1 2236 23,1 2566 24,8 2760 27,0/ 300,3| 30,0 3333
20 min 11,7/ 978| 150 1250| 19,3 160,9| 22,6/ 1881 258 2153 27,7| 231,2| 30,2 251,3| 334| 2785
30 min 13,7| 762| 17,4 96,9| 224 1242| 26,1 1449 298| 1656 320 177,7| 34,7/ 193,0| 385 2136
45 min 155 57,2 19,7| 73,0| 253 938| 296 1095 33,8 1253 36,3 134,5| 394| 146,1| 43,7| 1618
60 min 16,5| 458| 212 588| 273 759| 320 889 367 1018 394 | 1094| 428 1190 475 1319
90 min 182 33,7| 233 432| 301 557| 352 652 403 747 433 802 471 872| 522 967
2h 19,5 27,1 250| 347| 322 447| 377 523| 432 599 464 644| 504| 700| 559 77,6
3h 21,5/ 199 275 255 355 32,8 415 384| 475 440| 510 472| 554 51,3| 61,4 569
4h 23,0/ 16,0 295/ 205 379 264| 444 308| 508| 353| 546/ 379| 593 412| 657 456
6h 254, 118 324 150 418 193| 488 226| 559/ 259| 600 278| 652 302| 723 335
9h 28,0 86 357 110| 460 142 537/ 166| 615/ 190| 660 204| 71,7/ 221| 795 245
12h 30,0 69| 383 89| 492 114 575 133| 658 152| 706| 163| 76,7 178| 850 197
18 h 33,3 51 425 6,6| 547 84 639 99 731 11,3 785 12| 853 132| 945 146
24h 35,8 41| 457 53| 588 68| 687 79 785 9,1| 843 98| 91,6/ 106| 101,5 117
48 h 42,8 25| 543 31 695 40| 809 47| 924 53 99,1 57 107,6 6,2| 119,1 6,9
72h 47,5 1,8 599 23| 763 29| 888 34( 101,2 39( 1084 42| 117,6 4,5| 130,0 5,0
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlie8lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Dauerstufe
Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 12h 72h
] Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a
hN [mm] 10,25 16,50 30,00 47,50
100 Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a

hN [mm] 30,00 47,50 85,00 130,00

Wenn die angegebenen Werte flr Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1as<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
bei5a<T<50a ein Toleranzbetrag von 15 %,
bei50a<T=<100a ein Toleranzbetrag von 20 %

Berlcksichtigung finden.
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