Unterlage 18 - Anlage 5

Bemessung von Versickerungsbecken
Bemessung in Anlehnung an Arbeitsblatt DWA-A 138

S31 - Borna/ Schénnewitz
Becken zur Wasserriickhaltung und Sauberung
Bau-km 0+025

Auftraggeber:

LASUV
NL Leipzig

Beckenbemessung:

Die GréRenangabe der befestigten Einzugsflache und die sich daraus ergebende
Wassermenge entspricht alternativ dem Drosselabfluss des Stauraumkanals Q=20l/s
EingabEdaten: Verf = ( (Qzu.AE + Lo * bo *rD(n)) * 10—7 - Qs.m - er) *D*60* fZ* fA
Quae = [ 2 (Aep *Wsi * Ipomy + Agubi * (o) - Os,i) ) |

Qs,m = (Qs,max + Qs,min) /2= [kf,m/ 2% (As,SohIe + As,Bbschung) + kf, Sohle /2% As,SohIe] /2

befestigte Einzugsgebietsflache Agp m? 1.800
mittlerer Abflussbeiwert befestigte Flachen Wsm 1,00
unbefestigte Einzugsgebietsflache At up m?

gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) L m 10,0
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) bg m 10,0
versickerungswirksame Sohlflache As sonle m? 100
gewahlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) z m 0,4
gewahlte Boéschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m 1 1,5
Beckenlange an Béschungsoberkante Lo m 11,2
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 11,2
versickerungswirksame Bdschungsflache As Boschung m? 25
Durchlassigkeitsbeiwert der Sohle Kt sonle m/s 5,0E-06
Durchlassigkeitsbeiwert der Boschung Kigoschung  [M/S 5,0E-06
mittlerer/flachengewichteter Durchlassigkeitsbeiwert Kt m m/s 5,0E-06
Drosselabfluss Qar I/'s 10,0
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, 1 1,2
Flie3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min
Abminderungsfaktor fa 1

Ergebnisse:

maf3gebende Dauer des Bemessungsregens |D min 20
mafgebende Regenspende on l/(s*ha) 160,9
erforderliches Speichervolumen Verf m? 29
vorhandenes Speichervolumen Vv m® 45
vorhandene minimale Versickerungsrate Qs min mS/s 2,5E-04
vorhandene maximale Versickerungsrate Qs max md/s 3,1E-04
mittlere Versickerungsrate Qsm mé/s 2,8E-04
Entleerungszeit te h 1,2
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ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] Iom [/(s*ha)] Vit [M?]
5 330,9 18
10 237,2 24
15 190,6 27
20 160,9 29
30 124,2 28
45 93,8 24
60 75,9 18
90 55,7 3
120 44,7 0
180 32,8 0
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