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1 Allgemein

1.1 Veranlassung und Grundsatze

Die Baumalnahme umfasst den Ausbau der Staatsstral3e 31 in der Ortslage Borna.

Im Rahmen der wassertechnischen Untersuchung wird der Nachweis Uber die ordnungs- und

sachgemale Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers erbracht.

Der Entwurf von Entwasserungsanlagen an Strafden erfolgt nach den ,Richtlinien fir die Anla-
gen von Stral3en, Teil: Entwasserung (RAS- EW 2005)“ [1] sowie unter Verwendung des
DWA-Regelwerkes.

Bei der Aufstellung des Stral3enentwurfes sind alle zu erwartenden (beeintrachtigenden)
Auswirkungen auf das an der Oberflache anfallende und im Boden vorhandene Wasser auf

die Benutzbarkeit und den Bestand der Stral3e abzustimmen.

Wasseranfall auf der Stra3enoberflache stellt, auch bei glnstigen Abflussverhaltnissen, eine
Behinderung fiir die Verkehrsteilnehmer dar. Um die Verkehrssicherheit zu gewahrleisten,

missen daher Niederschlage mdglichst schnell von der Stral3e abgefiihrt werden.
Der Planungsraum befindet sich auRerhalb von Wassergewinnungsgebieten.

Fur die Beschreibung, Konzeption und Nachweisflihrung der erforderlichen Entwasserungs-

einrichtungen erfolgt eine Aufteilung der Baustrecke in Entwasserungsabschnitte.

1.2 Vorhandene Entwésserungsverhaltnisse
Im Bestand erfolgt die Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers der Verkehrsflachen
der S31 in Abschnitten mit direkter Gehwegangrenzung Uber StraBenabldufe in Regenwas-

serkandle, welche sich lagemafRig im Fahrbahn- und Gehwegbereich befinden.

In den nicht angebauten Abschnitten der S31 (Bauanfang bis Einmindung K8933, Ostlicher
Ortsausgang bis Bauende), Siidseite K8933 und Anschlussbereich K8938 sind teilweise Gra-
bensysteme zur Oberflachenwasserweiterleitung vorhanden bzw. es erfolgt ein Abfluss Uber
unbefestigte Nebenanlagen mit anschlielBender Versickerung. Der vorhandene Entwasse-
rungsgraben auf der Nordseite der S31, beginnend ab der innerértlichen Zufahrt zum Fahr-
zeugservice bis zu einem vorhandenen Querdurchlasses in der S31 im Bereich des Ausbau-
endes des Ausbauabschnittes ist ebenfalls an das vorhandene Regenwasserkanalsystem an-
gebunden.
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1.3 Wasserwirtschaftliche Verhaltnisse
Sudlich der Ortslage von Borna verlauft das FlieRgewasser ,DdlInitz“, welches als Gewas-
ser 1. Ordnung eingestuft ist. Der geplante Bauanfang der Mafnahme befindet sich direkt hin-

ter einem Briickenbauwerk Uber die DolInitz.

Im Bereich des Knotenpunktes S31/K8938 bzw. ndrdlich der S31 ist ein Grabensystem zur

Oberflachenwasserabflihrung vorhanden.

1.4 Hydrologische Verhaltnisse
Entsprechend den Angaben des Baugrundgutachtens (Unterlage 20) ist der Planungsbereich

durch folgende hydrologische Verhéltnisse gekennzeichnet:

Bei den durchgefiihrten Aufschliissen bis 3,00m unter Gelande wurde kein Grundwasser fest-
gestellt. Demzufolge ist mit Grundwasser im Stral3enbereich, unter Beriicksichtigung der jah-

reszeitlichen Schwankungen, erst bei ca. 3m unter GOK zu rechnen.

Die im Planumsbereich anstehenden fein- und gemischtkérnigen Béden sind sehr wasser-
empfindlich und neigen bei Wasserzutritt zu rascher Konsistenzanderung bzw. Verminderung
der Tragfahigkeit.

2 Beschreibung des Entwéasserungskonzeptes
Zur Abfiihrung des anfallenden Oberflachenwassers erhélt die Fahrbahn eine Querneigung
von g=2,50%. Prinzipiell ist eine Dachneigung vorgesehen. Die Gehwege neigen sich mit
Ausnahme von Bau-km 0+010 bis 0+110 am Bauanfang der S31 in Richtung der Fahrbahn.

Im Abschnitt der S31 vom Bauanfang bis zum 6stlichen Ortsausgang der Ortslage Borna bzw.
der Anpassungsbereich der K8933 erhalt die Fahrbahn eine seitliche Bordeinfassung. Das
anfallende Oberflachenwasser wird Uber die Bordrinne zu den Stral3enablaufen gefuhrt und in
Regenwasserkandalen zur Vorflut abgeleitet. Die vorhandenen Regenwasserkanéle in der S31
werden dafir grétenteils weiter genutzt, die neuen Stral3enabldufe werden daran ange-
schlossen. In Abschnitten, in denen bisher kein Regenwasserkanal vorhanden ist bzw. ein
Anschluss der neuen StralRenablaufe aufgrund der zu geringen Tiefenlage des Bestandska-
nals nicht maglich ist, erfolgt ein Kanalneubau bzw. die Erganzung einzelner Haltungen.

Im Bereich der K8933 befindet sich ein vorhandener Mischwasserkanal, der zur Aufnahme
von zusatzlichem Niederschlagswasser nicht geeignet ist. Zusatzlichen Anschliissen von
StraBenablaufen wurde seitens des Rechtstragers ZV ,Untere DdlInitz“ nicht zugestimmt. Aus
diesem Grund ist die Ableitung des Oberflachenwassers Uber einen separaten Regenwasser-

kanal der StralRenentwéasserung erforderlich.

Im Abschnitt der S 31 von Bauanfang bis Knotenpunkt S31/K8933 befindet sich kein Regen-
wasserkanal. Ein Bedarf zur Errichtung eines RW-Kanals in diesem Bereich besteht nach

Aussagen des AV ,Untere DAllInitz* nicht. Deshalb ist hier die Neuerrichtung eines separaten
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Regenwasserkanal fur die StralRenentwésserung erforderlich, an welchen auch die Entwasse-

rungseinrichtungen der K8933 im Planungsraum angeschlossen werden.

Im aul3erdrtlichen Planungsabschnitt (Knotenpunkt S31/K8938) erfolgt die Abflihrung des an-
fallenden Oberflachenwassers Uiber das seitliche Bankett Uberwiegend zu Entwésserungsgra-
ben bzw. Mulden. Durch die Umgestaltung des Knotenpunktes S31/K8938 zum Kreisverkehr
einerseits und um andererseits Eingriffe in das angrenzende Grundstiick (Gewerbegrund-
stick) zu vermeiden, kann der vorhandene Entwasserungsgraben zwischen Kanalende und
dem anschlieBenden StraBengraben nicht fachgerecht wiederhergestellt werden. Aus diesem
Grund wird auch hier der Regenwasserkanal auf einer Lange von 131m ergénzt und an den
vorhandenen Schacht bei Bau-km 1+095 angebunden. Uber diesen neuen Kanalabschnitt
wird der westliche Entwasserungsgraben der S31 entsprechend dem Bestand wieder ange-
bunden. Dartiber hinaus ist ebenfalls die Abfiihrung des anfallenden Oberflachenwassers des

sudlichen Knotenpunktbereiches tber diesen Kanal vorgesehen.

Erganzend zum Schutz des StralBenkérpers wird im verbleibenden Grinstreifen (zwischen

dem Bord und der vorhandenen Einfriedung) eine Gelandemulde profiliert.
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Zur Verdeutlichung und Beschreibung der geplanten MafRhahmen und aufgrund der Vielzahl

der vorhandenen Entwasserungssysteme im Planungsgebiet erfolgt eine Untergliederung in

7 Entwéasserungsabschnitte.

Tabelle 1. Entwésserungsabschnitte mit vorgesehenen Malinahmen
Entw .- Bau-km Ver- Vorflut
. kehrs- | Einleitmenge vorgesehene Malinahmen
abschnitt von bis
weg
Neuerrichtung eines Regenwasserkanals auf
1 0+000 | 0+240 S31 Dallnitz einer Lange von ca. 285m mit Ableitung zur
0+000 0+084 K8933 Q=101/s Vorflut Délinitz mit zusétzlichen Anlagen zur
Riickhaltung, Drosselung und Vorreinigung
Kanal des AV .
_Untere D&lInitz" Anschluss der neuen StraRenabléufe an vor-
2 0+240 0+348 S31 handenen Regenwasserkanal (Haltung bzw.
Q=14,10 /s
Schacht)
Anschluss der neuen StraRenablédufe an vor-
Kanal des AV
Untere Délinitz* handenen Regenwasserkanal (Haltung bzw.
3 0+348 0+392 S31 » Schacht)
Q=3,18 /s
Neuerrichtung einer erganzenden Haltung auf
einer Lange von ca. 37m mit Anschluss an
Kanal des AV
.. ... | vorhandenen Kanal
4 0+392 0+638 S31 ,Untere DolInitz
Anschluss der neuen Straenabléufe an vor-
Q=25,051/s
handenen und neuen Regenwasserkanal
(Haltung bzw. Schacht)
Kanal des AV | Anschluss der neuen StraRenabléufe an vor-
5 0+638 | 0+903 S31 ,Untere DAlInitz* | handenen Regenwasserkanal (Haltung bzw.
Q=38,66 Is Schacht)
Kanal des AV | Anschluss der neuen StraRenabléufe an vor-
6 0+903 | 0+931 S31 »,Untere DAlInitz* | handenen Regenwasserkanal (Haltung bzw.
Q=4,321/s Schacht)
Neuerrichtung erganzender Haltungen auf
einer Lange von ca. 131m mit Anschluss an
Kanal des AV
.. ... | vorhandenen Kanal
7 0+931 1+322 S31 ,Untere DolInitz
Anschluss der neuen StraRenablaufe an vor-
Q=48,59 I/s
handenen und neuen Regenwasserkanal
(Haltung bzw. Schacht)
Gesamteinleitung
in das Kanalnetz:
Q=133,90 I/s
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2.1 Entwéasserungsabschnitt 1
Aufgrund der topografischen Gegebenheiten wird in diesem Entwasserungsabschnitt das an-
fallende Oberflachenwasser der Verkehrsanlage in den sich sidlich angrenzenden Vorfluter
,DOlInitz* abgeleitet. Mdglichkeiten fir eine Versickerung von Oberflachenwasser sind durch

die seitliche Bebauung nur begrenzt vorhanden.

Bisher ist im Bereich der S 31 in diesem Abschnitt kein 6ffentlicher Entwasserungskanal vor-
handen. Der vorhandene Mischwasserkanal in der K 8933 steht nach Aussagen des Zweck-

verbandes fir eine Weiternutzung zur Oberflachenwasserabfiihrung nicht zur Verfiigung.

Es ist geplant, einen neuen Regenwasserkanal beginnend in der K 8933 Uber den Knoten-
punkt bis zur Vorflut ,DolInitz“ zu errichten. Die erforderlichen Stralenablaufe werden daran

angeschlossen.

Durch die untere Wasserbehtrde des Landkreises Nordsachsen wurde dariber informiert,
dass gemald dem bestehenden Hochwasserschutzkonzept der DélInitz diese im Hochwasser-
fall erhebliche Probleme hat. Von daher ist dringend eine Reduzierung der Einleitmengen er-

forderlich.

Die Drosselung der Einleitmengen wird durch die Kombination eines Stauraumkanals mit ei-
nem kleinen Riickhaltebecken realisiert. Die Bemessung der technischen Anlagen ist in den

Anlagen 4 und 5 enthalten.

Die erforderliche Voreinigung des Oberflachenwassers vor Einleitung in die Vorflut erfolgt
Uber die Versickerung durch eine Oberbodenzone in unterhalb des Rickhaltebeckens verleg-
te Rohrrigolen. Uber die Rohrrigolen ist die Weiterfiihrung zu einem nachgelagerten Schacht-
bauwerk vorgesehen. Der Nachweis einer ausreichenden Vorreinigung ist in der Anlage 6

enthalten.

Die weitere Drosselung vor der Einleitung in die DolInitz bis auf eine Einleitmenge von
Q=10 I/s wird Uber ein 2-Kammer-Schachtbauwerk mit Drosseleinrichtung und Notlberlauf fur

das vorgeschaltete Becken realisiert.

2.2 Entwasserungsabschnitt 2 -7
Die grundsatzliche Systematik der Wasserabflhrung wird beibehalten. Die neuen Stral3enab-

laufe werden an den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen.

In Entwasserungsabschnitt 4 und 7 wird jeweils eine Haltung ergénzt und an den vorhande-
nen Kanal angebunden. Die Haltungserganzung von Bau-km 0+410 bis 0+445 ist erforderlich,
weil sich in diesem Bereich bisher keine Haltung befindet und weitere StralBenablaufe durch
eine Tiefpunktausbildung hinzugekommen sind. Nach Herstellung der notwendigen ergan-
zenden Haltungen ist eine Uberfiihrung der neu entstandenen Haltungen in den Bestand des

AV vorgesehen.

Ab Bau-km 1+100 bis Ausbauende erfolgt die Wasserabfiihrung auf der Nordseite der S 31
Uber einen fahrbahnparallelen Stral3enraben mit anschlieBender Einleitung in einen vorhan-
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denen Regenwasserkanal. Aufgrund der lage- und h6henméaRigen Trassierung der S 31 im
Bereich mit direkt angrenzendem Betriebsgeléande, der geplanten Bordeinfassung der Fahr-
bahn im innerdrtlichen Bereich und die Vermeidung von zusatzlichen Eingriffen in das an-
grenzende Betriebsgelande ist ein Beibehalt des Grabens auf der Nordseite nicht mehr mog-
lich. Aus diesem Grund erfolgt eine Verlangerung des Regenwasserkanals ab der westlichen

Betriebszufahrt um 131 m. Die neuen StraRenablaufe werden daran angeschlossen.

Ab dem Kreisverkehr wird auf der Nordseite der S 31 der Entwéasserungsgraben an die neue
Geometrie der Verkehrsanlage angepasst. Die Einleitung in den Kanal erfolgt Gber einen Ab-

laufschacht im Grabenbereich bei Bau-km 1+220.

Zur Wasserabfiihrung der sidlichen Knotenpunktflachen werden die Entwasserungsmulden
um den Kreisverkehr so hergestellt, dass ein Abfluss in westlicher Richtung erfolgt. Dafur wird
ein Durchlass unter der K 8938 eingebracht. Uber einen Ablaufschacht im Muldenbereich

sudlich der S 31 erfolgt die Wassereinleitung in den Kanal.

3 Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse

3.1 Regenspende und Regenhaufigkeit
Zur Berechnung und Bemessung der im Entwurf vorgesehenen Entwasserungssysteme wer-
den die jeweils malRgebenden Niederschlagswerte des Deutschen Wetterdienstes, Abt. Hyd-

rometeorologie des Programms KOSTRA-DWD 2010 verwendet.

Fir den Raum Borna/ Schénnewitz sind die Daten der Rasterkoordinaten: Spalte 61, Zeile 51

entsprechend Anlage 7 maRRgebend.

Dementsprechend ergibt sich fur eine Berechnungsregendauer von 15 min eine Regenspen-
de von 113,9 I/s*ha.

3.2 Abflussbeiwerte (nach RAS-Ew)

Bei der Ermittlung des Regenwasserabflusses werden nachstehende Abflussbeiwerte in
Ubereinstimmung mit den RAS-Ew, Ausgabe 2005 [1] verwendet:

— Fahrbahnen, Rinnen etc.: ¢=09

— sonstige befestigte horizontale Flachen: ¢=07

- seitliche unbefestigte Nebenflachen: ¢=01
3.3 Versickerraten (nach RAS-Ew)

Entsprechend RAS-Ew fliel3t bei Ableitung des auf den befestigten Flachen anfallenden Was-
sers Uber Bankette, Boschungen und Mulden nur ein Teil des Wassers in das Entwasse-

rungssystem ab. Der verbleibende Rest des Niederschlags versickert auf den unbefestigten
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und bewachsenen Flachen. Diese Versickerungsleistung wird durch die Versickerrate be-

schrieben und hangt vom jeweiligen Erdstoff ab.

Als MindestgroR3e fir die Versickerrate kann nach RAS-Ew ein Wert von 100 l/(sxha) ange-

nommen werden.

Fur die Berechnung des Regenwasserabflusses werden die folgenden Versickerraten berick-

sichtigt:
— Bankette; 100 l/(sxha)
— Bdschungen, Entwasserungsmulden 150 I/(sxha)
3.4 Ermittlung des erforderlichen Stralenablaufabstandes

Der Abstand zweier benachbarter Stral3enablaufe ergibt sich nach den Vorgaben gemaf
RAS-Ew; Erganzungen. Es kommen Stra3enablaufe 300x500 gemafl DIN 19594 zum Ein-

satz.

Die Ermittlung des erforderlichen Ablaufabstandes erfolgt mittels Gegenuberstellung der Be-
rechnungsverfahren unter Beriicksichtigung der Ablaufleistung (Qa) bzw. unter Berticksichti-

gung der Gerinneleistung (Q). Der jeweils niedrigere Wert ist maRgebend.
Die Berechnungen sind als Anlage 1 enthalten.

Infolge der unterschiedlichen FlachengréfRen der Einzugsgebiete fir die jeweiligen Stral3enab-
laufe in Verbindung mit unterschiedlichen Rinnenldngsneigung ergeben sich abschnittweise
unterschiedliche StraRenablaufabstéande. In Hoch- und Tiefpunkten wird aufgrund der sich er-

gebenden abfluBschwéacheren Zonen der erforderliche Abstand reduziert.

3.5 Wassermengenermittlung
3.5.1. Erlauterungen

Die Ermittlung der anfallenden Gesamtwassermenge des Oberflachenwassers in den Ent-
wasserungsabschnitten 1-7, welches Uber vorhandene bzw. neue Regenwasserkandle ab-
transportiert wird, erfolgt Uber die Summierung der Teilwassermengen je Stralenablauf (An-

lage 2) bzw. Mulden/ Graben (Anlage 3).
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3.5.2.  Ermittlung der anfallenden Oberflachenwassermengen
Die Ermittlung der anfallenden Wassermengen auf befestigten Flachen bzw. seitlich angren-

zender flach geneigter unbefestigter Flachen (Feldflachen) erfolgt entsprechend den RAS-

EW [1]:
Q =r X YAg X (0N
mit: Q [I/s] = Oberflachenabfluss
r [I/s*ha] = Regenspende
Ae = GroRe der Einzugsflache
Ps = zu Ae gehodrender Spitzenabflusswert

Auf unbefestigten Einzugsflachen (Bankett, Bdschung, Mulde) erfolgt die Beriicksichtigung

entsprechender Versickerraten nach Abschnitt 3.3.

Die detaillierten Berechnungen dazu sind als Anlage 2 enthalten. Dabei erfolgt eine Ermittlung

von Teilwassermengen bezogen auf jeden einzelnen neuen StraRenablauf.

Fur den Abschnitt am Bauende der Baustrecke erfolgt die Ermittlung der Wassermengen fiir

die einzelnen Mulden- und Grabenabschnitte (siehe Anlage 3).
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4 Berechnungsergebnisse
Fur die einzelnen Entwésserungsabschnitte ergeben sich folgende Gesamtwassermengen:
Tabelle 2. Entwésserungsabschnitte mit Gesamtwassermenge
Entwasserungs- Bau-km Gesamtwassermenge Einleitung/
Zleieiai von bis Quesamt [1/s] Vorflut
1 0+000 0+240 32,78 I.Eimeitm..enge ; 1..0 V.S
FlieRgewasser ,DollInitz*

2 0+240 0+348 14,10 vorh. RW-Kanal
3 0+348 0+392 3,18 vorh. RW-Kanal
4 0+392 0+638 25,05 vorh. RW-Kanal
5 0+638 0+903 38,66 vorh. RW-Kanal
6 0+903 0+931 4,32 vorh. RW-Kanal
7 0+931 1+322 48,59 vorh. RW-Kanal

Im Entwasserungsabschnitt 1 erfolgt vor Einleitung des anfallenden Oberflachenwassers in

die Vorflut ,DolInitz* eine Drosselung der Gesamtwassermenge auf 10 |I/s.

Tabelle 3. Wassermenge an der Einleitstelle DélInitz
Einleitstelle Wassermenge
DolInitz 101/s

Fir die Entwasserungsabschnitte 2-7 ergibt sich folgende Gesamtwassermenge, welche in

das Kanalnetz des Abwasserverbandes ,Untere DdlInitz* eingeleitet wird:

Tabelle 4. Gesamtwassermenge in die Regenwasserkanéle des AV

Einleitstelle

Gesamtwassermenge

L,Untere Dollnitz*

Regenwasserkanal des AV

133,90 I/s
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5 Hinweise zu gefiihrten Nachweisen und Berechnungsverfah-
ren
5.1 Bewertungsverfahren nach DWA M 153

Mit dem Bewertungsverfahren wird die Verschmutzung des Regenwassers in Abhangigkeit
von der Herkunft bewertet und die daraus ggf. erforderlichen MalBnahmen zur Regenwasser-

behandlung abgeleitet. Es ist eine Einleitung in ein FlieRgewéasser geplant.
Dazu wurde das Bewertungsverfahren in Anlage 6 durchgefunhrt.

Vor Einleitung von Oberflachenwasser in die Vorflut DolInitz sind zusatzlichen Behandlungs-
mafnahmen erforderlich. Durch die Versickerung durch eine 20cm machtige bewachsene

Bodenzone wird eine geniigende Vorreinigung gewahrleistet.
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