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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Anlass und Aufgabenstellung

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Staatsstrale S 31 bildet eine Verbindung zwischen den Landkreisen Mittelsachsen
(Polkenberg bei Leisnig), Nordsachsen (Oschatz tangierend) und MeiRRen (Strehla). Uber die
S 31 wird das untergeordnete Netz an die Mittelzentren Riesa und Oschatz angebunden.
Regional wird dabei das Grundzentrum Migeln unmittelbar an das Mittelzentrum Oschatz
angeschlossen. Die S 31 verlauft nahezu parallel westlich der Bundesstrafl3e B 169 und kreuzt
in ihrem Verlauf die Autobahn A 14 (Anschlussstelle Leisnig). Die S 31 gehort nicht zum
Militarstral3engrundnetz.

Der Freistaat Sachsen beabsichtigt mit der hier gegenstandlichen Baumafnahme den Ausbau
der StaatsstraBe S 31 in den unmittelbar aneinandergrenzenden Ortsdurchfahrten von Borna
und Schénnewitz der Gemeinde Liebschitzberg von NK 4645 009, St. 0,237 bis NK 4645 105,
St. 1,307.

Vorhabentrager der MaBnahme ist das Landesamt fiir Stral3enbau und Verkehr (LASuV), Nie-
derlassung Leipzig. Die BaumafRnahme wird als Gemeinschaftsma3nahme mit der Gemeinde
Liebschitzberg durchgefiihrt, bei der die Gemeinde Baulasttrager der Gehwege und sonsti-
gen Nebenflachen und das LASuV Leipzig Baulasttrager der Fahrbahn ist.

Der Ausbau der S 31 innerhalb der Ortsdurchfahrt Borna / Schénnewitz hat das Ziel, die
bestehenden Unzulénglichkeiten und Defizite zu beseitigen, was die Verkehrssicherheit der
gesamten Verkehrsanlage maf3geblich verbessert. Das Vorhaben umfasst den grundhaften
Ausbau der Staatsstrale S 31 im Bereich der Ortsdurchfahrt. Die Lange der Baustrecke
betragt 1.335 m. Hinzu kommt ein 5 m langer Anpassungsbereich an die zu erhaltende S 31
am Ende der Baustrecke.

Der Ausbau der S 31 in der Ortsdurchfahrt Borna / Schonnewitz erfolgt bestandsnah. Der Aus-
baubereich besitzt aufgrund seiner ortlichen Gegebenheiten verschiedene Streckenmerkmale
mit daraus resultierenden Nutzungsansprichen, welche maR3geblichen Einfluss auf die Quer-
schnittsausbildung haben. Als typische Entwurfssituation beschreibt die S 31 im Planungsbe-
reich eine dorfliche HauptstraRe, die auf inren Ubergangsbereichen auf die freie Strecke den
Charakter der ortlichen Einfahrtsstral3e besitzt. Im Zuge des Ausbaus der S 31 werden die
Knotenpunkte mit den beiden Kreisstral3en richtliniengerecht ausgebaut und dabei verkehrs-
gerecht umgestaltet. Zur Querschnittsausbildung in der bebauten Ortsdurchfahrt stehen
durchschnittlich ca. 11 m Stral3enraum zur Verfigung. Damit erstreckt sich die Ausbildung von
Fahrbahn, Gehwegen, Bushaltestellen sowie Anlagen des ruhenden Verkehrs auf die kom-
plette Breite zwischen den Einfriedungen. Die kommunalen StraRenanschliisse werden auf
planungsbedingt technisch erforderlicher Lange hergestellt. Fir die Abfiihrung des Oberfla-
chenwassers dienen vorhandene Regenwasserkanéle des Abwasserverbandes "Untere Doll-
nitz" in die Vorflut (D6lInitz). Zusétzlich sind Kanalerganzungen vorgesehen.

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat zu beurteilen, ob durch das
Vorhaben "S 31 - Ausbau in Borna / Schonnewitz" eine Verschlechterung des 6kologischen
und / oder chemischen Zustandes des betroffenen Oberflachenwasserkorpers oder Grund-
wasserkdrpers hervorgerufen werden kann.
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Rechtsgrundlagen

2 Rechtsgrundlagen

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens flr MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - RL 2000/60/EG) trat
am 22.12.2000 in Kraft. Sie schafft einen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflachenge-
wasser und des Grundwassers. Durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), insbesondere
durch die 88 27 bis 31 und § 47 sowie die Oberflachengewasserverordnung (OGEwWYV) und die
Grundwasserverordnung (GRwV) wird die WRRL in nationales Recht umgesetzt.

Grundsatzliches Ziel der WRRL ist die Erreichung des guten chemischen und 6kologischen
Zustands bzw. Potenzials aller Grundwasser- und Oberflachenwasserkérper bis 2015 (vgl.
§ 27 und 8 47 WHG). Sofern diese Frist nicht eingehalten werden kann, besteht bei entspre-
chender Begriindung die Moglichkeit der Fristverlangerung bis 2021 oder 2027. Gewasser
werden in Flussgebietseinheiten unterteilt und dirfen nur so genutzt werden, dass ihre 6kolo-
gischen Funktionen nicht wesentlich beeintrachtigt werden, dartber hinaus ist jede Ver-
schlechterung des Gewasserzustandes zu vermeiden.

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele sind fir die Flussgebietseinheiten MaRnahmen-
programme aufzustellen. Zustandig fur die Erstellung der Malinahmenprogramme ist im Land
Sachsen das LfULG. Mit dem sachsischen Beitrag flr das MalRBhahmenprogramm der Fluss-
gebietseinheiten Elbe und Oder wurden MalRhahmen benannt (LFULG 2015), welche behor-
denverbindlich sind.

Ha®R Landschaftsarchitekten 2



S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

3 Vorhabensbeschreibung

Die nachfolgend aufgefuhrten Angaben zum Bauvorhaben sind dem technischen Erlaute-
rungsbericht vom Biro KEMPA (Juni 2018) entnommen.

Der Freistaat Sachsen beabsichtigt mit der BaumaRnahme den Ausbau der Staatsstrae S 31
in den unmittelbar aneinandergrenzenden Ortsdurchfahrten von Borna und Schdnnewitz der
Gemeinde Liebschitzberg von NK 4645 009, St. 0,237 bis NK 4645 105, St. 1,307. Die Lange
der Baustrecke betragt 1.335 m.

Der Bauanfang der BaumalRnhahme befindet sich am sudlichen Ortsrand von Schdnnewitz,
ndrdlich hinter dem bereits neu gebauten Briickenbauwerk tber die Déllnitz. Das Bauende
ergibt sich am nord-/ dstlichen Ortsausgangsschild von Borna in Richtung Strehla norddstlich
der OD-Grenze und des Knotens S 31 / K 8938. Im Zuge des Ausbaus der S 31 werden die
Knotenpunkte mit den beiden Kreisstralen K 8933 und K 8938 richtliniengerecht ausgebaut
und dabei verkehrsgerecht umgestaltet.

An den Uberwiegenden Teil der Baustrecke grenzt beidseitig Wohnbebauung an. Die Ab-
schnitte am Bauanfang zwischen Ddllnitzbriicke und Knoten S 31/ K 8933 sowie am Ende
der Baustrecke, Nahe der Gartenanlage, charakterisieren infolge nicht vorhandener geschlos-
sener Bebauung den Ubergang zwischen freier Strecke und angebauter Ortsdurchfahrt. Der
Abschnitt zwischen der OD-Grenze Borna und dem Bauende mit integriertem Knoten S 31 / K
8938 stellt freie Strecke dar.

Trassierung und Querschnitt

Der Trassenverlauf der S 31 und somit die gradlinige Linienfiihrung der Fahrbahn zwischen
den Knotenpunkten mit den Kreisstra3en bleibt gemaR dem Bestand erhalten. Die erforderli-
che Mindesthaltesichtweite von ca. 50 m wird im gesamten innerdrtlichen Ausbaubereich ge-
wabhrleistet.

Die Ausbildung der Knotenpunkte der S 31 mit den Kreisstrafl3en erfolgt als Kreisverkehr. Die
Ausbaulange der Stra3enanschliisse ergibt sich nach der jeweilig technisch bedingten Lange
infolge Hohen- und Lageanpassung.

Durch die Ausbildung des Knotenpunktes S 31 / K 8933 als Kreisverkehr ist eine Verschwen-
kung (Abrickung vom Bestand) der S 31 beginnend vom Bauanfang bis zum Kreisverkehr in
westliche Richtung erforderlich.

Im Aufriss wird die Gradiente wirtschaftlich und unter Berlcksichtigung seitlicher Zwangs-
punkte in den Bestand eingepasst, um einerseits eine homogene Fuhrung zu erreichen und
die Eingriffe in private Grundstiicke auf das notwendige Maf} zu beschranken. Die StralRe
weist eine ausreichende Langsneigung zwischen 0,5 % und 3,2 % auf, sodass die Entwasse-
rung gewahrleistet wird.

Der Ausbaubereich besitzt aufgrund seiner 6rtlichen Gegebenheiten verschiedene Strecken-
merkmale mit daraus resultierenden Nutzungsansprichen, welche maf3geblichen Einfluss auf
die Querschnittsausbildung haben. Der Ortskern und die beiden Ubergangsbereiche bilden
dabei 3 zu verbindende Planungsabschnitte, die sich planungstechnisch wie folgt unterschei-
den:

Ha®R Landschaftsarchitekten 3



S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

Tab. 1:  Planungsabschnitte und ihre Nutzungsanspriiche

Planungsabschnitt, .
ung . : Nutzungsanspriiche
von ... bis
1 — Individual- und Giiterverkehr (inkl. landwirtschaftlicher Verkehr) mit < 400 KFZ/h
Bauanfang —  FuRgénger und Radverkehr (Schulweg)
(Briicke Uber die DélInitz) — Linienbusverkehr
bis —  Zufahrten zu Wohn- und Gewerbegrundstiicken
Knoten S 31/ K 8933 — Anschluss an vorh. separaten einseitig gefihrten Rad-/Gehweg (Schulweg)
2 — Individual- und Gterverkehr (inkl. landwirtschaftlicher Verkehr) mit < 400 KFZ/h
Knoten S 31/ K 8933 —  FuBgénger- und Radverkehr langs und quer
bis —  Linienbusverkehr
Abzweig Siedlung des 15. Oktober | _ zyfahrten zu Wohn- und Gewerbegrundstiicken sowie zur Gartenanlage
(Ortskern) , .
—  Anschliisse von Gemeindestrafen
—  Parken
3 — Individual- und Giiterverkehr (einschlieBlich landwirtschaftlicher Verkehr) mit
Gstlich Kleingartenanlage bis Bau- <400 KFZ/h (Spitzenstunde) und DTVSV < 300 Fz/24 h
ende am Ortsausgang in Richtung | _ | inienbusverkehr
hla mit integri K
Strehla ng éq ?%Igggén noten | _ Zufahrten zu Gewerbegrundstiicken

Fur die innerdrtlichen Planungsabschnitte 1 und 2 wird aufgrund der dargelegten Nutzungs-
anspriche und einer Verkehrsbelegung von DTV2015=2.001 Kfz/24h sowie der in der RASt 06
fur den vorliegenden Stral3entyp empfohlenen Querschnitte ein Grundquerschnitt 5.6 vorge-
sehen. Der Querschnitt setzt sich aus 6,50 m Fahrbahnbreite zuztglich 2 x 2,50 m beidseiti-
gem Gehweg zusammen. Im Planungsabschnitt 1 erfolgt eine einseitige Gehwegausbildung.
AuBerhalb der Ortsdurchfahrt (Planungsabschnitt 3) gilt gemaR RAL fir EKL 3 ein entspre-
chender Grundquerschnitt RQ 11.

Zur Querschnittsausbildung in der bebauten Ortsdurchfahrt stehen durchschnittlich ca. 11 m
StralBenraum zur Verfligung. Damit erstreckt sich die Ausbildung von Fahrbahn, Gehwegen,
Bushaltestellen sowie Anlagen des ruhenden Verkehrs auf die komplette Breite zwischen den
Einfriedungen. Die Fahrbahnbreite in den innerértlichen Abschnitten betragt 6,50 m. Beidseitig
werden Gehwege mit einer Regelbreite von 2,50 m angeordnet. Die Querneigung der Geh-
wege ist Uberwiegend zur Fahrbahn gerichtet. Zusatzlich werden in dem ausgewiesenen
Querschnitt die Bushaltestellen sowie Parkstreifen fir PKW neben der Fahrbahn im Bereich
Landhaus und Gartenanlage integriert. Die Bushaltestellen werden als Busbuchten mit einer
Breite von = 3,00 m ausgebildet. Die Parkstreifen werden in die Nebenanlagen integriert und
erhalten eine Breite von 2,50 m.

Die kommunalen StraRenanschlisse werden auf planungsbedingt technisch erforderlicher
Lange hergestellt. Dabei missen die Bordausrundungen verbessert werden, um die notwen-
digen Fahrbeziehungen gewahrleisten zu kénnen. Die Anschlisse der kommunalen Stral3en
"Am Neubau" und "Gartenweg" werden wie Zufahrten angeschlossen.

Der aulRerértliche Bereich der Ausbaustrecke der S 31 wird geometrisch maf3geblich durch
den Knotenpunkt S 31 / K 8938 mit den erforderlichen Fahrbahnaufweitungen bestimmt. Vom
Kreisverkehr in Richtung Bauende erfolgt die Fahrbahnrandverziehung auf eine Breite von
6,50 m, was der Anschlussbreite an den Bestand entspricht. Die Ausbildung bzw. Fortfihrung
von Gehwegen ist in diesem Abschnitt nicht vorgesehen.

Ha®R Landschaftsarchitekten 4



S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

Sowohl am Baubeginn als auch am Bauende wird die Fahrbahn auf die Bestandshéhen
zuriickgefuihrt. Die Hohenanpassung erfolgt gemaf der Richtlinien RASt 06 bzw. RAL im Rah-
men der Grenzwerte fir die Entwurfselemente.

Die KreisstraRe 8933 wird wie die S 31 in die Stral3enkategorie HS IV eingestuft. Der
Querschnitt entspricht dem der S 31 mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m und beidseitigen
Gehwegen mit einer Breite von 2,50 m. Der sudliche Gehweg wird lediglich bis zur geplanten
Bushaltestelle zwischen den beiden gewerblichen Zufahrten gefiihrt. Die stdliche Randaus-
bildung ab ca. Bau-km 0+090 erfolgt ohne Bord, mit einem 1,50 m breitem Bankett und der
Anpassung des vorhandenen Entwasserungsgrabens.

Die Kreisstral3e K 8938 wird in der technisch erforderlichen Anschlusslange ausgebaut. Auf-
grund der Zuordnung der KreisstraRe zu einer EKL 4 kommt ein Regelquerschnitt RQ 9 zum
Ansatz. Die Ausbildung der Fahrbahnbreite ist gepragt durch die erforderliche Riickverziehung
der Fahrbahnréander vom Kreisverkehrsanschluss auf das Regelprofil bzw. auf die Bestands-
breite. Die Fahrbahn erhalt eine Querneigung mit Dachprofil. Die beidseitigen Bankette wer-
den mit einer Breite von 1,50 m abgebildet.

Anbindungen, Zufahrten, Wege

Im Bestand befindet sich gegenlber der Anbindung der K 8938 an die S 31 eine Zufahrt zu
einem Gewerbegrundstiuck. Mit der Ausbildung dieses Knotens als Kreisverkehr wird diese
Zufahrt verkehrssicher wieder an das offentliche Stral3ennetz angeschlossen.

Bauwerke, besondere Anlagen

Das sudlich an den Baubeginn angrenzende Bruckenbauwerk uber die D6lInitz wird durch die
Baumafinahme nicht verandert.

Abschnittsweise ist die Anordnung von Stitzwanden als seitliche Begrenzung der Verkehrs-
anlage aufgrund des sich teilweise ergebenden groRen Hohenversatzes zwischen Gehweg-
hinterkante und Bestandsgelande erforderlich, um die Eingriffe in Privatgrundstiicke auf ein
Minimum zu begrenzen.

In Bereichen, in denen sich hinter der Bordeinfassung der Fahrbahn kein bauliches Widerlager
(z.B. Gehweg) vorhanden ist, erfolgt eine Bordverstarkung mit 3 Reihen GroRpflaster (S 31,
Bau-km 0+000 bis 0+200 und Bau-km 1+100 bis 1+179).

Im Bereich des "Landhauses" (Ortskern von Borna) werden Parkbuchten im den seitlichen
Bereichen der S 31 angeordnet. Im Bestand existieren in diesem Bereich bereits Parkmég-
lichkeiten beidseitig der S 31. Die Parkstande werden mit einer Breite von 2,50 m ausgebildet.
Die Parkstandlange richtet sich nach der entsprechenden Platzverfligbarkeit zwischen den
Einmundungen bzw. Zufahrt.

Boschungen, Bankette

Boéschungen werden mit Neigungen von < 1:1,5 ausgebildet. Erforderliche Entwésserungs-
mulden bzw. -grdben werden am Boschungsfuld angesetzt. Die Béschungen erhalten eine
Oberbodenandeckung mit Rasenansaat.

Bankette werden mit einbaufahigem verdichtbarem Brechkorngemisch in einer Dicke von
20 cm hergestellt.

Ha®R Landschaftsarchitekten 5



S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

Entwéasserung

Vorhandene Entwésserungsverhaltnisse

Im vorhandenen Zustand erfolgt die Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers der Ver-
kehrsflachen der S 31 in Abschnitten mit direkter Gehwegangrenzung liber StraRenablaufe in
Regenwasserkandle, welche sich lagemafig im Fahrbahn- und Gehwegbereich befinden.

In den nicht angebauten Abschnitten der S 31 (Bauanfang bis Einmiindung K 8933, dstlicher
Ortsausgang bis Bauende), Sudseite K8933 und Anschlussbereich K 8938 sind teilweise
Grabensysteme zur Oberflachenwasserweiterleitung vorhanden bzw. es erfolgt ein Abfluss
Uber unbefestigte Nebenanlagen mit anschlieRender Versickerung. Der vorhandene Entwas-
serungsgraben auf der Nordseite der S 31, beginnend ab der innerértlichen Zufahrt des Ge-
werbegrundstiickes bei Bau-km 1+250 bis zu einem vorhandenen Querdurchlasses in der
S 31 im Bereich des Ausbauendes des Ausbauabschnittes ist ebenfalls an das vorhandene
Regenwasserkanalsystem angebunden.

Geplante Entwésserung

Zur Abfihrung des anfallenden Oberflachenwassers erhalt die Fahrbahn eine Querneigung
von g=2,50 %. Prinzipiell ist eine Dachneigung vorgesehen. Die Gehwege neigen sich mit
Ausnahme von Bau-km 0+010 bis 0+110 am Bauanfang der S 31 in Richtung der Fahrbahn.

Im Abschnitt der S 31 vom Bauanfang bis zum 6stlichen Ortsausgang der Ortslage Borna bzw.
der Anpassungsbereich der K 8933 erhalt die Fahrbahn eine seitliche Bordeinfassung. Das
anfallende Oberflachenwasser wird Uber die Bordrinne zu den StraRenablaufen gefihrt und
in Regenwasserkanalen zur Vorflut abgeleitet. Die vorhandenen Regenwasserkanéle in der
S 31 werden dafir grof3tenteils weiter genutzt, die neuen Stral3enablaufe werden daran an-
geschlossen. In Abschnitten, in denen bisher kein Regenwasserkanal vorhanden ist bzw. ein
Anschluss der neuen Straf3enablaufe aufgrund der zu geringen Tiefenlage des Bestandska-
nals nicht méglich ist, erfolgt ein Kanalneubau bzw. die Erganzung einzelner Haltungen.

Im Bereich der K 8933 befindet sich ein vorhandener Mischwasserkanal, welcher jedoch nicht
in der Lage ist, zusatzliche Anschliusse von Stralenablaufen aufzunehmen.

Im Abschnitt der S 31 von Bauanfang bis Knotenpunkt S 31/ K 8933 befindet sich kein
Regenwasserkanal, die abwasserseitige ErschlieBung erfolgt nach Angaben des Abwasser-
verbandes "Untere Ddllnitz" riickwértig zur Bebauung. Deshalb ist hier die Neuerrichtung ei-
nes separaten Regenwasserkanals fir die StraRenentwadsserung erforderlich, an welchen
auch die Entwasserungseinrichtungen der K 8933 im Planungsraum angeschlossen werden.

Im auBerortlichen Planungsabschnitt (Knotenpunkt S 31/ K 8938 und Anschlussbereich
K 8938) ostlich der Ortslage Borna ist ebenfalls kein Kanalbestand vorhanden. Die Abfiihrung
des anfallenden Oberflachenwassers erfolgt Gber das seitliche Bankett Gberwiegend zu Ent-
wasserungsgraben bzw. Mulden. Durch die Umgestaltung des Knotenpunktes S 31/ K 8938
zum Kreisverkehr einerseits und um andererseits Eingriffe in das angrenzende Grundstick
(Gewerbegrundstiick) zu vermeiden, kann der vorhandene Entwasserungsgraben zwischen
Kanalende und dem anschlieRenden Stral3engraben nicht fachgerecht wiederhergestellt wer-
den. Aus diesem Grund wird auch hier der Regenwasserkanal auf einer Lange von 131 m
erganzt und an den vorhandenen Schacht bei Bau-km 1+095 angebunden. Uber diesen neuen
Kanalabschnitt wird der westliche Entwéasserungsgraben der S 31 entsprechend dem Bestand
wieder angebunden. Dariiber hinaus ist ebenfalls die Abfiihrung des anfallenden Oberflachen-
wassers des sudlichen Knotenpunktbereiches Uber diesen Kanal abzufihren. Ergdnzend zum
Schutz des StraRenkdrpers wird im verbleibenden Grinstreifen (zwischen dem Bord und der
vorhandenen Einfriedung) eine Mulde profiliert.
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

Zur Verdeutlichung und Beschreibung der geplanten Malinhahmen und aufgrund der Vielzahl
der vorhandenen Entwéasserungssysteme im Planungsgebiet erfolgt eine Untergliederung in
7 Entwéasserungsabschnitte.

Tab.2:  Geplante Entwésserungsabschnitte

Entw.-ab- Bauim Verkehrs- Yoriut vorgesehene Manahmen
i Einleitmen
schnitt En e weg eitmenge
Neuerrichtung eines Regenwasserkanals auf einer
] 0+000 0+240 S31 Dlinitz Lénge von ca. 285m mit Ableitung zur Vorflut Délinitz
0+000 0+084 K8933 Q=101/s mit zusatzlichen Anlagen zur Riickhaltung, Drosselung
und Vorreinigung
Kanal des ZV ..
9 04240 04348 31 "Untere Déllnitz" Qnschluss derkneutlenHStIIarLerLabIaLgehanr:/torhandenen
egenwasserkanal (Haltun: . Schacl
Q=14.10 I genwass al (Haltung bzw. acht)
Kanal des ZV .
3 04348 04392 31 "Untere Déllnitz" Anschluss der neuen Stralenabldufe an vorhandenen
Q=348 /s Regenwasserkanal (Haltung bzw. Schacht)

Neuerrichtung einer erganzenden Haltung auf einer
Kanal deszv | L@nge von ca. 37m mit Anschluss an vorhandenen

4 0+392 0+638 S31 "Untere Délinitz" | Kanal

Q=25,051/s | Anschluss der neuen StraRenablaufe an vorhandenen
und neuen Regenwasserkanal (Haltung bzw. Schacht)

Kanal des ZV ]
5 0+638 0+903 3 "Untere Dolinitz | AnSchiuss der neuen StraBenablufe an vorhandenen
Regenwasserkanal (Haltung bzw. Schacht)
Q=38,62Ils
Kanal des ZV ]
6 0+903 0+931 831 "Untere Dliniz" | AnSchiuss der neuen StraBenablufe an vorhandenen
Q=432 s Regenwasserkanal (Haltung bzw. Schacht)

Neuerrichtung erganzender Haltungen auf einer Lange

Kanaldes 2V | yon ca. 131m mit Anschluss an vorhandenen Kanal
7 0+931 14322 S31 "Untere Dallnitz"

Q=4659 Ils Anschluss der neuen StralRenablaufe an vorhandenen

und neuen Regenwasserkanal (Haltung bzw. Schacht)

Entwésserungsabschnitt 1

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten wird sich in diesem Entwéasserungsabschnitt das
anfallende Oberflachenwasser der Verkehrsanlage in den sich sidlich angrenzenden Vorfluter
"DolInitz" abgeleitet. Moglichleiten fur eine Versickerung von Oberflachenwasser sind durch
die seitliche Bebauung nur begrenzt vorhanden. Bisher ist im Bereich der S 31 in diesem
Abschnitt kein offentlicher Entwasserungskanal vorhanden. Der vorhandene Mischwasserka-
nal in der K 8933 ist sanierungsbedurftig und steht nach Aussagen des Zweckverbandes flr
eine Weiternutzung zur Oberflachenwasserabfiihrung nicht zur Verfigung.

Es ist geplant, einen neuen Regenwasserkanal beginnend in der K 8933 liber den Knoten-
punkt bis zur Vorflut "D6lInitz" zu errichten. Die erforderlichen StralRenablaufe werden daran
angeschlossen. Durch die untere Wasserbehotrde des Landkreises Nordsachsen wurde dar-
Uber informiert, dass gemal dem bestehenden Hochwasserschutzkonzept der DdlInitz diese
im Hochwasserfall erhebliche Probleme hat. Von daher ist dringend eine Reduzierung der
Einleitmengen erforderlich. Die Drosselung der Einleitmengen wird durch die Kombination
eines Stauraumkanals mit einem kleinen Rickhaltebecken realisiert. Die Bemessung der
technischen Anlagen ist in den Anlagen 4 und 5 der Wassertechnischen Untersuchung (Un-
terlage 18) enthalten.
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

Die erforderliche Vorreinigung des Oberflachenwassers vor Einleitung in die Vorflut erfolgt
Uber die Versickerung in unterhalb des Riickhaltebeckens verlegte Rohrrigolen. Der Nachweis
einer ausreichenden Vorreinigung ist in der Anlage 6 der Unterlage 18 enthalten. Fir die wei-
tere Drosselung vor der Einleitung in die DélInitz bis auf eine Einleitmenge von Q=10 I/s ist ein
2-Kammer-Schachtbauwerk mit Drosseleinrichtung und Notiuberlauf fir das vorgeschaltete
Becken vorgesehen.

Im Entwasserungsabschnitt 1 ist eine Einleitung in ein FlieBgewasser geplant. Mit dem
Bewertungsverfahren nach DWA M 153 wird die Verschmutzung des anfallenden Regenwas-
sers in Abhangigkeit von der Herkunft bewertet und die daraus ggf. erforderlichen MaRRnah-
men zur Regenwasserbehandlung abgeleitet. Dazu wurde das Bewertungsverfahren in An-
lage 6 der Unterlage 18 durchgefiihrt. Vor Einleitung von Oberflachenwasser in die Vorflut
Ddéllnitz sind zusatzlichen BehandlungsmalRnahmen erforderlich. Durch die Versickerung
durch eine 20 cm méachtige bewachsene Bodenzone wird eine gentigende Vorreinigung ge-
wahrleistet. Der zuklinftige Emissionswert liegt mit 12 (nach der genannten Behandlungsmal3-
nahme) deutlich unterhalb der Gewasserbelastbarkeit von 18 (Unterlage 18, Anlage 6).

Entwésserungsabschnitte 2 - 7

Die grundsatzliche Systematik der Wasserabfiihrung wird beibehalten, da die neuen Straf3en-
ablaufe wie im Bestand an den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen werden. Ent-
sprechende Gewasserbenutzungen sind mit dem Abwasserzweckverband abgestimmt.

In Entwésserungsabschnitt 4 und 7 wird jeweils eine Haltung ergénzt und an den vorhandenen
Kanal angebunden. Die Haltungserganzung von Bau-km 0+410 bis 0+445 ist erforderlich, weil
sich in diesem Bereich bisher keine Haltung befindet und weitere Stral3enabléaufe durch eine
Tiefpunktausbildung hinzugekommen sind.

Ab Bau-km 1+100 bis Ausbauende erfolgt die Wasserabflihrung auf der Nordseite der S 31
Uber einen fahrbahnparallelen Graben in westlicher Richtung mit anschlieRender Einleitung in
einen vorhandenen Regenwasserkanal. Aufgrund der lage- und héhenmalRigen Neutrassie-
rung der S 31 im Bereich mit direkt angrenzendem Betriebsgelande, der geplanten Bordein-
fassung der Fahrbahn im innerortlichen Bereich und die Vermeidung von zusatzlichen Eingrif-
fen in das angrenzende Betriebsgelande des Agrarbetriebes ist ein Beibehalt des Grabens
auf der Nordseite nicht mehr mdglich. Aus diesem Grund erfolgt eine Verlangerung des Re-
genwasserkanals ab der westlichen Betriebszufahrt um 131 m. Die neuen Stral3enablaufe
werden daran angeschlossen.

Ab dem Kreisverkehr wird auf der Nordseite der S 31 der Entwasserungsgraben an die neue
Geometrie der Verkehrsanlage angepasst. Er dient der Abfiihrung des Oberflichenwassers
der Fahrbahn und des seitlich zulaufenden Gelédndewassers. Die Einleitung in den Kanal er-
folgt Uber einen Ablaufschacht im Grabenbereich bei Bau-km 1+220.

Zur Wasserabfuhrung der sidlichen Knotenpunktflachen werden die Entwésserungsmulden
um den Kreisverkehr so hergestellt, dass ein Abfluss in westlicher Richtung erfolgt. Daftir wird
ein Durchlass unter der K 8938 eingebracht. Uber einen Ablaufschacht im Muldenbereich suid-
lich der S 31 erfolgt die Wassereinleitung in den Kanal.

Erdarbeiten

Erdarbeiten im Rahmen der BaumalRnahme erstrecken sich auf dem gesamten Bereich des
Baufeldes und umfassen folgende Leistungen:
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

- Abtrag der vorhandenen Oberbodenschicht

- Auskofferungen im Bereich der geplanten Fahrbahn und der Nebenanlagen,
- Herstellung des Sollprofils mittels Auf- und Abtrag,

- Oberbodenandeckung und Begriinung der Mulden, Graben und Béschungen.

Eine Wiederverwendung der abgetragenen Erdstoffe fur den Unterbau ist aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse nicht vorgesehen. Der abgetragene Oberboden wird seitlich gela-
gert und wieder eingebaut. GemaR Baugrundgutachten sind abschnittsweise baugrundver-
bessernde MalRnahmen notwendig. Deshalb wird partiell ein Bodenaustausch mit einer Dicke
von 30 cm unterhalb des Planums vorgesehen.

Baubetrieb, Bauzeit

Die Baudurchfiihrung erfolgt abschnittsweise nacheinander. Fir den jeweiligen Bauabschnitt
ist eine Vollsperrung in diesem Bereich notwendig. Die Errichtung des Kreisverkehrs S 31/
K 8933 erfolgt ebenfalls in Teilabschnitten, um die Befahrbarkeit fiir den OPNV durchgangig
aufrecht zu erhalten.

Als Bauzeit werden im derzeitigen Planungsstand 18 Monate veranschlagt.

Verkehrszahlen

Im Zuge der landesweiten SVZ (Stralenverkehrszahlungen) wurde fir den gréRer gefassten
Streckenabschnitt der S 31 zwischen Abzweig K 8566 / K 8993 nérdlich von Borna bis zur B6
sudlich von Borna ein DTVw (Jahr 2015) von 2.190 Kfz/24 h ausgewiesen. Fur die beiden
Knotenpunkte mit den KreisstralRen K 8933 und K 8938 wurde jeweils eine Knotenpunktzah-
lung (2008) durchgefihrt, dessen Ergebnis am stérkstbelasteten Knotenpunkt S 31 / K 8933
(Richtung Borna) eine Verkehrsmenge von 3.019 Kfz/24h ergab. Eine Gegeniiberstellung der
Ergebnisse liefert die fur die verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage relevante
durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) auf der S 31 fir das Prognosejahr 2030. Auf
der S 31 ist demnach eine maximale Verkehrsbelastung von DTV = 2.281 Kfz/24h zu erwar-
ten, wobei der Anteil des Schwerverkehrs mit 226 Fz/24h ermittelt wurde, was einen Anteil
von ca. 9,9 % am Gesamtverkehr bedeutet. Insgesamt zeigt sich damit eine tendenziell riick-
laufige Verkehrsbelegung.
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Ubersichtsdarstellung der Wasserkorper

4.1

4.2

4.3

Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasser-
korper (Ubersichtsdarstellung)

Flussgebietseinheit

Das Vorhaben ist innerhalb der Flussgebietseinheit "Elbe" im Koordinierungsraum / Teilein-
zugsgebiet "Mulde-Elbe-Schwarze Elster" gelegen. Die Elbe entspringt im Riesengebirge in
einer Hohe von fast 1.400 m und muindet bei Cuxhaven in die Nordsee. Sie ist ~ 1.100 km
lang und ihr Einzugsgebiet (ca. 148.000 km2) erstreckt sich Uber vier europaische Staaten
(etwa zwei Drittel Deutschland, weiterhin Tschechien, Polen und Osterreich). Nach Donau,
Weichsel und Rhein hat die Elbe das viertgrofite Flusseinzugsgebiet in Mitteleuropa. Grol3e
Nebenflisse sind u.a. Moldau, Saale, Havel, Mulde und Spree. Der Koordinierungsraum
"Mulde-Elbe-Schwarze Elster" als einer von fiinf Teileinzugsgebieten der Flussgebietseinheit
umfasst eine Gesamtflache von 18.738 km?2, wovon 96 % (18.074 km?2) in den deutschen Bun-
deslandern Sachsen, Brandenburg, Sachsen- Anhalt und Thiringen liegen.

Oberflachenwasserkorper

Das Vorhaben hat Bezug zum Oberflachenwasserkoper (OWK) "DéllInitz-3", welcher sich tber
nachfolgend aufgeflihrte Kenndaten beschreiben lasst (LFULG 2017A):

Tab.3:  Kenndaten / Eigenschaften des betroffenen OWK

Kennung DE_RW_DESN_53736-3
Wasserkorper-Bezeichnung DolInitz-3
Wasserkorper-Lénge 25,2 km
Planungseinheit Elbestrom 2
Kategorie Nattrlich
Gewassertyp Sand- und lehmgepragte Tieflandfliisse (LAWA-Typcode: 15)
Trinkwassernutzung nein
Grundwasserkorper

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Grundwasserkoérpers (GWK) "Déllnitz-Dahle”, wel-
cher sich uber nachfolgend aufgefiihrte Kenndaten beschreiben lasst (BFG 2017A):

Tab.4:  Kenndaten / Eigenschaften des betroffenen GWK

ID Grundwasserkorper DESN_EL2-5+6

Name DalInitz-Dahle

Planungseinheit Elbestrom 2

Regionale Arbeitsgruppe Elbe

Flache 490,8 km?

Anzahl Messstellen 3 Uberblick, 13 operativ, 14 quantitativ
Trinkwassernutzung ja
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Ist-Zustand der Wasserkorper

5.1
511

Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes / Potenzials fir die
einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkérper

Allgemeine Beschreibung der Qualitatskomponenten nach WRRL

Oberflachenwasserkdrper

Die WRRL teilt die Oberflachenwasserkorper in natirliche, erheblich veranderte oder kinstli-
che Gewasser ein. Die Beschreibung und Bewertung des Zustandes eines Wasserkorpers
bzw. Gewassers erfolgt entsprechend der WRRL einerseits fiir den chemischen Zustand so-
wie andererseits fur den 6kologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial. Dieses ist ein
Bewirtschaftungsziel der WRRL fiir oberirdische Gewasser, welche als kiinstlich oder erheb-
lich verandert eingestuft wurden. Die Bewertungsgrundlagen fir die Einstufung eines Wasser-
korpers in eine bestimmte Zustandsklasse bemessen sich daran, in welchem Mal3e die
Qualitat eines OWK von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch menschliche
Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkdrpers abweicht.

Die Bewertung des dkologischen Zustands bzw. Potenzials, welche die Zuordnung in eine von
funf Zustandsklassen (sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht) zur Folge hat, richtet
sich nach den in der OGEWV festgelegten Qualitdtskomponenten (QK):

Biologische Qualitatskomponenten,

Hydromorphologische Qualitatskomponenten,

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten,

Chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe).

e

Zu 1. Biologische Qualitatskomponenten umfassen in FlieBgewassern die vier Gruppen
Phytoplankton (Bewertung von Artenzusammensetzung, Biomasse), Makrophyten / Phyto-
benthos und Makrozoobenthos (Bewertung von Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit)
sowie Fische (Bewertung von Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit, Altersstruktur des
Bestandes).

Zu 2. Hydromorphologische Qualitatskomponenten umfassen in FlieRgewassern den Wasser-
haushalt (abgebildet tiber Abfluss und Abflussdynamik sowie Verbindung zu Grundwasser-
korpern), die Gewasser-Durchgangigkeit sowie die Gewasser-Morphologie (Tiefen- und Brei-
tenvariation, Struktur und Substrat des Bodens und Struktur der Uferzone).

Zu 3. Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten umfassen in FlieRgewassern
die Temperatur, den Gehalt an Sauerstoff, Chlorid, Phosphor und Nitrat (Salz- und N&ahrstoff-
haushalt) sowie den pH-Wert (Versauerungszustand).

Zu 4. Zu den chemischen Qualitatskomponenten zéhlen 67 flussgebietsspezifische Schad-
stoffe, fur welche Umweltqualitdtsnormen entsprechend Anlage 6 der OGEWYV aufgestellt sind.
Von diesen Stoffen sind 3 Stoffe straenburtig und damit fiir straBenbauvorhaben relevant.

Die Einstufung des chemischen Zustandes eines Oberflachenwasserkérpers erfolgt anhand
der in Anlage 8 der OGEWV festgelegten Umweltqualitaétsnormen (UQN) fir insgesamt 46
Stoffe. Sie entsprechen den in Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU genannten prioritaren
Stoffen sowie bestimmten anderen Schadstoffen (ohne Nitrat). Der chemische Zustand
eines Oberflachenwasserkorpers wird in Abhangigkeit von diesen Normen und von der Ein-
haltung dieser UQN als gut oder nicht gut eingestuft.
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz

Fachbeitrag WRRL Ist-Zustand der Wasserkorper

Einen Uberblick tiber alle maRgeblichen Komponenten fiir die Gesamtbewertung des 6kolo-
gischen Zustands / Potenzials und des chemischen Zustandes eines OWK gibt folgendes
Schema:

Zustand und Potenzial des Oberflachenwasserkorpers
(jeweils schlechtester Wert)

Chemischer Zustand

Okologischer Zustand / Potenzial

maRig

unbefriedigend

magig |

Biologische Chemische Hydromorphologische Aligemeine physikalisch-
Qualitatskomponenten Qualitatskomponenten Qualitatskomponenten chemische Qualitatskom-
(Flussgebietsspezifische (unterstitzend) ponenten
Schadstoffe) (unterstiitzend)

° Phytoplankton o Wasserhaushalt ° Nahrstoffverhaltnisse ° Umweltqualitatsnormen zur
° Makrophyten/Phyto- © Abfluss- und Abfluss-dy- | © Versauerungszustand Beurteilung des chemischen
benthos vgl- Anlage 6 OGewV/ namik (pH-Wert) Zustands (prioritare Stoffe
° Makrozoobenthos ° Verbindung zu Grund- | © Salzgehalt sowie bestimmte andere
° Fische wasserkdrpern ° Sauerstoffhaushalt Schadstoffe und Nitrate)

o Morphologische Bedin- | © Temperaturverhalt-
gungen nisse vgl. Anlage 8 OGewV
° Tiefen- und Breiten-vari-
ation vgl. Unterlage 7 OGewV
© Struktur und Substrat
des Bodens
© Struktur der Uferzone
o Durchgangigkeit

Die Aussagen in der nachfolgenden Unterlage beziehen sich auf den vorhabensbedingt
betroffenen OWK DdllInitz-3. Die dafur relevanten maRgeblichen Messstellen OBF15301
(Chemie und Biologie) sowie OBF15500 (Chemie) befinden sich jeweils ca. 5 km Lauflange
Ostlich unterhalb des Vorhabens bzw. der Einleitstelle am Ortseingang Borna.

5.1.2 Grundwasserkdrper

Der Zustand der Grundwasserkorper wird anhand von chemischen und mengenmaRigen
Kriterien bestimmt.

Der gute mengenmaRige Zustand liegt vor, wenn keine Ubernutzung des Grundwassers statt-
findet, d. h. dass Grundwasserentnahmen ein ausreichendes Grundwasserdargebot gegen-
Uber steht. Neubildung und Entnahme von Grundwasser mussen sich im Gleichgewicht
befinden. Darlber hinaus darf der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veranderun-
gen unterliegen, die zu einem Verfehlen der 6kologischen Qualitatsziele fur in Verbindung
stehende Oberflaichengewésser fuihren oder die Qualitat dieser Gewasser signifikant ver-
schlechtern oder unmittelbar vom GWK abhéangige Landdkosysteme signifikant schadigen.

Parameter fur die Bestimmung des guten chemischen Zustands sind die Leitfahigkeit und der
Gehalt an Schadstoffen. Fur den chemischen Zustand enthélt die WRRL keine Konzentrati-
onsangaben fur bestimmte Schadstoffe. In Konkretisierung dazu normiert die Richtlinie
2006/118/EG (Grundwasser-RL, geandert durch RL 2014/80/EU, ABI. L 182 S. 52) EU-weit
einheitliche Grundwasserqualitatsnormen sowie Kriterien fir die Festlegung von Schwellen-
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Ist-Zustand der Wasserkorper

5.2

werten durch die Mitgliedsstaaten. Die Einstufung des chemischen Zustandes wird demzu-
folge anhand des Vergleichs der Stoffkonzentrationen im Grundwasser mit den Umweltquali-
tatsnormen nach Anhang | und Il der Grundwassertochterrichtlinie bewertet. Die im Anhang |
geregelten Stoffe sind Nitrat und Pflanzenschutzmittel sowie deren Abbauprodukte. Fir die
Mindestliste der Stoffe im Anhang I, fur die keine europaweit geltenden Umweltqualitdtsnor-
men festgelegt wurden (Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Ammonium, Chlorid, Sulfat, Tri-
und Tetrachlorethylen), sind durch die Mitgliedsstaaten Schwellenwerte festzulegen. Die
Grundwasserverordnung GRwV setzt dies in nationales Recht um. Der gute chemische
Zustand eines GWK zeichnet sich demnach u. a. durch die Unterschreitung zuléssiger
Maximal-Schadstoffkonzentrationen und durch die Unbedenklichkeit der Schadstoffbelastung
gegenuber grundwasserabhéangigen Oberflachengewassern und Landdkosystemen aus.

Die Aussagen in der nachfolgenden Unterlage beziehen sich auf den vorhabensrelevanten
GWK DélInitz-Dahle. MaRgeblicher Ort fir die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen
im GWK. Im vorliegenden Fall befinden sich die dem gegensténdlichen Vorhaben néchstge-
legenen Messstellen ca. 700 m sudostlich (Kennziffer 46450002) bzw. ca. 1 km stdlich (Kenn-
ziffer 46450134) des Vorhabens.

Datenbasis

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde unter Verwendung nachfolgend
aufgefuhrter Datengrundlagen erstellt:

- Interaktive Karten zur WRRL und zum Wasserhaushalt unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/9117.htm (Stand 11/2017)
- Interdisziplinare Daten und Auswertungen / Thematische Karten Europaische Wasserrah-
menrichtlinie inkl. Gewéassersteckbriefe unter:

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida (Stand 11/2017)

- Grundwassergeschiitztheit aus der Hydrogeologische Ubersichtskarte unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/geologie/26715.htm (Stand 11/2017)

- Strukturkartierung der sachsischen FlieRgewasser 2005 bis 2008 unter:
http://mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8584.htm (Stand 11/2017)

- Bodendaten aus der Auswertekarte Bodenschutz unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/26192.htm (Stand 11/2017)

- Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK), Abruf unter:

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/wms/services/natur/btink_utm?

- Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integrierter FFH-Vorprifung und Artenschutzpri-
fung zum Vorhaben, Hal3 Landschaftsarchitekten, 11/2017

- Technische Planung / Feststellungsentwurf, Lageplane mit Erlauterungsbericht, Biro
Kempa 2017

- Bericht Uber die séchsischen Beitrdge zu den Bewirtschaftungsplanen der Flussgebiets-
einheiten Elbe und Oder nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fur den
Zeitraum von 2016 bis 2021 (LFULG 20154)

- Bericht Giber die sachsischen Beitrage zu den MaBhahmenprogrammen der Fluss-gebiets-
einheiten Elbe und Oder nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG fir den
Zeitraum von 2016 bis 2021 (LFULG 20158B)

- Aktualisierung des MafRnahmenprogramms nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie
2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietsgemeinschaft Elbe fur den Zeitraum
von 2016 bis 2021 (FGG Elbe)
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Ist-Zustand der Wasserkorper

5.3
531

Oberflachenwasserkdrper D6llnitz-3

Okologischer Zustand

Biologische Qualitdtskomponenten
Die aktuelle Bewertung der biologischen Qualitatskomponenten (QK) ist nachfolgender
Tabelle zu entnehmen (BFG 20178, LFULG 20178).

Tab.5:  Ist-Zustand der biologischen Qualitdtskomponenten im OWK Délinitz-3

OWK DE_RW_DESN_53736-3
Name Délinitz-3
Phytoplankton nicht bewertet

Makrophyten / Phytobenthos unbefriedigend

Makrozoobenthos unbefriedigend

Fische

Aufgrund der schlechten Zustandsbewertung hinsichtlich der Fischfauna wird der 6kologische
Zustand des Gewassers insgesamt als schlecht eingestulft.

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ausbau einer bereits bestehenden
Staatsstral3e. Ein ungefasster und diffuser Eintrag von Stralienabwasser in den betroffenen
OWK ist am Bauanfang schon im Ist-Zustand vorhanden. Das Bauvorhaben stellt damit keinen
neuen Eingriff in den betroffenen OWK dar und neue Auswirkungen sind nur durch die Ande-
rungen der Einleitungen zu erwarten, da keine weiteren Eingriffe in den OWK erfolgen. Diese
Anderungen bewirken im Ergebnis eine gleichbleibende oder absinkende Schadstoffkonzent-
ration im OWK. Deshalb wird die Einstufung und Bewertung des ©kologischen
Zustands nicht vollstandig vorgenommen, sondern nur bezogen auf bestimmte Qualitatskom-
ponenten, fiir die sich eine Anderung ergeben konnte. Dies sind das Abflussverhalten der
hydromorphologischen Qualitatskomponenten, die chemischen sowie die allgemeinen physi-
kalisch-chemischen Qualitdtskomponenten. Auf die biologischen Qualitdtskomponenten wird
deshalb hier nicht weiter eingegangen, da durch gleichbleibende oder sinkende Schadstoff-
konzentrationen keine negativen Auswirkungen auf diese zu erwarten sind.

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
Nachstehende Tabelle zeigt die aktuelle Bewertung der hydromorphologischen QK.

Tab.6: Ist-Zustand der hydromorphologischen Qualitdtskomponenten im OWK Délinitz-3

OWK DE_RW_DESN_53736-3
Name DélInitz-3
Wasserhaushalt nicht bewertet
Morphologie unbefriedigend

Die DolInitz weist im Untersuchungsraum bei einer Breite von ca. 4-5 m in der Gesamtheit
einen begradigten, gestreckten Verlauf auf. Der urspriinglich Gber die gesamte Auenbreite von
ca. 250 m stark méandrierende Fluss wurde in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts um-
fassend begradigt und in Teilabschnitten véllig umverlegt. Der heutige Gewasserquerschnitt
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Ist-Zustand der Wasserkorper

ist trapezférmig ausgebildet, aufgrund des gestreckten Verlaufes fehlen Ausspuilungen oder
Abbriiche als gliedernde Strukturen. Die mit Hochstaudenfluren bestandenen Ufer sind unbe-
festigt und besitzen eine ungefédhre Boschungsneigung von 1 : 2. Die Sohle ist kiesig bis
sandig und stellenweise mit Betongitterplatten (z.B. in Héhe StralRenbriicke S 31) befestigt.
Der Fluss ist etwa 2 m ins umliegende Gelande eingetieft und an der sudlichen Boschungs-
kante mehr oder weniger durchgangig von Gehdlzen gesdumt.

Im Rahmen der séachsischen Strukturgitekartierung der FlieRgewasser 2008 erfolgte eine ge-
nauere Kartierung des FlieRgewéssers Déllnitz nach LAWA-Ubersichtskriterien (Laufentwick-
lung, Langsprofil, Querprofil, Sohlen- und Uferstruktur, Gewéasserumfeld) in 100-m-Abschnit-
ten mit nachfolgender Einordnung in ein 7-stufiges Bewertungssystem mit einer Skala von 1
(unverandert) bis 7 (vollstandig verdndert). Im Untersuchungsraum wurden dabei die
Gewasserabschnitte der Dollnitz welche siidlich an den Bauanfang angrenzen, dstlich der
StralBenbriicke als "stark verandert” (5) und westlich der Briuicke als "sehr stark verandert” (6)
eingestuft. (LFULG 2017¢)

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Die Zustandsbewertung des Wasserkorpers erfolgt u.a. entsprechend der Umweltqualitats-
normen in den Anlagen 6 und 8 der OGEwWV und den Schwellenwerten flr die allgemeinen
physikalisch-chemischen QK in der Anlage 7. Zur Uberwachung der Gewasserqualitat wurden
vom Sachsischen Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verschiedene Mess-
stellen eingerichtet. Beziiglich der DélInitz werden im Vorhabensumfeld folgende Messstellen
regelmanig beprobt:

Tab.7:  Messstellen zur Uberwachung der Gewassergiite im OWK Déllnitz-3

OWK Gewasser Mst.-Kennziffer | Name Bemerkungen

sonstige Messstelle,

DESN_53736-3 | Dolnitz OBF15400 uh. Boma ca. 1,2 km Laufldnge unterhalb des Vorhabens

Am Merzdorfer | WRRL-Messstelle Chemie und Biologie,

DESN_53736-3 | Mahigraben OBF15301 Teich ca. 5 km Lauflange unterhalb des Vorhabens

WRRL-Messstelle Chemie,

DESN_53736-3 | DélInitz OBF15500 oh. Riesa, Mdg. ca. 5 km Lauflange unterhalb des Vorhabens

Bei den Messstellen OBF15301 und insbhesondere bei OBF15500 jeweils ca. 5 km Lauflange
unterhalb des Vorhabens handelt es sich um reprasentative Messstellen, die zur Bewertung
von Chemie und Biologie des OWK herangezogen werden und welche fur die Erstellung der
Wirkungsprognose zur Beurteilung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Belangen der
WRRL verwendet werden kénnen.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen QK werden aktuell wie folgt eingeschéatzt:

Tab.8:  Zustand der physikalisch-chemsichen Qualitdtskomponenten im OWK Délinitz-3

OWK DE_RW_DESN_53736-3
Name Dallnitz-3

Sichttiefe nicht bewertet
Temperaturverhaltnisse gut

Sauerstoffhaushalt gut
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz

Fachbeitrag WRRL Ist-Zustand der Wasserkorper
Salzgehalt gut
Versauerungszustand gut
Stickstoffverbindungen maRig
Phosphorverbindungen maRig

53.2

5.4
54.1

5.4.2

Chemische Qualitdtskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe)

Fur die Betrachtung beziglich des geplanten Vorhabens sind von den insgesamt 67 flussge-
bietsspezifischen Schadstoffen nur Chrom, Kupfer und Zink von Relevanz, da diese stralBen-
birtig sind, d. h. in StralRenabflissen bzw. als Schwebstoff in StraBenabflissen auftreten
kénnen. Hinsichtlich dieser flussgebietsspezifischen Schadstoffe aus Anlage 6 der OGEWV
wurden aktuell keine Uberschreitungen von Umweltqualitatsnormen festgestellt.

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK insgesamt wird aktuell als nicht gut eingestuft. Fir folgend
aufgeflhrte prioritare Stoffe werden die in Anlage 8 der OGEwYV festgesetzten UQN Uberschrit-
ten: Benzo(a)pyren, Fluoranthen, Quecksilber / Quecksilberverbindungen, Benzo(b+k)fluor-
anthene, Benzo(g,h,i)perylene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene.

Im Zusammenhang mit dem Stral3enabfluss sind bei den prioritdren Stoffen insgesamt nur
folgende 10 Stoffe von Bedeutung: Benzol, Cadmium, Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP), Blei,
Naphtalin, Nickel, Quecksilber, PAK: Benzo(a)pyren, Nonylphenol, Octylphenol.

Bei Benzo(a)pyren liegt an der mafRRgeblichen Messstelle aktuell eine Uberschreitung der UQN
(0,00017 pg/l im Jahresdurchschnitt) vor (Messwerte zwischen 0,001 und 0,005 pg/l). Dies ist
auch mit der hohen Bestimmungsgrenze von 1 ng/l (= 0,001 ug/l) zu begrinden.

Fur die Messergebnisse zu Quecksilber gilt, dass in geldster Form die UQN (zuléssige Hochst-
konzentration 0,07 pg/l, gemessen 0,02 pg/l) eingehalten werden und die festgestellten Uber-
schreitungen aus den Untersuchungen des Sediments resultieren.

Grundwasserkorper Do6lInitz-Dahle

Mengenmaliger Zustand

Der mengenmafige Zustand des GWK Déllnitz-Dahle (DESN_EL2-5+6) wird aktuell als gut
eingeschatzt, eine Ubernutzung des Grundwassers liegt nicht vor (BEG 2017A).

Chemischer Zustand

Der GWK Déllnitz-Dahle befindet sich gemaf aktueller Einschatzung in einem schlechten che-
mischen Zustand. Grund dafiir ist eine anhaltende Uberschreitung der Schwellenwerte gem.
Anlage 2 der GRwYV fur Nitrat mit vorrangiger Herkunft aus der Landwirtschaft, welche seit der
Erstbewertung 2009 keine Veranderung erfahren haben (BFG 2017A).

MaRgeblicher Ort fur die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im GWK. Im vorlie-
genden Fall befinden sich die dem gegensténdlichen Vorhaben ndchstgelegenen Messstellen
ca. 700 m sudéstlich (Kennziffer 46450002, Bornitz, Br., HYBB0ozOs 1/2002, Bohrbrunnen,
Grundwasserstand und -beschaffenheit) bzw. ca. 1 km sudlich (Kennziffer 46450134, Bornitz,
Schachtbrunnen, Grundwasserstand) des Vorhabens.
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Bewirtschaftungsziele / Malinahmenprogramme

6.1

6.2

Bewirtschaftungsziele / MaBnahmenprogramme der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkorper

Oberflachenwasserkdrper D6lInitz-3

Das Malinahmenprogramm hat die voraussichtliche Zielerreichung zum Jahr 2027 zum Ziel.
Es umfasstim 2. Bewirtschaftungszeitraum aufgrund des aktuell schlechten ékologischen und
chemischen Zustandes des OWK eine Vielzahl von MalRnhahmen zur Reduzierung von Belas-
tungen bzw. Behebung ihrer Ursachen (FGG ELBE 2015, siehe nachfolgende Tabelle).

Tab.9:  geplante Malnahmen am betroffenen OWK Délinitz-3

Handlungsfeld KLAWA' MaBnahme
ennziffer
3 Ausbau kommunaler Klédranlagen zur Reduzierung der Phosphoreintrage
7 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen
Punkiquellen 8 Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Klaranlagen
10 Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch-/Niederschlagswasser
12 Sonstige Mainahmen zur Reduzierung der Stoffeintrage durch Misch- und Niederschlagswasserein-
leitungen
26 MaRnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeintrdge von befestigten Flachen
27 Malnahmen zur Reduzierung der direkten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
Diffuse Quellen 28 Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage
29 Sonstige Mainahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der Landwirtschaft
30 MafRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
69 Malnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
Abflussregulierungen 70 Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewisserentwicklung inkl. BegleitmaBnahmen
und morphologische . : . R .
Veranderungen 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehélzentwicklung)
79 MaRnahmen zur Anpassung / Optimierung der Gewasserunterhaltung
Konzeptionelle 501 Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
MalBnahmen 504 BeratungsmaRnahmen
508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
fett: Schwerpunkte der Bedarfsplanung

Grundwasserkorper DolInitz-Dahle

Fir den GWK wurde aufgrund des schlechten chemischen Zustandes wegen anhaltend hoher
Nitratbelastungen eine Fristverlangerung zur Zielerreichung bis 2027 mit der Begriindung
eines weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarfes (4-1-4) bzw. sonstigen technischen
Grinden (4-1-5) beantragt.

Das MalRnahmenprogramm fiir den 2. Bewirtschaftungszeitraum (FGG ELBE 2015) beinhaltet
fur den GWK Ddllnitz-Dahle im Rahmen der Bedarfsplanung lediglich konzeptionelle Mal3nah-
men in Form von Informations- und FortbildungsmaRnahmen (LAWA-Code 503). Die
Angebotsplanung umfasst MalRnhahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten
Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code 41) sowie zur Umsetzung und
Aufrechterhaltung von spezifischen WasserschutzmalRhahmen in Trinkwasserschutzgebieten
(LAWA-Code 43).
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Auswirkungsprognose

7.1
7.1.1

7.1.2

7.2
7.2.1

Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und
Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

Methodisches Vorgehen

Oberflachenwasserkdrper

Die Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen fur den bau-, anlage- oder betriebs-
bedingt betroffenen OWK erfolgt differenziert nach den Bewirtschaftungszielen:

- Bewahrung des derzeitigen ©6kologischen Zustands / Potenzials bzw. des derzeitigen
chemischen Zustands (Verschlechterungsverbot) als Minimalziel und

- Erreichung des guten 6kologischen Zustands / Potenzials bzw. des guten chemischen
Zustands (Verbesserungsgebot).

Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich grundséatzlich auf den kompletten
Wasserkorper, sodass dementsprechend malR3geblich fir die Bewertung der Auswirkungen
der jeweils abgegrenzte Wasserkorper zu betrachten ist. Daher ist der Ort der Bewertung der
Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Wasserkdrper, an der eine Einleitung
stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine reprasentative Messstelle am Standgewas-
ser. Diese Annahme ist auch in den Vollzugshinweisen des SMUL niedergelegt (SMUL 2017).
MaRgeblicher Ort fur die Beurteilung ist also im vorliegenden Fall die reprasentative Mess-
stelle des OWK etwa 5 km Flie3strecke unterhalb des Vorhabens (oh. Riesa, Mdg., Kennziffer
OBF 15500).

Die Auswirkungsprognose erfolgt unter Bertcksichtigung der Ergebnisse der wassertechni-
schen Untersuchung (Unterlage 18).

Grundwasserkorper

Die Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen erfolgt differenziert nach den Bewirt-
schaftungszielen fur den betroffenen GWK:

- Bewahrung des derzeitigen chemischen und mengenmafigen Zustands (Verschlechte-
rungsverbot) als Minimalziel und

- Erreichung des guten chemischen und mengenmafigen Zustands (Verbesserungsgebot)
bzw. Trendumkehr bei steigenden Schadstoffkonzentrationen (Trendumkehrgebot).

MaRgeblicher Ort fur die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im GWK. Im vorlie-
genden Fall befinden sich die dem gegenstandlichen Vorhaben nachstgelegenen Messstellen
ca. 700 m sudéstlich (Kennziffer 46450002, Bornitz, Br., HYBB0zOs 1/2002, Bohrbrunnen,
Grundwasserstand und -beschaffenheit) bzw. ca. 1 km sudlich (Kennziffer 46450134, Bornitz,
Schachtbrunnen, Grundwasserstand) des Vorhabens.

Wirkungsprognose Oberflachenwasserkdrper Dollnitz-3

Vorhabensspezifische Bewertungskriterien

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ausbau einer bereits bestehenden
Staatsstral3e. Ein ungefasster und diffuser Eintrag von StraBenabwasser in den betroffenen
OWK ist am Bauanfang (Entwasserungsabschnitt 1 von Bau-km 0+000 bis 0+240) schon im
Ist-Zustand vorhanden. Das Bauvorhaben stellt damit keinen neuen Eingriff in den betroffenen
OWK dar und neue Auswirkungen sind vorrangig durch die Anderungen der Einleitungen mog-
lich. Die Entwasserungsabschnitte 2 bis 7 werden an das Kanalnetz des Abwasserzweckver-
bandes angeschlossen und haben keine Auswirkungen auf den OWK.
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S 31 - Ausbau in Borna / Schénnewitz
Fachbeitrag WRRL Auswirkungsprognose

7.2.2

In der Wassertechnischen Untersuchung (Unterlage 18, Anlage 6) wird die im Entwésserungs-
abschnitt 1 geplante Einleitung in die DélInitz mit dem Bewertungsverfahren nach DWA M 153
bezuglich der Verschmutzung des anfallenden Regenwassers in Abhangigkeit von der Her-
kunft bewertet und die daraus erforderlichen MaBhahmen zur Regenwasserbehandlung ab-
geleitet. Vor Einleitung von Oberflachenwasser in die Vorflut D6lInitz sind demnach zusatzli-
che Behandlungsmafinahmen erforderlich. Mit der Versickerung durch eine 20 cm méachtige
bewachsene Bodenzone im der Einleitung vorgeschalteten Riickhaltebecken wird eine genu-
gende Vorreinigung gewahrleistet. Der zukinftige Emissionswert liegt mit 12 (nach der ge-
nannten Behandlungsmafnahme) deutlich unterhalb der im Bestand vorhandenen Gewasser-
punkte von 18 (vgl. Unterlage 18, Anlage 6).

Diese Anderungen bewirken im Ergebnis eine annihernd gleichbleibende bzw. absinkende
Schadstoffkonzentration im OWK. Deshalb wird die Einstufung und Bewertung des ¢kologi-
schen Zustands nicht vollstandig vorgenommen, sondern nur bezogen auf bestimmte Quali-
tatskomponenten, fur die sich eine Anderung ergibt. Dies sind das Abflussverhalten als
hydromorphologische Qualitatskomponente, die chemischen sowie die allgemeinen
physikalisch-chemischen Qualitadtskomponenten. Auf die biologischen Qualitdétskomponenten
mit den einzelnen Artengruppen wird deshalb hier nicht weiter eingegangen, da weder durch
gleichbleibende bzw. sinkende Schadstoffkonzentrationen noch durch die &uRerst
geringfiigigen morphologischen Anderungen negative Auswirkungen auf diese im Wasserkor-
per Uber das lokale Ausmal3 hinaus zu erwarten sind.

Vorhabensbedingte Auswirkungen

Mit dem Bauvorhaben sind verschiedene ©kologische Belastungen verbunden, welche
Gewasserbelange des gegenstandlichen OWK bertihren kénnen. Dabei wird zwischen bau-,
anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Beeintrachtigun-
gen unterschieden. Fir die Auswirkungsprognose sind diejenigen Wirkprozesse des
Vorhabens von Bedeutung, welche die Bewirtschaftungsziele der Richtlinie am Prognoseort
der reprasentativen Messstelle beeintrachtigen konnen. Folgende Wirkprozesse kénnen Aus-
wirkungen auf die Ziele der WRRL haben und potenziell zu negativen Verénderungen fihren:

Baubedingte Wirkungen
(voriibergehende Belastungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Baumafl3ihahme
sowie langer anhaltende Folgen der baubedingten Veranderungen mit Gewéasserbezug)

Temporare stoffliche Belastungen

Durch Bauarbeiten im Gewéasserumfeld konnen temporéare Belastungen des FlieRgewassers
mit Auswirkungen auf den chemischen Zustand hervorgerufen werden, méglich sind Eintrage
von Schwebstoffen durch Bodenmaterial oder Baustellenabwéasser. Wahrend des Baustellen-
betriebes mit Maschinen und Kraftfahrzeugen besteht durch unsachgeméafRe Handhabung,
Leckagen und Havarien die Gefahr einer Verunreinigung von Boden sowie direkt und indirekt
von Grund- und Oberflachenwasser durch Betriebsstoffe (Kraft- und Schmierstoffe, Hydrau-
likflissigkeit). Hinzu kommt die Gefahr des Eintrags von Bauchemikalien (Reste von Beton,
Bitumen etc.).

Anlagebedingte Wirkungen
(ergeben sich durch den Baukorper und daraus resultierenden dauerhaften Beeintrachtigun-
gen, bleibenden Belastungen und Zerstérungen)

Veranderungen der Gewassermorphologie

Die Einleitstelle aus dem Riuckhaltebecken in die Ddllnitz macht an der nérdlichen Uferbo-
schung neben der Briicke tber die DélInitz die Herstellung eines befestigten Auslaufbereiches
(Kaskade aus Wasserbaupflaster) im Umfang von 1,2 m2 notwendig.
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Fachbeitrag WRRL Auswirkungsprognose

7.2.3

Betriebsbedingte Wirkungen
(ergeben sich aus der geplanten Nutzung der Straf3e)

Einleitung von StraRBenabwasser

Der Entwasserungsabschnitt 1 vom Bauanfang bis Bau-km 0+240 entwassert im Bestand
Uber die unbefestigten Nebenanlagen mit anschlieRender Versickerung. Stoffliche Belastun-
gen finden aktuell durch den diffusen Stoffeintrag statt. Der geplante StralRenausbau erfolgt
weitestgehend auf der bestehenden Trasse. Aufgrund der prognostizierten tendenziell riick-
laufigen Verkehrsbelastung der Ausbaustrecke ist nicht mit einer Erhéhung der Schadstoffbe-
lastung zu rechnen. Das am Bauanfang anfallende Stra3enabwasser wird Uber Straf3enab-
laufe gesammelt und tiber eine Regenwasserleitung (Stauraumkanal) einem Becken zur Was-
serrickhaltung und Vorreinigung (mit Rigolensystem und NotlUberlauf) zugefiihrt. Nach der
Vorreinigung wird das nicht zur Versickerung gekommene Wasser tber ein Rohr DN 250 mit
vorgeschaltetem Drosselschacht (Einleitmenge: ca. 10 I/s) in die DélInitz eingeleitet.

Méogliche Auswirkungen auf den Wasserkorper kdnnen Stoffeintrdge und die Abflussdynamik
(Veranderung des Abflussverhaltens) betreffen.

Prognose und Bewertung mdglicher Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten

Okologischer Zustand: biologische QK

Temporére stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumalinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgeméalen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe kénnen Schadstoffeintrdge weitgehend vermieden werden. Die ver-
bleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt zu keiner messbharen Veran-
derung hinsichtlich der Gewéasserlebewesen.

Veranderungen der Gewassermorphologie
Die auferst kleinflachige Veranderung im Uferbereich besitzt nicht das Potenzial, Verande-
rungen der Lebensbedingungen fir die Gewasserlebewesen hervorzurufen.

Einleitung von StralRenabwasser

Durch die Einleitung des nicht zur Versickerung gelangten, im Rickhaltebecken vorgereinig-
ten StralRenabwassers ist unter Berlicksichtigung der bereits bestehenden diffusen Stoff-
eintrage und wegen des die Gewasserbelastbarkeit! deutlich unterschreitenden Emissions-
wertes (vgl. Unterlage 18, Anlage 6) nicht mit messbaren Verdnderungen der biologischen
Qualitatskomponenten zu rechnen. Veranderungen des Abflussverhaltens sind fir Gewasser-
lebewesen nicht relevant.

Okologischer Zustand: hydromorphologische QK

1 Die Gewasserbelastbarkeit gem. Merkblatt DWA 153 stellt unter Beriicksichtigung von
Gewassertyp, GewassergroRe (Wasserspiegelbreite, FlieRgeschwindigkeit) und etwaigen
besonderen Schutzbedirfnissen einen quantitativen Punktwert dar, welcher die maximale
Belastungsgrofie (sowohl qualitativ - hydraulisch als auch stofflich) eines Gewéssers hinsicht-
lich immissionsbezogener Regenwassereinleitungen darstellt.
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Veranderungen der Gewassermorphologie

Durch die auRerst kleinflachige Veranderung der Uferstruktur auf 1,2 m2 wegen der Befesti-
gung eines Auslaufbereiches mit Wasserbaupflaster ergeben sich keine Verdnderungen der
hydromorphologischen Qualitdétskomponenten, die fir den Wasserkdrper in seiner Gesamtheit
von Relevanz waren. Die vorhabensbedingte Veranderung der Gewasserstrukturgite ist so
geringfiigig, dass sie nicht zu einer Herabstufung der Zustandsklasse der hydromorphologi-
schen QK fihrt.

Einleitung von StraRenabwéassern

Im Zuge der technischen Planung wurde von der Unteren Wasserbehdrde darauf verwiesen,
dass im OWK Déllnitz im Hochwasserfall erhebliche Probleme bezliglich des Wasserabflus-
ses mit nachfolgender Ausuferungsgefahr gegeben sind. Aus diesem Grund erfolgt die Einlei-
tung des StraRenabwassers verzégert und gedrosselt, was durch die Ausbildung eines
Stauraumkanals in Kombination mit dem Ruckhaltebecken realisiert wird. In der Folge ist hin-
sichtlich der Abflussdynamik und der weiteren hydromorphologischen Qualitadtskomponenten
keine Verschlechterung des dkologischen Zustandes zu prognostizieren.

Okologischer Zustand: allgemeine physikalisch-chemische QK, flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Temporére stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumalinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgemafien Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe kénnen Schadstoffeintrage weitgehend vermieden werden. Die
verbleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt zu keiner messbaren
Veréanderung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten oder auf fluss-
gebietsspezifische Schadstoffe.

Einleitung von StralBenabwéssern

Durch Einleitung von Stral3enabwasser wahrend sommerlicher Starkregenereignisse kann es
voribergehend zu einer Zunahme der Wassertemperatur im Rickhaltebecken kommen, die
jedoch nicht langer als einige Stunden andauert (AQUAPLUS 2011). Bevor eine Einleitung in
den OWK erfolgt, kiihlt sich das StraRenabwasser wahrend seiner Aufenthaltszeit im Rick-
haltebecken wieder ab, wodurch im OWK keine signifikante Temperaturveranderung zu er-
warten ist.

StralBenabwasser weist grundsatzlich keine auffallend niedrigen Sauerstoffkonzentrationen
oder pH-Werte auf, eine negative Veréanderung des Sauerstoffhaushaltes oder des Versaue-
rungszustandes im OWK ist deshalb nicht anzunehmen.

Der Nahrstoffhaushalt im OWK wird insbesondere von Stickstoff- und Phosphorverbindungen
bestimmt. Diese Stoffe stammen insbesondere aus der landwirtschaftlichen Nutzung im Ein-
zugsgebiet des OWK und werden tber Sicker- und Grundwasserpfade in die DdélInitz einge-
tragen. Die Deposition von Stickoxiden aus Autoabgasen kann unter Beachtung der ver-
gleichsweise geringen Verkehrsbelegung vernachlassigt werden. Eine Verschlechterung des
Okologischen Zustandes ist vorhabensbedingt nicht zu erwarten.

Bezlglich des Salzgehaltes (insb. Chlorid aus Streusalzausbringung) ist aufgrund der
prognostizierten tendenziell ricklaufigen Verkehrsbelastung (und damit einer gleichbleiben-
den Streuerfordernis) nicht von einer negativen Veranderung im OWK auszugehen, zumal
durch das Ruckhaltebecken mégliche Abflussspitzen besser abgepuffert werden kénnen und
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die im Bestand gemessenen Chloridkonzentrationen (max. 140 mg/l im Februar 2012) an der
mafgeblichen Messstelle permanent weit unterhalb des gesetzlichen Schwellenwertes
(< 200 mg/l) liegen.

Fur die flussgebietsspezifischen stral3enbirtigen Schadstoffe Chrom, Kupfer und Zink werden
die Schwellenwerte im Bestand immer weit unterschritten (Chrom: max. 43 mg/kg ist
< 640 mg/kg, Kupfer: max. 47 mg/kg ist < 160 mg/kg, Zink: max. 360 mg/kg ist < 800 mg/kg,
jeweils gemessen im Sediment an der maf3geblichen Messstelle), sodass durch das Vorhaben
unter Bertcksichtigung der prognostizierten tendenziell rucklaufigen Verkehrsbelastung und
des der Einleitung vorgeschalteten Riuckhalte- und Vorreinigungsbeckens mit einer entspre-
chenden Absetzleistung fiir partikular vorliegende Stoffe keine Verschlechterung des dkologi-
schen Zustandes im OWK zu besorgen ist.

Chemischer Zustand

Temporére stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumalinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgeméalen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe konnen Schadstoffeintrage weitgehend vermieden werden. Die ver-
bleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt zu keiner messbaren Veran-
derung der fur den chemischen Zustand maRgeblichen Qualitditskomponenten.

Einleitung von StraRenabwassern

Hinsichtlich des Eintrages von prioritaren Stoffen sind fur die vorliegende Einschatzung nur
diejenigen Stoffe von Belang, fur welche aktuell die Umweltqualitdtsnormen Uberschritten wer-
den und die stral3enbdrtig sind. Dies ist fir Benzo(a)pyren und Quecksilber der Fall.

Bei Benzo(a)pyren liegt an der mafRRgeblichen Messstelle aktuell eine Uberschreitung der UQN
(0,17 ng/l im Jahresdurchschnitt) vor (Messwerte zwischen 1 und 5 ng/l). Dies ist auch mit der
hohen Bestimmungsgrenze von 1 ng/l zu begriinden. Die Betriebsgesellschaft fir Umwelt und
Landwirtschaft (BfUL) fuhrt im Auftrag des Sachsischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie das Monitoring entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie an den repra-
sentativen Messstellen in den Oberflachenwasserkdrpern durch. Fir Benzo(a)pyren wurde ab
dem Jahr 2016 die Bestimmungsgrenze mit 0,5 ng/l bei der BfUL (in Abstimmung mit dem
LfULG) festgelegt. Diese befindet sich demzufolge oberhalb der JD-UQN. Fur Messergeb-
nisse < 0,5 ng/l wurde aber nach Auskunft des LTULG definiert, dass die Einhaltung der UQN
gegeben ist. Der Fehler der Messergebnisse betragt laut Mitteilung der BfUL im Mittel 20-
30 % der Bestimmungsgrenze. Konzentrationszunahmen von 0,1 ng/l sind demzufolge nicht
signifikant und befinden sich im Fehlerbereich. Mit der geringen Einleitmenge von 10 I/s durch
das Vorhaben wird nicht mit einer messtechnisch nachweisbaren Konzentrationserhéhung fir
Benzo(a)pyren gerechnet, zumal das StralBenabwasser nun gereinigt dem OWK zuflief3t. Die
angegebene Einleitmenge wurde nicht bezogen auf den Jahresdurchschnittsniederschlag er-
mittelt, sondern auf Grundlage eines 15minitigen Regenereignisses nach KOSTRA DWD
2000 fur den Raum Borna / Schénnewitz berechnet (vgl. Unterlage 18, Kap. 3). Messtechnisch
nicht nachweisbare Konzentrationserhéhungen fihren laut vorlaufigem Vollzugshinweis des
SMUL (SMUL 2017) zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungsverbots nach § 27
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG unter besonderer Berticksich-
tigung der Rechtsprechung des EuGH zu keiner Verschlechterung.
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7.2.4

7.3
7.3.1

7.3.2

Fur die Messergebnisse zu Quecksilber gilt, dass in geldster Form die UQN (zuléssige Hochst-
konzentration 0,07 ug/l, gemessen 0,02 pg/l) eingehalten werden und die festgestellten Uber-
schreitungen aus den Untersuchungen des Sediments resultieren. Signifikante Konzentrati-
onsanderungen sind fir Quecksilber durch die Einleitung des StraRenabwassers nicht zu
beobachten, somit wird die UQN weiterhin eingehalten und eine Verschlechterung des
chemischen Zustandes durch das Vorhaben wird nicht prognostiziert.

Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit der im giltigen
Bewirtschaftungsplan vorgesehenen Malinahmen

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele fir den OWK sieht der Bewirtschaftungsplan ver-
schiedene Maflinahmen vor, die in Kap. 6.1 im Einzelnen aufgefiihrt sind. Diese setzen vor-
rangig an der Reduzierung stofflicher Belastungen, insbesondere dem Eintrag von Néahr- und
Schadstoffen, an. Das geplante Vorhaben unterstiitzt die ausgewiesene Reduzierung diffuser
Stoffeintrage von befestigten Flachen (LAWA-Kennziffer 26). Auf weitere Mal3nahmen gehen
vom Vorhaben keine Einflisse aus. Das Vorhaben gefahrdet insgesamt nicht die Zielerrei-
chung und MalRhahmen geman Bewirtschaftungsplan.

Wirkungsprognose Grundwasserkorper DélInitz-Dahle

Vorhabensspezifische Bewertungskriterien

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ausbau einer bereits bestehenden
Staatsstral3e. Ein ungefasster und diffuser Eintrag von Stral3enabwasser in den betroffenen
GWK durch Versickerung in den Seitenrdumen ist am Bauanfang (Entwasserungsabschnitt 1
von Bau-km 0+000 bis 0+240) schon im Ist-Zustand vorhanden. Das Bauvorhaben stellt damit
keinen neuen Eingriff in den betroffenen GWK dar und neue Auswirkungen sind vorrangig
durch die Anderungen der StraRenentwasserung zu erwarten. Die Entwésserungsabschnitte
2 bis 7 werden wie bisher auch an das Kanalnetz des Abwasserzweckverbandes angeschlos-
sen und haben keine Auswirkungen auf den GWK.

Vorhabensbedingte Auswirkungen

Mit dem Bauvorhaben sind verschiedene 6kologische Belastungen verbunden, welche Ge-
wasserbelange des gegenstandlichen GWK berlhren kénnen. Dabei wird zwischen bau-, an-
lage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Beeintrachtigungen
unterschieden. Fir die Auswirkungsprognose sind diejenigen Wirkprozesse des Vorhabens
von Bedeutung, welche die Bewirtschaftungsziele der Richtlinie am Prognoseort der repra-
sentativen Messstelle beeintrachtigen kénnen. Folgende Wirkprozesse kdnnen Auswirkungen
auf die Ziele der WRRL haben und potenziell zu negativen Veranderungen fuhren:

Baubedingte Wirkungen
(voriibergehende Belastungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Baumalnahme
sowie langer anhaltende Folgen der baubedingten Veranderungen mit Gewasserbezug)

Temporére stoffliche Belastungen

Durch Bauarbeiten im Gewasserumfeld kdnnen temporére Belastungen des Grundwassers
hervorgerufen werden, mdglich sind Stoffeintrage aus Baustellenabwéssern. Wéhrend des
Baustellenbetriebes mit Maschinen und Kraftfahrzeugen besteht durch unsachgemafle
Handhabung, Leckagen und Havarien die Gefahr einer Verunreinigung durch Betriebsstoffe
(Kraft- und Schmierstoffe, Hydraulikflissigkeit). Hinzu kommt die Gefahr des Eintrags von
Bauchemikalien (Reste von Beton, Bitumen etc.).
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7.3.3

Anlagebedingte Wirkungen
(ergeben sich durch den Baukoérper und daraus resultierenden dauerhaften Beeintrachtigun-
gen, bleibenden Belastungen und Zerstérungen)

Verénderungen der Wasserbilanz

Zwar folgt der Ausbau der Staatsstral3e zu weit Uberwiegenden Teilen dem bereits bestehen-
den Stral3enverlauf, dennoch werden vorhabensbedingt Flachen im Umfang von 2.052 m2 neu
versiegelt und stehen nicht mehr fur die Versickerung und nachfolgende Grundwasserneubil-
dung zur Verfugung. Darin eingerechnet sind bereits die mdglichen Entsiegelungen im direk-
ten Vorhabensumfeld.

Betriebsbedingte Wirkungen
(ergeben sich aus der geplanten Nutzung der Straf3e)

Stoffliche Belastungen

Der Entwasserungsabschnitt 1 vom Bauanfang bis Bau-km 0+240 entwassert im Bestand
Uber die unbefestigten Nebenanlagen mit anschlieBender Versickerung, stoffliche Belastun-
gen des GWK finden aktuell durch den diffusen Stoffeintrag statt. Der geplante StralRenausbau
erfolgt weitestgehend auf der bestehenden Trasse. Aufgrund der prognostizierten tendenziell
ricklaufigen Verkehrsbelastung der Ausbaustrecke ist nicht mit einer Erhéhung der Schad-
stoffbelastung zu rechnen. Das am Bauanfang anfallende StralRenabwasser wird Uber Stra-
Renablaufe gesammelt und Uber eine Regenwasserleitung einem Becken zur Wasserrtickhal-
tung und Vorreinigung zugefuhrt. Nach der Vorreinigung wird das verbleibende Wasser schad-
los und gedrosselt (10 I/s) in die Vorflut DélInitz abgeleitet.

Méogliche Auswirkungen auf den GWK durch Stoffeintrége sind aufgrund der vorhabensbe-
dingt nicht nachteilig veranderten Verkehrsbelastung nicht absehbar, der Wirkfaktor wird im
Rahmen der Wirkungsprognose nicht weiter betrachtet.

Prognose und Bewertung mdéglicher Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten

MengenmaRiger Zustand

Veranderungen der Wasserbilanz

Eine Verschlechterung des mengenméaRigen Zustandes des Grundwassers tritt nach den
Maf3stdben der WRRL dann ein, wenn es zu einer Stérung des Gleichgewichts zwischen
Grundwasserentnahme und der Grundwasserneubildung kommt. Im Rahmen der Bestandbe-
wertung des GWK wurde eine stabile quantitative Situation festgestellt, was auf eine geringe
Empfindlichkeit gegen geringfiigige Einwirkungen auf den Grundwasserspiegel z. B. im Rah-
men von BaumaRnahmen schlieRen lasst.

Das Vorhaben fihrt zu keinen Grundwasserentnahmen, die sich negativ auf die Grundwas-
sermenge auswirken konnten. Die vorhabensbedingte Netto-Neuversiegelung wird im
Rahmen der Abhandlung der Eingriffsregelung durch entsprechende Ausgleichs- bzw.
Ersatzmalinahmen zugunsten der Schutzgiter Boden und Biotope kompensiert (vgl. LBP Un-
terlage 19.0, vergleichende Gegeniiberstellung Unterlage 9.4). Dies erfolgt z. B. durch die Er-
satzmaflinahme 1 E mit einer groR3flachigen Nutzungsextensivierung von Ackerland, welche
ebenfalls innerhalb des GWK Ddllnitz-Dahle liegt und diesem zugutekommt. Insgesamt ist
daher nicht von einer drohenden Verschlechterung des mengenmaRigen Zustandes fur den
gegenstandlichen GWK auszugehen.
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7.3.4

Chemischer Zustand

Temporére stoffliche Belastungen

Der Untersuchungsraum ist durch eine mittlere Grundwassergeschiitztheit gegeniiber Schad-
stoffeintrdgen gekennzeichnet (vgl. LBP Unterlage 19.0, Kap. 2.5). Bei einer fachgerechten
Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften wahrend der Baumalf3-
nahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine Lagerungen von was-
sergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von Baumaschinen auf
ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgemafen Entsorgung der Rest- und Betriebs-
stoffe kdnnen Schadstoffeintrage weitgehend vermieden werden. Die verbleibenden Auswir-
kungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt zu keiner messbaren Verénderung der fur den
chemischen Zustand des GWK mafgeblichen Qualitditskomponenten.

Stoffliche Belastungen

Die aktuell schlechte Bewertung des chemischen Zustandes des GWK resultiert aus einer
hohen Nitratbelastung, welche durch Stoffeintrdge aus der Landwirtschaft verursacht wird. Der
Nitrateintrag wird durch das StraRenbauvorhaben nicht beeinflusst. Mogliche positive
Effekte auf den GWK ergeben sich im Zusammenhang mit der geplanten ErsatzmalRnahme
1 E, wo innerhalb des gegenstandlichen GWK DdlInitz-Dahle eine grolRere Ackerflache exten-
siviert und in Grinland bzw. Wald umgewandelt wird (vgl. LBP Unterlage 19.0).

Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Durchfiuhrbarkeit der im giltigen
Bewirtschaftungsplan vorgesehenen MalRhahmen

Aufgrund der schlechten Zustandsbeurteilung des chemischen Zustandes fir den gegen-
standlichen GWK setzen die MaRnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele (insbe-
sondere des guten chemischen Zustandes) bei einer Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus
der Landwirtschaft an.

Diesen MalRBhahmen steht das Vorhaben nicht entgegen, vielmehr ist davon auszugehen, dass
durch die im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung ausgewiesene Kompen-
sationsmalBhahme 1 E (Nutzungsextensivierung von Ackerflachen) eine Verbesserung hin-
sichtlich des Schadstoff- bzw. Nahrstoffeintrags erfolgt und damit die Bewirtschaftungsziele
im Sinne der WRRL, insbesondere die Trendumkehr bei den Néahrstoffeintragen, unterstitzt
werden.
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8 Fazit

Der Freistaat Sachsen beabsichtigt mit der hier gegenstandlichen Baumafnahme den Ausbau
der Staatsstralle S 31 in den unmittelbar aneinandergrenzenden Ortsdurchfahrten von Borna
und Schénnewitz der Gemeinde Liebschiitzberg von NK 4645 009, St. 0,237 bis NK 4645 105,
St. 1,307. Die Lange der Baustrecke betragt 1.335 m. Vorhabentrager der Mal3nahme ist das
Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr (LASuV), Niederlassung Leipzig.

Mit dem vorliegenden Fachgutachten wurde Uberprift, ob das Bauvorhaben mit den Zielen
der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob
durch das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustandes der betroffenen Oberflachen- und
Grundwasserkorper eintritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bilden das Wasserhaushaltsge-
setz (WHG), die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewéasser (OGEwWV) und die Verord-
nung zum Schutz des Grundwassers (GRwV) in der jeweils aktuellen Fassung die rechtlichen
Grundlagen fur die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.

Die Erstellung des Fachgutachtens zu den Belangen der WRRL erfolgte entsprechend der im
Erlass des SMWA vom 05.01.2017 vorgegebenen Gliederung. Sie basiert auf folgenden Prif-

schritten:

1. Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkorper,

2. Beschreibung des derzeitigen Zustands der betroffenen Wasserkdorper,
3. Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Wasserkorper,
4. AbschlieRende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:

a. Eine mogliche Verschlechterung des 6kologischen oder chemischen Zustands bzw.
des mengenmafigen oder chemischen Zustands der Wasserkorper

b. Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 47 WHG bzw. die
Gefahrdung der Zielerreichung oder der Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot.

Die Bewertung des 6kologischen Zustandes von Oberflachenwasserkdrpern erfolgt geman
den Vorgaben fir die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und allgemeinen phy-
sikalisch-chemischen Qualitatskomponenten. Die hydromorphologischen als auch die allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten dienen dabei der unterstiitzenden
Beurteilung der biologischen Komponenten. Die Einstufung des chemischen Zustands von
Oberflachenwasserkorpern erfolgt anhand festgelegter Umweltqualitatsnormen. Bei Uber-
schreitungen von einer Umweltqualitdtsnorm ist der chemische Zustand als nicht gut einzu-
stufen. Der Zustand der Grundwasserkérper wird anhand von chemischen und mengenmafi-
gen Kriterien bestimmt.

Vom Vorhaben betroffen sind der Oberflachenwasserkorper (OWK) DdlInitz-3 (Kennziffer
DE_RW_DESN_53736-3) und der Grundwasserkorper (GWK) Ddlnitz-Dahle (Kennziffer
DESN_EL2-5+6).

Der 6kologische Zustand des OWK DdlInitz-3 ist aktuell als "schlecht" eingestuft, vorrangig
resultierend aus einer schlechten Zustandsbewertung hinsichtlich der biologischen Qualitats-
komponente "Fische". Der chemische Zustand ist aufgrund von Uberschreitungen von Um-
weltqualitatsnormen verschiedener prioritarer Stoffe (u.a. Benzo(a)pyren und Quecksilber)
ebenfalls als "nicht gut" bewertet.
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Der GWK DélInitz-Dahle befindet sich in einem guten mengenmaRigen Zustand, sein chemi-
scher Zustand wird wegen Uberschreitungen der Schwellenwerte bei Nitrat als schlecht ein-
geschatzt.

Das Vorhaben sieht im Entwéasserungsabschnitt 1 am Bauanfang die Neuerrichtung eines Re-
genwasserkanals auf einer Lange von ca. 285 m mit Ableitung zur Vorflut DolInitz (Einleit-
menge 10 I/s) mit zusatzlichen Anlagen zur Riuckhaltung (Stauraumkanal, Riickhaltebecken),
Drosselung (Drosselschacht) und Vorreinigung (Versickerung durch eine 20 cm méchtige be-
wachsene Bodenzone in Rohrrigolen) vor. Im bestehenden Zustand erfolgt ein Abfluss tber
unbefestigte Nebenanlagen mit anschliel3ender Versickerung.

Die gegensténdlichen Wasserkdrper wurden im Rahmen der Auswirkungsprognose hinsicht-
lich folgender vorhabensbedingter Wirkfaktoren untersucht:

- Temporare stoffliche Belastungen,

- Veranderungen der Gewassermorphologie,

- Belastungen durch Einleitung von Stral3enabwasser / stoffliche Belastungen,
- Veranderungen der Gewassermorphologie,

- Veranderungen der Wasserbilanz.

Die Prognoseergebnisse zeigen, dass sich hinsichtlich des 6kologischen und chemischen Zu-
standes des OWK bzw. hinsichtlich des mengenméRigen und chemischen Zustandes des
GWK fir keine der Qualitatskomponenten Verschlechterungen absehen lassen und das Vor-
haben somit mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. 88 27 ff. und 47 WHG vereinbar
ist. Das Vorhaben steht auch dem Zielerreichungs- und Verbesserungsgebot nicht entgegen,
da die Umsetzung der geplanten Malinahmenprogramme durch das Vorhaben nicht behindert
bzw. beeintrachtigt werden.
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Literatur und Quellen

Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

GRWV
Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBI. | S. 1513), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1044) geandert worden ist.

OGEwWV
Oberflachengewasserverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S. 1373).

SACHSWG - SACHSISCHES WASSERGESETZ
vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. Juli 2016 (SachsGVBI. S. 287) geandert worden ist.

WHG - WASSERHAUSHALTSGESETZ
vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert worden ist.
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