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— _ Min.Wirfeldruckfestigkeit 28 Tage: 30 N/mm?
= BETON:  C25/30 Frostresistent, GroBtkorn: 32mm
& | BEWNEHRUNG: Rippenstahl, Streckgrenze: 550N/mm? - B350
PQV Ansicht Die Fundamentsohle muB mind. 1.5m unter der Bodenoberfldche liegen.
Be vom Tal zu Berg Bei Gelandequerneigungen evt. Magerbeton bis frostfreie Tiefe. F

%T al FOK‘Hﬁhe : 146566 m — Minimaler Sohldruckwiderstand 405 kN/m?

203 20 Max. auftretender Sohldruck 372 kN/m?

3 2 : . Bei nicht entsprechenden od. schwierigen Bodenverhaltnissen wie z.B.
g 10 Lange 286 87 m Moranen, Ton- oder Kriechbdden ist ein Bodenmechaniker beizuziehen.

20 7 Die Oberflachen der Arbeitsfugen sowie der Innenflachen sind rauh zu
" A " belassen, Zementschlemme zu beseitigen (evtl.Haftmittel aufbringen).
) \ Wenn der Beton leicht abgebunden hat, so 1St bei jedem Anker eine der
I DT \ /Y mitgelieferten Platten mit Schlitz so ein bzw. aufzulegen, dalb diese |
T G . =" satt und eben im Beton liegt. Es ist darauf zu achten, daB die
23%\ ’ : = o Platten im rechten Winkel zum Anker liegen und der Schlitz Richtung
47, - . 810 '
' ' 1 9 fal zeigt? Dimension der Platten: ¢ 180/ 8 mm
2x2 012 H . :
234\% AT N o 18 016 1 7 Alle Koten sind auf der Baustelle zu kontrollieren.
:r \: \ el ' = e= 20 thierung Qer E_iewehrung;eisen au[}en—auBen;l Betondeckung 4 cm; “
Q ot T Einwandfreie Ruttelverdichtung! Uber Terrain Ecken 2x2 cm abschragen.
< \ 8 m122 1 . 18 p16 1 6 Alle Mabe in [cm]; Die Schablonenzeichnung ist zu beachten!!
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ACHTUNG I Ankerschraubenabstand genau einhalten! 302
2x 2 @12 - Ankerschrauben nach Schablone einbetonieren! 20 -
9 2x 2 ol2 — & 13|10 2|12 369n | 6.5 kg

e=12.5 e=12.5 ZEiChnung NUR schematisch!! 12Anker o36mn L= 1.1 m " =~ —
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: Stdtzenunterlagsplatte mit
Schlitz 2180/ A Bl 340 3| 15| 18 | 16 4.40 m 125.00 kg
Aufschlttung GELANDE- Abgrabung Q \EE w
WM < ORREKTUREN — B340 I3 16 | 22 | 16 | 4.40 m 152.78 kg
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o BN : : WICHTIG:
\da / ot ot Slcgeﬂ_‘e;t?azz!yselV?QIGEgg’;g%EEgzlﬁs 03-08-2015) Anker genau parallel zueinander und im rechten o
ZU Derucksicntigen: . - vom U3-uUg- Winkel zur Fundamentoberkante einbetonieren! o
i 4 x e=15 20 An Ankerschrauben darf NICHT geschweilt oder 8 20120 | te | 4.80m 85.23 kg
geheftet werden (Bruchgefahr)! 1?95
%
2x 5 pl2 - Bl ). |2t | 8 |12 170 12.07 kg
& e=1e.51 3 Ankerschrauben nach der Stutzen- s B
/ 1 °
/// montage hydraulisch vorspannen: 2 R|a|n|e| @ | s
3 pro Seite 820 | Fundamenterder und Schlauch fir E.-Installation _
T oro Bk o=10 o | : , | Anker @ 36mm 270 kN
™ siehe Schemaplan! o a
| 16 012 1 8 Zn.Nr.: 20058839H006890 1 [ 0 (r|48n | 8K
| 4 x e=15/ 11 x e=20 193
Das Fundament muB rundherum auf die gesamte Sohle 12 AHKEP @ 36mm Lieferung -
\ A in gleichen Schichten unter die FOK-Hohe ein- + Schablone zum Betonieren Doppelmayr “4; 25 816 ) 1.68n | 2f.2lkg
e=10 1 geschuttet werden.Die Erdauflast wurde in der -
- . . . _ 26 | 2 |IPB120| Lieferung 29.80 kg
Berechnung berlcksichtigt - Wichte 16 kN/m?. Dopelaar
Abstand FOK bis Gelande:140 cm : ] : .
. ) ) . ) Gewicht gesamt : 1283.8 kg
(Ansicht Pos.25) Wenn die Erdauflast in der angebenen GroBe nicht Linke Bahn 15" Neigung
[ ausgefuhrt werden kann,muB die Auflast auf andere
DETAIL "A" | Art (z.B. als Betonauflast) aufgebracht werden!
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FOK-Lange: + 5 cm , FOK-Hohe: + 3 cm Achse: t 2 cn , Fundamentneigung: t 0.5' ; '
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