G|U|B DIE INGENIEURE

Anlage 7.1.1, E12-2-GB70

Blatt 1
Objekt: FGLO12 Messstelle: E12-2-GB70
Oberfldchengewasser: Briickgraben (1), 6stlich Pulsen, Ostwert 33392326
(UTM33):
StrafRenbriicke abflussseitig Nordwert 5694432
(UTM33):
Fotoabbildung:

Briickgraben (1), 6stlich Pulsen (Straenbriicke abflussseitig) (Fotos: 17.12.2018)

Messung am: 17.12.2018 Messbedingungen: bewdlkt, 4°C Lufttemp.,
Messbeginn: 0930 Profil oberhalb krautfrei,
unterhalb stark verkrautet

Messabschluss: 10:00

Messzweck: Wasserfuhrung potent. Einleitgewasser fur Bauwasserhaltungen fir
Neuverlegung FGL 012 einschl. Nebenanlagen

Messverfahren: Querschnittdurchflussmessung (Mehrpunktmessung)

Messgerat: Elektromagnetisches Flieffgeschwindigkeitsmessgerat FlowSens

Messdurchftihrende:

Herr Dipl.-Geol. Dieter Rost, Herr Dipl.-Ing. Henry Pflaum
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Durchflussmessungen FlieBgewasser FGL 012
DDU 180808




G|U|B DIE INGENIEURE

Anlage 7.1.1, E12-2-GB70

Blatt 2
Messdaten:
Graphische Darstellung des Messprofils:
Profildistanz (cm)
. 0 20 40 60 80 100 120 140 160
-10
= -158
s Messpunkte
) \ o .
* Gewassersohle
Auswertung /Ergebnis:
Teufen .
Ufer- Gewasser unter Ber_echnete FlieBgeschwindigkeiten _Mlttlere Lamellen-
abstand -tiefe Wasser- ' Flleﬁquer— (8emessen) Az durchfluss
[cm] lem] | oberfiache | SCMTIT [m/s] ' [m¥/s]
(om] [m?] [my/s]
0 27
10 -30 -6 21 0.0590 0.2000 0.1350 0.1675 0.0099
20 -31
30 -33 -7 -26 0.0655 0.2350 0.1730 0.2040 0.0134
40 -34
50 -34 -7 27 0.0675 0.2280 0.0820 0.1550 0.0105
60 -33
70 -34 -7 -27 0.0660 0.2470 0.0150 0.1310 0.0086
80 -31
90 -29 -6 -23 0.0550 0.2100 0.1530 0.1815 0.0100
100 21
110 -22 -5 -17 0.0415 0.1910 0.0650 0.1280 0.0053
120 -18
130 -8 -5 0.0170 0.1130 0.1130 0.0019
140 0
Gesamt 0.3715 0.1603 0.0596

Bemerkungen und Hinweise:

Die aktuell ermittelte Durchflussmenge betragt 59,6 I/s.

Datum:

10.01.2019

| Bearbeiter:

| Herr Dipl.-Ing. Henry Pflaum

20181217_E12-2-GB70.doc

Durchflussmessungen FlieBgewasser FGL 012
DDU 180808




G|U|B DIE INGENIEURE Anlage 7.1.1, E12-4-2-GB77(4)

Blatt 1
Objekt: FGLO12 Messstelle: E12-4-2-
GB77(4)
Oberflachengewasser: Neue Topferlache (Il), westlich Pulsen, Ostwert 33390429
Messung am Mauerwerk (UTM33):
Nordwert 5694569
(UTM33):

Fotoabbildung:

Neue Tépferlache (Il), westlich Pulsen (Messung am Mauerwerk) (Fotos: 17.12.2018)

Messung am: 17.12.2018 Messbedingungen: bewdlkt, 4 °C Lufttemp.

Messbeginn: 10:30

Messabschluss: 11:00

Messzweck: Wasserfuhrung potent. Einleitgewasser fur Bauwasserhaltungen flr
Neuverlegung FGL 012 einschl. Nebenanlagen

Messverfahren: Querschnittdurchflussmessung (Mehrpunktmessung)

Messgerat: Elektromagnetisches FliefSgeschwindigkeitsmessgerat FlowSens

Messdurchfiihrende: Herr Dipl.-Geol. Dieter Rost, Herr Dipl.-Ing. Henry Pflaum

20181217 _E12-4-2-GB77_4.doc Durchflussmessungen FlieBgewasser FGL 012

DDU 180808




G|U|B DIE INGENIEURE

Anlage 7.1.1, E12-4-2-GB77(4)

Blatt 2
Messdaten:
Graphische Darstellung des Messprofils:
Profildistanz (cm)
0 20 40 60 80 100 120
0 L L : ® . ® . L {
-10 - . . - -
A' Messpunkte
-40 - - - - L 2
-50
Gewassersohle
-60
Auswertung /Ergebnis:
Teufen .
Ufer- | Gewasser unter Ber_echnete FlieBgeschwindigkeiten _M|ttlere Lamellen-
. r FlieBquer- FlieBgeschw
abstand -tiefe Wasser- . (8emessen) durchfluss
- schnitt .
[ecm] [ecm] oberflache o [m/s] [m3/s]
[m2] [m/s]
[cm]
0 -50
10 -50 -10 | -30 | -40 0.1000 0.0650 | 0.0910 | 0.0730 0.0763 0.0076
30 -50 -10 | -30 | 40 0.1000 0.0950 | 0.0850 | 0.0790 0.0863 0.0086
50 -50 -10 | -30 | 40 0.1000 0.1000 | 0.0940 | 0.0820 0.0920 0.0092
70 -50 -10 | -30 | -40 0.1000 0.1010 | 0.0870 | 0.0720 0.0867 0.0087
90 -50 -10 | -30 | -40 0.1000 0.0890 | 0.0760 | 0.0350 0.0667 0.0067
100 -50
Gesamt 0.4999 0.0816 0.0408

Bemerkungen und Hinweise:

Die aktuell ermittelte Durchflussmenge betragt 40,8 I/s.

Datum:

10.01.2019

| Bearbeiter:

| Herr Dipl.-Ing. Henry Pflaum

20181217_E12-4-2-GB77_4.doc

Durchflussmessungen FlieBgewasser FGL 012

DDU 180808




G|U|B DIE INGENIEURE Anlage 7.1.1, E12-10-GB83

Blatt 1
Objekt: FGLO12 Messstelle: E12-10-GB83
Oberflachengewasser: Steiggraben nordostl. Wilknitz Ostwert 33389593
(UTM33):
Gew. Kennzahl: 538524 Nordwert 5692903
(UTM33):
Fotoabbildung:

Wegedurchlass am Steiggraben und Blick nach Nordwesten (Fotos: 17.12.2018)

Messung am: 17.12.2018 Messbedingungen: bewdlkt, 4°C Lufttemp.,
Messbeginn: 13:30 verkrautet
Messabschluss: 14:00

Messzweck: WasserfUhrung potent. Einleitgewasser fur Bauwasserhaltungen fr
Neuverlegung FGL 012 einschl. Nebenanlagen

Messverfahren: Querschnittdurchflussmessung (Mehrpunktmessung)

Messgerat: Elektromagnetisches FliefS3geschwindigkeitsmessgerat FlowSens

Messdurchfihrende: Herr Dipl.-Geol. Dieter Rost, Herr Dipl.-Ing. Henry Pflaum

20181217_E12-10-GB83.doc Durchflussmessungen FlieBgewasser FGL 012

DDU 180808




G|U|B DIE INGENIEURE Anlage 7.1.1, E12-10-GBS3
Blatt 2

Messdaten:
Graphische Darstellung des Messprofils:
Rohr-DL: DN1000
FlieRgeschwindigkeit (gemessen, 17.12.18): 0.018 m/s

ergibt fir durchstrémte Fléche: 12.54 I/s

Wst.: 0.15m u. ROK

durchstrémte Fléche:
0.6968 m?

Messpunkt

fester Untergrund: 1.15m u. ROK

Auswertung /Ergebnis:

Bemerkungen und Hinweise:
Die aktuell ermittelte Durchflussmenge betragt 12,54 I/s.

Datum: 10.01.2019 | Bearbeiter: | Herr Dipl.-Ing. Henry Pflaum

20181217_E12-10-GB83.doc Durchflussmessungen FlieBgewasser FGL 012
DDU 180808




G|U|B DIE INGENIEURE

Anlage 7.1.1, E12-13-2-GB09

Blatt 1
Objekt: FGL 012 Messstelle: E12-13-2-GB09
Oberfidchengewdsser: namenloser Graben bei Radewitz, Ostwert 33387550
unterhalb gemauerter Wegdurchlass (UTM33):
Nordwert 5688012
(UTM33):
Fotoabbildung:

namenloser Graben bei Radewitz (unterhalb gemauerter Wegdurchlass) (Fotos: 17.12.2018)

Messung am: 17.12.2018
Messbeginn: 13:00
Messabschluss: 13:30

Messbedingungen: bewolkt, 4 °C Lufttemp.,
Profil vor Messbeginn
entkrautet

Messzweck: Wasserfuhrung potent. Einleitgewasser fur Bauwasserhaltungen fur
Neuverlegung FGL 012 einschl. Nebenanlagen

Messverfahren: Querschnittdurchflussmessung (Mehrpunktmessung)

Messgerat: Elektromagnetisches FlieRgeschwindigkeitsmessgerat FlowSens

Messdurchfiihrende: Herr Dipl.-Geol. Dieter Rost, Herr Dipl.-Ing. Henry Pflaum

20181217_E12-13-2-GB09.doc

Durchflussmessungen FlieBgewasser FGL 012
DDU 180808




G|U|B DIE INGENIEURE

Anlage 7.1.1, E12-13-2-GB09

Blatt 2
Messdaten:
Graphische Darstellung des Messprofils:
Profildistanz (cm)
0 10 20 30 40 50 60
0 * * * * * 4 {
E . Messpunkte . /
-8
\Gewéssersohle
-10
12
Auswertung /Ergebnis:
. Teufen u. Berechneter | FlieRgeschwin- .
Uferabstand | Gewasser- Wasser- FlieRquer- digkeiten TG HeEllE
tiefe - . FlieBgeschw. [ durchfluss
[ecm] [cm] oberflache schnitt (gemessen) [m/s] [m3/s]
[cm] [m?] [m/s]
0 -8
10 -9 5.5 0.0131 0.0490 0.0490 0.0006
20 -10 -6 0.0074 0.1300 0.1300 0.0010
25 -10 -6 0.0050 0.1550 0.1550 0.0008
30 -10 -6 0.0074 0.1570 0.1570 0.0012
40 -9 5.5 0.0091 0.0720 0.0720 0.0007
50 0
Gesamt 0.0420 0.0998 0.0042

Bemerkungen und Hinweise:

Die aktuell ermittelte Durchflussmenge betragt 4,2 I/s.

Datum:

10.01.2019

| Bearbeiter:

| Herr Dipl.-Ing. Henry Pflaum

20181217_E12-13-2-GB09.doc

Durchflussmessungen FlieBgewasser FGL 012
DDU 180808






