Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00

Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Stralle der Freundschaft 92
02991 Lauta

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

Bad Liebenwerda,27.11.2018

PRUFBERICHT: 2018-11157

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018

Probenbezeichnung: OWM 1-114 -Elbe

LWU-Nummer: 16794/11/18 Proben-Nr.: 2018-11157 1 24093

Probenahme: 08.11.2018  8:10 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

pH-Wert (vor Ort) DIN EN 18O 10523,C 5 ohne 8,03
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C 6 mvV 262
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/! 8,74
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 uSicm 580
KW-Index DIN ENISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 5,70
Calcium DIN ENISO 17294-2, E 29 mg/t 50,2
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 28 mgfl 0,20
Eisen geldst DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 0,13
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 10,2
Mangan ges. DINENISO 17294-2, E 29 mg/l 0,070
Phosphor ges. DIN EN I1ISO 17294-2, E 28 mg/l 0,200
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mgft 427
Suifat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 434
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 7,36
Ammonium DIN ENISO 11732, E 23 mg/l 0,15
Gesamthérte DIN 38409, H6 mgCaO/i 93,8
Abdampfriickstand DiN 38409, H 1-2 mg/l 410
AOX DIN EN IS0 9562, H 14 mgll <0,10
abfiltrierbare Stoffe DiIN 38409, H 2-1 mg/l 4,20
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11157

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falis nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfiihrender Standort Beliwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores flir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

Durch die DALKS nash M EN ISOAEC 17058 a{%‘\
aklredtioncs Priatomiony . &JQ:“‘L}( 1<

S e [
\t.‘:"wa" 5

[VRRS

veérantw, Prifer
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: Ab79 4

/11/18

Datum/Uhrzeit: J¥ 112018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012

zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808: 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: OWM 1 ~147% ~Efos
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: % handgeschopft Lufttemperatur: & °C
# __ Stichprobe Wassertemperatur: AC,{_°C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: 205
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: %y 7 pS/cm
¥ Schopfprobe Redox.: (a £ mV ,
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: ?\5 7% mgl  $E79%
X2 Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Triibung: < keine
K gelblich erdig schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: ___*<__ keine
bldulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz s ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich # __ nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken ® Vortag: Trocken *
Niederschlag Niederschlag

Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung:
Probenehmer:

Weitere anwesende Personen:

Sonstige Bemerkungen:

Zur Untersuchung-tibergeben-am:

Yol
o

Unterschrift Probénehmer

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Giiltig ab: 16.06.2014

Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda

Herr Winkler

75
Datum: ‘% .11.2018 Uhrzeit: /é _ Uhr

Unterschrift Anwesende



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00

Geschéftsfithrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Strafe der Freundschaft 92

02991 Lauta

PRUFBERICHT:

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

2018-11158

Bad Liebenwerda,27.11.2018

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018

Probenbezeichnung: OWM 2 - 08 - Grodel-Elsterwerda-Flokanal

LWU-Nummer: 16795/11/18 Proben-Nr.: 2018-11158/ 24094

Probenahme: 08.11.2018  8:45 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

pH-Wert (vor Or) DIN EN ISO 10523,C 5 ohne 7,52
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mV 316
Sauerstoff (vor Ort) DIN ENISO 5814, G 22 mg/l 6,38
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 uSlcm 860
KW.-index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mgl <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 4,70
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgii 114
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,21
Eisen geltst DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,16
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgll 15,6
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgll 0,10
Phosphor ges. DIN EN SO 17294-2, E 29 mg/l 0,080
Chiorid DIN EN ISO 10304, D 20 mgfl 54,4
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 202
Nitrat DIN EN [SO 10304, D 20 mg/l 1,7
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,24
Gesamtharte DIN 38409, H6 mgCaOll 196
Abdampfriickstand DIN 38408, H 1-2 mg/i 650
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/! <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 3,20
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfithrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralte 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472628

PRUFBERICHT: 2018-11158

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priffergebnisse beziehen sich nur auf den
Priffgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfoigte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfuhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

Durch die DARKS nach [N EM ISOAEC 17026 BER
akhrediticiles Primuboratormin. i -

~verantw. Priifer
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

46735 nins

Probennummer:
Datum/Uhrzeit: % 112018
Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808: 05.11.2018)
Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: owhM % - g¥ - ;;:/c,[ - Elslosverl ”1‘4!/%»@ 4
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: X handgeschopft Lufttemperatur: . i °C
&  Stichprobe Wassertemperatur: J7 °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: 7,82
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: (55 uS/cm
A Schopfprobe Redox.: 9/ 746 mV 3
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: , 38 mgll _62.T%
~___ Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: A __ keine
£ gelblich erdig schwach
rotlich Jjauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: __« __ keine
bldulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz ¥ ohne
schwach Schwimmstoffe: _ <« ja
deutlich nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken X Vortag: Trocken i
Niederschlag Niederschlag _

Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung:
Probenehmer:

Weitere anwesende Personen:

Sonstige Bemerkungen:

Zur Unters\{chung ¥

i

Unterschrift}atﬁﬂénner

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Giiltig ab: 16.06.2014

Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda

Herr Winkler

e oot bl o bl o

Datum: 4 .11.2018

L
Uhrzeit: /1 é —  Ubr

Unterschrift Anwesende



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00

Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Straflle der Freundschaft 92

02991 Lauta

PRUFBERICHT:

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

2018-11159

Bad Liebenwerda,27.11.2018

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077, Auftrag vom 05.11.2018

Probenbezeichnung: OWM 3 - 12 - ReiRelsberggraben

LWU-Nummer: 16796/11/18 Proben-Nr.: 2018-11159/ 24085

Probenahme: 08.11.2018  9:10 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523,C 5 chne 8,01
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404, C6 mV 300
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/t 8,23
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 pS/em 901
KW-Index DIN EN 1SO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H3 mg/l 4,20
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 113
Eisen gesamt DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mgft 3,34
Eisen gelost DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 0,039
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 24,6
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgft 1,01
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 0,330
Chiorid DIN EN ISO 10304, D 20 mgl 51,0
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 195
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 425
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mgl 0,15
Gesamthérte DIN 38409, H6 mgCaO/l 215
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/! 690
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DiN 384089, H 2-1 mgli 5,40
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11159

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rucksteliproben: 1/12 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Pritfergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

W8 - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfithrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

Durch die DAKKS nach DiN T ISOMEC 17025 o 88R\,
akbreditiorntes Prllaboratordum, F e

I Dipl.- Chenf. Prause
Die Akkreditigrung gilt lir die in dor Ukewnde L e e e Geschaffsfihrer

atfgeftbsten Prafverfahezn [EINTLOAGE
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: A6 11118

Datum/Uhrzeit: 0/ 11.2018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808; 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: OWM % ~4L. = W 'ﬁu g(’)ugzl;?m ;54;;
Probenahme Vor-Ort-Parameter ,
Art der Probenahme: X handgeschdpft Lufttemperatur: A °C
¥ Stichprobe Wassertemperatur: 9.5 ~c
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: a7
Mischprobe (zeitproport.)  Leitfahigkeit: /@5 pSlem
X Schopfprobe Redox.: (’“5; Z/ Ze mV £
— .. Hahnprobe Sauerstoffgehalt: 7% mgll 4. %
g Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Triibung: «'_ keine
X gelblich erdig schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: ¥ keine
bldulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz ¥ _ ohne
schwach Schwimmstoffe: ___ X ja
deutlich nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken < Vortag: Trocken >
Niederschlag Niederschlag
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH. Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr Winkler
Weitere anwesende Personen:
Sonstige Bemerkungen: W""Z/“} Wesge o— y/*/z(’s

g »7’)7‘
Zur Untersuchung liberggber Datum: ¥ 112018 Uhrzeit: A6 — Uhr

1

Unterschrift Probenr

Unterschrift Anwesende

e
Protokoll Schopfprobe. DI 38402, A 11; SAA 15
Galtig ab: 16.06.2014



Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: /16 ?(ﬁ' /11/18

Datum/Uhrzeit: of 112018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808:; 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden

Entnahmestelle/Ort: OwWM 4 ~ 49 = 2schallen bl

Probenahme Vor-Ort-Parameter

Art der Probenahme: % handgeschopft Lufttemperatur: °C

£ Stichprobe Wassertemperatur: °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert:
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: pS/cm
X Schopfprobe Redox.: mV
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: mg/1 %
5 § Uhrzeit

Beobachtungen:

Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: keine
gelblich erdig schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: keine
bldulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz ohne

schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhaltnisse: Entnahmetag: Trocken X Vortag: Trocken X
Niederschlag Niederschlag _

Bemerkungen zur Probenahme

Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda

Probenehmer: Herr Winkler

Weitere anwesende Personen:

Sonstige Bemerkungen: &/ﬂ&l. A 2¢ 4" i Zéf» - '//’2’ fﬂ*“/” ad

Zur Untersuchung iibergeben am: Datum: 0¥ .11.2018 Uhrzeit: Uhr

Unterschrift Probenehmer Unterschrift Anwesende

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Galtig ab: 16.06.2014



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00

Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Stralke der Freundschaft 92

02991 Lauta

PRUFBERICHT:

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

2018-11161

Bad Liebenwerda,27.11.2018

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018

Probenbezeichnung: OWM 5 - 88 - Grodel-Elsterwerda-FloRRkanal

LWU-Nummer: 16798/11/18 Proben-Nr.: 2018-11161/ 24097

Probenahme: 08.11.2018 10:15 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523,C 5 ohne 7,58
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mV 296
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN I1SO 5814, G 22 mght 6,83
elekirische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 pS/lcm 768
KW-index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mgll <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 7,10
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 59,7
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgll 0,059
Eisen gelost DIN EN ISO 172984-2, E 29 mg/l 0,053
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/} 15,3
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,033
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgfl 0,076
Chilorid DIN EN 1SO 10304, D 20 mgfl 61,1
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 123
Nitrat DIN EN 1SO 10304, D 20 mg/l 4,58
Ammonium DINENISO 11732, E 23 mgl/l 0,14
Gesamthérte DIN 38409, H6 mgCa0O/l 119
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/i 4390
AOX DIN ENISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 3,40
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafie 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11161

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad

Liebenwerda erfolgte.
WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfiihrender Standort Beliwitz § nicht akkreditierter Parameter
Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

Durch die DAKKS nach DF N ISGIET 17025
akbrediiones Pritlatoratonun,

\}; antw. Prifer Dig Akkrediticrung gilt il dic ¥

atigeilibiten P
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: A é 778 _nins

Datum/Uhrzeit: &y .11.2018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewdsser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808:; 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden

Entnahmestelle/Ort: OWHS = §8~ Gonied ~E9e - i1 {ﬁ bywr nl

Probenahme Vor-Ort-Parameter

Art der Probenahme: X handgeschopft Lufttemperatur: g oC
d Stichprobe Wassertemperatur: 2 é{ °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: 5.3 ¥y
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: #71 uS/em
& Schopfprobe Redox.: (r3s / 6’4 "7? mV 7
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: 8> mg/l 6,7 %
W7 Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: i  keine
X gelblich erdig schwach
rétlich jauchig stark
griinlich faulig
briunlich fischig Schaumbildung: __ £ _ keine
blaulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz £ _ ohne
schwach Schwimmstoffe: __X__ ja
deutlich nein
_ stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken < Vortag: Trocken N
Niederschlag Niederschlag _

Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung:

Probenehmer:

Weitere anwesende Personen:

Sonstige Bemerkungen:

Zur Untersuchung iiber eberr am:

Unterschrift Probgpeiﬁqer

DIN 38402, A 11; SAA 15

Protokoll Schopfpr

€.
Giiltig ab: 16.06.2014

Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH., Bad Liebenwerda

Herr Winkler
_, L5
Datum: O 112018 Uhrzeit: 6= Uhr
Unterschrift Anwesende



“Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Stralle der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda,27.11.2018

PRUFBERICHT: 2018-11162

Auftraggeber:
Projekt:

G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077, Auftrag vom 05.11.2018
Probenbezeichnung: OWM 6 - 83 - Steiggraben

LWU-Nummer: 16799/11/18 Proben-Nr.: 2018-11162/ 24098
Probenahme: 08.11.2018  10:35 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DIN EN 18O 10523,C 5 ohne 7.29
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404, C6 mv 289
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN iSO 5814, G 22 mg/i 6,07
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 uS/em 896
KW-Index DIN EN IS0 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DINEN 1484, H3 mg/l 6,20
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 89,4
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,80
Eisen geldst DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 0,69
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 19,3
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 1,07
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,190
Chiorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 62,8
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mgfl 206
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l < 1,00
Ammonium DINENISO 11732,E 23 mg/l 0,21
Gesamthérte DIN 38409, H6 mgCaO/l 170
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mgfl 670
AOX DIN EN IS0 9562, H 14 mg/l < 0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/t 4,60
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Prifiabor D-PL-14586-01-00
Geschaéftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11162

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfithrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores flir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: AATT /11/18

Datum/Uhrzeit: 24& 112018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewiisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808: 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: oW ¢ ~¥% - 36’95” 22
Probenahme , Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: X handgeschopft Lufttemperatur: A7 o
& Stichprobe Wassertemperatur: 9,7 °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: ;eé 3
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: J6 uS/em
X Schopfprobe Redox.: (ﬁ’?/l ] ’L'fﬁ' mV
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: 27 mg/l 53, 1 %
AG7%  Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: keine
X gelblich erdig > schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: > keine
bldulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz X ___ ohne
schwach Schwimmstoffe: X _ja
deutlich ' nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhéltnisse: Entnahmetag: Trocken X Vortag: Trocken X
Niederschlag Niederschlag
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr Winkler

Weitere anwesende Personen:

Sonstige Bemerkungen:

Zur Untersuchung iiberg Datum: # 11.2018 Uhrzeit: // é < Uhr
M

Unterschrift Pro er Unterschrift Anwesende

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Gauiltig ab: 16.06.2014



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00

Geschéftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafie 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Stralle der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:

Probenbezeichnung:

LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:
Eingangsdatum:
Priifziel:

PRUFBERICHT:

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Sir. 13
04924 Bad Liebenwerda

2018-11163

Bad Liebenwerda, 27.11.2018

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018
OWM 7 - 81 - Teufelsgraben

16800/11/18
08.11.2018

Proben-Nr.:

10:55 Uhr

LWU GmbH Herr Winkler

08.11.2018

Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

2018-11163 1 24099

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DINEN ISO 10523,C 5 ohne 7,44
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mV 266
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/t 4,32
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 uS/em 734
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DINEN 1484, H3 mg/l 6,90
Calcium DINEN ISO 17294-2, E 29 mg/t 61,5
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,30
Eisen gelést DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 0.28
Magnesium DIN EN 1SO 17294-2, E 29 mg/t 14,1
Mangan ges. DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mg/i 1,07
Phosphor ges. DIN EN ISO 172984-2, E 29 mg/l 0,190
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 56,1
Sulfat DIN EN 1SO 10304, D 20 mg/l 119
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 32,8
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/t 0,18
Gesamthéarte DIN 38409, H 6 mgCaOfl 119
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 440
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l < 0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 3,40
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11163

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rickstellproben; 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores flir Wasser und Umwelt GmbH darf der Prifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: LEFre

/11/18

Datum/Uhrzeit:

g% 11.2018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Finleitgewdsser fiir BM FGL 012

zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808: 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: OWH ? ~¥1 - /\%ﬁs?ia{&
Probenahme & Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: X handgeschopft Lufttemperatur: /L, 1 °c
X" Stichprobe Wassertemperatur: J% °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: %%
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: LY _ pS/em
X Schopfprobe Redox.: (r¢f ) _2€€ mv
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: 32 mg/1 ¥2,8 o
2055 Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Triibung: £ _ keine
> gelblich erdig schwach
rétlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: ___«__ keine
blaulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz > ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich % nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken > Vortag: Trocken <
Niederschlag Niederschlag _

Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung:
Probenehmer:

Weitere anwesende Personen:

Sonstige Bemerkungen:
™

T

Zur Unt§5§gch11ygiﬁ""" ge
/

Unterschrift Pfobenehmer

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Giiltig ab: 16.06.2014

Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH. Bad Liebenwerda

Herr Winkler

Datum: &2¥ .11.2018 Uhrzeit: / éé Uhr

Unterschrift Anwesende



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00

Geschaftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Straflle der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:

Probenbezeichnung:

LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:
Eingangsdatum:
Priifziel:

PRUFBERICHT:

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Sir. 13
04924 Bad Liebenwerda

2018-11164

Bad Liebenwerda,27.11.2018

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018
OWM 8 - 79 - Kleine Réder

16801/11/18
08.11.2018

Proben-Nr.:

11:15 Uhr

LWU GmbH Herr Winkler

08.11.2018

Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

2018-11164/ 24100

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523,C 5 ohne 8,05
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C 6 mvV 276
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 7,58
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 uS/em 724
KW-index DINEN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H3 mg/l 10,0
Calcium DINEN ISO 17294-2, E 29 mgll 44,4
Eisen gesamt DINENISO 17294-2, E 29 mgll 0,47
Eisen gelost DINEN ISO 17294-2, E 29 mag/i 0,38
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 11,5
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgfi 0,078
Phosphor ges. DIN EN iSO 17294-2, E 29 mg/l 0,150
Chilorid DIN EN 1SO 10304, D 20 mg/l 60,4
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 76,7
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 10,7
Ammonium DINENISO 11732, E 23 mg/l 0,29
Gesamthirte DIN 38409, H 6 mgCaO/l 88,7
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 530
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38408, H 21 mgl/l 5,00
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11164

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfuhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: A6k /11/18

Datum/Uhrzeit: 6f 11.2018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808: 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: OWHE ~2% = Uby. Loter
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: < handgeschopft Lufttemperatur: AL °C
X__ Stichprobe Wassertemperatur: 9P oC
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: g,95
Mischprobe (zeitproport.) Leitfihigkeit: © -7 uS/cm
* _ Schopfprobe Redox.: (737 7/ 276 mv
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: 72,98 mgll 75.9 %
A4% __ Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Triibung: ¥ keine
7 gelblich erdig schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: 2 _ keine
bldulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz >~ ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich <" nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken > Vortag: Trocken >
Niederschlag Niederschlag
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr Winkler

Weitere anwesende Personen:

L

Sonstige Bemerkungen:

Datum: ¥ .11.2018 Uhrzeit: L6 Une

Unterschrift Anwesende

Protokoll Schopfprobe. I "'338402, All;SAA 1S
Giiltig ab: 16.06.2014 £~
/



Labor filir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfithrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StralRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Stralle der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:

Bad Liebenwerda,27.11.2018

PRUFBERICHT: 2018-11165

G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077, Auftrag vom 05.11.2018

Probenbezeichnung: OWM 9 -79 - Grodel-Elsterwerda-Flofikanal

LWU-Nummer: 16802/11/18 Proben-Nr.: 2018-11165/ 24101
Probenahme: 08.11.2018  11:35 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523,C 5 ohne 8,09
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mV 285
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN I1SO 5814, G 22 mg/l 6,89
elekirische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 pSiem 724
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
bocC DIN EN 1484, H 3 mg/t 11,0
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgll 44,5
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mag/t 0,47
Eisen gelost DIN EN ISO 17294-2, E 28 mgf 0,34
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 11,3
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 0,075
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/i 0,150
Chiorid DIN EN iSO 10304, D 20 mg/l 60,8
Sulfat DIN EN I1SO 10304, D 20 mg/l 76,4
Nitrat DIN EN I1SO 10304, D 20 mg/t 10,7
Ammonium DINENISO 11732,E 23 mgl/l 0,29
Gesamthérte DIN 38409, H6 mgCa0ll 88,4
Abdampfrickstand DIN 38409, H 1-2 mg/i 520
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/t 2,80
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralie 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11165

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfuhrender Standort Wittenberg B - ausfithrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Prifbericht nicht auszugsweise versffentlicht werden.

Durch dic DAKKS nach DI EN ISOAEC 17025 2880
akkreditiorles Priiabaratodum. i

/16ip!.- Chem.
eschaftsfiihre

i ddor Likande
fren

verantw. Priifer Die Akkreditisrung gilt fiir di
atigeftihnien Prufve
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: T80 n1ns

Datum/Uhrzeit: & .11.2018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808: 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
“ - st - /
Entnahmestelle/Ort: owk 9 — 79 - yj'fa Aol - € 4 - /‘fd/é‘f‘-q <
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: ¢  handgeschopft . Lufttemperatur: {2 _°C
% Stichprobe Wassertemperatur: 3 oC
qualifizierte Stichprobe pH-Wert:
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeiti 7z 37¢ pS/em
#__ Schopfprobe Redox.: (rGF/ Z 37 S mVv )
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: & £9 mg/l £F %
A1 Uhrzeit :
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: X ___ keine
& gelblich erdig schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: ___X__ keine
blaulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz % ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich X _ nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken X Vortag: Trocken X
Niederschlag Niederschlag
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr Winkler
Weitere anwesende Personen:
Sonstige Bemerkungen:
Zur Untersuchg/ng ﬁbe\gebeilp am: Datum: /9 .11.2018 Uhrzeit:,, 7 é — Uhr
e
M,/"
UnterschrifthrGﬁ%féhrﬁer Unterschrift Anwesende

Protokoll Scﬁépfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Giiltig ab: 16.06.2014



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Strafde der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda,27.11.2018

PRUFBERICHT: 2018-11166

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018
Probenbezeichnung: OWM 10 - 77 - Ablauf Brandteich

LWU-Nummer: 16803/11/18 Proben-Nr.: 2018-11166/ 24102

Probenahme: 08.11.2018 12:55 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

pH-Wert (vor Ort) DIN ENISO 10523,C 5 ohne 7.84
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C 6 mv 275
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN IS0 5814, G 22 mglt 6,12
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 wSlem 844
KW-Index DIN EN I1SO 9377-2, H 53 mgft <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 12,0
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgli 453
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,49
Eisen gelost DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgll 0,37
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgl/l 12,4
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgll 0,092
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgfl 0,160
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 735
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 80,0
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/i 4,04
Ammonium DIN ENISO 11732, E 23 mg/l 0,54
Gesamthiérte DIN 38409, H 6 mgCa0/i 92,0
Abdampfrickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 510
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/t <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 2,60
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 201811166

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben:; 1/12 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfuhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

Durch dig DAKKS nach DI EM ISOASC 17025
akkrediiories Priiaboratonum,

Dip}.- Chem. Wittstock

vefantw. Prifer Die Akkraditicrung gitt €7 die in dor Uirude
4 aufgaflihrten Profvsriabres
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: A6¢e3  nins
Datum/Uhrzeit: £ .11.2018
Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808; 05.11.2018)
Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: owh 1s 77 - 45/-%]/ Brand b ¢S
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: X handgeschopft Lufttemperatur: 4 2’ °C
¥ Stichprobe Wassertemperatur: ~ 22,& °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: ¢
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: ¥Zs puS/cm
% Schopfprobe Redox:. *S7 / A7 mV
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: b 12 mg/l &4 > AR
1 f': Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: keine
Z gelblich erdig XX schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: __ S < keine
blaulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz 2 ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich X nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken L Vortag: Trocken <
Niederschlag Niederschlag

Bemerkungen zur Probenahme

Probenehmende Einrichtung:

Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda

Probenehmer: Herr Winkler
Weitere anwesende Personen:
Sonstige Bemerkungen:

- N -
Zur Untersuchung ubir@ am;- Datum: €Y .11.2018 Uhrzeit: | é 7L
Unterschrift Probene Unterschrift Anwesende

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402 All;SAA LS
Gaultig ab: 16.06.2014



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/4726810, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Stralle der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda,27.11.2018

PRUFBERICHT: 2018-11167

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018
Probenbezeichnung: OWM 12 - 73 - Graben zum Grodel-Elsterwerda-Flofikanal

LWU-Nummer: 16805/11/18 Proben-Nr.: 2018-11167 [ 24103
Probenahme: 08.11.2018  13:20 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018
Parameter Verfahren * Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DIN EN I1SO 10523,C 5 ohne 7,08
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mv 298
Sauerstoff (vor Ort) DINEN ISO 5814, G 22 mg/l 4,83
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 uSicm 595
KW-index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/t 8,90
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgft 53,3
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg# 4,46
Eisen gelost DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 3,21
Magnesium DINEN ISO 17294-2, E 29 mgll 16,9
Mangan ges. DIN EN 1SO 17294-2, E 29 mg/l 3,46
Phosphor ges. DIN EN ISO 172984-2, E 29 mg/i < 0,050
Chilorid DIN EN I1SO 10304, D 20 mgh 41,7
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 136
Nitrat DIN ENISO 10304, D 20 mg/l <1,00
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mgll 0,18
Gesamtharte DIN 38409, H 6 mgCaO/ 114
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 410
AOX DIN EN ISO 8562, H 14 mg/l < 0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/t 4,60
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11167

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfiihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veroffentlicht werden,

e
~
/t'/’//
/
/
A
7
v
R ;’
{'\l//“/ Durch die DAKKS nach DIt B ISOAEC 17025 48R, i K
Di / h Wittstock akkreditiontes Priflaboratorum, tj{z:’,‘_‘s& }(}(S Dol ,eﬁ:‘;‘/p
1pr~ em. ITISIOC! A ipl.ghem. Fra
o U = Eh e
verantw. Prifer : Nz schaftsfiihré
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: ACjes /11/18

Datum/Uhrzeit: 24 112018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808; 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: owh 1L " 73 {bfaw 5{:»‘ Feti /}mt (~Ede -1 é%/({é%/
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: " handgeschopft Lufttemperatur: A °C
X Stichprobe Wassertemperatur: & 3 °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: Z (+24
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: 575 uS/em
X Schopfprobe Redox.: (V) Z23¢ mv ,
¢ o Hahnprobe Sauerstoffgehalt: v, 4> mg/l 28 9%
o - Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: «  keine
' gelblich erdig schwach
r6tlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: ___ ¥ _ keine
blaulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz > ohne
schwach Schwimmstoffe: x_ja
deutlich nein
stark
Probenahmebedingungen ,
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken X Vortag: Trocken X
Niederschlag Niederschlag _
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr Winkler

Weitere anwesende Personen:

P

Zur Untersuchung’ﬁb(;rge €

Datum: 0¥ 112018 Uhrzeit: //Z{f Uhr

Unterschrift Probenehr?é‘/ Unterschrift Anwesende
y

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A11,;SAA LS
Giiltig ab: 16.06.2014



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04824 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Stralle der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda,27.11.2018

PRUFBERICHT: 2018-11168

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077, Auftrag vom 05.11.2018
Probenbezeichnung: OWM 13 - 70 - Brickengraben

LWU-Nummer: 16806/11/18 Proben-Nr.: 2018-11168/ 24104
Probenahme: 08.11.2018  12:40 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DIN EN [SO 10523,C 5 ohne 7.89
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mv 300
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 6,03
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 uS/cm 711
KW-Index DIN EN SO 9377-2, H 563 mg/l <0,10
DOC DINEN 1484, H 3 mgft 11,0
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 45,5
Eisen gesamt DIN EN ISO 17284-2, E 29 mgfi 0,37
Eisen gelost DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,25
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgfl 11,8
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgfl 0,039
Phosphor ges. DIN EN SO 17294-2, E 29 mg/l 0,130
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mafi 59,2
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 83,0
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 10,4
Ammonium DIN EN SO 11732, E 23 mg/l 0,21
Gesamthérte DIN 38409, H6 mgCaOil 90,9
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 470
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 3,00
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH

Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11168

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfihrender Standort Wittenberg B - ausfuhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.
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’L’/‘ Durch die DAKKS nach DN EM ISOAEC 17028
i akbrcdisiontes Priviaboratorium,
Dipl.- Chem. Wittstock
verantw. Prifer Dia Akkreditierung gilt fiir dic in dor Udeande:
auigeiihiion Prufverfabren
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: // é’é’ 06 /1118

Datum/Uhrzeit: 0F .11.2018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808: 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
L
Entnahmestelle/Ort: OWk 15~ 70~ ;5}'1, oé’e} frw( —
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: < ___ handgeschopft Lufttemperatur: L5 °C
X __ Stichprobe Wassertemperatur: AT, 4 oC
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: ;“d? 5
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: ‘/ 3 pS/em
A Schépfprobe Redox.: (+§¥<2 ) 5’0 ¥_ mV Sy
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: @3 mg/ll 27.¢ %
A ;.f Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Triibung: < __ keine
% gelblich erdig schwach
rétlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: __ < __ keine
blaulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz K ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich X ___ nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhéltnisse: Entnahmetag: Trocken - Vortag: Trocken <
Niederschlag Niederschlag
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr Winkler
Weitere anwesende Personen:
Sonstige Bemerkungen:
.‘flj/
bergeben am; Datum: ¢/ .11.2018 Uhrzeit: /év Uhr
Unterschrift Probenelffer Unterschrift Anwesende

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Giltig ab: 16.06.2014



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00

Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Strafte der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:

Probenbezeichnung:

LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:
Eingangsdatum:
Priifziel:

PRUFBERICHT:

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

2018-11169

Bad Liebenwerda,27.11.2018

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018
OWM 14 - 69 - Grof3e Rader

16807/11/18
08.11.2018

Proben-Nr.:

12:20 Uhr

LWU GmbH Herr Winkler

08.11.2018

Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

2018-11169/ 24105

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523,C 5 ohne 8,04
Redoxspannung (vor Orf) DIN 38404,C6 mv 283
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 7.80
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 HS/em 715
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
bocC DIN EN 1484, H 3 mg/l 11,0
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/i 47,4
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,66
Eisen gelost DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,52
Magnesium DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mg/l 11,9
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgft 0,11
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 0,160
Chlorid DIN EN {SO 10304, D 20 mg/l 58,9
Sulfat DIN EN SO 10304, D 20 mg/l 82,0
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 11,3
Ammonium DINENISO 11732,E 23 mg/l 0,36
Gesamtharte DIN 38409, H 6 mgCa0O/l 93,8
Abdampfrickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 480
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/i <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/t 7,20
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11169

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rucksteliproben: 1/12 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise versffentlicht werden,

. ./'
'{/ ,r-/ Durch die DAKLS nach DR B ISCAEC 17028
. { akkreditionies Primabaratontun.
Dipl# Chem. Wittstock L4 w
verantw. Prifer Die Akkredilisrung gilt fir die m‘ig?r Uk o s 2 | Geschifftsfiihrer

aufgeftihden Prifverfzhren
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: A6 ¢ /11/18

Datum/Uhrzeit: ¢ 11.2018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808: 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: OWH 14 — €3 /,47 »,ﬁ% Hoele,
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: X handgeschopft Lufttemperatur: <3 °C
* Stichprobe Wassertemperatur: 2,9 °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: X 0%
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: = é 35 pS/cm
¥ Schopfprobe Redox.:. 6§/ 2ZP% mv )
2 Hahnprobe Sauerstoffgehalt: ;_, f£o mgl 71.2 %
A2 Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: keine
% gelblich erdig < _ schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
briunlich fischig Schaumbildung: X _ keine
blaulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz .__ ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich < __ nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken > Vortag: Trocken 4
Niederschlag Niederschlag
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr Winkler

Weitere anwesende Personen:

Sonstige Bemerkungen:

Zur Untefsuchung iibergeben am: Datum: ¢ .11.2018 Uhrzeit: /é ’Zi{ Uhr
%
UnterschriftﬁErﬁﬁnehmer Unterschrift Anwesende

Protokoll Schébfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Giiltig ab: 16.06.2014




Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Strafde der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda, 27.11.2018

PRUFBERICHT: 2018-11170

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projeki-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 05.11.2018
Probenbezeichnung: OWM 15 - 05 - Grodel-Elsterwerda-FloRkanal in Groditz

LWU-Nummer: 16808/11/18 Proben-Nr.: 2018-11170/ 24106
Probenahme: 08.11.2018  13:45 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Winkler

Eingangsdatum: 08.11.2018

Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 08.11.2018 Untersuchungsende: 27.11.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523,C 5 ohne 8,01
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mV 283
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN ISO 56814, G 22 mg/l 7,45
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 yS/em 703
KW-index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DINEN 1484, H 3 mg/l 9,70
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 45,2
Eisen gesamt DIN ENISO 17294-2 E 29 mg/t 0,55
Eisen geltst DINEN ISO 17294-2 E 29 mg/l 0,36
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 11,8
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgfl 0,084
Phosphor ges. DIN ENISO 17294-2, E 29 mgll 0,150
Chiorid DIN EN ISO 10304, D 20 mgfl 59,1
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 82,0
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mgll 9,20
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/t 0,22
Gesamtharte DIN 38408, H 6 mgCalil 90,5
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 460
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 8,60
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StralRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-11170

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg B - ausfiihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

¢
Durch dig DAKLS nash Dir Ed 17025 ;
akbircditiites Priflabaratorium, ! o
~Dipl.- Chem. Pra
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124

Geschifts

atfgeilihten Pri hren
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: 16808 11118

Datum/Uhrzeit: Jf 112018

Anlass der Probenahme: Beschaffenheitsuntersuchung der Einleitgewisser fiir BM FGL 012
zwischen Lauchhammer und Strehla (Auftrag DDU 180808 05.11.2018)

Betreiber/Einleiter: AG: G.U B. Ingenieur AG, Dresden
Entnahmestelle/Ort: oOwM AL - oS- /rv Ll - ¢ (i{’ *éMéw V(y / Z / Z
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: = handgeschopft Lufttemperatur: . A3 °C
< Stichprobe Wassertemperatur:  .A£&y % oc
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: Lo
Mischprobe (zeitproport.) Leltf‘ahlgkelt. — EF#Y pSlem
X Schopfprobe Redox.: Q“ ) Ed ,3
~ Hahnprobe Sauerstoffgehalt: 95" mgll 747 %
/f% Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Triibung: X keine
~ gelblich erdig schwach
rotlich jauchig stark
griinlich faulig
bréunlich fischig Schaumbildung: __s _ keine
bldulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz 52 ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich * __ nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhiltnisse: Entnahmetag: Trocken ke Vortag: Trocken X
Niederschlag Niederschlag _
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH. Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr Winkler

Weitere anwesende Personen:

Sonstige Bemerkungen:

7y
Datum: ¥ .11.2018  Uhrgeit: -7 2 Uhr

-
Zur Untersuck/g {ibe ebenf [

Unterschrift P,M%nehmer Unterschrift Anwesende

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Gultig ab: 16.06.2014



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strake 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

Stralle der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:

Probenbezeichnung:

LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:

Eingangsdatum:

Priifziel:

Bad Liebenwerda,22.02.2019

PRUFBERICHT: 2019-1191

G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 04.02.2019

OWM 11-75 - GeiRlitz

1264/02/19 Proben-Nr.:
14.02.2019 17:35 Uhr

Herr Preiltler, LWU GmbH

14.02.2019

Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

2019-1191/ 2344

Untersuchungsbeginn: 14.02.2019 Untersuchungsende: 22.02.2019
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523, C 5 ohne 7,88
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mV 519
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN I1SO 5814, G 22 mag/l 2,15
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 uS/em 537
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 8,80
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mag/l 43,1
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 5,28
Eisen geldst DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,57
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 10,1
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,078
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,380
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 442
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 69,7
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 36,2
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,33
Gesamthérte DIN 38409, H 6 mgCaOll 83,7
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 370
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l 0,28
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 7,20
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéaftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strake 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2019-1191

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfithrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

/{ 4 Durch diec DAKKS nach DIN TN ISONEC 17025
/i [. akhreditienles Priflaboratarium,
ipl.- Chem. Wittstock
/ verantw. Prifer Die Akkreditierung gilt fiir die in dor Urunde
4 auigeftihiten Prifverfahren
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Protokoll zur Entnahme von Wasserproben

Probennummer: 1264/02/19
Datum/Uhrzeit: 14.02.2019
Anlass der Probenahme: Projekt: FGL 012 — Neubau
Betreiber/Einleiter: G.UB
Entnahmestelle/Ort: OW 11-75-GeiBlitz
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme. handgeschopft Lufttemperatur: 6 °C
Stichprobe Wassertemperatur: 51 °C
qualifizierte Stichprobe pH-Wert: 288
Mischprobe (zeitproport.) - Leitfahigkeit: 7 pS/cm
¥ Schopfprobe Redox.: *S$¢7) mV
___ Hahnprobe Sauerstoffgehalt: 2.4y mg/l 269 %
4313 Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Tritbung: X keine
K gelblich Ji{u:;,/\ erdig schwach
rétlich jauchig stark
griinlich faulig
bréaunlich fischig Schaumbildung: ___ < keine
bldulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz & ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich __  nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhéltnisse: Entnahmetag: Trocken a Vortag: Trocken «
Niederschlag Niederschlag
Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung: Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda
Probenehmer: Herr PreifBller
Weitere anwesende Personen:
Sonstige Bemerkungen:
Zur Untersuchung }ibergeben am: Datum: 14.02.2019 Uhrzeit: Uhr
Y
Unterschrift ﬁr%enehmer Unterschrift Anwesende

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Gultig ab: 16.06.2014



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StralRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

StralRe der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:
Probenbezeichnung:
LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:
Eingangsdatum:
Priifziel:

Bad Liebenwerda,22.02.2019

PRUFBERICHT: 2019-1192

G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 04.02.2019

OWM 4-20 - Zschaitenbach

1265/02/19 Proben-Nr.:
14.02.2019 17:00 Uhr

Herr Prei3ler, LWU GmbH

14.02.2019

Untersuchung einer Wasserprobe auf vorgegebene Parameter

2019-1192/ 2345

Untersuchungsbeginn: 14.02.2019 Untersuchungsende: 22.02.2019
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

pH-Wert (vor Ort) DIN EN ISO 10523,C 5 ohne 7,94
Redoxspannung (vor Ort) DIN 38404,C6 mV 518
Sauerstoff (vor Ort) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 2,46
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 pS/cm 1187
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H3 mg/l 8,60
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 114
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,046
Eisen gelost DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,043
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 28,8
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l < 0,0050
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l < 0,050
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 80,9
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 146
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 182
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mgl/l 0,22
Gesamtharte DIN 38409, H6 mgCaOll 226
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mgl/| 850
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l 0,38
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l < 1,00
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2019-1192

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veroéffentlicht werden.

g s A a

Durch die DAKKS nach DN EN ISCNEC 17025
. akkreditiortes Priflaboratorum,
Dip)- Chem. Wittstock
verantw. Prifer Die Akkrediticrung gilt fil die in dor Likunde
' auigeftihiten Pruiv re
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Protokoll zur Entnahme

von Wasserproben

Probennummer: 1265/02/19 =
Datum/Uhrzeit: 14.02.2019
Anlass der Probenahme: Projekt: FGL 012 — Neubau
Betreiber/Einleiter: G.UB
Entnahmestelle/Ort: OW 4-20-Zschaitenbach
Probenahme Vor-Ort-Parameter
Art der Probenahme: handgeschopft Lufttemperatur: ¥ °C
Stichprobe Wassertemperatur: {ov °C
K qualifizierte Stichprobe pH-Wert: 27
Mischprobe (zeitproport.) Leitfahigkeit: 2 pS/cm
«  Schopfprobe Redox.: + 3ov) mV
Hahnprobe Sauerstoffgehalt: 2kl mg/l _293 %
4¢5%4° Uhrzeit
Beobachtungen:
Farbe: milchig Geruch: muffig Triibung: ¥ keine
w__ gelblich sfuad erdig schwach
rétlich jauchig stark
griinlich faulig
braunlich fischig Schaumbildung: £ keine
blaulich fruchtig schwach
grau benzinartig stark
farblos aromatisch deutlich
braun-schwarz ¥ _ ohne
schwach Schwimmstoffe: ja
deutlich v nein
stark
Probenahmebedingungen
Ortliche Wetterverhéltnisse: Entnahmetag: Trocken % Vortag: Trocken P
Niederschlag Niederschlag

Bemerkungen zur Probenahme
Probenehmende Einrichtung:
Probenehmer:

Weitere anwesende Personen;:

Sonstige Bemerkungen:

Zur Untersuchung iibergeben am:

y

g
Unterschr%/; obenehmer

Protokoll Schopfprobe. DIN 38402, A 11; SAA 15
Giiltig ab: 16.06.2014

Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH, Bad Liebenwerda

Herr PreiBler

Datum: 14.02.2019 Uhrzeit: Uhr

Unterschrift Anwesende



