Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraRe 13, 04924 Bad | gbenwerda, Tel 035341/472810, Fax 472629
G.U.B. Ingenieur AG
G.U.B. Ingenieur AG Elngang am LWU Bad Liebenwerda
., /[//7’ Berliner Str. 13
02 OKT 10%8 2 04924 Bad Liebenwerda
Stralle der Freundschaft 92 Preiokt
Bearbeiter | | [

02991 Lauta

Bad Liebenwerda, 01.10.2018

PRUFBERICHT: 2018-9088

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 21.09.2018

Probenbezeichnung: B 214

LWU-Nummer: 13365/09/18 Proben-Nr.: 2018-9088 / 19006

Probenahme: 21.09.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 21.09.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 21.09.2018 Untersuchungsende: 01.10.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mV 329
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 10,8
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 5,08
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 pS/em 590
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/| <0,10
DOC DINEN 1484, H 3 mg/l 3,00
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/| 50,8
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 11,6
Eisen gelost DIN ISO 22036 mg/l 2,04
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/| 12,0
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/l 0,84
Phosphor ges. DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mg/| < 0,050
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 48,3
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 149
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| <1,00
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/| 1,14
Gesamtharte DIN 38409, H6 mgCa0/l 98,8
Abdampfrickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 340
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/| 0,03
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/| 50,6
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-9088

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prufverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaéftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

StraBe der Freundschaft 92

02991 Lauta

Bad Liebenwerda, 13.09.2018

PRUFBERICHT: 2018-7617-V-001

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 09.08.2018

Probenbezeichnung: B 215

LWU-Nummer: 11149/08/18 Proben-Nr.: 2018-7617-vV-001 / 15886

Probenahme: 09.08.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 09.08.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 09.08.2018 Untersuchungsende: 13.09.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mV 94,2
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/t 6,41
pH-Wert DIN EN SO 10523,C 5 keine 8,52
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 yS/cm 311
KW-index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/ <0,10
DOC DINEN 1484, H3 mg/l 11,1
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgil 70,0
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 14,0
Eisen gelost DIN IS0 22036 mg/l 0,26
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 10,3
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/l 0,94
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 8,00
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 6,67
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mgfl 14,9
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 69,5
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,390
Gesamtharte DIN 38409, H 6 mgCa0Ol/l 122
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/t 5460
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l 0,03
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/t 1647

Seite 1 von 2




Labor fur Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

L.WU Bad Liebenwerda, Berliner Strafe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-7617-V-001

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfoigte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausflihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdtfentlicht werden.

Durch die T
&l

Dipl.- Chem. Wittstock
veraniw. Priifer Dies Ak R i e Lk

Geschéfisfihrer
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraBe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

StraBe der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:
Probenbezeichnung:
LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:
Eingangsdatum:
Priifziel:

Bad Liebenwerda, 13.09.2018

PRUFBERICHT: 2018-8062-V-001

G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 23.08.2018

BS 59

11806/08/18 Proben-Nr.: 2018-8062-V-001/ 16925

23.08.2018

Auftraggeber
24.08.2018
Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 24.08.2018 Untersuchungsende: 13.09.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404,C 6 mV 311
Sauerstoff {Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mgl 5,73
pH-Wert DINENISO 10523,C5 keine 5,14
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 uS/em 458
KW-index DIN EN IS0 9377-2, H 53 mg/l <0,10
bOC DIN EN 1484, H3 mg/l 16,0
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 30,8
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/! 4,80
Eisen gelost DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 4,11
Magnesium DIN EN 1SO 17294-2, E 29 mg/l 6,24
Mangan ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 0,18
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l < 0,050
Chlorid DIN EN 1SO 10304, D 20 mg/l 25,4
Nitrat DIN EN 1SO 10304, D 20 mg/l 84,3
Ammonium DIN ENISO 11732, E 23 mgft 0,440
Gesamthérte DIN 38409, H 6 mgCaO/l 57,5
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 3140
AOX DIN EN 1SO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/t 3788
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraBe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-8062-V-001

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riicksteliproben: 1/12 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Vertahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausflihrender Standort Wittenberg B - ausfithrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdfientlicht werden.

Cyreh die DA

Dipf’- Chem. Wittstock
verantw. Priifer Die Akl
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaéftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

StraBe der Freundschaft 92

02991 Lauta

Bad Liebenwerda, 13.09.2018

PRUFBERICHT: 2018-7617-V-001

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 09.08.2018

Probenbezeichnung: B 215

LWU-Nummer: 11149/08/18 Proben-Nr.: 2018-7617-vV-001 / 15886

Probenahme: 09.08.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 09.08.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 09.08.2018 Untersuchungsende: 13.09.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mV 94,2
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/t 6,41
pH-Wert DIN EN SO 10523,C 5 keine 8,52
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 yS/cm 311
KW-index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/ <0,10
DOC DINEN 1484, H3 mg/l 11,1
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mgil 70,0
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 14,0
Eisen gelost DIN IS0 22036 mg/l 0,26
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 10,3
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/l 0,94
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/t 8,00
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 6,67
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mgfl 14,9
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 69,5
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,390
Gesamtharte DIN 38409, H 6 mgCa0Ol/l 122
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/t 5460
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l 0,03
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/t 1647
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Labor fur Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

L.WU Bad Liebenwerda, Berliner Strafe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-7617-V-001

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfoigte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausflihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdtfentlicht werden.

Durch die T
&l

Dipl.- Chem. Wittstock
veraniw. Priifer Dies Ak R i e Lk

Geschéfisfihrer
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Strafle der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda, 30.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6962

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 18.07.2018
Probenbezeichnung: BS 223

LWU-Nummer: 10139/07/18 Proben-Nr.: 2018-6962 / 14540

Probenahme: 18.07.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 19.07.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 19.07.2018 Untersuchungsende: 30.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404,C 6 mV 401
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 9,02
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 7,30
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 uS/cm 666
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l 0,14
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 4,50
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 61,7
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/| 0,41
Eisen geldst DIN ISO 22036 mg/l 0,20
Magnesium DIN EN ISO 17294-2 E 29 mg/l 12,3
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/l 1,63
Phosphor ges. DIN EN 1SO 17294-2 E 29 mg/l < 0,050
Sulfat DIN EN iSO 10304, D 20 ma/l 128
Nitrat DIN EN SO 10304, D 20 mg/| 4,12
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/| 0,680
Gesamthirte DIN 38409, H 6 mgCaOl/| 115
Abdampfrickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 69970
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 24784
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsflhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralte 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-6962

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 112 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehaiten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad

Liebenwerda erfolgte.
WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter
Ohne Genehmigung des Labores fur Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.
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Labor fiir Wasser und Umwelt GnmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strake 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/47260, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Strafl’e der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda, 30.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6963

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 18.07.2018
Probenbezeichnung: BS 223
Probenahme: 18.07.2018
LWU-Nummer: 10139/07/18 Proben-Nummer: 2018-6963 / 14541
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 19.07.2018
Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe nach DIN 4030, Betonaggressivitat
Untersuchungsbeginn: 19.07.2018 Untersuchungsende: 30.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis Einstufung
pH-Wert DIN EN ISO 10523,C 5 keine 7,30 nicht angreifend
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 61,7
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 12,3 nicht angreifend
Chilorid DIN EN 1SO 10304, D 20 mg/| 58,4
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mgl/| 128 nicht angreifend
Sulfid DIN 38405, D 26 mg/| 0,030
Ammoniumstickstoff DIN 38406, E 5 mg/l 0,530
Ammonium DIN 38406, E 5 mg/l 0,681 nicht angreifend
Séurekapazitat KS 4,3 DIN 38409, H 7-2 mmol/l 2,51
Gesamthérte DIN 38409, H6 mgCaO/i 115
Nichtcarbonathé&rte DIN 38409, H 6 mg/| 44,5
Hydrogencarbonathéarte DIN 38409, H7 mg/l 203
CO2 (kalklésend) DIN 38409, H7 mg/l 0,48 nicht angreifend
Oxidierbarkeit / WB DIN EN ISO 8467, H5 mgO02/| 3,13
KMnQ4-Verbrauch DIN EN ISO 8467, H5 mg/l 12,4
Geruch DEV B 1/2 geruchlos

Das Wasser ist nach DIN 4030 (2008-06) nicht betonangreifend.
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafie 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/47260, Fax 272629

PRUFBERICHT: 2018-6963
Probenbezeichnung: BS 223
Probenahme: 18.07.2018
LWU-Nummer: 10139/07/18 Proben-Nummer: 2018-6963 / 14542
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 19.07.2018
Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe nach DIN 50929, Stahlaggressivitat
Untersuchungsbeginn: 19.07.2018 Untersuchungsende: 30.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis Einstufung
Wasserart ohne stehendes Gew&sser N1 =-1
Lage des Objektes ohne Wasser/Luft-Bereich N2 = +1
pH-Wert DIN EN ISO 10523,C 5 keine 7,30 N6 =0
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 61,7
¢ (Calcium) berechnet mol/m3 1,54 N5=0
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 ma/l 58,4
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 128
¢ (Chlorid) + 2 ¢ (Sulfat)* DIN EN ISO 10304, D 20 mol/m3 4,28 N3 =-2
Saurekapazitit KS 4,3 DIN 38409, H 7-2 mol/m3 25 N4 = +3

Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wassern fiir unlegiertes Eisen: W1 = (N1 + N3 + N4 + N5 + N6 +
(N3/N4))-N1 + N2*N3. Die Probe weist folgende Korrosionswahrscheinlichkeit nach Tab. 7, DIN 50929 auf: W1 = - 2

Mulden- und Lochkorrosion: gering

Flachenkorrosion: sehr gering

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise versffentlicht werden.

=}

o e s
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ipl.- Chem. Wittstock h et Dipl.- Ghem. Pragse
verantw. Prifer Die Akkreditierung gilt fir die in dor Uik le NG Ll e i Sschaftsfihrer
aulgefihinen Prifyerfahren 014880 00
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Geschéftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00 w

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafie 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

Straflle der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:
Probenbezeichnung:
LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:
Eingangsdatum:
Prifziel:

Bad Liebenwerda,25.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6769

G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 12.07.2018

BS 81

9988/07/18 Proben-Nr.: 2018-6769 / 14161

12.07.2018

Auftraggeber
13.07.2018
Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 13.07.2018 Untersuchungsende: 25.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404,C 6 1\ 306
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 0,86
pH-Wert DIN EN ISO 10523,C 5 keine 6,15
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 puS/icm 699
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H3 mg/i 9,60
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,93
Eisen geldst DIN ISO 22036 mg/l 0,81
Mangan ges, DIN ISO 22036 mg/| 1,48
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l < 0,050
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 248
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 2,29
Ammonium DINEN ISO 11732, E 23 mg/l 0,330
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 4213
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strae 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-6769

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfihrender Standort Wittenberg B - ausflihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores flir Wasser und Umwelt GmbH darf der Prifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

Durch die DAKKS nach DIM N ISOAEC 17025 2=

akkrediliciles Priflaboraloriuimn. L s 11,0
. LA ]’.. 1
S
U Dig Akkreditierung gilt Rir die in dar Likunde N&E W tirun tetle
verantw. Prafer auigefihren Prifverfahren 014 14586 0100
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéttsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Strafle der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:
Probenbezeichnung:
LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:
Eingangsdatum:
Priifziel:

G.U.B. Ingenieur AG LWU Bad Liebenwerda
Eingang am Berliner Str. 13

? 3 MR 7201 04924 Bad Liebenwerda
Projekt
Bearteiter| (%) | l Bad Liebenwerda, 20.08.2018

PRUFBERICHT: 2018-7618

G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077: Auftrag vom 09.08.2018

BS 82

11150/08/18 Proben-Nr.: 2018-7618/ 15887

09.08.2018

Auftraggeber
09.08.2018
Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 09.08.2018 Untersuchungsende: 20.08.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mV 112
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mag/l 8,97
pH-Wert DIN EN ISO 10523,C 5 keine 6,43
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 uS/cm 675
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 8,86
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 9,90
Eisen gelost DIN ISO 22036 mg/l 7,30
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/| 1,60
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,120
Suifat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/i 181
Nitrat DIN EN SO 10304, D 20 mg/| < 1,00
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,550
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/| 0,02
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 6,40
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strate 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-7618

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priiffgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfihrender Standort Wittenberg B - ausfiihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores filr Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

Durch die DAKLS nash 134 S0 ISONCC 17025 e
el es Profaboiatane.n,

Dipl.- Chem. Prause
Lo | Geschéaftsfuhrer

Dig Akkrodfizrung gilt fiir dic in (s Uikakde
aufgellien Prufyerahe

=

T T —
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

StralRe der Freundschaft 92
02991 Lauta Bad Liebenwerda, 08.10.2018

PRUFBERICHT: 2018-9267

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 25.09.2018

Probenbezeichnung: BS 84

LWU-Nummer: 13555/09/18 Proben-Nr.: 2018-9267 / 19404

Probenahme: 25.09.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 25.09.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 25.09.2018 Untersuchungsende: 08.10.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mvV 74,2
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 4,25
pH-Wert DIN EN SO 10523, C 5 keine 3,85
elektrische Leitfshigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 pSicm 1121
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/| 7,50
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/| 82,5
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/| 0,36
Eisen geldst DIN ISO 22036 mg/l 0,11
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 22,7
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/| 0,15
Phosphor ges. DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mg/l < 0,050
Chilorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 180
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 128
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| <1,00
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,110
Gesamthérte DIN 38409, H 6 mgCaO/l 168
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/| 8130
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 8547
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralte 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-9267

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prufverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad

Liebenwerda erfolgte.
WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfiihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter
Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Prilfbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

Durch die DAKKS nach [N EN ISONEC 17025 =
: akkrediticrles Privilatoratorium. 15 ALLC
Dipl.- Chem. Wittstock f DAk kS

verantw. Priifer Die Akkradftierung gilt Rir die: In der Urbuncle N
avigeflihden Prufverfahren [

PSP ———— /.. -

_Dipl.- Chem. Prausg
Geschaftsfiihrer
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralie 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

StralRe der Freundschaft 92

02991 Lauta

Auftraggeber:
Projekt:
Probenbezeichnung:
LWU-Nummer:

Probenahme:
Probenehmer:
Eingangsdatum:
Priifziel:

Bad Liebenwerda, 30.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6961

G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 18.07.2018

BS 89

10143/07/18 Proben-Nr.: 2018-6961/ 14539

18.07.2018

Auftraggeber
19.07.2018
Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 19.07.2018 Untersuchungsende: 30.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C6 mVv 392
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 8,15
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 7,29
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 pS/cm 692
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l 0,11
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/ 17,0
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,74
Eisen gelost DIN ISO 22036 mg/l 0,51
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/| 0,44
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l < 0,050
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 371
Nitrat DIN EN I1ISO 10304, D 20 mg/l 3,41
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,290
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 1308
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-6961

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad

Liebenwerda erfolgte.
WB - ausflhrender Standort Wittenberg B - ausfuhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter
Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

: Durch dic DAKKS nach DIN TN ISOACC 17025 8 l A,
h akhredticiles Piilatoratonumn. A1, <L
Dip - i ““-"}‘S , .- Chem. Prause
N . Et s e P
v . ¥ Dia Akkroditierung gilt fr die in ifor Linkunde: NS A i rurg ek Geschiftsfihrer
auigafihsen Prufverdahren 114 14586 01 -00
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralte 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

Strafle der Freundschaft 92

02991 Lauta

Bad Liebenwerda, 30.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6960

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 18.07.2018

Probenbezeichnung: BS 91

LWU-Nummer: 10142/07/18 Proben-Nr.: 2018-6960 / 14538

Probenahme: 18.07.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 19.07.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 19.07.2018 Untersuchungsende: 30.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C6 mvV 380
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 7,52
pH-Wert DINEN ISO 10523,C 5 keine 6,97
elektrische Leitf4higkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 pS/cm 774
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/! 0,24
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 8,90
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 1,18
Eisen geltst DIN ISO 22036 mg/l 0,70
Mangan ges. DIN I1ISO 22036 mg/l 1,83
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,130
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/i 83,6
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/! 3,38
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,600
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 1256
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-6960

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad

Liebenwerda erfolgte.
WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter
Ohne Genehmigung des Labores fur Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veroffentlicht werden.

/ : /

[\
\ / 3
T

\‘ / \Durch die DAKKS nach DIN ENISOMEC 17025 = v h
. akkred:ticiles Privlaboratariu:n, g . -
Dipl.- Zhert. WiXtstack Dipl.- Chem. Prause
vefantw. Prifer Die Akkredttiarung gill fiir die: in tlor Uieinde Geschaftsfihrer
avigeMihion Prisffvarfahren
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafie 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13

04924 Bad Liebenwerda
Stralle der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda, 30.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6959

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 18.07.2018

Probenbezeichnung: BS 92

LWU-Nummer: 10141/07/18 Proben-Nr.: 2018-6959 / 14537

Probenahme: 18.07.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 19.07.2018

Priifziel; Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 19.07.2018 Untersuchungsende: 30.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404,C 6 mV 348
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 4,33
pH-Wert DIN EN ISO 10523,C 5 keine 6,96
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 pS/cm 759
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 8,70
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,73
Eisen gel¢st DIN ISO 22036 mg/l 0,46
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/! 2,60
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/| < 0,050
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 97,6
Nitrat DIN EN I1SO 10304, D 20 mg/l <1,00
Ammonium DIN EN [SO 11732, E 23 mg/| 1,83
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mgll <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 5734
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-6959

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausflhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

- )
/
/
/
Ff
/ |
/ SR —
Durch die DAIES nsch DR CNISOUTC 17025 /7
skl e los Prillaboratorica. & 75 A 1t O &
—_— tl A Dipl.- Chem. Prause
Die Akkreditierung gill Fir die in ilor Udenile NS Geschéftsfihrer
aufgefihiten Prifverfabren (IR LU
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Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00 w

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strae 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG .
G.U.B. Ingenieur AG Ergang am LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
18, JUL1 208 04924 Bad Liebenwerda
Strale der Freundschaft 92 Projekt
02991 Lauta Bearbeiter | € ,¢) | |

Bad Liebenwerda, 13.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6276

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 02.07.2018

Probenbezeichnung: BS 96

LWU-Nummer: 9515/07/18 Proben-Nr.: 2018-6276 / 13255

Probenahme: 02.07.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 03.07.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 03.07.2018 Untersuchungsende: 13.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mvV 202
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 8,94
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 6,84
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 uS/cm 1190
KW-Index DIN EN I1SO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 7,90
Eisen gesamt DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mg/l 1,66
Eisen geldst DIN ISO 22036 mg/l 0,45
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/l 0,10
Phosphor ges. DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mg/t 0,340
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 32,8
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 8,58
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/| 0,0600
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 21 mg/l 17,4
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00

Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-6276

Probenbezeichnung: BS 107

LWU-Nummer: 9516/07/18 Proben-Nr.: 2018-6276 / 13256

Probenahme: 02.07.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 03.07.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 03.07.2018 Untersuchungsende: 13.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404,C6 mV -18,90
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mgl/| 0,60
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 6,71
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 uS/cm 1439
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/i <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/| 11,0
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/| 69,6
Eisen gelost DIN ISO 22036 mg/l 6,73
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/l 3,43
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 4,50
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 342
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| <1,00
Ammonium DINEN ISO 11732, E 23 mg/l 0,630
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 60190
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00

Geschéftsfluhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-6276

Probenbezeichnung: BS 112

LWU-Nummer: 9517/07/18 Proben-Nr.: 2018-6276 / 13257

Probenahme: 02.07.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 03.07.2018

Prifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 03.07.2018 Untersuchungsende: 13.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mV 228
Sauerstoff (Labor) DIN EN I1SO 5814, G 22 mg/l 4,90
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 6,98
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888,C 8 puS/cm 757
KW-Index DIN EN 1SO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
pocC DINEN 1484, H 3 mg/l 7,30
Eisen gesamt DINEN ISO 17294-2, E 29 mg/l 12,8
Eisen gelost DIN ISO 22036 mg/l 0,38
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/l 0,58
Phosphor ges. DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mg/l 3,09
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 56,2
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 63,2
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/| 5,27
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 4738

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben:

1/12 Jahre

Die in den Prufverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad

Liebenwerda erfolgte.
WB - ausfuhrender Standort Wittenberg

B - ausfiihrender Standort Bellwitz

§ nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores flir Wasser und Umwelt GmbH darf der Prifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

vérantw. Prifer

Durch die DAKKS nash DM TN ISOICG 17028
akhreditiviles Priflabarataniun,

Die Akkredfticrung gill fiie die in it Udande

auigefibaen F
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschaéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda
Strafle der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda, 08.10.2018

PRUFBERICHT: 2018-9268

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.. CBG 17 0077; Auftrag vom 25.09.2018

Probenbezeichnung: BS 129

LWU-Nummer: 13556/09/18 Proben-Nr.: 2018-9268 / 19405

Probenahme: 25.09.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 25.09.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 25.09.2018 Untersuchungsende: 08.10.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mvV 711
Sauerstoff (Labor) DIN EN ISO 5814, G 22 mg/l 3,44
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 6,86
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 uS/cm 807
KW-Index DIN EN iSO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DoC DINEN 1484, H 3 mg/| 12,0
Calcium DIN EN I1SO 17294-2, E 29 mg/l 107
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,47
Eisen geldst DIN ISO 22036 mg/l 0,054
Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 14,7
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/l 0,26
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l < 0,050
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 53,0
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 285
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 16,1
Ammonium DIN EN [SO 11732, E 23 mg/| 1,10
Gesamthérte DIN 38409, H6 mgCaOl/l 184
Abdampfriickstand DIN 38409, H 1-2 mg/l 5040
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l <0,10
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 3077

Seite 1 von 2



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschaéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strake 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-9268

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad

Liebenwerda erfolgte.
WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausflhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter
Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Prilfbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

L Durch die DAKKS nach DIN CN ISONEC 17025 2= ]
Eﬁ akhreditierles Priatoralorium. B o 1S “
pl.- Chem. Wittstock h AZLARHD Dip!.- Chem. Prau
verantw. Prifer Dis Akkredttierung gilt Fir die in ior Ureunde N . Gesch‘éf‘tsﬂ]hrer
auigafihriien Prifverfahren bore rat —
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strake 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13

04924 Bad Liebenwerda

Strae der Freundschaft 92
02991 Lauta Bad Liebenwerda 24.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6433

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.; CBG 17 0077, Auftrag vom 03.07.2018

Probenbezeichnung: BS 160

LWU-Nummer: 9621/07/18 Proben-Nr.: 2018-6433 / 13491

Probenahme: 28.06.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 05.07.2018

Prifziel: Untersuchung einer Bodenprobe auf Betonaggressivitat

Untersuchungsbeginn: 05.07.2018 Untersuchungsende: 24.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Séuregrad nach Baumann-Gully ml’kg 54,0
Probenvorbereitung DIN 19747
Sulfid DIN 4030 mg/kg <0,10
Chlorid DIN 4030 mg/kg TS 124
Sulfat DIN ISO 11048 mg/kg 206

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/4 Jahre

Die in den Prilfverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfilhrender Standort Wittenberg B - ausfuhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fir Wasser und Umwelt GmbH darf der Prifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

s i < //

Durch die DAKKS nash NN TN ISONEC 17025

akhrediticiles Pratlatatatanen - —
- il Dipl.- Chem.
ey DU L S
verantw. Prifer Die Akkradttierung gilt fur die in o Lidunde NEEZ a1 o e dete GeschéaftsfOhrer
auigaftihdlen Prufverfahren L2 1458 300

i
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NormCD - Stand 2008-06

Anhang

DIN 4030-2:2008-06

Cc

(normativ)

Vordruck fiir einen Priifbericht

Dem Anwender des Vordruckes ist dessen Vervielfaltigung gestattet.

Priifungen und Beurteilung von Béden

PrUfbericht
Uber die Priifung und Beurteilung von betonangreifendem Boden

Probenahme und Schnellpriifung
nach DIN 4030-2

1. Allgemeine Angabhen

Auftraggeber. (7(/ £ [ gerrecr Abn

Auftrags-Nr. 7eid”_ g 73

Bauvorhaben: 61 [ Cf ) — riecbiren

Probe-Nr: 9¢€ 21 /o2 L&

Art des Betons:

I Bezeichnung des Bodens:

Entnahmestelle; __ 8-S 76O

(z. B. Bohrloch, Schirfe)

Entnahmetiefe: m
Entnahmemenge: kg

Entnahmezeit: Uhr

Entnahmedatum: (6, ¢F

2. Erweiterte Angaben

Beschreibung der Gelandeverhéltnisse am Entnahmeort:

(z. B. Wohnhauser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald)

Ort, Datum Probenehmer
Probeneingang: Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030-1
Bestandteil Prifergebnis schwach angreifend stark angreifend
Sauregrad nach Baumann-Gully Je o  mikg > 200 -
Geruch (unveranderte Probe) -~ mlkg 2 000 bis 5 000 > 5 000
Geruch (angeséuerte Probe) - mi/kg —a) -
ph-Wert - ml/kg -

8  Bei Sulfidgehalten von > 100 mg Sz‘/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.

3. Beurteilung

Der Boden ist — sehwach— stark — betonangreifend.
—— e ele-piohtd foRd-

2 £
Jao! dobeusicle, L9247

Ort, Datum
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfiuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Straie 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

StraBRBe der Freundschaft 92
02991 Lauta

PRUFBERICHT:

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

Bad Liebenwerda,24.07.2018

2018-6434

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt; FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077, Auftrag vom 03.07.2018

Probenbezeichnung: BS 160

LWU-Nummer: 9621/07/18 Proben-Nr.: 2018-6434 / 13492

Probenahme: 28.06.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 05.07.2018

Priifziel: Untersuchung einer Bodenprobe auf Stahlaggressivitat

Untersuchungsbeginn: 05.07.2018 Untersuchungsende: 24.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

KB (7.0) DIN 38409, H 7-3 mmol/kg <1,00
KS (4,3) DIN 38409, H 7-3 mmol/kg 1,88
Sulfat DIN 50929 mmol/kg 2,14
Neutralsalze DIN 50929 mmol/kg 0,19
Lage des Objektes zum Grundwasser DIN 50929 keine -2,00
Probenvorbereitung DIN 19747
Wassergehalt DIN 52183 % 3,40
Sulfid DIN 50929 mg/kg <0,10
Eluatherstellung DIN 38414, S 4
pH-Wert (Eluat) DINENISO 10523,C 5 keine 6,36
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 4,67
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mgll 2,66

Die untersuchte Bodenprobe hat einen BO-Wert von -3. Das entspricht einer schwachen Bodenaggressivitét in Bezug auf
unlegierten und niedriglegierten Eisenwerkstoffen.

Bemerkung:
Archivierung:

e e e et

Dipl.- Chem. Prause
Geschiftsfiihrer

Durch dis DALES nach MM TN ISOATC 17025 28R
akhrediliontes Priflatarmtorium b e 2 11
T “ L/iLn ‘\S
verantw. Prifer Dia Akkrodtiarung gill i die In dor Likiile. NGZZ it ¢ dele
' aufgafliliten Prufvsrfahren B 1458 vl 00
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

Strafe der Freundschaft 92
02991 Lauta Bad Lisbenwerda,24.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6435

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 03.07.2018

Probenbezeichnung: BS 173

LWU-Nummer: 9622/07/18 Proben-Nr.: 2018-6435/ 13493

Probenahme: 25.06.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 05.07.2018

Priifziel: Untersuchung einer Bodenprobe auf Betonaggressivitat

Untersuchungsbeginn: 05.07.2018 Untersuchungsende: 24.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Séuregrad nach Baumann-Gully mi’kg 64,0
Probenvorbereitung DIN 19747
Sulfid DIN 4030 mg/kg <0,10
Chlorid DIN 4030 mg/kg TS 56,4
Sulfat DIN ISO 11048 mg/kg 247

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/4 Jahre

Die in den Priifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfithrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

ey

/Wru-f-'f)mus nach DIF G ISQAEC 17025 2

h | 4 akhrediticiles Pridialoralorivay, . .
Dipt.- Ch i ,4‘--"1‘1""—‘

verantw. Prifer Dig Akkreditierung gill fur die in (o Lideude T
aufgatihaen Prufisrfabren T i AE

P —————
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NormCD - Stand 2008-06

Anhang

Cc

(normativ)

DIN 4030-2:2008-06

Vordruck fiir einen Priifbericht

Dem Anwender des Vordruckes ist dessen Vervielféltigung gestattet.

Priifungen und Beurteilung von Béden

Priifbericht
Uber die Priifung und Beurteilung von betonangreifendem Boden

Probenahme und Schnellpriifung
nach DIN 4030-2

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: S8 (mgen /e o Al

Auftrags-Nr: 204 - G«35

Bauvorhaben: ¥g( OA2 ~ Noublee

Probe-Nr. 9 g27 /OR/19°

Art des Betons: | Bezeichnung des Bodens:
Entnahmestelle: BS 4743 Entnahmetiefe: m
(z. B. Bohrloch, Schirfe) Entnahmemenge: kg

Entnahmezeit: Uhr

Entnahmedatum: CJ 6. -«

2. Erweiterte Angaben

Beschreibung der Gelandeverhaltnisse am Entnahmeort:

(z. B. Wohnhduser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald)

Ort, Datum Probenehmer
Probeneingang: Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030-1
Bestandteil Prifergebnis schwach angreifend stark angreifend
Séuregrad nach Baumann-Gully P, ©  mikg > 200 -
Geruch (unverénderte Probe) - ml/kg 2 000 bis 5 000 > 5000
Geruch (angesauerte Probe) - mi/kg _a) -
ph-Wert -~ ml/kg =

2  Bei Sulfidgehalten von > 100 mg SZ‘/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.

3. Beurteilung

—

.

Der Boden ist —sehwash — stark — betonangreifend.
DorBod it ats-nicl -

72,

" facl ‘,J(ée.cww(fc,_ 26, 9.49

Ort, Datum

Prufer

/
G e
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaéftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralke 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Strafle der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda,24.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-6436

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 03.07.2018
Probenbezeichnung: BS 173

LWU-Nummer: 9622/07/18 Proben-Nr.: 2018-6436 / 13494
Probenahme: 26.06.2018
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 05.07.2018
Priifziel: Untersuchung einer Bodenprobe auf Stahlaggressivitat
Untersuchungsbeginn: 05.07.2018 Untersuchungsende: 24.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
KB (7,0) DIN 38409, H 7-3 mmol/kg <1,00
KS (4,3) DIN 38409, H 7-3 mmol/kg 2,02
Lage des Objektes zum Grundwasser DIN 50929 keine -2,00
Sulfat DIN 50929 mmol/kg 2,57
Neutralsalze DIN 50929 mmol/kg 0,060
Probenvorbereitung DIN 19747
Wassergehalt DIN 52183 % 3,40
Sulfid DIN 50929 mg/kg <0,10
Eluatherstellung DIN 38414, S 4
pH-Wert (Eluat) DIN EN ISO 10523,C 5§ keine 6,54
Chlorid DIN EN 1SO 10304, D 20 mg/l <1,00
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 2,95

Die untersuchte Bodenprobe hat einen BO-Wert von -3. Das entspricht einer schwachen Bodenaggressivitat in Bezug auf
unlegierten und niedriglegierten Eisenwerkstoffen.

Bemerkung: sy

Bericht 5-Jahre, Riickstellproben: 1/4 Jahre

Archivierung:

Die in den Priffverfah angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand,Falls flicht anders apdegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Lie nwerda,aé}lgte.

- ausf(iirender B - ausfuhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

e verdffentlicht werden.

Durch die DAKKS nach Din CN ISCHUEC 17025
akhrediieles Prilaboratounem. &.L AKKS

Dia Akkroditisrung gilt fir die in dor Urknncde N
aufgeflihisten Prufverzhren

SRS —— - o —

Dipt=Chem. Prause

verantw. Priifer Geschéftsflhrer

Ak W e
i 140566 4 O
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafie 13, 04 R PR 41/472810, Fax 472629
09 JulLl 7018 Berliner Str. 13
' 04924 Bad Liebenwerda
Projekt
Strafe der Freundschaft 92 Bearbeiter| /. L), | |
02991 Lauta Bad Liebenwerda, 06.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-5810

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 20.06.2018
Probenbezeichnung: BS 175
LWU-Nummer: 8756/06/18 Proben-Nr.: 2018-5810 / 12496
Probenahme: 12.06.2018
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 21.06.2018
Priifziel: Untersuchung einer Bodenprobe auf Betonaggressivitat
Untersuchungsbeginn: 21.06.2018 Untersuchungsende: 06.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
Séuregrad nach Baumann-Gully milkg 34,0
Probenvorbereitung DIN 19747
Sulfid DIN 4030 mg/kg 0,59
Chlorid DIN 4030 mglkg TS <250
Sulfat DIN ISO 11048 ma/kg 82,3
Bemerkung:
Anlage: Anhang C der DIN 4030-2
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/4 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prufgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfuhrender Standort Wittenberg B - ausfiihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores Nagser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

Aurch die DAKKS nach M DN SONEC 170256
akkrediicyles Primlal:oratonum,

Dig Akkredtlizrung gilt flir dic in o Lkncde

aufgefihien Prufverlzhren
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NormCD - Stand 2008-06

DIN 4030-2:2008-06

Anhang C
(normativ)

Vordruck fiir einen Priifbericht

Dem Anwender des Vordruckes ist dessen Vervielfaltigung gestattet.

Priifungen und Beurteilung von Béden

Prifbericht Probenahme und Schnellpriifung
Uber die Prifung und Beurteilung von betonangreifendem Boden nach DIN 4030-2
1. Allgemeine Angaben
Auftraggeber: £ (1. B. a9 Crrecer AL Auftrags-Nr:
Bauvorhaben: & L @12 Probe-Nr: £ Z5¢ /og /&
Art des Betons: | Bezeichnung des Bodens:
Entnahmestelle: Entnahmetiefe: m
(z. B. Bohrloch, Schiirfe) Entnahmemenge: kg
Entnahmezeit: Uhr Entnahmedatum:

2. Erweiterte Angaben

Beschreibung der Gelandeverhiltnisse am Entnahmeort:
(z. B. Wohnhauser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald)

Ort, Datum Probenehmer
Probeneingang: Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030-1
Bestandteil Priufergebnis schwach angreifend stark angreifend
Sauregrad nach Baumann-Gully 34,0  mikg > 200 -
Geruch (unverénderte Probe) My ¢ mifkg 2 000 bis 5 000 > 5 000
Geruch (angeséauerte Probe) mi/kg —a) -
ph-Wert mi/kg -

3  Bei Sulfidgehalten von > 100 mg Sz‘/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich,

3. Beurteilung

Der Boden ist — sshwash — stark — betonangreifend. )

z!é“/ Agé{/zwﬁﬁ A AT [\ k / Q{ 4
Ort, Datum Pn’JfEr\_
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsflihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strafle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Stralle der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda, 25.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-5807

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 20.06.2018

Probenbezeichnung: BS 175

LWU-Nummer: 8756/06/18 Proben-Nr.: 2018-5807 / 12493

Probenahme: 12.06.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 21.06.2018

Priifziel: Untersuchung einer Bodenprobe auf Stahlaggressivitat

Untersuchungsbeginn: 21.06.2018 Untersuchungsende: 25.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

KB (7,0) DIN 38409, H 7-3 mmol/kg 1,12
KS (4,3) DIN 38409, H 7-3 mmol/kg 15,1
Sulfat DIN 50929 mmol/kg <1,00
Neutralsalze DIN 50929 mmol/kg 0,12
Lage des Objektes zum Grundwasser DIN 50929 keine -2,00
Probenvorbereitung DIN 19747
Wassergehalt DIN 52183 % 7,40
Sulfid DIN 50929 mg/kg 0,59
Eluatherstellung DIN 38414, S 4
pH-Wert (Eluat) DIN EN ISO 10523, C 5 keine 6,46
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/t 1,62
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mgl 3,55

Die untersuchte Bodenprobe hat einen B0O-Wert von -2. Das entspricht einer schwachen Bodenaggressivitat in Bezug auf
unlegierten und niedriglegierten Eisenwerkstoffen.

Bemerkung:
Archivierung:

Liebenwerda erfolgte.

WB - ausf[}h‘ nder Standort Wittenberg
Ohne Gepehmigung des Labores flir Wasser und Umwelt GmbH darf der Prifbericht nicht auszugs

Bericht 5 Jahre,

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse bezighe
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeit

Riickstellproben: 1/4 Jahre

ich nur auf den
g am Standort Bad

§ nicht akkredjtierter Paramegter _
_verbffentiicht werden.

B - ausfiihrender Standort Bellwitz

)

i
Dipl.-Chem. Wittstock
verantw. Prifer

Durch die DAKKS nach DN EN ISOIEC 17025
akhrediientes Pritabaratonivn,

Die Akkroditierung gill fur dic in dor Uikl
auvigeMihden Prufverfehren |
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StralRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG .
G.U.B. Ingenieur AG Eingang am LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
09 JuLl 2018 04924 Bad Liebenwerda
StralRe der Freundschaft 92 Projekt
Bearbeiter | .
02991 Lauta _— Bad Liebenwerda, 05.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-5727

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.; CBG 17 0077; Auftrag vom 18.06.2018
Probenbezeichnung: BS 191
LWU-Nummer: 8658/06/18 Proben-Nr.: 2018-5727 / 12355
Probenahme: 14.06.2018
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 19.06.2018
Priifziel: Untersuchung einer Bodenprobe auf Betonaggressivitat
Untersuchungsbeginn: 19.06.2018 Untersuchungsende: 05.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
Séuregrad nach Baumann-Gully mi/kg 72,0
Probenvorbereitung DIN 19747
Sulfid DIN 4030 mg/kg 0,33
Chlorid DIN 4030 mg/kg TS 38,9
Sulfat DIN ISO 11048 mg/kg 823
Bemerkung:
Anlage: Anhang C der DIN 4030-2
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/4 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausflihrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

/Durch dic DAKKS nach DIM T ISOACC 17025 ’H l
akhrcditiviles Priviaboratoricin v an kS 2 A
i : b UikkS Digf# Chem. Prause
- St s
verantw. Prifer Die Akkredttisrung gilt Kir dic in it Urknnde NS st aschftsfihrer
aufgeMhiten Prafverfabren LTL 1456, 61 00

i e e e T R o e 8 S
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Strale der Freundschaft 92

02991 Lauta

q.U.B. Ingenieur AG o LWU Bad Liebenwerda
Eingang am Berliner Str. 13

09 11| i 04924 Bad Liebenwerda
Projekt
Beabeiter [ ) | | Bad Liebenwerda, 05.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-5726

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077, Auftrag vom 18.06.2018
Probenbezeichnung: BS 191
LWU-Nummer: 8658/06/18 Proben-Nr.: 2018-5726 / 12354
Probenahme: 14.06.2018
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 19.06.2018
Priifziel: Untersuchung einer Bodenprobe auf Stahlaggressivitat
Untersuchungsbeginn: 19.06.2018 Untersuchungsende: 05.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
KB (7,0) DIN 38409, H 7-3 mmol/kg <1,00
KS (4,3) DIN 38409, H 7-3 mmol/kg 1,26
Lage des Objektes zum Grundwasser DIN 50929 keine -2,00
Sulfat DIN 50929 mmol/kg 8,57
Neutralsalze DIN 50929 mmol/kg 0,19
Probenvorbereitung DIN 19747
Wassergehalt DIN 52183 % 7,20
Sulfid DIN 50929 ma/kg 0,33
Eluatherstellung DIN 38414, S 4
pH-Wert (Eluat) DIN EN ISO 10523, C 5 keine 6,09
Chiorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 3,45
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 4,38

Die untersuchte Bodenprobe hat einen BO-Wert von -4. Das entspricht einer schwachen Bodenaggressivitét in Bezug auf
unlegierten und niedriglegierten Eisenwerkstoffen.

Bemerkung:
Archivierung:

Bericht 5 Jahre,

Rickstellproben: 1/4 Jahre
benen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den

t gnders\angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am.8 andg,ct Bad

verantw. Priifer

Durch die DAKKS nach DIM EN ISOIEC 17025 2
akhreditieonles Pritat:oratoricin, £ e n o o 1S )
§ DAKKS Dipl.- Chem. Prause
Die Akkredilierung gilt iir die in dor Udeunde NEE= e )l Geschaftsfihrer
1 14556 6L 0

aufgefihien Prufverfabren
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/47260, Fax 472629

G.U.B. Ingenieur AG

Stralle der Freundschaft 92
02991 Lauta

G.U.B. Ingenieur AG
Eingang am

05 )20
Projekt
Bearbeiter| . 7) | [

PRUFBERICHT:

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

Bad Liebenwerda, 03.07.2018

2018-5724

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 18.06.2018
Probenbezeichnung: BS 194

Probenahme: 18.06.2018

LWU-Nummer: 8657/06/18 Proben-Nummer: 2018-5724 / 12352
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 19.06.2018
Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf Betonaggressivitat
Untersuchungsbeginn: 19.06.2018 Untersuchungsende: 03.07.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis Einstufung

pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 7.25 nicht angreifend
Calcium DIN EN ISO 17294-2, E 29 ma/l 172

Magnesium DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 14,5 nicht angreifend
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mgl/l 35,9

Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 176 nicht angreifend
Sulfid DIN 38405, D 26 mg/| <0,010

Ammoniumstickstoff DIN 38406, E 5 mg/l 0,232

Ammonium DIN 38406, E 5 mg/I 0,298 nicht angreifend
Séurekapazitat KS 4,3 DIN 38409, H 7-2 mmol/| 474

Gesamthdrte DIN 38409, H 6 mgCaO/l 274

Nichtcarbonathirte DIN 38409, H 6 mg/| 142

Hydrogencarbonathirte DIN 38409, H7 mg/l 384

CO2 (kalklssend) DIN 38409, H7 mg/| 0,00 nicht angreifend
Oxidierbarkeit / WB DIN EN ISO 8467, H5 mgO02/I 0,91

KMnO4-Verbrauch DIN EN ISO 8467, H5 mg/| 3,59

Geruch DEV B 1/2 geruchlos

Das Wasser ist nach DIN 4030 (2008-08) nicht betonangreifend.
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsflhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/47260, Fax 272629

PRUFBERICHT: 2018-5724

Bemerkung:
Archivierung: Bericht 5 Jahre, Rlckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prufverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfihrender Standort Wittenberg § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores filr Wasser und Umwelt GmbH darf der Prifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

/‘ -
i L/ L/ Durch die DAKKS nach DIN LN ISG/EC 17025 e
h 7 akkieditierlas Prillatorslortum, i b
Dipl.- Chiem. Wittstock |=l OAKRKS
verantw. Prifer Die Akkreditierung gilt fir die in dor Utkundo ez ) 0 oete Geschaftsfuhrer
/ aulgefititen Prufverfabren £ Ui [4R8E i O ?

Seite 2 von 2



Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/47260, Fax 472629

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

G.U.B. Ingenieur AG

Strale der Freundschaft 92

02991 Lauta Bad Liebenwerda, 03.07.2018

PRUFBERICHT: 2018-5725

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG
Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077: Auftrag vom 18.06.2018
Probenbezeichnung: BS 194
Probenahme: 18.06.2018
LWU-Nummer: 8657/06/18 Proben-Nummer: 2018-5725/ 12353
Probenehmer: Auftraggeber
Eingangsdatum: 19.06.2018
Priifziel: Untersuchung einer Wasserprobe auf Stahlaggressivitét
Untersuchungsbeginn: 19.06.2018 Untersuchungsende: 03.07.2018
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis Einstufung
Wasserart ohne stehendes Gewd4sser N1 =-1
Lage des Objektes ohne Wasser/Luft-Bereich N2 = +1
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 7,25 N6=0
Calcium DIN EN ISO 17204-2, E 29 mg/| 172
¢ (Calcium) berechnet mol/m3 4,29 N5 = +1
Chlorid DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 359
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/| 176
¢ (Chlorid) + 2 ¢ (Sulfat)* DIN EN ISO 10304, D 20 mol/m3 4,64 N3 =-2
Saurekapazitst KS 4,3 DIN 38409, H 7-2 mol/m3 47 N4 = +4

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wassern fur unlegiertes Eisen: W1 = (N1 + N3 + N4 + N5 + N6 +
(N3/N4))-N1 + N2*N3. Die Probe weist folgende Korrosionswahrscheinlichkeit nach Tab. 7, DIN 50929 auf W1 = +0,5

Mulden- und Lochkorrosion: sehr gering

Flachenkorrosion: sehr gering

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Riickstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahref angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte!

WB - ausfuhrerider Standart Wittenberg
Ohne Genehmig}dng,des Labores fur Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszu

§ nicht akkreditierter Parameter —
weise verdffentlicht werden.

oS
\ /
,7/ ................
( i/ Durch die DAKKS nash DIN TN ISOACC 17025
/ akhrediticilas Priviiaboralaiicm.

s d
D:ply-eChem. Wittstock
verantw. Prifer Die Akkreditierung oilt fir di: in dor Uik
aufgeflikiden Prufvedfakren
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priiflabor D-PL-14586-01-00
Geschaéftsfiihrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 B

G.U.B. Ingenieur AG

Strale der Freundschaft 92

G.U.B. Ingenieur

. Fpx 472629

Eingang am
29 JUNI 2018

Projekt

ﬁearbeiter |C D [ |

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

02991 Lauta Bad Liebenwerda,27.06.2018
PRUFBERICHT: 2018-5723

Auftraggeber: G.U.B. Ingenieur AG

Projekt: Projekt: FGL 012 - Neubau; Projekt-Nr.: CBG 17 0077; Auftrag vom 18.06.2018

Probenbezeichnung: BS 194

LWU-Nummer: 8657/06/18 Proben-Nr.: 2018-5723/ 12351

Probenahme: 18.06.2018

Probenehmer: Auftraggeber

Eingangsdatum: 19.06.2018

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 19.06.2018 Untersuchungsende: 27.06.2018

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

Redox-Spannung DIN 38404, C 6 mV 382
Sauerstoff (Labor) DIN EN I1SO 5814, G 22 mg/i 8,85
pH-Wert DIN EN ISO 10523, C 5 keine 7,25
elektrische Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888, C 8 pS/cm 1077
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
DOC DIN EN 1484, H 3 mg/l 3,80
Eisen gesamt DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 2,02
Eisen geltst DIN ISO 22036 mg/| 0,034
Mangan ges. DIN ISO 22036 mg/i 0,19
Phosphor ges. DIN EN ISO 17294-2, E 29 mg/l 0,130
Sulfat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 176
Nitrat DIN EN ISO 10304, D 20 mg/l 60,7
Ammonium DIN EN ISO 11732, E 23 mg/l 0,300
AOX DIN EN ISO 9562, H 14 mg/l 0,05
abfiltrierbare Stoffe DIN 38409, H 2-1 mg/l 240
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Pruflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Stralle 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 472629

PRUFBERICHT: 2018-5723

Bemerkung:

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prufverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den
Prifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfiihrender Standort Wittenberg B - ausfuhrender Standort Bellwitz § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores filr Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

o
/L
4
. ——————
Z =3 |
h UK % ipl.- Chem. Prause
Ne= Geschaftsfithrer
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